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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb c\'e0rrega manual i mec\'e0nica sobre cami\'f3, o aplec per a posterior reutilitzaci\'f3. \par L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i ser\'e0 transportat a un abocador. \par El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindr\'e0 una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posici\'f3 original. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Enderroc complert de coberta plana, incl\'f2s minvells, amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Arrencada de paviment de rajola cer\'e0mica o de gres de dues capes com a m\'e0xim, col\'b7locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Retirada de grava i geot\'e8xtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament\par -\tab Arrencada de teules amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament\par -\tab Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeraci\'f3, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament\par -\tab Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament\par -\tab Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzaci\'f3 i carrega de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Enderroc de solera d'encadellat cer\'e0mic amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i c\'e0rrega de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Enderroc de formaci\'f3 de pendents de formig\'f3 cel\'b7lular de 15 cm de gruix mitj\'e0, a m\'e0 i amb compressor i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Arrencada de l\'e0mina impermeabilitzant amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Arrencada de plaques de poliestir\'e8 amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, incl\'f2s picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa\par -\tab Arrencada de minvell de cer\'e0mica amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Enderroc de r\'e0fec de coberta, amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runes sobre cami\'f3\par -\tab Desmuntatge de r\'e0fec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzaci\'f3 i c\'e0rrega manual de runes sobre cami\'f3\par -\tab Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Enderrocs o arrencades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Tall d'armadures i elements met\'e0l\'b7lics\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre el cami\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Desmuntatge: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Numeraci\'f3 de les peces i croquis de la seva posici\'f3, si cal\par -\tab Desmuntatge per parts, i classificaci\'f3 del material\par -\tab Neteja de les peces i c\'e0rrega per al transport al lloc d'aplec\par -\tab C\'e0rrega i transport de la runa a l'abocador \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENDERROC O ARRENCADA: \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par  \par DESMUNTATGE: \par El material ha d'estar classificat i identificada la seva situaci\'f3 original.\par El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malb\'e9. Les pedres amb treballs escult\'f2rics i els carreus han d'estar separades entre s\'ed, i del terra per elements de fusta.\par Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolici\'f3 es faci pr\'e0cticament al mateix nivell. \par Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par Si cal, s'han de col\'b7locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments. \par Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par Els treballs s'han de fer de manera que molestin el m\'ednim possible als afectats. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest \'e9s estable i l'al\'e7\'e0ria \'e9s <= 2 m. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par En cas de demolici\'f3 o retirada de materials que continguin amiant i pr\'e8viament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haur\'e0 d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. \par Quan t\'e8cnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de comen\'e7ar les operacions de demolici\'f3. \par En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecci\'f3 individuals i col\'b7lectives establertes al Real Decret 396/2006. \par Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. \par Les zones de treball on existeixi risc d'exposici\'f3 a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. \par Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el m\'e9s aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissi\'f3 de fibres d'amiant a l'ambient. \par Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advert\'e8ncia de perill. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: \par m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils de l'edifici aixecats abans de comen\'e7ar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. \par  \par ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACI\'d3 DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: \par m2 de superf\'edcie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. \par  \par ARRENCADA DE BONERA: \par Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. \par  \par ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIG\'dcAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANAL\'d3 O JUNT DE DILATACI\'d3: \par m de llarg\'e0ria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones m\'ednimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposici\'f3n al amianto. \par * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par * UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. \par\pard\par }	12232	12232	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mec\'e0nics, amb c\'e0rrega manual i mec\'e0nica sobre cami\'f3. \par L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i ser\'e0 transportat a un abocador. \par El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindr\'e0 una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posici\'f3 original. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ma\'e7oneria\par -\tab Obra cer\'e0mica\par -\tab Formig\'f3 en massa\par -\tab Formig\'f3 armat\par -\tab Fusta\par -\tab Fosa\par -\tab Acer\par -\tab Morter \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Determinaci\'f3 del grau de dificultat d'intervenci\'f3 a les unitats d'obra on intervenen restauradors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Valorar de 0 a 3 els seg\'fcents aspectes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Degradaci\'f3/fragilitat de l'element a tractar\par -\tab Dificultat/complexitat del tractament a realitzar\par -\tab Dificultat d'acc\'e8s de l'element a tractar \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seg\'fcent criteri: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix\par -\tab Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitj\'e0\par -\tab Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Enderrocs: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Enderroc de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Tall d'armadures i elements met\'e0l\'b7lics\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre el cami\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Desmuntatges: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Numeraci\'f3 de les peces i croquis de la seva posici\'f3\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de cindris o apuntalaments, si cal\par -\tab Neteja de les peces i c\'e0rrega per al transport al lloc d'aplec\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre el cami\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les restes de la demolici\'f3 han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposi i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par  \par DESMUNTATGE: \par El material ha de ser classsificat i identificada la seva situaci\'f3 original.\par El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malb\'e9. Les pedres amb treballs escult\'f2rics i els carreus han d'estar separats entre s\'ed, i del terra per elements de fusta.\par Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolici\'f3 es faci pr\'e0cticament al mateix nivell. \par Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest \'e9s estable i l'al\'e7\'e0ria \'e9s <= 2 m. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENDERROC D'EDIFICACIONS: \par m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils aixecats abans de comen\'e7ar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. \par  \par ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MA\'d3, FORMIG\'d3 O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: \par m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. \par  \par ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE F\'c0BRICA CER\'c0MICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: \par m de llarg\'e0ria realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. \par  \par ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CER\'c0MICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: \par m2 de superf\'edcie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: \par m2 de superf\'edcie determinada pel per\'edmetre de l'encavallada. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par\pard\par }	10295	10295	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual i mec\'e0nica sobre cami\'f3 o contenidor.\par S'han considerat els seg\'fcents materials i mitjans de demolici\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Paret d'obra de f\'e0brica de cer\'e0mica\par -\tab Envans i paredons d'obra de cer\'e0mica\par -\tab Plaques de formig\'f3 prefabricades de 24 cm de gruix\par -\tab Envans de vidre emmotllat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Enderroc de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre el cami\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Determinaci\'f3 del grau de dificultat d'intervenci\'f3 a les unitats d'obra on intervenen restauradors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Valorar de 0 a 3 els seg\'fcents aspectes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Degradaci\'f3/fragilitat de l'element a tractar\par -\tab Dificultat/complexitat del tractament a realitzar\par -\tab Dificultat d'acc\'e8s de l'element a tractar \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seg\'fcent criteri: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix\par -\tab Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitj\'e0\par -\tab Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'al\'e7\'e0ria superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.\par S'han de col\'b7locar proteccions com xarxes, lones, aix\'ed com una pantalla inclinada r\'edgida que sobresurti de la fa\'e7ana una distancia de 2 m com a m\'ednim.\par En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposar\'e0, com a m\'ednim, d'un extintor manual contra incendis.\par Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions ve\'efnes, s'han de col\'b7locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari.\par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.\par Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.\par Al acabar l'enderroc es far\'e0 una revisi\'f3 general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions ve\'efnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.\par Mentre es du a terme la consolidaci\'f3 definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.\par Quan s'apreci\'ef alguna anomalia en els elements col\'b7locats o en el seu funcionament, es notificar\'e0 immediatament a la DF. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par No es depositar\'e0 runa damunt de les bastides.\par No s'acumular\'e0 runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.\par No s'acumular\'e0 runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.\par En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosf\'e8riques o b\'e9 altres causes en puguin provocar l'enderroc.\par Es protegiran de la pluja, mitjan\'e7ant lones o pl\'e0stics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par Els treballs s'han de fer de manera que molestin el m\'ednim possible als afectats. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega amb mitjans manuals. \par  \par PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: \par S'han de contrarestar i anul\'b7lar les components horitzontals d'arcs i voltes.\par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.\par Si les parets s\'f3n de tancament, s'enderrocaran les que no s\'f3n estructurals despr\'e9s d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.\par Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la c\'e0rrega que hi ha al seu damunt.\par Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.\par En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'al\'e7\'e0ria superior a set vegades el seu gruix. \par  \par ENVANS I PAREDONS: \par S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.\par Si el sostre superior hagu\'e9s cedit, no es trauran els envans sense apuntalar pr\'e8viament el sostre. \par  \par PLAQUES DE FORMIG\'d3 PREFABRICADES: \par S'enderrocaran un nivell per sota del que s'est\'e0 enderrocant, despr\'e9s de treure els vidres.\par Es podr\'e0 desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.\par Les plaques s'han de tallar en bandes paral\'b7leles a l'armadura principal, de pes no m\'e9s gran a l'adm\'e8s per la grua.\par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par ENDERROC PUNTUAL: \par Unitat mesurada segons especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par\pard\par }	8965	8965	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Enderroc d'elements de fusteria, amb c\'e0rrega manual sobre cami\'f3 o contenidor.\par S'han considerat els seg\'fcents elements: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Arrencada de fulla i bastiment\par -\tab Desmuntatge de persiana de llibret\par -\tab Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Trossejament i apilada de l'element arrencat\par -\tab Aplec dels elements desmuntats\par -\tab C\'e0rrega dels elements arrencats sobre el cami\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport.\par Quan s'apreci\'ef alguna anomalia, es notificar\'e0 immediatament a la DF. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par No s'ha de depositar runa sobre les bastides. \par No s'acumular\'e0 runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.\par No s'acumular\'e0 runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. \par Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.\par Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'est\'e0 enderrocant, no s'afectar\'e0 l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.\par Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. \par Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.\par Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'al\'e7\'e0ria >2 m, situada a una dist\'e0ncia de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.\par S'han de col\'b7locar proteccions com xarxes, lones, aix\'ed com una pantalla inclinada r\'edgida que sobresurti de la fa\'e7ana una dist\'e0ncia >2 m.\par En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosf\'e8riques o b\'e9 altres causes en puguin provocar l'enderroc. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par Els treballs s'han de fer de manera que molestin el m\'ednim possible als afectats. \par  \par DESMUNTATGE: \par Durant el proc\'e9s de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.\par Si en el conjunt de peces a desmuntar hi hagu\'e9ssin elements m\'f2bils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.\par Es disposar\'e0 d'una superf\'edcie ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. \par S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 DESMUNTATGE PER UNITATS: \par Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. \par  \par DESMUNTATGE SUPERFICIAL: \par m2 de superf\'edcie arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	5285	5285	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb c\'e0rrega manual i mec\'e0nica sobre cami\'f3, o aplec per a posterior reutilitzaci\'f3.\par L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i ser\'e0 transportat a un abocador.\par El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindr\'e0 una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posici\'f3 original.\par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal\'b7lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilitzaci\'f3 i carrega de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Arrencada d'escopidor o coronament met\'e0l\'b7lic, cer\'e0mic o de pedra amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge per a recuperaci\'f3 de rajoles de val\'e8ncia sobre paraments, per a la seva posterior restauraci\'f3 i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arr\'f2s, cola natural i paper de bombolles, c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i c\'e0rrega de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilitzaci\'f3 i carrega de runa sobre cami\'f3 o contenidor \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Enderrocs, repicat o arrencades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Tall d'elements met\'e0l\'b7lics, guies, suports, etc.)\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre el cami\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Desmuntatge: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Numeraci\'f3 de les peces i croquis de la seva posici\'f3, si cal\par -\tab Desmuntatge per parts, i classificaci\'f3 del material\par -\tab Neteja de les peces i c\'e0rrega per al transport al lloc d'aplec\par -\tab C\'e0rrega i transport de la runa a l'abocador \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Determinaci\'f3 del grau de dificultat d'intervenci\'f3 a les unitats d'obra on intervenen restauradors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Valorar de 0 a 3 els seg\'fcents aspectes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Degradaci\'f3/fragilitat de l'element a tractar\par -\tab Dificultat/complexitat del tractament a realitzar\par -\tab Dificultat d'acc\'e8s de l'element a tractar \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seg\'fcent criteri: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix\par -\tab Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitj\'e0\par -\tab Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel proc\'e9s de treball. \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par  \par DESMUNTATGE: \par El material ha d'estar classificat i identificada la seva situaci\'f3 original.\par El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malb\'e9.\par Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par Els treballs s'han de fer de manera que molestin el m\'ednim possible als afectats. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest \'e9s estable i l'al\'e7\'e0ria \'e9s <= 2 m. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: \par m de llarg\'e0ria realment arrencat, d'acord amb la DT. \par  \par ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS: \par m2 de superf\'edcie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. \par  \par DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES: \par Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par\pard\par }	9727	9727	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demolici\'f3 o desmuntatge d'elements de seguretat, protecci\'f3 i senyalitzaci\'f3, amb mitjans mec\'e0nics i c\'e0rrega sobre cami\'f3. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolici\'f3 d'ancoratges clavats a terra \par -\tab Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolici\'f3 d'ancoratges amb base de formig\'f3 \par -\tab Demolici\'f3 de barrera de seguretat r\'edgida de formig\'f3 \par -\tab Desmuntatge de barana met\'e0l\'b7lica \par -\tab Desmuntatge de reixa i ancoratges \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Enderroc de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Tall d'armadures i elements met\'e0l\'b7lics\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre el cami\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les restes de la demolici\'f3 han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposi i de les condicions de transport. \par Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'\'fas. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'uni\'f3, perns i femelles, i despr\'e9s les peces separadores. \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 DESMUNTATGE O DEMOLICI\'d3 DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: \par m de llarg\'e0ria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. \par  \par DESMUNTATGE DE REIXA: \par m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. \par  \par DESMUNTATGE DE SENYAL DE TR\'c0NSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: \par Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par\pard\par }	5276	5276	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demolici\'f3 d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. \par Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolici\'f3 els l\'edmits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. \par L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i ser\'e0 transportat a un abocador. \par El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindr\'e0 una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posici\'f3 original. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vorada col\'b7locada sobre terra o formig\'f3 \par -\tab Rigola de formig\'f3 o de panots col\'b7locats sobre formig\'f3 \par -\tab Paviment de formig\'f3, panots, llambordins o mescla bituminosa \par -\tab Paviment de rajola cer\'e0mica, pedra natural, llambordins o c\'f2dols\par -\tab Material sint\'e8tic i capa d'anivellaci\'f3\par -\tab Terratzo i capa de sorra\par -\tab Solera de formig\'f3\par -\tab Esgla\'f3\par -\tab Revestiment d'esgla\'f3\par -\tab Recrescut de morter de ciment\par -\tab S\'f2col de fusta, cer\'e0mic o de pedra \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Determinaci\'f3 del grau de dificultat d'intervenci\'f3 a les unitats d'obra on intervenen restauradors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Valorar de 0 a 3 els seg\'fcents aspectes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Degradaci\'f3/fragilitat de l'element a tractar\par -\tab Dificultat/complexitat del tractament a realitzar\par -\tab Dificultat d'acc\'e8s de l'element a tractar \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seg\'fcent criteri: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix\par -\tab Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitj\'e0\par -\tab Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Enderrocs o arrencades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Demolici\'f3 de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Trossejament i apilada de la runa \par -\tab C\'e0rrega de runa sobre cami\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Desmuntatge: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Numeraci\'f3 de les peces i croquis de la seva posici\'f3, si cal\par -\tab Desmuntatge per parts, i classificaci\'f3 del material\par -\tab Neteja de les peces i c\'e0rrega per al transport al lloc d'aplec\par -\tab C\'e0rrega i transport de la runa a l'abocador \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par  \par DESMUNTATGE: \par El material ha d'estar classificat i identificada la seva situaci\'f3 original.\par El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malb\'e9.\par Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par El paviment no ha de tenir conductes d'instal\'b7laci\'f3 en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal\'b7laci\'f3 i de mobiliari existents, aix\'ed com qualsevol element que pugui destorbar la feina. \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par  \par ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: \par El paviment s'aixecar\'e0 abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual est\'e0 col\'b7locat, sense afectar la capa de compressi\'f3 del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. \par No es dipositar\'e0 runa damunt de les bastides.\par No s'acumular\'e0 runa en tanques, murs i suports pr\'f2pies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.\par No s'acumular\'e0 runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENDERROC D'ESGLA\'d3, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLA\'d3, DE S\'d2COL, DE VORADA O RIGOLA: \par m de llarg\'e0ria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. \par  \par ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par ENDERROC DE SOLERA DE FORMIG\'d3 EN MASSA: \par m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. \par  \par TALL DE PAVIMENT: \par m de llarg\'e0ria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par\pard\par }	10379	10379	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal\'b7lacions, realitzades amb mitjans mec\'e0nics o manuals, de forma cont\'ednua o realitzades per dames. \par Conjunt d'operacions necess\'e0ries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mec\'e0nics o amb utilitzaci\'f3 d'explosius. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Situaci\'f3 dels punts topogr\'e0fics exteriors a l'excavaci\'f3\par -\tab Replanteig de la zona a excavar i determinaci\'f3 de l'ordre d'execuci\'f3 de les dames si \'e9s el cas\par -\tab Excavaci\'f3 de les terres\par -\tab C\'e0rrega de les terres sobre cami\'f3, contenidor, o formaci\'f3 de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Es considera terreny fluix, el capa\'e7 de ser foradat amb pala, que t\'e9 un assaig SPT < 20. \par Es considera terreny compacte, el capa\'e7 de ser foradat amb pic (no amb pala), que t\'e9 un assaig SPT entre 20 i 50. \par Es considera terreny de tr\'e0nsit, el capa\'e7 de ser foradat amb m\'e0quina o escarificadora (no amb pic), que t\'e9 un assaig SPT > 50 sense rebot. \par Es considera terreny no classificat, des del capa\'e7 de ser foradat amb pala, que t\'e9 un assaig SPT < 20, fins al capa\'e7 de ser foradat amb m\'e0quina o escarificadora (no amb pic), que t\'e9 un assaig SPT > 50 sense rebot. \par Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb m\'e0quina), que t\'e9 un rebot a l'assaig SPT. \par L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. \par El fons de l'excavaci\'f3 ha de quedar anivellat. \par El fons de l'excavaci\'f3 no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. \par Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. \par Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. \par La qualitat de terreny del fons de l'excavaci\'f3 requereix l'aprovaci\'f3 expl\'edcita de la DF. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions: \'b1 5%, \'b1 50 mm \par -\tab Planor:  \'b1 40 mm/m \par -\tab Replanteig: < 0,25%, \'b1 100 mm \par -\tab Nivells:  \'b1 50 mm \par -\tab Aplomat o tal\'fas de les cares laterals:  \'b1 2\'b0 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execuci\'f3 de la partida. \par S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. \par Abans de comen\'e7ar els treballs, es far\'e0 un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. \par Hi ha d'haver punts fixos de refer\'e8ncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogr\'e0fiques. \par Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracter\'edstiques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria:  >= 4,5 m \par -\tab Pendent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Trams rectes:  <= 12%\par -\tab Corbes:  <= 8%\par -\tab Trams abans de sortir a la via de llarg\'e0ria >= 6 m:  <= 6% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab El tal\'fas ha de ser fixat per la DF. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La finalitzaci\'f3 de l'excavaci\'f3 de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentaci\'f3, s'ha de fer just abans de la col\'b7locaci\'f3 del formig\'f3 de neteja, per mantenir la qualitat del sol.\par Si aix\'f2 no fos possible, es deixar\'e0 una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. \par Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. \par Cal extreure del fons de l'excavaci\'f3 qualsevol element susceptible de formar un punt de resist\'e8ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavaci\'f3 per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. \par No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavaci\'f3. \par No s'ha de treballar simult\'e0niament en zones superposades. \par S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. \par S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fond\'e0ries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab S'hagi de treballar a dins\par -\tab Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada\par -\tab Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tamb\'e9 sempre que, per altres causes (c\'e0rregues ve\'efnes, etc.) ho determini la DF. \par S'ha de preveure un sistema de desgu\'e0s per tal d'evitar acumulaci\'f3 d'aigua dins l'excavaci\'f3. \par S'ha d'impedir l'entrada d'aig\'fces superficials. \par Si apareix aigua en l'excavaci\'f3 s'han de prendre les mesures necess\'e0ries per esgotar-la. \par Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres ve\'efnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentaci\'f3. Caldr\'e0 verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavaci\'f3. \par Els treballs s'han de fer de manera que molestin el m\'ednim possible als afectats. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. \par No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavaci\'f3 sense l'autoritzaci\'f3 expressa de la DF. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. \par L'aportaci\'f3 de terres per a correcci\'f3 de nivells ha de ser la m\'ednima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. \par S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificaci\'f3 de les roques. \par S'han de mantenir els dispositius de desgu\'e0s necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. \par  \par EXCAVACI\'d3 DE RASES EN PRES\'c8NCIA DE SERVEIS \par Quan l'excavaci\'f3 es realitzi amb mitjans mec\'e0nics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acci\'f3 de la cullera o el martell, alertant de la pres\'e8ncia de serveis. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comen\'e7ar les obres i els perfils te\'f2rics assenyalats als pl\'e0nols, amb les modificacions aprovades per la DF. \par No s'ha d'abonar l'exc\'e9s d'excavaci\'f3 que s'hagi produ\'eft sense l'autoritzaci\'f3 de la DF, ni la c\'e0rrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. \par Inclou la c\'e0rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci\'f3 i quantes operacions faci falta per a una correcta execuci\'f3 de les obres. \par Tamb\'e9 estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicaci\'f3 entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creaci\'f3, i la seva eliminaci\'f3, si s'escau. \par Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OBRES D'EDIFICACI\'d3: \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. \par  \par OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas B\'e1sicas de Seguridad Minera. \par Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones T\'e9cnicas complementarias relativas a los cap\'edtulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas B\'e1sicas de Seguridad Minera \par\pard\par }	11154	11154	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per pe\'e7a simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perfils d'acer laminat en calent, de les s\'e8ries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 \par -\tab Perfils d'acer laminat en calent de les s\'e8ries L, LD, T, rod\'f3, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 \par -\tab Perfils foradats d'acer laminat en calent de les s\'e8ries rod\'f3, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 \par -\tab Perfils foradats conformats en fred de les s\'e8ries rod\'f3, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 \par -\tab Perfils conformats en fred, de les s\'e8ries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 \par -\tab Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resist\'e8ncia millorada a la corrosi\'f3 atmosf\'e8rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus d'uni\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb soldadura \par -\tab Amb cargols \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els acabats de protecci\'f3 seg\'fcents (no aplicable als perfils d'acer amb resist\'e8ncia millorada a la corrosi\'f3 atmosf\'e8rica): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Una capa d'emprimaci\'f3 antioxidant \par -\tab Galvanitzat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilitzaci\'f3. \par  \par PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: \par El fabricant ha de garantir que la composici\'f3 qu\'edmica i les caracter\'edstiques mec\'e0niques i tecnol\'f2giques de l'acer utilitzat en la fabricaci\'f3 de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions t\'e8cniques de subministrament seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2\par -\tab Perfils d'acer laminat en calent amb resist\'e8ncia millorada a la corrosi\'f3 atmosf\'e8rica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les dimensions i les toler\'e0ncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les seg\'fcents normes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perfil IPN:  UNE-EN 10024\par -\tab Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034\par -\tab Perfil UPN:  UNE-EN 10279\par -\tab Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2\par -\tab Perfil T:  UNE-EN 10055\par -\tab Rod\'f3:  UNE-EN 10060\par -\tab Quadrat:  UNE-EN 10059\par -\tab Rectangular:  UNE-EN 10058\par -\tab Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFILS FORADATS: \par El fabricant ha de garantir que la composici\'f3 qu\'edmica i les caracter\'edstiques mec\'e0niques i tecnol\'f2giques de l'acer utilitzat en la fabricaci\'f3 de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions t\'e8cniques de subministrament seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1\par -\tab Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les toler\'e0ncies dimensionals han de complir les especificacions de les seg\'fcents normes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2\par -\tab Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFILS CONFORMATS EN FRED: \par El fabricant ha de garantir que la composici\'f3 qu\'edmica i les caracter\'edstiques mec\'e0niques i tecnol\'f2giques de l'acer utilitzat en la fabricaci\'f3 de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions t\'e8cniques de subministrament del producte de partida. \par Les toler\'e0ncies dimensionals i de la secci\'f3 transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. \par  \par PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: \par El material d'aportaci\'f3 utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. \par Les caracter\'edstiques mec\'e0niques del material d'aportaci\'f3 han de ser superiors a les del material base. \par En acers de resist\'e8ncia millorada a la corrosi\'f3 atmosf\'e8rica, la resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 del material d'aportaci\'f3 ha de ser equivalent a la del material base. \par Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades s\'f3n: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per arc el\'e8ctric manual amb el\'e8ctrode revestit\par -\tab Per arc amb fil tubular, sense protecci\'f3 gasosa\par -\tab Per arc submergit amb fil/filferro\par -\tab Per arc submergit amb el\'e8ctrode nu\par -\tab Per arc amb gas inert\par -\tab Per arc amb gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas inert\par -\tab Per arc amb el\'e8ctrode de wolfram i gas inert\par -\tab Per arc de connectors \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. \par Abans de comen\'e7ar a soldar s'ha de verificar que les superf\'edcies i vores a soldar s\'f3n adequades al proc\'e9s de soldadura i que estan lliures de fissures. \par Totes les superf\'edcies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el proc\'e9s de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. \par S'ha d'evitar la projecci\'f3 d'espurnes err\'e0tiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superf\'edcie d'acer. \par S'ha d'evitar la projecci\'f3 de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. \par Els components a soldar han d'estar correctament col\'b7locats i fixos en la seva posici\'f3 mitjan\'e7ant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. \par L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toler\'e0ncies establertes. \par Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. \par Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona t\'e8rmicament afectada s'ha de considerar la utilitzaci\'f3 del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. \par No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. \par Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. \par Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la seg\'fcent. \par Despr\'e9s de fer un cord\'f3 de soldadura i abans de fer el seg\'fcent, cal netejar l'esc\'f2ria per mitj\'e0 d'una picola i d'un raspall. \par L'execuci\'f3 dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificaci\'f3 o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. \par S'ha de reduir al m\'ednim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. \par Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall autom\'e0tic. S'admet l'oxitall manual \'fanicament quan el procediment autom\'e0tic no es pugui practicar. \par S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'esc\'f2ria. \par Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les caracter\'edstiques del material no queden per sota dels valors especificats. \par Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor sider\'fargic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250\'baC a 380\'baC). \par El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. \par Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi m\'ednim de 5 mm. \par Toler\'e0ncies de fabricaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En obres d'edificaci\'f3:  L\'edmits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A\par -\tab En obres d'enginyeria civil:  L\'edmits establerts a l'article 640.12 del PG3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: \par S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE \par Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecci\'f3 s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. \par La situaci\'f3 dels cargols a la uni\'f3 ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosi\'f3 i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. \par El di\'e0metre nominal m\'ednim dels cargols ha de ser de 12 mm. \par La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. \par Despr\'e9s del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superf\'edcie de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En cargols pretesats:  4 filets complerts m\'e9s la sortida de la rosca\par -\tab En cargols sense pretesar: 1 filet complert m\'e9s la sortida de la rosca \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les superf\'edcies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. \par En els cargols col\'b7locats en posici\'f3 vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. \par En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no \'e9s necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfr\'e0 ha d'estar situat en direcci\'f3 al cap del cargol. \par En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col\'b7locades de la forma seg\'fcent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella\par -\tab Cargols 8.8: sota de l'element que gira \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mec\'e0nica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. \par Es permet l'execuci\'f3 de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificaci\'f3 o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. \par \'c9s recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o m\'e9s peces. \par Els forats allargats s'han de fer amb una operaci\'f3 de punxonatge, o amb la perforaci\'f3 o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. \par Despr\'e9s de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. \par Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que aix\'ed ho expliciti el plec de condicions t\'e8cniques particulars. \par S'han de col\'b7locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte \'edntim de les peces d'uni\'f3. \par Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designaci\'f3 sigui visible despr\'e9s del muntatge. \par En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest proc\'e9s s'ha de fer progressivament comen\'e7ant pels cargols situats al centre. Si \'e9s necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . \par Abans de comen\'e7ar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. \par S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que despr\'e9s de collats fins al pretesat m\'ednim, s'afluixin. \par El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode de la clau dinamom\'e8trica.\par -\tab M\'e8tode de la femella indicadora.\par -\tab M\'e8tode convinat. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall autom\'e0tic. S'admet l'oxitall manual \'fanicament quan el procediment autom\'e0tic no es pugui practicar. \par S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'esc\'f2ria. \par Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les caracter\'edstiques del material no queden per sota dels valors especificats. \par Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor sider\'fargic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250\'baC a 380\'baC). \par El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. \par Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi m\'ednim de 5 mm. \par Toler\'e0ncies de fabricaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En obres d'edificaci\'f3:  L\'edmits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A\par -\tab En obres d'enginyeria civil:  L\'edmits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACI\'d3 ANTIOXIDANT: \par La capa d'emprimaci\'f3 antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superf\'edcies de la pe\'e7a. \par No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. \par Abans d'aplicar la capa d'emprimaci\'f3 les superf\'edcies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. \par Pr\'e8viament al pintat s'ha de comprovar que les superf\'edcies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar. \par La pintura d'emprimaci\'f3 s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzar\'e0 si ha superat el temps de vida \'fatil o el temps d'enduriment despr\'e9s de l'obertura del recipient. \par Si s'aplica m\'e9s d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. \par Despr\'e9s de l'aplicaci\'f3 de la pintura les superf\'edcies s'han de protegir de l'acumulaci\'f3 d'aigua durant un cert temps. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18 No s'han d'utilitzar materials de protecci\loch\f2\hich\f2 \'f3 que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. \par Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat pr\'e8viament l'esc\'f2ria. \par La zona sense revestir situada al voltant del per\'edmetre de la uni\'f3 amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la uni\'f3. \par  \par PERFILS GALVANITZATS: \par El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superf\'edcie. \par No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. \par La galvanitzaci\'f3 s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. \par S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanitzaci\'f3. \par Si el component prefabricat t\'e9 espais tancats s'han de disposar forats de ventilaci\'f3 o purga. \par Abans de pintar-les, les superf\'edcies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent \'e0cid o amb raig escombrador. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esfor\'e7os no previstos. \par Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intemp\'e8rie, de manera que no s'alterin les seves condicions. \par No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida \'fatil en magatzem especificada pel fabricant. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El pes unitari per al seu c\'e0lcul ha de ser el te\'f2ric\par -\tab Per a poder utilitzar un altre valor diferent del te\'f2ric, cal l'acceptaci\'f3 expressa de la DF \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen les p\'e8rdues de material corresponents a retalls. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones t\'e9cnicas generales de suministro. \par UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones t\'e9cnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. \par UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcci\'f3n, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones t\'e9cnicas de suministro. \par UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcci\'f3n conformados en fr\'edo de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones t\'e9cnicas de suministro. \par UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en fr\'edo. Condiciones t\'e9cnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la secci\'f3n transversal. \par  \par OBRES D'EDIFICACI\'d3: \par Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Acero Estructural (EAE). \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Acero DB-SE-A. \par * UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecuci\'f3n de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificaci\'f3n. \par  \par OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: \par Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Acero Estructural (EAE). \par * Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados art\'edculos del Pliego de Prescripciones T\'e9cnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: \par Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El tipus, la qualitat i, si \'e9s aplicable, la condici\'f3 de subministrament mitjan\'e7ant la seva designaci\'f3 abreujada\par -\tab Un n\'famero que identifiqui la colada (aplicable \'fanicament en el cas d'inspecci\'f3 per colades) i, si \'e9s aplicable, la mostra\par -\tab El nom del fabricant o la seva marca comercial\par -\tab La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)\par -\tab Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La marca ha d'estar situada en una posici\'f3 propera a un dels extrems de cada producte o en la secci\'f3 transversal de tall. \par Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. \par  \par PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a \'fas en estructures met\'e0l\'b7liques o en estructures mixtes metall i formig\'f3: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col\'b7locar sobre el producte acompanyat per: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El n\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 \par -\tab El nom o marca comercial i adre\'e7a declarada del fabricant\par -\tab Les dues ultimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcat\par -\tab El n\'famero del certificat de conformitat CE o del certificat de producci\'f3 en f\'e0brica (si \'e9s procedent)\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 10025-1\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, dimensions i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials indicades de la seg\'fcent forma: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Designaci\'f3 del producte d'acord amb la norma corresponent de toler\'e0ncies dimensionals, segons el cap\'edtol 2 de la norma EN 10025-1\par -\tab Designaci\'f3 del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: \par Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions del perfil o n\'famero del pl\'e0nol de diseny\par -\tab Tipus i qualitat de l'acer\par -\tab Refer\'e8ncia que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE\par -\tab Nom o logotipus del fabricant\par -\tab Codi de producci\'f3\par -\tab Identificaci\'f3 del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)\par -\tab Codi de barres, segons ENV 606, quan la informaci\'f3 m\'ednima anterior es faciliti amb un text clar \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN PERFILS FORADATS: \par Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La designaci\'f3 abreujada\par -\tab El nom o les sigles (marca de f\'e0brica) del fabricant\par -\tab En el cas d'inspecci\'f3 i assaigs espec\'edfics, un n\'famero d'identificaci\'f3, per exemple el n\'famero de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (\'fanicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. Es controlaran les caracter\'edstiques geom\'e8triques com a m\'ednim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzar\'e0 amb la inspecci\'f3 requerida (UNE-EN 10204). \par A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecci\'f3 ha de complir les seg\'fcents condicions: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Correspond\'e8ncia en el mateix tipus i grau d'acer\par -\tab Proced\'e8ncia de fabricant\par -\tab Pertany a la mateixa s\'e8rie en funci\'f3 del gruix m\'e0xim de la secci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab S\'e8rie lleugera:  e <= 16 mm\par -\tab S\'e8rie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm\par -\tab S\'e8rie pesada:  e > 40 mm \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Les unitats d'inspecci\'f3 seran fraccions de cada grup af\'ed, amb un pes m\'e0xim de 20 t per lot. \par -\tab Per a cada lot , es realitzaran els seg\'fcents assaigs: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Determinaci\'f3 quantitativa de sofre (UNE 7-019)\par -\tab Determinaci\'f3 quantitativa f\'f2sfor (UNE 7-029)\par -\tab Determinaci\'f3 del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)\par -\tab Determinaci\'f3 quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a m\'e9s, els seg\'fcents assaigs: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Determinaci\'f3 quantitativa de mangan\'e8s (UNE 7027)\par -\tab Determinaci\'f3 gravim\'e8trica de silici (UNE 7028)\par -\tab Assaig a flexi\'f3 pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)\par -\tab Determinaci\'f3 de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a m\'e9s, els seg\'fcents assaigs: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En el cas de perfils galvanitzats, es comprovar\'e0 la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: \par Recepci\'f3 del certificat de qualitat de les caracter\'edstiques dels el\'e8ctrodes. \par Abans de comen\'e7ar l'obra, i sempre que es canvi\'ef el tipus de material d'aportaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportaci\'f3 previst, i assaig a tracci\'f3 (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzar\'e0 una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cord\'f3 est\'e0 totalment ple de material d'aportaci\'f3.\par -\tab Assaig de tracci\'f3 del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes\par -\tab Assaig de resili\'e8ncia del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Les mostres per als assaigs qu\'edmics es prendran de la unitat d'inspecci\'f3 segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. \par En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mec\'e0nics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. \par Per la preparaci\'f3 de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. \par Per la preparaci\'f3 de provetes per assaig de tracci\'f3 s'aplicar\'e0 la UNE-EN 10002-1. \par En perfils laminats, per la preparaci\'f3 de provetes per assaig a flexi\'f3 per xoc (resili\'e8ncia) s'aplicar\'e0 la  UNE 10045-1. Tamb\'e9 son d'aplicaci\'f3 els seg\'fcents requeriments: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm\par -\tab Gruix nominal <= 12 mm: l'ample m\'ednim de la proveta ser\'e0 de 5 mm \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, aix\'ed com la seva localitzaci\'f3 i orientaci\'f3 del producte. \par Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No es podr\'e0 acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. \par Si els resultats de tots els assaigs de recepci\'f3 d'un lot acompleixen el prescrit, aquest \'e9s acceptable. \par Si algun resultat no acompleix el prescrit, per\'f2 s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanitzaci\'f3 de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerar\'e0 nul i caldr\'e0 repetir-lo correctament amb una nova proveta. \par Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'est\'e0 assajant. Si ambd\'f3s resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecci\'f3 ser\'e0 acceptable, en cas contrari es rebutjar\'e0. \par Quan es sobrepassi alguna de les toler\'e0ncies especificades en algun control geom\'e8tric, es rebutjar\'e0 la pe\'e7a incorrecta. A m\'e9s a m\'e9s, s'augmentar\'e0 el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es far\'e0 el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: \par El material d'aportaci\'f3 complir\'e0 les condicions mec\'e0niques indicades. \par En les provetes preparades amb soldadures, la l\'ednia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influ\'e8ncia de la soldadura. \par\pard\par }	36104	36104	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pilars \par -\tab Elements d'ancoratge \par -\tab Bigues \par -\tab Biguetes \par -\tab Llindes \par -\tab Traves \par -\tab Encavallades \par -\tab Corretges \par -\tab Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus de perfils seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perfils d'acer laminat en calent, de les s\'e8ries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 \par -\tab Perfils d'acer laminat en calent de les s\'e8ries L, LD, T, rod\'f3, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 \par -\tab Perfils foradats d'acer laminat en calent de les s\'e8ries rod\'f3, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 \par -\tab Perfils foradats conformats en fred de les s\'e8ries rod\'f3, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1 \par -\tab Perfils conformats en fred, de les s\'e8ries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els acabats superficials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pintat amb una capa d'emprimaci\'f3 antioxidant \par -\tab Galvanitzat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb soldadura \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb cargols \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 sobre obres de f\'e0brica o de formig\'f3, recolzats o encastats \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball \par -\tab Replanteig i marcat dels eixos \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i fixaci\'f3 provisional de la pe\'e7a \par -\tab Aplomat i anivellaci\'f3 definitius \par -\tab Execuci\'f3 de les unions, en el seu cas \par -\tab Comprovaci\'f3 final de l'aplomat i dels nivells \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autoritzaci\'f3 de la DF encara que suposin un increment de les caracter\'edstiques mec\'e0niques. \par La pe\'e7a ha d'estar col\'b7locada a la posici\'f3 indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. \par La pe\'e7a ha d'estar correctament aplomada i nivellada. \par Quan la pe\'e7a sigui composta, la disposici\'f3 dels diferents elements de la pe\'e7a, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. \par Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificaci\'f3 que ha de ser visible despr\'e8s del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. \par La marca d'identificaci\'f3 ha d'indicar l'orientaci\'f3 de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. \par Els elements de fixaci\'f3, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. \par L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecci\'f3 de pintura antioxidant, excepte si est\'e0 galvanitzat. \par Els cantells de les peces no han de tenir \'f2xid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. \par Si el perfil est\'e0 galvanitzat, la col\'b7locaci\'f3 de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. \par L'element no s'ha d'adre\'e7ar un cop col\'b7locat definitivament. \par No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En obres d'edificaci\'f3:  L\'edmits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.\par -\tab En obres d'enginyeria civil:  L\'edmits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.  \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PILARS: \par Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formig\'f3 no necessitar\'e0 protecci\'f3 30 mm per sota del nivell del formig\'f3. \par L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formig\'f3 fi. \par Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de l\'edquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. \par La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. \par Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels seg\'fcents tipus: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment p\'f2rtland i aigua\par -\tab Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter flu\'eft de ciment p\'f2rtland de dosificaci\'f3 no inferior a 1:1\par -\tab Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment p\'f2rtland de dosificaci\'f3 no inferior a 1:2 o formig\'f3 fi \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les beurades especials han de ser de baixa retracci\'f3 i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB CARGOLS: \par S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE \par Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecci\'f3 s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. \par La situaci\'f3 dels cargols a la uni\'f3 ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosi\'f3 i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. \par El di\'e0metre nominal m\'ednim dels cargols ha de ser de 12 mm. \par La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. \par Despr\'e9s del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superf\'edcie de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En cargols pretesats:  4 filets complerts m\'e9s la sortida de la rosca\par -\tab En cargols sense pretesar: 1 filet complert m\'e9s la sortida de la rosca \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les superf\'edcies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. \par En els cargols col\'b7locats en posici\'f3 vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. \par En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no \'e9s necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfr\'e0 ha d'estar situat en direcci\'f3 al cap del cargol. \par En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col\'b7locades de la forma seg\'fcent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella\par -\tab Cargols 8.8: sota de l'element que gira \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Franqu\'edcia m\'e0xima entre superf\'edcies adjacents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm\par -\tab Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metre dels forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En obres d'edificaci\'f3:  L\'edmits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE\par -\tab En obres d'enginyeria civil:  L\'edmits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Posici\'f3 dels forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En obres d'edificaci\'f3:  L\'edmits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE\par -\tab En obres d'enginyeria civil:  L\'edmits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 COL\'b7LOCACI\'d3 AMB SOLDADURA: \par El material d'aportaci\'f3 utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. \par Les caracter\'edstiques mec\'e0niques del material d'aportaci\'f3 han de ser superiors a les del material base. \par En acers de resist\'e8ncia millorada a la corrosi\'f3 atmosf\'e8rica, la resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 del material d'aportaci\'f3 ha de ser equivalent a la del material base. \par El plec de prescripcions t\'e8cniques particulars definir\'e0 el sistema de protecci\'f3 enfront la corrossi\'f3.  \par Els m\'e8todes de protecci\'f3 podran ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Metalitzaci\'f3, segons l'UNE-EN ISO 2063.\par -\tab Galvanitzaci\'f3 en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.\par -\tab Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El constructor ha d'elaborar els pl\'e0nols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. \par Qualsevol modificaci\'f3 durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els pl\'e0nols de taller. \par Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin m\'ednims. Han d'anar protegits en els punts de subjecci\'f3. \par Tot subconjunt estructural que durant les operacions de c\'e0rrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. \par Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que despr\'e9s d'arreglar-los afectar\'e0 al seu treball estructural, la pe\'e7a ha de ser substitu\'efda. \par Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulaci\'f3 d'aigua. \par El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. \par Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les c\'e0rregues provisionals de muntatge i els efectes de les c\'e0rregues de vent. \par Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posici\'f3 fins que l'avan\'e7 del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. \par Les unions per a peces provisionals necess\'e0ries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. \par La secci\'f3 de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. \par Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involunt\'e0ria. \par Durant el proc\'e9s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per c\'e0rregues provisionals de muntatge. \par Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al m\'e9s aviat possible i immediatament despr\'e9s completar el cargolament. \par No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin despla\'e7aments durant el muntatge o l'alineaci\'f3 posterior de la resta de l'estructura. \par La preparaci\'f3 de les unions que s'hagin de realitzar a obra es far\'e0 a taller. \par Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulaci\'f3 ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. \par Es tindr\'e0 especial cura del drenatge de cobertes i fa\'e7anes, aix\'ed com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent. \par Els elements de fixaci\'f3 i ancoratge dispossaran de protecci\'f3 adient a la classe d'expossici\'f3 ambiental.  \par Per a la reparaci\'f3 de superf\'edcies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre \'e0rees que agafin, com a m\'ednim, 10 mm de galvanitzaci\'f3 intacta. \par Les parts que hagin de quedar de dif\'edcil acc\'e9s despr\'e9s del seu muntatge han de rebre el tractament de protecci\'f3 despr\'e9s de la inspecci\'f3 i acceptaci\'f3 de la DF i abans del muntatge. \par Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. \par Les estructures amb acers d'alt l\'edmit el\'e0stic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. \par Les estructures amb gelosia de secci\'f3 foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB CARGOLS: \par Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mec\'e0nica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. \par Es permet l'execuci\'f3 de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificaci\'f3 o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. \par \'c9s recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o m\'e9s peces. \par Els forats allargats s'han de fer amb una operaci\'f3 de punxonatge, o amb la perforaci\'f3 o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. \par Despr\'e9s de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. \par Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que aix\'ed ho expliciti el plec de condicions t\'e8cniques particulars. \par S'han de col\'b7locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte \'edntim de les peces d'uni\'f3. \par Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designaci\'f3 sigui visible despr\'e9s del muntatge. \par En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest proc\'e9s s'ha de fer progressivament comen\'e7ant pels cargols situats al centre. Si \'e9s necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18 Abans de comen\loch\f2\hich\f2 \'e7ar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. \par S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que despr\'e9s de collats fins al pretesat m\'ednim, s'afluixin. \par El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode de la clau dinamom\'e8trica.\par -\tab M\'e8tode de la femella indicadora.\par -\tab M\'e8tode convinat. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les superf\'edcies que han de transmetre esfor\'e7os per fricci\'f3 s'han de netejar d'olis amb netejadors qu\'edmics. Despr\'e9s de la preparaci\'f3 i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. \par La zona sense revestir situada al voltant del per\'edmetre de la uni\'f3 amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la uni\'f3. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB SOLDADURA: \par Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades s\'f3n: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per arc el\'e8ctric manual amb el\'e8ctrode revestit\par -\tab Per arc amb fil tubular, sense protecci\'f3 gasosa\par -\tab Per arc submergit amb fil/filferro\par -\tab Per arc submergit amb el\'e8ctrode nu\par -\tab Per arc amb gas inert\par -\tab Per arc amb gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas inert\par -\tab Per arc amb el\'e8ctrode de wolfram i gas inert\par -\tab Per arc de connectors \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. \par A l'obra i a disposici\'f3 del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a m\'ednim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electr\'f2des i preescalfament, seq\'fc\'e8ncia de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions interm\'e8dies, girs o voltes de les peces  necess\'e0ries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquin\'e7ament laminar, refer\'e8ncia al pla d'inspecci\'f3 i assaigs, i tots els requeriments per al identificaci\'f3 de les soldadures. \par Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. \par La coordinaci\'f3 de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experi\'e8ncia amb el tipus d'operaci\'f3 que supervisen. \par Abans de comen\'e7ar a soldar s'ha de verificar que les superf\'edcies i vores a soldar s\'f3n adequades al proc\'e9s de soldadura i que estan lliures de fissures. \par Totes les superf\'edcies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el proc\'e9s de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. \par Els components a soldar han d'estar correctament col\'b7locats i fixos en la seva posici\'f3 mitjan\'e7ant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. \par El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toler\'e0ncies establertes. \par Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malb\'e9 les peces. \par Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. \par Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona t\'e8rmicament afectada s'ha de considerar la utilitzaci\'f3 del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. \par No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. \par Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. \par Despr\'e9s de fer un cord\'f3 de soldadura i abans de fer el seg\'fcent, cal netejar l'esc\'f2ria per mitj\'e0 d'una picola i d'un raspall. \par L'execuci\'f3 dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificaci\'f3 o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. \par No s'han d'utilitzar materials de protecci\'f3 que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. \par Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat pr\'e8viament l'esc\'f2ria. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: \par kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El pes unitari per al seu c\'e0lcul ha de ser el te\'f2ric\par -\tab Per a poder utilitzar un altre valor diferent del te\'f2ric, cal l'acceptaci\'f3 expressa de la DF. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquest criteri inclou les p\'e8rdues de material corresponents a retalls. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OBRES D'EDIFICACI\'d3: \par Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Acero Estructural (EAE). \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Acero DB-SE-A. \par * UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecuci\'f3n de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificaci\'f3n. \par  \par OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: \par Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Acero Estructural (EAE). \par Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Abans de l'inici de l'execuci\'f3, la DF verificar\'e0 que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execuci\'f3. \par Previ al subministrament, el constructor presentar\'e0 a la DF la seg\'fcent documentaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab creditaci\'f3 que el proc\'e9s de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.\par -\tab Acreditaci\'f3 que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.\par -\tab En processos de soldadura, certificats d'homologaci\'f3 dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del proc\'e9s de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La DF comprovar\'e0 que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la tra\'e7abilitat de la mateixa, aquesta ser\'e0 rebutjada. \par Pr\'e8vi a l'execuci\'f3 es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a m\'ednim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. \par Es comprovar\'e0 que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels pl\'e0nols de taller , considerant-se les toler\'e0ncies al plec de condicions. \par Amb anterioritat a la fabricaci\'f3, el constructor proposar\'e0 la seq\'fc\'e8ncia d'armat i soldadura, aquesta haur\'e0 de ser aprovada per la DF.\par Es marcaran les peces amb pintura segons pl\'e0nols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.\par L'autocontrol del proc\'e9s de muntatge inclour\'e0 com a m\'ednim:\par -Identificaci\'f3 del elements.\par -Situaci\'f3 dels eixos de simetria.\par -Situaci\'f3 de les zones de suport contig\'fces.\par -Paral\'b7lelisme d'ales i platabandes.\par -Perpendicularitat d'ales i \'e0nimes.\par -Abonyegament, rectitud i planor d'ales i \'e0nimes.\par -Contrafletxes.\par La freq\'fc\'e8ncia de comprovaci\'f3 ser\'e0 del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.  \par La DF comprovar\'e0 amb antelaci\'f3 al muntatge la correspond\'e8ncia entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentaci\'f3 del subministrament.\par El constructor elaborar\'e0 la documentaci\'f3 corresponent al muntatge, aquesta  ser\'e0 aprovada per la DF, i com a m\'ednim inclour\'e0:\par -Mem\'f2ria de muntatge.\par -Pl\'e0nols de muntatge.\par -Programa d'inspecci\'f3. \par Es comprovar\'e0 la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:\par -L'ordre de cada operaci\'f3.\par -Eines utilitzades.\par -Qualificaci\'f3 del personal.\par -Tra\'e7abilitat del sistema. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par Els soldadors hauran d'estar en disposici\'f3 de la qualificaci\'f3 adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE. \par Cada soldador identificar\'e0 el seu treball amb marques personals no transferibles. \par La soldadura es realitzar\'e0 segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzar\'e0 el assajos i probes necess\'e0ries per establir el m\'e8tode de soldadura m\'e9s adient.  \par Abans de realitzar la soldadura, es far\'e0 una inspecci\'f3 de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.\par Les inspeccions de les soldadures les realitzar\'e0 un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. \par  \par UNIONS CARGOLADES: \par Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.\par En el cas de cargols pretesats es comprovar\'e0 que l'esfor\'e7 aplicat \'e9s superior al m\'ednim establert. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par La mesura de les longituds es far\'e0 amb regla o cinta met\'e0l\'b7lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. \par La mesura de les fletxes de les barres es realitzar\'e0 per comparaci\'f3 entre la directriu del perfil i la l\'ednia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par La DF determinar\'e0 les soldadures que han de ser objecte d'an\'e0lisi. \par Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funci\'f3 dels resultats de la inspecci\'f3 visual realitzada i dels an\'e0lisis anteriors. \par  \par UNIONS CARGOLADES: \par La DF determinar\'e0 les unions que han de ser objecte d'an\'e0lisi. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par El taller de fabricaci\'f3 ha de disposar d'un control dimensional adequat. \par Quan es sobrepassi alguna de les toler\'e0ncies especificades en algun control, es corregir\'e0 la implantaci\'f3 en obra. A m\'e9s a m\'e9s, s'augmentar\'e0 el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es far\'e0 el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par La qualificaci\'f3 dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per m\'e8todes no destructius, es far\'e0 d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. \par Es controlaran tots els cordons de soldadura.\par Les soldadures que durant el proc\'e9s de fabricaci\'f3 resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.\par A l'autocontrol de les soldadures es comprovar\'e0 com a m\'ednim:\par -Inspecci\'f3 visual de tots els cordons.\par -Comprovacions mitjan\'e7ant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.\par Es realitzaran els seg\'fcents assajos no destructius segons la norma EN12062\par -L\'edquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.\par -Part\'edcules magn\'e8tiques(PM),segons UNE-EN 1290.\par -Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.\par -Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.\par A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzar\'e0 una radiografia addicional\par Es realitzar\'e0 una inspecci\'f3 mitjan\'e7ant part\'edcules magn\'e8tiques o l\'edquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle.\par Es realitzar\'e0 una inspecci\'f3 radiogr\'e0fica i ultras\'f2nica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar. \par Els criteris d'acceptaci\'f3 de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. \par  \par UNIONS CARGOLADES: \par La freq\'fc\'e8ncia de comprovaci\'f3 ser\'e0 del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.  \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. \par No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. \par No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats \par\pard\par }	33279	33279	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Element monol\'edtic pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i inferior (tamb\'e9 denominades ales), unides per \'e0nimes verticals, formant aix\'ed alveols com a forats longitudinals en secci\'f3 transversal, que es constant i presenta un eix vertical sim\'e8tric.\par Dimensions de les plaques pretensades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cantell <= 450 mm\par -\tab Ampl\'e0ria<= 1200m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificaci\'f3 del fabricant, la identificaci\'f3 del lloc de producci\'f3, el n\'famero d'identificaci\'f3 de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricaci\'f3, el pes de la unitat (si \'e9s >800kg) i informaci\'f3 per a la instal\'b7laci\'f3 si fos necessari. Tamb\'e9 caldr\'e0 facilitar la seg\'fcent informaci\'f3: nom del fabricant, direcci\'f3 del fabricant, identificaci\'f3 del producte, n\'famero de la norma del producte i n\'famero de la posici\'f3 de la documentaci\'f3 t\'e8cnica (quan sigui necessari). \par El producte ha d'anar acompanyat de la documentaci\'f3 t\'e8cnica que ha d'incloure informaci\'f3 detallada dels elements pel que fa refer\'e8ncia a dades geom\'e8triques i propietats complement\'e0ries dels materials, incloent les dades de construcci\'f3 tals com les dimensions, les toler\'e0ncies, la disposici\'f3 de l'armat, el recobriment del formig\'f3, les caracter\'edstiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transit\'f2ries i finals esperades i les condicions d'elevaci\'f3 \par Cada placa ha de poder \'e9sser perfectament identificable i permetre la seva tra\'e7abilitat fins a la posada a l'obra des del lloc i data de producci\'f3. \par En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes caracter\'edstiques uniformes i no s'admet la pres\'e8ncia de rebaves, cocons, discontinu\'eftats en el formigonament, superf\'edcies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. \par Les caracter\'edstiques geom\'e8triques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa t\'e8cnica del sistema de sostre utilitzat \par Nom\'e9s s'han d'utilitzar materials la idone\'eftat dels quals estigui provada. \par Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formig\'f3) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1. \par Tots els materials utilitzats en la fabricaci\'f3 de les peces han de complir les condicions fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. \par La resist\'e8ncia del formig\'f3 ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretesats. \par L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexi\'f3 ha d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exig\'e8ncies de l'EHE-08, art.31.1. \par Els recobriments de formig\'f3 m\'ednims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 \par En la fabricaci\'f3 de la pe\'e7a s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 13369 en especial les que fan refer\'e8ncia a la seva durabilitat. \par Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior. \par L'acer de pretesat ha de complir: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab No es poden utilitzar barres per armar\par -\tab Di\'e0metre m\'e0xim filferros<= 11mm\par -\tab Di\'e0metre m\'e0xim cordons <= 16 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Barres longitudinals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab L'acer per armar longitudinalment  s'han de distribuir uniformement en l'ampl\'e0ria dels elements i la dist\'e0ncia m\'e0xima entre centres de dues barres <=300mm.\par -\tab En les \'e0nimes m\'e9s externes ha d'haver al menys una barra.\par -\tab La dist\'e0ncia de separaci\'f3 entre barres ha d'\'e9sser  horitzontalment >= ( grand\'e0ria m\'e0x. \'e0rid de beurada del formig\'f3) + 5mm o  >=20mm i >=di\'e0metre de la barra; i verticalment >= ( grand\'e0ria m\'e0x. \'e0rid de beurada del formig\'f3) >= 10mm i >= al di\'e0metre de la barra \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Barres transversals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Plaques <= 1200mm no necessiten armat transversal\par -\tab Plaques > 1200mm han de tenir armat transversal d'acord amb la c\'e0rrega i com a m\'ednim barres de 5 mm de di\'e0metre i dist\'e0ncia entre eixos 500 mm. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tendons de pretesat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Els tendons s'han de distribuir uniformement a trav\'e9s de l'ampl\'e0ria de l'element\par -\tab Plaques =1200 mm. : col\'b7locar com a m\'ednim 4 tendons\par -\tab Plaques >600 mm. i <1200 mm: 3 tendons com a m\'ednim\par -\tab Plaques <=600 mm. : 2 tendons com a m\'ednim\par -\tab La dist\'e0ncia entre tendons horitzontalment >= ( grand\'e0ria m\'e0x. \'e0rid de beurada del formig\'f3) + 5mm o  >=20mm i >=di\'e0metre de la barra; i verticalment >= ( grand\'e0ria m\'e0x. \'e0rid de beurada del formig\'f3) >= 10mm i >= al di\'e0metre de la barra. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La superf\'edcie de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressi\'f3 realitzada in-situ ha de tenir les caracter\'edstiques que indica l'apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1. \par No s'admeten fissures horitzontals en l'\'e0nima d'acord amb UNE-EN 1168. \par Toler\'e0ncies: \par Toler\'e0ncies dimensionals relatives a la seguretat estructural: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cantell placa: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab h <= 150mm: -5 mm , +10 mm\par -\tab h >=250 mm: \'b1 15 mm\par -\tab 150 mm< h < 250 mm es fa interpolaci\'f3 lineal \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix de l'\'e0nima: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab \'c0nima individual: -10 mm\par -\tab Total per placa (suma d'\'e0nimes): -20 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix m\'ednim de l'ala (sobre i sota alv\'e8ols): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ala individual: -10 mm , +15mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Posici\'f3 vertical de l'armadura en el costat traccionat. Barra individual, cord\'f3 o cable: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab h <=200 mm: \'b1 10 mm\par -\tab h >=250 mm: \'b1 15 mm\par -\tab 200 mm< h < 250 mm: interpolaci\'f3 lineal\par -\tab Valor mitja per placa: \'b17 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies per a objectius constructius: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria de la placa:  \'b1 25 mm\par -\tab Ampl\'e0ria de la placa:  \'b1 5 mm\par -\tab Ampl\'e0ria de la placa per a plaques tallades longitudinalment:  \'b1 25 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies per al recobriment formig\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recobriments m\'ednims d'acord amb taula 37.2.4 i toler\'e0ncia 0 d'acord amb EHE 08 punt 37.2.4\par -\tab Veure indicacions en UNE-EN 1168 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Forma del junt longitudinal: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Veure UNE-EN 1168 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par El s\'edmbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentaci\'f3 comercial i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero identificador de l'organisme de certificaci\'f3; \par -\tab Nom, marca comercial i adre\'e7a registrada del fabricant;\par -\tab Els dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es va fixar el marcatge;\par -\tab N\'famero del certificat de control de producci\'f3 en f\'e0brica;\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN del producte prefabricat;\par -\tab Descripci\'f3 del producte, nom gen\'e8ric i \'fas previst;\par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 del formig\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia \'faltima a tracci\'f3 i l\'edmit el\'e0stic (de l'acer)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (per c\'e0lcul)\par -\tab Resist\'e8ncia al foc (per a la capacitat portant)\par -\tab A\'efllament al soroll aeri i transmissi\'f3 del soroll per impacte\par -\tab Detalls constructius (propietats geom\'e8triques i documentaci\'f3 t\'e8cnica)\par -\tab Durabilitat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per aquest producte es poden realitzar tipus d'etiquetes diferents on es detalla d'una manera o altre la informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials segons estigui en la informaci\'f3 t\'e8cnica, en la documentaci\'f3 t\'e8cnica o en les especificacions de disseny , d'acord amb l'UNE-EN corresponent del producte. \par Sobre el producte es pot col\'b7locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom, marca comercial i adre\'e7a registrada del fabricant;\par -\tab N\'famero identificador de la unitat\par -\tab Els dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es va fixar el marcatge;\par -\tab N\'famero del certificat de control de producci\'f3 en f\'e0brica;\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN del producte prefabricat; \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats higrot\'e8rmiques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Conductivitat t\'e8rmica (W/mK) \par -\tab Factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Que les marques d'identificaci\'f3 sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricaci\'f3 i dades geom\'e8triques) coincideixen amb les dades del full de subministrament\par -\tab Que les caracter\'edstiques geom\'e8triques i d'armat estan d'acord amb la fitxa t\'e8cnica i coincideixen amb les especificades al projecte executiu \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'element resistent que resulti malm\'e8s quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, descarrega i manipulaci\'f3, no s'ha d'utilitzar en l'obra \par Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni al\'e7\'e0ria superior a 1,5 metres, llevat d'indicaci\'f3 del propi fabricant \par Subministrament: Durant el transport, c\'e0rrega, desc\'e0rrega i col\'b7locaci\'f3, els punts de suport i recolzament han de ser els especificats en la DT\par Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a c\'e0rregues imprevistes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormig\'f3n. Placas alveolares. \par UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormig\'f3n. \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par  - Productes per a estructural: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Que les marques d'identificaci\'f3 sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricaci\'f3 i dades geom\'e8triques) coincideixen amb les dades del full de subministrament\par -\tab Que les caracter\'edstiques geom\'e8triques i d'armat estan d'acord amb la fitxa t\'e8cnica i coincideixen amb les especificades al projecte executiu \par\pard\par }	17166	17166	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de lloses alveolars de formig\'f3 precomprimit sobre els elements de suport per a la formaci\'f3 de sostre. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Confecci\'f3 dels pl\'e0nols de muntatge del sostre\par -\tab Preparaci\'f3 del per\'edmetre de recolzament, neteja i anivellament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'apuntalament, en cas que sigui necessari\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament\par -\tab Presentaci\'f3 de les plaques\par -\tab Anivellament de les plaques\par -\tab Eliminaci\'f3 del formig\'f3 de la cara superior dels alv\'e8ols, als extrems que requereixin ser massissats \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les plaques s'han de col\'b7locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. \par No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces cer\'e0miques, si no hi ha un cercol de formig\'f3 armat per a resoldre el recolzament \par El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s'ha de fer amb una capa de morter fresc >= 15mm de gruix, o sobre bandes o recolzaments individuals de material elastom\'e8ric situats en cada nervi de la llosa \par La longitud de recolzament m\'ednima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la vora interior del recolzament ha de ser:\par En recolzaments directes \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  50 mm\par -\tab Toler\'e0ncia:  - 10 mm\par -\tab No s'admeten recolzaments reals en obra < 40 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  40 mm\par -\tab Toler\'e0ncia:  - 10 mm\par -\tab No s'admeten recolzaments reals en obra < 30 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressi\'f3, ha de ser monol\'edtic per a garantir la rigidesa en el seu pla. \par Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aix\'f3 no disminueixi la secci\'f3 de la pe\'e7a. \par Si el sostre ha de tenir una capa de compressi\'f3, ha de tenir un gruix >= 40 mm de formig\'f3 amb una armadura de repartiment, que com a m\'ednim ha d'estar composada per rodons de 4 mm disposats en direcci\'f3 transversal i longitudinal amb una separaci\'f3 m\'e0xima entre rodons de 35 cm. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig en planta:  \'b1 30 mm \par -\tab Nivell:  \'b1 20 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les toler\'e0ncies d'execuci\'f3 han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El muntatge es realitzar\'e0 d'acord amb el projecte i en particular amb el que indiquen els pl\'e0nols i les documents d'instruccions de muntatge del fabricant. \par Les plaques s'han de col\'b7locar a tocar. \par S'han de col\'b7locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malb\'e9. \par Les armadures s'han de mantenir en la seva posici\'f3 amb separadors. La qualitat d'aquests i la seva disposici\'f3 ha d'estar d'acord amb el que estableixen els apartats 37.2.5  i 69.8.2 de l'EHE-08 \par Les superf\'edcies de peces de formig\'f3 prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat \par S'ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formig\'f3 \par En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formig\'f3 de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formig\'f3 autocompactant \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Preparaci\'f3 del per\'edmetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'apuntalament, en cas que sigui necessari\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament\par -\tab Replanteig de les plaques\par -\tab Anivellament de les plaques \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geom\'e8triques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element constru\'eft de l'EHE-08. \par -\tab Assaigs d'informaci\'f3 complementaria: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab De les estructures  projectades i constru\'efdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execuci\'f3 hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjan\'e7ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informaci\'f3 i en particular a proves de c\'e0rrega, les incloses en els seg\'fcents sup\'f2sits: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Quan aix\'ed ho disposi les Instruccions, reglaments espec\'edfics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions t\'e8cniques particulars.\par -\tab Quan degut a car\'e0cter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions espec\'edfiques. En aquest cas el plec de prescripcions t\'e8cniques particulars establir\'e0 els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisi\'f3 la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.\par -\tab Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del cap\'edtol 17 de la norma EHE-08. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col\'b7locaci\'f3 de les plaques. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si s'aprecien defici\'e8ncies importants en l'element constru\'eft, la DF podr\'e0 encarregar assaigs d'informaci\'f3 complementaria (testimonis, ultrasons, escler\'f2metre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resist\'e8ncia assolides o altres caracter\'edstiques de l'element. \par\pard\par }	9621	9621	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formig\'f3 amb o sense addicions (cendres volants o fum de s\'edlice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el t\'edtol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'ind\'fastria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES DELS FORMIGONS D'\'daS ESTRUCTURAL: \par Els components del formig\'f3, la seva dosificaci\'f3, el proc\'e9s de fabricaci\'f3 i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. \par La designaci\'f3 del formig\'f3 fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificaci\'f3 i s'expressar\'e0, com a m\'ednim, la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia\par -\tab Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat\par -\tab Tipus d'ambient al que s'exposar\'e0 el formig\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia caracter\'edstica a compressi\'f3 per als formigons designats per propietats\par -\tab Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificaci\'f3\par -\tab La indicaci\'f3 de l'\'fas estructural que ha de tenir el formig\'f3: en massa, armat o pretesat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La designaci\'f3 per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab T: Indicatiu que ser\'e0 HM per al formig\'f3 en massa, HA pel formig\'f3 armat, i HP per al formig\'f3 pretesat\par -\tab R: Resist\'e8ncia caracter\'edstica a compressi\'f3, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)\par -\tab C: Lletra indicativa del tipus de consist\'e8ncia: L L\'edquida, F fluida, B tova, P pl\'e0stica i S seca\par -\tab TM: Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat en mm.\par -\tab A: Designaci\'f3 de l'ambient al que s'exposar\'e0 el formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composici\'f3 de la mescla del formig\'f3, garantint al peticionari les caracter\'edstiques especificades de grand\'e0ria m\'e0xima del granulat, consist\'e8ncia i resist\'e8ncia caracter\'edstica, aix\'ed com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relaci\'f3 aigua/ciment). \par En els formigons designats per dosificaci\'f3, el peticionari es responsable de la congru\'e8ncia de les caracter\'edstiques especificades de grand\'e0ria m\'e0xima del granulat, consist\'e8ncia i contingut en ciment per metre c\'fabic de formig\'f3, i el subministrador les haur\'e0 de garantir, indicant tamb\'e9, la relaci\'f3 aigua/ciment que ha emprat. \par En els formigons amb caracter\'edstiques especials o d'altres de les especificades a la designaci\'f3, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. \par El formig\'f3 ha de complir amb les exig\'e8ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. \par Si el formig\'f3 est\'e0 destinat a una obra amb armadures pretesades, podr\'e0 contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podr\'e0 excedir el 10% \par Si el formig\'f3 est\'e0 destinat a obres de formig\'f3 en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecci\'f3. En estructures d'edificaci\'f3, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat m\'ednima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 \par La central que subministri formig\'f3 amb cendres volants realitzar\'e0 un control sobre la producci\'f3 segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'an\'e0lisi a l'abast de la DF, o disposar\'e0 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut \par Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. \par Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 \par En cap cas la proporci\'f3 en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. \par Classificaci\'f3 dels formigons per la seva resist\'e8ncia a compressi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Si fck <= 50 N/mm2 , resist\'e8ncia standard\par -\tab Si fck > 50 N/mm2 , alta resist\'e8ncia \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si no es disposa m\'e9s que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resist\'e8ncia a j dies d'edat els valors resultants de la f\'f3rmula seg\'fcent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab fcm (t) = \'dfcc(t)\'b7fcm\par -\tab \'dfcc = exp s [1  (28/t)1/2] \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (on Fcm: Resist\'e8ncia mitja a compressi\'f3 a 28 dies, \'dfcc: coeficient que dep\'e8n de l'edat del formig\'f3, t: edat del formig\'f3 en dies, s:  coeficient en funci\'f3 del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resist\'e8ncia i enduriment r\'e0pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment r\'e0pid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). \par Valor m\'ednim de la resist\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formigons en massa >= 20 N/mm2\par -\tab Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tipus de ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formig\'f3 en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)\par -\tab Formig\'f3 armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)\par -\tab Formig\'f3 pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)\par -\tab Es considera incl\'f2s dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)\par -\tab Es consideren inclosos els ciments de caracter\'edstiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidrataci\'f3 (UNE-EN 14216) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Classe del ciment:  32,5 N \par Densitats dels formigons: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formigons en massa (HM): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2\par -\tab 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El contingut m\'ednim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funci\'f3 de la classe d'exposici\'f3 (taula 37.3.2.a). La quantitat m\'ednima de ciment considerant el tipus d'exposici\'f3 m\'e9s favorable ha de ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obres de formig\'f3 en massa:  >= 200 kg/m3\par -\tab Obres de formig\'f3 armat:  >= 250 kg/m3\par -\tab Obres de formig\'f3 pretesat:  >= 275 kg/m3 \par -\tab A totes les obres:  <= 500 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La relaci\'f3 aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funci\'f3 de la classe d'exposici\'f3 (taula 37.3.2.a). La relaci\'f3 aigua/ciment considerant el tipus d'exposici\'f3 m\'e9s favorable ha de ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formig\'f3 en massa:  <= 0,65\par -\tab Formig\'f3 armat:  <= 0,65\par -\tab Formig\'f3 pretesat:  <= 0,60 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia seca:  0 - 2 cm\par -\tab Consist\'e8ncia pl\'e0stica:  3 - 5 cm\par -\tab Consist\'e8ncia tova:  6 - 9 cm \par -\tab Consist\'e8ncia fluida:  10-15 cm\par -\tab Consist\'e8ncia l\'edquida:  16-20 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La consist\'e8ncia (L) l\'edquida nom\'e9s es podr\'e0 aconseguir mitjan\'e7ant additiu superfluidificant  \par I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Quantitat total de fins (sed\'e0s 0,063) al formig\'f3, corresponents als granulats i al ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Si l'aigua \'e9s standard: < 175 kg/m3\par -\tab Si l'aigua \'e9s reciclada: < 185 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Assentament en el con d'Abrams: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Consist\'e8ncia seca:  Nul\par -\tab Consist\'e8ncia pl\'e0stica o tova:  \'b1 1 cm \par -\tab Consist\'e8ncia fluida:  \'b1 2 cm\par -\tab Consist\'e8ncia l\'edquida:  \'b1 2 cm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU' \par Tamany m\'e0xim del granulat. El m\'e9s petit dels seg\'fcents valors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab <= 32 mm\par -\tab <= 1/4 separaci\'f3 entre barres d'acer longitudinals \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dosificacions de pastat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut de ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3\par -\tab Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Relaci\'f3 aigua-ciment (A/C):  < 0,6\par -\tab Contingut de fins d <0,125 (ciment incl\'f2s): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3\par -\tab Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Consist\'e8ncia del formig\'f3:\par +------------------------------------------------------------+\par \'a6  Assentament con   \'a6            Condicions                 \'a6\par \'a6    d'Abrams(mm)    \'a6               d'\'fas                    \'a6\par \'a6------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6   130 <= H <= 180  \'a6 - Formig\'f3 abocat en sec               \'a6\par \'a6   H >= 160         \'a6 - Formig\'f3 bombejat, submergit o       \'a6\par \'a6                    \'a6   abocat sota aigua amb tub tremie    \'a6\par \'a6   H >= 180         \'a6 - Formig\'f3 submergit, abocat sota      \'a6\par \'a6                    \'a6   fluid estabilitzador amb tub tremie \'a6\par +------------------------------------------------------------+ \par El formig\'f3 ha de tenir la docilitat i flu\'efdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el proc\'e9s de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. \par  \par FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU' \par Contingut m\'edmin de ciment en funci\'f3 de la grand\'e0ria m\'e0xima del granulat:\par +--------------------------+\par \'a6  Grand\'e0ria   \'a6 Contingut \'a6\par \'a6  m\'e0xima del  \'a6 m\'ednim de  \'a6\par \'a6 granulat(mm) \'a6 ciment(kg)\'a6\par \'a6------------------------- \'a6\par \'a6      32      \'a6    350    \'a6\par \'a6      25      \'a6    370    \'a6\par \'a6      20      \'a6    385    \'a6\par \'a6      16      \'a6    400    \'a6\par +--------------------------+ \par Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat. El m\'e9s petit dels seg\'fcents valors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab <= 32 mm\par -\tab <= 1/4 separaci\'f3 entre barres d'acer longitudinals \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dosificacions de pastat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut de ciment en pantalles cont\'ednues de formig\'f3 armat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3\par -\tab Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Relaci\'f3 aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6\par -\tab Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment incl\'f2s): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3\par -\tab Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El formig\'f3 ha de tenir la docilitat i flu\'efdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el proc\'e9s de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. \par  \par FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS \par La fabricaci\'f3 del formig\'f3 no es podr\'e0 iniciar fins que la DF no hagi aprovat la f\'f3rmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execuci\'f3). Aquesta f\'f3rmula inclour\'e0: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La identificaci\'f3 de cada fracci\'f3 d'\'e0rid i la seva proporci\'f3 ponderal en sec\par -\tab La granulometria de la mescla d'\'e0rids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.\par -\tab La dosificaci\'f3 de ciment, aigua i, si \'e9s el cas de cada additiu, referides a amassada\par -\tab La resist\'e8ncia caracter\'edstica a flexotracci\'f3 a 7 i a 28 dies.\par -\tab La consist\'e8ncia del formig\'f3 fresc, i el contingut d'aire oclu\'eft. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El pes total de part\'edcules que passen pel tam\'eds 0,125 mm UNE EN 933-2 no ser\'e0 major de 450 kg/m3, incl\'f2s el ciment. \par Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3\par Relaci\'f3 aigua/ciment:  <= 0,46 \par Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm \par Proporci\'f3 d'aire oclu\'eft (UNE 83315): <= 6% \par En zones sotmeses a nevades o gelades ser\'e0 obligat\'f2ria la utilitzaci\'f3 d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporci\'f3 d'aire ocluit en el formig\'f3 fresc no ser\'e0 inferior al 4,5 % en volum. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Assentament en el con d'Abrams:  \'b1 1 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En camions formigonera. \par El formig\'f3 ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracter\'edstiques, formant una barreja homog\'e8nia i sense haver iniciat l'adormiment. \par Queda expressament prohibit l'addici\'f3 al formig\'f3 de qualsevol quantitat d'aigua o altres subst\'e0ncies que puguin alterar la composici\'f3 original. \par Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par  \par PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU' \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural DB-SE. \par  \par FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS \par Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de lliurar amb cada c\'e0rrega un full on constin, com a m\'ednim, les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador \par -\tab N\'famero de s\'e8rie de la fulla de subministrament \par -\tab Data i hora de lliurament \par -\tab Nom de la central de formig\'f3 \par -\tab Identificaci\'f3 del peticionari \par -\tab Quantitat de formig\'f3 subministrat \par -\tab Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 \par -\tab Tipus de consist\'e8ncia \par -\tab Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat \par -\tab Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons designats per dosificaci\'f3 d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut de ciment per m3 \par -\tab Relaci\'f3 aigua/ciment \par -\tab Tipus, classe i marca del ciment \par -\tab Contingut en addicions \par -\tab Contingut en additius \par -\tab Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha \par -\tab Proced\'e8ncia i quantitat de les addicions o indicaci\'f3 que no en t\'e9 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Identificaci\'f3 del ciment, additius i addicions \par -\tab Designaci\'f3 espec\'edfica del lloc de subministrament \par -\tab Identificaci\'f3 del cami\'f3 i de la persona que fa la desc\'e0rrega \par -\tab Hora l\'edmit d'us del formig\'f3 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL: \par Determinaci\'f3 de la dosificaci\'f3 (si \'e9s el cas) mitjan\'e7ant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificaci\'f3 estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressi\'f3 i les altres 2 a l'assaig de penetraci\'f3 d'aigua. \par Assaigs caracter\'edstics de comprovaci\'f3 de la dosificaci\'f3 aprovada. Per a cada tipus de formig\'f3 es realitzaran 6 s\'e8ries de 2 provetes que s'assajaran a compressi\'f3 a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formig\'f3 procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experi\'e8ncia en el seu \'fas. \par Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzar\'e0 l'assaig de la fond\'e0ria de penetraci\'f3 d'aigua sota pressi\'f3, segons UNE EN 12390-8. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18 Inspeccions no peri\loch\f2\hich\f2 \'f2diques a la planta per tenir const\'e0ncia que es fabrica el formig\'f3 amb la dosificaci\'f3 correcte. \par Per a totes les amassades es dur\'e0 a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  \par Control estad\'edstic de la resist\'e8ncia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a m\'e0xim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Volum de formigonament:  <= 100 m3\par -\tab Elements o grups d'elements que treballen a compressi\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf\'edcie constru\'efda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Elements o grups d'elements que treballen a flexi\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf\'edcie constru\'efda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Massissos: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temps de formigonament <= 1 setmana \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El n\'famero de lots no ser\'e0 inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificaci\'f3.  \par En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funci\'f3 del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  \par Control 100x100 (EHE-08): Ser\'e0 d'aplicaci\'f3 a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formig\'f3. La conformitat de la resist\'e8ncia es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resist\'e8ncia caracter\'edstica real. \par Control indirecte de la resist\'e8ncia (EHE-08): Nom\'e9s es podr\'e0 aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres\par -\tab Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexi\'f3, amb llums inferiors a 6,00 metres \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Haur\'e0 de complir, a m\'e9s, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resist\'e8ncia de c\'e0lcul a compressi\'f3 Fcd no superior a 10 N/mm2. \par La DF podr\'e0 eximir la realitzaci\'f3 dels assaigs caracter\'edstics de dosificaci\'f3 quan el formig\'f3 que es vagi a subministrar estigui en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificaci\'f3 amb una antiguitat m\'e0xima de 6 mesos. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS: \par Determinaci\'f3 de la f\'f3rmula de treball. Per a cada dosificaci\'f3 analitzada es realitzar\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Confecci\'f3 de 2 s\'e8ries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada s\'e8rie es determinar\'e0 la consist\'e8ncia (UNE 83313), la resist\'e8ncia a flexotracci\'f3 a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si \'e9s el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si la resist\'e8ncia mitja a 7 dies result\'e9s superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire oclu\'eft i de la consist\'e8ncia fora dels l\'edmits establerts, es podr\'e0 procedir a la realitzaci\'f3 d'un tram de prova amb aquest formig\'f3. En cas contrari, s'haur\'e0 d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necess\'e0ries en la dosificaci\'f3, i es repetiran els assaigs de resist\'e8ncia. \par Control de fabricaci\'f3 i recepci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 no sistem\'e0tica a la planta de fabricaci\'f3 del formig\'f3 \par -\tab Per a cada fracci\'f3 d'\'e0rid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freq\'fc\'e8ncia indicada, els seg\'fcents assaigs: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Com a m\'ednim 2 cops al dia, 1 pel mat\'ed i un altre per la tarda: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaig granulom\'e8tric (UNE-EN 933-1) \par -\tab Equivalent de sorra de l'\'e0rid fi (UNE EN 933-8) \par -\tab Terrossos d'argila (UNE 7133) \par -\tab \'cdndex de llenques de l'\'e0rid gros (UNE EN 933-3) \par -\tab Proporci\'f3 de fins que passen pel tam\'eds 0,063 mm (UNE EN 933-2) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Com a m\'ednim 1 cop al mes, i sempre que es canvi\'ef de proced\'e8ncia el subministrament: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Coeficient de Los \'c1ngeles de l'\'e0rid gros (UNE EN 1097-2) \par -\tab Subst\'e0ncies perjudicials (EHE) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sobre una mostra de la mescla d'\'e0rids es realitzar\'e0 cada dia un assaig granulom\'e8tric (UNE EN 933-1) \par -\tab Comprovaci\'f3 de l'exactitud de les b\'e0scules de dosificaci\'f3 un cop cada 15 dies. \par -\tab Inspecci\'f3 visual del formig\'f3 en cada element de transport i comprovaci\'f3 de la temperatura. \par -\tab Recepci\'f3 del full de subministrament del formig\'f3, per a cada partida. \par -\tab Es controlaran com a m\'ednim 2 cops al dia (mat\'ed i tarda): \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut d'aire oclu\'eft en el formig\'f3 (UNE 83315)\par -\tab Consist\'e8ncia (UNE 83313)\par -\tab Fabricaci\'f3 de provetes per a assaig a flexotracci\'f3 (UNE 83301) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS: \par Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada s\'e8rie de provetes es prendr\'e0 d'amassades diferents.\par Quan s'indica una freq\'fc\'e8ncia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzar\'e0 un pel mati i l'altre per la tarda. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL: \par No s'ha d'acceptar el subministrament de formig\'f3 que no arribi identificat segons les condicions del plec. \par Control estad\'edstic: La conformitat del lot en relaci\'f3 a la resist\'e8ncia es comprovar\'e0 a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia caracter\'edstica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1\par -\tab Altres casos:  N >= 3 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia caracter\'edstica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1\par -\tab Altres casos:  N >= 4 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia caracter\'edstica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2\par -\tab Altres casos:  N >= 6 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La presa de mostres es realitzar\'e0 aleat\'f2riament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resist\'e8ncia obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn \par En els casos en que el formig\'f3 estigui en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptar\'e0 quan xi >= fck. A m\'e9s, es considerar\'e0 com un control d'identificaci\'f3, per tant els criteris d'acceptaci\'f3 en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinen\'e7a del formig\'f3 del lot a una producci\'f3 molt controlada, amb una resist\'e8ncia certificada i estad\'edsticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. \par Si el formig\'f3 no disposa de distintiu, s'acceptar\'e0 si:\par f(x) = x  K2rN   >= fck\par on: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab f(x) Funci\'f3 d'acceptaci\'f3\par -\tab x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades\par -\tab K2 Coeficient: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Coeficient: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero de pastades: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85\par -\tab 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67\par -\tab 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55\par -\tab 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)\par -\tab x(1): Valor m\'ednim dels resultats obtinguts en les \'faltimes N pastades\par -\tab x(N): Valor m\'e0xim dels resultats obtinguts en les \'faltimes N pastades\par -\tab fck: Valor de la resist\'e8ncia caracter\'edstica especificada en el projecte \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el formig\'f3 no disposa de distintiu, per\'f2 es fabrica de forma cont\'ednua a central d'obra o s\'f3n subministrats de forma cont\'ednua per la mateixa central de formig\'f3 preparat, en els que es controlen a l'obra m\'e9s de 36 pastades del mateix formig\'f3, s'acceptar\'e0 si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck.\par On:  s35* Desviaci\'f3 t\'edpica mostral, corresponent a les \'faltimes 35 pastades \par Quan la consist\'e8ncia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptar\'e0 el formig\'f3 si la mitjana aritm\'e8tica dels dos valors obtinguts est\'e0 compresa dins del interval corresponent.\par Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptar\'e0 el formig\'f3 quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la toler\'e0ncia exigida.\par El incompliment d'aquests criteris suposar\'e0 el rebuig de la pastada. \par Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resist\'e8ncia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per exc\'e9s. Si el n\'famero de pastades a controlar \'e9s igual o inferior a 20, fc,real ser\'e0 el valor de la resist\'e8ncia de la pastada m\'e9s baixa trobada a la s\'e8rie. \par S'acceptar\'e0 quan: fc,real >= fck \par Control indirecte: S'acceptar\'e0 el formig\'f3 subministrat quan es compleixi a la vegada que: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Els resultats dels assaigs de consist\'e8ncia compleixen amb els apartats anteriors\par -\tab Es mant\'e9 la vig\'e8ncia del distintiu de qualitat del formig\'f3 durant la totalitat del subministrament\par -\tab Es mant\'e9 la vig\'e8ncia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Interpretaci\'f3 dels assaigs caracter\'edstics: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si la resist\'e8ncia caracter\'edstica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consist\'e8ncia es troben dins dels l\'edmits establerts, es podr\'e0 iniciar el tram de prova amb el formig\'f3 corresponent. En cas contrari, s'haur\'e0 d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificaci\'f3, repetint-se els assaigs caracter\'edstics. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Interpretaci\'f3 dels assaigs de control de resist\'e8ncia: \par -\tab El lot s'accepta si la resist\'e8ncia caracter\'edstica a 28 dies \'e9s superior a l'exigida. En altre cas: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Si fos inferior a ella, per\'f2 no al seu 90%, el Contractista podr\'e0 escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions T\'e8cniques Particulars, o sol\'b7licitar la realitzaci\'f3 d'assaigs d'informaci\'f3. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicaci\'f3 d'una penalitzaci\'f3 al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resist\'e8ncia, expressades ambdues en proporci\'f3.\par -\tab Si est\'e0 per sota del 90%, es realitzaran, a c\'e0rrec del contractista, els corresponents assaigs d'informaci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaigs d'informaci\'f3: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cil\'edndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracci\'f3 indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservaci\'f3 dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzar\'e0 segons la norma UNE 83302.\par El valor mig dels resultats dels assaigs d'informaci\'f3 del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resist\'e8ncia mitjana del lot \'e9s superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Si fos inferior a ell, per\'f2 no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions T\'e8cniques Particulars.\par -\tab Si fos inferior al seu 90%, per\'f2 no al seu 70%, el Director de les Obres podr\'e0 aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions T\'e8cniques Particulars, o b\'e9 ordenar la demolici\'f3 del lot i la seva reconstrucci\'f3, a c\'e0rrec del Contractista.\par -\tab Si fos inferior al seu 70% es demolir\'e0 el lot i es reconstruir\'e0, a c\'e0rrec del Contractista. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicaci\'f3 d'una penalitzaci\'f3 al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resist\'e8ncia, expressades ambdues en proporci\'f3. \par La resist\'e8ncia de cada pastada a una determinada edat, es determinar\'e0 com a mitjana de les resist\'e8ncies de les provetes fabricades amb un formig\'f3 de la pastada en q\'fcesti\'f3 i assajades a l'edat determinada. A partir de la m\'ednima resist\'e8ncia obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podr\'e0 estimar la caracter\'edstica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula seg\'fcent:\par Coeficient (En funci\'f3 del nombre de s\'e8ries que formen el lot): \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 2 s\'e8ries:  0,88\par -\tab 3 s\'e8ries:  0,91\par -\tab 4 s\'e8ries:  0,93\par -\tab 5 s\'e8ries:  0,95\par -\tab 6 s\'e8ries:  0,96 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la f\'f3rmula de treball, es rebutjar\'e0 el cami\'f3 controlat. \par\pard\par }	41993	41993	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formig\'f3 en massa, armat, per a pretensar, formig\'f3 autocompactant i formig\'f3 lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de cami\'f3, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formig\'f3. \par S'han considerat els elements a formigonar seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pilars \par -\tab Murs \par -\tab Bigues \par -\tab Llindes \par -\tab C\'e8rcols \par -\tab Sostres amb elements resistents industrialitzats \par -\tab Sostres nervats unidireccionals \par -\tab Sostres nervats reticulars \par -\tab Lloses i bancades \par -\tab Membranes i voltes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les operacions auxiliars seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplicaci\'f3 superficial d'un producte film\'f2gen per a la cura d'elements de formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Formigonament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat\par -\tab Abocada del formig\'f3\par -\tab Compactaci\'f3 del formig\'f3 mitjan\'e7ant vibratge, en el seu cas\par -\tab Curat del formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tractament de cura amb producte film\'f2gen: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar\par -\tab Aplicaci\'f3 successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necess\'e0ries\par -\tab Protecci\'f3 de la zona tractada \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En l'execuci\'f3 de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan refer\'e8ncia a la durabilitat del formig\'f3 i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funci\'f3 de les classes d'exposici\'f3. \par El formig\'f3 estructural ha de fabricar-se en centrals espec\'edfiques \par El formig\'f3 col\'b7locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. \par Despr\'e9s del formigonament les armadures han de mantenir la posici\'f3 prevista a la DT. \par La secci\'f3 de l'element no ha de quedar disminu\'efda en cap punt per la introducci\'f3 d'elements de l'encofrat ni d'altres. \par L'element acabat ha de tenir una superf\'edcie uniforme, sense irregularitats. \par Si la superf\'edcie ha de quedar vista ha de tenir, a m\'e9s, una coloraci\'f3 uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. \par En el cas d'utilitzar matac\'e0, les pedres han de quedar distribu\'efdes uniformement dins de la massa de formig\'f3 sense que es toquin entre elles. \par La resist\'e8ncia caracter\'edstica del formig\'f3 es comprovar\'e0 d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 \par Les toler\'e0ncies d'execuci\'f3 han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. \par Les toler\'e0ncies en el recobriment i la posici\'f3 de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. \par No s'accepten toler\'e0ncies en el replanteig d'eixos en l'execuci\'f3 de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal\'b7lacions, etc., fora que ho autoritzi expl\'edcitament la DF. \par  \par FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Verticalitat de l\'ednies i superficies (H al\'e7\'e0ria del punt considerat): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab H <= 6 m:  \'b1 24 mm\par -\tab 6 m < H <= 30 m:  \'b1 4H, \'b1 50 mm\par -\tab H >= 30 m:  \'b1 5H/3, \'b1 150 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilataci\'f3 vistos (H al\'e7\'e0ria del punt considerat): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab H <= 6 m:  \'b1 12 mm\par -\tab 6 m < H <= 30 m:  \'b1 2H, \'b1 24 mm\par -\tab H >= 30 m:  \'b1 4H/5, \'b1 80 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Desviacions laterals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Peces:  \'b1 24 mm\par -\tab Junts:  \'b1 16 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  \'b1 20 mm \par -\tab Secci\'f3 transversal (D: dimensi\'f3 considerada): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm\par -\tab 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm\par -\tab 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Desviaci\'f3 de la cara encofrada respecte el pla te\'f2ric: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Arestes exteriors pilars vistos i junts en formig\'f3 vist: \'b1 6 mm/3 m\par -\tab Resta d'elements: \'b1 10 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les toler\'e0ncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. \par  \par SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: \par Gruix de la capa de compressi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sobre biguetes:  40 mm\par -\tab Sobre peces d'entrebigat cer\'e0miques o de morter de ciment:  40 mm\par -\tab Sobre peces d'entrebigat de poliestir\'e9:  50 mm\par -\tab Sobre peces d'entrebigat si l'acceleraci\'f3 s\'edsmica>=0.16g:  50 mm\par -\tab Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Acabat reglejat mec\'e0nic:  \'b1 12 mm/3 m\par -\tab Acabat mestrejat amb regla:  \'b1 8 mm/3 m\par -\tab Acabat llis:  \'b1 5 mm/3 m\par -\tab Acabat molt llis:  \'b1 3 mm/3 m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix de la capa de compressi\'f3: + 10 mm, - 6 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: \par Gruix de la capa de compressi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sobre peces d'entrebigat cer\'e0miques o de morter de ciment:  40 mm\par -\tab Sobre peces d'entrebigat de poliestir\'e9:  50 mm\par -\tab Sobre peces d'entrebigat si l'acceleraci\'f3 s\'edsmica>=0.16g:  50 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Acabat reglejat mec\'e0nic:  \'b1 12 mm/3 m\par -\tab Acabat mestrejat amb regla:  \'b1 8 mm/3 m\par -\tab Acabat llis:  \'b1 5 mm/3 m\par -\tab Acabat molt llis:  \'b1 3 mm/3 m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix de la capa de compressi\'f3: + 10 mm, - 6 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOSTRES NERVATS RETICULARS: \par Gruix capa superior : >= 5 cm i haur\'e0 de portar armat de repartiment en malla\par Separaci\'f3 entre eixos de nervis < 100cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Acabat reglejat mec\'e0nic:  \'b1 12 mm/3 m\par -\tab Acabat mestrejat amb regla:  \'b1 8 mm/3 m\par -\tab Acabat llis:  \'b1 5 mm/3 m\par -\tab Acabat molt llis:  \'b1 3 mm/3 m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix de la capa de compressi\'f3: + 10 mm, - 6 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILM\'d2GEN: \par Ha de formar una pel\'b7l\'edcula cont\'ednua, flexible i uniforme, de color regular. \par Ha de quedar ben adherit sobre la superf\'edcie del formig\'f3, sense que hi hagin despreniments de la pel\'b7l\'edcula. \par La pel\'b7l\'edcula ha de restar intacta al menys un m\'ednim de set dies despr\'e9s de la seva aplicaci\'f3. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FORMIGONAMENT: \par Si la superf\'edcie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar pr\'e8viament la part afectada. \par La temperatura dels elements on s'aboca el formig\'f3 ha de ser superior als 0\'b0C. \par El formig\'f3 s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5\'b0C. \par La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5\'b0C i 40\'b0C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h seg\'fcents la temperatura pot ser inferior a 0\'b0C. Fora d'aquests l\'edmits, el formigonament requereix precaucions expl\'edcites i l'autoritzaci\'f3 de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resist\'e8ncia realment assolida. \par Si l'encofrat \'e9s de fusta, ha de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixi l'aigua del formig\'f3. \par No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig\'f3. \par No es procedir\'e0 al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col\'b7locades en posici\'f3 definitiva. \par La DF comprovar\'e0 l'abs\'e9ncia de defectes significatius en la superf\'edcie de formig\'f3. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorar\'e0 la reparaci\'f3. \par No es col\'b7locar\'e0 en obra capes o tongades de formig\'f3 amb un gruix superior al que permeti una compactaci\'f3 completa de la massa \par Si l'abocada del formig\'f3 es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal\'b7laci\'f3 de bombeig pr\'e8viament al formigonament. \par No pot transc\'f3rrer m\'e9s d'1,5 hora des de la fabricaci\'f3 del formig\'f3 fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. \par No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. \par L'abocada s'ha de fer des d'una al\'e7\'e0ria petita i sense que es produeixin disgregacions. \par La compactaci\'f3 del formig\'f3 es realitzar\'e0 mitjan\'e7ant processos adequats a la consist\'e8ncia de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregaci\'f3. \par S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formig\'f3 no es produeixen despla\'e7aments de l'armadura. \par La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formig\'f3. \par El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuaci\'f3 dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. \par En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. \par Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. \par En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. \par Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. \par Es poden utilitzar productes espec\'edfics (com les resines epoxi) per a l'execuci\'f3 de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. \par Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. \par Durant l'adormiment i primer per\'edode d'enduriment del formig\'f3 cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formig\'f3 mitjan\'e7ant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. \par Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrec\'e0rregues i vibracions que puguin provocar la fissuraci\'f3 de l'element. \par  \par FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL: \par La compactaci\'f3 s'ha de realitzar per vibratge. El gruix m\'e0xim de la tongada dep\'e8n del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. \par El vibratge ha de fer-se m\'e9s intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. \par  \par FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: \par No es necessari la compactaci\'f3 del formig\'f3. \par  \par FORMIG\'d3 LLEUGER: \par Per realitzar una compactaci\'f3 correcte del formig\'f3 lleuger es reduir\'e0 la separaci\'f3 entre posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formig\'f3 convencional\par S'evitar\'e0 que el granulat lleuger suri com a conseq\'fc\'e8ncia d'un excessiu vibrat.\par L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formig\'f3 es realitzar\'e0 mitjan\'e7ant eines adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formig\'f3 i quedi recobert per la beurada \par  \par SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: \par Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixin l'aigua del formig\'f3. \par Les superf\'edcies de peces de formig\'f3 prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat \par En cas d'emprar-se peces cer\'e0miques s'ha de regar generosament. \par L'estesa del formig\'f3 ha d'iniciar-se als extrems i avan\'e7ar amb tota l'al\'e7\'e0ria de l'element. \par El formigonament dels nervis i de la capa de compressi\'f3 dels sostres s'ha de realitzar simult\'e0niament. \par S'ha de fer des d'una al\'e7\'e0ria inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganitzaci\'f3 de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. \par En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formig\'f3 de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formig\'f3 autocompactant \par  \par LLOSES: \par Si l'element \'e9s pretesat no s'han de deixar m\'e9s junts que els previstos expl\'edcitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del tra\'e7at de les armadures actives, i no es tornar\'e0 a formigonar fins que la DF els hagi examinat. \par Si l'element \'e9s pretesat, i no s'utilitza formig\'f3 autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. \par  \par TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILM\'d2GEN: \par No s'aplicar\'e0 el producte sense l'autoritzaci\'f3 expressa de la DF. \par S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Temperatures inferiors a 5\'b0C o superiors a  30\'b0C\par -\tab Humitat relativa de l'aire > 60%\par -\tab En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cal aplicar una capa cont\'ednua i homog\'e8nia immediatament despr\'e9s d'abocar el formig\'f3 i preferiblement dins dels trenta minuts seg\'fcents del acabat superficial. \par El sistema d'aplicaci\'f3 ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o part\'edcules prop de l'\'e0rea a tractar, abans, durant i despr\'e9s de l'aplicaci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FORMIGONAMENT: \par m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades pr\'e8viament i expressament per la DF. \par  \par TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILM\'d2GEN: \par m2 de superf\'edcie real amidada segons les especificacions de la DT. \par Deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a Obertures: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aprovaci\'f3 del pla de formigonat presentat pel contractista. \par -\tab Inspecci\'f3 visual de totes les excavacions abans de la col\'b7locaci\'f3 de les armadures, amb observaci\'f3 de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. \par -\tab Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. \par -\tab Observaci\'f3 de la superf\'edcie sobre la que s'ha d'estendre el formig\'f3 i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. \par -\tab Verificaci\'f3 de la correcte disposici\'f3 de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. \par -\tab Inspecci\'f3 del proc\'e9s de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. \par -\tab Control del desencofrat i del proc\'e9s i condicions de curat. \par -\tab Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, despr\'e9s del formigonat. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del cap\'edtol 17 de la norma EHE-08. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No es podr\'e0 iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovaci\'f3 de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geom\'e8triques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element constru\'eft de l'EHE-08. \par -\tab Assaigs d'informaci\'f3 complement\'e0ria. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 De les estructures  projectades i constru\'efdes d'acord a la Instrucci\'f3 EHE-08, en les que els materials i l'execuci\'f3 hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjan\'e7ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informaci\'f3 i en particular a proves de c\'e0rrega, les incloses en els seg\'fcents sup\'f2sits: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Quan aix\'ed ho disposi les Instruccions, reglaments espec\'edfics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions t\'e8cniques particulars. \par -\tab Quan degut a car\'e0cter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions espec\'edfiques. En aquest cas el plec de prescripcions t\'e8cniques particulars establir\'e0 els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisi\'f3 la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. \par -\tab Quan a judici de la Direcci\'f3 Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del cap\'edtol 17 de la norma EHE-08. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si s'aprecien defici\'e8ncies importants en l'element constru\'eft, la DF podr\'e0 encarregar assaigs d'informaci\'f3 complementaria (testimonis, ultrasons, escler\'f2metre) sobre el formig\'f3 endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resist\'e8ncia assolides o altres caracter\'edstiques de l'element formigonat. \par\pard\par }	24318	24318	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Fil d'acer dol\'e7, flexible i tena\'e7, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Filferro d'acer \par -\tab Filferro d'acer galvanitzat \par -\tab Filferro d'acer plastificat \par -\tab Filferro recuit \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de ser de secci\'f3 constant i uniforme. \par Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. \par  \par ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: \par El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinu\'eftats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. \par La masa m\'ednima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506. \par Resist\'e9ncia a la tracci\'f3 (UNE 37-504): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2\par -\tab Qualitat G3:  1570 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Adher\'e8ncia del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir \par Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre:  \'b1 2% di\'e0metre nominal \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: \par Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment org\'e0nic de PVC aplicat per extrusi\'f3 o sinteritzaci\'f3. \par El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. \par La concentricitat i l'adher\'e8ncia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. \par Caracter\'edstiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) \par Resist\'e8ncia a la tracci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2\par -\tab Qualitat dur:  > 600 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre:  taula 1 UNE 36-732 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albar\'e0 de lliurament hi han de constar les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant o nom comercial\par -\tab Identificaci\'f3 del producte\par -\tab Di\'e0metre i llarg\'e0ria dels rotlles \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intemp\'e8rie. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FILFERRO D'ACER: \par * UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. \par  \par FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: \par * UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designaci\'f3n de calidades. Caracterisicas generales. \par * UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones t\'e9cnicas de suministro. \par  \par FILFERRO PLASTIFICAT: \par * UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos org\'e1nicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). \par\pard\par }	5300	5300	1
	1	D	0B	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formig\'f3 armat, elaborades a l'obra. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidaci\'f3 que pugui afectar a les seves condicions d'adher\'e8ncia. La secci\'f3 afectada ha de ser <= 1% de la secci\'f3 inicial. \par El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El proc\'e9s de tall no ha d'alterar les caracter\'edstiques geom\'e8triques o mec\'e0niques dels productes utilitzats. \par El di\'e0metre interior del doblegament de les barres ha de complir: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ganxos, patilles i ganxos en U: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metres < 20 mm:  >= 4 D\par -\tab Di\'e0metres >= 20 mm:  >= 7 D \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El di\'e0metre m\'ednim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formig\'f3 en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. \par +--------------------------------------------\par \'a6 Tipus acer \'a6 Barres doblegades o corbades \'a6\par \'a6            \'a6------------------------------\'a6\par \'a6            \'a6   D <= 25 mm  \'a6   D > 25 mm  \'a6\par \'a6------------\'a6---------------\'a6--------------\'a6\par \'a6   B 400    \'a6      10 D     \'a6     12 D     \'a6\par \'a6   B 500    \'a6      12 D     \'a6     14 D     \'a6\par +-------------------------------------------- \par Els c\'e8rcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. \par En els c\'e8rcols o estreps, s'admeten di\'e0metres de doblegament inferiors per als di\'e0metres <= 12 mm, que han de complir: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab No han d'apar\'e8ixer principis de fissuraci\'f3.\par -\tab Di\'e0metre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'acer redre\'e7at no ha de tenir una variaci\'f3 significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels l\'edmits seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Deformaci\'f3 sota c\'e0rrega m\'e0xima:  <= 2,5%\par -\tab Al\'e7\'e0ria de la corruga: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metres <= 20 mm:  <= 0,05 mm\par -\tab Di\'e0metres > 20 mm:  <= 0,10 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cap cas, despr\'e8s de la manipulaci\'f3, ha d'apar\'e8ixer principis de fissuraci\'f3 en els elements. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria en barres tallades o doblegades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm\par -\tab L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (on L es la llarg\'e0ria recta de les barres) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria en estreps o c\'e8rcols: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metres <= 25 mm:  \'b1 16 mm\par -\tab Di\'e0metres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (on la llarg\'e0ria es la del rectangle que circumscriu l'element) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Difer\'e8ncia entre llarg\'e0ries dels costats paral\'b7lels de l'element:  <= 10 mm \par -\tab Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  \'b1 5\'ba \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS D'EXECUCI\'d3 I D'UTILITZACI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La DF ha d'aprovar els pl\'e0nols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal\'b7lacio de ferralla. \par El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjan\'e7ant doblegadores mec\'e0niques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandr\'ed, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. \par Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necess\'e0ries per a no malmetre el formig\'f3 amb les altes temperatures \par Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de c\'e8rcols o estreps en la zona del colze. \par El redre\'e7at de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquin\'e0ria espec\'edfica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08. \par El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquin\'e0ria espec\'edfica de tall autom\'e0tic. \par No s'han d'adre\'e7ar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. \par No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secci\'f3 d'una pe\'e7a. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari te\'f2ric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.\par Aquest criteri inclou les p\'e8rdues de material com a conseq\'fc\'e8ncia de les operacions espec\'edfiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\par }	7436	7436	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Acer per a armadures passives d'elements de formig\'f3: \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Barres corrugades \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. \par L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre mat\'e8ria perjudicial. \par Els filferros llisos nom\'e9s es poden utilitzar com elements de connexi\'f3 d'armadures b\'e0siques electrosoldades en gelosia. \par Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribu\'efdes al llarg de tota la llarg\'e0ria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metres nominals <= 10,00 mm:  Variaci\'f3 en intervals de mig mm\par -\tab Di\'e0metres nominals > 10,00 mm:  Variaci\'f3 en unitats senceres de mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. \par -\tab Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relaci\'f3 amb el di\'e0metre nominal i l'\'e0rea nominal de la secci\'f3 transversal \par -\tab Secci\'f3 equivalent:  >= 95,5% Secci\'f3 nominal \par -\tab Aptitud al doblegat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaig doblegat amb angle >= 180\'ba (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures\par -\tab Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90\'ba (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tensi\'f3 d'adher\'e8ncia (assaig de la biga UNE-EN 10080): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tensi\'f3 d'adher\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2\par -\tab 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2\par -\tab D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tensi\'f3 de \'faltima d'adher\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2\par -\tab 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2\par -\tab D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Composici\'f3 qu\'edmica (% en massa): \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +---------------------------------------------------------+\par \'a6          \'a6  C   \'a6  Ceq  \'a6   S   \'a6   P   \'a6   Cu  \'a6   N   \'a6\par \'a6          \'a6 %m\'e0x.\'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6\par \'a6----------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Colada    \'a6 0,22 \'a6 0,050 \'a6 0,050 \'a6 0,050 \'a6 0,800 \'a6 0,012 \'a6\par \'a6Producte  \'a6 0,24 \'a6 0,052 \'a6 0,055 \'a6 0,055 \'a6 0,850 \'a6 0,014 \'a6\par +---------------------------------------------------------+\par Ceq = Carboni equivalent\par Es pot superar el valor m\'e0xim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. \par Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. \par  \par BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: \par El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Descripci\'f3 de la forma\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN\par -\tab Dimensions nominals\par -\tab Classe t\'e8cnica \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. \par -\tab Caracter\'edstiques mec\'e0niques de les barres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Acer soldable (S) \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Allargament total sota c\'e0rrega m\'e0xima: \par\pard\s16\qj\fi-283\li1134\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Acer subministrat en barres:  >= 5,0%\par -\tab Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Acer soldable amb caracter\'edstiques especials de ductilitat (SD): \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Allargament total sota c\'e0rrega m\'e0xima: \par\pard\s16\qj\fi-283\li1134\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Acer subministrat en barres:  >= 7,5%\par -\tab Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Resist\'e8ncia a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08\par -\tab Deformaci\'f3 alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +----------------------------------------------------------+\par \'a6Designaci\'f3\'a6 L\'edm.el\'e0stic \'a6 C\'e0rrega  \'a6Allargament \'a6 Relaci\'f3 \'a6\par \'a6          \'a6     fy      \'a6unitaria  \'a6    al      \'a6 fs/fy   \'a6\par \'a6          \'a6             \'a6trencament\'a6trencament  \'a6         \'a6\par \'a6          \'a6    N/mm2    \'a6fs(N/mm2) \'a6            \'a6         \'a6\par \'a6----------\'a6-------------\'a6----------\'a6------------\'a6---------\'a6\par \'a6 B 400 S  \'a6  >= 400     \'a6 >= 440   \'a6  >= 14%    \'a6 >= 1,05 \'a6\par \'a6 B 500 S  \'a6  >= 500     \'a6 >= 550   \'a6  >= 12%    \'a6 >= 1,05 \'a6\par \'a6 B 400 SD \'a6  >= 400     \'a6 >= 480   \'a6  >= 20%    \'a6 >= 1,20 \'a6\par \'a6          \'a6             \'a6          \'a6            \'a6 <= 1,35 \'a6\par \'a6 B 500 SD \'a6  >= 500     \'a6 >= 575   \'a6  >= 16%    \'a6 >= 1,15 \'a6\par \'a6          \'a6             \'a6          \'a6            \'a6 <= 1,35 \'a6\par +----------------------------------------------------------+ \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre nominal:  S'han d'ajustar a la s\'e8rie seg\'fcent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm\par -\tab S'ha d'evitar utilitzar barres de di\'e0metre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Massa: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metre nominal > 8,0 mm:  \'b1 4,5% massa nominal\par -\tab Di\'e0metre nominal <= 8,0 mm:  \'b1 6% massa nominal \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. \par Es classificaran segons el tipus, qualitat, di\'e0metre i proced\'e8ncia. \par Abans de la seva utilitzaci\'f3 i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superf\'edcie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. \par P\'e8rdua de pes despr\'e8s de l'eliminaci\'f3 d'\'f2xid superficial amb raspall de filferros: < 1% \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormig\'f3n. Acero soldable para armaduras de hormig\'f3n armado. Generalidades. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pa\'eds d'origen i la f\'e0brica i una altra que identifica la classe t\'e8cnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m \par Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a m\'ednim, ha de contenir la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador\par -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de la certificaci\'f3 d'homologaci\'f3 d'adher\'e8ncia (apartat 32.2 EHE-08)\par -\tab N\'famero de s\'e8rie del full de subministrament\par -\tab Nom de la f\'e0brica\par -\tab Data d'entrega i nom del peticionari\par -\tab Quantitat d'acer subministrat classificat per di\'e0metres i tipus d'acer\par -\tab Di\'e0metres subministrats\par -\tab Designaci\'f3 dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080\par -\tab Forma de subministrament: barra o rotlle\par -\tab Identificaci\'f3 i lloc de subministrament\par -\tab Sistema d'identificaci\'f3 adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080\par -\tab Classe t\'e8cnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080\par -\tab Indicaci\'f3, en el seu cas, de procediments especials de soldadura \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les caracter\'edstiques anteriors, on s'ha d'incloure la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Data d'emissi\'f3 del certificat\par -\tab Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat\par -\tab Certificat de l'assaig de doblegat simple\par -\tab Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD\par -\tab Certificat de l'assaig de deformaci\'f3 alternativa en acers tipus SD\par -\tab Certificat d'homologaci\'f3 d'adher\'e8ncia en el cas en que es garanteixi les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia mitjan\'e7ant l'assaig de la biga \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Marca comercial de l'acer\par -\tab Forma de subministrament: barra o rotlles \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Recepci\'f3 del certificat de garantia del fabricant, signat per persona f\'edsica, segons article 32\'ba de la norma EHE-08.\par -\tab Inspecci\'f3 visual del material i observaci\'f3 de les marques d'identificaci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovar\'e0 la seva conformitat mitjan\'e7ant la verificaci\'f3 documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboraci\'f3 d'armadures per a formig\'f3 armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostraci\'f3 d'aquesta conformitat es podr\'e0 efectuar mitjan\'e7ant: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 \par -\tab La realitzaci\'f3 d'assaigs de comprovaci\'f3 durant la recepci\'f3. Es far\'e0 en funci\'f3 de la quantitat d'acer subministrat: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Subministrament < 300 t: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Es dividir\'e0 el subministrament en lots de com a m\'e0xim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designaci\'f3 i s\'e8rie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els seg\'fcents assaigs: \par -\tab Comprovaci\'f3 de la secci\'f3 equivalent\par -\tab Comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques geom\'e8triques\par -\tab Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple \par -\tab A m\'e9s, es comprovar\'e0 com a m\'ednim en una proveta de cada di\'e0metre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el l\'edmit el\'e0stic, la c\'e0rrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota c\'e0rrega m\'e0xima. \par\pard\qj\fi-283\li850\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Subministrament >= 300 t: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Es prendran 4 provetes per a la comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques mec\'e0niques del cas anterior.\par -\tab Alternativament, el Subministrador podr\'e0 optar per facilitar un certificat de tra\'e7abilitat, signat per persona f\'edsica, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A m\'e9s, facilitar\'e0 una c\'f2pia del certificat del control de producci\'f3 del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mec\'e0nics i qu\'edmics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tra\'e7abilitat de colada, mitjan\'e7ant la determinaci\'f3 de les caracter\'edstiques qu\'edmiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a m\'ednim 5 assaigs.\par -\tab La composici\'f3 qu\'edmica podr\'e0 presentar les variacions seg\'fcents respecte el certificat de control de producci\'f3 per a ser acceptada:\par -\tab %Cassaig = %Ccertificat:  \'b10,03\par -\tab %Ceq assaig = %Ceq certificat:  \'b10,03\par -\tab %Passaig = %Pcertificat:  \'b10,008\par -\tab %Sassaig = %Scertificat:  \'b10,008\par -\tab %Nassaig = %Ncertificat:  \'b10,002\par -\tab Un cop comprovada la tra\'e7abilitat de la colada, es far\'e0 la divisi\'f3 en lots de com a m\'ednim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els seg\'fcents assaigs: \par -\tab Comprovaci\'f3 de la secci\'f3 equivalent\par -\tab Comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques geom\'e8triques\par -\tab Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple\par -\tab Comprovaci\'f3 del l\'edmit el\'e0stic, la c\'e0rrega de ruptura, la relaci\'f3 entre ells, i l'allargament de ruptura \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podr\'e0 demostrar mitjan\'e7ant la presentaci\'f3 d'un informe d'assaigs, de com a m\'e0xim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat \par -\tab En el cas d'estructures situades en zona s\'edsmica, el comportament de l'acer es podr\'e0 demostrar mitjan\'e7ant la presentaci\'f3 d'un informe d'assaigs, de com a m\'e0xim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32\'ba, i realitzat en un laboratori acreditat. \par -\tab Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricaci\'f3 en obra: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab El control experimental de les armadures elaborades comprendr\'e0 la comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques mec\'e0niques, les d'adher\'e8ncia, i les de les seves dimensions geom\'e8triques, aix\'ed com les caracter\'edstiques en cas de realitzar soldadura resistent. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr\'e0 eximir la realitzaci\'f3 de les comprovacions experimentals.\par -\tab Es definir\'e0 com a lot de control experimental quan es compleixi: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Pes del lot <= 30 t\par -\tab Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal\'b7laci\'f3 de ferralla\par -\tab Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produ\'eft en un per\'edode d'1 mes\par -\tab Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de la conformitat de les caracter\'edstiques mec\'e0niques: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzar\'e0 l'assaig a tracci\'f3 sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un di\'e0metre de cada s\'e8rie. Si l'acer estigu\'e9s en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr\'e0 realitzar els assaigs sobre una \'fanica proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redre\'e7at, es podr\'e0 eximir la realitzaci\'f3 d'aquest assaigs.\par -\tab Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de di\'e0metres m\'e9s representatius del proc\'e9s de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracci\'f3 sobre 2 provetes dels di\'e0metres m\'e9s petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels di\'e0metres m\'e9s grans. Si l'acer estigu\'e9s en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr\'e0 realitzar els assaigs sobre una \'fanica proveta. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Comprovaci\'f3 de la conformitat de les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia: \par -\tab   Es prendr\'e0 una mostra de 2 provetes per a cada un dels di\'e0metres que formin part del lot d'acer redre\'e7at, i es determinaran les caracter\'edstiques geom\'e8triques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia segons l'annex C de l'UNE EN 10080, nom\'e9s caldr\'e0 determinar l'altura de la corruga. \par -\tab Comprovaci\'f3 de la conformitat de les caracter\'edstiques geom\'e8triques: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Es realitzar\'e0, sobre cada unitat a comprovar, una inspecci\'f3 per determinar la correspond\'e8ncia dels di\'e0metres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A m\'e9s es revisar\'e0 que l'alineaci\'f3 dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els di\'e0metres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els di\'e0metres de doblat i les desviacions geom\'e8triques respecte a les formes d'especejament del projecte s\'f3n conformes amb les toler\'e0ncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: \par -\tab   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboraci\'f3 de l'armat a f\'e0brica, la DF haur\'e0 de demanar les evid\'e8ncies documentals de que el proc\'e9s est\'e0 en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboraci\'f3 de l'armat es fa a obra, la DF permetr\'e0 la realitzaci\'f3 de la soldadura resistent nom\'e9s en el cas que es faci un control d'execuci\'f3 intens.\par -\tab   A m\'e9s, la DF haur\'e0 de disposar la realitzaci\'f3 d'una s\'e8rie de comprovacions experimentals de la conformitat del proc\'e9s, en funci\'f3 del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par La presa de mostra es realitzar\'e0 seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzar\'e0 abans de comen\'e7ar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par S'acceptar\'e0 el lot sempre que, en el cas del redre\'e7at, les caracter\'edstiques mec\'e0niques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptar\'e0 el lot quan els assaigs de tracci\'f3 i doblat compleixin amb les especificacions establertes.\par En cas de no complir-se alguna especificaci\'f3, s'efectuar\'e0 una nova presa de mostres del mateix lot. Si es torn\'e9s a produir un incompliment d'alguna especificaci\'f3, es rebutjaria el lot. \par En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia, s'acceptar\'e0 el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornar\'e0 a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es torn\'e9s a donar un incompliment d'alguna especificaci\'f3, es rebutjar\'e0 el lot sencer. \par La DF rebutjar\'e0 les armadures que presentin un grau d'oxidaci\'f3 excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adher\'e8ncia. Es considerar\'e0 oxidaci\'f3 excessiva quan mitjan\'e7ant un raspallat amb pues met\'e0l\'b7liques, es determini una p\'e8rdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haur\'e0 de comprovar que un cop eliminat l'\'f2xid, l'altura de la corruga compleix amb els l\'edmits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. \par En el cas de produir-se un incompliment en les caracter\'edstiques geom\'e8triques, es rebutjar\'e0 l'armadura que presenti defectes, i es procedir\'e0 al rep\'e0s de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfact\'f2ries, s'acceptar\'e0 la remesa, pr\'e8via substituci\'f3 de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjar\'e0 tota la remesa. \par\pard\par }	27620	27620	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i col\'b7locaci\'f3 de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formaci\'f3 d'armadura passiva d'elements estructurals de formig\'f3, a l'excavaci\'f3, a l'encofrat o ancorades a elements de formig\'f3 existents, o soldades a perfils d'acer. \par S'han considerat les armadures per als elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Elements estructurals de formig\'f3 armat \par -\tab Ancoratge de barres corrugades en elements de formig\'f3 existents \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Tallat i doblegat de l'armadura\par -\tab Neteja de les armadures\par -\tab Neteja del fons de l'encofrat\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels separadors\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 de l'armadura\par -\tab Subjecci\'f3 dels elements que formen l'armadura\par -\tab Subjecci\'f3 de l'armadura a l'encofrat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per armadures ancorades a elements de formig\'f3 existents inclou tamb\'e9: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perforaci\'f3 del formig\'f3\par -\tab Neteja del forat\par -\tab Injecci\'f3 de l'adhesiu al forat\par -\tab Immobilitzaci\'f3 de l'armadura durant el proc\'e9s d'assecat de l'adhesiu \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Per a l'elaboraci\'f3, manipulaci\'f3 i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. \par Els di\'e0metres, la forma, les dimensions i la disposici\'f3 de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. \par Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. \par Les armadures han de ser netes, no han de tenir \'f2xid no adherent, pintura, greix ni d'altres subst\'e0ncies que puguin perjudicar a l'acer, al formig\'f3 o a l'adher\'e8ncia entre ells. \par La disposici\'f3 de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la pe\'e7a, de manera que totes les barres quedin recobertes de formig\'f3. \par En barres situades per capes, la separaci\'f3 entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. \par La secci\'f3 equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secci\'f3 nominal. \par Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissi\'f3 de forces d'una barra a la seg\'fcent, sense que es produeixin lesions en el formig\'f3 proper a la zona d'empalmament. \par No hi ha d'haver m\'e9s empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. \par Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la m\'e0xima c\'e0rrega. \par Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. \par Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerir\'e0 disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resist\'e8ncia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. \par L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjan\'e7ant lligat amb filferro o per aplicaci\'f3 de soldadura no resistent. La disposici\'f3 dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. \par La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'art\'edcle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. \par La realitzaci\'f3 dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposici\'f3 dins la pe\'e7a, la llarg\'e0ria dels solapaments i la posici\'f3 dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. \par A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. \par L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. \par No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. \par Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epox\'eddics. \par Els empalmaments mitjan\'e7ant dispositius mec\'e0nics d'uni\'f3, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'art\'edcle 69.5.2.6 de l'EHE. \par Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posici\'f3 durant l'abocada i la compactaci\'f3 del formig\'f3. \par Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjan\'e7ant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. \par Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. \par Quan \'e9s necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col\'b7locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracci\'f3, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. \par La DF ha d'aprovar la col\'b7locaci\'f3 de les armadures abans de comen\'e7ar el formigonament. \par Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci\'f3 de la classe d'exposici\'f3 ambiental a que es sotmetr\'e0 el formig\'f3 armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. \par Els sistemes auxiliars per a l'armat de la pe\'e7a formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments m\'ednims, a efectes de garantir la durabilitat de la pe\'e7a. \par Dist\'e0ncia lliure armadura  parament: >= D m\'e0xim, >= 0,80 granulat m\'e0xim\par (on: D di\'e0metre armadura principal o di\'e0metre equivalent) \par Dist\'e0ncia lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D \par La realitzaci\'f3 dels ancoratges de les barres al formig\'f3, pel que fa a la forma, posici\'f3 dins la pe\'e7a i llarg\'e0ria de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm \par -\tab Llarg\'e0ria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, m\'ednim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) \par -\tab Posici\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En series de barres paral\'b7leles:  \'b1 50 mm\par -\tab En estreps i c\'e8rcols:  \'b1 b/12 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (on b es el costat menor de la secci\'f3 de l'element) \par Les toler\'e0ncies en el recobriment i la posici\'f3 de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. \par  \par BARRES CORRUGADES: \par Es poden col\'b7locar en contacte tres barres, com a m\'e0xim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posici\'f3 vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. \par El di\'e0metre equivalent del grup de les barres no ha de ser de m\'e9s de 50 mm. (on di\'e0metre equivalent es el de la secci\'f3 circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). \par Si la pe\'e7a ha de suportar esfor\'e7os de compressi\'f3 i es formigona en posici\'f3 vertical, el di\'e0metre equivalent no ha de ser de m\'e9s de 70 mm. \par No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfact\'f2riament el seu comportament. \par Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. \par Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. \par En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secci\'f3 igual o superior a la secci\'f3 de la barra solapada m\'e9s gran. \par Dist\'e0ncia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D m\'e0xim, >= 1,25 granulat m\'e0xim, >= 20 mm \par Dist\'e0ncia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcci\'f3 de l'armadura: >= longitud b\'e0sica d'ancoratge (Lb) \par Dist\'e0ncia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D \par Dist\'e0ncia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D m\'e0xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat m\'e0xim \par Llarg\'e0ria solapa: a x Lb neta:\par (on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). \par  \par MALLA ELECTROSOLDADA: \par El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE. \par Llarg\'e0ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ha de complir, com a m\'ednim: >= 15 D, >= 20 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) \par Llarg\'e0ria de la solapa en malles superposades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Separaci\'f3 entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb\par -\tab Separaci\'f3 entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIG\'d3 EXISTENTS: \par La llarg\'e0ria de la barra ancorada al formig\'f3 existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llarg\'e0ria neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjan\'e7ant doblegadores mec\'e0niques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandr\'ed, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. \par No s'han d'adre\'e7ar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malb\'e9. \par S'han de col\'b7locar separadors per a garantir el recobriment m\'ednim i no han de produir fissures ni filtracions al formig\'f3. La disposici\'f3 dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 \par Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'\'fas de fusta o qualsevol material residual de construcci\'f3 (ma\'f3, formig\'f3, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser met\'e0l\'b7lics. \par En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. \par  \par BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIG\'d3 EXISTENTS: \par El formig\'f3 on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. \par La perforaci\'f3 ha de ser recta i de secci\'f3 circular. \par El di\'e0metre de la perforaci\'f3 ha de ser 4 mm m\'e9s gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm m\'e9s llarg a la llarg\'e0ria neta d'ancoratge de la mateixa. \par La perforaci\'f3 s'ha de buidar de pols  abans de col\'b7locar l'adhesiu. \par L'adhesiu s'ha de preparar seguint les t\'e8cniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps m\'e0xim fixat per aquest. \par La temperatura del formig\'f3 a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5\'ba i 40\'baC. \par Al omplir la perforaci\'f3 amb l'adhesiu cal evitar que resti aire ocl\'fas. \par Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforaci\'f3. \par Una vegada introdu\'efda la barra fins a la seva posici\'f3 definitiva, no es pot rectificar la seva posici\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BARRES CORRUGADES: \par kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El pes unitari per al seu c\'e0lcul ha de ser el te\'f2ric\par -\tab Per a poder utilitzar un altre valor diferent del te\'f2ric, cal l'acceptaci\'f3 expressa de la DF. \par -\tab El pes s'obtindr\'e0 amidant la llarg\'e0ria total de les barres (barra+cavalcament)\par -\tab L'escreix d'amidament corresponent als retalls est\'e0 incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MALLA ELECTROSOLDADA: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Aquest criteri inclou les p\'e8rdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. \par  \par BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIG\'d3 EXISTENTS: \par Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural DB-SE. \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recepci\'f3 i aprovaci\'f3 del informe d'especejament per part del contractista. \par -\tab Inspecci\'f3 abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observaci\'f3 dels seg\'fcents punts: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus, di\'e0metre, longitud i disposici\'f3 de les barres i malles col\'b7locades.\par -\tab Rectitud.\par -\tab Lligams entre les barres.\par -\tab Rigidesa del conjunt.\par -\tab Netedat dels elements. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par B\'e0sicament el control de l'execuci\'f3 est\'e0 confiat a la inspecci\'f3 visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements t\'e8cnics i experi\'e8ncia son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Desautoritzaci\'f3 del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcci\'f3 adequades. \par\pard\par }	17011	17011	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'elements estructurals de formig\'f3 armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pilar de formig\'f3 armat \par -\tab Mur de formig\'f3 armat \par -\tab Biga de formig\'f3 armat \par -\tab C\'e8rcol de formig\'f3 armat \par -\tab Sostre nervat unidireccional \par -\tab Sostre nervat reticular \par -\tab Llosa inclinada de formig\'f3 armat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament \par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament \par -\tab Aplomat i anivellament de l'encofrat \par -\tab Pintat de les superf\'edcies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant \par -\tab Tapat dels junts entre peces de l'encofrat \par -\tab Marcat de les l\'ednies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres \par -\tab Alineaci\'f3 dels cassetons segons l'ampl\'e0ria dels nervis en el cas de sostres \par -\tab Tallat i doblegat de l'armadura \par -\tab Neteja de les armadures \par -\tab Neteja del fons de l'encofrat \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels separadors \par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 de l'armadura \par -\tab Subjecci\'f3 dels elements que formen l'armadura \par -\tab Subjecci\'f3 de l'armadura a l'encofrat \par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat \par -\tab Abocada del formig\'f3 \par -\tab Compactaci\'f3 del formig\'f3 mitjan\'e7ant vibratge \par -\tab Reglejat i anivellament de la cara superior del formig\'f3 en el cas del sostres i lloses \par -\tab Cura del formig\'f3 \par -\tab Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en c\'e0rrega segons el pla previst \par -\tab Protecci\'f3 de l'element front a qualsevol acci\'f3 mec\'e0nica no prevista en el c\'e0lcul \par -\tab Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en disposici\'f3 de suportar els esfor\'e7os  \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par L'element acabat ha de tenir una superf\'edcie uniforme, sense irregularitats. \par Si la superf\'edcie ha de quedar vista ha de tenir, a m\'e9s, una coloraci\'f3 uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. \par La superf\'edcie de formig\'f3 no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. \par No s'admeten les rebaves, les discontinu\'eftats en el formigonament, les superf\'edcies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. \par La DF comprovar\'e0 l'abs\'e9ncia de defectes significatius en la superf\'edcie de formig\'f3. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorar\'e0 la reparaci\'f3. \par No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formig\'f3 al desencofrar, sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formig\'f3 s'han de tallar al ras del parament. \par En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secci\'f3 igual o superior a la secci\'f3 de la barra solapada m\'e9s gran. \par Fissuraci\'f3 m\'e0xima en funci\'f3 de l'exposici\'f3 ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Elements formig\'f3 armat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En classe d'exposici\'f3 I:  <= 0,4 mm\par -\tab En classe d'exposici\'f3 IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm\par -\tab En classe d'exposici\'f3 IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm\par -\tab En classe d'exposici\'f3 IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Elements formig\'f3 pretensat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En classe d'exposici\'f3 I:  <= 0,2 mm\par -\tab En classe d'exposici\'f3 IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Verticalitat de l\'ednies i superficies (H al\'e7\'e0ria del punt considerat): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab H <= 6 m:  \'b1 24 mm\par -\tab 6 m < H <= 30 m:  \'b1 4H, \'b1 50 mm\par -\tab H >= 30 m:  \'b1 5H/3, \'b1 150 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilataci\'f3 vistos (H al\'e7\'e0ria del punt considerat): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab H <= 6 m:  \'b1 12 mm\par -\tab 6 m < H <= 30 m:  \'b1 2H, \'b1 24 mm\par -\tab H >= 30 m:  \'b1 4H/5, \'b1 80 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Desviacions laterals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Peces:  \'b1 24 mm\par -\tab Junts:  \'b1 16 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  \'b1 20 mm \par -\tab Secci\'f3 transversal (D: dimensi\'f3 considerada): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm\par -\tab 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm\par -\tab 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formig\'f3 vist: \'b1 5 mm/m, \'b1 0,5% de la dimensi\'f3\par -\tab Per a revestir: \'b1 15 mm/m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les toler\'e0ncies d'execuci\'f3 han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. \par  \par SOSTRES I LLOSES: \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  \'b1 20 mm \par -\tab Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Acabat reglejat mec\'e0nic:  \'b1 12 mm/3 m\par -\tab Acabat mestrejat amb regla:  \'b1 8 mm/3 m\par -\tab Acabat llis:  \'b1 5 mm/3 m\par -\tab Acabat molt llis:  \'b1 3 mm/3 m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOSTRES: \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix de la capa de compressi\'f3: + 10 mm, - 6 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: \par Gruix de la capa de compressi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sobre peces d'entrebigat cer\'e0miques o de morter de ciment:  40 mm\par -\tab Sobre peces d'entrebigat de poliestir\'e9:  50 mm\par -\tab Sobre peces d'entrebigat si l'acceleraci\'f3 s\'edsmica>=0.16g:  50 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOSTRES NERVATS RETICULARS: \par Gruix capa superior : >= 5 cm i haur\'e0 de portar armat de repartiment en malla\par Separaci\'f3 entre eixos de nervis < 100cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'ordre d'execuci\'f3 de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. \par Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. \par Despr\'e9s d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operaci\'f3 que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operaci\'f3. \par Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situaci\'f3 relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. \par No es procedir\'e0 al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col\'b7locades en posici\'f3 definitiva. \par No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. \par Quan entre la realitzaci\'f3 de l'encofrat i el formigonament passin m\'e9s de tres mesos, s'ha de fer una revisi\'f3 total de l'encofrat, abans de formigonar. \par Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures m\'e0ximes i m\'ednimes di\'e0ries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aix\'ed com la data en qu\'e8 s'ha formigonat cada element. \par En \'e8poques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o pl\'e0stics. \par La col\'b7locaci\'f3 dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malb\'e9. \par No es col\'b7locar\'e0 en obra capes o tongades de formig\'f3 amb un gruix superior al que permeti una compactaci\'f3 completa de la massa \par L'estesa del formig\'f3 ha d'iniciar-se als extrems i avan\'e7ar amb tota l'al\'e7\'e0ria de l'element. \par Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. \par Durant l'adormiment i primer per\'edode d'enduriment del formig\'f3 cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formig\'f3 mitjan\'e7ant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. \par Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrec\'e0rregues i vibracions que puguin provocar la fissuraci\'f3 de l'element. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PILARS, MURS, BIGUES I C\'c8RCOLS \par m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. \par  \par SOSTRES I LLOSES: \par m2 de superf\'edcie de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. \par Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formig\'f3 vist, com ara matavius o altres sistemes, aix\'ed com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. \par La superf\'edcie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superf\'edcie total d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar tamb\'e9 l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\par }	13958	13958	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formig\'f3 en massa, armat, per a pretensar, formig\'f3 autocompactant i formig\'f3 lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de cami\'f3, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formig\'f3. \par S'han considerat els elements a formigonar seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Lloses i bancades \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Formigonament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat\par -\tab Abocada del formig\'f3\par -\tab Compactaci\'f3 del formig\'f3 mitjan\'e7ant vibratge, en el seu cas\par -\tab Curat del formig\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En l'execuci\'f3 de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan refer\'e8ncia a la durabilitat del formig\'f3 i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funci\'f3 de les classes d'exposici\'f3. \par El formig\'f3 estructural ha de fabricar-se en centrals espec\'edfiques \par El formig\'f3 col\'b7locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. \par Despr\'e9s del formigonament les armadures han de mantenir la posici\'f3 prevista a la DT. \par La secci\'f3 de l'element no ha de quedar disminu\'efda en cap punt per la introducci\'f3 d'elements de l'encofrat ni d'altres. \par L'element acabat ha de tenir una superf\'edcie uniforme, sense irregularitats. \par Si la superf\'edcie ha de quedar vista ha de tenir, a m\'e9s, una coloraci\'f3 uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. \par La resist\'e8ncia caracter\'edstica del formig\'f3 es comprovar\'e0 d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 \par Les toler\'e0ncies d'execuci\'f3 han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. \par Les toler\'e0ncies en el recobriment i la posici\'f3 de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. \par No s'accepten toler\'e0ncies en el replanteig d'eixos en l'execuci\'f3 de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal\'b7lacions, etc., fora que ho autoritzi expl\'edcitament la DF. \par  \par FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  \'b1 20 mm \par -\tab Secci\'f3 transversal (D: dimensi\'f3 considerada): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm\par -\tab 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm\par -\tab 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Desviaci\'f3 de la cara encofrada respecte el pla te\'f2ric: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Arestes exteriors pilars vistos i junts en formig\'f3 vist: \'b1 6 mm/3 m\par -\tab Resta d'elements: \'b1 10 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les toler\'e0ncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FORMIGONAMENT: \par Si la superf\'edcie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar pr\'e8viament la part afectada. \par La temperatura dels elements on s'aboca el formig\'f3 ha de ser superior als 0\'b0C. \par El formig\'f3 s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5\'b0C. \par La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5\'b0C i 40\'b0C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h seg\'fcents la temperatura pot ser inferior a 0\'b0C. Fora d'aquests l\'edmits, el formigonament requereix precaucions expl\'edcites i l'autoritzaci\'f3 de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resist\'e8ncia realment assolida. \par Si l'encofrat \'e9s de fusta, ha de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixi l'aigua del formig\'f3. \par No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig\'f3. \par No es procedir\'e0 al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col\'b7locades en posici\'f3 definitiva. \par La DF comprovar\'e0 l'abs\'e9ncia de defectes significatius en la superf\'edcie de formig\'f3. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorar\'e0 la reparaci\'f3. \par No es col\'b7locar\'e0 en obra capes o tongades de formig\'f3 amb un gruix superior al que permeti una compactaci\'f3 completa de la massa \par Si l'abocada del formig\'f3 es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal\'b7laci\'f3 de bombeig pr\'e8viament al formigonament. \par No pot transc\'f3rrer m\'e9s d'1,5 hora des de la fabricaci\'f3 del formig\'f3 fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. \par No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. \par L'abocada s'ha de fer des d'una al\'e7\'e0ria petita i sense que es produeixin disgregacions. \par La compactaci\'f3 del formig\'f3 es realitzar\'e0 mitjan\'e7ant processos adequats a la consist\'e8ncia de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregaci\'f3. \par S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formig\'f3 no es produeixen despla\'e7aments de l'armadura. \par La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formig\'f3. \par El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuaci\'f3 dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. \par En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. \par Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. \par En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. \par Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. \par Es poden utilitzar productes espec\'edfics (com les resines epoxi) per a l'execuci\'f3 de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. \par Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. \par Durant l'adormiment i primer per\'edode d'enduriment del formig\'f3 cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formig\'f3 mitjan\'e7ant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. \par Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrec\'e0rregues i vibracions que puguin provocar la fissuraci\'f3 de l'element. \par  \par FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL: \par La compactaci\'f3 s'ha de realitzar per vibratge. El gruix m\'e0xim de la tongada dep\'e8n del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. \par El vibratge ha de fer-se m\'e9s intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. \par  \par FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: \par No es necessari la compactaci\'f3 del formig\'f3. \par  \par LLOSES: \par Si l'element \'e9s pretesat no s'han de deixar m\'e9s junts que els previstos expl\'edcitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del tra\'e7at de les armadures actives, i no es tornar\'e0 a formigonar fins que la DF els hagi examinat. \par Si l'element \'e9s pretesat, i no s'utilitza formig\'f3 autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FORMIGONAMENT: \par m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades pr\'e8viament i expressament per la DF. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aprovaci\'f3 del pla de formigonat presentat pel contractista. \par -\tab Inspecci\'f3 visual de totes les excavacions abans de la col\'b7locaci\'f3 de les armadures, amb observaci\'f3 de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. \par -\tab Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. \par -\tab Observaci\'f3 de la superf\'edcie sobre la que s'ha d'estendre el formig\'f3 i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. \par -\tab Verificaci\'f3 de la correcte disposici\'f3 de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. \par -\tab Inspecci\'f3 del proc\'e9s de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. \par -\tab Control del desencofrat i del proc\'e9s i condicions de curat. \par -\tab Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, despr\'e9s del formigonat. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del cap\'edtol 17 de la norma EHE-08. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No es podr\'e0 iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovaci\'f3 de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geom\'e8triques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element constru\'eft de l'EHE-08. \par -\tab Assaigs d'informaci\'f3 complement\'e0ria. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 De les estructures  projectades i constru\'efdes d'acord a la Instrucci\'f3 EHE-08, en les que els materials i l'execuci\'f3 hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjan\'e7ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informaci\'f3 i en particular a proves de c\'e0rrega, les incloses en els seg\'fcents sup\'f2sits: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Quan aix\'ed ho disposi les Instruccions, reglaments espec\'edfics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions t\'e8cniques particulars. \par -\tab Quan degut a car\'e0cter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions espec\'edfiques. En aquest cas el plec de prescripcions t\'e8cniques particulars establir\'e0 els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisi\'f3 la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. \par -\tab Quan a judici de la Direcci\'f3 Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del cap\'edtol 17 de la norma EHE-08. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si s'aprecien defici\'e8ncies importants en l'element constru\'eft, la DF podr\'e0 encarregar assaigs d'informaci\'f3 complementaria (testimonis, ultrasons, escler\'f2metre) sobre el formig\'f3 endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resist\'e8ncia assolides o altres caracter\'edstiques de l'element formigonat. \par\pard\par }	14474	14474	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i col\'b7locaci\'f3 de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formaci\'f3 d'armadura passiva d'elements estructurals de formig\'f3, a l'excavaci\'f3, a l'encofrat o ancorades a elements de formig\'f3 existents, o soldades a perfils d'acer. \par S'han considerat les armadures per als elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Elements estructurals de formig\'f3 armat \par -\tab Ancoratge de barres corrugades en elements de formig\'f3 existents \par -\tab Armadura per a refor\'e7 de llosana de balc\'f3 d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets aquests, col\'b7locant un c\'e8rcol perimetral connectat als perfils del balc\'f3 amb grapes en forma d'U \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Tallat i doblegat de l'armadura\par -\tab Neteja de les armadures\par -\tab Neteja del fons de l'encofrat\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels separadors\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 de l'armadura\par -\tab Subjecci\'f3 dels elements que formen l'armadura\par -\tab Subjecci\'f3 de l'armadura a l'encofrat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per armadures ancorades a elements de formig\'f3 existents inclou tamb\'e9: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perforaci\'f3 del formig\'f3\par -\tab Neteja del forat\par -\tab Injecci\'f3 de l'adhesiu al forat\par -\tab Immobilitzaci\'f3 de l'armadura durant el proc\'e9s d'assecat de l'adhesiu \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Per a l'elaboraci\'f3, manipulaci\'f3 i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. \par Els di\'e0metres, la forma, les dimensions i la disposici\'f3 de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. \par Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. \par Les armadures han de ser netes, no han de tenir \'f2xid no adherent, pintura, greix ni d'altres subst\'e0ncies que puguin perjudicar a l'acer, al formig\'f3 o a l'adher\'e8ncia entre ells. \par La disposici\'f3 de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la pe\'e7a, de manera que totes les barres quedin recobertes de formig\'f3. \par En barres situades per capes, la separaci\'f3 entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. \par La secci\'f3 equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secci\'f3 nominal. \par Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissi\'f3 de forces d'una barra a la seg\'fcent, sense que es produeixin lesions en el formig\'f3 proper a la zona d'empalmament. \par No hi ha d'haver m\'e9s empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. \par Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la m\'e0xima c\'e0rrega. \par Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. \par Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerir\'e0 disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resist\'e8ncia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. \par L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjan\'e7ant lligat amb filferro o per aplicaci\'f3 de soldadura no resistent. La disposici\'f3 dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. \par La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'art\'edcle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. \par La realitzaci\'f3 dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposici\'f3 dins la pe\'e7a, la llarg\'e0ria dels solapaments i la posici\'f3 dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. \par A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. \par L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. \par No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. \par Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epox\'eddics. \par Els empalmaments mitjan\'e7ant dispositius mec\'e0nics d'uni\'f3, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'art\'edcle 69.5.2.6 de l'EHE. \par Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posici\'f3 durant l'abocada i la compactaci\'f3 del formig\'f3. \par Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjan\'e7ant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. \par Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. \par Quan \'e9s necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col\'b7locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracci\'f3, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. \par La DF ha d'aprovar la col\'b7locaci\'f3 de les armadures abans de comen\'e7ar el formigonament. \par Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci\'f3 de la classe d'exposici\'f3 ambiental a que es sotmetr\'e0 el formig\'f3 armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. \par Els sistemes auxiliars per a l'armat de la pe\'e7a formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments m\'ednims, a efectes de garantir la durabilitat de la pe\'e7a. \par Dist\'e0ncia lliure armadura  parament: >= D m\'e0xim, >= 0,80 granulat m\'e0xim\par (on: D di\'e0metre armadura principal o di\'e0metre equivalent) \par Dist\'e0ncia lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D \par La realitzaci\'f3 dels ancoratges de les barres al formig\'f3, pel que fa a la forma, posici\'f3 dins la pe\'e7a i llarg\'e0ria de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm \par -\tab Llarg\'e0ria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, m\'ednim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) \par -\tab Posici\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En series de barres paral\'b7leles:  \'b1 50 mm\par -\tab En estreps i c\'e8rcols:  \'b1 b/12 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (on b es el costat menor de la secci\'f3 de l'element) \par Les toler\'e0ncies en el recobriment i la posici\'f3 de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. \par  \par BARRES CORRUGADES: \par Es poden col\'b7locar en contacte tres barres, com a m\'e0xim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posici\'f3 vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. \par El di\'e0metre equivalent del grup de les barres no ha de ser de m\'e9s de 50 mm. (on di\'e0metre equivalent es el de la secci\'f3 circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). \par Si la pe\'e7a ha de suportar esfor\'e7os de compressi\'f3 i es formigona en posici\'f3 vertical, el di\'e0metre equivalent no ha de ser de m\'e9s de 70 mm. \par No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfact\'f2riament el seu comportament. \par Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. \par Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. \par En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secci\'f3 igual o superior a la secci\'f3 de la barra solapada m\'e9s gran. \par Dist\'e0ncia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D m\'e0xim, >= 1,25 granulat m\'e0xim, >= 20 mm \par Dist\'e0ncia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcci\'f3 de l'armadura: >= longitud b\'e0sica d'ancoratge (Lb) \par Dist\'e0ncia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D \par Dist\'e0ncia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D m\'e0xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat m\'e0xim \par Llarg\'e0ria solapa: a x Lb neta:\par (on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). \par  \par MALLA ELECTROSOLDADA: \par El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE. \par Llarg\'e0ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ha de complir, com a m\'ednim: >= 15 D, >= 20 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) \par Llarg\'e0ria de la solapa en malles superposades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Separaci\'f3 entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb\par -\tab Separaci\'f3 entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIG\'d3 EXISTENTS: \par La llarg\'e0ria de la barra ancorada al formig\'f3 existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llarg\'e0ria neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjan\'e7ant doblegadores mec\'e0niques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandr\'ed, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. \par No s'han d'adre\'e7ar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malb\'e9. \par S'han de col\'b7locar separadors per a garantir el recobriment m\'ednim i no han de produir fissures ni filtracions al formig\'f3. La disposici\'f3 dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 \par Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'\'fas de fusta o qualsevol material residual de construcci\'f3 (ma\'f3, formig\'f3, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser met\'e0l\'b7lics. \par En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. \par  \par BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIG\'d3 EXISTENTS: \par El formig\'f3 on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. \par La perforaci\'f3 ha de ser recta i de secci\'f3 circular. \par El di\'e0metre de la perforaci\'f3 ha de ser 4 mm m\'e9s gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm m\'e9s llarg a la llarg\'e0ria neta d'ancoratge de la mateixa. \par La perforaci\'f3 s'ha de buidar de pols  abans de col\'b7locar l'adhesiu. \par L'adhesiu s'ha de preparar seguint les t\'e8cniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps m\'e0xim fixat per aquest. \par La temperatura del formig\'f3 a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5\'ba i 40\'baC. \par Al omplir la perforaci\'f3 amb l'adhesiu cal evitar que resti aire ocl\'fas. \par Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforaci\'f3. \par Una vegada introdu\'efda la barra fins a la seva posici\'f3 definitiva, no es pot rectificar la seva posici\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BARRES CORRUGADES: \par kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El pes unitari per al seu c\'e0lcul ha de ser el te\'f2ric\par -\tab Per a poder utilitzar un altre valor diferent del te\'f2ric, cal l'acceptaci\'f3 expressa de la DF. \par -\tab El pes s'obtindr\'e0 amidant la llarg\'e0ria total de les barres (barra+cavalcament)\par -\tab L'escreix d'amidament corresponent als retalls est\'e0 incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MALLA ELECTROSOLDADA: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Aquest criteri inclou les p\'e8rdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. \par  \par BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIG\'d3 EXISTENTS: \par Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. \par  \par ARMADURES PER A REPARACI\'d3 DE LLOSANA: \par m de llarg\'e0ria de c\'e8rcol realment executat, d'acord amb la DT.\par Aquests criteris inclouen les p\'e8rdues de material corresponents a retalls. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural DB-SE. \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recepci\'f3 i aprovaci\'f3 del informe d'especejament per part del contractista. \par -\tab Inspecci\'f3 abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observaci\'f3 dels seg\'fcents punts: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus, di\'e0metre, longitud i disposici\'f3 de les barres i malles col\'b7locades.\par -\tab Rectitud.\par -\tab Lligams entre les barres.\par -\tab Rigidesa del conjunt.\par -\tab Netedat dels elements. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par B\'e0sicament el control de l'execuci\'f3 est\'e0 confiat a la inspecci\'f3 visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements t\'e8cnics i experi\'e8ncia son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Desautoritzaci\'f3 del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcci\'f3 adequades. \par\pard\par }	17432	17432	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge dels elements met\'e0l\'b7lics, de fusta, de cartr\'f3, o altres materials que formen el motlle on s'abocar\'e0 el formig\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements de l'encofrat\par -\tab Pintat de les superf\'edcies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant\par -\tab Tapat dels junts entre peces\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels dispositius de subjecci\'f3 i travament\par -\tab Aplomat i anivellament de l'encofrat\par -\tab Disposici\'f3 d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui\par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat, si \'e9s de fusta\par -\tab Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. \par  \par CONDICIONS GENERALS: \par Abans dels seu muntatge s'haur\'e0 de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Justificaci\'f3 de la seva seguretat, l\'edmit de les deformacions abans i despr\'e8s del formigonat\par -\tab Pl\'e0nols executius del cindri i els seus components\par -\tab Plec de prescripcions t\'e8cniques del cindri i els seus elements com perfils met\'e0l\'b7lics, tubs, grapes, etc.. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulaci\'f3, ajust, contrafletxa, c\'e0rregues, desclavament i desmantellament. \par La DF disposar\'e0 d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions t\'e8cniques. \par Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment r\'edgids i resistents per a garantir les toler\'e0ncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions est\'e0tiques i din\'e0miques que  comporta el seu formigonament i compactaci\'f3. \par Es prohibeix l'\'fas d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig\'f3, excepte quan es faciliti a la DF certificat em\'e8s per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacci\'f3 amb els \'e0lcalis del ciment  \par L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col\'b7locaci\'f3 d'aquests productes. \par El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicaci\'f3 de revestiment ni la possible execuci\'f3 de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solid\'e0riament. \par Abans de l'aplicaci\'f3, es facilitar\'e0 a la DF. certificat on es reflecteixin les caracter\'edstiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formig\'f3 \par No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissoluci\'f3. \par Els encofrats hauran de complir les caracter\'edstiques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada\par -\tab Resist\'e8ncia a la pressi\'f3 del formig\'f3 fresc i als efectes de la compactaci\'f3 mec\'e0nica\par -\tab Alineaci\'f3 i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres\par -\tab Manteniment geom\'e8tric dels panells, motlles i encofrats, amb abs\'e8ncia d'esbombaments fora de toler\'e0ncies\par -\tab Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat\par -\tab Manteniment de caracter\'edstiques que permetin textures i acabats espec\'edfics del formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge f\'e0cil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. \par Ha de portar marcada l'al\'e7\'e0ria per a formigonar. \par Abans de comen\'e7ar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovaci\'f3 per escrit de l'encofrat. \par El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separaci\'f3 dep\'e8n de la c\'e0rrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. \par Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esfor\'e7os horitzontals produ\'efts durant l'execuci\'f3 dels sostres, podent-se  utilitzar els seg\'fcents procediments: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abra\'e7adores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a m\'ednim de les c\'e0rregues verticals\par -\tab Transmissi\'f3 d'esfor\'e7os a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients\par -\tab Disposici\'f3 de torres de cindri a ambdues direccions i a les dist\'e0ncies adients \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qu\'e8 els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracci\'f3 del formig\'f3. \par Cap element d'obra podr\'e0 ser desencofrat sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podr\'e0 fer-se als tres dies de formigonada la pe\'e7a, si durant aquest interval no s'han produ\'eft temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formig\'f3. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. \par La DF podr\'e0 reduir els pla\'e7os anteriors quan ho consideri oport\'fa. \par En obres d'import\'e0ncia i que no es tingui l'experi\'e8ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuraci\'f3 prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informaci\'f3 que determinin la resist\'e8ncia real del formig\'f3 per a poder fixar el moment de desencofrat. \par No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formig\'f3 al desencofrar, sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formig\'f3 s'han de tallar al ras del parament. \par En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execuci\'f3 (trepants o lliscants) la DF podr\'e0 exigir una proba sobre un prototip, pr\'e8viament a la seva utilitzaci\'f3 a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execuci\'f3 \par Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formig\'f3, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esfor\'e7os o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podr\'e0 autoritzar un segellant adient \par Toler\'e0ncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm \par -\tab Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 \par -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formig\'f3 vist: \'b1 5 mm/m, \'b1 0,5% de la dimensi\'f3\par -\tab Per a revestir: \'b1 15 mm/m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: \par +-------------------------------------------------------------------+\par \'a6             \'a6Replanteig eixos \'a6Dimensions\'a6Aplomat \'a6Horitzontalitat\'a6\par \'a6             \'a6-----------------\'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6             \'a6Parcial \'a6 Total  \'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6-------------\'a6--------\'a6--------\'a6----------\'a6--------\'a6---------------\'a6\par \'a6Rases i pous \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 30 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Murs         \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 20 mm \'a6    \'b1 50 mm    \'a6\par \'a6Recal\'e7ats    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6\'b1 20 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Riostres     \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Basaments    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Enceps       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Pilars       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 40 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Bigues       \'a6\'b1 10 mm \'a6\'b1 30 mm \'a6 \'b1 0,5 %  \'a6 \'b1 2 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Llindes      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6C\'e8rcols      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Sostres      \'a6\'b1 5mm/m \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Lloses       \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 40 mm  \'a6 \'b1 2 %  \'a6    \'b1 30 mm/m  \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Membranes    \'a6   -    \'a6\'b1 30    \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Estreps      \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par +-------------------------------------------------------------------+ \par  \par MOTLLES RECUPERABLES: \par Els motlles s'han de col\'b7locar ben alineats, de manera que no suposin una disminuci\'f3 de la secci\'f3 dels nervis de l'estructura. \par No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. \par El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malb\'e9 els cantells dels nervis formigonats. \par Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. \par  \par FORMIG\'d3 PRETENSAT: \par Els encofrats pr\'f2xims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necess\'e0ria per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. \par Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribuci\'f3 de c\'e0rregues durant el tesat de les armadures i la transmissi\'f3 de l'esfor\'e7 de pretesat al formig\'f3. \par El desmuntatge del cindri \'e9s realitzar\'e0 d'acord amb el programa previst, que haur\'e0 d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. \par  \par FORMIG\'d3 VIST: \par Les superf\'edcies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. \par S'han de col\'b7locar angulars met\'e0l\'b7lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment efica\'e7 per a que les arestes vives del formig\'f3 resultin ben acabades. \par La DF podr\'e0 autoritzar la utilitzaci\'f3 de matavius per a aixamfranar les arestes vives. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formig\'f3, i s'ha de comprovar la situaci\'f3 relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt \par No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. \par La col\'b7locaci\'f3 dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja constru\'efdes. \par El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracter\'edstiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. \par Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. \par En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracter\'edstiques geom\'e8triques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de for\'e7ar per a que recuperin la seva forma correcta. \par Quan entre la realitzaci\'f3 de l'encofrat i el formigonament passin m\'e9s de tres mesos, s'ha de fer una revisi\'f3 total de l'encofrat, abans de formigonar. \par El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. \par Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures m\'e0ximes i m\'ednimes di\'e0ries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aix\'ed com la data en qu\'e8 s'ha formigonat cada element. \par El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. \par El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzar\'e0 fins que el formig\'f3 assoleixi la resist\'e8ncia necess\'e0ria per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esfor\'e7os als que estar\'e0 sotm\'e8s amb posterioritat. \par Es posar\'e0 especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracci\'f3, assentament o dilataci\'f3 aix\'ed com de les articulacions. \par No es retirar\'e0 cap puntal sense l'autoritzaci\'f3 pr\'e8via de la DF. \par No es desapuntalar\'e0 de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. \par  \par ELEMENTS VERTICALS: \par Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. \par S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactaci\'f3 del formig\'f3. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no m\'e9s gran d'un metro, i es tancaran quan el formig\'f3 arribi a la seva al\'e7\'e0ria. \par En \'e8poques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa m\'e9s gran de 10. \par  \par ELEMENTS HORITZONTALS: \par Els encofrats d'elements rectes o plans de m\'e9s de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necess\'e0ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intrad\'f3s. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil\'b7l\'e8sima de la llum. \par Els puntals es col\'b7locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin c\'e0rregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. \par Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars \par Els puntals han de poder transmetre la for\'e7a que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill \par Als ponts s'haur\'e0 d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. \par En \'e8poques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o pl\'e0stics. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formig\'f3. \par Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formig\'f3 vist, com ara matavius o altres sistemes, aix\'ed com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. \par La superf\'edcie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superf\'edcie total d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar tamb\'e9 l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par\pard\par }	18583	18583	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecci\'f3 dels espais de treball a les bastides i els encofrats. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tensors per a encofrats de fusta\par -\tab Grapes per a encofrats met\'e0l\'b7lics\par -\tab Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats met\'e0l\'b7lics\par -\tab Desencofrants\par -\tab Conjunts de perfils met\'e0l\'b7lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables\par -\tab Bastides met\'e0l\'b7liques\par -\tab Elements auxiliars per a plafons met\'e0l\'b7lics\par -\tab Tubs met\'e0l\'b7lics de 2,3' de D, per a confecci\'f3 d'entramats, baranes, suports, etc.\par -\tab Element d'uni\'f3 de tubs de 2,3' de D, per a confecci\'f3 d'entramat, baranes, suports, etc.\par -\tab Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecci\'f3 de rases, pous, etc. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves caracter\'edstiques ni la seva capacitat portant. \par Han de tenir la resist\'e8ncia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toler\'e0ncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseq\'fc\'e8ncia del proc\'e8s de formigonament i, especialment, per les pressions del formig\'f3 fresc o dels m\'e8todes de compactaci\'f3 utilitzats. \par Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formig\'f3 hagi adquirit la resist\'e8ncia suficient per a suportar les tensions a que ser\'e0 sotm\'e8s durant el desencofrat o desemmotllat. \par Es prohibeix l'\'fas d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig\'f3, excepte quan es faciliti a la DF certificat em\'e8s per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacci\'f3 amb els \'e0lcalis del ciment  \par  \par TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS MET\'c0L\'b7LICS: \par No han de tenir punts d'oxidaci\'f3 ni manca de recobriment a la superf\'edcie. \par No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilitzaci\'f3 correcta. \par  \par FLEIX: \par Ha de ser de secci\'f3 constant i uniforme. \par Ampl\'e0ria:  >= 10 mm \par Gruix:  >= 0,7 mm \par Di\'e0metre de les perforacions:  Aprox. 15 mm \par Separaci\'f3 de les perforacions:  Aprox. 50 mm \par  \par DESENCOFRANT: \par Vern\'eds antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix dilu\'eft. \par No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes an\'e0legs. \par Ha d'evitar l'adher\'e8ncia entre el formig\'f3 i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formig\'f3 ni impedir l'aplicaci\'f3 de revestiments. \par No ha d'impedir la construcci\'f3 de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solid\'e0ria. \par No ha d'alterar les propietats del formig\'f3 amb qu\'e8 estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient \par S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracter\'edstiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formig\'f3, abans de la seva aplicaci\'f3 \par  \par CONJUNT DE PERFILS MET\'c0L\'b7LICS: \par Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. \par Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les c\'e0rregues que han de suportar i sense m\'e9s desperfectes que els deguts als usos adequats. \par Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimaci\'f3 antioxidant. \par El seu disseny ha de fer que el proc\'e9s de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posici\'f3. \par La connexi\'f3 entre el conjunt de perfils i la superf\'edcie encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la p\'e8rdua apreciable de pasta pels junts. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Rectitud dels perfils:  \'b1 0,25% de la llarg\'e0ria \par -\tab Torsi\'f3 dels perfils:  \'b1 2 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BASTIDES: \par Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resist\'e8ncia alta. \par Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. \par Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimaci\'f3 antioxidant. \par Els perfils han de ser resistents a la torsi\'f3 respecte dels diferents plans de c\'e0rrega. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemp\'e8rie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. \par  \par DESENCOFRANT: \par Temps m\'e0xim d'emmagatzematge:  1 any \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. \par\pard\par }	7025	7025	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Taulers encofrats. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tauler de fusta \par -\tab Tauler aglomerat de fusta \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. \par Els extrems han d'estar acabats mitjan\'e7ant tall de serra, a escaire. \par Ha de conservar les seves caracter\'edstiques per al nombre d'usos previstos. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria nominal: + 50 mm, - 25 mm \par -\tab Ampl\'e0ria nominal:  \'b1 2 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 0,3 mm \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Angles:  \'b1 1\'b0 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TAULERS DE FUSTA: \par Tauler de fusta que prov\'e9 de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral\'b7leles. \par No ha de tenir signes de putrefacci\'f3, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. \par Es poden admetre esquerdes superficials produ\'efdes per la dessecaci\'f3 que no afectin les caracter\'edstiques de la fusta. \par Pes espec\'edfic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 \par Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% \par Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal \par Coeficient de contracci\'f3 volum\'e8trica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% \par Coeficient d'elasticitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2\par -\tab Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Duresa (UNE 56-534):  <= 4 \par Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (UNE 56-535): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En la direcci\'f3 paral\'b7lela a les fibres:  >= 30 N/mm2\par -\tab En la direcci\'f3 perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (UNE 56-538): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En la direcci\'f3 paral\'b7lela a les fibres:  >= 30 N/mm2\par -\tab En la direcci\'f3 perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 \par Resist\'e8ncia a l'esfor\'e7 tallant:  >= 5 N/mm2 \par Resist\'e8ncia al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 \par  \par TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: \par Tauler de fibres lignocel\'b7lul\'f2siques aglomerades en sec per mitj\'e0 de resines sint\'e8tiques i premsat en calent. \par Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. \par No ha de tenir defectes superficials. \par Pes espec\'edfic:  >= 6,5 kN/m3 \par M\'f2dul d'elasticitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'ednim:  2100 N/mm2\par -\tab Mitj\'e0:  2500 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% \par Inflament en: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix:  <= 3%\par -\tab Llarg\'e0ria:  <= 0,3%\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua:  <= 6% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 \par Resist\'e8ncia a l'arrencada de cargols: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab A la cara:  >= 1,40 kN\par -\tab Al cantell:  >= 1,15 kN \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	6042	6042	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Peces cil\'edndriques estretes i llargues per a apuntalaments. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Puntal rod\'f3 de fusta \par -\tab Puntal met\'e0l\'b7lic telesc\'f2pic \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PUNTAL DE FUSTA: \par Puntal de fusta que prov\'e9 de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral\'b7leles. \par Els extrems han d'estar acabats mitjan\'e7ant tall de serra, a escaire. \par No ha de tenir signes de putrefacci\'f3, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. \par Es poden admetre esquerdes superficials produ\'efdes per la dessecaci\'f3 que no afectin les caracter\'edstiques de la fusta. \par No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre m\'e0xim d'usos. \par Pes espec\'edfic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 \par Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% \par Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal \par Coeficient de contracci\'f3 volum\'e8trica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% \par Coeficient d'elasticitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2\par -\tab Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Duresa (UNE 56-534):  <= 4 \par Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (UNE 56-535): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En la direcci\'f3 paral\'b7lela a les fibres:  >= 30 N/mm2\par -\tab En la direcci\'f3 perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (UNE 56-538): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En la direcci\'f3 paral\'b7lela a les fibres:  >= 30 N/mm2\par -\tab En la direcci\'f3 perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 \par Resist\'e8ncia a l'esfor\'e7 tallant:  >= 5 N/mm2 \par Resist\'e8ncia al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre:  \'b1 2 mm \par -\tab Llarg\'e0ria nominal: + 50 mm, - 25 mm \par -\tab Fletxa:  \'b1 5 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PUNTAL MET\'c0L\'b7LIC: \par Puntal met\'e0l\'b7lic amb mecanisme de regulaci\'f3 i fixaci\'f3 de la seva al\'e7\'e0ria. \par La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. \par Ha de conservar les seves caracter\'edstiques per al nombre d'usos previstos. \par Resist\'e8ncia m\'ednima a la compressi\'f3 segons l'al\'e7\'e0ria de muntatge:\par +--------------------------------------------------------------+\par \'a6                \'a6         Llarg\'e0ria del puntal                \'a6\par \'a6Al\'e7\'e0ria muntatge\'a6---------------------------------------------\'a6\par \'a6                \'a6  3 m  \'a6  3,5 m  \'a6  4 m  \'a6  4,5 m  \'a6   5 m   \'a6\par \'a6----------------\'a6-------\'a6---------\'a6-------\'a6---------\'a6---------\'a6\par \'a6        2 m     \'a6 1,8 T \'a6  1,8 T  \'a6 2,5 T \'a6    -    \'a6    -    \'a6\par \'a6      2,5 m     \'a6 1,4 T \'a6  1,4 T  \'a6 2,0 T \'a6    -    \'a6    -    \'a6\par \'a6        3 m     \'a6   1 T \'a6    1 T  \'a6 1,6 T \'a6    -    \'a6    -    \'a6\par \'a6      3,5 m     \'a6   -   \'a6  0,9 T  \'a6 1,4 T \'a6  1,43 T \'a6  1,43 T \'a6\par \'a6      4,0 m     \'a6   -   \'a6    -    \'a6 1,1 T \'a6  1,2  T \'a6  1,2  T \'a6\par \'a6      4,5 m     \'a6   -   \'a6    -    \'a6   -   \'a6  0,87 T \'a6  0,87 T \'a6\par \'a6        5 m     \'a6   -   \'a6    -    \'a6   -   \'a6    -    \'a6  0,69 T \'a6\par +--------------------------------------------------------------+ \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	6092	6092	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Llata de fusta que prov\'e9 de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral\'b7leles. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. \par Els extrems han d'estar acabats mitjan\'e7ant tall de serra, a escaire. \par Ha de conservar les seves caracter\'edstiques per al nombre d'usos previstos. \par No ha de tenir signes de putrefacci\'f3, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. \par Es poden admetre esquerdes superficials produ\'efdes per la dessecaci\'f3 que no afectin les caracter\'edstiques de la fusta. \par Pes espec\'edfic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 \par Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% \par Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal \par Coeficient de contracci\'f3 volum\'e8trica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% \par Coeficient d'elasticitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2\par -\tab Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Duresa (UNE 56-534):  <= 4 \par Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (UNE 56-535): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En la direcci\'f3 paral\'b7lela a les fibres:  >= 30 N/mm2\par -\tab En la direcci\'f3 perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (UNE 56-538): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En la direcci\'f3 paral\'b7lela a les fibres:  >= 30 N/mm2\par -\tab En la direcci\'f3 perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 \par Resist\'e8ncia a l'esfor\'e7 tallant:  >= 5 N/mm2 \par Resist\'e8ncia al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria nominal: + 50 mm, - 25 mm \par -\tab Ampl\'e0ria nominal:  \'b1 2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +----------------------------------------+\par \'a6  Classe  \'a6    Gruix nominal (mm)       \'a6\par \'a6          \'a6-----------------------------\'a6\par \'a6          \'a6  < 50   \'a6 50 a 75 \'a6  > 75   \'a6\par \'a6          \'a6-----------------------------\'a6\par \'a6          \'a6      Toler\'e0ncia (mm)        \'a6\par \'a6----------------------------------------\'a6\par \'a6    T1    \'a6   \'b13    \'a6   \'b14    \'a6  +6,-3  \'a6\par \'a6    T2    \'a6   \'b12    \'a6   \'b13    \'a6  +5,-2  \'a6\par \'a6    T3    \'a6   \'b11,5  \'a6   \'b11,5  \'a6  \'b11,5   \'a6\par +----------------------------------------+ \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fletxa:  \'b1 5 mm/m \par -\tab Torsi\'f3:  \'b1 2\'b0 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	5029	5029	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Taul\'f3 de fusta que prov\'e9 de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral\'b7leles. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. \par Els extrems han d'estar acabats mitjan\'e7ant tall de serra, a escaire. \par Ha de conservar les seves caracter\'edstiques per al nombre d'usos previstos. \par No ha de tenir signes de putrefacci\'f3, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. \par Es poden admetre esquerdes superficials produ\'efdes per la dessecaci\'f3 que no afectin les caracter\'edstiques de la fusta. \par Pes espec\'edfic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 \par Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% \par Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal \par Coeficient de contracci\'f3 volum\'e8trica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% \par Coeficient d'elasticitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2\par -\tab Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Duresa (UNE 56-534):  <= 4 \par Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (UNE 56-535): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En la direcci\'f3 paral\'b7lela a les fibres:  >= 30 N/mm2\par -\tab En la direcci\'f3 perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (UNE 56-538): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En la direcci\'f3 paral\'b7lela a les fibres:  >= 30 N/mm2\par -\tab En la direcci\'f3 perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 \par Resist\'e8ncia a l'esfor\'e7 tallant:  >= 5 N/mm2 \par Resist\'e8ncia al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria nominal: + 50 mm, - 25 mm \par -\tab Ampl\'e0ria nominal:  \'b1 2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +----------------------------------------+\par \'a6  Classe  \'a6    Gruix nominal (mm)       \'a6\par \'a6          \'a6-----------------------------\'a6\par \'a6          \'a6  < 50   \'a6 50 a 75 \'a6  > 75   \'a6\par \'a6          \'a6-----------------------------\'a6\par \'a6          \'a6      Toler\'e0ncia (mm)        \'a6\par \'a6----------------------------------------\'a6\par \'a6    T1    \'a6   \'b13    \'a6   \'b14    \'a6  +6,-3  \'a6\par \'a6    T2    \'a6   \'b12    \'a6   \'b13    \'a6  +5,-2  \'a6\par \'a6    T3    \'a6   \'b11,5  \'a6   \'b11,5  \'a6  \'b11,5   \'a6\par +----------------------------------------+ \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fletxa:  \'b1 5 mm/m \par -\tab Torsi\'f3:  \'b1 2\'b0 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	5032	5032	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Elements met\'e0l\'b7lics per a subjectar coses introduint-los mitjan\'e7ant cops o impactes. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gafes de pala i punta \par -\tab Claus d'impacte \par -\tab Claus d'acer \par -\tab Claus de coure \par -\tab Claus d'acer galvanitzat \par -\tab Tatxes d'acer \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Claus s\'f3n tijes met\'e0l\'b7liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. \par Tatxes s\'f3n claus curts amb la cabota grossa i plana. \par Gafes de pala i punta s\'f3n claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Han de tenir la forma, mides i resist\'e8ncies adequats als elements que han d'unir. \par Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. \par Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. \par  \par ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: \par El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinu\'eftats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. \par Protecci\'f3 de galvanitzat:  >= 275 g/m2 \par Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% \par Toler\'e0ncies dels claus i tatxes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  \'b1 1 D \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. \par  \par CLAUS I TATXES: \par UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. \par UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. \par UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. \par UNE 17035:1966 Puntas de cabeza c\'f3nica. \par UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. \par\pard\par }	3508	3508	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt d'una pe\'e7a per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecci\'f3 del tac pot ser per adher\'e8ncia qu\'edmica o per expansi\'f3 produida per la deformaci\'f3 de la pe\'e7a en ser comprimida pel cargol. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tac d'expansi\'f3 de nil\'f3 i vis d'acer\par -\tab Tac d'expansi\'f3 d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material\par -\tab Fixaci\'f3 mec\'e0nica formada per una base met\'e0l\'b7lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautx\'fa\par -\tab Tac qu\'edmic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esfor\'e7os que ha de suportar. \par Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. \par El vis ha d'anar protegit contra la corrosi\'f3. \par Els di\'e0metres del tac i vis han de ser compatibles. \par El perfil de la femella ha de ser segons el seu di\'e0metre (UNE 17-008). \par Cementaci\'f3 del vis:  > 0,1 mm \par  \par TAC QU\'cdMIC: \par L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. \par Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacci\'f3 i un enduridor d'aplicaci\'f3 en fred. \par El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de con\'e8ixer la seva profunditat d'\'fas. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. \par Di\'e0metre de l'ampolla:  14 mm \par Temps d'enduriment segons temperatura ambient:\par > 20\'b0C: 10 min\par 10\'b0C - 20\'b0C20 min\par 0\'b0C - 10\'b0C: 1 h \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 5\'b0C - 0\'b0C: 5 h \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 VOLANDERES: \par Di\'e0metre interior de la volandera: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre del cargol 10 mm:  11 mm\par -\tab Di\'e0metre del cargol 11 mm:  13 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necess\'e0ries per a la seva correcta col\'b7locaci\'f3 en capses, on han de figurar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Di\'e0metres\par -\tab Llarg\'e0ries\par -\tab Unitats\par -\tab Instruccions d'\'fas \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	4436	4436	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Operacions de reparaci\'f3 d'elements estructurals d'obra de f\'e0brica cer\'e0mica, com ara parets, voltes o arcs. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ancoratge sobre f\'e0brica de pedra, mitjan\'e7ant rod\'f3 d'acer inoxidable o bronze, introdu\'eft en el forat practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi\par -\tab Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra cer\'e0mica formig\'f3 o pedra\par -\tab Ancoratge amb tac qu\'edmic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu, sobre suport d'obra de f\'e0brica de ma\'f3 mass\'eds \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents:\par Ancoratge amb rodons \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Replanteig de la posici\'f3 dels ancoratges\par -\tab Perforaci\'f3 dels ancoratges\par -\tab Confecci\'f3 del morter polim\'e8ric, i injecci\'f3 als forats\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional\par -\tab Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ancoratge amb tac d'acer inoxidable: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Replanteig de la posici\'f3 dels ancoratges\par -\tab Perforaci\'f3 dels suports\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'ancoratge i fixaci\'f3 del mateix amb el cargol \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ancoratge amb tac qu\'edmic: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Replanteig de la posici\'f3 dels ancoratges\par -\tab Perforaci\'f3 dels suports\par -\tab Introducci\'f3 de l'ampolla de resines\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ANCORATGE AMB RODONS: \par Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. \par Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineaci\'f3, per evitar una nova l\'ednia de fractura.\par Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts. \par Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un di\'e0metre igual al doble de la barra utilitzada. \par El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter el\'e0stic. \par  \par ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QU\'cdMIC: \par Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. \par Cal verificar que el suport te la resist\'e8ncia suficient per assolir les c\'e0rregues previstes.\par En f\'e0briques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts.\par Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforaci\'f3 i de les restes de morter si es el cas. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps m\'e0xim establert. \par Els paraments on es col\'b7loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QU\'cdMIC: \par Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. \par  \par ANCORATGE AMB ROD\'d3 D'ACER INOXIDABLE O BRONZE: \par m de llarg\'e0ria, realment executada d'acord amb la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	5452	5452	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pilars \par -\tab Elements d'ancoratge \par -\tab Bigues \par -\tab Biguetes \par -\tab Llindes \par -\tab Corretges \par -\tab Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) \par -\tab Platina d'acer per a refor\'e7 d'estructures, col\'b7locada amb adhesiu \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus de perfils seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perfils d'acer laminat en calent, de les s\'e8ries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 \par -\tab Perfils d'acer laminat en calent de les s\'e8ries L, LD, T, rod\'f3, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 \par -\tab Perfils foradats d'acer laminat en calent de les s\'e8ries rod\'f3, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 \par -\tab Perfils foradats conformats en fred de les s\'e8ries rod\'f3, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1 \par -\tab Perfils conformats en fred, de les s\'e8ries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els acabats superficials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pintat amb una capa d'emprimaci\'f3 antioxidant \par -\tab Galvanitzat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb soldadura \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb cargols \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 sobre obres de f\'e0brica o de formig\'f3, recolzats o encastats \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 sobre obres de f\'e0brica o de formig\'f3 amb resines epoxi de dos components \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball \par -\tab Replanteig i marcat dels eixos \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i fixaci\'f3 provisional de la pe\'e7a \par -\tab Aplomat i anivellaci\'f3 definitius \par -\tab Execuci\'f3 de les unions, en el seu cas \par -\tab Comprovaci\'f3 final de l'aplomat i dels nivells \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autoritzaci\'f3 de la DF encara que suposin un increment de les caracter\'edstiques mec\'e0niques. \par La pe\'e7a ha d'estar col\'b7locada a la posici\'f3 indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. \par La pe\'e7a ha d'estar correctament aplomada i nivellada. \par Quan la pe\'e7a sigui composta, la disposici\'f3 dels diferents elements de la pe\'e7a, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. \par Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificaci\'f3 que ha de ser visible despr\'e8s del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. \par La marca d'identificaci\'f3 ha d'indicar l'orientaci\'f3 de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. \par Els elements de fixaci\'f3, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. \par L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecci\'f3 de pintura antioxidant, excepte si est\'e0 galvanitzat. \par Els cantells de les peces no han de tenir \'f2xid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. \par Si el perfil est\'e0 galvanitzat, la col\'b7locaci\'f3 de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. \par L'element no s'ha d'adre\'e7ar un cop col\'b7locat definitivament. \par No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En obres d'edificaci\'f3:  L\'edmits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.\par -\tab En obres d'enginyeria civil:  L\'edmits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.  \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PILARS: \par Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formig\'f3 no necessitar\'e0 protecci\'f3 30 mm per sota del nivell del formig\'f3. \par L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formig\'f3 fi. \par Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de l\'edquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. \par La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. \par Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels seg\'fcents tipus: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment p\'f2rtland i aigua\par -\tab Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter flu\'eft de ciment p\'f2rtland de dosificaci\'f3 no inferior a 1:1\par -\tab Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment p\'f2rtland de dosificaci\'f3 no inferior a 1:2 o formig\'f3 fi \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les beurades especials han de ser de baixa retracci\'f3 i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB CARGOLS: \par S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE \par Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecci\'f3 s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. \par La situaci\'f3 dels cargols a la uni\'f3 ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosi\'f3 i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. \par El di\'e0metre nominal m\'ednim dels cargols ha de ser de 12 mm. \par La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. \par Despr\'e9s del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superf\'edcie de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En cargols pretesats:  4 filets complerts m\'e9s la sortida de la rosca\par -\tab En cargols sense pretesar: 1 filet complert m\'e9s la sortida de la rosca \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les superf\'edcies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. \par En els cargols col\'b7locats en posici\'f3 vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. \par En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no \'e9s necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfr\'e0 ha d'estar situat en direcci\'f3 al cap del cargol. \par En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col\'b7locades de la forma seg\'fcent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella\par -\tab Cargols 8.8: sota de l'element que gira \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Franqu\'edcia m\'e0xima entre superf\'edcies adjacents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm\par -\tab Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metre dels forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En obres d'edificaci\'f3:  L\'edmits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE\par -\tab En obres d'enginyeria civil:  L\'edmits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Posici\'f3 dels forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En obres d'edificaci\'f3:  L\'edmits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE\par -\tab En obres d'enginyeria civil:  L\'edmits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 COL\'b7LOCACI\'d3 AMB SOLDADURA: \par El material d'aportaci\'f3 utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. \par Les caracter\'edstiques mec\'e0niques del material d'aportaci\'f3 han de ser superiors a les del material base. \par En acers de resist\'e8ncia millorada a la corrosi\'f3 atmosf\'e8rica, la resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 del material d'aportaci\'f3 ha de ser equivalent a la del material base. \par El plec de prescripcions t\'e8cniques particulars definir\'e0 el sistema de protecci\'f3 enfront la corrossi\'f3.  \par Els m\'e8todes de protecci\'f3 podran ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Metalitzaci\'f3, segons l'UNE-EN ISO 2063.\par -\tab Galvanitzaci\'f3 en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.\par -\tab Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El constructor ha d'elaborar els pl\'e0nols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. \par Qualsevol modificaci\'f3 durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els pl\'e0nols de taller. \par Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin m\'ednims. Han d'anar protegits en els punts de subjecci\'f3. \par Tot subconjunt estructural que durant les operacions de c\'e0rrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. \par Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que despr\'e9s d'arreglar-los afectar\'e0 al seu treball estructural, la pe\'e7a ha de ser substitu\'efda. \par Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulaci\'f3 d'aigua. \par El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. \par Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les c\'e0rregues provisionals de muntatge i els efectes de les c\'e0rregues de vent. \par Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posici\'f3 fins que l'avan\'e7 del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. \par Les unions per a peces provisionals necess\'e0ries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. \par La secci\'f3 de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. \par Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involunt\'e0ria. \par Durant el proc\'e9s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per c\'e0rregues provisionals de muntatge. \par Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al m\'e9s aviat possible i immediatament despr\'e9s completar el cargolament. \par No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin despla\'e7aments durant el muntatge o l'alineaci\'f3 posterior de la resta de l'estructura. \par La preparaci\'f3 de les unions que s'hagin de realitzar a obra es far\'e0 a taller. \par Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulaci\'f3 ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. \par Es tindr\'e0 especial cura del drenatge de cobertes i fa\'e7anes, aix\'ed com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent. \par Els elements de fixaci\'f3 i ancoratge dispossaran de protecci\'f3 adient a la classe d'expossici\'f3 ambiental.  \par Per a la reparaci\'f3 de superf\'edcies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre \'e0rees que agafin, com a m\'ednim, 10 mm de galvanitzaci\'f3 intacta. \par Les parts que hagin de quedar de dif\'edcil acc\'e9s despr\'e9s del seu muntatge han de rebre el tractament de protecci\'f3 despr\'e9s de la inspecci\'f3 i acceptaci\'f3 de la DF i abans del muntatge. \par Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. \par Les estructures amb acers d'alt l\'edmit el\'e0stic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. \par Les estructures amb gelosia de secci\'f3 foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB CARGOLS: \par Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mec\'e0nica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. \par Es permet l'execuci\'f3 de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificaci\'f3 o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. \par \'c9s recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o m\'e9s peces. \par Els forats allargats s'han de fer amb una operaci\'f3 de punxonatge, o amb la perforaci\'f3 o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. \par Despr\'e9s de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. \par Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que aix\'ed ho expliciti el plec de condicions t\'e8cniques particulars. \par S'han de col\'b7locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte \'edntim de les peces d'uni\'f3. \par Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designaci\'f3 sigui visible despr\'e9s del muntatge. \par En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest proc\'e9s s'ha de fer progressivament comen\'e7ant pels cargols situats al centre. Si \'e9s necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . \par Abans de comen\'e7ar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18 S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que despr\loch\f2\hich\f2 \'e9s de collats fins al pretesat m\'ednim, s'afluixin. \par El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode de la clau dinamom\'e8trica.\par -\tab M\'e8tode de la femella indicadora.\par -\tab M\'e8tode convinat. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les superf\'edcies que han de transmetre esfor\'e7os per fricci\'f3 s'han de netejar d'olis amb netejadors qu\'edmics. Despr\'e9s de la preparaci\'f3 i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. \par La zona sense revestir situada al voltant del per\'edmetre de la uni\'f3 amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la uni\'f3. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB SOLDADURA: \par Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades s\'f3n: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per arc el\'e8ctric manual amb el\'e8ctrode revestit\par -\tab Per arc amb fil tubular, sense protecci\'f3 gasosa\par -\tab Per arc submergit amb fil/filferro\par -\tab Per arc submergit amb el\'e8ctrode nu\par -\tab Per arc amb gas inert\par -\tab Per arc amb gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas inert\par -\tab Per arc amb el\'e8ctrode de wolfram i gas inert\par -\tab Per arc de connectors \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. \par A l'obra i a disposici\'f3 del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a m\'ednim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electr\'f2des i preescalfament, seq\'fc\'e8ncia de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions interm\'e8dies, girs o voltes de les peces  necess\'e0ries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquin\'e7ament laminar, refer\'e8ncia al pla d'inspecci\'f3 i assaigs, i tots els requeriments per al identificaci\'f3 de les soldadures. \par Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. \par La coordinaci\'f3 de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experi\'e8ncia amb el tipus d'operaci\'f3 que supervisen. \par Abans de comen\'e7ar a soldar s'ha de verificar que les superf\'edcies i vores a soldar s\'f3n adequades al proc\'e9s de soldadura i que estan lliures de fissures. \par Totes les superf\'edcies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el proc\'e9s de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. \par Els components a soldar han d'estar correctament col\'b7locats i fixos en la seva posici\'f3 mitjan\'e7ant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. \par El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toler\'e0ncies establertes. \par Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malb\'e9 les peces. \par Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. \par Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona t\'e8rmicament afectada s'ha de considerar la utilitzaci\'f3 del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. \par No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. \par Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. \par Despr\'e9s de fer un cord\'f3 de soldadura i abans de fer el seg\'fcent, cal netejar l'esc\'f2ria per mitj\'e0 d'una picola i d'un raspall. \par L'execuci\'f3 dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificaci\'f3 o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. \par No s'han d'utilitzar materials de protecci\'f3 que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. \par Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat pr\'e8viament l'esc\'f2ria. \par  \par PLATINA D'ACER PER A REFOR\'c7 D'ESTRUCTURES, COL\'b7LOCADA AMB ADHESIU: \par El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les caracter\'edstiques mec\'e0niques de l'adhesiu, i la compatibilitat amb els materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions d'utilitzaci\'f3, indicant el proc\'e9s d'elaboraci\'f3 de la mescla, el temps d'utilitzaci\'f3 i les temperatures a les que es pot utilitzar. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PLATINA D'ACER PER A REFOR\'c7 D'ESTRUCTURES, COL\'b7LOCADA AMB ADHESIU: \par m2 de superf\'edcie col\'b7locada segons les especificacions de la DT\par Aquests criteris inclouen les p\'e8rdues de material corresponent a retalls \par  \par BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: \par kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El pes unitari per al seu c\'e0lcul ha de ser el te\'f2ric\par -\tab Per a poder utilitzar un altre valor diferent del te\'f2ric, cal l'acceptaci\'f3 expressa de la DF. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquest criteri inclou les p\'e8rdues de material corresponents a retalls. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OBRES D'EDIFICACI\'d3: \par Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Acero Estructural (EAE). \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Acero DB-SE-A. \par * UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecuci\'f3n de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificaci\'f3n. \par  \par OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: \par Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Acero Estructural (EAE). \par Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Abans de l'inici de l'execuci\'f3, la DF verificar\'e0 que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execuci\'f3. \par Previ al subministrament, el constructor presentar\'e0 a la DF la seg\'fcent documentaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab creditaci\'f3 que el proc\'e9s de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.\par -\tab Acreditaci\'f3 que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.\par -\tab En processos de soldadura, certificats d'homologaci\'f3 dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del proc\'e9s de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La DF comprovar\'e0 que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la tra\'e7abilitat de la mateixa, aquesta ser\'e0 rebutjada. \par Pr\'e8vi a l'execuci\'f3 es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a m\'ednim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. \par Es comprovar\'e0 que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels pl\'e0nols de taller , considerant-se les toler\'e0ncies al plec de condicions. \par Amb anterioritat a la fabricaci\'f3, el constructor proposar\'e0 la seq\'fc\'e8ncia d'armat i soldadura, aquesta haur\'e0 de ser aprovada per la DF.\par Es marcaran les peces amb pintura segons pl\'e0nols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.\par L'autocontrol del proc\'e9s de muntatge inclour\'e0 com a m\'ednim:\par -Identificaci\'f3 del elements.\par -Situaci\'f3 dels eixos de simetria.\par -Situaci\'f3 de les zones de suport contig\'fces.\par -Paral\'b7lelisme d'ales i platabandes.\par -Perpendicularitat d'ales i \'e0nimes.\par -Abonyegament, rectitud i planor d'ales i \'e0nimes.\par -Contrafletxes.\par La freq\'fc\'e8ncia de comprovaci\'f3 ser\'e0 del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.  \par La DF comprovar\'e0 amb antelaci\'f3 al muntatge la correspond\'e8ncia entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentaci\'f3 del subministrament.\par El constructor elaborar\'e0 la documentaci\'f3 corresponent al muntatge, aquesta  ser\'e0 aprovada per la DF, i com a m\'ednim inclour\'e0:\par -Mem\'f2ria de muntatge.\par -Pl\'e0nols de muntatge.\par -Programa d'inspecci\'f3. \par Es comprovar\'e0 la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:\par -L'ordre de cada operaci\'f3.\par -Eines utilitzades.\par -Qualificaci\'f3 del personal.\par -Tra\'e7abilitat del sistema. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par Els soldadors hauran d'estar en disposici\'f3 de la qualificaci\'f3 adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE. \par Cada soldador identificar\'e0 el seu treball amb marques personals no transferibles. \par La soldadura es realitzar\'e0 segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzar\'e0 el assajos i probes necess\'e0ries per establir el m\'e8tode de soldadura m\'e9s adient.  \par Abans de realitzar la soldadura, es far\'e0 una inspecci\'f3 de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.\par Les inspeccions de les soldadures les realitzar\'e0 un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. \par  \par UNIONS CARGOLADES: \par Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.\par En el cas de cargols pretesats es comprovar\'e0 que l'esfor\'e7 aplicat \'e9s superior al m\'ednim establert. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par La mesura de les longituds es far\'e0 amb regla o cinta met\'e0l\'b7lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. \par La mesura de les fletxes de les barres es realitzar\'e0 per comparaci\'f3 entre la directriu del perfil i la l\'ednia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par La DF determinar\'e0 les soldadures que han de ser objecte d'an\'e0lisi. \par Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funci\'f3 dels resultats de la inspecci\'f3 visual realitzada i dels an\'e0lisis anteriors. \par  \par UNIONS CARGOLADES: \par La DF determinar\'e0 les unions que han de ser objecte d'an\'e0lisi. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par El taller de fabricaci\'f3 ha de disposar d'un control dimensional adequat. \par Quan es sobrepassi alguna de les toler\'e0ncies especificades en algun control, es corregir\'e0 la implantaci\'f3 en obra. A m\'e9s a m\'e9s, s'augmentar\'e0 el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es far\'e0 el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par La qualificaci\'f3 dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per m\'e8todes no destructius, es far\'e0 d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. \par Es controlaran tots els cordons de soldadura.\par Les soldadures que durant el proc\'e9s de fabricaci\'f3 resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.\par A l'autocontrol de les soldadures es comprovar\'e0 com a m\'ednim:\par -Inspecci\'f3 visual de tots els cordons.\par -Comprovacions mitjan\'e7ant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.\par Es realitzaran els seg\'fcents assajos no destructius segons la norma EN12062\par -L\'edquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.\par -Part\'edcules magn\'e8tiques(PM),segons UNE-EN 1290.\par -Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.\par -Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.\par A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzar\'e0 una radiografia addicional\par Es realitzar\'e0 una inspecci\'f3 mitjan\'e7ant part\'edcules magn\'e8tiques o l\'edquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle.\par Es realitzar\'e0 una inspecci\'f3 radiogr\'e0fica i ultras\'f2nica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar. \par Els criteris d'acceptaci\'f3 de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. \par  \par UNIONS CARGOLADES: \par La freq\'fc\'e8ncia de comprovaci\'f3 ser\'e0 del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.  \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par  \par UNIONS SOLDADES: \par No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. \par No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. \par No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats \par\pard\par }	34083	34083	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Peces de formig\'f3 fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinaci\'f3 d'ambd\'f2s, utilitzades en el ram de paleta (fa\'e7anes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divis\'f2ries interiors, tant a edificaci\'f3 com a enginyeria civil) \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par En funci\'f3 del nivell de confian\'e7a de les peces respecte a la resist\'e8ncia a la compressi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces de categoria I: peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.\par -\tab Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confian\'e7a especificat per la categoria I. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En funci\'f3 del volum i disposici\'f3 de forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces massisses\par -\tab Peces calades\par -\tab Peces alleugerides\par -\tab Peces foradades \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els acabats superficials dels blocs seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llis \par -\tab Rug\'f3s \par -\tab Amb relleu especial \par -\tab Esmaltats \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La pe\'e7a esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o despr\'e8s del proc\'e9s de fabricaci\'f3. \par Els extrems poden ser llisos o encadellats. \par No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. \par No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adher\'e8ncia del possible revestiment. \par El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. \par La disposici\'f3 dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la pe\'e7a durant la seva manipulaci\'f3 o col\'b7locaci\'f3. \par El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil\'b7l\'edmetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. \par Volum de forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mass\'eds:  <= 25%\par -\tab Calat:  <= 50%\par -\tab Alleugerit:  <= 60%\par -\tab Foradat:  <= 70% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Volum de cada forat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mass\'eds:  <= 12,5%\par -\tab Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Gruix total dels envanets (relaci\'f3 amb el gruix total): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mass\'eds:  >= 37,5%\par -\tab Calat:  >= 30%\par -\tab Alleugerit:  >= 20% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Durabilitat (resist\'e8ncia gel/desgel) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb requisits estructurals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Toler\'e0ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de la categoria\par -\tab Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) \par -\tab Forma de la pe\'e7a (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) \par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de la categoria I o II \par -\tab Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies davant el foc: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classe de reacci\'f3 al foc: exig\'e8ncia en funci\'f3 del contingut en massa o volum, de materials org\'e0nics distribu\'efts de forma homog\'e8nia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Peces amb <= 1,0%:  A1\par -\tab Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb pres\'e8ncia d'humitat o en cares exposades a exteriors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Propietats t\'e8rmiques (UNE-EN 1745) \par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies ac\'fastiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)\par -\tab Toler\'e0ncia de la densitat (UNE-EN 772-13):  \'b110% \par -\tab Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) \par -\tab Formaci\'f3 d'encaix:  <= 20% volum total\par -\tab Blocs cara vista: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits especificats a l'UNE-EN 771-3\par -\tab Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a flexotracci\'f3 (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats sobre palets. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemp\'e8rie i sense contacte directe amb el terra ni amb subst\'e0ncies o ambients que perjudiquin f\'edsica o qu\'edmicament el material constitutiu de la pe\'e7a. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para f\'e1brica de alba\'f1iler\'eda. Parte 3: Bloques de hormig\'f3n (\'e1ridos densos y ligeros). \par UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para f\'e1brica de alba\'f1iler\'eda. Parte 3: Bloques de hormig\'f3n (\'e1ridos densos y ligeros). \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua per capil\'b7laritat\par -\tab Succi\'f3 o tasa d'absorci\'f3 d'aigua inicial (kg/m2.min)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua a llarg termini o per immersi\'f3 total (% o g/m3) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitj\'e0 o amb el valor caracter\'edstic: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitj\'e0 o amb el valor caracter\'edstic: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classificaci\'f3 segons DB-SE-F (Taula 4.1) \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Numero d'identificaci\'f3 del organisme notificat (nom\'e9s per al sistema 2+)\par -\tab Marca del fabricant i lloc d'origen\par -\tab Dos \'faltims d\'edgits del any en que s'ha impr\'e8s el marcat CE.\par -\tab N\'famero del certificat de conformitat del control de producci\'f3 a f\'e0brica, en el seu cas \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 771-3\par -\tab Descripci\'f3 de producte: nom gen\'e8ric, material, dimensions, .. i \'fas al que va destinat.\par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Es comprovar\'e0 que s'han adoptat les mesures necess\'e0ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques. \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resist\'e8ncia a compressi\'f3 d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: \par Les peces de categoria I tindran una resist\'e8ncia declarada. El fabricant aportar\'e0 la documentaci\'f3 que acrediti que el valor declarat de la resist\'e8ncia a compressi\'f3 s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'exist\'e8ncia d'un pla de control de producci\'f3 industrial que doni garanties. \par Les peces de categoria II tindran una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confian\'e7a pot resultar inferior al 95%. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par En peces per a elements estructurals, el n\'famero de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguir\'e0 les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  fabricant, es realitzar\'e0 una s\'e8rie completa d'assaigs a les peces aplegades a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetir\'e0 l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\par }	16761	16761	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i cal\'e7 si \'e9s el cas. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Tipus de ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A\par -\tab Ciments de ram de paleta MC\par -\tab Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exig\'e8ncia de blancor \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Morters per a f\'e0briques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3:  <= 0,75 x Resist\'e8ncia a compressi\'f3 de la pe\'e7a \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en f\'e0brica no armada:  >= M1\par -\tab Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en f\'e0brica armada:  >= M5\par -\tab Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homog\'e8nia i sense segregacions. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS D'EXECUCI\'d3 I D'UTILITZACI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a l'elaboraci\'f3 i la utilitzaci\'f3 del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5\'b0C i 40\'b0C. \par La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci\'f3 del morter. \par No s'han de mesclar morters de composici\'f3 diferent. \par S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum necessari elaborat a l'obra. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de les condicions de subministrament i recepci\'f3 del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exig\'e8ncies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resist\'e8ncia a compressi\'f3 (UNE EN 1015-11). \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. \par Els valors de consist\'e8ncia  i resist\'e8ncia a compressi\'f3 han de correspondre a les especificacions de projecte. \par\pard\par }	4446	4446	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aig\'fces utilitzades per algun dels usos seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Confecci\'f3 de formig\'f3\par -\tab Confecci\'f3 de morter\par -\tab Confecci\'f3 de pasta de guix\par -\tab Reg de plantacions\par -\tab Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsi\'f3, etc.\par -\tab Humectaci\'f3 de bases o subbases\par -\tab Humectaci\'f3 de peces cer\'e0miques, de ciment, etc. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Poden ser utilitzades les aig\'fces potables i les sancionades com a acceptables per la pr\'e0ctica. \par Es poden utilitzar aig\'fces de mar o salines an\'e0logues per a la confecci\'f3 o curat de formigons sense armadura. Per a la confecci\'f3 de formig\'f3 armat o pretesat es prohibeix l'\'fas d'aquestes aig\'fces, tret del cas que es facin estudis especials. \par Es podr\'e0 utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pr\'f2pia central de formig\'f3, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm \par L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formig\'f3, no ha de contenir cap subst\'e0ncia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formig\'f3 o a la protecci\'f3 de l'armat. \par Si ha d'utilitzar-se per a la confecci\'f3 o el curat de formig\'f3 o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilitzaci\'f3 o aquesta presenta algun dubte s'haur\'e0 de verificar que acompleix totes aquestes caracter\'edstiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 \par -\tab Total de subst\'e0ncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)\par -\tab Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)\par -\tab Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab I\'f3 clor, expressat en Cl- (UNE 7178) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Aigua per a formig\'f3 armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)\par -\tab Aigua per a formig\'f3 pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)\par -\tab Aigua per a formig\'f3 en massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Hidrats de carboni (UNE 7132):  0\par -\tab Subst\'e0ncies org\'e0niques solubles en \'e8ter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) \par -\tab Contingut de subst\'e0ncies dissoltes (UNE 83957) \par -\tab Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) \par -\tab Contingut en i\'f3 clor Cl- (UNE 7178) \par -\tab Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) \par -\tab Contingut de subst\'e0ncies org\'e0niques solubles en \'e8ter (UNE 7235) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no ser\'e0 obligatori realitzar els assajos anteriors. \par En altres casos, la DF o el Responsable de la recepci\'f3 en el cas de centrals de formig\'f3 preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzaci\'f3 dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. \par\pard\par }	6806	6806	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Sorra procedent de roques calc\'e0ries, roques gran\'edtiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcci\'f3 i demolici\'f3 en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sorra de marbre blanc \par -\tab Sorra per a confecci\'f3 de formigons, d'origen: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Sorra per a confecci\'f3 de formigons, d'origen: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab De pedra calc\'e0ria \par -\tab De pedra gran\'edtica \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sorra per a confecci\'f3 de morters \par -\tab Sorra per a reblert de rases amb canonades \par -\tab Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcci\'f3 i demolicions \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El contractista ha de sotmetre a l'aprovaci\'f3 de la DF les pedreres o dip\'f2sits d'on s'han d'obtenir els \'e0rids, aportant tots els elements justificatius que cregu\'e9s convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classificaci\'f3 geol\'f2gica.\par -\tab Estudi de morfologia.\par -\tab Aplicacions anteriors. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La DF ha de poder refusar totes aquelles proced\'e8ncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freq\'fcent dels materials que se n'extraguessin. \par Els gr\'e0nuls han de tenir forma arrodonida o poli\'e8drica. \par La composici\'f3 granulom\'e8trica ha de ser l'adequada al seu \'fas, o si no consta, la que estableixi expl\'edcitament la DF. \par No ha de tenir margues o altres materials estranys. \par Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% \par Contingut de mat\'e8ria org\'e0nica (UNE-EN 1744-1):  Color m\'e9s clar que el patr\'f3 \par Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes \par Els \'e0rids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran \'e0rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin n\'f2duls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE \par Els \'e0rids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A m\'e9s, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resist\'e8ncia elevada, han de ser adequats per a la fabricaci\'f3 de formig\'f3 reciclat estructural, complint una s\'e8rie de requisits: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensi\'f3 m\'ednima permesa =  4 mm \par -\tab Terrossos d'argila per a un formig\'f3 amb menys del 20% d'\'e0rid reciclat:  <= 0,6%\par -\tab Terrossos d'argila per a un formig\'f3 amb 100% d'\'e0rid reciclat:  <= 0,25%\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua per a un formig\'f3 amb menys del 20% d'\'e0rid reciclat:  <= 7%\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua per a un formig\'f3 amb m\'e9s del 20% d'\'e0rid reciclat:  <= 5%\par -\tab Coeficient de Los \'c1ngeles:  <= 40\par -\tab Continguts m\'e0xims d'impureses: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Material cer\'e0mic:  <= 5% del pes\par -\tab Part\'edcules lleugeres:  <= 1% del pes\par -\tab Asfalt:  <= 1% del pes\par -\tab Altres:  <= 1,0 % del pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. \par  \par SORRA DE MARBRE BLANC: \par Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% \par  \par SORRA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'\'e0rid fi que s'utilitzen per a la confecci\'f3 del formig\'f3 \par Designaci\'f3: d/D - IL - N\par d/D: Fracci\'f3 granulom\'e8trica, d tamany m\'ednim i D tamany m\'e0xim\par IL: Presentaci\'f3, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja\par N: Naturalesa de l'\'e0rid (C, calcari; S, silici; G,gran\'edtic; O, ofita; B, basalt; D, dolom\'edtic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat \par Mida dels granuls (Tam\'eds 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm \par Material retingut pel tam\'eds 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un l\'edquid de pes espec\'edfic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes \par Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes \par Reactivitat potencial amb els \'e0lcalis del ciment (UNE 146507-2) \par Sulfats solubles en \'e0cid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes \par Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formig\'f3 armat o en massa amb armadures de fissuraci\'f3: <= 0,05% en pes\par -\tab Formig\'f3 pretesat: <= 0,03% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Estabilitat (UNE-EN 1367-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab P\'e8rdua de pes amb sulfat s\'f2dic:  <= 10%\par -\tab P\'e8rdua de pes amb sulfat magn\'e8sic:  <= 15% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 P\'e8rdua de pes amb sulfat magn\'e8sic (UNE-EN 1367-2) quan el formig\'f3 estigui sotm\'e8s a una classe d'exposici\'f3 H o F, i l'\'e0rid fi tingui una absorci\'f3 d'aigua >1%:  <= 15% \par Coeficient de friabilitat (UNE 83115) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per formigons d'alta resist\'e8ncia:  < 40\par -\tab Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els \'e0rids no han de presentar reactivitat potencial amb els \'e0lcalis del formig\'f3. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un an\'e0lisi petrogr\'e0fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat \'e0lcali  s\'edlice o \'e0lcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial \'e9s \'e0lcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. \par La corba granulom\'e8trica de l'\'e0rid fi, ha d'estar compresa dins del fus seg\'fcent:\par +----------------------------------------------------------------------------+\par \'a6        \'a6      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       \'a6\par \'a6 L\'edmits \'a6-------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6        \'a6  4 mm  \'a6  2 mm  \'a6  1 mm  \'a6 0,5 mm \'a6 0,25 mm \'a6 0,125 mm \'a6 0,063 mm \'a6\par \'a6--------\'a6--------\'a6--------\'a6--------\'a6--------\'a6---------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6Superior\'a6   0    \'a6   4    \'a6   16   \'a6   40   \'a6   70    \'a6    77    \'a6   (1)    \'a6\par \'a6Inferior\'a6   15   \'a6   38   \'a6   60   \'a6   82   \'a6   94    \'a6   100    \'a6   100    \'a6\par +----------------------------------------------------------------------------+\par (1) Aquest valor varia en funci\'f3 del tipus i origen de l'\'e0rid. \par  \par SORRA DE PEDRA GRAN\'cdTICA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Contingut m\'e0xim de fins que passen pel tam\'eds 0,063 mm (UNE-EN 933-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulat gruixut: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat f\'ed: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat arrodonit:  <= 6% en pes \par -\tab Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposici\'f3 IIIa,b,c, IV o alguna classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 6% en pes \par -\tab Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposici\'f3 I,IIa,b o cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 10% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3:  >= 70\par -\tab Resta de casos:  >= 75 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% \par  \par SORRA DE PEDRA CALC\'c0RIA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Contingut m\'e0xim de fins que passen pel tam\'eds 0,063 mm (UNE-EN 933-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulat gruixut: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat f\'ed: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat arrodonit:  <= 6% en pes \par -\tab Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposici\'f3 IIIa,b,c,IV o alguna classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 10% en pes \par -\tab Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposici\'f3 I,IIa,b o cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 16% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Valor blau de metil\'e8(UNE 83130): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a obres sotmeses a exposici\'f3 I,IIa,b o cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 0,6% en pes\par -\tab Resta de casos: <= 0,3% en pes \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SORRA PER A LA CONFECCI\'d3 DE MORTERS: \par La composici\'f3 granulom\'e8trica ha de quedar dintre dels l\'edmits seg\'fcents: \par +-------------------------------------------------+\par \'a6  Tam\'eds    \'a6  Percentatge en  \'a6   Condicions     \'a6\par \'a6 UNE 7-050 \'a6  pes que passa   \'a6                  \'a6\par \'a6   mm      \'a6    pel tam\'eds     \'a6                  \'a6\par \'a6-----------\'a6------------------\'a6------------------\'a6\par \'a6   5,00    \'a6        A         \'a6      A = 100     \'a6\par \'a6   2,50    \'a6        B         \'a6  60 <= B <= 100  \'a6\par \'a6   1,25    \'a6        C         \'a6  30 <= C <= 100  \'a6\par \'a6   0,63    \'a6        D         \'a6  15 <= D <= 70   \'a6\par \'a6   0,32    \'a6        E         \'a6   5 <= E <= 50   \'a6\par \'a6   0,16    \'a6        F         \'a6   0 <= F <= 30   \'a6\par \'a6   0,08    \'a6        G         \'a6   0 <= G <= 15   \'a6\par \'a6-----------\'a6------------------\'a6------------------\'a6\par \'a6  Altres   \'a6                  \'a6  C - D <= 50     \'a6\par \'a6   condi-  \'a6                  \'a6  D - E <= 50     \'a6\par \'a6   cions   \'a6                  \'a6  C - E <= 70     \'a6\par +-------------------------------------------------+ \par Mida dels gr\'e0nuls:  <= 1/3 del gruix del junt \par Contingut de mat\'e8ries perjudicials:  <= 2% \par  \par GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCI\'d3 I DEMOLICIONS: \par El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcci\'f3. \par El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzaci\'f3 o d'alteraci\'f3 f\'edsica o qu\'edmica sota les condicions m\'e9s desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzaci\'f3. \par No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el s\'f2l o corrents d'aigua. \par S'ha considerat que l'\'fas ser\'e0 el reblert de rases amb canonades. \par Per a qualsevol utilitzaci\'f3 diferent d'aquesta, es requereix l'acceptaci\'f3 expressa de la direcci\'f3 facultativa i la justificaci\'f3 mitjan\'e7ant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pret\'e9n destinar. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de s\'f2l sec. \par Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. \par Els \'e0rids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminaci\'f3, i evitant la seva possible segregaci\'f3, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels \'e0rids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SORRA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par  \par SORRA PER A LA CONFECCI\'d3 DE MORTERS: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par UNE-EN 12620:2003 \'c1ridos para hormig\'f3n. \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par  \par GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCI\'d3 I DEMOLICIONS: \par Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text ref\'f3s de la Llei reguladora dels residus. \par  \par SORRES PER A ALTRES USOS: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a m\'ednim les seg\'fcents dades: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador \par -\tab N\'famero del certificat de marcatge CE o indicaci\'f3 d'autoconsum \par -\tab N\'famero de s\'e8rie de la fulla de subministrament \par -\tab Nom de la cantera \par -\tab Data del lliurament \par -\tab Nom del peticionari \par -\tab Designaci\'f3 de l'\'e0rid segons l'article 28.2 de l'EHE \par -\tab Quantitat de granulat subministrat \par -\tab Identificaci\'f3 del lloc de subministrament \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de proporcionar la informaci\'f3 relativa a la granulometria i a les toler\'e0ncies de l'\'e0rid subministrat. \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques i edificaci\'f3 de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,\par  - Productes per a edificaci\'f3, fabricaci\'f3 de productes de formig\'f3 prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a edificaci\'f3, fabricaci\'f3 de productes de formig\'f3 prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,\par  - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques i edificaci\'f3 de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentaci\'f3 comercial i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 \par -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 i direcci\'f3 del fabricant \par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma (UNE-EN 12620) \par -\tab Descripci\'f3 del producte (nom gen\'e8ric, material, \'fas previst) \par -\tab Designaci\'f3 del producte \par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials aplicables \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 A la documentaci\'f3 del marcatge haur\'e0 d'indicar: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del laboratori que ha realitzat els assajos \par -\tab Data d'emissi\'f3 del certificat \par -\tab Garantia de que el tractament estad\'edstic \'e9s l'exigit en el marcatge \par -\tab Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu \'fas, en el cas que hi hagi \'e0rids que no compleixen amb l'article 28.4.1. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'\'e0rid reciclat ha d'incloure en la seva documentaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Naturalesa del material \par -\tab Planta productora de l'\'e0rid i empresa transportista de la runa \par -\tab Pres\'e8ncia d'impureses \par -\tab Detalls de la seva proced\'e8ncia \par -\tab Altre informaci\'f3 que resulti rellevant \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els \'e0rids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovaci\'f3 de la seva idone\'eftat per al seu \'fas es far\'e0 mitjan\'e7ant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. \par En el cas d'\'e0rids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a m\'e0xim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'\'e0rid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. \par La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informaci\'f3, ha de poder determinar l'execuci\'f3 de comprovacions mitjan\'e7ant assaigs. \par La DF, a m\'e9s, ha de valorar si realitzar una inspecci\'f3 a la planta de fabricaci\'f3, a poder ser, abans del subministra de l'\'e0rid, per comprovar la idone\'eftat per a la seva fabricaci\'f3. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seg\'fcents per a verificar la conformitat de les especificacions: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mat\'e8ria org\'e0nica (UNE-EN 1744-1). \par -\tab Terrossos d'argila (UNE 7133). \par -\tab Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un l\'edquid de pes espec\'edfic 2 (UNE EN 1744-1). \par -\tab Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). \par -\tab Sulfats solubles en \'e0cid (UNE-EN 1744-1). \par -\tab Contingut d'I\'f3 CL- (UNE-EN 1744-1). \par -\tab Assaig petrogr\'e0fic \par -\tab Reactivitat potencial amb els \'e0lcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). \par -\tab Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN 1097-6). \par -\tab Assaig d'identificaci\'f3 per raigs X. \par -\tab P\'e8rdua de pes amb sulfat magn\'e8sic (UNE-EN 1367-2) \par -\tab Assaig granulom\'e8tric (UNE-EN 933-2) \par -\tab Coeficient de friabilitat (UNE 83115) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecci\'f3 visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. \par S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjan\'e7ant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves f\'f3rmules de treball. \par No s'han d'utilitzar \'e0rids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3\par -\tab 75, en la resta de casos \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calc\'e0ries o de roques dolom\'edtiques que no compleixin l'especificaci\'f3 de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metil\'e8 (UNE-EN 933-9) compleix el seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a obres amb classe general d'exposici\'f3 I, IIa o IIb (i sense classe espec\'edfica): <= 0,6% en pes\par -\tab Resta de casos: <= 0,3% en pes \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el valor del blau de metil\'e8 fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la pres\'e8ncia d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecci\'f3 i identificaci\'f3: s'ha de poder utilitzar l'\'e0rid fi si les argiles s\'f3n del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formig\'f3 amb aquest \'e0rid s\'f3n les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components per\'f2 sense els fins. \par S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o esc\'f2ries sider\'fargiques adequades, en la fabricaci\'f3 de formig\'f3 d'\'fas no estructural. \par\pard\par }	26917	26917	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conglomerant hidr\'e0ulic format per diferents materials inorg\'e0nics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjan\'e7ant un proc\'e9s d'hidrataci\'f3, endureix i un cop endurit conserva la seva resist\'e8ncia i estabilitat fins i tot sota l'aigua. \par S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracter\'edstiques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ciments comuns (CEM) \par -\tab Ciments d'aluminat de calci (CAC) \par -\tab Ciments blancs (BL) \par -\tab Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par Ha de ser un material granular molt fi i estad\'edsticament homogeni en la seva composici\'f3. \par El ciment ha de ser capa\'e7, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formig\'f3 que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de per\'edodes definits, els nivells especificats de resist\'e8ncia i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. \par No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per mili\'f3 del pes sec del ciment. \par  \par CIMENTS COMUNS (CEM): \par Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. \par Els components han de complir els requisits especificats en el cap\'edtol 5 de la norma UNE-EN 197-1. \par Tipus de ciments: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ciment P\'f2rtland: CEM I\par -\tab Ciment P\'f2rtland amb addicions: CEM II\par -\tab Ciment P\'f2rtland amb esc\'f2ries de forn alt: CEM III\par -\tab Ciment putzol\'e0nic: CEM IV\par -\tab Ciment compost: CEM V \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addici\'f3 o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. \par Addicions del clinker p\'f2rtland (K): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Esc\'f2ria de forn alt:  S\par -\tab Fum de s\'edlice:  D\par -\tab Putzolana natural:  P\par -\tab Putzolana natural calcinada:  Q\par -\tab Cendra volant Sic\'edlia:  V\par -\tab Cendra volant calc\'e0ria:  W\par -\tab Esquist calcinat:  T\par -\tab Filler calcari L:  L\par -\tab Filler calcari LL:  LL \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Relaci\'f3 entre denominaci\'f3 i designaci\'f3 dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:\par +------------------------------------------------------+\par \'a6       Denominaci\'f3                     \'a6 Designaci\'f3   \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland                       \'a6  CEM I       \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb esc\'f2ria           \'a6  CEM II/A-S  \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM II/B-S  \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb fum de s\'edlice     \'a6  CEM II/A-D  \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb Putzolana         \'a6  CEM II/A-P  \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM II/B-P  \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM II/A-Q  \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM II/B-Q  \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb cendres           \'a6  CEM II/A-V  \'a6\par \'a6 volants                               \'a6  CEM II/B-V  \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM II/A-W  \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM II/B-W  \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb esquist           \'a6  CEM II/A-T  \'a6\par \'a6 calcinat                              \'a6  CEM II/B-T  \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb filler            \'a6  CEM II/A-L  \'a6\par \'a6 calcari                               \'a6  CEM II/B-L  \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM II/A-LL \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM II/B-LL \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland mixt                  \'a6  CEM II/A-M  \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM II/B-M  \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment amb esc\'f2ries de                \'a6  CEM III/A   \'a6\par \'a6 forn alt                              \'a6  CEM III/B   \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM III/C   \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment putzol\'e0nic                     \'a6  CEM IV/A    \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM IV/B    \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment compost                        \'a6  CEM V/A     \'a6\par \'a6                                       \'a6  CEM V/B     \'a6\par +------------------------------------------------------+\par En ciments p\'f2rtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzol\'e0nics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a m\'e9s del clinker han de ser declarats a la designaci\'f3 del ciment. \par La composici\'f3 dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al cap\'edtol 6 de la norma UNE-EN 197-1. \par Els ciments comuns han de complir les exig\'e8ncies mec\'e0niques, f\'edsiques, qu\'edmiques i de durabilitat especificades al cap\'edtol 7 de la norma UNE-EN 197-1. \par  \par CIMENTS D'ALUMINAT DE CAL\'c7 (CAC): \par Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calc\'e0ris. \par Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. \par Han de complir les exig\'e8ncies mec\'e0niques, f\'edsiques i qu\'edmiques especificades a UNE-EN 14647. \par  \par CIMENTS BLANCS (BL): \par Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i hom\'f2legs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificaci\'f3 de blancor. \par \'cdndex de blancor (UNE 80117):  >= 85 \par D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). \par La composici\'f3, aix\'ed com les prescripcions mec\'e0niques, f\'edsiques, qu\'edmiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs s\'f3n les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. \par La composici\'f3, aix\'ed com les prescripcions mec\'e0niques, f\'edsiques i qu\'edmiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) s\'f3n les mateixes que les especificades per al ciment hom\'f2leg a la norma UNE-EN 413-1. \par  \par CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): \par D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). \par Relaci\'f3 entre denominaci\'f3 i designaci\'f3 dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:\par +------------------------------------------------------+\par \'a6       Denominaci\'f3                     \'a6 Designaci\'f3   \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland                       \'a6      I       \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb esc\'f2ria           \'a6    II/A-S    \'a6\par \'a6                                       \'a6    II/B-S    \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb fum de s\'edlice     \'a6    II/A-D    \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb Putzolana         \'a6    II/A-P    \'a6\par \'a6                                       \'a6    II/B-P    \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment p\'f2rtland amb cendres           \'a6    II/A-V    \'a6\par \'a6 volants                               \'a6    II/B-V    \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment amb esc\'f2ries de                \'a6    III/A     \'a6\par \'a6 forn alt                              \'a6    III/B     \'a6\par \'a6                                       \'a6    III/C     \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment putzol\'e0nic                     \'a6    IV/A      \'a6\par \'a6                                       \'a6    IV/B      \'a6\par \'a6---------------------------------------\'a6--------------\'a6\par \'a6 Ciment compost                        \'a6  CEM V/A     \'a6\par +------------------------------------------------------+ \par Les especificacions generals en quan a composici\'f3 i a exig\'e8ncies mec\'e0niques, f\'edsiques, qu\'edmiques i de durabilitat que han de complir s\'f3n les corresponents als ciments comuns hom\'f2legs de la norma UNE-EN 197-1. \par Han de complir els requisits addicionals especificats al cap\'edtol 7.2 de la norma UNE 80303-2. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. \par Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intemp\'e8rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. \par Temps m\'e0xim d'emmagatzematge dels ciments: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos\par -\tab Classes 42,5 :  2 mesos\par -\tab Classes 52,5 :  1 mes \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologaci\'f3n de los cementos para la fabricaci\'f3n de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. \par Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificaci\'f3n de conformidad a normas como alternativa de la homologaci\'f3n de los cementos para la fabricaci\'f3n de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. \par Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulaci\'f3n de productos de construcci\'f3n, en aplicaci\'f3n de la Directiva 89/106/CEE. \par Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicaci\'f3n de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulaci\'f3n de productos de construcci\'f3n, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. \par Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n para la Recepci\'f3n de Cementos (RC-08). \par UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composici\'f3n, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. \par UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composici\'f3n, especificaciones y criterios de conformidad. \par UNE 80305:2001 Cementos blancos. \par UNE 80303-2:2001 Cementos con caracter\'edsticas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CAL\'c7 (CAC): \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a preparaci\'f3 de formig\'f3, morter, beurades i altres mescles per a construcci\'f3 i per a la fabricaci\'f3 de productes de construcci\'f3,\par  - Productes per a elaboraci\'f3 de formig\'f3, morter, pasta i altres mescles per a construcci\'f3 i per a la fabricaci\'f3 de productes de construcci\'f3: \par      - Sistema 1+: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab el n\'famero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producci\'f3\par -\tab nom o marca distintiva d'identificaci\'f3 i adre\'e7a enregistrada del fabricant\par -\tab n\'famero del certificat CE de conformitat\par -\tab les dues \'faltimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE\par -\tab indicacions que permetin identificar el producte aix\'ed com les seves caracter\'edstiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions t\'e8cniques\par -\tab refer\'e8ncia a la norma armonitzada corresponent\par -\tab designaci\'f3 normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent\par -\tab en el seu cas, informaci\'f3 addicional referent al contingut de clorurs, al l\'edmit superior de p\'e8rdua per calcinaci\'f3 de cendra volant i/o additiu emprat \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclour\'e0 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab el s\'edmbol normalitzat del marcatge CE\par -\tab en el seu cas, el n\'famero del certificat CE de conformitat\par -\tab nom o marca distintiva d'identificaci\'f3 i adre\'e7a enregistrada del fabricant\par -\tab els dos \'faltims d\'edgits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge\par -\tab refer\'e8ncia al n\'famero de la norma harmonitzada corresponent \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En aquest cas, la informaci\'f3 complerta del marcatge o etiquetat CE haur\'e0 d'apareixer tamb\'e9 a l'albar\'e0 o documentaci\'f3 que acompanya al lliurament. \par A l'albar\'e0 hi han de figurar les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab n\'famero de refer\'e8ncia de la comanda\par -\tab nom i adre\'e7a del comprador i punt de dest\'ed del ciment\par -\tab identificaci\'f3 del fabricant i de l'empresa de subministrament\par -\tab designaci\'f3 normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucci\'f3 RC-08\par -\tab quantitat que es subministra\par -\tab en el seu cas, refer\'e8ncia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE\par -\tab data de subministrament\par -\tab identificaci\'f3 del vehicle que el transporta \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): \par A l'albar\'e0 hi han de figurar les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab n\'famero de refer\'e8ncia de la comanda\par -\tab nom i adre\'e7a del comprador i punt de dest\'ed dels ciment\par -\tab identificaci\'f3 del fabricant i de l'adre\'e7a de subministrament\par -\tab designaci\'f3 normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny\par -\tab contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris\par -\tab quantitat que es subministra\par -\tab identificaci\'f3 del vehicle que transporta el ciment\par -\tab en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE\par -\tab En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la seg\'fcent informaci\'f3:\par -\tab nom o marca identificativa i adre\'e7a complerta del fabricant i de la f\'e0brica\par -\tab designaci\'f3 normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny\par -\tab contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris\par -\tab dates de fabricaci\'f3 i d'envasat (indicant setmana i any)\par -\tab condicions espec\'edfiques aplicables a la manipulaci\'f3 i utilitzaci\'f3 del producte \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inici i final d'adormiment\par -\tab Si s'han incorporat additius, informaci\'f3 detallada de tots ells i dels seus efectes \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par La recepci\'f3 del ciment haur\'e0 d'incloure al menys, dues fases obligat\'f2ries: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Una primera fase de comprovaci\'f3 de la documentaci\'f3\par -\tab Una segona fase d'inspecci\'f3 visual del subministrament \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepci\'f3 ho considera oport\'fa, de comprovaci\'f3 del tipus i classe de ciment i de les caracter\'edstiques f\'edsiques qu\'edmiques i mec\'e0niques mitjan\'e7ant la realitzaci\'f3 d'assaigs d'identificaci\'f3 i, si es el cas, d'assaigs complementaris. \par Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepci\'f3 ha de comprovar que la documentaci\'f3 es la requerida. Aquesta documentaci\'f3 estar\'e0 compresa per: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Albar\'e0 o full de subministrament.\par -\tab Etiquetatge\par -\tab Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o b\'e9 la Certificaci\'f3 de Conformitat del Reial Decret 1313/1988\par -\tab Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.\par -\tab Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldr\'e0 tamb\'e9 la documentaci\'f3 precisa de reconeixements del distintiu. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecci\'f3 visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. \par La tercera fase s'activar\'e0 quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable aix\'ed ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'\'fas de ciments d'anteriors remeses. \par En aquest sup\'f2sit es duran terme, abans de comen\'e7ar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designaci\'f3 i proced\'e8ncia durant l'execuci\'f3, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotm\'e8s a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovaci\'f3 de la composici\'f3, l'altra per als assaigs f\'edsics, mec\'e0nics i qu\'edmics i l'altra per a ser conservada preventivament. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par A efectes de la fase primera, no s'aprovar\'e0 l'\'fas de ciments els quals el etiquetatge i la documentaci\'f3 no es correspongui amb el ciment sol\'b7licitat, quan la documentaci\'f3 no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. \par A efectes de la segona fase, no s'aprovar\'e0 l'\'fas de ciments que presentin s\'edmptomes de meteoritzaci\'f3 rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homog\'e8nia en el seu aspecte o color. \par A efectes de la tercera fase, no s'aprovar\'e0 l'\'fas de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. \par Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptar\'e0 el lot \'fanicament si els resultats obtinguts en les dues mostres s\'f3n satisfactoris. \par\pard\par }	23961	23961	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conglomerant obtingut per calcinaci\'f3 de materials calcaris, format principalment per \'f2xids o hidr\'f2xids de calci amb o sense \'f2xids o hidr\'f2xids de magnesi i quantitats menors d'\'f2xids de silici, ferro i alumini. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cal\'e7 a\'e8ria c\'e0lcica (CL): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Hidratada en pols: CL 90-S\par -\tab Hidratada en pasta: CL 90-S PL \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Cal\'e7 hidr\'e0ulica natural (NHL): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Cal\'e7 hidr\'e0ulica natural 2: NHL 2\par -\tab Cal\'e7 hidr\'e0ulica natural 3,5: NHL 3,5\par -\tab Cal\'e7 hidr\'e0ulica natural 5: NHL 5 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CAL\'c7 A\'c8RIA HIDRATADA CL 90: \par Si cont\'e9 additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas. \par Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 \par Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 \par Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 \par Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 \par Contingut de cal\'e7 \'fatil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 \par Mida de part\'edcula de la cal\'e7 en pols, segons UNE-EN 459-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Material retingut al tam\'eds 0,09 mm: <= 7%\par -\tab Material retingut al tam\'eds 0,2 mm: <= 2% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cal\'e7 en pasta: compleix l'assaig\par -\tab Cal\'e7 en pols: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab M\'e8tode de refer\'e8ncia: <= 2 mm\par -\tab M\'e8tode alternatiu: <= 20 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Penetraci\'f3 de la cal\'e7 en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm\par Contingut en aire de la cal\'e7 en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12% \par  \par CAL\'c7 A\'c8RIA HIDRATADA EN PASTA: \par Estar\'e0 amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consist\'e8ncia adequada a l'\'fas destinat.\par No tindr\'e0 grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par  \par CAL\'c7 HIDR\'c0ULICA NATURAL: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas. \par Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 \par Contingut de cal\'e7 \'fatil, segons UNE-EN 459-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cal\'e7 del tipus NHL 2: >= 35\par -\tab Cal\'e7 del tipus NHL 3,5: >= 25\par -\tab Cal\'e7 del tipus NHL 5: >= 15 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a compressi\'f3, segons UNE-EN 459-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cal\'e7 del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies\par -\tab Cal\'e7 del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies\par -\tab Cal\'e7 del tipus NHL 5: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Als 7 dies: >= 2 MPa\par -\tab Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inicial: > 1 h\par -\tab Final: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Cal\'e7 del tipus NHL 2: <= 40 h\par -\tab Cal\'e7 del tipus NHL 3,5: <= 30 h\par -\tab Cal\'e7 del tipus NHL 5: <= 15 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% \par Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode de refer\'e8ncia: <= 2 mm\par -\tab M\'e8tode alternatiu: <= 20 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mida de part\'edcula, segons UNE-EN 459-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Material retingut al tam\'eds 0,09 mm: <= 15%\par -\tab Material retingut al tam\'eds 0,2 mm: <= 2% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Penetraci\'f3, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  \par  \par CAL\'c7 PER A ESTABILITZACI\'d3 DE TERRES EN CARRETERES: \par S'utilitzaran cal\'e7s a\'e8ries vives del tipus CL 90-Q i cal\'e7s a\'e8ries hidratades del tipus CL 90-S.\par Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumoll\'f3s o aglomerat.\par Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.\par Contingut d'aigua lliure de les cal\'e7s hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneum\'e0tics o mec\'e0nics que permetin el r\'e0pid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.\par A les obres de poc volum el subministrament podr\'e0 ser en sacs, de manera que no experimenti alteraci\'f3 de les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de cal\'e7. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcci\'f3n. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. \par * UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcci\'f3n. Parte 2: M\'e9todos de ensayo. \par * UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcci\'f3n. Parte 3: Evaluaci\'f3n de la conformidad. \par  \par CAL\'c7 PER A ESTABILITZACI\'d3 DE TERRES EN CARRETERES: \par Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales b\'e1sicos, a firmes y pavimentos, y a se\'f1alizaci\'f3n, balizamiento y sistemas de contenci\'f3n de veh\'edculos. \par * UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilizaci\'f3n de suelos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a preparaci\'f3 de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricaci\'f3 d'altres productes de construcci\'f3 i per a aplicacions en enginyeria civil: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Per a cada remesa caldr\'e0 un albar\'e0 amb una documentaci\'f3 annexa i un full de caracter\'edstiques. \par A l'embalatge, o b\'e9 a l'albar\'e0 de lliurament, hi ha de constar com a m\'ednim la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom o marca comercial i adre\'e7a del fabricant\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 459-1\par -\tab Designaci\'f3 de la cal\'e7 segons l'apartat 4 de l'esmentada norma\par -\tab Data de subministrament i de fabricaci\'f3\par -\tab Designaci\'f3 comercial i tipus de cal\'e7\par -\tab Identificaci\'f3 del vehicle de transport\par -\tab Refer\'e8ncia de la comanda\par -\tab Quantitat subministrada\par -\tab Nom i adre\'e7a del comprador i dest\'ed\par -\tab Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligat\'f2ries i/o acreditatiu de la homologaci\'f3 de la marca, segell o distintiu de qualitat\par -\tab Instruccions de treball si fos necessari\par -\tab Informaci\'f3 de seguretat si fos necess\'e0ria\par -\tab Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Numero identificador del organisme notificat\par -\tab Nom i adre\'e7a del fabricant\par -\tab Els dos darrers d\'edgits de la data de marcatge\par -\tab Numero del certificat de conformitat\par -\tab Refer\'e8ncia a l'UNE EN 459-1\par -\tab Descripci\'f3 del producte\par -\tab Informaci\'f3 sobre els requisits essencials. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Al full de caracter\'edstiques hi ha de figurar al menys: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Refer\'e8ncia del albar\'e0\par -\tab Denominaci\'f3 comercial i tipus de cal\'e7\par -\tab Contingut d'\'f2xids de calci i magnesi\par -\tab Contingut de di\'f2xids de carboni\par -\tab Finor\par -\tab Reactivitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 de les condicions de subministrament de la cal\'e7, i verificaci\'f3 documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE s\'f3n conforme a les especificacions exigides. \par -\tab Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulaci\'f3, la DF podr\'e0 disposar que es realitzin els seg\'fcents assaigs de control de recepci\'f3, segons UNE-EN 459-2: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut d'\'f2xids de calci i magnesi\par -\tab Contingut de di\'f2xid de carboni\par -\tab Contingut de cal\'e7 \'fatil Ca (Oh) 2\par -\tab Mida de part\'edcula \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Control addicional quan la cal\'e7 ha estat emmagatzemada en condicions atmosf\'e8riques normals durant un per\'edode superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosf\'e8riques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la cal\'e7 emmagatzemada es realitzaran els seg\'fcents assaigs: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut de di\'f2xid de carboni\par -\tab Mida de part\'edcula \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els m\'e8todes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.\par Es considera com un lot, que s'acceptar\'e0 o rebutjar\'e0 en bloc: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La quantitat de cal\'e7 de la mateixa classe i proced\'e8ncia rebuda mensualment.\par -\tab Si mensualment es reben m\'e9s de 200 t, el lot ser\'e0 aquesta quantitat o fracci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepci\'f3 i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservar\'e0 durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendr\'e0 una tercera mostra si el subministrador de cal\'e7 ho sol\'b7licita. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. \par La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la cont\'e9 apareix en estat grumoll\'f3s o aglomerat. \par\pard\par }	15533	15533	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Execuci\'f3 de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col\'b7locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de les parets\par -\tab Col\'b7locat i aplomat de les mires de refer\'e8ncia a les cantonades\par -\tab Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de plomades en arestes i voladissos \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de blocs humitejant la superf\'edcie de contacte amb el morter \par -\tab Rep\'e0s dels junts i neteja del parament\par -\tab Protecci\'f3 de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals\par -\tab Protecci\'f3 de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades\par -\tab Protecci\'f3 de l'obra de f\'e0brica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. \par En l'execuci\'f3 de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan refer\'e8ncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funci\'f3 de les classes d'exposici\'f3. \par Les filades han de ser horitzontals. \par Les peces han d'estar col\'b7locades a trencajunt. \par Els junts han d'estar plens de morter. \par Per a la realitzaci\'f3 de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. \par La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. \par En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser m\'e9s petit que el trav\'e9s de la pe\'e7a. \par Si l'acord amb d'altres parets \'e9s articulat, la uni\'f3 s'ha de fer per mitj\'e0 d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. \par Les obertures han de portar una llinda resistent. \par El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formig\'f3 i armades. \par Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formig\'f3 i armades, formant un pilar del terra al sostre. \par El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esfor\'e7os i en qualsevol cas ha de ser com a m\'ednim 65 mm. \par Ha d'haver-hi els junts de dilataci\'f3 necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposici\'f3 i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. \par Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. \par En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fond\'e0ria <= 5 mm. \par Gruix dels junts: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm\par -\tab Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cavalcament de la pe\'e7a en una filada:  >= 0,4 x gruix de la pe\'e7a, >= 40 mm \par Massissat del junt vertical: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al\'e7\'e0ria de morter:  Gruix de la pe\'e7a\par -\tab Fond\'e0ria del morter:  >= 0,4 x trav\'e9s de la pe\'e7a \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Recolzament de c\'e0rregues puntuals:  >= 100 mm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par L'element executat ha de complir les toler\'e0ncies definides a la DT o en el seu defecte, les seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig d'eixos parcials: \'b1 10 mm \par -\tab Replanteig d'eixos extrems: \'b1 20 mm \par -\tab Dist\'e0ncia entre obertures:  \'b1 20 mm \par -\tab Al\'e7\'e0ria: \'b1 15 mm/3 m, \'b1 25 mm/total \par -\tab Horitzontalitat de les filades: \'b1 2 mm/m; \'b1 15 mm/total \par -\tab Gruix dels junts: \'b1 2 mm \par -\tab Aplomat en una planta: \'b1 20 mm \par -\tab Aplomat total:  \'b1 50 mm \par -\tab Axialitat:  \'b1 20 mm \par -\tab Planor dels paraments en 1 m:  \'b1 5 mm\par -\tab Planor dels paraments en 10 m:  \'b1 20 mm \par -\tab Gruix: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab F\'e0brica al llarg o trav\'e9s:  + 5%\par -\tab Altres f\'e0briques:  \'b1 25 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C i sense pluja. Fora d'aquests l\'edmits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. \par Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. \par L'obra s'ha d'aixecar, si \'e9s possible, per filades senceres. \par S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col\'b7locar. No s'ha d'humitejar si el bloc cont\'e9 additiu hidrofugant. \par Les peces que han de reblir-se de formig\'f3 han de tenir la humitat necess\'e0ria abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formig\'f3. Si el bloc cont\'e9 additiu hidrofugant, ha d'estar sec. \par Les peces s'han de col\'b7locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensi\'f3 de la pe\'e7a, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. \par No es poden moure les peces una vegada col\'b7locades. Per corregir la posici\'f3 s'ha de treure la pe\'e7a i el morter i tornar-la a col\'b7locar. \par El formig\'f3 de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. \par En el moment de l'abocada la f\'e0brica ha de tenir la resist\'e8ncia necess\'e0ria per tal de suportar la pressi\'f3 del formig\'f3 fresc. \par Cal protegir l'obra executada de les accions f\'edsiques o clim\'e0tiques fins que hagi assolit la resist\'e8ncia suficient. \par Quan s'interromp l'execuci\'f3, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acci\'f3 de l'aigua de pluja sobre els materials. \par Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions clim\'e0tiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). \par Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execuci\'f3 de l'obra o d'altres. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 2 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb\'e9 aquests paraments. \par Aquests criteris inclouen la col\'b7locaci\'f3 dels elements que configuren l'obertura, com \'e9s ara bastiments, excepte en el cas de forats de m\'e9s de 4,00 m2 en qu\'e8 aquesta col\'b7locaci\'f3 es compta a part. \par Inclouen l'execuci\'f3 de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel qu\'e8 fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 del replanteig de la planta i de l'al\'e7at dels tancaments. \par -\tab Inspecci\'f3 abans, durant i despr\'e9s de l'execuci\'f3 de les parets de c\'e0rrega de blocs dels seg\'fcents punts: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Humitat dels blocs\par -\tab Col\'b7locaci\'f3\par -\tab Obertures\par -\tab Travat\par -\tab Junts de control \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en c\'e0rrega. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par Suspensi\'f3 dels treballs i correcci\'f3 de les desviacions observades a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par\pard\par }	11874	11874	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Massissat d'estructures d'obra de f\'e0brica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per al refor\'e7 d'estructura de f\'e0brica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de cer\'e0mica d'argila alleugerida. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 de l'armadura de refor\'e7 de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs cer\'e0mics alleugerits, formada per barres corrugades, col\'b7locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals \par -\tab Formigonament de la fabrica de blocs, amb formig\'f3 de central o elaborat a l'obra i col\'b7locat manualment. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par En el cas d'armadures: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Tallat i doblegat de l'armadura\par -\tab Neteja de les armadures\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels separadors\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 de l'armadura\par -\tab Subjecci\'f3 dels elements que formen l'armadura \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas de formigonament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat\par -\tab Abocada del formig\'f3\par -\tab Compactaci\'f3 del formig\'f3 mitjan\'e7ant vibratge\par -\tab Cura del formig\'f3\par -\tab Protecci\'f3 de la paret de qualsevol acci\'f3 mec\'e0nica no prevista en c\'e0lcul \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ARMADURES: \par Les armadures col\'b7locades han de ser netes, sense \'f2xids no adherents, pintures, greixos ni altres subst\'e0ncies perjudicials. \par Els di\'e0metres, la forma, les dimensions i la disposici\'f3 de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. \par Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. \par El recobriment de protecci\'f3, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura. \par No hi ha d'haver m\'e9s empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. \par L'ancoratge pot ser per prolongaci\'f3 recta, ganxo, potes o forquilla. \par No s'accepten els ancoratges per prolongaci\'f3 recta o potes, en barres llises de di\'e0metre > 8 mm.\par No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esfor\'e7os de compressi\'f3. \par Els ancoratges de les barres de l'armadura al formig\'f3 (forma, disposici\'f3 dins la pe\'e7a, llarg\'e0ria, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F. \par Di\'e0metre nominal de les barres:  >= 6 mm \par Dist\'e0ncia lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm \par Dist\'e0ncia lliure entre armadures properes paral\'b7leles:  >= mida granulat m\'e0xim + 5 mm; >= D m\'e0xim; >= 10 mm \par Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D \par Les toler\'e0ncies en el recobriment i la posici\'f3 de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. \par  \par FORMIGONAMENT: \par El formig\'f3 col\'b7locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. \par Despr\'e9s del formigonament les armadures han de mantenir la posici\'f3 prevista a la DT. \par En compactar el formig\'f3 han de quedar plens tots els forats. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ARMADURES: \par El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjan\'e7ant doblegadores mec\'e0niques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandr\'ed, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. \par S'ha d'utilitzar separadors o estreps si \'e9s necessari per a garantir el recobriment m\'ednim. \par Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posici\'f3 durant la col\'b7locaci\'f3 del morter o formig\'f3. \par  \par FORMIGONAMENT: \par La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5\'b0C i 40\'b0C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h seg\'fcents la temperatura pot ser inferior a 0\'b0C. Fora d'aquests l\'edmits, el formigonament requereix precaucions expl\'edcites i l'autoritzaci\'f3 de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resist\'e8ncia realment assolida. \par La temperatura dels elements on s'aboca el formig\'f3 ha de ser superior als 0\'b0C. \par El formig\'f3 s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5\'b0C. \par La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa. \par En el moment de l'abocada la f\'e0brica ha de tenir la resist\'e8ncia necess\'e0ria per tal de suportar la pressi\'f3 del formig\'f3 fresc. \par La compactaci\'f3 s'ha de realitzar per vibratge. El gruix m\'e0xim de la tongada dep\'e8n del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. \par S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. \par Ha de tenir la docilitat necess\'e0ria per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca i sense segregacions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ARMADURES: \par kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El pes unitari per al c\'e0lcul ha de ser el te\'f2ric\par -\tab Per a poder utilitzar un valor diferent del te\'f2ric cal l'acceptaci\'f3 expressa de la DF \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FORMIGONAMENT: \par m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\par }	7834	7834	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o fa\'e7anes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de l'element\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les l\'e0mines met\'e0l\'b7liques mitjan\'e7ant fixacions mec\'e0niques\par -\tab Execuci\'f3 dels junts entre l\'e0mines \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les peces han de quedar fixades s\'f2lidament al suport. \par Les peces han de quedar alineades longitudinalment. \par Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.\par El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulaci\'f3 de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.\par Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanque\'eftat i cabota de color, si la planxa es prelacada. \par Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Alineacions:  \'b1 5 mm/m,  \'b1 20 mm/total \par -\tab Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests sup\'f2sits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. \par Si l'al\'e7ada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cintur\'f3 de seguretat. \par S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments p\'f2rtland frescos, la cal\'e7, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecci\'f3 contra la corrosi\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de les peces abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les que presentin defectes. \par -\tab Verificaci\'f3 del replanteig\par -\tab Verificaci\'f3 dels suports\par -\tab Verificaci\'f3 del sistema d'execuci\'f3 de fixacions i junts \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Geometria dels remats i de la fa\'e7ana\par -\tab Estanquitat dels junts \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\par }	4973	4973	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Materials pl\'e0stics de diferent composici\'f3, sense forma espec\'edfica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Massilla de silicona: M\'e0stic monocomponent de cautx\'fa de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu ac\'e8tic (\'e0cid), am\'ednic (b\'e0sic) o neutre\par -\tab Massilla de polisulfurs bicomponent: M\'e0stic elast\'f2mer bicomponent de resines epoxi i cautx\'fa de polisulfurs amb additius i c\'e0rregues\par -\tab Massilla de poliuret\'e0 monocomponent o bicomponent: M\'e0stic de poliuret\'e0 amb additius i c\'e0rregues d'elasticitat permanent\par -\tab Massilla acr\'edlica: M\'e0stic monocomponent de consist\'e8ncia pl\'e0stica de pol\'edmers acr\'edlics en dispersi\'f3 aquosa, amb additius i c\'e0rregues\par -\tab Massilla de butils: M\'e0stic monocomponent tixotr\'f2pic de cautx\'fa butil d'elasticitat permanent\par -\tab Massilla d'oleo-resines: M\'e0stic monocomponent d'\'f2leo-resines amb additius i c\'e0rregues de plasticitat permanent\par -\tab Massilla de cautx\'fa-asfalt: Massilla d'aplicaci\'f3 en fred, a base de betums asf\'e0ltics, resines, fibres minerals i elast\'f3mers\par -\tab Massilla asf\'e0ltica d'aplicaci\'f3 en calent, a base de betums modificats amb elast\'f2mers i c\'e0rregues minerals\par -\tab Escuma de poliuret\'e0 en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible\par -\tab Massilla per a junt de plaques de guix laminat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par Excepte la massilla de cautx\'fa-asfalt, l'asf\'e0ltica i la utilitzada per a plaques de cart\'f3-guix, la resta de massilles han de tenir la consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb pistola. \par Caracter\'edstiques f\'edsiques:\par +------------------------------------------------------------------+\par \'a6Tipus massilla  \'a6Densitat  \'a6Temperatura \'a6Deformaci\'f3 \'a6Resist\'e8ncia a\'a6\par \'a6                \'a6 a 20\'b0C   \'a6d'aplicaci\'f3 \'a6m\'e0x. a 5\'b0C \'a6  temperatura\'a6\par \'a6                \'a6 (g/cm3)  \'a6            \'a6           \'a6             \'a6\par \'a6----------------\'a6----------\'a6------------\'a6-----------\'a6-------------\'a6\par \'a6Silicona neutra \'a61,07-1,15 \'a6 -10 - +35\'b0C\'a6  20-30%   \'a6 -45 - +200\'b0C\'a6\par \'a6Silicona \'e0cida  \'a61,01-1,07 \'a6 -10 - +35\'b0C\'a6  20-30%   \'a6     -       \'a6\par \'a6\'f3 b\'e0sica        \'a6          \'a6            \'a6           \'a6             \'a6\par \'a6Polisulfur      \'a6 >= 1,35  \'a6 -10 - +35\'b0C\'a6   30%     \'a6 -30 - +70\'b0C \'a6\par \'a6bicomponent     \'a6          \'a6            \'a6           \'a6             \'a6\par \'a6Poliuret\'e0       \'a6   1,2    \'a6   5 - 35\'b0C \'a6  15-25%   \'a6 -30 - +70\'b0C \'a6\par \'a6monocomponent   \'a6          \'a6            \'a6           \'a6             \'a6\par \'a6Poliuret\'e0       \'a6 1,5-1,7  \'a6   5 - 35\'b0C \'a6   25%     \'a6 -50 - +80\'b0C \'a6\par \'a6bicomponent     \'a6          \'a6            \'a6           \'a6             \'a6\par \'a6Acr\'edlica        \'a6 1,5-1,7  \'a6   5 - 40\'b0C \'a6  10-15%   \'a6 -15 - +80\'b0C \'a6\par \'a6De butils       \'a61,25-1,65 \'a6  15 - 30\'b0C \'a6   10%     \'a6 -20 - +70\'b0C \'a6\par \'a6D'\'f3leo-resines  \'a61,45-1,55 \'a6 -10 - +35\'b0C\'a6   10%     \'a6 -15 - +80\'b0C \'a6\par +------------------------------------------------------------------+ \par Caracter\'edstiques mec\'e0niques:\par +-----------------------------------------------------------------+\par \'a6Tipus massilla   \'a6Resist\'e8ncia a\'a6M\'f2dul d'elasticitat al \'a6 Duresa  \'a6\par \'a6                 \'a6  la tracci\'f3 \'a6100% d'allargament     \'a6Shore A  \'a6\par \'a6                 \'a6   (N/mm2)   \'a6  (N/mm2)              \'a6         \'a6\par \'a6-----------------\'a6-------------\'a6-----------------------\'a6---------\'a6\par \'a6Silicona neutra  \'a6   >= 0,7    \'a6          0,2          \'a612\'b0 - 20\'b0\'a6\par \'a6Silicona \'e0cida   \'a6   >= 1,6    \'a6          0,5          \'a625\'b0 - 30\'b0\'a6\par \'a6\'f3 b\'e0sica         \'a6             \'a6                       \'a6         \'a6\par \'a6Polisulfur       \'a6   >= 2,5    \'a6          -            \'a6   60\'b0   \'a6\par \'a6bicomponent      \'a6             \'a6                       \'a6         \'a6\par \'a6Poliuret\'e0        \'a6   >= 1,5    \'a6          0,3          \'a630\'b0 - 35\'b0\'a6\par \'a6monocomponent    \'a6             \'a6   0,3 - 0,37 N/mm2    \'a6         \'a6\par \'a6                 \'a6             \'a6(polimeritzaci\'f3 r\'e0pida)\'a6         \'a6\par \'a6Poliuret\'e0        \'a6      -      \'a6         1,5           \'a6    -    \'a6\par \'a6bicomponent      \'a6             \'a6                       \'a6         \'a6\par \'a6Acr\'edlica         \'a6      -      \'a6          0,1          \'a6    -    \'a6\par \'a6De butils        \'a6      -      \'a6          -            \'a615\'b0 - 20\'b0\'a6\par +-----------------------------------------------------------------+ \par  \par MASSILLA DE SILICONA: \par Es vulcanitza a temperatura ambient per acci\'f3 de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i el\'e0stica. \par Base:  Cautx\'fa-silicona \par Allargament fins al trencament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neutra:  >= 500%\par -\tab \'c0cida o b\'e0sica:  >= 400% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: \par Un cop mesclats ambd\'f3s components a temperatura >= 10\'b0C es transforma en un material elastom\'e8ric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. \par La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superf\'edcie. \par Base:  Polisulfurs + reactiu \par Temperatura \'f2ptima de la mescla:  10\'b0C - 20\'b0C \par  \par MASSILLA DE POLIURET\'c0 MONOCOMPONENT BICOMPONENT: \par Es vulcanitza a temperatura ambient per acci\'f3 de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i el\'e0stica. \par La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superf\'edcie. \par Base: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Monocomponent:  Poliuret\'e0\par -\tab Bicomponent:  Poliuret\'e0 + reactiu \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Temperatura \'f2ptima de la mescla:  15\'b0C - 20\'b0C \par  \par MASSILLA ACR\'cdLICA: \par El proc\'e9s de reticulaci\'f3 comen\'e7a a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotr\'f2pica consistent i amb una certa elasticitat. \par Base:  Pol\'edmers acr\'edlics \par  \par MASSILLA DE BUTILS: \par Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotr\'f2pica el\'e0stica. \par Base:  Cautx\'fa-butil \par  \par MASSILLA D'OLEO-RESINES: \par En contacte amb l'aire, forma una pel\'b7l\'edcula superficial protectora i resistent i mant\'e9 l'interior pl\'e0stic. \par Base:  Oleo-resines \par  \par MASSILLA DE CAUTX\'da-ASFALT: \par Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38\'b0C, ha de donar un producte homogeni amb la consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 per abocament, pressi\'f3 o extrussi\'f3 , com a m\'ednim 1 hora despr\'e9s de la seva preparaci\'f3. \par Base:  Cautx\'fa-asfalt \par Resist\'e8ncia a la temperatura:  18\'b0C - 100\'b0C \par  \par MASSILLA ASF\'c0LTICA: \par Resili\'e8ncia a 25\'b0C:  78% \par  \par ESCUMA DE POLIURET\'c0 EN AEROSOL: \par Temps d'assecatge (23\'b0C i 50% HR):  20-25 min \par Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 \par Temperatura d'aplicaci\'f3:  5\'b0C - 20\'b0C \par Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (DIN 53571) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab a 20\'b0C:  15 N/cm2\par -\tab a -20\'b0C:  20 N/cm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 \par Resist\'e8ncia a la temperatura:  -40\'b0C - +90\'b0C \par  \par MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par Ha de tenir la consist\'e8ncia adient per a la seva correcta aplicaci\'f3. \par El fabricant ha de subministrar les instruccions necess\'e0ries per a la seva aplicaci\'f3. \par Classificaci\'f3 dels materials:\par +----------------------------------------------------------------------------+\par \'a6                        \'a6           Principal mecanisme d'adormiment        \'a6\par \'a6                        \'a6---------------------------------------------------\'a6\par \'a6   DESCRIPCI\'d3           \'a6      Pasta d'assecat      \'a6  Pasta d'adormiment   \'a6\par \'a6                        \'a6(en pols o llesta per l'\'fas)\'a6     (Nom\'e9s en pols)   \'a6\par \'a6------------------------\'a6---------------------------\'a6-----------------------\'a6\par \'a6Pasta de farcit         \'a6            1A             \'a6          1B           \'a6\par \'a6Pasta d'acabat          \'a6            2A             \'a6          2B           \'a6\par \'a6Compost mixt            \'a6            3A             \'a6          3B           \'a6\par \'a6Pasta sense cinta       \'a6            4A             \'a6          4B           \'a6\par +----------------------------------------------------------------------------+ \par  \par MASSILLA DE CAUTX\'da-ASFALT O ASF\'c0LTICA: \par Caracter\'edstiques f\'edsiques:\par +----------------------------------------------------------------------+\par \'a6         \'a6         \'a6 Penetraci\'f3 a   \'a6Flu\'e8ncia a 60\'b0C \'a6Adher\'e8ncia      \'a6\par \'a6  Tipus  \'a6Densitat \'a625\'b0C,150g i 5s  \'a6UNE 104-281(6-3)\'a65 cicles a -18\'b0C\'a6\par \'a6massilla \'a6(g/cm3)  \'a6UNE 104-281(1-4)\'a6     (mm)       \'a6UNE 104-281(4-4)\'a6\par \'a6         \'a6         \'a6     (mm)       \'a6                \'a6                \'a6\par \'a6---------\'a6---------\'a6----------------\'a6----------------\'a6----------------\'a6\par \'a6Cautx\'fa   \'a61,35-1,5 \'a6    <= 23,5     \'a6      <= 5      \'a6  Ha de complir \'a6\par \'a6asfalt   \'a6(a 25\'b0C) \'a6                \'a6                \'a6                \'a6\par \'a6Asf\'e0ltica\'a6  1,35   \'a6     <= 9       \'a6      <= 5      \'a6  Ha de complir \'a6\par +----------------------------------------------------------------------+ \par Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Subministrament: En env\'e0s herm\'e8tic. \par  \par MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURET\'c0, ACR\'cdLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASF\'c0LTICA: \par Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu env\'e0s tancat herm\'e8ticament, en posici\'f3 vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5\'b0C i 35\'b0C.\par Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. \par  \par MASSILLA DE CAUTX\'da-ASFALT: \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s tancat herm\'e8ticament i protegit de la intemp\'e8rie. Temps m\'e0xim d'emmagatzematge sis mesos. \par  \par ESCUMA DE POLIURET\'c0: \par Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu env\'e0s tancat herm\'e8ticament i a temperatura ambient al voltant dels 20\'b0C.\par Temps m\'e0xim d'emmagatzematge nou mesos. \par  \par MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials. \par Emmagatzematge: En env\'e0s herm\'e8tic, protegit de la intemp\'e8rie. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par  \par MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Ha de portar impreses les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial \par -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Color (excepte la massilla per a plaques de cart\'f3-guix o escuma de poliuret\'e0) \par -\tab Instruccions d'\'fas \par -\tab Pes net o volum del producte \par -\tab Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cart\'f3-guix) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc. Productes que satisfan la Decisi\'f3 de la Comissi\'f3 96/603/CE modificada,\par  - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o b\'e9 en l'etiqueta, embalatge o documentaci\'f3 comercial.  \par El s\'edmbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero o marca comercial i adre\'e7a registrada del fabricant\par -\tab Els dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es va fixar el marcat\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 13963\par -\tab Descripci\'f3 del producte:nom gen\'e8ric, material i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASF\'c0LTICA: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Control de les condicions del subministrament i recepci\'f3 del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec. \par -\tab Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificaci\'f3 seg\'fcents:(UNE 104281-0-1) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaig de penetraci\'f3\par -\tab Assaig de flu\'e8ncia\par -\tab Assaig d'adher\'e8ncia \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASF\'c0LTICA: \par La presa de mostres del material per a determinar les seves caracter\'edstiques, es realitzar\'e0 d'acord a la norma UNE 104281-0-1. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASF\'c0LTICA: \par No s'acceptar\'e0 el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricaci\'f3 garantint el compliment de les condicions establertes al plec. \par En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no result\'e9s satisfactori, es repetir\'e0 el mateix sobre dues mostres m\'e9s del mateix lot, acceptant-ne \'fanicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	18202	18202	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment m\'ednim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. \par S'han considerat els tipus de planxa seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planxa nervada d'acer galvanitzat\par -\tab Planxa nervada d'acer prelacat\par -\tab Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons \par -\tab Planxa grecada d'acer galvanitzat \par -\tab Planxa grecada d'acer prelacat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El fabricant ha de garantir les caracter\'edstiques mec\'e0niques i la composici\'f3 qu\'edmica de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. \par Ha de tenir el moment d'in\'e8rcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no est\'e0 indicada, el valor haur\'e0 de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions m\'e0ximes admissibles, els esfor\'e7os als que es veur\'e0 sotmesa. \par No ha de tenir defectes superficials, com \'e9s ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. \par El color ha de ser uniforme, i si l'acabat \'e9s plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. \par Si la planxa \'e9s gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. \par Tipus d'acer:  S235JR \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria de muntatge \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm\par -\tab Ampl\'e0ria nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria de la planxa: + 3%, - 0% \par -\tab Gruix de la planxa: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix nominal =< 0,8 mm: \'b1 0,10 mm\par -\tab Gruix nominal > 0,8 mm: \'b1 0,15 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab M\'f2dul resistent i moment d'in\'e8rcia: + 5%, - 0% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. \par Emmagatzematge: als seus embalatges, col\'b7locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersi\'f3n en caliente para conformaci\'f3n en frio. Condiciones t\'e9cnicas de suministro. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A. \par -\tab Caracter\'edstiques del recobriment, segons UNE 36-130 \par -\tab Caracter\'edstiques mec\'e0niques: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3\par -\tab Allargament m\'ednim\par -\tab Duresa Brinell \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix\par -\tab Llarg\'e0ria\par -\tab Ampl\'e0ria \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\par }	7476	7476	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tijes cil\'edndriques o c\'f2niques, amb filet de secci\'f3 triangular que dibuixa sobre la seva superf\'edcie una h\'e8lice cont\'ednua. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cargols autoroscants amb volandera\par -\tab Cargols taptite d'acer inoxidable \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relaci\'f3 amb el seu di\'e0metre (UNE 17-008), i la llarg\'e0ria de la rosca, en relaci\'f3 amb la seva llarg\'e0ria (UNE 17-051). \par La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca. \par La seva superf\'edcie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.\par Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. \par  \par ACABAT CADMIAT: \par El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu\'eftats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. \par  \par ACABAT GALVANITZAT: \par El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu\'eftats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. \par Protecci\'f3 de galvanitzat:  >= 275 g/m2 \par Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	2955	2955	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cobertes amb pendent, mitjan\'e7ant plaques constitu\'efdes per dues planxes d'acer de perfil ondulat o grecat i un a\'efllament interior, formant un sol cos, col\'b7locades amb fixacions mec\'e0niques. \par S'ha considerat la seg\'fcent composici\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Xapa exterior:  acer galvanitzat\par -\tab Xapa interior:  acer galvanitzat\par -\tab A\'efllament:  escuma de poliuret\'e0 injectada \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les plaques\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas\par -\tab Comprovaci\'f3 de l'estanquitat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.). \par Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. \par No hi haur\'e0 discontinu\'eftat en la capa de recobriment dels pannells. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par Els elements han de quedar alineats. \par Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera d'estanquitat. \par Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjan\'e7ant cargols autorroscants. \par En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'a\'efllament i de la xapa inferior. \par Volada de les peces del r\'e0fec:  >= 5 cm; < mitja pe\'e7a \par Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm \par Separaci\'f3 entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm \par Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm\par Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm \par El cavalcament  longitudinal entre plaques ser\'e0 sempre en el sentit oposat als vents dominants i en sentit transversal ser\'e0 sobre els recolzaments de les plaques. \par Es col\'b7locar\'e0 una tapeta met\'e0l\'b7lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par Si l'al\'e7ada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cintur\'f3 de seguretat. \par Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de comen\'e7ar a col\'b7locar els pannells de la coberta \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, amb especial atenci\'f3 a les subjeccions, i a l'alineaci\'f3 longitudinal i transversal de les peces \par -\tab Comprovaci\'f3 de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces \par -\tab Comprovaci\'f3 dels eixos dels pendents de la coberta \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\par }	6477	6477	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Element prefabricat format per un component transparent o transl\'facid, per al tancament de forats en cobertes amb o sense s\'f2col prefabricat. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Claraboia fixa d'una o dues l\'e0mines de metacrilat \par -\tab Claraboia fixa amb l\'e0mina cel\'b7lular de metacrilat \par -\tab Claraboia practicable d'una l\'e0mina cel\'b7lular de metacrilat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de ser estanca. \par No han de tenir cap defecte que afecti la qualitat o el funcionament de la claraboia. \par Per a les que son amb s\'f2col, les fixacions entre la c\'fapula i el s\'f2col han de portar incorporades bandes o volanderes el\'e0stiques de gruix >= 5 mm. \par Al\'e7\'e0ria de la claraboia:  >= 10 cm \par Al\'e7\'e0ria del s\'f2col:  >= 15 cm \par Transmissi\'f3 de la llum: \par +-----------------------------------------------------+\par \'a6            \'a6        Component de la claraboia       \'a6\par \'a6            \'a6----------------------------------------\'a6\par \'a6            \'a6Una o dues l\'e0mines \'a6Una l\'e0mina cel\'b7lular\'a6\par \'a6            \'a6  de metacrilat    \'a6   de metacrilat    \'a6\par \'a6------------\'a6-------------------\'a6--------------------\'a6\par \'a6Color \'f2pal  \'a6     >= 50%        \'a6      >= 30%        \'a6\par \'a6Color gel   \'a6     >= 80%        \'a6      >= 50%        \'a6\par \'a6Transparent \'a6     >= 90%        \'a6      >= 85%        \'a6\par +-----------------------------------------------------+ \par \'cdndex de refracci\'f3 ND 20 (DIN 53491 06.55):  <= 1,492 \par Pes espec\'edfic:  11,8  11,9 kN/m3 \par Resist\'e8ncia a l'impacte (DIN 53453 05.75):  >= 2 cm N/mm2 \par Duresa Brinell 5/50/10 (DIN 53456):  >= 200 N/mm2 \par Calor espec\'edfica:  >= 1465 J/kg K \par Temperatura d'estovament (DIN 57302): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Claraboia circular:  >= 115\'b0C\par -\tab Claraboia quadrada o rectangular:  >= 80\'b0C \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques mec\'e0niques: \par +--------------------------------------------------------------------+\par \'a6                            \'a6     Component de la claraboia         \'a6\par \'a6                            \'a6---------------------------------------\'a6\par \'a6                            \'a6Una o dues l\'e0mines\'a6Una l\'e0mina cel\'b7lular\'a6\par \'a6                            \'a6   de metacrilat  \'a6   de metacrilat    \'a6\par \'a6----------------------------\'a6------------------\'a6--------------------\'a6\par \'a6Resist\'e8ncia a la tracci\'f3    \'a6                  \'a6                    \'a6\par \'a6(DIN 53455) (N/mm2)         \'a6                  \'a6                    \'a6\par \'a6      A - 90\'b0C              \'a6        -         \'a6       >= 110       \'a6\par \'a6      A - 40\'b0C              \'a6     >= 95        \'a6          -         \'a6\par \'a6      A + 20\'b0C              \'a6     >= 80        \'a6       >= 80        \'a6\par \'a6      A + 70\'b0C              \'a6     >= 35        \'a6       >= 40        \'a6\par \'a6----------------------------\'a6------------------\'a6--------------------\'a6\par \'a6Resist\'e8ncia a la flexi\'f3     \'a6                  \'a6                    \'a6\par \'a6(DIN 53452) (N/mm2)         \'a6     >= 110       \'a6       >= 135       \'a6\par \'a6----------------------------\'a6------------------\'a6--------------------\'a6\par \'a6Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 \'a6                  \'a6                    \'a6\par \'a6(DIN 53454) (N/mm2)         \'a6     >= 100       \'a6       >= 140       \'a6\par \'a6----------------------------\'a6------------------\'a6--------------------\'a6\par \'a6M\'f2dul d'elasticitat         \'a6                  \'a6                    \'a6\par \'a6(DIN 53371) (N/mm2)         \'a6     >= 3000      \'a6       >= 3300      \'a6\par +--------------------------------------------------------------------+ \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sobre les dimensions nominals:  \'b1 0,5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sobre superf\'edcies planes i anivellades. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par A cada claraboia i a cada albar\'e0 de lliurament hi han de figurar les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial\par -\tab Dimensions i d'altres caracter\'edstiques de subministrament \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Transmit\'e0ncia t\'e8rmica U (W/m2K) \par -\tab Factor solar \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: F: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre resist\'e8ncia al foc,\par  - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc, sobre comportament al foc exterior, sobre resist\'e8ncia al foc ni sobre subst\'e0ncies perilloses,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 no suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic),\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: qualsevol,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre subst\'e0ncies perilloses: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic): \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Un cop assolida la conformitat segons els requisits establerts a l'annex, l'organisme de certificaci\'f3 ha d'emetre un certificat de conformitat que autoritzi al fabricant a fixar el marcatge (nomes per productes sota el sistema 1). A m\'e9s el fabricant ha d'elaborar , presentar i conservar una declaraci\'f3 de conformitat que l'autoritza a estampar el marcatge CE. En el punt ZA.2.2 de l'annex ZA de l'UNE EN 1873 especifica que ha d'incloure la declaraci\'f3 i el certificat segons el sistema d'avaluaci\'f3 que correspongui. \par El s\'edmbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentaci\'f3 comercial i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Codi d'identificaci\'f3 del organisme de certificaci\'f3 (nom\'e9s per productes amb sistema de verificaci\'f3 1) \par -\tab Nom, logotip o adre\'e7a declarada del fabricant \par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge \par -\tab Numero del certificat de conformitat CE (nomes per productes amb sistema 1) \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 1873 \par -\tab Descripci\'f3 del producte (nom gen\'e8ric, material, \'fas previst) \par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials que han de declarar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a c\'e0rrega ascendent (no s'aplica a lluernaris sense vora)\par -\tab Resist\'e8ncia a c\'e0rrega descendent (no s'aplica a lluernaris sense vora)\par -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab Comportament front al foc (no s'aplica a lluernaris sense vora) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra o si varia el subministrament, s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat (En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, s'han de realitzar aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista): \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Transmissi\'f3 de la llum \par -\tab \'cdndex de refracci\'f3 (DIN 53491 06.55) \par -\tab Pes especific \par -\tab Duresa Brinell (DIN 53456) \par -\tab Calor especifica \par -\tab Temperatura d'estovament (DIN 57302) \par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (DIN 53455 08.81) \par -\tab Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (DIN 53452 04.77) \par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 \par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte (DIN 53453 05.75) \par -\tab M\'f2dul d'elasticitat (DIN 53371) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab S'han de comprovar les caracteristiques geom\'e8triques sobre 5 claraboies de cada partida que arribi a l'obra. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par En cas de disposar de marcatge CE s'ha de fer seguint el sistema de verificaci\'f3 que correspongui, segons el seu \'fas i el nivell o classe corresponent, tal com consta en l'annex ZA de l'UNE-EN 14509. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\par }	14000	14000	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Materials per a col\'b7laborar i complementar l'execuci\'f3 de cobertes de tot tipus. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tub d'acer galvanitzat en calent de di\'e0metre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge \par -\tab Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta \par -\tab Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixaci\'f3 de taulonet de suport de carener \par -\tab Pe\'e7a de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un proc\'e9s continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm \par -\tab Pe\'e7a per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm \par -\tab Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge \par -\tab Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, pl\'e0stic, plom i ferro o metall i goma \par -\tab Suport i ventilaci\'f3 de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat \par -\tab Ganxo d'acer inoxidable per a fixaci\'f3 de teula \par -\tab Reixa circular de ventilaci\'f3 de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per un rod\'f3 d'acer galvanitzat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PE\'c7A DE PLANXA: \par El forat de la pe\'e7a de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret. \par No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superf\'edcie. \par Les arestes han de ser rectes i escairades. \par El gruix de la planxa ha de ser constant. \par La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. \par  \par PECES D'ACER GALVANITZAT: \par El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinu\'eftats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. \par No ha d'estar en contacte amb productes qu\'edmics de pH < 6 i pH > 12,5. \par Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 \par  \par PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Desenvolupament:  \'b1 3 mm \par -\tab Llarg\'e0ria nominal: + 3%, - 0% \par -\tab Gruix:  \'b1 0,1 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TUB D'ACER GALVANITZAT: \par Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilitzaci\'f3. \par Gruix del tub:  >= 0,6 mm \par Gruix de la platina:  >= 1 mm \par Protecci\'f3 de la galvanitzaci\'f3 (Sendzimir):  >= 400 g/m2 \par  \par ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: \par L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la uni\'f3 entre els elements. \par Protecci\'f3 de la galvanitzaci\'f3 (Sendzimir):  >= 275 g/m2 \par  \par PAPER KRAFT: \par Ha de tenir la dimensi\'f3 suficient per a cobrir tota la superf\'edcie d'uni\'f3 entre l'env\'e0 i la solera. \par Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 \par Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% \par \'cdndex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 \par Absorci\'f3 d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 \par Resist\'e8ncia a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gramatge:  \'b1 4% \par -\tab Contingut d'humitat:  \'b1 1% \par -\tab Resist\'e8ncia a l'esqueixament:  - 15% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: \par Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. \par L'expressi\'f3 de les mesures sempre ha de ser: Di\'e0metre x llarg\'e0ria. \par Protecci\'f3 de la galvanitzaci\'f3 (Sendzimir):  >= 275 g/m2 \par Caracter\'edstiques del junt: \par +------------------------------------------------------------+\par \'a6Material del junt \'a6 Di\'e0metre \'a6   Di\'e0metre    \'a6   Gruix      \'a6\par \'a6                  \'a6de la pe\'e7a\'a6   del junt    \'a6  del junt    \'a6\par \'a6                  \'a6   (mm)   \'a6      (mm)     \'a6    (mm)      \'a6\par \'a6------------------\'a6----------\'a6---------------\'a6--------------\'a6\par \'a6Vis:              \'a6    5,4   \'a6       24      \'a6              \'a6\par \'a6Plom i ferro      \'a6    5,5   \'a6       24      \'a6   >= 10      \'a6\par \'a6                  \'a6    6,5   \'a6       27      \'a6              \'a6\par \'a6------------------\'a6----------\'a6---------------\'a6--------------\'a6\par \'a6Vis:              \'a6     -    \'a6    53 metall  \'a6  >= 7 metall \'a6\par \'a6Metall i goma     \'a6     -    \'a6    50 goma    \'a6  >= 10 goma  \'a6\par \'a6------------------\'a6----------\'a6---------------\'a6--------------\'a6\par \'a6Clau: Plom        \'a6     -    \'a6 >= 20 exterior\'a6    >= 2      \'a6\par \'a6Clau: P\'e0stic      \'a6     -    \'a6 >= 15 exterior\'a6    >= 5      \'a6\par +------------------------------------------------------------+ \par  \par SUPORT I VENTILACI\'d3 DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: \par El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilaci\'f3 uniformement distribu\'efts. \par Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptaci\'f3 al perfil de coberta. \par El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recol\'e7ament sobre l'element de suport. \par Ampl\'e0ria de la vessant de plom:  120 mm \par Secci\'f3 de la ventilaci\'f3:  >= 100 cm2/m \par  \par GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: \par La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport. \par Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixaci\'f3 al suport. \par Ha de tenir una superf\'edcie llisa, uniforme i sense defectes superficials. \par  \par REIXA CIRCULAR PER A VENTILACI\'d3: \par La planxa ha de portar els orificis de ventilaci\'f3 uniformement distribu\'efts. \par El rod\'f3 que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixaci\'f3 al suport. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre:  \'b1 1% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PECES D'ACER: \par Subministrament: Empaquetades. \par Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intemp\'e8rie i sense contacte amb el terra. \par  \par PAPER KRAFT: \par Subministrament: En rotlles. \par Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PECES D'ACER GALVANITZAT: \par UNE 7183:1964 M\'e9todo de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. \par UNE 37501:1988 Galvanizaci\'f3n en caliente. Caracter\'edsticas y m\'e9todos de ensayo. \par  \par PAPER KRAFT, PE\'c7A PER A SUPORT I VENTIL.LACI\'d3 O GANXO D'ACER INOXIDABLE: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	8858	8858	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, per a tancament de buit d'il\'b7luminaci\'f3 en cobertes. \par S'han considerat els tipus de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb s\'f2col prefabricat col\'b7locada amb fixacions mec\'e0niques \par -\tab Per a s\'f2col d'obra col\'b7locada sobre llist\'f3 de fusta \par -\tab Sense s\'f2col prefabricat, col\'b7locada directament sobre el sostre amb fixacions mec\'e0niques \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Fixaci\'f3 del s\'f2col prefabricat, en el seu cas\par -\tab Protecci\'f3 i impermeabilitzaci\'f3 del s\'f2col, en el seu cas\par -\tab Fixaci\'f3 de la c\'fapula al s\'f2col o al sostre, i col\'b7locaci\'f3 dels elements de protecci\'f3 i d'estanquitat de les fixacions \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par Entre el s\'f2col i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulaci\'f3 d'aire per evitar condensacions. \par El s\'f2col de la claraboia ha d'estar protegit fins a la pestanya superior, en el cas de s\'f2col prefabricat o fins a la cara interior si es per a s\'f2col d'obra, amb una l\'e0mina impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. \par La l\'e0mina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilitzaci\'f3 de la coberta. En la claraboia col\'b7locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de fixaci\'f3. \par  \par CLARABOIA AMB S\'d2COL PREFABRICAT: \par El s\'f2col de la claraboia ha de quedar fixat mec\'e0nicament al suport. La dist\'e0ncia entre les fixacions ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada. \par Entre el s\'f2col i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulaci\'f3 d'aire per evitar condensacions. \par Al\'e7\'e0ria del s\'f2col sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivells:  \'b1 10 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 3 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CLARABOIA PER A S\'d2COL D'OBRA COL\'b7LOCADA SOBRE LLIST\'d3 DE FUSTA: \par Ha d'estar fixada mec\'e0nicament al suport. \par Entre el s\'f2col i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulaci\'f3 d'aire per evitar condensacions. \par Al\'e7\'e0ria del punt m\'e9s baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta:  >= 15 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivells: \'b1 20 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 3 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CLARABOIA SENSE S\'d2COL, COL\'b7LOCADA SOBRE EL SOSTRE: \par Ha d'estar fixada mec\'e0nicament al sostre i la dist\'e0ncia entre les fixacions ha de ser <= 40 cm. \par La superf\'edcie de fixaci\'f3 de la claraboia ha d'estar protegida fins al comen\'e7ament de la volta amb una l\'e0mina impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. \par El junt d'uni\'f3 entre la capa impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser >= 4 cm. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par La impermeabilitzaci\'f3 de la coberta s'ha de realitzar abans de col\'b7locar l'element. \par El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, amb especial atenci\'f3 en la correcta col.locaci\'f3 del s\'f2col, i de la seva protecci\'f3 i impermeabilitzaci\'f3.  \par -\tab Comprovaci\'f3 de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de l'estanquitat dels elements de fixaci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\par }	7379	7379	1
	1	B	7JZ	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Materials amb finalitats diverses per a col\'b7laborar i complementar l'elaboraci\'f3 de junts i segellats. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cinta de cautx\'fa cru\par -\tab Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cart\'f3-guix\par -\tab Cinta refor\'e7ada amb dues l\'e0mines met\'e0l\'b7liques per a cantonera de plaques de cart\'f3-guix\par -\tab Emprimaci\'f3 pr\'e8via per a segellats \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 IMPRIMACI\'d3 PR\'c8VIA PER A SEGELLATS: \par No ha de produir defectes o alteracions f\'edsiques o qu\'edmiques en el material segellador. \par Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme despr\'e9s de l'assecatge. \par  \par CINTA DE CAUTX\'da CRU: \par Cinta autoadhesiva a base de cautx\'fa no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilitzaci\'f3 amb membranes. \par  \par CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par Ampl\'e0ria:  >= 5 cm \par Estabilitat dimensional de la cinta de paper: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria:  < 0,4%\par -\tab Llarg\'e0ria:   <2,5% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia al trencament:  >= 4,0 N per mm d'ampl\'e0ria \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CINTA: \par Subministrament: En rotlles de diferents mides. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemp\'e8rie i de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par  \par IMPRIMACI\'d3 PR\'c8VIA PER A SEGELLATS: \par Subministrament: Cada env\'e0s ha de tenir impreses les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Nom comercial del producte \par -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Pes net o volum del producte \par -\tab Data de caducitat \par -\tab Instruccions d'\'fas \par -\tab Limitacions de temperatura\par -\tab Toxicitat i inflamabilitat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un env\'e0s tancat herm\'e8ticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades. \par  \par CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par +----------------------------------------------------------------------------+\par \'a6      Producte   \'a6        \'das previst         \'a6 Caracter\'edstiques \'a6  Sistema  \'a6\par \'a6-----------------\'a6---------------------------\'a6------------------\'a6-----------\'a6\par \'a6                 \'a6Per a tots els usos        \'a6  Reacci\'f3 al foc  \'a6    3/4    \'a6\par \'a6Material per a   \'a6que estiguin sotmesos      \'a6------------------\'a6-----------\'a6\par \'a6junts de plaques \'a6a reglamentaci\'f3 de foc     \'a6   Altres         \'a6     4     \'a6\par \'a6guix laminat     \'a6---------------------------\'a6------------------\'a6-----------\'a6\par \'a6                 \'a6Per a situacions i usos no \'a6   Tots           \'a6     4     \'a6\par \'a6                 \'a6contemplats anteriorment   \'a6                  \'a6           \'a6\par +----------------------------------------------------------------------------+ \par    -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaraci\'f3 de prestacions. \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sistema 4: Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El s\'edmbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o b\'e9 en l'etiqueta, embalatge o documentaci\'f3 comercial.  \par El s\'edmbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero o marca comercial i adre\'e7a registrada del fabricant\par -\tab Els dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es va fixar el marcat\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 13963\par -\tab Descripci\'f3 del producte:nom gen\'e8ric, material i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par  \par CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\par }	6577	6577	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o fa\'e7anes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de l'element\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les l\'e0mines met\'e0l\'b7liques mitjan\'e7ant fixacions mec\'e0niques\par -\tab Execuci\'f3 dels junts entre l\'e0mines \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les peces han de quedar fixades s\'f2lidament al suport. \par Les peces han de quedar alineades longitudinalment. \par Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.\par El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulaci\'f3 de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.\par Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanque\'eftat i cabota de color, si la planxa es prelacada. \par Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Alineacions:  \'b1 5 mm/m,  \'b1 20 mm/total \par -\tab Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests sup\'f2sits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. \par Si l'al\'e7ada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cintur\'f3 de seguretat. \par S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments p\'f2rtland frescos, la cal\'e7, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecci\'f3 contra la corrosi\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de les peces abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les que presentin defectes. \par -\tab Verificaci\'f3 del replanteig\par -\tab Verificaci\'f3 dels suports\par -\tab Verificaci\'f3 del sistema d'execuci\'f3 de fixacions i junts \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Geometria dels remats i de la fa\'e7ana\par -\tab Estanquitat dels junts \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\par }	4973	4973	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Plaf\'f3 d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. \par La superf\'edcie ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexi\'f3 que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. \par El seu disseny ha de fer que el proc\'e9s de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posici\'f3. \par La connexi\'f3 entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la p\'e8rdua apreciable de pasta pels junts. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor: \'b1 3 mm/m, <= 5 mm/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemp\'e8rie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	2476	2476	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge dels elements met\'e0l\'b7lics, de fusta, de cartr\'f3, o altres materials que formen el motlle on s'abocar\'e0 el formig\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements de l'encofrat\par -\tab Pintat de les superf\'edcies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant\par -\tab Tapat dels junts entre peces\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels dispositius de subjecci\'f3 i travament\par -\tab Aplomat i anivellament de l'encofrat\par -\tab Disposici\'f3 d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui\par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat, si \'e9s de fusta\par -\tab Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. \par  \par CONDICIONS GENERALS: \par Abans dels seu muntatge s'haur\'e0 de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Justificaci\'f3 de la seva seguretat, l\'edmit de les deformacions abans i despr\'e8s del formigonat\par -\tab Pl\'e0nols executius del cindri i els seus components\par -\tab Plec de prescripcions t\'e8cniques del cindri i els seus elements com perfils met\'e0l\'b7lics, tubs, grapes, etc.. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulaci\'f3, ajust, contrafletxa, c\'e0rregues, desclavament i desmantellament. \par La DF disposar\'e0 d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions t\'e8cniques. \par Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment r\'edgids i resistents per a garantir les toler\'e0ncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions est\'e0tiques i din\'e0miques que  comporta el seu formigonament i compactaci\'f3. \par Es prohibeix l'\'fas d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig\'f3, excepte quan es faciliti a la DF certificat em\'e8s per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacci\'f3 amb els \'e0lcalis del ciment  \par L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col\'b7locaci\'f3 d'aquests productes. \par El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicaci\'f3 de revestiment ni la possible execuci\'f3 de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solid\'e0riament. \par Abans de l'aplicaci\'f3, es facilitar\'e0 a la DF. certificat on es reflecteixin les caracter\'edstiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formig\'f3 \par No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissoluci\'f3. \par Els encofrats hauran de complir les caracter\'edstiques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada\par -\tab Resist\'e8ncia a la pressi\'f3 del formig\'f3 fresc i als efectes de la compactaci\'f3 mec\'e0nica\par -\tab Alineaci\'f3 i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres\par -\tab Manteniment geom\'e8tric dels panells, motlles i encofrats, amb abs\'e8ncia d'esbombaments fora de toler\'e0ncies\par -\tab Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat\par -\tab Manteniment de caracter\'edstiques que permetin textures i acabats espec\'edfics del formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge f\'e0cil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. \par Ha de portar marcada l'al\'e7\'e0ria per a formigonar. \par Abans de comen\'e7ar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovaci\'f3 per escrit de l'encofrat. \par El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separaci\'f3 dep\'e8n de la c\'e0rrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. \par Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esfor\'e7os horitzontals produ\'efts durant l'execuci\'f3 dels sostres, podent-se  utilitzar els seg\'fcents procediments: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abra\'e7adores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a m\'ednim de les c\'e0rregues verticals\par -\tab Transmissi\'f3 d'esfor\'e7os a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients\par -\tab Disposici\'f3 de torres de cindri a ambdues direccions i a les dist\'e0ncies adients \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qu\'e8 els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracci\'f3 del formig\'f3. \par Cap element d'obra podr\'e0 ser desencofrat sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podr\'e0 fer-se als tres dies de formigonada la pe\'e7a, si durant aquest interval no s'han produ\'eft temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formig\'f3. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. \par La DF podr\'e0 reduir els pla\'e7os anteriors quan ho consideri oport\'fa. \par En obres d'import\'e0ncia i que no es tingui l'experi\'e8ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuraci\'f3 prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informaci\'f3 que determinin la resist\'e8ncia real del formig\'f3 per a poder fixar el moment de desencofrat. \par No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formig\'f3 al desencofrar, sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formig\'f3 s'han de tallar al ras del parament. \par En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execuci\'f3 (trepants o lliscants) la DF podr\'e0 exigir una proba sobre un prototip, pr\'e8viament a la seva utilitzaci\'f3 a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execuci\'f3 \par Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formig\'f3, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esfor\'e7os o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podr\'e0 autoritzar un segellant adient \par Toler\'e0ncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm \par -\tab Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 \par -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formig\'f3 vist: \'b1 5 mm/m, \'b1 0,5% de la dimensi\'f3\par -\tab Per a revestir: \'b1 15 mm/m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: \par +-------------------------------------------------------------------+\par \'a6             \'a6Replanteig eixos \'a6Dimensions\'a6Aplomat \'a6Horitzontalitat\'a6\par \'a6             \'a6-----------------\'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6             \'a6Parcial \'a6 Total  \'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6-------------\'a6--------\'a6--------\'a6----------\'a6--------\'a6---------------\'a6\par \'a6Rases i pous \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 30 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Murs         \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 20 mm \'a6    \'b1 50 mm    \'a6\par \'a6Recal\'e7ats    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6\'b1 20 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Riostres     \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Basaments    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Enceps       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Pilars       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 40 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Bigues       \'a6\'b1 10 mm \'a6\'b1 30 mm \'a6 \'b1 0,5 %  \'a6 \'b1 2 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Llindes      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6C\'e8rcols      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Sostres      \'a6\'b1 5mm/m \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Lloses       \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 40 mm  \'a6 \'b1 2 %  \'a6    \'b1 30 mm/m  \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Membranes    \'a6   -    \'a6\'b1 30    \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Estreps      \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par +-------------------------------------------------------------------+ \par  \par MOTLLES RECUPERABLES: \par Els motlles s'han de col\'b7locar ben alineats, de manera que no suposin una disminuci\'f3 de la secci\'f3 dels nervis de l'estructura. \par No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. \par El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malb\'e9 els cantells dels nervis formigonats. \par Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. \par  \par FORMIG\'d3 PRETENSAT: \par Els encofrats pr\'f2xims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necess\'e0ria per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. \par Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribuci\'f3 de c\'e0rregues durant el tesat de les armadures i la transmissi\'f3 de l'esfor\'e7 de pretesat al formig\'f3. \par El desmuntatge del cindri \'e9s realitzar\'e0 d'acord amb el programa previst, que haur\'e0 d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. \par  \par FORMIG\'d3 VIST: \par Les superf\'edcies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. \par S'han de col\'b7locar angulars met\'e0l\'b7lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment efica\'e7 per a que les arestes vives del formig\'f3 resultin ben acabades. \par La DF podr\'e0 autoritzar la utilitzaci\'f3 de matavius per a aixamfranar les arestes vives. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formig\'f3, i s'ha de comprovar la situaci\'f3 relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt \par No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. \par La col\'b7locaci\'f3 dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja constru\'efdes. \par El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracter\'edstiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. \par Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. \par En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracter\'edstiques geom\'e8triques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de for\'e7ar per a que recuperin la seva forma correcta. \par Quan entre la realitzaci\'f3 de l'encofrat i el formigonament passin m\'e9s de tres mesos, s'ha de fer una revisi\'f3 total de l'encofrat, abans de formigonar. \par El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. \par Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures m\'e0ximes i m\'ednimes di\'e0ries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aix\'ed com la data en qu\'e8 s'ha formigonat cada element. \par El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. \par El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzar\'e0 fins que el formig\'f3 assoleixi la resist\'e8ncia necess\'e0ria per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esfor\'e7os als que estar\'e0 sotm\'e8s amb posterioritat. \par Es posar\'e0 especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracci\'f3, assentament o dilataci\'f3 aix\'ed com de les articulacions. \par No es retirar\'e0 cap puntal sense l'autoritzaci\'f3 pr\'e8via de la DF. \par No es desapuntalar\'e0 de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. \par  \par ELEMENTS VERTICALS: \par Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. \par S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactaci\'f3 del formig\'f3. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no m\'e9s gran d'un metro, i es tancaran quan el formig\'f3 arribi a la seva al\'e7\'e0ria. \par En \'e8poques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa m\'e9s gran de 10. \par  \par ELEMENTS HORITZONTALS: \par Els encofrats d'elements rectes o plans de m\'e9s de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necess\'e0ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intrad\'f3s. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil\'b7l\'e8sima de la llum. \par Els puntals es col\'b7locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin c\'e0rregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. \par Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars \par Els puntals han de poder transmetre la for\'e7a que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill \par Als ponts s'haur\'e0 d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. \par En \'e8poques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o pl\'e0stics. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formig\'f3. \par Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formig\'f3 vist, com ara matavius o altres sistemes, aix\'ed com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. \par La superf\'edcie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superf\'edcie total d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar tamb\'e9 l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par\pard\par }	18583	18583	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactaci\'f3 si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcci\'f3 de la superf\'edcie del fons d'una excavaci\'f3, pr\'e8viament al seu reblert. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades \par -\tab Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades \par -\tab Reblert de rases amb canonades o instal\'b7lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcci\'f3 o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus \par -\tab Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcci\'f3 o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus \par -\tab Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcci\'f3, per a drenatges \par -\tab Rep\'e0s i piconatge d'esplanada \par -\tab Rep\'e0s i piconatge de caixa de paviment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Situaci\'f3 dels punts topogr\'e0fics\par -\tab Aportaci\'f3 del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats\par -\tab Reblert de les rases per tongades del gruix indicat\par -\tab Compactaci\'f3 de les terres o sorres \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Reblert o estesa amb graves per a drenatges: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Replanteig dels nivells\par -\tab Aportaci\'f3 del material\par -\tab Reblert i estesa per tongades succesives \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Rep\'e0s i piconatge: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball (no inclou entibaci\'f3)\par -\tab Situaci\'f3 dels punts topogr\'e0fics\par -\tab Execuci\'f3 del rep\'e0s\par -\tab Compactaci\'f3 de les terres, en el seu cas \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: \par Conjunt d'operacions d'estesa i compactaci\'f3 de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. \par El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral\'b7leles a la rasant final. \par El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactaci\'f3 prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. \par El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. \par En tota la superf\'edcie s'ha d'arribar, com a m\'ednim, al grau de compactaci\'f3 previst expressat com a percentatge sobre la densitat m\'e0xima obtinguda en l'assaig Pr\'f2ctor Modificat (UNE 103501). \par  \par REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: \par Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral\'b7leles a la rasant final. \par Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. \par Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactaci\'f3 ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. \par La composici\'f3 granulom\'e8trica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuaci\'f3 d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mida del granulat:  <= 76 mm\par -\tab Percentatge que passa pel tam\'eds 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REP\'c0S I PICONATGE D'ESPLANADA: \par La qualitat del terreny posterior al rep\'e0s requereix l'aprovaci\'f3 expl\'edcita de la DF. \par El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. \par No han de quedar zones que puguin retenir aigua. \par  \par REP\'c0S I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: \par La qualitat del terreny posterior al rep\'e0s requereix l'aprovaci\'f3 expl\'edcita de la DF. \par Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geom\'e8tric de la caixa del paviment. \par La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. \par La superf\'edcie compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell:  - 25 mm \par -\tab Planor:  \'b1 15 mm/3 m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: \par S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 0\'b0C en reblert o estesa de grava \par -\tab 2\'b0C en terraplenat amb terres adequades \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. \par A les vores amb estructures de contenci\'f3 la compactaci\'f3 s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). \par No s'ha de treballar simult\'e0niament en capes superposades. \par Despr\'e9s de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'\'faltima no s'hagi eixugat. \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par  \par ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: \par Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminaci\'f3 de la grava amb materials estranys. \par No s'han de barrejar diferents tipus de materials. \par S'ha d'evitar l'exposici\'f3 prolongada del material a la intemp\'e8rie. \par  \par REP\'c0S I PICONATGE: \par S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2\'b0C. \par Els llocs que, per alguna ra\'f3 (pendents, obres de f\'e0brica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactaci\'f3 especificada. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: \par m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. \par La partida d'obra inclou el subministrament i aportaci\'f3 del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcci\'f3, i no est\'e0 incl\'f2s en cas de que es tracti de terres. \par  \par REP\'c0S: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. \par\pard\par }	8992	8992	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Granulats utilitzats per a algun dels usos seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Confecci\'f3 de formigons \par -\tab Confecci\'f3 de barreges grava-ciment per a paviments \par -\tab Material per a drenatges \par -\tab Material per a paviments \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El seu origen pot ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural \par -\tab Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals \par -\tab Granulats procedents d'esc\'f2ries sider\'fargiques refredades per aire \par -\tab Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcci\'f3 o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els granulats naturals poden ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab De pedra gran\'edtica \par -\tab De pedra calc\'e0ria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcci\'f3 que s'han considerat s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats reciclats provinents de construcci\'f3 de ma\'f3 \par -\tab Granulats reciclats provinents de formig\'f3 \par -\tab Granulats reciclats mixtes \par -\tab Granulats reciclats prioritariament naturals \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El contractista ha de sotmetre a l'aprovaci\'f3 de la DF les pedreres o dip\'f2sits d'on s'han d'obtenir els \'e0rids, aportant tots els elements justificatius que cregu\'e9s convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classificaci\'f3 geol\'f2gica.\par -\tab Estudi de morfologia.\par -\tab Aplicacions anteriors. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La DF ha de poder refusar totes aquelles proced\'e8ncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freq\'fcent dels materials que se n'extraguessin. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS \par Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment alumin\'f3s, granulats amb sulfurs, s\'edlice amorfa o corrosi\'f3 de les armadures. \par Els gr\'e0nuls han de tenir forma arrodonida o poli\'e8drica. \par La composici\'f3 granulom\'e8trica ha de ser l'adequada al seu \'fas i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en qu\'e8 intervingui o, si no hi consta, la que estableixi expl\'edcitament la DF. \par Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. \par No han de tenir pols, brut\'edcia, argila, margues o d'altres mat\'e8ries estranyes. \par Di\'e0metre m\'ednim:  98% retingut tam\'eds 4 (UNE-EN 933-2) \par Els \'e0rids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A m\'e9s, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resist\'e8ncia elevada, han de ser adequats per a la fabricaci\'f3 de formig\'f3 reciclat estructural, complint una s\'e8rie de requisits: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensi\'f3 m\'ednima permesa =  4 mm \par -\tab Terrossos d'argila per a un formig\'f3 amb menys del 20% d'\'e0rid reciclat:  <= 0,6%\par -\tab Terrossos d'argila per a un formig\'f3 amb 100% d'\'e0rid reciclat:  <= 0,25%\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua per a un formig\'f3 amb menys del 20% d'\'e0rid reciclat:  <= 7%\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua per a un formig\'f3 amb m\'e9s del 20% d'\'e0rid reciclat:  <= 5%\par -\tab Coeficient de Los \'c1ngeles:  <= 40\par -\tab Continguts m\'e0xims d'impureses: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Material cer\'e0mic:  <= 5% del pes\par -\tab Part\'edcules lleugeres:  <= 1% del pes\par -\tab Asfalt:  <= 1% del pes\par -\tab Altres:  <= 1,0 % del pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. \par  \par GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCI\'d3 I DEMOLICIONS: \par El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcci\'f3. \par El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzaci\'f3 o d'alteraci\'f3 f\'edsica o qu\'edmica sota les condicions m\'e9s desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzaci\'f3. \par No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el s\'f2l o corrents d'aigua. \par  \par GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCI\'d3 DE MA\'d3: \par El seu origen ha de ser construccions de ma\'f3, amb un contingut final de cer\'e0mica superior al 10% en pes. \par Contingut de ma\'f3 + morters + formigons:  >= 90% en pes \par Contingut d'elements met\'e0l\'b7lics:  Nul \par \'das admissible:  Reblerts per a drenatges i protecci\'f3 de cobertes \par  \par GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: \par El seu origen ha de ser de construccions de formig\'f3, sense barreja d'altres enderrocs. \par Contingut de formig\'f3:  > 95% \par Contingut d'elements met\'e0l\'b7lics:  Nul \par \'das admissible: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Drenatges\par -\tab Formigons de resist\'e8ncia caracter\'edstica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposici\'f3 I o Iib\par -\tab Protecci\'f3 de cobertes\par -\tab Bases i subbases de paviments \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 GRANULATS RECICLATS MIXTES: \par El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de ma\'f3 i formig\'f3, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. \par Contingut de cer\'e0mica:  <= 10% en pes \par Contingut total de matxuca de formig\'f3 + ma\'f3 + morter:  >= 95% en pes \par Contingut d'elements met\'e0l\'b7lics:  Nul \par \'das admissible: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Drenatges\par -\tab Formigons en massa \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: \par Granulats obtinguts de pedrera amb incorporaci\'f3 d'un 20% de granulats reciclats provinents de formig\'f3. \par \'das admissible: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposici\'f3 I o IIb \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les seg\'fcents utilitzacions de les graves: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a confecci\'f3 de formigons\par -\tab Per a drens\par -\tab Per a paviments\par -\tab Per a confecci\'f3 de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDER\'daRGIQUES \par Contingut de silicats inestables:  Nul \par Contingut de compostos f\'e8rrics:  Nul \par  \par GRAVA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecci\'f3 del formig\'f3 \par Designaci\'f3: d/D - IL - N\par d/D: Fracci\'f3 granulom\'e8trica, d tamany m\'ednim i D tamany m\'e0xim\par IL: Presentaci\'f3, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja\par N: Naturalesa de l'\'e0rid (C, calcari; S, silici; G,gran\'edtic; O, ofita; B, basalt; D, dolom\'edtic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat \par La grand\'e0ria m\'e0xima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecci\'f3 de formig\'f3 ser\'e0 menor que les seg\'fcents dimensions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 0,8 de la dist\'e0ncia lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la pe\'e7a i una beina o armadura que formi un angle >45\'ba (amb la direcci\'f3 de formigonat)\par -\tab 1,25 de la dist\'e0ncia entre un parament de la pe\'e7a i una beina o armadura que formi un angle <=45\'ba (amb la direcci\'f3 de formigonat)\par -\tab 0,25 de la dimensi\'f3 m\'ednima de la pe\'e7a que es formigona amb les excepcions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix m\'ednim\par -\tab Peces d'execuci\'f3 molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui redu\'eft (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix m\'ednim \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Quan el formig\'f3 passi entre v\'e0ries armadures, l'\'e0rid gruixut ser\'e0 el m\'ednim valor entre el primer punt i el segon del par\'e0graf anterior. \par Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del l\'edmit m\'e9s petit aplicable a cada cas. \par Contingut de mat\'e8ria org\'e0nica (UNE-EN 1744-1):  Color m\'e9s clar que el patr\'f3 \par Fins que passen pel tam\'eds 0,063 (UNE-EN 933-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a graves calc\'e0ries i gran\'edtiques:  <= 1,5% en pes\par -\tab Granulats, reciclats de formig\'f3 o prioritariament naturals:  < 3%\par -\tab Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'\'edndex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% \par Material retingut pel tam\'eds 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un l\'edquid de pes espec\'edfic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats naturals <= 1% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats naturals: <= 1% en pes\par -\tab Granulats d'esc\'f2ries sider\'fargiques: <= 2% en pes \par -\tab Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes\par -\tab Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes\par -\tab Altres granulats:  <= 0,4% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Sulfats solubles en \'e0cids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats naturals: <= 0,8% en pes\par -\tab Granulats d'esc\'f2ries sider\'fargiques: <= 1% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formig\'f3 armat o en massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,05% en massa\par -\tab Formig\'f3 pretesat:  <= 0,03% en massa \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% \par Contingut d'i\'f3 Cl-: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El contingut de mat\'e8ria org\'e0nica que sura en un l\'edquid de pes espec\'edfic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 ser\'e0 <= 1% per a granulats gruixuts. \par Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats reciclats provinents de formig\'f3 o mixtos:  < 0,5%\par -\tab Altres granulats:  Nul \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Contingut de restes d'asfalt: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulat reciclat mixt o provinent de formig\'f3:  < 0,5%\par -\tab Altres granulats:  Nul \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Reactivitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab \'c0lcali-s\'edlici o \'e0lcali-silicat (M\'e8tode qu\'edmic UNE 146-507-1 EX o M\'e8tode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul\'b7la\par -\tab \'c0lcali-carbonat (M\'e8tode qu\'edmic UNE 146-507-2):  Nul\'b7la \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Estabilitat (UNE-EN 1367-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab P\'e8rdua de pes amb sulfat magn\'e8sic:  <= 18% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la fragmentaci\'f3 segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los \'c1ngeles): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats gruixuts naturals:  <= 40 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Absorci\'f3 d'aigua: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%\par -\tab Granulats reciclats provinents de formig\'f3:  < 10%\par -\tab Granulats reciclats mixtos:  < 18%\par -\tab Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 P\'e8rdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulats gruixuts naturals:  <= 18% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els \'e0rids no han de presentar reactivitat potencial amb els \'e0lcalis del formig\'f3. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un an\'e0lisi petrogr\'e0fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat \'e0lcali  s\'edlice o \'e0lcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial \'e9s \'e0lcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. \par Els \'e0rids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran \'e0rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin n\'f2duls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE \par  \par GRAVA PER A DRENATGES: \par El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. \par La mida m\'e0xima dels gr\'e0nuls ha de ser de 76 mm (tam\'eds 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tam\'eds 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composici\'f3 granulom\'e8trica ha de ser fixada expl\'edcitament per la DF segons les caracter\'edstiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18 Plasticitat:  No pl\loch\f2\hich\f2 \'e0stic \par Coeficient de desgast (assaig 'Los \'c1ngeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40 \par Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 \par Condicions generals de filtratge: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab F15/d85:  < 5\par -\tab F15/d15:  < 5\par -\tab F50/d50:  < 5 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (Fx = grand\'e0ria superior de la fracci\'f3 x% en pes del material filtrant, dx = grand\'e0ria superior de la proporci\'f3 x% del terreny a drenar) \par A m\'e9s, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab F60/F10:  <20 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Condicions de la granulometria en funci\'f3 del sistema previst d'evacuaci\'f3 de l'aigua: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a tubs perforats:  F85/Di\'e0metre de l'orifici: > 1\par -\tab Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2\par -\tab Per a tubs de formig\'f3 por\'f3s: F85/d15 de l'\'e0rid del tub: > 0,2\par -\tab Si es drena per metxinals: F85/ di\'e0metre del metxinal: > 1 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de v\'e0ries capes. La m\'e9s gruixuda es col\'b7locar\'e0 al costat del sistema d'evacuaci\'f3. Aquesta complir\'e0 les condicions de filtre respecte a la seg\'fcent i aix\'ed successivament fins arribar al repl\'e8 o al terreny natural. Es podr\'e0 rec\'f3rrer a l'\'fas de filtres geot\'e8xtils. \par Quan el terreny natural estigui constitu\'eft per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendr\'e0 \'fanicament a la corba granulom\'e8trica de la fracci\'f3 del mateix inferior a 25 mm. \par Si el terreny no \'e9s cohesiu i est\'e0 compost per sorra fina i llims, el material drenant haur\'e0 de complir, a m\'e9s de les condicions generals de filtre, la condici\'f3:  F15 > 1 mm. \par Si el terreny natural \'e9s cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm \par En els drens cecs, el material de la zona permeable central haur\'e0 de complir les seg\'fcents condicions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mida m\'e0xima de l'\'e0rid:  Entre 20 mm i 80 mm\par -\tab Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de s\'f2l sec \par Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat \par Els \'e0rids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminaci\'f3, i evitant la seva possible segregaci\'f3, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 GRAVA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par UNE-EN 12620:2003 \'c1ridos para hormig\'f3n. \par  \par GRAVA PER A PAVIMENTS: \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par  \par GRAVA PER A DRENATGES: \par Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucci\'f3n de la Direcci\'f3n General de Carreteras 5.1.IC \'abDrenaje\'bb que figura como anejo a esta Orden. \par Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucci\'f3n de carreteras 5.2-1C \'abDrenaje superficial\'bb. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a m\'ednim les seg\'fcents dades: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador \par -\tab N\'famero del certificat de marcatge CE o indicaci\'f3 d'autoconsum \par -\tab N\'famero de s\'e8rie de la fulla de subministrament \par -\tab Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat \par -\tab Data del lliurament \par -\tab Nom del peticionari \par -\tab Designaci\'f3 de l'\'e0rid segons l'article 28.2 de l'EHE \par -\tab Quantitat de granulat subministrat \par -\tab Identificaci\'f3 del lloc de subministrament \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de proporcionar la informaci\'f3 relativa a la granulometria i a les toler\'e0ncies de l'\'e0rid subministrat. \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques i edificaci\'f3 de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,\par  - Productes per a edificaci\'f3, fabricaci\'f3 de productes de formig\'f3 prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a edificaci\'f3, fabricaci\'f3 de productes de formig\'f3 prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,\par  - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques i edificaci\'f3 de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentaci\'f3 comercial i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 \par -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 i direcci\'f3 del fabricant \par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma (UNE-EN 12620) \par -\tab Descripci\'f3 del producte (nom gen\'e8ric, material, \'fas previst) \par -\tab Designaci\'f3 del producte \par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials aplicables \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 A la documentaci\'f3 del marcatge haur\'e0 d'indicar: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del laboratori que ha realitzat els assajos \par -\tab Data d'emissi\'f3 del certificat \par -\tab Garantia de que el tractament estad\'edstic \'e9s l'exigit en el marcatge \par -\tab Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu \'fas, en el cas que hi hagi \'e0rids que no compleixen amb l'article 28.4.1. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'\'e0rid reciclat ha d'incloure en la seva documentaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Naturalesa del material \par -\tab Planta productora de l'\'e0rid i empresa transportista de la runa \par -\tab Pres\'e8ncia d'impureses \par -\tab Detalls de la seva proced\'e8ncia \par -\tab Altre informaci\'f3 que resulti rellevant \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentaci\'f3 que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecci\'f3 de formigons. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL: \par Els \'e0rids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovaci\'f3 de la seva idone\'eftat per al seu \'fas es far\'e0 mitjan\'e7ant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. \par En el cas d'\'e0rids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a m\'e0xim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'\'e0rid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. \par La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informaci\'f3, ha de poder determinar l'execuci\'f3 de comprovacions mitjan\'e7ant assaigs. \par La DF, a m\'e9s, ha de valorar si realitzar una inspecci\'f3 a la planta de fabricaci\'f3, a poder ser, abans del subministra de l'\'e0rid, per comprovar la idone\'eftat per a la seva fabricaci\'f3. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seg\'fcents per a verificar la conformitat de les especificacions: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab \'cdndex de llenques (UNE-EN 933-3). \par -\tab Terrossos d'argila (UNE 7133) \par -\tab Part\'edcules toves (UNE 7134) \par -\tab Coeficient de forma (UNE EN 933-4) \par -\tab Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un l\'edquid de pes espec\'edfic 2 (UNE EN 1744-1). \par -\tab Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). \par -\tab Contingut en i\'f3 clor Cl- (UNE-EN 1744-1) \par -\tab Assaig petrogr\'e0fic \par -\tab Reactivitat potencial amb els \'e0lcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). \par -\tab Estabilitat, resist\'e8ncia a l'atac del sulfat magn\'e8sic (UNE-EN 1367-2). \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN 1097-6). \par -\tab Resist\'e8ncia al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). \par -\tab Assaig d'identificaci\'f3 per raigs X. \par -\tab Assaig granulom\'e8tric (UNE-EN 933-2) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material i recepci\'f3 del certificat de proced\'e8ncia i qualitat corresponent. \par -\tab Abans de comen\'e7ar el reblert, quan hagi canvi de proced\'e8ncia del material, o cada 2000 m3 durant la seva execuci\'f3, es realitzaran els seg\'fcents assaigs d'identificaci\'f3 del material: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaig granulom\'e8tric del material filtrant (UNE EN 933-1)\par -\tab Assaig granulom\'e8tric del material adjacent (UNE 103101)\par -\tab Desgast de 'Los \'c1ngeles' (UNE EN 1097-2) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de demanar un certificat de proced\'e8ncia del material, que en el cas d'\'e0rids naturals ha de contenir: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classificaci\'f3 geol\'f2gica\par -\tab Estudi de morfologia\par -\tab Aplicacions anteriors\par -\tab Assaigs d'identificaci\'f3 del material \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'acceptar\'e0 la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves f\'f3rmules de treball. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACI\'d3 EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: \par Els resultats dels assaigs d'identificaci\'f3 han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'\'fas del material corresponent en l'execuci\'f3 del reblert. \par\pard\par }	34108	34108	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tancament vertical mitjan\'e7ant plaques formades per dues planxes d'acer amb un nucli de material a\'efllant,  poliuret\'e0, llana de roca, etc., col\'b7locades amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les plaques\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. \par El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. \par Les plaques han d'estar alineades en la direcci\'f3 vertical i en la direcci\'f3 horitzontal. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par La part superior i les cantonades han d'estar protegides de l'entrada de l'aigua amb peces especials del mateix acabat que la placa. \par Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. \par Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant. \par Punts de fixaci\'f3 per placa:  >= 6\par Dist\'e0ncia entre la fixaci\'f3 i els extrems de la placa:  >= 2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat entre dues plaques consecutives:  \'b1 10 mm\par -\tab Aplomat total:  \'b1 30 mm\par -\tab Paral\'b7lelisme entre dues plaques consecutives:  \'b1 5 mm\par -\tab Paral\'b7lelisme del conjunt de plaques:  \'b1 10 mm\par -\tab Nivell entre dues plaques consecutives:  \'b1 2 mm\par -\tab Nivell entre les plaques d'una filada:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par Les plaques han de col\'b7locar-se a partir del punt m\'e9s baix. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Replanteig inicial \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, amb especial atenci\'f3 a les subjeccions, cavalcament entre peces, i a l'alineaci\'f3 longitudinal i transversal. \par -\tab Comprovaci\'f3 de la geometria del parament vertical \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par -\tab Prova d'estanque\'eftat de fa\'e7ana pel m\'e8tode de ruixament directe UNE-EN 13051. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Segons les indicacions de la DF. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par\pard\par }	5979	5979	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si \'e9s el cas, llistons de vidre, perfils elastom\'e8rics per a la subjecci\'f3 del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixaci\'f3 i segellat del vidre, aix\'ed com la ferramenta d'apertura i tancament. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripci\'f3 del mateix. \par L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. \par El moment d'in\'e8rcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles m\'e9s desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llarg\'e0ria. \par La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta. \par Fixacions entre la fulla i el bastiment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fulla batent i al\'e7\'e0ria de la fulla <= 120 cm:  2 punts\par -\tab Fulla batent i al\'e7\'e0ria de la fulla > 120 cm:  3 punts \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els sistemes de fixaci\'f3 del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de cal\'e7at i les mides i franqu\'edcies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. \par Els perfils han de provenir de l'extrusi\'f3 del totxo d'alumini. \par El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. \par La uni\'f3 entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca m\'e8trica. \par Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm \par Tipus d'alumini: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)\par -\tab Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 C\'e0rrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Les toler\'e0ncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FINESTRES O BALCONERES: \par Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superf\'edcie total i per junts d'obertura a una sobrepressi\'f3 de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classe 0: Sense classificar\par -\tab Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm\par -\tab Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm\par -\tab Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm\par -\tab Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208 \par Resist\'e8ncia al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210 \par Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel\'b7les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els tapajunts. \par Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situaci\'f3 i obertura restringida de les mateixes normes. \par Sistema de tancament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Una fulla batent i al\'e7\'e0ria de la fulla <= 120 cm:  2 punts\par -\tab Una fulla batent i al\'e7\'e0ria de la fulla > 120 cm:  3 punts\par -\tab Dues fulles batents:  3 punts\par -\tab Corredissa:  1 punt \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada. \par  \par PORTES: \par Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funci\'f3 de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes seg\'fcents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 \par  \par ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: \par Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'\'f2xid d'alumini, segellada posteriorment. \par Anoditzaci\'f3 dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micr\'f2metres \par Qualitat mitja total del segellat (m\'e8tode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 \par Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superf\'edcies significatives quan s'observen a una dist\'e0ncia m\'ednima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives. \par  \par ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: \par Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vern\'eds humit: Amb vern\'eds de poliuret\'e0 o de resines acr\'edliques\par -\tab Recobriment amb pols: De poliuret\'e0, de poli\'e8ster o acr\'edlica \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Lacat del perfil:  >= 60 micres \par  \par ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT T\'c8RMIC: \par Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Amb les proteccions necess\'e0ries perqu\'e8 arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. \par Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Transmit\'e0ncia t\'e8rmica U (W/m2K) \par -\tab Absortivitat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par * UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleaci\'f3n en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. \par * UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleaci\'f3n L-3442 Al-0,5MgSi. \par * UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extru\'eddos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones t\'e9cnicas de inspecci\'f3n y suministro. \par * UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extru\'eddos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. \par * UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodizaci\'f3n. Parte 1: M\'e9todo de especificaci\'f3n de las caracter\'edsticas de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidaci\'f3n  an\'f3dica del aluminio. \par * UNE-EN 14024:2006 Perfiles met\'e1licos con barreras t\'e9rmicas. Comportamiento mec\'e1nico. Requisitos, pruebas y m\'e9todos para la evaluaci\'f3n. \par * UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificaci\'f3n \par * UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificaci\'f3n. \par * UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificaci\'f3n. \par  \par FINESTRES O BALCONERES: \par * UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. \par * UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y m\'e9todos de montaje. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Els perfils d'alumini hauran de complir les exig\'e8ncies incloses en el reglament: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat\par -\tab Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haur\'e0 d'incloure: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 del organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom, marca comercial i direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Els dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es fixa el marcatge\par -\tab Descripci\'f3 del producte\par -\tab N\'famero del certificat de conformitat CE\par -\tab Refer\'e8ncia a la UNE-EN 14351-1\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementaci\'f3 de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificaci\'f3 ha d'emetre un certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixaci\'f3 del Marcatge CE. Aquest certificat haur\'e0 d'incloure: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom, direcci\'f3 i n\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom i direcci\'f3 del fabricant\par -\tab Descripci\'f3 del producte\par -\tab Disposicions amb les que el producte \'e9s conforme\par -\tab Condicions espec\'edfiques aplicables a la utilitzaci\'f3 del producte\par -\tab Nom i c\'e0rrec de la persona que signa el certificat\par -\tab N\'famero del certificat\par -\tab Condicions i duraci\'f3 del certificat \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 A m\'e9s, el fabricant elaborar\'e0 una declaraci\'f3 de conformitat (declaraci\'f3 CE de conformitat) que inclour\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom i direcci\'f3 del fabricant\par -\tab Nom i direcci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Descripci\'f3 del producte i c\'f2pia de la informaci\'f3 que acompanya al marcatge CE\par -\tab Disposicions amb les que el producte \'e9s conforme\par -\tab Condicions espec\'edfiques aplicables a la utilitzaci\'f3 del producte\par -\tab N\'famero del certificat de conformitat CE associat\par -\tab Nom i c\'e0rrec de la persona que signa el certificat \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementaci\'f3 de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaraci\'f3 de conformitat (declaraci\'f3 CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixaci\'f3 del Marcatge CE. Haur\'e0 d'incloure: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom i direcci\'f3 del fabricant\par -\tab Descripci\'f3 del producte i c\'f2pia de la informaci\'f3 que acompanya al marcatge CE\par -\tab Disposicions amb les que el producte \'e9s conforme\par -\tab Nom i direcci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom i c\'e0rrec de la persona que signa el certificat\par -\tab Condicions espec\'edfiques aplicables a la utilitzaci\'f3 del producte \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat, corresponents al perfil met\'e0l\'b7lic: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aspecte (UNE-EN 12020-1)\par -\tab Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)\par -\tab Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)\par -\tab C\'e0rrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)\par -\tab Perfil anoditzat: Anoditzaci\'f3 del perfil (UNE-EN 12373-1) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par El contractista haur\'e0 de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)\par -\tab Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)\par -\tab Resist\'e8ncia al vent (UNE-EN 12210)\par -\tab Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) \par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques (UNE-EN 12020-2): \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria\par -\tab Llarg\'e0ria\par -\tab Escairat del tall dels extrems\par -\tab Rectitud d'arestes\par -\tab Torsi\'f3 del perfil\par -\tab Secci\'f3 corbada\par -\tab Planor\par -\tab Angles\par -\tab Gruix \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podr\'e0 prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par El sistema d'avaluaci\'f3 de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, \'e9s el sistema 3, que suposa: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Realitzaci\'f3 d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les caracter\'edstiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.\par -\tab Tenir implantat un sistema de Control de Producci\'f3 a F\'e0brica (CPF), en particular per a les caracter\'edstiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.\par -\tab Elaboraci\'f3 de la Declaraci\'f3 CE de Conformitat, que haur\'e0 de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'acceptar\'e0 cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es rebutjar\'e0 el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte.\par No s'acceptar\'e0 el material que tingui unes toler\'e0ncies incompatibles amb l'estructura portant.\par Tampoc s'acceptar\'e0 si hi ha un incompliment de les especificacions t\'e8cniques detallades en el plec de condicions t\'e8cniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions t\'e8cniques dels fabricants del sistema en l'\'fas i posada en obra dels elements. \par\pard\par }	18048	18048	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col\'b7locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col\'b7locats. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Finestres o balconeres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat de la finestra o balconera\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat\par -\tab Eliminaci\'f3 de rigiditzadors i tapat de forats si \'e9s el cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tapajunts \par -\tab Neteja de tots els elements \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts\par -\tab Muntatge de les fulles m\'f2bils\par -\tab Eliminaci\'f3 dels rigiditzadors\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes i els tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'obrir i tancar correctament. \par El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. \par No ha de gravitar cap tipus de c\'e0rrega sobre el bastiment. \par Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. \par D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament t\'e8rmic i ac\'fastic previstos. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Nivell previst:  \'b1 5 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Aplomat:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Pla previst del bastiment respecte de la paret:  \'b1 2 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FINESTRES O BALCONERES: \par El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca m\'e8trica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a m\'e0xim, i a menys de 30 cm dels extrems. \par Una vegada col\'b7locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resist\'e8ncia al vent indicats a la DT. \par  \par PORTES: \par El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a m\'e0xim, i a menys de 30 cm dels extrems. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a la col\'b7locaci\'f3 del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. \par S'ha de col\'b7locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecci\'f3 del bastiment contra l'impacte durant tot el proc\'e9s constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 geom\'e8trica de l'element de tancament\par -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat de la finestra o balconada\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat\par -\tab Eliminaci\'f3 de rigiditzadors i tapat de forats si \'e9s el cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual i comprovaci\'f3 de funcionament de la unitat acabada. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No hi ha condicions especificades per a l'execuci\'f3 de la partida. \par\pard\par }	6722	6722	1
	1	E	FE	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col\'b7locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col\'b7locats. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Finestres o balconeres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat de la finestra o balconera\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat\par -\tab Eliminaci\'f3 de rigiditzadors i tapat de forats si \'e9s el cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tapajunts \par -\tab Neteja de tots els elements \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts\par -\tab Muntatge de les fulles m\'f2bils\par -\tab Eliminaci\'f3 dels rigiditzadors\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes i els tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'obrir i tancar correctament. \par El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. \par No ha de gravitar cap tipus de c\'e0rrega sobre el bastiment. \par Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. \par D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament t\'e8rmic i ac\'fastic previstos. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Nivell previst:  \'b1 5 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Aplomat:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Pla previst del bastiment respecte de la paret:  \'b1 2 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FINESTRES O BALCONERES: \par El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca m\'e8trica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a m\'e0xim, i a menys de 30 cm dels extrems. \par Una vegada col\'b7locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resist\'e8ncia al vent indicats a la DT. \par  \par PORTES: \par El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a m\'e0xim, i a menys de 30 cm dels extrems. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a la col\'b7locaci\'f3 del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. \par S'ha de col\'b7locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecci\'f3 del bastiment contra l'impacte durant tot el proc\'e9s constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 geom\'e8trica de l'element de tancament\par -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat de la finestra o balconada\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat\par -\tab Eliminaci\'f3 de rigiditzadors i tapat de forats si \'e9s el cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual i comprovaci\'f3 de funcionament de la unitat acabada. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No hi ha condicions especificades per a l'execuci\'f3 de la partida. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	6835	6835	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Vidre a\'efllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjan\'e7ant un intercalador met\'e0l\'b7lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautx\'fa de polisulfur. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral\'b7lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). \par Els panells de vidre individuals constituents del vidre a\'efllant han de complir les seves respectives normes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna\par -\tab UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 M\'e0xima variaci\'f3 del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre a\'efllant al llarg de la perif\'e8ria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5. \par No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogene\'eftat, de vitrificaci\'f3, de recuita, inclusions gasoses, etc.).\par Les qualitats \'f2ptica i visual de la unitat de vidre a\'efllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279. \par Donades les dimensions nominals per ampl\'e0ria i llarg\'e0ria, el plaf\'f3 de vidre acabat no ser\'e0 m\'e9s llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la toler\'e0ncia dimensional, o menors que un rectangle prescrit redu\'eft per la toler\'e0ncia dimensional. Els costats dels rectangles prescrits s\'f3n paral\'b7leles l'un amb l'altre i tenen un centre com\'fa. Els l\'edmits d'escaire seran tamb\'e9 els rectangles prescrits. \par Prestacions del segellat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Penetraci\'f3 de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2\par -\tab Adher\'e8ncia vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4\par -\tab Adher\'e8ncia capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: Protegit contra les accions mec\'e0niques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions qu\'edmiques (impressions i alteracions d'adher\'e8ncia entre els components del vidre de seguretat, produ\'efdes per la humitat). \par S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a m\'e0xim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.\par Ha de quedar separat de les altres estibes mitjan\'e7ant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie necess\'e0ria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. \par S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: M\'faltiples de 3 cm \par -\tab Per a unitats amb superf\'edcie < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cal prendre el m\'faltiple immediat superior en el cas que la dimensi\'f3 no ho sigui. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripci\'f3n del sistema. \par UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: M\'e9todo de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetraci\'f3n de humedad. \par UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: M\'e9todos de ensayo para las propiedades f\'edsicas de los sellados perimetrales. \par UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluaci\'f3n de la conformidad. \par UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producci\'f3n en f\'e1brica y ensayos peri\'f3dicos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions),\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de prestaci\'f3 al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,\par  - Productes per a qualsevol \'fas excepte en usos de resist\'e8ncia al foc, reacci\'f3 al foc, prestaci\'f3 al foc exterior, antibala o antiexplosi\'f3, riscos de seguretat en \'fas i usos relacionats amb la conservaci\'f3 d'energia i/o a\'efllament: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos relacionats amb la conservaci\'f3 d'energia i/o atenuaci\'f3 ac\'fastica,\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de prestaci\'f3 al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,\par  - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en \'fas'' i sotmesos a aquestes regulacions,\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a \'fas en un conjunt envidrat que pretengui espec\'edficament proporcionar resist\'e8ncia al foc,\par  - Productes per a envidraments antibala o antiexplosi\'f3: \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 (nom\'e9s per als productes amb sistema de certificaci\'f3 1)\par -\tab Nom, marca comercial i adre\'e7a registrada del fabricant\par -\tab Els 2 \'faltims d\'edgits de lany en que es fixa el marcat\par -\tab N\'famero de certificat de conformitat CE o del certificat de control en f\'e0brica, si procedeix\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 1279-5\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials pertinents mostrada com: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors presentats com designaci\'f3 normalitzada\par -\tab Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada caracter\'edstica essencial: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia al foc\par -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab Comportament davant del foc exterior\par -\tab Resist\'e8ncia a la bala\par -\tab Resist\'e8ncia a l'explosi\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia a l'efracci\'f3 (propietats de trencament i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (canvis bruscs de temperatura)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (resist\'e8ncia al vent, neu, c\'e0rrega permanent i/o c\'e0rregues  imposades)\par -\tab A\'efllament al soroll aeri directe\par -\tab Propietats t\'e8rmiques\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (transmit\'e0ncia lluminosa i reflect\'e0ncia)\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (caracter\'edstiques de l'energia solar) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques a les que s'aplica l'opci\'f3 'Prestaci\'f3 No Determinada' (NPD) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pes \par -\tab Duresa al ratllat (Mohs) \par -\tab Factor de transmissi\'f3 lluminosa \par -\tab Coeficient de transmisi\'f3 t\'e8rmica \par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc. \par -\tab En el cas de llunes trempades: \par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)\par -\tab Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\par }	12689	12689	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora ac\'fastica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre a\'efllant o resistent al foc \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les formes de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb llist\'f3 de vidre \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb perfils conformats de neopr\'e8 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Col\'b7locaci\'f3 amb llist\'f3 de vidre: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja dels perfils de suport\par -\tab Aplicaci\'f3 d'una primera capa de m\'e0stic en el per\'edmetre\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les falques de recolzament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la fulla de vidre en el bastiment\par -\tab Aplicaci\'f3 d'un cord\'f3 de m\'e0stic omplint l'espai entre el vidre i el galze\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del llist\'f3 perimetral\par -\tab Allisat del m\'e0stic i neteja final \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 amb perfils conformats de neopr\'e8: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja dels perfils de suport\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del perfil conformat en el per\'edmetre de la fulla de vidre\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la fulla de vidre en el bastiment \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar col\'b7locat de manera que no quedi sotm\'e8s als esfor\'e7os produ\'efts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. \par Ha de quedar ben fixat en el seu empla\'e7ament. \par No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formig\'f3 o metalls. \par Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. \par El conjunt ha de ser totalment estanc. \par Quan el vidre \'e9s reflector, la superf\'edcie reflectora ha d'anar col\'b7locada a l'exterior. \par Si s\'f3n exteriors, s'han de col\'b7locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. \par Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col\'b7locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant. \par Fletxa del tancament:  <= 1/300 l \par Al\'e7\'e0ria del galze i franqu\'edcia perimetral: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre amb cambra d'aire: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +--------------------------------------------------------------+\par \'a6     Gruix vidre        \'a6Semiper\'edmetre \'a6 Al\'e7\'e0ria \'a6Franqu\'edcia  \'a6\par \'a62 llunes + cambra d'aire\'a6   vidre      \'a6  galze  \'a6perimetral  \'a6\par \'a6       (mm)             \'a6    (m)       \'a6  (mm)   \'a6 (mm) \'b1 0,5 \'a6\par \'a6------------------------\'a6--------------\'a6---------\'a6------------\'a6\par \'a6                        \'a6    <= 0,8    \'a6 18 \'b1 1,5\'a6    3       \'a6\par \'a6       <= 20            \'a6   0,8 - 3    \'a6 18 \'b1 1,5\'a6    3       \'a6\par \'a6                        \'a6     3 - 5    \'a6 20 \'b1 2,0\'a6    4       \'a6\par \'a6                        \'a6     5 - 7    \'a6 25 \'b1 2,5\'a6    5       \'a6\par \'a6------------------------\'a6--------------\'a6---------\'a6------------\'a6\par \'a6                        \'a6    <= 0,8    \'a6 20 \'b1 2,0\'a6    4       \'a6\par \'a6        > 20            \'a6   0,8 - 3    \'a6 20 \'b1 2,0\'a6    4       \'a6\par \'a6                        \'a6     3 - 5    \'a6 22 \'b1 2,0\'a6    5       \'a6\par \'a6                        \'a6     5 - 7    \'a6 25 \'b1 2,5\'a6    5       \'a6\par +--------------------------------------------------------------+ \par Franqu\'edcia lateral i ampl\'e0ria del galze: \par +-------------------------------------------------------------------+\par \'a6Semiper\'edmetre \'a6Franqu\'edcia \'a6          Ampl\'e0ria galze                \'a6\par \'a6   vidre      \'a6 lateral   \'a6Gruix vidre + (2 x Franqu\'edcia lateral)  \'a6\par \'a6    (m)       \'a6   (mm)    \'a6             (mm)                       \'a6\par \'a6--------------\'a6-----------\'a6----------------------------------------\'a6\par \'a6   <= 4       \'a6     3     \'a6       Gruix vidre + 6                  \'a6\par \'a6    > 4       \'a6     5     \'a6       Gruix vidre + 10                 \'a6\par +-------------------------------------------------------------------+ \par En el cas de la col\'b7locaci\'f3 amb perfils conformats de neopr\'e8, la franqu\'edcia pot reduir-se fins a 2 mm. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Franqu\'edcia lateral i ampl\'e0ria del galze: \par -\tab Vidre amb cambra d'aire: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +---------------------------------------------------------------+\par \'a6     Gruix vidre         \'a6Semiper\'edmetre \'a6Franqu\'edcia \'a6Ampl\'e0ria  \'a6\par \'a62 llunes + cambra d'aire \'a6    vidre     \'a6 lateral   \'a6 galze    \'a6\par \'a6         (mm)            \'a6     (m)      \'a6   (mm)    \'a6  (mm)    \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------------\'a6-----------\'a6----------\'a6\par \'a6       14 - 18           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 2,0    \'a6\par \'a6       19 - 23           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 2,5    \'a6\par \'a6       24 - 28           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,0    \'a6\par \'a6       30 - 32           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,5    \'a6\par \'a6       34 - 38           \'a6    <= 4      \'a6  \'b1 0,5    \'a6 \'b1 4,0    \'a6\par \'a6       40 - 42           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 4,5    \'a6\par \'a6         46              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 5,0    \'a6\par \'a6         57              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 6,0    \'a6\par \'a6       59 - 63           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 6,5    \'a6\par \'a6         73              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 7,5    \'a6\par \'a6         75              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 8,0    \'a6\par \'a6         79              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 8,5    \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------------\'a6-----------\'a6----------\'a6\par \'a6         14              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 2,0    \'a6\par \'a6       16 - 19           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 2,5    \'a6\par \'a6       20 - 24           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,0    \'a6\par \'a6       25 - 28           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,5    \'a6\par \'a6       30 - 34           \'a6     > 4      \'a6  \'b1 0,5    \'a6 \'b1 4,0    \'a6\par \'a6         38              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 4,5    \'a6\par \'a6       40 - 42           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 5,0    \'a6\par \'a6         46              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 5,5    \'a6\par \'a6       57 - 59           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 6,5    \'a6\par \'a6         63              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 7,0    \'a6\par \'a6         73              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 8,0    \'a6\par \'a6       75 - 79           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 8,5    \'a6\par +---------------------------------------------------------------+ \par  \par VIDRE TREMPAT: \par El vidre ha de portar totes les manufactures necess\'e0ries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. \par Les peces met\'e0l\'b7liques de fixaci\'f3 han de portar una l\'e0mina de neopr\'e8 entre el vidre i el metall. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB RIBET: \par Ha de recolzar sobre falques de materials elast\'f2mers o de fusta tractada, col\'b7locades als extrems de la fusteria i a una dist\'e0ncia d'1/10 de la seva llarg\'e0ria. \par La llarg\'e0ria de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superf\'edcie del vidre. \par El gruix de les falques ha d'estar en relaci\'f3 amb la franqu\'edcia lateral i perimetral. \par S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. \par Ampl\'e0ria de les falques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre a\'efllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria de les falques (vidre a\'efllant): \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +------------------------------------+\par \'a6      Gruix vidre        \'a6Ampl\'e0ria  \'a6\par \'a62 llunes + cambra d'aire \'a6 falques  \'a6\par \'a6         (mm)            \'a6  (mm)    \'a6\par \'a6-------------------------\'a6----------\'a6\par \'a6       14 - 16           \'a6 \'b1 1,5    \'a6\par \'a6       17 - 21           \'a6 \'b1 2,0    \'a6\par \'a6       22 - 26           \'a6 \'b1 2,5    \'a6\par \'a6       27 - 31           \'a6 \'b1 3,0    \'a6\par \'a6       32 - 34           \'a6 \'b1 3,5    \'a6\par \'a6       38 - 40           \'a6 \'b1 4,0    \'a6\par \'a6       42 - 46           \'a6 \'b1 4,5    \'a6\par \'a6       57 - 59           \'a6 \'b1 6,0    \'a6\par \'a6         63              \'a6 \'b1 6,5    \'a6\par \'a6       73 - 75           \'a6 \'b1 7,5    \'a6\par \'a6         79              \'a6 \'b1 8,0    \'a6\par +------------------------------------+ \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPR\'c8: \par El perfil conformat de neopr\'e8 ha de tenir una pressi\'f3 constant en tota la seva llarg\'e0ria. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han de suspendre els treballs de col\'b7locaci\'f3 quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0\'b0C. \par La posada a l'obra no ha d'alterar les caracter\'edstiques de l'element. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENVIDRAT: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris seg\'fcents, cal prendre el m\'faltiple immediat superior en cas que la dimensi\'f3 no ho sigui: \par  \par VIDRE A\'cfLLANT, DE PROTECCI\'d3 AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: M\'faltiples de 3 cm\par -\tab Unitats amb superf\'edcie < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 COL\'b7LOCACI\'d3 AMB LLIST\'d3 DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPR\'c8: \par * UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y m\'e9todos de montaje. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Neteja dels perfils de suport. \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\par }	14867	14867	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusi\'f3 en autoclau d'una l\'e0mina de butiral de polivinil intercalada, capa\'e7 de proporcionar una protecci\'f3 contra atacs manuals o de projectils. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir les cares paral\'b7leles i pulides. \par Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab vidre de silicat sodoc\'e0lcic segons norma UNE-EN 572-1 \par -\tab vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1 \par -\tab vitrocer\'e0mica segons UNE-EN 1748-2-1 \par -\tab vidre de silicat sodoc\'e0lcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1 \par -\tab vidre de silicat sodoc\'e0lcic trempat t\'e8rmicament segons UNE-EN 12150-1 \par -\tab vidre de silicat sodoc\'e0lcic endurit qu\'edmicament segons UNE-EN 12337-1 \par -\tab vidre borsilicatat de seguretat trempat t\'e8rmicament segons UNE-EN 13024-1 \par -\tab productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1 \par -\tab vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat t\'e8rmicament i tractat 'heat soak' segons UNE-EN 14179-1 \par -\tab vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat t\'e8rmicament segons UNE-EN 14321-1 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Classificaci\'f3 dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356):\par +---------------------------------------------------------------+\par \'a6 Categoria \'a6Al\'e7\'e0ria caiguda\'a6 Nombre total\'a6   Designaci\'f3 codi   \'a6\par \'a6resist\'e8ncia\'a6     (mm)      \'a6    de cops  \'a6categoria resist\'e8ncia\'a6\par \'a6-----------\'a6---------------\'a6-------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6    P1A    \'a6     1 500     \'a6 3 tri\'e0ngle  \'a6     EN 356 P1A      \'a6\par \'a6-----------\'a6---------------\'a6-------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6    P2A    \'a6     3 000     \'a6 3 tri\'e0ngle  \'a6     EN 356 P2A      \'a6\par \'a6-----------\'a6---------------\'a6-------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6    P3A    \'a6     6 000     \'a6 3 tri\'e0ngle  \'a6     EN 356 P3A      \'a6\par \'a6-----------\'a6---------------\'a6-------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6    P4A    \'a6     9 000     \'a6 3 tri\'e0ngle  \'a6     EN 356 P4A      \'a6\par \'a6-----------\'a6---------------\'a6-------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6    P5A    \'a6     9 000     \'a63x3 tri\'e0ngle \'a6     EN 356 P5A      \'a6\par \'a6-----------\'a6---------------\'a6-------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6    P6B    \'a6       -       \'a6   30 a 50   \'a6     EN 356 P6B      \'a6\par \'a6-----------\'a6---------------\'a6-------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6    P7B    \'a6       -       \'a6   51 a 70   \'a6     EN 356 P7B      \'a6\par \'a6-----------\'a6---------------\'a6-------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6    P8B    \'a6       -       \'a6  m\'e9s de 70  \'a6     EN 356 P8B      \'a6\par +---------------------------------------------------------------+ \par Classificaci\'f3 dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063):\par +---------------------------------------------------------------------------------+\par \'a6      \'a6                              \'a6             Condicions assaig             \'a6\par \'a6      \'a6------------------------------\'a6-------------------------------------------\'a6\par \'a6CLASSE\'a6  Tipus \'a6  Calibre \'a6   Tipus  \'a6  Massa \'a6  Dist.  \'a6  Vel.  \'a6  Num. \'a6 Dist. \'a6\par \'a6      \'a6  arma  \'a6          \'a6          \'a6   (g)  \'a6   tir   \'a6impacte \'a6impact.\'a6imapct.\'a6\par \'a6      \'a6        \'a6          \'a6          \'a6        \'a6   (m)   \'a6 (8m/s) \'a6       \'a6 (mm)  \'a6\par \'a6------\'a6--------\'a6----------\'a6----------\'a6--------\'a6---------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6 BR1  \'a6  rifle \'a6  0,22 LR \'a6   L/RN   \'a6 2,6\'b10,1\'a610,00\'b10,5\'a6 360\'b110 \'a6   3   \'a6120\'b110 \'a6\par \'a6------\'a6--------\'a6----------\'a6----------\'a6--------\'a6---------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6 BR2  \'a6  arma  \'a6   9  mm  \'a6 FJ/RN/SC \'a6 8,0\'b10,1\'a6 5,00\'b10,5\'a6 400\'b110 \'a6   3   \'a6120\'b110 \'a6\par \'a6      \'a6  curta \'a6   Luger  \'a6          \'a6        \'a6         \'a6        \'a6       \'a6       \'a6\par \'a6------\'a6--------\'a6----------\'a6----------\'a6--------\'a6---------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6 BR3  \'a6  arma  \'a60,357 Rem.\'a6 FJ/CB/SC \'a610,2\'b10,1\'a6 5,00\'b10,5\'a6 430\'b110 \'a6   3   \'a6120\'b110 \'a6\par \'a6      \'a6  curta \'a6  Magnum  \'a6          \'a6        \'a6         \'a6        \'a6       \'a6       \'a6\par \'a6------\'a6--------\'a6----------\'a6----------\'a6--------\'a6---------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6 BR4  \'a6  arma  \'a6 0,44 Rem.\'a6 FJ/FN/SC \'a615,6\'b10,1\'a6 5,00\'b10,5\'a6 440\'b110 \'a6   3   \'a6120\'b110 \'a6\par \'a6      \'a6  curta \'a6  Magnum  \'a6          \'a6        \'a6         \'a6        \'a6       \'a6       \'a6\par \'a6------\'a6--------\'a6----------\'a6----------\'a6--------\'a6---------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6 BR5  \'a6  rifle \'a6  5,56x45 \'a6FJ/PB/SCP1\'a6 4,0\'b10,1\'a610,00\'b10,5\'a6 950\'b110 \'a6   3   \'a6120\'b110 \'a6\par \'a6------\'a6--------\'a6----------\'a6----------\'a6--------\'a6---------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6 BR6  \'a6  rifle \'a6  7,62x51 \'a6 FJ/PB/SC \'a6 9,5\'b10,1\'a610,00\'b10,5\'a6 830\'b110 \'a6   3   \'a6120\'b110 \'a6\par \'a6------\'a6--------\'a6----------\'a6----------\'a6--------\'a6---------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6 BR7  \'a6  rifle \'a6  7,62x51 \'a6 FJ/PB/HC1\'a6 9,8\'b10,1\'a610,00\'b10,5\'a6 820\'b110 \'a6   3   \'a6120\'b110 \'a6\par \'a6------\'a6--------\'a6----------\'a6----------\'a6--------\'a6---------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6 SG1  \'a6escopeta\'a6Cal. 12/70\'a6 Bala plom\'a631,0\'b10,5\'a610,00\'b10,5\'a6 420\'b120 \'a6   1   \'a6   -   \'a6\par \'a6      \'a6        \'a6          \'a6   mass\'eds \'a6        \'a6         \'a6        \'a6       \'a6       \'a6\par \'a6------\'a6--------\'a6----------\'a6----------\'a6--------\'a6---------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6 SG1  \'a6escopeta\'a6Cal. 12/70\'a6 Bala plom\'a631,0\'b10,5\'a610,00\'b10,5\'a6 420\'b120 \'a6   3   \'a6125\'b110 \'a6\par \'a6      \'a6        \'a6          \'a6   mass\'eds \'a6        \'a6         \'a6        \'a6       \'a6       \'a6\par +---------------------------------------------------------------------------------+ \par El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i pl\'e0stics que el composen i el gruix dels intercaladors. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Toler\'e0ncia sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminaci\'f3: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La toler\'e0ncia del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toler\'e0ncies dels components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris b\'e0sics que constitueixen els vidres segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la toler\'e0ncia del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que el gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores s'aplicar\'e0 una toler\'e0ncia de \'b1 2 mm. Per als panells de pl\'e0stic, les toler\'e0ncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal. \par - Toler\'e0ncia sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantaci\'f3:\par La toler\'e0ncia del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toler\'e0ncies dels components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris b\'e0sics que constitueixen els vidres segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la toler\'e0ncia dels intercaladors fosos. Per als panells de pl\'e0stic, les toler\'e0ncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal. Les toler\'e0ncies admissibles per als intercaladors fosos s\'f3n les seg\'fcents:\par +-------------------------------------+\par \'a6 Gruix dels intercalador \'a6Toler\'e0ncies\'a6\par \'a6-------------------------\'a6-----------\'a6\par \'a6              < 1 mm     \'a6 \'b1 0,4 mm  \'a6\par \'a6-------------------------\'a6-----------\'a6\par \'a6    => 1 mm a < 2 mm     \'a6 \'b1 0,5 mm  \'a6\par \'a6-------------------------\'a6-----------\'a6\par \'a6    => 2 mm a < 3 mm     \'a6 \'b1 0,6 mm  \'a6\par \'a6-------------------------\'a6-----------\'a6\par \'a6    => 3 mm              \'a6 \'b1 0,5 mm  \'a6\par +-------------------------------------+ \par Toler\'e0ncies de l'ampl\'e0ria i la llarg\'e0ria per a mides fixes:\par +--------------------------------------------------------------------+\par \'a6       Toler\'e0ncies t de l'ampl\'e0ria B i la llarg\'e0ria H (mm)          \'a6\par \'a6--------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6                              \'a6       Gruix nominal > 8 mm          \'a6\par \'a6                              \'a6-------------------------------------\'a6\par \'a6  Dimensions  \'a6 Gruix nominal \'a6 Tots els panells \'a6Al menys un panell\'a6\par \'a6nominals B \'f3 H\'a6   =< 8 mm     \'a6 de gruix nominal \'a6 de gruix nominal \'a6\par \'a6     (mm)     \'a6               \'a6      < 10 mm     \'a6     => 10 mm     \'a6\par \'a6--------------\'a6---------------\'a6------------------\'a6------------------\'a6\par \'a6    < 1 100   \'a6     + 2,0     \'a6      + 2,5       \'a6       + 3,5      \'a6\par \'a6              \'a6     - 2,0     \'a6      - 2,0       \'a6       - 2,5      \'a6\par \'a6--------------\'a6---------------\'a6------------------\'a6------------------\'a6\par \'a6    < 1 500   \'a6     + 3,0     \'a6      + 3,5       \'a6       + 4,5      \'a6\par \'a6              \'a6     - 2,0     \'a6      - 2,0       \'a6       - 3,0      \'a6\par \'a6--------------\'a6---------------\'a6------------------\'a6------------------\'a6\par \'a6    < 2 000   \'a6     + 3,0     \'a6      + 3,5       \'a6       + 5,0      \'a6\par \'a6              \'a6     - 2,0     \'a6      - 2,0       \'a6       - 3,5      \'a6\par \'a6--------------\'a6---------------\'a6------------------\'a6------------------\'a6\par \'a6    < 2 500   \'a6     + 4,5     \'a6      + 5,0       \'a6       + 6,0      \'a6\par \'a6              \'a6     - 2,5     \'a6      - 3,0       \'a6       - 4,0      \'a6\par \'a6--------------\'a6---------------\'a6------------------\'a6------------------\'a6\par \'a6    > 2 500   \'a6     + 5,0     \'a6      + 5,5       \'a6       + 6,5      \'a6\par \'a6              \'a6     - 3,0     \'a6      - 3,5       \'a6       - 4,5      \'a6\par +--------------------------------------------------------------------+ \par Donades les fulles nominals de l'ampl\'e0ria B i la llarg\'e0ria H d'una fulla, aquesta s'ha de poder inscriure en l'interior d'un rectangle format a partir de les dimensions nominals incrementades per la toler\'e0ncia l\'edmit superior i circumscriure en un rectangle format a partir de les dimensions nominals redu\'efdes la toler\'e0ncia l\'edmit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de restar paral\'b7lels entre si i han de tenir el mateix centre.\par Valors m\'e0xims de despla\'e7aments (mala alineaci\'f3 d'una de les vores de les fulles de vidre o de pl\'e0stic que formen el vidre laminat):\par +-----------------------------------------------------------+\par \'a6 Dimensions nominals B \'f3 H \'a6 Despla\'e7ament m\'e0xim admissible \'a6\par \'a6           (mm)            \'a6            (mm)               \'a6\par \'a6---------------------------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6       B, H =< 1 000       \'a6             2,0 mm            \'a6\par \'a6---------------------------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6  1 000 < B, H =< 2 000    \'a6             3,0 mm            \'a6\par \'a6---------------------------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6  2 000 < B, H =< 4 000    \'a6             4,0 mm            \'a6\par \'a6---------------------------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6          B, H > 4 000     \'a6             6,0 mm            \'a6\par +-----------------------------------------------------------+ \par Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):\par +----------------------------------------------------------------------------+\par \'a6   Dimensi\'f3  \'a6          \'a6  0,5 < d =< 1,0 \'a6               1,0 < d =< 3      \'a6\par \'a6 defectes d  \'a6          \'a6                 \'a6                                 \'a6\par \'a6    (mm)     \'a6          \'a6                 \'a6                                 \'a6\par \'a6-------------\'a6----------\'a6-----------------\'a6---------------------------------\'a6\par \'a6   Dimensi\'f3  \'a6          \'a6     Per a       \'a6      \'a6        \'a6        \'a6        \'a6\par \'a6   panell A  \'a6          \'a6   qualsevol     \'a6 A=<1 \'a6 1<A=<2 \'a6 2<A=<8 \'a6   A>8  \'a6\par \'a6    (mm2)    \'a6          \'a6     mida        \'a6      \'a6        \'a6        \'a6        \'a6\par \'a6-------------\'a6----------\'a6-----------------\'a6------\'a6--------\'a6--------\'a6--------\'a6\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18\loch\f2\hich\f2 \'a6  Nombre de  \'a6 2 fulles \'a6Sense limitaci\'f3, \'a6  1   \'a6   2    \'a6  1/m2  \'a6 1,2/m2 \'a6\par \'a6  defectes   \'a6 3 fulles \'a6no obstant, sense\'a6  2   \'a6   3    \'a6 1,5/m2 \'a6 1,8/m2 \'a6\par \'a6 admissible  \'a6 4 fulles \'a6acumulaci\'f3 de    \'a6  3   \'a6   4    \'a6  2/m2  \'a6 2,4/m2 \'a6\par \'a6             \'a6 =>5 full \'a6defectes         \'a6  3   \'a6   5    \'a6 2,5/m2 \'a6  3/m2  \'a6\par +----------------------------------------------------------------------------+\par Es d\'f3na una acumulaci\'f3 de defectes si quatre o m\'e9s defectes es troben a una dist\'e0ncia inferior a 200 mm entre si. Aquesta dist\'e0ncia es redueix a 180 mm per als vidres laminats composats per 3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres laminats composats per 5 o m\'e9s panells.\par El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada intercalador de gruix superior a 2 mm. \par Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):\par +---------------------------------------------------------------+\par \'a6 Superf\'edcie del panell \'a6  Nombre defectes lineals admissibles  \'a6\par \'a6                       \'a6        de llarg\'e0ria => 30 mm          \'a6\par \'a6---------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6       =< 5 m2         \'a6            no admissible              \'a6\par \'a6---------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6       5 a 8 m2        \'a6                  1                    \'a6\par \'a6---------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6        > 8 m2         \'a6                  2                    \'a6\par +---------------------------------------------------------------+\par Nom\'e9s son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llarg\'e0ria. \par En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin els 5 mm de di\'e0metre. Per als panells =< 5 m2, l'ampl\'e0ria de la zona de les vores \'e9s de 15 mm. Per als panells de dimensions  > 5 m2, l'ampl\'e0ria de la zona de les vores s'incrementa a 20 mm. Si apareixen bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores. \par No s'admeten fissures. \par No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: Protegit contra les accions mec\'e0niques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions qu\'edmiques (impressions i alteracions d'adher\'e8ncia entre les llunes i la l\'e0mina de butiral de polivinil, produ\'efdes per la humitat). \par S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a m\'e0xim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.\par Ha de quedar separat de les altres estibes mitjan\'e7ant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie necess\'e0ria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. \par S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: M\'faltiples de 3 cm \par -\tab Per a unitats amb superf\'edcie < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cal prendre el m\'faltiple immediat superior en el cas que la dimensi\'f3 no ho sigui. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificaci\'f3n. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluaci\'f3n de la conformidad/Norma de producto. \par UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcci\'f3n. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificaci\'f3n de la resistencia al ataque manual. \par UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcci\'f3n. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificaci\'f3n de la resistencia al ataque por balas. \par UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificaci\'f3n. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998). \par UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificaci\'f3n. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Si els vidres es situen en \'e0rees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superf\'edcies envidriades que no disposin de protecci\'f3 tindran una classificaci\'f3 de prestacions X(Y)Z determinat per l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funci\'f3 de la difer\'e8ncia de cota entre els dos costats de la superf\'edcie envidriada: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1\par -\tab Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2\par -\tab Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Transmit\'e0ncia t\'e8rmica U (W/m2K) \par -\tab Factor solar \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions),\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de prestaci\'f3 al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,\par  - Productes per a qualsevol \'fas excepte en usos de resist\'e8ncia al foc, reacci\'f3 al foc, prestaci\'f3 al foc exterior, antibala o antiexplosi\'f3, riscos de seguretat en \'fas i usos relacionats amb la conservaci\'f3 d'energia i/o a\'efllament: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos relacionats amb la conservaci\'f3 d'energia i/o atenuaci\'f3 ac\'fastica,\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de prestaci\'f3 al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,\par  - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en \'fas'' i sotmesos a aquestes regulacions,\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a \'fas en un conjunt envidrat que pretengui espec\'edficament proporcionar resist\'e8ncia al foc,\par  - Productes per a envidraments antibala o antiexplosi\'f3: \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 (nom\'e9s per als productes amb sistema de certificaci\'f3 1) \par -\tab Nom, marca comercial i adre\'e7a registrada del fabricant\par -\tab Els 2 \'faltims d\'edgits de lany en que es fixa el marcat\par -\tab N\'famero de certificat de conformitat CE o del certificat de control en f\'e0brica, si procedeix\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea UNE-EN 14449\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, mides i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials pertinents mostrada com: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors presentats com designaci\'f3 normalitzada\par -\tab Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada caracter\'edstica essencial: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia al foc\par -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab Comportament davant del foc exterior\par -\tab Resist\'e8ncia a la bala\par -\tab Resist\'e8ncia a l'explosi\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia a l'efracci\'f3 (propietats de trencament i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (canvis bruscs de temperatura)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (resist\'e8ncia al vent, neu, c\'e0rrega permanent i/o c\'e0rregues  imposades)\par -\tab A\'efllament al soroll aeri directe\par -\tab Propietats t\'e8rmiques\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (transmit\'e0ncia lluminosa i reflect\'e0ncia)\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (caracter\'edstiques de l'energia solar) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques a les que s'aplica l'opci\'f3 'Prestaci\'f3 No Determinada' (NPD) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Duresa al ratllat (Mohs) \par -\tab Coeficient de transmisi\'f3 t\'e8rmica \par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pes.\par -\tab \'cdndex d'atenuaci\'f3 ac\'fastica (ISO R-140).\par -\tab Caracter\'edstiques lluminoses: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Factor de transmissi\'f3 lluminosa\par -\tab Factor de reflexi\'f3 lluminosa\par -\tab Factor solar. \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques energ\'e8tiques: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Factor de transmissi\'f3 energ\'e8tica.\par -\tab Factor de reflexi\'f3 energ\'e8tica.\par -\tab Factor d'absorci\'f3 energ\'e8tica. \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Duresa al ratllat (Mohs)\par -\tab Coeficient de transmisi\'f3 t\'e8rmica\par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte (CTE SU)\par -\tab Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).\par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\par }	30024	30024	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora ac\'fastica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre laminar de seguretat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les formes de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb llist\'f3 de vidre \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb perfils conformats de neopr\'e8 \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb m\'e0stic sobre buit d'obra irregular \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Col\'b7locaci\'f3 amb llist\'f3 de vidre: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja dels perfils de suport\par -\tab Aplicaci\'f3 d'una primera capa de m\'e0stic en el per\'edmetre\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les falques de recolzament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la fulla de vidre en el bastiment\par -\tab Aplicaci\'f3 d'un cord\'f3 de m\'e0stic omplint l'espai entre el vidre i el galze\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del llist\'f3 perimetral\par -\tab Allisat del m\'e0stic i neteja final \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 amb perfils conformats de neopr\'e8: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja dels perfils de suport\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del perfil conformat en el per\'edmetre de la fulla de vidre\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la fulla de vidre en el bastiment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 amb m\'e0stic sobre buit d'obra irregular: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Confecci\'f3 de plantilles\par -\tab Retall a mida del vidre\par -\tab Neteja i preparaci\'f3 del suport\par -\tab Aplicaci\'f3 d'una primera capa de m\'e0stic en el per\'edmetre del buit\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la fulla de vidre en el buit d'obra\par -\tab Fixaci\'f3 del vidre al buit d'obra\par -\tab Aplicaci\'f3 d'un cord\'f3 de m\'e0stic omplint l'espai entre el vidre i el buit\par -\tab Allisat del m\'e0stic i neteja final \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar col\'b7locat de manera que no quedi sotm\'e8s als esfor\'e7os produ\'efts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. \par Ha de quedar ben fixat en el seu empla\'e7ament. \par No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formig\'f3 o metalls. \par Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. \par El conjunt ha de ser totalment estanc. \par Quan el vidre \'e9s reflector, la superf\'edcie reflectora ha d'anar col\'b7locada a l'exterior. \par Si s\'f3n exteriors, s'han de col\'b7locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. \par Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col\'b7locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant. \par Fletxa del tancament:  <= 1/300 l \par Al\'e7\'e0ria del galze i franqu\'edcia perimetral: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre laminar o simple: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +-------------------------------------------------+\par \'a6 Gruix  \'a6Semiper\'edmetre \'a6Al\'e7\'e0ria del \'a6Franqu\'edcia  \'a6\par \'a6 vidre  \'a6   vidre      \'a6   galze    \'a6perimetral  \'a6\par \'a6  (mm)  \'a6    (m)       \'a6   (mm)     \'a6   (mm)     \'a6\par \'a6--------\'a6--------------\'a6------------\'a6------------\'a6\par \'a6        \'a6   <= 0,8     \'a6 10   \'b1 1,0 \'a6  2   \'b1 0,5 \'a6\par \'a6        \'a6  0,8 - 3     \'a6 12   \'b1 1,0 \'a6  3   \'b1 0,5 \'a6\par \'a6 <= 10  \'a6    3 - 5     \'a6 16   \'b1 1,5 \'a6  4   \'b1 0,5 \'a6\par \'a6        \'a6    5 - 7     \'a6 20   \'b1 2,0 \'a6  5   \'b1 0,5 \'a6\par \'a6        \'a6    > 7       \'a6 25   \'b1 2,5 \'a6  6   \'b1 1,0 \'a6\par \'a6--------\'a6--------------\'a6------------\'a6------------\'a6\par \'a6        \'a6   <= 0,8     \'a6 16   \'b1 1,5 \'a6  5   \'b1 0,5 \'a6\par \'a6        \'a6  0,8 - 3     \'a6 16   \'b1 1,5 \'a6  5   \'b1 0,5 \'a6\par \'a6  > 10  \'a6    3 - 5     \'a6 18   \'b1 1,5 \'a6  5   \'b1 0,5 \'a6\par \'a6        \'a6    5 - 7     \'a6 20   \'b1 2,0 \'a6  5   \'b1 0,5 \'a6\par \'a6        \'a6    > 7       \'a6 25   \'b1 2,5 \'a6  6   \'b1 1,0 \'a6\par +-------------------------------------------------+ \par Franqu\'edcia lateral i ampl\'e0ria del galze: \par +-------------------------------------------------------------------+\par \'a6Semiper\'edmetre \'a6Franqu\'edcia \'a6          Ampl\'e0ria galze                \'a6\par \'a6   vidre      \'a6 lateral   \'a6Gruix vidre + (2 x Franqu\'edcia lateral)  \'a6\par \'a6    (m)       \'a6   (mm)    \'a6             (mm)                       \'a6\par \'a6--------------\'a6-----------\'a6----------------------------------------\'a6\par \'a6   <= 4       \'a6     3     \'a6       Gruix vidre + 6                  \'a6\par \'a6    > 4       \'a6     5     \'a6       Gruix vidre + 10                 \'a6\par +-------------------------------------------------------------------+ \par En el cas de la col\'b7locaci\'f3 amb perfils conformats de neopr\'e8, la franqu\'edcia pot reduir-se fins a 2 mm. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Franqu\'edcia lateral i ampl\'e0ria del galze: \par -\tab Vidre de protecci\'f3 al foc i vidre laminar: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +----------------------------------------------+\par \'a6 Gruix  \'a6Semiper\'edmetre \'a6Franqu\'edcia \'a6Ampl\'e0ria  \'a6\par \'a6 vidre  \'a6   vidre      \'a6 lateral   \'a6 galze    \'a6\par \'a6 (mm)   \'a6    (m)       \'a6   (mm)    \'a6 (mm)     \'a6\par \'a6--------\'a6--------------\'a6-----------\'a6----------\'a6\par \'a6 6 -  7 \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 1,0    \'a6\par \'a6 8 - 13 \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 1,5    \'a6\par \'a618 - 20 \'a6    <= 4      \'a6  \'b1 0,5    \'a6 \'b1 2,5    \'a6\par \'a626 - 28 \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,0    \'a6\par \'a643 - 45 \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 5,0    \'a6\par \'a659 - 61 \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 6,5    \'a6\par \'a6--------\'a6--------------\'a6-----------\'a6----------\'a6\par \'a6 6 - 7  \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 1,5    \'a6\par \'a6 8 - 13 \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 2,0    \'a6\par \'a618 - 20 \'a6     > 4      \'a6  \'b1 0,5    \'a6 \'b1 3,0    \'a6\par \'a626 - 28 \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,5    \'a6\par \'a643 - 45 \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 5,5    \'a6\par \'a659 - 61 \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 7,0    \'a6\par +----------------------------------------------+ \par  \par VIDRE TREMPAT: \par El vidre ha de portar totes les manufactures necess\'e0ries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. \par Les peces met\'e0l\'b7liques de fixaci\'f3 han de portar una l\'e0mina de neopr\'e8 entre el vidre i el metall. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB RIBET: \par Ha de recolzar sobre falques de materials elast\'f2mers o de fusta tractada, col\'b7locades als extrems de la fusteria i a una dist\'e0ncia d'1/10 de la seva llarg\'e0ria. \par La llarg\'e0ria de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superf\'edcie del vidre. \par El gruix de les falques ha d'estar en relaci\'f3 amb la franqu\'edcia lateral i perimetral. \par S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. \par Ampl\'e0ria de les falques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre laminar o de protecci\'f3 al foc: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +-------------------------------+\par \'a6 Gruix  \'a6Ampl\'e0ria \'a6Toler\'e0ncia  \'a6\par \'a6 vidre  \'a6falques  \'a6            \'a6\par \'a6 (mm)   \'a6 (mm)    \'a6  (mm)      \'a6\par \'a6--------\'a6---------\'a6------------\'a6\par \'a6 6 - 7  \'a6  10     \'a6 \'b1 1,0      \'a6\par \'a6 8 - 11 \'a6  14     \'a6 \'b1 1,0      \'a6\par \'a612 - 13 \'a6  16     \'a6 \'b1 1,5      \'a6\par \'a618 - 20 \'a6  23     \'a6 \'b1 2,0      \'a6\par \'a626 - 28 \'a6  31     \'a6 \'b1 3,0      \'a6\par \'a643 - 45 \'a6  48     \'a6 \'b1 5,5      \'a6\par \'a659 - 61 \'a6  64     \'a6 \'b1 7,0      \'a6\par +-------------------------------+ \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 A L'ANGLESA O AMB M\'c0STIC: \par L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb m\'e0stic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu per\'edmetre. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPR\'c8: \par El perfil conformat de neopr\'e8 ha de tenir una pressi\'f3 constant en tota la seva llarg\'e0ria. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han de suspendre els treballs de col\'b7locaci\'f3 quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0\'b0C. \par La posada a l'obra no ha d'alterar les caracter\'edstiques de l'element. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENVIDRAT: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris seg\'fcents, cal prendre el m\'faltiple immediat superior en cas que la dimensi\'f3 no ho sigui: \par  \par VIDRE A\'cfLLANT, DE PROTECCI\'d3 AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: M\'faltiples de 3 cm\par -\tab Unitats amb superf\'edcie < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 COL\'b7LOCACI\'d3 AMB LLIST\'d3 DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPR\'c8: \par * UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y m\'e9todos de montaje. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 A L'ANGLESA O AMB M\'c0STIC: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Neteja dels perfils de suport. \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\par }	13999	13999	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demolici\'f3 d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. \par Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolici\'f3 els l\'edmits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. \par L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i ser\'e0 transportat a un abocador. \par El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindr\'e0 una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posici\'f3 original. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vorada col\'b7locada sobre terra o formig\'f3 \par -\tab Rigola de formig\'f3 o de panots col\'b7locats sobre formig\'f3 \par -\tab Paviment de formig\'f3, panots, llambordins o mescla bituminosa \par -\tab Paviment de rajola cer\'e0mica, pedra natural, llambordins o c\'f2dols\par -\tab Material sint\'e8tic i capa d'anivellaci\'f3\par -\tab Terratzo i capa de sorra\par -\tab Solera de formig\'f3\par -\tab Esgla\'f3\par -\tab Revestiment d'esgla\'f3\par -\tab Recrescut de morter de ciment\par -\tab S\'f2col de fusta, cer\'e0mic o de pedra \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Determinaci\'f3 del grau de dificultat d'intervenci\'f3 a les unitats d'obra on intervenen restauradors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Valorar de 0 a 3 els seg\'fcents aspectes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Degradaci\'f3/fragilitat de l'element a tractar\par -\tab Dificultat/complexitat del tractament a realitzar\par -\tab Dificultat d'acc\'e8s de l'element a tractar \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seg\'fcent criteri: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix\par -\tab Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitj\'e0\par -\tab Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Enderrocs o arrencades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Demolici\'f3 de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Trossejament i apilada de la runa \par -\tab C\'e0rrega de runa sobre cami\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Desmuntatge: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Numeraci\'f3 de les peces i croquis de la seva posici\'f3, si cal\par -\tab Desmuntatge per parts, i classificaci\'f3 del material\par -\tab Neteja de les peces i c\'e0rrega per al transport al lloc d'aplec\par -\tab C\'e0rrega i transport de la runa a l'abocador \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par  \par DESMUNTATGE: \par El material ha d'estar classificat i identificada la seva situaci\'f3 original.\par El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malb\'e9.\par Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par El paviment no ha de tenir conductes d'instal\'b7laci\'f3 en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal\'b7laci\'f3 i de mobiliari existents, aix\'ed com qualsevol element que pugui destorbar la feina. \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par  \par ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: \par El paviment s'aixecar\'e0 abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual est\'e0 col\'b7locat, sense afectar la capa de compressi\'f3 del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. \par No es dipositar\'e0 runa damunt de les bastides.\par No s'acumular\'e0 runa en tanques, murs i suports pr\'f2pies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.\par No s'acumular\'e0 runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENDERROC D'ESGLA\'d3, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLA\'d3, DE S\'d2COL, DE VORADA O RIGOLA: \par m de llarg\'e0ria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. \par  \par ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par ENDERROC DE SOLERA DE FORMIG\'d3 EN MASSA: \par m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. \par  \par TALL DE PAVIMENT: \par m de llarg\'e0ria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	10492	10492	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Material format per la mescla d'un conglomerant, c\'e0rregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosi\'f3 armadures actives d'elements pretesats o postesats. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mescla de car\'e0cter col\'b7lo\'efdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades \par -\tab Material format per la mescla d'un conglomerant, c\'e0rregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles cer\'e0miques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus seg\'fcents de material per a rejuntat de rajoles cer\'e0miques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Material de rejuntat ciment\'f3s (CG): Mescla de conglomerant hidr\'e0ulic, c\'e0rregues minerals i additius org\'e0nics o inorg\'e0nics, que \'fanicament cal incorporar aigua o addici\'f3 l\'edquida en el moment abans d'utilitzar-se.\par -\tab Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sint\'e8tiques, c\'e0rregues minerals i additius org\'e0nics o inorg\'e0nics, que endureixen per una reacci\'f3 qu\'edmica. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA DE CIMENT: \par Els components de la beurada: aigua, \'e0rids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formig\'f3, a m\'e9s de les indicades a aquest apartat. \par S'ha d'establir la f\'f3rmula de treball de la beurada, que haur\'e0 d'incloure com a m\'ednim, les seg\'fcents dades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La granulometria dels \'e0rids (si \'e9s el cas).\par -\tab La dosificaci\'f3 de ciment, aigua, \'e0rids i, si \'e9s el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.\par -\tab La resist\'e8ncia a compressi\'f3 de la beurada a 28 dies.\par -\tab La consist\'e8ncia de la beurada.\par -\tab El temps de mescla i amassat. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5. \par En la preparaci\'f3 de la mescla s'han de dosificar els materials s\'f2lids, en pes. \par Es prohibeix l'elaboraci\'f3 manual de la mescla. \par El temps d'amasat dep\'e8n del tipus d'aparell mesclador, per\'f2 en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts. \par La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o subst\'e0ncies perjudicials com ara \'e0cids o part\'edcules laminars com per exemple, mica o pissarra. \par Els additius que es facin servir no han de tenir subst\'e0ncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut: <= 0,1%\par -\tab Cl < 1 g/l d'additiu de l\'edquid\par -\tab Ph segons fabricant\par -\tab Extracte sec \'b1 5% del definit pel fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les beurades d'injecci\'f3 han de complir que: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El contingut d'i\'f3 clorur (CI-) ser\'e0 <= 0.1% de la massa del ciment\par -\tab El contingut d'i\'f3 sulfat (SO3) ser\'e0 <= 3.5% de la massa del ciment\par -\tab El contingut d'i\'f3 sulfur (S2-) ser\'e0 <= 0.01% de la massa del ciment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les beurades d'injecci\'f3 han de tenir les seg\'fcents propietats segons UNE EN 445: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Flu\'efdesa al con de Marsh: 17 < F < 25\par -\tab Relaci\'f3 aigua-ciment: <= 0,5 (\'f2ptim entre 0,36 i 0,44)\par -\tab Exsudaci\'f3 en proveta cil\'edndrica (D10 cm, altura 10 cm): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab A les 3 h: <= 2% en volum\par -\tab M\'e0xima: <= 4% en volum\par -\tab A les 24 h: 0% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab pH de l'aigua:  >= 7 \par -\tab Contracci\'f3 en proveta cil\'edndrica: <= 2% en volum\par -\tab Expansi\'f3: <= 10%\par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2) \par -\tab Reducci\'f3 volum\'e8trica:  <= 1% \par -\tab Expansi\'f3 volum\'e8trica:  <= 5%\par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 als 28 dies:  >= 30 N/mm2\par -\tab Enduriment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Inici: >= 3h\par -\tab Final: <= 24h \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Absorci\'f3 capil\'b7lar als 28 dies: > 1 g/cm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas de beines o conductes verticals, la relaci\'f3 a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines horitzontals. \par  \par BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par  \par BEURADA PER A CER\'c0MICA DE MATERIAL CIMENT\'d3S (CG): \par S'han considerat les classes seg\'fcents, en funci\'f3 de les caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab CG 1: Material de rejuntat cimentos normal\par -\tab CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb caracter\'edstiques addicionals (resist\'e8ncia alta a l'abrasi\'f3 i absorci\'f3 d'aigua redu\'efda) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques fonamentals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (EN 12808-2):  <= 2000 mm3\par -\tab Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2\par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2\par -\tab Retracci\'f3 (EN 12808-4):  <= 3 mm/m \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (EN 12808-5): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Despr\'e9s de 30 min:  <= 5 g\par -\tab Despr\'e9s de 240 min:  <= 10 g \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Alta resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (EN 12808-5): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Despr\'e9s de 30 min:  <= 2 g\par -\tab Despr\'e9s de 240 min:  <= 5 g \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA PER A CER\'c0MICA DE RESINES REACTIVES (RG): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (EN 12808-2):  <= 250 mm3\par -\tab Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2\par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2\par -\tab Retracci\'f3 (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua despr\'e9s de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT: \par Subministrament: Amb les precaucions necess\'e0ries per que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min despr\'e9s de pastar-lo. \par  \par SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteraci\'f3 de les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intemp\'e8rie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA DE CIMENT: \par l de volum necessari procedent de la instal\'b7laci\'f3 de l'obra. \par  \par BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA DE CIMENT: \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. M\'e9todos de ensayo. \par UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos b\'e1sicos. \par  \par BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par * UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cer\'e1micas. Requisitos, evaluaci\'f3n de la conformidad, clasificaci\'f3n y designaci\'f3n. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 A LA BEURADA DE CIMENT: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 aplicable dels  materials dels cap\'edtols 26,27,28 i 29 de la Instrucci\'f3 de Formig\'f3 Estructural (EHE-08). \par  \par CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 A LA BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del producte\par -\tab Marca del fabricant i lloc d'origen\par -\tab Data i codi de producci\'f3, caducitat i condicions d'emmagatzematge \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 13888\par -\tab Tipus de material de rejuntat \par -\tab Instruccions d'us: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Proporcions de la mescla\par -\tab Temps de maduraci\'f3: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que est\'e0 llest per a ser aplicat\par -\tab Vida \'fatil: interval de temps m\'e0xim en que el material pot ser utilitzat despr\'e8s de fer la mescla\par -\tab M\'e8tode d'aplicaci\'f3\par -\tab Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'\'fas\par -\tab \'c0mbit d'aplicaci\'f3 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estudi i aprovaci\'f3 de la dosificaci\'f3 de la beurada. \par -\tab Control de fabricaci\'f3 de la mescla: determinaci\'f3 di\'e0ria del temps d'amasat, relaci\'f3 aigua/ciment i quantitat d'additiu. \par -\tab Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execuci\'f3, s'ha de realitzar: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Confecci\'f3 i assaig a compressi\'f3 a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT: \par No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecci\'f3 de beines si no es compleixen les especificacions indicades. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	14617	14617	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Rajoles cer\'e0miques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. \par S'han considerat les peces seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Rajola de val\'e8ncia (premsada i esmaltada del grup BIII) \par -\tab Rajola de gres extru\'eft (pe\'e7a esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a) \par -\tab Rajola de gres porcell\'e0nic (pe\'e7a premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a) \par -\tab Rajola de gres premsat esmaltat (pe\'e7a del grup BI-b o BII-a) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les rajoles cer\'e0miques es classifiquen segons el m\'e8tode de fabricaci\'f3 : \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode A, rajoles extru\'efdes.\par -\tab M\'e8tode B, rajoles premsades en sec\par -\tab M\'e8tode C, rajoles fabricades per altres m\'e8todes. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les rajoles cer\'e0miques es classifiquen en diferents grups segons l'absorci\'f3 d'aigua (E): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Grup I (E<=3%, baixa absorci\'f3 d'aigua)\par -\tab Grup II (3%<E<=10%, absorci\'f3 d'aigua mitja)\par -\tab Grup III ( E>10%), absorci\'f3 d'aigua alta) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +----------------------------------------------------------------------------+\par \'a6   M\'c8TODE DE  \'a6   GRUP I    \'a6   GRUP IIa    \'a6   GRUP IIb    \'a6   GRUP III    \'a6\par \'a6  FABRICACI\'d3  \'a6   E<=3%     \'a6  3%<E<=6%     \'a6   6%<E<=10%   \'a6    E>10%      \'a6\par \'a6--------------\'a6-------------\'a6---------------\'a6---------------\'a6---------------\'a6\par \'a6      A       \'a6  Grup AI    \'a6 Grup AIIa-1   \'a6  Grup AIIb-1  \'a6 Grup AIII     \'a6\par \'a6  EXTRU\'cfDES   \'a6  E<=3%      \'a6               \'a6               \'a6               \'a6\par \'a6              \'a6             \'a6---------------\'a6---------------\'a6               \'a6\par \'a6              \'a6             \'a6 Grup AIIa-2   \'a6  Grup AIIb-2  \'a6               \'a6\par \'a6              \'a6             \'a6               \'a6               \'a6               \'a6\par \'a6--------------\'a6-------------\'a6---------------\'a6---------------\'a6---------------\'a6\par \'a6       B      \'a6 Grup BI-a   \'a6 Grup BIIa     \'a6  Grup BIIb    \'a6 Grup BIII     \'a6\par \'a6  PREMSADES   \'a6   E<=0,5%   \'a6               \'a6               \'a6               \'a6\par \'a6   EN SEC     \'a6-------------\'a6               \'a6               \'a6               \'a6\par \'a6              \'a6 Grup BI-b   \'a6               \'a6               \'a6               \'a6\par \'a6              \'a6 0,5%<E<=3%  \'a6               \'a6               \'a6               \'a6\par +----------------------------------------------------------------------------+ \par Com a m\'ednim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superf\'edcie m\'e9s gran de rajola. \par Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superf\'edcie. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana. \par Ha de complir les condicions requerides per la DF. \par Toler\'e0ncies: \par Totes aquestes toler\'e0ncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Grup AI-a, AI-b, AII-a1 \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria respecte a les dimensions de fabricaci\'f3:  \'b1 2% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix:  \'b1 10% \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rectitud de costats:  \'b1 0,6% \par -\tab Planor:  \'b1 1,5% \par -\tab Ortogonalitat:  \'b1 1% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria respecte a les dimensions de fabricaci\'f3:  \'b1 2% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix:  \'b1 10% \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rectitud de costats:  \'b1 0,6% \par -\tab Planor:  \'b1 1,5% \par -\tab Ortogonalitat:  \'b1 1% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria respecte a les dimensions de fabricaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 15 - 25 peces/m2:  \'b1 0,6%\par -\tab 26 - 45 peces/m2:  \'b1 0,75%\par -\tab 46 - 115 peces/m2:  \'b1 1% \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 15 - 45 peces/m2:  \'b1 5%\par -\tab 46 - 400 peces/m2:  \'b1 10% \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rectitud de costats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 15 - 115 peces/m2:  \'b1 5%\par -\tab 116 - 400 peces/m2:  \'b1 0,75% \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 15 - 115 peces/m2:  \'b1 0,5%\par -\tab 116 - 400 peces/m2:  \'b1 1% \par -\tab 15 - 115 peces/m2:  \'b1 0,6%\par -\tab 116 - 400 peces/m2:  \'b1 1% \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ortogonalitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grup BIII \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria respecte a les dimensions de fabricaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Costat <= 12 cm:  \'b1 0,75%\par -\tab Costat > 12 cm:  \'b1 0,5% \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 46 - 400 peces/m2:  \'b1 0,5 mm\par -\tab 16 - 45 peces/m2:  \'b1 0,6 mm\par -\tab <= 15 peces/m2:  \'b1 0,7 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rectitud de costats:  \'b1 0,6% \par -\tab Planor: + 0,5%, - 0,3% \par -\tab Ortogonalitat:  \'b1 0,5% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Totes aquestes toler\'e0ncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. \par  \par RAJOLES CER\'c0MIQUES PER A PAVIMENTS: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab C\'e0rrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3): \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  m\'ednim 1300N, i si gruix < 7,5mm m\'ednim 600N\par -\tab Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  m\'ednim 1100N, i si gruix < 7,5mm m\'ednim 600N\par -\tab Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  m\'ednim 950N, i si gruix < 7,5mm  m\'ednim 600N\par -\tab Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  m\'ednim 800N, i si gruix < 7,5mm  m\'ednim 600N\par -\tab Grup AII-b1: >=900N\par -\tab Grup AII-b2:  >=750N\par -\tab Grup AIII:  >=600N\par -\tab Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  m\'ednim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  m\'ednim 700N\par -\tab Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  m\'ednim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  m\'ednim 700N\par -\tab Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  m\'ednim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  m\'ednim 600N\par -\tab Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  m\'ednim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  m\'ednim 500N\par -\tab Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  m\'ednim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  m\'ednim 200N \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 RAJOLES CER\'c0MIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Reacci\'f3 al foc: A1\par -\tab Coeficient de fricci\'f3:  El fabricant declarar\'e0 el m\'e8tode d'assaig utilitzat. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 RAJOLES CER\'c0MIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Coeficient de fricci\'f3 (per a zones de vianants):  El fabricant declarar\'e0 el m\'e8tode d'assaig utilitzat.\par -\tab Resist\'e8ncia al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declarar\'e0 el m\'e8tode d'assaig utilitzat\par -\tab Durabilitat, resist\'e8ncia a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 RAJOLES CER\'c0MIQUES PER A PARETS I SOSTRES: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Reacci\'f3 al foc: A1\par -\tab Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (No aplicable a rajoles amb for\'e7a de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4): \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Grup AI-a: >=28 N/mm2\par -\tab Grup AI-b: >=23 N/mm2\par -\tab Grup AII-a1: >=20 N/mm2\par -\tab Grup AII-a2: >=13 N/mm2\par -\tab Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2\par -\tab Grup AII-b2: >=9 N/mm2\par -\tab Grup AIII: >=8 N/mm2\par -\tab Grup BI-a: >=35 N/mm2\par -\tab Grup BI-b: >=30 N/mm2\par -\tab Grup BII-a: >=22 N/mm2\par -\tab Grup BII-b: >=18 N/mm2\par -\tab Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm m\'ednim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm m\'ednim 15N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adhesi\'f3: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre \'e0rees de transit (UNE-EN-12004) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 RAJOLES CER\'c0MIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia al xoc t\'e8rmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)\par -\tab Durabilitat, resist\'e8ncia a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12) \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetades, en caixes. \par Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intemp\'e8rie. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 14411:2007 Baldosas cer\'e1micas. Definiciones, clasificaci\'f3n, caracter\'edsticas y marcado. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentaci\'f3 de reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 2000/605/CE),\par  - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport p\'fablic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 2000/605/CE),\par  - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir \'e0rees de circulaci\'f3 peatonal i vehicular,\par  - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentaci\'f3 de reacci\'f3 al foc ni de subst\'e0ncies perilloses: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre subst\'e0ncies perilloses,\par  - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentaci\'f3 de subst\'e0ncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'\'fas: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Les rajoles cer\'e0miques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La marca comercial i/o una marca de fabricaci\'f3 apropiada, i el pa\'eds d'origen\par -\tab Marcat corresponent a la primera qualitat.\par -\tab La refer\'e8ncia a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificaci\'f3, quan sigui aplicable.\par -\tab Les mides nominals i les mides de fabricaci\'f3 modular(M) o no mdular\par -\tab La naturalesa de la superf\'edcie (GL esmaltada o UGL no esmaltada) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'embalatge i/o documentaci\'f3 comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 14411 \par -\tab Nom o marca del fabricant\par -\tab Dos ultimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcat\par -\tab Classificaci\'f3 del producte i usos finals previstos. \par -\tab Indicacions per identificar les caracter\'edstiques del producte en base a les especificacions t\'e8cniques. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats higrot\'e8rmiques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Conductivitat t\'e8rmica (W/mK) \par -\tab Factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab resist\'e8ncia a les taques (UNE-EN ISO 10545-14) \par -\tab resist\'e8ncia a productes (UNE-EN ISO 10545-14) \par -\tab resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (UNE-EN ISO 10545-7) \par -\tab adher\'e8ncia al morter de ciment (ASTM C 482) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sobre 10 rajoles: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12) \par -\tab resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (UNE-EN ISO 10545-4) \par -\tab comprovaci\'f3 dimensional (UNE-EN ISO 10545-2) \par -\tab aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sobre 5 rajoles: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab resist\'e8ncia a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12) \par -\tab resist\'e8ncia al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11) \par -\tab resist\'e8ncia al xoc t\'e8rmic (UNE-EN ISO 10545-9) \par -\tab resist\'e8ncia a l'\'e0cid clorh\'eddric o al hidr\'f2xid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sobre 3 rajoles: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab duresa a la ratllada (escala de mohs) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sobre 1 rajola: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab coeficient de dilataci\'f3 lineal (UNE-EN ISO 10545-8) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Es repetir\'e0 l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.\par Nom\'e9s s'acceptar\'e0 el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.  \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS: \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superf\'edcie (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Aspecte\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua\par -\tab Resist\'e8ncia a la flexi\'f3\par -\tab Duresa superficial\par -\tab Dilataci\'f3 t\'e8rmica\par -\tab Resist\'e8ncia a les taques\par -\tab Resist\'e8ncia als productes dom\'e8stics de neteja\par -\tab Llarg\'e0ria\par -\tab Ampl\'e0ria\par -\tab Gruix\par -\tab Rectitud d'arestes\par -\tab Planor\par -\tab Ortogonalitat \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es podr\'e0 prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS: \par Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzar\'e0 una s\'e8rie completa d'assaigs a les peces rebudes a c\'e0rrec del Contractista. \par Es repetir\'e0 l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.\par Nom\'e9s s'acceptar\'e0 el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	25782	25782	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. \par S'han considerat els revestiments seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Enrajolat amb rajola de gres premsat o extru\'eft \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els morters seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter adhesiu \par -\tab Morter p\'f2rtland 1:4, nom\'e9s per a paraments d'al\'e7\'e0ria inferior o igual a 3 m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport\par -\tab Replanteig de l'especejament en el parament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces fixades amb morter sobre el suport\par -\tab Rejuntat dels junts\par -\tab Neteja del parament \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. \par Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superf\'edcie amb la planor i l'aplomat previstos. \par El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superf\'edcie. \par L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. \par El revestiment exterior ha de tenir junts de dilataci\'f3. La dist\'e0ncia entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. \par S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. \par S'han de respectar els junts estructurals. \par Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions. \par Si el revestiment \'e9s fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetraci\'f3 de l'aigua entre les peces i el parament.\par Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. \par Superf\'edcie de revestiment entre junts de dilataci\'f3:  <= 20 m2 \par Dist\'e0ncia entre junts de dilataci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Parament interior:  <= 8 m\par -\tab Parament exterior:  <= 3 m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ampl\'e0ria dels junts de dilataci\'f3:  >= 10 mm \par Gruix del morter: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter:  10-15 mm\par -\tab Morter adhesiu:  2-3 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENRAJOLAT: \par Els junts del revestiment han de ser rectes. \par Ampl\'e0ria dels junts: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Rajola comuna d'elaboraci\'f3 mec\'e0nica o fina, val\'e8ncia, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm\par -\tab Rajola comuna d'elaboraci\'f3 manual:  >= 5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rajola d'elaboraci\'f3 mec\'e0nica o fina, val\'e8ncia, refractaria o gres:  \'b1 2 mm/2 m\par -\tab Rajola comuna d'elaboraci\'f3 manual:  \'b1 4 mm/2 m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria junts: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rajola d'elaboraci\'f3 mec\'e0nica o fina, val\'e8ncia o vidriada: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Parament interior  \'b1 0,5 mm\par -\tab Parament exterior  \'b1 1 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rajola comuna d'elaboraci\'f3 manual:  \'b1 2 mm\par -\tab Rajola refractaria o gres:  \'b1 1 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Paral\'b7lelisme entre els eixos dels junts:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): \'b1 2 mm/2 m \par -\tab Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): \'b1 2 mm/2 m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l\'edmits de 5\'b0C i 35\'b0C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. \par La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. \par  \par ENRAJOLAT: \par Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar difer\'e8ncies de tonalitat. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB MORTER ADHESIU: \par L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adher\'e8ncia del morter adhesiu. \par El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superf\'edcies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superf\'edcie amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fond\'e0ria). \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB MORTER P\'d2RTLAND O REFRACTARI: \par Els paraments d'aplicaci\'f3 han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. \par Les peces per col\'b7locar han de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. \par El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la pe\'e7a. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par En revestiment de paraments, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%\par -\tab Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb\'e9 aquests paraments. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport \par -\tab Replanteig de l'especejament al parament. \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces fixades amb morter sobre el suport. \par -\tab Rejuntat dels junts. \par -\tab Neteja del parament \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par Suspensi\'f3 dels treballs i correcci\'f3 de les desviacions observades a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Es comprovar\'e0 que s'han adoptat les mesures necess\'e0ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada i control de les condicions geom\'e8triques d'acabat. \par -\tab En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	11516	11516	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o fa\'e7anes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de l'element\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les l\'e0mines met\'e0l\'b7liques mitjan\'e7ant fixacions mec\'e0niques\par -\tab Execuci\'f3 dels junts entre l\'e0mines \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les peces han de quedar fixades s\'f2lidament al suport. \par Les peces han de quedar alineades longitudinalment. \par Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.\par El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulaci\'f3 de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.\par Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanque\'eftat i cabota de color, si la planxa es prelacada. \par Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Alineacions:  \'b1 5 mm/m,  \'b1 20 mm/total \par -\tab Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests sup\'f2sits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. \par Si l'al\'e7ada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cintur\'f3 de seguretat. \par S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments p\'f2rtland frescos, la cal\'e7, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecci\'f3 contra la corrosi\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de les peces abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les que presentin defectes. \par -\tab Verificaci\'f3 del replanteig\par -\tab Verificaci\'f3 dels suports\par -\tab Verificaci\'f3 del sistema d'execuci\'f3 de fixacions i junts \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Geometria dels remats i de la fa\'e7ana\par -\tab Estanquitat dels junts \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5086	5086	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pintures, pastes i esmalts. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel\'b7lul\'f2siques o anil\'e0cies i pigments resistents als \'e0lcalis \par -\tab Pintura a la cal\'e7: Dissoluci\'f3 en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual \'e9s l'hidr\'f2xid de cal\'e7 o la cal\'e7 apagada \par -\tab Pintura al ciment: Dissoluci\'f3 en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat \par -\tab Pintura al l\'e0tex: Pintura a base de pol\'edmers vin\'edlics en dispersi\'f3 \par -\tab Pintura pl\'e0stica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un pol\'edmer sint\'e8tic, en dispersi\'f3 aquosa i pigments c\'e0rrega-estenedors resistents als \'e0lcalis i a la intemp\'e8rie \par -\tab Pintura acr\'edlica: Pintura formada per copol\'edmers acr\'edlics amb pigments i c\'e0rregues inorg\'e0niques, en una dispersi\'f3 aquosa. Seca a l'aire per evaporaci\'f3 del dissolvent \par -\tab Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sint\'e8tiques i dissolvents \par -\tab Esmalt sint\'e8tic: Pintura formada per un aglomerant de resines alqu\'eddiques, soles o modificades, pigments resistents als \'e0lcalis i a la intemp\'e8rie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporaci\'f3 del dissolvent \par -\tab Esmalt de poliuret\'e0 d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuret\'e0, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosf\'e8rica i pigments resistents als \'e0lcalis i a la intemp\'e8rie, dissolta en dissolvents adequats \par -\tab Esmalt de poliuret\'e0 de dos components: Pintura formada per copol\'edmers de resines de poliuret\'e0 flu\'efdificades i pigmentades. Seca per polimeritzaci\'f3 mitjan\'e7ant un catalitzador \par -\tab Esmalt de poliuret\'e0 uretanat: Pintura formada per resines uretanades \par -\tab Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicaci\'f3. Seca per reacci\'f3 qu\'edmica dels dos components \par -\tab Esmalt en dispersi\'f3 acr\'edlica: Copol\'edmers acr\'edlics en una emulsi\'f3 aquosa \par -\tab Esmalt de clorcautx\'fa: Seca a l'aire per evaporaci\'f3 del dissolvent \par -\tab Pasta pl\'e0stica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un pol\'edmer sint\'e8tic, en dispersi\'f3 aquosa i pigments c\'e0rrega-estenedors resistents als \'e0lcalis i la intemp\'e8rie \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PINTURA A LA COLA: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16 32 03) no ha de tenir co\'e0guls, pells, dip\'f2sits durs ni flotaci\'f3 de pigments. \par -\tab Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa o amb corr\'f3. Ha de fer c\'f3rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar b\'e9 i ha de deixar una capa uniforme despr\'e9s de l'assecat \par -\tab Finor de m\'f2lta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres \par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32A):  Ininflamable \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  2 h\par -\tab Totalment sec:  4 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La pintura ha de ser de color estable. \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PINTURA A LA CAL\'c7: \par Un cop preparada ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa, corr\'f3 o procediments neum\'e0tics fins a l'impregnaci\'f3 dels porus de la superf\'edcie a tractar. \par Despr\'e9s d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. \par Un cop seca, ha de ser resistent a la intemp\'e8rie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides. \par  \par PINTURA AL CIMENT: \par Un cop preparada ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa, corr\'f3 o pistola fins a l'impregnaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar. \par Un cop seca ha de ser resistent a la intemp\'e8rie. \par  \par PINTURA AL L\'c0TEX: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16 32 03) no ha de tenir co\'e0guls, pells, ni dip\'f2sits durs \par -\tab Un cop preparada ha de fer c\'f3rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar b\'e9 i ha de deixar una capa uniforme despr\'e9s de l'assecat \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 30\par -\tab Totalment sec:  < 2 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PINTURA PL\'c0STICA: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La pintura continguda al seu env\'e0s original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacci\'f3, pells ni materies extranyes. \par -\tab Amb l'env\'e0s ple i sotmesa a agitaci\'f3 (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir co\'e0guls, pells, dip\'f2sits durs ni flotaci\'f3 de pigments \par -\tab Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa o amb corr\'f3. Ha de fer c\'f3rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar b\'e9 i ha de deixar una capa uniforme despr\'e9s de l'assecat \par -\tab Finor de m\'f2lta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 1 h\par -\tab Totalment sec:  < 2 h \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pes espec\'edfic: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3\par -\tab Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rendiment:  > 6 m2/kg \par -\tab Relaci\'f3 volum pigments + c\'e0rregues/volum pigments, pes c\'e0rregues, aglomerat s\'f2lid (PVC): < 80% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par -\tab Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relaci\'f3 constant >= 0,98 \par -\tab Resist\'e8ncia al rentat (DIN 53778): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pintura pl\'e0stica per a interiors o pasta pl\'e0stica: >= 1000 cicles\par -\tab Pintura pl\'e0stica per a exteriors: >= 5000 cicles \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir\par -\tab Transmissi\'f3 del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PINTURA PL\'c0STICA PER A EXTERIORS: \par Resist\'e8ncia a la immersi\'f3 (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes \par Resist\'e8ncia a la intemp\'e8rie (DIN 18363):  Ha de complir \par Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (NF-T-30.015):  Ha de complir \par Resist\'e8ncia a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir \par  \par PINTURA ACR\'cdLICA: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Un cop preparada ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa, corr\'f3 o procediments pneum\'e0tics \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 4 h\par -\tab Totalment sec:  < 14 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. \par -\tab Ha de ser resistent a la intemp\'e8rie. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ESMALT GRAS: \par Un cop preparada ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa, corr\'f3 o pistola fins a l'impregnaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar. \par Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32A):  > 30\'b0C \par Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al tacte:  < 1 h\par -\tab Totalment sec:  < 6 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Un cop sec, ha de tenir bona resist\'e8ncia al fregament i al rentat. \par  \par ESMALT SINT\'c8TIC: \par No ha de tenir resines fen\'f2liques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16 32 03) no ha de tenir co\'e0guls, pells, dip\'f2sits durs ni flotaci\'f3 de pigments. \par -\tab Ha de tenir la consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa. Ha de fer c\'f3rrer la brotxa, ha de fluir b\'e9 i ha de deixar una capa uniforme despr\'e8s de l'assecatge. \par -\tab Finor de m\'f2lta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres \par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32A):  > 30\'b0C \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 3 h\par -\tab Totalment sec:  < 8 h \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Material vol\'e0til (INTA 16 02 31):  >= 70 \'b1 5% \par -\tab Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg \par -\tab \'cdndex d'anivellament a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 \par -\tab \'cdndex de despreniments a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par -\tab Ha de ser resistent a la intemp\'e8rie (INTA 16 06 02). \par -\tab Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats p\'e8rdua de lluminositat (INTA 16 02 08) \par -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (UNE 56818):  Danys moderats \par -\tab Esgrogue\'efment accelerat per colors amb reflect\'e0ncia aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ESMALT DE POLIURET\'c0 D'UN COMPONENT: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16 32 03) no ha de tenir co\'e0guls, pells, dip\'f2sits durs ni flotaci\'f3 de pigments. \par -\tab Ha de tenir la consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa. Ha de fer c\'f3rrer la brotxa, ha de fluir b\'e9 i ha de deixar una capa uniforme despr\'e8s de l'assecatge. \par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32A):  > 30\'b0C \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 3 h\par -\tab Totalment sec:  < 8 h \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab \'cdndex d'anivellament a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 \par -\tab \'cdndex de despreniments a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par -\tab Ha de ser resistent a la intemp\'e8rie (INTA 16 06 02). \par -\tab Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats p\'e8rdua de lluminositat (INTA 16 02 08) \par -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (UNE 56818):  Danys petits \par -\tab Adher\'e8ncia i resist\'e8ncia a l'impacte: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +----------------------------------------------------------------------+\par \'a6                                         \'a6A les 24 h\'a6 Al cap de 7 dies\'a6\par \'a6-----------------------------------------\'a6----------\'a6-----------------\'a6\par \'a6Adher\'e8ncia al quadriculat:               \'a6  100%    \'a6     100%        \'a6\par \'a6Impacte directe o indirecte:             \'a6          \'a6                 \'a6\par \'a6Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) \'a6   B\'e9     \'a6  Ha de complir  \'a6\par +----------------------------------------------------------------------+ \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a la c\'e0rrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  \par -\tab Resist\'e8ncia a la c\'e0rrega rodant (UNE 56-815): Danys petits \par -\tab Resist\'e8ncia a la c\'e0rrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits \par -\tab Resist\'e8ncia al ratllat (UNE 48-173): Resistent \par -\tab Resist\'e8ncia a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir \par -\tab Resist\'e8ncia qu\'edmica: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab A l'\'e0cid c\'edtric al 10%:  15 dies\par -\tab A l'acid l\'e0ctic al 5%:  15 dies\par -\tab A l'\'e0cid ac\'e8tic al 5%:  15 dies\par -\tab A l'oli de cremar:  Cap modificaci\'f3\par -\tab Al xilol:  Cap modificaci\'f3\par -\tab Al clorur s\'f2dic al 20%:  15 dies\par -\tab A l'aigua:  15 dies \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ESMALT DE POLIURET\'c0 DE DOS COMPONENTS: \par Cal barrejar els dos components abans de l'aplicaci\'f3. \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ha de tenir la consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa. Ha de fer c\'f3rrer la brotxa, ha de fluir b\'e9 i ha de deixar una capa uniforme despr\'e8s de l'assecatge. \par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32A):  > 30\'b0C \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 3 h\par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\plain\f2\fs18 -\tab Totalment sec:  < 8 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\loch\f2\hich\f2 \'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par -\tab Ha de ser resistent a la intemp\'e8rie (INTA 16 06 02). \par -\tab Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats p\'e8rdua de lluminositat (INTA 16 02 08) \par -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (UNE 56818):  Danys petits \par -\tab Ha de tenir bona resist\'e8ncia qu\'edmica als \'e0cids dilu\'efts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ESMALT DE POLIURET\'c0 URETANAT: \par Un cop preparada ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa, corr\'f3 o pistola fins a l'impregnaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar. \par Temps d'assecatge a 20\'b0C:  1 - 2 h \par Ha de tenir bona resist\'e8ncia a l'aigua salada i al sol. \par  \par ESMALT DE DISPERSI\'d3 ACR\'cdLICA: \par Un cop preparada ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa, corr\'f3 o pistola fins a l'impregnaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar. \par Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32A):  Ininflamable \par Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al tacte:  < 20 min\par -\tab Totalment sec:  < 1 h \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ESMALT DE CLORCAUTX\'da: \par Un cop preparada ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa o corr\'f3. \par Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al tacte:  < 30 min\par -\tab Totalment sec:  < 2 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ha de ser resistent a l'aigua dol\'e7a i salada, als \'e0cids i als \'e0lcalis. \par  \par ESMALT EPOXI: \par Un cop preparada ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa, corr\'f3 o pistola. \par Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 29):  > 30\'b0C \par Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al tacte:  < 30 min\par -\tab Totalment sec:  < 10 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ha de tenir bona resist\'e8ncia al desgast. \par Ha de ser resistent a l'\'e0cid l\'e0ctic 1%, ac\'e8tic 10%, clorh\'eddric 20%, c\'edtric 30%, sosa i solucions b\'e0siques, als hidrocarburs (benzina, queros\'e8) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol et\'edlic 10%. \par Resist\'e8ncia mec\'e0nica (despr\'e8s de 7 dies de polimeritzaci\'f3): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tracci\'f3:  >= 16 N/mm2\par -\tab Compressi\'f3:  >= 85 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la temperatura:  80\'b0C \par  \par PASTA PL\'c0STICA DE PICAR: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16 32 03) no ha de tenir co\'e0guls, pells, dip\'f2sits durs ni flotaci\'f3 de pigments. \par -\tab Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada. \par -\tab Finor de m\'f2lta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 1 h\par -\tab Totalment sec:  < 2 h \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pes espec\'edfic:  < 17 kN/m3 \par -\tab Relaci\'f3: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par -\tab Resist\'e8ncia al rentat (DIN 53778): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pintura pl\'e0stica per a interiors o pasta pl\'e0stica: >= 1000 cicles\par -\tab Pintura pl\'e0stica per a exteriors: >= 5000 cicles \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir\par -\tab Transmissi\'f3 del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir \par -\tab Resist\'e8ncia a la immersi\'f3 (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes \par -\tab Resist\'e8ncia a la intemp\'e8rie (DIN 18363):  Ha de complir \par -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (NF-T-30.015):  Ha de complir \par -\tab Resist\'e8ncia a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PINTURA A LA COLA, AL L\'c0TEX, ACR\'cdLICA, PL\'c0STICA, ESMALT GRAS, SINT\'c8TIC, DE POLIURET\'c0, DE DISPERSI\'d3 ACR\'cdLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: \par Subministrament: En pots o bidons. \par Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu env\'e0s tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. \par  \par PINTURA A LA CAL\'c7: \par Subministrament de la cal\'e7 a\'e8ria en terrossos o envasada.\par La cal\'e7 hidr\'e0ulica ha de subministrar-se en pols. \par Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu env\'e0s tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. \par  \par PINTURA AL CIMENT: \par Subministrament: En pols, en envasos adequats. \par Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu env\'e0s tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN PINTURA A LA COLA, AL L\'c0TEX, ACR\'cdLICA, PL\'c0STICA, ESMALT GRAS, SINT\'c8TIC, DE POLIURET\'c0, DE DISPERSI\'d3 ACR\'cdLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: \par A cada env\'e0s hi ha d'haver les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Nom comercial del producte \par -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Codi d'identificaci\'f3 \par -\tab Pes net o volum del producte \par -\tab Data de caducitat \par -\tab Instruccions d'\'fas \par -\tab Dissolvents adequats \par -\tab L\'edmits de temperatura \par -\tab Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat \par -\tab Toxicitat i inflamabilitat \par -\tab Proporci\'f3 de la barreja i temps d'utilitzaci\'f3, en els productes de dos components \par -\tab Color i acabat, en la pintura pl\'e0stica o al l\'e0tex i en l'esmalt sint\'e8tic, de poliuret\'e0 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN PINTURA A LA CAL\'c7: \par A cada env\'e0s hi ha d'haver les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Nom comercial del producte \par -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Codi d'identificaci\'f3 \par -\tab Pes net o volum del producte \par -\tab Toxicitat i inflamabilitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN PINTURA AL CIMENT: \par A cada env\'e0s hi ha d'haver les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Nom comercial del producte \par -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Codi d'identificaci\'f3 \par -\tab Pes net o volum del producte \par -\tab Instruccions d'\'fas \par -\tab Temps d'estabilitat de la barreja \par -\tab Temperatura m\'ednima d'aplicaci\'f3 \par -\tab Temps d'assecatge \par -\tab Rendiment te\'f2ric en m/l \par -\tab Color \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En cada subministrament d'esmalt, es comprovar\'e0 que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de l'estat de conservaci\'f3 de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PL\'c0STICA: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recepci\'f3 del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Determinaci\'f3 de la finor de m\'f2lta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)\par -\tab Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)\par -\tab Pes espec\'edfic UNE EN ISO 2811-1\par -\tab Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)\par -\tab Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)\par -\tab Conservaci\'f3 de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080   En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haur\'e0 de realitzar els assaigs corresponents, al seu c\'e0rrec i fora del pressupost d'autocontrol. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINT\'c8TIC I DE POLIURET\'c0: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recepci\'f3 del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Esmalt sint\'e8tic: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaigs sobre la pintura l\'edquida: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Determinaci\'f3 de la finor de m\'f2lta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)\par -\tab Punt d'inflamaci\'f3 INTA 16.02.32A (7.61)\par -\tab Contingut mat\'e8ria vol\'e0til INTA 16.02.31A (10.7)\par -\tab \'cdndex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)\par -\tab \'cdndex de despreniments INTA 16.02.88\par -\tab Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Assaigs sobre la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) \'f3 UNE 48071\par -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 d'una capa UNE 48250\par -\tab Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) \'f3 UNE 48071\par -\tab Conservaci\'f3 de la pintura INTA 16.02.26 \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Esmalt de poliuret\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Assaigs sobre la pintura l\'edquida: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Punt d'inflamaci\'f3 INTA 16.02.32A (7.61)\par -\tab \'cdndex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)\par -\tab \'cdndex de despreniments INTA 16.02.88\par -\tab Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Assaigs sobre la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) \'f3 UNE 48071\par -\tab Resist\'e8ncia al impacte UNE EN ISO 6272-1\par -\tab C\'e0rrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1\par -\tab Resist\'e8ncia al ratllat UNE EN ISO 1518\par -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 d'una capa UNE 48250\par -\tab Resist\'e8ncia a agents qu\'edmics UNE 48027\par -\tab Conservaci\'f3 de la pintura INTA 16.02.26\par -\tab Resist\'e8ncia al calor UNE 48033 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080   En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haur\'e0 de realitzar els assaigs corresponents, al seu c\'e0rrec i fora del pressupost d'autocontrol. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, aix\'ed com els que presentin mal estat de conservaci\'f3 i/o emmagatzematge. \par En cas d'observar defici\'e8ncies en l'estat de conservaci\'f3 d'un pot, es rebutjar\'e0 la unitat corresponent i s'incrementar\'e0 la inspecci\'f3, en primera inst\'e0ncia, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passar\'e0 a controlar el 100% del subministrament. \par Els assaigs d'identificaci\'f3 han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzar\'e0 l'assaig sobre dues mostres m\'e9s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	37000	37000	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitr\'e0, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una soluci\'f3 de poliamina, poliamida o d'altres \par -\tab Emprimaci\'f3 antioxidant: Emprimaci\'f3 sint\'e8tica de mini de plom electrol\'edtic, modificada eventualment amb oli de llinosa \par -\tab Emprimaci\'f3 antioxidant grassa: Emprimaci\'f3 de mini de plom electrol\'edtic barrejada amb olis i dissolvents \par -\tab Emprimaci\'f3 antioxidant al clorocautx\'fa, a base de clorocautx\'fa modificat \par -\tab Emprimaci\'f3 antioxidant al poliuret\'e0: Emprimaci\'f3 de dos components a base de resines de poliuret\'e0 soles o modificades \par -\tab Emprimaci\'f3 de l\'e0tex: Emprimaci\'f3 de pol\'edmer vin\'edlic en dispersi\'f3 \par -\tab Emprimaci\'f3 fosfatant a base de resines vin\'edliques o fen\'f2liques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador \par -\tab Pintura decapant: Producte l\'edquid o semipast\'f3s, el component principal del qual \'e9s el clorur de metil\'e8 amb dissolvents i altres additius \par -\tab Decapant de baixa alcalinitat: producte espec\'edfic per a paviments delicats, es composa b\'e0sicament de tensioactius ani\'f2nics i sabons. \par -\tab Pol\'edmer org\'e0nic o inorg\'e0nic: Pintura mineral formada per pol\'edmers org\'e0nics o inorg\'e0nics, impermeable, de resist\'e8ncia qu\'edmica alta enfront dels \'e0cids org\'e0nics i inorg\'e0nics \par -\tab Protector qu\'edmic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjan\'e7ant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010 \par -\tab Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos \par -\tab Soluci\'f3 de silicona \par -\tab Vern\'eds gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sint\'e8tiques i dissolvents \par -\tab Vern\'eds sint\'e8tic, format per un aglomerant de resines alqu\'eddiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor \par -\tab Vern\'eds de poliuret\'e0 d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuret\'e0, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosf\'e8rica, dissolt en dissolvents adequats \par -\tab Vern\'eds de poliuret\'e0 de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat \par -\tab Vern\'eds de poliuret\'e0 uretanat, format per resines uretanades \par -\tab Vern\'eds fen\'f2lic, format per resines fen\'f2liques i olis especials \par -\tab Vern\'eds d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 VERN\'cdS: \par Ha de tenir la consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa. Ha de fer c\'f3rrer la brotxa, ha de fluir b\'e9 i ha de deixar una capa uniforme despr\'e8s de l'assecatge. \par  \par VERN\'cdS GRAS: \par Ha de ser resistent al fregament i al rentat. \par  \par VERN\'cdS SINT\'c8TIC: \par No ha de tenir resines fen\'f2liques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). \par Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16.32.03) no ha de tenir co\'e0guls, pells ni dip\'f2sits durs \par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16.02.32A):  >= 30\'b0C \par -\tab \'cdndex d'anivellament a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 \par -\tab \'cdndex de despreniments a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 5 h\par -\tab Totalment sec:  < 12 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ha de ser de color estable i insaponificable. \par -\tab Ha de ser resistent a la intemp\'e8rie (INTA 16 06 02). \par -\tab Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats p\'e8rdua de lluminositat (INTA 16 02 08) \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (UNE 56818):  Danys moderats \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 VERN\'cdS DE POLIURET\'c0: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16.32.03) no ha de tenir co\'e0guls, pells ni dip\'f2sits durs \par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16.02.32A):  >= 30\'b0C \par -\tab \'cdndex d'anivellament a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 \par -\tab \'cdndex de despreniments a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 1 h\par -\tab Totalment sec:  < 10 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ha de ser de color estable i insaponificable. \par -\tab Ha de ser resistent a la intemp\'e8rie (INTA 16 06 02). \par -\tab Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats p\'e8rdua de lluminositat (INTA 16 02 08) \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (UNE 56818):  Danys petits \par -\tab Adher\'e8ncia i resist\'e8ncia a l'impacte: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +----------------------------------------------------------------------+\par \'a6                                         \'a6A les 24 h\'a6 Al cap de 7 dies\'a6\par \'a6-----------------------------------------\'a6----------\'a6-----------------\'a6\par \'a6Adher\'e8ncia al quadriculat:               \'a6  100%    \'a6     100%        \'a6\par \'a6Impacte directe o indirecte:             \'a6          \'a6                 \'a6\par \'a6Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) \'a6   B\'e9     \'a6  Ha de complir  \'a6\par +----------------------------------------------------------------------+ \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a la c\'e0rrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  \par -\tab Resist\'e8ncia a la c\'e0rrega rodant (UNE 56-815): Danys petits \par -\tab Resist\'e8ncia a la c\'e0rrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits \par -\tab Resist\'e8ncia al ratllat (UNE 48-173): Resistent \par -\tab Resist\'e8ncia a la calor (UNE 48033):  Fins a 250\'b0C \par -\tab Resist\'e8ncia qu\'edmica: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab A l'\'e0cid c\'edtric al 10%:  15 dies\par -\tab A l'acid l\'e0ctic al 5%:  15 dies\par -\tab A l'\'e0cid ac\'e8tic al 5%:  15 dies\par -\tab A l'oli de cremar:  Cap modificaci\'f3\par -\tab Al xilol:  Cap modificaci\'f3\par -\tab Al clorur s\'f2dic al 20%:  15 dies\par -\tab A l'aigua:  15 dies \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 VERN\'cdS DE POLIURET\'c0 DE DOS COMPONENTS: \par Temps d'inducci\'f3 de la mescla:  15 - 30 minuts \par Vida de la mescla a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h \par  \par VERN\'cdS DE POLIURET\'c0 URETANAT: \par Ha de tenir bona resist\'e8ncia a l'aigua salada i al sol. \par Temps d'assecatge a 20\'b0C:  1 - 2 h \par  \par VERN\'cdS FEN\'d2LIC: \par Temps d'assecatge a 20\'b0C:  6 - 12 h \par  \par VERN\'cdS D'UREA-FORMOL: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16.32.03) no ha de tenir co\'e0guls, pells ni dip\'f2sits durs \par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16.02.32A):  >= 30\'b0C \par -\tab \'cdndex d'anivellament a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 \par -\tab \'cdndex de despreniments a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 \par -\tab Temps d'assecatge a 23\'b0C \'b1 2\'b0C i 50% \'b1 5% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 30 min\par -\tab Totalment sec:  < 3 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ha de ser de color estable i insaponificable. \par -\tab Ha de ser resistent a la intemp\'e8rie (INTA 16 06 02). \par -\tab Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats p\'e8rdua de lluminositat (INTA 16 02 08) \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BREA EPOXI: \par El component base, amb l'env\'e0s ple i acabat d'obrir, no ha de tenir co\'e0guls, pells ni dip\'f2sits durs (INTA 16 02 26). \par Relaci\'f3 resina epoxi/quitr\'e0:  40/60 \par Temperatura d'inflamaci\'f3 del component base (INTA 16 02 44):  > 30\'b0C \par Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h \par Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres \par Resist\'e8ncia a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir\par Resist\'e8ncia a la immersi\'f3 (INTA 16 06 01):  Ha de complir \par  \par IMPRIMACI\'d3 ANTIOXIDANT: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16 32 03) no ha de tenir co\'e0guls, pells, dip\'f2sits durs ni flotaci\'f3 de pigments. \par -\tab Pigment:  >= 26% de mini de plom electrol\'edtic\par -\tab Puresa del mini de plom electrol\'edtic (INTA 16 12 11):  >= 99,6% \par -\tab Finor de la m\'f2lta (INTA 16 02 55):  < 50 micres \par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32):  > 25\'b0C \par -\tab \'cdndex d'anivellament a 23 \'b1 2\'b0C i 50 \'b1 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 \par -\tab Temps d'assecatge a 23 \'b12\'b0C i 50 \'b15% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 1 h\par -\tab Totalment seca:  < 6 h \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pes espec\'edfic a 23 \'b1 2\'b0C, 50 \'b1 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 \par -\tab Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidaci\'f3 marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 IMPRIMACI\'d3 ANTIOXIDANT GRASSA: \par Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa. \par Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32):  > 30\'b0C \par Temps d'assecatge a 23 \'b12\'b0C i 50 \'b15% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al tacte:  < 1 h\par -\tab Totalment seca:  < 18 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pes espec\'edfic a 20\'b0C:  > 23 kN/m3 \par Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg \par  \par IMPRIMACI\'d3 ANTIOXIDANT AL CLORCAUTX\'da: \par Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa o pistola. \par Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32):  > 23\'b0C \par Temps d'assecatge a 23 \'b12\'b0C i 50 \'b15% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al tacte:  < 45 min\par -\tab Totalment seca:  < 4 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pes espec\'edfic a 20\'b0C:  > 17,3 kN/m3 \par Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg \par  \par IMPRIMACI\'d3 ANTIOXIDANT AL POLIURET\'c0: \par Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa o pistola. \par Temps d'assecatge a 23 \'b12\'b0C i 50 \'b15% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al tacte:  < 15 min\par -\tab Totalment seca:  < 2 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pes espec\'edfic a 20\'b0C:  > 13,5 kN/m3 \par Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg \par  \par IMPRIMACI\'d3 DE L\'c0TEX: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16.32.03) no ha de tenir co\'e0guls, pells ni dip\'f2sits durs \par -\tab Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa. Ha de fer c\'f3rrer la brotxa i ha de fluir b\'e9, i ha de deixar una capa uniforme despr\'e9s de l'assecat \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 30 min\par -\tab Totalment seca:  < 2 h \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temps d'assecatge a 23 \'b12\'b0C i 50 \'b15% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 IMPRIMACI\'d3 FOSFATANT: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3, no ha de tenir co\'e0guls, pells ni dip\'f2sits durs \par -\tab Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa. Ha de fer c\'f3rrer la brotxa i ha de fluir b\'e9, i ha de deixar una capa uniforme despr\'e9s de l'assecat \par -\tab Temps d'assecatge a 23 \'b12\'b0C i 50 \'b15% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  < 15 min\par -\tab Totalment seca:  < 1 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix de la capa:  4 - 10 micres \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L\'cdQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: \par Diluci\'f3 del 25 al 50%\par Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat\par pH (c.c.): 10,5 \par  \par PINTURA DECAPANT: \par Ha de ser d'evaporaci\'f3 r\'e0pida. \par Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. \par Ha de tenir una consist\'e8ncia per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa o esp\'e0tula. \par  \par POL\'cdMER ACR\'cdLIC, ORG\'c0NIC O INORG\'c0NIC: \par Temps d'assecatge:  <= 30 min\par Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h \par Pes espec\'edfic:  13 kN/m3 \par  \par PROTECTOR QU\'cdMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: \par Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16 32 03) no ha de tenir co\'e0guls, pells ni dip\'f2sits durs. \par Ha de tenir una consist\'e8ncia adequada per a impregnar b\'e9 les fibres. \par Adher\'e8ncia (UNE 48-032):  <= 2 \par  \par SEGELLADORA AMB POL\'cdMERS ACR\'cdLICS: \par pH sobre T.Q.:7,75 \par  \par SEGELLADORA: \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb l'env\'e0s ple i al cap de 3 minuts d'agitaci\'f3 (INTA 16 32 03) no ha de tenir co\'e0guls, pells, dip\'f2sits durs ni flotaci\'f3 de pigments. \par -\tab Ha de tenir una diluci\'f3 adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa. Ha de fer c\'f3rrer la brotxa, ha de fluir i anivellar b\'e9, i ha de deixar una capa uniforme despr\'e9s de l'assecat \par -\tab Finor de la m\'f2lta (INTA 16 02 55):  < 60 micres \par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 16 02 32):  > 30\'b0C \par -\tab Temps d'assecatge a 23 \'b12\'b0C i 50 \'b15% HR (INTA 16 02 29): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al tacte:  30 min   - 4 h\par -\tab Totalment seca:  < 12 h \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia (UNE 48032):  <= 2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOLUCI\'d3 DE SILICONA: \par Ha de tenir la consist\'e8ncia adequada per a la seva aplicaci\'f3 amb brotxa, corr\'f3 o pistola. Ha d'impregnar b\'e9 les superf\'edcies poroses sense deixar pel\'b7l\'edcula. \par Rendiment:  > 3 m2/l \par Temps d'assecatge al tacte a 20\'b0C:  < 1 h \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En pots o bidons. \par Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu env\'e0s tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par A cada env\'e0s hi ha d'haver les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Nom comercial del producte \par -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Acabat, en el vern\'eds \par -\tab Codi d'identificaci\'f3 \par -\tab Pes net o volum del producte \par -\tab Data de caducitat \par -\tab Instruccions d'\'fas \par -\tab Dissolvents adequats \par -\tab L\'edmits de temperatura \par -\tab Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat \par -\tab Toxicitat i inflamabilitat \par -\tab Color, en el vern\'eds de poliuret\'e0 de dos components \par -\tab Temps d'inducci\'f3 de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. \par -\tab Proporci\'f3 mescla: Base/activador, en l'emprimaci\'f3 fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En cada subministrament d'esmalt, es comprovar\'e0 que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACI\'d3 D'ELEMENTS MET\'c0L\'b7LICS: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recepci\'f3 del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaigs sobre pintura l\'edquida: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dotaci\'f3 de pigment\par -\tab Puresa del mini de plom electrol\'edtic INTA 16.12.11\par -\tab Finor de la m\'f2lta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)\par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 INTA 16.02.32A (7.61)\par -\tab Pes espec\'edfic UNE-EN ISO 2811-1\par -\tab \'cdndex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)\par -\tab Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaigs sobre pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la boira marina UNE EN ISO 9227\par -\tab Adher\'e8ncia  UNE EN ISO 2409 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080   En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haur\'e0 de realitzar els assaigs corresponents, al seu c\'e0rrec i fora del pressupost d'autocontrol. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 INTA 160.232A\par -\tab \'cdndex d'anivellament INTA 160289\par -\tab \'cdndex de despreniment INTA 160.288\par -\tab Temps d'assecat INTA 160.229\par -\tab Envelliment accelerat INTA 160.605\par -\tab Adher\'e8ncia UNE EN ISO 2409 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080   En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haur\'e0 de realitzar els assaigs corresponents, al seu c\'e0rrec i fora del pressupost d'autocontrol. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACI\'d3 D'ELEMENTS MET\'c0L\'b7LICS: \par No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, aix\'ed com els que presentin mal estat de conservaci\'f3 i/o emmagatzematge. \par En cas d'observar defici\'e8ncies en l'estat de conservaci\'f3 d'un pot, es rebutjar\'e0 la unitat corresponent i s'incrementar\'e0 la inspecci\'f3, en primera inst\'e0ncia, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passar\'e0 a controlar el 100% del subministrament. \par Els assaigs d'identificaci\'f3 han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzar\'e0 l'assaig sobre dues mostres m\'e9s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Es repetir\'e0 l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.\par Nom\'e9s s'acceptar\'e0 el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	29702	29702	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Preparaci\'f3 i aplicaci\'f3 d'un recobriment de pintura sobre superf\'edcies de materials diversos mitjan\'e7ant diferents capes aplicades en obra. \par S'han considerat els tipus de superficies seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Superf\'edcies de fusta \par -\tab Superf\'edcies met\'e0l\'b7liques (acer, acer galvanitzat, coure) \par -\tab Superf\'edcies de ciment, formig\'f3 o guix \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estructures\par -\tab Paraments\par -\tab Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)\par -\tab Elements de protecci\'f3 (baranes o reixes) \par -\tab Elements de calefacci\'f3\par -\tab Tubs \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la superf\'edcie a pintar, fregat de l'\'f2xid i neteja pr\'e8via si \'e9s el cas, amb aplicaci\'f3 de les capes d'emprimaci\'f3, de protecci\'f3 o de fons, necess\'e0ries i del tipus adequat segons la composici\'f3 de la pintura d'acabat\par -\tab Aplicaci\'f3 successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. \par Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. \par A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares per\'f2 que nom\'e9s s'hagin pintat les visibles. \par  \par PINTAT A L'ESMALT: \par Gruix de la pel\'b7l\'edcula seca del revestiment:  >= 125 micres \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Temperatures inferiors a 5\'b0C o superiors a  30\'b0C\par -\tab Humitat relativa de l'aire > 60% \par -\tab En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. \par Les superf\'edcies d'aplicaci\'f3 han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. \par S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. \par No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. \par El sistema d'aplicaci\'f3 del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par Quan el revestiment estigui format per m\'e9s d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament dilu\'efda, segons les instruccions del fabricant. \par No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no est\'e0 completament seca. \par S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o part\'edcules prop de l'\'e0rea a tractar, abans, durant i despr\'e9s de l'aplicaci\'f3. \par No s'admet la utilitzaci\'f3 de procediments artificials d'assecatge. \par  \par SUPERF\'cdCIES DE FUSTA: \par La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. \par El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fond\'e0ria m\'ednima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a con\'edferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. \par S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes caracter\'edstiques. Els nusos sans que tenen exsudaci\'f3 de resina s'han de tapar amb goma laca. \par Abans de l'aplicaci\'f3 de la 1\'b0 capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcci\'f3 de les vetes i eliminar la pols. \par  \par SUPERF\'cdCIES MET\'c0L\'b7LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): \par Les superf\'edcies d'aplicaci\'f3 han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni \'f2xid. \par En superf\'edcies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de cal\'e7 i s'ha de desgreixar la superf\'edcie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimaci\'f3 antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. \par En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les seg\'fcents consideracions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans d'aplicar la capa d'emprimaci\'f3 les superf\'edcies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.\par -\tab Si s'aplica m\'e9s d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.\par -\tab Despr\'e9s de l'aplicaci\'f3 de la pintura les superf\'edcies s'han de protegir de l'acumulaci\'f3 d'aigua durant un cert temps. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SUPERF\'cdCIES DE CIMENT, FORMIG\'d3 O GUIX: \par La superf\'edcie no ha de tenir fissures ni parts engrunades. \par El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adher\'e8ncia. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. \par S'han de neutralitzar els \'e0lcalis, les efloresc\'e8ncies, les floridures i les sals. \par Temps m\'ednim d'assecatge de la superf\'edcie abans d'aplicar la pintura: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)\par -\tab Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En superf\'edcies de guix, s'ha de verificar l'adher\'e8ncia del lliscat de guix. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: \par m2 de superf\'edcie realment pintada segons les especificacions de la DT. \par Cal considerar el desenvolupament del per\'edmetre. \par Deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%\par -\tab Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com \'e9s ara, bastiments que s'hagin embrutat. \par  \par PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: \par m2 de superf\'edcie real amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 4 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen la superf\'edcie dels paraments laterals de l'obertura en una fond\'e0ria de 30 cm, com a m\'e0xim, excepte en el cas d'obertures de m\'e9s de 4,00 m2, en que aquesta superf\'edcie s'ha d'amidar expressament.\par Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. \par  \par PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: \par m2 de superf\'edcie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris seg\'fcents: \par Deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a l'envidrament per a peces amb una superf\'edcie envidrada de: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e9s d'un 75% del total: Es dedueix el 50%\par -\tab Menys del 75% i m\'e9s del 50% del total: Es dedueix el 25%\par -\tab Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En les portes extensibles, la superf\'edcie s'ha d'incrementar el 50% \par  \par PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCI\'d3 O ELEMENTS DE CALEFACCI\'d3: \par m2 de superf\'edcie d'una cara, definida pel per\'edmetre de l'element a pintar. \par  \par PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAM\'c0: \par m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Acero DB-SE-A. \par  \par PER A LA RESTA D'ELEMENTS: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la superf\'edcie a pintar. \par -\tab Acceptaci\'f3 del procediment d'aplicaci\'f3 de la pintura per part de la DF. \par -\tab Comprovaci\'f3 de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicaci\'f3. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par Determinaci\'f3 del gruix de pel\'b7l\'edcula del recobriment sobre un element met\'e0l\'b7lic (UNE EN ISO 2808) \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	12939	12939	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Productes en pols preparats b\'e0sicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les caracter\'edstiques d'adormiment, resist\'e8ncia, adher\'e8ncia, retenci\'f3 d'aigua, densitat o altres. \par S'han contemplat els tipus de guixos seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Conglomerants a base de guix\par -\tab Guix per a la construcci\'f3 en general\par -\tab Guix per a aplicacions especials de construcci\'f3\par -\tab Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificaci\'f3 de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991. \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. \par No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par  \par GUIXOS DE CONSTRUCCI\'d3 I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCI\'d3: \par Resist\'e8ncia mec\'e0nica a flexi\'f3 (UNE-EN 13279-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Guix de construcci\'f3 d'aplicaci\'f3 manual de designaci\'f3 B1:  => 1,0 N/mm2\par -\tab Guix de construcci\'f3 de projecci\'f3 mec\'e0nica de designaci\'f3 B1:  => 1,0 N/mm2\par -\tab Guix especial per a la construcci\'f3 de designaci\'f3 C6:  > 1 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia mec\'e0nica a compressi\'f3 (UNE-EN 13179-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Guix de construcci\'f3 d'aplicaci\'f3 manual de designaci\'f3 B1:  > 2,0 N/mm2\par -\tab Guix de construcci\'f3 de projecci\'f3 mec\'e0nica de designaci\'f3 B1:  > 2,0 N/mm2\par -\tab Guix especial per a la construcci\'f3 de designaci\'f3 C6:  > 2 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Temps d'inici d'adormiment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Guix de designaci\'f3 B1 d'aplicaci\'f3 manual:  > 20 minuts\par -\tab Guix de designaci\'f3 B1 de projecci\'f3 mec\'e0nica:  > 50 minuts\par -\tab Guix de designaci\'f3 C6:  > 20 minuts \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els guixos de construcci\'f3 i els conglomerants a base de guix per a la construcci\'f3 s'han de designar de la seg\'fcent manera: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designaci\'f3 de la norma UNE-EN 13279-1\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 13279-1\par -\tab Identificaci\'f3 segons la norma UNE-EN 13279-1\par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par Els adhesius a base de guix per a la fixaci\'f3 de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la seg\'fcent manera: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mitjan\'e7ant l'expressi\'f3 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento t\'e9rmico/ac\'fastico o placas de yeso laminado'\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 14496 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els adhesius a base de guix per a la fixaci\'f3 de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pr\'f2pia placa, o b\'e9 sobre l'embalatge, l'albar\'e0 o el certificat subministrat amb el producte amb les seg\'fcents indicacions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 14496\par -\tab Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Data de fabricaci\'f3 i/o data de caducitat\par -\tab Identificaci\'f3 del producte segons el sistema de designaci\'f3 esmentat anteriorment\par -\tab Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemp\'e8rie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 GUIXOS DE CONSTRUCCI\'d3 I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCI\'d3: \par UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcci\'f3n y conglomerantes a base de yeso para la construcci\'f3n. Parte 1: Definiciones y especificaciones. \par UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcci\'f3n y conglomerantes a base de yeso para la construcci\'f3n. Parte 2: M\'e9todos de ensayo. \par  \par ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante t\'e9rmico/ac\'fastico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 DEL GUIX DE CONSTRUCCI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecci\'f3 contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentaci\'f3 davant del foc en edificis,\par  - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol \'fas excepte per a la protecci\'f3 contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentaci\'f3 davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecci\'f3 contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentaci\'f3 davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no \'e9s possible, sobre o la documentaci\'f3 comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom, logotip o adre\'e7a declarada del fabricant\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any de la impressi\'f3 del marcatge\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 13279\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, tipus, quantitat i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials que han de declarar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab A\'efllament directe al soroll aeri\par -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques a les que s'aplica l'opci\'f3 'Prestaci\'f3 No Determinada' (PND)\par -\tab Com alternativa la designaci\'f3 normalitzada \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Adher\'e8ncia,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc. Productes que compleixen la Decisi\'f3 de la Comissi\'f3 2003/43/CE modificada,\par  - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Adher\'e8ncia: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no \'e9s possible, sobre o la documentaci\'f3 comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom, logotip o adre\'e7a declarada del fabricant\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any de la impressi\'f3 del marcatge\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 14496\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, dimensions i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials que han de declarar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a l'esfor\'e7 tallant\par -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua\par -\tab Resist\'e8ncia a flexi\'f3\par -\tab Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentaci\'f3 sobre l'\'fas previst \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Prestaci\'f3 No determinada (PND) per a aquelles caracter\'edstiques en les que sigui aplicable\par -\tab Com alternativa la designaci\'f3 normalitzada \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCI\'d3: \par Inspecci\'f3 visual de les condicions de subministrament. \par Abans de comen\'e7ar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aigua combinada: (UNE 102032)\par -\tab Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)\par -\tab Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)\par -\tab Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)\par -\tab Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)\par -\tab Resist\'e8ncia a flexotracci\'f3: (UNE-EN 13279-2)\par -\tab Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)\par -\tab \'cdndex de puresa: (UNE 102032) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut. \par En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCI\'d3: \par La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el cap\'edtol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCI\'d3: \par No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producci\'f3 realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1. \par Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no \'e9s satisfactori, es rebutjar\'e0 tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les seg\'fcents cinc partides que arribin a l'obra. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	15868	15868	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o fa\'e7anes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de l'element\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les l\'e0mines met\'e0l\'b7liques mitjan\'e7ant fixacions mec\'e0niques\par -\tab Execuci\'f3 dels junts entre l\'e0mines \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les peces han de quedar fixades s\'f2lidament al suport. \par Les peces han de quedar alineades longitudinalment. \par Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.\par El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulaci\'f3 de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.\par Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanque\'eftat i cabota de color, si la planxa es prelacada. \par Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Alineacions:  \'b1 5 mm/m,  \'b1 20 mm/total \par -\tab Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests sup\'f2sits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. \par Si l'al\'e7ada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cintur\'f3 de seguretat. \par S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments p\'f2rtland frescos, la cal\'e7, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecci\'f3 contra la corrosi\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de les peces abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les que presentin defectes. \par -\tab Verificaci\'f3 del replanteig\par -\tab Verificaci\'f3 dels suports\par -\tab Verificaci\'f3 del sistema d'execuci\'f3 de fixacions i junts \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Geometria dels remats i de la fa\'e7ana\par -\tab Estanquitat dels junts \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5086	5086	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin muntats. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Muntatge i desmuntatge de bastida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals\par -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament, i protecci\'f3 dels espais afectats\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements estructurals de la bastida\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels dispositius de subjecci\'f3 i arriostrament de la bastida\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les plataformes de treball\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels elements de protecci\'f3, acc\'e9s i senyalitzaci\'f3\par -\tab Desmuntatge i retirada de la bastida \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge de pont penjant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals\par -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament, i protecci\'f3 dels espais afectats\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements estructurals superiors\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels dispositius de subjecci\'f3 i seguretat del pont\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les plataformes de treball a terra\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels elements de protecci\'f3, acc\'e9s i senyalitzaci\'f3\par -\tab Prova de c\'e0rrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra\par -\tab Desmuntatge i retirada de la bastida \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Lloguer de bastida o pont penjant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Revisi\'f3 peri\'f2dica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La bastida muntada ha de ser estable per a les c\'e0rregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90.\par Els punts on es recolzin els peus han de resistir les c\'e0rregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals.\par La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentaci\'f3 i les especificacions de la casa subministradora.\par Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al c\'e0lcul sense deformacions ni danys.\par Les plataformes de treball han de tenir una amplada m\'ednima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas. L'amplada m\'ednima de pas en un punt es de 50 cm.\par Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'al\'e7ada, un tub intermedi a 520 mm d'al\'e7ada i un s\'f2col de 150 mm d'al\'e7ada a tocar de la plataforma.\par A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separaci\'f3 es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col\'b7locada la barana.\par Han d'estar col\'b7locats tots els elements de protecci\'f3 de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influ\'e8ncia de la bastida.\par Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 'Disposiciones m\'ednimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo'\par Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporci\'f3 de forats ) correspongui amb els sup\'f2sits de c\'e0lcul.\par La bastida i els desviaments de tr\'e0nsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits.\par Dist\'e0ncies entre la bastida i l\'ednies el\'e8ctriques amb cables nus: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab L\'ednies amb tensi\'f3 => 66.000 V:  => 5 m\par -\tab L\'ednies amb tensi\'f3 < 66.000 V:  => 3 m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment despr\'e8s de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'uni\'f3 dels elements de la bastida.\par Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de gla\'e7ades, cal garantir que no hi hagin superf\'edcies lliscants a les plataformes de treball. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans de comen\'e7ar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'exist\'e8ncia de serveis, especialment l\'ednies el\'e8ctriques que puguin interferir, etc.\par No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.\par Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.\par S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti m\'e9s d'un tram de bastida sense arriostrar.\par No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col\'b7locats. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BASTIDA TUBULAR: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT, en m\'f2duls de 5 m2. \par  \par PONT PENJANT: \par m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones m\'ednimas de seguridad y de salud en las obras de construcci\'f3n. \par UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. \par UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibaci\'f3n de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. \par UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones t\'e9cnicas de suministro. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	7579	7579	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Llosa de pedra d'extracci\'f3 recent, provinent de pedreres autoritzades. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llosa de pedra natural calc\'e0ria per a taulells de 20 o 30 mm de gruix\par -\tab Llosa de pedra natural gran\'edtica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La pe\'e7a ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades. \par No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, efloresc\'e8ncies ni escantonaments d'arestes. \par La cara superior ha d'estar polida i abrillantada aix\'ed com tamb\'e9 els cantells vistos. \par Absorci\'f3 d'aigua, en pes:  <= 2% \par Gelabilitat (p\'e8rdua de pes despr\'e9s de 20 cicles, PIET-70):  <= 1% \par Coeficient de saturaci\'f3:  <= 75% \par Contingut d'i\'f3 sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix:  \'b1 2 mm \par -\tab Angles:  \'b1 1 mm \par -\tab Rectitud de les arestes:  \'b1 0,1% \par -\tab Planor:  \'b1 0,3% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 LLOSA CALC\'c0RIA: \par Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (proveta c\'fabica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 \par Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 \par  \par LLOSA GRAN\'cdTICA: \par Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (proveta c\'fabica de 10 cm):  >= 100 N/mm2 \par Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 \par No ha de tenir grops > 5 cm. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. \par Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves caracter\'edstiques i de manera que no es trenquin ni s'escantonin. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3595	3595	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Taulells de fusta de densitat mitjana fixats mec\'e0nicament sobre suports murals. \par S'han considerat els tipus de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fixaci\'f3 dels suports al parament\par -\tab Fixaci\'f3 del taulell als suports \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. \par S'han de col\'b7locar els suports suficients perqu\'e8 el taulell sigui estable. \par Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Horitzontalitat:  \'b1 0,1 % \par -\tab Al\'e7\'e0ria:  \'b1 5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi han condicions espec\'edfiques del proc\'e9s d'instal\'b7laci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitats segons especificacions de projecte. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	2596	2596	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Taulells de resines sint\'e8tiques amb fibres de fusta, fixats mec\'e0nicament sobre estructura de base o sobre moble. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fixaci\'f3 de l'estructura de suport al parament, en el seu cas\par -\tab Fixaci\'f3 del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. \par Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble. \par Quan vagi col\'b7locat sobre suports, s'han de col\'b7locar els suficients perqu\'e8 el taulell sigui estable. \par Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Horitzontalitat:  \'b1 0,1 % \par -\tab Al\'e7\'e0ria:  \'b1 5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi han condicions espec\'edfiques del proc\'e9s d'instal\'b7laci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	2817	2817	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Grapes per a tubs\par -\tab Grapes per a miralls \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col\'b7locaci\'f3 a l'obra. \par El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. \par El vis ha d'anar protegit contra la corrosi\'f3. \par Els di\'e0metres del tac i el vis han de ser compatibles. \par  \par GRAPES PER A TUBS: \par Grapa met\'e0l\'b7lica formada per una pe\'e7a semicircular amb una o dues aletes perforades que permetin el pas del vis de fixaci\'f3. \par El di\'e0metre nominal \'e9s el di\'e0metre exterior del tub a subjectar. \par  \par GRAPES PER A MIRALLS: \par Grapa met\'e0l\'b7lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta m\'f2bil que permet un moviment paral\'b7lel a la paret de fixaci\'f3, esmorte\'eft per una molla. \par Despla\'e7ament de l'aleta:  >= 1 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han de figurar les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Di\'e0metres\par -\tab Unitats \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3249	3249	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicaci\'f3, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides \'edntimament. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral\'b7lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). \par No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogene\'eftat, de vitrificaci\'f3, de recuita, inclusions gasoses, etc.). \par El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produ\'efdes per l'adher\'e8ncia deficient de les parts components. \par Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funci\'f3 de la posici\'f3 de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres a\'efllants.\par Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa s\'f3n: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre\par -\tab Els defectes propis de la capa que en funci\'f3 de la seva localitzaci\'f3 es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral\'b7lels i centre com\'fa amb l'anterior amb les mides dels costats redu\'efdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa s\'f3n: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment\par -\tab Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona\par -\tab Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu n\'famero \'e9s =<1/m2\par -\tab Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visi\'f3\par -\tab Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separaci\'f3 sigui >50 mm\par -\tab Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visi\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix:  \'b1 0,2 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions),\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de prestaci\'f3 al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,\par  - Productes per a qualsevol \'fas excepte en usos de resist\'e8ncia al foc, reacci\'f3 al foc, prestaci\'f3 al foc exterior, antibala o antiexplosi\'f3, riscos de seguretat en \'fas i usos relacionats amb la conservaci\'f3 d'energia i/o a\'efllament: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos relacionats amb la conservaci\'f3 d'energia i/o atenuaci\'f3 ac\'fastica,\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de prestaci\'f3 al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,\par  - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en \'fas'' i sotmesos a aquestes regulacions,\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a \'fas en un conjunt envidrat que pretengui espec\'edficament proporcionar resist\'e8ncia al foc,\par  - Productes per a envidraments antibala o antiexplosi\'f3: \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 (nom\'e9s per als productes amb sistema de certificaci\'f3 1)\par -\tab Nom, marca comercial i adre\'e7a registrada del fabricant\par -\tab Els 2 \'faltims d\'edgits de lany en que es fixa el marcat\par -\tab N\'famero de certificat de conformitat CE o del certificat de control en f\'e0brica, si procedeix\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials pertinents mostrada com: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors presentats com designaci\'f3 normalitzada\par -\tab Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada caracter\'edstica essencial: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia al foc\par -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab Comportament davant del foc exterior\par -\tab Resist\'e8ncia a la bala\par -\tab Resist\'e8ncia a l'explosi\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia a l'efracci\'f3 (propietats de trencament i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (canvis bruscs de temperatura)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (resist\'e8ncia al vent, neu, c\'e0rrega permanent i/o c\'e0rregues  imposades)\par -\tab A\'efllament al soroll aeri directe\par -\tab Propietats t\'e8rmiques\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (transmit\'e0ncia lluminosa i reflect\'e0ncia)\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (caracter\'edstiques de l'energia solar) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques a les que s'aplica l'opci\'f3 'Prestaci\'f3 No Determinada' (NPD) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: Protegit contra les accions mec\'e0niques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions qu\'edmiques (impressions i alteracions d'adher\'e8ncia de les capes de recobriment produ\'efdes per la humitat).\par S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a m\'e0xim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.\par Ha de quedar separat de les altres estibes mitjan\'e7ant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie necess\'e0ria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. \par S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: M\'faltiples de 6 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cal prendre el m\'faltiple immediat superior en el cas que la dimensi\'f3 no ho sigui. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificaci\'f3n. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificaci\'f3n. \par UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificaci\'f3n. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y m\'e9todos de ensayo para las capas de las clases A, B y S. \par UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificaci\'f3n. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y m\'e9todos de ensayo para las capas de las clases C y D. \par UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificaci\'f3n. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluaci\'f3n de la conformidad/Norma de producto. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	10041	10041	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 de mirall. \par S'han considerat els tipus de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adherit sobre tauler de fusta \par -\tab Amb fixacions mec\'e0niques al parament \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Adherit sobre tauler de fusta: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del suport\par -\tab Aplicaci\'f3 de l'adhesiu i col\'b7locaci\'f3 del mirall\par -\tab Neteja final \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 amb fixacions mec\'e0niques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja del suport\par -\tab Replanteig dels punts de fixaci\'f3\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del mirall \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha d'estar col\'b7locat de manera que no quedi sotm\'e8s als esfor\'e7os produ\'efts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. \par El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. \par Ha de quedar ben fixat al suport. \par Un cop col\'b7locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior. \par Dist\'e0ncia entre els miralls:  >= 1 mm \par  \par ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: \par No s'han d'utilitzar adhesius que continguin \'e0cids lliures que puguin alterar la pintura de protecci\'f3 del mirall. \par  \par FIXAT MEC\'c0NICAMENT SOBRE EL PARAMENT: \par Els elements de subjecci\'f3 han de portar una l\'e0mina el\'e0stica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall. \par Dist\'e0ncia dels forats de subjecci\'f3 al per\'edmetre:  >= 5 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En ambients humits la col\'b7locaci\'f3 s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulaci\'f3 de l'aire. \par La posada a l'obra no ha d'alterar les caracter\'edstiques de l'element. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: M\'faltiples de 6 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cal prendre el m\'faltiple immediat superior en el cas que la dimensi\'f3 no ho sigui. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4341	4341	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Accessoris i complements de bany col\'b7locats. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Saboneres murals o per encastar al taulell \par -\tab Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col\'b7locats amb fixacions mec\'e0niques. \par -\tab Dispensador de paper col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques \par -\tab Porta-rotlles col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques\par -\tab Tovalloler, col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:\par -\tab Replanteig\par -\tab Muntatge, fixaci\'f3 i anivellament\par -\tab Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials \par -\tab Accessoris per a banys adaptats:\par -\tab Replanteig de la posici\'f3 de l'element\par -\tab Fixaci\'f3 de l'element al parament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels junts corresponents de l'aparell \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La posici\'f3 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. \par  \par ACCESSORIS MURALS: \par Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'\'fas per al qual es destina sigui l'\'f2ptim. \par Toler\'e0ncies d'instal\'b7laci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Posici\'f3:  \'b1 20 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: \par La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecci\'f3 previstos pel fabricant. \par  \par ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: \par S'ha d'assegurar una subjecci\'f3 s\'f2lida i segura.\par L'aparell col\'b7locat ha de quedar fixat mitjan\'e7ant dos suports com a m\'ednim.\par Les barres de suport han d'estar col\'b7locades a una al\'e7ada entre 0,70 i 0,75 m, perqu\'e8 permeti agafar-s'hi amb for\'e7a en la transfer\'e8ncia lateral a w\'e0ters i bidets.\par La barra situada al costat de l'espai d'apropament ser\'e0 batent.\par Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col\'b7locats a una al\'e7ada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. \par Toler\'e0ncies d'instal\'b7laci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat (posici\'f3 vertical):  \'b1 3 mm\par -\tab Horitzontalitat (posici\'f3 horitzontal):  \'b1 3 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Abans de la seva instal\'b7laci\'f3 es far\'e0 un replanteig.\par S'ha de comprovar que les caracter\'edstiques del producte corresponen a les especificades al projecte.\par Un cop col\'b7locat, es procedir\'e0 a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. \par  \par SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: \par Es tindr\'e0 cura de no fer malb\'e9 el taulell  en apretar els cargols de fixaci\'f3. \par  \par ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: \par L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense for\'e7ar ni malmetre la rosca. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de quantitat instal\'b7lada, mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par  \par ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: \par Decret 135/1995, de 24 de mar\'e7, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci\'f3 de l'accessibilitat i de supressi\'f3 de barreres arquitect\'f2niques, i d'aprovaci\'f3 del Codi d'accessibilitat. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5389	5389	1
	1	E	D11	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropil\'e8, des de l'aparell fins al baixant, caixa sif\'f2nica o claveguer\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tubs\par -\tab Fixaci\'f3 dels tubs\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 d'accessoris\par -\tab Execuci\'f3 d'unions necess\'e0ries \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions. \par El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secci\'f3 en cap punt. \par Els trams instal\'b7lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. \par Els canvis de direcci\'f3 s'han de fer amb peces especials.\par No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col\'b7lectiva \par Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix m\'ednim de 9 cm.\par Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior el\'e0stic i han de ser regulables. \par Els trams que vagin encastats han d'anar a\'efllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. \par El pas a trav\'e9s d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franqu\'edcia m\'ednima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asf\'e0ltica o material el\'e0stic. \par Separaci\'f3 de les subjeccions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a tubs de di\'e0metre <= 50 cm:  70 cm\par -\tab Per a tubs de di\'e0metre > 50 cm:  50 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Llarg\'e0ria del ramal: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ramal connectat a caixa sif\'f2nica:  <= 2,5 m\par -\tab Ramal d'aparells amb sif\'f3 individual:  <= 4 m\par -\tab Ramal o maniguet de connexi\'f3 del inodor:  <= 1 m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pendent del ramal: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ramal connectat a caixa sif\'f2nica:  2 al 4 %\par -\tab Ramal d'aparells amb sif\'f3 individual: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %\par -\tab Aig\'fceres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El proc\'e9s d'instal\'b7laci\'f3 no ha d'alterar les caracter\'edstiques de l'element. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4676	4676	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la uni\'f3 entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa\par -\tab Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada\par -\tab Elements especials per a baixants de fosa grisa\par -\tab Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb uni\'f3 plegada \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El material, la seva qualitat i les caracter\'edstiques f\'edsiques, mec\'e0niques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: A l'albar\'e0 de lliurament han de constar les caracter\'edstiques d'identificaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Material \par -\tab Tipus \par -\tab Di\'e0metres \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat composada pel conjunt de peces necess\'e0ries per a muntar 1 m de tub. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PVC-U PARET ESTRUCTURADA: \par * UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos con tubos de pared estructurada para evacuaci\'f3n de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. \par  \par PVC-U DE PARET MASSISSA: \par * UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para evacuaci\'f3n de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par * UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para saneamiento enterrado sin presi\'f3n. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par * UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para saneamiento enterrado o a\'e9reo con presi\'f3n. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par  \par FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4234	4234	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la uni\'f3 entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa\par -\tab Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada\par -\tab Elements especials per a baixants de fosa grisa\par -\tab Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb uni\'f3 plegada \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El material, la seva qualitat i les caracter\'edstiques f\'edsiques, mec\'e0niques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: A l'albar\'e0 de lliurament han de constar les caracter\'edstiques d'identificaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Material \par -\tab Tipus \par -\tab Di\'e0metres \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat composada pel conjunt de peces necess\'e0ries per a muntar 1 m de tub. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PVC-U PARET ESTRUCTURADA: \par * UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos con tubos de pared estructurada para evacuaci\'f3n de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. \par  \par PVC-U DE PARET MASSISSA: \par * UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para evacuaci\'f3n de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par * UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para saneamiento enterrado sin presi\'f3n. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par * UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para saneamiento enterrado o a\'e9reo con presi\'f3n. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par  \par FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4234	4234	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tubs de materials pl\'e0stics, per a conductes d'evacuaci\'f3 d'aig\'fces pluvials i residuals dins dels edificis. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1 \par -\tab Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1 \par -\tab Tubs i accessoris de PP (polipropil\'e8) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1 \par -\tab Tubs i accessoris de PP (polipropil\'e8) paret tricapa \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El fabricant ha de garantir que les caracter\'edstiques del material que composen els tubs i accessoris, aix\'ed com les caracter\'edstiques generals, geom\'e8triques, mec\'e0niques i f\'edsiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si \'e9s el cas. \par La superf\'edcie interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. \par El tub ha de tenir una superf\'edcie de color uniforme. \par Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. \par El codi d'aplicaci\'f3 indica on es poden utilitzar els tubs: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 'B' codi per a l'\'e0rea d'aplicaci\'f3 dels components utilitzats per sobre del s\'f2l en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.\par -\tab 'D' codi per a l'\'e0rea d'aplicaci\'f3 que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuaci\'f3 d'aig\'fces residuals de l'edifici.\par -\tab 'BD' codi per a l'\'e0rea d'aplicaci\'f3 B i D \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: \par Material del tub est\'e0 format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricaci\'f3 dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre exterior: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.\par -\tab 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm\par -\tab 140-160-180:  0 a 0,4mm\par -\tab 200-250:  0 a 0,5mm\par -\tab 350:  0 a 0,6mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix parets: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab \'e0rea d'aplicaci\'f3 B \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm\par -\tab 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm\par -\tab 180:  3,6 a 4,2mm\par -\tab 200:  3,9 a 4,5mm\par -\tab 250:  4,9 a 5,6mm\par -\tab 315:  6,2 a 7,1mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab \'e0rea d'aplicaci\'f3 BD \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm\par -\tab 110-125:  3,2 a 3,8mm\par -\tab 140:  3,5 a 4,1 mm\par -\tab 160:  4,0 a 4,6 mm\par -\tab 180:  4,4 a 5,0 mm\par -\tab 200:  4,9 a 5,6 mm\par -\tab 250:  6,2 a 7,1 mm\par -\tab 315:  7,7 a 8,7 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: \par Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introdu\'eft material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.\par Nom\'e9s es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, \'e0rea d'aplicaci\'f3 B \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre exterior: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.\par -\tab 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm\par -\tab 140-160-180:  0 a 0,4mm\par -\tab 200-250:  0 a 0,5mm\par -\tab 350:  0 a 0,6mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix total de la paret: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm\par -\tab 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm\par -\tab 180:  3,6 a 4,2mm\par -\tab 200:  3,9 a 4,5mm\par -\tab 250:  4,9 a 5,6mm\par -\tab 315:  6,2 a 7,1mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: \par El compost que forma els tubs est\'e0 constru\'eft de material a base de PP (pol\'edmer o copol\'edmer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricaci\'f3 dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 32-40-50-63:  0 a 0,3mm.\par -\tab 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm\par -\tab 160:  0 a 0,5mm\par -\tab 200:  0 a 0,6mm\par -\tab 250:  0 a 0,8mm\par -\tab 315:  0 a 1,0 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metre exterior: \par -\tab Gruix paret: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Es variable segons di\'e0metre i s\'e8rie del tub. UNE-EN 1451-1 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: \par Toler\'e0ncies: \par Les toler\'e0ncies de di\'e0metre, gruix parets i longitud les especificar\'e0 el fabricant. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superf\'edcies planes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: \par UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para evacuaci\'f3n de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par  \par TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: \par UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos con tubos de pared estructurada para evacuaci\'f3n de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. \par  \par TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: \par UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para evacuaci\'f3n de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par  \par TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: \par * UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para evacuaci\'f3n de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible despr\'e9s de l'emmagatzematge, exposici\'f3 a la intemp\'e8rie, instal\'b7laci\'f3 i posada a l'obra del tub. \par El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminuci\'f3 del gruix m\'ednim de les parets, etc.). \par El marcatge ha de contenir com a m\'ednim la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero de la norma (si en t\'e9 d'obligat compliment)\par -\tab Nom del fabricant i/o marca comercial\par -\tab Di\'e0metre nominal\par -\tab Gruix m\'ednim de paret\par -\tab Material\par -\tab Codi de l'\'e0rea d'aplicaci\'f3\par -\tab Rigidesa anular nominal (nom\'e9s per als tubs BD)\par -\tab Informaci\'f3 del fabricant: any i mes de fabricaci\'f3 i identificador del lloc de fabricaci\'f3\par -\tab Prestacions en clima fred \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sol\'b7licitar del fabricant els certificats de les caracter\'edstiques t\'e8cniques dels materials escollits (si s'escau) \par -\tab Control de la documentaci\'f3 t\'e8cnica subministrada. \par -\tab Control d'identificaci\'f3 dels materials, verificant que les seves caracter\'edstiques i dimensionament s'adequa al projecte \par -\tab Control de recepci\'f3 dels materials i lloc d'empla\'e7ament. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Segons criteri de la DF, podr\'e0 ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	12163	12163	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de claveguer\'f3 amb tub de PVC. \par S'han considerat les col\'b7locacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Penjat del sostre\par -\tab En rasa, sobre llit d'assentament de sorra\par -\tab En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra\par -\tab En rasa, sobre solera de formig\'f3 i llit d'assentament de sorra\par -\tab En rasa, sobre solera de formig\'f3, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Penjat del sostre: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les abra\'e7adores de subjecci\'f3 del tub\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i uni\'f3 dels tubs\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces necess\'e0ries en els punts singulars (per a canvis de direcci\'f3, connexions, etc.) \par -\tab Realitzaci\'f3 de proves sobre la canonada instal\'b7lada \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En rasa: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Execuci\'f3 de la solera de formig\'f3, en el seu cas\par -\tab Preparaci\'f3 del llit amb sorra compactada\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tubs\par -\tab Segellat dels tubs\par -\tab Realitzaci\'f3 de proves sobre la canonada instal\'b7lada\par -\tab Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. \par El junt entre els tubs \'e9s correcte si els di\'e0metres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. \par Els junts han de ser estancs a la pressi\'f3 de prova, han de resistir els esfor\'e7os mec\'e0nics i no han de produir alteracions apreciables en el r\'e8gim hidr\'e0ulic de la canonada. \par El pas a trav\'e9s d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secci\'f3 m\'e9s gran. \par La franqu\'edcia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. \par Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. \par El claveguer\'f3 no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secci\'f3 en cap punt. \par Ha de ser estanc a l'aigua a una pressi\'f3 >= 0,3 bar i <= 1 bar \par Ha de ser estanc a l'aire a una pressi\'f3 >= 0,5 bar i <= 1 bar \par Ha de ser estanc al fum a una pressi\'f3 de gasos de 250 Pa \par  \par PENJAT DEL SOSTRE: \par El claveguer\'f3 muntat ha de quedar fixat s\'f2lidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. \par Els tubs s'han de subjectar per mitj\'e0 d'abra\'e7adores, repartides a intervals regulars. \par Les abra\'e7adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior el\'e0stic. \par Els trams instal\'b7lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. \par Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcci\'f3 han de disposar de registres formats per peces especials.\par Separaci\'f3 entre registres:  <= 15 m \par Pendent:  >= 1 % \par Dist\'e0ncia entre les abra\'e7adores:  <= 150 cm \par Fletxa:  <= 0,3 cm\par Separaci\'f3 amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm \par Franqu\'edcia entre tub i contratub:  10  15 mm \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AL FONS DE LA RASA: \par Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. \par Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llarg\'e0ria sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. \par El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fond\'e0ria prevista a la DT. \par La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les c\'e0rregues exteriors, del tr\'e0nsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions t\'e8rmiques. \par En cas de coincid\'e8ncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. \par Un cop instal\'b7lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfact\'f2riament les proves de pressi\'f3 interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. \par Pendent:  >= 2% \par Dist\'e0ncia de la generatriu superior del tub a la superf\'edcie en zones de tr\'e0nsit rodat:  >= 80 cm \par En el cas de tubs de PVC-U amb pressi\'f3 enterrats que transportin aigua es recomana una al\'e7\'e0ria m\'ednima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.\par Per a tubs instal\'b7lats sota zones de tr\'e0nsit intens o que no sigui possible mantenir l'al\'e7\'e0ria de 0,90m. es requerir\'e0 una protecci\'f3 addicional. \par Ampl\'e0ria de la rasa:  >=di\'e0metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m \par Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + di\'e0metre exterior / 10 cm \par La dist\'e0ncia entre les canonades enterrades de PVC a pressi\'f3 i fonaments o d'altres instal\'b7lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals. \par  \par SOBRE SOLERA DE FORMIG\'d3: \par La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fond\'e0ria prevista a la DT. \par El formig\'f3 ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa. \par Gruix solera de formig\'f3:  15 cm \par  \par REBLERT AMB SORRA: \par El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral\'b7leles a la rasant final. \par El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactaci\'f3 prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. \par El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. \par La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. \par Gruix tongades rebliment:  10 cm \par Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La desc\'e0rrega i manipulaci\'f3 dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. \par Durant el proc\'e9s de col\'b7locaci\'f3 no s'han de produir desperfectes en la superf\'edcie del tub. \par En cas d'interrompre's la col\'b7locaci\'f3 dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucci\'f3 i s'ha d'assegurar el seu desgu\'e0s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introdu\'eft cap cos estrany a l'interior dels tubs. \par Per a fer la uni\'f3 dels tubs no s'han de for\'e7ar ni deformar els extrems. \par La uni\'f3 entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissi\'f3 de c\'e0rregues, la impermeabilitat i l'adher\'e8ncia amb les parets. \par Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. \par Es de bona pr\'e0ctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit de circulaci\'f3 que el previst per al flux de sanejament. \par Els tubs de PVC-U a pressi\'f3 mai haurien d'encofrar-se amb formig\'f3. \par  \par PENJAT DEL SOSTRE: \par No s'han de manipular ni corbar els tubs.\par Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitj\'e0 de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la DF.\par Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. \par S'han d'instal\'b7lar els absorbidors de dilataci\'f3 necessaris. \par La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexi\'f3 \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AL FONS DE LA RASA: \par Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. \par Abans de la col\'b7locaci\'f3 dels elements cal comprovar que la rasant, l'ampl\'e0ria, la fond\'e0ria i el nivell fre\'e0tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. \par El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. \par Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aix\'f2 \'e9s de bona pr\'e0ctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desgu\'e0s dels punts baixos. \par Els tubs s'han de cal\'e7ar i recolzar per a impedir el seu moviment. \par Col\'b7locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior \'e9s lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). \par No s'han de muntar trams de m\'e9s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions t\'e8cniques del reblert de la rasa. \par Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressi\'f3 interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. \par  \par SOBRE SOLERA DE FORMIG\'d3: \par La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5\'b0C i 40\'b0C. \par El formig\'f3 s'ha de posar a l'obra abans que s'inici\'ef el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. \par Sobre la solera de formig\'f3, quan tingui la resist\'e8ncia adequada, s'ha de col\'b7locar el llit de material granular. \par  \par REBLERT AMB SORRA: \par S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0\'ba C. \par Despr\'e9s de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'\'faltima no s'hagi eixugat. \par Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminaci\'f3 de la sorra amb materials estranys. \par No s'han de barrejar diferents tipus de materials. \par S'ha d'evitar l'exposici\'f3 prolongada del material a la intemp\'e8rie. \par No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzaci\'f3 expressa de la DF. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria instal\'b7lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. \par Aquest criteri inclou les p\'e8rdues de material corresponents a retalls i la repercussi\'f3 de les peces especials a col\'b7locar. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones T\'e9cnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. \par Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucci\'f3n de la Direcci\'f3n General de Carreteras 5.1.IC \'abDrenaje\'bb que figura como anejo a esta Orden. \par Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucci\'f3n de carreteras 5.2-1C \'abDrenaje superficial\'bb. \par UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para saneamiento enterrado o a\'e9reo con presi\'f3n. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par  \par SOBRE SOLERA DE FORMIG\'d3: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: \par Sense car\'e0cter limitatiu, els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Execuci\'f3 de la solera de formig\'f3, en el seu cas.\par -\tab Comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament.\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i uni\'f3 dels tubs.\par -\tab Rebliment amb formig\'f3 fins cobrir tot el tub, en el seu cas.\par -\tab Comprovaci\'f3 del funcionament del tram de claveguera o col\'b7lector. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: \par Correcci\'f3 a c\'e0rrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. \par Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepci\'f3 provisional, es comprovar\'e0 el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de cap\'e7alera o, mitjan\'e7ant les cambres de desc\'e0rrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aig\'fces avall. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: \par Es seguiran les instruccions de la DF en la realitzaci\'f3 dels controls previstos. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	15287	15287	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tubs de PVC-U per a l'execuci\'f3 d'obres de sanejament. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tub de PVC de formaci\'f3 helico\'efdal per a clavegueres i col\'b7lectors\par -\tab Tub de PVC-U per a sanejament amb pressi\'f3\par -\tab Tub de PVC-U per a sanejament sense pressi\'f3\par -\tab Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressi\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La superf\'edcie ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. \par Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. \par  \par TUB DE FORMACI\'d3 HELICO\'cfDAL: \par Tub r\'edgid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La uni\'f3 de la banda ha d'estar soldada qu\'edmicament. \par La cara interior del tub ha de ser llisa. \par La cara exterior del tub ha de ser nervada. \par En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de 'T'. \par El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les c\'e0rregues interiors i exteriors que rebr\'e0 quan estigui en servei. \par Caracter\'edstiques de la banda de PVC: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3\par -\tab Coeficient de dilataci\'f3 lineal a 0\'b0C: >= 60 millon\'e8simes/\'b0C, <= 80 millon\'e8simes/\'b0C\par -\tab Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79\'b0C\par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 simple: 50 N/mm2\par -\tab Allargament al trencament: >= 80%\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua: <= 1 mg/cm2\par -\tab Opacitat: 0,2% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSI\'d3 \par L'aspecte de la superf\'edcie interna i externa dels tubs ha d'\'e9sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.\par El color del tub ha de ser gris o marr\'f3 i uniforme en tot el gruix de la paret.\par La paret del tub ha de ser opac. \par Caracter\'edstiques mec\'e0niques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.\par -\tab Resist\'e8ncia a la pressi\'f3 interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques f\'edsiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80\'b0C d'acord amb assaig UNE-EN 727\par -\tab Retracci\'f3 longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.\par -\tab Grau de gelificaci\'f3:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superf\'edcie de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els junts d'estanque\'eftat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre exterior: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 25-32-40-50:  0,2 mm.\par -\tab 63-75-90:  0,3 mm.\par -\tab 110-125:  0,4 mm.\par -\tab 140-160:  0,5 mm\par -\tab 180-200:  0,6 mm\par -\tab 225:  0,7 mm\par -\tab 250:  0,8 mm\par -\tab 280:  0,9 mm\par -\tab 315: 1,0 mm\par -\tab 355: 1,1 mm\par -\tab 400: 1,2mm\par -\tab 450:  1,4mm\par -\tab 500:  1,5 mm\par -\tab 560:  1,7 mm\par -\tab 630:  1,9 mm\par -\tab 710-800-900-1000: 2,0 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix parets: \'e9s variable depenent del di\'e0metre i la pressi\'f3 admissible. UNE-EN 1452-2\par -\tab Llarg\'e0ira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSI\'d3 \par L'aspecte de la superf\'edcie interna i externa dels tubs ha d'\'e9sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. \par Aquests tubs es col\'b7locaran d'acord amb un codi d'aplicaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab \'93D\'94 codi per a \'e0rea d'aplicaci\'f3 que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuaci\'f3 d'aig\'fces residuals de d'edifici.\par -\tab \'93U\'94 codi per a \'e0rea d'aplicaci\'f3 que es situa a m\'e9s d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalitzaci\'f3 enterrada. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques mec\'e0niques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques f\'edsiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 \'baC. D'acord amb assaig UNE-EN 727\par -\tab Retracci\'f3 longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743\par -\tab Grau de gelificaci\'f3:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superf\'edcie de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els junts d'estanque\'eftat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre exterior: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 110-125:  0,3mm.\par -\tab 160:  0,4 mm\par -\tab 200-250:  0,5 mm\par -\tab 315:  0,6 mm\par -\tab 355-400:  0,7 mm\par -\tab 450: 0,8 mm\par -\tab 500: 0,9 mm\par -\tab 630: 1,1 mm\par -\tab 710:  1,2mm\par -\tab 800:  1,3 mm\par -\tab 900:  1,5 mm\par -\tab 1000: 1,6 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix parets: \'e9s variable depenent del di\'e0metre i la s\'e8rie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1\par -\tab Llarg\'e0ria \'fatil o efectiva no ha d'\'e9sser inferior a la declarada pel fabricant.\par -\tab Si hi ha xamfr\'e0 en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relaci\'f3 a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. \par Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral\'b7lelament sobre superf\'edcies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o b\'e9 situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitj\'e0 de separadors. L'al\'e7\'e0ria de la pila ha de ser <= 1,5 m. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TUB DE FORMACI\'d3 HELICO\'cfDAL O TUB INJECTAT PER A UNI\'d3 ENCOLADA DE DN > 315 MM: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par  \par TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSI\'d3 \par UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para saneamiento enterrado o a\'e9reo con presi\'f3n. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para conducci\'f3n de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. \par  \par TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSI\'d3 \par UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizaci\'f3n en materiales pl\'e1sticos para saneamiento enterrado sin presi\'f3n. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. \par  \par TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSI\'d3: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Els tubs per sanejament amb pressi\'f3, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible despr\'e9s d'emmagatzemar-los, exposici\'f3 a l'intemp\'e8rie i instal\'b7laci\'f3, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.\par El tub ha d'anar marcat amb la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero normativa (UNE-EN 1456-1)\par -\tab Nom i/o marca comercial\par -\tab Material (PVC-U)\par -\tab Di\'e0metre exterior nominal i gruix de la paret\par -\tab Pressi\'f3 nominal\par -\tab Informaci\'f3 del fabricant (per\'edode de fabricaci\'f3 i nom o codi de la ciutat de fabricaci\'f3 si el fabricant produeix en diferents ciutats).\par -\tab N\'famero de la l\'ednia d'extrusi\'f3 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els tubs per sanejament sense pressi\'f3, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible despr\'e9s d'emmagatzemar-los, en exposici\'f3 a l'intemp\'e8rie i en la instal\'b7laci\'f3, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.\par El tub ha d'anar marcat amb la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero normativa ( UNE-EN 1401-1)\par -\tab Codi de l'\'e0rea d'aplicaci\'f3 (U o UD)\par -\tab Nom i/o marca comercial\par -\tab Dimensi\'f3 nominal\par -\tab Gruix m\'ednim de la paret o SDR\par -\tab Material (PVC-U)\par -\tab Rigidesa anular nominal\par -\tab Informaci\'f3 del fabricant (per\'edode de fabricaci\'f3 i nom o codi de la ciutat de fabricaci\'f3 si el fabricant produeix en diferents ciutats.\par -\tab Prestacions en clima fred (si \'e9s el cas) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (UNE 53112) \par -\tab Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) \par -\tab Resist\'e8ncia a la pressi\'f3 interna (UNE-EN 921) \par -\tab Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) \par -\tab Resist\'e8ncia al dicloromet\'e0 a una temperatura especificada (UNE-EN 580) \par -\tab Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)   \par -\tab Retracci\'f3 longitudinal en calent (EN 743) \par -\tab Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) \par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte (UNE-EN 744) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Es comprovaran per cada 200 m o fracci\'f3 de tub d'un mateix di\'e0metre que s'hagi de col\'b7locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les caracter\'edstiques geom\'e8triques seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 5 mesures del di\'e0metre exterior (1 tub)\par -\tab 5 mesures de longitud (1tub)\par -\tab N mesures del gruix (1 tub) depenen del di\'e0metre nominal (DN): \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 8 mesures per DN <= 250\par -\tab 12 mesures per 250 < DN <= 630\par -\tab 24 mesures per DN > 630 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Control estructural i f\'edsic: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab No s'autoritzar\'e0 la col\'b7locaci\'f3 de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant.\par -\tab En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetir\'e0 sobre 2 mostres m\'e9s del lot assajat. Nom\'e9s s'acceptar\'e0 el lot, amb l'excepci\'f3 del tub defectu\'f3s assajat, quan ambd\'f3s resultats siguin correctes. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control geom\'e8tric: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetir\'e0 la mesura sobre 2 altres tubs.\par -\tab Nom\'e9s s'acceptar\'e0 el lot, amb l'excepci\'f3 del tub defectu\'f3s assajat, quan ambd\'f3s resultats siguin correctes. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par }	16815	16815	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Brides per a la subjecci\'f3 o suspensi\'f3 dels tubs d'evacuaci\'f3 d'aig\'fces pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abra\'e7adora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par L'abra\'e7adora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitj\'e0 d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.\par Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.\par El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinu\'eftats, exfoliacions o d'altres defectes.\par L'abra\'e7adora no ha de tenir rugositats ni rebaves.\par Di\'e0metre de l'abra\'e7adora (D):  5 <= D <= 50 cm \par Ampl\'e0ria:  >= 1,5 cm \par Gruix:  >= 0,05 cm \par Recobriment de protecci\'f3 (galvanitzaci\'f3):  >= 275 g/m2\par Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%\par Les condicions de galvanitzaci\'f3 s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albar\'e0 de lliurament hi ha d'haver les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial \par -\tab Di\'e0metre del tub que abra\'e7a \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	2982	2982	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Baixants i conductes de ventilaci\'f3 d'instal\'b7lacions d'evacuaci\'f3 d'edificis amb tub de PVC o polipropil\'e8. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tubs\par -\tab Fixaci\'f3 dels tubs\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 d'accessoris\par -\tab Execuci\'f3 d'unions necess\'e0ries \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat s\'f2lidament a l'obra. \par Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. \par Els tubs s'han de subjectar per mitj\'e0 d'abra\'e7adores encastables, una de fixaci\'f3 sota l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars. \par El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. \par Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. \par El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secci\'f3 en cap punt. \par Els conductes de ventilaci\'f3 han de tenir un di\'e0metre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. \par El pas a trav\'e9s d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secci\'f3 m\'e9s gran. \par La franqu\'edcia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. \par Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparaci\'f3 i evitar la formaci\'f3 de condensacions. \par Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. \par Els baixants instal\'b7lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. \par Nombre d'abra\'e7adores per tub:  >= 2 \par Dist\'e0ncia entre les abra\'e7adores: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Baixant:  <= 15 vegades el di\'e0metre del baixant \par -\tab Conducte de ventilaci\'f3:  <= 150 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Gruix del parament al que es subjecta el conducte: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Baixant:  >= 12 cm \par -\tab Conducte de ventilaci\'f3:  >= 9 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pendent del conducte de ventilaci\'f3 terci\'e0ria:  >= 1 % \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a fer la uni\'f3 dels tubs no s'han de for\'e7ar ni deformar els extrems. \par No s'han de manipular ni corbar els tubs. \par Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitj\'e0 de peces especials. \par Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria instal\'b7lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. \par Aquest criteri inclou les p\'e8rdues de material corresponents a retalls i la repercussi\'f3 de les peces especials a col\'b7locar. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par La instal\'b7laci\'f3 d'evacuaci\'f3 d'aig\'fces residuals s'executar\'e0 segons prescripcions de projecte, legislaci\'f3 aplicable i a les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. \par Es verificar\'e0 sistema de manteniment i conservaci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'ha de comprovar la totalitat de la instal\'b7laci\'f3. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Es cas de defici\'e8ncies de material o execuci\'f3, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedir\'e0 a fer-ho.  En cas contrari es procedir\'e0 a canviar tot el material afectat.\par En cas de manca d'elements o discrep\'e0ncies amb el projecte, es procedir\'e0 a l'adequaci\'f3, d'acord amb el determini la DF. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	6155	6155	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de peric\'f3 a peu de baixant, de pas o sif\'f2nic. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peric\'f3 'in situ' amb solera de formig\'f3, parets de ma\'f3 calat o de ma\'f3 mass\'eds, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.\par -\tab Peric\'f3 prefabricat de formig\'f3, amb fons i amb tapa de formig\'f3 prefabricat.\par -\tab Peric\'f3 prefabricat de PVC o polipropil\'e8, amb fons i amb tapa. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Peric\'f3 fabricat 'in situ': \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del formig\'f3 de la solera\par -\tab Formaci\'f3 de les parets amb peces cer\'e0miques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs\par -\tab Arrebossat de les parets amb morter\par -\tab Lliscat interior de les parets amb ciment\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la tapa \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Peric\'f3 de formig\'f3 prefabricat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del peric\'f3 sobre la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Formaci\'f3 dels forats per a connexionat dels tubs\par -\tab Acoblament dels tubs\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la tapa \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa \'e9s prefabricada de formig\'f3, el gruix d'aquesta no ser\'e0 inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haur\'e0 un junt d'hermeticitat. \par En els pericons sif\'f2nics, el conducte de sortida de les aig\'fces ha de portar un colze de 90\'ba.\par El gruix de la capa d'aigua en els pericons sif\'f2nics no ha de ser inferior a 45 cm. \par El peric\'f3 ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. \par  \par PERIC\'d3 FABRICAT 'IN SITU': \par El peric\'f3 ha d'estar format amb parets de peces cer\'e0miques, sobre solera de formig\'f3. \par Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat cer\'e0mic collat amb morter. \par La solera ha de quedar plana i al nivell previst. \par En els pericons no sif\'f2nics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuaci\'f3. En el punt de connexi\'f3 ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desgu\'e0s. \par Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.\par Les peces cer\'e0miques s'han de col\'b7locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.\par La superf\'edcie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de p\'f2rtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. \par Els angles interiors han de ser arrodonits. \par Gruix de la solera: >= 10 cm \par Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm \par Pendent interior d'evacuaci\'f3 en pericons no sif\'f2nics:  >= 1,5% \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat de les parets:  \'b1 10 mm\par -\tab Planor de la f\'e0brica:  \'b1 10 mm/m\par -\tab Planor de l'arrebossat:  \'b1 3 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERICONS PREFABRICATS: \par El fons del peric\'f3 ha de quedar pla i al nivell previst.\par El peric\'f3 ha de quedar ben assentat sobre la superf\'edcie.\par Els orificis d'entrada i sortida de la conducci\'f3 han de quedar preparats. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Escairat:  \'b15 mm respecte el rectangle te\'f2ric \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERIC\'d3 FABRICAT 'IN SITU': \par S'ha de treballar a una temperatura entre 5\'b0C i 35\'b0C sense pluja. \par Les peces cer\'e0miques per col\'b7locar han de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. \par L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb for\'e7a sobre l'obra de cer\'e0mica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resist\'e8ncia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superf\'edcie. \par  \par PERICONS PREFABRICATS: \par S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C, sense pluja. \par El proc\'e9s de col\'b7locaci\'f3 del peric\'f3 no produir\'e0 desperfectes ni modificar\'e0 les condicions exigides al material. \par Es realitzar\'e0 una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par La instal\'b7laci\'f3 d'evacuaci\'f3 d'aig\'fces residuals s'executar\'e0 segons prescripcions de projecte, legislaci\'f3 aplicable i a les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. \par Es verificar\'e0 sistema de manteniment i conservaci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'ha de comprovar la totalitat de la instal\'b7laci\'f3. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Es cas de defici\'e8ncies de material o execuci\'f3, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedir\'e0 a fer-ho.  En cas contrari es procedir\'e0 a canviar tot el material afectat.\par En cas de manca d'elements o discrep\'e0ncies amb el projecte, es procedir\'e0 a l'adequaci\'f3, d'acord amb el determini la DF. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8082	8082	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formig\'f3 amb o sense addicions (cendres volants o fum de s\'edlice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el t\'edtol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'ind\'fastria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES DELS FORMIGONS D'\'daS ESTRUCTURAL: \par Els components del formig\'f3, la seva dosificaci\'f3, el proc\'e9s de fabricaci\'f3 i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. \par La designaci\'f3 del formig\'f3 fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificaci\'f3 i s'expressar\'e0, com a m\'ednim, la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia\par -\tab Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat\par -\tab Tipus d'ambient al que s'exposar\'e0 el formig\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia caracter\'edstica a compressi\'f3 per als formigons designats per propietats\par -\tab Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificaci\'f3\par -\tab La indicaci\'f3 de l'\'fas estructural que ha de tenir el formig\'f3: en massa, armat o pretesat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La designaci\'f3 per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab T: Indicatiu que ser\'e0 HM per al formig\'f3 en massa, HA pel formig\'f3 armat, i HP per al formig\'f3 pretesat\par -\tab R: Resist\'e8ncia caracter\'edstica a compressi\'f3, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)\par -\tab C: Lletra indicativa del tipus de consist\'e8ncia: L L\'edquida, F fluida, B tova, P pl\'e0stica i S seca\par -\tab TM: Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat en mm.\par -\tab A: Designaci\'f3 de l'ambient al que s'exposar\'e0 el formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composici\'f3 de la mescla del formig\'f3, garantint al peticionari les caracter\'edstiques especificades de grand\'e0ria m\'e0xima del granulat, consist\'e8ncia i resist\'e8ncia caracter\'edstica, aix\'ed com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relaci\'f3 aigua/ciment). \par En els formigons designats per dosificaci\'f3, el peticionari es responsable de la congru\'e8ncia de les caracter\'edstiques especificades de grand\'e0ria m\'e0xima del granulat, consist\'e8ncia i contingut en ciment per metre c\'fabic de formig\'f3, i el subministrador les haur\'e0 de garantir, indicant tamb\'e9, la relaci\'f3 aigua/ciment que ha emprat. \par En els formigons amb caracter\'edstiques especials o d'altres de les especificades a la designaci\'f3, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. \par El formig\'f3 ha de complir amb les exig\'e8ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. \par Si el formig\'f3 est\'e0 destinat a una obra amb armadures pretesades, podr\'e0 contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podr\'e0 excedir el 10% \par Si el formig\'f3 est\'e0 destinat a obres de formig\'f3 en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecci\'f3. En estructures d'edificaci\'f3, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat m\'ednima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 \par La central que subministri formig\'f3 amb cendres volants realitzar\'e0 un control sobre la producci\'f3 segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'an\'e0lisi a l'abast de la DF, o disposar\'e0 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut \par Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. \par Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 \par En cap cas la proporci\'f3 en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. \par Classificaci\'f3 dels formigons per la seva resist\'e8ncia a compressi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Si fck <= 50 N/mm2 , resist\'e8ncia standard\par -\tab Si fck > 50 N/mm2 , alta resist\'e8ncia \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si no es disposa m\'e9s que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resist\'e8ncia a j dies d'edat els valors resultants de la f\'f3rmula seg\'fcent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab fcm (t) = \'dfcc(t)\'b7fcm\par -\tab \'dfcc = exp s [1  (28/t)1/2] \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (on Fcm: Resist\'e8ncia mitja a compressi\'f3 a 28 dies, \'dfcc: coeficient que dep\'e8n de l'edat del formig\'f3, t: edat del formig\'f3 en dies, s:  coeficient en funci\'f3 del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resist\'e8ncia i enduriment r\'e0pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment r\'e0pid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). \par Valor m\'ednim de la resist\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formigons en massa >= 20 N/mm2\par -\tab Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tipus de ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formig\'f3 en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)\par -\tab Formig\'f3 armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)\par -\tab Formig\'f3 pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)\par -\tab Es considera incl\'f2s dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)\par -\tab Es consideren inclosos els ciments de caracter\'edstiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidrataci\'f3 (UNE-EN 14216) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Classe del ciment:  32,5 N \par Densitats dels formigons: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formigons en massa (HM): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2\par -\tab 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El contingut m\'ednim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funci\'f3 de la classe d'exposici\'f3 (taula 37.3.2.a). La quantitat m\'ednima de ciment considerant el tipus d'exposici\'f3 m\'e9s favorable ha de ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obres de formig\'f3 en massa:  >= 200 kg/m3\par -\tab Obres de formig\'f3 armat:  >= 250 kg/m3\par -\tab Obres de formig\'f3 pretesat:  >= 275 kg/m3 \par -\tab A totes les obres:  <= 500 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La relaci\'f3 aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funci\'f3 de la classe d'exposici\'f3 (taula 37.3.2.a). La relaci\'f3 aigua/ciment considerant el tipus d'exposici\'f3 m\'e9s favorable ha de ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formig\'f3 en massa:  <= 0,65\par -\tab Formig\'f3 armat:  <= 0,65\par -\tab Formig\'f3 pretesat:  <= 0,60 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia seca:  0 - 2 cm\par -\tab Consist\'e8ncia pl\'e0stica:  3 - 5 cm\par -\tab Consist\'e8ncia tova:  6 - 9 cm \par -\tab Consist\'e8ncia fluida:  10-15 cm\par -\tab Consist\'e8ncia l\'edquida:  16-20 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La consist\'e8ncia (L) l\'edquida nom\'e9s es podr\'e0 aconseguir mitjan\'e7ant additiu superfluidificant  \par I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Quantitat total de fins (sed\'e0s 0,063) al formig\'f3, corresponents als granulats i al ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Si l'aigua \'e9s standard: < 175 kg/m3\par -\tab Si l'aigua \'e9s reciclada: < 185 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Assentament en el con d'Abrams: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Consist\'e8ncia seca:  Nul\par -\tab Consist\'e8ncia pl\'e0stica o tova:  \'b1 1 cm \par -\tab Consist\'e8ncia fluida:  \'b1 2 cm\par -\tab Consist\'e8ncia l\'edquida:  \'b1 2 cm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU' \par Tamany m\'e0xim del granulat. El m\'e9s petit dels seg\'fcents valors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab <= 32 mm\par -\tab <= 1/4 separaci\'f3 entre barres d'acer longitudinals \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dosificacions de pastat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut de ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3\par -\tab Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Relaci\'f3 aigua-ciment (A/C):  < 0,6\par -\tab Contingut de fins d <0,125 (ciment incl\'f2s): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3\par -\tab Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Consist\'e8ncia del formig\'f3:\par +------------------------------------------------------------+\par \'a6  Assentament con   \'a6            Condicions                 \'a6\par \'a6    d'Abrams(mm)    \'a6               d'\'fas                    \'a6\par \'a6------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6   130 <= H <= 180  \'a6 - Formig\'f3 abocat en sec               \'a6\par \'a6   H >= 160         \'a6 - Formig\'f3 bombejat, submergit o       \'a6\par \'a6                    \'a6   abocat sota aigua amb tub tremie    \'a6\par \'a6   H >= 180         \'a6 - Formig\'f3 submergit, abocat sota      \'a6\par \'a6                    \'a6   fluid estabilitzador amb tub tremie \'a6\par +------------------------------------------------------------+ \par El formig\'f3 ha de tenir la docilitat i flu\'efdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el proc\'e9s de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. \par  \par FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU' \par Contingut m\'edmin de ciment en funci\'f3 de la grand\'e0ria m\'e0xima del granulat:\par +--------------------------+\par \'a6  Grand\'e0ria   \'a6 Contingut \'a6\par \'a6  m\'e0xima del  \'a6 m\'ednim de  \'a6\par \'a6 granulat(mm) \'a6 ciment(kg)\'a6\par \'a6------------------------- \'a6\par \'a6      32      \'a6    350    \'a6\par \'a6      25      \'a6    370    \'a6\par \'a6      20      \'a6    385    \'a6\par \'a6      16      \'a6    400    \'a6\par +--------------------------+ \par Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat. El m\'e9s petit dels seg\'fcents valors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab <= 32 mm\par -\tab <= 1/4 separaci\'f3 entre barres d'acer longitudinals \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dosificacions de pastat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut de ciment en pantalles cont\'ednues de formig\'f3 armat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3\par -\tab Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Relaci\'f3 aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6\par -\tab Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment incl\'f2s): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3\par -\tab Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El formig\'f3 ha de tenir la docilitat i flu\'efdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el proc\'e9s de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. \par  \par FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS \par La fabricaci\'f3 del formig\'f3 no es podr\'e0 iniciar fins que la DF no hagi aprovat la f\'f3rmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execuci\'f3). Aquesta f\'f3rmula inclour\'e0: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La identificaci\'f3 de cada fracci\'f3 d'\'e0rid i la seva proporci\'f3 ponderal en sec\par -\tab La granulometria de la mescla d'\'e0rids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.\par -\tab La dosificaci\'f3 de ciment, aigua i, si \'e9s el cas de cada additiu, referides a amassada\par -\tab La resist\'e8ncia caracter\'edstica a flexotracci\'f3 a 7 i a 28 dies.\par -\tab La consist\'e8ncia del formig\'f3 fresc, i el contingut d'aire oclu\'eft. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El pes total de part\'edcules que passen pel tam\'eds 0,125 mm UNE EN 933-2 no ser\'e0 major de 450 kg/m3, incl\'f2s el ciment. \par Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3\par Relaci\'f3 aigua/ciment:  <= 0,46 \par Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm \par Proporci\'f3 d'aire oclu\'eft (UNE 83315): <= 6% \par En zones sotmeses a nevades o gelades ser\'e0 obligat\'f2ria la utilitzaci\'f3 d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporci\'f3 d'aire ocluit en el formig\'f3 fresc no ser\'e0 inferior al 4,5 % en volum. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Assentament en el con d'Abrams:  \'b1 1 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En camions formigonera. \par El formig\'f3 ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracter\'edstiques, formant una barreja homog\'e8nia i sense haver iniciat l'adormiment. \par Queda expressament prohibit l'addici\'f3 al formig\'f3 de qualsevol quantitat d'aigua o altres subst\'e0ncies que puguin alterar la composici\'f3 original. \par Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par  \par PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU' \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural DB-SE. \par  \par FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS \par Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de lliurar amb cada c\'e0rrega un full on constin, com a m\'ednim, les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f2\fs18 -\tab Identificaci\loch\f2\hich\f2 \'f3 del subministrador \par -\tab N\'famero de s\'e8rie de la fulla de subministrament \par -\tab Data i hora de lliurament \par -\tab Nom de la central de formig\'f3 \par -\tab Identificaci\'f3 del peticionari \par -\tab Quantitat de formig\'f3 subministrat \par -\tab Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 \par -\tab Tipus de consist\'e8ncia \par -\tab Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat \par -\tab Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons designats per dosificaci\'f3 d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut de ciment per m3 \par -\tab Relaci\'f3 aigua/ciment \par -\tab Tipus, classe i marca del ciment \par -\tab Contingut en addicions \par -\tab Contingut en additius \par -\tab Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha \par -\tab Proced\'e8ncia i quantitat de les addicions o indicaci\'f3 que no en t\'e9 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Identificaci\'f3 del ciment, additius i addicions \par -\tab Designaci\'f3 espec\'edfica del lloc de subministrament \par -\tab Identificaci\'f3 del cami\'f3 i de la persona que fa la desc\'e0rrega \par -\tab Hora l\'edmit d'us del formig\'f3 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL: \par Determinaci\'f3 de la dosificaci\'f3 (si \'e9s el cas) mitjan\'e7ant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificaci\'f3 estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressi\'f3 i les altres 2 a l'assaig de penetraci\'f3 d'aigua. \par Assaigs caracter\'edstics de comprovaci\'f3 de la dosificaci\'f3 aprovada. Per a cada tipus de formig\'f3 es realitzaran 6 s\'e8ries de 2 provetes que s'assajaran a compressi\'f3 a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formig\'f3 procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experi\'e8ncia en el seu \'fas. \par Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzar\'e0 l'assaig de la fond\'e0ria de penetraci\'f3 d'aigua sota pressi\'f3, segons UNE EN 12390-8. \par Inspeccions no peri\'f2diques a la planta per tenir const\'e0ncia que es fabrica el formig\'f3 amb la dosificaci\'f3 correcte. \par Per a totes les amassades es dur\'e0 a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  \par Control estad\'edstic de la resist\'e8ncia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a m\'e0xim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Volum de formigonament:  <= 100 m3\par -\tab Elements o grups d'elements que treballen a compressi\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf\'edcie constru\'efda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Elements o grups d'elements que treballen a flexi\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf\'edcie constru\'efda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Massissos: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temps de formigonament <= 1 setmana \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El n\'famero de lots no ser\'e0 inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificaci\'f3.  \par En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funci\'f3 del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  \par Control 100x100 (EHE-08): Ser\'e0 d'aplicaci\'f3 a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formig\'f3. La conformitat de la resist\'e8ncia es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resist\'e8ncia caracter\'edstica real. \par Control indirecte de la resist\'e8ncia (EHE-08): Nom\'e9s es podr\'e0 aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres\par -\tab Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexi\'f3, amb llums inferiors a 6,00 metres \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Haur\'e0 de complir, a m\'e9s, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resist\'e8ncia de c\'e0lcul a compressi\'f3 Fcd no superior a 10 N/mm2. \par La DF podr\'e0 eximir la realitzaci\'f3 dels assaigs caracter\'edstics de dosificaci\'f3 quan el formig\'f3 que es vagi a subministrar estigui en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificaci\'f3 amb una antiguitat m\'e0xima de 6 mesos. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS: \par Determinaci\'f3 de la f\'f3rmula de treball. Per a cada dosificaci\'f3 analitzada es realitzar\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Confecci\'f3 de 2 s\'e8ries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada s\'e8rie es determinar\'e0 la consist\'e8ncia (UNE 83313), la resist\'e8ncia a flexotracci\'f3 a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si \'e9s el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si la resist\'e8ncia mitja a 7 dies result\'e9s superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire oclu\'eft i de la consist\'e8ncia fora dels l\'edmits establerts, es podr\'e0 procedir a la realitzaci\'f3 d'un tram de prova amb aquest formig\'f3. En cas contrari, s'haur\'e0 d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necess\'e0ries en la dosificaci\'f3, i es repetiran els assaigs de resist\'e8ncia. \par Control de fabricaci\'f3 i recepci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 no sistem\'e0tica a la planta de fabricaci\'f3 del formig\'f3 \par -\tab Per a cada fracci\'f3 d'\'e0rid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freq\'fc\'e8ncia indicada, els seg\'fcents assaigs: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Com a m\'ednim 2 cops al dia, 1 pel mat\'ed i un altre per la tarda: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaig granulom\'e8tric (UNE-EN 933-1) \par -\tab Equivalent de sorra de l'\'e0rid fi (UNE EN 933-8) \par -\tab Terrossos d'argila (UNE 7133) \par -\tab \'cdndex de llenques de l'\'e0rid gros (UNE EN 933-3) \par -\tab Proporci\'f3 de fins que passen pel tam\'eds 0,063 mm (UNE EN 933-2) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Com a m\'ednim 1 cop al mes, i sempre que es canvi\'ef de proced\'e8ncia el subministrament: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Coeficient de Los \'c1ngeles de l'\'e0rid gros (UNE EN 1097-2) \par -\tab Subst\'e0ncies perjudicials (EHE) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sobre una mostra de la mescla d'\'e0rids es realitzar\'e0 cada dia un assaig granulom\'e8tric (UNE EN 933-1) \par -\tab Comprovaci\'f3 de l'exactitud de les b\'e0scules de dosificaci\'f3 un cop cada 15 dies. \par -\tab Inspecci\'f3 visual del formig\'f3 en cada element de transport i comprovaci\'f3 de la temperatura. \par -\tab Recepci\'f3 del full de subministrament del formig\'f3, per a cada partida. \par -\tab Es controlaran com a m\'ednim 2 cops al dia (mat\'ed i tarda): \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut d'aire oclu\'eft en el formig\'f3 (UNE 83315)\par -\tab Consist\'e8ncia (UNE 83313)\par -\tab Fabricaci\'f3 de provetes per a assaig a flexotracci\'f3 (UNE 83301) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS: \par Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada s\'e8rie de provetes es prendr\'e0 d'amassades diferents.\par Quan s'indica una freq\'fc\'e8ncia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzar\'e0 un pel mati i l'altre per la tarda. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL: \par No s'ha d'acceptar el subministrament de formig\'f3 que no arribi identificat segons les condicions del plec. \par Control estad\'edstic: La conformitat del lot en relaci\'f3 a la resist\'e8ncia es comprovar\'e0 a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia caracter\'edstica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1\par -\tab Altres casos:  N >= 3 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia caracter\'edstica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1\par -\tab Altres casos:  N >= 4 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia caracter\'edstica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2\par -\tab Altres casos:  N >= 6 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La presa de mostres es realitzar\'e0 aleat\'f2riament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resist\'e8ncia obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn \par En els casos en que el formig\'f3 estigui en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptar\'e0 quan xi >= fck. A m\'e9s, es considerar\'e0 com un control d'identificaci\'f3, per tant els criteris d'acceptaci\'f3 en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinen\'e7a del formig\'f3 del lot a una producci\'f3 molt controlada, amb una resist\'e8ncia certificada i estad\'edsticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. \par Si el formig\'f3 no disposa de distintiu, s'acceptar\'e0 si:\par f(x) = x  K2rN   >= fck\par on: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab f(x) Funci\'f3 d'acceptaci\'f3\par -\tab x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades\par -\tab K2 Coeficient: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Coeficient: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero de pastades: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85\par -\tab 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67\par -\tab 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55\par -\tab 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)\par -\tab x(1): Valor m\'ednim dels resultats obtinguts en les \'faltimes N pastades\par -\tab x(N): Valor m\'e0xim dels resultats obtinguts en les \'faltimes N pastades\par -\tab fck: Valor de la resist\'e8ncia caracter\'edstica especificada en el projecte \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el formig\'f3 no disposa de distintiu, per\'f2 es fabrica de forma cont\'ednua a central d'obra o s\'f3n subministrats de forma cont\'ednua per la mateixa central de formig\'f3 preparat, en els que es controlen a l'obra m\'e9s de 36 pastades del mateix formig\'f3, s'acceptar\'e0 si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck.\par On:  s35* Desviaci\'f3 t\'edpica mostral, corresponent a les \'faltimes 35 pastades \par Quan la consist\'e8ncia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptar\'e0 el formig\'f3 si la mitjana aritm\'e8tica dels dos valors obtinguts est\'e0 compresa dins del interval corresponent.\par Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptar\'e0 el formig\'f3 quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la toler\'e0ncia exigida.\par El incompliment d'aquests criteris suposar\'e0 el rebuig de la pastada. \par Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resist\'e8ncia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per exc\'e9s. Si el n\'famero de pastades a controlar \'e9s igual o inferior a 20, fc,real ser\'e0 el valor de la resist\'e8ncia de la pastada m\'e9s baixa trobada a la s\'e8rie. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18 S'acceptar\loch\f2\hich\f2 \'e0 quan: fc,real >= fck \par Control indirecte: S'acceptar\'e0 el formig\'f3 subministrat quan es compleixi a la vegada que: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Els resultats dels assaigs de consist\'e8ncia compleixen amb els apartats anteriors\par -\tab Es mant\'e9 la vig\'e8ncia del distintiu de qualitat del formig\'f3 durant la totalitat del subministrament\par -\tab Es mant\'e9 la vig\'e8ncia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIG\'d3 PER A PAVIMENTS: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Interpretaci\'f3 dels assaigs caracter\'edstics: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si la resist\'e8ncia caracter\'edstica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consist\'e8ncia es troben dins dels l\'edmits establerts, es podr\'e0 iniciar el tram de prova amb el formig\'f3 corresponent. En cas contrari, s'haur\'e0 d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificaci\'f3, repetint-se els assaigs caracter\'edstics. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Interpretaci\'f3 dels assaigs de control de resist\'e8ncia: \par -\tab El lot s'accepta si la resist\'e8ncia caracter\'edstica a 28 dies \'e9s superior a l'exigida. En altre cas: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Si fos inferior a ella, per\'f2 no al seu 90%, el Contractista podr\'e0 escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions T\'e8cniques Particulars, o sol\'b7licitar la realitzaci\'f3 d'assaigs d'informaci\'f3. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicaci\'f3 d'una penalitzaci\'f3 al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resist\'e8ncia, expressades ambdues en proporci\'f3.\par -\tab Si est\'e0 per sota del 90%, es realitzaran, a c\'e0rrec del contractista, els corresponents assaigs d'informaci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaigs d'informaci\'f3: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cil\'edndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracci\'f3 indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservaci\'f3 dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzar\'e0 segons la norma UNE 83302.\par El valor mig dels resultats dels assaigs d'informaci\'f3 del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resist\'e8ncia mitjana del lot \'e9s superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Si fos inferior a ell, per\'f2 no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions T\'e8cniques Particulars.\par -\tab Si fos inferior al seu 90%, per\'f2 no al seu 70%, el Director de les Obres podr\'e0 aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions T\'e8cniques Particulars, o b\'e9 ordenar la demolici\'f3 del lot i la seva reconstrucci\'f3, a c\'e0rrec del Contractista.\par -\tab Si fos inferior al seu 70% es demolir\'e0 el lot i es reconstruir\'e0, a c\'e0rrec del Contractista. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicaci\'f3 d'una penalitzaci\'f3 al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resist\'e8ncia, expressades ambdues en proporci\'f3. \par La resist\'e8ncia de cada pastada a una determinada edat, es determinar\'e0 com a mitjana de les resist\'e8ncies de les provetes fabricades amb un formig\'f3 de la pastada en q\'fcesti\'f3 i assajades a l'edat determinada. A partir de la m\'ednima resist\'e8ncia obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podr\'e0 estimar la caracter\'edstica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula seg\'fcent:\par Coeficient (En funci\'f3 del nombre de s\'e8ries que formen el lot): \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 2 s\'e8ries:  0,88\par -\tab 3 s\'e8ries:  0,91\par -\tab 4 s\'e8ries:  0,93\par -\tab 5 s\'e8ries:  0,95\par -\tab 6 s\'e8ries:  0,96 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la f\'f3rmula de treball, es rebutjar\'e0 el cami\'f3 controlat. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	42137	42137	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal\'b7lacions, realitzades amb mitjans mec\'e0nics o manuals, de forma cont\'ednua o realitzades per dames. \par Conjunt d'operacions necess\'e0ries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mec\'e0nics o amb utilitzaci\'f3 d'explosius. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Situaci\'f3 dels punts topogr\'e0fics exteriors a l'excavaci\'f3\par -\tab Replanteig de la zona a excavar i determinaci\'f3 de l'ordre d'execuci\'f3 de les dames si \'e9s el cas\par -\tab Excavaci\'f3 de les terres\par -\tab C\'e0rrega de les terres sobre cami\'f3, contenidor, o formaci\'f3 de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Es considera terreny fluix, el capa\'e7 de ser foradat amb pala, que t\'e9 un assaig SPT < 20. \par Es considera terreny compacte, el capa\'e7 de ser foradat amb pic (no amb pala), que t\'e9 un assaig SPT entre 20 i 50. \par Es considera terreny de tr\'e0nsit, el capa\'e7 de ser foradat amb m\'e0quina o escarificadora (no amb pic), que t\'e9 un assaig SPT > 50 sense rebot. \par Es considera terreny no classificat, des del capa\'e7 de ser foradat amb pala, que t\'e9 un assaig SPT < 20, fins al capa\'e7 de ser foradat amb m\'e0quina o escarificadora (no amb pic), que t\'e9 un assaig SPT > 50 sense rebot. \par Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb m\'e0quina), que t\'e9 un rebot a l'assaig SPT. \par L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. \par El fons de l'excavaci\'f3 ha de quedar anivellat. \par El fons de l'excavaci\'f3 no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. \par Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. \par Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. \par La qualitat de terreny del fons de l'excavaci\'f3 requereix l'aprovaci\'f3 expl\'edcita de la DF. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions: \'b1 5%, \'b1 50 mm \par -\tab Planor:  \'b1 40 mm/m \par -\tab Replanteig: < 0,25%, \'b1 100 mm \par -\tab Nivells:  \'b1 50 mm \par -\tab Aplomat o tal\'fas de les cares laterals:  \'b1 2\'b0 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execuci\'f3 de la partida. \par S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. \par Abans de comen\'e7ar els treballs, es far\'e0 un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. \par Hi ha d'haver punts fixos de refer\'e8ncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogr\'e0fiques. \par Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracter\'edstiques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria:  >= 4,5 m \par -\tab Pendent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Trams rectes:  <= 12%\par -\tab Corbes:  <= 8%\par -\tab Trams abans de sortir a la via de llarg\'e0ria >= 6 m:  <= 6% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab El tal\'fas ha de ser fixat per la DF. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La finalitzaci\'f3 de l'excavaci\'f3 de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentaci\'f3, s'ha de fer just abans de la col\'b7locaci\'f3 del formig\'f3 de neteja, per mantenir la qualitat del sol.\par Si aix\'f2 no fos possible, es deixar\'e0 una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. \par Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. \par Cal extreure del fons de l'excavaci\'f3 qualsevol element susceptible de formar un punt de resist\'e8ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavaci\'f3 per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. \par No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavaci\'f3. \par No s'ha de treballar simult\'e0niament en zones superposades. \par S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. \par S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fond\'e0ries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab S'hagi de treballar a dins\par -\tab Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada\par -\tab Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tamb\'e9 sempre que, per altres causes (c\'e0rregues ve\'efnes, etc.) ho determini la DF. \par S'ha de preveure un sistema de desgu\'e0s per tal d'evitar acumulaci\'f3 d'aigua dins l'excavaci\'f3. \par S'ha d'impedir l'entrada d'aig\'fces superficials. \par Si apareix aigua en l'excavaci\'f3 s'han de prendre les mesures necess\'e0ries per esgotar-la. \par Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres ve\'efnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentaci\'f3. Caldr\'e0 verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavaci\'f3. \par Els treballs s'han de fer de manera que molestin el m\'ednim possible als afectats. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. \par No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavaci\'f3 sense l'autoritzaci\'f3 expressa de la DF. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. \par L'aportaci\'f3 de terres per a correcci\'f3 de nivells ha de ser la m\'ednima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. \par S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificaci\'f3 de les roques. \par S'han de mantenir els dispositius de desgu\'e0s necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. \par  \par EXCAVACI\'d3 PER DAMES: \par L'ordre d'execuci\'f3 de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi la DF. \par No es pot comen\'e7ar l'excavaci\'f3 d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de formig\'f3, i en condicions de suportar les empentes del terreny. \par  \par EXCAVACI\'d3 DE RASES EN PRES\'c8NCIA DE SERVEIS \par Quan l'excavaci\'f3 es realitzi amb mitjans mec\'e0nics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acci\'f3 de la cullera o el martell, alertant de la pres\'e8ncia de serveis. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comen\'e7ar les obres i els perfils te\'f2rics assenyalats als pl\'e0nols, amb les modificacions aprovades per la DF. \par No s'ha d'abonar l'exc\'e9s d'excavaci\'f3 que s'hagi produ\'eft sense l'autoritzaci\'f3 de la DF, ni la c\'e0rrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. \par Inclou la c\'e0rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci\'f3 i quantes operacions faci falta per a una correcta execuci\'f3 de les obres. \par Tamb\'e9 estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicaci\'f3 entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creaci\'f3, i la seva eliminaci\'f3, si s'escau. \par Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OBRES D'EDIFICACI\'d3: \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. \par  \par OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas B\'e1sicas de Seguridad Minera. \par Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones T\'e9cnicas complementarias relativas a los cap\'edtulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas B\'e1sicas de Seguridad Minera \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	11607	11607	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pe\'e7a prefabricada de formig\'f3 no armat de forma prism\'e0tica, massissa i amb una secci\'f3 transversal adequada a les superf\'edcies exteriors a les que delimita. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Monocapa: Pe\'e7a formada per un sol tipus de formig\'f3\par -\tab Doble capa: Pe\'e7a amb diferents tipus de formig\'f3 en la seva estructura principal i en la seva capa superficial \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les formes seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recta\par -\tab Corba\par -\tab Recta amb rigola\par -\tab Per a guals \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La pe\'e7a ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superf\'edcie. \par La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. \par Les cares horitzontals han de ser planes i paral\'b7leles. \par El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. \par No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. \par La textura i el color no han de presentar difer\'e8ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. \par En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci\'f3 entre les dues capes. \par En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pe\'e7a. \par La forma d'expressi\'f3 de les mesures ha de ser: Al\'e7\'e0ria x ampl\'e0ria. \par Gruix de la capa vista:  >= 4 mm \par Classes en funci\'f3 de la resist\'e8ncia clim\'e0tica: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorci\'f3 d'aigua\par -\tab Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorci\'f3 d'aigua\par -\tab Classe 3 (marcat D):  valor mitj\'e0 <= 1 kg/m2 de p\'e8rdua de massa despr\'e8s de l'assaig gla\'e7-desgla\'e7;  cap valor unitari > 1,5 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Classes en funci\'f3 de la resist\'e8ncia al desgast per abrasi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta caracter\'edstica\par -\tab Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm\par -\tab Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Classes en funci\'f3 de la resist\'e8ncia a flexi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classe 1 (marcat S):  valor mitj\'e0: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa\par -\tab Classe 2 (marcat T):  valor mitj\'e0: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa\par -\tab Classe 3 (marcat U):  valor mitj\'e0: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques dimensionals, f\'edsiques i mec\'e0niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Desviaci\'f3 de la llarg\'e0ria respecte de la llarg\'e0ria nominal:  \'b1 1% al mm m\'e9s pr\'f2xim, >= 4 mm, <= 10 mm \par -\tab Desviaci\'f3 d'altres dimensions, excepte el radi: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Cares vistes:  \'b1 3% al mm m\'e9s pr\'f2xim, >= 3 mm, <= 5 mm\par -\tab Altres parts:  \'b1 5% al mm m\'e9s pr\'f2xim, >= 3 mm, <= 10 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Desviaci\'f3 m\'e0xima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dispositiu de mesura de 300 mm de llarg\'e0ria:  \'b1 1,5 mm\par -\tab Dispositiu de mesura de 400 mm de llarg\'e0ria:  \'b1 2 mm\par -\tab Dispositiu de mesura de 500 mm de llarg\'e0ria:  \'b12,5 mm\par -\tab Dispositiu de mesura de 800 mm de llarg\'e0ria:  \'b1 4 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormig\'f3n. Especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormig\'f3n. Especificaciones y m\'e9todos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par A l'albar\'e0 de lliurament, hi ha de constar la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant o la f\'e0brica\par -\tab Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'\'fas\par -\tab Identificaci\'f3 de les classes en relaci\'f3 a la resist\'e8ncia clim\'e0tica, la resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 i la resist\'e8ncia a la flexi\'f3\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 1340\par -\tab Identificaci\'f3 del producte\par -\tab Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Sobre un 0,5 % de les peces, amb un m\'ednim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant o la f\'e0brica\par -\tab Data de producci\'f3\par -\tab Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'\'fas.\par -\tab Identificaci\'f3 de les classes en relaci\'f3 a la resist\'e8ncia clim\'e0tica, la resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 i la resist\'e8ncia a la flexi\'f3\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 1340\par -\tab A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos interns incloent les premises de transport p\'fablic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions),\par  - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisi\'f3 de la Comissi\'f3 2000/553/CE, modificada,\par  - Productes per a \'fas extern i acabat de carrers, cobrint \'e0rees externes de circulaci\'f3 de vianants i de vehicles: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par  \par OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En cada subministrament, es realitzaran els controls seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Inspecci\'f3 visual del material, identificaci\'f3 de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepci\'f3 del certificat de qualitat del fabricant.\par -\tab Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (s\'e8ries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els seg\'fcents assaigs: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a flexi\'f3 (UNE-EN 1340)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN 1340)\par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3. La DF ha de sol\'b7licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producci\'f3 establert a la marca de qualitat del producte. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'acceptaran les peces que no superin la inspecci\'f3 visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. \par La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geom\'e8tric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementar\'e0 el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. \par En els assaigs de resist\'e8ncia a flexi\'f3 i absorci\'f3 d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitj\'e0 i valor individual indicats a les especificacions. Si una s\'e8rie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres m\'e9s (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	12500	12500	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de vorada amb materials diferents. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vorada de peces pedra o de formig\'f3 col\'b7locades sobre base de formig\'f3 \par -\tab Vorades de planxa d'acer galvanitzat\par -\tab Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN' \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del formig\'f3 de la base\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces de la vorada rejuntades amb morter \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Vorada de planxa d'acer: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 pr\'e8via, aplomat i anivellat\par -\tab Fixaci\'f3 definitiva i neteja \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 VORADA DE PEDRA O FORMIG\'d3: \par L'element col\'b7locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. \par S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. \par Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. \par En el cas de la col\'b7locaci\'f3 sobre base de formig\'f3, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formig\'f3. \par Dimensions de la base de formig\'f3 (al seu cas): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria de la base de formig\'f3:  Gruix de la vorada + 5 cm\par -\tab Gruix de la base de formig\'f3:  4 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pendent transversal:  >= 2% \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm (no acumulatius) \par -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par -\tab Planor:  \'b1 4 mm/2 m (no acumulatius) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 VORADA DE PLANXA D'ACER: \par La vorada col\'b7locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.\par Ha de quedar aplomada.\par S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la r\'edgola l'al\'e7\'e0ria indicada a la DT\par La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.\par Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.\par La uni\'f3 de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu per\'edmetre. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C i sense pluges. \par Hi ha d'haver punts fixos de refer\'e8ncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogr\'e0fiques. \par No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par L'abocada del formig\'f3 s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. \par Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autoritzaci\'f3 i les indicacions expl\'edcites de la DF. \par Les peces s'han de col\'b7locar abans que el formig\'f3 comenci el seu adormiment. \par Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resist\'e8ncia prevista s'ha de mantenir humida la superf\'edcie del formig\'f3. Aquest proc\'e9s ha de ser, com a m\'ednim, de 3 dies. \par  \par VORADA DE PLANXA D'ACER: \par Abans de comen\'e7ar els treballs es far\'e0 un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF\par El proc\'e9s de col\'b7locaci\'f3 no ha d'afectar a la qualitat dels materials. \par Es posar\'e0 especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.\par S'ha de comprovar que les caracter\'edstiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 VORADA RECTA: \par m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: \par Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Control d'execuci\'f3 i acabats de la base de formig\'f3 sobre la que es col\'b7loquen les peces de vorada o de rigola. \par -\tab Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col\'b7locaci\'f3. \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 topogr\'e0fica de les alineacions i condicions generals d'acabat. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	7790	7790	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'element de tancament mitjan\'e7ant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense a\'efllament de fibra de vidre, col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'a\'efllament de fibra de vidre, en el seu cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les planxes amb fixacions mec\'e0niques\par -\tab Execuci\'f3 dels junts entre planxes \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. \par El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. \par La superf\'edcie d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. \par Les fixacions dels perfils s'han de col\'b7locar en els forats previstos. \par Les planxes han d'estar alineades en la direcci\'f3 vertical i en la direcci\'f3 horitzontal. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua. \par Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. \par Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant. \par Punts de fixaci\'f3 per planxa:  >= 6 \par Dist\'e0ncia entre la fixaci\'f3 i els extrems de la planxa:  >= 2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat entre dues planxes consecutives:  \'b1 10 mm \par -\tab Aplomat total: \'b1 30 mm \par -\tab Paral\'b7lelisme entre dues planxes consecutives:  \'b1 5 mm\par -\tab Paral\'b7lelisme del conjunt de planxes:  \'b1 10 mm\par -\tab Nivell entre dues planxes consecutives:  \'b1 2 mm\par -\tab Nivell entre les planxes d'una filada:  \'b1 10 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col\'b7locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. \par L'a\'efllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superf\'edcie, sense que es produeixin ponts t\'e8rmics. \par Quan l'a\'efllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament va revestit amb l\'e0mina pl\'e0stica (protecci\'f3 el\'e0stica, l\'e0mina pl\'e0stica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament porta paper Kraft o protecci\'f3 el\'e0stica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. \par Junts entre plaques:  <= 2 mm\par Dist\'e0ncia entre punts de fixaci\'f3 de l'a\'efllament:  <= 70 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par Les planxes han de col\'b7locar-se a partir del punt m\'e9s baix. \par  \par TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par L'a\'efllament s'ha de protegir de la pluja durant i despr\'e9s de la col\'b7locaci\'f3. \par Les plaques col\'b7locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. \par Qualsevol set a la barrera de vapor, produ\'eft durant l'execuci\'f3, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5408	5408	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'element de tancament mitjan\'e7ant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense a\'efllament de fibra de vidre, col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'a\'efllament de fibra de vidre, en el seu cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les planxes amb fixacions mec\'e0niques\par -\tab Execuci\'f3 dels junts entre planxes \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. \par El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. \par La superf\'edcie d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. \par Les fixacions dels perfils s'han de col\'b7locar en els forats previstos. \par Les planxes han d'estar alineades en la direcci\'f3 vertical i en la direcci\'f3 horitzontal. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua. \par Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. \par Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant. \par Punts de fixaci\'f3 per planxa:  >= 6 \par Dist\'e0ncia entre la fixaci\'f3 i els extrems de la planxa:  >= 2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat entre dues planxes consecutives:  \'b1 10 mm \par -\tab Aplomat total: \'b1 30 mm \par -\tab Paral\'b7lelisme entre dues planxes consecutives:  \'b1 5 mm\par -\tab Paral\'b7lelisme del conjunt de planxes:  \'b1 10 mm\par -\tab Nivell entre dues planxes consecutives:  \'b1 2 mm\par -\tab Nivell entre les planxes d'una filada:  \'b1 10 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col\'b7locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. \par L'a\'efllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superf\'edcie, sense que es produeixin ponts t\'e8rmics. \par Quan l'a\'efllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament va revestit amb l\'e0mina pl\'e0stica (protecci\'f3 el\'e0stica, l\'e0mina pl\'e0stica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament porta paper Kraft o protecci\'f3 el\'e0stica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. \par Junts entre plaques:  <= 2 mm\par Dist\'e0ncia entre punts de fixaci\'f3 de l'a\'efllament:  <= 70 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par Les planxes han de col\'b7locar-se a partir del punt m\'e9s baix. \par  \par TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par L'a\'efllament s'ha de protegir de la pluja durant i despr\'e9s de la col\'b7locaci\'f3. \par Les plaques col\'b7locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. \par Qualsevol set a la barrera de vapor, produ\'eft durant l'execuci\'f3, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5408	5408	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'element de tancament mitjan\'e7ant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense a\'efllament de fibra de vidre, col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'a\'efllament de fibra de vidre, en el seu cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les planxes amb fixacions mec\'e0niques\par -\tab Execuci\'f3 dels junts entre planxes \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. \par El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. \par La superf\'edcie d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. \par Les fixacions dels perfils s'han de col\'b7locar en els forats previstos. \par Les planxes han d'estar alineades en la direcci\'f3 vertical i en la direcci\'f3 horitzontal. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua. \par Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. \par Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant. \par Punts de fixaci\'f3 per planxa:  >= 6 \par Dist\'e0ncia entre la fixaci\'f3 i els extrems de la planxa:  >= 2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat entre dues planxes consecutives:  \'b1 10 mm \par -\tab Aplomat total: \'b1 30 mm \par -\tab Paral\'b7lelisme entre dues planxes consecutives:  \'b1 5 mm\par -\tab Paral\'b7lelisme del conjunt de planxes:  \'b1 10 mm\par -\tab Nivell entre dues planxes consecutives:  \'b1 2 mm\par -\tab Nivell entre les planxes d'una filada:  \'b1 10 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col\'b7locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. \par L'a\'efllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superf\'edcie, sense que es produeixin ponts t\'e8rmics. \par Quan l'a\'efllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament va revestit amb l\'e0mina pl\'e0stica (protecci\'f3 el\'e0stica, l\'e0mina pl\'e0stica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament porta paper Kraft o protecci\'f3 el\'e0stica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. \par Junts entre plaques:  <= 2 mm\par Dist\'e0ncia entre punts de fixaci\'f3 de l'a\'efllament:  <= 70 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par Les planxes han de col\'b7locar-se a partir del punt m\'e9s baix. \par  \par TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par L'a\'efllament s'ha de protegir de la pluja durant i despr\'e9s de la col\'b7locaci\'f3. \par Les plaques col\'b7locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. \par Qualsevol set a la barrera de vapor, produ\'eft durant l'execuci\'f3, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5408	5408	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Elements m\'e9s o menys r\'edgids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusi\'f3 de roca, esc\'f2ria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral\'b7leles i els angles rectes. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W\par -\tab Conductivitat t\'e8rmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK \par -\tab Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reducci\'f3 relativa del gruix:  <= 1,0%\par -\tab Variaci\'f3 relativa en llarg\'e0ria i ampl\'e0ria:  <= 1,0%\par -\tab Variaci\'f3 relativa planor:  <= 1 mm/m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 paral\'b7lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensi\'f3 total. \par -\tab Estabilitat dimensional a una temperatura espec\'edfica (UNE-EN 1604): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reducci\'f3 relativa del gruix:  <= 1,0%\par -\tab Variaci\'f3 relativa en llarg\'e0ria i ampl\'e0ria:  <= 1,0% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat espec\'edfiques (UNE-EN 1604): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reducci\'f3 relativa del gruix:  <= 1,0%\par -\tab Variaci\'f3 relativa en llarg\'e0ria i ampl\'e0ria:  <= 1,0% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tensi\'f3 a compressi\'f3 (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant\par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant\par -\tab C\'e0rrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant\par -\tab Flu\'e8ncia a compressi\'f3 (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua per immersi\'f3 parcial (UNE-EN 1609): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab A curt termini:  <= 1,0 kg/m2\par -\tab A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant\par -\tab Resist\'e8ncia al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Rigidesa din\'e0mica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant \par -\tab Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels l\'edmits de les toler\'e0ncies del gruix en funci\'f3 de la classe declarada \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm\par -\tab T7:  0 ; +10% o + 2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La classificaci\'f3 respecte a la reacci\'f3 al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria nominal (UNE-EN 822):  \'b1 2%\par -\tab Ampl\'e0ria nominal (UNE-EN 822):  \'b1 1,5% \par -\tab Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la categoria: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T1:  - 5% o 5 mm\par -\tab T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm\par -\tab T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm\par -\tab T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm\par -\tab T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Escairat (UNE-EN 824):  \'b1 5 mm/m\par -\tab Planor (UNE-EN 825):  \'b1 6 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. \par  \par FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: \par Permeabilitat al vapor d'aigua: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg\par -\tab Placa:  Nul\'b7la \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements m\'e9s r\'edgids com pannells o planxes. \par Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superf\'edcies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes t\'e9rmicos para aplicaciones en la edificaci\'f3n. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaci\'f3n. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Identificaci\'f3 del fabricant \par -\tab Data de fabricaci\'f3 \par -\tab Identificaci\'f3 del torn i del lloc de fabricaci\'f3 \par -\tab Classificaci\'f3 segons la reacci\'f3 al foc \par -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica \par -\tab Conductivitat t\'e8rmica \par -\tab Gruix nominal \par -\tab Codi de designaci\'f3 segons el cap\'edtol 6 de la UNE-EN 13162 \par -\tab Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria nominals \par -\tab Tipus de revestiment, en el seu cas \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats higrot\'e8rmiques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Conductivitat t\'e8rmica (W/mK) \par -\tab Factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua per capil\'b7laritat\par -\tab Succi\'f3 o tasa d'absorci\'f3 d'aigua inicial (kg/m2.min)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua a llarg termini o per immersi\'f3 total (% o g/m3) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 no suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic),\par  - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic): \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Inspecci\'f3 visual del material en cada subministrament. \par A la recepci\'f3 dels productes es comprovar\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Correspond\'e8ncia amb els especificats en el plec de condicions i el projecte\par -\tab Que disposen de la documentaci\'f3  certificacions exigides\par -\tab Que es corresponen amb les propietats demandades\par -\tab Que han estat assajats amb la freq\'fc\'e8ncia establerta \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, cada vegada que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208) \par -\tab Densitat (UNE-EN 1602) \par -\tab Conductivitat t\'e8rmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939) \par -\tab Reacci\'f3 al foc \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Determinaci\'f3 sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracter\'edstiques geom\'e8triques seg\'fcents (UNE 92209) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria \par -\tab Llarg\'e0ria \par -\tab Gruix \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. \par Els resultats dels assaigs d'identificaci\'f3 compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovaci\'f3, es repetir\'e0 l'assaig sobre dues mostres m\'e9s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. \par En cas d'incompliment d'una comprovaci\'f3 geom\'e8trica, es rebutjar\'e0 el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	16277	16277	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mec\'e0nicament. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels perfils de l'entramat\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i fixaci\'f3 dels perfils al parament \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 banda ac\'fastica \par -\tab Preparaci\'f3 de l'a\'efllament (retalls, etc.) i col\'b7locaci\'f3, en el seu cas \par -\tab Replanteig dels perfils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 aplomat o anivellat i fixaci\'f3 dels perfils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 d'a\'efllament t\'e8rmic, si \'e9s el cas\par -\tab Preparaci\'f3 de les plaques (talls, forats, etc.)\par -\tab Replanteig de l'especejament en el parament\par -\tab Fixaci\'f3 de les plaques als perfils\par -\tab Segellat dels junts \par -\tab Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superf\'edcie plana i cont\'ednua que ha de quedar al nivell previst. \par En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les l\'e0mines de paper. \par Si el sistema \'e9s fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb m\'e0stic per a junts. \par L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm. \par Quan la placa no arribi a cobrir tota l'al\'e7\'e0ria, s'han de col\'b7locar alternades, per tal d'evitar la continu\'eftat dels junts horitzontals. \par Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. \par El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. \par Les plaques han d'estar alineades en la direcci\'f3 vertical i en la direcci\'f3 horitzontal. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. \par Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. \par En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambd\'f3s costats no han de coincidir en el mateix muntant. \par Ajust entre les plaques:  <= 2 mm \par Dist\'e0ncia entre cargols del mateix muntant:  25 cm \par Dist\'e0ncia dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig parcial:  \'b1 2 mm \par -\tab Replanteig total:  \'b1 2 mm \par -\tab Planor:  \'b1 5 mm/2 m \par -\tab Aplomat:  \'b1 5 mm/3 m \par -\tab Ajust entre plaques:  \'b1 1 mm \par -\tab Dist\'e0ncia dels cargols a les vores de les plaques:  \'b1 5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a iniciar-ne l'execuci\'f3 cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'\'e0mbit d'actuaci\'f3. \par Per a l'execuci\'f3 de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant per\'f2, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. \par Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartab\'f3 en el muntatge de la perfileria. \par La manipulaci\'f3 de les plaques (talls, forats per a instal\'b7lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. \par Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetraci\'f3 del cap ha de ser la correcta. \par L'ordre d'execuci\'f3 de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. \par Despr\'e9s d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'env\'e0, i abans de fer una operaci\'f3 que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 2 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen la col\'b7locaci\'f3 dels elements que configuren l'obertura, com \'e9s ara bastiments, excepte en el cas de forats de m\'e9s de 4,00 m2 en qu\'e8 aquesta col\'b7locaci\'f3 es compta a part. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Replanteig inicial \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, amb especial atenci\'f3 a la col\'b7locaci\'f3 de l'entramat met\'e0l\'b7lic. \par -\tab Comprovaci\'f3 de la geometria del parament vertical \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Es comprovar\'e0 que s'han adoptat les mesures necess\'e0ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par -\tab Prova d'estanque\'eftat de fa\'e7ana pel m\'e8tode de ruixament directe UNE-EN 13051. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8391	8391	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'element de tancament mitjan\'e7ant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense a\'efllament de fibra de vidre, col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'a\'efllament de fibra de vidre, en el seu cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les planxes amb fixacions mec\'e0niques\par -\tab Execuci\'f3 dels junts entre planxes \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. \par El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. \par La superf\'edcie d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. \par Les fixacions dels perfils s'han de col\'b7locar en els forats previstos. \par Les planxes han d'estar alineades en la direcci\'f3 vertical i en la direcci\'f3 horitzontal. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua. \par Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. \par Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant. \par Punts de fixaci\'f3 per planxa:  >= 6 \par Dist\'e0ncia entre la fixaci\'f3 i els extrems de la planxa:  >= 2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat entre dues planxes consecutives:  \'b1 10 mm \par -\tab Aplomat total: \'b1 30 mm \par -\tab Paral\'b7lelisme entre dues planxes consecutives:  \'b1 5 mm\par -\tab Paral\'b7lelisme del conjunt de planxes:  \'b1 10 mm\par -\tab Nivell entre dues planxes consecutives:  \'b1 2 mm\par -\tab Nivell entre les planxes d'una filada:  \'b1 10 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col\'b7locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. \par L'a\'efllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superf\'edcie, sense que es produeixin ponts t\'e8rmics. \par Quan l'a\'efllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament va revestit amb l\'e0mina pl\'e0stica (protecci\'f3 el\'e0stica, l\'e0mina pl\'e0stica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament porta paper Kraft o protecci\'f3 el\'e0stica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. \par Junts entre plaques:  <= 2 mm\par Dist\'e0ncia entre punts de fixaci\'f3 de l'a\'efllament:  <= 70 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par Les planxes han de col\'b7locar-se a partir del punt m\'e9s baix. \par  \par TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par L'a\'efllament s'ha de protegir de la pluja durant i despr\'e9s de la col\'b7locaci\'f3. \par Les plaques col\'b7locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. \par Qualsevol set a la barrera de vapor, produ\'eft durant l'execuci\'f3, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5408	5408	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'element de tancament mitjan\'e7ant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense a\'efllament de fibra de vidre, col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'a\'efllament de fibra de vidre, en el seu cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les planxes amb fixacions mec\'e0niques\par -\tab Execuci\'f3 dels junts entre planxes \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. \par El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. \par La superf\'edcie d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. \par Les fixacions dels perfils s'han de col\'b7locar en els forats previstos. \par Les planxes han d'estar alineades en la direcci\'f3 vertical i en la direcci\'f3 horitzontal. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua. \par Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. \par Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant. \par Punts de fixaci\'f3 per planxa:  >= 6 \par Dist\'e0ncia entre la fixaci\'f3 i els extrems de la planxa:  >= 2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat entre dues planxes consecutives:  \'b1 10 mm \par -\tab Aplomat total: \'b1 30 mm \par -\tab Paral\'b7lelisme entre dues planxes consecutives:  \'b1 5 mm\par -\tab Paral\'b7lelisme del conjunt de planxes:  \'b1 10 mm\par -\tab Nivell entre dues planxes consecutives:  \'b1 2 mm\par -\tab Nivell entre les planxes d'una filada:  \'b1 10 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col\'b7locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. \par L'a\'efllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superf\'edcie, sense que es produeixin ponts t\'e8rmics. \par Quan l'a\'efllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament va revestit amb l\'e0mina pl\'e0stica (protecci\'f3 el\'e0stica, l\'e0mina pl\'e0stica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament porta paper Kraft o protecci\'f3 el\'e0stica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. \par Junts entre plaques:  <= 2 mm\par Dist\'e0ncia entre punts de fixaci\'f3 de l'a\'efllament:  <= 70 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par Les planxes han de col\'b7locar-se a partir del punt m\'e9s baix. \par  \par TANCAMENT AMB A\'cfLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: \par L'a\'efllament s'ha de protegir de la pluja durant i despr\'e9s de la col\'b7locaci\'f3. \par Les plaques col\'b7locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. \par Qualsevol set a la barrera de vapor, produ\'eft durant l'execuci\'f3, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5408	5408	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Planxa r\'edgida d'escuma de poliestir\'e8 amb estructura de c\'e8l\'b7lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a connectar-se entre s\'ed (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superf\'edcie llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.) \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Poliestir\'e8 expandit amb la cara llisa o ranurada\par -\tab Poliestir\'e8 expandit ondulat o nervat\par -\tab Poliestir\'e8 extru\'eft: expandit per extrusi\'f3 en un proc\'e9s continu\par -\tab Poliestir\'e8 expandit elastificat\par -\tab Poliestir\'e8 expandit moldejat per a terra radiant \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par No ha de tenir defectes superficials (de paral\'b7lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogene\'eftat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. \par Ha de tenir un gruix i una estructura homog\'e8nia a tota la superf\'edcie. \par Les cares han de ser planes i paral\'b7leles, els angles rectes i les arestes vives. \par Les plaques preparades per a la uni\'f3 entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W\par -\tab Conductivitat t\'e8rmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 POLIESTIR\'c8 EXPANDIT: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La variaci\'f3 relativa en llarg\'e0ria i ampl\'e0ria ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents, en funci\'f3 de la classe declarada pel fabricant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab DS(N) 5: \'b1 0,5%\par -\tab DS(N) 2: \'b1 0,2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Estabilitat dimensional en condicions espec\'edfiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  Variaci\'f3 relativa en llarg\'e0ria i ampl\'e0ria:  \'b1 1% \par -\tab Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa \par -\tab Durabilitat: Els productes han de mantenir les caracter\'edstiques de conductivitat t\'e8rmica, comportament front al foc i resist\'e8ncia a compressi\'f3 invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13163. \par -\tab Deformaci\'f3 sota condicions espec\'edfiques de c\'e0rrega a compressi\'f3 i temperatura (UNE-EN 1605):  Els valors de deformaci\'f3 relativa han d'estar dins dels l\'edmits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funci\'f3 del nivell declarat  \par -\tab Tensi\'f3 de compressi\'f3 al 10% de deformaci\'f3 (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funci\'f3 del nivell declarat  \par -\tab Resist\'e8ncia a tracci\'f3 perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funci\'f3 del nivell declarat \par -\tab Flu\'e8ncia a compressi\'f3 (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funci\'f3 del nivell declarat  \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funci\'f3 del nivell declarat \par -\tab Resist\'e8ncia congelaci\'f3-descongelaci\'f3 (300 cicles) (UNE-EN 12091): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reducci\'f3 de la tensi\'f3 de compressi\'f3 al 10% de deformaci\'f3:  <= 10% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Transmissi\'f3 de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant \par -\tab Rigidesa din\'e0mica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funci\'f3 del nivell declarat \par -\tab Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La classificaci\'f3 respecte a la reacci\'f3 al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la classe declarada: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab L1: \'b1 0,6% o \'b1 3 mm en planxes i -1% en rotlles\par -\tab L2: \'b1 2 mm en planxes i -1% en rotlles \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la classe declarada: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab W1: \'b1 0,6% o \'b1 3 mm\par -\tab W2: \'b1 2 mm en planxes i \'b1 0,6% o \'b1 3 mm en rotlles \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la classe declarada: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T1:  \'b1 2 mm\par -\tab T2:  \'b1 1 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la classe declarada: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab S1: \'b1 5 mm/1000 mm\par -\tab S2: \'b1 2 mm/1000 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la classe declarada: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab P1: 30 mm\par -\tab P2:  15 mm\par -\tab P3:  10 mm\par -\tab P4:  5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163. \par  \par POLIESTIR\'c8 EXTRU\'cfT: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estabilitat dimensional en condicions espec\'edfiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Variaci\'f3 relativa en llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: \'b1 2% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tensi\'f3 de compressi\'f3 al 10% de deformaci\'f3 (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funci\'f3 del nivell declarat \par -\tab Durabilitat: Els productes han de mantenir les caracter\'edstiques de conductivitat t\'e8rmica, comportament front al foc i resist\'e8ncia a compressi\'f3 invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13164. \par -\tab Tracci\'f3 perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funci\'f3 del nivell declarat \par -\tab Flu\'e8ncia a compressi\'f3 (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funci\'f3 del nivell declarat \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funci\'f3 del nivell declarat \par -\tab Resist\'e8ncia congelaci\'f3-descongelaci\'f3 (UNE-EN 12091): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reducci\'f3 de la tensi\'f3 de compressi\'f3 al 10% de deformaci\'f3:  <= 10% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Transmissi\'f3 de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La classificaci\'f3 respecte a la reacci\'f3 al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria o ampl\'e0ria (UNE-EN 822): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria o Ampl\'e0ria nominal < 1000 mm:  \'b18 mm\par -\tab Llarg\'e0ria o Ampl\'e0ria nominal >= 1000 mm:  \'b110 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Escairat (UNE-EN 824):  \'b1 5 mm \par -\tab Planeitat (UNE-EN 825): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria o Ampl\'e0ria nominal < 1000 mm:  \'b17 mm\par -\tab Llarg\'e0ria o Ampl\'e0ria nominal 1000 a 2000 mm:  \'b114 mm\par -\tab Llarg\'e0ria o Ampl\'e0ria nominal 2000 a 4000 mm:  \'b1 28 mm\par -\tab Llarg\'e0ria o Ampl\'e0ria nominal > 4000 mm:  \'b1 35 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la classe declarada: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T1:  - 2 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix < 50 mm:  + 2 mm\par -\tab Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm\par -\tab Gruix >= 120 mm: + 8 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T2:  \'b1 1,5 mm\par -\tab T3:  \'b1 1 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164. \par  \par PLACA DE POLIESTIR\'c8 EXPANDIT ELASTIFICAT: \par Aixafament, sotm\'e8s a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm \par Rigidesa din\'e0mica:  <= 20 N/cm3 \par  \par PLACA PER A TERRA RADIANT: \par Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacci\'f3, la forma dels quals ha de permetre definir un tra\'e7at correcte de les conduccions. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetades en funda de pl\'e0stic. \par Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superf\'edcie plana i neta. S'han de protegir de la insolaci\'f3 directa i de l'acci\'f3 del vent. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 POLIESTIR\'c8 EXPANDIT: \par UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes t\'e9rmicos para aplicaciones en la edificaci\'f3n. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaci\'f3n. \par  \par POLIESTIR\'c8 EXTRU\'cfT: \par UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes t\'e9rmicos para aplicaciones en la edificaci\'f3n. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificaci\'f3n. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Identificaci\'f3 del fabricant \par -\tab Data de fabricaci\'f3 \par -\tab Identificaci\'f3 del torn i del lloc de fabricaci\'f3 \par -\tab Classificaci\'f3 segons la reacci\'f3 al foc \par -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica \par -\tab Conductivitat t\'e8rmica \par -\tab Gruix nominal \par -\tab Codi de designaci\'f3 segons el cap\'edtol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestir\'e8 extru\'eft i l'UNE-EN 13163 per al poliestir\'e8 expandit \par -\tab Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria nominals \par -\tab Tipus de revestiment, en el seu cas \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). \par Per al poliestir\'e8 expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funci\'f3 de tipus. \par Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua per capil\'b7laritat\par -\tab Succi\'f3 o tasa d'absorci\'f3 d'aigua inicial (kg/m2.min)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua a llarg termini o per immersi\'f3 total (% o g/m3) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 no suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic),\par  - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic): \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual del material en cada subministrament. \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par A la recepci\'f3 dels productes es comprovar\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Correspond\'e8ncia amb els especificats en el plec de condicions i el projecte\par -\tab Que disposen de la documentaci\'f3  certificacions exigides\par -\tab Que es corresponen amb les propietats demandades\par -\tab Que han estat assajats amb la freq\'fc\'e8ncia establerta \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, cada vegada que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Densitat \par -\tab Conductivitat t\'e8rmica \par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua \par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 \par -\tab Coeficient de dilataci\'f3 \par -\tab Reacci\'f3 al foc \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Determinaci\'f3 sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracter\'edstiques geom\'e8triques seg\'fcents (UNE-EN 13163) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria \par -\tab Llarg\'e0ria \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. \par Els resultats dels assaigs d'identificaci\'f3 compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovaci\'f3, es repetir\'e0 l'assaig sobre dues mostres m\'e9s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. \par En cas d'incompliment d'una comprovaci\'f3 geom\'e8trica, es rebutjar\'e0 el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	23475	23475	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recrescuda del suport de paviments amb terratzo\par -\tab Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment\par -\tab Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora\par -\tab Formaci\'f3 de base per a paviment flotant amb llosa de formig\'f3 de 5 cm de gruix\par -\tab Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la capa de sorra\par -\tab Humectaci\'f3 de les peces de terratzo\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del morter per a cada pe\'e7a\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces a truc de maceta\par -\tab Neteja de la superf\'edcie acabada\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la beurada \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la pasta allisadora \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En la llosa de formig\'f3 o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels junts\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del morter o formig\'f3\par -\tab Protecci\'f3 del morter o formig\'f3 fresc i cura \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO: \par Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superf\'edcie plana. \par S'han de respectar els junts propis del suport. \par Les peces han d'estar col\'b7locades a tocar i alineades. \par Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc. \par La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par -\tab Planor:  \'b1 4 mm/2 m\par -\tab Celles:  <= 1 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA: \par La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superf\'edcie plana, fina, llisa i de porositat homog\'e8nia. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 1 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 4 mm/2 m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 LLOSA DE FORMIG\'d3 O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT: \par No hi ha d'haver esquerdes ni discontinu\'eftats.\par La superf\'edcie acabada ha d'estar reglejada. \par Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. \par Hi ha d'haver junts de retracci\'f3 cada 25 m2 i la dist\'e0ncia entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fond\'e0ria >= 1/3 del gruix i una ampl\'e0ria de 3 mm.\par Hi ha d'haver junts de dilataci\'f3 a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'ampl\'e0ria i han d'estar reblerts amb poliestir\'e8 expandit. \par Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracci\'f3. \par Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de di\'e0metre):  >= 30 N/mm2 \par La resist\'e8ncia caracter\'edstica del formig\'f3 es comprovar\'e0 d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 5 mm \par -\tab Planor:  \'b1 4 mm/2 m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MORTER DE CIMENT: \par El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5\'b0C i 40\'b0C. \par El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. \par Ha d'estar sanejat i net de mat\'e8ries que dificultin l'adher\'e8ncia. \par Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superf\'edcie del morter. \par La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h seg\'fcents a la seva formaci\'f3. \par  \par TERRATZO: \par La col\'b7locaci\'f3 s'ha de fer a temperatura ambient >= 5\'b0C. \par Les peces per col\'b7locar han de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. \par S'han de col\'b7locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Despr\'e9s s'ha d'estendre la beurada. \par La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h seg\'fcents a l'estesa de la beurada. \par  \par PASTA ALLISADORA: \par L'aplicaci\'f3 de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5\'b0C i 30\'b0C.\par El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.\par Ha d'estar sanejat i net de mat\'e8ries que dificultin l'adher\'e8ncia.\par La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si \'e9s d'assecat r\'e0pid i de 20 a 30 min si \'e9s d'assecat lent.\par L'aplicaci\'f3 s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.\par La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h seg\'fcents a la seva aplicaci\'f3 si \'e9s una pasta d'assecatge r\'e0pid i durant 24 h si \'e9s d'assecatge lent.\par S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col\'b7locar el paviment. \par  \par LLOSA DE FORMIG\'d3: \par El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5\'b0C i 40\'b0C.\par S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.\par Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resist\'e8ncia prevista, s'ha de mantenir la superf\'edcie del formig\'f3 humida. Aquest proc\'e9s ha de durar com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 15 dies en temps calor\'f3s i sec\par -\tab 7 dies en temps humit \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seg\'fcents a la seva formaci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 LLOSA DE FORMIG\'d3: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par  \par RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	9500	9500	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Lamel\'b7la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable. \par S'han considerat els acabats seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Lamel\'b7la llisa lacada \par -\tab Lamel\'b7la perforada lacada \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les  cares vistes de la lamel\'b7la han d'estar recobertes d'esmalt. \par L'acabat de la superf\'edcie ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment. \par No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. \par Ha de tenir la secci\'f3 indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements de suport previstos. \par Tipus d'alumini:  Aliatge AA5050 \par Gruix de la planxa >= 0,45 mm \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  + 10 mm,  - 0 mm \par -\tab Al\'e7\'e0ria:  + 3 mm,  - 0 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 0,03 mm \par -\tab Fletxa lateral (UNE_EN 485-4):  \'b1 2 mm \par -\tab Escaire (UNE_EN 485-4):  \'b1 4 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 LAMEL\'b7LA PERFORADA: \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre de les perforacions:  \'b1 0,1 mm \par -\tab Dist\'e0ncia entre els eixos de les perforacions:  \'b1 0,1 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: embalades en caixes. \par Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posici\'f3 horitzontal sobre una superf\'edcie plana, protegides de la intemp\'e8rie i dels impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE-EN 485-4:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 4: Tolerancias de forma y dimensionales de productos laminados en fr\'edo. (Versi\'f3n oficial EN 487:1993) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3502	3502	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Plaques de policarbonat cel\'b7lular, extrusionat a partir de resines de policarbonat, amb tractament per a l'absorci\'f3 de la radiaci\'f3 ultraviolada. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir un tractament per l'absorci\'f3 de la radiaci\'f3 ultraviolada, realitzat per coextrusi\'f3, que asseguri la homogene\'eftat de la placa. \par Han de ser transl\'facides. \par La coloraci\'f3 ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. \par Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com \'e9s ara fissures, cavitats, fibres lliures, bonys o porositats. \par Cal que sigui impermeable. \par Les arestes han de ser rectes i escairades. \par Massa:  >= 1700 g/m2 \par Densitat (UNE 53020):  >= 1200 kg/m3 \par Conductivitat t\'e8rmica:  <= 3,6 W/m2 K\par Dilataci\'f3 t\'e8rmica:  <= 0,065 mm/m \'b0C \par Coeficient de transmissi\'f3 lluminosa:  >= 75%\par Absorci\'f3 d'aigua 24 h (UNE 53028):  <= 10 mg\par Reacci\'f3 al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 \par M\'f2dul elasticitat:  >= 2100 N/mm2\par Resist\'e8ncia a l'estirament:  >= 55 N/mm2\par Radi m\'ednim de curvatura:  >= 1500 N/mm2 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  \'b1 5 mm \par -\tab Ampl\'e0ria nominal:  \'b1 10 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 0,4 mm\par -\tab Escairat:  \'b1 1\'b0 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre m\'e0xim de plaques per paquet dep\'e8n de la llarg\'e0ria. La placa ha de portar marcada de forma llegible i dif\'edcilment alterable la marca del fabricant i la data de fabricaci\'f3. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intemp\'e8rie, sobre una superf\'edcie plana i anivellada. Es permet d'apilar fins a sis al\'e7ades, separades del terra i entre elles per mitj\'e0 de llistons. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Transmit\'e0ncia t\'e8rmica U (W/m2K) \par -\tab Factor solar \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Massa\par -\tab Densitat (UNE 53-020)\par -\tab Coeficient de transmisi\'f3 t\'e8rmica\par -\tab Dilataci\'f3 t\'e8rmica\par -\tab Coeficient de transmisi\'f3 lluminosa\par -\tab M\'f2dul d'elasticitat\par -\tab Resist\'e8ncia a l'estirament\par -\tab Radi m\'ednim de curvatura\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua en 24 h (UNE 53-028)\par -\tab Reacci\'f3 al foc (UNE 23-727)\par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	6551	6551	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Perfils de policarbonat per a tancament d'alv\'e8ols de plaques i part proporcional d'elements auxiliars de fixaci\'f3. \par  \par PERFILS: \par La secci\'f3 i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a all\'f2 que s'ha previst a la DT. \par Ha de tenir un tractament per l'absorci\'f3 de la radiaci\'f3 ultraviolada, realitzat per coextrusi\'f3, que asseguri la homogene\'eftat de la placa. \par Han de ser transl\'facides. \par La coloraci\'f3 ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. \par Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com \'e9s ara fissures, cavitats, fibres lliures, bonys o porositats. \par Les arestes han de ser rectes i escairades. \par Massa:  >= 1700 g/m2 \par Conductivitat t\'e8rmica:  <= 3,6 W/m2 K\par Dilataci\'f3 t\'e8rmica:  <= 0,065 mm/m \'b0C \par Coeficient de transmissi\'f3 lluminosa:  >= 75%\par Absorci\'f3 d'aigua 24 h (UNE 53028):  <= 10 mg\par Reacci\'f3 al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 \par M\'f2dul elasticitat:  >= 2100 N/mm2\par Resist\'e8ncia a l'estirament:  >= 55 N/mm2\par Radi m\'ednim de curvatura:  >= 1500 N/mm2 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  \'b1 5 mm \par -\tab Ampl\'e0ria nominal:  \'b1 10 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 0,4 mm\par -\tab Escairat:  \'b1 1\'b0 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACI\'d3: \par El material i les caracter\'edstiques de l'element (qualitat, dimensions, forma, etc.), han de ser adequats per a la seva funci\'f3 i no han de fer disminuir les caracter\'edstiques pr\'f2pies del lluernari col\'b7locat. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFILS: \par Subministrament: Empaquetats, separats per llarg\'e0ries, en funci\'f3 de les mides del lluernari. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemp\'e8rie i d'impactes. \par  \par PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACI\'d3: \par Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les caracter\'edstiques de l'element de fixaci\'f3 i el nombre d'unitats que cont\'e9. \par Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFILS: \par Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par  \par PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACI\'d3: \par Unitat formada pel conjunt d'elements de fixaci\'f3 necessaris per a col\'b7locar un m2 de lluernari amb placa de policarbonat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4010	4010	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L\'e0mina pl\'e0stica flexible per a impermeabilitzaci\'f3. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vel de polietil\'e8 \par -\tab L\'e0mina de polietil\'e8 \par -\tab L\'e0mina de poliolefina \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La l\'e0mina ha de ser homog\'e8nia. \par La l\'e0mina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. \par Ha de ser estanca a l'aigua. \par  \par L\'c0MINES PER A IMPERMEABILITZACI\'d3 DE COBERTES: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) \par -\tab Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 m\'e8tode B):  Ha de complir \par -\tab Resist\'e8ncia dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Factor de transmissi\'f3 del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  \'b1 30% \par -\tab Resist\'e8ncia a l'esquin\'e7ament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la l\'e0mina \par -\tab Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant \par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Resist\'e8ncia a una c\'e0rrega est\'e0tica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Resist\'e8ncia a la penetraci\'f3 de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir \par -\tab Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La classificaci\'f3 respecte a la reacci\'f3 al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. \par La classificaci\'f3 respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix efectiu (l\'e0mina sense considerar el refor\'e7) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% \par -\tab Llarg\'e0ria (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% \par -\tab Ampl\'e0ria (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1%\par -\tab Rectitut (UNE-EN 1848-2):  \'b1 50 mm\par -\tab Planor (UNE-EN 1848-2):  \'b1 10 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. \par  \par L\'c0MINES PER A BARRERA DE VAPOR: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) \par -\tab Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 m\'e8tode A):  Ha de complir \par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir \par -\tab Resist\'e8ncia a l'esquin\'e7ament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Resist\'e8ncia dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Factor de transmissi\'f3 del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Toler\'e0ncia declarada per al valor declarat pel fabricant \par -\tab Resist\'e8ncia a tracci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab L\'e0mines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la l\'e0mina \par -\tab L\'e0mines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la l\'e0mina \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La classificaci\'f3 respecte a la reacci\'f3 al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria (UNE-EN 1848-2):  Toler\'e0ncia declarada pel fabricant\par -\tab Ampl\'e0ria (UNE-EN 1848-2):  Toler\'e0ncia declarada pel fabricant\par -\tab Rectitut (UNE-EN 1848-2):  \'b1 75 mm/10 m \par -\tab Gruix (UNE-EN 1849-2):  Toler\'e0ncia declarada pel fabricant \par -\tab Massa per unitat de superf\'edcie (UNE-EN 1849-2):  Toler\'e0ncia declarada pel fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. \par  \par L\'c0MINES PER A BARRERES GEOSINT\'c8TIQUES: \par Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussi\'f3, aportaci\'f3 del mateix material calent, etc.). \par Els requisits de les l\'e0mines s'han considerat en funci\'f3 dels usos seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Membranes d'impermeabilitzaci\'f3 en t\'fanels i obres subterr\'e0nies (UNE-EN 13491)\par -\tab Abocadors per a residus l\'edquids (UNE-EN 13492)\par -\tab Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus s\'f2lids (UNE-EN 13493) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als l\'edquids) (UNE-EN 14150) \par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (ISO/R 527-66) \par -\tab Punxonament est\'e0tic (UNE-EN ISO 12236) \par -\tab Durabilitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Oxidaci\'f3 (UNE-EN 14575)\par -\tab Fissuraci\'f3 sota tensi\'f3 en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a l'esquin\'e7ament (ISO 34) \par -\tab Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5) \par -\tab Resist\'e8ncia a la penetraci\'f3 d'arrels (EN 14416) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques complement\'e0ries per a condicions d'us espec\'edfiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix (UNE-EN 1849-2) \par -\tab Massa per unitat de superf\'edcie (UNE-EN 1849-2) \par -\tab Allargament (ISO/R 527-66) \par -\tab Dilataci\'f3 t\'e8rmica (ASTM D 696-91) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques complement\'e0ries per a \'fas en membranes d'impermeabilitzaci\'f3 en t\'fanels i obres subterr\'e0nies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Envelliment a la intemp\'e8rie (UNE-EN 12224) \par -\tab Microorganismes (UNE-EN 12225) \par -\tab Resist\'e8ncia qu\'edmica (UNE-EN 14414) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques complementaries per a condicions d'us espec\'edfiques en l\'e0mines d'impermeabilitzaci\'f3 en t\'fanels i obres subterr\'e0nies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reacci\'f3 al foc \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en l\'e0mines per a abocadors per a residus l\'edquids o s\'f2lids: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) \par -\tab Durabilitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Envelliment a la intemp\'e8rie (UNE-EN 12224) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques complement\'e0ries en l\'e0mines per a abocadors de residus l\'edquids o s\'f2lids: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Fricci\'f3, cisallament directe (EN ISO 12957-1)\par -\tab Fricci\'f3 pla inclinat (EN ISO 12957-2) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques complementaries per a condicions d'us espec\'edfiques en l\'e0mines per a abocadors de residus l\'edquids o s\'f2lids: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Microorganismes (UNE-EN 12225) \par -\tab Resist\'e8ncia qu\'edmica (UNE-EN 14414) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Lixiviaci\'f3 (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. \par Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu env\'e0s, apilats en posici\'f3 horitzontal amb un m\'e0xim de 5 filades posades en la mateixa direcci\'f3, entre 5\'b0C i 35\'b0C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L\'c0MINES PER A IMPERMEABILITZACI\'d3 DE COBERTES: \par UNE-EN 13956:2006 L\'e1minas flexibles para impermeabilizaci\'f3n. L\'e1minas pl\'e1sticas y de caucho para impermeabilizaci\'f3n de cubiertas. Definiciones y caracter\'edsticas. \par  \par L\'c0MINES PER A BARRERA DE VAPOR: \par UNE-EN 13984:2005 L\'e1minas flexibles para impermeabilizaci\'f3n. L\'e1minas pl\'e1sticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y caracter\'edsticas. \par  \par L\'c0MINES PER A BARRERES GEOSINT\'c8TIQUES: \par UNE-EN 13491:2005 Barreras geosint\'e9ticas. Requisitos para su utilizaci\'f3n como membranas de impermeabilizaci\'f3n frente a fluidos en la construcci\'f3n de t\'faneles y obras subterr\'e1neas. \par UNE-EN 13492:2006 Barreras geosint\'e9ticas. Requisitos para su utilizaci\'f3n en la construcci\'f3n de vertederos para residuos l\'edquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario. \par UNE-EN 13493:2006 Barreras geosint\'e9ticas. Requisitos para su utilizaci\'f3n en la construcci\'f3n de obras de almacenamiento y vertederos de residuos s\'f3lidos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN L\'c0MINES PER A IMPERMEABILITZACI\'d3 DE COBERTES: \par A cada rotlle o en la documentaci\'f3 que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial \par -\tab Data de fabricaci\'f3 \par -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria nominals \par -\tab Gruix o massa \par -\tab Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab El n\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 del Control de producci\'f3 en f\'e0brica\par -\tab El nom o la marca comercial\par -\tab L'adre\'e7a enregistrada del fabricant\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab El n\'famero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producci\'f3 en f\'e0brica\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN \par -\tab Descripci\'f3 del producte: material base, armadura, acabat superficial i \'fas previst \par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estanquitat\par -\tab Resist\'e8ncia a la penetraci\'f3 d'arrels\par -\tab Envelliment artificial per exposici\'f3 prolongada a la combinaci\'f3 de radiaci\'f3 ultraviolada, altes temperatures i aigua\par -\tab Resist\'e8ncia a la flu\'e8ncia\par -\tab Estabilitat dimensional\par -\tab Envelliment t\'e8rmic\par -\tab Flexibilitat a baixes temperatures\par -\tab Resist\'e8ncia a la c\'e0rrega est\'e0tica\par -\tab Resist\'e8ncia a la c\'e0rrega din\'e0mica\par -\tab Allargament al trencament\par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a impermeabilitzaci\'f3 de cobertes: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a impermeabilitzaci\'f3 de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,\par  - Productes per a impermeabilitzaci\'f3 de cobertes subjectes a reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: F: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a impermeabilitzaci\'f3 de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,\par  - Productes per a impermeabilitzaci\'f3 de cobertes subjectes a reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 no suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic): \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a impermeabilitzaci\'f3 de cobertes subjectes a reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic): \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par  \par CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN L\'c0MINES PER A BARRERES DE VAPOR: \par A cada rotlle o en la documentaci\'f3 que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Data de fabricaci\'f3 \par -\tab Nom del fabricant o marca comercial \par -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria nominals \par -\tab Gruix o massa \par -\tab Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos \par -\tab Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab El n\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 del producte (nom\'e9s per al sistema 1)\par -\tab El nom o la marca comercial\par -\tab L'adre\'e7a enregistrada del fabricant\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab El n\'famero de certificaci\'f3 del producte (nom\'e9s per al sistema 1)\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN \par -\tab Descripci\'f3 del producte segons el cap\'edtol 8 de la UNE-EN 13984\par -\tab Sistema d'instal\'b7laci\'f3 previst \par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentaci\'f3 de reacci\'f3 al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3, s'ha realitzat una millora de la classificaci\'f3 de la reacci\'f3 al foc, classificats en classes A1, A2, B o C: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sistema 1: Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentaci\'f3 de reacci\'f3 al foc: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Productes que en una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3, no s'ha realitzat una millora de la classificaci\'f3 de la reacci\'f3 al foc, classificats en classes A1, A2, B o C\par -\tab Productes classificats en classes D o E \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentaci\'f3 de reacci\'f3 al foc: \par Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentaci\'f3 de reacci\'f3 al foc classificats en classe F: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sistema 3: Declaraci\'f3 de prestacions \par -\tab Sistema 4: Declaraci\'f3 de prestacions \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN L\'c0MINES PER A BARRERES GEOSINT\'c8TIQUES: \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial \par -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Dimensions \par -\tab Massa nominal per unitat de superf\'edcie (g/m2) \par -\tab Tipus de pol\'edmer principal\par -\tab Classificaci\'f3 del producte segons ISO 10318 \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab El n\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 del Control de producci\'f3 en f\'e0brica\par -\tab El nom o la marca comercial\par -\tab L'adre\'e7a enregistrada del fabricant\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab El n\'famero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producci\'f3 en f\'e0brica\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN \par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sistema 2+: Declaraci\'f3 de prestacions \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN L\'c0MINES DE POLIETIL\'c8: \par Inspecci\'f3 visual del material en cada subministrament. \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par A la recepci\'f3 dels productes es comprovar\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Correspond\'e8ncia als especificats en el plec de condicions i el projecte\par -\tab Que disposen de la documentaci\'f3  certificacions exigides\par -\tab Que es corresponen amb les propietats demandades\par -\tab Que han estat assajats amb la freq\'fc\'e8ncia establerta \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les caracter\'edstiques geom\'e8triques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en l\'e0mines bituminoses amb autoprotecci\'f3 mineral) \par -\tab Cada vegada que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Per a l\'e0mines de baixa densitat (UNE 53275): \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) \par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte. \par -\tab Resist\'e8ncia a l'esquin\'e7ament (UNE-EN ISO 6383-2) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Per a l\'e0mines d'alta densitat (UNE-EN 13493): \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Duresa Shore (UNE-EN ISO 868) \par -\tab Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956) \par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) \par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica a la perforaci\'f3 (UNE-EN 13493) \par -\tab Envelliment artificial accelerat (UNE 53104) \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\plain\f2\fs18 -\tab Resist\loch\f2\hich\f2 \'e8ncia a l'esquin\'e7ament (UNE-EN ISO 6383-2) \par -\tab Comportament a la calor (UNE-EN 13956) \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN ISO 62) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Per a membranes: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la percussi\'f3 (UNE-EN 13956) \par -\tab Envelliment t\'e8rmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493 \par -\tab Resist\'e8ncia a la perforaci\'f3 per arrels (UNE 53420) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En casos especials, s'inclouran a m\'e9s: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846) \par -\tab Resist\'e8ncia espec\'edfica a algun producte qu\'edmic (UNE-EN ISO 175) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB L\'c0MINES DE POLIETIL\'c8: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. \par Els resultats dels assaigs d'identificaci\'f3 compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovaci\'f3, es repetir\'e0 l'assaig sobre dues mostres m\'e9s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. \par En cas de disconformitat d'un control geom\'e8tric o de pes, es rebutjar\'e0 la pe\'e7a assajada i s'incrementar\'e0 el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant defici\'e8ncies, fins al 100% del subministrament. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	31815	31815	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Impermeabilitzaci\'f3 amb membrana de l\'e0mines de polietil\'e8 col\'b7locades no adherides sobre el suport. \par S'han contemplat les partides d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Impermeabilitzaci\'f3 amb membrana de l\'e0mines de poliolefines. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del suport\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la l\'e0mina\par -\tab Resoluci\'f3 dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superf\'edcie per impermeabilitzar. \par Ha de ser estanca. \par Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles. \par En la col\'b7locaci\'f3 sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin per a evitar despla\'e7aments (coronaci\'f3, base del tal\'fas, zones de forta pendent, etc.). \par Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors autom\'e0tics. \par El material de la soldadura ser\'e0 de la mateixa base de les membranes, de manera que les soldadures siguin homog\'e8nies. \par Solapament de les unions:  >= 15 cm \par Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa:  >= 15 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor:  \'b1 50 mm/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest \'faltim cas s'hauran de llastar les membranes ja col\'b7locades per tal d'evitar que el vent les desplaci. \par Caracter\'edstiques del suport: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La superf\'edcie no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes. \par -\tab Rugositats:  <= 2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les l\'e0mines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36\'b0C. \par Un cop estesa la l\'e0mina, per treballar s'han de pendre les precaucions necess\'e0ries per no deteriorar-la. \par Abans de desenrrotllar la l\'e0mina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.). \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En aquest criteri de deducci\'f3 de forats s'inclou l'acabament espec\'edfic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE 104421:1995 Materiales sint\'e9ticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilizaci\'f3n de embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por l\'e1minas de polietileno de alta densidad (PEAD) o l\'e1minas de polietileno de alta densidad coextruido con otros grados de polietileno \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5292	5292	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'a\'efllament amb plaques, feltres i l\'e0mines de diferents materials. \par S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Plaques de poliestir\'e8 extru\'eft \par -\tab Plaques de poliestir\'e8 expandit \par -\tab Plaques de poliestir\'e8 expandit moldejat per a terra radiant \par -\tab Plaques de poliestir\'e8 expandit amb ranures en una de les seves cares \par -\tab Bandes de poliestir\'e8 expandit per a desolaritzaci\'f3 d'envans i parets \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb adhesiu \par -\tab Amb morter adhesiu \par -\tab Fixades mec\'e0nicament \par -\tab Amb emulsi\'f3 bituminosa \par -\tab Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjan\'e7ant volanderes de pl\'e0stic \par -\tab Sense adherir \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par A\'efllament amb plaques, feltres i l\'e0mines: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de l'alineaci\'f3 de parets i envans \par -\tab Preparaci\'f3 de l'element (retalls, etc.)\par -\tab Neteja i preparaci\'f3 del suport\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'element \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par L'a\'efllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col\'b7loca no adherit. \par Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. \par Les plaques i els feltres han de quedar col\'b7locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. \par Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superf\'edcie per a\'efllar. \par En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. \par Quan l'a\'efllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament va revestit amb l\'e0mina pl\'e0stica (protecci\'f3 el\'e0stica, l\'e0mina pl\'e0stica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'a\'efllament. \par Quan l'a\'efllament porta paper kraft o protecci\'f3 el\'e0stica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. \par Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm \par Dist\'e0ncia entre punts de fixaci\'f3:  <= 70 cm \par  \par PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT: \par Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col\'b7locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacci\'f3, quedin alineades i siguin cont\'ednues. \par La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. \par El suport ha de ser net. \par L'a\'efllament s'ha de protegir de la pluja durant i despr\'e9s de la col\'b7locaci\'f3. \par El material col\'b7locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. \par El poliuret\'e0 i el poliestir\'e8 s'ha de protegir d'una exposici\'f3 solar molt llarga. \par En les plaques col\'b7locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necess\'e0ries perqu\'e8 ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. \par Qualsevol set a la barrera de vapor, produ\'eft durant l'execuci\'f3, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. \par  \par PLAQUES COL\'b7LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSI\'d3 BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: \par El suport ha d'estar lliure de mat\'e8ries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). \par El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels l\'edmits especificats pel fabricant. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 A\'cfLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O L\'c0MINES: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 A\'efLLAMENT AMB BANDES AC\'daSTIQUES: \par m de llarg\'e0ria necess\'e0ria subministrada a l'obra., amidada segons la DT. \par Aquest criteri inclou les p\'e8rdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La normativa ha de ser l'espec\'edfica a l'\'fas a qu\'e8 es destini. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les plaques malmeses \par -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, amb especial atenci\'f3 a les subjeccions, i a l'alineaci\'f3 longitudinal i transversal de les peces \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	7964	7964	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Materials auxiliars per a aplacats. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats \par -\tab Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats \par -\tab Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'ampl\'e0ria \par -\tab Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mec\'e0niques per a obra de f\'e0brica \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFILERIA: \par Els perfils han de complir les caracter\'edstiques geom\'e8triques, dimensionals i de forma, que els siguin pr\'f2pies. \par No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la seva fixaci\'f3 mec\'e0nica al parament. \par El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superf\'edcie i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes seg\'fcents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100\par -\tab Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095\par -\tab Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llarg\'e0ria nominal i l'ampl\'e0ria nominal\par Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab L'expressi\'f3 'perfiler\'eda met\'e1lica'\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 14195\par -\tab La descripci\'f3 espec\'edfica del fabricant\par -\tab La classe de recobriment de protecci\'f3\par -\tab La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre seg\'fcent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dimensions de la secci\'f3 transversal\par -\tab Gruix\par -\tab Llarg\'e0ria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 14195\par -\tab Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Identificaci\'f3 de la perfileria segons el sistema de designaci\'f3 esmentat anteriorment\par -\tab Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria del perfil (L): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab L =< 3 000 mm:  \'b1 3 mm\par -\tab 3 000 < L =< 5 000 mm:  \'b1 4 mm\par -\tab L >= 5 000 mm:  \'b1 5 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria del perfil:  \'b1 0,5 mm\par -\tab Ampl\'e0ria de l'ala: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ala compresa entre dos plecs:  \'b1 0,5 mm\par -\tab Ala compresa entre plec i vora tallada:  \'b1 1,0 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Angle format per l'ala i l'anima:  \'b1 2\'ba\par -\tab Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llarg\'e0ria nominal)\par -\tab Torsi\'f3: relaci\'f3 h/W < 0,1 (W=ampl\'e0ria nominal; h=dist\'e0ncia que es separa d'una superf\'edcie plana l'extrem no travat del perfil) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm \par  \par GANXO D'ACER GALVANITZAT: \par La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la subjecci\'f3 de les peces de l'aplacat. \par Di\'e0metre:  >= 0,5 cm \par Llarg\'e0ria de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm \par  \par PLATINA: \par La superf\'edcie de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.\par La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit contrari o amb una disposici\'f3 similar que n'asseguri l'ancoratge. \par L\'edmit el\'e0stic de l'acer:  420 N/mm2 \par Llarg\'e0ria:  >= 7 cm \par Gruix:  >= 0,3 cm \par Al\'e7\'e0ria:  >= 2,5 cm \par Llarg\'e0ria de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm \par  \par ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: \par Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mec\'e0niques. \par Els perfils verticals s\'f3n de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix. \par Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de f\'e0brica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posici\'f3 dels perfils i els suports. \par La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mec\'e0niques adaptats al tamany de les safates, per tal de refor\'e7ar-les horitzontament. \par Les fixacions mec\'e0niques han de ser adients al tipus de suport, i a les c\'e0rregues previstes a la DT. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFILERIA: \par Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par +---------------------------------------------------------------------------------+\par \'a6 Producte   \'a6        \'das previst                  \'a6 Caracter\'edstiques    \'a6 Sistema \'a6\par \'a6-------------------------------------------------\'a6---------------------\'a6---------\'a6\par \'a6            \'a6 En tots els usos subjectes a espe- \'a6 Reacci\'f3 al foc      \'a6   3/4   \'a6\par \'a6            \'a6 cificacions de reacci\'f3 al foc      \'a6---------------------\'a6---------\'a6\par \'a6 Perfileria \'a6                                    \'a6 Altres              \'a6    4    \'a6\par \'a6 met\'e0l\'b7lica \'a6------------------------------------\'a6---------------------\'a6---------\'a6\par \'a6            \'a6 Per a situacions i usos no mencio- \'a6 Tots                \'a6    4    \'a6\par \'a6            \'a6 nats anteriorment                  \'a6                     \'a6         \'a6\par +---------------------------------------------------------------------------------+\par - Sistema 3: Declaraci\'f3 de prestacions\par - Sistema 4: Declaraci\'f3 de prestacions\par El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no \'e9s possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentaci\'f3 comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim:\par - Nom, logotip o adre\'e7a declarada del fabricant\par - Les dues \'faltimes xifres de l'any de la impressi\'f3 del marcatge\par - Refer\'e8ncia a la norma europea EN 14195\par - Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, dimensions i \'fas previst\par - Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials que han de declarar-se de la seg\'fcent manera:\par      - Resist\'e8ncia a flexi\'f3, valor declarat\par      - Reacci\'f3 al foc, Classe\par      - Prestaci\'f3 No determinada (PND) per a aquelles caracter\'edstiques en les que sigui aplicable \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemp\'e8rie i d'impactes. \par  \par GANXO I PLATINA: \par Subministrament: En caixes. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemp\'e8rie i d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 GANXO, PLATINA I PERFILERIA: \par Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par  \par ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: \par m2 de superf\'edcie a aplacar d'acord amb la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFILERIA: \par UNE-EN 14195:2005 Perfiler\'eda met\'e1lica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfiler\'eda met\'e1lica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par  \par GANXO I PLATINA: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	11093	11093	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Revestiment continu per a paviments. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Paviment de resina sint\'e8tica en dues capes, amb o sense imprimaci\'f3 \par -\tab Paviment de morter de resina epoxi en una o dues capes, amb o sense capa de pintura \par -\tab Paviment amb morter autoanivellant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Revestiment de resines: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie\par -\tab Aplicaci\'f3 successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte\par -\tab Aplicaci\'f3 successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat\par -\tab Neteja final de la superf\'edcie acabada\par -\tab Protecci\'f3 del revestiment col\'b7locat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Morter autoanivellant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col-locaci\'f3 de la imprimaci\'f3 fixadora\par -\tab Col-locaci\'f3 de la pasta allisadora \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha de quedar ben adherit al suport. \par El revestiment ha de formar una superf\'edcie plana i llisa. \par En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. \par Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 10% \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 4 mm/2 m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ACABAT PINTAT: \par Han d'estar pintades totes les superf\'edcies indicades a la DT. \par En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. \par Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotaci\'f3 prevista i els rendiments indicats pel fabricant. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30\'baC, sense pluja. \par Abans de l'aplicaci\'f3 s'ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni. \par El suport a cobrir ha d'haver assolit la resist\'e8ncia mec\'e0nica necess\'e0ria. \par La superf\'edcie a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de mat\'e8ries que dificultin l'adher\'e8ncia. \par S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o part\'edcules prop de l'\'e0rea a tractar, abans, durant i despr\'e9s de l'aplicaci\'f3. \par S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentaci\'f3 t\'e8cnica del fabricant. \par  \par PAVIMENT DE RESINES SINT\'c8TIQUES: \par S'han d'eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm. \par Temps d'assecatge (25\'baC capa 1 mm):  3-4 h \par  \par PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT: \par L'aplicaci\'f3 s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5\'b0C i 30\'b0C.\par No s'ha d'aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o susceptibles d'humitat per capil\'b7laritat.\par El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos.\par Ha d'estar sanejat i net de mat\'e8ries que dificultin l'adher\'e8ncia.\par Pr\'e8viament s'han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter d'anivellament  barrejat amb sorra fina.\par S'han de respectar els junts estructurals.\par S'han de deixar junts perimetrals quan la superf\'edcie sigui superior a 12 m2 i \'e9s recomanable deixar junts de partici\'f3 per a superf\'edcies superiors a 20 m2.\par S'ha d'esperar de 4 a 6 h, despr\'e8s de l'aplicaci\'f3 de l'emprimaci\'f3 fixadora, per col\'b7locar el morter.\par L'aplicaci\'f3 d'una segona capa de morter d'anivellament s'ha de fer tan aviat com es pugui trepitjar l'anterior.\par Quan el morter d'anivellament s'hagi d'aplicar sobre suports amb terra radiant , aquesta s'haur\'e0 d'apagar 24 h abans.\par La preparaci\'f3 de l'emprimaci\'f3 i del morter, i la seva aplicaci\'f3, s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.\par La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3 h seg\'fcents a la seva aplicaci\'f3.\par Temps d'espera per col\'b7locar el revestiment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cer\'e0mica, moqueta:  8 a 12 h\par -\tab Parquet, pl\'e0stics:  12 a 24 h\par -\tab Pintura:  72 h \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	6817	6817	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de mitja canya amb morter de ciment elaborat a l'obra. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport\par -\tab Execuci\'f3 de la mitja canya\par -\tab Curat del morter \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. \par Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llarg\'e0ria del rac\'f3. \par Ha de quedar ben adherit al suport. \par S'han de respectar els junts estructurals. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l\'edmits de 5\'b0C i 35\'b0C. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. \par Els paraments d'aplicaci\'f3 han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. \par Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superf\'edcie. \par S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	2698	2698	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de mitja canya amb morter de ciment elaborat a l'obra. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport\par -\tab Execuci\'f3 de la mitja canya\par -\tab Curat del morter \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. \par Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llarg\'e0ria del rac\'f3. \par Ha de quedar ben adherit al suport. \par S'han de respectar els junts estructurals. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l\'edmits de 5\'b0C i 35\'b0C. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. \par Els paraments d'aplicaci\'f3 han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. \par Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superf\'edcie. \par S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	2698	2698	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de mitja canya amb morter de ciment elaborat a l'obra. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport\par -\tab Execuci\'f3 de la mitja canya\par -\tab Curat del morter \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. \par Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llarg\'e0ria del rac\'f3. \par Ha de quedar ben adherit al suport. \par S'han de respectar els junts estructurals. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l\'edmits de 5\'b0C i 35\'b0C. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. \par Els paraments d'aplicaci\'f3 han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. \par Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superf\'edcie. \par S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	2698	2698	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formig\'f3 amb fibres estructural(HRF), formig\'f3 que inclou a la seva composici\'f3 fibres curtes, discretes i aleat\'f2riament distribu\'efdes en una quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el t\'edtol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'ind\'fastria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES DELS FORMIGONS D'\'daS ESTRUCTURAL: \par Els components del formig\'f3, la seva dosificaci\'f3, el proc\'e9s de fabricaci\'f3 i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. \par La designaci\'f3 del formig\'f3 fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificaci\'f3 i s'expressar\'e0, com a m\'ednim, la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia\par -\tab Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat\par -\tab Tipus d'ambient al que s'exposar\'e0 el formig\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia caracter\'edstica a compressi\'f3 per als formigons designats per propietats\par -\tab Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificaci\'f3\par -\tab La indicaci\'f3 de l'\'fas estructural que ha de tenir el formig\'f3: en massa, armat o pretesat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La designaci\'f3 per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab T: Indicatiu que ser\'e0 HMF per al formig\'f3 amb fibres en massa, HAF per al formig\'f3 amb fibres armat i HPF per al formig\'f3 amb fibres pretesat \par -\tab R: Resist\'e8ncia caracter\'edstica a compressi\'f3 especificada, en N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab HMF = 20,25,30,35,40\par -\tab HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polim\'e9riques) i V(vidre) \par -\tab R1, R3 : Resist\'e8ncia caracter\'edstica residual a flexotracci\'f3 fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2 \par -\tab C: Lletra indicativa del tipus de consist\'e8ncia: L L\'edquida, F fluida\par -\tab TM: Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat en mm.\par -\tab TF: Llarg\'e0ria m\'e0xima de la fibra en mm.\par -\tab A: Designaci\'f3 de l'ambient al que s'exposar\'e0 el formig\'f3\par -\tab Quan les fibres no tinguin funci\'f3 estructural, R1 i R3 es substituir\'e0 per:\par -\tab CR, per a fibres amb control de retracci\'f3\par -\tab RF, per a fibres que milloren la resist\'e8ncia al foc del formig\'f3\par -\tab O, en la resta de casos \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La designaci\'f3 per dosificaci\'f3 s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab G: contingut en fibres en kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composici\'f3 de la mescla del formig\'f3, garantint al peticionari les caracter\'edstiques especificades de grand\'e0ria m\'e0xima del granulat, consist\'e8ncia i resist\'e8ncia caracter\'edstica, aix\'ed com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relaci\'f3 aigua/ciment). \par Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossar\'e0 una dosificaci\'f3 d'obra, i realitzar\'e0 els assajos previs d'acord amb l'annex 22 de l'EHE-08, els resultats dels quals haur\'e0 de validar la DF \par En els formigons designats per dosificaci\'f3, el peticionari es responsable de la congru\'e8ncia de les caracter\'edstiques especificades de grand\'e0ria m\'e0xima del granulat, consist\'e8ncia i contingut en ciment per metre c\'fabic de formig\'f3, i el subministrador les haur\'e0 de garantir, indicant tamb\'e9, la relaci\'f3 aigua/ciment que ha emprat. \par En els formigons amb caracter\'edstiques especials o d'altres de les especificades a la designaci\'f3, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. \par El formig\'f3 ha de complir amb les exig\'e8ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. \par Si el formig\'f3 est\'e0 destinat a una obra amb armadures pretesades, podr\'e0 contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podr\'e0 excedir el 10% \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia fluida:  \'b1 2 cm\par -\tab Consist\'e8ncia l\'edquida:  \'b1 2 cm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut en fibres \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pes: \'b1 3 % \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Homogene\'eftat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut en fibres: <= 10% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el formig\'f3 est\'e0 destinat a obres de formig\'f3 en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecci\'f3. En estructures d'edificaci\'f3, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat m\'ednima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 \par La central que subministri formig\'f3 amb cendres volants realitzar\'e0 un control sobre la producci\'f3 segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'an\'e0lisi a l'abast de la DF, o disposar\'e0 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut \par Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. \par Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 \par En cap cas la proporci\'f3 en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. \par Les fibres s'incorporaran a la pastada de formig\'f3 juntament amb els granulats, preferentment despr\'e8s del granulat gruixut \par Tipus de fibres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polim\'e8riques i fibres de vidre\par -\tab No Estructurals: micro fibres polim\'e8riques i fibres de vidre \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, cap\'edtol VI de l'EHE-08 \par Tipus de ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formig\'f3 en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)\par -\tab Formig\'f3 armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)\par -\tab Formig\'f3 pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)\par -\tab Es considera incl\'f2s dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)\par -\tab Es consideren inclosos els ciments de caracter\'edstiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidrataci\'f3 (UNE-EN 14216) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Classe del ciment:  32,5 N \par Densitats dels formigons: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formigons en massa (HM): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2\par -\tab 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El contingut m\'ednim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funci\'f3 de la classe d'exposici\'f3 (taula 37.3.2.a). La quantitat m\'ednima de ciment considerant el tipus d'exposici\'f3 m\'e9s favorable ha de ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obres de formig\'f3 en massa:  >= 200 kg/m3\par -\tab Obres de formig\'f3 armat:  >= 250 kg/m3\par -\tab Obres de formig\'f3 pretesat:  >= 275 kg/m3 \par -\tab A totes les obres:  <= 500 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La relaci\'f3 aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funci\'f3 de la classe d'exposici\'f3 (taula 37.3.2.a). La relaci\'f3 aigua/ciment considerant el tipus d'exposici\'f3 m\'e9s favorable ha de ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formig\'f3 en massa:  <= 0,65\par -\tab Formig\'f3 armat:  <= 0,65\par -\tab Formig\'f3 pretesat:  <= 0,60 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Classes d'exposici\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab IIIb, IIIc, IV i F: Ser\'e0 necess\'e0ria la justificaci\'f3 mitjan\'e7ant probes experimentals si es fan servir fibres d'acer al carboni sense cap protecci\'f3 front la corrosi\'f3\par -\tab Qa,Qb i Qc-: Ser\'e0 necess\'e0ria la justificaci\'f3 de la no reactivitat dels agents qu\'edmics amb fibres d'acer i sint\'e8tiques. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El contingut en fibres d'acer amb funci\'f3 estructural en un formig\'f3 ser\'e0 >= 20 kg/m3\par El contingut en fibres en un formig\'f3 ser\'e0 <= 1,5% en volum de formig\'f3 \par Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):\par El formig\'f3 amb fibres tindr\'e0 un assentament al con d'Abrams >= 9 cm. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia fluida:  10-15 cm\par -\tab Consist\'e8ncia l\'edquida:  16-20 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La consist\'e8ncia (L) l\'edquida nom\'e9s es podr\'e0 aconseguir mitjan\'e7ant additiu superplastificant. \par L'augment de la consist\'e8ncia degut a l'\'fas de fibres es compensar\'e0 amb la incorporaci\'f3 d'additius reductors d'aigua, sense modificar la dosificaci\'f3 d'aigua prevista \par I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par -\tab Amb fibres met\'e0l\'b7liques: <= 0,4% pes del ciment \par -\tab Homogene\'eftat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut en fibres: <= 10% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En camions formigonera. \par El formig\'f3 ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracter\'edstiques, formant una barreja homog\'e8nia i sense haver iniciat l'adormiment. \par Queda expressament prohibit l'addici\'f3 al formig\'f3 de qualsevol quantitat d'aigua o altres subst\'e0ncies que puguin alterar la composici\'f3 original. \par Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de lliurar amb cada c\'e0rrega un full on constin, com a m\'ednim, les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador \par -\tab N\'famero de s\'e8rie de la fulla de subministrament \par -\tab Data i hora de lliurament \par -\tab Nom de la central de formig\'f3 \par -\tab Identificaci\'f3 del peticionari \par -\tab Quantitat de formig\'f3 subministrat \par -\tab Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 \par -\tab Resist\'e8ncia residual a la tracci\'f3 \par -\tab Tipus de consist\'e8ncia \par -\tab Grand\'e0ria m\'e0xima del granulat \par -\tab Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formigons designats per dosificaci\'f3 d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia residual a la tracci\'f3 \par -\tab Contingut de ciment per m3 \par -\tab Relaci\'f3 aigua/ciment \par -\tab Tipus, classe i marca del ciment \par -\tab Contingut en addicions \par -\tab Contingut en additius \par -\tab Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha \par -\tab Proced\'e8ncia i quantitat de les addicions o indicaci\'f3 que no en t\'e9 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Identificaci\'f3 del ciment, additius i addicions \par -\tab Caracter\'edstiques de les fibres: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus\par -\tab Material\par -\tab Dimensions\par -\tab Forma\par -\tab Contingut de fibres per m3 (\'b1 3 %) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La relaci\'f3 de caracter\'edstiques de les fibres podr\'e0 ser substitu\'efda per una refer\'e8ncia comercial suportada amb una fitxa t\'e8cnica, que ha d'acceptar la DF i estar\'e0 disponible al llibre d'obra \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Designaci\'f3 espec\'edfica del lloc de subministrament \par -\tab Identificaci\'f3 del cami\'f3 i de la persona que fa la desc\'e0rrega \par -\tab Hora l\'edmit d'us del formig\'f3 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par }	17987	17987	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Materials per a l'execuci\'f3 de paviments de formig\'f3. \par S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pols de marbre\par -\tab Pols de quars de color\par -\tab Pols de quars de color gris\par -\tab Perfil buit de PVC per a paviments de formig\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 POLS DE MARBRE: \par Additius en pols per a l'acabat de paviments de formig\'f3. \par Ha de provenir de la m\'f2lta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com m\'e9s cont\'ednua millor.\par Mida dels grans:  <= 0,32 mm\par Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0\par Contingut de mat\'e8ria org\'e0nica (UNE-EN 1744-1):  Nul\par Contingut de mat\'e8ries perjudicials:  <= 2%\par Temperatura d'utilitzaci\'f3 (T):  5\'b0C <= T <= 40\'b0C \par  \par POLS DE QUARS: \par Mescla seca d'agregats de quars, ciment p\'f2rtland i productes qu\'edmics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formig\'f3. \par El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o poli\'e8drica amb la granulometria fina i com m\'e9s cont\'ednua millor.\par El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc.\par Els additius han de regular la hidrataci\'f3 del revestiment, plastificar i millorar el proc\'e9s de cura.\par Mida del granulat:  0,7 - 2 mm\par Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg\par Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 \par Densitat:  1,5 g/cm3 \par  \par PERFIL BUIT DE PVC: \par Perfil buit de PVC extrusionat, per a col\'b7locar pr\'e8viament al formigonament del paviment i formar junts de retracci\'f3 del formig\'f3. \par Ha de tenir una superf\'edcie llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. \par Ha de ser recte, de secci\'f3 constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les t\'edpiques l\'ednies d'una correcta extrusi\'f3. \par Densitat (UNE 53-020, m\'e8tode B):  1400 - 1500 kg/m3 \par Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50\'b0C/h):  >= 80\'b0C \par Percentatge de cendres (UNE 53-090, m\'e8tode A, 950\'b0C, 4 h):  <= 14% \par Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 \par Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% \par Resist\'e8ncia a l'impacte a 23\'b0C (UNE 53-141):  >= 1 kgm \par Resist\'e8ncia a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament \par Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix:  \'b1 0,5 mm \par -\tab Al\'e7\'e0ria:  \'b1 1 mm \par -\tab Pes:  \'b1 5% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 POLS DE MARBRE: \par Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. \par Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemp\'e8rie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par  \par POLS DE QUARS: \par En el sac hi han de figurar les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial \par -\tab Pes net\par -\tab Data de preparaci\'f3\par -\tab Distintiu de qualitat, si en t\'e9 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par  \par PERFIL BUIT DE PVC: \par Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5454	5454	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Paviments de formig\'f3, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat m\'e9s ciment p\'f2rtland i pols de quars o amb l'execuci\'f3 d'una textura superficial. \par S'han considerat les col\'b7locacions del formig\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb estenedora de formig\'f3 \par -\tab Amb regle vibratori \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estudi i obtenci\'f3 de la f\'f2rmula de treball, en paviments per a carreteres \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En la col\'b7locaci\'f3 amb estenedora: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 d'elements de guiat de les m\'e0quines\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del formig\'f3\par -\tab Realitzaci\'f3 de la textura superficial\par -\tab Protecci\'f3 del formig\'f3 i cura \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En la col\'b7locaci\'f3 amb regle vibratori: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels encofrats laterals, en el seu cas\par -\tab Abocat, escampat i vibrat del formig\'f3\par -\tab Realitzaci\'f3 de la textura superficial\par -\tab Protecci\'f3 del formig\'f3 i cura \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La superf\'edcie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. \par El formig\'f3 col\'b7locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. \par Les lloses no han de tenir esquerdes. \par Hi ha d'haver els junts de retracci\'f3 i de dilataci\'f3 especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. \par Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. \par Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF. \par L'ampl\'e0ria del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. \par El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. \par La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. \par Fond\'e0ria de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm. \par  \par PAVIMENT AMB FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL O LLEUGER: \par La resist\'e8ncia caracter\'edstica del formig\'f3 es comprovar\'e0 d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En direcci\'f3 longitudinal: \'b1 3 mm amb regla de 3 m\par -\tab En direcci\'f3 transversal: \'b1 6 mm amb regla de 3 m\par -\tab Voreres i rampes en qualsevol direcci\'f3: \'b1 6 mm amb regla de 3 m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les toler\'e0ncies d'execuci\'f3 han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h seg\'fcents la temperatura pot ser inferior a 0\'b0C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necess\'e0ries per tal de garantir que en el proc\'e9s d'enduriment del formig\'f3 no es produiran defectes en els elements ni p\'e8rdues de resist\'e8ncia. \par La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superf\'edcie sobre la que ha d'assentar-se t\'e9 les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toler\'e0ncies establertes. Si en aquesta superf\'edcie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execuci\'f3 de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. \par En temps calor\'f3s, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. \par Quan la temperatura ambient sigui superior als 25\'b0C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formig\'f3, que no ha de superar en cap moment els 30\'b0C. \par S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificaci\'f3, equip, velocitat de formigonament i gruix que despr\'e9s s'utilitzin a l'obra. \par No s'ha de procedir a la construcci\'f3 de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. \par S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformaci\'f3 del cantell de les lloses o la p\'e8rdua de la textura superficial del formig\'f3 fresc. \par Entre la fabricaci\'f3 del formig\'f3 i el seu acabat no pot passar m\'e9s d'1 h. La DF podr\'e0 ampliar aquest termini fins a un m\'e0xim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formig\'f3 o si les condicions ambientals son molt favorables. \par El formig\'f3 s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5\'b0C. \par Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un exc\'e9s de formig\'f3 fresc en forma de cord\'f3 d'al\'e7\'e0ria <= 10 cm. \par L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. \par S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulaci\'f3 del personal i evitar danys al formig\'f3 fresc. \par Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa constru\'efda. \par Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja constru\'efda. S'ha de cuidar que el formig\'f3 que es col\'b7loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. \par S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produ\'eft una interrupci\'f3 del formigonament que faci t\'e9mer un inici de l'adormiment al front d'avan\'e7. \par Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracci\'f3 o de dilataci\'f3, modificant si \'e9s necessari la situaci\'f3 d'aquells, segons les instruccions de la DF. \par Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una dist\'e0ncia del junt m\'e9s proper >= 1,5 m. \par S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracci\'f3 executats al formig\'f3 fresc. \par S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensi\'f3 de morter sobre la superf\'edcie del formig\'f3 fresc per a facilitar el seu acabat. \par On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formig\'f3 no est\'e8s. \par En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar m\'e9s d'1 hora. \par En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formig\'f3 m\'e9s de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. \par L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formig\'f3 fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la m\'e0quina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mec\'e0nicament. \par Quan el formig\'f3 estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. \par En el cas que no hi hagi una il\'b7luminaci\'f3 suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelaci\'f3 per a que es pugui acabar amb llum natural. \par La DF podr\'e0 autoritzar la substituci\'f3 de les textures per estriat o ranurat, per una denudaci\'f3 qu\'edmica de la superf\'edcie del formig\'f3 fresc. \par El formig\'f3 s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. \par S'ha de prohibir tot tipus de circulaci\'f3 sobre la capa durant els 3 dies seg\'fcents al formigonament, a excepci\'f3 del imprescindible per a l'execuci\'f3 de junts i la comprovaci\'f3 de la regularitat superficial. \par El tr\'e0nsit d'obra no ha de circular abans de que el formig\'f3 hagi assolit el 80% de la resist\'e8ncia exigida a 28 dies.\par L'obertura a la circulaci\'f3 ordin\'e0ria no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. \par Despr\'e9s de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la cal\'e7ada amb tres d\'edgits, aplicant una plantilla al formig\'f3 fresc. \par  \par ESTESA AMB ESTENEDORA: \par El cam\'ed de rodadura de les m\'e0quines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. \par Els elements vibratoris de les m\'e0quines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. \par La llarg\'e0ria de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreci\'efn ondulacions a la superf\'edcie del formig\'f3. \par L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.\par Aquesta dist\'e0ncia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de par\'e0metre inferior a 2000 m. \par S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. \par S'ha de protegir la zona dels junts de l'acci\'f3 de les erugues interposant bandes de goma, xapes met\'e0l\'b7liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les m\'e0quines. \par En cas que la maquin\'e0ria utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formig\'f3 pr\'e8viament constru\'eft, han d'haver assolit una edat m\'ednima de 3 dies. \par L'abocada i estesa del formig\'f3 s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avan\'e7 de la pavimentadora. Aquesta precauci\'f3 s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. \par La superf\'edcie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones a\'efllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. \par  \par ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: \par La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perqu\'e8, amb un termini m\'ednim de desencofrat del formig\'f3 de 16 h, es tingui en tot moment col\'b7locada i a punt una llarg\'e0ria d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. \par  \par FORMIGONAMENT AMB FORMIG\'d3 AMB FIBRES: \par El formigonament es realitzar\'e0 sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinu\'eftats en la distribuci\'f3 de fibres \par El vibrat superficial es realitzar\'e0 amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral\'b7lela a les superf\'edcies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurar\'e0 no generar zones amb exc\'e9s de pasta i abs\'e8ncia de fibres \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF. \par Aquests criteris inclouen l'acabament espec\'edfic dels acords amb les vores, sense que comporti l'\'fas de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.\par No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.\par No \'e9s d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.\par No s\'f3n d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracci\'f3 ni els de dilataci\'f3.\par No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparaci\'f3 de la superf\'edcie existent. \par  \par ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: \par Queda incl\'f2s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. \par  \par PAVIMENT PER A CARRETERES: \par Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucci\'f3n T\'e9cnica de Carreteras. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	14877	14877	1
	1	F	921	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subbases o bases de tot-u per a paviments. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Aportaci\'f3 de material\par -\tab Estesa, humectaci\'f3 (si \'e9s necess\'e0ria), i compactaci\'f3 de cada tongada\par -\tab Allisada de la superf\'edcie de l'\'faltima tongada \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. \par Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcci\'f3 o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. \par La superf\'edcie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. \par La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. \par La capa quedar\'e0 correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superf\'edcie. \par En tota la superf\'edcie s'ha d'arribar, com a m\'ednim, al grau de compactaci\'f3 previst expressat com a percentatge sobre la densitat m\'e0xima obtinguda a l'assaig Pr\'f2ctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. \par  \par BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: \par En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedir\'e0 de la trituraci\'f3, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural. \par Es podran utilitzar materials granulars reciclats, \'e0rids reciclats de residus de construcci\'f3 i demolici\'f3, \'e0rids sider\'fargics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de tr\'e0nsit pesat T2 a T4. \par Grau de compactaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Carreteres amb categoria de tr\'e0nsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.\par -\tab Carreteres amb categoria de tr\'e0nsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Valor del m\'f2dul de deformaci\'f3 vertical Ev2 (assaig de c\'e0rrega de placa est\'e0tica de 300 mm), segons UNE 103808: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria d'esplanada E3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa\par -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T1: >= 180 MPa\par -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T2: >= 150 MPa\par -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T3: >= 120 MPa\par -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Categoria d'esplanada E2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T1: >= 150 MPa\par -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T2: >= 120 MPa\par -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T3: >= 100 MPa\par -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Categoria d'esplanada E1: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T2: >= 100 MPa\par -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T3: >= 80 MPa\par -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 A m\'e9s, la relaci\'f3 Ev2/ Ev1 ser\'e0 < a 2,2. \par L'\'edndex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Rasant: + 0, -15 mm de la te\'f2rica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la te\'f2rica, en la resta de casos. \par -\tab Ampl\'e0ria: - 0 mm de la prevista en els pl\'e0nols de seccions tipus.\par -\tab Gruix: - 0 mm del previst en els pl\'e0nols de seccions tipus. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El tot-u estar\'e0 exempt de tot tipus de mat\'e8ries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. \par L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. \par La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superf\'edcie sobre la que ha d'assentar-se t\'e9 les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toler\'e0ncies establertes. \par Si en aquesta superf\'edcie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execuci\'f3 de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. \par En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedir\'e0 a la seva homogene\'eftzaci\'f3 i humidificaci\'f3, si es considera necessari. \par Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat. \par L'equip de compactaci\'f3 complir\'e0 les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. \par L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. \par Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactaci\'f3. Despr\'e9s, l'\'fanica humectaci\'f3 admissible \'e9s la de la preparaci\'f3 per a col\'b7locar la capa seg\'fcent. \par La compactaci\'f3 s'ha de fer de forma continua i sistem\'e0tica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida. \par Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactaci\'f3 ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a m\'ednim. \par Les zones que, per la seva redu\'efda extensi\'f3, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desgu\'e0s, murs o estructures, no permetin la utilitzaci\'f3 de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. \par No s'autoritza el pas de vehicles i maquin\'e0ria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. \par  \par BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: \par La fabricaci\'f3 de tot-u per al seu \'fas en ferms de carretera amb categoria de tr\'e0nsit pesant T00 a T2 es far\'e0 en central i no 'in situ'. L'addici\'f3 de l'aigua de compactaci\'f3 tamb\'e9 s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. \par El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatol\'f2giques no hagin produ\'eft alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab T00 a T1: \'b1 1 % respecte de la humitat \'f2ptima\par -\tab T2 a T4 i vorals: \'b1 1,5 / + 1 % respecte de la humitat \'f3ptima \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Es realitzar\'e0 un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions T\'e8cniques Particulars. La DF definir\'e0 si es pot acceptar la realitzaci\'f3 del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcci\'f3. \par A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si \'e9s acceptable o no la f\'f3rmula de treball i si s\'f3n acceptables o no els equips proposats pel Contractista. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. \par L'abonament dels treballs de preparaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. \par No s\'f3n d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales b\'e1sicos, a firmes y pavimentos, y a se\'f1alizaci\'f3n, balizamiento y sistemas de contenci\'f3n de veh\'edculos. \par  \par BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: \par Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucci\'f3n T\'e9cnica de Carreteras. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: \par Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executar\'e0 un tram de prova per a comprovar: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La f\'f3rmula de treball.\par -\tab La forma d'actuaci\'f3 dels equips d'extensi\'f3 i compactaci\'f3.\par -\tab El pla de compactaci\'f3.\par -\tab La correspond\'e8ncia entre els m\'e8todes de control que estableix el Plec de Prescripcions T\'e8cniques Particulars o mitjan\'e7ant assaig i els resultats 'in situ'. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material a la desc\'e0rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, mat\'e8ria org\'e0nica o pedres de grand\'e0ria superior a l'admissible. \par -\tab Inspecci\'f3 visual de l'estat de la superf\'edcie sobre la que s'ha d'estendre la capa. \par -\tab Gruix de la capa estesa mitjan\'e7ant punx\'f3 graduat amb la freq\'fc\'e8ncia que estableixi el DO.\par -\tab Humitat en el moment de la compactaci\'f3, mitjan\'e7ant procediment aprovat pel DO. \par -\tab Composici\'f3 i forma d'actuaci\'f3 de l'equip de posada en obra i compactaci\'f3. \par -\tab Inspecci\'f3 visual de l'estat de la superf\'edcie despr\'e9s del pas d'un cami\'f3 carregat sobre ella. \par -\tab Inspecci\'f3 visual per a detectar punts baixos capa\'e7os de retenir aigua. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: \par Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seg\'fcents aplicats sobre una tongada: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Una longitud de 500 de cal\'e7ada\par -\tab Una superf\'edcie de 3.500 m2 de cal\'e7ada\par -\tab La fracci\'f3 constru\'efda di\'e0riament \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleat\'f2riament, amb un punt per hm com a m\'ednim. \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleat\'f2riament per cada lot. \par -\tab Assaig de c\'e0rrega de placa de 300 mm de di\'e0metre, segons UNE 103808, per lot. Determinaci\'f3 de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de c\'e0rrega. \par -\tab Comparaci\'f3 entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. \par -\tab Comprovaci\'f3 de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. \par -\tab Control de la regularitat superficial mitjan\'e7ant la determinaci\'f3 de l'\'edndex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, despr\'e9s de 24 h de la seva execuci\'f3 i abans de l'extensi\'f3 de la seg\'fcent capa. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES: \par El lot de control definit (500 m de cal\'e7ada, 3500 m2 de cal\'e7ada o fracci\'f3 constru\'efda di\'e0riament) s'haur\'e0 d'acceptar o rebutjar globalment. \par Les condicions d'acceptaci\'f3 s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab La densitat mitjana obtinguda no deur\'e0 ser inferior a l'especificada; no m\'e9s de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en m\'e9s de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda \'e9s inferior, es tornar\'e0 a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Humitat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Els resultats obtinguts tindran car\'e0cter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptaci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Capacitat de suport: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab El m\'f2dul de deformaci\'f3 vertical Ev2 i la relaci\'f3 de m\'f2duls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornar\'e0 a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Pl\'e0nols de Projecte. En cas d'incompliment es procedir\'e0 de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Si \'e9s superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptar\'e0 la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista. \par -\tab Si \'e9s inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a m\'ednim, s'afegir\'e0 el material necessari de les mateixes caracter\'edstiques i es tornar\'e0 a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab No s'admetr\'e0 que m\'e9s d'un 15% de la llarg\'e0ria del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Pl\'e0nols en m\'e9s d'un 10%. En cas d'incompliment es dividir\'e0 el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rasant: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Les difer\'e8ncies de cota entre la superf\'edcie obtinguda i l'establerta en els Pl\'e0nols del Projecte no superar\'e0 les toler\'e0ncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Si la toler\'e0ncia es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptar\'e0 la superf\'edcie sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.\par -\tab Si la toler\'e0ncia es supera per exc\'e9s, aquest es corregir\'e0 per compte del Contractista. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Regularitat superficial: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Quan els resultats obtinguts excedeixin els l\'edmits establerts, es procedir\'e0 de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Si excedeixen en menys d'un 10% de la llarg\'e0ria del tram controlat s'aplicar\'e0 una penalitzaci\'f3 econ\'f2mica del 10%.\par -\tab Si excedeixen en m\'e9s del 10% de la llarg\'e0ria del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat m\'ednima de 15 cm i es tornar\'e0 a compactar i refinar per compte del Contractista. \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\par }	19433	19433	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de subbase o base de formig\'f3 per a suport de paviment. \par Es considera estesa i vibraci\'f3 manual la col\'b7locaci\'f3 del formig\'f3 amb regle vibratori, i estesa i vibraci\'f3 mec\'e0nica la col\'b7locaci\'f3 del formig\'f3 amb estenedora. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Muntatge d'encofrats\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del formig\'f3\par -\tab Execuci\'f3 de junts de dilataci\'f3 i formigonament\par -\tab Protecci\'f3 del formig\'f3 fresc i curat\par -\tab Desmuntatge dels encofrats \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La superf\'edcie acabada ha d'estar reglejada.\par No ha de tenir esquerdes ni discontinu\'eftats.\par Ha de formar una superf\'edcie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. \par Ha de tenir junts de dilataci\'f3 fets a dist\'e0ncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'ampl\'e0ria i han d'estar plens d'un material flexible.\par Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracci\'f3. \par La resist\'e8ncia caracter\'edstica del formig\'f3 es comprovar\'e0 d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix:  - 15 mm \par -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5\'b0C i 40\'b0C.\par S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formig\'f3 fresc.\par S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. \par Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resist\'e8ncia prevista, s'ha de mantenir humida la superf\'edcie del formig\'f3 amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatol\'f2giques del lloc.\par Aquest proc\'e9s ha de durar com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 15 dies en temps calor\'f3s i sec\par -\tab 7 dies en temps humit \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h seg\'fcents a la seva formaci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4215	4215	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mescla bituminosa tipus formig\'f3 bitumin\'f3s, resultat de la combinaci\'f3 d'un betum asf\'e0ltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les part\'edcules del granulat quedin recobertes per una pel\'b7l\'edcula homog\'e8nia de lligant, fabricada, col\'b7locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estudi de la mescla i obtenci\'f3 de la f\'f3rmula de treball i aprovaci\'f3 d'aquesta per la DO\par -\tab Realitzaci\'f3 del tram de proba i aprovaci\'f3 d'aquest per la DO\par -\tab Comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Extensi\'f3 de la mescla\par -\tab Compactaci\'f3 de la mescla\par -\tab Execuci\'f3 de junts de construcci\'f3\par -\tab Protecci\'f3 del paviment acabat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La superf\'edcie acabada ha de ser de textura homog\'e8nia, uniforme i sense segregacions. \par S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i ampl\'e0ria. \par Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. \par La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Capes de gruix >= 6 cm: 98%\par -\tab Capes de gruix < 6 cm: 97% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'\'cdndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. \par En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el m\'e8tode volum\'e8tric (UNE-EN 13036-1) i la resist\'e8ncia al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria del semiperfil:  No s'admeten ampl\'e0ries inferiors a les te\'f2riques \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  \'b1 10 mm\par Nivell de la capa base:  \'b1 15 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al te\'f2rics \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'equip de treball, central de fabricaci\'f3, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactaci\'f3, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. \par S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions T\'e8cniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realitzaci\'f3 del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcci\'f3. \par A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si \'e9s acceptable o no la f\'f3rmula de treball i si s\'f3n acceptables o no els equips proposats pel Contractista. \par Durant l'execuci\'f3 del tram de prova s'ha d'analitzar la correspond\'e8ncia, al seu cas, entre els m\'e8todes de control de la dosificaci\'f3 del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions T\'e8cniques Particulars, i altres m\'e8todes r\'e0pids de control. \par Excepte autoritzaci\'f3 expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5\'b0C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el l\'edmit ser\'e0 de 8\'baC. Amb vent intens, despr\'e8s de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests l\'edmits, en funci\'f3 dels resultats de compactaci\'f3 obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosf\'e8riques. \par La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superf\'edcie sobre la que ha d'assentar-se t\'e9 les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toler\'e0ncies establertes. Si en aquesta superf\'edcie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execuci\'f3 de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. \par La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimaci\'f3 o d'adher\'e8ncia, que ha de complir l'especificat en els articles 530 \'f3 531 del PG-3. \par Si la superf\'edcie estigu\'e9s constitu\'efda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjan\'e7ant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovar\'e0 especialment que transcorregut el pla\'e7 de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superf\'edcie. Tamb\'e9, si ha passat mol temps des de la aplicaci\'f3, es verificar\'e0 que la seva capacitat d'uni\'f3 amb la mescla bituminosa no ha disminu\'eft de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podr\'e0 ordenar la execuci\'f3 d'un reg d'adher\'e8ncia adicional. \par L'estesa de la mescla s'ha de fer mec\'e0nicament comen\'e7ant per la vora inferior de la capa i amb la major continu\'eftat possible, per franges horitzontals. L'ampl\'e0ria de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. \par Despr\'e9s d'haver est\'e8s i compactat una franja, s'ha d'estendre la seg\'fcent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. \par L'estenedora s'ha de regular de forma que la superf\'edcie de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secci\'f3 transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toler\'e0ncies indicades a l'ep\'edgraf 542.7.2 del PG 3. \par L'estesa s'ha de fer amb la major continu\'eftat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producci\'f3 de la central de fabricaci\'f3 de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovar\'e0 que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la f\'f3rmula de treball per a l'inici de compactaci\'f3, en cas contrari cal executar un junt transversal. \par En obres sense manteniment de la circulaci\'f3, per a carreteres amb cal\'e7ades separades amb superf\'edcies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzar\'e0 la extensi\'f3 de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, despr\'e8s d'haver estes i compactat una franja, s'estendr\'e0 la seg\'fcent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executar\'e0 un junt longitudinal. \par La compactaci\'f3 s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funci\'f3 dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'ep\'edgraf 542.7.1. S'haur\'e0 de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la m\'e0xima prescrita a la f\'f3rmula de treball i sense que es produeixin despla\'e7aments de la mescla estesa, i es continuar\'e0, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la m\'ednima prescrita a la f\'f3rmula de treball. \par En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautx\'fa i en mescles bituminoses amb addici\'f3 de cautx\'fa, es continuar\'e0 obligat\'f2riament el proc\'e9s de compactaci\'f3 fins que la temperatura de la mescla baixi de la m\'ednima establerta a la f\'f3rmula de treball, encara que s'hages assolit pr\'e8viament la densitat especificada a l'ep\'edgraf 542.7.1. \par La compactaci\'f3 s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistem\'e0tica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactaci\'f3 per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a m\'ednim. \par Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat m\'e9s pr\'f2xim a l'estenedora; els seus canvis de direcci\'f3 s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactaci\'f3 estiguin nets i, si \'e9s prec\'eds, humits. \par En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un m\'ednim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin despla\'e7ades a un m\'ednim de 15 cm un de l'altra. \par A l'estendre franges longitudinals contig\'fces, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al m\'ednim fixat en la f\'f3rmula de treball per acabar la compactaci\'f3, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superf\'edcie plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adher\'e8ncia segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsi\'f3 suficientment. A continuaci\'f3, s'ha d'escalfar el junt i estendre la seg\'fcent franja contra ella.\par Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactaci\'f3. \par La capa executada nom\'e9s es pot obrir a la circulaci\'f3 quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, pr\'e8via autoritzaci\'f3 de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60\'baC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcci\'f3 sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONT\'cdNUA: \par t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. \par L'abonament dels treballs de preparaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. \par No s\'f3n d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimaci\'f3 o d'adher\'e8ncia. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucci\'f3n T\'e9cnica de Carreteras. \par Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales b\'e1sicos, a firmes y pavimentos, y a se\'f1alizaci\'f3n, balizamiento y sistemas de contenci\'f3n de veh\'edculos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execuci\'f3 d'un tram de prova, per comprovar: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La f\'f3rmula de treball\par -\tab Els equips proposats pel contractista\par -\tab La forma espec\'edfica d'actuaci\'f3 dels equips\par -\tab La correspond\'e8ncia entre els m\'e8todes de control de fabricaci\'f3 i els resultats in situ \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En l'execuci\'f3 d'una capa: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transfer\'e8ncia \par -\tab Presa de mostres i preparaci\'f3 de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida m\'e0xima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides m\'e0ximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 500 m de cal\'e7ada\par -\tab 3.500 m2 de cal\'e7ada\par -\tab la fracci\'f3 constru\'efda di\'e0riament \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors \par -\tab Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el m\'e8tode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 \par -\tab Determinaci\'f3 per a cada lot de la densitat de refer\'e8ncia per a compactaci\'f3 \par -\tab Dosificaci\'f3 del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freq\'fc\'e8ncia que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes \par -\tab Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freq\'fc\'e8ncia que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes\par -\tab Gruix de l'estesa, mitjan\'e7ant punx\'f3 graduat amb la freq\'fc\'e8ncia que estableixi el DO \par -\tab Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats\par -\tab Que funcionen els dispositius d'humectaci\'f3, neteja i protecci\'f3 dels compactadors\par -\tab El llast, pes total i en el seu cas, pressi\'f3 d'inflament dels dels compactadors\par -\tab La frq\'fc\'e8ncia i l'amplitud en els compactadors vibratoris\par -\tab Nombre de passades de cada compactador\par -\tab Temperatura de la superf\'edcie de la capa en acabar la compactaci\'f3 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'ep\'edgraf 542.9.4 del PG 3. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Es considerar\'e0 un lot, que s'acceptar\'e0 o rebutjar\'e0 en bloc, al menor que resulti d'aplicar els seg\'fcents criteris: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 500 m de cal\'e7ada\par -\tab 3.500 m2 de cal\'e7ada\par -\tab la fracci\'f3 constru\'efda di\'e0riament \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Extracci\'f3 de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre m\'e9s gran o igual a 3 per lot per determinar: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Comprovaci\'f3 d'adher\'e8ncia entre capes segons NLT-382 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h despr\'e8s de la seva execuci\'f3 i abans d'estendre la capa seg\'fcent, determinant l'IRI segons NLT 330, i ep\'edgraf 542.9.4 del PG 3 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En capes de rodadura: \par Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la resist\'e8ncia al lliscament, segons NLT 336, de tota la llarg\'e0ria de la obra, abans de la posada en servei. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'ep\'edgraf 542.9.4 del PG 3. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  \par Els criteris d'acceptaci\'f3 o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels par\'e0metres de control son els indicats a l'ep\'edgraf 542.10 del PG 3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	18538	18538	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Regs amb emulsions bituminoses. \par S'han considerat els seg\'fcents regs amb emulsions bituminoses: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Reg d'imprimaci\'f3 (IMP)\par -\tab Reg d'adher\'e8ncia (ADH)\par -\tab Reg de cura (CUR) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par En el reg d'imprimaci\'f3 o de cura amb emulsi\'f3 bituminosa: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la superf\'edcie existent.\par -\tab Aplicaci\'f3 del lligant bitumin\'f3s.\par -\tab Eventual extensi\'f3 d'un granulat de cobertura. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el reg d'adher\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la superf\'edcie existent.\par -\tab Aplicaci\'f3 del lligant bitumin\'f3s. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El reg ha de tenir una distribuci\'f3 uniforme i no pot quedar cap tram de la superf\'edcie tractada sense lligant o producte de cura. \par  \par REG D'IMPRIMACI\'d3: \par Estar\'e0 efectuat amb alguna de les seg\'fcents emulsions bituminoses: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab C50BF4 IMP\par -\tab C60BF4 IMP \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dotaci\'f3 del lligant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Quantitat que sigui capa\'e7 d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un per\'edode de 24 h.\par -\tab En tots els casos: > = 500 g/m2. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REG D'ADHER\'c8NCIA: \par El tipus d'emulsi\'f3 utilitzada es trobar\'e0 dins de les indicades a l'article 531 del PG3. \par Dotaci\'f3 del lligant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En tots els casos: >= 200 g/m2.\par -\tab La capa superior \'e9s una mescla bituminosa discont\'ednua en calent o drenant, o una capa tipus formig\'f3 bitumin\'f3s: >= 250 g/m2. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Adher\'e8ncia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant hidr\'e0ulic, (NLT 382): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Una de les capes \'e9s de rodament: >= 0,6 MPa.\par -\tab Resta dels casos: >= 0,4 MPa. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REG DE CURA: \par El tipus d'emulsi\'f3 utilitzada ser\'e0 una de les seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab C60B3 CUR\par -\tab C60B2 CUR \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dotaci\'f3 del lligant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Quantitat que garanteixi la formaci\'f3 d'una pel\'b7l\'edcula cont\'ednua, uniforme i impermeable.\par -\tab En tots els casos: >= 300 g/m2. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REG D'IMPRIMACI\'d3 O DE CURA: \par En els casos en qu\'e8 sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribuci\'f3 uniforme. \par El granulat utilitzat, en el seu cas, ser\'e0 sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estar\'e0 exempt de tot tipus de mat\'e8ries estranyes. \par Ha de complir, a m\'e9s, les seg\'fcents condicions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab % material que passa pel tam\'eds 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %\par -\tab % part\'edcules inferiors al tam\'eds 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %\par -\tab Equivalent de sorra per a la fracci\'f3 0/4 de l'\'e0rid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40\par -\tab Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No pl\'e0stic \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La dotaci\'f3 del granulat de cobertura: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La m\'ednima necess\'e0ria per a absorbir l'exc\'e9s de lligant o per a garantir la protecci\'f3 del reg sota l'acci\'f3 del tr\'e0nsit.\par -\tab En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Abans d'efectuar el reg es comprovar\'e0 que la superf\'edcie a regar estigui neta i sense mat\'e8ria solta.\par Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perqu\'e8 quedin nets una vegada aplicat el reg. \par Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10\'b0C o en cas de pluja.\par Aquest l\'edmit es podr\'e0 reduir a 5\'b0C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi.\par Es comprovar\'e0 que la superf\'edcie a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necess\'e0ries segons les indicacions de la DF.\par S'aplicar\'e0 l'emulsi\'f3 amb la dotaci\'f3 i temperatura aprovada per la DF.\par S'evitar\'e0 la duplicaci\'f3 de la dotaci\'f3 en els junts de treball transversals.\par Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposar\'e0 lleugerament en la uni\'f3 de dues franges. \par  \par REG D'IMPRIMACI\'d3: \par En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regar\'e0 lleugerament amb aigua la superf\'edcie existent, sense arribar a formar tolls.\par Es dividir\'e0 la dotaci\'f3 prevista per a la seva aplicaci\'f3 en dues vegades, si la correcta execuci\'f3 del reg ho requereix i la DF ho considera oport\'fa.\par La seva aplicaci\'f3 es coordinar\'e0 amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsi\'f3 no perdi efectivitat com a element d'uni\'f3.\par No es podr\'e0 circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h seg\'fcents a l'extensi\'f3 de l'\'e0rid de cobertura, si s'escau.\par L'\'e0rid de cobertura s'estendr\'e0, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicaci\'f3 del lligant. L'extensi\'f3 es far\'e1 per mitjans mec\'e0nics de forma uniforme i amb la dotaci\'f3 aprovada per la DF. \par  \par REG D'ADHER\'c8NCIA: \par Si s'aplica sobre un paviment bitumin\'f3s existent s'eliminaran pr\'e8viament els excesos de lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta uni\'f3 entre les capes bituminoses.\par La seva aplicaci\'f3 es coordinar\'e0 amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produ\'eft el trencament de l'emulsi\'f3, per\'f2 sense que hagi perdut efectivitat com a element d'uni\'f3.\par Es prohibir\'e0 la circulaci\'f3 fins que s'hagi produ\'eft el trencament del lligant en tota la superf\'edcie aplicada. \par  \par REG DE CURA: \par S'aplicar\'e0 despr\'e9s de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalitzaci\'f3. Durant aquest temps la superf\'edcie es mantindr\'e0 humida.\par El granulat de cobertura s'estendr\'e0, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular tr\'e0nsit per sobre del reg. L'extensi\'f3 es far\'e1 per mitjans mec\'e0nics de forma uniforme i amb la dotaci\'f3 aprovada per la DF . \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SENSE ESPECIFICAR DOTACI\'d3: \par t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. \par No s\'f3n d'abonament els excessos laterals. \par  \par DOTACI\'d3 EN KG/M2: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par No s\'f3n d'abonament els excessos laterals. \par  \par REG D'IMPRIMACI\'d3 O DE CURA: \par Queda incl\'f2s en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al tr\'e0nsit. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales b\'e1sicos, a firmes y pavimentos, y a se\'f1alizaci\'f3n, balizamiento y sistemas de contenci\'f3n de veh\'edculos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Una longitud de 500 m de cal\'e7ada.\par -\tab Una superf\'edcie de 3.500 m2 de cal\'e7ada.\par -\tab La superf\'edcie regada di\'e0riament. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dotaci\'f3 mitjana del lligant residual mitjan\'e7ant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Les condicions d'acceptaci\'f3 s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Regs d'imprimaci\'f3 i de cura: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dotaci\'f3 mitjana de lligant residual: \'b1 15 % de la prevista.\par -\tab Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els l\'edmits. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Regs d'adher\'e8ncia: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dotaci\'f3 mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista\par -\tab Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els l\'edmits fixats. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Actuaci\'f3 en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHER\'c8NCIA: \par En els lots definits anteriorment, i despr\'e9s d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHER\'c8NCIA: \par Les condicions d'acceptaci\'f3 s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Valor mitj\'e0 de l'adher\'e8ncia entre capes, en cada lot: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Una de les capes \'e9s de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa.\par -\tab Dues capes interm\'e8dies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Actuaci\'f3 en cas d'incompliment: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresar\'e1 la capa de mescla bituminosa superior i es reposar\'e0 el reg d'adher\'e8ncia i la capa esmentada. Per compte del contractista.\par -\tab Adher\'e8ncia mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzaci\'f3 econ\'f2mica del 10 % de la mescla bituminosa superior. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par }	15047	15047	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Material granular de granulometria cont\'ednua. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tot-u natural: format b\'e0sicament per part\'edcules no triturades procedents de graveres o dip\'f2sits naturals, s\'f2ls naturals o una barreja de tots dos. \par -\tab Tot-u artificial: compost d'\'e0rids procedents de la trituraci\'f3, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. \par -\tab Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. \par La composici\'f3 granulom\'e8trica ha de ser l'adequada al seu \'fas i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en qu\'e8 intervingui o, si no hi consta, la que estableixi expl\'edcitament la DF. \par El granulat ha de tenir forma arrodonida o poli\'e8drica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. \par No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritzaci\'f3 o alteraci\'f3 f\'edsica o qu\'edmica apreciable sota les condicions possibles m\'e9s desfavorables. \par No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el s\'f2l o corrents d'aigua. \par Els materials estaran exempts de tot tipus de mat\'e8ries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col\'b7loqui. \par  \par TOT-U PER A \'daS EN FERMS DE CARRETERES: \par S'utilitzar\'e0 tot-u artificial compost d'\'e0rids procedents de la trituraci\'f3, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. \par Es podran utilitzar materials granulars reciclats, \'e0rids reciclats de residus de construcci\'f3 i demolici\'f3, \'e0rids sider\'fargics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de tr\'e0nsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions t\'e8cniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. \par Composici\'f3 qu\'edmica: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% \par -\tab A la resta: < 1% \par -\tab Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'\'e0rids reciclats procedents de demolicions de formig\'f3: < 0,7% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Proporci\'f3 de part\'edcules total i parcialment triturades de l'\'e0rid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. \par Proporci\'f3 de part\'edcules totalment arrodonides de l'\'e0rid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. \par \'cdndex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 \par Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T00 a T2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab \'c0rids per a tot-u: < 30\par -\tab Materials reciclats procedents de ferms de carretera o \'e0rids sider\'fargics (ZAD20): < 35 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T3, T4 i vorals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab \'c0rids per a tot-u: < 35\par -\tab Materials reciclats procedents de ferms de carretera o \'e0rids sider\'fargics (ZAD20): < 40 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Contingut de fins de l'\'e0rid gruixut que passa pel tam\'eds 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa \par Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fracci\'f3 0/4 del material: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T00 a T1: > 40\par -\tab T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35\par -\tab Vorals de T3 i T4: > 30 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Blau de metil\'e8 (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fracci\'f3 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a m\'e9s: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T00 a T1: > 35\par -\tab T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30\par -\tab Vorals de T3 i T4: > 25 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Plasticitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria de tr\'e0nsit pesat T00 a T4: No pl\'e0stic, segons UNE 103103 i UNE 103104 \par -\tab Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab \'cdndex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10\par -\tab L\'edmit l\'edquid, segons UNE 103103: < 30 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estar\'e0 compresa entre els seg\'fcents valors: \par +------------------------------------------------+\par \'a6            \'a6  Tamisatge ponderal acumulat (%)  \'a6\par \'a6Tam\'eds UNE-EN\'a6-----------------------------------\'a6\par \'a6 933-2 (mm) \'a6     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    \'a6\par \'a6------------\'a6-----------------------------------\'a6\par \'a6     40     \'a6       100       --       --       \'a6\par \'a6     32     \'a6      88-100    100      100       \'a6\par \'a6     20     \'a6      65-90    75-100   65-100     \'a6\par \'a6    12,5    \'a6      52-76    60-86    47-78      \'a6\par \'a6      8     \'a6      40-63    45-73    30-58      \'a6\par \'a6      4     \'a6      26-45    31-45    14-37      \'a6\par \'a6      2     \'a6      15-32    20-40     0-15      \'a6\par \'a6    0,500   \'a6       7-21     9-24     0-6       \'a6\par \'a6    0,250   \'a6       4-16     5-18     0-4       \'a6\par \'a6    0,063   \'a6       0-9      0-9      0-2       \'a6\par +------------------------------------------------+ \par La fracci\'f3 retinguda pel tam\'eds 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracci\'f3 retinguda pel tam\'eds 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. \par Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcci\'f3 i demolici\'f3, haur\'e0 de complir: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab P\'e8rdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si s'utilitza \'e0rid sider\'fargic d'acereries, haur\'e0 de complir: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% \par -\tab \'cdndex granulom\'e8tric d'envelliment segons NLT-361: < 1% \par -\tab Contingut de cal\'e7 lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si s'utilitza \'e0rid sider\'fargic d'alt forn, haur\'e0 de complir: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Desintegraci\'f3 per silicat bic\'e0lcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques essencials del tot-u per a \'fas en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales b\'e1sicos, a firmes y pavimentos, y a se\'f1alizaci\'f3n, balizamiento y sistemas de contenci\'f3n de veh\'edculos. \par  \par TOT-U PER A \'daS EN FERMS DE CARRETERES: \par Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucci\'f3n T\'e9cnica de Carreteras. \par UNE-EN 13242:2003+A1:2008 \'c1ridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidr\'e1ulicos para uso en capas estructurales de firmes. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Per a \'fas en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242. \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF si aquesta ho demana, la seg\'fcent documentaci\'f3, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable: \par  - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de figurar les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El s\'edmbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme notificat (nom\'e9s per al sistema 2+).\par -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 i direcci\'f3 inscrita del fabricant.\par -\tab Dos \'faltims d\'edgits de l'any en que s'ha impr\'e8s el marcatge CE.\par -\tab N\'famero de certificat de control de producci\'f3 de f\'e0brica (nom\'e9s per al sistema 2+).\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 13242.\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, dimensions,...i \'fas previst.\par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 del material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert a la DT. \par S'ha d'examinar el material i es rebutjar\'e0 el que a primera vista contingui mat\'e8ries estranyes o mides superiors al m\'e0xim acceptat en la f\'f3rmula de treball. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par En el cas d'\'e0rids fabricats en el propi lloc de construcci\'f3 de l'obra, de cada proced\'e8ncia es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinar\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Assaig granulom\'e8tric, segons UNE-EN 933-1.\par -\tab L\'edmit l\'edquid i \'edndex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.\par -\tab Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.\par -\tab Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metil\'e8, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.\par -\tab \'cdndex de llenques, segons UNE-EN 933-3.\par -\tab Proporci\'f3 de les cares de fractura de l'\'e0rid gruixut, segons UNE-EN 933-5.\par -\tab Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.\par -\tab Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.\par -\tab Contingut de fins de l'\'e0rid gruixut, segons UNE-EN 933-1. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els seg\'fcents assaigs d'identificaci\'f3 i caracteritzaci\'f3 del material: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a cada 1000 m3 o fracci\'f3 di\'e0ria i sobre 2 mostres: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaig granulom\'e8tric, segons UNE EN 933-1.\par -\tab Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat \'e9s menor: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pr\'f2ctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.\par -\tab Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metil\'e8, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.\par -\tab En el seu cas, l\'edmit l\'edquid i \'edndex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.\par -\tab Contingut de fins de l'\'e0rid gruixut, segons UNE-EN 933-1. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat \'e9s menor: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab \'cdndex de llenques, segons UNE-EN 933-3.\par -\tab Proporci\'f3 de les cares de fractura de l'\'e0rid gruixut, segons UNE-EN 933-5.\par -\tab Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.\par -\tab Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El Director de les obres podr\'e0 reduir a la meitat la freq\'fc\'e8ncia dels assaigs si considera que els materials s\'f3n suficientment homogenis, o si en el control de recepci\'f3 de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig . \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Els resultats dels assaigs d'identificaci\'f3 han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzar\'e0 l'\'fas del material corresponent. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	18833	18833	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Emulsions bituminoses \par -\tab Betum asf\'e0ltic \par -\tab Betum modificat amb pol\'edmers \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'emulsi\'f3 bituminosa \'e9s un producte obtingut per la dispersi\'f3 de petites part\'edcules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un pol\'edmer en una soluci\'f3 aquosa, amb un agent emulsionant.  \par El betum asf\'e0ltic \'e9s un lligant hidrocarbonat pr\'e0cticament no vol\'e0til, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en tolu\'e8, i amb viscositat elevada a temperatura ambient. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par  \par EMULSIONS BITUMINOSES: \par Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separaci\'f3 de l'aigua ni coagulaci\'f3 del betum asf\'e0ltic emulsionat.\par Han de ser adherents sobre superf\'edcies humides o seques.\par No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consist\'e8ncia original mitjan\'e7ant una agitaci\'f3 moderada. \par No ha de ser inflamable. \par  \par EMULSI\'d3 BITUMINOSA CATI\'d2NICA: \par C\'e0rrega de part\'edcules: Polaritat positiva \par No contindran quitrans, subst\'e0ncies derivades de la destil\'b7laci\'f3 de productes carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats. \par La denominaci\'f3 de les emulsions bituminoses s'expresar\'e0 d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el seg\'fcent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicaci\'f3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab C: Indicatiu que \'e9s una emulsi\'f3 bituminosa cati\'f2nica.\par -\tab % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.\par -\tab B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat \'e9s un betum asf\'e0ltic.\par -\tab P: Nom\'e8s si s'incorporen pol\'edmers.\par -\tab F: Nom\'e8s si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. \par -\tab C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 13075-1.\par -\tab Aplicaci\'f3: Abreviaci\'f3 del tipus d'aplicaci\'f3 de l'emulsi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab ADH: reg d'adher\'e8ncia\par -\tab TER: reg termoadherent\par -\tab CUR: reg de curat\par -\tab IMP: reg d'imprimaci\'f3\par -\tab MIC: microaglomerat en fred\par -\tab REC: reciclat en fred \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les emulsions cati\'f2niques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En regs d'adher\'e8ncia: C60B3 ADH, C60B2 ADH\par -\tab En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER\par -\tab En regs d'imprimaci\'f3: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP\par -\tab En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR\par -\tab En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC\par -\tab En reciclats en fred: C60B5 REC \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les emulsions cati\'f2niques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En regs d'adher\'e8ncia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH\par -\tab En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER\par -\tab En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques de les emulsions bituminoses cati\'f2niques, segons UNE-EN 13808:\par  \par Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses cati\'f2niques\par +-------------------------------------------------------------------------------+\par \'a6Denominaci\'f3           \'a6C60B3  \'a6C60B3  \'a6C60B3  \'a6C60BF4 \'a6C50BF4  \'a6C60B4  \'a6C60B5  \'a6\par \'a6UNE-EN 13808          \'a6ADH    \'a6TER    \'a6CUR    \'a6IMP    \'a6IMP     \'a6MIC    \'a6REC    \'a6\par \'a6-------------------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Caracter\'eds-   \'a6 UNE-\'a6U\'a6         Assajos sobre l'emulsi\'f3 original               \'a6\par \'a6tiques        \'a6 EN  \'a6 \'a6                                                        \'a6\par \'a6--------------\'a6---- \'a6-\'a6--------------------------------------------------------\'a6\par \'a6\'cdndix         \'a613075\'a6 \'a670-155 \'a670-155 \'a670-155 \'a6110-195\'a6 110-195\'a6110-195\'a6>170   \'a6\par \'a6Trencament    \'a6 -1  \'a6 \'a6Classe3\'a6Classe3\'a6Classe3\'a6Classe4\'a6Classe4 \'a6Classe4\'a6Classe5\'a6\par \'a6--------------\'a6-----\'a6-\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Contingut     \'a61428 \'a6%\'a658-62  \'a658-62  \'a658-62  \'a658-62  \'a648-52   \'a658-62  \'a658-62  \'a6\par \'a6lligant(aigua)\'a6     \'a6 \'a6Classe6\'a6Classe6\'a6Classe6\'a6Classe6\'a6Classe6 \'a6Classe6\'a6Classe6\'a6\par \'a6--------------\'a6-----\'a6-\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Contin.fluid. \'a61431 \'a6%\'a6<=2,0  \'a6<=2,0  \'a6<=2,0  \'a6<=10,0 \'a65-15    \'a6<=2,0  \'a6<=2,0  \'a6\par \'a6destil\'b7laci\'f3  \'a6     \'a6 \'a6Classe2\'a6Classe2\'a6Classe2\'a6Classe6\'a6Classe7 \'a6Classe2\'a6Classe2\'a6\par \'a6--------------\'a6-----\'a6-\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Temps flu\'e8n-  \'a612846\'a6s\'a640-130 \'a640-130 \'a640-130 \'a615-70  \'a615-70   \'a615-70  \'a615-70  \'a6\par \'a6cia(2mm,40\'baC) \'a6 -1  \'a6 \'a6Classe4\'a6Classe4\'a6Classe4\'a6Classe3\'a6Classe3 \'a6Classe3\'a6Classe3\'a6\par \'a6--------------\'a6-----\'a6-\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Residu tam\'eds  \'a61429 \'a6%\'a6<=0,1  \'a6<=0,1  \'a6<=0,1  \'a6<=0,1  \'a6<=0,1   \'a6<=0,1  \'a6<=0,1  \'a6\par \'a6(tam\'eds 0,5 mm)\'a6     \'a6 \'a6Classe2\'a6Classe2\'a6Classe2\'a6Classe2\'a6Classe2 \'a6Classe2\'a6Classe2\'a6\par \'a6--------------\'a6-----\'a6-\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Tend\'e8ncia(7d) \'a612847\'a6%\'a6<=10   \'a6<=10   \'a6<=10   \'a6<=10   \'a6<=10    \'a6<=10   \'a6<=10   \'a6\par \'a6sedimentaci\'f3  \'a6     \'a6 \'a6Classe3\'a6Classe3\'a6Classe3\'a6Classe3\'a6Classe3 \'a6Classe3\'a6Classe3\'a6\par \'a6--------------\'a6-----\'a6-\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6--------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Adhesivitat   \'a613614\'a6%\'a6>=90   \'a6>=90   \'a6>=90   \'a6>=90   \'a6>=90    \'a6>=90   \'a6>=90   \'a6\par \'a6              \'a6     \'a6 \'a6Classe3\'a6Classe3\'a6Classe3\'a6Classe3\'a6Classe3 \'a6Classe3\'a6Classe3\'a6\par +-------------------------------------------------------------------------------+ \par Taula 214.3.b Especificacions del Betum asf\'e0ltic residual\par +----------------------------------------------------------------------------------+\par \'a6Denominaci\'f3  UNE-EN       \'a6C60B3  \'a6C60B3  \'a6C60B3  \'a6C60BF4 \'a6C50BF4 \'a6C60B4 \'a6C60B5   \'a6\par \'a613808                     \'a6ADH    \'a6TER    \'a6CUR    \'a6IMP    \'a6IMP    \'a6MIC   \'a6REC     \'a6\par \'a6--------------------------\'a6-------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Caracter\'eds-   \'a6UNE- \'a6  U  \'a6        Assajos sobre lligant residual                 \'a6\par \'a6tiques        \'a6EN   \'a6     \'a6                                                       \'a6\par \'a6----------------------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Residu per evaporaci\'f3, segons UNE-EN 13074-1                                      \'a6\par \'a6----------------------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Penetraci\'f3    \'a61426 \'a60,1mm\'a6<=330  \'a6<=50   \'a6<=330  \'a6<=330  \'a6<=330  \'a6<=100  \'a6<=330  \'a6\par \'a625\'baC          \'a6     \'a6     \'a6Classe7\'a6Classe2\'a6Classe7\'a6Classe7\'a6Classe7\'a6Classe3\'a6Classe7\'a6\par \'a6----------------------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Penetraci\'f3    \'a61426 \'a60,1mm\'a6   -   \'a6   -   \'a6    -  \'a6>300   \'a6>300   \'a6    -  \'a6   -   \'a6\par \'a615\'baC          \'a6     \'a6     \'a6       \'a6       \'a6       \'a6Class10\'a6Class10\'a6       \'a6       \'a6\par \'a6--------------\'a6-----\'a6-----\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Punt de       \'a61427 \'a6 \'baC  \'a6>=35   \'a6>=50   \'a6>=35   \'a6<=35   \'a6<=35   \'a6>=43   \'a6>=35   \'a6\par \'a6reblaniment   \'a6     \'a6     \'a6Classe8\'a6Classe4\'a6Classe8\'a6Classe8\'a6Classe8\'a6Classe6\'a6Classe8\'a6\par \'a6----------------------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Residu per evaporaci\'f3, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzaci\'f3             \'a6\par \'a6segons UNE-EN 13074-2                                                             \'a6\par \'a6----------------------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Penetraci\'f3    \'a61426 \'a60,1mm\'a6<=220  \'a6<=50   \'a6<=220  \'a6<=220  \'a6<=270  \'a6<=100  \'a6<=220  \'a6\par \'a625\'baC          \'a6     \'a6     \'a6Classe5\'a6Classe2\'a6Classe5\'a6Classe5\'a6Classe6\'a6Clase3 \'a6Classe6\'a6\par \'a6--------------\'a6-----\'a6-----\'a6-------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Punt de       \'a61427 \'a6 \'baC  \'a6>=35   \'a6>=50   \'a6>=35   \'a6<=35   \'a6<=35   \'a6>=43   \'a6>=35   \'a6\par \'a6reblaniment   \'a6     \'a6     \'a6Classe8\'a6Classe4\'a6Classe8\'a6Classe8\'a6Classe8\'a6Classe6\'a6Classe8\'a6\par +----------------------------------------------------------------------------------+ \par Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses cati\'f2niques modificades\par +----------------------------------------------------------------------+\par \'a6Denominaci\'f3 UNE-EN 13808              \'a6C60BP3    \'a6C60BP3   \'a6C60BP4    \'a6\par \'a6                                      \'a6ADH       \'a6TER      \'a6MIC       \'a6\par \'a6--------------------------------------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6Caracter\'edstiques      \'a6UNE-EN \'a6Unitat \'a6Assajos sobre emulsi\'f3 original \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6\'cdndex de trencament   \'a613075-1\'a6       \'a670-155    \'a670-155   \'a6110-195   \'a6\par \'a6                      \'a6       \'a6       \'a6Classe 3  \'a6Classe 3 \'a6classe 4  \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Contingut de lligant  \'a6 1428  \'a6   %   \'a658-62     \'a658-62    \'a658-62     \'a6\par \'a6per contingut d'aigua \'a6       \'a6       \'a6Classe 6  \'a6Classe 6 \'a6Classe  6 \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Contingut fluid.      \'a6 1431  \'a6   %   \'a6<=2,0     \'a6<=2,0    \'a6<=2,0     \'a6\par \'a6destil\'b7laci\'f3          \'a6       \'a6       \'a6Classe 2  \'a6Classe 2 \'a6Classe 2  \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Temps de flu\'e8ncia     \'a6 12846 \'a6   S   \'a640-130    \'a640-130   \'a615-70     \'a6\par \'a6(2 mm, 40\'baC)          \'a6  -1   \'a6       \'a6Classe  4 \'a6Classe 4 \'a6Classe 3  \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Residu tam\'eds          \'a6 1429  \'a6   %   \'a6<=0,1     \'a6<=0,1    \'a6<=0,1     \'a6\par \'a6(per tam\'eds 0,5 mm)    \'a6       \'a6       \'a6Classe 2  \'a6Classe 2 \'a6Classe    \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Tend\'e8ncia a la        \'a6 12847 \'a6   %   \'a6<=10      \'a6<=10     \'a6<=10      \'a6\par \'a6sedimentaci\'f3 (7D)     \'a6       \'a6       \'a6Classe 3  \'a6Classe 3 \'a6Classe 3  \'a6\par \'a6----------------------\'a6------ \'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Adhesivitat           \'a6 13614 \'a6   %   \'a6>=90      \'a6>=90     \'a6>=90      \'a6\par \'a6                      \'a6       \'a6       \'a6Clase 3   \'a6Classe 3 \'a6Classe 3  \'a6\par +----------------------------------------------------------------------+ \par Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual\par +----------------------------------------------------------------------+\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18\loch\f2\hich\f2 \'a6Denominaci\'f3 UNE-EN 13808              \'a6C60BP3    \'a6C60BP3   \'a6C60BP4    \'a6\par \'a6                                      \'a6ADH       \'a6TER      \'a6MIC       \'a6\par \'a6--------------------------------------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6Caracter\'edstiques      \'a6UNE-EN \'a6Unitat \'a6Assajos sobre lligant residual \'a6\par \'a6----------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Residu per evaporaci\'f3, segons UNE-EN 13074-1                          \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6Penetraci\'f3 25\'baC       \'a6  1426 \'a60,1 mm \'a6<=330     \'a6<=50     \'a6<=100     \'a6\par \'a6                      \'a6       \'a6       \'a6Classe 7  \'a6Classe 2 \'a6Classe 3  \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Punt de               \'a6  1427 \'a6  \'baC   \'a6>=35      \'a6>=55     \'a6>=50      \'a6\par \'a6reblaniment           \'a6       \'a6       \'a6Classe 8  \'a6Classe 3 \'a6Classe 4  \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Cohesi\'f3 per assaig    \'a6 13588 \'a6 J/cm2 \'a6>=0,5     \'a6>=0,5    \'a6>=0,5     \'a6\par \'a6p\'e8ndul                \'a6       \'a6       \'a6Classe 6  \'a6Classe 6 \'a6Classe 6  \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Recuperaci\'f3 el\'e0stica  \'a6 13398 \'a6   %   \'a6    DV    \'a6>=50     \'a6>=50      \'a6\par \'a6,25\'baC                 \'a6       \'a6       \'a6Classe 1  \'a6Classe 5 \'a6Classe 5  \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6----------\'a6---------\'a6----------\'a6\par \'a6Residu per evaporaci\'f3 UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzaci\'f3         \'a6\par \'a6UNE-EN 13074-2                                                        \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6Penetraci\'f3 25\'baC       \'a6 1426  \'a60,1 mm \'a6<=220     \'a6<=50     \'a6<=100     \'a6\par \'a6                      \'a6       \'a6       \'a6Classe 5  \'a6Classe 2 \'a6Classe  3 \'a6\par \'a6----------------------\'a6-------\'a6-------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6Punt de               \'a6 1427  \'a6  \'baC   \'a6>=43      \'a6>=55     \'a6>=50      \'a6\par \'a6reblaniment           \'a6       \'a6       \'a6Classe 6  \'a6Classe 3 \'a6Classe 4  \'a6\par \'a6----------------------\'a6------ \'a6-------\'a6-------------------------------\'a6\par \'a6Cohesi\'f3 per assaig    \'a6 13588 \'a6 J/cm2 \'a6>=0,5     \'a6>=0,5    \'a6>=0,5     \'a6\par \'a6p\'e8ndul                \'a6       \'a6       \'a6Classe 6  \'a6Classe 6 \'a6Classe 6  \'a6\par \'a6----------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Recuperaci\'f3 el\'e0stica  \'a6 13398 \'a6   %   \'a6>=50      \'a6    DV   \'a6    DV    \'a6\par \'a6,25\'baC                 \'a6       \'a6       \'a6Classe 5  \'a6Classe 1 \'a6Classe 1  \'a6\par +----------------------------------------------------------------------+\par DV: Valor declarat per el fabricant. \par  \par BETUM ASF\'c0LTIC: \par Cal que tingui un aspecte homogeni, aix\'ed com una abs\'e8ncia gaireb\'e9 absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'\'fas. \par Ha de tenir una temperatura homog\'e8nia, \'e9sser consistent, visc\'f3s i flexible a baixes temperatures. \par Tanmateix ha de ser adherent amb les superf\'edcies minerals dels granulats, siguin seques o humides. \par Es considera els seg\'fcents tipus de betums asf\'e0ltics: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Convencionals, segons UNE-EN 12591. \par -\tab Durs, segons UNE-EN 13924. \par -\tab Multigrau, segons UNE-EN 13924-2. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La denominaci\'f3 dels betums asf\'e0ltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de la seva penetraci\'f3 m\'ednima i m\'e0xima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el seg\'fcent format: P.m\'edn/P.m\'e0x. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab P.m\'edn: Penetraci\'f3 m\'ednima.\par -\tab P.m\'e0x: Penetraci\'f3 m\'e0xima. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La denominaci\'f3 dels betums asf\'e0ltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres, els dos primers representatius de la seva penetraci\'f3 m\'ednima i m\'e0xima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un gui\'f3 (-), representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el seg\'fcent format: MG P.m\'edn/P.m\'e1x-R.m\'edn/R.m\'e1x. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab MG: Indicatiu que \'e9s un betum asf\'e0ltic multigrau.\par -\tab P.m\'edn: Penetraci\'f3 m\'ednima.\par -\tab P.m\'e0x: Penetraci\'f3 m\'e0xima.\par -\tab R.m\'edn: Punt de reblaniment m\'ednim.\par -\tab R.m\'e0x: Punt de reblaniment m\'e0xim. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els betums asf\'e0ltics a emprar en obres de carreteres s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Betum asf\'e0ltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25 \par -\tab Betum asf\'e0ltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220 \par -\tab Betum asf\'e0ltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques dels betums asf\'e0ltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2: \par Taula 211.2.a Requisits dels Betums asf\'e0ltics convencionals\par +----------------------------------------------------------------------+\par \'a6Caracter\'edstiques         \'a6 UNE-EN \'a6Unitat\'a6 35/50\'a6 50/70\'a670/100\'a6160/220\'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6\par \'a6Penetraci\'f3 a 25\'baC        \'a6  1426  \'a60,1mm \'a6 35-50\'a6 50-70\'a670-100\'a6160-220\'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6\par \'a6Punt de reblaniment      \'a6  1427  \'a6 \'baC   \'a6 50-58\'a6 46-54\'a6 43-51\'a6 35-43 \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6\par \'a6Resist\'e8n-\'a6Canvi de massa \'a6 12607-1\'a6  %   \'a6 <=0,5\'a6 <=0,5\'a6<=0,8 \'a6 <=1,0 \'a6\par \'a6cia enve-\'a6---------------\'a6--------\'a6----- \'a6------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6\par \'a6lliment  \'a6Penetra.reten  \'a6  1426  \'a6  %   \'a6 >=53 \'a6 >=53 \'a6 >=46 \'a6 >=37  \'a6\par \'a6UNE-EN   \'a6---------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6\par \'a612607-1  \'a6Increm.P.Rebla.\'a6  1427  \'a6 \'baC   \'a6 <=11 \'a6 <=10 \'a6 <=11 \'a6 <=12  \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6\par \'a6                         \'a6  12591 \'a6      \'a6De-1,5\'a6De-1,5\'a6De-1,5\'a6De-1,5 \'a6\par \'a6\'cdndex de Penetraci\'f3      \'a6  13924 \'a6  -   \'a6a +0,7\'a6a +0,7\'a6a+0,7 \'a6a +0,7 \'a6\par \'a6                         \'a6 Annex A\'a6      \'a6      \'a6      \'a6      \'a6       \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6\par \'a6Punt fragilitat Fraass   \'a6  12593 \'a6 \'baC   \'a6 <=-5 \'a6 <=-8 \'a6<=-10 \'a6 <=-15 \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6\par \'a6Punt inflam.vaso abert   \'a6ISO 2592\'a6 \'baC   \'a6 >=240\'a6 >=230\'a6>=230 \'a6 >=220 \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6\par \'a6Solubilitat              \'a6  12592 \'a6  %   \'a6>=99,0\'a6>=99,0\'a6>=99,0\'a6>=99,0 \'a6\par +----------------------------------------------------------------------+ \par Taula 211.2.b Requisits dels Betums asf\'e0ltics durs i multigrau\par +----------------------------------------------------------------------+\par \'a6Caracter\'edstiques         \'a6 UNE-EN \'a6Unitat\'a6 15/25\'a6 MG 35/50-\'a6 MG 50/70-\'a6\par \'a6                         \'a6        \'a6      \'a6      \'a6   59/69  \'a6   54/64  \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6Penetraci\'f3 a 25\'baC        \'a6  1426  \'a60,1mm \'a6 15-25\'a6   35-50  \'a6   50-70  \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6Punt de reblaniment      \'a6  1427  \'a6 \'baC   \'a6 60-76\'a6   59-69  \'a6   54-64  \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6Resist\'e8n-\'a6Canvi de massa \'a6 12607-1\'a6  %   \'a6 <=0,5\'a6   <=0,5  \'a6   <=0,5  \'a6\par \'a6cia enve-\'a6---------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6lliment  \'a6Penetra.reten  \'a6  1426  \'a6  %   \'a6 >=55 \'a6   >=50   \'a6   >=50   \'a6\par \'a6UNE-EN   \'a6---------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a612607-1  \'a6Increm.P.Rebla.\'a6  1427  \'a6 \'baC   \'a6 <=10 \'a6   <=10   \'a6   <=10   \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6                         \'a6  12591 \'a6      \'a6De-1,5\'a6  De+0,1  \'a6  De+0,1  \'a6\par \'a6\'cdndex de Penetraci\'f3      \'a6  13924 \'a6  -   \'a6a +0,7\'a6  a +1,5  \'a6  a +1,5  \'a6\par \'a6                         \'a6 Annex A\'a6      \'a6      \'a6          \'a6          \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6Punt fragilitat Fraass   \'a6  12593 \'a6 \'baC   \'a6  TBR \'a6   <=-8   \'a6   <=-12  \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6Punt inflam.vaso obert   \'a6ISO 2592\'a6 \'baC   \'a6 >=245\'a6   >=235  \'a6   >=235  \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------\'a6------\'a6------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6Solubilitat              \'a6  12592 \'a6  %   \'a6>=99,0\'a6  >=99,0  \'a6  >=99,0  \'a6\par +----------------------------------------------------------------------+\par TBR: S'informar\'e0 del valor. \par  \par BETUM MODIFICAT AMB POL\'cdMERS: \par Lligant hidrocarbonat  amb propietats reol\'f2giques modificades durant la seva fabricaci\'f3 per l'\'fas d'un o m\'e9s pol\'edmers org\'e0nics.\par Es consideraran tamb\'e9 com betums modificats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Els fabricats amb pol\'edmers subministrats a granel.\par -\tab Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal\'b7lacions espec\'edfiques independents. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricaci\'f3 a l'obra. \par La denominaci\'f3 dels betums modificats amb pol\'edmers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetraci\'f3 m\'ednima i m\'e0xima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un gui\'f3(-) representa el punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el pol\'edmer utilitzat en la fabricaci\'f3 sigui majorit\'e0riament cautx\'fa reciclat de pneum\'e0tics, al final s'afegir\'e0 la lletra C, segons el seg\'fcent format: PMB P.m\'edn./P.m\'e0x. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab PMB: Indicatiu que \'e9s un betum modificat amb pol\'edmers.\par -\tab P.m\'edn: Penetraci\'f3 m\'ednima.\par -\tab P.m\'e0x: Penetraci\'f3 m\'e0xima.\par -\tab (-): Punt de reblaniment.\par -\tab C: Pol\'edmer provinent del cautx\'fa de pneum\'e0tics reciclats. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 s\'f3n: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab PMB 10/40-70\par -\tab PMB 25/55-65\par -\tab PMB 45/80-60\par -\tab PMB 45/80-65\par -\tab PMB 45/80-75\par -\tab PMB 75/130-60 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques dels betums modificats amb pol\'edmers, segons UNE-EN 14023: \par Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb pol\'edmers\par +-----------------------------------------------------------------------------+\par \'a6Denominaci\'f3 UNE-EN 14023      \'a6   PMB \'a6  PMB  \'a6  PMB  \'a6  PMB \'a6  PMB  \'a6  PMB  \'a6\par \'a6                              \'a6   10/ \'a6  25/  \'a6  45/  \'a6  45/ \'a6  45/  \'a6   75  \'a6\par \'a6                              \'a6  40-70\'a6 55-65 \'a6 80-60 \'a6 80-65\'a6 80-75 \'a6130-60 \'a6\par \'a6------------------------------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Caracter\'edstiques\'a6UNE-EN\'a6Unitat\'a6         Assajos sobre el betum original      \'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6----------------------------------------------\'a6\par \'a6Penet.a 25\'baC    \'a6 1426 \'a60,1mm \'a6 10-40 \'a6 25-55 \'a6 45-80 \'a6 45-80\'a6 45-80 \'a6 75-130\'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6----- \'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Punt reblan.    \'a6 1427 \'a6 \'baC   \'a6  >=70 \'a6 >=65  \'a6 >=60  \'a6 >=65 \'a6 >=75  \'a6 >=60  \'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Cohesi\'f3. For\'e7a  \'a613589 \'a6j/cm2 \'a6  >=2  \'a6   >=2 \'a6  >=2  \'a6  >=3 \'a6  >=3  \'a6  >=1  \'a6\par \'a6ductilitat      \'a613703 \'a6      \'a6 a 15\'baC\'a6 a 10\'baC\'a6 a 5\'baC \'a6a 5\'baC \'a6 a 5\'baC \'a6 a 5\'baC \'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6P.fragil.Fraass \'a612593 \'a6 \'baC   \'a6  <=-5 \'a6  <=-7 \'a6  <=-12\'a6 <=-15\'a6 <=-15 \'a6 <=-15 \'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Recup 25\'baC      \'a613398 \'a6  %   \'a6  TBR  \'a6  >=50 \'a6 >=50  \'a6 >=70 \'a6  >=80 \'a6  >=60 \'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Esta-   \'a6Difer. \'a613399 \'a6 \'baC   \'a6  <=5  \'a6  <=5  \'a6  <=5  \'a6 <=5  \'a6  <=5  \'a6  <=5  \'a6\par \'a6bilitat \'a6rebla. \'a6 1427 \'a6      \'a6       \'a6       \'a6       \'a6      \'a6       \'a6       \'a6\par \'a6emmagat-\'a6-------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6zematge \'a6Difer. \'a613399 \'a60,1mm \'a6  <=9  \'a6  <=9  \'a6  <=9  \'a6  <=9 \'a6  <=13 \'a6  <=13 \'a6\par \'a6(*)     \'a6penet. \'a6 1426 \'a6      \'a6       \'a6       \'a6       \'a6      \'a6       \'a6       \'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Punt            \'a6 ISO  \'a6 \'baC   \'a6 >=235 \'a6 >=235 \'a6 >=235 \'a6>=235 \'a6 >=235 \'a6 >=220 \'a6\par \'a6d'inflamaci\'f3    \'a6 2592 \'a6      \'a6       \'a6       \'a6       \'a6      \'a6       \'a6       \'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6----------------------------------------------\'a6\par \'a6                \'a6      \'a6      \'a6Durabilitat-Resist\'e8ncia envelliment EN 12607-1\'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6----------------------------------------------\'a6\par \'a6Canvi de massa  \'a612607 \'a6  %   \'a6  <=0,8\'a6  <=0,8\'a6 <=1,0 \'a6 <=1,0\'a6 <=1,0 \'a6  <=1,0\'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Penet.reten     \'a6 1426 \'a6  %   \'a6  >=60 \'a6  >=60 \'a6  >=60 \'a6  >=60\'a6  >=60 \'a6  >=60 \'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Increm.punt     \'a6 1427 \'a6 \'baC   \'a6  <=8  \'a6  <=8  \'a6  <=10 \'a6 <=10 \'a6  <=10 \'a6  <=10 \'a6\par \'a6reblaniment     \'a6      \'a6      \'a6       \'a6       \'a6       \'a6      \'a6       \'a6       \'a6\par \'a6----------------\'a6------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Dismin.punt     \'a6 1427 \'a6 \'baC   \'a6   <=5 \'a6  <=5  \'a6  <=5  \'a6  <=5 \'a6  <=5  \'a6   <=5 \'a6\par \'a6reblaniment     \'a6      \'a6      \'a6       \'a6  <=5  \'a6       \'a6      \'a6       \'a6       \'a6\par +-----------------------------------------------------------------------------+\par (*) Exigible a lligants que no es fabriquin \'93in situ\'94.\par TBR: S'informar\'e0 del valor. \par La viscositat del betum modificat amb pol\'edmers ser\'e0 compatible amb la temperatura (T) de fabricaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab T < 190\'baC per a betums amb punt de reblaniment m\'ednim >= 70\'baC.\par -\tab T < 180\'baC per a la resta. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El sistema de transport i les instal\'b7lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovaci\'f3 de la DF que les comprovar\'e0 per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovaci\'f3 corresponent, es suspendr\'e0 l'utilitzaci\'f3 del contingut del tanc fins a la comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. \par  \par EMULSIONS BITUMINOSES: \par Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres l\'edquids, hauran d'estar completament netes abans de la c\'e0rrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. \par Emmagatzematge en un o diversos tancs a\'efllats entre si i amb boques de ventilaci\'f3, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de v\'e0lvula per a presa de mostres. \par Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50\'baC. \par En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin m\'e9s de 7 dies, caldr\'e0 assegurar la seva homogene\'eftat pr\'e8viament a la posada a obra. \par Quan els tancs no disposin de mitjans de c\'e0rrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneum\'e0tics o mec\'e0nics per al transvasament r\'e0pid. \par Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsi\'f3 cal que estiguin disposades de tal manera que sigui f\'e0cil netejar-les despr\'e8s de cada aplicaci\'f3. \par  \par BETUMS ASF\'c0LTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POL\'cdMERS: \par Subministrament en cisternes calor\'edfugues i amb term\'f2metres de control de la temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a m\'e9s d'una v\'e0lvula per a poder prendre mostres. \par Emmagatzematge en tancs a\'efllats entre si, amb ventilaci\'f3 i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i prove\'efts de term\'f2metres visibles, i dotats de sistema de calefacci\'f3 que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desvi\'ef m\'e9s de deu graus Celsius (10\'baC). Disposar\'e0 d'una una v\'e0lvula per a presa de mostres.\par Quan els tancs no disposin de mitjans de c\'e0rrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneum\'e0tics o mec\'e0nics per al seu transvasament r\'e0pid.\par Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i a\'efllades t\'e8rmicament, i disposades per a ser netejades f\'e0cilment despr\'e8s de cada aplicaci\'f3. \par  \par BETUM MODIFICAT AMB POL\'cdMERS: \par El subministrador del lligant haur\'e0 d'aportar informaci\'f3 sobre el rang de temperatura, el temps m\'e0xim d'emmagatzematge i la necessitat d'homogene\'eftzaci\'f3, o no, en el transport i emmagatzematge. \par Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneitzaci\'f3.\par En lligants susceptibles de sedimentaci\'f3, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitaci\'f3 i recirculaci\'f3, i sortida inferior amb forma troncoc\'f2nica. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales b\'e1sicos, a firmes y pavimentos, y a se\'f1alizaci\'f3n, balizamiento y sistemas de contenci\'f3n de veh\'edculos. \par  \par EMULSI\'d3 BITUMINOSA: \par UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas cati\'f3nicas. \par UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas cati\'f3nicas. \par  \par BETUM ASF\'c0LTIC: \par UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentaci\'f3n. \par UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentaci\'f3n. \par * UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificaci\'f3n de los betunes especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado. \par  \par BETUM MODIFICAT AMB POL\'cdMERS: \par UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con pol\'edmeros. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18 El subministrador ha de posar a disposici\loch\f2\hich\f2 \'f3 de la DF si aquesta ho demana, la seg\'fcent documentaci\'f3, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Betums asf\'e0ltics convencionals, betums modificats amb pol\'edmers i emulsions bituminoses: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080  - Productes per a construcci\'f3 i tractament superficial de carreteres: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Betums asf\'e0ltics durs: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080  - Productes per a construcci\'f3 i manteniment de carreteres: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Betums asf\'e0ltics multigrau: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080  - Productes per a construcci\'f3 i manteniment de carreteres, aeroports i \'e0rees pavimentades: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyar\'e0 d'albar\'e0 i informaci\'f3 de l'etiquetat i marcatge CE corresponent. \par L'albar\'e0 ha d'incloure: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom i direcci\'f3 de l'empresa subministradora.\par -\tab Data de fabricaci\'f3 i subministrament.\par -\tab Identificaci\'f3 del vehicle que ho transporta.\par -\tab Quantitat subministrada.\par -\tab Denominaci\'f3 comercial i tipus d'emulsi\'f3 bituminosa, betum asf\'e0ltic o betum modificat subministrat.\par -\tab Nom i direcci\'f3 del comprador i dest\'ed.\par -\tab Refer\'e8ncia de la comanda. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab S\'edmbol del marcatge CE.\par -\tab Nombre d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3.\par -\tab Nombre o marca identificativa i direcci\'f3 del fabricant.\par -\tab Dues \'faltimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.\par -\tab Nombre de refer\'e8ncia de la declaraci\'f3 de prestacions.\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea corresponent: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Emulsions bituminoses: segons EN 13808.\par -\tab Betum asf\'e0ltic convencional: segons EN 12591.\par -\tab Betum asf\'e0ltic dur: segons EN 13924.\par -\tab Betum asf\'e0ltic multigrau: segons EN 13924-2. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Descripci\'f3 del producte: nombre gen\'e8ric, tipus i \'fas previst \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Certificat del fabricant que l'emulsi\'f3 o lligant, no cont\'e9 en la seva composici\'f3 quitrans, ni subst\'e0ncies derivades de la destil\'b7laci\'f3 de productes carbonosos, ni betums oxidats. \par  \par CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN EMULSIONS BITUMINOSES \par L'etiquetatge i marcatge CE incorporar\'e0 a m\'e9s informaci\'f3 de les seg\'fcents caracter\'edstiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.\par -\tab Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.\par -\tab \'cdndex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.\par -\tab Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.\par -\tab Caracter\'edstiques del lligant residual per evaporaci\'f3, segons UNE-EN 13074-1: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Consist\'e8ncia a temperatura de servei interm\'e8dia (penetraci\'f3 a 25\'baC, segons UNE-EN 1426).\par -\tab Consist\'e8ncia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).\par -\tab Cohesi\'f3 lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (p\'e8ndol, segons UNE-EN 13588). \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques del lligant residual per evaporaci\'f3 segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzaci\'f3 segons UNE-EN 13074-2: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat consist\'e8ncia temperatura de servei interm\'e8dia (penetraci\'f3 retinguda, segons UNE-EN 1426).\par -\tab Durabilitat consist\'e8ncia temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427).\par -\tab Durabilitat cohesi\'f3 en emulsions bituminoses modificades (p\'e8ndol, segons UNE-EN 13588). \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN BETUMS ASF\'c0LTICS I MODIFICATS: \par L'etiquetatge i marcatge CE incorporar\'e0 a m\'e9s informaci\'f3 de les seg\'fcents caracter\'edstiques essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia a temperatura de servei interm\'e8dia (penetraci\'f3 a 25\'baC, segons UNE-EN 1426).\par -\tab Consist\'e8ncia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).\par -\tab Depend\'e8ncia de la consist\'e8ncia amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2).\par -\tab Durabilitat consist\'e8ncia temperatura de servei interm\'e8dia i elevada (resist\'e8ncia al envelliment, segons UNE-EN 12607-1): \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Penetraci\'f3 retenida, segons UNE-EN 1426.\par -\tab Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.\par -\tab Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats amb pol\'edmers.\par -\tab Cohesi\'f3, for\'e7a-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb pol\'edmers.\par -\tab Recuperaci\'f3 el\'e0stica a 25\'baC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb pol\'edmers. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador haur\'e0 d'aportar informaci\'f3 sobre: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Temperatura m\'e0xima d'escalfament.\par -\tab Rang de temperatura de la mescla i compactaci\'f3.\par -\tab Temps m\'e0xim d'emmagatzematge. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En Betums modificats amb pol\'edmers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i emmagatzematge. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL: \par Control de recepci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Verificaci\'f3 documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control addicional: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Verificaci\'f3 de les caracter\'edstiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freq\'fc\'e8ncia d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execuci\'f3 de l'obra, per a cada tipus i composici\'f3 d'emulsi\'f3 o lligant. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: \par Control de recepci\'f3 (quan la DF ho consideri oport\'fa): \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab C\'e0rrega de les part\'edcules, segons UNE-EN 1430.\par -\tab Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.\par -\tab \'cdndex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.\par -\tab Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.\par -\tab Tamisatge, segons UNE-EN 1429.\par -\tab Temps de flu\'e8ncia, segons UNE-EN 12846-1. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control en el moment d'utilitzaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab C\'e0rrega de les part\'edcules, segons UNE-EN 1430.\par -\tab Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.\par -\tab \'cdndex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.\par -\tab Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.\par -\tab Tamisatge, segons UNE-EN 1429.\par -\tab Temps de flu\'e8ncia, segons UNE-EN 12846-1. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tamisatge, segons UNE-EN 1429.\par -\tab Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASF\'c0LTICS: \par Control de recepci\'f3 (quan la DF ho consideri oport\'fa): \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la penetraci\'f3, segons UNE-EN 1426.  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control a l'entrada del mesclador:  \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la penetraci\'f3, segons UNE-EN 1426.\par -\tab Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.\par -\tab \'cdndex de penetraci\'f3, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POL\'cdMERS: \par Control de recepci\'f3 sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oport\'fa) o sobre el fabricat en obra: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la penetraci\'f3, segons UNE-EN 1426.\par -\tab Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.\par -\tab Recuperaci\'f3 el\'e0stica, segons UNE-EN 13398. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control a l'entrada del mesclador:  \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la penetraci\'f3, segons UNE-EN 1426.\par -\tab Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.\par -\tab Recuperaci\'f3 el\'e0stica, segons UNE-EN 13398. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la penetraci\'f3, segons UNE-EN 1426.\par -\tab Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: \par Control de recepci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge.\par -\tab Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservar\'e0 durant un m\'ednim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control en el moment d'utilitzaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Es considera com a lot, que s'acceptar\'e0 o rebutjar\'e0 en bloc: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Quantitat de 30 t.\par -\tab Fracci\'f3 di\'e0ria, o fracci\'f3 setmanal en cas d'ocupaci\'f3 en regs d'adher\'e8ncia, imprimaci\'f3 i curat. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge.\par -\tab Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservar\'e0 durant un m\'ednim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control addicional: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASF\'c0LTICS: \par Control de recepci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge.\par -\tab Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzar\'e0 per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control a l'entrada del mesclador: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Es considera com a lot, que s'acceptar\'e0 o rebutjar\'e0 en bloc: quantitat de 300 t.\par -\tab 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.\par -\tab Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzar\'e0 per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POL\'cdMERS: \par Control de recepci\'f3 en betums subministrats en cisterna: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge.\par -\tab Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzar\'e0 per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control de recepci\'f3 en betums fabricats en obra: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a m\'ednim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la canonada de sortida de la instal\'b7laci\'f3 de fabricaci\'f3 del lligant. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control a l'entrada del mesclador: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Es considera com a lot, que s'acceptar\'e0 o rebutjar\'e0 en bloc: quantitat de 300 t.\par -\tab 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.\par -\tab Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzar\'e0 per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par La DF indicar\'e0 les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	57378	57378	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Combinaci\'f3 d'un lligant hidrocarbonat, granulats (incl\'f2s els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les part\'edcules del granulat quedin recobertes per una pel\'b7l\'edcula homog\'e8nia de lligant, pr\'e8viament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportaci\'f3), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formig\'f3 bitumin\'f3s, amb granulometria continua i eventualment additius. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada. \par Requisits dels materials constitutius: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Lligant utilitzat pot ser dels tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab B: Betum de pavimentaci\'f3 segons UNE-EN 12591 \par -\tab PMB: Betum modificat amb pol\'edmers segons UNE-EN 14023 \par -\tab Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 \par -\tab BC: Betum de pavimentaci\'f3 modificat amb cautx\'fa\par -\tab PMBC: Betum modificat amb pol\'edmers, amb addici\'f3 de cautx\'fa segons UNE-EN 14023 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funci\'f3 de l'\'fas previst \par -\tab La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada \par -\tab En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.\par -\tab La granulometria m\'e0xima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser m\'e9s gran que la granulometria m\'e0xima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. \par -\tab Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Caracter\'edstiques generals de la mescla: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Composici\'f3: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepci\'f3 del tam\'eds de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximaci\'f3 de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tam\'eds de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximaci\'f3 del 0,1% \par -\tab Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors m\'e0xim i m\'ednim per selecci\'f3 dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. \par -\tab El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evid\'e8ncies d'aglomeracions dels granulats fins \par -\tab Reacci\'f3 al foc: La classificaci\'f3 respecte a la reacci\'f3 al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. \par -\tab Resist\'e8ncia als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories seg\'fcents: bona, moderada, pobre o sense requisit \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MESCLES CONTINUES: \par La designaci\'f3 del formig\'f3 asf\'e0ltic pot realitzar-se mitjan\'e7ant dos sistemes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Procediment emp\'edric: Especificaci\'f3 de la dosificaci\'f3 i requisits dels materials constitutius\par -\tab Procediment fonamental: Especificaci\'f3 de les caracter\'edstiques funcionals \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El Codi de designaci\'f3 de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab AC: Formig\'f3 asf\'e0ltic\par -\tab D: Granulometria m\'e0xima del granulat\par -\tab surf/base/bin: \'fas previst, capa de rodadura/base/intermitja\par -\tab lligant: designaci\'f3 del lligant utilitzat\par -\tab granulometria: designaci\'f3 del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G)\par -\tab MAM:si la mescla es de m\'f2dul alt \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Requisits dels materials constitutius: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En les mescles amb especificaci\'f3 emp\'edrica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. \par -\tab En mescles amb especificaci\'f3 emp\'edrica per a capes de rodadura amb m\'e9s del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentaci\'f3, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1\par -\tab En mescles amb especificaci\'f3 emp\'edrica per a capes base o interm\'e8dies amb m\'e9s del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentaci\'f3, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab S\'e8rie b\'e0sica m\'e9s la s\'e8rie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm\par -\tab S\'e8rie b\'e0sica m\'e9s la s\'e8rie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080      El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulom\'e8trica seleccionada, no ha d'excedir dels valors m\'e0xim i m\'ednim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors m\'e0xim i m\'ednim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. \par -\tab Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resist\'e8ncia a la tracci\'f3 indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. \par -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 amb pneum\'e0tics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. \par -\tab Resist\'e8ncia a la deformaci\'f3 permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. \par -\tab Resist\'e8ncia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificaci\'f3 del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1. \par -\tab Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentaci\'f3 la temperatura m\'e0xima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el l\'edmit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura m\'ednima en el moment de distribuci\'f3 de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques de la mescla amb especificaci\'f3 emp\'edrica: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Capes de rodadura:  <= 10% en massa\par -\tab Capes de regularitzaci\'f3, interm\'e8dies o base:  <= 20% en massa \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 \par -\tab Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a m\'ednim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 \par -\tab Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu \par -\tab Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funci\'f3 de la categoria del material. \par -\tab Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els l\'edmits corresponents a la classificaci\'f3 del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificaci\'f3 del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. \par -\tab Contingut m\'ednim de forats despr\'e8s de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els l\'edmits corresponents a la classificaci\'f3 del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. \par -\tab Caracter\'edstiques de la mescla amb especificaci\'f3 fonamental: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut de lligant:  >=3% \par -\tab Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors m\'e0xim i m\'ednim corresponents a la classificaci\'f3 del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. \par -\tab Resist\'e8ncia a la deformaci\'f3 permanent. Assaig de compressi\'f3 triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors m\'e0xims corresponents a la classificaci\'f3 del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.\par -\tab Resist\'e8ncia a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el l\'edmit corresponent a la classificaci\'f3 del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MESCLES BITUMINOSES DE M\'d2DUL ALT: \par El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla. \par M\'f2dul din\'e0mic a 20\'baC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa \par Resist\'e8ncia a la fatiga (30Hz a 20\'baC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformaci\'f3 per a 1 mili\'f3 de cicles) \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES DE LES MESCLES CONT\'cdNUES PER A \'daS EN CARRETERES: \par S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mescla bituminosa: Formig\'f3 asf\'e0ltic per a \'fas en ferms com a capa de rodadura, interm\'e8dia, regularitzaci\'f3 o base\par -\tab Mescla bituminosa de m\'f2dul alt: Formig\'f3 asf\'e0ltic per a \'fas en ferms com a capa interm\'e8dia o base \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El tipus i composici\'f3 de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels ep\'edgrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. \par El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  segons la funci\'f3 de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui. \par Els granulats han de complir les indicacions del ep\'edgraf 542.2.3 del PG 3 vigent. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adher\'e8ncia de la mescla.\par La forma i al\'e7\'e0ria de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el cami\'f3 nom\'e9s la toqui mitjan\'e7ant els rodets previstos per a aquest fi.\par Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.\par La mescla s'ha d'aplicar immediatament. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportaci\'f3 utilitzats en la confecci\'f3 de la mescla bituminosa. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MESCLES CONTINUES: \par UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormig\'f3n bituminoso. \par  \par MESCLES PER A US EN CARRETERES: \par Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales b\'e1sicos, a firmes y pavimentos, y a se\'f1alizaci\'f3n, balizamiento y sistemas de contenci\'f3n de veh\'edculos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par A l'albar\'e0 d'entrega o en la documentaci\'f3 que acompanya al producte, ha de constar com a m\'ednim, la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant i de la planta de mescla\par -\tab Codi d'identificaci\'f3 de la mescla\par -\tab Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN\par -\tab Detalls de tots els additius \par -\tab Mescles continues \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Designaci\'f3 de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1\par -\tab Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a \'fas en aeroports \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 \par -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 i direcci\'f3 registrada del fabricant \par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge \par -\tab El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producci\'f3 en f\'e0brica \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN \par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material i \'fas previst \par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a carreteres i altres vies de tr\'e0nsit: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificaci\'f3 sense m\'e9s assajos (basat en una Decisi\'f3 de la Comissi\'f3 publicada): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no t\'e9 perqu\'e8 canviar durant el proc\'e9s de producci\'f3: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canvi\'ef durant el proc\'e9s de producci\'f3 (en general, aquells de composici\'f3 qu\'edmica, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composici\'f3 pot dur a canvis en la seva reacci\'f3 enfront del foc): \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par  \par CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: \par El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovaci\'f3 la documentaci\'f3 relativa a la f\'f3rmula de treball indicada al ep\'edgraf 542.5.1 del PG 3 vigent. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: \par Inspecci\'f3 visual de les condicions de subministrament i recepci\'f3 de la documentaci\'f3 del fabricant. \par Cal fer una verificaci\'f3 documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. \par  \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab MESCLES CONTINUES: \par -\tab La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: \par Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentaci\'f3 exigida. \par S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	22668	22668	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mec\'e0nicament. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels perfils de l'entramat\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i fixaci\'f3 dels perfils al parament \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 banda ac\'fastica \par -\tab Preparaci\'f3 de l'a\'efllament (retalls, etc.) i col\'b7locaci\'f3, en el seu cas \par -\tab Replanteig dels perfils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 aplomat o anivellat i fixaci\'f3 dels perfils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 d'a\'efllament t\'e8rmic, si \'e9s el cas\par -\tab Preparaci\'f3 de les plaques (talls, forats, etc.)\par -\tab Replanteig de l'especejament en el parament\par -\tab Fixaci\'f3 de les plaques als perfils\par -\tab Segellat dels junts \par -\tab Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superf\'edcie plana i cont\'ednua que ha de quedar al nivell previst. \par En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les l\'e0mines de paper. \par Si el sistema \'e9s fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb m\'e0stic per a junts. \par L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm. \par Quan la placa no arribi a cobrir tota l'al\'e7\'e0ria, s'han de col\'b7locar alternades, per tal d'evitar la continu\'eftat dels junts horitzontals. \par Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. \par El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. \par Les plaques han d'estar alineades en la direcci\'f3 vertical i en la direcci\'f3 horitzontal. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. \par Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. \par En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambd\'f3s costats no han de coincidir en el mateix muntant. \par Ajust entre les plaques:  <= 2 mm \par Dist\'e0ncia entre cargols del mateix muntant:  25 cm \par Dist\'e0ncia dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig parcial:  \'b1 2 mm \par -\tab Replanteig total:  \'b1 2 mm \par -\tab Planor:  \'b1 5 mm/2 m \par -\tab Aplomat:  \'b1 5 mm/3 m \par -\tab Ajust entre plaques:  \'b1 1 mm \par -\tab Dist\'e0ncia dels cargols a les vores de les plaques:  \'b1 5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a iniciar-ne l'execuci\'f3 cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'\'e0mbit d'actuaci\'f3. \par Per a l'execuci\'f3 de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant per\'f2, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. \par Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartab\'f3 en el muntatge de la perfileria. \par La manipulaci\'f3 de les plaques (talls, forats per a instal\'b7lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. \par Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetraci\'f3 del cap ha de ser la correcta. \par L'ordre d'execuci\'f3 de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. \par Despr\'e9s d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'env\'e0, i abans de fer una operaci\'f3 que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 2 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen la col\'b7locaci\'f3 dels elements que configuren l'obertura, com \'e9s ara bastiments, excepte en el cas de forats de m\'e9s de 4,00 m2 en qu\'e8 aquesta col\'b7locaci\'f3 es compta a part. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Replanteig inicial \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, amb especial atenci\'f3 a la col\'b7locaci\'f3 de l'entramat met\'e0l\'b7lic. \par -\tab Comprovaci\'f3 de la geometria del parament vertical \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Es comprovar\'e0 que s'han adoptat les mesures necess\'e0ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par -\tab Prova d'estanque\'eftat de fa\'e7ana pel m\'e8tode de ruixament directe UNE-EN 13051. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8391	8391	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecci\'f3. \par S'han considerat els tipus de baranes seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab De perfils buits d'acer \par -\tab De perfils IPN \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: \par Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.\par La grand\'e0ria, tipus i disposici\'f3 dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentaci\'f3 t\'e8cnica del projecte.\par La uni\'f3 dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resist\'e8ncia).\par S'admet tamb\'e9 la uni\'f3 amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.\par El moment d'in\'e8rcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga m\'e9s desfavorables, la fletxa sigui < L/250. \par La disposici\'f3 dels barrots ser\'e0 de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de di\'e0metre equivalent a la separaci\'f3 entre br\'e8ndoles, ni ha de facilitar l'escalada. \par Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab LLarg\'e0ria del perfil:  \'b1 1 mm \par -\tab Secci\'f3 del perfil:  \'b1 2,5% \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Torsi\'f3 del perfil:  \'b1 1\'b0/m \par -\tab Planor:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Angles:  \'b1 1\'b0 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BARANES DE PERFILS IPN: \par Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.\par La separaci\'f3 entre muntants ha de ser <= 2 m \par Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. \par Les superf\'edcies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. \par El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llarg\'e0ria. \par El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinu\'eftats a la capa de zinc.\par No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.\par No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. \par Tipus d'acer:  S275JR \par Protecci\'f3 de galvanitzaci\'f3:  >= 400 g/m2\par Puresa del zinc:  >= 98,5% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: \par Subministrament: Amb les proteccions necess\'e0ries perqu\'e8 arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. \par Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. \par  \par BARANES DE PERFILS IPN: \par Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el s\'edmbol de designaci\'f3 de l'acer. \par Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control ser\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat. \par -\tab Recepci\'f3 del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificaci\'f3 de la barana (UNE 85238). \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaigs est\'e0tics\par -\tab Assaigs din\'e0mics\par -\tab Assaigs de seguretat \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cada 100 m de barana, es realitzaran els seg\'fcents controls (UNE-EN ISO 1461): \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Massa de recobriment (m\'e8tode magn\'e8tic)\par -\tab Assaig d'adher\'e8ncia del\par -\tab Comprovaci\'f3 geom\'e8trica \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240. \par L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adher\'e8ncia i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.  \par Les comprovacions geom\'e8triques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toler\'e0ncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'apar\'e8ixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	7978	7978	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Baranes constitu\'efdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col\'b7locades en la seva posici\'f3 definitiva i ancorada amb morter de ciment o formig\'f3 o amb fixacions mec\'e0niques. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formig\'f3 o amb fixacions mec\'e0niques \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Barana met\'e0l\'b7lica: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Preparaci\'f3 de la base\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la barana i fixaci\'f3 dels ancoratges \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La protecci\'f3 instal\'b7lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.\par Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posici\'f3 prevista en la DT. \par L'al\'e7\'e0ria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. \par En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una dist\'e0ncia >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variaci\'f3 d'al\'e7ada. \par L'estructura pr\'f2pia de la barana ha de resistir una for\'e7a horitzontal, uniformement distribu\'efda, que es considerar\'e0 aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest est\'e0 situat a menys al\'e7ada. El valor caracter\'edstic de la de for\'e7a ha de ser de: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria d'\'fas C5:  3 kN/m\par -\tab Categories d'\'fas C3, C4, E, F:  1,6 kN/m\par -\tab Resta de categories:  0,8 kN/m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (Les categories d'\'fas es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)\par La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al p\'fablic en establiments d'\'fas comercial o d'\'fas p\'fablica concurr\'e8ncia, en zones comunes d'edificis d'\'fas residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una dist\'e0ncia de 50 mm com a m\'e0xim de la l\'ednea d'inclinaci\'f3 de l'escala. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 5 mm \par -\tab Aplomat:  \'b1 5 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BARANA MET\'c0L.LICA: \par Els muntants han de ser verticals. \par Ha d'estar subjectada s\'f2lidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment p\'f2rtland o formig\'f3 o amb fixacions mec\'e0niques, protegits contra la corrosi\'f3.\par Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitj\'e0 d'ancoratges. \par Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si s\'f3n d'acer o per una pe\'e7a de connexi\'f3 si s\'f3n d'alumini. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al\'e7\'e0ria:  \'b1 10 mm \par -\tab Separaci\'f3 entre muntants:  Nul\'b7la \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. \par Els ancoratges han de garantir la protecci\'f3 contra empentes i cops durant tot el proc\'e9s d'instal\'b7laci\'f3 i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. \par  \par BARANA MET\'c0L.LICA: \par Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comen\'e7ar els treballs. \par Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execuci\'f3 fins al moment de la col\'b7locaci\'f3 dels ancoratges. \par La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. \par Els ancoratges s'han de fer per mitj\'e0 de plaques, platines o angulars. L'elecci\'f3 dep\'e8n del sistema i de la dist\'e0ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.\par S'han de respectar els junts estructurals per mitj\'e0 de junts de dilataci\'f3 de 40 mm d'ampl\'e0ria entre elements. \par  \par ELEMENT COL\'b7LOCAT AMB MORTER: \par El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comen\'e7ar l'adormiment.\par Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad de utilizaci\'f3n DB-SU. \par * Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica NTE-FDB/1976, \'abFachadas defensas: Barandillas\'bb. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 topogr\'e0fica de la situaci\'f3 i col\'b7locaci\'f3 de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. \par -\tab Inspecci\'f3 visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. \par -\tab Comprovaci\'f3 manual de la resist\'e8ncia d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar despla\'e7aments a la base de fonamentaci\'f3. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecci\'f3 visual i per tant, en l'experi\'e8ncia de l'inspector en aquest tipus de control. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8763	8763	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de paviment met\'e0l\'b7lic.\par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines\par -\tab Amb planxes d'acer galvanitzat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les col\'b7locacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb fixacions mec\'e0niques\par -\tab Amb soldadura \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Comprovaci\'f3, preparaci\'f3 i neteja de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 pr\'e8via, repartiment i anivellat de les peces\par -\tab Fixaci\'f3 definitiva i neteja \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El paviment col\'b7locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. \par No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. \par Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes visibles. \par Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. \par Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superf\'edcie plana i llisa. \par S'han de respectar els junts estructurals. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell: \'b1 5 mm \par -\tab Planor:  \'b1 4 mm/2 m \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 2 mm/2 m \par -\tab Ressalts entre peces: < 2 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 COL\'b7LOCACI\'d3 AMB SOLDADURA: \par Els cantells de les peces no han de tenir \'f2xid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. \par Si el perfil est\'e0 galvanitzat, la col\'b7locaci\'f3 de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. \par L'element no s'ha d'adre\'e7ar un cop col\'b7locat definitivament. \par No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. \par El material d'aportaci\'f3 utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. \par Les caracter\'edstiques mec\'e0niques del material d'aportaci\'f3 han de ser superiors a les del material base. \par La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seq\'fc\'e8ncia en una llarg\'e0ria superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusi\'f3 d'esc\'f2ria o porus. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions dels cordons de soldadura: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab De 15 mm, com a m\'e0xim:  \'b1 0,5 mm\par -\tab De 16 a 50 mm:  \'b1 1,0 mm\par -\tab De 51 a 150 mm:  \'b1 2,0 mm\par -\tab De m\'e9s de 150 mm:  \'b1 3,0 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C, sense pluja. \par El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat. \par Abans de comen\'e7ar els treballs, es far\'e0 un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. \par El proc\'e9s de col\'b7locaci\'f3 no ha d'afectar a la qualitat dels materials. \par S'ha de comprovar que les caracter\'edstiques del producte corresponen a les especificades al projecte. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB FIXACIONS MEC\'c0NIQUES: \par Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetraci\'f3 del cap ha de ser la correcta. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB SOLDADURA: \par La secci\'f3 de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. \par No s'han de comen\'e7ar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posici\'f3 dels elements de cada uni\'f3 coincideix exactament amb la posici\'f3 definitiva. \par Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades s\'f3n: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per arc el\'e8ctric manual amb el\'e8ctrode revestit\par -\tab Per arc amb fil tubular, sense protecci\'f3 gasosa\par -\tab Per arc submergit amb fil/filferro\par -\tab Per arc submergit amb el\'e8ctrode nu\par -\tab Per arc amb gas inert\par -\tab Per arc amb gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas inert\par -\tab Per arc amb el\'e8ctrode de wolfram i gas inert\par -\tab Per arc de connectors \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. \par A l'obra i a disposici\'f3 del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a m\'ednim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electr\'f2des i preescalfament, seq\'fc\'e8ncia de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions interm\'e8dies, girs o voltes de les peces  necess\'e0ries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquin\'e7ament laminar, refer\'e8ncia al pla d'inspecci\'f3 i assaigs, i tots els requeriments per al identificaci\'f3 de les soldadures. \par Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. \par La coordinaci\'f3 de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experi\'e8ncia amb el tipus d'operaci\'f3 que supervisen. \par Abans de comen\'e7ar a soldar s'ha de verificar que les superf\'edcies i vores a soldar s\'f3n adequades al proc\'e9s de soldadura i que estan lliures de fissures. \par Totes les superf\'edcies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el proc\'e9s de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. \par Els components a soldar han d'estar correctament col\'b7locats i fixos en la seva posici\'f3 mitjan\'e7ant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. \par Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malb\'e9 les peces. \par No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. \par Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. \par Despr\'e9s de fer un cord\'f3 de soldadura i abans de fer el seg\'fcent, cal netejar l'esc\'f2ria per mitj\'e0 d'una picola i d'un raspall. \par No s'han d'utilitzar materials de protecci\'f3 que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. \par Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat pr\'e8viament l'esc\'f2ria. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen l'acabament espec\'edfic dels acords amb les vores, sense que comporti l'\'fas de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	9926	9926	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formig\'f3 en massa, armat, per a pretensar, formig\'f3 autocompactant i formig\'f3 lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de cami\'f3, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formig\'f3. \par S'han considerat els elements a formigonar seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Rases i pous \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Formigonament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat\par -\tab Abocada del formig\'f3\par -\tab Compactaci\'f3 del formig\'f3 mitjan\'e7ant vibratge, en el seu cas\par -\tab Curat del formig\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En l'execuci\'f3 de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan refer\'e8ncia a la durabilitat del formig\'f3 i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funci\'f3 de les classes d'exposici\'f3. \par El formig\'f3 estructural ha de fabricar-se en centrals espec\'edfiques \par El formig\'f3 col\'b7locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. \par Despr\'e9s del formigonament les armadures han de mantenir la posici\'f3 prevista a la DT. \par La secci\'f3 de l'element no ha de quedar disminu\'efda en cap punt per la introducci\'f3 d'elements de l'encofrat ni d'altres. \par La DF comprovar\'e0 l'abs\'e9ncia de defectes significatius en la superf\'edcie de formig\'f3. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorar\'e0 la reparaci\'f3. \par L'element acabat ha de tenir una superf\'edcie uniforme, sense irregularitats. \par Si la superf\'edcie ha de quedar vista ha de tenir, a m\'e9s, una coloraci\'f3 uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. \par En el cas d'utilitzar matac\'e0, les pedres han de quedar distribu\'efdes uniformement dins de la massa de formig\'f3 sense que es toquin entre elles. \par La resist\'e8ncia caracter\'edstica del formig\'f3 es comprovar\'e0 d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 \par Les toler\'e0ncies d'execuci\'f3 han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. \par Les toler\'e0ncies en el recobriment i la posici\'f3 de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. \par No s'accepten toler\'e0ncies en el replanteig d'eixos en l'execuci\'f3 de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal\'b7lacions, etc., fora que ho autoritzi expl\'edcitament la DF. \par  \par RASES I POUS: \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Desviaci\'f3 en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensi\'f3 en la direcci\'f3 considerada, \'b1 50 mm \par -\tab Nivells: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Cara superior del formig\'f3 de neteja: + 20 mm, - 50 mm\par -\tab Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm\par -\tab Gruix del formig\'f3 de neteja: - 30 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dimensions en planta: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm\par -\tab Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensi\'f3 considerada): \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm\par -\tab 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm\par -\tab D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Secci\'f3 transversal (D:dimensi\'f3 considerada): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)\par -\tab D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm\par -\tab 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm\par -\tab 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Planor (EHE-08 art.5.2.e): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formig\'f3 de neteja: \'b1 16 mm/2 m\par -\tab Cara superior del fonament: \'b1 16 mm/2 m\par -\tab Cares laterals (fonaments encofrats)\'b1 16 mm/2 m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FORMIGONAMENT: \par Si la superf\'edcie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar pr\'e8viament la part afectada. \par La temperatura dels elements on s'aboca el formig\'f3 ha de ser superior als 0\'b0C. \par El formig\'f3 s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5\'b0C. \par La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5\'b0C i 40\'b0C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h seg\'fcents la temperatura pot ser inferior a 0\'b0C. Fora d'aquests l\'edmits, el formigonament requereix precaucions expl\'edcites i l'autoritzaci\'f3 de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resist\'e8ncia realment assolida. \par Si l'encofrat \'e9s de fusta, ha de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixi l'aigua del formig\'f3. \par No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig\'f3. \par No es procedir\'e0 al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col\'b7locades en posici\'f3 definitiva. \par La DF comprovar\'e0 l'abs\'e9ncia de defectes significatius en la superf\'edcie de formig\'f3. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorar\'e0 la reparaci\'f3. \par No es col\'b7locar\'e0 en obra capes o tongades de formig\'f3 amb un gruix superior al que permeti una compactaci\'f3 completa de la massa \par Si l'abocada del formig\'f3 es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal\'b7laci\'f3 de bombeig pr\'e8viament al formigonament. \par No pot transc\'f3rrer m\'e9s d'1,5 hora des de la fabricaci\'f3 del formig\'f3 fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. \par No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. \par L'abocada s'ha de fer des d'una al\'e7\'e0ria petita i sense que es produeixin disgregacions. \par La compactaci\'f3 del formig\'f3 es realitzar\'e0 mitjan\'e7ant processos adequats a la consist\'e8ncia de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregaci\'f3. \par S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formig\'f3 no es produeixen despla\'e7aments de l'armadura. \par La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formig\'f3. \par El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuaci\'f3 dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. \par En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. \par Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. \par En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. \par Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. \par Es poden utilitzar productes espec\'edfics (com les resines epoxi) per a l'execuci\'f3 de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. \par Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. \par Durant l'adormiment i primer per\'edode d'enduriment del formig\'f3 cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formig\'f3 mitjan\'e7ant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. \par Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrec\'e0rregues i vibracions que puguin provocar la fissuraci\'f3 de l'element. \par  \par FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL: \par La compactaci\'f3 s'ha de realitzar per vibratge. El gruix m\'e0xim de la tongada dep\'e8n del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. \par El vibratge ha de fer-se m\'e9s intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. \par  \par FORMIG\'d3 ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: \par No es necessari la compactaci\'f3 del formig\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FORMIGONAMENT: \par m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades pr\'e8viament i expressament per la DF. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aprovaci\'f3 del pla de formigonat presentat pel contractista. \par -\tab Inspecci\'f3 visual de totes les excavacions abans de la col\'b7locaci\'f3 de les armadures, amb observaci\'f3 de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. \par -\tab Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. \par -\tab Observaci\'f3 de la superf\'edcie sobre la que s'ha d'estendre el formig\'f3 i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. \par -\tab Verificaci\'f3 de la correcte disposici\'f3 de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. \par -\tab Inspecci\'f3 del proc\'e9s de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. \par -\tab Control del desencofrat i del proc\'e9s i condicions de curat. \par -\tab Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, despr\'e9s del formigonat. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del cap\'edtol 17 de la norma EHE-08. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No es podr\'e0 iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovaci\'f3 de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geom\'e8triques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element constru\'eft de l'EHE-08. \par -\tab Assaigs d'informaci\'f3 complement\'e0ria. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 De les estructures  projectades i constru\'efdes d'acord a la Instrucci\'f3 EHE-08, en les que els materials i l'execuci\'f3 hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjan\'e7ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informaci\'f3 i en particular a proves de c\'e0rrega, les incloses en els seg\'fcents sup\'f2sits: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Quan aix\'ed ho disposi les Instruccions, reglaments espec\'edfics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions t\'e8cniques particulars. \par -\tab Quan degut a car\'e0cter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions espec\'edfiques. En aquest cas el plec de prescripcions t\'e8cniques particulars establir\'e0 els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisi\'f3 la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. \par -\tab Quan a judici de la Direcci\'f3 Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del cap\'edtol 17 de la norma EHE-08. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si s'aprecien defici\'e8ncies importants en l'element constru\'eft, la DF podr\'e0 encarregar assaigs d'informaci\'f3 complementaria (testimonis, ultrasons, escler\'f2metre) sobre el formig\'f3 endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resist\'e8ncia assolides o altres caracter\'edstiques de l'element formigonat. \par\pard\par }	15315	15315	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i col\'b7locaci\'f3 de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formaci\'f3 d'armadura passiva d'elements estructurals de formig\'f3, a l'excavaci\'f3, a l'encofrat o ancorades a elements de formig\'f3 existents, o soldades a perfils d'acer. \par S'han considerat les armadures per als elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fonaments \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Tallat i doblegat de l'armadura\par -\tab Neteja de les armadures\par -\tab Neteja del fons de l'encofrat\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels separadors\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 de l'armadura\par -\tab Subjecci\'f3 dels elements que formen l'armadura\par -\tab Subjecci\'f3 de l'armadura a l'encofrat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Per a l'elaboraci\'f3, manipulaci\'f3 i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. \par Els di\'e0metres, la forma, les dimensions i la disposici\'f3 de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. \par Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. \par Les armadures han de ser netes, no han de tenir \'f2xid no adherent, pintura, greix ni d'altres subst\'e0ncies que puguin perjudicar a l'acer, al formig\'f3 o a l'adher\'e8ncia entre ells. \par La disposici\'f3 de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la pe\'e7a, de manera que totes les barres quedin recobertes de formig\'f3. \par En barres situades per capes, la separaci\'f3 entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. \par La secci\'f3 equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secci\'f3 nominal. \par Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissi\'f3 de forces d'una barra a la seg\'fcent, sense que es produeixin lesions en el formig\'f3 proper a la zona d'empalmament. \par No hi ha d'haver m\'e9s empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. \par Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la m\'e0xima c\'e0rrega. \par Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. \par Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerir\'e0 disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resist\'e8ncia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. \par L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjan\'e7ant lligat amb filferro o per aplicaci\'f3 de soldadura no resistent. La disposici\'f3 dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. \par La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'art\'edcle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. \par La realitzaci\'f3 dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposici\'f3 dins la pe\'e7a, la llarg\'e0ria dels solapaments i la posici\'f3 dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. \par A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. \par L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. \par No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. \par Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epox\'eddics. \par Els empalmaments mitjan\'e7ant dispositius mec\'e0nics d'uni\'f3, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'art\'edcle 69.5.2.6 de l'EHE. \par Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posici\'f3 durant l'abocada i la compactaci\'f3 del formig\'f3. \par Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. \par La DF ha d'aprovar la col\'b7locaci\'f3 de les armadures abans de comen\'e7ar el formigonament. \par Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci\'f3 de la classe d'exposici\'f3 ambiental a que es sotmetr\'e0 el formig\'f3 armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. \par Els sistemes auxiliars per a l'armat de la pe\'e7a formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments m\'ednims, a efectes de garantir la durabilitat de la pe\'e7a. \par Dist\'e0ncia lliure armadura  parament: >= D m\'e0xim, >= 0,80 granulat m\'e0xim\par (on: D di\'e0metre armadura principal o di\'e0metre equivalent) \par Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm \par Dist\'e0ncia lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D \par La realitzaci\'f3 dels ancoratges de les barres al formig\'f3, pel que fa a la forma, posici\'f3 dins la pe\'e7a i llarg\'e0ria de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm \par -\tab Llarg\'e0ria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, m\'ednim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) \par -\tab Posici\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En series de barres paral\'b7leles:  \'b1 50 mm\par -\tab En estreps i c\'e8rcols:  \'b1 b/12 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (on b es el costat menor de la secci\'f3 de l'element) \par Les toler\'e0ncies en el recobriment i la posici\'f3 de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. \par  \par BARRES CORRUGADES: \par Es poden col\'b7locar en contacte tres barres, com a m\'e0xim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posici\'f3 vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. \par El di\'e0metre equivalent del grup de les barres no ha de ser de m\'e9s de 50 mm. (on di\'e0metre equivalent es el de la secci\'f3 circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). \par Si la pe\'e7a ha de suportar esfor\'e7os de compressi\'f3 i es formigona en posici\'f3 vertical, el di\'e0metre equivalent no ha de ser de m\'e9s de 70 mm. \par No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfact\'f2riament el seu comportament. \par Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. \par Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. \par En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secci\'f3 igual o superior a la secci\'f3 de la barra solapada m\'e9s gran. \par Dist\'e0ncia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D m\'e0xim, >= 1,25 granulat m\'e0xim, >= 20 mm \par Dist\'e0ncia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcci\'f3 de l'armadura: >= longitud b\'e0sica d'ancoratge (Lb) \par Dist\'e0ncia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D \par Dist\'e0ncia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D m\'e0xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat m\'e0xim \par Llarg\'e0ria solapa: a x Lb neta:\par (on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjan\'e7ant doblegadores mec\'e0niques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandr\'ed, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. \par No s'han d'adre\'e7ar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malb\'e9. \par S'han de col\'b7locar separadors per a garantir el recobriment m\'ednim i no han de produir fissures ni filtracions al formig\'f3. La disposici\'f3 dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 \par Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'\'fas de fusta o qualsevol material residual de construcci\'f3 (ma\'f3, formig\'f3, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser met\'e0l\'b7lics. \par En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BARRES CORRUGADES: \par kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El pes unitari per al seu c\'e0lcul ha de ser el te\'f2ric\par -\tab Per a poder utilitzar un altre valor diferent del te\'f2ric, cal l'acceptaci\'f3 expressa de la DF. \par -\tab El pes s'obtindr\'e0 amidant la llarg\'e0ria total de les barres (barra+cavalcament)\par -\tab L'escreix d'amidament corresponent als retalls est\'e0 incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural DB-SE. \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recepci\'f3 i aprovaci\'f3 del informe d'especejament per part del contractista. \par -\tab Inspecci\'f3 abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observaci\'f3 dels seg\'fcents punts: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus, di\'e0metre, longitud i disposici\'f3 de les barres i malles col\'b7locades.\par -\tab Rectitud.\par -\tab Lligams entre les barres.\par -\tab Rigidesa del conjunt.\par -\tab Netedat dels elements. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par B\'e0sicament el control de l'execuci\'f3 est\'e0 confiat a la inspecci\'f3 visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements t\'e8cnics i experi\'e8ncia son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Desautoritzaci\'f3 del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcci\'f3 adequades. \par\pard\par }	13098	13098	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcci\'f3, per\'f2 col\'b7laboren a millorar la durabilitat del formig\'f3 estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. \par S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminaci\'f3 de les armadures i la dessecaci\'f3 del formig\'f3 estructural al proc\'e9s d'abocat\par -\tab Formig\'f3 no estructural destinat a conformar volums de material resistent \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Els ciments que es poden utilitzar en formig\'f3 no estructural s\'f3n: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C\par -\tab Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns\par -\tab Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els \'e0rids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o esc\'f2ries sider\'fargiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'\'e0rid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions f\'edsico-mec\'e0niques i als requisits qu\'edmics. \par S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'\'fas no estructural contenen poc ciment. \par Els components del formig\'f3, la seva dosificaci\'f3, el proc\'e9s de fabricaci\'f3 i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. \par El control dels components s'ha de realitzar d'acord als \'e0mbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. \par Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci\'f3 m\'ednima de 150 kg/m3 de ciment.\par La mida m\'e0xima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.\par Es tipificaran de la manera seg\'fcent: HL-150/C/TM, on C = consist\'e8ncia i TM= mida m\'e0xima del granulat. \par Els formigons no estructurals han de tenir una resist\'e8ncia caracter\'edstica m\'ednima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida m\'e0xima del granulat sigui inferior a 40 mm.\par Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consist\'e8ncia i TM = mida m\'e0xima del granulat. \par S'ha d'utilitzar preferentment, formig\'f3 de resist\'e8ncia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. \par En cap cas la proporci\'f3 en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. \par Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. \par Classe resistent del ciment:  >= 32,5 \par Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 \par Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia seca:  0 - 2 cm\par -\tab Consist\'e8ncia pl\'e0stica:  3 - 5 cm\par -\tab Consist\'e8ncia tova:  6 - 9 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Assentament en el con d'Abrams: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Consist\'e8ncia seca:  Nul\par -\tab Consist\'e8ncia pl\'e0stica o tova:  \'b1 1 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies respecte de la dosificaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut de ciment, en pes:  \'b1 3%\par -\tab Contingut de granulats, en pes:  \'b1 3%\par -\tab Contingut d'aigua:  \'b1 3%\par -\tab Contingut d'additius:  \'b1 5%\par -\tab Contingut d'addicions:  \'b1 3% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En camions formigonera. \par El formig\'f3 ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracter\'edstiques, formant una barreja homog\'e8nia i sense haver iniciat l'adormiment. \par Queda expressament prohibit l'addici\'f3 al formig\'f3 de qualsevol quantitat d'aigua o altres subst\'e0ncies que puguin alterar la composici\'f3 original. \par Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de lliurar amb cada c\'e0rrega un full on constin, com a m\'ednim, les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador \par -\tab N\'famero de s\'e8rie de la fulla de subministrament \par -\tab Nom de la central de formig\'f3 \par -\tab Identificaci\'f3 del peticionari \par -\tab Data i hora de lliurament \par -\tab Quantitat de formig\'f3 subministrat \par -\tab Designaci\'f3 del formig\'f3 d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resist\'e8ncia a compressi\'f3 o la dosificaci\'f3 de ciment, la consist\'e8ncia i la mida m\'e0xima del granulat. \par -\tab Dosificaci\'f3 real del formig\'f3 incloent com a m\'ednim la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus i contingut de ciment\par -\tab Relaci\'f3 aigua ciment\par -\tab Contingut en addicions, si es el cas\par -\tab Tipus i quantitat d'additius \par -\tab Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Identificaci\'f3 del ciment, additius i addicions emprats\par -\tab Identificaci\'f3 del lloc de subministrament\par -\tab Identificaci\'f3 del cami\'f3 que transporta el formig\'f3\par -\tab Hora l\'edmit d'\'fas del formig\'f3 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aprovaci\'f3 de la dosificaci\'f3 presentada pel contractista \par -\tab Control de les condicions de subministrament. \par -\tab Comprovaci\'f3 de la consist\'e8ncia (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) \par -\tab Inspeccions no peri\'f2diques a la planta per tenir const\'e0ncia que es fabrica el formig\'f3 amb la dosificaci\'f3 correcta. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La DF ha de poder eximir la realitzaci\'f3 dels assaigs caracter\'edstics de dosificaci\'f3 quan el formig\'f3 que es vagi a subministrar estigui en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificaci\'f3 amb una antiguitat m\'e0xima de 6 mesos. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par La dosificaci\'f3 proposada ha de garantir la resist\'e8ncia exigida al plec de condicions. \par No s'ha d'acceptar el subministrament de formig\'f3 que no arribi identificat segons les condicions del plec. \par Quan la consist\'e8ncia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptar\'e0 el formig\'f3 si la mitjana aritm\'e8tica dels dos valors obtinguts est\'e0 compresa dins del interval corresponent.\par Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptar\'e0 el formig\'f3 quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la toler\'e0ncia exigida.\par El incompliment d'aquests criteris suposar\'e0 el rebuig de la pastada. \par\pard\par }	10188	10188	1
	1	E	3Z	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de capa de neteja i anivellament, mitjan\'e7ant l'abocada de formig\'f3 al fons de les rases o dels pous de fonamentaci\'f3 pr\'e8viament excavats. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja, refinat i preparaci\'f3 de la superf\'edcie del fons de l'excavaci\'f3\par -\tab Situaci\'f3 dels punts de refer\'e8ncia dels nivells\par -\tab Abocada i estesa del formig\'f3\par -\tab Curat del formig\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La superf\'edcie ha de ser plana i anivellada. \par Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci\'f3 m\'ednima de 150 kg/m3 de ciment.\par La mida m\'e0xima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.\par Es tipificaran de la manera seg\'fcent: HL-150/C/TM, on C = consist\'e8ncia i TM= mida m\'e0xima del granulat. \par El formig\'f3 no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. \par Gruix de la capa de formig\'f3: >= 10 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix de la capa: - 30 mm \par -\tab Nivell: +20 / - 50 mm \par -\tab Planor:  \'b1 16 mm/2 m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col\'b7locar el formig\'f3 de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavaci\'f3 i l'abocada del formig\'f3, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. \par La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5\'b0C i 40\'b0C. \par El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores seg\'fcents la temperatura pot ser inferior a 0\'b0C. \par El formig\'f3 s'ha de col\'b7locar abans d'iniciar l'adormiment. \par L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural DB-SE. \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Observaci\'f3 de la superf\'edcie sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. \par -\tab Inspecci\'f3 del proc\'e9s de formigonat amb control de la temperatura ambient. \par -\tab Control de les condicions geom\'e8triques d'acabat (gruix, nivell i planor). \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No es podr\'e0 iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovaci\'f3 de la DF. \par La correcci\'f3 dels defectes observats ha d'anar a c\'e0rrec del contractista. \par\pard\par }	4872	4872	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i cal\'e7 si \'e9s el cas, i eventualment additius. \par S'han considerat els seg\'fcents additius: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inclusor d'aire\par -\tab Hidr\'f2fug\par -\tab Colorant \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Tipus de ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A\par -\tab Ciments de ram de paleta MC\par -\tab Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exig\'e8ncia de blancor \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Morters per a f\'e0briques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3:  <= 0,75 x Resist\'e8ncia a compressi\'f3 de la pe\'e7a \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en f\'e0brica no armada:  >= M1\par -\tab Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en f\'e0brica armada:  >= M5\par -\tab Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homog\'e8nia i sense segregacions. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS D'EXECUCI\'d3 I D'UTILITZACI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a l'elaboraci\'f3 i la utilitzaci\'f3 del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5\'b0C i 40\'b0C. \par La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci\'f3 del morter. \par L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporaci\'f3 a la barreja i temps de pastat i utilitzaci\'f3. \par No s'han de mesclar morters de composici\'f3 diferent. \par S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum necessari elaborat a l'obra. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de les condicions de subministrament i recepci\'f3 del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exig\'e8ncies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resist\'e8ncia a compressi\'f3 (UNE EN 1015-11). \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. \par Els valors de consist\'e8ncia  i resist\'e8ncia a compressi\'f3 han de correspondre a les especificacions de projecte. \par\pard\par }	4984	4984	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Additius s\'f3n aquelles subst\'e0ncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o pr\'e8viament, en una proporci\'f3 no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formig\'f3, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves caracter\'edstiques, propietats habituals o del seu comportament. \par Addicions s\'f3n aquells materials inorg\'e0nics, putzol\'e0nics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden \'e9sser afegits al formig\'f3 amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li caracter\'edstiques especials. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Colorant \par -\tab Additius per a formig\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Inclusor d'aire\par -\tab Reductor d'aigua/plastificant\par -\tab Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant\par -\tab Retenidor d'aigua\par -\tab Accelerador d'adormiment\par -\tab Hidr\'f2fug\par -\tab Inhibidor de l'adormiment \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Additius per a morters: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Inclusor d'aire/plastificant\par -\tab Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Addicions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Cendres volants\par -\tab Fum de silici\par -\tab Esc\'f2ria granulada \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADDITIUS: \par El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificaci\'f3 del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les caracter\'edstiques mec\'e0niques o qu\'edmiques del formig\'f3 o morter. \par Ha de tenir un aspecte homogeni. \par El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Efecte sobre la corrossi\'f3:  No ha d'afavorir la corrosi\'f3 de l'acer embegut en el material. \par -\tab Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de refer\'e8ncia especificat pel fabricant \par -\tab Densitat relativa, en additius l\'edquids (D) (ISO 758): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D >= 1,10:  \'b1 0,03\par -\tab D <= 1,10:  \'b1 0,02 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T\par -\tab T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab pH (ISO 4316):  \'b1 1 o dins dels l\'edmits declarats pel fabricant \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIG\'d3: \par Els additius que modifiquin el comportament reol\'f2gic del formig\'f3 o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . \par Limitacions d'\'fas d'additius \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Clorur c\'e0lcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formig\'f3 armat i pretesat\par -\tab Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adher\'e8ncia\par -\tab Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire ocl\'f3s \'e9s <=6% en volum (UNE EN 12350-7) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADDITIUS PER A FORMIGONS: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADDITIU PER A FORMIG\'d3 INCLUSOR D'AIRE: \par L'additiu airejant \'e9s un l\'edquid per a incorporar durant el pastat del formig\'f3 o el morter i que t\'e9 per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut d'aire en el formig\'f3 fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% \par -\tab Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6%\par -\tab Factor d'espaiament dels buits en el formig\'f3 endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm \par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 a 28 dies del formig\'f3 amb additiu, en relaci\'f3 al formig\'f3 testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. \par La proporci\'f3 d'aire al formig\'f3 s'ha de controlar de forma regular a l'obra. \par No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autoritzaci\'f3 pr\'e8via de la DF. \par Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADDITIU PER A FORMIG\'d3, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: \par L'additiu reductor d'aigua/plastificant \'e9s un producte per a incorporar durant el pastat del formig\'f3 que t\'e9 per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consist\'e8ncia o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Reducci\'f3 d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% \par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 a 7 i 28 dies del formig\'f3 amb additiu, en relaci\'f3 al formig\'f3 testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% \par -\tab Contingut d'aire en el formig\'f3 fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els valors s'han pres en relaci\'f3 al mateix formig\'f3 sense additiu, a igual consist\'e8ncia. \par  \par ADDITIU PER A FORMIG\'d3 REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: \par L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, \'e9s un producte per a incorporar durant el pastat del formig\'f3 que t\'e9 per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consist\'e8ncia o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut d'aire en el formig\'f3 fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% \par -\tab Valors en relaci\'f3 al mateix formig\'f3 sense additiu a igual consistencia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reducci\'f3 d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% \par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 (UNE-EN 12390-3): \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 1 dia:  >= 140% \par -\tab 28 dies:  >= 115% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors en relaci\'f3 al mateix formig\'f3 sense additu, a igual relaci\'f3 aigua/ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Consist\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm\par -\tab Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Manteniment de la consist\'e8ncia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min despr\'e9s de l'addici\'f3, no ha de ser inferior a la consist\'e8ncia inicial \par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 a 28 dies >= 90%\par -\tab Contingut en aire <= 2% en volum \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADDITIU PER A FORMIG\'d3, RETENIDOR D'AIGUA: \par Additiu que redueix la p\'e8rdua d'aigua, en dismunir l'exsudaci\'f3. \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Exsudaci\'f3 (UNE-EN 480-4):  <= 50% \par -\tab Contingut d'aire en el formig\'f3 fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% \par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 a 28 dies del formig\'f3 amb additiu, en relaci\'f3 al formig\'f3 testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els valors s'han pres en relaci\'f3 al mateix formig\'f3 sense additiu, a igual consist\'e8ncia. \par  \par ADDITIU PER A FORMIG\'d3, HIDR\'d2FUG: \par L'additiu hidr\'f2fug \'e9s un producte que s'afegeix al formig\'f3 o morter en el moment de pastar-lo i que t\'e9 com a funci\'f3 principal incrementar la resist\'e8ncia al pas de l'aigua sota pressi\'f3 a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 capil\'b7lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50%\par -\tab Absorci\'f3 capil\'b7lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% \par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 a 28 dies del formig\'f3 amb additiu, en relaci\'f3 al formig\'f3 testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% \par -\tab Contingut d'aire en el formig\'f3 fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els valors s'han pres en relaci\'f3 al mateix formig\'f3 sense additiu, a igual consist\'e8ncia. \par  \par ADDITIU PER A FORMIG\'d3, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: \par L'additiu inhibidor de l'adormiment \'e9s un l\'edquid que s'incorpora en el moment de pastar el formig\'f3 o morter i t\'e9 per objecte retardar l'inici de l'adormiment. \par El retard de l'enduriment del formig\'f3 ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resist\'e8ncia assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Inici d'adormiment:  >= al del morter de refer\'e8ncia + 90 min\par -\tab Final d'adormiment:  <= al del morter de refer\'e8ncia + 360 min \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 del formig\'f3 amb additiu, en relaci\'f3 al formig\'f3 testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 7 dies:  >= 80%\par -\tab 28 dies:  >= 90% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut d'aire en el formig\'f3 fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% \par -\tab Reducci\'f3 d'aigua:  >= 5% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els valors s'han pres en relaci\'f3 al mateix formig\'f3 sense additiu, a igual consist\'e8ncia. \par  \par ADDITIU PER A FORMIG\'d3, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: \par L'additiu per a gunitats \'e9s un producte per a incorporar durant el pastat del formig\'f3 que t\'e9 per objecte accelerar el proc\'e9s d'adormiment. \par S'ha de dosificar amb un sistema mec\'e0nic que asseguri la regularitat i la precisi\'f3 de la proporci\'f3 desitjada d'additiu. \par Ha de ser compatible amb el ciment, \'e0rids, fum de s\'edlice i fibres, en ordre a garantir en el formig\'f3 projectat les condicions requerides de resist\'e8ncia, tant en primera edat com en la seva evoluci\'f3 en el temps i tamb\'e9 en relaci\'f3 a la durabilitat de l'obra. \par No ha de comen\'e7ar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Inici d'adormiment (a 20\'b0C):  >= 30 min\par -\tab Final d'adormiment (a 5\'b0C):  <=60% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 del formig\'f3 amb additiu, en relaci\'f3 al formig\'f3 testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 28 dies: >= 80%\par -\tab 90 dies: >= que la del formig\'f3 d'assaig a 28 dies \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut d'aire en el formig\'f3 fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Final de l'adormiment segons la dosificaci\'f3 (assaig Vicat): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 2%:  <= 90 min\par -\tab 3%:  <= 30 min\par -\tab 4%:  <= 3 min\par -\tab 5%:  <= 2 min \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els valors s'han pres en relaci\'f3 al mateix formig\'f3 sense additiu, a igual consist\'e8ncia. \par  \par ADDITIUS PER A MORTERS: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant \par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: \par Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducci\'f3 del contingut d'aigua, per incorporaci\'f3 en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribu\'efdes, que queden retingudes despr\'e8s de l'enduriment. \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut d'aire (EN 1015-7 m\'e8tode A): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Despr\'e8s d'un pastat normalitzat:  A= 17 \'b1 3% en volum\par -\tab Despr\'e8s d'1 h en rep\'f2s:  >= A - 3%\par -\tab Despr\'e8s d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Reducci\'f3 d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els valors s'han pres en relaci\'f3 al mateix morter sense additiu, a igual consist\'e8ncia. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18  \par ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: \par L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i t\loch\f2\hich\f2 \'e9 per objecte retardar l'inici de l'adormiment. \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Despr\'e8s d'un pastat normalitzat:  A= 17 \'b1 3% en volum\par -\tab Despr\'e8s de 28 h en rep\'f2s:  >= 0,70 A%\par -\tab Despr\'e8s d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut d'aire (EN 1015-7 m\'e8tode A): \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Consist\'e8ncia despr\'e8s de 28 h en rep\'f2s (EN 1015-4):  \'b1 15 mm del valor inicial\par -\tab Resist\'e8ncia a la penetraci\'f3 despr\'e8s de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els valors s'han pres en relaci\'f3 al mateix morter sense additiu, a igual consist\'e8ncia. \par  \par COLORANT: \par El colorant \'e9s un producte inorg\'e0nic en pols per a incorporar a la massa del formig\'f3, morter o beurada durant el pastat, que t\'e9 per objecte donar un color determinat al producte final. \par Ha de ser estable als agents atmosf\'e8rics, la cal\'e7 i als \'e0lcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el proc\'e9s d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resist\'e8ncies mec\'e0niques del formig\'f3. \par I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADDICIONS: \par En aplicacions concretes de formig\'f3 d'alta resist\'e8ncia fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addici\'f3 simult\'e0nia de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment \par Si el formig\'f3 est\'e0 destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addici\'f3 en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment \par Si el formig\'f3 esta destinat a obres de formig\'f3 en massa o armat, la DF pot autoritzar l'\'fas de cendres volants o fum de silici per a la seva confecci\'f3. En estructures d'edificaci\'f3 si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. \par Si al formig\'f3 s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haur\'e0 de fer servir ciment del tipus CEM I \par I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CENDRES VOLANTS: \par Cendres volants per a formigons s\'f3n exclusivament els productes s\'f2lids i en estat de fina divisi\'f3 provinents de la combusti\'f3 de carb\'f3 bitumin\'f3s polvoritzat, en les b\'f2biles de centrals termoel\'e8ctriques, i que s\'f3n arrossegades pels gasos del proc\'e9s i recuperat per precipitaci\'f3 electrost\'e0tica o per captaci\'f3 mec\'e0nica. \par Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les caracter\'edstiques ni a la durabilitat del formig\'f3, i que no afavoriran la corrosi\'f3 de les armadures. A m\'e9s, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formig\'f3 haur\'e0 de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81\'ba de l'EHE. \par Resultats segons la UNE-EN 450-1: \par Caracter\'edstiques qu\'edmiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut de s\'edlice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25%\par -\tab Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10%\par -\tab Contingut d'anh\'eddrid sulf\'faric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0%\par -\tab \'d2xid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab P\'e8rdua per calcinaci\'f3 (1h de combusti\'f3)(EN 196-2):  <= 5,0% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques f\'edsiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Finor(% en pes retingut al tam\'eds 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%\par -\tab \'cdndex d'activitat (EN 196-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab A 28 dies:  > 75%\par -\tab A 90 dies:  > 85% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Expansi\'f3 pel m\'e8tode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'especificaci\'f3 relativa a l'expansi\'f3 nom\'e9s s'ha de tenir en compte si el contingut d'\'f2xid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 % \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  \'b1 150 kg/m3 \par -\tab P\'e8rdua al foc:  + 2,0% \par -\tab Finor:  + 5,0%\par -\tab Variaci\'f3 de la finor:  \'b1 5,0% \par -\tab Contingut de clorurs:  + 0,01% \par -\tab Contingut d'\'f3xid de calci lliure:  +0,1% \par -\tab Contingut SO3:  + 0,5% \par -\tab Estabilitat:  + 1,0 mm \par -\tab \'cdndex d'activitat:  - 5,0% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FUM DE SILICI: \par El fum de fum silici o microsilici \'e9s una addici\'f3 en pols per a formigons projectats, que t\'e9 per objecte millorar la seva treballabilitat, resist\'e8ncia a mig termini i compacitat. \'c9s un subproducte de la reducci\'f3 de quars de gran puresa amb carb\'f3 en forns el\'e8ctrics d'arc, del que s'obt\'e9 silici i ferrosilici. \par La DF pot acceptar la utilitzaci\'f3 d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formig\'f3, tant en fresc com en endurit. \par Contingut d'\'f2xid de silici (SiO2):  >= 85% \par Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% \par P\'e8rdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% \par Proporci\'f3 de part\'edcules inferiors a 1 micra: 90 -  95% \par \'cdndex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% \par Toler\'e0ncia en pes:  \'b1 3 % del pes o volum \par  \par ESC\'d2RIA GRANULADA: \par L'esc\'f2ria granulada \'e9s esc\'f2ria sider\'fargica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecci\'f3 de formigons. \par Es considera granulat fi el que passa pel tam\'eds 4 (UNE-EN 933-2). \par Ha de ser estable, \'e9s a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. \par No ha de contenir sulfurs oxidables. \par Contingut m\'e0xim de subst\'e0ncies perjudicials en % en pes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Terrossos d'argila: 1%\par -\tab Material retingut pel tam\'eds 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un l\'edquid de pes espec\'edfic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50\par -\tab Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Reactivitat potencial amb els \'e0lcalis del ciment:  Nul\'b7la \par P\'e8rdua de pes m\'e0xim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat s\'f2dic o sulfat magn\'e8sic (UNE 7-136): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb sulfat s\'f2dic:  <= 10%\par -\tab Amb sulfat magn\'e8sic:  <= 15% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ESC\'d2RIA GRANULADA PER A GRAVA-ESC\'d2RIA: \par Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 \par Contingut d'aigua en pes (h) en funci\'f3 del coeficient alfa de reactivitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 20 < alfa <= 40:  h < 15%\par -\tab 40 < alfa <= 60:  h < 20%\par -\tab alfa > 60:  h < 25% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La corba granulom\'e8trica ha de quedar dins dels l\'edmits seg\'fcents: \par +----------------------------------------+\par \'a6  Tam\'eds UNE \'a6 % Acumulatiu de granulats \'a6\par \'a6            \'a6       que hi passen       \'a6\par \'a6------------\'a6---------------------------\'a6\par \'a6      5     \'a6         95 - 100          \'a6\par \'a6    2,5     \'a6         75 - 100          \'a6\par \'a6    1,25    \'a6          40 - 85          \'a6\par \'a6    0,4     \'a6          13 - 35          \'a6\par \'a6    0,16    \'a6           3 - 14          \'a6\par \'a6    0,08    \'a6           1 - 10          \'a6\par +----------------------------------------+ \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: \par Subministrament: En envasos tancats herm\'e8ticament, sense alteracions i amb etiquetatge. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemp\'e8rie i de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminaci\'f3 i la variaci\'f3 de les propietats per factors f\'edsics o qu\'edmics, com ara gla\'e7ades o altes temperatures. \par  \par SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS \par Subministrament: A granel en camions sitja herm\'e8tics. \par Emmagatzematge: En sitges herm\'e8tiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'ampl\'e0ria. \par  \par SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESC\'d2RIA GRANULADA: \par Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulom\'e8triques. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADDITIUS PER A FORMIGONS: \par UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. \par UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. \par UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. \par  \par ADDITIUS PER A MORTERS: \par UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para alba\'f1iler\'eda. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. \par UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para alba\'f1iler\'eda. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. \par  \par ADDICIONS PER A FORMIGONS: \par UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormig\'f3n. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. \par UNE-EN 13263-1:2006 Humo de s\'edlice para hormig\'f3n. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad. \par  \par \'daS PER A FORMIGONS: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN ADDITIUS: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a morter per a ram de paleta,\par  - Productes per a formig\'f3: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa t\'e8cnica del fabricant. A m\'e9s, ha d'incloure la designaci\'f3 de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  \par El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificaci\'f3 del producte, i indicar la seva funci\'f3 principal; tamb\'e9 ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les caracter\'edstiques mec\'e0niques o qu\'edmiques del formig\'f3 o morter.  \par La documentaci\'f3 ha d'incloure tamb\'e9: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del laboratori\par -\tab Si no es un laboratori p\'fablic, ha d'exposar la declaraci\'f3 d'estar acreditat per a realitzar els assaigs\par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f2\fs18 -\tab Data d'emissi\loch\f2\hich\f2 \'f3 del certificat\par -\tab Garantia de que el tractament estad\'edstic \'e9s equivalent \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'entrega d'aditius haur\'e0 d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a m\'ednim les seg\'fcents dades: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del Subministrador\par -\tab N\'famero del certificat de marcatge CE\par -\tab N\'famero de s\'e8rie del full de subministrament\par -\tab Identificaci\'f3 del Peticionari\par -\tab Data del lliurament\par -\tab Quantitat subministrada\par -\tab Designaci\'f3 de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08\par -\tab Identificaci\'f3 del lloc de subministrament \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN ADDITIUS PER A FORMIG\'d3: \par A l'embalatge o b\'e9 a l'albar\'e0 de lliurament, hi ha de constar la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Designaci\'f3 (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) \par -\tab El nom del lot i f\'e0brica de producci\'f3\par -\tab Requisits per a l'emmagatzematge, incl\'f2s l\'edmit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides\par -\tab Instruccions d'homogeneitzaci\'f3 abans del seu \'fas, en el seu cas\par -\tab Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat\par -\tab Interval d'\'fas recomanat pel fabricant\par -\tab Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Les 2 \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 934-2\par -\tab Descripci\'f3 del producte (nom gen\'e8ric, material, \'fas previst, etc.)\par -\tab Designaci\'f3 del producte\par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN ADDITIUS PER A MORTER: \par A l'embalatge o b\'e9 a l'albar\'e0 de lliurament, hi ha de constar la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Designaci\'f3 (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) \par -\tab El nom del lot i f\'e0brica de producci\'f3\par -\tab Requisits per a l'emmagatzematge, incl\'f2s l\'edmit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides\par -\tab Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat\par -\tab Interval d'\'fas recomanat pel fabricant\par -\tab Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: ZA.3 \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom o identificaci\'f3 i direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Les 2 \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab N\'famero del certificat de conformitat CE del control de producci\'f3 en f\'e0brica, en el seu cas\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 934-3\par -\tab Descripci\'f3 del producte (nom gen\'e8ric, material, \'fas previst, etc.)\par -\tab Designaci\'f3 del producte\par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN COLORANT PER A FORMIGONS: \par El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa t\'e8cnica del fabricant. A m\'e9s, ha d'incloure la designaci\'f3 de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  \par El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificaci\'f3 del producte, i indicar la seva funci\'f3 principal; tamb\'e9 ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les caracter\'edstiques mec\'e0niques o qu\'edmiques del formig\'f3 o morter.  \par La documentaci\'f3 ha d'incloure tamb\'e9: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del laboratori\par -\tab Si no es un laboratori p\'fablic, ha d'exposar la declaraci\'f3 d'estar acreditat per a realitzar els assaigs\par -\tab Data d'emissi\'f3 del certificat\par -\tab Garantia de que el tractament estad\'edstic \'e9s equivalent \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 A la fulla de subministrament hi ha de constar: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador\par -\tab N\'famero de s\'e8rie de la fulla de subministrament\par -\tab Identificaci\'f3 del peticionari\par -\tab Data d'entrega\par -\tab Designaci\'f3 de l'additiu\par -\tab Quantitat subministrada\par -\tab Identificaci\'f3 del lloc de subministrament \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN ADDICIONS: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a formigons, morters i pastes: \par      - Sistema 1+: Declaraci\'f3 de Prestacions \par L'entrega d'addicions haur\'e0 d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de constar com a m\'ednim les seg\'fcents dades: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del Subministrador\par -\tab N\'famero del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i esc\'f2ries granulades\par -\tab Identificaci\'f3 de la instal\'b7laci\'f3 de proced\'e8ncia (central t\'e8rmica o alt forn) per a cendres volants\par -\tab N\'famero de s\'e8rie del full de subministrament\par -\tab Identificaci\'f3 del Peticionari\par -\tab Data del lliurament\par -\tab Quantitat subministrada\par -\tab Designaci\'f3 de l'addici\'f3 segons Art. 30 de l'EHE-08\par -\tab Identificaci\'f3 del lloc de subministrament \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La documentaci\'f3 ha d'incloure tamb\'e9: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del laboratori\par -\tab Si no es un laboratori p\'fablic, ha d'exposar la declaraci\'f3 d'estar acreditat per a realitzar els assaigs\par -\tab Data d'emissi\'f3 del certificat\par -\tab Garantia de que el tractament estad\'edstic \'e9s equivalent \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN CENDRES VOLANTS: \par Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 i direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Les 2 \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab N\'famero del certificat de conformitat CE\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE EN 450-1\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre caracter\'edstiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN FUM DE SILICI: \par Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 i direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Les 2 \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab N\'famero del certificat de conformitat CE\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE EN 13263-1\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre caracter\'edstiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Control del subministrament del material, amb recepci\'f3 del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informaci\'f3, ha de poder determinar l'execuci\'f3 de comprovacions mitjan\'e7ant assaigs. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIG\'d3: \par Cada cop que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIG\'d3: \par Cada cop que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire oclu\'eft (UNE-EN 12350-7). \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: \par Cada cop que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: \par Cada cop que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la p\'e8rdua per calcinaci\'f3 (UNE-EN 196-2) \par -\tab Determinaci\'f3 de la finor de m\'f2lta (UNE-EN 451-2) \par -\tab \'cdndex d'activitat resistent amb ciment p\'f2rtland (UNE-EN 450-1) \par -\tab Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) \par -\tab Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) \par -\tab Percentatge d'\'f2xid de cal\'e7 lliure (UNE-EN 451-1) \par -\tab Contingut d'anh\'eddrid sulf\'faric (UNE-EN 196-2) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: \par Cada cop que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la p\'e8rdua per calcinaci\'f3 (UNE-EN 196-2) \par -\tab \'cdndex d'activitat resistent amb ciment p\'f2rtland (UNE-EN 13263-1) \par -\tab Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) \par -\tab Contingut d'\'f2xid de silici (UNE-EN 196-2) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN ESC\'d2RIA GRANULADA: \par Cada cop que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addici\'f3 de fums de s\'edlice. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: \par La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjan\'e7ant la verificaci\'f3 documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29\'ba de l'EHE.  \par En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formig\'f3 o dels elements prefabricats, haur\'e0 d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29\'ba de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estad\'edstica equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: \par No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant. \par El Director d'obra ha de decidir l'acceptaci\'f3 d'un producte colorant, aix\'ed com el seu \'fas, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. \par En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formig\'f3 o dels elements prefabricats, haur\'e0 d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29\'ba de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estad\'edstica equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS: \par Els assaigs de comprovaci\'f3 del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec. \par La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovar\'e0 mitjan\'e7ant la verificaci\'f3 documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30\'ba de l'EHE.  \par\pard\par }	51866	51866	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge dels elements met\'e0l\'b7lics, de fusta, de cartr\'f3, o altres materials que formen el motlle on s'abocar\'e0 el formig\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements de l'encofrat\par -\tab Pintat de les superf\'edcies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant\par -\tab Tapat dels junts entre peces\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels dispositius de subjecci\'f3 i travament\par -\tab Aplomat i anivellament de l'encofrat\par -\tab Disposici\'f3 d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui\par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat, si \'e9s de fusta\par -\tab Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. \par  \par CONDICIONS GENERALS: \par Abans dels seu muntatge s'haur\'e0 de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Justificaci\'f3 de la seva seguretat, l\'edmit de les deformacions abans i despr\'e8s del formigonat\par -\tab Pl\'e0nols executius del cindri i els seus components\par -\tab Plec de prescripcions t\'e8cniques del cindri i els seus elements com perfils met\'e0l\'b7lics, tubs, grapes, etc.. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulaci\'f3, ajust, contrafletxa, c\'e0rregues, desclavament i desmantellament. \par La DF disposar\'e0 d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions t\'e8cniques. \par Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment r\'edgids i resistents per a garantir les toler\'e0ncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions est\'e0tiques i din\'e0miques que  comporta el seu formigonament i compactaci\'f3. \par Es prohibeix l'\'fas d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig\'f3, excepte quan es faciliti a la DF certificat em\'e8s per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacci\'f3 amb els \'e0lcalis del ciment  \par L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col\'b7locaci\'f3 d'aquests productes. \par El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicaci\'f3 de revestiment ni la possible execuci\'f3 de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solid\'e0riament. \par Abans de l'aplicaci\'f3, es facilitar\'e0 a la DF. certificat on es reflecteixin les caracter\'edstiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formig\'f3 \par No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissoluci\'f3. \par Els encofrats hauran de complir les caracter\'edstiques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada\par -\tab Resist\'e8ncia a la pressi\'f3 del formig\'f3 fresc i als efectes de la compactaci\'f3 mec\'e0nica\par -\tab Alineaci\'f3 i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres\par -\tab Manteniment geom\'e8tric dels panells, motlles i encofrats, amb abs\'e8ncia d'esbombaments fora de toler\'e0ncies\par -\tab Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat\par -\tab Manteniment de caracter\'edstiques que permetin textures i acabats espec\'edfics del formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge f\'e0cil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. \par Ha de portar marcada l'al\'e7\'e0ria per a formigonar. \par Abans de comen\'e7ar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovaci\'f3 per escrit de l'encofrat. \par El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separaci\'f3 dep\'e8n de la c\'e0rrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. \par Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esfor\'e7os horitzontals produ\'efts durant l'execuci\'f3 dels sostres, podent-se  utilitzar els seg\'fcents procediments: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abra\'e7adores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a m\'ednim de les c\'e0rregues verticals\par -\tab Transmissi\'f3 d'esfor\'e7os a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients\par -\tab Disposici\'f3 de torres de cindri a ambdues direccions i a les dist\'e0ncies adients \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qu\'e8 els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracci\'f3 del formig\'f3. \par Cap element d'obra podr\'e0 ser desencofrat sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podr\'e0 fer-se als tres dies de formigonada la pe\'e7a, si durant aquest interval no s'han produ\'eft temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formig\'f3. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. \par La DF podr\'e0 reduir els pla\'e7os anteriors quan ho consideri oport\'fa. \par En obres d'import\'e0ncia i que no es tingui l'experi\'e8ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuraci\'f3 prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informaci\'f3 que determinin la resist\'e8ncia real del formig\'f3 per a poder fixar el moment de desencofrat. \par No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formig\'f3 al desencofrar, sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formig\'f3 s'han de tallar al ras del parament. \par En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execuci\'f3 (trepants o lliscants) la DF podr\'e0 exigir una proba sobre un prototip, pr\'e8viament a la seva utilitzaci\'f3 a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execuci\'f3 \par Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formig\'f3, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esfor\'e7os o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podr\'e0 autoritzar un segellant adient \par Toler\'e0ncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm \par -\tab Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 \par -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formig\'f3 vist: \'b1 5 mm/m, \'b1 0,5% de la dimensi\'f3\par -\tab Per a revestir: \'b1 15 mm/m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: \par +-------------------------------------------------------------------+\par \'a6             \'a6Replanteig eixos \'a6Dimensions\'a6Aplomat \'a6Horitzontalitat\'a6\par \'a6             \'a6-----------------\'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6             \'a6Parcial \'a6 Total  \'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6-------------\'a6--------\'a6--------\'a6----------\'a6--------\'a6---------------\'a6\par \'a6Rases i pous \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 30 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Murs         \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 20 mm \'a6    \'b1 50 mm    \'a6\par \'a6Recal\'e7ats    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6\'b1 20 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Riostres     \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Basaments    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Enceps       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Pilars       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 40 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Bigues       \'a6\'b1 10 mm \'a6\'b1 30 mm \'a6 \'b1 0,5 %  \'a6 \'b1 2 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Llindes      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6C\'e8rcols      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Sostres      \'a6\'b1 5mm/m \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Lloses       \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 40 mm  \'a6 \'b1 2 %  \'a6    \'b1 30 mm/m  \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Membranes    \'a6   -    \'a6\'b1 30    \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Estreps      \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par +-------------------------------------------------------------------+ \par  \par MOTLLES RECUPERABLES: \par Els motlles s'han de col\'b7locar ben alineats, de manera que no suposin una disminuci\'f3 de la secci\'f3 dels nervis de l'estructura. \par No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. \par El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malb\'e9 els cantells dels nervis formigonats. \par Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. \par  \par FORMIG\'d3 PRETENSAT: \par Els encofrats pr\'f2xims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necess\'e0ria per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. \par Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribuci\'f3 de c\'e0rregues durant el tesat de les armadures i la transmissi\'f3 de l'esfor\'e7 de pretesat al formig\'f3. \par El desmuntatge del cindri \'e9s realitzar\'e0 d'acord amb el programa previst, que haur\'e0 d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. \par  \par FORMIG\'d3 VIST: \par Les superf\'edcies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. \par S'han de col\'b7locar angulars met\'e0l\'b7lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment efica\'e7 per a que les arestes vives del formig\'f3 resultin ben acabades. \par La DF podr\'e0 autoritzar la utilitzaci\'f3 de matavius per a aixamfranar les arestes vives. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formig\'f3, i s'ha de comprovar la situaci\'f3 relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt \par No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. \par La col\'b7locaci\'f3 dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja constru\'efdes. \par El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracter\'edstiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. \par Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. \par En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracter\'edstiques geom\'e8triques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de for\'e7ar per a que recuperin la seva forma correcta. \par Quan entre la realitzaci\'f3 de l'encofrat i el formigonament passin m\'e9s de tres mesos, s'ha de fer una revisi\'f3 total de l'encofrat, abans de formigonar. \par El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. \par Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures m\'e0ximes i m\'ednimes di\'e0ries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aix\'ed com la data en qu\'e8 s'ha formigonat cada element. \par El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. \par El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzar\'e0 fins que el formig\'f3 assoleixi la resist\'e8ncia necess\'e0ria per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esfor\'e7os als que estar\'e0 sotm\'e8s amb posterioritat. \par Es posar\'e0 especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracci\'f3, assentament o dilataci\'f3 aix\'ed com de les articulacions. \par No es retirar\'e0 cap puntal sense l'autoritzaci\'f3 pr\'e8via de la DF. \par No es desapuntalar\'e0 de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. \par  \par ELEMENTS VERTICALS: \par Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. \par S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactaci\'f3 del formig\'f3. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no m\'e9s gran d'un metro, i es tancaran quan el formig\'f3 arribi a la seva al\'e7\'e0ria. \par En \'e8poques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa m\'e9s gran de 10. \par  \par ELEMENTS HORITZONTALS: \par Els encofrats d'elements rectes o plans de m\'e9s de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necess\'e0ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intrad\'f3s. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil\'b7l\'e8sima de la llum. \par Els puntals es col\'b7locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin c\'e0rregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. \par Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars \par Els puntals han de poder transmetre la for\'e7a que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill \par Als ponts s'haur\'e0 d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. \par En \'e8poques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o pl\'e0stics. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formig\'f3. \par Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formig\'f3 vist, com ara matavius o altres sistemes, aix\'ed com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. \par La superf\'edcie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superf\'edcie total d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar tamb\'e9 l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par\pard\par }	18583	18583	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge dels elements met\'e0l\'b7lics, de fusta, de cartr\'f3, o altres materials que formen el motlle on s'abocar\'e0 el formig\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements de l'encofrat\par -\tab Pintat de les superf\'edcies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant\par -\tab Tapat dels junts entre peces\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels dispositius de subjecci\'f3 i travament\par -\tab Aplomat i anivellament de l'encofrat\par -\tab Disposici\'f3 d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui\par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat, si \'e9s de fusta\par -\tab Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. \par  \par CONDICIONS GENERALS: \par Abans dels seu muntatge s'haur\'e0 de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Justificaci\'f3 de la seva seguretat, l\'edmit de les deformacions abans i despr\'e8s del formigonat\par -\tab Pl\'e0nols executius del cindri i els seus components\par -\tab Plec de prescripcions t\'e8cniques del cindri i els seus elements com perfils met\'e0l\'b7lics, tubs, grapes, etc.. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulaci\'f3, ajust, contrafletxa, c\'e0rregues, desclavament i desmantellament. \par La DF disposar\'e0 d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions t\'e8cniques. \par Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment r\'edgids i resistents per a garantir les toler\'e0ncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions est\'e0tiques i din\'e0miques que  comporta el seu formigonament i compactaci\'f3. \par Es prohibeix l'\'fas d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig\'f3, excepte quan es faciliti a la DF certificat em\'e8s per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacci\'f3 amb els \'e0lcalis del ciment  \par L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col\'b7locaci\'f3 d'aquests productes. \par El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicaci\'f3 de revestiment ni la possible execuci\'f3 de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solid\'e0riament. \par Abans de l'aplicaci\'f3, es facilitar\'e0 a la DF. certificat on es reflecteixin les caracter\'edstiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formig\'f3 \par No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissoluci\'f3. \par Els encofrats hauran de complir les caracter\'edstiques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada\par -\tab Resist\'e8ncia a la pressi\'f3 del formig\'f3 fresc i als efectes de la compactaci\'f3 mec\'e0nica\par -\tab Alineaci\'f3 i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres\par -\tab Manteniment geom\'e8tric dels panells, motlles i encofrats, amb abs\'e8ncia d'esbombaments fora de toler\'e0ncies\par -\tab Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat\par -\tab Manteniment de caracter\'edstiques que permetin textures i acabats espec\'edfics del formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge f\'e0cil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. \par Ha de portar marcada l'al\'e7\'e0ria per a formigonar. \par Abans de comen\'e7ar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovaci\'f3 per escrit de l'encofrat. \par El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separaci\'f3 dep\'e8n de la c\'e0rrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. \par Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esfor\'e7os horitzontals produ\'efts durant l'execuci\'f3 dels sostres, podent-se  utilitzar els seg\'fcents procediments: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abra\'e7adores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a m\'ednim de les c\'e0rregues verticals\par -\tab Transmissi\'f3 d'esfor\'e7os a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients\par -\tab Disposici\'f3 de torres de cindri a ambdues direccions i a les dist\'e0ncies adients \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qu\'e8 els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracci\'f3 del formig\'f3. \par Cap element d'obra podr\'e0 ser desencofrat sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podr\'e0 fer-se als tres dies de formigonada la pe\'e7a, si durant aquest interval no s'han produ\'eft temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formig\'f3. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. \par La DF podr\'e0 reduir els pla\'e7os anteriors quan ho consideri oport\'fa. \par En obres d'import\'e0ncia i que no es tingui l'experi\'e8ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuraci\'f3 prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informaci\'f3 que determinin la resist\'e8ncia real del formig\'f3 per a poder fixar el moment de desencofrat. \par No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formig\'f3 al desencofrar, sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formig\'f3 s'han de tallar al ras del parament. \par En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execuci\'f3 (trepants o lliscants) la DF podr\'e0 exigir una proba sobre un prototip, pr\'e8viament a la seva utilitzaci\'f3 a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execuci\'f3 \par Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formig\'f3, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esfor\'e7os o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podr\'e0 autoritzar un segellant adient \par Toler\'e0ncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm \par -\tab Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 \par -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formig\'f3 vist: \'b1 5 mm/m, \'b1 0,5% de la dimensi\'f3\par -\tab Per a revestir: \'b1 15 mm/m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: \par +-------------------------------------------------------------------+\par \'a6             \'a6Replanteig eixos \'a6Dimensions\'a6Aplomat \'a6Horitzontalitat\'a6\par \'a6             \'a6-----------------\'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6             \'a6Parcial \'a6 Total  \'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6-------------\'a6--------\'a6--------\'a6----------\'a6--------\'a6---------------\'a6\par \'a6Rases i pous \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 30 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Murs         \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 20 mm \'a6    \'b1 50 mm    \'a6\par \'a6Recal\'e7ats    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6\'b1 20 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Riostres     \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Basaments    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Enceps       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Pilars       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 40 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Bigues       \'a6\'b1 10 mm \'a6\'b1 30 mm \'a6 \'b1 0,5 %  \'a6 \'b1 2 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Llindes      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6C\'e8rcols      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Sostres      \'a6\'b1 5mm/m \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Lloses       \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 40 mm  \'a6 \'b1 2 %  \'a6    \'b1 30 mm/m  \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Membranes    \'a6   -    \'a6\'b1 30    \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Estreps      \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par +-------------------------------------------------------------------+ \par  \par MOTLLES RECUPERABLES: \par Els motlles s'han de col\'b7locar ben alineats, de manera que no suposin una disminuci\'f3 de la secci\'f3 dels nervis de l'estructura. \par No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. \par El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malb\'e9 els cantells dels nervis formigonats. \par Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. \par  \par FORMIG\'d3 PRETENSAT: \par Els encofrats pr\'f2xims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necess\'e0ria per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. \par Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribuci\'f3 de c\'e0rregues durant el tesat de les armadures i la transmissi\'f3 de l'esfor\'e7 de pretesat al formig\'f3. \par El desmuntatge del cindri \'e9s realitzar\'e0 d'acord amb el programa previst, que haur\'e0 d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. \par  \par FORMIG\'d3 VIST: \par Les superf\'edcies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. \par S'han de col\'b7locar angulars met\'e0l\'b7lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment efica\'e7 per a que les arestes vives del formig\'f3 resultin ben acabades. \par La DF podr\'e0 autoritzar la utilitzaci\'f3 de matavius per a aixamfranar les arestes vives. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formig\'f3, i s'ha de comprovar la situaci\'f3 relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt \par No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. \par La col\'b7locaci\'f3 dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja constru\'efdes. \par El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracter\'edstiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. \par Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. \par En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracter\'edstiques geom\'e8triques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de for\'e7ar per a que recuperin la seva forma correcta. \par Quan entre la realitzaci\'f3 de l'encofrat i el formigonament passin m\'e9s de tres mesos, s'ha de fer una revisi\'f3 total de l'encofrat, abans de formigonar. \par El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. \par Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures m\'e0ximes i m\'ednimes di\'e0ries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aix\'ed com la data en qu\'e8 s'ha formigonat cada element. \par El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. \par El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzar\'e0 fins que el formig\'f3 assoleixi la resist\'e8ncia necess\'e0ria per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esfor\'e7os als que estar\'e0 sotm\'e8s amb posterioritat. \par Es posar\'e0 especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracci\'f3, assentament o dilataci\'f3 aix\'ed com de les articulacions. \par No es retirar\'e0 cap puntal sense l'autoritzaci\'f3 pr\'e8via de la DF. \par No es desapuntalar\'e0 de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. \par  \par ELEMENTS VERTICALS: \par Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. \par S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactaci\'f3 del formig\'f3. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no m\'e9s gran d'un metro, i es tancaran quan el formig\'f3 arribi a la seva al\'e7\'e0ria. \par En \'e8poques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa m\'e9s gran de 10. \par  \par ELEMENTS HORITZONTALS: \par Els encofrats d'elements rectes o plans de m\'e9s de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necess\'e0ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intrad\'f3s. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil\'b7l\'e8sima de la llum. \par Els puntals es col\'b7locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin c\'e0rregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. \par Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars \par Els puntals han de poder transmetre la for\'e7a que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill \par Als ponts s'haur\'e0 d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. \par En \'e8poques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o pl\'e0stics. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formig\'f3. \par Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formig\'f3 vist, com ara matavius o altres sistemes, aix\'ed com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. \par La superf\'edcie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superf\'edcie total d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar tamb\'e9 l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par\pard\par }	18583	18583	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge dels elements met\'e0l\'b7lics, de fusta, de cartr\'f3, o altres materials que formen el motlle on s'abocar\'e0 el formig\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements de l'encofrat\par -\tab Pintat de les superf\'edcies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant\par -\tab Tapat dels junts entre peces\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels dispositius de subjecci\'f3 i travament\par -\tab Aplomat i anivellament de l'encofrat\par -\tab Disposici\'f3 d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui\par -\tab Humectaci\'f3 de l'encofrat, si \'e9s de fusta\par -\tab Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. \par  \par CONDICIONS GENERALS: \par Abans dels seu muntatge s'haur\'e0 de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Justificaci\'f3 de la seva seguretat, l\'edmit de les deformacions abans i despr\'e8s del formigonat\par -\tab Pl\'e0nols executius del cindri i els seus components\par -\tab Plec de prescripcions t\'e8cniques del cindri i els seus elements com perfils met\'e0l\'b7lics, tubs, grapes, etc.. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulaci\'f3, ajust, contrafletxa, c\'e0rregues, desclavament i desmantellament. \par La DF disposar\'e0 d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions t\'e8cniques. \par Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment r\'edgids i resistents per a garantir les toler\'e0ncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions est\'e0tiques i din\'e0miques que  comporta el seu formigonament i compactaci\'f3. \par Es prohibeix l'\'fas d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig\'f3, excepte quan es faciliti a la DF certificat em\'e8s per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacci\'f3 amb els \'e0lcalis del ciment  \par L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col\'b7locaci\'f3 d'aquests productes. \par El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicaci\'f3 de revestiment ni la possible execuci\'f3 de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solid\'e0riament. \par Abans de l'aplicaci\'f3, es facilitar\'e0 a la DF. certificat on es reflecteixin les caracter\'edstiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formig\'f3 \par No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissoluci\'f3. \par Els encofrats hauran de complir les caracter\'edstiques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada\par -\tab Resist\'e8ncia a la pressi\'f3 del formig\'f3 fresc i als efectes de la compactaci\'f3 mec\'e0nica\par -\tab Alineaci\'f3 i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres\par -\tab Manteniment geom\'e8tric dels panells, motlles i encofrats, amb abs\'e8ncia d'esbombaments fora de toler\'e0ncies\par -\tab Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat\par -\tab Manteniment de caracter\'edstiques que permetin textures i acabats espec\'edfics del formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge f\'e0cil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. \par Ha de portar marcada l'al\'e7\'e0ria per a formigonar. \par Abans de comen\'e7ar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovaci\'f3 per escrit de l'encofrat. \par El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separaci\'f3 dep\'e8n de la c\'e0rrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. \par Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esfor\'e7os horitzontals produ\'efts durant l'execuci\'f3 dels sostres, podent-se  utilitzar els seg\'fcents procediments: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abra\'e7adores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a m\'ednim de les c\'e0rregues verticals\par -\tab Transmissi\'f3 d'esfor\'e7os a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients\par -\tab Disposici\'f3 de torres de cindri a ambdues direccions i a les dist\'e0ncies adients \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qu\'e8 els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracci\'f3 del formig\'f3. \par Cap element d'obra podr\'e0 ser desencofrat sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podr\'e0 fer-se als tres dies de formigonada la pe\'e7a, si durant aquest interval no s'han produ\'eft temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formig\'f3. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. \par La DF podr\'e0 reduir els pla\'e7os anteriors quan ho consideri oport\'fa. \par En obres d'import\'e0ncia i que no es tingui l'experi\'e8ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuraci\'f3 prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informaci\'f3 que determinin la resist\'e8ncia real del formig\'f3 per a poder fixar el moment de desencofrat. \par No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formig\'f3 al desencofrar, sense l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formig\'f3 s'han de tallar al ras del parament. \par En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execuci\'f3 (trepants o lliscants) la DF podr\'e0 exigir una proba sobre un prototip, pr\'e8viament a la seva utilitzaci\'f3 a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execuci\'f3 \par Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formig\'f3, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esfor\'e7os o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podr\'e0 autoritzar un segellant adient \par Toler\'e0ncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm \par -\tab Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 \par -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Formig\'f3 vist: \'b1 5 mm/m, \'b1 0,5% de la dimensi\'f3\par -\tab Per a revestir: \'b1 15 mm/m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: \par +-------------------------------------------------------------------+\par \'a6             \'a6Replanteig eixos \'a6Dimensions\'a6Aplomat \'a6Horitzontalitat\'a6\par \'a6             \'a6-----------------\'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6             \'a6Parcial \'a6 Total  \'a6          \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6-------------\'a6--------\'a6--------\'a6----------\'a6--------\'a6---------------\'a6\par \'a6Rases i pous \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 30 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Murs         \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 20 mm \'a6    \'b1 50 mm    \'a6\par \'a6Recal\'e7ats    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6\'b1 20 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Riostres     \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Basaments    \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Enceps       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 20 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Pilars       \'a6\'b1 20 mm \'a6\'b1 40 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Bigues       \'a6\'b1 10 mm \'a6\'b1 30 mm \'a6 \'b1 0,5 %  \'a6 \'b1 2 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Llindes      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6C\'e8rcols      \'a6   -    \'a6   -    \'a6 \'b1 10 mm  \'a6 \'b1 5 mm \'a6       -       \'a6\par \'a6Sostres      \'a6\'b1 5mm/m \'a6\'b1 50 mm \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Lloses       \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 - 40 mm  \'a6 \'b1 2 %  \'a6    \'b1 30 mm/m  \'a6\par \'a6             \'a6        \'a6        \'a6 + 60 mm  \'a6        \'a6               \'a6\par \'a6Membranes    \'a6   -    \'a6\'b1 30    \'a6    -     \'a6   -    \'a6       -       \'a6\par \'a6Estreps      \'a6   -    \'a6\'b1 50 mm \'a6 \'b1 10 mm  \'a6\'b1 10 mm \'a6       -       \'a6\par +-------------------------------------------------------------------+ \par  \par MOTLLES RECUPERABLES: \par Els motlles s'han de col\'b7locar ben alineats, de manera que no suposin una disminuci\'f3 de la secci\'f3 dels nervis de l'estructura. \par No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. \par El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malb\'e9 els cantells dels nervis formigonats. \par Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. \par  \par FORMIG\'d3 PRETENSAT: \par Els encofrats pr\'f2xims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necess\'e0ria per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. \par Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribuci\'f3 de c\'e0rregues durant el tesat de les armadures i la transmissi\'f3 de l'esfor\'e7 de pretesat al formig\'f3. \par El desmuntatge del cindri \'e9s realitzar\'e0 d'acord amb el programa previst, que haur\'e0 d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. \par  \par FORMIG\'d3 VIST: \par Les superf\'edcies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. \par S'han de col\'b7locar angulars met\'e0l\'b7lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment efica\'e7 per a que les arestes vives del formig\'f3 resultin ben acabades. \par La DF podr\'e0 autoritzar la utilitzaci\'f3 de matavius per a aixamfranar les arestes vives. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formig\'f3, i s'ha de comprovar la situaci\'f3 relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt \par No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. \par La col\'b7locaci\'f3 dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja constru\'efdes. \par El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracter\'edstiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. \par Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. \par En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracter\'edstiques geom\'e8triques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de for\'e7ar per a que recuperin la seva forma correcta. \par Quan entre la realitzaci\'f3 de l'encofrat i el formigonament passin m\'e9s de tres mesos, s'ha de fer una revisi\'f3 total de l'encofrat, abans de formigonar. \par El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. \par Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures m\'e0ximes i m\'ednimes di\'e0ries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aix\'ed com la data en qu\'e8 s'ha formigonat cada element. \par El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. \par El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzar\'e0 fins que el formig\'f3 assoleixi la resist\'e8ncia necess\'e0ria per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esfor\'e7os als que estar\'e0 sotm\'e8s amb posterioritat. \par Es posar\'e0 especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracci\'f3, assentament o dilataci\'f3 aix\'ed com de les articulacions. \par No es retirar\'e0 cap puntal sense l'autoritzaci\'f3 pr\'e8via de la DF. \par No es desapuntalar\'e0 de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. \par  \par ELEMENTS VERTICALS: \par Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. \par S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactaci\'f3 del formig\'f3. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no m\'e9s gran d'un metro, i es tancaran quan el formig\'f3 arribi a la seva al\'e7\'e0ria. \par En \'e8poques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa m\'e9s gran de 10. \par  \par ELEMENTS HORITZONTALS: \par Els encofrats d'elements rectes o plans de m\'e9s de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necess\'e0ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intrad\'f3s. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil\'b7l\'e8sima de la llum. \par Els puntals es col\'b7locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin c\'e0rregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. \par Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars \par Els puntals han de poder transmetre la for\'e7a que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill \par Als ponts s'haur\'e0 d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. \par En \'e8poques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o pl\'e0stics. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formig\'f3. \par Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formig\'f3 vist, com ara matavius o altres sistemes, aix\'ed com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. \par La superf\'edcie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superf\'edcie total d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar tamb\'e9 l'encofrat necessari per a conformar el per\'edmetre dels forats. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par\pard\par }	18583	18583	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Arrencada, desmuntatge i enderroc, c\'e0rrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col\'b7locaci\'f3 d'elements d'instal\'b7lacions de gas, el\'e8ctriques, lampisteria o d'enllumenat. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Arrencada de tubs i accessoris d'instal\'b7laci\'f3 de gas, el\'e8ctrica i lampisteria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Operacions de preparaci\'f3\par -\tab Desconnexi\'f3 de la xarxa d'alimentaci\'f3, i protecci\'f3 dels terminals, en el seu cas\par -\tab Desmuntatge o arrencada dels elements\par -\tab Enderroc dels fonaments si es el cas\par -\tab Neteja de la superf\'edcie de les restes de runa\par -\tab C\'e0rrega, transport i desc\'e0rrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador\par -\tab C\'e0rrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzaci\'f3 dels materials que indica la DT, desc\'e0rrega i classificaci\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par La xarxa ha d'estar fora de servei. \par Si la xarxa o l'element a desmuntar cont\'e9 fluids, aquests s'han de buidar. \par Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. \par Es tindr\'e0 especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. \par Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. \par Es far\'e0 servir la maquin\'e0ria adequada per a la manipulaci\'f3 dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.). \par Qualsevol conducci\'f3 que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element el\'e8ctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par Cal prendre les mesures de precauci\'f3 necess\'e0ries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pr\'f2ximes. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par Els treballs s'han de fer de manera que molestin el m\'ednim possible als afectats. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, prove\'eft dels elements que calen per al seu despla\'e7ament correcte. \par Durant el transport s'ha de protegir el material perqu\'e8 no es produeixin p\'e8rdues en el trajecte. \par En cas d'utilitzaci\'f3 d'abocador, el contractista no podr\'e0 abocar material procedent de l'obra sense que pr\'e8viament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissi\'f3 de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constitu\'efda. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL\'b7LACI\'d3 O RETIRADA DE CABLES: \par m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. \par Unitat d'element realment desmuntat, incl\'f2s l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	5820	5820	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Enderroc d'elements de fonamentaci\'f3 d'estructures i d'elements de contenci\'f3 de terres amb c\'e0rrega manual o mec\'e0nica sobre cami\'f3 o contenidor. \par S'han considerat les eines de demolici\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mitjans manuals \par -\tab Martell picador \par -\tab Martell trencador sobre retroexcavadora \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ma\'e7oneria \par -\tab Obra cer\'e0mica \par -\tab Formig\'f3 en massa \par -\tab Formig\'f3 armat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Enderroc de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Tall d'armadures i elements met\'e0l\'b7lics\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre el cami\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolici\'f3 es faci pr\'e0cticament al mateix nivell. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest \'e9s estable i l'al\'e7\'e0ria \'e9s <= 2 m. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par  \par FONAMENTS: \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par  \par MURS DE CONTENCI\'d3: \par El mur per enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 de c\'e0rregues o d'empentes de terres. \par Quan l'al\'e7\'e0ria lliure en una o en ambdues cares \'e9s >= 6 m s'han de col\'b7locar bastides amb una barana i un s\'f2col. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils aixecats abans de comen\'e7ar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par\pard\par }	7269	7269	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de solera amb formig\'f3 per a suport del paviment. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Muntatge d'encofrats\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del formig\'f3\par -\tab Execuci\'f3 de junts de dilataci\'f3 i formigonament\par -\tab Protecci\'f3 del formig\'f3 fresc i curat\par -\tab Desmuntatge dels encofrats \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par No ha de tenir esquerdes ni discontinu\'eftats.\par La superf\'edcie acabada ha d'estar reglejada.\par Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. \par Ha de tenir junts de dilataci\'f3 fets a dist\'e0ncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'ampl\'e0ria i han d'estar plens d'un material flexible.\par Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracci\'f3. \par La resist\'e8ncia caracter\'edstica del formig\'f3 es comprovar\'e0 d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix: - 10 mm, + 15 mm \par -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par -\tab Planor:  \'b1 5 mm/3 m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5\'b0C i 40\'b0C.\par S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.\par Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resist\'e8ncia prevista, s'ha de mantenir la superf\'edcie del formig\'f3 humida. Aquest proc\'e9s ha de durar com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 15 dies en temps calor\'f3s i sec\par -\tab 7 dies en temps humit \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seg\'fcents a la seva formaci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\par }	4010	4010	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Revoltons de polipropil\'e8 i peces complementaries per a utilitzar com encofrat perdut d'una solera alleugerida o elevada de formig\'f3. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les caracter\'edstiques dels elements, geometria, resist\'e8ncia, etc, han de coincidir amb els valors declarats pel fabricant. \par No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments. \par La superf\'edcie que ha d'estar en contacte amb el formig\'f3 ha de ser regular i llisa. \par C\'e0rrega a trencament per flexi\'f3 del revolt\'f3 recolzat als seus peus (UNE 67037): >1,0kN  \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  \'b1 2 mm \par -\tab Ampl\'e0ria:  \'b1 2 mm \par -\tab Al\'e7\'e0ria:  \'b1 1 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Emmagatzematge: Sobre superf\'edcies planes en llocs protegits dels cops i de brut\'edcies. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\par }	2465	2465	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de revoltons de polipropil\'e8 reciclat, i elements complementaris (tapes, suports especials, peus, etc), utilitzats com encofrat perdut per a la formaci\'f3 de soleres amb cambra d'aire inferior. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament\par -\tab Marcat de les l\'ednies de replanteig dels revoltons\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels revoltons\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces especials com ara tapes, suports, etc \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El pla de recolzament ha de ser suficientment r\'edgid i resistent per a garantir les toler\'e0ncies dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions est\'e0tiques i din\'e0miques que comporta el seu formigonament i compactaci\'f3. \par Els revoltons han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la beurada de formig\'f3. \par Han d'estar ben alineats en ambdues direccions, de forma que no comportin cap disminuci\'f3 de la secci\'f3 dels nervis de la solera. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig parcial amb l'eix paral\'b7lel als nervis:  \'b1 5 mm/m\par -\tab Replanteig total amb l'eix paral\'b7lel als nervis:  \'b1 50 mm \par -\tab Planor:  \'b1 5 mm/m,  \'b1 15 mm/total \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La col\'b7locaci\'f3 dels revoltons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malb\'e9. \par Han d'estar col\'b7locats encaixats i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts. \par No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formig\'f3, d'acord amb la DT. \par Els revoltons han d'estar subjectats adequadament perqu\'e8 no es moguin durant l'abocada i compactaci\'f3 del formig\'f3, de forma que no flotin a l'interior de la massa de formig\'f3 fresc. \par S'han de col\'b7locar en el sentit dels eixos de coordenades, avan\'e7ant d'esquerra a dreta i de dalt a baix.\par Els revoltons s'han d'anar encaixant, de forma que dos vores de cada revolt\'f3 s'han d'encaixar amb dos vores de revoltons col\'b7locats anteriorment.\par Les peces tallades s'han de recolzar sobre maons o ancorar a la paret. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	4194	4194	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Acer per a armadures passives d'elements de formig\'f3: \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Malla electrosoldada \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. \par L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre mat\'e8ria perjudicial. \par Els filferros llisos nom\'e9s es poden utilitzar com elements de connexi\'f3 d'armadures b\'e0siques electrosoldades en gelosia. \par Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribu\'efdes al llarg de tota la llarg\'e0ria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metres nominals <= 10,00 mm:  Variaci\'f3 en intervals de mig mm\par -\tab Di\'e0metres nominals > 10,00 mm:  Variaci\'f3 en unitats senceres de mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. \par -\tab Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relaci\'f3 amb el di\'e0metre nominal i l'\'e0rea nominal de la secci\'f3 transversal \par -\tab Secci\'f3 equivalent:  >= 95,5% Secci\'f3 nominal \par -\tab Aptitud al doblegat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaig doblegat amb angle >= 180\'ba (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures\par -\tab Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90\'ba (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tensi\'f3 d'adher\'e8ncia (assaig de la biga UNE-EN 10080): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tensi\'f3 d'adher\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2\par -\tab 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2\par -\tab D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tensi\'f3 de \'faltima d'adher\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2\par -\tab 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2\par -\tab D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Composici\'f3 qu\'edmica (% en massa): \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +---------------------------------------------------------+\par \'a6          \'a6  C   \'a6  Ceq  \'a6   S   \'a6   P   \'a6   Cu  \'a6   N   \'a6\par \'a6          \'a6 %m\'e0x.\'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6\par \'a6----------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Colada    \'a6 0,22 \'a6 0,050 \'a6 0,050 \'a6 0,050 \'a6 0,800 \'a6 0,012 \'a6\par \'a6Producte  \'a6 0,24 \'a6 0,052 \'a6 0,055 \'a6 0,055 \'a6 0,850 \'a6 0,014 \'a6\par +---------------------------------------------------------+\par Ceq = Carboni equivalent\par Es pot superar el valor m\'e0xim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. \par Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. \par  \par FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: \par Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricaci\'f3 de malles electrosoldades o armadures b\'e0siques electrosoldades en gelosia.\par Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricaci\'f3 d'elements de connexi\'f3 en armadures b\'e0siques electrosoldades en gelosia. \par Els di\'e0metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la s\'e8rie (mm):\par 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Caracter\'edstiques mec\'e0niques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab B 500 T \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab L\'edmit el\'e0stic fy:  >= 500 N/mm2\par -\tab C\'e0rrega unit\'e0ria de trencament fs:  >= 550 N/mm2\par -\tab Allargament al trencament:  >= 8%\par -\tab Relaci\'f3 f/fy:  >= 1,03 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. \par  \par MALLA ELECTROSOLDADA: \par Armadura formada per la disposici\'f3 de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de di\'e0metre nominal igual o diferent, que es creuen entre s\'ed perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjan\'e7ant soldadura el\'e8ctrica, realitzada en una instal\'b7laci\'f3 industrial aliena a l'obra. \par La composici\'f3 de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, per\'f2 no la barreja d'ambd\'f3s. \par Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. \par El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Descripci\'f3 de la forma\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN\par -\tab Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separaci\'f3 entre elements i sobrellargs\par -\tab Classes t\'e8cniques dels acers \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab C\'e0rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An \par -\tab (An = Secci\'f3 transversal nominal del m\'e9s gran dels elements de la uni\'f3 en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles) \par -\tab Di\'e0metres relatius dels elements: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Malles simples: dm\'edn <= 0,6 dm\'e0x \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (dm\'edn: di\'e0metre nominal de l'armadura transversal, dm\'e0x: di\'e0metre nominal de l'armadura m\'e9s gruixuda) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (ds: di\'e0metre nominal de les armadures simples; dt: di\'e0metre nominal de les armadures aparellades) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Separaci\'f3 entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm \par -\tab Sobrellargs (prolongaci\'f3 de les barres transversals m\'e9s enll\'e0 de l'\'faltima barra longitudinal):  25 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria:  \'b1 25 mm o \'b1 0,5% (la m\'e9s gran)\par -\tab Separaci\'f3 entre armadures:  \'b1 15 mm o \'b1 7,5% (la m\'e9s gran) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. \par Es classificaran segons el tipus, qualitat, di\'e0metre i proced\'e8ncia. \par Abans de la seva utilitzaci\'f3 i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superf\'edcie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. \par P\'e8rdua de pes despr\'e8s de l'eliminaci\'f3 d'\'f2xid superficial amb raspall de filferros: < 1% \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormig\'f3n. Acero soldable para armaduras de hormig\'f3n armado. Generalidades. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pa\'eds d'origen i la f\'e0brica i una altra que identifica la classe t\'e8cnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m \par Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a m\'ednim, ha de contenir la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador\par -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de la certificaci\'f3 d'homologaci\'f3 d'adher\'e8ncia (apartat 32.2 EHE-08)\par -\tab N\'famero de s\'e8rie del full de subministrament\par -\tab Nom de la f\'e0brica\par -\tab Data d'entrega i nom del peticionari\par -\tab Quantitat d'acer subministrat classificat per di\'e0metres i tipus d'acer\par -\tab Di\'e0metres subministrats\par -\tab Designaci\'f3 dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080\par -\tab Forma de subministrament: barra o rotlle\par -\tab Identificaci\'f3 i lloc de subministrament\par -\tab Sistema d'identificaci\'f3 adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080\par -\tab Classe t\'e8cnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080\par -\tab Indicaci\'f3, en el seu cas, de procediments especials de soldadura \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les caracter\'edstiques anteriors, on s'ha d'incloure la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Data d'emissi\'f3 del certificat\par -\tab Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat\par -\tab Certificat de l'assaig de doblegat simple\par -\tab Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD\par -\tab Certificat de l'assaig de deformaci\'f3 alternativa en acers tipus SD\par -\tab Certificat d'homologaci\'f3 d'adher\'e8ncia en el cas en que es garanteixi les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia mitjan\'e7ant l'assaig de la biga \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Marca comercial de l'acer\par -\tab Forma de subministrament: barra o rotlles \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a m\'e9s: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos\par -\tab Certificat de qualificaci\'f3 del personal que realitza la soldadura no resistent\par -\tab Certificat d'homologaci\'f3 de soldadors i del proc\'e9s de soldadura \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Recepci\'f3 del certificat de garantia del fabricant, signat per persona f\'edsica, segons article 32\'ba de la norma EHE-08.\par -\tab Inspecci\'f3 visual del material i observaci\'f3 de les marques d'identificaci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovar\'e0 la seva conformitat mitjan\'e7ant la verificaci\'f3 documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboraci\'f3 d'armadures per a formig\'f3 armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostraci\'f3 d'aquesta conformitat es podr\'e0 efectuar mitjan\'e7ant: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 \par -\tab La realitzaci\'f3 d'assaigs de comprovaci\'f3 durant la recepci\'f3. Es far\'e0 en funci\'f3 de la quantitat d'acer subministrat: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Subministrament < 300 t: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Es dividir\'e0 el subministrament en lots de com a m\'e0xim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designaci\'f3 i s\'e8rie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els seg\'fcents assaigs: \par -\tab Comprovaci\'f3 de la secci\'f3 equivalent\par -\tab Comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques geom\'e8triques\par -\tab Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple \par -\tab A m\'e9s, es comprovar\'e0 com a m\'ednim en una proveta de cada di\'e0metre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el l\'edmit el\'e0stic, la c\'e0rrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota c\'e0rrega m\'e0xima. \par\pard\qj\fi-283\li850\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Subministrament >= 300 t: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Es prendran 4 provetes per a la comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques mec\'e0niques del cas anterior.\par -\tab Alternativament, el Subministrador podr\'e0 optar per facilitar un certificat de tra\'e7abilitat, signat per persona f\'edsica, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A m\'e9s, facilitar\'e0 una c\'f2pia del certificat del control de producci\'f3 del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mec\'e0nics i qu\'edmics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tra\'e7abilitat de colada, mitjan\'e7ant la determinaci\'f3 de les caracter\'edstiques qu\'edmiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a m\'ednim 5 assaigs.\par -\tab La composici\'f3 qu\'edmica podr\'e0 presentar les variacions seg\'fcents respecte el certificat de control de producci\'f3 per a ser acceptada:\par -\tab %Cassaig = %Ccertificat:  \'b10,03\par -\tab %Ceq assaig = %Ceq certificat:  \'b10,03\par -\tab %Passaig = %Pcertificat:  \'b10,008\par -\tab %Sassaig = %Scertificat:  \'b10,008\par -\tab %Nassaig = %Ncertificat:  \'b10,002\par -\tab Un cop comprovada la tra\'e7abilitat de la colada, es far\'e0 la divisi\'f3 en lots de com a m\'ednim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els seg\'fcents assaigs: \par -\tab Comprovaci\'f3 de la secci\'f3 equivalent\par -\tab Comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques geom\'e8triques\par -\tab Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple\par -\tab Comprovaci\'f3 del l\'edmit el\'e0stic, la c\'e0rrega de ruptura, la relaci\'f3 entre ells, i l'allargament de ruptura \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podr\'e0 demostrar mitjan\'e7ant la presentaci\'f3 d'un informe d'assaigs, de com a m\'e0xim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat \par -\tab En el cas d'estructures situades en zona s\'edsmica, el comportament de l'acer es podr\'e0 demostrar mitjan\'e7ant la presentaci\'f3 d'un informe d'assaigs, de com a m\'e0xim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32\'ba, i realitzat en un laboratori acreditat. \par -\tab Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricaci\'f3 en obra: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab El control experimental de les armadures elaborades comprendr\'e0 la comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques mec\'e0niques, les d'adher\'e8ncia, i les de les seves dimensions geom\'e8triques, aix\'ed com les caracter\'edstiques en cas de realitzar soldadura resistent. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr\'e0 eximir la realitzaci\'f3 de les comprovacions experimentals.\par -\tab Es definir\'e0 com a lot de control experimental quan es compleixi: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Pes del lot <= 30 t\par -\tab Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal\'b7laci\'f3 de ferralla\par -\tab Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produ\'eft en un per\'edode d'1 mes\par -\tab Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de la conformitat de les caracter\'edstiques mec\'e0niques: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzar\'e0 l'assaig a tracci\'f3 sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un di\'e0metre de cada s\'e8rie. Si l'acer estigu\'e9s en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr\'e0 realitzar els assaigs sobre una \'fanica proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redre\'e7at, es podr\'e0 eximir la realitzaci\'f3 d'aquest assaigs.\par -\tab Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de di\'e0metres m\'e9s representatius del proc\'e9s de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracci\'f3 sobre 2 provetes dels di\'e0metres m\'e9s petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels di\'e0metres m\'e9s grans. Si l'acer estigu\'e9s en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr\'e0 realitzar els assaigs sobre una \'fanica proveta. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Comprovaci\'f3 de la conformitat de les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia: \par -\tab   Es prendr\'e0 una mostra de 2 provetes per a cada un dels di\'e0metres que formin part del lot d'acer redre\'e7at, i es determinaran les caracter\'edstiques geom\'e8triques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia segons l'annex C de l'UNE EN 10080, nom\'e9s caldr\'e0 determinar l'altura de la corruga. \par -\tab Comprovaci\'f3 de la conformitat de les caracter\'edstiques geom\'e8triques: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Es realitzar\'e0, sobre cada unitat a comprovar, una inspecci\'f3 per determinar la correspond\'e8ncia dels di\'e0metres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A m\'e9s es revisar\'e0 que l'alineaci\'f3 dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els di\'e0metres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els di\'e0metres de doblat i les desviacions geom\'e8triques respecte a les formes d'especejament del projecte s\'f3n conformes amb les toler\'e0ncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: \par -\tab   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboraci\'f3 de l'armat a f\'e0brica, la DF haur\'e0 de demanar les evid\'e8ncies documentals de que el proc\'e9s est\'e0 en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboraci\'f3 de l'armat es fa a obra, la DF permetr\'e0 la realitzaci\'f3 de la soldadura resistent nom\'e9s en el cas que es faci un control d'execuci\'f3 intens.\par -\tab   A m\'e9s, la DF haur\'e0 de disposar la realitzaci\'f3 d'una s\'e8rie de comprovacions experimentals de la conformitat del proc\'e9s, en funci\'f3 del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par La presa de mostra es realitzar\'e0 seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzar\'e0 abans de comen\'e7ar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par S'acceptar\'e0 el lot sempre que, en el cas del redre\'e7at, les caracter\'edstiques mec\'e0niques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptar\'e0 el lot quan els assaigs de tracci\'f3 i doblat compleixin amb les especificacions establertes.\par En cas de no complir-se alguna especificaci\'f3, s'efectuar\'e0 una nova presa de mostres del mateix lot. Si es torn\'e9s a produir un incompliment d'alguna especificaci\'f3, es rebutjaria el lot. \par En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia, s'acceptar\'e0 el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornar\'e0 a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es torn\'e9s a donar un incompliment d'alguna especificaci\'f3, es rebutjar\'e0 el lot sencer. \par La DF rebutjar\'e0 les armadures que presentin un grau d'oxidaci\'f3 excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adher\'e8ncia. Es considerar\'e0 oxidaci\'f3 excessiva quan mitjan\'e7ant un raspallat amb pues met\'e0l\'b7liques, es determini una p\'e8rdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haur\'e0 de comprovar que un cop eliminat l'\'f2xid, l'altura de la corruga compleix amb els l\'edmits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. \par En el cas de produir-se un incompliment en les caracter\'edstiques geom\'e8triques, es rebutjar\'e0 l'armadura que presenti defectes, i es procedir\'e0 al rep\'e0s de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfact\'f2ries, s'acceptar\'e0 la remesa, pr\'e8via substituci\'f3 de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjar\'e0 tota la remesa. \par\pard\par }	28629	28629	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mescla de conglomerants c\'e0rregues minerals i additius que donen com a resultat un material adequat per a la impermeabilitzaci\'f3 del suport sobre el qual s'aplica. \par S'ha considerat els tipus seg\'fcents en funci\'f3 del sistema d'impermeabilitzaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Membrana r\'edgida\par -\tab Membrana el\'e0stica\par -\tab Penetraci\'f3 capil\'b7lar\par -\tab Obturaci\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripci\'f3 proporcionada pel fabricant.  \par No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par  \par MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACI\'d3 DE MEMBRANA: \par Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superf\'edcie del suport. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter amb sistema r\'edgid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma un revestiment r\'edgid sobre el suport.\par -\tab Morter amb sistema el\'e0stic: subministrat en dos components, el primer format per una mescla en pols de base ciment amb additius, el segon es un component sint\'e8tic en forma l\'edquida, la mescla d'ambd\'f3s components d\'f3na com a resultat un revestiment impermeable el\'e0stic que ha de ser capa\'e7 d'absorbir els moviments del suport sense que apareguin fissures. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  \'b1 3% del valor declarat pel fabricant  \par -\tab Identificaci\'f3 dels components:  Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN 1504-2 \par -\tab Vida \'fatil de la mescla (EN ISO 9514):  \'b1 15% del valor declarat pel fabricant \par -\tab Evoluci\'f3 de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868):  \'b1 3 u del valor declarat pel fabricant als 7 dies \par -\tab Consist\'e8ncia de la mescla fresca (EN 1015-3):  20 mm o \'b1 15% del valor declarat pel fabricant  \par -\tab Contingut en aire (EN 1015-7):  \'b1 2% del valor declarat pel fabricant  \par -\tab Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):  \'b1 5% del valor declarat pel fabricant  \par -\tab Traballabilitat (EN 13395-2):  \'b1 15% del valor declarat pel fabricant  \par -\tab Temps d'enduriment  (EN 13294):  \'b1 20% del valor declarat pel fabricant  \par -\tab Reacci\'f3 davant del foc: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Material amb contingut de mat\'e8ria org\'e0nica <= 1,0%:  Classe A1\par -\tab Material amb contingut de mat\'e8ria org\'e0nica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Retracci\'f3 lineal, en sistemes r\'edgids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3% \par -\tab Coeficient de dilataci\'f3 t\'e8rmica, en sistemes r\'edgids de gruix >= 1 mm (EN 1770):  <= 30 x 10 E-06 K-1 \par -\tab Assaig de tall per enreixat en provetes de formig\'f3 (EN ISO 2409):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 \par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Classe I:  < 5 m (permeable al vapor d'aigua)\par -\tab Classe II:  < 50 m i <= 5 m\par -\tab Classe III:  > 50 m (impermeable al vapor d'aigua) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Absorci\'f3 capil\'b7lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh \par -\tab Adhesi\'f3 despr\'e9s de la compatibilitat t\'e8rmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 \par -\tab Resist\'e8ncia a la fissuraci\'f3 (EN 1062-7):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 \par -\tab Assaig d'arrancament (EN 1542):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 \par -\tab Resist\'e8ncia al lliscament/derrapatge (EN 13036-4):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 \par -\tab Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 \par -\tab Comportament antiest\'e0tic (EN 1081):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 \par -\tab Adhesi\'f3 al formig\'f3 humit (EN 13578):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PENETRACI\'d3 CAPIL.LAR: \par Producte que s'aplica sobre el formig\'f3 fresc, els components dels qual reaccionen amb la humitat i en el proc\'e9s d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i permanents que obturen la xarxa capil\'b7lar del material. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat aparent en pols (ISO 2811) \par -\tab Resist\'e8ncia cicles gel-desgel (NBN 05203):  sense deteriorament superficial\par -\tab Fond\'e0ria de penetraci\'f3 de l'aigua sota pressi\'f3 (UNE-EN 12390-8) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OBTURACI\'d3: \par Producte d'enduriment ultrar\'e0pid i elevada adher\'e8ncia apte per al taponament de vies d'aigua, on no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable. \par Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel. \par Ha de ser compatible amb el formig\'f3 armat. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: \par Subministrament: en envasos tancats herm\'e8ticament. \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intemp\'e8rie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. \par  \par CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del producte \par -\tab N\'famero o marca identificativa i adre\'e7a registrada del fabricant.\par -\tab Quantitat, (massa o volum)\par -\tab Data de fabricaci\'f3 i vida mitja\par -\tab Refer\'e8ncia del lot\par -\tab Di\'e0metre m\'e0xim dels \'e0rids\par -\tab Instruccions per la mescla i l'aplicaci\'f3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Proporcions de la mescla\par -\tab Temps de maduraci\'f3: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que est\'e0 llest per a ser aplicat\par -\tab Vida \'fatil: interval de temps m\'e0xim en que el material pot ser utilitzat despr\'e8s de fer la mescla\par -\tab M\'e8tode d'aplicaci\'f3\par -\tab Gruix de la capa o dotaci\'f3, gruix del revestiment\par -\tab Temps obert\par -\tab Temps que cal esperar entre l'aplicaci\'f3 de les diferents capes, en el seu cas\par -\tab Temps que cal esperar des del l'aplicaci\'f3 fins a la posada en servei\par -\tab \'c0mbit d'aplicaci\'f3: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles\par -\tab Apte per a aigua potable, en el seu cas\par -\tab Resist\'e8ncia a agents qu\'edmics, en el seu cas \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Condicions d'emmagatzematge\par -\tab Especificacions de salubritat i seguretat \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACI\'d3 DE MEMBRANA: \par * UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protecci\'f3n y reparaci\'f3n de estructuras de hormig\'f3n. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluaci\'f3n de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protecci\'f3n superficial para el hormig\'f3n. \par  \par MORTER DE PENETRACI\'d3 CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACI\'d3: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	10432	10432	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetraci\'f3 d'aigua a trav\'e9s dels elements constructius, mitjan\'e7ant morters especials. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Impermeabilitzaci\'f3 de parament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport\par -\tab Aplicaci\'f3 del revestiment\par -\tab Acabat de la superf\'edcie\par -\tab Cura del morter\par -\tab Repassos i neteja final \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i cont\'ednua, que ha de cobrir tota la superf\'edcie a impermeabilitzar. \par Ha de quedar ben adherit al suport. \par El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT. \par En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. \par  \par IMPERMEABILITZACI\'d3 DE PARAMENT: \par S'han de respectar els junts estructurals. \par Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. \par Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm. \par Cavalcament de les capes en els acords:  >= 25 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor:  \'b1 10 mm/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l\'edmits establerts pel fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. \par Els parament d'aplicaci\'f3 ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys que dificultin l'adher\'e8ncia (sals, olis, pols, brut\'edcia, restes d'un revestiment anterior, etc.). \par La capa no s'estendr\'e0 fins que s'hagis comprovat que la superf\'edcies de suport t\'e9 les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toler\'e0ncies establertes. Si la superf\'edcies de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans d'executar la partida d'obra.\par Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo m\'e9s por\'f3s amb la finalitat de garantir l'adher\'e8ncia del morter. \par Si el suport \'e9s absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. \par La base tindr\'e0 l'humitat suficient abans de comen\'e7ar a aplicar el producte. \par El sistema d'aplicaci\'f3 del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par La capa de cobertura s'executar\'e0 en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza. \par Entre l'aplicaci\'f3 d'una capa i la seg\'fcent, es respectar\'e0 el temps de curat estipulat pel fabricant. \par Les aig\'fces superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'\'e0rea a impermeabilitzar. \par S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o part\'edcules prop de l'\'e0rea a tractar, abans, durant i despr\'e9s de l'aplicaci\'f3. \par Queden prohibits els treballs sobre la superf\'edcies tractada fins el curat total del morter. \par No s'admet la utilitzaci\'f3 de procediments artificials d'assecatge. \par  \par IMPERMEABILITZACI\'d3 DE PARAMENT: \par El morter ha de formar una mescla homog\'e8nia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. \par L'abocament i aplicaci\'f3 del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminaci\'f3 de la mescla. \par Durant el curat del morter es controlar\'e0 la humitat del mateix per evitar una dessecaci\'f3 excessivament r\'e0pida. S'admet l'\'fas de l\'e0mines o productes de curat sempre i quan l'\'fas d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter. \par S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. \par  \par IMPERMEABILITZACI\'d3 AMB MORTER DE PENETRACI\'d3 CAPIL.LAR: \par El suport no ha de contenir subst\'e0ncies que impedeixin la penetraci\'f3 dels cristalls que es formen (resines sint\'e8tiques, hidrofugants, film\'f2gens, etc.). \par En la col\'b7locaci\'f3 en pols sobre llosa de formig\'f3, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el formig\'f3 de neteja, amb l'armadura ja col\'b7locada, abans de l'abocada del formig\'f3 i una segona capa sobre el formig\'f3 fresc. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 IMPERMEABILITZACI\'d3 DE PARAMENT: \par m2 de superf\'edcie realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT\par Aquests criteris inclouen l'acabat espec\'edfic de les singularitats de la construcci\'f3.\par No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables.\par No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparaci\'f3 de la superf\'edcie. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 IMPERMEABILITZACI\'d3 DE PARAMENT: \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\par }	6824	6824	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Barreja d'un o m\'e9s conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter adhesiu \par -\tab Morter sint\'e8tic de resines epoxi \par -\tab Morter refractari \par -\tab Morter polim\'e8ric de ciment amb resines sint\'e8tiques i fibres \par -\tab Morter de ram de paleta \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El morter d'anivellament \'e9s una barreja de granulats fins, ciment i additius org\'e0nics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superf\'edcie plana i horitzontal amb acabat por\'f3s. \par El morter refractari \'e9s un morter de terres refract\'e0ries i aglomerant espec\'edfic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col\'b7locaci\'f3 de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par  \par ADHESIU PER A RAJOLES CER\'c0MIQUES: \par Mescla de conglomerants c\'e0rregues minerals i additius org\'e0nics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments cer\'e0mics en terres i parets situats en exterior o interior. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adhesiu ciment\'f3s (C): Mescla de conglomerants hidr\'e0ulics, additius org\'e0nics i c\'e0rregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.\par -\tab Adhesiu en dispersi\'f3 (D): Mescla de conglomerant org\'e0nic en forma de pol\'edmer en dispersi\'f3 aquosa, additius org\'e0nics i c\'e0rregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.\par -\tab Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sint\'e8tiques, additius org\'e0nics i c\'e0rregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacci\'f3 qu\'edmica, poden presentar-se en forma d'un o m\'e9s components. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les classes seg\'fcents, en funci\'f3 de les caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 1: Normal\par -\tab 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracter\'edstiques addicionals)\par -\tab F: D'adormiment r\'e0pid\par -\tab T: Amb lliscament redu\'eft\par -\tab E: Amb temps obert perllongat (nom\'e9s per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersi\'f3 millorats). \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIU CIMENT\'d3S (C): \par Caracter\'edstiques dels adhesius d'adormiment normal: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'immersi\'f3 en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Temps obert: adher\'e8ncia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e9s de >= 20 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els adhesius d'adormiment r\'e0pid, han de complir a m\'e9s: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)\par -\tab Temps obert: adher\'e8ncia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e9s de >= 10 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques especials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Alta adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2\par -\tab Alta adher\'e8ncia despr\'e9s d'immersi\'f3 en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2\par -\tab Alta adher\'e8ncia despr\'e9s d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2\par -\tab Alta adher\'e8ncia inicial despr\'e9s de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 \par -\tab Temps obert ampliat: adher\'e8ncia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e8s de 30 min) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIUS EN DISPERSI\'d3 (D): \par Caracter\'edstiques fonamentals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2\par -\tab Temps obert: adher\'e8ncia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e9s de >= 20 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques especials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'immersi\'f3 en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 \par -\tab Temps obert ampliat: adher\'e8ncia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e8s de 30 min) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): \par Caracter\'edstiques fonamentals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'immersi\'f3 en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2\par -\tab Temps obert: adher\'e8ncia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e9s de >= 20 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques especials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s del xoc t\'e8rmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MORTER SINT\'c8TIC DE RESINES EPOXI: \par El morter sint\'e8tic de resines epoxi \'e9s un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulaci\'f3 epoxi en forma de dos components b\'e0sics: una resina i un enduridor. \par La formulaci\'f3 de l'epoxi ha de ser determinada per l'\'fas a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col\'b7loqui. Aquesta formulaci\'f3 ha de ser aprovada per la DF. \par Mida m\'e0xima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitj\'e0 de la capa de morter\par Mida m\'ednima del granulat:  >= 0,16 mm\par Proporci\'f3 granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 \par  \par MORTER POLIM\'c8RIC: \par El morter polim\'e8ric es un producte a base de ciment, resines sint\'e8tiques, fum de s\'edlice i fibres de poliamida, d'alta resist\'e8ncia mec\'e0nica que s'utilitza per a la reparaci\'f3 i regularitzaci\'f3 d'elements de formig\'f3. \par Granulometria:  0 - 2 mm \par Resist\'e8ncia a compressi\'f3 a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 \par Resist\'e8ncia a flexotracci\'f3 a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 \par  \par MORTER DE RAM DE PALETA: \par Mescla formada per un o varis conglomerants inorg\'e0nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a f\'e0briques d'obra cer\'e0mica (fa\'e7anes, murs, pilars, envans) com a material d'uni\'f3 i rejuntat. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter d'us corrent (G): sense caracter\'edstiques especials\par -\tab Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida m\'e0xima del granulat menor o igual al valor que figura especificat\par -\tab Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resist\'e8ncia a compressi\'f3 m\'ednima declarada pel fabricant en N/mm2.\par En els morters prescrits, el fabricant declarar\'e0 la proporci\'f3 de tots els components de la mescla, en volum o en pes. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Caracter\'edstiques dels morters frescos: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temps d'us (EN 1015-9)\par -\tab Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%\par -\tab Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques dels morters endurits: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 (EN 1015-11)\par -\tab Resist\'e8ncia d'uni\'f3 (adhesi\'f3) (EN 1052-3) \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (EN 1015-18)\par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)\par -\tab Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)\par -\tab Conductivitat t\'e8rmica (EN 1745)\par -\tab Durabilitat (resist\'e8ncia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques addicionals per als morters lleugers: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Mida m\'e0xima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm\par -\tab Temps obert o temps de correcci\'f3 (EN 1015-9) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reacci\'f3 davant del foc: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Material amb contingut de mat\'e8ria org\'e0nica <= 1,0%:  Classe A1\par -\tab Material amb contingut de mat\'e8ria org\'e0nica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: en envasos tancats herm\'e8ticament. \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intemp\'e8rie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. \par Temps m\'e0xim d'emmagatzematge: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter adhesiu:  1 any \par -\tab Morter amb resines sint\'e8tiques o morter polim\'e8ric:  6 mesos \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIU PER A RAJOLES CER\'c0MIQUES: \par UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cer\'e1micas. Definiciones y especificaciones. \par UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cer\'e1micas. Definiciones y especificaciones. \par  \par MORTER DE RAM DE PALETA: \par UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para alba\'f1iler\'eda. Parte 2: Morteros para alba\'f1iler\'eda. \par  \par MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIM\'c9RIC O DE RESINES: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN ADHESIU PER RAJOLES CER\'c0MIQUES: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos per a la construcci\'f3: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del producte\par -\tab Marca del fabricant i lloc d'origen\par -\tab Data i codi de producci\'f3, caducitat i condicions d'emmagatzematge \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 12004\par -\tab Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par -\tab Instruccions d'us: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Proporcions de la mescla\par -\tab Temps de maduraci\'f3: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que est\'e0 llest per a ser aplicat\par -\tab Vida \'fatil: interval de temps m\'e0xim en que el material pot ser utilitzat despr\'e8s de fer la mescla\par -\tab M\'e8tode d'aplicaci\'f3\par -\tab Temps obert\par -\tab Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulaci\'f3\par -\tab \'c0mbit d'aplicaci\'f3 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN MORTER DE RAM DE PALETA: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composici\'f3 i sistema de fabricaci\'f3 escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestaci\'f3): \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 998-2\par -\tab Nom del fabricant\par -\tab Codi o data de fabricaci\'f3\par -\tab Tipus de morter\par -\tab Temps d'us\par -\tab Contingut en clorurs\par -\tab Contingut en aire\par -\tab Proporci\'f3 dels components (morters prescrits)\par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 o classe de resist\'e8ncia a compressi\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia d'uni\'f3 (adhesi\'f3)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua\par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua\par -\tab Densitat\par -\tab Conductivitat t\'e8rmica\par -\tab Durabilitat\par -\tab Mida m\'e0xima del granulat\par -\tab Temps obert o temps de correcci\'f3\par -\tab Reacci\'f3 davant el foc \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIM\'c9RIC O DE RESINES: \par A l'env\'e0s hi ha de figurar les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial\par -\tab Instruccions d'utilitzaci\'f3\par -\tab Composici\'f3 i caracter\'edstiques del morter \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: \par Inspecci\'f3 visual de les condicions de subministrament i recepci\'f3 del certificat de qualitat del fabricant, segons les exig\'e8ncies del plec de condicions. \par Abans de l'inici de l'obra, i amb freq\'fc\'e8ncia setmanal durant la seva execuci\'f3, es comprovar\'e0 la consist\'e8ncia del morter mitjan\'e7ant el m\'e8tode establert a l'UNE EN 1015-4, i es preparar\'e0 una s\'e8rie de 3 provetes prism\'e0tiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resist\'e8ncia a compressi\'f3 (UNE-EN 1015-11) \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: \par Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: \par No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. \par El valor de resist\'e8ncia a compressi\'f3 obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptar\'e0 el lot.\par -\tab Si resulta inferior al 90% s'encarregar\'e0 un c\'e0lcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptar\'e0 el lot si aquest coeficient no \'e9s inferior al 90 % del previst en el projecte. \par\pard\par }	21216	21216	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Reparacions d'estructures de formig\'f3 armat.\par S'han considerat les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Repicat de superf\'edcie de formig\'f3, sanejant armadures, deixant-les al descobert\par -\tab Escatat i raspallat d'armadures\par -\tab Passivat d'armadures\par -\tab Restituci\'f3 de volum de formig\'f3\par -\tab Pont d'uni\'f3 entre superf\'edcies de formig\'f3\par -\tab Reparaci\'f3 de fissures en elements estructurals de formig\'f3\par -\tab Reparaci\'f3 de cantell de sostre o balc\'f3 de formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents:\par Repicat de superf\'edcie de formig\'f3, sanejant armadures, deixant-les al descobert: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la zona a sanejar\par -\tab Eliminaci\'f3 del formig\'f3 en mal estat fins a arribar a les armadures\par -\tab Netejar les armadures de restes de formig\'f3 adherit\par -\tab Neteja de la zona de treball \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Escatat i raspallat d'armadures: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de les armadures a sanejar\par -\tab Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicaci\'f3 de raig de sorra\par -\tab Neteja de la zona de treball \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Passivat d'armadures: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar\par -\tab Aplicaci\'f3 del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Restituci\'f3 de volum de formig\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar\par -\tab Aplicaci\'f3 del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pont d'uni\'f3 entre superf\'edcies de formig\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar\par -\tab Aplicaci\'f3 del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Reparaci\'f3 de fissures en elements estructurals i reparaci\'f3 de cantell de sostre o balc\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la zona a sanejar\par -\tab Eliminaci\'f3 del formig\'f3 en mal estat fins a arribar a les armadures\par -\tab Netejar les armadures de restes de formig\'f3 adherit\par -\tab Aplicaci\'f3 del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes\par -\tab Restituci\'f3 del volum amb morter polim\'e8ric\par -\tab Neteja de la zona de treball \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REPARACI\'d3 DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALC\'d3 DE FORMIG\'d3: \par A l'element estructural no han de restar fissures ni elements mal adherits.\par Al volum reconstru\'eft no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.\par Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements adherits. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REPARACI\'d3 DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALC\'d3 DE FORMIG\'d3: \par S'han d'eliminar tots els fragments de formig\'f3 no adherits o en perill de despreniment. Les armadures amb rovell s'han de destapar a tot el voltant.\par S'ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel que fa refer\'e8ncia als temps d'aplicaci\'f3, tipus de barreja, eines i temps d'assecat.\par Avan\'e7 d'aplicar el morter de passivat, s'han de netejar de rovell les armadures.\par El morter de reconstrucci\'f3 s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del temps m\'e0xim establert. S'han de respectar els gruixos m\'e0xims de cada capa. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REPICAT PUNTUAL, REPARACI\'d3 CANTELL, REPARACI\'d3 DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS, ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES: \par m de llarg\'e0ria amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades pr\'e8viament i expressament per la DF. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	6466	6466	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (fa\'e7anes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divis\'f2ries interiors, tant a edificaci\'f3 com a enginyeria civil) \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par En funci\'f3 de la densitat aparent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides\par -\tab Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  m\'e9s gran de 1000 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En funci\'f3 del nivell de confian\'e7a de les peces respecte a la resist\'e8ncia a la compressi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces de categoria I: peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.\par -\tab Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confian\'e7a especificat per la categoria I. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En funci\'f3 del volum i disposici\'f3 de forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces massisses\par -\tab Peces calades\par -\tab Peces alleugerides\par -\tab Peces foradades \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. \par No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. \par Si \'e9s de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el ma\'f3 i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. \par La disposici\'f3 dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la pe\'e7a durant la seva manipulaci\'f3 o col\'b7locaci\'f3. \par Ha de tenir una textura uniforme. Est\'e0 suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. \par El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil\'b7l\'edmetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. \par Volum de forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mass\'eds:  <= 25%\par -\tab Calat:  <= 45%\par -\tab Alleugerit:  <= 55%\par -\tab Foradat:  <= 70% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Volum de cada forat:  <= 12,5% \par Gruix total dels envanets (relaci\'f3 amb el gruix total): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mass\'eds:  >= 37,5%\par -\tab Calat:  >= 30%\par -\tab Alleugerit:  >= 20% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb requisits estructurals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia mitja a compressi\'f3 (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de categoria I o II \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de la seva categoria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies davant el foc: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classe de reacci\'f3 al foc: exig\'e8ncia en funci\'f3 del contingut en massa o volum, de materials org\'e0nics distribu\'efts de forma homog\'e8nia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Peces amb <= 1,0%:  A1\par -\tab Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies ac\'fastiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Toler\'e0ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de la categoria\par -\tab Forma de la pe\'e7a (UNE-EN 771-1)\par -\tab Especificacions dels forats: Disposici\'f3, volum, superf\'edcie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) \par -\tab Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): \par -\tab Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la categoria. \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D1:  <= 10%\par -\tab D2:  <= 5%\par -\tab Dm:  <= desviaci\'f3 declarada pel fabricant en % \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Propietats t\'e8rmiques (UNE-EN 1745) \par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els pinyols de cal\'e7 no han de reduir la resist\'e8ncia de la pe\'e7a (despr\'e9s de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullici\'f3 i la dessecaci\'f3 posterior a una temperatura de 105\'b0C) en m\'e9s de 10% si el ma\'f3 \'e9s per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar m\'e9s escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps m\'ednim de 24 h. \par  \par PECES LD: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a \'fas de cara vista o amb protecci\'f3 de morter de capa fina: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat (resist\'e8ncia gel/desgel) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb requisits estructurals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensi\'f3 >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Expansi\'f3 per humitat (UNE-EN 772-19) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Per a \'fas de cara vista o amb protecci\'f3 de morter de capa fina: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funci\'f3 de la categoria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies ac\'fastiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PECES HD: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Durabilitat (resist\'e8ncia gel/desgel):  Indicaci\'f3 de la categoria en funci\'f3 del grau d'exposici\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb requisits estructurals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Expansi\'f3 per humitat (UNE-EN 772-19) \par -\tab Per a \'fas de cara vista o amb protecci\'f3 de morter de capa fina: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funci\'f3 de la categoria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies ac\'fastiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en cara vista o en barreres anticapil\'b7laritat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Cara vista (UNE-EN 771-1)\par -\tab Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Succi\'f3 immersi\'f3 60 \'b12 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment herm\'e8tica. \par Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracter\'edstiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f\'e1brica de alba\'f1iler\'eda. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. \par UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para f\'e1brica de alba\'f1iler\'eda. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua per capil\'b7laritat\par -\tab Succi\'f3 o tasa d'absorci\'f3 d'aigua inicial (kg/m2.min)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua a llarg termini o per immersi\'f3 total (% o g/m3) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitj\'e0 o amb el valor caracter\'edstic: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitj\'e0 o amb el valor caracter\'edstic: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classificaci\'f3 segons DB-SE-F (Taula 4.1) \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Numero d'identificaci\'f3 del organisme notificat (nom\'e9s per al sistema 2+)\par -\tab Marca del fabricant i lloc d'origen\par -\tab Dos \'faltims d\'edgits del any en que s'ha impr\'e8s el marcat CE.\par -\tab N\'famero del certificat de conformitat del control de producci\'f3 a f\'e0brica, en el seu cas \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 771-1\par -\tab Descripci\'f3 de producte: nom generic, material, dimensions, .. i \'fas al que va destinat.\par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Les peces de categoria I tindran una resist\'e8ncia declarada. El fabricant aportar\'e0 la documentaci\'f3 que acrediti que el valor declarat de la resist\'e8ncia a compressi\'f3 s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'exist\'e8ncia d'un pla de control de producci\'f3 industrial que doni garanties. \par Les peces de categoria II tindran una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confian\'e7a pot resultar inferior al 95%. \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resist\'e8ncia a la compressi\'f3 d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzar\'e0 una s\'e8rie completa d'assaigs sobre el material rebut a c\'e0rrec del Contractista. \par En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. \par En el cas de la resist\'e8ncia a compressi\'f3, el valor a comparar amb l'especificaci\'f3 s'obtindr\'e0 amb la f\'f3rmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab s: Desviaci\'f3 t\'edpica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)\par -\tab Rc:  Valor mig de les resist\'e8ncies de les provetes\par -\tab Rci:  Valor de resist\'e8ncia de cada proveta\par -\tab n:  Nombre de provetes assajades \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas d'incompliment en un assaig, es repetir\'e0, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En element estructural incloure la verificaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En el cas de l'assaig de massa, es prendr\'e0 com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. \par\pard\par }	21089	21089	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de paret de tancament o divis\'f2ria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col\'b7locades amb morter. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Paret de tancament recolzada \par -\tab Paret de tancament passant \par -\tab Paret divis\'f2ria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de les parets\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i aplomat de les mires de refer\'e8ncia a les cantonades\par -\tab Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de plomades en arestes i voladissos\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces humitejant-les i en filades senceres\par -\tab Rep\'e0s dels junts i neteja del parament\par -\tab Protecci\'f3 de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals\par -\tab Protecci\'f3 de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades\par -\tab Protecci\'f3 de l'obra de f\'e0brica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La paret ha de ser no estructural. \par La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. \par Ha de ser estable, plana i aplomada. \par Les peces han d'estar col\'b7locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. \par La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. \par En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser m\'e9s petit que el trav\'e9s de la pe\'e7a. \par En l'execuci\'f3 de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan refer\'e8ncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funci\'f3 de les classes d'exposici\'f3. \par Les parets deixades vistes han de tenir una coloraci\'f3 uniforme, si la DF no fixa cap altra condici\'f3. \par Cavalcament de la pe\'e7a en una filada:  >= 0,4 x gruix de la pe\'e7a, >= 40 mm \par Les obertures han de portar una llinda resistent. \par Els junts han de ser plens i sense rebaves. \par En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions. \par Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulaci\'f3 ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. \par En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb ma\'f3 calat de la mateixa modulaci\'f3. \par En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'\'faltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformaci\'f3 prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. \par Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb m\'e0quina. \par Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F \par Gruix dels junts: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm\par -\tab Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dist\'e0ncia de l'\'faltima filada al sostre:  2 cm \par Els junts dilataci\'f3 han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig d'eixos: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Parcials:  \'b1 10 mm\par -\tab Extrems:  \'b1 20 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Paret vista:  \'b1 5 mm/2 m\par -\tab Paret per a revestir:  \'b1 10 mm/2 m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Horitzontalitat de les filades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Paret vista:  \'b1 2 mm/2 m; \'b1 15 mm/total\par -\tab Paret per revestir:  \'b1 3 mm/2 m; \'b1 15 mm/total \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al\'e7\'e0ria: \'b1 15 mm/3 m, \'b1 25 mm/total \par -\tab Aplomat: \'b1 10 mm/3 m, \'b1 30 mm/total \par -\tab Gruix dels junts: \'b1 2 mm \par -\tab Dist\'e0ncia entre l'\'faltima filada i el sostre:  \'b1 5 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PARET DE TANCAMENT PASSANT: \par Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. \par Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'al\'e7\'e0ria, com a m\'e0xim, si la DF no fixa cap altra condici\'f3. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C i sense pluges si la paret \'e9s exterior. Si es sobrepassen aquests l\'edmits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. \par Si la paret \'e9s exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. \par L'obra s'ha d'aixecar, si \'e9s possible, per filades senceres. \par Les peces s'han de col\'b7locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensi\'f3 de la pe\'e7a, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. \par Les peces per col\'b7locar han de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. \par Les condicions d'execuci\'f3 han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 2 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb\'e9 aquests paraments. \par Aquests criteris inclouen la col\'b7locaci\'f3 dels elements que configuren l'obertura, com \'e9s ara bastiments, excepte en el cas de forats de m\'e9s de 4,00 m2 en qu\'e8 aquesta col\'b7locaci\'f3 es compta a part. \par Inclouen l'execuci\'f3 de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel qu\'e8 fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de l'execuci\'f3 de les obres es realitzar\'e0 d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execuci\'f3 de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i dem\'e9s normativa vigent d'aplicaci\'f3. \par Es comprovar\'e0 que s'han adoptat les mesures necess\'e0ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 del replanteig de la planta i de l'al\'e7at dels tancaments. \par -\tab Inspecci\'f3 abans, durant i despr\'e9s de l'execuci\'f3 de les parets de c\'e0rrega de blocs dels seg\'fcents punts: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.\par -\tab Humitat dels maons.\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces.\par -\tab Obertures.\par -\tab Travat entre diferents parets en junts alternats.\par -\tab Regates. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Presa de coordenades i cotes de totes les parets. \par -\tab Rep\'e0s dels junts i neteja del parament \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par Suspensi\'f3 dels treballs i correcci\'f3 de les desviacions observades a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par -\tab Prova d'estanque\'eftat de fa\'e7ana pel m\'e8tode de ruixament directe UNE-EN 13051. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\par }	12863	12863	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (fa\'e7anes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divis\'f2ries interiors, tant a edificaci\'f3 com a enginyeria civil) \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par En funci\'f3 de la densitat aparent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides\par -\tab Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  m\'e9s gran de 1000 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En funci\'f3 del nivell de confian\'e7a de les peces respecte a la resist\'e8ncia a la compressi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces de categoria I: peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.\par -\tab Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confian\'e7a especificat per la categoria I. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En funci\'f3 del volum i disposici\'f3 de forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces massisses\par -\tab Peces calades\par -\tab Peces alleugerides\par -\tab Peces foradades \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Pe\'e7a cer\'e0mica amb una llarg\'e0ria m\'e9s gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa, obtingut per un proc\'e9s d'extrussi\'f3 mec\'e0nica i cocci\'f3 d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres mat\'e8ries. \par Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. \par No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. \par Si \'e9s de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el ma\'f3 i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. \par La disposici\'f3 dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la pe\'e7a durant la seva manipulaci\'f3 o col\'b7locaci\'f3. \par Ha de tenir una textura uniforme. Est\'e0 suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. \par El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil\'b7l\'edmetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. \par Volum de forats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mass\'eds:  <= 25%\par -\tab Calat:  <= 45%\par -\tab Alleugerit:  <= 55%\par -\tab Foradat:  <= 70% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Volum de cada forat:  <= 12,5% \par Gruix total dels envanets (relaci\'f3 amb el gruix total): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mass\'eds:  >= 37,5%\par -\tab Calat:  >= 30%\par -\tab Alleugerit:  >= 20% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb requisits estructurals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia mitja a compressi\'f3 (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de categoria I o II \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de la seva categoria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies davant el foc: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classe de reacci\'f3 al foc: exig\'e8ncia en funci\'f3 del contingut en massa o volum, de materials org\'e0nics distribu\'efts de forma homog\'e8nia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Peces amb <= 1,0%:  A1\par -\tab Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies ac\'fastiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Toler\'e0ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de la categoria\par -\tab Forma de la pe\'e7a (UNE-EN 771-1)\par -\tab Especificacions dels forats: Disposici\'f3, volum, superf\'edcie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) \par -\tab Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): \par -\tab Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la categoria. \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D1:  <= 10%\par -\tab D2:  <= 5%\par -\tab Dm:  <= desviaci\'f3 declarada pel fabricant en % \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Propietats t\'e8rmiques (UNE-EN 1745) \par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els pinyols de cal\'e7 no han de reduir la resist\'e8ncia de la pe\'e7a (despr\'e9s de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullici\'f3 i la dessecaci\'f3 posterior a una temperatura de 105\'b0C) en m\'e9s de 10% si el ma\'f3 \'e9s per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar m\'e9s escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps m\'ednim de 24 h. \par  \par PECES LD: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a \'fas de cara vista o amb protecci\'f3 de morter de capa fina: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat (resist\'e8ncia gel/desgel) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb requisits estructurals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensi\'f3 >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Expansi\'f3 per humitat (UNE-EN 772-19) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Per a \'fas de cara vista o amb protecci\'f3 de morter de capa fina: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funci\'f3 de la categoria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies ac\'fastiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PECES HD: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Caracter\'edstiques essencials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Durabilitat (resist\'e8ncia gel/desgel):  Indicaci\'f3 de la categoria en funci\'f3 del grau d'exposici\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb requisits estructurals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Expansi\'f3 per humitat (UNE-EN 772-19) \par -\tab Per a \'fas de cara vista o amb protecci\'f3 de morter de capa fina: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funci\'f3 de la categoria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en elements amb exig\'e8ncies ac\'fastiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials en peces per a \'fas en cara vista o en barreres anticapil\'b7laritat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Cara vista (UNE-EN 771-1)\par -\tab Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques complement\'e0ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Succi\'f3 immersi\'f3 60 \'b12 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment herm\'e8tica. \par Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracter\'edstiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f\'e1brica de alba\'f1iler\'eda. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. \par UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para f\'e1brica de alba\'f1iler\'eda. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua per capil\'b7laritat\par -\tab Succi\'f3 o tasa d'absorci\'f3 d'aigua inicial (kg/m2.min)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua a llarg termini o per immersi\'f3 total (% o g/m3) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitj\'e0 o amb el valor caracter\'edstic: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitj\'e0 o amb el valor caracter\'edstic: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classificaci\'f3 segons DB-SE-F (Taula 4.1) \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Numero d'identificaci\'f3 del organisme notificat (nom\'e9s per al sistema 2+)\par -\tab Marca del fabricant i lloc d'origen\par -\tab Dos \'faltims d\'edgits del any en que s'ha impr\'e8s el marcat CE.\par -\tab N\'famero del certificat de conformitat del control de producci\'f3 a f\'e0brica, en el seu cas \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 771-1\par -\tab Descripci\'f3 de producte: nom generic, material, dimensions, .. i \'fas al que va destinat.\par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resist\'e8ncia a la compressi\'f3 d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzar\'e0 una s\'e8rie completa d'assaigs sobre el material rebut a c\'e0rrec del Contractista. \par En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. \par En el cas de la resist\'e8ncia a compressi\'f3, el valor a comparar amb l'especificaci\'f3 s'obtindr\'e0 amb la f\'f3rmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab s: Desviaci\'f3 t\'edpica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)\par -\tab Rc:  Valor mig de les resist\'e8ncies de les provetes\par -\tab Rci:  Valor de resist\'e8ncia de cada proveta\par -\tab n:  Nombre de provetes assajades \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas d'incompliment en un assaig, es repetir\'e0, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. \par\pard\par }	20367	20367	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'env\'e0 o pared\'f3 amb peces cer\'e0miques per a revestir d'una o dues cares vistes, col\'b7locades amb morter. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Env\'e0 o pared\'f3 de tancament \par -\tab Env\'e0 o pared\'f3 de tancament passant \par -\tab Env\'e0 o pared\'f3 interior \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces\par -\tab Rep\'e0s dels junts i neteja del parament \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. \par Les peces han d'estar col\'b7locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. \par Les parets deixades vistes han de tenir una coloraci\'f3 uniforme, si la DF no fixa cap altra condici\'f3. \par Els junts han de ser plens i sense rebaves. \par En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions. \par Les obertures han de portar una llinda resistent. \par L'env\'e0 o pared\'f3 de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig d'eixos: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Parcials:  \'b1 10 mm\par -\tab Extrems:  \'b1 20 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al\'e7\'e0ria: \'b1 15 mm/3 m, \'b1 25 mm/total \par -\tab Aplomat: \'b1 10 mm/3 m, \'b1 30 mm/total \par -\tab Gruix dels junts: \'b1 2 mm \par -\tab Dist\'e0ncia entre l'\'faltima filada i el sostre:  \'b1 5 mm \par -\tab Planor de les filades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Paret vista:  \'b1 5 mm/2 m\par -\tab Paret per a revestir:  \'b1 10 mm/2 m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Horitzontalitat de les filades:  \'b1 15 mm/total \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Paret vista:  \'b1 2 mm/m\par -\tab Paret per a revestir:  \'b1 3 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENV\'c0 O PARED\'d3 DE TANCAMENT: \par No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. \par En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'\'faltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformaci\'f3 prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. \par Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulaci\'f3 ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. \par No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. \par  \par ENV\'c0 O PARED\'d3 DE TANCAMENT PASSANT: \par Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. \par Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'al\'e7\'e0ria, com a m\'e0xim, si la DF no fixa cap altra condici\'f3. \par Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulaci\'f3 ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. \par  \par ENV\'c0 O PARED\'d3 INTERIOR: \par No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. \par En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'\'faltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformaci\'f3 prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. \par Fond\'e0ria de les regates:\par +--------------------------------------+\par \'a6Gruix paret (cm)\'a6Fond\'e0ria regates (cm)\'a6\par \'a6----------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6         4      \'a6       <= 2          \'a6\par \'a6         5      \'a6     <= 2,5          \'a6\par \'a6     6 - 7      \'a6       <= 3          \'a6\par \'a6       7,5      \'a6     <= 3,5          \'a6\par \'a6         9      \'a6       <= 4          \'a6\par \'a6        10      \'a6       <= 5          \'a6\par +--------------------------------------+ \par Regates : \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pendent:  >= 70\'b0\par -\tab A dues cares. Separaci\'f3 (parets per revestir):  >= 50 cm\par -\tab Separaci\'f3 dels marcs:  >= 20 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C i sense pluges si la paret \'e9s exterior. Si es sobrepassen aquests l\'edmits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. \par Si la paret \'e9s exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. \par L'obra s'ha d'aixecar, si \'e9s possible, per filades senceres. \par Les peces per col\'b7locar han de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. \par Les peces s'han de col\'b7locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensi\'f3 de la pe\'e7a, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par PARED\'d3 O ENV\'c0 (EXCEPTE L'ENV\'c0 PLUVIAL): \par Amb deducci\'f3 del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 2 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb\'e9 aquests paraments. \par Aquests criteris inclouen la col\'b7locaci\'f3 dels elements que configuren l'obertura, com \'e9s ara bastiments, excepte en el cas de forats de m\'e9s de 4,00 m2 en qu\'e8 aquesta col\'b7locaci\'f3 es compta a part. \par Inclouen l'execuci\'f3 de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel qu\'e8 fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de l'execuci\'f3 de les obres es realitzar\'e0 d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execuci\'f3 de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i dem\'e9s normativa vigent d'aplicaci\'f3. \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Es comprovar\'e0 que s'han adoptat les mesures necess\'e0ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 del replanteig de la planta i de l'al\'e7at dels tancaments. \par -\tab Inspecci\'f3 abans, durant i despr\'e9s de l'execuci\'f3 de les parets de c\'e0rrega de blocs dels seg\'fcents punts: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.\par -\tab Humitat dels maons.\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces.\par -\tab Obertures.\par -\tab Travat entre diferents parets en junts alternats.\par -\tab Regates. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Presa de coordenades i cotes de totes les parets. \par -\tab Rep\'e0s dels junts i neteja del parament \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par Suspensi\'f3 dels treballs i correcci\'f3 de les desviacions observades a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par -\tab Prova d'estanque\'eftat de fa\'e7ana pel m\'e8tode de ruixament directe UNE-EN 13051. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\par }	12702	12702	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tijes cil\'edndriques o c\'f2niques, amb filet de secci\'f3 triangular que dibuixa sobre la seva superf\'edcie una h\'e8lice cont\'ednua. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Visos galvanitzats\par -\tab Visos per a fusta o tac de PVC\par -\tab Visos per a conglomerats de fusta, de llaut\'f3\par -\tab Visos per a plaques de cartr\'f3-guix, cadmiats o galvanitzats \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relaci\'f3 amb el seu di\'e0metre (UNE 17-008), i la llarg\'e0ria de la rosca, en relaci\'f3 amb la seva llarg\'e0ria (UNE 17-051). \par La seva superf\'edcie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.\par Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. \par Cementaci\'f3 del vis:  > 0,1 mm \par  \par ACABAT CADMIAT: \par El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu\'eftats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. \par  \par ACABAT GALVANITZAT: \par El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu\'eftats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. \par Protecci\'f3 de galvanitzat:  >= 275 g/m2 \par Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	2974	2974	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cart\'f3. Eventualment amb altres plaques o l\'e0mines adherides a la cara interior, o formen un env\'e0 de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una ret\'edcula de cart\'f3. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Plaques de guix laminat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Plaques de guix laminat tipus A\par -\tab Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorci\'f3 d'aigua redu\'efda)\par -\tab Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)\par -\tab Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesi\'f3 de l'\'e0nima millorada a altes temperatures)\par -\tab Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)\par -\tab Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)\par -\tab Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resist\'e8ncia millorada)\par -\tab Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Transformats de placa de guix laminat amb a\'efllament t\'e8rmic o ac\'fastic: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Transformats classe 1\par -\tab Transformats classe 2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Transformats laminars\par -\tab Transformats especials (placa perforada) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificaci\'f3 de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991. \par Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. \par La superf\'edcie ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. \par  \par PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par Resist\'e8ncia a flexi\'f3 (expressada com a c\'e0rrega de trencament a flexi\'f3): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Plaques tipus A, D, E, F, H, I: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix nominal 9,5 mm: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit transversal:  160 N\par -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit longitudinal:  400N \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix nominal 12,5 mm: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit transversal:  210 N\par -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit longitudinal:  550 N \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix nominal 15,0 mm: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit transversal:  250 N\par -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit longitudinal:  650 N \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Altres gruixos (essent t el gruix en mm) \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit transversal:  16,8 x t (N)\par -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit longitudinal:  43 x t (N) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix nominal 12,5 mm: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit transversal:  300 N\par -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit longitudinal:  725 N \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix nominal 15,0 mm: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit transversal:  360 N\par -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit longitudinal:  870 N \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Altres gruixos (essent t el gruix en mm) \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit transversal:  24 x t (N)\par -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit longitudinal:  58 x t (N) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Plaques tipus P: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix nominal 9,5 mm: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit transversal:  125 N\par -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit longitudinal:  180 N \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix nominal 15,0 mm: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit transversal:  165 N\par -\tab C\'e0rrega de trencament a flexi\'f3 en sentit longitudinal:  235 N \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Caracter\'edstiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a l'esfor\'e7 tallant (UNE-EN 520) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials per a plaques en situacions d'exposici\'f3 al foc: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques essencials per a plaques per a control de la difusi\'f3 de la humitat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)\par -\tab Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a flexi\'f3 (UNE-EN 520)\par Resist\'e8ncia t\'e8rmica (UNE-EN 520)\par Altres caracter\'edstiques essencials que depenen de les condicions finals d'\'fas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte\par -\tab A\'efllament davant del soroll aeri\par -\tab Absorci\'f3 ac\'fastica \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm\par -\tab Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm\par -\tab Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Plaques tipus P:  \'b1 0,6 mm\par -\tab Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix nominal < 18 mm:  \'b1 0,6 mm\par -\tab Gruix nominal >= 18 mm:  \'b1 0,4 x t (t=gruix en mm;  toler\'e0ncia en mm arrodonida a 0,1 mm) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'ampl\'e0ria (segons procediment de la norma UNE-EN 520)\par -\tab Cantells i perfils finals (nom\'e9s per al cantell afinat i el cantell semirod\'f3 afinat) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Fond\'e0ria de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm\par -\tab Ampl\'e0ria de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Capacitat d'absorci\'f3 d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Capacitat d'absorci\'f3 d'aigua superficial:  =< 180 g/m2\par -\tab Capacitat d'absorci\'f3 d'aigua total: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Plaques tipus H1:  =< 5%\par -\tab Plaques tipus H2:  =< 10%\par -\tab Plaques tipus H3:  =< 25% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB A\'cfLLAMENT T\'c8RMIC-AC\'daSTIC: \par Tant la placa com l'a\'efllament han de complir les respectives normes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520\par -\tab A\'efllament d'escuma de poliestir\'e8 expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163\par -\tab A\'efllament de poliestir\'e8 extru\'eft (XPS): Ha de complir la norma EN 13164\par -\tab A\'efllament de poliuret\'e0 r\'edgid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165\par -\tab A\'efllament d'escumes fen\'f2liques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166\par -\tab A\'efllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par Resist\'e8ncia a la flexi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab C\'e0rrega m\'ednima de trencament en sentit transversal:  160 N\par -\tab C\'e0rrega m\'ednima de trencament en sentit longitudinal:  400 N \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia t\'e8rmica del transformat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La resist\'e8ncia t\'e8rmica s'obtindr\'e0 sumant les resist\'e8ncies t\'e8rmiques de tots els components i s'expresar\'e0 amb m2 \'b7 K / W \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Reacci\'f3 al foc: Ha de complir UNE-EN 13950\par Resist\'e8ncia al foc: Ha de complir UNE-EN 13950\par Altres caracter\'edstiques essencials que depenen de les condicions finals d'\'fas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia al impacte \par -\tab A\'efllament davant del soroll aeri\par -\tab Absorci\'f3 ac\'fastica \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Escairat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm\par -\tab En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Planor (del transformat):  =< 5 mm\par Adher\'e8ncia/cohesi\'f3 del material a\'efllant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa\par -\tab Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria:  + 0 mm;  - 4 mm\par -\tab Llarg\'e0ria:  + 0 mm;  - 5 mm\par -\tab Gruix (del transformat):  \'b1 3 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (UNE-EN 520) \par -\tab Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir \par -\tab Resist\'e8ncia a l'esfor\'e7 tallant (UNE-EN 520) \par -\tab Reacci\'f3 al foc (UNE-EN 14190) \par -\tab Resist\'e8ncia al foc (UNE-EN 14190) \par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) \par -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica (UNE-EN 14190) \par -\tab Protecci\'f3 davant rajos X: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau de protecci\'f3 (IEC 6133-1)\par -\tab Quant l'\'fas del transformat sigui protecci\'f3 davant rajos X mitjan\'e7ant incorporaci\'f3 de l\'e0mina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta l\'e0mina. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Altres caracter\'edstiques essencials que depenen de les condicions finals d'\'fas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) \par -\tab A\'efllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) \par -\tab Absorci\'f3 ac\'fastica (UNE-EN ISO 354) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El fabricant declarar\'e0 les toler\'e0ncies i quan sigui necessari el tipus de vora. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. \par Emmagatzematge: En posici\'f3 horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no m\'e9s de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intemp\'e8rie. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par  \par TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB A\'cfLLAMENT T\'c8RMIC-AC\'daSTIC: \par UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento t\'e9rmico ac\'fastico. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par  \par TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: \par UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,\par  - Productes per a qualsevol \'fas excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc i l'\'fas de rigiditzaci\'f3 d'estructures de fusta per a murs amb c\'e0rrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc. Productes que compleixen la Decisi\'f3 de la Comissi\'f3 2003/43/CE modificada,\par  - Productes per a rigiditzaci\'f3 d'estructures de fusta per a murs amb c\'e0rrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc. Productes que compleixen la Decisi\'f3 de la Comissi\'f3 2003/43/CE modificada,\par  - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a rigiditzaci\'f3 d'estructures de fusta per a murs amb c\'e0rrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resist\'e8ncia a l'esfor\'e7 tallant,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc,\par  - Productes per a rigiditzaci\'f3 d'estructures de fusta per a murs amb c\'e0rrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resist\'e8ncia a tallant: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom, logotip o adre\'e7a declarada del fabricant \par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any de la impressi\'f3 del marcatge\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea corresponent: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520\par -\tab Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, dimensions i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les plaques de guix laminat han de designar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab L'expressi\'f3: 'Placa de yeso laminada'\par -\tab La lletra o combinaci\'f3 de lletres que designa el tipus de placa\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 520\par -\tab Les dimensions de la placa en mm (ampl\'e0ria x llarg\'e0ria x gruix)\par -\tab El tipus de cantell longitudinal \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pr\'f2pia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o b\'e9 a la documentaci\'f3 comercial que acompanya l'enviament, amb la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificaci\'f3 del fabricant de la placa\par -\tab Data de fabricaci\'f3\par -\tab Identificaci\'f3  de la placa segons el sistema de designaci\'f3 definit en la norma\par -\tab El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab L'expressi\'f3: 'Transformado de placa de yeso laminado'\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 13950\par -\tab Les dimensions de la placa en mm (ampl\'e0ria x llarg\'e0ria x gruix) i escairat ,si s'utilitza\par -\tab El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Expressi\'f3 que identifiqui el producte\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 14190\par -\tab Les dimensions de la placa en mm (ampl\'e0ria x llarg\'e0ria x gruix) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3, en refer\'e8ncia a l'aspecte i caracter\'edstiques geom\'e8triques. \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Densitat\par -\tab Pes per m2\par -\tab Conductivitat t\'e8rmica\par -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica (plaques sense fibra de vidre ni l\'e0mina d'alumini)\par -\tab Resist\'e8ncia al foc (plaques amb fibra de vidre)\par -\tab Resist\'e8ncia al vapor d'aigua (plaques amb l\'e0mina d'alumini)\par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Control de caracter\'edstiques geom\'e8triques: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix\par -\tab Difer\'e8ncia de llarg\'e0ria entre les arestes\par -\tab Angles\par -\tab Rectitud d'arestes\par -\tab Planor \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVIS\'d2RIES: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzar\'e0 una s\'e8rie completa d'assaigs sobre el material rebut a c\'e0rrec del Contractista. \par En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. \par En cas d'incompliment en un assaig, es repetir\'e0, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. \par\pard\par }	30659	30659	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un proc\'e9s d'immersi\'f3 cont\'ednua per a suport de tancaments de cart\'f3-guix. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Els perfils han de satisfer les caracter\'edstiques geom\'e8triques i dimensionals que els siguin pr\'f2pies. \par Ha de tenir la superf\'edcie llisa i uniforme. \par No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. \par El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superf\'edcie i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes seg\'fcents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100\par -\tab Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095\par -\tab Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llarg\'e0ria nominal i l'ampl\'e0ria nominal\par Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab L'expressi\'f3 'perfiler\'eda met\'e1lica'\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 14195\par -\tab La descripci\'f3 espec\'edfica del fabricant\par -\tab La classe de recobriment de protecci\'f3\par -\tab La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre seg\'fcent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dimensions de la secci\'f3 transversal\par -\tab Gruix\par -\tab Llarg\'e0ria \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria del perfil (L): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab L =< 3 000 mm:  \'b1 3 mm\par -\tab 3 000 < L =< 5 000 mm:  \'b1 4 mm\par -\tab L >= 5 000 mm:  \'b1 5 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria del perfil:  \'b1 0,5 mm\par -\tab Ampl\'e0ria de l'ala: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ala compresa entre dos plecs:  \'b1 0,5 mm\par -\tab Ala compresa entre plec i vora tallada:  \'b1 1,0 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Angle format per l'ala i l'anima:  \'b1 2\'ba\par -\tab Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llarg\'e0ria nominal)\par -\tab Torsi\'f3: relaci\'f3 h/W < 0,1 (W=ampl\'e0ria nominal; h=dist\'e0ncia que es separa d'una superf\'edcie plana l'extrem no travat del perfil) \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. \par Emmagatzematge: En posici\'f3 horitzontal, sobre superf\'edcies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brut\'edcia i d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 14195:2005 Perfiler\'eda met\'e1lica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfiler\'eda met\'e1lica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 14195\par -\tab Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Identificaci\'f3 de la perfileria segons el sistema de designaci\'f3 esmentat anteriorment\par -\tab Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc. Productes que satisfan la Decisi\'f3 de la Comissi\'f3 96/603/CE modificada,\par  - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par  \par OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3, en refer\'e8ncia a l'aspecte i caracter\'edstiques geom\'e8triques. \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix del recobriment\par -\tab Adher\'e8ncia del galvanitzat\par -\tab Rectitud dels perfils.\par -\tab Gruix de la planxa. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\par }	10210	10210	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Elements m\'e9s o menys r\'edgids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusi\'f3 de roca, esc\'f2ria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral\'b7leles i els angles rectes. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W\par -\tab Conductivitat t\'e8rmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK \par -\tab Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reducci\'f3 relativa del gruix:  <= 1,0%\par -\tab Variaci\'f3 relativa en llarg\'e0ria i ampl\'e0ria:  <= 1,0%\par -\tab Variaci\'f3 relativa planor:  <= 1 mm/m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 paral\'b7lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensi\'f3 total. \par -\tab Estabilitat dimensional a una temperatura espec\'edfica (UNE-EN 1604): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reducci\'f3 relativa del gruix:  <= 1,0%\par -\tab Variaci\'f3 relativa en llarg\'e0ria i ampl\'e0ria:  <= 1,0% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat espec\'edfiques (UNE-EN 1604): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reducci\'f3 relativa del gruix:  <= 1,0%\par -\tab Variaci\'f3 relativa en llarg\'e0ria i ampl\'e0ria:  <= 1,0% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tensi\'f3 a compressi\'f3 (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant\par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant\par -\tab C\'e0rrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant\par -\tab Flu\'e8ncia a compressi\'f3 (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua per immersi\'f3 parcial (UNE-EN 1609): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab A curt termini:  <= 1,0 kg/m2\par -\tab A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant\par -\tab Resist\'e8ncia al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Rigidesa din\'e0mica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant \par -\tab Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels l\'edmits de les toler\'e0ncies del gruix en funci\'f3 de la classe declarada \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm\par -\tab T7:  0 ; +10% o + 2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La classificaci\'f3 respecte a la reacci\'f3 al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria nominal (UNE-EN 822):  \'b1 2%\par -\tab Ampl\'e0ria nominal (UNE-EN 822):  \'b1 1,5% \par -\tab Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la categoria: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab T1:  - 5% o 5 mm\par -\tab T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm\par -\tab T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm\par -\tab T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm\par -\tab T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Escairat (UNE-EN 824):  \'b1 5 mm/m\par -\tab Planor (UNE-EN 825):  \'b1 6 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. \par  \par FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: \par Permeabilitat al vapor d'aigua: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg\par -\tab Placa:  Nul\'b7la \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements m\'e9s r\'edgids com pannells o planxes. \par Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superf\'edcies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes t\'e9rmicos para aplicaciones en la edificaci\'f3n. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaci\'f3n. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del producte \par -\tab Identificaci\'f3 del fabricant \par -\tab Data de fabricaci\'f3 \par -\tab Identificaci\'f3 del torn i del lloc de fabricaci\'f3 \par -\tab Classificaci\'f3 segons la reacci\'f3 al foc \par -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica \par -\tab Conductivitat t\'e8rmica \par -\tab Gruix nominal \par -\tab Codi de designaci\'f3 segons el cap\'edtol 6 de la UNE-EN 13162 \par -\tab Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria nominals \par -\tab Tipus de revestiment, en el seu cas \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats higrot\'e8rmiques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Conductivitat t\'e8rmica (W/mK) \par -\tab Factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua per capil\'b7laritat\par -\tab Succi\'f3 o tasa d'absorci\'f3 d'aigua inicial (kg/m2.min)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua a llarg termini o per immersi\'f3 total (% o g/m3) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 no suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic),\par  - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic): \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Inspecci\'f3 visual del material en cada subministrament. \par A la recepci\'f3 dels productes es comprovar\'e0: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Correspond\'e8ncia amb els especificats en el plec de condicions i el projecte\par -\tab Que disposen de la documentaci\'f3  certificacions exigides\par -\tab Que es corresponen amb les propietats demandades\par -\tab Que han estat assajats amb la freq\'fc\'e8ncia establerta \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, cada vegada que canvi\'ef el subministrador, i al menys en una ocasi\'f3 al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208) \par -\tab Densitat (UNE-EN 1602) \par -\tab Conductivitat t\'e8rmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939) \par -\tab Reacci\'f3 al foc \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Determinaci\'f3 sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracter\'edstiques geom\'e8triques seg\'fcents (UNE 92209) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria \par -\tab Llarg\'e0ria \par -\tab Gruix \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. \par Els resultats dels assaigs d'identificaci\'f3 compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovaci\'f3, es repetir\'e0 l'assaig sobre dues mostres m\'e9s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. \par En cas d'incompliment d'una comprovaci\'f3 geom\'e8trica, es rebutjar\'e0 el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. \par\pard\par }	16164	16164	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mec\'e0nicament. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels perfils de l'entramat\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i fixaci\'f3 dels perfils al parament \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 banda ac\'fastica \par -\tab Preparaci\'f3 de l'a\'efllament (retalls, etc.) i col\'b7locaci\'f3, en el seu cas \par -\tab Replanteig dels perfils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 aplomat o anivellat i fixaci\'f3 dels perfils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 d'a\'efllament t\'e8rmic, si \'e9s el cas\par -\tab Preparaci\'f3 de les plaques (talls, forats, etc.)\par -\tab Replanteig de l'especejament en el parament\par -\tab Fixaci\'f3 de les plaques als perfils\par -\tab Segellat dels junts \par -\tab Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superf\'edcie plana i cont\'ednua que ha de quedar al nivell previst. \par En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les l\'e0mines de paper. \par Si el sistema \'e9s fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb m\'e0stic per a junts. \par L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm. \par Quan la placa no arribi a cobrir tota l'al\'e7\'e0ria, s'han de col\'b7locar alternades, per tal d'evitar la continu\'eftat dels junts horitzontals. \par Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. \par El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. \par Les plaques han d'estar alineades en la direcci\'f3 vertical i en la direcci\'f3 horitzontal. \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. \par Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. \par En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambd\'f3s costats no han de coincidir en el mateix muntant. \par Ajust entre les plaques:  <= 2 mm \par Dist\'e0ncia entre cargols del mateix muntant:  25 cm \par Dist\'e0ncia dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig parcial:  \'b1 2 mm \par -\tab Replanteig total:  \'b1 2 mm \par -\tab Planor:  \'b1 5 mm/2 m \par -\tab Aplomat:  \'b1 5 mm/3 m \par -\tab Ajust entre plaques:  \'b1 1 mm \par -\tab Dist\'e0ncia dels cargols a les vores de les plaques:  \'b1 5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a iniciar-ne l'execuci\'f3 cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'\'e0mbit d'actuaci\'f3. \par Per a l'execuci\'f3 de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant per\'f2, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. \par Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartab\'f3 en el muntatge de la perfileria. \par La manipulaci\'f3 de les plaques (talls, forats per a instal\'b7lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. \par Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetraci\'f3 del cap ha de ser la correcta. \par L'ordre d'execuci\'f3 de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. \par Despr\'e9s d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'env\'e0, i abans de fer una operaci\'f3 que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 2 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen la col\'b7locaci\'f3 dels elements que configuren l'obertura, com \'e9s ara bastiments, excepte en el cas de forats de m\'e9s de 4,00 m2 en qu\'e8 aquesta col\'b7locaci\'f3 es compta a part. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Replanteig inicial \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, amb especial atenci\'f3 a la col\'b7locaci\'f3 de l'entramat met\'e0l\'b7lic. \par -\tab Comprovaci\'f3 de la geometria del parament vertical \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Es comprovar\'e0 que s'han adoptat les mesures necess\'e0ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par -\tab Prova d'estanque\'eftat de fa\'e7ana pel m\'e8tode de ruixament directe UNE-EN 13051. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\par }	8278	8278	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col\'b7locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.  \par S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Plaques de guix laminat \par -\tab Plaques transformades de guix laminat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els diferents tipus de col\'b7locaci\'f3 per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sobre perfileria \par -\tab Sobre mestres \par -\tab Directament sobre el parament amb tocs de guix. \par -\tab Directament sobre el parament amb guix est\'e9s en tota la superf\'edcie amb llana dentada. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Col\'b7locaci\'f3 sobre perfileria o sobre mestres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels perfils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 aplomat o anivellat i fixaci\'f3 dels perfils\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 d'a\'efllament t\'e8rmic, si \'e9s el cas\par -\tab Preparaci\'f3 de les plaques (talls, forats, etc.)\par -\tab Replanteig de l'especejament en el parament\par -\tab Fixaci\'f3 de les plaques als perfils\par -\tab Segellat dels junts \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 directament sobre els paraments amb tocs de guix: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de les plaques (talls, forats, etc.)\par -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport\par -\tab Replanteig de l'especejament en el parament\par -\tab Aplicaci\'f3 dels tocs de guix i col\'b7locaci\'f3 de les plaques\par -\tab Segellat dels junts \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 directament sobre el parament amb guix est\'e9s en tota la superf\'edcie amb llana dentada: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de les plaques (talls, forats, etc.)\par -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport\par -\tab Replanteig de l'especejament en el parament\par -\tab Aplicaci\'f3 de masses equidistants de guix \par -\tab Extesa de la pasta de guix amb llana dentada\par -\tab Fixaci\'f3 de les plaques\par -\tab Segellat dels junts \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 de l'a\'efllament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de l'element (retalls, etc.)\par -\tab Neteja i preparaci\'f3 del suport\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'element \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MUNTATGE DE LA PERFILERIA: \par El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.\par Ha de definir un pla vertical paral\'b7lel al de la divis\'f2ria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. \par Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divis\'f2ria. \par Els muntants han d'anar encaixats a pressi\'f3 en el perfil del terra i en el del sostre.\par Nom\'e9s han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). \par La modulaci\'f3 dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris. \par La dist\'e0ncia m\'e0xima entre muntants o mestres ser\'e0 de 600 mm. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 2 mm \par -\tab Aplomat:  \'b1 5 mm/3 m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX: \par Dist\'e0ncia entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm \par  \par MUNTATGE DE LA PLACA: \par El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superf\'edcie plana i cont\'ednua que ha de quedar al nivell previst. \par En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les l\'e0mines de paper. \par Si el sistema \'e9s fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb m\'e0stic per a junts. \par El tros m\'ednim de placa que es permet col\'b7locar en paraments continus d'extradossat no ser\'e0 menor de 350 mm. \par L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. \par Quan la placa no arribi a cobrir tota l'al\'e7\'e0ria, s'han de col\'b7locar alternades, per tal d'evitar la continu\'eftat dels junts horitzontals. \par Junts entre les plaques:  <= 3 mm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig parcial:  \'b1 2 mm \par -\tab Replanteig total:  \'b1 2 mm \par -\tab Planor:  \'b1 5 mm/2 m \par -\tab Aplomat:  \'b1 5 mm/3 m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 COL\'b7LOCACI\'d3 DE L'A\'cfLLAMENT \par La col\'b7locaci\'f3 de l'a\'efllament es realitza normalment sense adherir. \par Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. \par Les plaques i els feltres han de quedar col\'b7locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. \par Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superf\'edcie per a\'efllar. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Per a iniciar la col\'b7locaci\'f3 de les plaques de guix laminat (i si \'e9s el cas tamb\'e9 de l'a\'efllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'\'e0mbit d'actuaci\'f3. \par La manipulaci\'f3 de les plaques (talls, forats per a instal\'b7lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. \par Ajust entre les plaques:  <= 2 mm \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 SOBRE PERFILERIA: \par La longitud dels  muntants haur\'e0 de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'al\'e7\'e0ria lliure que han de cobrir. \par Cal preveure de refor\'e7ar l'entramat amb elements met\'e0l\'b7lics o b\'e9 de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divis\'f2ria (radiadors, llibreries, etc.). \par Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. \par Les fixacions mec\'e0niques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetraci\'f3 del cap a d'\'e9sser la correcta. \par Per a l'execuci\'f3 de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant per\'f2, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. \par Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartab\'f3 en el muntatge de la perfileria. \par Dist\'e0ncia entre cargols del mateix muntant:  25 cm \par Dist\'e0ncia dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dist\'e0ncia dels cargols a les vores de les plaques:  \'b1 5 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 COL\'b7LOCACI\'d3 DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: \par Els paraments d'aplicaci\'f3 han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX EST\'c9S AMB LLANA DENTADA: \par Els paraments d'aplicaci\'f3 han d'estar sanejats i nets.\par La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.\par Un cop adherides varies plaques es procedir\'e0 a l'anivellament amb un regle i es verificar\'e0 la planeitat respecte les plaques adjacents.  \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 2 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen la col\'b7locaci\'f3 dels elements que configuren l'obertura, com \'e9s ara bastiments, excepte en el cas de forats de m\'e9s de 4,00 m2 en qu\'e8 aquesta col\'b7locaci\'f3 es compta a part. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. \par\pard\par }	11063	11063	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f1\fs18 Env\loch\f1\hich\f1 \'e0 format per un bastidor met\'e0l\'b7lic, generalment de perfils especials d\'92 acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, pl\'e0stic, vidre o d'altres, que serveix per dividir locals.\par S\'92han considerat els tipus seg\'fcents:\par - Mampares amb perfils d'acer\par - Mampares amb perfils d\'92alumini\par La unitat d\'92obra compr\'e8n les operacions seg\'fcents:\par - Replanteig\par - Col\'b7locaci\'f3 del bastidor\par - Col\'b7locaci\'f3 de l'emplafonat\par - Acabament i neteja\par\pard\s16\qj\sl240\slmult0\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS:\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'han d'utilitzar per al\'e7ades superiors a 3,5 m.\par Entre els perfils met\'e0l\'b7lics i el sostres ha de quedar col\'b7locat un perfil continu de cautx\'fa o material el\'e0 stic per absorbir els moviments.\par Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjan\'e7 ant els tensors disposats en els perfils horitzontals superiors.\par La resta de perfils complementaris han d\'92anar fixats als perfils b\'e0sics mitjan\'e7ant visos de pressi\'f3 col\'b7locats  cada 25 cm com a m\'e0xim.\par El conjunt ha de quedar pla i aplomat.\par La superf\'edcie d\'92acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.\par Les fixacions dels perfils s\'92han de col\'b7locar en els forats previstos.\par Les caracter\'edstiques generals en quan a especificacions dels perfils, aix\'ed com dels elements d'acoblament, tensors, pomel\'b7 les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnol\'f3gicas de la Edificaci\'f3n" PMA i PML, respectivament.\par\pard\s16\qj\sl240\slmult0\tx8505\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3:\par\pard\s16\qj\ri1701\sl240\slmult0\tqr\tx8505\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280 - Replanteig:  \'b1 20 mm\par - Aplomat:  \'b1 5 mm\par\pard\s16\plain\f2\fs18\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\loch\f2\hich\f2 \'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\sl240\slmult0\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f1\fs18 No hi ha condicions espec\loch\f1\hich\f1 \'edfiques del proc\'e9s d'execuci\'f3.\par\pard\s16\plain\f2\fs18\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\sl240\slmult0\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f1\fs18 m2 de superf\loch\f1\hich\f1 \'edcie amidada segons les especificacions de la DT.\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El preu ha d'incloure el replanteig, col\'b7locaci\'f3 del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necess\'e0ries pel seu correcte acabament. \par\pard\s16\plain\f2\fs18\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\sl240\slmult0\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f1\fs18 NTE-PMA/1977 Particiones: MAMPARAS DE ACERO.\par NTE-PML/1976 Particiones: MAMPARAS DE ALEACIONES LIGERAS.\par\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4278	4278	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Plaques fetes amb resines sint\'e8tiques termoenduribles refor\'e7ades homog\'e8niament amb fibres de cel\'b7lulosa. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superf\'edcie. \par La coloraci\'f3 ha de ser estable. \par Les cares han de ser llises i no han de tenir irregularitats o defectes superficials que afectin la qualitat o el funcionament de la placa. \par La placa ha de ser resistent als agents atmosf\'e8rics, que no li han de produir disminucions de les seves caracter\'edstiques f\'edsiques i mec\'e0niques. \par Els cantells han de ser rectes i nets. \par Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. \par El gruix ha de ser constant a tota l'amplada de la placa. \par Els costats de la placa han de ser escairats. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab plaques de 6, 8 \'f3 10 mm de gruix:  \'b1 0,5 mm\par -\tab plaques de 13 mm de gruix:  + 0,3 mm,   - 0,9 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria :  + 5 mm,  - 0 mm \par -\tab Ampl\'e0ria:  + 5 mm,  - 0 mm \par -\tab Perpendicularitat:  \'b1 0,4% de la diagonal calculada \par -\tab Rectitud:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Planor:  \'b1 5 mm/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetades en palets estables i plans de dimensions m\'ednimes iguals a les de la placa.\par A efectes de c\'e0rrega i desc\'e0rrega les plaques han d'aixecar-se una a una. \par Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats higrot\'e8rmiques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Conductivitat t\'e8rmica (W/mK) \par -\tab Factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En lloc tancat, a temperatura ambient i amb grau d'humitat normal, recolzades sobre una superf\'edcie plana i anivellada. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	3902	3902	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Fusteria interior col\'b7locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d'una fulla batent i tapajunts, amb o sense revestiment de pintura. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig del bastiment\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 pr\'e8via , aplomat i anivellat\par -\tab Fixaci\'f3 directament sobre l'obra de f\'e0brica a mida que aquesta es va aixecant\par -\tab Presentaci\'f3 de la fulla\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la ferramenta\par -\tab Fixaci\'f3 definitiva de la fulla\par -\tab Neteja i protecci\'f3\par -\tab Replanteig del tapajunts\par -\tab Fixaci\'f3 dels perfils del tapajunts\par -\tab Segellat dels forats i junts\par -\tab Pintat de les superf\'edcies de fusta, en el seu cas\par -\tab Neteja de tots els elements \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a bastiment de base folrat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 del bastiment de base\par -\tab Replanteig de les peces que conformen el folre\par -\tab Ajust i col\'b7locaci\'f3 definitiva\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de massilla als forats dels claus\par -\tab Neteja i protecci\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt ha d'estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos. \par Ha d'estar travat a l'obra i la uni\'f3 ha de resistir els esfor\'e7os produ\'efts per l'accionament de la porta. \par Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l'obra, les fixacions del tapajunts, etc., han de quedar segellats. \par La porta ha d'obrir i tancar correctament. \par Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o b\'e9 al refor\'e7. \par El tapajunts ha de cobrir de forma cont\'ednua el junt entre el bastiment i el parament acabat de la paret. \par El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual est\'e0 col\'b7locat.\par Ha d'estar fixat s\'f2lidament al bastiment en tota la seva llarg\'e0ria.\par La uni\'f3 entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartab\'f2, si la DF no fixa una altra condici\'f3. \par Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. \par Franqu\'edcia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm \par Franqu\'edcia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm \par Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Horitzontalitat:  \'b1 1 mm\par -\tab Aplomat:  \'b1 2 mm\par -\tab Posici\'f3 de la ferramenta:  \'b1 2 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BASTIMENT FOLRAT: \par Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola pe\'e7a del folre. \par El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. \par El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. \par Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a m\'ednim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la paret. \par El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el per\'edmetre del bastiment de base. \par  \par ACABAT PINTAT: \par En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. \par Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. \par A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares per\'f2 que nom\'e9s s'hagin pintat les visibles. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. \par Despr\'e9s d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operaci\'f3 que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operaci\'f3. \par Els components s'han de col\'b7locar de manera es garanteixi la protecci\'f3 contra els impactes durant tot el proc\'e9s constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben travat a l'obra. \par  \par ACABAT PINTAT: \par La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. \par El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fond\'e0ria m\'ednima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a con\'edferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. \par S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes caracter\'edstiques. Els nusos sans que tenen exsudaci\'f3 de resina s'han de tapar amb goma laca. \par Abans de l'aplicaci\'f3 de la 1\'b0 capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcci\'f3 de les vetes i eliminar la pols. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	6576	6576	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes d'acc\'e9s corredisses autom\'e0tiques d'acer pintat o acer inoxidable per a accedir des dels pisos a la cabina. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Tots els components d'un ascensor han de correspondre als declarats per l'instal\'b7lador a la documentaci\'f3 que acredita la conformitat CE de l'ascensor instal\'b7lat, d'acord amb el Real Decreto 203/2016 d'1 d'agost i les normes UNE-EN 81-1 i UNE-EN 81-2. \par Les portes d'acc\'e9s han de ser de fulles de despla\'e7ament horitzontal sobre les seves guies. L'obertura i tancament han de ser autom\'e0tics. \par Les portes i els bastiments han d'estar constru\'efts garantint la seva indeformabilitat al llarg del temps. \par Els elements d'acer han de dur una emprimaci\'f3 de doble capa de pintura antioxidant. Despr\'e9s del muntatge de l'aparell elevador s'han de pintar de forma definitiva. \par Han de complir els reglaments pertinents de protecci\'f3 contra incendis aplicables a l'edifici. \par Resist\'e8ncia de la porta, amb el seu pany en posici\'f3 de bloqueig, en aplicar una for\'e7a perpendicular a la fulla de 300 N repartida en una superf\'edcie quadrada o circular de 5 cm2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Deformaci\'f3 permanent:  Nul\'b7la\par -\tab Deformaci\'f3 el\'e0stica:  <= 5 mm\par -\tab Funcionament segur de la porta durant i despr\'e9s de la prova:  Sense afectacions \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La porta d'acc\'e9s ha de portar un forrellat per al seu enclavament mec\'e0nic i el\'e8ctric, de forma que la porta no es pugui obrir si no \'e9s que la cabina est\'e0 aturada o a punt d'aturar-se a la zona de desenclavament ( + - 20 cm del nivell del pis) \par Ha de tenir un dispositiu el\'e8ctric de control de tancament que no permeti el funcionament en servei normal de l'ascensor si una porta est\'e0 oberta. \par Ha de tenir un dispositiu sensible de reapertura autom\'e0tica per tal d'evitar que un passatger quedi atrapat per la porta. \par Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. \par La porta s'ha de poder desenclavar des de l'exterior per mitj\'e0 d'una clau especial d'emerg\'e8ncia que s'adapti al triangle definit a l'annex B de l'UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. \par L'enclavament ha de resistir, sense deformaci\'f3 permanent, una for\'e7a de 1000 N aplicada sobre el forrellat, segons l'assaig definit a l'annex F.1 de l'UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. \par L'esfor\'e7 necessari per a impedir el tancament de la porta despr\'e9s del primer ter\'e7 del seu recorregut no ha de superar 150 N. \par Energia cin\'e8tica de la porta a la velocitat mitja de tancament:  <= 10 J\par (velocitat mitja segons l'article 7.5.2.1.1.2 de l'UNE-EN 81-1 o 2) \par Franqu\'edcia porta-bastiment:  <= 6 mm \par Sistema d'enclavament :  d'acord amb article 7.7 UNE-EN 81-1 o 2 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Subministrament: Empaquetats en caixes. \par Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intemp\'e8rie. \par Tots els components de seguretat de l'ascensor han d'anar acompanyats d'un manual d'instruccions per al seu muntatge, ajust, i manteniment, de fomera efica\'e7 i lliure de perills. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializaci\'f3n de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. \par UNE-EN 81-1:1999 Normas de seguridad para la construcci\'f3n e instalaci\'f3n de los ascensores. Parte 1: Ascensores el\'e9ctricos. \par UNE-EN 81-2:1999 Normas de seguridad para la construcci\'f3n e instalaci\'f3n de ascensores. Parte 2: Ascensores hidr\'e1ulicos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Tots els components de seguretat dels ascensors han de tenir la marca CE i la documentaci\'f3 corresponent, que acrediti la seva conformitat amb el Real Decreto 203/2016 d'1 d'agost, i les normes UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. Son dispositius de seguretat els enumerats a l'annex III del RD 203/2016. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sol\'b7licitar a l'instal\'b7lador la documentaci\'f3 t\'e8cnica (expedient t\'e8cnic) de la instal\'b7laci\'f3: Declaraci\'f3 'CE' de conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l'aparell elevador amb marcatge CE. \par -\tab Inspecci\'f3 i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la documentaci\'f3 t\'e8cnica de la instal\'b7laci\'f3. \par -\tab Sol\'b7licitar el certificat assaig al foc portes acc\'e9s. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Es realitzar\'e0 un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcci\'f3 de l'obra podr\'e0 \'e9sser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa. \par\pard\par }	6983	6983	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt d'elements que permeten el gir o despla\'e7ament, el bloqueig en una posici\'f3 fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres. \par Finestres o balconeres amb fulles batents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Frontisses, tanca, manubri i accesoris. \par -\tab El sistema de tanca ha de ser tres punts. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes batents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera \'f2ptica i pom a la cara exterior \par -\tab El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta \'e9s d'entrada, o de clau si la porta \'e9s d'armari \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixaci\'f3 de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris \par -\tab El sistema de tanca ha de ser d'un punt. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i comp\'e0s oscilobatent, tanca, manubri i accessoris. \par -\tab El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funci\'f3 de les dimensions de la fulla. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF. \par La superf\'edcie de les ferramentes no ha de tenir defectes. \par El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. \par La superf\'edcie de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de fixaci\'f3. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions nominals:  \'b1 1 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FRONTISSES D'UN SOL EIX \par Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 d\'edgits (UNE-EN 1935): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria de servei (primer d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'\'fas dom\'e8stic cuidat, baixa freq\'fc\'e8ncia d'\'fas)\par -\tab Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freq\'fc\'e8ncia mitja d'\'fas)\par -\tab Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freq\'fc\'e8ncia d'\'fas pel p\'fablic o per altres persones poc incentivades per a parar atenci\'f3, \'e9s a dir, all\'e0 a on existeixi un risc d'accident o mal \'fas) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir \'fas violent) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Durabilitat segons la freq\'fc\'e8ncia d'\'fas i la massa m\'e0xima de l'element amb frontisses (segon d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Frontisses destinades a \'e9sser usades nom\'e9s en finestres que s'assagen fins: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 3: 10.000 cicles\par -\tab Grau 4: 25.000 cicles \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Frontisses destinades a \'e9sser usades en portes que s'assagen fins: \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 4: 25 000 cicles\par -\tab Grau 7: 200.000 cicles \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Massa de la porta d'assaig (tercer d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0 : 10 kg\par -\tab Grau 1:  20 kg\par -\tab Grau 2:  40 kg\par -\tab Grau 3:  60 kg\par -\tab Grau 4:  80 kg\par -\tab Grau 5:  100 kg\par -\tab Grau 6:  120 kg\par -\tab Grau 7:  160 kg \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Aptitud per a \'fas en portes de compartimentaci\'f3 al foc /fum (quart d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.\par -\tab Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat de persones (cinqu\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'\'fas. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 (sis\'e8 d\'edgit) d'acord amb UNE-EN 1670: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0:  Sense resist\'e8ncia definida a la corrosi\'f3\par -\tab Grau 1: resist\'e8ncia mitja\par -\tab Grau 2: resist\'e8ncia moderada\par -\tab Grau 3: resist\'e8ncia alta\par -\tab Grau 4: resist\'e8ncia molt alta \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat de bens / resist\'e8ncia a l'efracci\'f3 (set\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracci\'f3. \par -\tab Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracci\'f3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau de la frontissa (vuit\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Hi ha catorze graus depenent de la combinat\'f2ria de les anteriors classificacions. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal\'b7lades en portes tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuaci\'f3 han d'anar marcades amb els seg\'fcents elements: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab identificaci\'f3, nom fabricant o marca comercial\par -\tab grau de la frontissa\par -\tab n\'famero d'aquesta norma europea \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificaci\'f3 de grau de la frontissa, dimensions, acabat i n\'famero de refer\'e8ncia del fabricant. \par En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicar\'e0: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari.\par -\tab R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La documentaci\'f3 t\'e8cnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal\'b7laci\'f3 o en servei. \par  \par PANYS I PESTELLS: \par Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 d\'edgits (UNE-EN 12209): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria d'\'fas ( primer d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1:  \'das per a persones amb gran incentiu per a \'e9sser curoses.\par -\tab Grau 2:  \'das per persones amb algun incentiu per \'e9sser curoses.\par -\tab Grau 3:  \'fas per persones amb poc incentiu per \'e9sser curoses, alta probabilitat de mal \'fas. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat: (segon d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense c\'e0rrega sobre picaporta.\par -\tab Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense c\'e0rrega sobre picaporta.\par -\tab Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense c\'e0rrega sobre picaporta\par -\tab Grau F:  50.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 10 N sobre picaporta\par -\tab Grau G:  100.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 10 N sobre picaporta\par -\tab Grau H:  200.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 10 N sobre picaporta\par -\tab Grau L:  100.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega 25 N sobre picaporta\par -\tab Grau M:  200.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 25 N sobre picaporta\par -\tab Grau R:  100.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 50 N sobre picaporta\par -\tab Grau S:  200.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 50 N sobre picaporta\par -\tab Grau W:  100.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 120 N sobre picaporta\par -\tab Grau X:  200.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 120 N sobre picaporta \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Massa de la porta i for\'e7a de tancament (tercer d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=50 N\par -\tab Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=50 N\par -\tab Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i for\'e7a de tancament <=50 N\par -\tab Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=25 N\par -\tab Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=25 N\par -\tab Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i for\'e7a de tancament <=25 N\par -\tab Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=15 N\par -\tab Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=15 N\par -\tab Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i for\'e7a de tancament <=15 N \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Aptitud per a l'\'fas de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: no apropiada per a \'e9sser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.\par -\tab Grau 1:  apte per a \'e9sser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat de persones (cinqu\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0:  sense requisits de seguretat. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i a la temperatura (sis\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0:  Sense requisits de resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau A:  Baixa resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau B:  Moderada resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau C: Alta resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau D: Molt alta resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau E: Moderada resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i requisit de temperatura de -20C a +80C\par -\tab Grau F: Alta resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i requisit de temperatura de -20C a +80C\par -\tab Grau G: Molt alta resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i requisit de temperatura de -20C a +80C. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat de bens i resist\'e8ncia a la perforaci\'f3 (set\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1:  M\'ednima seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 2:  Baixa seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 3: Mitja seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 4: Alta seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 5: Alta seguretat i amb resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 6: Molt alta seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 7: Molt alta seguretat i amb resist\'e8ncia a la perforaci\'f3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Camp d'apliaci\'f3 de la porta (vuit\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicaci\'f3.\par -\tab Grau B:  Porta encastada i batent\par -\tab Grau C:  Porta encastada i corredissa\par -\tab Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicaci\'f3\par -\tab Grau E:  Porta sobreposada i batent\par -\tab Grau F:  Porta sobreposada i corredissa\par -\tab Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicaci\'f3\par -\tab Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada\par -\tab Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.\par -\tab Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior\par -\tab Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior\par -\tab Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior\par -\tab Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior\par -\tab Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior\par -\tab Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus de maniobra de clau i bloqueig (nov\'e8 d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0:  No aplicable\par -\tab Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual\par -\tab Grau B: Pany de cilindre i bloqueig autom\'e0tic\par -\tab Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi\par -\tab Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual\par -\tab Grau E: Pany de gorja i bloqueig autom\'e0tic\par -\tab Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi\par -\tab Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual\par -\tab Grau H: Pany sense clau i bloqueig autom\'e0tic \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus de maniobra de la nueca (des\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: Pany sense nueca\par -\tab Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn\par -\tab Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn\par -\tab Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a \'fas sever\par -\tab Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i \'fas sever especificat pel fabricant \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Requisits d'identificaci\'f3 de la clau (onz\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: Sense requisit\par -\tab Grau A:  M\'ednim tres elements retenidors\par -\tab Grau B:  M\'ednim cinc elements retenidors\par -\tab Grau C:  M\'ednim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.\par -\tab Grau D:  M\'ednim sis elements retenidors\par -\tab Grau E:  M\'ednim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives\par -\tab Grau F:  M\'ednim set elements retenidors\par -\tab Grau G:  M\'ednim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives\par -\tab Grau H:  M\'ednim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificaci\'f3 clara del producte, la classificaci\'f3 i el n\'famero de la norma europea (UNE-EN 12209). \par  \par MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Grau 0:  Sense prescripcions de resist\'e8ncia\par -\tab Grau 1:  D\'e8bil resist\'e8ncia\par -\tab Grau 2:  Resist\'e8ncia mitja\par -\tab Grau 3:  Resist\'e8ncia elevada\par -\tab Grau 4: .Resist\'e8ncia molt elevada \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat (cinqu\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: No apte per a l'\'fas de portes tallafoc/estanques al fum.\par -\tab Grau 1: Apte per a la utilitzaci\'f3 en portes tallafoc/estanques a l fum. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Aptitud per a la utilitzaci\'f3 sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart d\'edgit) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col\'b7locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificaci\'f3 de sis d\'edgits: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria d'\'fas (primer d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle m\'ednim d'obertura 105 graus.\par -\tab Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat (segon d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Hi ha set nivells de for\'e7a que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab For\'e7a del tancaportes (tercer d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 8: 500.000 cicles d'assaig \par -\tab Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilitzaci\'f3. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 (sis\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FRONTISSES D'UN SOL EIX \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par En l'embalatge o/i documentaci\'f3 que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a m\'e9s haur\'e0 d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom o marca identificativa del fabricant.\par -\tab Direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE\par -\tab El n\'famero del certificat de conformitat CE.\par -\tab Refer\'e8ncia a aquesta norma UNE-EN 1935\par -\tab La designaci\'f3 i informaci\'f3 de les prestacions (8 d\'edgits) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PANYS I PESTELLS: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par En l'embalatge o/i documentaci\'f3 que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a m\'e9s haur\'e0 d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom o marca identificativa del fabricant.\par -\tab Direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE\par -\tab El n\'famero del certificat de conformitat CE.\par -\tab Refer\'e8ncia a aquesta norma UNE-EN 12209\par -\tab La designaci\'f3 i informaci\'f3 de les prestacions (11 d\'edgits) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par En l'embalatge o/i documentaci\'f3 que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a m\'e9s haur\'e0 d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom o marca identificativa del fabricant.\par -\tab Direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE\par -\tab El n\'famero del certificat de conformitat CE.\par -\tab Refer\'e8ncia a aquesta norma UNE-EN 1154\par -\tab La designaci\'f3 i informaci\'f3 de les prestacions (6 d\'edgits) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Amb les proteccions necess\'e0ries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. \par Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FRONTISSES D'UN SOL EIX \par UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificaci\'f3n. Bisagras de un solo eje. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par  \par PANYS I PESTELLS: \par UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificaci\'f3n. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mec\'e1nicos. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par  \par MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT \par UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificaci\'f3n. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\par }	28332	28332	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Fulla per a porta batent, col\'b7locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. \par S'han considerat les portes seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Exteriors \par -\tab Interiors \par -\tab D'armari \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Presentaci\'f3 de la porta\par -\tab Rectificaci\'f3 si cal\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la ferramenta\par -\tab Fixaci\'f3 definitiva\par -\tab Neteja i protecci\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La porta ha d'obrir i tancar correctament. \par Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o b\'e9 al refor\'e7. \par La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitj\'e0 de dos passadors. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Horitzontalitat:  \'b1 1 mm \par -\tab Aplomat:  \'b1 3 mm \par -\tab Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  \'b1 1 mm\par -\tab Posici\'f3 de la ferramenta:  \'b1 2 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS \par Franqu\'edcia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm \par Franqu\'edcia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm \par Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 \par  \par PORTES D'ARMARI: \par Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 \par Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 \par Franqu\'edcia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha condicions espec\'edfiques del proc\'e9s constructiu. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 geom\'e8trica de l'element de tancament\par -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat de l'element\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat\par -\tab Eliminaci\'f3 de rigiditzadors i tapat de forats si \'e9s el cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual i comprovaci\'f3 de funcionament de la unitat acabada. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No hi ha condicions especificades per a l'execuci\'f3 de la partida. \par\pard\par }	5216	5216	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. \par S'han considerat els tipus de fulla seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab De cares llises\par -\tab Amb motllura\par -\tab Rebaixada amb plafons\par -\tab Amb galzes per a vidre\par -\tab Amb galzes per a vidre i barretes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus d'acabat seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab De roure per a envernissar\par -\tab De sapel\'b7li per a envernissar\par -\tab De fusta per a pintar \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus d'estructures interiors seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab De cartr\'f3\par -\tab De fusta\par -\tab Massisa \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. \par La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. \par Els perfils no han de tenir nusos morts. \par La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. \par La uni\'f3 dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. \par Si el parament d'acabat \'e9s fet amb plaf\'f3 de part\'edcules o amb plaf\'f3 de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada. \par El llist\'f3 lateral ha de tenir un refor\'e7 que permeti la fixaci\'f3 del pany i dels seus accesoris. \par Ha de complir les condicions requerides per la DF. \par Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% \par Difer\'e8ncia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% \par Pes espec\'edfic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Con\'edferes:  > 4,5 kN/m3\par -\tab Frondoses:  > 5,3 kN/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Gruix del plaf\'f3 d'acabat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb el plaf\'f3 de part\'edcules:  >= 4 mm\par -\tab Amb el plaf\'f3 contraplacat:  >= 3 mm\par -\tab Amb plaf\'f3 de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Eixamplament del llist\'f3 per a la fixaci\'f3 del pany (UNE 56-801): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  >= 30 cm\par -\tab Ampl\'e0ria:  >= 7 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N \par Ampl\'e0ria dels perfils del bastidor:  >= 30 mm \par Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm \par Curvatura de la fulla (UNE 56-824): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Bancades:  <= 6 mm\par -\tab Testeres:  <= 2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tamb\'e9 ha de complir les caracter\'edstiques f\'edsiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria:  \'b1 1 mm \par -\tab Al\'e7\'e0ria:  \'b1 2 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 1 mm \par -\tab Rectitud de les arestes:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Planor:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm \par -\tab Gruix de les fulles:  \'b1 1 mm \par -\tab Dist\'e0ncia de la motllura respecte el cantell de la fulla:  \'b1 1 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTR\'d3: \par El material de rebliment de l'\'e0nima de la fulla ha de ser paper, cartr\'f3 llis o de cartr\'f3 ondulat. \par Gramatge del material de rebliment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb paper:  >= 250 g/m2\par -\tab Amb cartr\'f3:  >= 550 g/m2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Superf\'edcie de l'alv\'e8ol del material de rebliment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb paper o cartr\'f3 llis:  <= 6 cm2\par -\tab Amb cartr\'f3 ondulat:  <= 30 cm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Gruix del material de rebliment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Amb paper o cartr\'f3 llis i un alv\'e8ol de 6 cm2:  >= 0,39 mm\par -\tab Amb cartr\'f3 ondulat:  >= 2 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ACABAT PER A PINTAR: \par El parament d'acabat ha d'estar fet amb plaf\'f3 de part\'edcules, plaf\'f3 contraplacat o plaf\'f3 de fibres de densitat alta. \par  \par ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: \par L'\'e0nima de la fulla ha d'estar formada per una ret\'edcula de perfils de fusta. \par Di\'e0metre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara \par Superf\'edcie de fongs blaus:  <= 20% de la pe\'e7a \par Llarg\'e0ria de les fissures superficials produ\'efdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la pe\'e7a \par  \par AMB GALZE PER A VIDRE: \par Ampl\'e0ria dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm \par Ampl\'e0ria del travesser de base:  >= 24 cm \par  \par ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: \par Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. \par La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. \par No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. \par Di\'e0metre dels nusos sans:  <= 10 mm \par Suma del di\'e0metre dels nusos vius:  <= 20 mm/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Amb les proteccions necess\'e0ries perqu\'e8 arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. \par Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intemp\'e8rie, sense contacte directe amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par El contractista haur\'e0 de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521) \par -\tab Contingut d'humitat (UNE 38337)\par -\tab Duresa mitjana a la secci\'f3 transversal (UNE 56534)\par -\tab Pes espec\'edfic (UNE 56531)\par -\tab Defectes (UNE-EN 1310)\par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria\par -\tab Llarg\'e0ria\par -\tab Secci\'f3 del perfil\par -\tab Rectitud d'arestes\par -\tab Torsi\'f3 del perfil\par -\tab Planor\par -\tab Escairat: (UNE 56821) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par En aquest \'e0mbit no es preveu la realitzaci\'f3 d'assaigs. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions abans esmentades. \par\pard\par }	10011	10011	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La secci\'f3 dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la col\'b7locaci\'f3 de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la col\'b7locaci\'f3 del tapajunts. \par Els perfils han de ser de tauler de part\'edcules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta. \par Els perfils no han de tenir defectes superficials. \par La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix:  \'b1 0,3 mm \par -\tab Ampl\'e0ria:  \'b1 0,5 mm \par -\tab Llarg\'e0ria:  \'b1 1,0 mm \par -\tab Rectitud de les arestes:  2 mm/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Amb les proteccions necess\'e0ries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. \par Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	2485	2485	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, aix\'ed com la ferramenta d'obertura i tancament. \par Per al parament de la porta s'han considerat les seg\'fcents solucions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell\par -\tab Barrots de tub d'acer\par -\tab Lamel\'b7les horitzontals fixes d'acer \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment. \par Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la descripci\'f3 del mateix. \par L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. \par La qualitat de la manyeria col\'b7locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. \par Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosi\'f3 i connectades per mitj\'e0 de volandera. Les pales han de tenir superf\'edcie plana i paral\'b7lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixaci\'f3 al bastiment i a la fulla. \par Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts \par Els perfils s'han d'obtenir mitjan\'e7ant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred. \par El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple vista, ni d'altres defectes superficials. \par Han de presentar a tota la seva llarg\'e0ria una secci\'f3 recta uniforme. \par La uni\'f3 entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resist\'e8ncia), i s'admet tamb\'e9 la uni\'f3 amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol. \par Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funci\'f3 de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes seg\'fcents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 \par Guix de la paret dels perfils: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perfils b\'e0sics:  >= 0,8 mm\par -\tab Perfils complementaris:  >= 0,4 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Z 275:  perfils b\'e0sics conformats a partir de banda galvanitzada\par -\tab Z 200:  perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada\par -\tab Z 200:  perfils conformats a partir de banda prepintada \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La uni\'f3 entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel\'b7les del parament de la porta s'ha de fer mitjan\'e7ant soldadura. \par Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). \par Separaci\'f3 entre els perfils del bastidor:  <= 600 mm \par Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100 \par Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm\par Dist\'e0ncia entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm\par Dist\'e0ncia potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm\par Tarja fixa de ventilaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al\'e7\'e0ria de la tarja de ventilaci\'f3:  <= 300 mm\par -\tab Dist\'e0ncia tarja ventilaci\'f3-cantells:  >= 150 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Espiell superior: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dist\'e0ncia espiell-cantells:  >= 150 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els sistemes de fixaci\'f3 del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de cal\'e7at i les mides i franqu\'edcies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. \par Dimensions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Porta d'una fulla \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ample de la fulla:  <= 120 cm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Portes de dues fulles \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ample de la fulla:  >= 60 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions:  \'b1 1 mm \par -\tab Gruix de la fulla:  \'b1 0,5 mm \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Planor:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Torsi\'f3 del perfil:  \'b1 1\'b0/m \par -\tab Les toler\'e0ncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PARAMENT AMB PLANXES D'ACER: \par Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les deformacions m\'e0ximes admisibles, els esfor\'e7os al que es veuran sotmeses. \par No ha de tenir defectes superficials, com \'e9s ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. \par El color ha de ser uniforme, i si l'acabat \'e9s plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. \par En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col\'b7locat a l'al\'e7ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Les toler\'e0ncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Amb les proteccions necess\'e0ries perqu\'e8 arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. \par Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats higrot\'e8rmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1. \par Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 'Particiones: Puertas de Acero'. \par UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificaci\'f3n \par * UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en fr\'edo para ventanas y balconeras. Caracter\'edsticas y condiciones generales de inspecci\'f3n y suministro. \par\pard\par }	8986	8986	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Porta met\'e0l\'b7lica o de fusta o trapa met\'e0l\'b7lica practicable, col\'b7locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col\'b7locats. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Porta de perfils met\'e0l\'b7lics amb bastiment, col\'b7locades sobre obra. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts\par -\tab Muntatge de les fulles m\'f2bils\par -\tab Eliminaci\'f3 dels rigiditzadors\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes i els tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'obrir i tancar correctament. \par No ha de gravitar cap tipus de c\'e0rrega sobre el bastiment. \par Dist\'e0ncia entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm \par Dist\'e0ncia d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm \par Franqu\'edcia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm \par  \par PORTA MET\'c0L.LICA O DE FUSTA: \par El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. \par Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. \par D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament t\'e8rmic i ac\'fastic previstos. \par La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resist\'e8ncia mec\'e0nica, seguretat d'\'fas i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. \par El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitj\'e0 d'ancoratges galvanitzats. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Nivell previst:  \'b1 5 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 1 mm \par -\tab Aplomat:  \'b1 2 mm/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Per a la col\'b7locaci\'f3 del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. \par S'ha de col\'b7locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecci\'f3 del bastiment contra els impactes durant tot el proc\'e9s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTA MET\'c0L.LICA O DE FUSTA: \par * UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificaci\'f3n y caracter\'edsticas. \par\pard\par }	4272	4272	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col\'b7locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col\'b7locats. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Finestres o balconeres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat de la finestra o balconera\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat\par -\tab Eliminaci\'f3 de rigiditzadors i tapat de forats si \'e9s el cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tapajunts \par -\tab Neteja de tots els elements \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts\par -\tab Muntatge de les fulles m\'f2bils\par -\tab Eliminaci\'f3 dels rigiditzadors\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes i els tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'obrir i tancar correctament. \par El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. \par No ha de gravitar cap tipus de c\'e0rrega sobre el bastiment. \par Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. \par D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament t\'e8rmic i ac\'fastic previstos. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Nivell previst:  \'b1 5 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Aplomat:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Pla previst del bastiment respecte de la paret:  \'b1 2 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FINESTRES O BALCONERES: \par El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca m\'e8trica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a m\'e0xim, i a menys de 30 cm dels extrems. \par Una vegada col\'b7locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resist\'e8ncia al vent indicats a la DT. \par  \par PORTES: \par El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a m\'e0xim, i a menys de 30 cm dels extrems. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a la col\'b7locaci\'f3 del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. \par S'ha de col\'b7locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecci\'f3 del bastiment contra l'impacte durant tot el proc\'e9s constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 geom\'e8trica de l'element de tancament\par -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat de la finestra o balconada\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat\par -\tab Eliminaci\'f3 de rigiditzadors i tapat de forats si \'e9s el cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual i comprovaci\'f3 de funcionament de la unitat acabada. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No hi ha condicions especificades per a l'execuci\'f3 de la partida. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	6835	6835	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Vidre a\'efllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjan\'e7ant un intercalador met\'e0l\'b7lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautx\'fa de polisulfur. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dues llunes incolores \par -\tab Dues llunes incolores trempades \par -\tab Dues llunes incolores, la m\'e9s gruixuda trempada \par -\tab Dues llunes incolores, la m\'e9s prima trempada \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral\'b7lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). \par Els panells de vidre individuals constituents del vidre a\'efllant han de complir les seves respectives normes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant\par -\tab UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa\par -\tab UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats t\'e8rmicament \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 M\'e0xima variaci\'f3 del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre a\'efllant al llarg de la perif\'e8ria de la unitat (vidres flotats): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 2 panells formats per vidre recuit:  \'b1 1,0 mm\par -\tab 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat t\'e8rmicament:  \'b1 1,5 mm\par -\tab 2 panells de vidre trempat t\'e8rmicament:  \'b1 1,5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogene\'eftat, de vitrificaci\'f3, de recuita, inclusions gasoses, etc.).\par Les qualitats \'f2ptica i visual de la unitat de vidre a\'efllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279. \par Donades les dimensions nominals per ampl\'e0ria i llarg\'e0ria, el plaf\'f3 de vidre acabat no ser\'e0 m\'e9s llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la toler\'e0ncia dimensional, o menors que un rectangle prescrit redu\'eft per la toler\'e0ncia dimensional. Els costats dels rectangles prescrits s\'f3n paral\'b7leles l'un amb l'altre i tenen un centre com\'fa. Els l\'edmits d'escaire seran tamb\'e9 els rectangles prescrits. \par Prestacions del segellat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Penetraci\'f3 de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2\par -\tab Adher\'e8ncia vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4\par -\tab Adher\'e8ncia capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les vores generalment esmussades.\par Planor per als vidres lluna trempats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre obtinguts per un proc\'e9s de fabricaci\'f3 horitzontal segons UNE-EN 572-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Guerxament total:  0,003 mm/mm\par -\tab Guerxament local:  0,5 mm/300 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: Protegit contra les accions mec\'e0niques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions qu\'edmiques (impressions produ\'efdes per la humitat). \par S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a m\'e0xim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.\par Ha de quedar separat de les altres estibes mitjan\'e7ant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie necess\'e0ria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. \par S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: M\'faltiples de 3 cm \par -\tab Per a unitats amb superf\'edcie < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cal prendre el m\'faltiple immediat superior en el cas que la dimensi\'f3 no ho sigui. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripci\'f3n del sistema. \par UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: M\'e9todo de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetraci\'f3n de humedad. \par UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: M\'e9todos de ensayo para las propiedades f\'edsicas de los sellados perimetrales. \par UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluaci\'f3n de la conformidad. \par UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificaci\'f3n. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producci\'f3n en f\'e1brica y ensayos peri\'f3dicos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions),\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de prestaci\'f3 al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,\par  - Productes per a qualsevol \'fas excepte en usos de resist\'e8ncia al foc, reacci\'f3 al foc, prestaci\'f3 al foc exterior, antibala o antiexplosi\'f3, riscos de seguretat en \'fas i usos relacionats amb la conservaci\'f3 d'energia i/o a\'efllament: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos relacionats amb la conservaci\'f3 d'energia i/o atenuaci\'f3 ac\'fastica,\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de prestaci\'f3 al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,\par  - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en \'fas'' i sotmesos a aquestes regulacions,\par  - Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a \'fas en un conjunt envidrat que pretengui espec\'edficament proporcionar resist\'e8ncia al foc,\par  - Productes per a envidraments antibala o antiexplosi\'f3: \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 (nom\'e9s per als productes amb sistema de certificaci\'f3 1)\par -\tab Nom, marca comercial i adre\'e7a registrada del fabricant\par -\tab Els 2 \'faltims d\'edgits de lany en que es fixa el marcat\par -\tab N\'famero de certificat de conformitat CE o del certificat de control en f\'e0brica, si procedeix\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 1279-5\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials pertinents mostrada com: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors presentats com designaci\'f3 normalitzada\par -\tab Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada caracter\'edstica essencial: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia al foc\par -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab Comportament davant del foc exterior\par -\tab Resist\'e8ncia a la bala\par -\tab Resist\'e8ncia a l'explosi\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia a l'efracci\'f3 (propietats de trencament i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (canvis bruscs de temperatura)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (resist\'e8ncia al vent, neu, c\'e0rrega permanent i/o c\'e0rregues  imposades)\par -\tab A\'efllament al soroll aeri directe\par -\tab Propietats t\'e8rmiques\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (transmit\'e0ncia lluminosa i reflect\'e0ncia)\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (caracter\'edstiques de l'energia solar) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques a les que s'aplica l'opci\'f3 'Prestaci\'f3 No Determinada' (NPD) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pes \par -\tab Duresa al ratllat (Mohs) \par -\tab Factor de transmissi\'f3 lluminosa \par -\tab Coeficient de transmisi\'f3 t\'e8rmica \par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc. \par -\tab En el cas de llunes trempades: \par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)\par -\tab Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\par }	14275	14275	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora ac\'fastica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre a\'efllant o resistent al foc \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les formes de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb llist\'f3 de vidre \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 amb perfils conformats de neopr\'e8 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Col\'b7locaci\'f3 amb llist\'f3 de vidre: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja dels perfils de suport\par -\tab Aplicaci\'f3 d'una primera capa de m\'e0stic en el per\'edmetre\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les falques de recolzament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la fulla de vidre en el bastiment\par -\tab Aplicaci\'f3 d'un cord\'f3 de m\'e0stic omplint l'espai entre el vidre i el galze\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del llist\'f3 perimetral\par -\tab Allisat del m\'e0stic i neteja final \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 amb perfils conformats de neopr\'e8: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja dels perfils de suport\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del perfil conformat en el per\'edmetre de la fulla de vidre\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la fulla de vidre en el bastiment \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar col\'b7locat de manera que no quedi sotm\'e8s als esfor\'e7os produ\'efts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. \par Ha de quedar ben fixat en el seu empla\'e7ament. \par No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formig\'f3 o metalls. \par Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. \par El conjunt ha de ser totalment estanc. \par Quan el vidre \'e9s reflector, la superf\'edcie reflectora ha d'anar col\'b7locada a l'exterior. \par Si s\'f3n exteriors, s'han de col\'b7locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. \par Fletxa del tancament:  <= 1/300 l \par Al\'e7\'e0ria del galze i franqu\'edcia perimetral: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre amb cambra d'aire: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +--------------------------------------------------------------+\par \'a6     Gruix vidre        \'a6Semiper\'edmetre \'a6 Al\'e7\'e0ria \'a6Franqu\'edcia  \'a6\par \'a62 llunes + cambra d'aire\'a6   vidre      \'a6  galze  \'a6perimetral  \'a6\par \'a6       (mm)             \'a6    (m)       \'a6  (mm)   \'a6 (mm) \'b1 0,5 \'a6\par \'a6------------------------\'a6--------------\'a6---------\'a6------------\'a6\par \'a6                        \'a6    <= 0,8    \'a6 18 \'b1 1,5\'a6    3       \'a6\par \'a6       <= 20            \'a6   0,8 - 3    \'a6 18 \'b1 1,5\'a6    3       \'a6\par \'a6                        \'a6     3 - 5    \'a6 20 \'b1 2,0\'a6    4       \'a6\par \'a6                        \'a6     5 - 7    \'a6 25 \'b1 2,5\'a6    5       \'a6\par \'a6------------------------\'a6--------------\'a6---------\'a6------------\'a6\par \'a6                        \'a6    <= 0,8    \'a6 20 \'b1 2,0\'a6    4       \'a6\par \'a6        > 20            \'a6   0,8 - 3    \'a6 20 \'b1 2,0\'a6    4       \'a6\par \'a6                        \'a6     3 - 5    \'a6 22 \'b1 2,0\'a6    5       \'a6\par \'a6                        \'a6     5 - 7    \'a6 25 \'b1 2,5\'a6    5       \'a6\par +--------------------------------------------------------------+ \par Franqu\'edcia lateral i ampl\'e0ria del galze: \par +-------------------------------------------------------------------+\par \'a6Semiper\'edmetre \'a6Franqu\'edcia \'a6          Ampl\'e0ria galze                \'a6\par \'a6   vidre      \'a6 lateral   \'a6Gruix vidre + (2 x Franqu\'edcia lateral)  \'a6\par \'a6    (m)       \'a6   (mm)    \'a6             (mm)                       \'a6\par \'a6--------------\'a6-----------\'a6----------------------------------------\'a6\par \'a6   <= 4       \'a6     3     \'a6       Gruix vidre + 6                  \'a6\par \'a6    > 4       \'a6     5     \'a6       Gruix vidre + 10                 \'a6\par +-------------------------------------------------------------------+ \par En el cas de la col\'b7locaci\'f3 amb perfils conformats de neopr\'e8, la franqu\'edcia pot reduir-se fins a 2 mm. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Franqu\'edcia lateral i ampl\'e0ria del galze: \par -\tab Vidre amb cambra d'aire: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +---------------------------------------------------------------+\par \'a6     Gruix vidre         \'a6Semiper\'edmetre \'a6Franqu\'edcia \'a6Ampl\'e0ria  \'a6\par \'a62 llunes + cambra d'aire \'a6    vidre     \'a6 lateral   \'a6 galze    \'a6\par \'a6         (mm)            \'a6     (m)      \'a6   (mm)    \'a6  (mm)    \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------------\'a6-----------\'a6----------\'a6\par \'a6       14 - 18           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 2,0    \'a6\par \'a6       19 - 23           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 2,5    \'a6\par \'a6       24 - 28           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,0    \'a6\par \'a6       30 - 32           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,5    \'a6\par \'a6       34 - 38           \'a6    <= 4      \'a6  \'b1 0,5    \'a6 \'b1 4,0    \'a6\par \'a6       40 - 42           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 4,5    \'a6\par \'a6         46              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 5,0    \'a6\par \'a6         57              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 6,0    \'a6\par \'a6       59 - 63           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 6,5    \'a6\par \'a6         73              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 7,5    \'a6\par \'a6         75              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 8,0    \'a6\par \'a6         79              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 8,5    \'a6\par \'a6-------------------------\'a6--------------\'a6-----------\'a6----------\'a6\par \'a6         14              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 2,0    \'a6\par \'a6       16 - 19           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 2,5    \'a6\par \'a6       20 - 24           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,0    \'a6\par \'a6       25 - 28           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 3,5    \'a6\par \'a6       30 - 34           \'a6     > 4      \'a6  \'b1 0,5    \'a6 \'b1 4,0    \'a6\par \'a6         38              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 4,5    \'a6\par \'a6       40 - 42           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 5,0    \'a6\par \'a6         46              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 5,5    \'a6\par \'a6       57 - 59           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 6,5    \'a6\par \'a6         63              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 7,0    \'a6\par \'a6         73              \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 8,0    \'a6\par \'a6       75 - 79           \'a6              \'a6           \'a6 \'b1 8,5    \'a6\par +---------------------------------------------------------------+ \par  \par VIDRE TREMPAT: \par El vidre ha de portar totes les manufactures necess\'e0ries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. \par Les peces met\'e0l\'b7liques de fixaci\'f3 han de portar una l\'e0mina de neopr\'e8 entre el vidre i el metall. \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB RIBET: \par Ha de recolzar sobre falques de materials elast\'f2mers o de fusta tractada, col\'b7locades als extrems de la fusteria i a una dist\'e0ncia d'1/10 de la seva llarg\'e0ria. \par La llarg\'e0ria de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superf\'edcie del vidre. \par El gruix de les falques ha d'estar en relaci\'f3 amb la franqu\'edcia lateral i perimetral. \par S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. \par Ampl\'e0ria de les falques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre a\'efllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria de les falques (vidre a\'efllant): \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +------------------------------------+\par \'a6      Gruix vidre        \'a6Ampl\'e0ria  \'a6\par \'a62 llunes + cambra d'aire \'a6 falques  \'a6\par \'a6         (mm)            \'a6  (mm)    \'a6\par \'a6-------------------------\'a6----------\'a6\par \'a6       14 - 16           \'a6 \'b1 1,5    \'a6\par \'a6       17 - 21           \'a6 \'b1 2,0    \'a6\par \'a6       22 - 26           \'a6 \'b1 2,5    \'a6\par \'a6       27 - 31           \'a6 \'b1 3,0    \'a6\par \'a6       32 - 34           \'a6 \'b1 3,5    \'a6\par \'a6       38 - 40           \'a6 \'b1 4,0    \'a6\par \'a6       42 - 46           \'a6 \'b1 4,5    \'a6\par \'a6       57 - 59           \'a6 \'b1 6,0    \'a6\par \'a6         63              \'a6 \'b1 6,5    \'a6\par \'a6       73 - 75           \'a6 \'b1 7,5    \'a6\par \'a6         79              \'a6 \'b1 8,0    \'a6\par +------------------------------------+ \par  \par COL\'b7LOCACI\'d3 AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPR\'c8: \par El perfil conformat de neopr\'e8 ha de tenir una pressi\'f3 constant en tota la seva llarg\'e0ria. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han de suspendre els treballs de col\'b7locaci\'f3 quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0\'b0C. \par La posada a l'obra no ha d'alterar les caracter\'edstiques de l'element. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENVIDRAT: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris seg\'fcents, cal prendre el m\'faltiple immediat superior en cas que la dimensi\'f3 no ho sigui: \par  \par VIDRE A\'cfLLANT, DE PROTECCI\'d3 AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: M\'faltiples de 3 cm\par -\tab Unitats amb superf\'edcie < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 COL\'b7LOCACI\'d3 AMB LLIST\'d3 DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPR\'c8: \par * UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y m\'e9todos de montaje. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Neteja dels perfils de suport. \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\par }	14691	14691	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Perfil d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat, per a suport de plaques de policarbonat per la formaci\'f3 de lluernaris de cobertes. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures. \par Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. \par Els plecs han de quedar a escaire. \par El perfil ha de provenir de l'extrusi\'f3 del totxo d'alumini. \par Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'\'f2xid d'alumini, i segellat posteriorment. \par Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. \par La secci\'f3 i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a all\'f2 que s'ha previst a la DT. \par El fabricant ha de garantir les caracter\'edstiques mec\'e0niques i la composici\'f3 qu\'edmica del perfil. \par La permeabilitat a l'aire, mesurada amb una sobrepressi\'f3 de 100 Pa, ha de tenir uns valors inferiors als especificats en l'apartat 2.3 del DB HE 1. \par Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si\par Anoditzaci\'f3 del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres\par Qualitat del segellat. M\'e8tode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2\par C\'e0rrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2\par Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab LLarg\'e0ria del perfil:  \'b1 1 mm \par -\tab Secci\'f3 del perfil:  \'b1 2,5% \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Torsi\'f3 del perfil:  \'b1 1\'b0/m \par -\tab Planor:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Angles:  \'b1 1\'b0 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats. \par Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Transmit\'e0ncia t\'e8rmica U (W/m2K) \par -\tab Absortivitat \par -\tab Permeabilitat a l'aire \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemp\'e8rie i d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	3786	3786	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, per a tancament de buit d'il\'b7luminaci\'f3 en cobertes. \par Muntatge d'estructura d'alumini per a lluernaris \par Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg\'fcents: \par  \par LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels perfils d'alumini\par -\tab Fixaci\'f3 de les plaques, i col\'b7locaci\'f3 dels elements de protecci\'f3 i d'estanquitat de les fixacions\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 aplomat i anivellat dels perfils\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a l'obra o a l'estructura met\'e0l\'b7lica\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par Entre el s\'f2col i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulaci\'f3 d'aire per evitar condensacions. \par El s\'f2col del lluernari ha d'estar protegit amb una l\'e0mina impermeabilitzant, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. \par Un vegada col\'b7locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a la DT. \par Al\'e7\'e0ria del s\'f2col sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivells: \'b1 20 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 3 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT \par S'ha de garantir l'estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el bastiment, amb elements de protecci\'f3 que cavalquin sobre les peces de la coberta. \par La l\'e0mina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilitzaci\'f3 de la coberta. \par Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mec\'e0nicament al s\'f2col d'obra. \par Els junts d'estanquitat han d'estar col\'b7locats a pressi\'f3 en tot el per\'edmetre de la placa. \par Cavalcament dels elements de protecci\'f3 sobre la coberta:  >= 10 cm \par L'estructura del lluernari un cop tingui el vidre col\'b7locat ha de formar un conjunt estanc \par  \par ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS \par L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i pla previstos. \par D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament t\'e8rmic i ac\'fastic previstos. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par La impermeabilitzaci\'f3 de la coberta s'ha de realitzar abans de col\'b7locar el lluernari. \par El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS \par m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Replanteig inicial \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels perfils d'alumini \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, amb especial atenci\'f3 a la fixaci\'f3 de les plaques i a la col\'b7locaci\'f3 dels elements de protecci\'f3 quan correspongui i a la col\'b7locaci\'f3 de tapajunts. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\par }	6836	6836	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, per a tancament de buit d'il\'b7luminaci\'f3 en cobertes. \par Muntatge d'estructura d'alumini per a lluernaris \par Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg\'fcents: \par  \par LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels perfils d'alumini\par -\tab Fixaci\'f3 de les plaques, i col\'b7locaci\'f3 dels elements de protecci\'f3 i d'estanquitat de les fixacions\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 aplomat i anivellat dels perfils\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a l'obra o a l'estructura met\'e0l\'b7lica\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt dels elements col\'b7locats ha de ser estanc. \par Entre el s\'f2col i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulaci\'f3 d'aire per evitar condensacions. \par El s\'f2col del lluernari ha d'estar protegit amb una l\'e0mina impermeabilitzant, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. \par Un vegada col\'b7locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a la DT. \par Al\'e7\'e0ria del s\'f2col sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivells: \'b1 20 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 3 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT \par S'ha de garantir l'estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el bastiment, amb elements de protecci\'f3 que cavalquin sobre les peces de la coberta. \par La l\'e0mina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilitzaci\'f3 de la coberta. \par Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mec\'e0nicament al s\'f2col d'obra. \par Els junts d'estanquitat han d'estar col\'b7locats a pressi\'f3 en tot el per\'edmetre de la placa. \par Cavalcament dels elements de protecci\'f3 sobre la coberta:  >= 10 cm \par L'estructura del lluernari un cop tingui el vidre col\'b7locat ha de formar un conjunt estanc \par  \par ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS \par L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i pla previstos. \par D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament t\'e8rmic i ac\'fastic previstos. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. \par La impermeabilitzaci\'f3 de la coberta s'ha de realitzar abans de col\'b7locar el lluernari. \par El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS \par m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Salubridad DB-HS. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Replanteig inicial \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels perfils d'alumini \par -\tab Inspecci\'f3 visual del procediment d'execuci\'f3, amb especial atenci\'f3 a la fixaci\'f3 de les plaques i a la col\'b7locaci\'f3 dels elements de protecci\'f3 quan correspongui i a la col\'b7locaci\'f3 de tapajunts. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	6949	6949	1
	1	B	84Z	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les caracter\'edstiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964. \par Els element de fixaci\'f3 superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idone\'eftat T\'e8cnic Europeu corresponent. \par L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportar\'e0. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixaci\'f3 d'aquests, la separaci\'f3 d'elements de suspensi\'f3, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecci\'f3 i acabat, el sistema d'immobilitzaci\'f3 horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.  \par No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. \par Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensi\'f3 del sostre. \par Els elements de suspensi\'f3 han de permetre de regular l'al\'e7\'e0ria del pla del cel ras. \par Si l'entramat \'e9s vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les caracter\'edstiques i del color exigits per la DF. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Reacci\'f3 al foc (UNE-EN 13823) \par -\tab Capacitat portant (UNE-EN 13964) \par -\tab Durabilitat: classe d'exposici\'f3 d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 \par -\tab Toler\'e0ncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. \par Emmagatzematge: En posici\'f3 horitzontal, sobre superf\'edcies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brut\'edcia i d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions),\par  - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resist\'e8ncia al foc, sobre reacci\'f3 al foc i sobre subst\'e0ncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'\'fas en vigor (fragilitat, resist\'e8ncia a la tracci\'f3 per flexi\'f3 i capacitat portant): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'\'fas en vigor (fragilitat, resist\'e8ncia a la tracci\'f3 per flexi\'f3 i capacitat portant),\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 no suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic),\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre subst\'e0ncies perilloses,\par  - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resist\'e8ncia al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic): \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial \par -\tab El n\'famero i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el n\'famero/data o refer\'e8ncia de les modificacions/revisions a aquesta norma europea \par -\tab Els s\'edmbols corresponents al tipus i a les dimensions \par -\tab Identificaci\'f3 del material o materials \par -\tab Any i mes de fabricaci\'f3 \par -\tab Les caracter\'edstiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). \par -\tab Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'admetr\'e0 cap material amb caracter\'edstiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb defici\'e8ncies a la documentaci\'f3 de marcatge CE. \par\pard\par }	8097	8097	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. \par S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Plaques d'escaiola \par -\tab Plaques de fibres minerals o vegetals \par -\tab Plaques de guix laminat i transformats \par -\tab Plaques met\'e0l\'b7liques i planxes conformades met\'e0l\'b7liques \par -\tab L\'e0mel\'b7les de PVC o met\'e0l\'b7liques \par -\tab Taulers de part\'edcules aglomerades amb ciment \par -\tab Plaques amb ciment p\'f3rtland m\'e9s additius (GRC) \par -\tab Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres \par -\tab Plaques de fusta \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus de cel ras seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a revestir, sistema fix \par -\tab De cara vista, sistema fix \par -\tab De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist \par -\tab De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig: distribuci\'f3 de plaques, resoluci\'f3 de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensi\'f3 dels perfils de la trama de suports\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat\par -\tab Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El sistema de suspensi\'f3 del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.\par El mecanisme de fixaci\'f3 a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.\par El pl\'e8num considerat \'e9s d'1 m d'al\'e7\'e0ria m\'e0xima.\par El sistema de suspensi\'f3 ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.\par Si el fabricant del sistema de suspensi\'f3 es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentaci\'f3 necess\'e0ria per verificar la compatibilitat entre els sistemes.\par Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara a\'efllaments t\'e8rmics o ac\'fastic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes est\'e0 dins dels l\'edmits de resist\'e8ncia del sistema de suports. \par El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. \par Ha de formar una superf\'edcie plana i ha d'estar al nivell previst. \par Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.\par Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.\par Les peces del cel ras han d'estar alineades.\par El repartiment de plaques al recinte no deixar\'e0 als per\'edmetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser m\'e9s gran de 10 mm. \par Si les plaques s\'f3n de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. \par Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esfor\'e7os sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. \par Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos m\'e0xims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida m\'e0xima i la posici\'f3 relativa de la perforaci\'f3. \par Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb caracter\'edstiques especials, que han de donar unes condicions espec\'edfiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les caracter\'edstiques requerides, caldr\'e0 seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab 2 mm/m\par -\tab <= 5 mm en una llarg\'e0ria de 5 m en qualsevol direcci\'f3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Nivell: \'b1 5 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SUPORT MITJAN\'c7ANT ENTRAMAT DE PERFILS: \par Si el sistema \'e9s desmuntable, s'ha de col\'b7locar un perfil fixat a les parets, a tot el per\'edmetre. \par Si el sistema \'e9s fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb m\'e0stic per a junts. \par S'han de col\'b7locar els punts de fixaci\'f3 suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. \par  \par REGISTRES: \par Ha d'obrir i tancar correctament. \par El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras. \par El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i tancament. \par No ha de gravitar cap tipus de c\'e0rrega sobre el bastiment. \par El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. \par Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. \par El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a m\'ednim amb una fixaci\'f3 per cada costat. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig: \'b1 5 mm\par -\tab Nivell previst: \'b1 2 mm\par -\tab Horitzontalitat: \'b1 1 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentaci\'f3 t\'e8cnica del fabricant. S'ha de seguir la seq\'fc\'e8ncia de muntatge proposada pel fabricant. \par Les instruccions del subministrador han d'incloure com m\'ednim els aspectes seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Enumeraci\'f3 i especificacions dels components necessaris per a l'execuci\'f3 completa del cel ras\par -\tab Els tipus de fixacions superiors en funci\'f3 dels possibles materials on es fixaran (llosa de formig\'f3, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)\par -\tab La forma en que els diversos components s'han d'instal\'b7lar i fixar\par -\tab Condicions d'emmagatzemament i manipulaci\'f3 dels materials\par -\tab Les condicions que son necess\'e0ries al lloc on s'instal\'b7lar\'e0 el cel ras\par -\tab La carrega m\'e0xima admissible pels components de la suspensi\'f3\par -\tab El m\'e8tode de regulaci\'f3 de l'al\'e7ada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior\par -\tab La distancia m\'e0xima admissible entre els elements de suspensi\'f3\par -\tab La llarg\'e0ria m\'e0xima del vol de les carreres principals\par -\tab Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral\par -\tab La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posici\'f3 dels talls necessaris per a introduir instal\'b7lacions (llums, reixetes, etc.)\par -\tab El pes m\'e0xim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, a\'efllaments afegits, etc.) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per comen\'e7ar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7\'ba. \par La DF ha d'aprovar el sistema de fixaci\'f3 superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idone\'eftat del sistema. \par La seva instal\'b7laci\'f3 no ha d'alterar les caracter\'edstiques dels elements. \par No s'han de col\'b7locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) \par  \par REGISTRES: \par Per a la col\'b7locaci\'f3 del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. \par S'ha de col\'b7locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecci\'f3 del bastiment contra els impactes durant tot el proc\'e9s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen l'acabament espec\'edfic dels acords a les vores, sense que comporti l'\'fas de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. \par  \par REGISTRES: \par Unitat de registre col\'b7locat segons les especificacions de la DT.  \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Es comprovar\'e0 que s'han adoptat les mesures necess\'e0ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensi\'f3. \par -\tab Verificaci\'f3 de la compatibilitat del sistema de fixaci\'f3 a les estructures existents. Es pot fer validant la documentaci\'f3 aportada pel fabricant de la fixaci\'f3, o fent assaigs de c\'e0rrega.\par -\tab A les fixacions cal verificar la fond\'e0ria i el di\'e0metre de la perforaci\'f3, la neteja del forat, si el tipus de fixaci\'f3 es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal\'b7laci\'f3 de la fixaci\'f3, i si est\'e0 indicat, el parell d'acollament. \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensi\'f3 de la resta de perfils de la trama. Verificaci\'f3 de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. \par -\tab En el cas de cels rasos de caracter\'edstiques especials, caldr\'e0 controlar els punts singulars. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Es verificar\'e0 el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineaci\'f3 i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situaci\'f3 d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par\pard\par }	14848	14848	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, fonoabsorbent o no amb la cara vista rugosa, per a utilitzar en cel ras desmuntable. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La cara vista ha de ser plana, sense pols, efloresc\'e8ncies ni d'altres defectes. \par Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l'atac dels insectes i del podriment. \par Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. \par La forma d'expressi\'f3 de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia al foc (UNE-EN 13964) \par -\tab Reacci\'f3 al foc (UNE-EN 13964) \par -\tab Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant \par -\tab Emissi\'f3 de formaldeh\'edd (UNE-EN 13964):  Ha de complir \par -\tab Absorci\'f3 ac\'fastica (UNE-EN 13964) \par -\tab A\'efllament ac\'fastic (UNE-EN 13964) \par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 per flexi\'f3 (UNE-EN 13964):  Ha de complir \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  \'b1 1,5 mm \par -\tab Ampl\'e0ria:  \'b1 1,5 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 1,5 mm \par -\tab Cantell:  Ha de complir les toler\'e0ncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funci\'f3 del tipus de cantell \par -\tab Desviaci\'f3 de l'ortogonalitat respecte als 90\'ba:  1/500 \par -\tab Toler\'e0ncia m\'e0xima de la planor positiva i flexi\'f3 negativa:  1/300 de la llarg\'e0ria mesurada \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial\par -\tab Dimensions i tipus de placa\par -\tab Distintius de qualitat, si en t\'e9 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intemp\'e8rie i dels impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions),\par  - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resist\'e8ncia al foc, sobre reacci\'f3 al foc i sobre subst\'e0ncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'\'fas en vigor (fragilitat, resist\'e8ncia a la tracci\'f3 per flexi\'f3 i capacitat portant): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'\'fas en vigor (fragilitat, resist\'e8ncia a la tracci\'f3 per flexi\'f3 i capacitat portant),\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 no suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic),\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre subst\'e0ncies perilloses,\par  - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resist\'e8ncia al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic): \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant, logotip o marca d'identificaci\'f3 \par -\tab N\'famero i any de la Norma Europea del material \par -\tab S\'edmbols corresponents al tipus i dimensions \par -\tab Any i mes de fabricaci\'f3 \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors declarats de les caracter\'edstiques exigides \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3, en refer\'e8ncia a l'aspecte i caracter\'edstiques geom\'e8triques. \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, cada vegada que canvi\'ef el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les caracter\'edstiques geom\'e8triques seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria \par -\tab Llarg\'e0ria \par -\tab Gruix \par -\tab Planor \par -\tab Rectitud d'arestes \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Control estructural i f\'edsic: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab No s'autoritzar\'e0 la col\'b7locaci\'f3 de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.\par -\tab Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es far\'e0 una s\'e8rie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a c\'e0rrec del contractista.\par -\tab Es repetir\'e0 l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot.\par -\tab Nom\'e9s s'acceptar\'e0 el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control geom\'e8tric: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Es repetir\'e0 l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot.\par -\tab Nom\'e9s s'acceptar\'e0 el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris. \par\pard\par }	11711	11711	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals compactades amb capacitats fonoabsorbents de diferents acabats per a utilitzar en cel ras registrable.  \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, efloresc\'e8ncies o d'altres defectes. \par Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. \par La forma d'expressi\'f3 de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia al foc (UNE-EN 13501-2) \par -\tab Reacci\'f3 al foc (UNE-EN 13501-1) \par -\tab Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant \par -\tab Emissi\'f3 de formaldeh\'edd (UNE-EN 13964):  Ha de complir \par -\tab Absorci\'f3 ac\'fastica (UNE-EN ISO 354) \par -\tab A\'efllament ac\'fastic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) \par -\tab Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 per flexi\'f3 (UNE-EN 13964):  Ha de complir \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  \'b1 1,5 mm \par -\tab Ampl\'e0ria:  \'b1 1,5 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 1,5 mm \par -\tab Cantell:  Ha de complir les toler\'e0ncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funci\'f3 del tipus de cantell \par -\tab Desviaci\'f3 de l'ortogonalitat respecte als 90\'ba:  1/500 \par -\tab Toler\'e0ncia m\'e0xima de la planor positiva i flexi\'f3 negativa:  1/300 de la llarg\'e0ria mesurada \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intemp\'e8rie i dels impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci\'f3 al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisi\'f3 96/603/CE, i les seves modificacions),\par  - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resist\'e8ncia al foc, sobre reacci\'f3 al foc i sobre subst\'e0ncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'\'fas en vigor (fragilitat, resist\'e8ncia a la tracci\'f3 per flexi\'f3 i capacitat portant): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'\'fas en vigor (fragilitat, resist\'e8ncia a la tracci\'f3 per flexi\'f3 i capacitat portant),\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 no suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic),\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre subst\'e0ncies perilloses,\par  - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resist\'e8ncia al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc\'e9s de producci\'f3 suposa una millora en la classificaci\'f3 de reacci\'f3 al foc (per exemple l'addici\'f3 de retardadors d'ignici\'f3 o la limitaci\'f3 de material org\'e0nic): \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant, logotip o marca d'identificaci\'f3 \par -\tab N\'famero i any de la Norma Europea del material \par -\tab S\'edmbols corresponents al tipus i dimensions \par -\tab Identificaci\'f3 del material o materials \par -\tab Any i mes de fabricaci\'f3 \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors declarats de les caracter\'edstiques exigides \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3, en refer\'e8ncia a l'aspecte i caracter\'edstiques geom\'e8triques. \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, cada vegada que canvi\'ef el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Plaques de fibres minerals: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pes\par -\tab Coeficient d'absorci\'f3 ac\'fastica \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les caracter\'edstiques geom\'e8triques seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ampl\'e0ria \par -\tab Llarg\'e0ria \par -\tab Gruix \par -\tab Planor \par -\tab Rectitud d'arestes \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Control estructural i f\'edsic: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab No s'autoritzar\'e0 la col\'b7locaci\'f3 de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.\par -\tab Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es far\'e0 una s\'e8rie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a c\'e0rrec del contractista.\par -\tab Es repetir\'e0 l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot.\par -\tab Nom\'e9s s'acceptar\'e0 el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control geom\'e8tric: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Es repetir\'e0 l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot.\par -\tab Nom\'e9s s'acceptar\'e0 el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris. \par\pard\par }	11631	11631	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L\'e0mina de material termopl\'e0stic obtinguda per polimeritzaci\'f3 directa d'etil\'e8 i escumants, extrussi\'f3 i expansi\'f3 realitzades al forn. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab L\'e0mina de polietil\'e8 expandit no reticulat \par -\tab L\'e0mina de polietil\'e8 expandit reticulat, obtinguda per extrussi\'f3 cont\'ednua i posteriorment expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulaci\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir una coloraci\'f3 uniforme i sense materials estranys. \par No ha d'afavorir el desenvolupament de bact\'e8ries (ISO 846). \par La l\'e0mina de polietil\'e8 expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua. \par Caracter\'edstiques dimensionals i t\'e8rmiques:\par +-----------------------------------------------------------------+\par \'a6Polietil\'e8 expandit \'a6Ampl\'e0ria \'a6 Densitat  \'a6Conductivitat t\'e8rmica  \'a6\par \'a6                   \'a6  (m)    \'a6 (kg/m3)   \'a6         (W/m K)       \'a6\par \'a6-------------------\'a6---------\'a6-----------\'a6-----------------------\'a6\par \'a6No reticulat       \'a6 >= 1,2  \'a6  30-60    \'a6  <=0,065 (a 20\'b0C      \'a6\par \'a6                   \'a6         \'a6           \'a6    DIN 52612)         \'a6\par \'a6-------------------\'a6---------\'a6-----------\'a6-----------------------\'a6\par \'a6Reticulat          \'a6 >= 1,5  \'a6aprox.33   \'a6    <=0,042            \'a6\par \'a6                   \'a6         \'a6DIN 53420) \'a6                       \'a6\par +-----------------------------------------------------------------+ \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix:  \'b1 0,5 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 POLIETIL\'c8 EXPANDIT NO RETICULAT: \par Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2 \par  \par POLIETIL\'c8 EXPANDIT RETICULAT: \par Resist\'e8ncia a l'esqueixament (DIN 53575): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Longitudinal:  >= 11 N/cm\par -\tab Transversal:  >= 12 N/cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia a la tracci\'f3 (ISO 1978): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2\par -\tab Transversal:  >= 0,22 N/mm2 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: \par Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les l\'e0mines de polietil\'e8 expandit reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle. \par Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superf\'edcie plana i neta, protegides de les pluges i les humitats i tamb\'e9 contra les flames i d'altres fonts de calor. \par  \par CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). \par Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua per capil\'b7laritat\par -\tab Succi\'f3 o tasa d'absorci\'f3 d'aigua inicial (kg/m2.min)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua a llarg termini o per immersi\'f3 total (% o g/m3) \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	5484	5484	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Posts constitu\'efda per tres o m\'e9s capes de materials sint\'e8tics, adherides a pressi\'f3, amb els cantells encadellats en tot el seu per\'edmetre, amb capa d'acabat de paper decoratiu impregnat en resines amniopl\'e0stiques termoenduribles. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La composici\'f3 de cada post ha de ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Cara exterior de paper decoratiu amb un laminat d'alta pressi\'f3 (HPL), o un laminat premsat en continu (CPL), o premsat directament sobre l'\'e0nima (DPL)\par -\tab \'c0nima d'una o varies capes de taulers de fibres (HDF o MDF)\par -\tab Base per a estabilitzar les deformacions amb un laminat (HPL o CPL), o una xapa de fusta \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de garantir que el producte compleix els requisits generals segons la taula 1 de la norma EN 13329, i els requisits de classificaci\'f3 de la taula 2 de la norma EN 13329, d'acord amb la classe que hagi assignat al producte. \par La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. \par Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. \par Els cantells han d'estar encadellats en tot el per\'edmetre. Si el fabricant indica un sistema de muntatge sense adhesiu, aquest sistema ha de garantir que no es superaran els valors m\'e0xims d'obertura de junts i ressalts entre posts. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En paquets que protegeixin els angles, els cantells i les cares de les agressions mec\'e0niques.\par A l'embalatge han de figurar les indicacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El n\'famero de la norma i el sufix de la classificaci\'f3 del material ( ex : EN 13329 - 22 )\par -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Nom del producte\par -\tab Color / disseny i n\'famero de lot\par -\tab S\'edmbol de la classificaci\'f3 del producte d'acord amb la norma EN 13329, taula 4\par -\tab Dimensions nominals d'un post en mm\par -\tab N\'famero d'elements de cada paquet\par -\tab Superf\'edcie coberta per cada paquet en m2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de subministrar les instruccions d'instal\'b7laci\'f3, neteja i manteniment.\par Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superf\'edcies planes, en piles d'1 m, com a m\'e0xim, de manera que no es deformin. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE-EN 13329:2001 Revestimientos de suelo laminados. Especificaciones, requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\par }	4110	4110	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sint\'e8tics, col\'b7locats sense adherir sobre una l\'e0mina separadora d'escuma de polietil\'e8. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la l\'e0mina d'escuma de polietil\'e8\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels posts, encolats entre si o amb junt a pressi\'f3\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels junts d'expansi\'f3\par -\tab Neteja del paviment acabat i eliminaci\'f3 de les falques perimetrals \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El paviment acabat ha de formar una superf\'edcie plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. \par Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. \par No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. \par S'han de respectar els junts propis del suport. \par Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts m\'e9s gran a 8 m, s'han de col\'b7locar junts d'expansi\'f3.\par Els junts d'expansi\'f3 han de ser paral\'b7lels a la direcci\'f3 dels posts.\par Han d'estar situats als canvis de dimensi\'f3 del recinte, com als passos de porta, etc.\par Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansi\'f3 perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. \par Els posts han d'estar col\'b7locats a trencajunts, amb una separaci\'f3 m\'ednima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. \par Gruix l\'e0mina escuma polietil\'e8:  >= 2 mm \par Dist\'e0ncia dels posts perimetrals als paraments:  >= 12 mm,   > 0,15% Amplada del local \par Llarg\'e0ria m\'ednima dels posts retallats en trams centrals :  >= 3 x ample post \par Amplada junt expansi\'f3:  >= 10 mm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  \'b1 5% \par -\tab Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  \'b1 5 mm\par -\tab Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  \'b1 1 mm \par -\tab Dist\'e0ncia entre el parquet i els paraments verticals:  + 4 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La col\'b7locaci\'f3 s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10\'b0C i 30\'b0C. \par Les condicions del local per a la col\'b7locaci\'f3 del parquet han de ser: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Humitat relativa de l'aire: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Zones de litoral:  < 70%\par -\tab Zones d'interior peninsular:  < 60% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Humitat del suport :  <= 2,5% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. \par El paviment s'ha de col\'b7locar quan el local estigui acabat i envidrat. \par La l\'e0mina separadora, s'ha de col\'b7locar en sentit perpendicular a la direcci\'f3 de les posts. \par Si els disseny de l'encaix encadellat del post no est\'e0 garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin.\par La cola s'ha d'estendre \'fanicament a una de les cares, sense omplir la ranura. \par Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu per\'edmetre.\par L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen l'acabament espec\'edfic dels acords amb les vores, sense que comporti l'\'fas de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocaci\'f3n. Especificaciones. \par\pard\par }	5947	5947	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Elements per a la formaci\'f3 d'un paviment elevat registrable: estructura de suport i rajoles. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Rajoles amb nucli de tauler aglomerat i revestiment de xapa d'acer galvanitzat i suports regulables d'acer galvanitzat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Tots els components que formen el sistema, han de ser compatibles entre s\'ed. \par La superf\'edcie no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. \par Totes les parts met\'e0l\'b7liques han d'estar protegides contra la corrosi\'f3. \par En els elements d'acer galvanitzat, el recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinu\'eftats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. \par Les rajoles no han de tenir senyals de cops, bonys o plecs. \par El nucli i el revestiment de xapa, de la rajola, han d'estar ben adherits. \par En les rajoles, els angles i les arestes han de ser rectes. \par La part superior dels suports, ha de permetre la col\'b7locaci\'f3 de les rajoles del paviment amb les separacions previstes. \par Els suports, han de disposar d'una base per a la seva fixaci\'f3 al terra o sostre. \par La forma d'expressi\'f3 de les mesures sempre ha de ser: Llarg\'e0ria x ampl\'e0ria x gruix. \par Les caracter\'edstiques mec\'e0niques, el comportament en front al foc i la conductivitat electrost\'e0tica, han de complir l'especificat a l'UNE-EN 12825. \par Les rajoles han de complir les toler\'e0ncies dimensionals definides en funci\'f3 de la seva classe (UNE-EN 12825). \par      - Toler\'e0ncies dimensionals:\par +------------------------------------------------------------+\par \'a6 Dimensi\'f3                          \'a6 Classe 1  \'a6 Classe 2   \'a6\par \'a6-----------------------------------\'a6-----------\'a6------------\'a6\par \'a6 Llarg\'e0ria del costat              \'a6  \'b1 0,2    \'a6  \'b1 0,2     \'a6\par \'a6 Escairat                          \'a6  \'b1 0,3    \'a6  \'b1 0,2     \'a6\par \'a6 Rectitut  del costat              \'a6  \'b1 0,3    \'a6  \'b1 0,2     \'a6\par \'a6 Gruix sense  recobriment          \'a6  \'b1 0,3    \'a6  \'b1 0,2     \'a6\par \'a6 Gruix amb  recobriment            \'a6  \'b1 0,3    \'a6  \'b1 0,2     \'a6\par \'a6 Gerxament                         \'a6  \'b1 0,5    \'a6  \'b1 0,2     \'a6\par \'a6 Concavitat                        \'a6  \'b1 0,3    \'a6  \'b1 0,2     \'a6\par \'a6 Difer\'e8ncia d'al\'e7\'e0ria entre el can-\'a6  \'b1 0,2    \'a6  \'b1 0,2     \'a6\par \'a6 tell perimetral i la superf\'edcie   \'a6                        \'a6\par +------------------------------------------------------------+ \par Suports: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Capacitat portant (UNE-EN 12825): No ha de patir deformacions ni desperfectes \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques i quedin protegits de la humitat. \par En els documents comercials que acompanyen al producte han de figurar la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 12825\par -\tab Any i mes de marcatge\par -\tab Altres caracter\'edstiques, en el seu cas, definides segons l'UNE-EN 12825 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els components han de ser identificables de manera que es pugui associar l'element i els documents comercials. \par Emmagatzematge: En llocs secs, protegits de la intemp\'e8rie i dels impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables \par\pard\par }	5407	5407	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de paviment sobreal\'e7at registrable, mitjan\'e7ant peces col\'b7locades sobre estructura met\'e0l\'b7lica amb suports regulables. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Replanteig dels suports\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels suports\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'estructura\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces del paviment\par -\tab Acabat del paviment, si es el cas \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. \par Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la c\'e0rrega deguda al seu \'fas, segons la classificaci\'f3 del paviment en funci\'f3 de la c\'e0rrega l\'edmit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. \par En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. \par Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments de la quadr\'edcula. \par Ha de formar una superf\'edcie plana i ha d'estar al nivell previst. \par Ha de tenir el pendent especificat en la DT. \par Ha de complir amb els requisits de c\'e0rrega din\'e0mica, conductivitat electrost\'e0tica i risc d'electrocuci\'f3, definits a l'UNE-EN 12825. \par Fletxa m\'e0xima del paviment sotm\'e8s a la c\'e0rrega de treball: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classe A: 2,5 mm\par -\tab Classe B: 3,0 mm\par -\tab Classe C: 4,0 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor:  \'b1 6 mm/2 m \par -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par -\tab Pendent:  \'b1 0,5% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El replanteig dels suports i la col\'b7locaci\'f3 de l'estructura met\'e0l\'b7lica, han de ser aprovats per la DF. \par L'estructura no ha de perjudicar els elements sobre els que es recolza. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables \par\pard\par }	4093	4093	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les sabates. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pelfuts de coco\par -\tab Pelfuts arrissats de vinil\par -\tab Pelfuts t\'e8xtils\par -\tab Pelfuts de cautx\'fa amb relleu de pues\par -\tab Pelfuts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par No ha de tenir ruptures, escantonaments, difer\'e8ncies de tonalitat ni d'altres defectes superficials. \par El pelfut ha de ser flexible. \par Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superf\'edcie. \par Els angles i les arestes han de ser rectes. \par Ha de ser antilliscant i imputrescible. \par Ha de complir les condicions requerides per la DF. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix:  \'b1 0,5 mm \par -\tab Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,45 mm \par -\tab Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m \par -\tab Mides nominals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Format en rotlle:  \'b1 1 mm\par -\tab Format individual:  \'b1  1 % \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PELFUT DE COCO: \par Material:  100 % fibra de coco\par Gruix:  17, 20, 23 mm\par Base:  PVC\par \'das:  per a interiors \par  \par PELFUT ARRISSAT DE VINIL: \par Material:  100 % vinil\par Gruix:  8, 10, 14 mm\par Base:\par -Sense\par -PVC\par \'das:  apropiat per a \'fas intensiu \par  \par PELFUT T\'c8XTIL: \par No ha de tenir vores desfilades.\par Les vores han de ser rectes i paral\'b7leles entre elles.\par La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.\par Ha de ser rentable.\par Material:  100 % polipropil\'e8\par Altura t\'e8xtil:  5 mm\par Altura total:  8 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats. \par Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posici\'f3 vertical sobre superf\'edcies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	3912	3912	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Revestiment de terra amb pelfut col\'b7locat i col\'b7locaci\'f3 d'elements auxiliars. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Revestiment amb pelfut\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mec\'e0niques. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus de pelfuts seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pelfuts de coco\par -\tab Pelfuts arrissats de vinil\par -\tab Pelfuts t\'e8xtils\par -\tab Pelfuts de cautx\'fa amb relleu de pues\par -\tab Pelfuts de lamel\'b7les d'alumini ensamblables amb diferents acabats \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Pelfut: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del pelfut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pelfut de perfil d'alumini: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del perfil de remat\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les tires autoadhesives\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la resta de perfils ensamblables \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Perfil perimetral: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 del suport\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 pr\'e8via, aplomat i anivellat\par -\tab Fixaci\'f3 definitiva de l'element al suport \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PELFUT: \par El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. \par Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superf\'edcie plana i llisa de textura uniforme. \par No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. \par S'han de respectar els junts propis del suport. \par Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcci\'f3 que la circulaci\'f3 principal.\par Tot el p\'e8l ha d'estar col\'b7locat en la mateixa direcci\'f3. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcci\'f3 del p\'e8l vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el p\'e8l estigui col\'b7locat en la direcci\'f3 de la llum.\par Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires met\'e0l\'b7liques fixades mec\'e0nicament al suport. \par La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell:  \'b1 5 mm\par -\tab Planor:  \'b1 5 mm/2 m\par -\tab Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PERFIL PERIMETRAL: \par El perfil col\'b7locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. \par Ha de quedar aplomat. \par Ha d'estar s\'f2lidament fixat a l'element previst amb fixacions mec\'e0niques. \par La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir. \par La uni\'f3 del perfil amb el paviment ha d'estar segellada en tot el seu per\'edmetre. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PELFUT: \par El revestiment s'ha de col\'b7locar quan el local estigui acabat i envidrat. \par El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. \par El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. \par  \par PERFIL PERIMETRAL: \par Abans d'iniciar la seva col\'b7locaci\'f3 cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords. \par El proc\'e9s de col\'b7locaci\'f3 no ha d'afectar la qualitat dels materials. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PELFUT SENSE ESPECIFICACI\'d3 DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATX\'da D'ENTRAMAT ALVEOLAR: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par PELFUT AMB ESPECIFICACI\'d3 DE LES MIDES: \par Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par  \par PERFIL PERIMETRAL: \par kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El pes unitari per al seu c\'e0lcul ha de ser el te\'f2ric\par -\tab Per a poder utilitzar un altre valor diferent del te\'f2ric, cal l'acceptaci\'f3 expressa de la DF. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquest criteri inclou les p\'e8rdues de material corresponents a retalls. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	6831	6831	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S\'f2col de fusta de secci\'f3 rectangular. \par S'han considerat els tipus de fusta seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Roure envernissat\par -\tab Castanyer envernissat\par -\tab Pi per a pintar \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. \par  \par FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER: \par Ha de tenir un m\'ednim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni d'altres defectes en el revestiment. \par La superf\'edcie ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura uniformes. \par La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes. \par Els angles i les arestes han de ser rectes. \par Llarg\'e0ria:  >= 100 cm \par Gruix:  >= 0,8 cm \par Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10\par Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13% \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria:  + 5 mm \par -\tab Ampl\'e0ria:  \'b1 0,5 mm \par -\tab Gruix:  \'b1 0,3 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FUSTA DE ROURE: \par Qualitat m\'ednima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I\par Densitat:  0,7 - 0,75 kg/dm3 \par Gruix de la pel\'b7l\'edcula de vern\'eds:  >= 80 micres \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la pres\'e8ncia d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FUSTA DE CASTANYER: \par Qualitat m\'ednima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I\par Densitat:  0,55 - 0,75 kg/dm3 \par Gruix de la pel\'b7l\'edcula de vern\'eds:  >= 80 micres \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la pres\'e8ncia d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FUSTA DE PI: \par La superf\'edcie ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes. \par Qualitat m\'ednima de la fusta (UNE 56-809):  Classe II\par Densitat:  0,5 - 0,6 kg/dm3 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la pres\'e8ncia d'albeca, Nusos clars de D < 50% ampl\'e0ria pe\'e7a, Nusos negres de D < 20% ampl\'e0ria pe\'e7a \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mec\'e0niques. \par Cada partida ha de portar l'albar\'e0 amb les caracter\'edstiques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Marca del fabricant i pa\'eds d'origen\par -\tab Designaci\'f3 del tipus de fusta\par -\tab Dimensions nominals i quantitat subministrada\par -\tab Contingut d'humitat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intemp\'e8rie. S'han d'apilar sobre superf\'edcies planes, de manera que no es deformin. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	5246	5246	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S\'f2col de fusta col\'b7locat amb tacs d'expansi\'f3 i cargols. \par S'han considerat els tipus de fusta seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Roure envernissat\par -\tab Castanyer envernissat\par -\tab Pi per a pintar \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par En la fusta de roure o de castanyer: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del s\'f2col amb tacs d'expansi\'f3 i cargols \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En la fusta de pi: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Preparaci\'f3 de les peces del s\'f2col\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del s\'f2col amb tacs d'expansi\'f3 i cargols \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En el s\'f2col col\'b7locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes superficials. \par No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni p\'e8ls o rebaves a les unions. \par La superf\'edcie acabada ha de tenir una textura i color uniformes. \par Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mec\'e0nicament al suport, formant una superf\'edcie plana i llisa. \par S'han de respectar els junts estructurals. \par Les peces s'han de col\'b7locar a tocar. \par Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartab\'f2. \par En els s\'f3cols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell: \'b1 5 mm \par -\tab Planor:  \'b1 4 mm/2 m \par -\tab Celles:  <= 1 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 2 mm/2 m \par -\tab Separaci\'f3 entre el s\'f2col i el revestiment del parament:  <= 2 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El s\'f2col s'ha de col\'b7locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat.\par El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al s\'f2col acabat. Ha de ser net. \par El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. \par  \par FUSTA DE PI: \par Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del s\'f2col s'han de fregar amb paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions del projecte, amb deducci\'f3 de la llarg\'e0ria corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures d'ampl\'e0ria <= 1 m:  Es dedueix el 50%\par -\tab Obertures d'ampl\'e0ria > 1 m:  Es dedueix el 100% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FUSTA DE PI: \par No s'inclou en aquest criteri el pintat del s\'f2col. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	4869	4869	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Planxa d'alumini anoditzat o lacat, comformada amb una plegadora autom\'e0tica. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. \par No ha de tenir defectes superficials, com \'e9s ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. \par La superf\'edcie ha de ser llisa i plana. \par Les arestes han de ser rectes i escairades. \par El gruix de la planxa ha de ser constant. \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria o ampl\'e0ria:  \'b1 1 mm \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Planor:  \'b1 1 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT: \par Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'\'f2xid d'alumini, segellada posteriorment. \par  \par PLANXA D'ALUMINI LACAT: \par Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vern\'eds humit: Amb vern\'eds de poliuret\'e0 o de resines acr\'edliques\par -\tab Recobriment amb pols: De poliuret\'e0, de poli\'e8ster o acr\'edlica \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Lacat del perfil:  >= 60 micres \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. \par Emmagatzematge: als seus embalatges, col\'b7locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3, en refer\'e8ncia a l'aspecte i caracter\'edstiques geom\'e8triques. \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent, en el cas d'alumini lacat els resultats dels assaigs de gruix de protecci\'f3, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzar\'e0 la comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques geom\'e8triques seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Llarg\'e0ria\par -\tab Ampl\'e0ria\par -\tab Gruix\par -\tab Rectitud d'arestes\par -\tab Planor \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzar\'e0 una s\'e8rie completa d'assaigs sobre el material rebut a c\'e0rrec del Contractista. \par En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. \par En cas d'incompliment en un assaig, es repetir\'e0, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. \par En cas d'incompliment d'una caracter\'edstica geom\'e8trica, es rebutjar\'e0 la pe\'e7a en concret i s'ampliar\'e0 el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen m\'e9s incompliments es realitzar\'e0 el control sobre el 100% del material rebut. \par\pard\par }	7235	7235	1
	1	E	9UA	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S\'f2col met\'e0l\'b7lic col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques o adhesiu. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del s\'f2col amb fixacions mec\'e0niques o adhesiu \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.). \par No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni p\'e8ls o rebaves a les unions. \par La superf\'edcie acabada ha de tenir una textura i color uniformes. \par Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mec\'e0nicament al suport, formant una superf\'edcie plana i llisa. \par S'han de respectar els junts estructurals. \par Les peces s'han de col\'b7locar a tocar. \par Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartab\'f2. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell: \'b1 5 mm \par -\tab Planor:  \'b1 4 mm/2 m \par -\tab Celles:  <= 1 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 2 mm/2 m \par -\tab Separaci\'f3 entre el s\'f2col i el revestiment del parament:  <= 2 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El s\'f2col s'ha de col\'b7locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat.\par El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al s\'f2col acabat. Ha de ser net. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions del projecte, amb deducci\'f3 de la llarg\'e0ria corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures d'ampl\'e0ria <= 1 m:  Es dedueix el 50%\par -\tab Obertures d'ampl\'e0ria > 1 m:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	3367	3367	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Materials complementaris per a l'execuci\'f3 de paviments de terratzo. \par S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Beurada blanca\par -\tab Beurada de color\par -\tab Suports de morter o de PVC\par -\tab Peces de suport inferior o interm\'e8dia, o superior, de morter o de PVC \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA: \par Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, c\'e0rregues minerals i additius org\'e0nics i inorg\'e0nics, amb l'addici\'f3 d'aigua en la proporci\'f3 especificada. \par Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. \par Els additius no han de contenir subst\'e0ncies que puguin perjudicar les caracter\'edstiques de la mescla un cop elaborada. \par La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.\par Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. \par  \par PE\'c7A DE SUPORT INFERIOR O INTERM\'c8DIA: \par Han de ser peces cil\'edndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir al\'e7\'e0ries diferents. \par La superf\'edcie no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. \par Di\'e0metre:  15 - 18 cm \par Al\'e7\'e0ria:  5 - 7 cm \par Resist\'e8ncia a la compressi\'f3:  >= 15 N/mm2 \par  \par PE\'c7A DE SUPORT SUPERIOR: \par Han se ser peces cil\'edndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col\'b7locaci\'f3 de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. \par A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la pe\'e7a inferior o interm\'e8dia. \par La superf\'edcie no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. \par Di\'e0metre:  11 - 13 cm \par Al\'e7\'e0ria:  3 - 5 cm \par Resist\'e8ncia a la compressi\'f3:  >= 15 N/mm2 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA: \par Subministrament: Envasada. A l'env\'e0s ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut. \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s en llocs secs. \par  \par SUPORT O PE\'c7A DE SUPORT DE MORTER: \par Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s en llocs protegits de cops. \par  \par SUPORT O PE\'c7A DE SUPORT DE PVC: \par Subministrament: Embalades. \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	3928	3928	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pe\'e7a de s\'f2col de terratzo formada per una capa superficial i una de base o dors. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La capa superficial ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida m\'e9s gran, i colorants.\par La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra m\'e9s gruixuda.\par La pe\'e7a no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments a les arestes, difer\'e8ncies de tonalitat ni d'altres defectes superficials. \par Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superf\'edcie. \par Ha de ser de forma geom\'e8trica rectangular, amb la cara superficial plana.\par Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.\par El cantell superior pot estar tallat a bisell. \par Ha de complir les condicions requerides per la DF. \par Gruix:  >= 2 cm \par Gruix de la capa fina superficial:  >= 0,7 cm \par Mida del granulat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gra petit:  2 - 4 mm\par -\tab Gra mitj\'e0:  10  15 mm\par -\tab Gra gros:  30  40 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Absorci\'f3 d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mides superficials:  \'b1 0,5%\par -\tab Variacions de gruix:  \'b1 2 mm \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 0,3 mm \par -\tab Planor:  \'b1 1,3 mm \par -\tab Guerxaments: \'b1 0,5 mm\par -\tab Clivelles, esquerdes, depressions o escantonaments visibles a 1,60 m: <= 4% peces\par -\tab Escantonament d'arestes de llarg\'e0ria > 4 mm: <= 5% peces\par -\tab Despuntat de caires de llarg\'e0ria > 2 mm: <= 5% peces \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada pe\'e7a ha de portar al dors la marca del fabricant. \par Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemp\'e8rie i d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	3476	3476	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S\'f2cols formats amb peces col\'b7locades a truc de maceta amb morter. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie d'assentament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces a truc de maceta amb morter\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la beurada\par -\tab Neteja del s\'f2col acabat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par En el s\'f2col no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. \par No hi ha d'haver ressalts entre les peces. \par La superf\'edcie acabada ha de tenir una textura i color uniformes. \par Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superf\'edcie plana i llisa. \par S'han de respectar els junts estructurals. \par Les peces s'han de col\'b7locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. \par Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell: \'b1 5 mm \par -\tab Planor:  \'b1 4 mm/2 m\par -\tab Celles:  <= 1 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 4 mm/2 m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l\'edmits de 5\'b0C i 35\'b0C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades. \par Els paraments d'aplicaci\'f3 han de ser nets i humits. Si conv\'e9, abans s'han de repicar. \par Les peces per col\'b7locar han de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. \par S'han de col\'b7locar a truc de maceta sobre una superf\'edcie cont\'ednua d'assentament i s'han de collar amb morter de gruix >= 1 cm. \par Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superf\'edcie. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions del projecte, amb deducci\'f3 de la llarg\'e0ria corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures d'ampl\'e0ria <= 1 m:  Es dedueix el 50%\par -\tab Obertures d'ampl\'e0ria > 1 m:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	3809	3809	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mampares per a formaci\'f3 de cabines sanit\'e0ries amb taulers de resines fen\'f2liques (HPL) muntades amb accessoris d'acer inoxidable. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'f2dul frontal de cabina sanit\'e0ria composat per una porta i un lateral fix\par -\tab Mampara fixa per a divis\'f2ria entre cabines sanit\'e0ries \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La unitat d'obra compr\'e8n les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels elements de suport\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels taulers\par -\tab Muntatge de les portes i els seus accessoris\par -\tab Acabament i neteja \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El conjunt acabat ha de ser estable. \par La superf\'edcie d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. \par Les fixacions dels perfils s'han de col\'b7locar en els forats previstos. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 20 mm\par -\tab Aplomat:  \'b1 5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi han condicions espec\'edfiques del proc\'e9s d'execuci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de quantitat realment col\'b7locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	3001	3001	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tall en parets de f\'e0brica cer\'e0mica per a obrir nous forats. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig del tall i protecci\'f3 dels elements que calgui\par -\tab Realitzaci\'f3 del tall\par -\tab Neteja de la runa produ\'efda \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. \par Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fond\'e0ria i ampl\'e0ria ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 20 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.\par S'ha de verificar que no hi hagi cap instal\'b7laci\'f3 en servei a la zona on es far\'e0 el tall.\par Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements que indiqui la DF. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\par }	2731	2731	1
	1	B	0B5	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formaci\'f3 de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, incloses en un bastiment format per platines portants. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les c\'e0rregues admissibles per cada tipus d'entramat, en funci\'f3 de les condicions d'\'fas previstes. \par La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. \par No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. \par L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu per\'edmetre i sense guerxaments. \par La uni\'f3 entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resist\'e8ncia). \par El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superf\'edcie. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. \par Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). \par Protecci\'f3 de la galvanitzaci\'f3:  >= 385 g/m2\par Protecci\'f3 de la galvanitzaci\'f3 a les soldadures:  >= 345 g/m2\par Puresa del zinc:  >= 98,5% \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix:  \'b1 0,5 mm \par -\tab Secci\'f3 dels perfils:  \'b1 2,5% \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Planor:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Torsi\'f3 dels perfils:  \'b1 1\'b0/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. \par Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3230	3230	1
	1	E	9V8	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Esgla\'f3 format amb peces de planxa d'acer galvanitzat, col\'b7locades a l'obra amb soldadura. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 de la superf\'edcie de recolzament\par -\tab Replanteig de les peces\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces amb soldadura\par -\tab Neteja de l'esgla\'f3 acabat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par L'esgla\'f3 ha d'estar horitzontal i a nivell. \par En l'esgla\'f3 col\'b7locat no hi ha d'haver peces amb cops ni d'altres defectes superficials apreciables. \par No hi ha d'haver ressalts entre les peces. \par La superf\'edcie acabada ha de tenir una textura i color uniformes. \par Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport amb soldadura, formant una superf\'edcie plana i llisa. \par Els cantells de les peces no han de tenir \'f2xid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. \par Si el perfil est\'e0 galvanitzat, la col\'b7locaci\'f3 de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. \par L'element no s'ha d'adre\'e7ar un cop col\'b7locat definitivament. \par No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. \par El material d'aportaci\'f3 utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. \par Les caracter\'edstiques mec\'e0niques del material d'aportaci\'f3 han de ser superiors a les del material base. \par La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seq\'fc\'e8ncia en una llarg\'e0ria superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusi\'f3 d'esc\'f2ria o porus. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En obres d'edificaci\'f3:  L\'edmits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A \par -\tab Dimensions dels cordons de soldadura: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab De 15 mm, com a m\'e0xim:  \'b1 0,5 mm\par -\tab De 16 a 50 mm:  \'b1 1,0 mm\par -\tab De 51 a 150 mm:  \'b1 2,0 mm\par -\tab De m\'e9s de 150 mm:  \'b1 3,0 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que despr\'e9s d'arreglar-los afectar\'e0 al seu treball estructural, la pe\'e7a ha de ser substitu\'efda. \par La secci\'f3 de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. \par No s'han de comen\'e7ar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posici\'f3 dels elements de cada uni\'f3 coincideix exactament amb la posici\'f3 definitiva. \par Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades s\'f3n: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per arc el\'e8ctric manual amb el\'e8ctrode revestit\par -\tab Per arc amb fil tubular, sense protecci\'f3 gasosa\par -\tab Per arc submergit amb fil/filferro\par -\tab Per arc submergit amb el\'e8ctrode nu\par -\tab Per arc amb gas inert\par -\tab Per arc amb gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas actiu\par -\tab Per arc amb fil tubular, amb protecci\'f3 de gas inert\par -\tab Per arc amb el\'e8ctrode de wolfram i gas inert\par -\tab Per arc de connectors \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. \par A l'obra i a disposici\'f3 del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a m\'ednim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electr\'f2des i preescalfament, seq\'fc\'e8ncia de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions interm\'e8dies, girs o voltes de les peces  necess\'e0ries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquin\'e7ament laminar, refer\'e8ncia al pla d'inspecci\'f3 i assaigs, i tots els requeriments per al identificaci\'f3 de les soldadures. \par Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. \par La coordinaci\'f3 de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experi\'e8ncia amb el tipus d'operaci\'f3 que supervisen. \par Abans de comen\'e7ar a soldar s'ha de verificar que les superf\'edcies i vores a soldar s\'f3n adequades al proc\'e9s de soldadura i que estan lliures de fissures. \par Totes les superf\'edcies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el proc\'e9s de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. \par Els components a soldar han d'estar correctament col\'b7locats i fixos en la seva posici\'f3 mitjan\'e7ant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. \par Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malb\'e9 les peces. \par No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. \par Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. \par Despr\'e9s de fer un cord\'f3 de soldadura i abans de fer el seg\'fcent, cal netejar l'esc\'f2ria per mitj\'e0 d'una picola i d'un raspall. \par L'execuci\'f3 dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificaci\'f3 o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. \par No s'han d'utilitzar materials de protecci\'f3 que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. \par Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat pr\'e8viament l'esc\'f2ria. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m d'esgla\'f3 amidat segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Acero DB-SE-A. \par * UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecuci\'f3n de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificaci\'f3n. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8101	8101	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perqu\'e8 el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amena\'e7ar la seva seguretat o la seva salut, aix\'ed com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Proteccions del cap\par -\tab Proteccions per a l'aparell ocular i la cara\par -\tab Proteccions per a l'aparell auditiu\par -\tab Proteccions per a l'aparell respirarori\par -\tab Proteccions de les extremitats superiors\par -\tab Proteccions de les extremitats inferiors\par -\tab Proteccions del cos\par -\tab Protecci\'f3 del tronc\par -\tab Protecci\'f3 per treball a la intemp\'e8rie\par -\tab Roba i peces de senyalitzaci\'f3\par -\tab Protecci\'f3 personal contra contactes el\'e8ctrics \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resten expressament exclosos: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin espec\'edficament destinats a protegir la salut o la integritat f\'edsica del treballador\par -\tab Es equips dels serveis de socors i salvament\par -\tab Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre\par -\tab Els EPI dels mitjans de transport per carretera\par -\tab El material d'esport\par -\tab El material d'autodefensa o de dissuasi\'f3\par -\tab Els aparells port\'e0tils per a la detecci\'f3 i senyalitzaci\'f3 dels riscos i dels factors de mol\'e8stia \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla port\'e0til, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseq\'fc\'e8ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resist\'e8ncia f\'edsica de l'EPI. \par La seva efic\'e0cia resta limitada a la seva capacitat de resist\'e8ncia a la for\'e7a fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilitzaci\'f3 i manteniment, aix\'ed com a la formaci\'f3 i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilitzaci\'f3 haur\'e0 de quedar restringida a l'abs\'e8ncia de garanties preventives adequades, per inexist\'e8ncia de MAUP, o en el seu defecte SPC d'efic\'e0cia equivalent. \par Els EPI hauran de proporcionar una protecci\'f3 efica\'e7 davant els riscos que motiven el seu \'fas, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni mol\'e8sties innecess\'e0ries. \par  \par PROTECCIONS DEL CAP: \par Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o b\'e9 amb visera damunt el front \'fanicament, i en els dos casos hauran de complir els seg\'fcents requisits:  \par Compren la defensa del crani, cara, coll i completar\'e0 el seu \'fas, la protecci\'f3 espec\'edfica d'ulls i o\'efdes. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pr\'f2piament dit, i d'arn\'e8s o atallatge d'adaptaci\'f3 al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va prove\'eft d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, ser\'e0 regulable a les diferents mides dels caps, la fixaci\'f3 al casc haur\'e0 de ser s\'f2lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haur\'e0 de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reempla\'e7ables f\'e0cilment. \par -\tab Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mec\'e0nic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes \par -\tab Es protegir\'e0 al treballador davant les desc\'e0rregues el\'e8ctriques i les radiacions calor\'edfiques i hauran de ser incombustibles o de combusti\'f3 lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calor\'edfiques i desc\'e0rregues el\'e8ctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se \par -\tab S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreci\'ef exteriorment cap deteriorament. Es considerar\'e0 un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricaci\'f3 (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats \par -\tab Han de ser d'\'fas personal, podent-se acceptar en construcci\'f3 l'\'fas per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat s\'e8ptic i substituci\'f3 \'edntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: \par La protecci\'f3 de l'aparell ocular s'efectuar\'e0 mitjan\'e7ant la utilitzaci\'f3 d'ulleres, pantalles transparents o viseres. \par Les ulleres protectores reuniran les caracter\'edstiques m\'ednimes seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Les armadures met\'e0l\'b7liques o de material pl\'e0stic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, c\'f2modes i de disseny anat\'f2mic sense perjudici de la seva resist\'e8ncia i efic\'e0cia.\par -\tab Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i l\'edquids, seran com els anteriors, per\'f2 portaran incorporats botons de ventilaci\'f3 indirecta o tam\'eds antiest\'e0tic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilaci\'f3.\par -\tab Quan no existeixi perill d'impactes per part\'edcules dures, es podran fer servir ulleres de protecci\'f3 tipus 'panor\'e0miques' amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.\par -\tab Hauran de ser de f\'e0cil neteja i reduiran al m\'ednim el camp visual.\par -\tab En ambients de pols fi, amb ambient xafog\'f3s o humit, el visor haur\'e0 de ser de reixeta met\'e0l\'b7lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els mitjans de protecci\'f3 de la cara podran ser de diversos tipus: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pantalla abatible amb arn\'e8s propi\par -\tab Pantalla abatible subjectada al casc de protecci\'f3\par -\tab Pantalles amb protecci\'f3 de cap, fixes o abatibles\par -\tab Pantalles sostingudes amb la m\'e0 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les pantalles contra la projecci\'f3 de cossos f\'edsics hauran de ser de material org\'e0nic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa met\'e0l\'b7lica prima o prove\'efdes d'un visor amb vidre inestellable. \par Als treballs el\'e8ctrics realitzats en proximitats de zones de tensi\'f3, l'aparell de la pantalla haur\'e0 d'estar constru\'eft amb material absolutament a\'efllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsi\'f3 de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc el\'e8ctric. \par Les utilitzades en previsi\'f3 d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asb\'e8stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haur\'e0 de suportar. \par Les pantalles per soldadures, b\'e9 siguin de m\'e0, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poli\'e8ster refor\'e7at amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. \par Les que es facin servir per a soldadura el\'e8ctrica no hauran de tenir cap part met\'e0l\'b7lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pin\'e7a de soldar. \par Vidres de protecci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Els lents per ulleres de protecci\'f3, tant els de vidre (mineral) com els de pl\'e0stic transparent (org\'e0nic) hauran de ser \'f2pticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.\par -\tab En el sector de la construcci\'f3, per a la seva resist\'e8ncia impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor m\'e9s polivalent i efica\'e7, acostuma a ser el de reixeta met\'e0l\'b7lica d'acer, tipus sed\'e0s, tradicional de les ulleres de picapedrer. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: \par Els elements de protecci\'f3 auditiva, seran sempre d'\'fas individual. \par  \par PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: \par Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les seg\'fcents caracter\'edstiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Seran de tipus i utilitzaci\'f3 apropiat al risc.\par -\tab S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.\par -\tab Determinaran les m\'ednimes mol\'e8sties a l'usuari.\par -\tab Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neopr\'e8 per evitar la irritaci\'f3 de l'epidermis.\par -\tab En l'\'fas de mascaretes facials dotades de visors panor\'e0mics, per als usuaris que necessitin l'\'fas d'ulleres amb vidres correctors, es disposar\'e0 al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors espec\'edfics per l'usuari. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: \par La protecci\'f3 de mans, avantbra\'e7, i bra\'e7 es far\'e0 mitjan\'e7ant guants, m\'e0negues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.\par Aquests elements de protecci\'f3 seran de goma o cautx\'fa, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoa\'efllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla met\'e0l\'b7lica, l\'e0tex rug\'f3s antitallada, etc., segons les caracter\'edstiques o riscos del treball a realitzar.\par Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautx\'fa, neopr\'e8 o mat\'e8ries pl\'e0stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge m\'e0xim per al qual han estat fabricats.\par Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgi\'e0. \par  \par PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: \par En treballs en risc d'accidents mec\'e0nics als peus, ser\'e0 obligatori l'\'fas de botes de seguretat amb refor\'e7os met\'e0l\'b7lics a la puntera, que estar\'e0 tractada i fosfatada per evitar la corrosi\'f3.\par Davant el risc derivat de l'\'fas de l\'edquids corrosius, o davant riscos qu\'edmics, es far\'e0 \'fas de cal\'e7at de sola de cautx\'fa, neopr\'e8 o poliuret\'e0, cuir especialment  tractat i s'haur\'e0 de substituir el cosit per la vulcanitzaci\'f3 a la uni\'f3 del cos al bloc del pis.\par La protecci\'f3 davant l'aigua i la humitat, s'efectuar\'e0 amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera met\'e0l\'b7lica de protecci\'f3 mec\'e0nica per a la realitzaci\'f3 de treballs en moviments de terres i realitzaci\'f3 d'estructures i enderroc.    \par En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca ser\'e0 per poder desfer-se'n r\'e0pid per tal d'obrir-la r\'e0pidament davant l'eventual introducci\'f3 de part\'edcules incandescents. \par La protecci\'f3 de les extremitats inferiors es completar\'e0, quan sigui necessari, amb l'\'fas de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautx\'fa o teixit ign\'edfug.\par Els turmells i lleng\'fceta disposaran de coixinets de protecci\'f3, el cal\'e7at de seguretat ser\'e0 de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. \par  \par PROTECCIONS DEL COS: \par Els cinturons reuniran les seg\'fcents caracter\'edstiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sint\'e8tica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.\par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f2\fs18 -\tab Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llarg\loch\f2\hich\f2 \'e0ria el m\'e9s redu\'efda possible.\par -\tab Es revisaran sempre abans del seu \'fas, i es llen\'e7aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resist\'e8ncia, calculada per al cos hum\'e0 en caiguda lliure des d'una al\'e7ada de 5 m o quan la data de fabricaci\'f3 sigui superior als 4 anys.\par -\tab Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjan\'e7ant reblons.\par -\tab La corda salvacaigudes ser\'e0 de poliamida d'alta tenacitat, amb un di\'e0metre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  tamb\'e9  ser\'e0  de poliamida, per\'f2 de 16 mm de di\'e0metre. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCI\'d3 PER TREBALL A LA INTEMP\'c8RIE: \par Els equips protectors integral per al cos davant de les inclem\'e8ncies meteorol\'f2giques compliran les seg\'fcents caracter\'edstiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.\par -\tab Que tinguin poder de retenci\'f3/evacuaci\'f3 del calor.\par -\tab Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.\par -\tab Facilitat d'aireaci\'f3. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilaci\'f3 per a permetre l'evaporaci\'f3 de la suor. \par  \par ROBA I PECES DE SENYALITZACI\'d3: \par Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzaci\'f3 de l'usuari compliran les seg\'fcents caracter\'edstiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.\par -\tab Que tinguin poder de retenci\'f3/evacuaci\'f3 del calor.\par -\tab Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.\par -\tab Facilitat d'aireaci\'f3.\par -\tab Que siguin visibles a temps pel destinatari. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ELECCI\'d3: \par Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.\par Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma seg\'fcent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La pe\'e7a de protecci\'f3 disposa d'un disseny i dimensions que per la seva est\'e8tica, no cre\'ed sensaci\'f3 de rid\'edcul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilitzaci\'f3.\par -\tab Haur\'e0 d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en conson\'e0ncia amb la protecci\'f3 adequada.\par -\tab Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.\par -\tab El seu disseny haur\'e0 de facilitar la seva correcta col\'b7locaci\'f3 sobre l'usuari i haur\'e0 de garantir que restar\'e0 en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perqu\'e8 permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.\par -\tab L'EPI haur\'e0 de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resist\'e8ncia i l'efic\'e0cia del seu disseny.\par -\tab Quan sigui possible, l'EPI tindr\'e0 una baixa resist\'e8ncia al vapor d'aigua.\par -\tab La designaci\'f3 de la talla de cada pe\'e7a de treball comprendr\'e0 al menys 2 dimensions de control, en cent\'edmetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, \'f3 2) L'altura i la cintura. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a l'elecci\'f3 dels EPI, l'emprador haur\'e0 de dur a terme les seg\'fcents actuacions pr\'e8vies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguir\'e0 l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.\par -\tab Definir les caracter\'edstiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funci\'f3, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, aix\'ed com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilitzaci\'f3. Per a l'avaluaci\'f3 d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.\par -\tab Comparar les caracter\'edstiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a la normalitzaci\'f3 interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions pr\'e8vies d'avaluaci\'f3 de riscos, definici\'f3 de caracter\'edstiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haur\'e0 de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funci\'f3 de les modificacions significatives que l'evoluci\'f3 de la t\'e8cnica determini en els riscos, en les mesures t\'e8cniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. \par  \par PROTECCIONS DEL CAP: \par Els mitjans de protecci\'f3 del cap seran seleccionats en funci\'f3 de les seg\'fcents activitats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obres de construcci\'f3, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal\'b7laci\'f3 de bastides i demolici\'f3.\par -\tab Treballs en ponts met\'e0l\'b7lics, edificis i estructures met\'e0l\'b7liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges met\'e0l\'b7lics, de caldereria i conduccions tubulars.\par -\tab Obres en foses, rases, pous i galeries.\par -\tab Moviments de terra i obres en roca.\par -\tab Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i despla\'e7aments de runes.\par -\tab Utilitzaci\'f3 de pistoles fixaclaus.\par -\tab Treballs amb explosius.\par -\tab Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.\par -\tab Manteniment d'obres i instal\'b7lacions industrials. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: \par Protecci\'f3 de l'aparell ocular: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Els mitjans de protecci\'f3 ocular seran seleccionats en funci\'f3 de les activitats amb riscos de:\par -\tab Topades o impactes amb part\'edcules o cossos s\'f2lids.\par -\tab Acci\'f3 de pols i fums.\par -\tab Projecci\'f3 o esquitxada de l\'edquids freds, calents, c\'e0ustics o materials fosos.\par -\tab Subst\'e0ncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.\par -\tab Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.\par -\tab Enlluernament \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Protecci\'f3 de la cara: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Els mitjans de protecci\'f3 facial seran seleccionats en funci\'f3 de les seg\'fcents activitats:\par -\tab Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.\par -\tab Treballs de perforaci\'f3 i burinat.\par -\tab Talla i tractament de pedres.\par -\tab Manipulaci\'f3 de pistoles fixaclaus d'impacte.\par -\tab Utilitzaci\'f3 de maquin\'e0ria que generen encenalls curts.\par -\tab Recollida i fragmentaci\'f3 de vidre, cer\'e0mica.\par -\tab Treball amb raig projector d'abrasius granulars.\par -\tab Manipulaci\'f3 o utilitzaci\'f3 de productes \'e0cids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.\par -\tab Manipulaci\'f3 o utilitzaci\'f3 de dispositius amb raig l\'edquid.\par -\tab Activitats en un entorn de calor radiant.\par -\tab Treballs que desprenen radiacions.\par -\tab Treballs el\'e8ctrics en tensi\'f3, en baixa tensi\'f3. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: \par Els mitjans de protecci\'f3 auditiva seran seleccionats en funci\'f3 de les seg\'fcents activitats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Treballs amb utilitzaci\'f3 de dispositius d'aire comprimit.\par -\tab Treballs de percussi\'f3.\par -\tab Treballs d'arrancada i abrasi\'f3 en recintes angostos o confinats. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: \par Els mitjans de protecci\'f3 de l'aparell respiratori seran seleccionats en funci\'f3 dels seg\'fcents riscos: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pols, fums i boires.\par -\tab Vapors met\'e0l\'b7lics i org\'e0nics.\par -\tab Gasos t\'f2xics industrials.\par -\tab Mon\'f2xid de carboni.\par -\tab Baixa concentraci\'f3 d'oxigen respirable. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: \par Els mitjans de protecci\'f3 de les extremitats superiors, mitjan\'e7ant la utilitzaci\'f3 de guants, aquests seran seleccionats en funci\'f3 de les seg\'fcents activitats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Treballs de soldadura.\par -\tab Manipulaci\'f3 d'objectes amb arestes tallants.\par -\tab Manipulaci\'f3 o utilitzaci\'f3 de productes \'e0cids i alcalins.\par -\tab Treballs amb risc el\'e8ctric. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: \par Per a la protecci\'f3 dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotar\'e0 al treballador de cal\'e7at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funci\'f3 de l'activitat:\par Cal\'e7at de protecci\'f3 i de seguretat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcci\'f3 de carreteres\par -\tab Treballs en bastides\par -\tab Obres de demolici\'f3 d'obra grossa\par -\tab Obres de construcci\'f3 de formig\'f3 i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat\par -\tab Activitats en obres de construcci\'f3 o \'e0rees d'emmagatzematge\par -\tab Obres d'ensostrat\par -\tab Treballs d'estructura met\'e0l\'b7lica\par -\tab Treballs de muntatge i instal\'b7lacions met\'e0l\'b7lics\par -\tab Treballs en canteres, explotacions a cel obert i despla\'e7ament de runes\par -\tab Treballs de transformaci\'f3 de materials l\'edtics\par -\tab Manipulaci\'f3 i tractament de vidre\par -\tab Revestiment de materials termoa\'efllants\par -\tab Prefabricats per a la construcci\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Sabates de seguretat amb tal\'f3 o sola correguda i sola antiperforant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obres d'ensostrat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cal\'e7at i cobriment de cal\'e7at de seguretat amb sola termoa\'efllant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Activitats sobre i amb masses ardents o fredes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Polaines, cal\'e7at i cobriment de cal\'e7at per poder desfer-se'n r\'e0pid en cas de penetraci\'f3 de masses en fusi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Soldadors \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCIONS DEL COS: \par Els mitjans de protecci\'f3 personal anticaigudes d'al\'e7ada, seran seleccionats en funci\'f3 de les seg\'fcents activitats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Treballs en bastides.\par -\tab Muntatge de peces prefabricades.\par -\tab Treballs en pals i torres.\par -\tab Treballs en cabines de grues situades en altura. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCI\'d3 DEL TRONC: \par Els mitjans de protecci\'f3 del tronc seran seleccionats en funci\'f3 dels riscos derivats de les activitats:\par Peces i equips de protecci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Manipulaci\'f3 o utilitzaci\'f3 de productes \'e0cids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.\par -\tab Treballs amb masses ardents o perman\'e8ncia a prop d'aquestes i en ambient calent.\par -\tab Manipulaci\'f3 de vidre pla.\par -\tab Treballs de rajat de sorra.\par -\tab Treballs en cambres frigor\'edfiques. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Roba de protecci\'f3 antiinflamable: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Treballs de soldadura en locals exigus. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Davantals antiperforants: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Manipulaci\'f3 de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Davantals de cuiro i altres materials resistents a part\'edcules i guspires incandescents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Treballs de soldadura.\par -\tab Treballs de forja.\par -\tab Treballs de fosa i emmotllament. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PROTECCI\'d3 PERSONAL CONTRA CONTACTES EL\'c8CTRICS: \par Els mitjans de protecci\'f3 personal a les immediacions de zones en tensi\'f3 el\'e8ctrica, seran seleccionats en funci\'f3 de les seg\'fcents activitats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Treballs de muntatge el\'e8ctric\par -\tab Treballs de manteniment el\'e8ctric\par -\tab Treballs d'explotaci\'f3 i transport el\'e8ctric \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: \par Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les seg\'fcents dades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom, marca comercial o altre mitj\'e0 d'identificaci\'f3 del fabricant o el seu representant autoritzat.\par -\tab Designaci\'f3 del tipus de producte, nom comercial o codi.\par -\tab Designaci\'f3 de la talla.\par -\tab N\'famero de la norma EN espec\'edfica.\par -\tab Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenci\'f3, fixats pel fabricant.\par Es reempla\'e7aran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col\'b7locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.\par S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25\'baC.\par Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepci\'f3 i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.\par La vida \'fatil dels EPI \'e9s limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'\'fas, com a la seva caducitat, que vindr\'e0 fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricaci\'f3 (generalment estampillada a l'EPI), amb independ\'e8ncia que hagi estat o no utilitzat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevenci\'f3n de riesgos laborales. \par Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones m\'ednimas de seguridad y salud relativas a la utilizaci\'f3n por los trabajadores de equipos de protecci\'f3n individual. \par Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializaci\'f3n y libre circulaci\'f3n intracomunitaria de los equipos de protecci\'f3n individual. \par Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializaci\'f3n y libre circulaci\'f3n intracomunitaria de los equipos de protecci\'f3n individual. \par Resoluci\'f3n de 29 de abril de 1999, de la Direcci\'f3n General de Industria y Tecnolog\'eda, por la que se actualiza el anexo IV de la Resoluci\'f3n de 18 de marzo de 1998, de la Direcci\'f3n General de Tecnolog\'eda y Seguridad Industrial. \par Resoluci\'f3n de 28 de julio de 2000, de la Direcci\'f3n General de Pol\'edtica Tecnol\'f3gica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resoluci\'f3n de 29 de abril de 1999, de la Direcci\'f3n General de Industria y Tecnolog\'eda. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	34023	34023	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Sistemes anticaigudes, instal\'b7lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines de manteniment en llocs sense proteccions col\'b7lectives front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig del tra\'e7at de la l\'ednia i dels punts d'ancoratge\par -\tab Fixaci\'f3 dels elements d'ancoratge\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final\par -\tab Realitzaci\'f3 de les proves de c\'e0rrega i comprovaci\'f3 de les dist\'e0ncies en cas de caiguda \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Totes les peces que integren la l\'ednia de vida han de pert\'e0nyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces de sistemes diferents. \par La col\'b7locaci\'f3 dels suports (pilars, plaques de fixaci\'f3, etc) dels elements d'ancoratge i les dist\'e0ncies entre suports, han de ser els indicats a la DT. \par Cal que hi hagi un r\'e8tol amb indicaci\'f3 del nombre m\'e0xim de persones lligades a la l\'ednia de vida o punt d'ancoratge, al punt d'acc\'e9s a la zona que cal protegir. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La instal\'b7laci\'f3 de la l\'ednia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel fabricant del sistema. \par Abans de col\'b7locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un perill en cas de caiguda. \par Si cal fer modificacions al tra\'e7at de la l\'ednia o als llocs de fixaci\'f3 dels ancoratges, cal que es refaci el c\'e0lcul de dist\'e0ncies en cas de caiguda i dels esfor\'e7os als elements d'ancoratge per verificar que son admissibles. \par Si el sistema de fixaci\'f3 dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilitzaci\'f3, s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA L\'cdNIA DE VIDA, ANCORATGE INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE: \par Unitat d'element realment col\'b7locat a l'obra segons les especificacions de la DT. \par  \par CABLE PER A L\'cdNIA DE VIDA HORITZONTAL: \par m de llarg\'e0ria realment col\'b7locat d'acord amb les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 354:2002 Equipos de protecci\'f3n individual contra ca\'eddas de altura. Elementos de amarre. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4218	4218	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt complet de porta tallafocs corredissa, formada per una o varies fulles, guies de suspensi\'f3, guiatge i/o recolzament, ferramenta d'apertura i tancament, accessoris per a la suspensi\'f3, guiatge, recolzament, final de recorregut etc., aix\'ed com els sistemes de segellat que estiguin presents en el conjunt de la porta. \par S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fulla de doble xapa d'acer amb reblert de material resistent al foc. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus de portes seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Porta d'una fulla\par -\tab Porta de dues fulles de despla\'e7ament oposat\par -\tab Porta de dues fulles telesc\'f2piques\par -\tab Porta de quatre fulles telesc\'f2piques \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les resist\'e8ncies al foc seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab EI2-C 30\par -\tab EI2-C 60\par -\tab EI2-C 90 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com \'e9s ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. \par El color ha de ser uniforme, i si l'acabat \'e9s plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. \par La qualitat de la manyeria col\'b7locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. \par S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. \par El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. \par L'estructura de la fulla ha de ser suficientment s\'f2lida per a suportar el seu propi pes i ha de tenir un grau de rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de suspensi\'f3, guiatge i/o recolzament. \par En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col\'b7locat a l'al\'e7ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. \par No s'han d'utilitzar vidres que no siguin armats. \par La guia superior ha de portar potes d'ancoratge protegides contra la corrosi\'f3 o forats aixamfranats per a la fixaci\'f3 al parament o al sostre, situats cada 600 mm com a m\'e0xim. \par Les guies han de ser d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosi\'f3. \par La resist\'e8ncia de les guies i la de les seves fixacions ha de ser suficient per a suportar els esfor\'e7os resultants del funcionament de la porta i per a evitar despenjaments, descarrilaments, aix\'ed com no excedir el final del recorregut dels elements de guiatge. \par El mecanisme superior ha de lliscar per la guia mitjan\'e7ant rodes d'acer o rodament de boles. \par El mecanisme inferior ho far\'e0 mitjan\'e7ant pivots d'acer protegits amb pl\'e0stic o material similar. \par Tots els accessoris, aix\'ed com la ferramenta i elements de fixaci\'f3, han de ser compatibles amb el suport sobre el que s'han d'instal\'b7lar i amb una protecci\'f3 a la corrosi\'f3 equivalent a la de les parts de la porta sobre la que s'han de col\'b7locar. \par Totes les peces exposades a la intemp\'e8rie han d'estar protegides contra la corrosi\'f3. \par Caracter\'edstiques dels components: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix xapa d'acer:  1,5 mm\par -\tab Material a\'efllant:  plaques de guix i llana de roca \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Comportament al foc:\par +---------------------------------------------------------------------+\par \'a6 Resist\'e8ncia \'a6 Resist\'e8ncia \'a6 Estabilitat \'a6 Estanquitat \'a6 Paraflames  \'a6\par \'a6  al foc     \'a6  al foc     \'a6  al foc     \'a6  al foc     \'a6             \'a6\par \'a6   (EI2-C)   \'a6    (min)    \'a6    (min)    \'a6    (min)    \'a6    (min)    \'a6\par \'a6-------------\'a6-------------\'a6-------------\'a6-------------\'a6-------------\'a6\par \'a6     30      \'a6    >= 30    \'a6    >= 30    \'a6    >= 30    \'a6    >= 30    \'a6\par \'a6     60      \'a6    >= 60    \'a6    >= 60    \'a6    >= 60    \'a6    >= 60    \'a6\par \'a6     90      \'a6    >= 90    \'a6    >= 90    \'a6    >= 90    \'a6    >= 90    \'a6\par \'a6    120      \'a6    >= 120   \'a6    >= 120   \'a6    >= 120   \'a6    >= 120   \'a6\par +---------------------------------------------------------------------+ \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions:  \'b1 1 mm \par -\tab Gruix de la fulla:  \'b1 0,5 mm \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Planor:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Torsi\'f3 del perfil:  \'b1 1\'b0/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. \par Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom i direcci\'f3 del fabricant\par -\tab Data de fabricaci\'f3\par -\tab Designaci\'f3 de la porta d'acord amb l'UNE 85-102 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 'Particiones: Puertas de Acero'. \par * UNE 85102:1991 EX Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificaci\'f3n y caracter\'edsticas. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	7763	7763	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 de porta tallafoc de fusta o met\'e0l\'b7lica, d'accionament manual o autom\'e0tic per termofusible. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Portes de fulles corredisses \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 pr\'e8via de que les dimensions del forat i de la porta s\'f3n compatibles\par -\tab Replanteig en el forat de la situaci\'f3 dels elements d'ancoratge\par -\tab Fixaci\'f3 del bastiment, de les guies, col\'b7locaci\'f3 del full i dels mecanismes d'apertura. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. \par Ha d'obrir i tancar correctament. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Anivellament:  \'b1 1 mm \par -\tab Aplomat:  <= 3 mm (enfora) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTES DE FULLES CORREDISSES: \par Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades amb una pendent cap el punt mitj\'e0 de la porta >= 2%, en les d'accionament autom\'e0tic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricats per tal de facilitar el despla\'e7ament de les fulles. \par Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir en cap punt l'ampl\'e0ria real de la via d'evacuaci\'f3. \par La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resist\'e8ncia mec\'e0nica, seguretat d'\'fas i higiene i salut establerts a la norma UNE 85-102. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En les portes de fulles corredisses, l'ajustatge de les cares de contacte entre els perfils tallafocs i les fulles s'ha de regular amb la posici\'f3 dels topalls de les guies. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE 85102:1991 EX Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificaci\'f3n y caracter\'edsticas. \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4080	4080	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta. \par S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fusta \par -\tab Met\'e0l\'b7lica \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta met\'e0l\'b7lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidaci\'f3. \par En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col\'b7locat a l'al\'e7ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. \par La qualitat de la serralleria col\'b7locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180\'b0 i ha de tancar autom\'e0ticament. \par S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. \par El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. \par Components:\par +----------------------------------------------------------------------+\par \'a6 Material   \'a6Caracter\'edstiques dels components                         \'a6\par \'a6  porta     \'a6                                                         \'a6\par \'a6------------\'a6---------------------------------------------------------\'a6\par \'a6    Fusta   \'a6Fulles formades per un tauler d'aglomerat de part\'edcules  \'a6\par \'a6            \'a6Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            \'a6\par \'a6  EI2-C-30  \'a6Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          \'a6\par \'a6            \'a6Tot el per\'edmetre del bastidor protegit amb una l\'e0mina    \'a6\par \'a6            \'a6no tumescent                                             \'a6\par \'a6            \'a6Cantells de llist\'f3 de fusta                              \'a6\par \'a6            \'a6Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ign\'edfug,       \'a6\par \'a6            \'a6revestit de xapa                                         \'a6\par \'a6------------\'a6---------------------------------------------------------\'a6\par \'a6    Fusta   \'a6Fulles formades per dos taulers ign\'edfugs d'aglomerat     \'a6\par \'a6            \'a6de part\'edcules                                            \'a6\par \'a6  EI2-C-60  \'a6Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            \'a6\par \'a6            \'a6Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          \'a6\par \'a6            \'a6Tot el per\'edmetre del bastidor i entre els taulers aglo-  \'a6\par \'a6            \'a6merats, protegit amb l\'e0mina no tumescent                 \'a6\par \'a6            \'a6Cantells de llist\'f3 de fusta                              \'a6\par \'a6            \'a6Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ign\'edfug,       \'a6\par \'a6            \'a6revestit de xapa                                         \'a6\par \'a6------------\'a6---------------------------------------------------------\'a6\par \'a6    Fusta   \'a6Fulles formades per un tauler mass\'eds i dos taulers       \'a6\par \'a6            \'a6ign\'edfugs d'aglomerat de part\'edcules, protegits amb una    \'a6\par \'a6  EI2-C-30  \'a6l\'e0mina no tumescent a cada costat                        \'a6\par \'a6            \'a6Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            \'a6\par \'a6            \'a6Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          \'a6\par \'a6            \'a6Tot el per\'edmetre del bastidor protegit amb una l\'e0mina    \'a6\par \'a6            \'a6no tumescent                                             \'a6\par \'a6            \'a6Cantells de llist\'f3 de fusta                              \'a6\par \'a6            \'a6Bastiments de base de fusta massisa protegit             \'a6\par \'a6            \'a6amb xapa no tumescent                                    \'a6\par \'a6            \'a6Bastiments de tauler de fibrociment o similar            \'a6\par \'a6            \'a6i tauler de part\'edcules ign\'edfug i xapat                   \'a6\par \'a6------------\'a6---------------------------------------------------------\'a6\par \'a6Met\'e0l\'b7lica  \'a6Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   \'a6\par \'a6            \'a6amb a\'efllament t\'e8rmic a l'interior, unit a les xapes      \'a6\par \'a6            \'a6mitjan\'e7ant adhesiu ign\'edfug                               \'a6\par +----------------------------------------------------------------------+ \par Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 \par Dimensions: \par Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm \par Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions:  \'b1 1 mm \par -\tab Gruix de la fulla:  \'b1 0,5 mm \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Planor:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Torsi\'f3 del perfil:  \'b1 1\'b0/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTA DE FUSTA: \par El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert. \par Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El di\'e0metre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. \par La humitat m\'e0xima dels perfils ha de ser del 12%. La difer\'e8ncia d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%. \par El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret m\'e9s el revestiment. \par Les fulles han de ser planes llises i massisses. \par  \par PORTA MET\'c0L\'b7LICA: \par El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes met\'e0l\'b7lics. \par El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un m\'ednim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge. \par Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Porta d'una fulla:  >= 7\par -\tab Porta de dues fulles:  >= 8 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Nombre de golfos: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Porta d'una fulla:  >= 2\par -\tab Porta de dues fulles:  >= 4 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTA AMB TANCA ANTIP\'c0NIC: \par Ha de portar una tanca antip\'e0nic que permeti l'obertura f\'e0cil i instant\'e0nia de la porta i que la tanqui correctament. \par El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'ampl\'e0ria de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i constru\'eft d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125. \par Els dispositius antip\'e0nic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificaci\'f3 de nou d\'edgits establert per la norma UNE-EN 1125: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria d'\'fas (primer d\'edgit). \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 3: elevada freq\'fc\'e8ncia d'\'fas pel p\'fablic o per altres persones poc incentivades per a parar atenci\'f3, es a dir, all\'e0 a on existeixi un risc d'accident o mal \'fas \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat (segon d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 6: 100 000 cicles\par -\tab Grau 7: 200 000 cicles \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Massa de la porta (tercer d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 5: fins a 100 kg\par -\tab Grau 6: fins a 200 kg \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia al foc (quart d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums\par -\tab Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat de les persones (cinqu\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1: molt important funci\'f3 de seguretat de les persones \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la corrosi\'f3, segons EN 1670 (sis\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 3: resist\'e8ncia elevada\par -\tab Grau 4: resist\'e8ncia molt elevada \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat de bens (set\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Projecci\'f3 de la barra (vuit\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Categoria 1: projecci\'f3 fins a 150 mm (projecci\'f3 normal)\par -\tab Categoria 2: projecci\'f3 fins a 100 mm (baixa projecci\'f3) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus d'operaci\'f3 de la barra (nov\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus A: Dispositius antip\'e0nic amb barra d'embranzida\par -\tab Tipus B: Dispositiu antip\'e0nic amb barra de lliscament \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta met\'e0l\'b7lica, tot el conjunt haur\'e0 de tractar-se amb una emprimaci\'f3 antioxidant. \par  \par PORTA AMB TANCA ANTIP\'c0NIC: \par Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTA AMB TANCA ANTIP\'c0NIC: \par UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificaci\'f3n. Dispositivos antip\'e1nico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificaci\'f3n. Dispositivos antip\'e1nico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificaci\'f3n. Dispositivos antip\'e1nico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN PORTES AMB TANCA ANTIP\'c0NIC: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sistema 1: Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o b\'e9 a la informaci\'f3 comercial que l'acompanya: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El n\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab El nom o marca d'identificaci\'f3 del fabricant/subministrador\par -\tab Direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab El n\'famero corresponent del certificat CE de conformitat\par -\tab Refer\'e8ncia a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1\par -\tab La designaci\'f3 i informaci\'f3 de prestacions d'acord amb les normes EN 1125 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els dispositius antip\'e0nic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial\par -\tab Classificaci\'f3 d'acord amb el sistema de classificaci\'f3 exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125)\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 1125\par -\tab Mes i any del muntatge final pel fabricant \par -\tab Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par Abans de comen\'e7ar l'obra, cada vegada que canvi\'ef el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comportament al foc UNE 23802. \par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix\par -\tab Dimensions nominals\par -\tab Rectitud d'arestes.\par -\tab Planor \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podr\'e0 prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	18571	18571	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 de porta tallafoc de fusta o met\'e0l\'b7lica, d'accionament manual o autom\'e0tic per termofusible. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Portes de fulles batents \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 pr\'e8via de que les dimensions del forat i de la porta s\'f3n compatibles\par -\tab Replanteig en el forat de la situaci\'f3 dels elements d'ancoratge\par -\tab Fixaci\'f3 del bastiment, de les guies, col\'b7locaci\'f3 del full i dels mecanismes d'apertura. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. \par Ha d'obrir i tancar correctament. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Anivellament:  \'b1 1 mm \par -\tab Aplomat:  <= 3 mm (enfora) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTES DE FULLES BATENTS: \par El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuaci\'f3 i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'ampl\'e0ria real de la via d'evacuaci\'f3. \par Al\'e7\'e0ria de col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes d'obertura:  1 m ( \'b1 50 mm ) \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecci\'f3 i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. \par En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posici\'f3 de les frontisses de les fulles. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 pr\'e8via de que les dimensions del forat i de la porta s\'f3n compatibles\par -\tab Replanteig en el forat de la situaci\'f3 dels elements d'ancoratge\par -\tab Fixaci\'f3 del bastiment, de les guies, col\'b7locaci\'f3 del full i dels mecanismes d'apertura. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual i control geom\'e8tric de la unitat acabada. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execuci\'f3 de la unitat. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No hi ha condicions especificades per a l'execuci\'f3 de la partida. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5384	5384	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dispositius de retenci\'f3 electromagn\'e8tica per a portes batents. \par S'han considerat els tipus d'elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual\par -\tab Retenidors per a col\'b7locaci\'f3 mural o col\'b7locaci\'f3 sobre el paviment \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. \par Ha d'estar dissenyat i constru\'eft segons les especificacions de la norma UNE-EN 1155. \par Els dispositius de retenci\'f3 electromagn\'e8tica han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificaci\'f3 de 6 d\'edgits establert per la norma UNE-EN 1155: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria d'\'fas (primer d\'edgit). \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 3: elevada freq\'fc\'e8ncia d'\'fas pel p\'fablic o per altres persones poc incentivades per a parar atenci\'f3, es a dir, all\'e0 a on existeixi un risc d'accident o mal \'fas \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat (segon d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 5: 50 000 cicles\par -\tab Grau 7: 500 000 cicles \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab For\'e7a de retenci\'f3 del retenidor (tercer d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma UNE-EN 1155 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Aptitud per a \'fas sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1: Apte \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat (cinqu\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1: molt important funci\'f3 de seguretat de les persones \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 (sis\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: sense especificar la resist\'e8ncia\par -\tab Grau 1: d\'e8bil resist\'e8ncia\par -\tab Grau 2: resist\'e8ncia mitja\par -\tab Grau 3: resist\'e8ncia elevada\par -\tab Grau 4: resist\'e8ncia molt elevada \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cada dispositiu de retenci\'f3 electromagn\'e8tica ha d'anar marcat de manera clara e indeleble (ja sigui sobre el mateix producte, en una etiqueta fixada al dispositiu, a les instruccions d'instal\'b7laci\'f3 o a l'embalatge) amb la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca o algun altre mitj\'e0 d'identificaci\'f3\par -\tab Identificaci\'f3 del model o producte\par -\tab Classificaci\'f3 segons el sistema de classificaci\'f3 de la norma UNE-EN 1155\par -\tab Pot\'e8ncia consumida i tensi\'f3 nominal d'alimentaci\'f3\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 1155\par -\tab Any i setmana de fabricaci\'f3 \par -\tab Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats en caixes. \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sistema 1: Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El s\'edmbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El n\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab El nombre o marca d'identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Els dos \'faltims d\'edgits de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab El n\'famero del certificat de conformitat CE\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 1155+A1\par -\tab La designaci\'f3 i prestacions d'acord amb el sistema de designaci\'f3 de la norma EN 1155 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemp\'e8rie i d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificaci\'f3n. Dispositivos de retenci\'f3n electromagn\'e9tica para puertas batientes. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	7486	7486	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dispositius de retenci\'f3 electromagn\'e8tica per a portes batents, col\'b7locats amb fixacions mec\'e0niques \par S'han considerat els tipus d'elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual\par -\tab Retenidors per a col\'b7locaci\'f3 mural o col\'b7locaci\'f3 sobre el paviment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de la posici\'f3\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del retenidor i de la placa ferromagn\'e8tica en la seva posici\'f3 definitiva\par -\tab Execuci\'f3 de totes les connexions\par -\tab Comprovaci\'f3 de la partida d'obra\par -\tab Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La posici\'f3 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. \par Les connexions el\'e8ctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexi\'f3. \par La prova de funcionament ha d'estar feta. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans de comen\'e7ar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. \par El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentaci\'f3 t\'e8cnica del fabricant. \par Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col\'b7locaci\'f3. \par S'ha de comprovar que les caracter\'edstiques del producte corresponen a les especificades al projecte. \par Un cop instal\'b7lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de quantitat instal\'b7lada, mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3389	3389	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt complet de porta r\'e0pida vertical, formada per una fulla plegable en m\'f2duls, bastiment de perfils d'acer i accessoris per a la maniobra autom\'e0tica d'obertura i tancament. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir irregularitats ni defectes superficials. \par Totes les parts de la porta, aix\'ed com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona fabricaci\'f3, material apropiat, resist\'e8ncia adequada i lliures de defectes patents durant la seva vida \'fatil prevista. \par El color ha de ser uniforme, i ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. \par El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. \par Components: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estructura autoportant de perfils d'acer galvanitzat\par -\tab Fulla plegable de teixit revestit de PVC dividida en m\'f2duls horitzontals proporcionals a l'al\'e7\'e0ria de la porta i armada amb perfils tubulars galvanitzats\par -\tab Accessoris de maniobra: armari el\'e8ctric, interruptor-pulsador i fotoc\'e8l\'b7lula de seguretat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'estructura de la fulla ha de ser suficientment s\'f2lida per a suportar el seu propi pes i ha de tenir un grau de rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de suspensi\'f3 i guiatge. \par En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element de PVC transparent, col\'b7locat a l'al\'e7ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. \par Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosi\'f3, i de secci\'f3 i forma acceptades per la DF. \par Han d'anar fixades als paraments o al bastiment amb potes d'ancoratge o forats aixamfranats. \par La resist\'e8ncia de les guies i la de les seves fixacions ha de ser suficient per a suportar els esfor\'e7os resultants del funcionament de la porta i per a evitar despenjaments, descarrilaments, aix\'ed com no excedir el final del recorregut dels elements de guiatge. \par Tots els accessoris, aix\'ed com els elements de fixaci\'f3, han de ser compatibles amb el suport sobre el que s'han d'instal\'b7lar. \par Totes les peces exposades a la intemp\'e8rie han d'estar protegides contra la corrosi\'f3. \par La porta ha d'estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d'evitar la producci\'f3 de lesions i danys als usuaris, complint l'establert a la norma UNE-EN 12604. \par L'armari el\'e8ctric ha d'efectuar el control de les parades superior i inferior, la selecci\'f3 de velocitat i la temporitzaci\'f3 d'espera. \par La fotoc\'e8l\'b7lula de seguretat ha d'impedir el tancament de la porta mentre detecti l'exist\'e8ncia d'un obstacle, o invertir el sentit de la marxa. \par Ha de poder-se efectuar obertura manual d'emerg\'e8ncia en cas de falta de corrent. \par La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i f\'e0cilment llegible,\par que mostri almenys la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o importador a l'UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direcci\'f3)\par -\tab Tipus de porta\par -\tab N\'famero de s\'e8rie/n\'famero \'fanic de refer\'e8ncia de la porta\par -\tab Any de fabricaci\'f3\par -\tab Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Velocitat d'obertura i tancament:  de 0,7 a 1 m/s \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions:  \'b1 1 mm \par -\tab Rectitud d'arestes:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Torsi\'f3 del perfil:  \'b1 1\'b0/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a compartimentaci\'f3 del foc/fum,\par  - Productes per a usos subjectes a requisits espec\'edfics, en particular soroll, energia, estanquitat i seguretat d'\'fas: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim (preferentment sobre el mateix producte, o sin\'f3 sobre l'etiqueta o la documentaci\'f3 comercial que l'acompanya): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom o marca identificativa del fabricant\par -\tab Adre\'e7a enregistrada del fabricant\par -\tab Els dos \'faltims d\'edgits de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 13241-1\par -\tab Valor declarats pel fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mec\'e1nicos. Requisitos. \par UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin caracter\'edsticas de resistencia al fuego o control de humos. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	7659	7659	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu accionament manual o autom\'e0tic, col\'b7locades sobre f\'e0brica. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe de ventilaci\'f3 superior, compensada amb molles d'acer o amb contrap\'e8s lateral amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany. \par -\tab Porta enrotllable amb les guies, el corr\'f3 compensat amb molles laterals i el pany. \par -\tab Porta extensible de ballesta de perfils d'acer. \par -\tab Porta plegable d'apertura r\'e0pida vertical, amb tots els mecanismes d'accionament el\'e8ctric i amb pany. \par -\tab Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromec\'e0nic amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany. \par -\tab Porta girat\'f2ria amb 3 o 4 fulles, amb obertura autom\'e0tica o manual \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Portes basculants: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i ancoratge de guies, politges, etc.\par -\tab Muntatge de la porta\par -\tab Muntatge dels contrapesos o motlles\par -\tab Equilibrat de la porta\par -\tab Neteja i protecci\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes enrotllables: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les guies i rejuntat amb l'obra de f\'e0brica\par -\tab Muntatge del corr\'f3, la persiana i els accessoris\par -\tab Compensat de la persiana\par -\tab Neteja i protecci\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes extensibles: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Fixaci\'f3 de les guies superiors\par -\tab Fixaci\'f3 de la guia inferior\par -\tab Fixaci\'f3 dels bastiments laterals\par -\tab Muntatge de la ballesta\par -\tab Neteja i protecci\'f3 del conjunt \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes r\'e0pides: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i ancoratge de l'estructura autoportant\par -\tab Muntatge de la porta\par -\tab Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat el\'e8ctric\par -\tab Equilibrat de la porta\par -\tab Neteja i protecci\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes seccionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i ancoratge de guies, politges, etc.\par -\tab Muntatge de la porta\par -\tab Muntatge dels mecanismes d'accionament\par -\tab Connexionat el\'e8ctric, en el cas d'accionament amb operador electromec\'e0nic\par -\tab Equilibrat de la porta\par -\tab Neteja i protecci\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes girat\'f2ries: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 d'eix central, mecanismes i caixa exterior\par -\tab Muntatge de fulles girat\'f2ries i elements d'acabat\par -\tab Posta en marxa i probes de correcte funcionament \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les portes han de quedar instal\'b7lades en la posici\'f3 que indica la DT i em el seu defecte la indicada per la DF. \par  \par PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, R\'c0PIDA O SECCIONAL: \par La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos. \par Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenci\'f3s. \par Les guies han de quedar fixades als paraments per mitj\'e0 d'ancoratges galvanitzats. \par Dist\'e0ncia entre ancoratges: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Porta basculant, extensible, r\'e0pida o seccional:  <= 60 cm\par -\tab Porta enrotllable:  <= 50 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dist\'e0ncia dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm \par Franqu\'edcia fulla-paviment:  <= 10 mm \par Toler\'e0ncies d'instal\'b7laci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Nivell previst:  \'b1 10 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 1 mm \par -\tab Aplomat de les guies:  \'b1 2 mm \par -\tab Pla previst respecte a les parets:  \'b1 2 mm \par -\tab Franqu\'edcia fulla-paviment:  \'b1 2 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL: \par Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops en obrir-la. \par  \par PORTA BASCULANT: \par Contrap\'e8s lateral: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva al\'e7ada i ha de tenir fre de caiguda \par -\tab Ha de ser \'fanic i ha d'estar connectat per mitj\'e0 de cables als dos laterals de la fulla \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTA R\'c0PIDA ,SECCIONAL: \par Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posici\'f3 indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. \par Ha de tenir fetes les connexions el\'e8ctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant. \par  \par PORTA GIRAT\'d2RIA \par Tots els materials que intervenen en la instal\'b7laci\'f3 han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. \par Els equips que necessitin operacions peri\'f2diques de manteniment han de situar-se en empla\'e7aments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts. \par Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posici\'f3 indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. \par Ha de tenir fetes les connexions el\'e8ctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant. \par Les portes motoritzades la velocitat de la fulla en el seu extrem exterior ser\'e0 <=0,75m/seg.\par En les portes manuals es col\'b7locar\'e0 un regulador de velocitat.\par La porta anir\'e0 equipada amb elements i mecanismes antiatrapament.\par Si la porta tamb\'e9 serveix d'evacuaci\'f3 en cas d'emerg\'e8ncia ha de disposar de mecanismes de desbloqueig de les fulles girat\'f2ries. \par Toler\'e0ncies d'instal\'b7laci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Nivell previst:  \'b1 10 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 1 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col\'b7locaci\'f3 de la fulla i a la seva anivellaci\'f3 i aplomat. \par  \par PORTA R\'c0PIDA ,SECCIONAL: \par No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el proc\'e9s de muntatge. \par  \par PORTA GIRAT\'d2RIA \par El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentaci\'f3 t\'e8cnica del fabricant. S'ha de seguir la seq\'fc\'e8ncia de muntatge proposada pel fabricant. \par Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col\'b7locaci\'f3. \par La seva instal\'b7laci\'f3 no ha d'alterar les caracter\'edstiques dels elements. \par Un cop col\'b7locada s'ha de comprovar que el seu funcionament \'e9s correcte. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PORTA BASCULANT O GIRAT\'d2RIA: \par Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par  \par PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, R\'c0PIDA O SECCIONAL: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 'Particiones: Puertas de Acero'. \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	10597	10597	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidr\'f2fug, col\'b7locats amb morter. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formaci\'f3 de pared\'f3 o paret de tancament o divis\'f2ria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares vistes \par -\tab Formaci\'f3 de pared\'f3 o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista \par -\tab Formaci\'f3 de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes \par -\tab Formaci\'f3 de pilar amb blocs encadellats \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces\par -\tab Rep\'e0s dels junts i neteja del parament \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par No pot ser estructural. \par La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. \par L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. \par A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. \par Els junts dilataci\'f3 han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. \par Gruix dels junts: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm\par -\tab Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dist\'e0ncia de l'\'faltima filada al sostre:  2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig d'eixos parcials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pilar: \'b1 20 mm\par -\tab Pared\'f3 o paret: \'b1 10 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Replanteig d'eixos extrems: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pilar: \'b1 40 mm\par -\tab Pared\'f3 o paret: \'b1 20 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Paret vista:  \'b1 5 mm/2 m\par -\tab Paret per a revestir:  \'b1 10 mm/2 m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Horitzontalitat de les filades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Paret vista:  \'b1 2 mm/2 m; \'b1 15 mm/total\par -\tab Paret per revestir:  \'b1 3 mm/2 m; \'b1 15 mm/total \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al\'e7\'e0ria: \'b1 15 mm/3 m, \'b1 25 mm/total \par -\tab Aplomat: \'b1 10 mm/3 m, \'b1 30 mm/total \par -\tab Gruix dels junts: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Horitzontals:  + 2 mm\par -\tab Verticals:  \'b1 2 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dist\'e0ncia entre l'\'faltima filada i el sostre:  \'b1 5 mm \par -\tab Dist\'e0ncia entre obertures:  \'b1 20 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PARET O PARED\'d3: \par Les peces han d'estar col\'b7locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. \par La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es mass\'eds. \par Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc \'e9s encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra condici\'f3. \par Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb m\'e0quina. \par Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F \par En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'\'faltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformaci\'f3 prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. \par En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser m\'e9s petit que el trav\'e9s de la pe\'e7a. \par Cavalcament de la pe\'e7a en una filada:  >= 0,4 x gruix de la pe\'e7a, >= 40 mm \par  \par PARET O PARED\'d3 (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): \par L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La uni\'f3 cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. \par Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. \par Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formig\'f3 en tota l'al\'e7\'e0ria de la paret. \par Les obertures han de portar una llinda resistent. \par Gruix dels junts: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Verticals:  0,6 cm\par -\tab Horitzontals:  <= 1,2 cm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: \par En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. \par La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. \par El pilar ha d'estar travat a la paret. \par Els blocs han d'estar reblerts de formig\'f3. \par Han de tenir l'armadura necess\'e0ria que garanteixi una estabilitat i resist\'e8ncia correctes. \par Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm \par  \par PARED\'d3 O PARET DE TANCAMENT PASSANT: \par Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. \par Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'al\'e7\'e0ria, com a m\'e0xim, si la DF no fixa cap altra condici\'f3. \par Cada 5 filades, com a m\'e0xim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C i sense pluges si la paret \'e9s exterior. Si es sobrepassen aquests l\'edmits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. \par Si la paret \'e9s exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. \par L'obra s'ha d'aixecar, si \'e9s possible, per filades senceres. \par S'ha d'humitejar el bloc per col\'b7locar nom\'e9s a la zona dels junts. Si el bloc cont\'e9 additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar. \par Les peces que s'han de reblir de formig\'f3, han de tenir la humitat necess\'e0ria, abans de l'abocada, perqu\'e8 no absorbeixin l'aigua del formig\'f3. Si el bloc cont\'e9 additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. \par El formig\'f3 dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a m\'e0xim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. \par Les condicions d'execuci\'f3 han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PILAR: \par m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. \par  \par PARET O PARED\'d3: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par PARET O PARED\'d3 (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): \par Amb deducci\'f3 del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 2 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb\'e9 aquests paraments. \par Aquests criteris inclouen la col\'b7locaci\'f3 dels elements que configuren l'obertura, com \'e9s ara bastiments, excepte en el cas de forats de m\'e9s de 4,00 m2 en qu\'e8 aquesta col\'b7locaci\'f3 es compta a part. \par Inclouen l'execuci\'f3 de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel qu\'e8 fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de l'execuci\'f3 de les obres es realitzar\'e0 d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execuci\'f3 de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i dem\'e9s normativa vigent d'aplicaci\'f3. \par Sense car\'e0cter limitatiu, els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 del replanteig de la planta i de l'al\'e7at dels tancaments. \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. \par -\tab Replanteig de les peces \par -\tab Control de col\'b7locaci\'f3 de les peces. \par -\tab Inspecci\'f3 abans, durant i despr\'e9s de l'execuci\'f3 de les parets de c\'e0rrega de blocs dels seg\'fcents punts: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Humitat dels blocs\par -\tab Obertures\par -\tab Travat\par -\tab Junts de control \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Presa de coordenades i cotes de totes les parets. \par -\tab Rep\'e0s dels junts i neteja del parament \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par -\tab Prova d'estanque\'eftat de fa\'e7ana pel m\'e8tode de ruixament directe UNE-EN 13051. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par Suspensi\'f3 dels treballs i correcci\'f3 de les desviacions observades a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	14275	14275	1
	1	B	E41	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Xemeneies circulars met\'e0l\'b7liques per a la conducci\'f3 dels productes de la combusti\'f3 des dels aparells fins a l'atm\'f2sfera exterior. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Elements per a la formaci\'f3 de xemeneia met\'e0l\'b7lica modular de parets m\'faltiples\par -\tab Tubs de formaci\'f3 helico\'efdal de parets m\'faltiples per a la formaci\'f3 de xemeneies \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par Les xemeneies han de suportar els esfor\'e7os deguts al seu propi pes, els propis de la seva manipulaci\'f3, aix\'ed com les vibracions que es puguin produir com a conseq\'fc\'e8ncia del seu normal funcionament. \par  \par XEMENEIES MET\'c0L.LIQUES MODULARS: \par Han d'estar constru\'efdes segons les especificacions de la norma UNE-EN 1856-1. \par Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. \par La paret interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels seg\'fcents materials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Acer inoxidable de designaci\'f3 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1\par -\tab Acer inoxidable de designaci\'f3 1.4401 segons la norma UNE-EN 10088-1 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La paret exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels seg\'fcents materials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Si la xemeneia est\'e0 instal\'b7lada a l'interior de l'obra, la paret exterior ser\'e0 com a m\'ednim d'aluzinc amb recobriment AZ 150 segons la norma UNE-EN 10215\par -\tab Si la xemeneia est\'e0 instal\'b7lada a l'exterior de l'obra, la paret exterior ser\'e0 com a m\'ednim d'acer inoxidable de designaci\'f3 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els elements de suport de la xemeneia han de ser resistents a la corrosi\'f3. Els accessoris d'uni\'f3 entre trams han de disposar de junts que assegurin l'estanquitat del sistema d'evacuaci\'f3 i alhora han d'absorbir les dilatacions degudes als canvis de temperatura. \par  \par XEMENEIES MET\'c0L.LIQUES DE FORMACI\'d3 HELICO\'cfDAL: \par El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia han de ser llises, regulars, sense deformacions ni cops i no han de tenir defectes superficials. S'admeten petits defectes superficials que no perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat.\par Ha de tenir una secci\'f3 circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels l\'edmits de toler\'e0ncia del di\'e0metre i l'excentricitat dins dels l\'edmits de toler\'e0ncia del gruix de la paret.\par Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.\par Els elements galvanitzats han de tenir un recobriment de zinc ben adherit. Aquest recobriment ha de tenir un aspecte uniforme, sense taques ni discontinu\'eftats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Subministrament: Per unitats, coberts amb una l\'e0mina de PVC fins que es muntin. \par  \par XEMENEIES MET\'c0L.LIQUES MODULARS: \par Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. Els m\'f2duls s'han d'emmagatzemar en posici\'f3 vertical sobre una superf\'edcie neta i seca. Es tindr\'e0 especial cura de que el material a\'efllant de l'interior dels m\'f2duls no entri en contacte amb l'aigua o d'altres l\'edquids ni s'embruti. \par  \par XEMENEIES MET\'c0L.LIQUES DE FORMACI\'d3 HELICO\'cfDAL: \par Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral\'b7lelament sobre superf\'edcies planes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones T\'e9rmicas en los Edificios. (RITE). \par UNE 123001:2005 C\'e1lculo y dise\'f1o de chimeneas met\'e1licas. Gu\'eda de aplicaci\'f3n. \par UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales. \par  \par XEMENEIES MET\'c0L.LIQUES MODULARS: \par UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas met\'e1licas. Parte 1: Chimeneas modulares. \par UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas met\'e1licas. Parte 1: Chimeneas modulares. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN XEMENEIES MET\'c0L.LIQUES MODULARS: \par Sobre cada m\'f2dul de la xemeneia hi ha d'anar marcada com m\'ednim la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Designaci\'f3 del producte segons l'apartat 9 de la norma EN 1856-1. Com a m\'ednim a d'incloure: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Descripci\'f3 del producte\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 1856-1\par -\tab Nivell de temperatura segons la classificaci\'f3 establerta per la norma EN 1856-1\par -\tab Nivell de pressi\'f3 segons la classificaci\'f3 establerta per la norma EN 1856-1\par -\tab Resist\'e8ncia als condensats segons la classificaci\'f3 establerta per la norma EN 1856-1\par -\tab Resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i especificaci\'f3 del material de la paret interior segons la classificaci\'f3 establerta per la norma EN 1856-1\par -\tab Resist\'e8ncia al foc de sutge segons la classificaci\'f3 establerta per la norma EN 1856-1 \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Nom o marca comercial del fabricant\par -\tab Lot de fabricaci\'f3 o refer\'e8ncia del producte del fabricant\par -\tab Sageta que indiqui la direcci\'f3 dels fums (si procedeix)\par -\tab Han de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a xemeneies (xemeneia modular met\'e0l\'b7lica): \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a xemeneies (terminals): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim (ja sigui sobre el propi producte, el seu embalatge o la documentaci\'f3 comercial que l'acompanya): \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero identificador de l'organisme certificador (nom\'e9s per als productes amb sistema de verificaci\'f3 2+)\par -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 i direcci\'f3 declarada del fabricant\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge\par -\tab N\'famero del certificat CE de conformitat o del certificat CE de producci\'f3 en f\'e0brica (si procedeix)\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 1856-1\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, materials, dimensions, etc., i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre els requisits essencials presentada com: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors declarats pel fabricant.\par -\tab Com a alternativa: Designaci\'f3 del producte segons el cap\'edtol 9 de la norma EN-1856-1\par -\tab Caracter\'edstiques a les que s'aplica l'opci\'f3 'prestaci\'f3 no determinada' \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de facilitar una placa de xemeneia fabricada de material durador que ha d'incloure la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom o marca comercial del fabricant, gravada o marcada de forma indeleble\par -\tab Espai per a la designaci\'f3 d'acord amb la norma EN 1443\par -\tab Espai per al di\'e0metre nominal\par -\tab Espai per a la dist\'e0ncia m\'ednima al material combustible, indicada en mil\'b7l\'edmetres, seguida pel s\'edmbol d'una sageta o flama\par -\tab Espai per a les dades de l'instal\'b7lador i la data de la de la instal\'b7laci\'f3 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sol\'b7licitar al fabricant el certificat de les caracter\'edstiques t\'e8cniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. \par -\tab Control de la documentaci\'f3 t\'e8cnica subministrada. \par -\tab Control de les operacions de desc\'e0rrega i emmagatzematge dels equips. \par -\tab Comprovar que les unitats de ventilaci\'f3 compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin identificades. Verificar: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Marca, model, n\'ba de s\'e8rie, velocitat (rpm), pot\'e8ncia (CV), tensi\'f3 (V), consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions el\'e8ctriques, secci\'f3 de conductors, tipus de conductor, regulaci\'f3, Cabal (m3 /h), dimensions, pot\'e8ncia i pressi\'f3 ac\'fastica). \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Verificaci\'f3 de la documentaci\'f3 d'assaigs realitzats pel fabricant. \par -\tab Realitzaci\'f3 d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del qu\'e8 s'ha contractat amb l'empresa instal\'b7ladora, s'ha de comunicar a DF, que haur\'e0 de decidir la substituci\'f3 total o parcial del material rebut. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	13207	13207	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Xemeneies circulars met\'e0l\'b7liques per a la conducci\'f3 dels productes de la combusti\'f3 des dels aparells fins a l'atm\'f2sfera exterior. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Elements per a la formaci\'f3 de xemeneia met\'e0l\'b7lica modular de parets m\'faltiples\par -\tab Tubs de formaci\'f3 helico\'efdal de parets m\'faltiples per a la formaci\'f3 de xemeneies \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de la unitat d'obra\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels suports per al muntatge superficial\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels m\'f2duls connectant-los amb junts i abra\'e7adores\par -\tab Comprovaci\'f3 de la unitat d'obra\par -\tab Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La posici\'f3 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. \par La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element ali\'e8 al propi sistema d'evacuaci\'f3 de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal\'b7lacions, etc. \par Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anir\'e0 unida \'fanicament a trav\'e9s dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilataci\'f3 de la xemeneia. \par En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries t\'e8cniques d'instal\'b7lacions, la temperatura de la paret exterior en condicions de pot\'e8ncia m\'e0xima nominal no ha de superar els 85\'baC.\par Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en condicions de funcionament a pot\'e8ncia nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la paret dels locals contigus no sigui superior en 5\'baC a la temperatura ambient del projecte del local, i en qualsevol cas, no superior als 28\'baC. \par Toler\'e0ncies d'instal\'b7laci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat: 2/1000, <= 15 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TRAM HORITZONTAL: \par El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el m\'e9s curt possible i f\'e0cilment accessible en tota la seva llarg\'e0ria per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. \par Ha de tenir un pendent m\'ednim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels condensats. \par S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcci\'f3 i de secci\'f3. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el m\'ednim angle de desviaci\'f3 possible. Els canvis de secci\'f3 s'han de fer amb el m\'ednim angle de diverg\'e8ncia possible. \par  \par TRAM VERTICAL: \par La uni\'f3 entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es far\'e0 amb les peces i accessoris adequats amb la finalitat d'evitar turbul\'e8ncies. \par La base del tram vertical ha de disposar d'un m\'f2dul de recollida de sutge, condensats i pluvials, prove\'eft d'un registre de neteja i d'un drenatge que haur\'e0 d'estar connectat a la xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin servei a calderes estanques, aquest m\'f2dul haur\'e0 de disposar d'un sistema de regulaci\'f3 de tir. \par En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcci\'f3 i de secci\'f3. De ser necessaris, els canvis de direcci\'f3 es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el di\'e0metre hidr\'e0ulic de la canonada en aquell tram,  i els canvis de secci\'f3 amb angles de diverg\'e8ncia iguals o inferiors a 15\'b0. \par  \par BOCA DE SORTIDA: \par La boca de sortida de fums a l'exterior es situar\'e0 de manera que s'eviti la contaminaci\'f3 produ\'efda per gasos, vapors i part\'edcules s\'f2lides en zones ocupades permanentment per persones. \par El m\'f2dul final ha d'afavorir l'ascensi\'f3 lliure de la columna de fums. \par  \par ACCESSORIS: \par S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcci\'f3, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs f\'e0cilment accessibles. \par Els orificis han de tenir un di\'e0metre entre 5 i 10 mm i han d'estar prove\'efts d'un tub de protecci\'f3 roscat d'uns 100 mm de llarg\'e0ria, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i prove\'eft d'una tapa de tancament. \par En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicaci\'f3 de materials  segellants de caracter\'edstiques adients a l'agressivitat dels fums. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans de procedir a les feines de muntatge es far\'e0 un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.\par S'ha de comprovar que les caracter\'edstiques t\'e8cniques dels materials corresponen a les especificades al projecte.\par S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval compr\'e9s entre 5\'baC i 40\'baC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.\par En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar l'entrada d'aigua i de brut\'edcia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introdu\'eft cap cos estrany a l'interior dels tubs.\par El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la normativa vigent.\par La desc\'e0rrega i manipulaci\'f3 dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin cops.\par Durant el proc\'e9s de col\'b7locaci\'f3 no s'han de produir desperfectes.\par Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col\'b7locaci\'f3.\par Per a fer la uni\'f3 dels m\'f2duls no s'han de for\'e7ar ni deformar els extrems. Les unions estaran fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions als elements de la xemeneia.\par Un cop acabada la col\'b7locaci\'f3 de la xemeneia es procedir\'e0 a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: \par Unitat de quantitat instal\'b7lada, mesurada segons les especificacions de la DT. \par  \par ELEMENTS AMIDATS EN M: \par m de llarg\'e0ria instal\'b7lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.\par Aquest criteri inclou les p\'e8rdues de material com a conseq\'fc\'e8ncia dels retalls. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones T\'e9rmicas en los Edificios. (RITE). \par Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art\'edculos e instrucciones t\'e9cnicas del Reglamento de Instalaciones T\'e9rmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. \par UNE 123001:2005 C\'e1lculo y dise\'f1o de chimeneas met\'e1licas. Gu\'eda de aplicaci\'f3n. \par UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. M\'e9todos de c\'e1lculo t\'e9rmicos y de fluidos din\'e1micos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un \'fanico aparato. \par UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. M\'e9todos de c\'e1lculo t\'e9rmicos y de fluidos din\'e1micos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un \'fanico aparato. \par UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. M\'e9todos de c\'e1lculo t\'e9rmicos y fluido-din\'e1micos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a m\'e1s de un generador de calor. \par  \par XEMENEIES MET\'c0L.LIQUES MODULARS: \par UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas met\'e1licas. Parte 1: Chimeneas modulares. \par UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas met\'e1licas. Parte 1: Chimeneas modulares. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de la correcta implantaci\'f3 dels equips a l'obra. \par -\tab Control del proc\'e9s del muntatge, verificar la correcta execuci\'f3 de la instal\'b7laci\'f3. \par -\tab Verificaci\'f3 que les vibracions no es transmeten al conducte. \par -\tab Verificaci\'f3 que els elements de subjecci\'f3 tenen la mateixa resist\'e8ncia que l'exigida al ventilador. \par -\tab Control espec\'edfic dels ventiladors: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Control de la situaci\'f3 dels ventiladors\par -\tab Verificaci\'f3 de la no exist\'e8ncia de sorolls anormals\par -\tab Actuaci\'f3 elements de control (si n'hi ha) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Control espec\'edfic dels ventiladors: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Comprovaci\'f3 del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Manteniment de la instal\'b7laci\'f3. \par -\tab Realitzaci\'f3 d'informe amb els resultats del control efectuat. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de comprovar totes les unitats de ventilaci\'f3. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	12454	12454	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge dels elements met\'e0l\'b7lics que formen una estructura per apuntalar un element vertical, aix\'ed com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes elevadores m\'f2bils per a realitzaci\'f3 de treball en al\'e7ada. \par  \par AMORTITZACI\'d3 DI\'c0RIA DE PLATAFORMA ELEVADORA: \par La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la c\'e0rrega de la plataforma.\par La manipulaci\'f3 de la plataforma nom\'e9s la pot realitzar personal especialitzat que tingui formaci\'f3 espec\'edfica del seu funcionament. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans de comen\'e7ar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'exist\'e8ncia de serveis, especialment l\'ednies el\'e8ctriques que puguin interferir, etc.\par No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.\par Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.\par S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti m\'e9s d'un tram de bastida sense arriostrar.\par No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col\'b7locats.\par La col\'b7locaci\'f3 de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja constru\'efdes.\par El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves caracter\'edstiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.\par En el cas que els m\'f2duls de la bastida hagin variat les seves caracter\'edstiques geom\'e8triques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de for\'e7ar per a que recuperin la seva forma correcta.\par Quan entre la realitzaci\'f3 de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin m\'e9s de tres mesos, s'ha de fer una revisi\'f3 peri\'f2dica total de conjunt. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 AMORTITZACI\'d3 DI\'c0RIA DE PLATAFORMA ELEVADORA: \par Amortitzaci\'f3 en forma de lloguer diari comptabilitzat en funci\'f3 dels criteris definits i pactats pr\'e8viament amb l'empresa. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones m\'ednimas de seguridad y de salud en las obras de construcci\'f3n. \par UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. \par UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibaci\'f3n de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. \par UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones t\'e9cnicas de suministro. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3921	3921	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mecanismes antip\'e0nic per l'obertura de portes d'evacuaci\'f3, instal\'b7lats en portes de fusta, acer o alumini. \par La unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de la posici\'f3 dels mecanismes d'accionament i bloqueig\par -\tab Verificaci\'f3 de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet sense que cap element de la porta o de l'entorn o impedeixi\par -\tab Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar els mecanismes de bloqueig existents a la porta\par -\tab Verificar el funcionament de la porta \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant.\par S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta, d'acord amb les instruccions del fabricant.\par Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat. \par No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antip\'e0nic instal\'b7lat a la mateixa. Est\'e0 perm\'e8s l'\'fas de mecanismes de retorn de la fulla a la posici\'f3 tancada. En aquest cas cal verificar que son compatibles amb l'\'fas de la porta per nens, gent gran i discapacitats. \par A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es capa\'e7 d'obrir-se independentment quan s'accioni el seu mecanisme, i tamb\'e9 quan s'accionin els dos simult\'e0niament. \par Al\'e7ada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posici\'f3 de bloqueig: de 900 a 1100 mm\par Si el local est\'e0 destinat majorit\'e0riament a infants, es pot disminuir aquesta al\'e7ada. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans d'instal\'b7lar un dispositiu antip\'e0nic per a sortida d'emerg\'e8ncia en una porta tallafocs o estanca als fums, cal examinar el certificat d'homologaci\'f3 de la porta en la que ha estat assajat el mecanisme per tal de verificar la idone\'eftat del mecanisme per a ser instal\'b7lat en una porta tallafocs o estanca als fums. En aquests casos cal seguir els requeriments de l'annex B de la UNE-EN 1125. \par Abans d'instal\'b7lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de suspensi\'f3 correctes, sense bloqueigs; si la porta es de dues fulles, cal que sigui possible l'obertura simult\'e0nia de les dues fulles. \par La barra d'accionament s'ha d'instal\'b7lar de manera que ofereixi la m\'e0xima longitud efectiva. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de dispositiu antip\'e0nic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificaci\'f3n. Dispositivos antip\'e1nico para salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4373	4373	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 M\'f2duls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replantegi de la posici\'f3 i dels punts de subjecci\'f3\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, fixaci\'f3 i anivellament dels m\'f2duls\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i fixaci\'f3 de les frontisses i baldes\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les portes i calaixos\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tiradors en portes i calaixos\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del s\'f2col\par -\tab Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els elements han de quedar s\'f2lidament fixats al suport. \par La posici\'f3 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. \par Ha de quedar fixat s\'f2lidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal\'b7laci\'f3 del fabricant. \par S'ha de col\'b7locar amb els elements de fixaci\'f3 subministrats pel fabricant. \par El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. \par Ha de formar una superf\'edcie plana i ha d'estar al nivell previst. \par En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col\'b7locades en els punts previstos per a aquest fi. \par La porta ha d'obrir i tancar correctament. \par Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau. \par Els elements m\'f2bils, portes i calaixos, han de ser f\'e0cilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut. \par Els peus regulables han de quedar col\'b7locats en el llocs previstos. Han de quedar s\'f2lidament fixats als m\'f2duls. \par El s\'f2col ha de quedar col\'b7locat en tota la llarg\'e0ria prevista, fixat, a pressi\'f3, en els punts previstos. \par La part superior dels mobles baixos, han de formar una superf\'edcie horitzontal, de forma que permeti que la col\'b7locaci\'f3 posterior del taulell, mantingui les toler\'e0ncies exigides. \par Els tiradors han de quedar en la posici\'f3 prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.  \par Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna de calaixos. \par S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal\'b7lacions. \par L'al\'e7\'e0ria dels m\'f2duls baixos ha de permetre la posterior col\'b7locaci\'f3 dels electrodom\'e8stics. \par L'al\'e7\'e0ria dels m\'f2duls alts respecte al pla superior format pels m\'f2duls baixos, ha de permetre l'acc\'e9s a tota la superf\'edcie de treball i la col\'b7locaci\'f3 posterior dels elements superiors i els seus accessoris. \par Separaci\'f3 entre el s\'f2col i el paviment:  <= 2 mm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Horitzontalitat:  \'b1 0,1% \par -\tab Posici\'f3:  \'b1 20 mm \par -\tab Nivell:  \'b1 2% \par -\tab Aplomat:  \'b1 2% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans de comen\'e7ar els treballs, es far\'e0 un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. \par Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col\'b7locaci\'f3, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes. \par El proc\'e9s de col\'b7locaci\'f3 no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. \par El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. \par El s\'f2col s'ha de col\'b7locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'al\'e7\'e0ria prevista. \par Un cop col\'b7locat l'armari, es procedir\'e0 a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. \par Els elements col\'b7locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de quantitat col\'b7locada, mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5744	5744	1
	1	B	Q11	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passam\'e0. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de refor\'e7, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressi\'f3 cadmiats, de cap esf\'e8ric. \par No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. \par L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sint\'e8tica, amb una capa pr\'e8via de preparaci\'f3.\par L'estructura met\'e0l\'b7lica ha de tenir un acabat amb una m\'e0 de pintura antioxidant i dues d'esmalt.\par Les bases de les potes han de tenir esp\'e0rrecs roscats per a l'ancoratge. \par El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. \par Llarg\'e0ria dels esp\'e0rrecs:  >= 25 mm \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions:  \'b1 20 mm \par -\tab Separaci\'f3 entre llistons:  \'b1 1,5 mm\par -\tab Paral\'b7lelisme entre llistons:  \'b1 2 mm (no acumulatius)\par -\tab Guerxament dels llistons:  \'b1 2 mm/m \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Embalats. \par Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col\'b7locaci\'f3, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recepci\'f3 del certificat de garantia del fabricant.\par -\tab Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par -\tab Comprovacions geom\'e8triques i de dimensions. \par -\tab Comprovaci\'f3 del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'acceptaran elements de mobiliari urb\'e0 que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4008	4008	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bancs d'estructura met\'e0l\'b7lica i seient de fusta. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de la posici\'f3\par -\tab Fixaci\'f3 del banc \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El banc ha de quedar horitzontal.\par Un cop col\'b7locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.\par Ha d'estar col\'b7locat al lloc indicat a la DT\par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Al\'e7\'e0ria del seient:  \'b1 20 mm\par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha condicions espec\'edfiques del proc\'e9s constructiu. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recepci\'f3 del certificat de garantia del fabricant.\par -\tab Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par -\tab Comprovacions geom\'e8triques i de dimensions. \par -\tab Comprovaci\'f3 del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'acceptaran elements de mobiliari urb\'e0 que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3550	3550	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mobiliari i aparells per a colectivitats. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'f2dul de guixetes d'aglomerat\par -\tab Rentacunyes d'acer inoxidable \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 GUIXETES: \par Ha d'estar format per un cos que contindr\'e0 un determinat nombre de guixetes individuals, cadascuna de les quals ha de tenir pany i frontisses interiors. \par El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. \par El cos ha de ser d'aglomerat amb xapa de melanina a dues cares. \par La porta ha de ser del mateix material que el cos. \par La grand\'e0ria, tipus i forma del m\'f2dul de guixetes ha de complir el que s'especifica a la documentaci\'f3 t\'e8cnica del projecte. \par Dimensions del m\'f2dul de 20 guixetes: 315 x 291 cm \par  \par RENTACUNYES: \par L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superf\'edcies vistes. \par Els angles i les arestes han de ser arrodonits. \par Cal que sigui impermeable. \par Ha de disposar de desgu\'e0s i aixetes d'aigua calenta i freda. \par Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosi\'f3 i a les incrustacions calc\'e0ries. \par Ha de complir les condicions requerides per la DF. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Amb les superf\'edcies protegides. \par Ha de portar les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial \par -\tab Instruccions per a la seva instal\'b7laci\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intemp\'e8rie. S'han de col\'b7locar en posici\'f3 vertical. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3588	3588	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 M\'f2dul de guixetes amb portes, panys i claus. \par S'han considerat els tipus de col\'b7locaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recolzat sobre el paviment\par -\tab Fixat mec\'e0nicament al parament \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Recolzat sobre el paviment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 i anivellament \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Fixat mec\'e0nicament al parament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels punts de fixaci\'f3\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 i anivellament \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les portes han d'obrir i tancar correctament. \par Els panys han d'obrir i tancar correctament. \par La posici\'f3 ha de ser la fixada a la DT. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Posici\'f3:  \'b1 20 mm \par -\tab Aplomat:  \'b1 2% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT: \par El m\'f2dul ha de quedar recolzat al paviment i s'ha de mantenir en posici\'f3 estable. \par  \par FIXAT MEC\'c0NICAMENT AL PARAMENT: \par El m\'f2dul ha de quedar fixat s\'f2lidament al parament per un m\'ednim de quatre punts. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de comprovar que les caracter\'edstiques del producte corresponen a les especificades al projecte. \par Un cop col\'b7locat el m\'f2dul, es procedir\'e0 a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de quantitat col\'b7locada, mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3651	3651	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Materials per a aplicaci\'f3 directa sobre la cal\'e7ada d'una marca o sistema de senyalitzaci\'f3 vial horitzontal. \par S'han considerat els materials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Materials base: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pintures acr\'edliques, acr\'edliques en base aigua i alc\'eddiques\par -\tab Termopl\'e0stics\par -\tab Pl\'e0stics en fred \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Materials de post-barrejat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Microesferes de vidre \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PINTURES, TERMOPL\'c0STICS I PL\'c0STICS EN FRED: \par Pintura: producte l\'edquid que cont\'e9 lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel\'b7l\'edcula cohesionada a trav\'e9s d'un proc\'e9s d'evaporaci\'f3 del dissolvent i/o un proc\'e9s qu\'edmic. \par Termopl\'e0stics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel\'b7l\'edcula cohesionada es forma mitjan\'e7ant refredament. \par Pl\'e0stics en fred: Producte visc\'f3s que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel\'b7l\'edcula cohesionada es forma mitjan\'e7ant reacci\'f3 qu\'edmica despr\'e9s de barrejar els components. \par El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les seg\'fcents caracter\'edstiques d'identificaci\'f3 definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred \par -\tab Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred \par -\tab Factor de lumin\'e0ncia, segons UNE-EN 1871: pintures, termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred \par -\tab Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures \par -\tab Contingut en s\'f2lids, segons UNE-EN 12802: pintures\par -\tab Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred\par -\tab Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures\par -\tab Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures\par -\tab Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred\par -\tab Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les pintures, termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred de color blanc per a \'fas en marques vials de carreteres, han de complir els requisits per a les caracter\'edstiques f\'edsiques, assajats segons la norma corresponent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Color, segons UNE-EN 1871: complir\'e0 els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent\par -\tab Factor de lumin\'e0ncia, segons UNE-EN 1871: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pintures: classe LF7\par -\tab Termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred: classe LF6 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pintures: >= 4 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Color: complir\'e0 els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent\par -\tab Factor de lumin\'e0ncia: classe UV1 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia al sagnat, segons UNE-EN 1871: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bitumin\'f3s) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia als \'e0lcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formig\'f3)\par -\tab Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Termopl\'e0stics: classe >= SP3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Termopl\'e0stics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de lumin\'e0ncia. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MICROESFERES DE VIDRE: \par Part\'edcules de vidre transparents i esf\'e8riques que, mitjan\'e7ant la retrorreflexi\'f3 dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab \'cdndex de refracci\'f3, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Classe A: >= 1,5\par -\tab Classe B: >= 1,7\par -\tab Classe C: >= 1,9 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Percentatge ponderat m\'e0xim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com passa/no passa. \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%\par -\tab Grans i part\'edcules estranyes: <= 3% \par -\tab Avaluant per separat les microesferes de di\'e0metre <1 mm i les de di\'e0metre igual >= 1 mm. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripci\'f3 tam\'eds a tam\'eds. Es determina mitjan\'e7ant l'\'fas de tamisos seleccionats, d'acord amb les seg\'fcents regles. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +---------------------------------------+\par \'a6        Tam\'eds        \'a6Massa retinguda  \'a6\par \'a6  (ISO 565 R 40/3)   \'a6   acumulada     \'a6\par \'a6                     \'a6  (% en pes)     \'a6\par \'a6---------------------\'a6-----------------\'a6\par \'a6Superior de seguretat\'a6     0 a 2       \'a6\par \'a6Superior nominal     \'a6     0 a 10      \'a6\par \'a6Intermedis           \'a6  N1 a N2 (*)    \'a6\par \'a6Inferior nominal     \'a6   95 a 100      \'a6\par +---------------------------------------+\par * N2-N1 <= 40 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Subst\'e0ncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les subst\'e0ncies perilloses (Ars\'e8nic, Plom i Antimoni). \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Classe 0: valor no requerit\par -\tab Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia als agents qu\'edmics; aigua, \'e0cid clorh\'eddric, clorur c\'e0lcic i sulfur s\'f2dic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteraci\'f3 superficial (superf\'edcie blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents qu\'edmics citats anteriorment. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PINTURA, TERMOPL\'c0STICS I PL\'c0STICS EN FRED: \par Subministrament: En env\'e0s herm\'e8tic que conservi les propietats de la pintura.\par Emmagatzematge: L'env\'e0s s'ha de col\'b7locar en posici\'f3 invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts m\'e9s de 18 h. \par  \par MICROESFERES DE VIDRE: \par Subministrament: En env\'e0s tancat. \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 NORMATIVA GENERAL: \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales b\'e1sicos, a firmes y pavimentos, y a se\'f1alizaci\'f3n, balizamiento y sistemas de contenci\'f3n de veh\'edculos. \par  \par PINTURA, TERMOPL\'c0STICS I PL\'c0STICS EN FRED: \par * UNE-EN 1871:2000 Materiales para se\'f1alizaci\'f3n vial horizontal. Propiedades f\'edsicas. \par * UNE-EN 12802:2012 Materiales para se\'f1alizaci\'f3n vial horizontal. M\'e9todos de laboratorio para la identificaci\'f3n. \par  \par MICROESFERES DE VIDRE: \par UNE-EN 1423:2013 Materiales para se\'f1alizaci\'f3n vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, \'e1ridos antideslizantes y mezclas de ambos. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par L'albar\'e0 lliurat per l'administrador ha de contenir la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom i direcci\'f3 de l'empresa subministradora.\par -\tab Identificaci\'f3 del fabricant.\par -\tab Designaci\'f3 de la marca comercial.\par -\tab Quantitat de materials que es subministra.\par -\tab Identificaci\'f3 dels lots (refer\'e8ncia) de cadascun dels materials subministrats.\par -\tab Data de fabricaci\'f3. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 DE LES PINTURES, TERMOPL\'c0STICS I PL\'c0STICS EN FRED: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF la seg\'fcent documentaci\'f3 que acredita el compliment de les prestacions exigides: \par Pintures, termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred de color blanc: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Declaraci\'f3 de prestacions referit al sistema de senyalitzaci\'f3 vial del qual formi part, incloent la composici\'f3 i identificaci\'f3 del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicaci\'f3, d'acord amb un dels seg\'fcents procediments: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Document d'Idone\'eftat T\'e9cnica Europeu (DITE)\par -\tab Avaluaci\'f3 T\'e8cnica Europea (ETE) \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Declaraci\'f3 del fabricant amb les caracter\'edstiques f\'edsiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent. \par -\tab Declaraci\'f3 del fabricant amb les caracter\'edstiques d'identificaci\'f3 definides per a cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pintures, termopl\'e0stics i pl\'e0stics en fred de color vermell i negre: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Declaraci\'f3 de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, que inclour\'e0 la identificaci\'f3 del sistema. \par -\tab Declaraci\'f3 del fabricant amb les caracter\'edstiques d'identificaci\'f3 que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 DE LES MICROESFERES DE VIDRE: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a zones aptes per a la circulaci\'f3: \par      - Sistema 1: Declaraci\'f3 de Prestacions \par Cada env\'e0s ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a m\'e9s haur\'e0 de tenir la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 del fabricant i direcci\'f3 registrada\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any de fabricaci\'f3 del producte\par -\tab N\'famero del certificat de conformitat CE\par -\tab El n\'famero i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)\par -\tab Descripci\'f3 del producte\par -\tab El n\'famero de lot i massa neta\par -\tab La pres\'e8ncia eventual de tractaments superficials i la seva finalitat\par -\tab Indicacions que permetin identificar les caracter\'edstiques harmonitzades del producte: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab \'cdndex de refracci\'f3\par -\tab Granulometria\par -\tab Resist\'e8ncia a la fragmentaci\'f3 (per a granulats antilliscants)\par -\tab En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambd\'f3s. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Declaraci\'f3 de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. \par Declaraci\'f3 del fabricant amb les caracter\'edstiques d'identificaci\'f3 que figuren a la norma UNE-EN 12802. \par  \par OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de la documentaci\'f3.\par -\tab Inspecci\'f3 visual del subministrament.\par -\tab La DF podr\'e0 determinar la realitzaci\'f3 d'assajos d'algunes o totes les caracter\'edstiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de la documentaci\'f3.\par -\tab Inspecci\'f3 visual del subministrament.\par -\tab Determinaci\'f3 de les seg\'fcents caracter\'edstiques, segons UNE-EN 1423: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulometria \par -\tab \'cdndex de refracci\'f3 \par -\tab Percentatge de microesferes defectuoses \par -\tab Tractament superficial \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab La DF podr\'e0 determinar la realitzaci\'f3 dels assajos d'identificaci\'f3 descrits a la norma UNE-EN 12802. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRIT\'c8RI DE PRESA DE MOSTRES: \par Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Es rebutjaran els aplecs amb documentaci\'f3, acreditacions o caracter\'edstiques declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificaci\'f3 i no compleixin amb els requisits i toler\'e0ncies que estableix la norma UNE-EN 12802.\par Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecci\'f3, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	19801	19801	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pintat sobre paviment de marques vials, formant l\'ednies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del tr\'e0nsit. \par S'han considerat les marques seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Marques longitudinals \par -\tab Marques transversals \par -\tab Marques superficials \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els llocs d'aplicaci\'f3 seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vials p\'fablics \par -\tab Vials privats \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la superf\'edcie existent\par -\tab Replanteig i premarcat\par -\tab Aplicaci\'f3 de la marca vial\par -\tab Proteccions provisionals durant l'aplicaci\'f3 i el temps d'assecat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels seg\'fcents tipus: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En funci\'f3 de la seva vida \'fatil: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Permanents (P)\par -\tab Temporals (T) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En funci\'f3 de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus 0 (NR): no retrorreflectants\par -\tab Tipus I (R): retrorreflectants en sec\par -\tab Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat\par -\tab Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En funci\'f3 de les seves propietats de resist\'e8ncia al lliscament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Estructurades (E)\par -\tab No estructurades (NE) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En funci\'f3 d'altres usos especials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sonores (S)\par -\tab F\'e0cils d'eliminar (F)\par -\tab De emmarcar (B)\par -\tab Emmascaradora (M)\par -\tab En forma de tauler d'escacs (D) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En funci\'f3 de la forma d'aplicaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Marques vials 'in situ'\par -\tab Marques vials prefabricades \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La marca vial o sistema de senyalitzaci\'f3 horitzontal estar\'e0 formada per un material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicaci\'f3 del sistema. \par El material base estar\'e0 constitu\'eft per pintures, pl\'e0stics en fred o per termopl\'e0stics. \par Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat di\'fcrna, resist\'e8ncia al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els m\'e8todes establerts en aquesta norma. \par Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicaci\'f3 indicades a la DT. \par Han de tenir les vores netes i ben perfilades. \par La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. \par Dosificaci\'f3 est\'e0ndard del material base per a marques vials permanents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pintures: 720 g/m2\par -\tab Termopl\'e0stics en capa fina: 3000 g/m2\par -\tab Termopl\'e0stics en capa gruixuda: 5000 g/m2\par -\tab Pl\'e0stics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2\par -\tab Pl\'e0stics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig: \'b1 3,0 cm \par -\tab Dosificaci\'f3 de pintura i microesferes: - 0%, + 20% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: \par El material base de la marca vial portar\'e0 incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el car\'e0cter retrorreflectant. \par La retrorreflexi\'f3 de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podr\'e0 refor\'e7ar mitjan\'e7ant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. \par Dosificaci\'f3 est\'e0ndard de microesferes de vidre i c\'e0rregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pintures: 480 g/m2\par -\tab Termopl\'e0stics en capa fina: 500 g/m2\par -\tab Termopl\'e0stics en capa gruixuda: 500 g/m2\par -\tab Pl\'e0stics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2\par -\tab Pl\'e0stics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MARQUES VIALS EN CARRETERES: \par Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels seg\'fcents tipus: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En funci\'f3 de la seva vida \'fatil: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalitzaci\'f3 horitzontal de carreteres amb tr\'e0nsit convencional. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En funci\'f3 de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexi\'f3 en sec i amb humitat.\par -\tab Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexi\'f3 en sec, amb humitat i pluja. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab En funci\'f3 d'altres usos especials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mec\'e0nics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).\par -\tab De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast.\par -\tab En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalitzaci\'f3 d'acc\'e9s a un llit de frenada. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les caracter\'edstiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. \par La marca vial tindr\'e0 la classe de durabilitat adequada a les caracter\'edstiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funci\'f3 del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complir\'e0: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7\par -\tab Marques vials de color vermell: >= classe P4 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicaci\'f3 seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En actuacions de repintat: complir\'e0 els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.\par -\tab En aplicacions sobre paviment nou: ser\'e0 conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els requisits de comportament de les marques vials, durant el per\'edode de garantia, han de complir amb les caracter\'edstiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'ha de treballar a una temperatura entre 5\'b0 i 40\'b0C i amb vents inferiors a 25 km/h. \par No podr\'e0 aplicar-se la marca vial: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3\'baC al punt de rosada.\par -\tab Quan el paviment estigui humit. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans de comen\'e7ar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecci\'f3 del tr\'e0nsit i les senyalitzacions auxiliars. \par No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulaci\'f3 sense haver col\'b7locat la corresponent senyalitzaci\'f3, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i cat\'e0leg d'Elements de Senyalitzaci\'f3, Abalisament i Defensa per a circulaci\'f3 vial. \par L'aplicaci\'f3 de la marca vial es realitzar\'e0 d'acord amb les instruccions del sistema de senyalitzaci\'f3 vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Dosificacions\par -\tab Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas\par -\tab Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La maquin\'e0ria i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. \par El compliment d'aquests requisits s'haur\'e0 d'acreditar mitjan\'e7ant la presentaci\'f3 de la declaraci\'f3 del contractista, que per a cada m\'e0quina a utilitzar ha d'incloure la seg\'fcent informaci\'f3, d'acord amb la norma UNE 135277-1: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fitxa t\'e8cnica de cada m\'e0quina\par -\tab Requisits associats a cada classe de m\'e0quina\par -\tab Identificaci\'f3 dels elements de la m\'e0quina \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans del comen\'e7ament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de l\'ednies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisi\'f3 de la DF, a l'ajust de la maquin\'e0ria per a determinar els par\'e0metres d'aplicaci\'f3 d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevar\'e0 acta de cada un dels ajustos realitzats. \par S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formaci\'f3 d'una pel\'b7l\'edcula d'aigua sobre el paviment. \par La superf\'edcie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. \par Quan el sistema de senyalitzaci\'f3 vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedir\'e0 a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicaci\'f3 d'una imprimaci\'f3 o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. \par En el cas de superf\'edcies de formig\'f3, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formig\'f3. \par Quan el factor de lumin\'e0ncia del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcar\'e0 la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. \par Si la superf\'edcie a pintar \'e9s un morter o formig\'f3, no presentar\'e0 efloresc\'e8ncies, ni reaccions alcalines. \par Si la superf\'edcie on s'aplica la pintura \'e9s llisa i no t\'e9 prou adher\'e8ncia amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adher\'e8ncia suficient. \par Si la superf\'edcie presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. \par Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogr\'e0fic, que ser\'e0 aprovat per la DF. \par S'han de protegir les marques del tr\'e0nsit durant el proc\'e9s inicial d'assecat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: \par m de llarg\'e0ria pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment. \par Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. \par  \par MARQUES SUPERFICIALS: \par m2 de superf\'edcie pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superf\'edcie realment executada sobre el paviment. \par Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 VIALS P\'daBLICS: \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales b\'e1sicos, a firmes y pavimentos, y a se\'f1alizaci\'f3n, balizamiento y sistemas de contenci\'f3n de veh\'edculos. \par Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucci\'f3n de carreteras. \par * Gu\'eda para el proyecto y ejecuci\'f3n de obras de se\'f1alizaci\'f3n horizontal \par * UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para se\'f1alizaci\'f3n vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. \par  \par VIALS PRIVATS: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Revisi\'f3 de les condicions d'emmagatzematge i conservaci\'f3 dels materials. \par -\tab Revisi\'f3 de la data de fabricaci\'f3 dels materials. \par -\tab Revisi\'f3 del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a m\'ednim la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Refer\'e8ncia dels lots i dosificacions dels materials consumits.\par -\tab Condicions (temperatura, pressi\'f3, etc...) utilitzades en els equips d'aplicaci\'f3.\par -\tab Tipus i dimensions de la marca vial.\par -\tab Localitzaci\'f3 i refer\'e8ncia sobre el paviment de les marques vials.\par -\tab Data de posada en obra.\par -\tab Temperatura i humitat relativa al comen\'e7ament i a meitat de la jornada de treball.\par -\tab Observacions i incid\'e8ncies que puguin influir en la vida \'fatil o caracter\'edstiques de la marca vial aplicada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Comprovaci\'f3 del compliment de les dosificacions especificades. \par -\tab Inspeccions per a verificar la informaci\'f3 inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquin\'e0ria. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Durant l'aplicaci\'f3 de la pintura, la presa de mostres per a comprovaci\'f3 de les dosificacions es realitzar\'e0 d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els seg\'fcents sup\'f2sits: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.\par -\tab La maquin\'e0ria utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent.\par -\tab Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra.\par -\tab El valor mitj\'e0 de la dosificaci\'f3 de cada material \'e9s inferior a les dosificacions especificades.\par -\tab El coeficient de variaci\'f3 de la dosificaci\'f3 del material aplicat supera el 20%. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El Contractista executar\'e0 de nou, a c\'e0rrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Durant el per\'edode de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicaci\'f3) es realitzaran controls peri\'f2dics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. \par Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera cont\'ednua, o amb els dos m\'e8todes: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'assaig puntual: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Es realitzar\'e0 amb equips port\'e0tils.\par -\tab Es verificaran les caracter\'edstiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a m\'ednim, el coeficient de lumin\'e0ncia retrorreflexada en sec. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab M\'e8tode d'assaig continu: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Es realitzar\'e0 amb equips din\'e0mics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.\par -\tab Es verificar\'e0, com a m\'ednim, el coeficient de lumin\'e0ncia retrorreflexada en sec.\par -\tab La DF podr\'e0 sol\'b7licitar la mesura del coeficient de fricci\'f3 o altres caracter\'edstiques addicionals. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el per\'edode de garantia podr\'e0 sol\'b7licitar la realitzaci\'f3 de comprovacions de les caracter\'edstiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oport\'fa. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el per\'edode de garantia, els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. \par El Contractista repintar\'e0 de nou, a c\'e0rrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	23286	23286	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Productes en pols preparats b\'e0sicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les caracter\'edstiques d'adormiment, resist\'e8ncia, adher\'e8ncia, retenci\'f3 d'aigua, densitat o altres. \par S'han contemplat els tipus de guixos seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Conglomerants a base de guix\par -\tab Guix per a la construcci\'f3 en general\par -\tab Guix per a aplicacions especials de construcci\'f3\par -\tab Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificaci\'f3 de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991. \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. \par No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par  \par GUIXOS DE CONSTRUCCI\'d3 I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCI\'d3: \par Resist\'e8ncia mec\'e0nica a flexi\'f3 (UNE-EN 13279-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Guix de construcci\'f3 d'aplicaci\'f3 manual de designaci\'f3 B1:  => 1,0 N/mm2\par -\tab Guix de construcci\'f3 de projecci\'f3 mec\'e0nica de designaci\'f3 B1:  => 1,0 N/mm2\par -\tab Guix especial per a la construcci\'f3 de designaci\'f3 C6:  > 1 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia mec\'e0nica a compressi\'f3 (UNE-EN 13179-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Guix de construcci\'f3 d'aplicaci\'f3 manual de designaci\'f3 B1:  > 2,0 N/mm2\par -\tab Guix de construcci\'f3 de projecci\'f3 mec\'e0nica de designaci\'f3 B1:  > 2,0 N/mm2\par -\tab Guix especial per a la construcci\'f3 de designaci\'f3 C6:  > 2 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Temps d'inici d'adormiment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Guix de designaci\'f3 B1 d'aplicaci\'f3 manual:  > 20 minuts\par -\tab Guix de designaci\'f3 B1 de projecci\'f3 mec\'e0nica:  > 50 minuts\par -\tab Guix de designaci\'f3 C6:  > 20 minuts \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els guixos de construcci\'f3 i els conglomerants a base de guix per a la construcci\'f3 s'han de designar de la seg\'fcent manera: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designaci\'f3 de la norma UNE-EN 13279-1\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 13279-1\par -\tab Identificaci\'f3 segons la norma UNE-EN 13279-1\par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par Els adhesius a base de guix per a la fixaci\'f3 de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la seg\'fcent manera: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mitjan\'e7ant l'expressi\'f3 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento t\'e9rmico/ac\'fastico o placas de yeso laminado'\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN 14496 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els adhesius a base de guix per a la fixaci\'f3 de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pr\'f2pia placa, o b\'e9 sobre l'embalatge, l'albar\'e0 o el certificat subministrat amb el producte amb les seg\'fcents indicacions: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 14496\par -\tab Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Data de fabricaci\'f3 i/o data de caducitat\par -\tab Identificaci\'f3 del producte segons el sistema de designaci\'f3 esmentat anteriorment\par -\tab Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemp\'e8rie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 GUIXOS DE CONSTRUCCI\'d3 I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCI\'d3: \par UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcci\'f3n y conglomerantes a base de yeso para la construcci\'f3n. Parte 1: Definiciones y especificaciones. \par UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcci\'f3n y conglomerantes a base de yeso para la construcci\'f3n. Parte 2: M\'e9todos de ensayo. \par  \par ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante t\'e9rmico/ac\'fastico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 DEL GUIX DE CONSTRUCCI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecci\'f3 contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentaci\'f3 davant del foc en edificis,\par  - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol \'fas excepte per a la protecci\'f3 contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentaci\'f3 davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecci\'f3 contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentaci\'f3 davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no \'e9s possible, sobre o la documentaci\'f3 comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom, logotip o adre\'e7a declarada del fabricant\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any de la impressi\'f3 del marcatge\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 13279\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, tipus, quantitat i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials que han de declarar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab A\'efllament directe al soroll aeri\par -\tab Resist\'e8ncia t\'e8rmica \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques a les que s'aplica l'opci\'f3 'Prestaci\'f3 No Determinada' (PND)\par -\tab Com alternativa la designaci\'f3 normalitzada \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Adher\'e8ncia,\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc. Productes que compleixen la Decisi\'f3 de la Comissi\'f3 2003/43/CE modificada,\par  - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Adher\'e8ncia: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci\'f3 al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacci\'f3 al foc: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no \'e9s possible, sobre o la documentaci\'f3 comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3 com a m\'ednim: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom, logotip o adre\'e7a declarada del fabricant\par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any de la impressi\'f3 del marcatge\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 14496\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, dimensions i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials que han de declarar-se de la seg\'fcent manera: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a l'esfor\'e7 tallant\par -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua\par -\tab Resist\'e8ncia a flexi\'f3\par -\tab Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentaci\'f3 sobre l'\'fas previst \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Prestaci\'f3 No determinada (PND) per a aquelles caracter\'edstiques en les que sigui aplicable\par -\tab Com alternativa la designaci\'f3 normalitzada \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCI\'d3: \par Inspecci\'f3 visual de les condicions de subministrament. \par Abans de comen\'e7ar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aigua combinada: (UNE 102032)\par -\tab Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)\par -\tab Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)\par -\tab Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)\par -\tab Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)\par -\tab Resist\'e8ncia a flexotracci\'f3: (UNE-EN 13279-2)\par -\tab Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)\par -\tab \'cdndex de puresa: (UNE 102032) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut. \par En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un pa\'eds de l'UE, es pot prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control de recepci\'f3. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCI\'d3: \par La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el cap\'edtol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCI\'d3: \par No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producci\'f3 realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1. \par Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no \'e9s satisfactori, es rebutjar\'e0 tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les seg\'fcents cinc partides que arribin a l'obra. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	15868	15868	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal\'b7laci\'f3 i tapada posteriorment amb morter o guix. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig i marcat de les regates\par -\tab Obertura de les regates\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tubs o elements a introduir a les regates\par -\tab Tapat posterior amb morter o guix \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. \par Ha de ser recta. \par Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. \par Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la seva continu\'eftat ni en la seva capacitat mec\'e0nica per l'execuci\'f3 de la regata. \par Queda expressament prohibit l'execuci\'f3 de regates en les zones amb armadura. \par No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col\'b7locats dins de la regata. \par La situaci\'f3, fond\'e0ria i dimensi\'f3 de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Fond\'e0ria:  + 0 mm,  - 5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adher\'e8ncia necess\'e0ria entre el morter i les peces. \par Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir m\'e9s dels l\'edmits fixats. \par No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal\'b7laci\'f3 introdu\'efda. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llargaria realment executat d'acord amb la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3533	3533	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Operacions diverses de formaci\'f3 d'encasts petits. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col\'b7locar un mecanisme o aparell d'instal\'b7laci\'f3, collat amb guix o morter. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas\par -\tab Obertura dels forats, en el seu cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 del petit element, en el seu cas\par -\tab Fixaci\'f3 i tapat del forat que resta \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. \par El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. \par  \par OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: \par L'element per encastar ha de quedar col\'b7locat a la posici\'f3 correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si \'e9s el cas), etc. \par El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. \par Fond\'e0ria:  <= 1/2 gruix de la paret \par Separaci\'f3 als brancals:  >= 20 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Fond\'e0ria:  + 0 mm,  - 5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: \par No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. \par Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir m\'e9s dels l\'edmits fixats. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3615	3615	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal\'b7lacions. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig i marcat dels forats\par -\tab Obertura dels forats\par -\tab Verificaci\'f3 de la posici\'f3 dels elements que travessin la paret o el sostre \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. \par L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col\'b7locat a la posici\'f3 correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si \'e9s el cas), etc. \par El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. \par Separaci\'f3 als brancals:  >= 20 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	2799	2799	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 de tubs en parets o murs en construcci\'f3, per a fer passos d'instal\'b7lacions. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de la posici\'f3 dels tubs\par -\tab Tall a mida dels tubs, i protecci\'f3 dels extrems\par -\tab Fixaci\'f3 del tub a l'encofrat o a la paret en construcci\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar col\'b7locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introdu\'efdes al replanteig previ, aprovades per la DF. \par L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col\'b7locat a la posici\'f3 correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si \'e9s el cas), etc. \par El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. \par Separaci\'f3 als brancals:  >= 20 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el tub est\'e0 dins d'un mur de formig\'f3, s'ha de fixar per tal que no es desplaci en el proc\'e9s de formigonament i els extrems han d'estar tapats perqu\'e8 no entri formig\'f3.\par Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria realment executat segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	3008	3008	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal\'b7lacions. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig i marcat dels forats\par -\tab Obertura dels forats\par -\tab Verificaci\'f3 de la posici\'f3 dels elements que travessin la paret o el sostre \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. \par L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col\'b7locat a la posici\'f3 correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si \'e9s el cas), etc. \par El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. \par Separaci\'f3 als brancals:  >= 20 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	2799	2799	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demolici\'f3 d'edificacions amb estructura d'obra de f\'e0brica, de perfils d'acer o d'estructura de formig\'f3 armat, amb c\'e0rrega mec\'e0nica i manual de runa sobre cami\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Demolici\'f3 per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre cami\'f3 o contenidor \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. \par Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant a\'efllat el tro\'e7 que ha de demolir la m\'e0quina. \par Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la m\'e0quina, han d'enderrocar-se abans. \par No s'ha d'emp\'e8nyer contra elements sense demolir, d'acer o de formig\'f3 armat. \par S'ha d'emp\'e8nyer en el quart superior de l'al\'e7\'e0ria dels elements verticals. \par No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'al\'e7\'e0ria superior a 3,5 m. \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par En cas de demolici\'f3 o retirada de materials que continguin amiant i pr\'e8viament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haur\'e0 d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. \par Quan t\'e8cnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de comen\'e7ar les operacions de demolici\'f3. \par En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecci\'f3 individuals i col\'b7lectives establertes al Real Decret 396/2006. \par Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. \par Les zones de treball on existeixi risc d'exposici\'f3 a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. \par Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el m\'e9s aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissi\'f3 de fibres d'amiant a l'ambient. \par Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advert\'e8ncia de perill. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils trets abans de comen\'e7ar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. \par En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execuci\'f3 de l'obra nova, ni cap tipus de gesti\'f3 ni transport de residus, aix\'ed com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones m\'ednimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposici\'f3n al amianto. \par * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par * UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8607	8607	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demolici\'f3 d'edificacions amb estructura d'obra de f\'e0brica, de perfils d'acer o d'estructura de formig\'f3 armat, amb c\'e0rrega mec\'e0nica i manual de runa sobre cami\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Demolici\'f3 per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre cami\'f3 o contenidor \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. \par Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant a\'efllat el tro\'e7 que ha de demolir la m\'e0quina. \par Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la m\'e0quina, han d'enderrocar-se abans. \par No s'ha d'emp\'e8nyer contra elements sense demolir, d'acer o de formig\'f3 armat. \par S'ha d'emp\'e8nyer en el quart superior de l'al\'e7\'e0ria dels elements verticals. \par No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'al\'e7\'e0ria superior a 3,5 m. \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par En cas de demolici\'f3 o retirada de materials que continguin amiant i pr\'e8viament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haur\'e0 d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. \par Quan t\'e8cnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de comen\'e7ar les operacions de demolici\'f3. \par En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecci\'f3 individuals i col\'b7lectives establertes al Real Decret 396/2006. \par Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. \par Les zones de treball on existeixi risc d'exposici\'f3 a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. \par Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el m\'e9s aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissi\'f3 de fibres d'amiant a l'ambient. \par Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advert\'e8ncia de perill. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils trets abans de comen\'e7ar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. \par En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execuci\'f3 de l'obra nova, ni cap tipus de gesti\'f3 ni transport de residus, aix\'ed com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones m\'ednimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposici\'f3n al amianto. \par * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par * UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8607	8607	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demolici\'f3 d'edificacions amb estructura d'obra de f\'e0brica, de perfils d'acer o d'estructura de formig\'f3 armat, amb c\'e0rrega mec\'e0nica i manual de runa sobre cami\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Demolici\'f3 per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre cami\'f3 o contenidor \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. \par Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant a\'efllat el tro\'e7 que ha de demolir la m\'e0quina. \par Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la m\'e0quina, han d'enderrocar-se abans. \par No s'ha d'emp\'e8nyer contra elements sense demolir, d'acer o de formig\'f3 armat. \par S'ha d'emp\'e8nyer en el quart superior de l'al\'e7\'e0ria dels elements verticals. \par No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'al\'e7\'e0ria superior a 3,5 m. \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par En cas de demolici\'f3 o retirada de materials que continguin amiant i pr\'e8viament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haur\'e0 d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. \par Quan t\'e8cnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de comen\'e7ar les operacions de demolici\'f3. \par En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecci\'f3 individuals i col\'b7lectives establertes al Real Decret 396/2006. \par Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. \par Les zones de treball on existeixi risc d'exposici\'f3 a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. \par Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el m\'e9s aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissi\'f3 de fibres d'amiant a l'ambient. \par Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advert\'e8ncia de perill. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils trets abans de comen\'e7ar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. \par En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execuci\'f3 de l'obra nova, ni cap tipus de gesti\'f3 ni transport de residus, aix\'ed com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones m\'ednimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposici\'f3n al amianto. \par * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par * UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8607	8607	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demolici\'f3 d'edificacions amb estructura d'obra de f\'e0brica, de perfils d'acer o d'estructura de formig\'f3 armat, amb c\'e0rrega mec\'e0nica i manual de runa sobre cami\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Demolici\'f3 per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre cami\'f3 o contenidor \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. \par Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant a\'efllat el tro\'e7 que ha de demolir la m\'e0quina. \par Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la m\'e0quina, han d'enderrocar-se abans. \par No s'ha d'emp\'e8nyer contra elements sense demolir, d'acer o de formig\'f3 armat. \par S'ha d'emp\'e8nyer en el quart superior de l'al\'e7\'e0ria dels elements verticals. \par No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'al\'e7\'e0ria superior a 3,5 m. \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par En cas de demolici\'f3 o retirada de materials que continguin amiant i pr\'e8viament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haur\'e0 d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. \par Quan t\'e8cnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de comen\'e7ar les operacions de demolici\'f3. \par En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecci\'f3 individuals i col\'b7lectives establertes al Real Decret 396/2006. \par Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. \par Les zones de treball on existeixi risc d'exposici\'f3 a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. \par Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el m\'e9s aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissi\'f3 de fibres d'amiant a l'ambient. \par Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advert\'e8ncia de perill. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils trets abans de comen\'e7ar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. \par En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execuci\'f3 de l'obra nova, ni cap tipus de gesti\'f3 ni transport de residus, aix\'ed com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones m\'ednimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposici\'f3n al amianto. \par * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par * UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8607	8607	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demolici\'f3 d'edificacions amb estructura d'obra de f\'e0brica, de perfils d'acer o d'estructura de formig\'f3 armat, amb c\'e0rrega mec\'e0nica i manual de runa sobre cami\'f3. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Demolici\'f3 per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre cami\'f3 o contenidor \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. \par Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant a\'efllat el tro\'e7 que ha de demolir la m\'e0quina. \par Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la m\'e0quina, han d'enderrocar-se abans. \par No s'ha d'emp\'e8nyer contra elements sense demolir, d'acer o de formig\'f3 armat. \par S'ha d'emp\'e8nyer en el quart superior de l'al\'e7\'e0ria dels elements verticals. \par No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'al\'e7\'e0ria superior a 3,5 m. \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par En cas de demolici\'f3 o retirada de materials que continguin amiant i pr\'e8viament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haur\'e0 d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. \par Quan t\'e8cnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de comen\'e7ar les operacions de demolici\'f3. \par En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecci\'f3 individuals i col\'b7lectives establertes al Real Decret 396/2006. \par Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. \par Les zones de treball on existeixi risc d'exposici\'f3 a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. \par Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el m\'e9s aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissi\'f3 de fibres d'amiant a l'ambient. \par Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advert\'e8ncia de perill. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils trets abans de comen\'e7ar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. \par En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execuci\'f3 de l'obra nova, ni cap tipus de gesti\'f3 ni transport de residus, aix\'ed com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art\'edculos del pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci\'f3n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. \par Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones m\'ednimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposici\'f3n al amianto. \par * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par * UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	8607	8607	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Acabats superficials de paviments. \par S'han considerat els acabats superficials seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Envernissat de paviments de fusta\par -\tab Envernissat de paviments d'altres materials \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par En l'envernissat sobre paviment de fusta: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 del paviment a envernissar\par -\tab Aplicaci\'f3 de la capa de protector qu\'edmic de la fusta\par -\tab Aplicaci\'f3 del vern\'eds en dues capes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En l'envernissat sobre paviments d'altres materials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 i comprovaci\'f3 del material a vernissar\par -\tab Aplicaci\'f3 del vern\'eds \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par A la superf\'edcie acabada no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.\par El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.\par No hi ha d'haver taques de vern\'eds en els paraments verticals i els altres elements en contacte amb el paviment. \par  \par ENVERNISSAT: \par La pel\'b7l\'edcula de vern\'eds sec ha de tenir un gruix >= 100 micres. \par  \par ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA: \par Toler\'e0ncies del suport: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut d'humitat a una fond\'e0ria >= 5 mm en con\'edferes:  <= 15%\par -\tab Contingut d'humitat a una fond\'e0ria >= 5 mm en frondoses:  <= 12%\par -\tab Abs\'e8ncia d'atacs de fongs o d'insectes \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l\'edmits de 5\'b0C i 30\'b0C i la humitat relativa de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.\par Per a envernissar o encerar el paviment \'e9s necessari que estiguin col\'b7locats tots aquells elements que puguin afectar el proc\'e9s d'aplicaci\'f3.\par S'ha d'aplicar sobre superf\'edcies seques, netes i sense pols ni greix. \par No s'ha d'admetre la utilitzaci\'f3 de procediments artificials d'assecatge.\par S'ha de protegir la superf\'edcie fins que el vern\'eds o la cera adquireixin la resist\'e8ncia qu\'edmica adequada. \par  \par ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA: \par S'han d'eliminar els nusos mal adherits i s'han de substituir per peces de fusta bona de les mateixes caracter\'edstiques.\par Els nusos sans que tinguin exsudaci\'f3 de resina s'han de tapar amb goma laca.\par El vern\'eds s'ha d'estendre sobre la superf\'edcie de la fusta ja planejada i fregada amb paper de vidre.\par La primera capa de vern\'eds s'ha d'aplicar lleugerament dilu\'efda segons la duresa de la fusta i seguint les instruccions del fabricant.\par Totes les aplicacions, massillats, etc., s'han de fregar amb paper de vidre seguint la direcci\'f3 de les vetes de la fusta. \par  \par ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT D'ALTRES MATERIALS: \par La primera capa de vern\'eds s'ha d'aplicar lleugerament dilu\'efda segons la duresa del paviment i seguint les instruccions del fabricant. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5535	5535	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col\'b7locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col\'b7locats. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Finestres o balconeres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat de la finestra o balconera\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat\par -\tab Eliminaci\'f3 de rigiditzadors i tapat de forats si \'e9s el cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes \par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tapajunts \par -\tab Neteja de tots els elements \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Portes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts\par -\tab Muntatge de les fulles m\'f2bils\par -\tab Eliminaci\'f3 dels rigiditzadors\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes i els tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha d'obrir i tancar correctament. \par El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. \par No ha de gravitar cap tipus de c\'e0rrega sobre el bastiment. \par Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. \par D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament t\'e8rmic i ac\'fastic previstos. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig:  \'b1 10 mm \par -\tab Nivell previst:  \'b1 5 mm \par -\tab Horitzontalitat:  \'b1 1 mm/m \par -\tab Aplomat:  \'b1 2 mm/m \par -\tab Pla previst del bastiment respecte de la paret:  \'b1 2 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 FINESTRES O BALCONERES: \par El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca m\'e8trica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a m\'e0xim, i a menys de 30 cm dels extrems. \par Una vegada col\'b7locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resist\'e8ncia al vent indicats a la DT. \par  \par PORTES: \par El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a m\'e0xim, i a menys de 30 cm dels extrems. \par Franqu\'edcia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a la col\'b7locaci\'f3 del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. \par S'ha de col\'b7locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecci\'f3 del bastiment contra l'impacte durant tot el proc\'e9s constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 geom\'e8trica de l'element de tancament\par -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3, aplomat i anivellat de la finestra o balconada\par -\tab Subjecci\'f3 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat\par -\tab Eliminaci\'f3 de rigiditzadors i tapat de forats si \'e9s el cas\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels tapajunts\par -\tab Neteja de tots els elements \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual i comprovaci\'f3 de funcionament de la unitat acabada. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No hi ha condicions especificades per a l'execuci\'f3 de la partida. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	6835	6835	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Perfils d'alumini per a formar l'estructura de muntants i travessers d'un tancament cortina, amb tots els elements complementaris per a la subjecci\'f3 dels vidres i els plafons, com son ara els presors d'alumini, els distanciadors de  poliamida, el junt de cautx\'fa per al vidre i les tapetes, d'alumini o de perfil de goma de silicona, segons el cas. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Muntant central\par -\tab Muntant de cantonada c\'f3ncava\par -\tab Muntant de cantonada convexa\par -\tab Muntant de cantonada d'angle variable\par -\tab Travesser \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els acabats seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Anoditzat\par -\tab Lacat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Tots els perfils i els elements auxiliars han de tenir les caracter\'edstiques dimensionals, la forma i el color indicats a la DT. \par El moment d'in\'e8rcia dels perfils ha de ser l'indicat a la DT, o en els seu defecte ha de tenir un valor que garanteixi que les fletxes dels perfils col\'b7locats, amb la c\'e0rrega del tancament, i la pressi\'f3 de vent considerada per a la zona sigui  menor a 1/500 a la llarg\'e0ria dels perfils. \par Els diferents elements han de tenir un sistema de muntatge compatible que permeti l'ensamblatge del conjunt del tancament cortina i la seva fixaci\'f3 als suports. \par L'acabat superficial no ha de tenir defectes, com ara bonys, cops, ratlles, etc. \par Els perfils han de ser d'alumini de qualitat L-3441 (UNE 38-337), amb un gruix m\'ednim de paret de 2 mm. \par Els talls del perfils han de ser rectes i nets, i si han de quedar a la vista, han de tenir el mateix acabat superficial que la resta del perfil. \par  \par ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: \par L'anoditzat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD), o en el seu defecte que aporti un certificat amb el resultat dels assaigs previstos a la norma UNE 38010. \par Gruix de l'anoditzat en funci\'f3 de l'us del perfil (UNE 38-013): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ambient normal amb neteja freq\'fcent:  > 15 micres\par -\tab Ambient mar\'ed o industrial:  > 20 micres \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Qualitat del segellat (UNE 38-017):  valor  =< 2 \par Resist\'e8ncia a la llum (UNE 38-024):  => 9 \par Resist\'e8ncia a la radiaci\'f3 ultraviolada (UNE_EN 12373-8):  Ha de complir \par  \par ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: \par El lacat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat QUALICOAT, o en el seu defecte aportar un certificat amb el resultat del assaigs establerts per aquesta marca de qualitat. \par Gruix de la capa de poli\'e8ster (ISO 2360) en funci\'f3 del tipus de recobriment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pols:  > 60 micres\par -\tab Pols en dues capes, una de fons i una opaca:  > 110 micres \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Pintures l\'edquides: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab PVDF en dues capes:  > 35 micres\par -\tab PVDF met\'e0l\'b7liques a tres capes:  > 45 micres\par -\tab Poli\'e8ster de silicona sense primari:  > 30 micres\par -\tab Altres pintures termod\'factils:  > 50 micres\par -\tab Pintures de dos components:  > 50 micres\par -\tab Pintures electrofor\'e8tiques:  > 25 micres \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: \par Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intemp\'e8rie, sense contacte directe amb el terra. \par  \par CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats h\'eddriques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Absorci\'f3 d'aigua per capil\'b7laritat\par -\tab Succi\'f3 o tasa d'absorci\'f3 d'aigua inicial (kg/m2.min)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua a llarg termini o per immersi\'f3 total (% o g/m3) \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 15 de septiembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnol\'f3gica de la edificaci\'f3n NTE-FPC/1975, \'abFachadas prefabricadas: Muros cortina\'bb. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	6643	6643	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Estructura de muntants i travessers d'alumini lacat o anoditzat, per a tancaments cortina, fixada als sostres. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Muntants de tram central, de cantonada convexa, c\'f3ncava o d'angle variable\par -\tab Travessers \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Muntants: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Fixaci\'f3 dels suports als sostres\par -\tab Fixaci\'f3 inicial dels muntants\par -\tab Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport\par -\tab Neteja dels perfils \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Travessers: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Fixaci\'f3 dels suports als muntants\par -\tab Fixaci\'f3 dels travessers\par -\tab Neteja dels perfils \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MUNTANTS: \par Ha d'estar aplomat, al pla i a la dist\'e0ncia entre eixos previstos a la DT. \par Els suports han de tenir tots els cargols col\'b7locats i apretats. \par Entre cada dos trams de muntant ha d'haver un connector. Els muntants han d'estar separats per a fer un junt de dilataci\'f3. \par Els extrems superior i inferior del conjunt del muntant, han d'estar tapats amb una pe\'e7a especial. \par Junt de dilataci\'f3 entre muntants:  >= 2 mm/m \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat:  \'b1 2% \par -\tab Nivell:  \'b1 2% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TRAVESSERS: \par Ha de ser horitzontal, ha d'estar en el pla i al nivell previstos en la DT. \par Cada extrem ha d'estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de dilataci\'f3. \par Junt de dilataci\'f3 entre muntant i travesser:  >= 2 mm/m \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Horitzontalitat:  \'b1 2% \par -\tab Nivell:  \'b1 2% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h. \par Per a col\'b7locar els travessers \'e9s necessari que els muntants estiguin fixats en la seva posici\'f3 definitiva. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par Inclou la part proporcional de suports i elements de connexi\'f3 per als muntants i les fixacions dels travessers. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 15 de septiembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnol\'f3gica de la edificaci\'f3n NTE-FPC/1975, \'abFachadas prefabricadas: Muros cortina\'bb. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4526	4526	1
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\deftab1134\paperw32767\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mec\'e0nics, amb c\'e0rrega manual i mec\'e0nica sobre cami\'f3. \par L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i ser\'e0 transportat a un abocador. \par El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindr\'e0 una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posici\'f3 original. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ma\'e7oneria\par -\tab Obra cer\'e0mica\par -\tab Formig\'f3 en massa\par -\tab Formig\'f3 armat\par -\tab Fusta\par -\tab Fosa\par -\tab Acer\par -\tab Morter \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Determinaci\'f3 del grau de dificultat d'intervenci\'f3 a les unitats d'obra on intervenen restauradors: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Valorar de 0 a 3 els seg\'fcents aspectes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Degradaci\'f3/fragilitat de l'element a tractar\par -\tab Dificultat/complexitat del tractament a realitzar\par -\tab Dificultat d'acc\'e8s de l'element a tractar \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seg\'fcent criteri: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix\par -\tab Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitj\'e0\par -\tab Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Enderrocs: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Enderroc de l'element amb els mitjans adients\par -\tab Tall d'armadures i elements met\'e0l\'b7lics\par -\tab Trossejament i apilada de la runa\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre el cami\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Desmuntatges: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Numeraci\'f3 de les peces i croquis de la seva posici\'f3\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de cindris o apuntalaments, si cal\par -\tab Neteja de les peces i c\'e0rrega per al transport al lloc d'aplec\par -\tab C\'e0rrega de la runa sobre el cami\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les restes de la demolici\'f3 han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposi i de les condicions de transport. \par Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci\'f3 de l'\'fas a que es destinin (transport a abocador, reutilitzaci\'f3, eliminaci\'f3 en obra, etc.). \par  \par DESMUNTATGE: \par El material ha de ser classsificat i identificada la seva situaci\'f3 original.\par El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malb\'e9. Les pedres amb treballs escult\'f2rics i els carreus han d'estar separats entre s\'ed, i del terra per elements de fusta.\par Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. \par S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. \par El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab M\'e8tode d'enderroc i fases\par -\tab Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris\par -\tab Estabilitat i protecci\'f3 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar\par -\tab Manteniment i substituci\'f3 provisional dels serveis afectats pels treballs\par -\tab Mitjans d'evacuaci\'f3 i especificaci\'f3 de les zones d'abocament dels productes d'enderroc\par -\tab Cronograma dels treballs\par -\tab Pautes de control i mesures de seguretat i salut \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci\'f3. \par S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolici\'f3 es faci pr\'e0cticament al mateix nivell. \par Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. \par L'element per a enderrocar no ha d'estar sotm\'e8s a l'acci\'f3 d'elements estructurals que li transmetin c\'e0rregues. \par Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. \par La part per a enderrocar no ha de tenir instal\'b7lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). \par S'han de protegir els elements de servei p\'fablic que puguin resultar afectats per les obres. \par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. \par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci\'f3 T\'e8cnica o, en el seu defecte, la DF. \par L'execuci\'f3 dels treballs no han de produir desperfectes, mol\'e8sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. \par S'ha d'evitar la formaci\'f3 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. \par Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest \'e9s estable i l'al\'e7\'e0ria \'e9s <= 2 m. \par En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. \par Si es preveuen despla\'e7aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. \par No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. \par La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulaci\'f3 de material. \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. \par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa. \par S'ha de complir la normativa vigent en mat\'e8ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENDERROC D'EDIFICACIONS: \par m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer\'e8ncia entre els perfils aixecats abans de comen\'e7ar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. \par  \par ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MA\'d3, FORMIG\'d3 O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: \par m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. \par  \par ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE F\'c0BRICA CER\'c0MICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: \par m de llarg\'e0ria realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. \par  \par ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CER\'c0MICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: \par m2 de superf\'edcie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: \par m2 de superf\'edcie determinada pel per\'edmetre de l'encavallada. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones \par\pard\par }	10295	10295	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Col\'b7locaci\'f3 d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecci\'f3 del 10% fins al 100%, amb fusta o elements met\'e0l\'b7lics. \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'al\'e7\'e0ria, com a m\'e0xim \par -\tab Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'ampl\'e0ria, com a m\'e0xim \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 de la zona de treball\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el proc\'e9s d'excavaci\'f3\par -\tab Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF. \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La disposici\'f3, les seccions i les dist\'e0ncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. \par L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. \par Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin despla\'e7aments. \par En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'ordre, la forma d'execuci\'f3 i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF. \par En el cas que primer es faci tota l'excavaci\'f3 i despr\'e9s s'estrebi, l'excavaci\'f3 s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses. \par Si les dues operacions es fan simult\'e0niament, l'excavaci\'f3 s'ha de fer per franges horitzontals, d'al\'e7\'e0ria igual a la dist\'e0ncia entre travesses, m\'e9s 30 cm. \par Durant els treballs s'ha de posar la m\'e0xima atenci\'f3 en garantitzar la seguretat del personal. \par En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. \par Di\'e0riament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment despr\'e9s de pluges, nevades o gelades i han de refor\'e7ar-se en cas necessari. \par En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. \par * Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4328	4328	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidr\'e0ulic o fusta. \par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Rebaix\par -\tab Polit\par -\tab Abrillantat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: \par Operaci\'f3 realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superf\'edcie adequada per a ser polida posteriorment. \par A la superf\'edcie del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Planor del paviment un cop rebaixat:  \'b1 4 mm/2 m,  Celles nul\'b7les \par -\tab Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: \par Operaci\'f3 realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superf\'edcie adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment. \par La superf\'edcie del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, difer\'e8ncies de tonalitat o d'altres defectes. \par  \par ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDR\'c0ULIC: \par Conjunt d'operacions necess\'e0ries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra \par o mosaic hidr\'e0ulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepci\'f3. \par La superf\'edcie del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, difer\'e8ncies de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant. \par  \par REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA: \par Conjunt d'operacions necess\'e0ries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo preparat per a ser envernissat posteriorment.\par En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superf\'edcie ha de quedar plana i afinada.\par En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vern\'eds i cera. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Als racons i a les vores del paviment, pel seu dif\'edcil acc\'e9s, s'han de fer les operacions amb una m\'e0quina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment. \par  \par REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: \par El rebaix s'ha de fer 5 dies despr\'e9s de la col\'b7locaci\'f3 del paviment.\par La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix. \par  \par POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: \par El poliment s'ha de fer 5 dies despr\'e9s d'haver col\'b7locat el paviment.\par S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operaci\'f3 de rebaix.\par Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superf\'edcie passant una pedra abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superf\'edcie completament preparada. \par  \par ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDR\'c0ULIC: \par L'abrillantament s'ha de fer 4 dies despr\'e9s d'haver-lo polit.\par S'ha de treballar per superf\'edcies d'entre 4 i 5 m2.\par S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha d'aplicar un l\'edquid metal\'b7litzador d'abrillantament.\par En totes dues operacions s'ha de passar la m\'e0quina amb una monyeca de llana d'acer fins que la superf\'edcie que es tracta estigui completament seca. \par L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors. \par  \par REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA: \par El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals d'humitat relativa i temperatura. \par Per a unes condicions higrot\'e8rmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura de 15 a 20\'ba, els temps d'espera recomanats en funci\'f3 del tipus d'adhesiu s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adhesius d'acetat en dispersi\'f3 aquosa:  20 dies\par -\tab Adhesius en solvent alcoh\'f2lic o org\'e0nic:  7 dies\par -\tab Adhesius de dos components:  4 dies \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El proc\'e9s complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La quantitat de passades dep\'e8n dels desnivells de la superf\'edcie i de la duresa del vern\'eds i de la fusta instal\'b7lada.\par S'ha de comen\'e7ar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.\par La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcci\'f3 de la fibra de la fusta. La segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral\'b7lel a la fibra de la fusta.\par Despr\'e9s de diverses passades s'ha d'escombrar la superf\'edcie i eliminar la pols amb aspirador. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquests criteris inclouen l'acabament espec\'edfic dels acords amb les vores, sense que comporti l'\'fas de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	7318	7318	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.\par S'han considerat les unitats d'obra seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Arrencada d'element met\'e0l\'b7lic collat en parament, amb mitjans manuals i c\'e0rrega manual de runa sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a m\'e0xim i a una al\'e7\'e0ria de 15 m, com a m\'e0xim, amb mitjans manuals i mec\'e0nics i aplec de materials per a la seva reutilitzaci\'f3, sense incloure embalatges\par -\tab Desmuntatge d'element d'equipament fix o m\'f2bil, de 500/1000 kg de pes, com a m\'e0xim i a una al\'e7\'e0ria de 5/25 m, com a m\'e0xim, amb mitjans manuals i mec\'e0nics i aplec de materials per a la seva reutilitzaci\'f3, sense incloure embalatges\par -\tab Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una al\'e7\'e0ria de 5 m, com a m\'e0xim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzaci\'f3, sense incloure embalatges o c\'e0rrega sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzaci\'f3, sense incloure embalatges o sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mec\'e0nics a una al\'e7\'e0ria de 5 m, com a m\'e0xim, aplec de materials per a la seva reutilitzaci\'f3, sense incloure embalatges o c\'e0rrega sobre cami\'f3 o contenidor\par -\tab Protecci\'f3 amb film de polietil\'e8 transparent d'imatge escult\'f2rica de fusta, desmuntatge i aplec per a la seva reutilitzaci\'f3\par -\tab Desmuntatge de maquin\'e0ria de rellotge a 20 m d'al\'e7\'e0ria i aplec de material per a la seva reutilitzaci\'f3 o restauraci\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Operacions de preparaci\'f3\par -\tab Desconnexi\'f3 de la xarxa d'alimentaci\'f3, i protecci\'f3 dels terminals, si es el cas\par -\tab Desmuntatge o arrencada dels elements\par -\tab Neteja de la superf\'edcie de les restes de runa\par -\tab C\'e0rrega, transport i desc\'e0rrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials aprofitables al lloc d'aplec o reparaci\'f3 \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c\'e0rrega, en funci\'f3 dels mitjans de qu\'e8 es disposin i de les condicions de transport. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.\par La xarxa d'alimentaci\'f3 el\'e8ctrica ha d'estar fora de servei.\par Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.\par Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.\par Es far\'e0 servir la maquin\'e0ria adequada per a la manipulaci\'f3 dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.\par L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.\par La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.\par Cal prendre les mesures de precauci\'f3 necess\'e0ries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.\par S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.\par Els treballs s'han de fer de manera que molestin el m\'ednim possible als afectats.\par En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions ve\'efnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.\par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.\par S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c\'e0rrega de runa.\par El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, prove\'eft dels elements que calen per al seu despla\'e7ament correcte.\par Durant el transport s'ha de protegir el material perqu\'e8 no es produeixin p\'e8rdues en el trajecte. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ARRENCADA D'ELEMENT MET\'c0L\'b7LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O M\'d2BIL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULT\'d2RICA, O DESMUNTATGE DE MAQUIN\'c0RIA DE RELLOTGE: \par Unitat de quantitat realment desmuntada, incl\'f2s l'enderroc dels suports i bancades si \'e9s el cas, amidat segons les especificacions de la DT. \par  \par DESMUNTATGE DE MOBILIARI: \par m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	6487	6487	1
	1	E	614	____		{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}
{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}
\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 d'env\'e0 o pared\'f3 amb peces cer\'e0miques per a revestir d'una o dues cares vistes, col\'b7locades amb morter. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Env\'e0 o pared\'f3 de tancament \par -\tab Env\'e0 o pared\'f3 de tancament passant \par -\tab Doble env\'e0 articulat \par -\tab Env\'e0 pluvial \par -\tab Env\'e0 o pared\'f3 interior \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces\par -\tab Rep\'e0s dels junts i neteja del parament \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. \par Les peces han d'estar col\'b7locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. \par Les parets deixades vistes han de tenir una coloraci\'f3 uniforme, si la DF no fixa cap altra condici\'f3. \par Els junts han de ser plens i sense rebaves. \par En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions. \par Les obertures han de portar una llinda resistent. \par L'env\'e0 o pared\'f3 de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig d'eixos: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Parcials:  \'b1 10 mm\par -\tab Extrems:  \'b1 20 mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Al\'e7\'e0ria: \'b1 15 mm/3 m, \'b1 25 mm/total \par -\tab Aplomat: \'b1 10 mm/3 m, \'b1 30 mm/total \par -\tab Gruix dels junts: \'b1 2 mm \par -\tab Dist\'e0ncia entre l'\'faltima filada i el sostre:  \'b1 5 mm \par -\tab Planor de les filades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Paret vista:  \'b1 5 mm/2 m\par -\tab Paret per a revestir:  \'b1 10 mm/2 m \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Horitzontalitat de les filades:  \'b1 15 mm/total \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Paret vista:  \'b1 2 mm/m\par -\tab Paret per a revestir:  \'b1 3 mm/m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ENV\'c0 O PARED\'d3 DE TANCAMENT: \par No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. \par En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'\'faltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformaci\'f3 prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. \par Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulaci\'f3 ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. \par No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. \par  \par ENV\'c0 O PARED\'d3 DE TANCAMENT PASSANT: \par Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. \par Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'al\'e7\'e0ria, com a m\'e0xim, si la DF no fixa cap altra condici\'f3. \par Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulaci\'f3 ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. \par  \par DOBLE ENV\'c0 ARTICULAT: \par No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'env\'e0 ni entre els plafons verticals de cada full. \par Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls. \par Les peces que formen cada plaf\'f3 han d'estar col\'b7locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. \par Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, nom\'e9s a un d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una l\'e0mina de poliestir\'e8 expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa. \par L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar. \par Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat. \par Qualsevol obertura ha de tenir tota l'al\'e7\'e0ria de l'env\'e0. \par  \par ENV\'c0 PLUVIAL: \par  Els pilars de lligada han de ser de ma\'f3 mass\'eds o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la paret de suport. \par L'env\'e0 ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra. \par Hi ha d'haver forats de ventilaci\'f3 distribu\'efts entre les parts altes i baixes. \par  \par ENV\'c0 O PARED\'d3 INTERIOR: \par No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. \par En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'\'faltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformaci\'f3 prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. \par Fond\'e0ria de les regates:\par +--------------------------------------+\par \'a6Gruix paret (cm)\'a6Fond\'e0ria regates (cm)\'a6\par \'a6----------------\'a6---------------------\'a6\par \'a6         4      \'a6       <= 2          \'a6\par \'a6         5      \'a6     <= 2,5          \'a6\par \'a6     6 - 7      \'a6       <= 3          \'a6\par \'a6       7,5      \'a6     <= 3,5          \'a6\par \'a6         9      \'a6       <= 4          \'a6\par \'a6        10      \'a6       <= 5          \'a6\par +--------------------------------------+ \par Regates : \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pendent:  >= 70\'b0\par -\tab A dues cares. Separaci\'f3 (parets per revestir):  >= 50 cm\par -\tab Separaci\'f3 dels marcs:  >= 20 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C i sense pluges si la paret \'e9s exterior. Si es sobrepassen aquests l\'edmits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. \par Si la paret \'e9s exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. \par L'obra s'ha d'aixecar, si \'e9s possible, per filades senceres. \par Les peces per col\'b7locar han de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. \par Les peces s'han de col\'b7locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensi\'f3 de la pe\'e7a, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par  \par PARED\'d3 O ENV\'c0 (EXCEPTE L'ENV\'c0 PLUVIAL): \par Amb deducci\'f3 del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 2 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%\par -\tab Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb\'e9 aquests paraments. \par Aquests criteris inclouen la col\'b7locaci\'f3 dels elements que configuren l'obertura, com \'e9s ara bastiments, excepte en el cas de forats de m\'e9s de 4,00 m2 en qu\'e8 aquesta col\'b7locaci\'f3 es compta a part. \par Inclouen l'execuci\'f3 de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel qu\'e8 fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de l'execuci\'f3 de les obres es realitzar\'e0 d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execuci\'f3 de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i dem\'e9s normativa vigent d'aplicaci\'f3. \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Es comprovar\'e0 que s'han adoptat les mesures necess\'e0ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 del replanteig de la planta i de l'al\'e7at dels tancaments. \par -\tab Inspecci\'f3 abans, durant i despr\'e9s de l'execuci\'f3 de les parets de c\'e0rrega de blocs dels seg\'fcents punts: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.\par -\tab Humitat dels maons.\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces.\par -\tab Obertures.\par -\tab Travat entre diferents parets en junts alternats.\par -\tab Regates. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Presa de coordenades i cotes de totes les parets. \par -\tab Rep\'e0s dels junts i neteja del parament \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par Suspensi\'f3 dels treballs i correcci\'f3 de les desviacions observades a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. \par -\tab Prova d'estanque\'eftat de fa\'e7ana pel m\'e8tode de ruixament directe UNE-EN 13051. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Correcci\'f3 per part del contractista de les irregularitats observades. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	14162	14162	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un proc\'e9s d'extrussi\'f3 mec\'e0nica i cocci\'f3 d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres mat\'e8ries. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par La pe\'e7a ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissi\'f3 dels esfor\'e7os de flexi\'f3 de les peces col\'b7locades de costat. \par Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. \par Ha de tenir forats a la testa. \par Els pinyols de cal\'e7 no han de reduir la seva resist\'e8ncia (despr\'e9s de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullici\'f3 i la dessecaci\'f3 posterior a una temperatura de 105\'b0C) en m\'e9s d'un 15%, ni han de provocar m\'e9s escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps m\'ednim de 24 h. \par La forma d'expressi\'f3 de les mesures \'e9s: Llarg x ample x gruix. \par Llarg:  >= 50 cm \par C\'e0rrega admisible a flexi\'f3 (UNE 67042):  >= 1,25 kN \par Fissures: nombre m\'e0xim de pe\'e7es afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg (UNE 67044):  \'b1 1,5% llarg \par -\tab Ample (UNE 67044):  \'b1 2% ample \par -\tab Gruix (UNE 67044):  \'b1 2 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats sobre palets. \par Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracter\'edstiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE 67041:1988 Tableros cer\'e1micos de arcilla cocida para cubiertas. Designaci\'f3n y especificaciones. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a m\'ednim, els valors per les propietats higrot\'e8rmiques seg\'fcents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Conductivitat t\'e8rmica (W/mK) \par -\tab Factor de resist\'e8ncia a la difusi\'f3 del vapor d'aigua \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par }	4023	4023	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de capa de protecci\'f3 o solera per a suport d'acabat de coberta. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Capa de protecci\'f3 de morter de ciment de 3 cm de gruix \par -\tab Capa de morter de cal\'e7 armada amb malla de fibra de vidre \par -\tab Capa de protecci\'f3 de rajola cer\'e0mica col\'b7locada amb morter \par -\tab Solera d'empostissat de fusta de pi col\'b7locada amb fixacions mec\'e0niques \par -\tab Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques \par -\tab Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb a\'efllament intermig, col\'b7locat amb fixacions mec\'e0niques \par -\tab Solera d'elements cer\'e0mics (taul\'f3 bisellat, superma\'f3 o encadellat cer\'e0mic) col\'b7locats amb morter o pasta de ciment r\'e0pid i recolzats sobre envanets de sostremort \par -\tab Solera de ma\'f3 mass\'eds, col\'b7locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter \par -\tab Solera de placa prefabricada de formig\'f3 col\'b7locada amb morter i recolzada \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Formaci\'f3 de capa de protecci\'f3 de morter de ciment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie de suport\par -\tab Replanteig i preparaci\'f3 de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)\par -\tab Abocat del material i reglejat de la superf\'edcie\par -\tab Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas\par -\tab Execuci\'f3 de l'acabat, en el seu cas\par -\tab Cura i protecci\'f3 del material \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de capa de protecci\'f3 de rajola cer\'e0mica, solera amb materials cer\'e0mics o amb placa prefabricada: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de les peces\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les peces amb morter \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig de les peces\par -\tab Clavat de les peces al suport \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CAPA DE PROTECCI\'d3: \par Ha de quedar ben adherit al suport. \par Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. \par Hi ha d'haver junts de dilataci\'f3 de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport. \par  \par CAPA DE PROTECCI\'d3 DE MORTER DE CIMENT: \par Ha de tenir junts de retracci\'f3. \par Junts de retracci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Fond\'e0ria:  >= 0,7 cm\par -\tab Ampl\'e0ria:  aprox. 0,4 cm\par -\tab Separaci\'f3 entre els junts:  <= 500 cm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix de la capa de protecci\'f3 de morter de ciment:  \'b1 5 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CAPA DE PROTECCI\'d3 DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: \par La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.\par Ha de cobrir tota la superf\'edcie per armar.\par Ha de formar una superf\'edcie plana, sense bosses.\par Ha de quedar ben adherida al revestiment.\par Cavalcaments:  >= 12 cm \par  \par SOLERA: \par En la solera formada amb elements fixats mec\'e0nicament, la fixaci\'f3 s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mec\'e0nicament als suports. \par La dimensi\'f3 m\'e0xima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col\'b7locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels suports. \par Els taulers han d'anar col\'b7locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors.\par En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col\'b7locades a trencajunt. \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nivell de solera:  \'b1 10 mm \par -\tab Planor: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Solera de material cer\'e0mic:  \'b1 5 mm/2 m\par -\tab Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  \'b1 10 mm/2 m \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: \par Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o m\'e9s elements de suport, amb junts a tocar i col\'b7locats a trencajunt. \par En el cas de cobertes de planxes met\'e0l\'b7liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malb\'e8 la planxa. \par Penetraci\'f3 de les fixacions:  >= 2 cm \par Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm \par Recolzament sobre suport:  >= 2 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pendent:  \'b1 0,5% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: \par Les vores i les cantonades s'han de refor\'e7ar amb cargols. \par Penetraci\'f3 de les fixacions:  >= 2 cm \par Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm \par Recolzament sobre suport:  >= 2 cm \par Dist\'e0ncia entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm \par Dist\'e0ncia entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm \par Dist\'e0ncia entre els cargols de refor\'e7:  <= 90 cm \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pendent:  \'b1 0,5% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: \par La dimensi\'f3 m\'e0xima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col\'b7locades a trencajunt.\par Els junts longitudinals han de ser a tocar.\par En els junts transversals els panells han de quedar units mitjan\'e7ant la pestanya inclosa en el panell, per a la uni\'f3 entre ells.\par Separaci\'f3 de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm\par Penetraci\'f3 de les fixacions al suport:  >= 2 cm \par  \par SOLERA DE PECES CER\'c0MIQUES: \par La solera ha de ser plana i resistent. \par Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm \par Dist\'e0ncia entre junts de dilataci\'f3:  <= 5 m \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Separaci\'f3 d'elements verticals:  \'b1 5 mm \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIG\'d3: \par La solera ha de ser plana i resistent. \par Les plaques s'han de col\'b7locar sobre envanets de sostremort. \par Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la l\'ednia de pendent m\'e0xim i han de quedar alineats. \par Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. \par Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm \par Dist\'e0ncia entre junts de dilataci\'f3:  <= 5 m \par Dist\'e0ncia entre els suports:  = llarg\'e0ria placa \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dist\'e0ncia entre els suports:  + 20 mm \par -\tab Alineaci\'f3 dels nervis:  \'b1 10 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. \par  \par CAPA DE PROTECCI\'d3 DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL\'b7LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT R\'c0PID: \par S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C i sense pluja. Fora d'aquests l\'edmits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. \par El morter ha de formar una mescla homog\'e8nia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. \par S'ha d'aplicar sobre superf\'edcies netes. \par Si el suport \'e9s absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. \par Durant l'aplicaci\'f3 del formig\'f3 o morter s'han de protegir els elements de desgu\'e0s (canalons, etc.). \par Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superf\'edcie de la capa de protecci\'f3 de morter. \par  \par CAPA DE PROTECCI\'d3 O SOLERA FORMADES AMB PECES CER\'c0MIQUES: \par Les peces per col\'b7locar han de tenir la humitat necess\'e0ria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. \par  \par SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIG\'d3: \par S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil\'b7li entre els 5\'b0C i els 40\'b0C, sense pluja. \par Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La resta s'ha de col\'b7locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SOLERA FORMADA AMB PECES CER\'c0MIQUES: \par Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	12357	12357	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Vidre lluna transparent, obtingut per flotaci\'f3, poliment t\'e8rmic i recuit, amb tractament de tremp t\'e8rmic. \par S'han considerat els acabats seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab LLuna incolora\par -\tab LLuna de color filtrant \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les targes fixes han de tenir els elements de fixaci\'f3 mec\'e0nica necessaris per a la seva col\'b7locaci\'f3. \par No ha de presentar defectes superficials (d'impressi\'f3, de paral\'b7lelisme en les seves cares, marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogene\'eftat, de vitrificaci\'f3, de recuita, inclusions gasoses, etc.). \par Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre. \par Despr\'e9s del trempat nom\'e9s es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'\'e0cid o de sorra. \par En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades.\par Toler\'e0ncia dimensional dels vidres trempats obtinguts per proc\'e9s de trempat horitzontal a partir de vidres de silicat sodoc\'e0lcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  \'b1 2,5 mm\par -\tab Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  \'b1 3,0 mm\par -\tab Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  \'b1 4,0 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Donades les dimensions nominals per ampl\'e0ria i llarg\'e0ria, el plaf\'f3 de vidre acabat no ser\'e0 m\'e9s llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la toler\'e0ncia dimensional, o menors que un rectangle prescrit redu\'eft per la toler\'e0ncia dimensional. Els costats dels rectangles prescrits s\'f3n paral\'b7leles l'un amb l'altre i tenen un centre com\'fa. Els l\'edmits d'escaire seran tamb\'e9 els rectangles prescrits.\par Toler\'e0ncia del gruix per als vidres lluna trempats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  \'b1 0,2 mm\par -\tab Gruix nominal de 8 i 10 mm:  \'b1 0,3 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncia del gruix per als vidres impresos trempats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix nominal de 10 mm:  \'b1 1,0 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Planor per als vidres lluna trempats: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Vidre obtinguts per un proc\'e9s de fabricaci\'f3 horitzontal segons UNE-EN 572-2: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Guerxament total:  0,003 mm/mm\par -\tab Guerxament local:  0,5 mm/300 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurar\'e0 recolzant el regle sobre dos punts alts del vidre i mesurant la dist\'e0ncia a un altre punt alt. \par Pes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Gruix 10 mm:  25 kg/m2\par -\tab Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2 \par -\tab Pes:  \'b1 0,75 kg/m2 \par -\tab Situaci\'f3 i di\'e0metre dels forats:  \'b1 1 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: Protegit contra les accions mec\'e0niques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions qu\'edmiques (impressions produ\'efdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix m\'e0xim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar separat de les altres estibes mitjan\'e7ant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie necess\'e0ria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Llarg\'e0ria i ampl\'e0ria: En m\'faltiples de 3 cm\par -\tab Per a unitats amb una superf\'edcie inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Cal prendre el m\'faltiple immediat superior en el cas que la dimensi\'f3 no ho sigui. \par Les targes fixes inclouen els elements de fixaci\'f3 mec\'e0nica necessaris per a la seva col\'b7locaci\'f3. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio \par * Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnol\'f3gica de la edificaci\'f3n NTE-FVT/1976, \'abFachadas: Vidrios templados\'bb. \par UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificaci\'f3n. Vidrio de silicato sodoc\'e1lcico de seguridad templado t\'e9rmicamente. Parte 1: Definici\'f3n y descripci\'f3n. \par UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificaci\'f3n. Vidrio de silicato sodoc\'e1lcico de seguridad templado t\'e9rmicamente. Parte 2: Evaluaci\'f3n de la conformidad/Norma de producto. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Productes per a usos en un conjunt envidrat que pret\'e9n espec\'edficament donar resist\'e8ncia al foc: \par -\tab Productes per a \'fas com a envidrament antibala o antiexplossi\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sistema 1: Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de reacci\'f3 al foc: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sistema 4: Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Productes per a usos sotmesos a regulaci\'f3 de prestaci\'f3 al foc exterior: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaraci\'f3 de prestacions\par -\tab Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en \'fas i sotmesos a tals regulacions:\par -\tab Productes per a usos relacionats amb la conservaci\'f3 d'energia i/o l'atenuaci\'f3 ac\'fastica: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Productes per a usos diferents dels especificats: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s\'edmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 (nom\'e9s per als productes amb sistema de certificaci\'f3 1)\par -\tab Nom, marca comercial i adre\'e7a registrada del fabricant\par -\tab Els 2 \'faltims d\'edgits de lany en que es fixa el marcat\par -\tab N\'famero de certificat de conformitat CE o del certificat de control en f\'e0brica, si procedeix\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma europea EN 12150-2\par -\tab Descripci\'f3 del producte: nom gen\'e8ric, material, i \'fas previst\par -\tab Informaci\'f3 sobre les caracter\'edstiques essencials pertinents mostrada com: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Valors presentats com designaci\'f3 normalitzada\par -\tab Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada caracter\'edstica essencial: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia al foc\par -\tab Reacci\'f3 al foc\par -\tab Comportament davant del foc exterior\par -\tab Resist\'e8ncia a la bala\par -\tab Resist\'e8ncia a l'explosi\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia a l'efracci\'f3 (propietats de trencament i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resist\'e8ncia a l'atac)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (canvis bruscs de temperatura)\par -\tab Resist\'e8ncia mec\'e0nica (resist\'e8ncia al vent, neu, c\'e0rrega permanent i/o c\'e0rregues  imposades)\par -\tab A\'efllament al soroll aeri directe\par -\tab Propietats t\'e8rmiques\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (transmit\'e0ncia lluminosa i reflect\'e0ncia)\par -\tab Propietats de radiaci\'f3 (caracter\'edstiques de l'energia solar) \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques a les que s'aplica l'opci\'f3 'Prestaci\'f3 No Determinada' (NPD) \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual del material a la seva recepci\'f3. \par Abans de comen\'e7ar l'obra, cada vegada que canvi\'ef el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) \par -\tab Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)\par -\tab Resist\'e8ncia al vent (UNE-EN 12210)\par -\tab Pes\par -\tab Resist\'e8ncia al impacte de la lluna trempada (UNE 43017)\par -\tab Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018)\par -\tab Duresa al ratllat (Mohs)\par -\tab Coeficient de transmissi\'f3 t\'e8rmica\par -\tab Reacci\'f3 al foc (UNE-EN 13501-1)\par -\tab \'cdndex d'atenuaci\'f3 ac\'fastica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140)\par -\tab Factor de transmissi\'f3 lluminosa\par -\tab Factor reflexi\'f3 lluminosa\par -\tab Factor transmissi\'f3 energ\'e8tica\par -\tab Factor reflexi\'f3 energ\'e8tica\par -\tab Factor d'absorci\'f3 energ\'e8tica\par -\tab Factor solar\par -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Gruix\par -\tab Dimensions nominals\par -\tab Di\'e0metre i situaci\'f3 dels forats \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a c\'e0rrec del contractista. \par Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podr\'e0 prescindir de la presentaci\'f3 dels assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par El sistema d'avaluaci\'f3 de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, \'e9s el sistema 3, que suposa: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Realitzaci\'f3 d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les caracter\'edstiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de la UNE-EN 12150-2.\par -\tab Tenir implantat un sistema de Control de Producci\'f3 a F\'e0brica (CPF), en particular per a les caracter\'edstiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.\par -\tab Elaboraci\'f3 de la Declaraci\'f3 CE de Conformitat, que haur\'e0 de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par }	16353	16353	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al \'e0cid o sense tractament, amb o sense fulles batents, col\'b7locat amb fixacions met\'e0l\'b7liques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques dels vidres fixos\par -\tab Segellat dels vidres fixos\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fulles batents sobre els mecanismes pr\'e8viament col\'b7locats\par -\tab Neteja del conjunt \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. \par Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitj\'e0 de peces i ferraments met\'e0l\'b7lics. \par No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formig\'f3. \par Entre les peces met\'e0l\'b7liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material el\'e0stic. \par Les peces met\'e0l\'b7liques han de quedar fixades per mitj\'e0 de cargols. \par Franqu\'edcia de les portes amb la instalaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Franqu\'edcia superior:  3 mm\par -\tab Franqu\'edcia inferior:  7 mm\par -\tab Franqu\'edcia lateral:  2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat:  \'b1 2 mm \par -\tab Franqu\'edcia porta-obertura:  \'b1 2 mm \par -\tab Alineaci\'f3 dels punts de gir i pomel\'b7les:  \'b1 2 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La fulla s'ha de col\'b7locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior. \par S'ha de col\'b7locar sobre les plaques de les pomel\'b7les, amb les seves contraplaques, comen\'e7ant per la inferior. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par La partida inclou la col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques de les targes fixes. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio \par * Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnol\'f3gica de la edificaci\'f3n NTE-FVT/1976, \'abFachadas: Vidrios templados\'bb. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig.\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques dels vidres fixos.\par -\tab Segellat dels vidres fixos.\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fulles batents sobre els mecanismes pr\'e8viament col\'b7locats.\par -\tab Neteja del conjunt. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual i control geom\'e8tric de la unitat acabada. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execuci\'f3 de la unitat. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No hi ha condicions especificades per a l'execuci\'f3 de la partida. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5743	5743	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al \'e0cid o sense tractament, amb o sense fulles batents, col\'b7locat amb fixacions met\'e0l\'b7liques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques dels vidres fixos\par -\tab Segellat dels vidres fixos\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fulles batents sobre els mecanismes pr\'e8viament col\'b7locats\par -\tab Neteja del conjunt \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. \par Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitj\'e0 de peces i ferraments met\'e0l\'b7lics. \par No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formig\'f3. \par Entre les peces met\'e0l\'b7liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material el\'e0stic. \par Les peces met\'e0l\'b7liques han de quedar fixades per mitj\'e0 de cargols. \par Franqu\'edcia de les portes amb la instalaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Franqu\'edcia superior:  3 mm\par -\tab Franqu\'edcia inferior:  7 mm\par -\tab Franqu\'edcia lateral:  2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat:  \'b1 2 mm \par -\tab Franqu\'edcia porta-obertura:  \'b1 2 mm \par -\tab Alineaci\'f3 dels punts de gir i pomel\'b7les:  \'b1 2 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La fulla s'ha de col\'b7locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior. \par S'ha de col\'b7locar sobre les plaques de les pomel\'b7les, amb les seves contraplaques, comen\'e7ant per la inferior. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par La partida inclou la col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques de les targes fixes. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio \par * Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnol\'f3gica de la edificaci\'f3n NTE-FVT/1976, \'abFachadas: Vidrios templados\'bb. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig.\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques dels vidres fixos.\par -\tab Segellat dels vidres fixos.\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fulles batents sobre els mecanismes pr\'e8viament col\'b7locats.\par -\tab Neteja del conjunt. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual i control geom\'e8tric de la unitat acabada. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execuci\'f3 de la unitat. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No hi ha condicions especificades per a l'execuci\'f3 de la partida. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5743	5743	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al \'e0cid o sense tractament, amb o sense fulles batents, col\'b7locat amb fixacions met\'e0l\'b7liques. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques dels vidres fixos\par -\tab Segellat dels vidres fixos\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fulles batents sobre els mecanismes pr\'e8viament col\'b7locats\par -\tab Neteja del conjunt \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. \par Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitj\'e0 de peces i ferraments met\'e0l\'b7lics. \par No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formig\'f3. \par Entre les peces met\'e0l\'b7liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material el\'e0stic. \par Les peces met\'e0l\'b7liques han de quedar fixades per mitj\'e0 de cargols. \par Franqu\'edcia de les portes amb la instalaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Franqu\'edcia superior:  3 mm\par -\tab Franqu\'edcia inferior:  7 mm\par -\tab Franqu\'edcia lateral:  2 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Aplomat:  \'b1 2 mm \par -\tab Franqu\'edcia porta-obertura:  \'b1 2 mm \par -\tab Alineaci\'f3 dels punts de gir i pomel\'b7les:  \'b1 2 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La fulla s'ha de col\'b7locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior. \par S'ha de col\'b7locar sobre les plaques de les pomel\'b7les, amb les seves contraplaques, comen\'e7ant per la inferior. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT. \par La partida inclou la col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques de les targes fixes. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio \par * Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnol\'f3gica de la edificaci\'f3n NTE-FVT/1976, \'abFachadas: Vidrios templados\'bb. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig.\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fixacions mec\'e0niques dels vidres fixos.\par -\tab Segellat dels vidres fixos.\par -\tab Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de les fulles batents sobre els mecanismes pr\'e8viament col\'b7locats.\par -\tab Neteja del conjunt. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual i control geom\'e8tric de la unitat acabada. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execuci\'f3 de la unitat. \par No s'ha de permetre la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No hi ha condicions especificades per a l'execuci\'f3 de la partida. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5743	5743	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Accessoris necessaris per a la col\'b7locaci\'f3 de vidres trempats fixos o m\'f2bils. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pany per a porta de vidre trempat\par -\tab Tancaporta de porta de vidre trempat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TANCAPORTES: \par Mecanisme per a encastar al terra, que actua sobre l'eix de la porta. \par Ha de permetre el gir de la porta a 90\'b0 en un o dos sentits amb immobilitzaci\'f3 de la posici\'f3 de tancament. Obert fins a 95\'b0 ha de quedar retingut mec\'e0nicament. \par La velocitat de tancament ha de ser constant i graduable. \par Els mecanismes han d'estar dins d'una caixa. \par Ha d'anar provist de cargols de reglatge horitzontal, vertical i bloqueig. \par  \par PANYS I PESTELLS: \par El pany \'e9s el mecanisme que permet immobilitzar la porta amb un passador immobilitzat amb clau. \par El pany pot ser del tipus fix, col\'b7locat a una al\'e7ada de 100 cm, o extraible, per col\'b7locar a la part baixa de la porta. Ha de tenir tapes o rosetes del mateix acabat que els poms i les manetes. \par La superf\'edcie ha d'estar lliure de defectes en la forma o acabat. \par El seu funcionament ha de ser suau. \par Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 d\'edgits (UNE-EN 12209): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria d'\'fas ( primer d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1:  \'das per a persones amb gran incentiu per a \'e9sser curoses.\par -\tab Grau 2:  \'das per persones amb algun incentiu per \'e9sser curoses.\par -\tab Grau 3:  \'fas per persones amb poc incentiu per \'e9sser curoses, alta probabilitat de mal \'fas. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat: (segon d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense c\'e0rrega sobre picaporta.\par -\tab Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense c\'e0rrega sobre picaporta.\par -\tab Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense c\'e0rrega sobre picaporta\par -\tab Grau F:  50.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 10 N sobre picaporta\par -\tab Grau G:  100.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 10 N sobre picaporta\par -\tab Grau H:  200.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 10 N sobre picaporta\par -\tab Grau L:  100.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega 25 N sobre picaporta\par -\tab Grau M:  200.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 25 N sobre picaporta\par -\tab Grau R:  100.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 50 N sobre picaporta\par -\tab Grau S:  200.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 50 N sobre picaporta\par -\tab Grau W:  100.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 120 N sobre picaporta\par -\tab Grau X:  200.000 cicles d'assaig i c\'e0rrega de 120 N sobre picaporta \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Massa de la porta i for\'e7a de tancament (tercer d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=50 N\par -\tab Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=50 N\par -\tab Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i for\'e7a de tancament <=50 N\par -\tab Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=25 N\par -\tab Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=25 N\par -\tab Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i for\'e7a de tancament <=25 N\par -\tab Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=15 N\par -\tab Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i for\'e7a de tancament <=15 N\par -\tab Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i for\'e7a de tancament <=15 N \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Aptitud per a l'\'fas de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: no apropiada per a \'e9sser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.\par -\tab Grau 1:  apte per a \'e9sser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat de persones (cinqu\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0:  sense requisits de seguretat. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i a la temperatura (sis\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0:  Sense requisits de resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau A:  Baixa resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau B:  Moderada resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau C: Alta resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau D: Molt alta resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i sense requisit de temperatura.\par -\tab Grau E: Moderada resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i requisit de temperatura de -20C a +80C\par -\tab Grau F: Alta resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i requisit de temperatura de -20C a +80C\par -\tab Grau G: Molt alta resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 i requisit de temperatura de -20C a +80C. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat de bens i resist\'e8ncia a la perforaci\'f3 (set\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1:  M\'ednima seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 2:  Baixa seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 3: Mitja seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 4: Alta seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 5: Alta seguretat i amb resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 6: Molt alta seguretat i sense resist\'e8ncia a la perforaci\'f3\par -\tab Grau 7: Molt alta seguretat i amb resist\'e8ncia a la perforaci\'f3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Camp d'apliaci\'f3 de la porta (vuit\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicaci\'f3.\par -\tab Grau B:  Porta encastada i batent\par -\tab Grau C:  Porta encastada i corredissa\par -\tab Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicaci\'f3\par -\tab Grau E:  Porta sobreposada i batent\par -\tab Grau F:  Porta sobreposada i corredissa\par -\tab Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicaci\'f3\par -\tab Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada\par -\tab Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.\par -\tab Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior\par -\tab Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior\par -\tab Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior\par -\tab Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior\par -\tab Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior\par -\tab Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus de maniobra de clau i bloqueig (nov\'e8 d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0:  No aplicable\par -\tab Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual\par -\tab Grau B: Pany de cilindre i bloqueig autom\'e0tic\par -\tab Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi\par -\tab Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual\par -\tab Grau E: Pany de gorja i bloqueig autom\'e0tic\par -\tab Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi\par -\tab Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual\par -\tab Grau H: Pany sense clau i bloqueig autom\'e0tic \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tipus de maniobra de la nueca (des\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: Pany sense nueca\par -\tab Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn\par -\tab Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn\par -\tab Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a \'fas sever\par -\tab Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i \'fas sever especificat pel fabricant \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Requisits d'identificaci\'f3 de la clau (onz\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: Sense requisit\par -\tab Grau A:  M\'ednim tres elements retenidors\par -\tab Grau B:  M\'ednim cinc elements retenidors\par -\tab Grau C:  M\'ednim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.\par -\tab Grau D:  M\'ednim sis elements retenidors\par -\tab Grau E:  M\'ednim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives\par -\tab Grau F:  M\'ednim set elements retenidors\par -\tab Grau G:  M\'ednim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives\par -\tab Grau H:  M\'ednim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificaci\'f3 clara del producte, la classificaci\'f3 i el n\'famero de la norma europea (UNE-EN 12209) \par  \par MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT \par Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col\'b7locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificaci\'f3 de sis d\'edgits: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Categoria d'\'fas (primer d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle m\'ednim d'obertura 105 graus.\par -\tab Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Durabilitat (segon d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 8: 500.000 cicles d'assaig \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab For\'e7a del tancaportes (tercer d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Hi ha set nivells de for\'e7a que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Aptitud per a la utilitzaci\'f3 sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart d\'edgit) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0: No apte per a l'\'fas de portes tallafoc/estanques al fum.\par -\tab Grau 1: Apte per a la utilitzaci\'f3 en portes tallafoc/estanques a l fum. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Seguretat (cinqu\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilitzaci\'f3. \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a la corrosi\'f3 (sis\'e8 d\'edgit): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Grau 0:  Sense prescripcions de resist\'e8ncia\par -\tab Grau 1:  D\'e8bil resist\'e8ncia\par -\tab Grau 2:  Resist\'e8ncia mitja\par -\tab Grau 3:  Resist\'e8ncia elevada\par -\tab Grau 4: .Resist\'e8ncia molt elevada \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PANYS I PESTELLS: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sistema 1: Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En l'embalatge o/i documentaci\'f3 que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a m\'e9s haur\'e0 d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom o marca identificativa del fabricant.\par -\tab Direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE\par -\tab El n\'famero del certificat de conformitat CE.\par -\tab Refer\'e8ncia a aquesta norma UNE-EN 12209\par -\tab La designaci\'f3 i informaci\'f3 de les prestacions (11 d\'edgits) \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sistema 1: Declaraci\'f3 de prestacions \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3\par -\tab Nom o marca identificativa del fabricant.\par -\tab Direcci\'f3 registrada del fabricant\par -\tab Dos \'faltims d\'edgits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE\par -\tab El n\'famero del certificat de conformitat CE.\par -\tab Refer\'e8ncia a aquesta norma UNE-EN 1154\par -\tab La designaci\'f3 i informaci\'f3 de les prestacions (6 d\'edgits) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En l'embalatge o/i documentaci\'f3 que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a m\'e9s haur\'e0 d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: en el seu env\'e0s, en llocs protegits contra els impactes. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio \par  \par PANYS I PESTELLS: \par UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificaci\'f3n. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mec\'e1nicos. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par  \par MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT \par UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificaci\'f3n. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y m\'e9todos de ensayo. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	19267	19267	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Accessoris per a la col\'b7locaci\'f3 de vidres trempats fixes o m\'f2bils, completament instal\'b7lats. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pany per a porta, col\'b7locat al vidre\par -\tab Tancaportes encastat al paviment\par -\tab Conjunt de poms cromats o d'acer inoxidable, col\'b7locats en el vidre \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Pany: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la pe\'e7a del pany a la porta i a la part fixa del tancament\par -\tab Ajust dels mecanismes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tancaportes: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertura de forats al paviment per a introduir el tancaportes\par -\tab Fixaci\'f3 de la caixa\par -\tab Acabat de la trobada del paviment amb la caixa\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels mecanismes\par -\tab Regulaci\'f3\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de la tapeta de protecci\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Conjunt de poms: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'element en la porta\par -\tab Ajustatge dels mecanismes \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PANY I POMS: \par Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. \par Ha de quedar fixat a la fulla de vidre per mitj\'e0 de cargols. \par El tancador o la caixa ha de quedar alineat amb el pany. \par Ha de quedar a una al\'e7ada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm. \par Entre les peces met\'e0l\'b7liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material el\'e0stic. \par  \par TANCAPORTES: \par Ha de quedar nivellat i enrasat amb el paviment. \par Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. \par L'eix de gir del tancaportes ha d'estar a la mateixa vertical que el punt de rotaci\'f3 superior. \par Toler\'e0ncies d'instal\'b7laci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Alineaci\'f3 dels punts de gir:  \'b1 2 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els panys i els tancadors s'han de col\'b7locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de vidre. \par La caixa del tancaportes s'ha de col\'b7locar dins del forat del paviment realitzat per a l'efecte. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat de quantitat instal\'b7lada, mesurada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol\'f3gica de la Edificaci\'f3n NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4528	4528	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Operacions auxiliar per a l'execuci\'f3 de micropilons. \par S'han considerat els tipus d'operacions auxiliars seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per a l'excavaci\'f3 i el formigonament de micropilons. \par -\tab Enderroc de cap de micropil\'f3 per a extreure les parts de formig\'f3 de mala qualitat \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 EQUIP PER A MICROPILONS: \par Despr\'e9s del muntatge, l'equip ha de quedar instal\'b7lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que calguin per executar els micropilons, d'acord amb la DT. \par Cal l'aprovaci\'f3 de la DF per utilitzar l'equip. \par  \par ENDERROC DE CAP DE MICROPIL\'d3: \par El cap del micropil\'f3 ha de restar al nivell previst a la DT. \par No han de restar parts de formig\'f3 de mala qualitat. \par La superf\'edcie del cap ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. \par Les armadures han de restar a la posici\'f3 prevista a la DT i netes. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 EQUIP PER A MICROPILONS: \par No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests sup\'f2sits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. \par S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal\'b7lacions o d'altres elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge. \par No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions el\'e8ctriques a\'e8ries. \par  \par ENDERROC DE CAP DE MICROPIL\'d3: \par No es pot comen\'e7ar l'enderroc fins que la resist\'e8ncia del formig\'f3 garanteixin que no es produiran danys al formig\'f3 que no s'enderroqui.\par L'enderroc es pot fer en dues fases, fent l'\'faltima fase quan el formig\'f3 assoleixi la resist\'e8ncia definitiva. \par Si a l'arribar al nivell de coronament previst el formig\'f3 no t\'e9 la resist\'e8ncia indicada a la DT, s'ha de continuar l'enderroc fins a trobar el formig\'f3 adequat, i tornar a formigonar fins al nivell de coronament amb formig\'f3 de les caracter\'edstiques indicades a la DT, garantint l'adher\'e8ncia dels dos formigons. \par Durant el proc\'e9s no s'han de despla\'e7ar les armadures. \par La superf\'edcie de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues met\'e0l\'b7liques. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 EQUIP PER A MICROPILONS: \par Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF. \par  \par ENDERROC DE CAP DE MICROPIL\'d3: \par m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones t\'e9cnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	4114	4114	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Formaci\'f3 de micropilons perforats armats, excavats per extracci\'f3 de terres mitjan\'e7ant sistema mec\'e0nic despla\'e7able per l'interior d'una entubaci\'f3 recuperable. \par S'han considerat els armats seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tub d'acer ST-35 de 80 mm de di\'e0metre exterior i 10 mm de gruix de paret \par -\tab Feix de barres corrugades d'acer B 500 S i B 500 SD amb una quantia de 4 kg/m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perforaci\'f3\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'armadura\par -\tab Injecci\'f3 de morter de ciment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si la partida ho especifica es considera que un 25% de la llarg\'e0ria de la perforaci\'f3 requereix utilitzar m\'e8todes especials per la duresa dels materials atravessats (roca i/o formig\'f3). \par  \par CONDICIONS GENERALS: \par La posici\'f3 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. \par La profunditat ha de ser la indicada a la DT, comprovant que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la DT. \par La secci\'f3 del pil\'f3 no ha de quedar disminu\'efda en cap punt. \par Les armadures i la seva posici\'f3 han de ser indicades a la DT. \par La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons. \par La mescla de la injecci\'f3 ha d'estar ben dossificada i ha d'\'e9sser d'alta qualitat. \par No hi ha d'haver interrupci\'f3 en la beina per evitar una disminuci\'f3 de la secci\'f3 resistent i el risc de la corrosi\'f3 de l'armadura. \par Els components de la beurada: aigua, \'e0rids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formig\'f3, a m\'e9s de les indicades a aquest apartat. \par L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions. \par El nivell final del pil\'f3 ha de ser l'indicat a la DT. \par Proporci\'f3 beurada de ciment/aigua:  >= 2 \par Encastament en les sorres consolidades:  >= 4 m \par Pressi\'f3 final d'injecci\'f3:  >= 2 N/mm2 \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels eixos: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sobre paraments de formig\'f3:  \'b1 5 cm\par -\tab Superf\'edcies d'excavaci\'f3 o rebliment:  \'b1 10 cm\par -\tab Terreny natural sense excavar:  \'b1 15 cm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Inclinaci\'f3:  6% de la llarg\'e0ria del pil\'f3 \par -\tab Profunditat:  - 0 cm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La DF ha d'aprovar l'equip abans de comen\'e7ar els treballs. \par L'ordre d'execuci\'f3 ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. \par S'ha d'establir la f\'f3rmula de treball de la beurada, que haur\'e0 d'incloure com a m\'ednim, les seg\'fcents dades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La granulometria dels \'e0rids.\par -\tab La dosificaci\'f3 de ciment, aigua, \'e0rids i, si \'e9s el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.\par -\tab La resist\'e8ncia a compressi\'f3 de la beurada a 28 dies.\par -\tab La consist\'e8ncia de la beurada.\par -\tab Caracter\'edstiques d'estabilitat.\par -\tab El temps de mescla i amassat. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 del micropilot consta de tres fases: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Perforaci\'f3\par -\tab Preparaci\'f3 i col\'b7locaci\'f3 de tubs\par -\tab Injecci\'f3 de la beurada \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El formigonament s'ha de fer en tres fases: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Introducci\'f3 de la beurada pels buits inferiors del tub per a omplir l'espai entre el tub i el terreny\par -\tab Una vegada adormida la primera injecci\'f3, s'ha d'injectar a pressi\'f3 a trav\'e9s de les v\'e0lvules inferiors del tub per a formar el bulb de repartiment de c\'e0rregues a la punta del pil\'f3\par -\tab Una vegada adormit el bulb s'ha d'extreu-re el mecanisme d'injecci\'f3 i s'ha d'omplir l'interior del tub \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les injeccions per la formaci\'f3 del bulb es faran despr\'e9s de 24 hores d'acabar la injecci\'f3 de la beina. \par La beurada no ha de tenir grumolls ni bombolles d'aire. Per a evitar-ho s'han d'intercalar filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecci\'f3. \par L'amasada s'ha de fer mec\'e0nicament. \par Els maneguets s'han d'injectar un despr\'e9s de l'altre, comen\'e7ant sempre pel m\'e9s baix. \par Un cop acabada la injecci\'f3 del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada. \par La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans de que comenci el seu adormiment. \par Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formig\'f3. \par Per a cada pil\'f3 s'ha de confeccionar un comunicat amb les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Data d'execuci\'f3\par -\tab Di\'e0metre\par -\tab Fond\'e0ria assolida\par -\tab Volum de beurada realment utilitzada\par -\tab Armadures utilitzades\par -\tab Estrats del terreny atrevessats\par -\tab Fond\'e0ria de l'encastament per punta, si correspon \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m de fond\'e0ria realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat expressament per la DF. \par El preu inclou la perforaci\'f3, subministrament i col\'b7locaci\'f3 del tub i de les injeccions. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONES DE CONTROL. BEURADA: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estudi i aprovaci\'f3 de la dosificaci\'f3 de la beurada. \par -\tab Control de fabricaci\'f3 de la mescla: determinaci\'f3 di\'e0ria del temps d'amasat, relaci\'f3 aigua/ciment i quantitat d'additiu. \par -\tab Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execuci\'f3, s'ha de realitzar: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Confecci\'f3 i assaig a compressi\'f3 a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Comprovaci\'f3 del replanteig d'un 10 % dels micropilons. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Control de les condicions del conducte en el que s'ha d'injectar la beurada. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Durant el proc\'e9s d'execuci\'f3 s'han de realitzar, cada dia, els seg\'fcents controls: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Viscositat de la beurada (con de Marsch) en el moment de l'inici de la injecci\'f3.\par -\tab Control del proc\'e9s d'injecci\'f3.\par -\tab Control temperatura ambient m\'e0xima i m\'ednima, els dies que es faci injecci\'f3, i en les 48 hores successives, especialment en temps fred. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL. MICROPILONS: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 del replanteig d'un 10 % dels micropilons. \par -\tab Inspecci\'f3 visual de l'estat dels tubs abans de la injecci\'f3 \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. BEURADA: \par No s'ha d'acceptar la beurada de ciment si no es compleixen les especificacions indicades. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. MICROPILONS: \par Correcci\'f3, per part del contractista, de les irregularitats observades abans de la injecci\'f3 del micropil\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	10868	10868	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Semiplaca grecada d'acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, obtinguda a partir d'una banda d'acer laminat en fred en proc\'e9s continu. \par  \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El fabricant ha de garantir les caracter\'edstiques mec\'e0niques i la composici\'f3 qu\'edmica de les plaques subministrades. \par Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes caracter\'edstiques uniformes i no s'admet la pres\'e8ncia de rebaves del laminat, la discontinu\'eftat en el recobriment del galvanitzat, ni les superf\'edcies deteriorades, els guerxaments, ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.\par La cara superior de la placa ha de tenir la superf\'edcie amb ressalts, realitzats durat el proc\'e9s d'estampaci\'f3 de la placa, per augmentar l'adher\'e8ncia amb el formig\'f3.\par La forma i dimensions de la secci\'f3 de la semiplaca han de ser les especificades en els pl\'e0nols i en les prescripcions t\'e8cniques particulars del projecte. \par Tipus d'acer (UNE-EN 10326): FeE320G\par L\'edmit el\'e0stic: >= 320 N/mm2\par Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275\par M\'f2dul resistent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab i/vi: >= 23,02 cm3/m\par -\tab i/vs: >= 28,03 cm3/m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Ampl\'e0ria:  + 5 mm,  - 0 mm \par -\tab Llarg\'e0ria:  + 3% - 0% \par -\tab M\'f2dul resistent i moment d'in\'e8rcia: + 5%, - 0% \par -\tab Gruix:  \'b1 0,15 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necess\'e0ries perqu\'e8 arribi a l'obra amb les condicions exigides.\par Emmagatzematge: Sobre una base plana i r\'edgida per evitar deformacions. A cobert i amb suficient ventilaci\'f3, protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No han d'estar en contacte amb el terra. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par  \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. \par  \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una s\'e8rie completa d'assaigs a c\'e0rrec del Contractista. \par Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble n\'famero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	5895	5895	1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i col\'b7locaci\'f3 de plaques perfilades semiresistents de xapa d'acer galvanitzat grecades, de 0,80 mm fins a 1,20 mm de gruix, per a la formaci\'f3 de sostre. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Preparaci\'f3 del per\'edmetre de recolzament de les plaques, neteja i nivellament\par -\tab Replanteig i col\'b7locaci\'f3 de les plaques\par -\tab Fixaci\'f3 de les plaques o execuci\'f3 de les soldadures, en cas que sigui necessari \par  \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par El fabricant ha de facilitar les caracter\'edstiques geom\'e8triques i mec\'e0niques de les plaques i tota la documentaci\'f3 que ha d'aportar un producte amb marcatge CE. \par El subministrador de les plaques ha de partir dels pl\'e0nols de la DT del projecte i ha de preparar i sotmetre a l'aprovaci\'f3 de la DF els pl\'e0nols constructius per a l'execuci\'f3 i la col\'b7locaci\'f3 a l'obra dels seus materials. \par El contractista ha de sotmetre a l'aprovaci\'f3 de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el m\'e8tode i mitjans auxiliars previstos. \par Les plaques han d'estar col\'b7locades en la posici\'f3 i nivell previstos a la DT. \par Les plaques, un cop col\'b7locades han de quedar ben alineades i anivellades. \par Les plaques col\'b7locades  no han de presentar superf\'edcies amb bonys, cantells doblegats, ni discontinu\'eftats en el galvanitzat. \par Les ales de les j\'e0sseres de suport han d'estar ben netes i preparades per a l'execuci\'f3 de les soldadures de les plaques. \par Ha d'estar s\'f2lidament unit als elements de suport. \par Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aix\'f2 no faci disminuir la secci\'f3 de la pe\'e7a. \par La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a m\'ednim, l'especificada a la DT. \par El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament. \par Si l'element de suport \'e9s d'acer laminat, s'han de col\'b7locar els connectors necessaris per a garantir la uni\'f3 entre aquest i les plaques. \par Les plaques han de quedar fixades als elements de suport mitjan\'e7ant soldadura o amb visos especials a pressi\'f3 controlada. \par Les fixacions s'han de fer a cadascuna de les estries de la placa. \par Les unions han de ser com a m\'ednim amb dues fixacions per a cada extrem de la placa.  \par Hi han d'haver una fixaci\'f3 cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100 cm en tram continuo. \par El tancament de les estries en el per\'edmetre dels forats o en l'acord amb els pilars, s'ha de realitzar mitjan\'e7ant peces especials de remat de xapa galvanitzada. \par Al voltant dels pilars cal disposar pletines d'ajust i de tancament. \par La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a d'intemp\'e8rie, ni sotmeses a ambients agressius, humits o qu\'edmics. \par El sostre, un cop executada la capa de formig\'f3, ha de ser monol\'edtic per a garantir la rigidesa en el seu pla. \par Di\'e0metre de les soldadures:  >= 20 mm \par Llarg\'e0ria de recolzament (H:gruix sostre): >= 50 mm, >= H/2 \par Fixacions a l'extrem de cada estria:  >= 2 \par Toler\'e0ncies d'execuci\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig en planta:  \'b1 20 mm\par -\tab Nivell:  \'b1 10 mm \par -\tab Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les plaques han d'estar col\'b7locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. \par S'han de disposar ben alineades i han de quedar unides a tocar longitudinalment sobre els recolzaments. \par S'han de col\'b7locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malb\'e9. \par Per a la col\'b7locaci\'f3 s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa. \par Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa m\'e0xima prevista durant l'abocada del formig\'f3. \par Cal col\'b7locar una cantonera de xapa met\'e0l\'b7lica com a remat perimetral per evitar la p\'e8rdua de formig\'f3 en els extrems de les plaques. \par Tots els forats s'han de preparar i replantejar pr\'e8viament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat m\'e9s adients segons el cas. \par La superf\'edcie de contacte entre la placa i el formig\'f3 abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adher\'e8ncia. \par S'han de preveure els sistemes d'apuntalament adients en el cas que siguin necessaris. \par Les soldadures s'han de repicar i han de quedar protegides mitjan\'e7ant l'aplicaci\'f3 d'una pintura antioxidant. \par En els forats de m\'e9s de 20x20 cm cal preveure un refor\'e7 met\'e0l\'b7lic espec\'edfic per a cada cas. \par Cal disposar uns suports complementaris i perfils met\'e0l\'b7lics al voltant dels caps de pilars. \par La cara inferior de les plaques s'ha de protegir contra el foc en cas que sigui necessari. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament. \par Amb deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.\par -\tab Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aquest criteri inclou les p\'e8rdues i increments de material corresponents a retalls. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI\'d3 I DE L'OBRA ACABADA\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. OPERACIONS DE CONTROL: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Inspecci\'f3 visual del material abans de la seva col\'b7locaci\'f3, rebutjant les peces malmeses \par -\tab Preparaci\'f3 del per\'edmetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de l'apuntalament, en cas que sigui necessari\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament\par -\tab Replanteig de les plaques\par -\tab Anivellament de les plaques \par -\tab Fixaci\'f3 de les  plaques als elements de suport. \par  \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONTROL D'EXECUCI\'d3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. \par  \par CONTROL D'EXECUCI\'d3. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col\'b7locaci\'f3 de \par No es permetr\'e0 la continuaci\'f3 dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci\'f3. \par La suspensi\'f3 dels treballs i la correcci\'f3 de les no conformitats observades aniran a c\'e0rrec del Contractista. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: \par Inspecci\'f3 visual de la unitat acabada. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. \par  \par CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par La correcci\'f3 dels defectes observats ha d'anar a c\'e0rrec del contractista. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }	9384	9384	1
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	1	D	0B2	A100	Acer b/corrug.obra man.taller B500S	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1.0	0.0	D0B2A100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	true				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	EC		D0B2A100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0B2	A000	Acer b/corrugada B500S	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1.0	0.0	B0B2A000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0B2A000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	170	1100	Camió bomba formigonar	Camió amb bomba de formigonar	1.0	0.0	C1701100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-19	2017-11-23	EQ										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	065	710B	Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1.0	0.0	B065710B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-20	2017-11-23	ET										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0DZ	A000	Desencofrant	Desencofrant	1.0	0.0	B0DZA000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-19	2017-11-23	ET										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	l				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0D7	5000	Tauler aglomerat hidr.2 cares plast.,g=10mm,1 ús	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	1.0	0.0	B0D75000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-20	2017-11-23	ET										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0D7	1130	Tauler pi,g=22mm,10 usos	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1.0	0.0	B0D71130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-20	2017-11-23	ET										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0D6	29A0	Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	1.0	0.0	B0D629A0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-20	2017-11-23	ET										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	cu				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0D3	1000	Llata fusta pi	Llata de fusta de pi	1.0	0.0	B0D31000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-19	2017-11-23	ET										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0D2	1030	Tauló fusta pi p/10 usos	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1.0	0.0	B0D21030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-19	2017-11-23	ET										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A3	1000	Clau acer	Clau acer	1.0	0.0	B0A31000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-19	2017-11-23	ET										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	3000	Ajudant encofrador	Ajudant encofrador	1.0	0.0	A0133000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-19	2017-11-23	EM										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	3000	Oficial 1a encofrador	Oficial 1a encofrador	1.0	0.0	A0123000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2015-03-19	2017-11-23	EM										15007	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0D6	25A0	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1.0	0.0	B0D625A0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0D625A0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	cu				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A6	AH9E	Tac acer D=12mm,carg./vol./fem.inox.	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	1.0	0.0	B0A6AH9E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0A6AH9E								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	F000	Màquina taladradora	Màquina taladradora	1.0	0.0	C200F000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	EQ		C200F000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0E2	44L6	Bloc foradat morter ciment,llis 400x200x200mm,+hidrofugants,c.vista,gris	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1.0	0.0	B0E244L6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0E244L6								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	150	3500	Camió grua 5t	Camió grua de 5 t	1.0	0.0	C1503500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EQ										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	015	0000	Manobre especialista	Manobre especialista	1.0	0.0	A0150000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EM										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	1000	Oficial 1a	Oficial 1a	1.0	0.0	A0121000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EM										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	014	0000	Manobre	Manobre	1.0	0.0	A0140000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EM										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	5000	Oficial 1a soldador	Oficial 1a soldador	1.0	0.0	A0125000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EM		A0125000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	S000	Equip tall oxiacetilènic	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	1.0	0.0	C200S000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C200S000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	%	AU	X001	Despeses auxiliars mà d'obra	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1.0	0.0	%AUX001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	IN		A%AUX001								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	%				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	1000	Martell trenc.man.	Martell trencador manual	1.0	0.0	C2001000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C2001000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	05A	2203	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1.0	0.0	B05A2203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B05A2203								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	071	1020	Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	1.0	0.0	B0711020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B0711020								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0FH	7163	Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 26-45 peces/m2,preu mitjà	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)	1.0	0.0	B0FH7163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B0FH7163								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	SH6K	Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<60cm 5 plecs, p/escopidor	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor	1.0	0.0	B0CHSH6K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B0CHSH6K								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	D000	Oficial 1a pintor	Oficial 1a pintor	1.0	0.0	A012D000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	EM		A012D000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	D000	Ajudant pintor	Ajudant pintor	1.0	0.0	A013D000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	EM		A013D000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	89Z	PD00	Pintura plàstica,p/int.	Pintura plàstica per a interiors	1.0	0.0	B89ZPD00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B89ZPD00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	8ZA	1000	Segelladora	Segelladora	1.0	0.0	B8ZA1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B8ZA1000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	110	1200	Compressor+dos martells pneumàtics	Compressor amb dos martells pneumàtics	1.0	0.0	C1101200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C1101200								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	131	1430	Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	1.0	0.0	C1311430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C1311430								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	150	GU00	Grua autopropulsada 60t	Grua autopropulsada de 60 t	1.0	0.0	C150GU00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C150GU00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	M000	Oficial 1a muntador	Oficial 1a muntador	1.0	0.0	A012M000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EM		A012M000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	M000	Ajudant muntador	Ajudant muntador	1.0	0.0	A013M000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EM		A013M000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	A000	Oficial 1a fuster	Oficial 1a fuster	1.0	0.0	A012A000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EM		A012A000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	150	3000	Camió grua	Camió grua	1.0	0.0	C1503000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C1503000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	L40	AAAA	Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg.227kg,700x245x245 cm,P=1	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	1.0	0.0	CL40AAAA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		CL40AAAA								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	131	3330	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	1.0	0.0	C1313330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C1313330								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	110	3331	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador	1.0	0.0	C1103331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C1103331								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	5000	Ajudant soldador	Ajudant soldador	1.0	0.0	A0135000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EM		A0135000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	F000	Oficial 1a manyà	Oficial 1a manyà	1.0	0.0	A012F000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EM		A012F000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	F000	Ajudant manyà	Ajudant manyà	1.0	0.0	A013F000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EM		A013F000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	5021	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,tallat mida+antiox.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1.0	0.0	B44Z5021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	ET		B44Z5021								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	P000	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	1.0	0.0	C200P000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C200P000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	502A	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1.0	0.0	B44Z502A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	50BA	Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1.0	0.0	B44Z50BA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-13	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	4LV	07HH	Llosa alveol.form.pretesat h=25cm,ampl.=100-120cm,+ junt obert super.,mom.flect=124,8-184,3kNm	Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 124,8 a 184,3 kNm per m d'amplària de moment flector últim	1.0	0.0	B4LV07HH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	ET		B4LV07HH								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	150	G800	Grua autopropulsada 12t	Grua autopropulsada de 12 t	1.0	0.0	C150G800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-04	2017-11-23	EQ		C150G800								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	2000	Oficial 1a paleta	Oficial 1a paleta	1.0	0.0	A0122000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	EM		A0122000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	065	960B	Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1.0	0.0	B065960B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B065960B								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	4000	Oficial 1a ferrallista	Oficial 1a ferrallista	1.0	0.0	A0124000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	EM		A0124000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	4000	Ajudant ferrallista	Ajudant ferrallista	1.0	0.0	A0134000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	EM		A0134000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A1	4200	Filferro recuit,D=1,3mm	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1.0	0.0	B0A14200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0A14200								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	05D	7030	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496	Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	1.0	0.0	B05D7030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B05D7030								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0C5	F127	Placa 2 plan.acer+poliuretà g=70mm llisa color estàndard (no blanc),g (ex/in)=0,6/0,5mm junt encadel	Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes	1.0	0.0	B0C5F127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B0C5F127								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	OLI	MP70	Placa sandwich 70mm acer+poliureta	Placa sandwich tipus Euroline olimpia o similar g=70mm	1.0	0.0	BOLIMP70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	89Z	PE00	Pintura plàstica,p/ext.	Pintura plàstica per a exteriors	1.0	0.0	B89ZPE00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B89ZPE00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	SA6B	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<60cm 4 plecs, p/coron.	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	1.0	0.0	B0CHSA6B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B0CHSA6B								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	SG5C	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/brancal	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a brancal	1.0	0.0	B0CHSG5C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B0CHSG5C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	SH5C	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/escopidor	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor	1.0	0.0	B0CHSH5C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B0CHSH5C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	SF5C	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/llinda	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda	1.0	0.0	B0CHSF5C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B0CHSF5C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	D	070	A8B1	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	1.0	0.0	D070A8B1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	true				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	EC		D070A8B1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	011	1000	Aigua	Aigua	1.0	0.0	B0111000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0111000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	031	0020	Sorra p/morters	Sorra de pedrera per a morters	1.0	0.0	B0310020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0310020								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	051	2401	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1.0	0.0	B0512401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0512401								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	053	2310	Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	1.0	0.0	B0532310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0532310								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	170	5600	Formigonera 165l	Formigonera de 165 l	1.0	0.0	C1705600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	EQ		C1705600								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	065	910C	Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1.0	0.0	B065910C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B065910C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7J5	0010	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1.0	0.0	B7J50010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-13	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	dm3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	SC3C	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<30cm 5 plecs, p/canton.ext.	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior	1.0	0.0	B0CHSC3C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B0CHSC3C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	OM	EG40	Perfil omega 40mm acer galvanitzat	Perfil omega d'acer galvanitzat de 40mm d'alçada de 0,8mm collat a parament amb cargols d'acer inoxidable i tac 	1.0	0.0	BOMEG40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	89Z	5000	Pintura diss.resin.pliolite	Pintura al dissolvent de resines de pliolite	1.0	0.0	B89Z5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B89Z5000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	8ZA	R000	Imprimació fixadora resin.sint.	Imprimació fixadora de resines sintètiques	1.0	0.0	B8ZAR000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B8ZAR000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	150	1700	Camió transp.7 t	Camió per a transport de 7 t	1.0	0.0	C1501700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	EQ		C1501700								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0Y1	5250	Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad.	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	1.0	0.0	B0Y15250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B0Y15250								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	89Z	B000	Esmalt sint.	Esmalt sintètic	1.0	0.0	B89ZB000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B89ZB000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	8ZA	A000	Imprimació antioxidant	Imprimació antioxidant	1.0	0.0	B8ZAA000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B8ZAA000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q71	15BE	Mòdul estàndard p/moble cuina baix 500x600mm h=700mm,porta DM polilaminat PVC,preu mitjà,+peus PVC+t	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1.0	0.0	BQ7115BE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		BQ7115BE								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q71	28A1	Sòcol alum. h=10cm p/fixar clips	Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	1.0	0.0	BQ7128A1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		BQ7128A1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	66A	A00A	Placa HPL 13mm gruix color 2 cares treb.taller p/frontal porta+el.fix cabines sanitaries	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries	1.0	0.0	B66AA00A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B66AA00A								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	66Z	A000	Ferramenta p/mamp. p/frontal porta+el.fix	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	1.0	0.0	B66ZA000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B66ZA000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	66A	B00A	Placa HPL 13mm gruix color 2 cares treb.taller p/div.cabina sanitàries	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries	1.0	0.0	B66AB00A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B66AB00A								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	66Z	B000	Ferramenta p/mamp. p/div.cabina	Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable	1.0	0.0	B66ZB000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B66ZB000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q54	4D3S	Taulell fusta 40mm,llarg.=150-249cm,ampl.<=50cm,lacat,p/lavabo recolzat,cantells fusta+reforços int.	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat lacat, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà	1.0	0.0	BQ544D3S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		BQ544D3S								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q5A	U010	Taulell HPL g: 16 mm, a.60 cm, cantells bisellats	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	1.0	0.0	BQ5AU010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		BQ5AU010								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A8	1010	Grapa metàl.,p/fix.mir.	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	1.0	0.0	B0A81010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B0A81010								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	cu				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	C1K	1500	Mirall lluna incolora,g=5mm	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	1.0	0.0	BC1K1500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		BC1K1500								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	J43	U010	Dispens.paper rotlle tipus Metxa p/eixugamans,310xD=255mm	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre	1.0	0.0	BJ43U010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	J42	U025	Dosif.plàstic cos transparent,220x115x100mm,capac.1000c.c.	Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c.	1.0	0.0	BJ42U025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	J4Z	U015	Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm	1.0	0.0	BJ4ZU015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	J46	U001	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	1.0	0.0	BJ46U001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DY3	B300	Element munt. p/tub PVC,D=50mm	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	1.0	0.0	BDY3B300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	S68J	Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<80cm 4 plecs, p/canaló int.	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior	1.0	0.0	B0CHS68J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-13	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A5	AA00	Cargol autorosc.,voland.	Cargol autoroscant amb volandera	1.0	0.0	B0A5AA00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-12	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	7000	Ajudant col·locador	Ajudant col·locador	1.0	0.0	A0137000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EM										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	7000	Oficial 1a col·locador	Oficial 1a col·locador	1.0	0.0	A0127000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EM										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0C5	C627	Placa 2 plan.acer+poliuretà g=70mm grecada color estàndard (no blanc),g (ex/in)=0,6/0,5mm junt encad	Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes	1.0	0.0	B0C5C627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0C5C627								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	552	32G1	Clarab.quadr. parabòlica practic.,2làm.metacrilat,buit 160x160cm,+ sòcol pref.	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 160x160 cm amb sòcol prefabricat	1.0	0.0	B55232G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B55232G1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	5ZZ	JXNT	Vis acer galv.6,5x130mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm	Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1.0	0.0	B5ZZJXNT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B5ZZJXNT								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	D	070	1821	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	1.0	0.0	D0701821	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	true				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	EC		D0701821								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DW3	B300	Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1.0	0.0	BDW3B300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D13	239B	Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1.0	0.0	BD13239B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	J000	Ajudant lampista	Ajudant lampista	1.0	0.0	A013J000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EM										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	J000	Oficial 1a lampista	Oficial 1a lampista	1.0	0.0	A012J000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EM										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DY3	B700	Element munt. p/tub PVC,D=110mm	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1.0	0.0	BDY3B700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DW3	B700	Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1.0	0.0	BDW3B700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D13	279B	Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1.0	0.0	BD13279B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DY3	B900	Element munt. p/tub PVC,D=160mm	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1.0	0.0	BDY3B900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DW3	B900	Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	1.0	0.0	BDW3B900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	S16H	Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<60cm 3 plecs, p/carener	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener	1.0	0.0	B0CHS16H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B0CHS16H								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7JZ	00F6	Perf.estanq.p/remats acer pleg.	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	1.0	0.0	B7JZ00F6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B7JZ00F6								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	50AA	Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold.+antiox.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1.0	0.0	B44Z50AA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-05	2017-11-23	ET		B44Z50AA								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	H	IT-HY	200A	Resina híbrida anclatges HIT-HY 200A	Resina adhesiu injecció Hilti HIT-HY 200-A paquet de llàmina doble amb mesclador i extensió mesclador	1.0	0.0	HIT-HY200A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	H	IS-R	NM16	Casquet amb rosca interna stándard HIS-RN	Casquet amb rosca interna stándard per a càpsules e injecció Hilti HIS-RN M16x170 d'acer inoxidable 	1.0	0.0	HIS-RNM16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	065	760J	Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment, hidròfug	Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	1.0	0.0	B065760J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B065760J								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0D8	1650	Plafó metàl·lic50x250cm,20usos	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos	1.0	0.0	B0D81650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B0D81650								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0DZ	P600	Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	1.0	0.0	B0DZP600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B0DZP600								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D7F	P360	Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160mm,PN=6bar,p/unió anella elastom.	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1.0	0.0	BD7FP360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	031	0500	Sorra 0-3,5 mm	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1.0	0.0	B0310500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DY3	B800	Element munt. p/tub PVC,D=125mm	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	1.0	0.0	BDY3B800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DW3	B800	Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	1.0	0.0	BDW3B800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D1Z	3000	Brida p/tub penj.sost.	Brida per a tub penjat del sostre	1.0	0.0	BD1Z3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0C5	F157	Placa 2 plan.acer+poliuretà g=70mm llisa color metal·litzat,g (ex/in)=0,6/0,5mm junt encadellat,fixa	Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior llisa color metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes	1.0	0.0	B0C5F157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B0C5F157								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	M	AY1	60EL	Claraboia 160x160 apert.elec	Claraboia tipus Maydisa o similar de 160x160cm amb apertura elèctrica totalment instal·lada, doble cúpula transparent.	1.0	0.0	MAY160EL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				false	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7J5	0090	Massilla segell.,poliuretà monocomp.	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1.0	0.0	B7J50090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B7J50090								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	dm3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AF1	3784	Finestra alumini lacat color,fix., 2,5-3,24m2,perf.preu mitjà,classif. 3 8A C5,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color, per a col·locar sobre bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	BAF13784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		BAF13784								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9G8	C0A0	Form.+addit.,p/pav.continu	Formigó amb additiu per a paviment continu	1.0	0.0	B9G8C0A0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-29	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	N000	Oficial 1a d'obra pública	Oficial 1a d'obra pública	1.0	0.0	A012N000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-29	2017-11-23	EM										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	B000	Talladora,disc de carborún.	Talladora amb disc de carborúndum	1.0	0.0	C200B000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EQ										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	131	24A0	Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t	1.0	0.0	C13124A0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-28	2017-11-23	EQ										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	06N	N14C	Form.no estructural HNE-15/P/40	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	1.0	0.0	B06NN14C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B06NN14C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	071	0250	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1.0	0.0	B0710250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B0710250								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	965	11D0	Vorada recta, MC, A1 (20x14cm), B, H, T(R-5MPa)	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1.0	0.0	B96511D0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-13	2017-11-23	ET		B96511D0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	6340	Perfil greca.pl.acer galv.+lacada,g=0,6mm,llis,color estànd.	Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782	1.0	0.0	B0CH6340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET		B0CH6340								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	ATEN	Perfil greca Atenea europerfil 0,6mm	Perfil grecat model Atenea de Europerfil de 6mm de gruix	1.0	0.0	B0CHATEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	4340	Perfil ondul.pl.acer galv.+lacada,g=0,6mm,llis,color estànd.	Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782	1.0	0.0	B0CH4340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET		B0CH4340								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	5A2A	Acer S275JR,peça simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1.0	0.0	B44Z5A2A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET		B44Z5A2A								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	TUB12	0403	Tub acer gav 120x40x3mm 	Tub d'acer galvanitzat de 120x60x3mm subestructura fixació	1.0	0.0	BTUB120403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	ml				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	SC5C	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/canton.ext.	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior	1.0	0.0	B0CHSC5C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET		B0CHSC5C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	P	ERF	U200	Perfil acer galv. U 200x70x3mm	Col·locació de perfil d¡acer galvanitzat U de 200x70x3mm en barres de 6ml	1.0	0.0	PERFU200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				false	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	ml				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	501A	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold.+antiox.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1.0	0.0	B44Z501A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET		B44Z501A								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0B3	4153	Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1.0	0.0	B0B34153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-12	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AF1	C484	Fulla fixa alumini lacat col, 2,25-3,49m2,perf.preu mitjà,classif. 3 8A C5,s/persiana	Fulla fixa d'alumini lacat color, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	BAF1C484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		BAF1C484								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AF1	B834	Finestra alumini lacat blanc,4corred.2carrils, 4-5,49m2,perf.preu mitjà,classif. 2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 4 a 5,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	BAF1B834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		BAF1B834								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AF3	B69C	Finestra alumini lacat col,trenc.pont tèrmic,4corred.2carrils, 2,5-3,24m2,perf.preu alt,classif. 3	Finestra d'alumini lacat color, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	BAF3B69C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		BAF3B69C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AF3	C1AC	Fulla fixa alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic, 0,5-0,89m2,perf.preu alt,classif. 4 9A C5,s/persia	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	BAF3C1AC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		BAF3C1AC								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AF3	975C	Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,3corred.2carrils, 3,25-3,99m2,perf.preu alt,classif. 	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	BAF3975C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		BAF3975C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AF3	B75C	Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,4corred.2carrils, 3,25-3,99m2,perf.preu alt,classif. 	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	BAF3B75C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		BAF3B75C								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	E000	Oficial 1a vidrier	Oficial 1a vidrier	1.0	0.0	A012E000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	EM		A012E000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	50A5	Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+antiox.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1.0	0.0	B44Z50A5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B44Z50A5								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	938	P005	Revoltó PP recic.,h=5cm,,p/form.encof.perdut,+peces esp.	Revoltó de polipropilè reciclat de 5 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials	1.0	0.0	B938P005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B938P005								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0B3	4256	Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1.0	0.0	B0B34256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0B34256								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	5016	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+galv.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	1.0	0.0	B44Z5016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-03-13	2017-11-23	ET										17003DEFINITIU	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	5026	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	1.0	0.0	B44Z5026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-03-13	2017-11-23	ET										17003DEFINITIU	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	442	UP99	Religa electrosoldada	Religa electrosoldada antilliscament 34x38mm de pas de malla	1.0	0.0	B442UP99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-03-14	2017-11-23	ET										17003DEFINITIU	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0B3	4257	Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:10-10mm,6x2,2m B500SD	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1.0	0.0	B0B34257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0B34257								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	755	B311	Morter impermeab.capa fina memb.rígida ciment + resina	Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment + resina	1.0	0.0	B755B311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B755B311								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0D8	1250	Plafó metàl·lic50x50cm,20usos	Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos	1.0	0.0	B0D81250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-07	2017-11-23	ET		B0D81250								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0DZ	P200	Part propor.elem.aux.plafó met.50x50cm	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	1.0	0.0	B0DZP200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-07	2017-11-23	ET		B0DZP200								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A1	4300	Filferro recuit,D=3mm	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	1.0	0.0	B0A14300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-07	2017-11-23	ET		B0A14300								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0D7	1120	Tauler pi,g=22mm,5 usos	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	1.0	0.0	B0D71120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-07	2017-11-23	ET		B0D71120								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	4LV	07HK	Llosa alveol.form.pretesat h=25cm,ampl.=100-120cm,+ junt obert super.,mom.flect=194,4-210,3kNm	Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 194,4 a 210,3 kNm per m d'amplària de moment flector últim	1.0	0.0	B4LV07HK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-07	2017-11-23	ET		B4LV07HK								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	H000	Oficial 1a electricista	Oficial 1a electricista	1.0	0.0	A012H000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-07	2017-11-23	EM		A012H000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	H000	Ajudant electricista	Ajudant electricista	1.0	0.0	A013H000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-07	2017-11-23	EM		A013H000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	5011	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1.0	0.0	B44Z5011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B44Z5011								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CC	1410	Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1.0	0.0	B0CC1410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET		B0CC1410								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7C4	H400	Placa sem.lv.MWaïll.,g=40mm,R>=1,143m2.K/W	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W	1.0	0.0	B7C4H400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-14	2017-11-23	ET		B7C4H400								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	6B1	1311	Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	1.0	0.0	B6B11311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B6B11311								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	6B1	2311	Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1.0	0.0	B6B12311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B6B12311								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7C4	H600	Placa sem.lv.MWaïll.,g=60mm,R>=1,714m2.K/W	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W	1.0	0.0	B7C4H600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B7C4H600								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D13	289B	Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=125mm,llarg.=5m,p/encolar	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1.0	0.0	BD13289B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DY3	BA00	Element munt. p/tub PVC,D=200mm	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	1.0	0.0	BDY3BA00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	DW3	BA00	Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	1.0	0.0	BDW3BA00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D7F	P460	Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200mm,PN=6bar,p/unió anella elastom.	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1.0	0.0	BD7FP460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D1Z	2300	Brida p/tub PVC,D=125-160mm	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	1.0	0.0	BD1Z2300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D13	287B	Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=125mm,llarg.=3m,p/encolar	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1.0	0.0	BD13287B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	D	070	1461	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1.0	0.0	D0701461	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	true				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-13	2017-11-23	EC										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D3Z	2776	Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	1.0	0.0	BD3Z2776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0F1	D2A1	Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	1.0	0.0	B0F1D2A1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	064	300C	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1.0	0.0	B064300C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	D	070	A4D1	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1.0	0.0	D070A4D1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	true				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	EC										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D3Z	2AA8	Tapa pref.form.arm.,100x100x8cm	Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm	1.0	0.0	BD3Z2AA8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	170	D0A0	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	1.0	0.0	C170D0A0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-29	2017-11-23	EQ										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	131	6100	Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	1.0	0.0	C1316100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	EQ		C1316100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	133	A0J0	Picó vibrant,plac.30x30cm	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	1.0	0.0	C133A0J0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	EQ		C133A0J0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	033	R500	Grava reciclat form. 20-40mm	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	1.0	0.0	B033R500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B033R500								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	131	1440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	1.0	0.0	C1311440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	EQ		C1311440								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0C5	F124	Placa 2 plan.acer+poliuretà g=40mm llisa color estàndard (no blanc),g (ex/in)=0,6/0,5mm junt encadel	Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes	1.0	0.0	B0C5F124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0C5F124								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	06N	N12B	Form.no estructural HNE-15/B/20	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20	1.0	0.0	B06NN12B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B06NN12B								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7C2	P100	Planxa EPS elastif.,g=10mm	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	1.0	0.0	B7C2P100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B7C2P100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CC	2310	Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1.0	0.0	B0CC2310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0CC2310								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	84A	5D0L	Lamel·les p/cel ras alumini p/munt.horitz. cant.rect+pest. 300x19mm,p/munt. sense sep.,acabat lacat 	Lamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, per a muntar sense separació, amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa	1.0	0.0	B84A5D0L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B84A5D0L								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	84Z	8H11	Est. p/cel ras lam. horitzs. perfils acer galv.forma omega p/fix. clipada,+ perf.reforç,dist perf.<=	Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb troquel per fixació clipada, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m	1.0	0.0	B84Z8H11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B84Z8H11								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CA	5C40	Placa policarbonat cel.,g=8mm,nom.paret=4,trac.absor.rad.ultraviol	Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares	1.0	0.0	B0CA5C40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0CA5C40								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	56Z	0005	Perfileria i elements aux. p/lluernes plaq.policarbonat,g=8-12mm	Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 8 a 12 mm de gruix	1.0	0.0	B56Z0005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B56Z0005								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CC	3510	Placa guix lamin.,F,g=18mm,vora afinada	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1.0	0.0	B0CC3510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0CC3510								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	071	1024	Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	1.0	0.0	B0711024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0711024								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	C1F	A611	Vidre aïllant, baixa emissivitat 4 / 6 / 4+4.1 but.transparent	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1.0	0.0	BC1FA611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		BC1FA611								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	C15	1C01	Vidre lam.seg. ,5+5mm,1 butiral transparent	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1.0	0.0	BC151C01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		BC151C01								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	06N	LA2B	Formigó neteja HL-150/B/20	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	1.0	0.0	B06NLA2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B06NLA2B								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0E2	44W6	Bloc foradat morter ciment,llis 400x300x200mm,+hidrofugants,c.vista,gris	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1.0	0.0	B0E244W6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B0E244W6								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	D	071	J821	Morter ciment escòries forn alt CEM III+sorra+inclus.aire/plastificant 380kg/m3,1:4,10N/mm2,elab.	Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	1.0	0.0	D071J821	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	true				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	EC		D071J821								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	051	9401	Ciment escòries forn alt CEM III/B 32,5R,sacs	Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1.0	0.0	B0519401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B0519401								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	081	C010	Addit. inclus.aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1.0	0.0	B081C010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-06	2017-11-23	ET		B081C010								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	065	760B	Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment	Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1.0	0.0	B065760B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-07	2017-11-23	ET		B065760B								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0FH	7183	Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 6-15 peces/m2,preu mitjà	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)	1.0	0.0	B0FH7183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0FH7183								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	89Z	H000	Esmalt ignífug	Esmalt ignífug	1.0	0.0	B89ZH000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B89ZH000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	8ZA	5000	Imprimació igníf.	Imprimació ignífuga	1.0	0.0	B8ZA5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B8ZA5000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	776	1252	Làmina poliolefines g=1,2mm,2 arm.,vel vidre i malla polièster,p/intemp.	Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie	1.0	0.0	B7761252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B7761252								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	K000	Soldadora automàtica extrusió autopropulsada	Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada	1.0	0.0	C200K000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EQ		C200K000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AZG	1130	Joc manetes,alum.anodit.,placa petita,preu alt	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt	1.0	0.0	BAZG1130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAZG1130								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ABG	9762	Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	1.0	0.0	BABG9762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BABG9762								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AZG	C360	Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1.0	0.0	BAZGC360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAZGC360								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AFA	6404	Porta alumini lacat blanc,1bat.+2fix.,3,25-4,24m2,perf.preu mitjà	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà	1.0	0.0	BAFA6404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAFA6404								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AF3	42AC	Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,1oscilob., 0,5-0,74m2,perf.preu alt,classif. 4 9A C5,	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	BAF342AC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAF342AC								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AF3	56AC	Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscil·lob., 2-2,49m2,perf.preu alt,classif. 4 	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	BAF356AC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAF356AC								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	C1F	AC11	Vidre aïllant, baixa emissivitat 5 / 6 / 5+5.1 but.transparent	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1.0	0.0	BC1FAC11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BC1FAC11								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	C17	AD20	Vidre aïlla., baixa emissivitat 6/8/6 incolora	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora	1.0	0.0	BC17AD20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BC17AD20								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	89Z	C100	Esmalt poliuretà,un compon.	Esmalt de poliuretà d'un component	1.0	0.0	B89ZC100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B89ZC100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	8ZA	F000	Imprimació fosfatant	Imprimació fosfatant	1.0	0.0	B8ZAF000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B8ZAF000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7C2	B530	Planxa XPS,g=50mm,resist.compress.>= 500kPa,res.tèrmica=1,471-1,351m2.K/W,superf.llisa,cantell encad	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat	1.0	0.0	B7C2B530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B7C2B530								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	170	4200	Mesc.cont. sacs	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1.0	0.0	C1704200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	EQ		C1704200								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	071	5100	Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotròpic+retrac.control.,p/reparac.	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació	1.0	0.0	B0715100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0715100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	071	7000	Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió	Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	1.0	0.0	B0717000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0717000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	072	U010	Microformigó alta resitència,fck>60N/mm2, fluid	Microformigó d'alta resistencia, fck>60N/mm2, baixa retracció i consistència fluida	1.0	0.0	B072U010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B072U010								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	071	0280	Mort.ram paleta M7,5,granel,(G) UNE-EN 998-2	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1.0	0.0	B0710280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0710280								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0F1E2AL	K830	Gero 10,  Gamma Convencional  d'ALPICAT	Gero 10, ref. G10 de la serie  Gamma Convencional d'ALPICAT	1.0	0.0	B0F1E2ALK830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0F1E2ALK830								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	170	4100	Mesc.cont.+sitja granel	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	1.0	0.0	C1704100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	EQ		C1704100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0F85272	L8SV	Envà ceràmic tradicional,LD,cat.II,500x200x70, Supermaó  de CERÀMICA BELIANES S	Envà ceràmic tradicional, LD de categoria II i de dimensions 500x200x70mm, ref. SUPERMAÓ 7 de la serie Supermaó de CERÀMICA BELIANES S	1.0	0.0	B0F85272L8SV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0F85272L8SV								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0F9	6840	Encadellat ceràmic 600x300x40mm	Encadellat ceràmic de 600x300x40 mm	1.0	0.0	B0F96840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-10	2017-11-23	ET		B0F96840								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	E000	Ajudant vidrier	Ajudant vidrier	1.0	0.0	A013E000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-11	2017-11-23	EM		A013E000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AM1	1AE5	Tancament vidre lluna incol.tremp.g=10mm,2bat.+fix.mecàniques	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents, amb fixacions mecàniques	1.0	0.0	BAM11AE5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-11	2017-11-23	ET		BAM11AE5								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AMW	1001	Tancaport.port.vidre,p/encastar pavim.	Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment	1.0	0.0	BAMW1001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-11	2017-11-23	ET		BAMW1001								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AMW	2000	Pany porta vidre	Pany per a porta de vidre	1.0	0.0	BAMW2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-11	2017-11-23	ET		BAMW2000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	3HZ	2000	Desplaçament+munt.+desmunt.eq.exec.micropilons	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons	1.0	0.0	C3HZ2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-13	2017-11-23	EQ		C3HZ2000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	051	1801	Ciment pòrtland CEM I 52,5R,sacs	Ciment pòrtland CEM I 52,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1.0	0.0	B0511801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-13	2017-11-23	ET		B0511801								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	3H1	1250	Equip injecció,bomba pres.baixa+carro perfor.barrina D<=200mm	Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de diàmetre	1.0	0.0	C3H11250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-13	2017-11-23	EQ		C3H11250								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A4	4000	Visos p/guix lam.	Visos per a plaques de guix laminat	1.0	0.0	B0A44000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0A44000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	cu				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A4	A400	Visos,galvanitzats	Visos galvanitzats	1.0	0.0	B0A4A400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0A4A400								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	cu				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A6	1600	Tac niló D=6-8mm,+vis	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1.0	0.0	B0A61600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0A61600								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CC	1310	Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1.0	0.0	B0CC1310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0CC1310								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	6B1	1211	Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1.0	0.0	B6B11211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B6B11211								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	6B1	2211	Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1.0	0.0	B6B12211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B6B12211								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	6BZ	1A10	Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix laminat	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	1.0	0.0	B6BZ1A10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B6BZ1A10								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7C9	R5M0	Placa semiríg.MW-roca,dens.=46-55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <=0,037W/mK	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	1.0	0.0	B7C9R5M0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B7C9R5M0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7J5	00ZZ	Massilla p/junt cartró-guix	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1.0	0.0	B7J500ZZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B7J500ZZ								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7JZ	00E1	Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1.0	0.0	B7JZ00E1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B7JZ00E1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CC	2410	Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1.0	0.0	B0CC2410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0CC2410								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	44Z	B052	Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv.	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	1.0	0.0	B44ZB052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B44ZB052								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7C9	R5L0	Placa semiríg.MW-roca,dens.=46-55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <=0,036W/mK	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W	1.0	0.0	B7C9R5L0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B7C9R5L0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CV	P001	Mampara ciega IMPULS100	Mampara ciega IMPULS100	1.0	0.0	B0CVP001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2016-03-21	2017-11-23	ET										15030	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CV	P002	Mampara vidre IMPULS100	Mampara cvidre IMPULS100	1.0	0.0	B0CVP002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2016-03-21	2017-11-23	ET										15030	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	LA4	P003	Porta despatxos	Subministrament i col·locació de porta de sòl a sostre per a despatxos, fabricada amb perfil estructural ocult d'acer galvanitzat emmarcat en tot el seu perímetre, amb perfil vist en alumini acabat anodizat, amb fulla de vidre temperat de 10 mm d'espessor, frontisses, pany i tirador	1.0	0.0	BLA4P003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2016-03-21	2017-11-23	ET										15030	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	LA4	P002	Porta arxiu	Porta de sòl a sostre per a arxiu, composta per marc fabricada amb perfil estructural ocult d'acer galvanitzat emmarcat en tot el seu perímetre, amb perfil vist en alumini acabat anodizat. 
Fulla de porta d'aglomerat de 40 mm d'espessor canteat en PVC de 2 mm amb un laminatge de melaminic per ambdues cares, amb frontisses, pany i tirador	1.0	0.0	BLA4P002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2016-03-21	2017-11-23	ET										15030	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	A000	Ajudant fuster	Ajudant fuster	1.0	0.0	A013A000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	EM		A013A000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AQE	A186	Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares llis.+accessoris	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	1.0	0.0	BAQEA186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAQEA186								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AZG	1120	Joc manetes,alum.anodit.,placa petita,preu mitjà	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	1.0	0.0	BAZG1120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAZG1120								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ANC	1840	Caixa corred.enc. 1 fulla 80x210cm acabat guix lam.	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	1.0	0.0	BANC1840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BANC1840								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AQD	S18A	Fulla p/porta int. g=40mm, llum 80x210cm cares llis. lacat	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	1.0	0.0	BAQDS18A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAQDS18A								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AZ2	C846	Galze p/porta corr.llum pas 80x210cm, DM lacat, 1 fulla	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	1.0	0.0	BAZ2C846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAZ2C846								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AZG	C3H0	Ferramenta p/porta int.1 corred.preu mitjà	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà	1.0	0.0	BAZGC3H0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAZGC3H0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ASA	71N1	Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu sup.	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior	1.0	0.0	BASA71N1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-13	2017-11-23	ET		BASA71N1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ASA	72R2	Porta metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x210cm,preu alt	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu alt	1.0	0.0	BASA72R2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-13	2017-11-23	ET		BASA72R2								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	4LM	1A30	Perfil xapa colab.acer galv.,g=1,2mm,pas malla=200-210mm,h=60mm,pes=14-15kg/m2,inèrcia=85-90cm4	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4	1.0	0.0	B4LM1A30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-14	2017-11-23	ET		B4LM1A30								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	V25	J108	Jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr.	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	1.0	0.0	BV25J108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-14	2017-11-23	ET		BV25J108								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	VA5	1151	Prova estanquitat coberta plana,inspecció+informe	Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final	1.0	0.0	BVA51151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-03-13	2017-11-23	ET										17003DEFINITIU	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AQE	B1P6	Porta block bat.fus,int.,2batent,g=40mm,a=80+80cm,h=210cm,melamina,cares llis.+accessoris	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80+80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	1.0	0.0	BAQEB1P6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BAQEB1P6								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	C17	AJ10	Vidre aïlla., baixa emissivitat 6/6/8 incolora	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora	1.0	0.0	BC17AJ10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		BC17AJ10								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A6	2F90	Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1.0	0.0	B0A62F90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0A62F90								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	56E	U010	Estructura perfils alumini p/lluerna,L,T,rectangular,h:105mm,p/vidre 32mm gruix	Estructura de perfils d'alumini lacat, per a lluerna de coberta inclinada, amb perfils T,L i rectangulars, de 105 mm d'alçada, amb peces de reforç a les unions, tapes del perfils d'alumini, i junts d'estanqueitat inferiors i superiors de l'envidrament, per a vidres de fins a 32 mm de gruix, treballada a taller	1.0	0.0	B56EU010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B56EU010								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	56E	U012	Tub alumini lacat	Tub alumini lacat color	1.0	0.0	B56EU012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-14	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	84Z	7850	Entramat estruc.doble acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils col. 1000x600mm +vareta de su	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1.0	0.0	B84Z7850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B84Z7850								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	843	2152	Placa cel ras,fibres veget., cara vista fib.fina, 60x60cm,g=35mm,cant.rebaixat/ranurat(D),B-s1, d0	Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat/ranurat (D), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	1.0	0.0	B8432152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B8432152								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	84Z	4510	Estructura acer galv.oculta p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 35mm c/0,6m vareta sus	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 35 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1.0	0.0	B84Z4510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B84Z4510								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	842	YY4H	Banda fibres miner.compactada p/cel ras,acabat superficial amb vel vidre blanc,cantell rebaixat (E-1	Banda de fibres minerals compactada per a cel ras , acabat superficial amb vel de vidre color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0	1.0	0.0	B842YY4H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B842YY4H								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	84Z	D220	Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.1200x300mm,perf.princip.T invertida 15mm c/1,2m vareta sus	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x300 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1.0	0.0	B84ZD220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B84ZD220								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	84Z	5610	Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils cada 600mm +vareta de susp	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1.0	0.0	B84Z5610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B84Z5610								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7C7	5300	Làm.poliet.exp.n/retic.,g=3mm	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix	1.0	0.0	B7C75300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B7C75300								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9QH	23K0	Post sintètic/p.flo,comercial elev.,cl.33,1190-1800mm,180-200mm,g=8mm,base HDF+unió pressió	Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió	1.0	0.0	B9QH23K0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B9QH23K0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	951	1128	Estructura peus regul.+travessersacer galv.p/pavim.tècnic int.,h=20-600mm,60x60cmx3,5cm,nucli sulfat	Estructura de peus regulables amb travessers d'acer galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3,5 cm de gruix, amb nucli de sulfat de calci, acabat superior amb gres porcellànic premsat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons la norma UNE-EN 12825	1.0	0.0	B9511128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B9511128								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9J3	4200	Pelfut arrissat vinil,g=14mm,+base	Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC	1.0	0.0	B9J34200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B9J34200								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A6	1500	Tac niló D<=5mm,+vis	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	1.0	0.0	B0A61500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B0A61500								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9U7	10A0	Sòcol fusta roure envern.,h=10 cm	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària	1.0	0.0	B9U710A0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B9U710A0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9UA	U001	Sòcol alum.forma L,h=10cm,extrem sup.aixamfranat	Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat	1.0	0.0	B9UAU001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-08	2017-11-23	ET		B9UAU001								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	951	6125	Estructura peus regul.+travessersacer galv.p/pavim.tècnic int.,h=20-600mm,60x60cmx3cm,nucli sulfat d	Estructura de peus regulables amb travessers d'acer galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, amb nucli de sulfat de calci, acabat superior amb linòleum i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons la norma UNE-EN 12825	1.0	0.0	B9516125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B9516125								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9CZ	2000	Beurada color	Beurada de color	1.0	0.0	B9CZ2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B9CZ2000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9U2	1AA0	Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10 cm	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària	1.0	0.0	B9U21AA0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	ET		B9U21AA0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	D	070	1641	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	1.0	0.0	D0701641	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	true				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-12	2017-11-23	EC		D0701641								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	83Z	A700	Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75-85mm	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1.0	0.0	B83ZA700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B83ZA700								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9M1	11A0	Emulsió res.sint..b.aquosa,capa imprimació,p/pav.continu	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu	1.0	0.0	B9M111A0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B9M111A0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9M1	21A1	Emulsió res.sint..b.aquosa,capa base,p/pav.continu+pigments	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb pigments	1.0	0.0	B9M121A1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B9M121A1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9M1	31A1	Emulsió res.sint..b.aquosa,capa acabat,p/pav.continu+pigments	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments	1.0	0.0	B9M131A1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B9M131A1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	06Q	C76A	Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,20-25kg/m3 f.acer	Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E	1.0	0.0	B06QC76A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B06QC76A								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9GZ	1210	Pols quars color gris	Pols de quars color gris	1.0	0.0	B9GZ1210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B9GZ1210								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	170	9A00	Estenedora p/paviment formigó	Estenedora per a paviments de formigó	1.0	0.0	C1709A00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EQ		C1709A00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	3000	Remolinador mecànic	Remolinador mecànic	1.0	0.0	C2003000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EQ		C2003000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	037	2000	Tot-u art.	Tot-u artificial	1.0	0.0	B0372000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0372000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	064	300B	Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1.0	0.0	B064300B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B064300B								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	055	2460	Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3%	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1.0	0.0	B0552460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0552460								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9H1	1351	Mesc.bit.AC 22 surf B 50/70D,granul.granític	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1.0	0.0	B9H11351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B9H11351								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	133	1100	Motoanivelladora petita	Motoanivelladora petita	1.0	0.0	C1331100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EQ		C1331100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	133	50C0	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	1.0	0.0	C13350C0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EQ		C13350C0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	150	2E00	Camió cisterna 8m3	Camió cisterna de 8 m3	1.0	0.0	C1502E00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EQ		C1502E00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	170	9B00	Estenedora p/paviment mescla bitum.	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	1.0	0.0	C1709B00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EQ		C1709B00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	170	2D00	Camió cisterna p/reg asf.	Camió cisterna per a reg asfàltic	1.0	0.0	C1702D00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EQ		C1702D00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	5000	Regle vibratori	Regle vibratori	1.0	0.0	C2005000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EQ		C2005000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	8ZA	9000	Imprimació anticorrosiva	Imprimació anticorrosiva	1.0	0.0	B8ZA9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B8ZA9000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	B12	7WAG	Barana acer galv.,passamà inox.1.4401,trav.inf+sup.,munt./125cm,plafó m.acer 50x50mm g=4mm,h=100cm	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària	1.0	0.0	BB127WAG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		BB127WAG								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0CH	LW0B	Planxa +relleu acer galv.,g=6mm	Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix	1.0	0.0	B0CHLW0B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0CHLW0B								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0B5	1420	Entram.acer galv. pas malla=30x30mm,platines 30x2mm peces 1000x500mm	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm	1.0	0.0	B0B51420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0B51420								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	9VD	0C75	Esglaó+relleu pl.acer galv.,g=4mm,plecs=4,desenv.màx.600mm	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim	1.0	0.0	B9VD0C75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B9VD0C75								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0A6	3H00	Tac químic D=12mm,carg./voland./fem.	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	1.0	0.0	B0A63H00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0A63H00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	147	UA20	Placa+anella acer inox.p/fix.arnès seguretat p/fixar mecànicament	Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable	1.0	0.0	B147UA20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B147UA20								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	147	UC20	Cable galv. d:10, homologat p/línia vida UNE_EN 795/A1	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1	1.0	0.0	B147UC20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B147UC20								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	147	UE20	Elements p/2 extrems línia vida horitzontal inox+forqueta regulació+2terminals cable	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	1.0	0.0	B147UE20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B147UE20								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	147	UA10	Placa+anella alumini p/fix.arnès seguretat p/fixar mecànicament	Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable	1.0	0.0	B147UA10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B147UA10								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	QN2	U001	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esgl	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat	1.0	0.0	BQN2U001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-03-14	2017-11-23	ET										17003DEFINITIU	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ASB	9050	Porta tallaf.1corred.acer galv.,EI2-C 90,p/buit d'obra >12m2	Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, per a un buit d'obra de més de 12 m2	1.0	0.0	BASB9050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		BASB9050								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ASA	81BB	Porta metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic	1.0	0.0	BASA81BB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		BASA81BB								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AWS	2B20	Reten.magnèt.porta,+pols.desbloqueig,+braç extensible,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col.sob.pavim.	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locar sobre el paviment	1.0	0.0	BAWS2B20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		BAWS2B20								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ARR	A911	Porta pleg.ràpida poliur,h=5,5-6m,bastim.metàl.,arm.elèc.,interrup.,fotocèl.	Porta plegable d'apertura ràpida xapa + poliuretà, de 5,5 a 6 m d'alçària màxima, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, amb armari elèctric, interruptor-pulsador i fotocèl·lula de seguretat	1.0	0.0	BARRA911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		BARRA911								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	7J50090	K8VP	Massilla poliuretà - junts dilatació,MASTERFLEX 474,de BASF-CC, Massilles de poliuretà  de BASF-CC	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de mòdul mitjà, MASTERFLEX 474, de BASF-CC, ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1.0	0.0	B7J50090K8VP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B7J50090K8VP								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	dm3				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AFA	210L	Porta alumini lacat blanc,1bat.,1,5-1,99m2,perf.preu sup.	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu superior	1.0	0.0	BAFA210L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		BAFA210L								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ABG	7768	Porta acer galv., 1bat.,80x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,,finest.40x20,p.cop,esmalt.	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany de cop, acabat esmaltat	1.0	0.0	BABG7768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		BABG7768								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ARR	A999	Porta apertura ràpida poliretà	Porta apertura ràpida poliuretà amb accionament automàtic, xapa d'acer reblerta d'esquma de poliuretà	1.0	0.0	BARRA999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m2				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0E2	45A6	Bloc foradat morter ciment,llis 500x100x200mm,+hidrofugants,c.vista,gris	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1.0	0.0	B0E245A6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B0E245A6								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	031	S400	Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0-5mm	Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm	1.0	0.0	B031S400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		B031S400								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	t				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	G000	Oficial 1a calefactor	Oficial 1a calefactor	1.0	0.0	A012G000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EM		A012G000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	013	G000	Ajudant calefactor	Ajudant calefactor	1.0	0.0	A013G000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	EM		A013G000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	E41	2Q62	Barret a/entrada aire,p/xemeneia col.,DN=175mm,doble paret,1.4301 (AISI 304)/1.4301 (AISI 304),UNE-E	Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 175 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1	1.0	0.0	BE412Q62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		BE412Q62								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	EY4	1190	P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=310mm	Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior	1.0	0.0	BEY41190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-15	2017-11-23	ET		BEY41190								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AZP	B110	Mec.antipànic 1 fulla accionam. pressió,1 punt de tancament mecanisme vist,UNE-EN 1125	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	1.0	0.0	BAZPB110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BAZPB110								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q71	26A1	Sòcol aglomerat laminat estratificat h=10cm p/fixar clips	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	1.0	0.0	BQ7126A1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BQ7126A1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q71	2B62	Columna moble cuina 600x600mm h=2200mm,2prestatges+2portes,aglomerat laminat estratificat,preu mitjà	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1.0	0.0	BQ712B62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BQ712B62								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	5ZZ	JTNT	Vis acer galv.5,5x110mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1.0	0.0	B5ZZJTNT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-18	2017-11-23	ET		B5ZZJTNT								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	6ME	1470	Perfileria alum. lacat,perf.horitz./vert.vistos,Inèr.=200-1000cm4,p/mur cortina	Perfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals vistos amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, per a composició de mur cortina, incloses les fixacions a l'estructura	1.0	0.0	B6ME1470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-18	2017-11-23	ET		B6ME1470								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	A	012	8000	Oficial 1a polidor	Oficial 1a polidor	1.0	0.0	A0128000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-09	2017-11-23	EM		A0128000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	7000	Polidora	Polidora	1.0	0.0	C2007000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-09	2017-11-23	EQ		C2007000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	9000	Abrillantadora	Abrillantadora	1.0	0.0	C2009000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-09	2017-11-23	EQ		C2009000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	AQE	A176	Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=70cm,h=210cm,lacat,cares llis.+accessoris	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	1.0	0.0	BAQEA176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-09	2017-11-23	ET		BAQEA176								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	071	ACE0	Adhesiu cola,base escaiola,p/divisòria ceràmica	Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria ceràmica	1.0	0.0	B071ACE0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-10	2017-11-23	ET		B071ACE0								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	0F85272	KWZ9	Supermaó ceràmic 50x20x7cm, Supermaons  de TERREAL	Supermaó ceràmic 50x20x7 cm, ref. SM7 de la serie Supermaons de TERREAL	1.0	0.0	B0F85272KWZ9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-11-10	2017-11-23	ET		B0F85272KWZ9								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q11	U010	Banc vestidors,estr.metàl·lica,seient fusta envernissada	Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada	1.0	0.0	BQ11U010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BQ11U010								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q9G	U020	Mòdul guixeta 180x30x50cm, 2 portes, HPL	Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC	1.0	0.0	BQ9GU020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BQ9GU020								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q9G	U030	Mòdul guixeta 180x30x50cm, 3 portes, HPL	Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC	1.0	0.0	BQ9GU030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BQ9GU030								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q9G	U060	Mòdul HPL guixeta 6 portes 180x30x30	Mòdul guixeta 6 portes de 180x30x30 de HPL	1.0	0.0	BQ9GU060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	Q9G	UBAN	Mòdul guixeta HPL 2 portes + banc	Mòdul guixeta 2 portes 180x30x50 + banc HPL	1.0	0.0	BQ9GUBAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	U				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	ANC	HPL	BANC HPL 150X60 estr metal	Banc HPL 150x60cm estructura tub metàl·lic de 35mm	1.0	0.0	BANCHPL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET										16035	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	BA1	1100	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	1.0	0.0	BBA11100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BBA11100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	BA1	M200	Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	1.0	0.0	BBA1M200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BBA1M200								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	1B0	2B00	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	1.0	0.0	C1B02B00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	EQ		C1B02B00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	052	1100	Guix B1/20/2	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1.0	0.0	B0521100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		B0521100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	052	1200	Guix C6/20/2	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1.0	0.0	B0521200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		B0521200								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	G000	Màquina de regates	Màquina de fer regates	1.0	0.0	C200G000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	EQ		C200G000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	200	H000	Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	1.0	0.0	C200H000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	EQ		C200H000								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	D13	162B	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm,llarg.=1m,p/encolar	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar	1.0	0.0	BD13162B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BD13162B								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	m				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	VAD	4215	Mitja jornada p/prova estanquitat total fum,instal.evacuació+ventil.	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons CTE/DB-HS Secció 5	1.0	0.0	BVAD4215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-06-29	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	V21	770A	Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	1.0	0.0	BV21770A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-07-15	2017-11-23	ET										16033	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	BA1	M100	Microesferes vidre p/retrorref.sec	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	1.0	0.0	BBA1M100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	ET		BBA1M100								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	1B0	2A00	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	1.0	0.0	C1B02A00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-16	2017-11-23	EQ		C1B02A00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	552	12G1	Clarab.quadr. parabòlica fixa,2làm.metacrilat,buit 160x160cm,+ sòcol pref.	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 160x160 cm amb sòcol prefabricat	1.0	0.0	B55212G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-18	2017-11-23	ET		B55212G1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	110	24A9	Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t,+cisalla enderroc acer	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb cisalla per a enderroc d'acer	1.0	0.0	C11024A9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-18	2017-11-23	EQ		C11024A9								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	110	24A8	Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t,+pinça enderroc formigó	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb pinça per a enderroc de formigó	1.0	0.0	C11024A8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-18	2017-11-23	EQ		C11024A8								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	C	110	5A00	Retroexcavadora amb martell trencador	Retroexcavadora amb martell trencador	1.0	0.0	C1105A00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-18	2017-11-23	EQ		C1105A00								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	h				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	89Z	RJ20	Pintura acrílica,p/paviment formigó,fase aquosa	Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosa	1.0	0.0	B89ZRJ20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-18	2017-11-23	ET		B89ZRJ20								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	kg				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0
	1	B	552	32A1	Clarab.quadr. parabòlica practic.,2làm.metacrilat,buit 100x100cm,+ sòcol pref.	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat	1.0	0.0	B55232A1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false				true	false	false	true	0		false	0.0	2017-09-18	2017-11-23	ET		B55232A1								ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9		16035	0	u				0.0	-9.999999999E9	-9.999999999E9	-9.999999999E9	0.0	0.0	0.0	false	0

	ECO_SIS_ID	ECO_1_TEL_ID	ECO_1_FAM_ID	ECO_1_ELE_ID	ECO_2_TEL_ID	ECO_2_FAM_ID	ECO_2_ELE_ID	ECO_Amidament	ECO_Import	ECO_MASCARA	ECO_Escreix	ECO_Rendiment	ECO_CPC	ECO_CPC_PERC
	1	D	0B2	A100	A	012	4000	0.005	0.0		1.0	0.005		0.0
	1	D	0B2	A100	A	013	4000	0.005	0.0		1.0	0.005		0.0
	1	D	0B2	A100	B	0A1	4200	0.0102	0.0		1.0	0.0102		0.0
	1	D	0B2	A100	B	0B2	A000	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	D	070	A8B1	A	015	0000	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	D	070	A8B1	B	011	1000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	D	070	A8B1	B	031	0020	1.38	0.0		1.0	1.38		0.0
	1	D	070	A8B1	B	051	2401	0.38	0.0		1.0	0.38		0.0
	1	D	070	A8B1	B	053	2310	190.0	0.0		1.0	190.0		0.0
	1	D	070	A8B1	C	170	5600	0.725	0.0		1.0	0.725		0.0
	1	D	070	1821	A	015	0000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	D	070	1821	B	011	1000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	D	070	1821	B	031	0020	1.52	0.0		1.0	1.52		0.0
	1	D	070	1821	B	051	2401	0.38	0.0		1.0	0.38		0.0
	1	D	070	1821	C	170	5600	0.7	0.0		1.0	0.7		0.0
	1	D	071	J821	A	015	0000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	D	071	J821	B	011	1000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	D	071	J821	B	031	0020	1.52	0.0		1.0	1.52		0.0
	1	D	071	J821	B	051	9401	0.38	0.0		1.0	0.38		0.0
	1	D	071	J821	B	081	C010	0.76	0.0		1.0	0.76		0.0
	1	D	071	J821	C	170	5600	0.7	0.0		1.0	0.7		0.0
	1	D	070	1641	A	015	0000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	D	070	1641	B	011	1000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	D	070	1641	B	031	0020	1.63	0.0		1.0	1.63		0.0
	1	D	070	1641	B	051	2401	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	D	070	1641	C	170	5600	0.7	0.0		1.0	0.7		0.0
	1	D	070	1461	C	170	5600	0.7	0.0		1.0	0.7		0.0
	1	D	070	1461	B	051	2401	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	D	070	1461	B	031	0020	1.74	0.0		1.0	1.74		0.0
	1	D	070	1461	B	011	1000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	D	070	1461	A	015	0000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	D	070	A4D1	C	170	5600	0.725	0.0		1.0	0.725		0.0
	1	D	070	A4D1	B	053	2310	400.0	0.0		1.0	400.0		0.0
	1	D	070	A4D1	B	051	2401	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	D	070	A4D1	B	031	0020	1.53	0.0		1.0	1.53		0.0
	1	D	070	A4D1	B	011	1000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	D	070	A4D1	A	015	0000	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0

	IRP_MES	IRP_ANY	IRP_BOE_CNC	IRP_MaDObra	IRP_Energia	IRP_Ciment	IRP_Acer	IRP_Lligants	IRP_Ceramica	IRP_Fusta	IRP_Alumini	IRP_Coure	IRP_IPC	IRP_Concepte1	IRP_CoefConcepte1	IRP_Concepte2	IRP_CoefConcepte2
	6	1999	BOE	283.69	1511.6	1261.2	661.6	993.1	1093.5	1446.2	655.8	506.2	1.0		1.0		1.0
	5	1999	BOE	283.69	1525.0	1263.2	655.6	949.2	1072.0	1445.1	645.4	522.1	1.0		1.0		1.0
	1	1999	BOE	281.53	1420.7	1261.8	660.9	944.2	1026.4	1427.6	635.7	454.8	1.0		1.0		1.0
	4	1999	BOE	283.69	1509.4	1263.1	647.8	905.3	1044.3	1444.8	627.4	505.1	1.0		1.0		1.0
	2	1999	BOE	281.77	1416.0	1266.1	652.5	905.3	1034.4	1429.8	624.0	464.0	1.0		1.0		1.0
	7	1999	BOE	284.65	1585.7	1260.2	665.7	1024.4	1107.9	1445.7	671.6	580.7	1.0		1.0		1.0
	3	1999	BOE	282.73	1422.0	1265.3	648.3	905.3	1038.1	1441.2	624.0	466.9	1.0		1.0		1.0

	EMA_SIS_ID	EMA_Codi	EMA_Tipus	EMA_Descr	EMA_Ok	EMA_Notes	EMA_esborrar	Ok	Notes	esborrar

	ESC_SIS_ID	ESC_VPL_ID	ESC_Periode	ESC_Data1	ESC_Data2

	ESC_OFE_LIC_ID	ESC_OFE_LIC_CIA_ID	ESC_OFE_ID	ESC_OFE_Versio	ESC_ELE_FAM_ID	ESC_ELE_SIS_ID	ESC_ELE_TEL_ID	ESC_ELE_ID	ESC_Amidament	ESC_Import

	ESP_OFE_LIC_ID	ESP_OFE_LIC_CIA_ID	ESP_OFE_ID	ESP_OFE_Versio	ESP_PAR_FAM_ID	ESP_PAR_SIS_ID	ESP_PAR_TEL_ID	ESP_PAR_ID	ESP_Amidament	ESP_Import

	EST_TSI_ID	EST_ID	EST_Descripcio
	1	1	Banc de referència local
	1	2	Banc de referència GISA
	1	3	Banc de referència ITEC
	1	4	Banc amb accés lliure
	2	1	Treball local
	2	2	Estudi informatiu
	2	3	Projecte constructiu
	2	4	Oferta
	2	5	Oferta variant
	2	6	Oferta adjudicada
	2	7	Obra
	2	8	Projecte constructiu modificat
	2	9	Treball no modificable
	2	10	Treball amb accés lliure
	2	11	Treball no modificable
	2	12	Oferta homogeneïtzada (no modificable)

	EST_PLT_ID	EST_CES_ID	EST_ID	EST_PNI_ID	EST_NES_ID	EST_PNO_ID	EST_EST_ID

	EXC_SIS_ID	EXC_CAL_ID	EXC_ID	EXC_Desde	EXC_Fins	EXC_Tipus

	FAM_SIS_ID	FAM_TEL_ID	FAM_ID	FAM_IndBancReferencia	FAM_IndSisquilloOrigen	FAM_Renumerable	FAM_ID_FIE	FAM_Descripcio	FAM_CONCEPTE	FAM_PROCEDENCIA	FAM_CPC	FAM_CPC_PERC
	1	K	45	false	false	true		ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	K	45C	false	false	true		FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	C	17	false	false	true		MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS	EQ	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	C	170	false	false	true		MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS	EQ	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	K	4B	false	false	true		ARMADURES PASSIVES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	K	4BC	false	false	true		ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	K	4D	false	false	true		MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	K	4DC	false	false	true		ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	0D	false	false	true		MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	0DZ	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	0D7	false	false	true		TAULERS	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	0D6	false	false	true		PUNTALS	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	0D3	false	false	true		LLATES	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	0D2	false	false	true		TAULONS	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	0A3	false	false	true		CLAUS	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	0A6	false	false	true		TACS I VISOS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	4ZW	false	false	true		ANCORATGES PER A ESTRUCTURES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	4Z	false	false	true		ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	442	false	false	true		ELEMENTS D'ANCORATGE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	44	false	false	true		ESTRUCTURES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0E2	false	false	true		BLOCS DE MORTER DE CIMENT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0E	false	false	true		MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	D	070	false	false	true		MORTERS SENSE ADDITIUS	EC	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	D	07	false	false	true		MORTERS I PASTES	EC	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	011	false	false	true		NEUTRES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	01	false	false	true		LÍQUIDS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	031	false	false	true		SORRES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	03	false	false	true		GRANULATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	051	false	false	true		CIMENTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	05	false	false	true		AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	053	false	false	true		CALÇS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4E2	false	false	true		PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4E	false	false	true		ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	D	ESMC	false	false	true		Familia ESMC	PO	16033		
	1	C	1	false	false	true		MAQUINÀRIA	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	15	false	false	true		MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	150	false	false	true		MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	A	0	false	false	true		MÀ D'OBRA EMPRESARIAL	EM	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	A	01	false	false	true		MÀ D'OBRA INDIVIDUAL	EM	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	A	015	false	false	true		MANOBRES ESPECIALISTES	EM	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	A	012	false	false	true		OFICIALS	EM	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	N	false	false	true		VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ	PO	16033		
	1	A	014	false	false	true		MANOBRES	EM	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	2	false	false	true		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	21	false	false	true		ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	215	false	false	true		DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	200	false	false	true		EINES	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	20	false	false	true		EINES	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	2	false	false	true		EINES	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	%	AU	false	false	true		Familia AU	IN	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	214	false	false	true		DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	216	false	false	true		DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	110	false	false	true		MAQUINÀRIA TRENCADORA	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	11	false	false	true		MAQUINÀRIA TRENCADORA	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	131	false	false	true		CARREGADORES EXCAVADORES	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	13	false	false	true		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	A	013	false	false	true		AJUDANTS	EM	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	21A	false	false	true		DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	218	false	false	true		DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	L40	false	false	true		PLATAFORMES ELEVADORES	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	L4	false	false	true		PLATAFORMES ELEVADORES	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	L	false	false	true		MAQUINÀRIA ELEVADORA	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	21B	false	false	true		DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	21Z	false	false	true		ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS	PO	16035		
	1	0	1	false	false	true		Familia 1	PO	17003 AMIDAMENTS		
	1	K	219	false	false	true		DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	222	false	false	true		EXCAVACIONS DE RASES I POUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	22	false	false	true		MOVIMENTS DE TERRES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	2	false	false	true		ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	44Z	false	false	true		PLANXES I PERFILS D'ACER	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	44	false	false	true		MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	4	false	false	true		MATERIALS PER A ESTRUCTURES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	443	false	false	true		BIGUES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	44	false	false	true		ESTRUCTURES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4	false	false	true		ESTRUCTURES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	441	false	false	true		PILARS D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	442	false	false	true		ELEMENTS D'ANCORATGE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	4LV	false	false	true		LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	4L	false	false	true		ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4LV	false	false	true		LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4L	false	false	true		ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	065	false	false	true		FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	06	false	false	true		FORMIGONS DE COMPRA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0	false	false	true		MATERIALS BÀSICS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	45C	false	false	true		FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	45	false	false	true		ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0A1	false	false	true		FILFERROS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0A	false	false	true		FERRETERIA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	D	0B2	false	false	true		ACER EN BARRES	EC	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	D	0B	false	false	true		ACER FERRALLAT O TREBALLAT	EC	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	D	0	false	false	true		ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS	EC	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0B2	false	false	true		ACER EN BARRES CORRUGADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0B	false	false	true		ACER I METALL EN PERFILS O BARRES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4BC	false	false	true		ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4B	false	false	true		ARMADURES PASSIVES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	4	4	false	false	true		ESTRUCTURES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	4	45	false	false	true		ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	4	45C	false	false	true		LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	K	4	false	false	true		ESTRUCTURES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	OLI	false	false	true		FAMÍLIA OLI	ET	16035		
	1	E	63Z	false	false	true		ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	OM	false	false	true		FAMÍLIA OM	ET	16035		
	1	I	121	false	false	true		BASTIDES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	I	12	false	false	true		IMPLANTACIONS D'OBRA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	I	1	false	false	true		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0Y1	false	false	true		BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0Y	false	false	true		MATERIALS BÀSICS AUXILIARS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	89A	false	false	true		PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	M	UN	false	false	true		Familia UN	PO	16035		
	1	M	OBOFI	false	false	true		Familia OBOFI	PO	16035		
	1	B	Q71	false	false	true		MOBILIARI DE CUINA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	Q7	false	false	true		MOBILIARI	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	Q	false	false	true		MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	66A	false	false	true		MATERIALS PER A DIVISÒRIES AMB MAMPARES DE PLAQUES SINTÈTIQUES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	66	false	false	true		MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	66Z	false	false	true		MATERIAL AUXILIAR  PER A MAMPARES DIVISÒRIES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	Q54	false	false	true		TAULELLS DE FUSTA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	Q5	false	false	true		TAULELLS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Q54	false	false	true		TAULELLS DE FUSTA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Q5	false	false	true		TAULELLS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Q	false	false	true		EQUIPAMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	Q5A	false	false	true		TAULELLS SINTÈTICS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Q5A	false	false	true		TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0A8	false	false	true		GRAPES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	C1K	false	false	true		MIRALLS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	C1K	false	false	true		MIRALLS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	J	false	false	true		INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	J4	false	false	true		ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	J43	false	false	true		DISPENSADORS DE PAPER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	J	false	false	true		MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	J4	false	false	true		ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	J43	false	false	true		DISPENSADORS DE PAPER	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4EZ	false	false	true		ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	5	false	false	true		COBERTES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	54	false	false	true		COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	54Z	false	false	true		ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7	false	false	true		MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7J	false	false	true		MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7J5	false	false	true		SEGELLANTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0C	false	false	true		PLAQUES, PLANXES I TAULERS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0CH	false	false	true		PLANXES D'ACER	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0A5	false	false	true		CARGOLS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0C5	false	false	true		PLAQUES AMB DUES PLANXES D'ACER	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	535	false	false	true		COBERTES DE PLAQUES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30%	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	53	false	false	true		COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	552	false	false	true		CLARABOIES QUADRADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	55	false	false	true		CLARABOIES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	5	false	false	true		MATERIALS PER A COBERTES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	5ZZ	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	5Z	false	false	true		MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	552	false	false	true		CLARABOIES QUADRADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	55	false	false	true		CLARABOIES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7JZ	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	5ZA	false	false	true		CARENERS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	5Z	false	false	true		ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	H	ITH	false	false	true		Familia ITH	PO	16035		
	1	H	IT-HY	false	false	true		FAMÍLIA IT-HY	ET	16035		
	1	H	IS-R	false	false	true		FAMÍLIA IS-R	ET	16035		
	1	E	452	false	false	true		FORMIGONAT DE MURS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0D8	false	false	true		PLAFONS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4D2	false	false	true		MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4D	false	false	true		MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4B2	false	false	true		ARMADURES PER A MURS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	444	false	false	true		BIGUETES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	133	false	false	true		ANIVELLADORES I COMPACTADORES	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	J42	false	false	true		DOSIFICADORS DE SABÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	J42	false	false	true		DOSIFICADORS DE SABÓ	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	J4Z	false	false	true		ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	J4Z	false	false	true		ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	J46	false	false	true		ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	J46	false	false	true		ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	D	false	false	true		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	D1	false	false	true		DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	D11	false	false	true		DESGUASSOS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	D	false	false	true		MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	DY	false	false	true		ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	DY3	false	false	true		ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	DW	false	false	true		ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS  I BAIXANTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	DW3	false	false	true		ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	D1	false	false	true		TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	D13	false	false	true		TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	D7	false	false	true		CLAVEGUERONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	D7F	false	false	true		CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	D7	false	false	true		TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	D7F	false	false	true		TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	D1Z	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	D15	false	false	true		BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	D3	false	false	true		CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	D35	false	false	true		PERICONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	D3	false	false	true		CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	D3Z	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE SANEJAMENT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	064	false	false	true		FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	222	false	false	true		EXCAVACIONS DE RASES I POUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	22	false	false	true		MOVIMENTS DE TERRES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	9	false	false	true		PAVIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	225	false	false	true		REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	033	false	false	true		GRAVES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	635	false	false	true		TANCAMENTS DE PLAQUES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	63	false	false	true		TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	6	false	false	true		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	M	AY1	false	false	true		FAMÍLIA AY1	ET	16035		
	1	B	AF1	false	false	true		FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI LACAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AF	false	false	true		MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	A	false	false	true		MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AF1	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AF	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	A	false	false	true		TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFE01	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	F	false	false	true		TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FE	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEF	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFE02	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFE03	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFE04	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM01	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM02	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AF3	false	false	true		FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM03	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM0	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM04	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM05	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AF3	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	9G	false	false	true		PAVIMENTS DE FORMIGÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	9G8	false	false	true		PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB TEXTURA ESPECIAL	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9G	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9G8	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB TEXTURA ESPECIAL	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	21	false	false	true		ENDERROCS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	214	false	false	true		Familia 214	PO	16033		
	1	B	965	false	false	true		PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	96	false	false	true		MATERIALS PER A VORADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	965	false	false	true		VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	96	false	false	true		VORADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	83Q	false	false	true		APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	44Z	false	false	true		ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	TUB12	false	false	true		FAMÍLIA TUB12	ET	16035		
	1	E	STRAUX	false	false	true		APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	S	false	false	true		REVESTIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	ST	false	false	true		APLACATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	STR	false	false	true		APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	P	ERF	false	false	true		FAMÍLIA ERF	ET	16035		
	1	E	45A	false	false	true		FORMIGONAT DE SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7C4	false	false	true		FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	652	false	false	true		ENVANS DE GUIX LAMINAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	65	false	false	true		TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	MINION	false	false	true		APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	MI	false	false	true		APLACATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	MIN	false	false	true		APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7C2	false	false	true		PLANXES DE POLIESTIRÈ	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	93A	false	false	true		RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	84A	false	false	true		LAMEL·LES METÀL·LIQUES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	84A	false	false	true		CELS RASOS DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0CA	false	false	true		PLAQUES DE POLICARBONAT AMB CEL·LES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	56Z	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	561	false	false	true		LLUERNES DE PLAQUES DE POLICARBONAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	451	false	false	true		FORMIGONAT DE PILARS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4B1	false	false	true		ARMADURES PER A PILARS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4D1	false	false	true		MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	453	false	false	true		FORMIGONAT DE BIGUES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4B3	false	false	true		ARMADURES PER A BIGUES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4D3	false	false	true		MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	459	false	false	true		FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4B9	false	false	true		ARMADURES PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4D8	false	false	true		MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A CÈRCOLS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	21G	false	false	true		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	213	false	false	true		ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	444	false	false	true		BIGUETES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	936	false	false	true		SOLERES DE FORMIGÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	93	false	false	true		SOLERES I RECRESCUDES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9	false	false	true		PAVIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	938	false	false	true		MATERIALS PER A ENCOFRATS PERDUTS DE SOLERES ALLEUGERIDES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	93	false	false	true		MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	938	false	false	true		ENCOFRAT PERDUT PER A SOLERES ALLEUGERIDES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0B3	false	false	true		MALLES ELECTROSOLDADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	44Z0	false	false	true		Familia 44Z0	PO	17003AMIDAMENT		
	1	B	442	false	false	true		FAMÍLIA 442	ET	17003AMIDAMENT		
	1	B	755	false	false	true		MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	75	false	false	true		PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	786	false	false	true		IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	78	false	false	true		IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	7	false	false	true		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AP	false	false	true		BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS	PO	16035		
	1	K	443	false	false	true		BIGUES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	071	false	false	true		MORTERS AMB ADDITIUS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	07	false	false	true		MORTERS DE COMPRA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	45R	false	false	true		REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM06	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM07	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM08	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM09	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM10	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM1	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM11	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	??	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM12	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFEM13	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	C1F	false	false	true		VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	C1	false	false	true		VIDRES PLANS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	C	false	false	true		MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	C1F	false	false	true		VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	C1	false	false	true		VIDRES PLANS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	C	false	false	true		ENVIDRAMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	C15	false	false	true		VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	C15	false	false	true		VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	219PAV	false	false	true		DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	315	false	false	true		FORMIGONAMENT DE RASES I POUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	31	false	false	true		RASES I POUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	3	false	false	true		FONAMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	31B	false	false	true		ARMADURES PER A RASES I POUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	06N	false	false	true		FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	3Z1	false	false	true		CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	3Z	false	false	true		ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	D	071	false	false	true		MORTERS AMB ADDITIUS	EC	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	081	false	false	true		ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	08	false	false	true		ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	84EI120	false	false	true		CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	84E	false	false	true		CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	894	false	false	true		PINTAT D'ESTRUCTURES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	776	false	false	true		LÀMINES DE POLIOLEFINES RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	77	false	false	true		LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	776	false	false	true		MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES DE POLIOLEFINES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	77	false	false	true		MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	3	0.0	false	false	true		Familia 0.0	PO			
	1	3	0.1	false	false	true		Familia 0.1	PO			
	1	3	0.02.0	false	false	true		Familia 0.02.0	PO			
	1	3	0.04.0	false	false	true		Familia 0.04.0	PO			
	1	3	1.0	false	false	true		Familia 1.0	PO			
	1	2	1.0	false	false	true		Familia 1.0	PO			
	1	3	2.0	false	false	true		Familia 2.0	PO			
	1	3	2.03	false	false	true		Familia 2.03	PO			
	1	3	2.03.	false	false	true		Familia 2.03.	PO			
	1	3	2.03.9	false	false	true		Familia 2.03.9	PO			
	1	3	2.03.0	false	false	true		Familia 2.03.0	PO			
	1	3	2.05	false	false	true		Familia 2.05	PO			
	1	3	2.05.	false	false	true		Familia 2.05.	PO	170913_3953		
	1	3	2.05.83	false	false	true		Familia 2.05.83	PO			
	1	3	2.04	false	false	true		Familia 2.04	PO			
	1	3	2.1	false	false	true		Familia 2.1	PO			
	1	3	3.0	false	false	true		Familia 3.0	PO			
	1	E	7C2	false	false	true		AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	7C	false	false	true		AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	83Z	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	83	false	false	true		MATERIALS PER A APLACATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9M1	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS CONTINUS MULTICAPA, DE RESINES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9M	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS CONTINUS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	072	false	false	true		MORTERS PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0F1E2AL	false	false	true		Maó calat R10,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0F1	false	false	true		MAONS CERÀMICS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0F	false	false	true		MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	612B513	false	false	true		Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,LD,290x140x100mm,p/revestir,cat.I,s/UNE-EN 771-1,mort.ram paleta,M7,5	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	612	false	false	true		PARETS DE CERÀMICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	QN2	false	false	true		Familia QN2	PO	17003AMIDAMENT		
	1	B	QN	false	false	true		ESCALES PREFABRICADES	ET	ITeC - INSTITUT DE TECNOLOGIA 		
	1	B	QN2	false	false	true		ESCALES PREFABRICADES RECTES	ET	ITeC - INSTITUT DE TECNOLOGIA 		
	1	B	ASB	false	false	true		PORTES TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AS	false	false	true		MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	ASB	false	false	true		PORTES TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AS	false	false	true		PORTES TALLAFOCS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	ASA	false	false	true		PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	ASA	false	false	true		PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AWS	false	false	true		AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AW	false	false	true		AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AWS	false	false	true		AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AW	false	false	true		AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AWM	false	false	true		Familia AWM	PO	16035		
	1	B	ARR	false	false	true		PORTES RÀPIDES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AR	false	false	true		PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	ARR	false	false	true		PORTES RÀPIDES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AR	false	false	true		PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7J50090	false	false	true		MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AFA210L	false	false	true		PORTA D'ALUMINI, COL·LOCADA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	ARRPOLI	false	false	true		PORTES RÀPIDES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	618	false	false	true		PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	61	false	false	true		PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	1	0.0	false	false	true		Familia 0.0	PO			
	1	1	0.1	false	false	true		Familia 0.1	PO			
	1	1	0.03.0	false	false	true		Familia 0.03.0	PO			
	1	1	0.05.0	false	false	true		Familia 0.05.0	PO			
	1	1	1.0	false	false	true		Familia 1.0	PO			
	1	1	2.0	false	false	true		Familia 2.0	PO			
	1	1	2.03	false	false	true		Familia 2.03	PO			
	1	1	2.03.	false	false	true		Familia 2.03.	PO			
	1	1	2.03.0	false	false	true		Familia 2.03.0	PO			
	1	1	2.05.	false	false	true		Familia 2.05.	PO			
	1	1	2.05.6	false	false	true		Familia 2.05.6	PO			
	1	1	2.04	false	false	true		Familia 2.04	PO			
	1	1	2.04.	false	false	true		Familia 2.04.	PO			
	1	1	2.04.1	false	false	true		Familia 2.04.1	PO			
	1	1	2.1	false	false	true		Familia 2.1	PO			
	1	1	3.0	false	false	true		Familia 3.0	PO			
	1	1	4.	false	false	true		Familia 4.	PO			
	1	1	4.0	false	false	true		Familia 4.0	PO			
	1	1	5.0	false	false	true		Familia 5.0	PO			
	1	1	6.	false	false	true		Familia 6.	PO			
	1	1	6.0	false	false	true		Familia 6.0	PO			
	1	1	7.0	false	false	true		Familia 7.0	PO			
	1	B	E41	false	false	true		XEMENEIES CIRCULARS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	E4	false	false	true		XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	E	false	false	true		MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	EY4	false	false	true		PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	EY	false	false	true		ELEMENTS DE MUNTATGE PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	E41	false	false	true		XEMENEIES CIRCULARS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	E4	false	false	true		XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	E	false	false	true		INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	EPEM01	false	false	true		PORTES DE PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	EPEM0	false	false	true		PORTES DE PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEPEM	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEP	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	12C	false	false	true		PLATAFORMES MÒBILS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	12	false	false	true		IMPLANTACIONS D'OBRA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	1	false	false	true		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AZP	false	false	true		MECANISMES ANTIPÀNIC PER A PORTES D'EVACUACIÓ	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AZP	false	false	true		MECANISMES ANTIPÀNIC PER A PORTES D'EVACUACIÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AZ	false	false	true		ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	1	8	false	false	true		Familia 8	PO			
	1	1	9	false	false	true		Familia 9	PO			
	1	E	Q71	false	false	true		MOBILIARI DE CUINA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Q7	false	false	true		MOBILIARI	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	Q11	false	false	true		BANCS DE FUSTA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	Q1	false	false	true		BANCS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Q11	false	false	true		BANCS DE FUSTA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Q1	false	false	true		BANCS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	Q9G	false	false	true		GUIXETES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	Q9	false	false	true		EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	61	false	false	true		PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	6	false	false	true		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0F85272	false	false	true		Supermaó 500x200x70mm,p/revestir,categoria II,LD,UNE-EN 771-1	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0F8	false	false	true		SUPERMAONS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	614JP2H	false	false	true		Envà recolzat tanc.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,II UNE-EN 771-1,p/revestir,mort.ram paleta,M7,5	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	614	false	false	true		PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0A4	false	false	true		VISOS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0CC	false	false	true		PLAQUES DE GUIX LAMINAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	6B1	false	false	true		PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	6B	false	false	true		MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	6	false	false	true		MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	6BZ	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7C9	false	false	true		FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7C	false	false	true		MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	652	false	false	true		ENVANS DE GUIX LAMINAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	65	false	false	true		TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	83E	false	false	true		EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	83	false	false	true		APLACATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	8	false	false	true		REVESTIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	66	false	false	true		DIVISÒRIES AMB  MAMPARES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	E	66A	false	false	true		DIVISÒRIES AMB MAMPARES DE PLAQUES SINTÈTIQUES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	0CV	false	false	true		PLAQUES SINTÈTIQUES	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	1	A	false	false	true		TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	1	A2	false	false	true		DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	1	A21	false	false	true		PORTA INTERIOR DE FUSTA SENSE PINTAR	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	E	AM1	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AM	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	PVFEPE	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	P	false	false	true		TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	PV	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	PVF	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AMW	false	false	true		ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AMW	false	false	true		ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	3HZ	false	false	true		TRANSPORT DE MAQUINÀRIA PER A FONAMENTS ESPECIALS	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	3H	false	false	true		EQUIPS PER A FONAMENTS ESPECIALS	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	3	false	false	true		MAQUINÀRIA PER A FONAMENTS I CONTENCIONS	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	3DZ	false	false	true		ELEMENTS AUXILIARS PER A MICROPILONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	3D	false	false	true		MICROPILONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	3H1	false	false	true		EQUIPS PER A EXECUCIÓ D'INJECCIONS PROFUNDES I MICROPILONS	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	3D1	false	false	true		EXECUCIÓ DE MICROPILONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	3	2.03.8	false	false	true		Familia 2.03.8	PO			
	1	B	4LM	false	false	true		PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL·LABORANTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	4LM	false	false	true		PLANXES D'ACER GALVANITZAT PER A SOSTRES COL·LABORANTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	V25	false	false	true		ASSAIGS D'ACER EN PERFILS O BARRES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	J	441	false	false	true		ASSAIGS D'ESTRUCTURES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	J	44	false	false	true		ASSAIGS D'ESTRUCTURES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	J	4	false	false	true		ASSAIGS I PROVES D'ESTRUCTURES I DE MATERIALS PER A ESTRUCTURES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	J	5	false	false	true		ASSAIGS I PROVES DE COBERTES I DE MATERIALS PER A COBERTES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	J	5V	false	false	true		PROVES DE COBERTES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	J	5V1	false	false	true		PROVES DE COBERTES	PO	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	VA5	false	false	true		PROVES DE COBERTES	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	L	false	false	true		MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	LA	false	false	true		PORTES D'ACCÉS PER A ASCENSORS	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	LA4	false	false	true		PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS	ET	ITeC ITeC 09 catala.bc3		
	1	B	AQE	false	false	true		BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AQ	false	false	true		FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AZG	false	false	true		FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AZ	false	false	true		MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AQE	false	false	true		BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AQ	false	false	true		FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	ANC	false	false	true		CAIXES I BASTIMENTS PER A PORTES CORREDERES ENCASTADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AN	false	false	true		BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AND	false	false	true		CAIXES I BASTIMENTS ENCASTATS PER A PORTES CORREDISSES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AN	false	false	true		BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AQD	false	false	true		FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AZ2	false	false	true		GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AQF	false	false	true		FULLES I GALZES PER A PORTES CORREDISSES ENCASTADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	ABG	false	false	true		PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AB	false	false	true		MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	ABG	false	false	true		PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL·LOCADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AB	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AFA	false	false	true		PORTES DE PERFILS D'ALUMINI	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	AFA	false	false	true		PORTES DE PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	EPE01	false	false	true		PORTES DE PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	E	false	false	true		TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	EP	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	EPE	false	false	true		PORTES DE PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FEFE000	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	C17	false	false	true		VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	C17	false	false	true		VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	56E	false	false	true		PERFILS D'ALUMINI PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	56	false	false	true		MATERIALS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	56A	false	false	true		ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNES	??	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	56	false	false	true		LLUERNES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	MNPE01	false	false	true		ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	M	false	false	true		INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	MN	false	false	true		LLUERNES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	MNP	false	false	true		ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	84Z	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	84	false	false	true		MATERIALS PER A CELS RASOS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	8	false	false	true		MATERIALS PER A REVESTIMENTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	844	false	false	true		CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	84	false	false	true		CELS RASOS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	843	false	false	true		PLAQUES DE FIBRES VEGETALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	843	false	false	true		CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	842	false	false	true		PLAQUES DE FIBRES MINERALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	842	false	false	true		CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES MINERALS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	7C7	false	false	true		LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9QH	false	false	true		MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9Q	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9QH	false	false	true		PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9Q	false	false	true		PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	951	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	95	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	955	false	false	true		PAVIMENTS TÈCNICS PER A INTERIORS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	95	false	false	true		PAVIMENTS TÈCNICS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9J3	false	false	true		PELFUTS ARRISSATS DE VINIL	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9J	false	false	true		PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9J3	false	false	true		PELFUTS ARRISSATS DE VINIL	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9J	false	false	true		PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9JZ	false	false	true		ELEMENTS ESPECIALS PER A PELFUTS I ESTORES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9U7	false	false	true		SÒCOLS DE FUSTA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9U	false	false	true		MATERIALS PER A SÒCOLS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9U7	false	false	true		SÒCOLS DE FUSTA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9U	false	false	true		SÒCOLS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9UA	false	false	true		SÒCOLS D'ALUMINI	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9UA	false	false	true		SÒCOLS D'ALUMINI	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9CZ	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9C	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9U2	false	false	true		SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9U2	false	false	true		SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	05A	false	false	true		BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0FH	false	false	true		RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	82C	false	false	true		ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	82	false	false	true		ENRAJOLATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	8K9	false	false	true		ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	8K	false	false	true		ESCOPIDORS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	89Z	false	false	true		PINTURES, PASTES I ESMALTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	89	false	false	true		MATERIALS PER A PINTURES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	8ZA	false	false	true		MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	8Z	false	false	true		MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	898	false	false	true		PINTAT DE PARAMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	89	false	false	true		PINTATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	05D	false	false	true		ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9M1	false	false	true		PAVIMENTS CONTINUS, DE RESINES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9M	false	false	true		PAVIMENTS CONTINUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9MPAVCU	false	false	true		PAVIMENTS CONTINUS, DE RESINES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9MP	false	false	true		PAVIMENTS CONTINUS, DE RESINES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9UZ	false	false	true		ELEMENTS AUXILIARS PER A SÒCOLS	??	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9UMITJC	false	false	true		ELEMENTS AUXILIARS PER A SÒCOLS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9UM	false	false	true		ELEMENTS AUXILIARS PER A SÒCOLS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9MPAVMC	false	false	true		PAVIMENTS CONTINUS, DE RESINES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	06Q	false	false	true		FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9GZ	false	false	true		MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9G4	false	false	true		PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS AMB ADDITIUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9G	false	false	true		PAVIMENTS DE FORMIGÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	921	false	false	true		SUBBASES DE TOT-U	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	92	false	false	true		SUBBASES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	936	false	false	true		BASES DE FORMIGÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	93	false	false	true		BASES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	9H1	false	false	true		PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	9H	false	false	true		PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	9J1	false	false	true		REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	9J	false	false	true		REGS SENSE GRANULATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	037	false	false	true		TOT-U	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	055	false	false	true		LLIGANTS HIDROCARBONATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9H1	false	false	true		MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9H	false	false	true		MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	2	951	false	false	true		FERMS FLEXIBLES PER A FREQÜÈNCIA ALTA DE TRÀNSIT PESAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	2	95	false	false	true		FERMS FLEXIBLES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	2	9	false	false	true		FERMS I PAVIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	652MITG	false	false	true		ENVANS DE GUIX LAMINAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	B12	false	false	true		BARANES D'ACER	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	B1	false	false	true		BARANES I AMPITS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	B	false	false	true		MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	B12	false	false	true		BARANES D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	B1	false	false	true		BARANES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	B	false	false	true		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9S2	false	false	true		PAVIMENTS DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9S	false	false	true		PAVIMENTS METÀL·LICS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0B5	false	false	true		ENTRAMATS METÀL·LICS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9S1	false	false	true		PAVIMENTS D'ENTRAMAT METÀL·LIC	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9VD	false	false	true		ESGLAONS DE PLANXA D'ACER	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	9V	false	false	true		MATERIALS PER A ESGLAONS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9V8	false	false	true		ESGLAONS DE PLANXA D'ACER	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9V	false	false	true		ESGLAONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	147	false	false	true		MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	14	false	false	true		MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	1	false	false	true		MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	B71	false	false	true		LÍNIES DE VIDA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	B7	false	false	true		PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Q9G	false	false	true		GUIXETES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Q9	false	false	true		EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	BA1	false	false	true		MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	BA	false	false	true		MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	1B0	false	false	true		MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	C	1B	false	false	true		MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS	EQ	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	BA2	false	false	true		MARQUES TRANSVERSALS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	BA	false	false	true		SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	B	false	false	true		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	BA3	false	false	true		MARQUES SUPERFICIALS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	052	false	false	true		GUIXOS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Y01	false	false	true		REGATES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Y0	false	false	true		AJUDES DEL RAM DE PALETA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Y	false	false	true		AJUDES DEL RAM DE PALETA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Y02	false	false	true		ENCASTS PETITS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	Y03	false	false	true		FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	Y31	false	false	true		PASSAMURS AMB TUB DE PVC	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FINFEF	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	6ME	false	false	true		PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	6M	false	false	true		MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	6ME	false	false	true		PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	6M	false	false	true		ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	1	400	false	false	true		DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	1	4	false	false	true		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	1	40	false	false	true		ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	??	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	231	false	false	true		APUNTALAMENTS I ESTREBADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	23	false	false	true		APUNTALAMENTS I ESTREBADES	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9Z2	false	false	true		REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	21Q	false	false	true		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	614D723	false	false	true		ENVÀ COL.LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA, GUIX O ADHESIU COLA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	614	false	false	true		PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	0F9	false	false	true		PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	5Z2	false	false	true		SOLERES I EMPOSTISSATS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AM1	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	AM	false	false	true		MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	Y3	false	false	true		PASSAMURS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	Y	false	false	true		AJUDES DE RAM DE PALETA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	Y03	false	false	true		FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	K	Y0	false	false	true		AJUDES DE RAM DE PALETA	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	A	JUT	false	false	true		Familia JUT	PO	16035		
	1	S	EGIS	false	false	true		Familia EGIS	PO	16033		
	1	R	ESI	false	false	true		Familia ESI	PO	16033		
	1	J	D	false	false	true		ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	J	DV	false	false	true		PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	J	DV1	false	false	true		PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	V	false	false	true		ELEMENTS SIMPLES DE CONTROL DE QUALITAT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	VA	false	false	true		PROVES I INSPECCIONS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	VAD	false	false	true		PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	J	0	false	false	true		ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	J	06	false	false	true		ASSAIGS DE FORMIGONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	J	060	false	false	true		ASSAIGS DE FORMIGONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	V2	false	false	true		ASSAIGS DE MATERIALS ELABORATS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	B	V21	false	false	true		ASSAIGS DE FORMIGONS	ET	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	F	BA1	false	false	true		MARQUES LONGITUDINALS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	NEDI	false	false	true		Familia NEDI	PO	16035		
	1	E	211	false	false	true		ENDERROC D'EDIFICACIONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	ENDER0	false	false	true		ENDERROC D'EDIFICACIONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	EN	false	false	true		ENDERROCS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	END	false	false	true		ENDERROC D'EDIFICACIONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	NDEREDI	false	false	true		ENDERROC D'EDIFICACIONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	ND	false	false	true		ENDERROCS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	NDE	false	false	true		ENDERROC D'EDIFICACIONS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9Z3	false	false	true		PINTATS I ENVERNISSATS DE PAVIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	9Z	false	false	true		ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FINFEFE	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FI	false	false	true		TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		
	1	E	FIN	false	false	true		FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	PO	ITeC Banc BEDEC 2017.bc3		

	FIL_ID	FIL_TIPUS	FIL_DESC_CAT	FIL_DESC_CAS	FIL_QUERY_CAT	FIL_QUERY_CAS
	PAR_DESC	Q	Partida	Partida	SELECT PAR_CODIITEC AS PAR_ID, TRP_TRA_ID AS TRA_ID FROM PARTIDA, Q_TRAMPO WHERE TRP_PO_ID = PAR_CODIITEC AND TRP_SIS_ID = PAR_SIS_ID AND PAR_SIS_ID = %1 AND (PAR_DESCRIPCIO LIKE "*%2*" OR PAR_CODIITEC LIKE "*%3*")	
	ENC_CODI	Q	Encàrrec	Encargo	SELECT TRP_PO_ID AS PAR_ID, TRP_TRA_ID AS TRA_ID FROM Q_ENCARREC, Q_TRAMPO WHERE TRP_PO_ID = ENC_PO_ID AND ENC_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ENC_TRA_ID = TRP_TRA_ID AND TRP_SIS_ID = %1 AND CINT(ENC_ID) = %2	
	ASS_DESC_FREQ	Q	Assaig (Freqüència)	Ensayo (Freqüencia)	SELECT TRP_PO_ID AS PAR_ID, TRP_TRA_ID AS TRA_ID FROM Q_FREQASSAIGPO, Q_TRAMPO, Q_ASSAIG WHERE TRP_PO_ID = FRP_PO_ID AND FRP_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ASS_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ASS_ID = FRP_ASS_ID AND TRP_SIS_ID = %1 AND (ASS_DescripcioCAT LIKE  "*%2*" OR FRP_ASS_ID LIKE  "*%3*")	SELECT TRP_PO_ID AS PAR_ID, TRP_TRA_ID AS TRA_ID FROM Q_FREQASSAIGPO, Q_TRAMPO, Q_ASSAIG WHERE TRP_PO_ID = FRP_PO_ID AND FRP_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ASS_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ASS_ID = FRP_ASS_ID AND TRP_SIS_ID = %1 AND (ASS_DescripcioCAS LIKE  "*%2*" OR FRP_ASS_ID LIKE  "*%3*")
	TRAM	Q	Tram	Tramo	SELECT NULL as PAR_ID, TRA_ID FROM Q_TRAM WHERE TRA_SIS_ID = %1 AND TRA_DESCRIPCIO LIKE "*%2*"	

	FIO_SIS_ID	FIO_DataFi	FIO_DataAnalisi

	FLA_SIS_ID	FLA_ID	FLA_Valor
	1	1	false
	1	2	false
	1	3	false
	1	5	false
	1	6	false
	1	7	false
	1	8	false
	1	9	false
	1	10	false
	1	11	false
	1	12	false
	1	13	false
	1	14	false
	1	15	false
	1	16	false
	1	17	false
	1	18	false
	1	19	false

	FOR_ID	FOR_Formula	FOR_Descripcio

	FCO_SIS_ID	FCO_ES_MO	FCO_INDEX	FCO_DESCRIPCIO	FCO_VALOR	FCO_ORDRE	FCO_COSTO_HORARIO

	FRP_ID	FRP_BOE_CNC	FRP_Descripcio	FRP_MaDObra	FRP_Energia	FRP_Ciment	FRP_Acer	FRP_Lligants	FRP_Ceramica	FRP_Fusta	FRP_Alumini	FRP_Coure	FRP_IPC	FRP_Concepte1	FRP_CoefConcepte1	FRP_Concepte2	FRP_CoefConcepte2
	1	BOE	Esplanació en general. Ferms en general amb tractaments superficials. Obra completa de nova carretera amb esplanació i paviments de formigó. Túnels de gran secció. Canals.	0.34	0.26	0.05	0.18	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.15		0.0
	1	CNC	Esplanació en general. Ferms en general amb tractaments superficials. Obra completa de nova carretera amb esplanació i paviments de formigó. Túnels de gran secció. Canals.	0.41	0.27	0.05	0.1	0.02					0.15		0.0		0.0
	2	BOE	Esplanació amb explosius. Anivellaments i moviments de terres mecanitzats. Escolleres naturals. Reblerts consolidats. Dragats sense roca.	0.31	0.37		0.17								0.15		
	2	CNC	Esplanació amb explosius. Anivellaments i moviments de terres mecanitzats. Escolleres naturals. Reblerts consolidats. Dragats sense roca.	0.38	0.38		0.09						0.15		0.0		0.0
	3	BOE	Túnels de petita secció. Obres de pous, galeries, túnels de petita secció i desguasos subterrànis en obres de mineria.	0.32	0.15	0.17	0.13			0.08					0.15		0.0
	3	CNC	Túnels de petita secció. Obres de pous, galeries, túnels de petita secció i desguasos subterrànis en obres de mineria.	0.38	0.16	0.19	0.07			0.05			0.15		0.0		0.0
	4	BOE	Obres de fàbrica en general. Obres amb predomini de les fàbriques. Obres de formigó armat. Ferms amb paviments de formigó hidràulic. Obres accesòries. Infraestructura amb obres de fàbrica normals. Obres de reg amb les seves instal.lacions i serveis.	0.34	0.18	0.18	0.13			0.02					0.15		0.0
	4	CNC	Obres de fàbrica en general. Obres amb predomini de les fàbriques. Obres de formigó armat. Ferms amb paviments de formigó hidràulic. Obres accesòries. Infraestructura amb obres de fàbrica normals. Obres de reg amb les seves instal.lacions i serveis.	0.4	0.18	0.19	0.07			0.01			0.15		0.0		0.0
	5	BOE	Ferms amb paviments bituminosos. Obres completes amb esplanació i paviments bituminosos.	0.31	0.25		0.13	0.16							0.15		0.0
	5	CNC	Ferms amb paviments bituminosos. Obres completes amb esplanació i paviments bituminosos.	0.34	0.25		0.07	0.19					0.15		0.0		0.0
	6	BOE	Camins i desguasos rurals.	0.38	0.25	0.15	0.07								0.15		0.0
	6	CNC	Camins i desguasos rurals.	0.42	0.24	0.15	0.04						0.15		0.0		0.0
	7	BOE	Pistes de formigó hidràulic.	0.34	0.29	0.22									0.15		0.0
	7	CNC	Pistes de formigó hidràulic.	0.36	0.27	0.22							0.15		0.0		0.0
	8	BOE	Pistes de paviments bituminosos.	0.34	0.29			0.22							0.15		0.0
	8	CNC	Pistes de paviments bituminosos.	0.35	0.26			0.24					0.15		0.0		0.0
	9	BOE	Abastaments i distribucions d'aigua. Sanejaments. Estacions depuradores. Estacions elevadores. Xarxes de clavegueram. Obres de desguasos. Drenatges. Rases de telecomunicacions.	0.33	0.16	0.2	0.16								0.15		0.0
	9	CNC	Abastaments i distribucions d'aigua. Sanejaments. Estacions depuradores. Estacions elevadores. Xarxes de clavegueram. Obres de desguasos. Drenatges. Rases de telecomunicacions.	0.38	0.17	0.21	0.09						0.15		0.0		0.0
	10	BOE	Grans canals. Preses de terra i escollera.	0.27	0.21	0.12	0.25								0.15		0.0
	10	CNC	Grans canals. Preses de terra i escollera.	0.33	0.22	0.15	0.15						0.15		0.0		0.0
	11	BOE	Obres amb gran volum de formigó.	0.28	0.11	0.32	0.14								0.15		0.0
	11	CNC	Obres amb gran volum de formigó.	0.33	0.11	0.34	0.07						0.15		0.0		0.0
	12	BOE	Obres de formigó armat amb forta quantia. Obres de ferrocarrils en general.	0.3	0.08	0.13	0.34								0.15		0.0
	12	CNC	Obres de formigó armat amb forta quantia. Obres de ferrocarrils en general.	0.39	0.09	0.16	0.21						0.15		0.0		0.0
	13	BOE	Superestructura de ferrocarrils.	0.25	0.09	0.05	0.46								0.15		0.0
	13	CNC	Superestructura de ferrocarrils.	0.37	0.11	0.07	0.3						0.15		0.0		0.0
	14	BOE	Dragats en terrenys amb predomini de roca.	0.34	0.33		0.18								0.15		0.0
	14	CNC	Dragats en terrenys amb predomini de roca.	0.41	0.34		0.1						0.15		0.0		0.0
	15	BOE	Obres metàl.liques: comportes i canonades de desguàs de fons, presa d'aigues i abocadors de preses. Ponts metàl.lics. Construccions i estructures metàl.liques no urbanes. Hangars. Instal.lacions de maquinària.	0.28	0.11	0.07	0.39								0.15		0.0
	15	CNC	Obres metàl.liques: comportes i canonades de desguàs de fons, presa d'aigues i abocadors de preses. Ponts metàl.lics. Construccions i estructures metàl.liques no urbanes. Hangars. Instal.lacions de maquinària.	0.39	0.13	0.09	0.24						0.15		0.0		0.0
	16	BOE	Edificis amb murs de fàbrica i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.	0.37	0.07	0.1	0.09		0.16	0.06					0.15		0.0
	16	CNC	Edificis amb murs de fàbrica i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.	0.4	0.07	0.11	0.05		0.19	0.03			0.15		0.0		0.0
	17	BOE	Edificis amb murs de fàbrica i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.	0.35	0.09	0.08	0.15		0.12	0.06					0.15		0.0
	17	CNC	Edificis amb murs de fàbrica i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.	0.4	0.09	0.09	0.08		0.15	0.04			0.15		0.0		0.0
	18	BOE	Edificis amb estructura de formigó armat i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.	0.36	0.08	0.12	0.12		0.1	0.07					0.15		0.0
	18	CNC	Edificis amb estructura de formigó armat i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.	0.4	0.08	0.13	0.07		0.13	0.04			0.15		0.0		0.0
	19	BOE	Edificis amb estructura de formigó armat i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.	0.34	0.1	0.1	0.17		0.08	0.06					0.15		0.0
	19	CNC	Edificis amb estructura de formigó armat i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.	0.4	0.1	0.11	0.1		0.1	0.04			0.15		0.0		0.0
	20	BOE	Edificis amb estructura metàl.lica i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.	0.35	0.09	0.07	0.19		0.09	0.06					0.15		0.0
	20	CNC	Edificis amb estructura metàl.lica i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.	0.41	0.09	0.08	0.11		0.12	0.04			0.15		0.0		0.0
	21	BOE	Edificis amb estructura metàl.lica i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.	0.33	0.11	0.06	0.23		0.07	0.05					0.15		0.0
	21	CNC	Edificis amb estructura metàl.lica i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.	0.41	0.12	0.07	0.13		0.09	0.03			0.15		0.0		0.0
	22	BOE	Edificis amb estructura mixta metàl.lica-formigó i pressupost d'instal.lacions menor que el 20 per 100 del pressupost total.	0.35	0.08	0.09	0.17		0.1	0.06					0.15		0.0
	22	CNC	Edificis amb estructura mixta metàl.lica-formigó i pressupost d'instal.lacions menor que el 20 per 100 del pressupost total.	0.4	0.08	0.1	0.1		0.13	0.04			0.15		0.0		0.0
	23	BOE	Edificis amb estructura mixta metàl.lica-formigó i pressupost d'instal.lacions major que el 20 per 100 del pressupost total.	0.33	0.1	0.08	0.22		0.07	0.05					0.15		0.0
	23	CNC	Edificis amb estructura mixta metàl.lica-formigó i pressupost d'instal.lacions major que el 20 per 100 del pressupost total.	0.41	0.1	0.09	0.12		0.1	0.03			0.15		0.0		0.0
	24	BOE	Jardineria i plantacions.	0.47	0.28				0.05	0.05					0.15		0.0
	24	CNC	Jardineria i plantacions.	0.51	0.26				0.05	0.03			0.15		0.0		0.0
	25	BOE	Línies de transport d'energia elèctrica de tensió igual o superior a 45 Kv.	0.27		0.05	0.38				0.15				0.15		0.0
	25	CNC	Línies de transport d'energia elèctrica de tensió igual o superior a 45 Kv.	0.4		0.07	0.26				0.12		0.15		0.0		0.0
	26	BOE	Línies de transport d'energia elèctrica de tensió fins a 45 Kv.	0.3		0.02	0.23					0.3			0.15		0.0
	26	CNC	Línies de transport d'energia elèctrica de tensió fins a 45 Kv.	0.52		0.03	0.19					0.11	0.15		0.0		0.0
	27	BOE	Subestacions de transformació.	0.29		0.09	0.25					0.22			0.15		0.0
	27	CNC	Subestacions de transformació.	0.45		0.14	0.19					0.07	0.15		0.0		0.0
	28	BOE	Instal.lacions aèrees d'electrificació en baixa tensió inclosa transformació i connexió en alta tensió en zones urbanes i rurals.	0.25		0.04	0.17			0.06		0.33			0.15		0.0
	28	CNC	Instal.lacions aèrees d'electrificació en baixa tensió inclosa transformació i connexió en alta tensió en zones urbanes i rurals.	0.47		0.06	0.14			0.05		0.13	0.15		0.0		0.0
	29	BOE	Instal.lacions subterrànees d'electrificació en baixa tensió inclosa transformació i connexió en alta tensió en zones urbanes i rurals.	0.24		0.12	0.09					0.4			0.15		0.0
	29	CNC	Instal.lacions subterrànees d'electrificació en baixa tensió inclosa transformació i connexió en alta tensió en zones urbanes i rurals.	0.43		0.2	0.07					0.15	0.15		0.0		0.0
	30	BOE	Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions d'ajuda a la navegació. Centres emisors i receptors.	0.26	0.11		0.26			0.02		0.2			0.15		0.0
	30	CNC	Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions d'ajuda a la navegació. Centres emisors i receptors.	0.41	0.16		0.19			0.02		0.07	0.15		0.0		0.0
	31	BOE	Instal.lacions elèctriques i electròniques: muntatge de línies.	0.23	0.15		0.1			0.12	0.15	0.1			0.15		0.0
	31	CNC	Instal.lacions elèctriques i electròniques: muntatge de línies.	0.34	0.19		0.07			0.1	0.12	0.03	0.15		0.0		0.0
	32	BOE	Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de balisament de pistes.	0.2	0.12		0.2					0.33			0.15		0.0
	32	CNC	Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de balisament de pistes.	0.36	0.19		0.17					0.13	0.15		0.0		0.0
	33	BOE	Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de centrals elèctriques.	0.24	0.1		0.4			0.01	0.02	0.08			0.15		0.0
	33	CNC	Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de centrals elèctriques.	0.37	0.13		0.29			0.01	0.02	0.03	0.15		0.0		0.0
	34	BOE	Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de centrals telegràfiques i telefòniques.	0.25	0.11		0.36					0.13			0.15		0.0
	34	CNC	Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de centrals telegràfiques i telefòniques.	0.4	0.14		0.26					0.05	0.15		0.0		0.0
	35	BOE	Instal.lacions elèctriques i electròniques: fabricació d'equips electrònics.	0.27	0.06		0.37					0.15			0.15		0.0
	35	CNC	Instal.lacions elèctriques i electròniques: fabricació d'equips electrònics.	0.44	0.08		0.28					0.05	0.15		0.0		0.0
	36	BOE	Instal.lacions elèctriques i electròniques: fabricació d'equips electrics.	0.22	0.06		0.39					0.18			0.15		0.0
	36	CNC	Instal.lacions elèctriques i electròniques: fabricació d'equips electrics.	0.37	0.09		0.32					0.07	0.15		0.0		0.0
	37	BOE	Instal.lacions elèctriques per a la il.luminació artística de monuments o conjunts monumentals.	0.22		0.05	0.16				0.28	0.14			0.15		0.0
	37	CNC	Instal.lacions elèctriques per a la il.luminació artística de monuments o conjunts monumentals.	0.35		0.08	0.12				0.25	0.05	0.15		0.0		0.0
	38	BOE	Màstils radiants i torres metàl.liques suport d'antenes.	0.35	0.08	0.05	0.35			0.02					0.15		0.0
	38	CNC	Màstils radiants i torres metàl.liques suport d'antenes.	0.46	0.1	0.06	0.22			0.01			0.15		0.0		0.0
	39	BOE	Entreteniment i conservació d'obres i instal.lacions en general.	0.81	0.02		0.02								0.15		0.0
	39	CNC	Entreteniment i conservació d'obres i instal.lacions en general.	0.82	0.02		0.01						0.15		0.0		0.0
	40	BOE	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base granular (amb pavimentació de mescla bituminosa).	0.31	0.19		0.13	0.22							0.15		0.0
	40	CNC	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base granular (amb pavimentació de mescla bituminosa).	0.33	0.18		0.15	0.19					0.15		0.0		0.0
	41	BOE	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base granular. (Amb paviment format per doble tractament superficial).	0.34	0.22		0.13	0.16							0.15		0.0
	41	CNC	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base granular. (Amb paviment format per doble tractament superficial).	0.37	0.21		0.14	0.13					0.15		0.0		0.0
	42	BOE	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Sense sub-base).	0.26	0.15		0.1	0.34							0.15		0.0
	42	CNC	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Sense sub-base).	0.29	0.14		0.12	0.3					0.15		0.0		0.0
	43	BOE	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Amb sol-ciment).	0.3	0.16	0.05	0.1	0.24							0.15		0.0
	43	CNC	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Amb sol-ciment).	0.32	0.15	0.07	0.11	0.2					0.15		0.0		0.0
	44	BOE	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Amb sub-base granular).	0.28	0.18		0.12	0.27							0.15		0.0
	44	CNC	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Amb sub-base granular).	0.31	0.17		0.14	0.23					0.15		0.0		0.0
	45	BOE	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base de grava-ciment.	0.3	0.17	0.07	0.11	0.2							0.15		0.0
	45	CNC	Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base de grava-ciment.	0.31	0.16	0.09	0.12	0.17					0.15		0.0		0.0
	46	BOE	Paviment bituminós constituit per una o diverses capes de mescles asfàltiques, sobre base no asfàltica.	0.22	0.11		0.1	0.42							0.15		0.0
	46	CNC	Paviment bituminós constituit per una o diverses capes de mescles asfàltiques, sobre base no asfàltica.	0.25	0.11		0.12	0.37					0.15		0.0		0.0
	47	BOE	Paviment bituminós constituit per una o diverses capes de mescles asfàltiques, inclosa base asfàltica.	0.26	0.14		0.1	0.35							0.15		0.0
	47	CNC	Paviment bituminós constituit per una o diverses capes de mescles asfàltiques, inclosa base asfàltica.	0.29	0.13		0.12	0.31					0.15		0.0		0.0
	48	BOE	Tractaments superficials amb productes bituminosos.	0.19	0.08		0.04	0.54							0.15		0.0
	48	CNC	Tractaments superficials amb productes bituminosos.	0.24	0.08		0.04	0.49					0.15		0.0		0.0
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	2	2003	BOE	313.53	2045.3	1350.6	728.9	1627.3	1227.1	1509.3	723.5	541.2	1.0		1.0		1.0
	3	2003	BOE	315.4	2075.1	1346.2	728.3	1654.0	1221.8	1507.6	732.1	552.7	1.0		1.0		1.0
	4	2003	BOE	317.54	1940.9	1343.7	730.7	1525.7	1227.2	1507.2	728.3	527.6	1.0		1.0		1.0
	5	2003	BOE	317.27	1808.9	1337.8	731.6	1434.6	1225.0	1508.8	713.9	513.6	1.0		1.0		1.0
	6	2003	BOE	317.54	1801.7	1331.4	727.6	1375.8	1225.7	1509.4	711.1	521.1	1.0		1.0		1.0
	4	2002	CNC	153.25	154.02	135.99	130.13	163.23	132.72	127.41	212.14	125.45	1.0		1.0		1.0
	5	2002	CNC	153.25	154.49	135.99	131.23	166.96	132.77	127.41	206.52	122.15	1.0		1.0		1.0
	6	2002	CNC	153.25	151.21	136.19	132.4	179.19	132.72	127.41	206.12	120.8	1.0		1.0		1.0
	7	2002	CNC	153.83	149.53	136.25	137.68	179.19	132.66	127.56	201.85	112.14	1.0		1.0		1.0
	8	2002	CNC	153.83	150.43	136.25	138.01	179.19	132.61	127.66	205.44	106.42	1.0		1.0		1.0
	9	2002	CNC	153.83	154.53	136.25	138.29	179.19	132.55	127.66	208.98	106.03	1.0		1.0		1.0
	10	2002	CNC	154.77	159.16	137.33	135.33	179.19	132.5	127.62	197.01	106.34	1.0		1.0		1.0
	11	2002	CNC	154.77	152.33	137.33	134.88	179.19	132.45	127.85	196.61	111.05	1.0		1.0		1.0
	12	2002	CNC	154.77	151.63	137.33	134.88	165.07	132.39	127.85	197.15	110.29	1.0		1.0		1.0
	1	2003	CNC	160.97	160.3	140.41	135.94	164.07	129.19	127.25	196.09	109.04	1.0		1.0		1.0
	2	2003	CNC	160.97	162.55	140.41	144.41	183.64	136.68	127.5	195.47	105.72	1.0		1.0		1.0
	3	2003	CNC	160.97	164.92	140.41	144.41	186.65	136.68	127.55	197.79	107.96	1.0		1.0		1.0
	4	2003	CNC	162.6	154.25	140.29	149.92	172.17	138.94	127.53	196.77	103.06	1.0		1.0		1.0
	5	2003	CNC	162.6	143.76	140.29	147.65	161.89	138.95	127.62	192.88	100.33	1.0		1.0		1.0
	6	2003	CNC	162.6	143.19	140.29	148.83	155.25	138.95	127.69	192.12	101.79	1.0		1.0		1.0
	7	2003	CNC	163.68	148.24	140.29	143.08	171.28	143.66	127.89	190.42	105.72	1.0		1.0		1.0
	8	2003	CNC	163.68	148.4	140.29	143.08	184.04	143.67	127.97	190.85	110.91	1.0		1.0		1.0
	9	2003	CNC	163.68	144.91	140.29	143.08	172.58	145.93	127.92	191.28	112.07	1.0		1.0		1.0
	10	2003	CNC	165.29	144.43	140.29	139.19	163.09	145.92	127.89	190.58	115.35	1.0		1.0		1.0
	11	2003	CNC	165.29	144.91	140.29	139.29	159.83	145.93	127.92	193.53	122.75	1.0		1.0		1.0
	12	2003	CNC	165.29	143.43	140.29	140.58	158.21	145.93	127.88	193.69	125.0	1.0		1.0		1.0
	7	2003	BOE	315.92	1865.3	1324.6	724.4	1517.8	1226.0	1512.6	704.8	541.2	1.0		1.0		1.0
	8	2003	BOE	317.26	1867.3	1325.7	721.3	1630.9	1225.7	1513.9	706.4	567.8	1.0		1.0		1.0
	9	2003	BOE	318.07	1823.3	1330.3	713.7	1529.3	1226.9	1513.4	708.0	573.7	1.0		1.0		1.0
	10	2003	BOE	319.96	1817.3	1331.2	717.4	1445.2	1224.4	1512.9	705.4	590.5	1.0		1.0		1.0
	11	2003	BOE	320.78	1823.3	1332.0	720.2	1416.3	1225.3	1513.3	716.3	628.4	1.0		1.0		1.0
	12	2003	BOE	321.33	1804.7	1318.4	716.2	1402.0	1223.8	1513.4	716.9	639.9	1.0		1.0		1.0
	1	1996	BOE	267.1	1519.0	1216.7	690.0	1030.6	965.9	1359.0	642.1	695.5					
	1	1996	CNC	173.87	140.25	108.29	97.2	114.59	84.42	115.89	100.21	111.73					
	1	1997	BOE	273.52	1614.7	1229.2	668.7	1097.2	973.1	1366.6	637.4	707.8					
	1	1997	CNC	178.74	149.74	110.51	94.23	128.33	84.59	116.01	108.18	113.49			0.0		0.0
	1	1998	BOE	277.73	1497.9	1229.8	733.3	1106.9	981.3	1393.7	670.0	562.0	1.0		1.0		1.0
	1	1998	CNC	185.31	141.78	108.77	101.74	129.25	85.8	117.83	106.75	93.84	142.76		1.0		1.0
	1	1999	BOE	281.53	1420.7	1261.8	660.9	944.2	1026.4	1427.6	635.7	454.8	1.0		1.0		1.0
	2	1996	BOE	267.78	1494.3	1218.3	672.8	1030.6	967.4	1359.0	644.7	676.5					
	2	1996	CNC	173.87	137.78	108.85	95.61	117.87	84.79	115.93	100.69	109.1			0.0		
	2	1997	BOE	273.29	1579.8	1232.4	661.2	1097.2	973.1	1369.4	657.7	735.4					
	2	1997	CNC	178.74	146.5	110.22	94.57	128.33	84.59	116.01	114.68	117.31			0.0		0.0
	2	1998	BOE	277.26	1470.2	1226.7	738.8	1027.8	982.3	1402.2	668.9	554.4	1.0		1.0		1.0
	2	1998	CNC	185.31	137.68	109.78	102.52	123.41	86.27	118.28	113.16	93.67	142.42		1.0		1.0
	2	1999	BOE	281.77	1416.0	1266.1	652.5	905.3	1034.4	1429.8	624.0	464.0	1.0		1.0		1.0
	3	1996	BOE	268.69	1521.8	1220.7	669.2	1030.6	967.4	1358.4	641.3	687.5					
	3	1996	CNC	173.87	140.19	109.03	95.61	117.87	85.23	115.81	102.6	110.86			0.0		
	3	1997	BOE	273.29	1559.1	1226.2	663.9	1097.2	974.3	1374.2	667.7	751.4					
	3	1997	CNC	178.74	144.12	109.84	94.99	128.33	85.06	116.39	120.08	119.65			0.0		0.0
	3	1998	BOE	277.26	1459.3	1228.8	735.8	1027.8	983.8	1407.3	669.3	585.4	1.0		1.0		1.0
	3	1998	CNC	185.31	136.98	109.78	102.52	119.2	86.67	118.35	118.56	97.07	142.49		1.0		1.0
	3	1999	BOE	282.73	1422.0	1265.3	648.3	905.3	1038.1	1441.2	624.0	466.9	1.0		1.0		1.0
	4	1996	BOE	270.06	1552.1	1222.3	670.0	1030.6	968.2	1359.6	641.0	703.9					
	4	1996	CNC	173.87	142.19	109.27	94.76	117.87	85.91	115.87	101.81	112.91			0.0		
	4	1997	BOE	273.29	1550.4	1220.5	672.1	1097.2	974.7	1376.3	676.1	744.1					
	4	1997	CNC	178.74	143.06	110.24	96.13	128.33	84.73	117.2	115.19	118.48			0.0		0.0
	4	1998	BOE	277.73	1492.6	1230.2	737.1	1027.8	986.3	1407.5	668.0	599.6	1.0		1.0		1.0
	4	1998	CNC	185.31	140.26	109.99	102.78	119.2	86.67	118.14	117.06	99.12	142.84		1.0		1.0
	4	1999	BOE	283.69	1509.4	1263.1	647.8	905.3	1044.3	1444.8	627.4	505.1	1.0		1.0		1.0
	5	1996	BOE	270.75	1544.8	1224.9	664.5	1030.6	969.0	1361.5	651.9	733.5					
	5	1996	CNC	173.87	141.58	109.71	94.76	117.87	85.91	115.87	104.26	117.31					
	5	1997	BOE	273.52	1537.4	1219.9	675.4	1097.2	975.3	1377.8	676.3	778.7					
	5	1997	CNC	178.74	142.74	109.46	96.93	128.33	84.73	117.08	119.47	123.46			0.0		0.0
	5	1998	BOE	277.97	1488.9	1235.9	728.1	1027.8	988.1	1409.4	673.8	565.0	1.0		1.0		1.0
	5	1998	CNC	185.31	140.56	110.16	103.38	119.2	86.64	118.33	116.54	94.14	143.02		1.0		1.0
	5	1999	BOE	283.69	1525.0	1263.2	655.6	949.2	1072.0	1445.1	645.4	522.1	1.0		1.0		1.0
	6	1996	BOE	270.52	1500.5	1225.8	661.6	1030.6	969.9	1361.3	654.4	605.6					
	6	1996	CNC	173.87	137.83	109.71	94.49	117.87	86.06	116.18	97.81	99.42			0.0		0.0
	6	1997	BOE	273.52	1540.6	1219.6	676.3	1097.2	975.8	1379.8	676.3	820.8	1.0		1.0		1.0
	6	1997	CNC	179.75	143.05	110.25	96.93	128.33	84.73	117.31	117.02	129.33	140.23		1.0		1.0
	6	1998	BOE	278.2	1452.9	1245.1	725.3	988.9	991.2	1412.0	6616.0	547.0	1.0		1.0		1.0
	6	1998	CNC	185.31	137.2	110.33	103.38	116.32	86.64	118.65	118.92	94.14	143.12		1.0		1.0
	6	1999	BOE	283.69	1511.6	1261.2	661.6	993.1	1093.5	1446.2	655.8	506.2	1.0		1.0		1.0
	7	1996	BOE	270.75	1502.6	1228.0	663.3	1030.6	971.0	1362.4	655.2	546.4					
	7	1996	CNC	173.87	138.61	109.9	94.1	117.87	86.06	115.84	94.65	91.21			0.0		0.0
	7	1997	BOE	273.99	1546.1	1219.4	684.1	1052.4	975.7	1379.6	680.8	792.2	1.0		1.0		1.0
	7	1997	CNC	179.75	143.38	110.6	97.67	123.47	84.92	117.31	123.26	129.33	140.49		1.0		1.0
	7	1998	BOE	279.15	1462.8	1243.7	721.5	988.9	991.6	1415.3	654.6	551.6	1.0		1.0		1.0
	7	1998	CNC	185.31	137.73	110.25	103.76	114.24	87.75	119.1	119.57	91.46	143.65		1.0		1.0
	7	1999	BOE	284.65	1585.7	1260.2	665.7	1024.4	1107.9	1445.7	671.6	580.7	1.0		1.0		1.0
	8	1996	BOE	271.44	1518.4	1227.0	666.2	1030.6	969.3	1363.3	652.5	547.1					
	8	1996	CNC	173.87	139.63	110.0	94.1	117.87	86.06	116.02	94.17	91.21			0.0		0.0
	8	1997	BOE	274.92	1598.2	1230.3	695.1	1041.2	976.0	1381.7	698.6	754.5	1.0		1.0		1.0
	8	1997	CNC	179.75	147.68	110.6	98.8	119.95	84.92	117.81	136.08	120.24	141.11		1.0		1.0
	8	1998	BOE	279.86	1440.7	1242.2	718.2	988.9	993.5	1416.6	662.7	537.8	1.0		1.0		1.0
	8	1998	CNC	185.31	135.71	110.36	103.06	114.24	88.75	119.01	119.1	89.7	144.03		1.0		1.0
	9	1996	BOE	271.9	1577.0	1227.3	663.9	1030.6	969.6	1364.6	651.2	534.2					
	9	1996	CNC	173.87	145.34	110.04	94.08	117.87	86.23	116.21	91.47	89.44			0.0		0.0
	9	1997	BOE	276.09	1575.9	1217.6	898.1	1041.2	976.3	1384.0	671.6	686.2	1.0		1.0		1.0
	9	1997	CNC	179.75	145.79	109.23	99.63	119.95	85.01	118.01	123.9	110.56	141.81		1.0		1.0
	9	1998	BOE	280.1	1441.2	1244.2	707.4	988.9	998.6	1417.7	660.0	521.9	1.0		1.0		1.0
	9	1998	CNC	185.31	136.56	110.24	102.59	114.24	89.0	119.27	116.58	82.08	144.14		1.0		1.0
	10	1996	BOE	272.13	1645.2	1228.3	662.3	1063.9	969.6	1361.3	629.1	546.6					
	10	1996	CNC	173.87	145.26	110.09	94.05	120.66	85.09	115.96	87.97	91.21			0.0		0.0
	10	1997	BOE	276.09	1596.4	1217.8	703.8	1041.2	976.6	1384.5	671.3	657.1	1.0		1.0		1.0
	10	1997	CNC	181.01	149.32	108.24	100.45	119.95	85.04	117.45	121.22	110.56	141.76		1.0		1.0
	10	1998	BOE	280.1	1458.3	1245.0	689.4	988.9	1010.9	1414.8	643.5	478.4	1.0		1.0		1.0
	10	1998	CNC	185.31	138.73	110.38	102.38	114.24	89.23	120.03	108.45	82.08	144.15		1.0		1.0
	11	1996	BOE	272.13	1630.2	1228.4	666.0	1097.2	970.2	1363.1	622.7	617.2					
	11	1996	CNC	173.87	150.27	110.15	94.42	128.33	85.0	116.01	94.37	100.59			0.0		0.0
	11	1997	BOE	276.56	1616.4	1217.2	708.4	1102.5	976.7	1388.0	670.7	606.7	1.0		1.0		1.0
	11	1997	CNC	181.01	150.93	109.26	101.53	125.35	85.06	117.25	119.82	106.46	142.04		1.0		1.0
	11	1998	BOE	279.86	1428.0	1244.8	675.7	944.2	1015.5	1419.2	637.4	497.9	1.0		1.0		1.0
	11	1998	CNC	185.31	136.39	111.04	102.33	111.05	89.68	120.24	110.47	83.55	144.02		1.0		1.0
	12	1996	BOE	272.83	1658.5	1223.4	666.0	1097.2	971.1	1363.5	618.2	640.7					
	12	1996	CNC	173.87	153.6	110.22	94.57	128.33	84.59	116.01	100.54	104.4			0.0		0.0
	12	1997	BOE	277.26	1595.8	1212.3	716.3	1106.9	977.2	1392.1	670.9	573.0	1.0		1.0		1.0
	12	1997	CNC	181.01	148.35	108.46	101.74	129.25	85.07	117.83	117.53	95.02	142.42		1.0		1.0
	12	1998	BOE	280.58	1404.1	1247.9	670.6	944.2	1017.7	1419.9	636.7	463.5	1.0		1.0		1.0
	12	1998	CNC	185.31	133.74	111.3	102.27	108.75	89.49	120.45	106.2	78.86	144.41		1.0		1.0
	5	1999	CNC	133.67	121.2	117.16	118.42	107.11	138.46	123.73	174.37	101.99	1.0		1.0		1.0
	9	1999	BOE	286.11	1660.0	1264.9	672.3	1061.4	1185.5	1446.7	700.7	599.4	1.0		1.0		1.0
	12	1999	CNC	132.89	138.04	117.59	121.13	137.26	164.32	124.2	188.96	122.52	1.0		1.0		1.0
	12	1999	BOE	287.57	1736.9	1265.5	668.4	1216.3	1226.3	1450.8	699.4	627.2	1.0		1.0		1.0
	1	1999	CNC	133.67	112.91	117.11	117.6	106.55	115.11	121.91	171.75	88.84	1.0		1.0		1.0
	11	1999	CNC	132.89	135.77	117.49	123.51	129.9	169.38	123.88	187.5	117.34	1.0		1.0		1.0
	11	1999	BOE	286.59	1708.3	1265.3	664.0	1151.1	1223.3	1449.5	694.0	600.7	1.0		1.0		1.0
	10	1999	CNC	132.89	133.67	117.3	123.57	128.88	175.42	123.85	185.5	113.18	1.0		1.0		1.0
	2	1999	CNC	103.75	112.54	117.11	115.72	102.16	118.56	122.08	168.59	90.64	1.0		1.0		1.0
	9	1999	CNC	133.33	131.93	117.17	126.18	119.78	183.59	123.85	189.31	117.09	1.0		1.0		1.0
	3	1999	CNC	133.67	113.01	117.11	116.59	102.16	121.26	123.06	168.59	91.2	1.0		1.0		1.0
	8	1999	CNC	133.33	130.0	117.17	125.91	119.78	187.95	123.71	181.69	111.4	1.0		1.0		1.0
	6	1999	CNC	103.75	120.13	117.16	119.42	112.07	151.91	123.76	177.18	98.88	1.0		1.0		1.0
	4	1999	CNC	103.75	119.96	117.16	118.0	102.16	127.85	123.51	169.51	98.67	1.0		1.0		1.0
	8	1999	BOE	285.62	1635.7	1265.3	672.3	1061.4	1135.3	1445.2	672.5	570.3	1.0		1.0		1.0
	7	1999	CNC	133.33	126.02	117.17	125.12	115.6	182.01	123.86	181.45	113.43	1.0		1.0		1.0
	10	1999	BOE	286.11	1681.9	1265.1	674.3	1142.1	1199.4	1448.1	686.6	579.4	1.0		1.0		1.0
	1	2004	BOE	319.41	2017.0	1349.9	719.9	1453.9	1227.4	1507.4	725.8	558.2	1.0		1.0		1.0
	2	2004	BOE	319.41	2045.3	1350.6	728.9	1627.3	1227.1	1509.3	723.5	541.2	1.0		1.0		1.0
	3	2004	BOE	321.31	2075.1	1346.2	728.3	1654.0	1221.8	1507.6	732.1	552.7	1.0		1.0		1.0
	4	2004	BOE	325.14	1940.9	1343.7	730.7	1525.7	1227.2	1507.2	728.3	527.6	1.0		1.0		1.0
	5	2004	BOE	326.8	1808.9	1337.8	731.6	1434.6	1225.0	1508.8	713.9	513.6	1.0		1.0		1.0
	6	2004	BOE	327.35	1801.7	1331.4	727.6	1375.8	1225.7	1509.4	711.1	521.1	1.0		1.0		1.0
	7	2004	BOE	325.13	1865.3	1324.6	724.4	1517.8	1226.0	1512.6	704.8	541.2	1.0		1.0		1.0
	8	2004	BOE	326.23	1867.3	1325.7	721.3	1630.9	1225.7	1513.9	706.4	567.8	1.0		1.0		1.0
	9	2004	BOE	326.79	1823.3	1330.3	713.7	1529.3	1226.9	1513.4	708.0	573.7	1.0		1.0		1.0
	10	2004	BOE	329.56	1817.3	1331.2	717.4	1445.2	1224.4	1512.9	705.4	590.5	1.0		1.0		1.0
	11	2004	BOE	330.12	1823.3	1332.0	720.2	1416.3	1225.3	1513.3	716.3	628.4	1.0		1.0		1.0
	12	2004	BOE	329.84	1804.7	1318.4	716.2	1402.0	1223.8	1513.4	716.9	639.9	1.0		1.0		1.0
	3	2000	CNC	139.45	152.46	117.97	122.24	157.79	147.5	124.93	205.9	126.5	1.0		1.0		1.0
	3	2000	BOE	289.53	1918.3	1242.9	691.0	1398.3	1250.3	1461.8	762.1	647.6	1.0		1.0		1.0
	2	2000	BOE	288.55	1826.6	1259.4	686.7	1339.8	1238.1	1458.9	756.1	657.3	1.0		1.0		1.0
	1	2000	CNC	139.45	140.09	117.18	121.58	142.16	152.48	124.44	197.23	127.65	1.0		1.0		1.0
	1	2000	BOE	288.3	1762.7	1265.8	679.7	1259.8	1235.3	1455.8	730.0	653.5	1.0		1.0		1.0
	2	2000	CNC	139.45	145.17	117.74	121.96	151.19	147.5	124.68	204.28	128.4	1.0		1.0		1.0
	11	2000	CNC	140.45	167.0	118.39	122.93	178.93	143.93	126.97	216.25	146.68	1.0		1.0		1.0
	7	2000	CNC	140.06	152.62	118.39	128.23	163.37	146.85	126.04	205.47	134.16	1.0		1.0		1.0
	10	2000	BOE	295.73	2071.1	1242.6	716.0	1498.3	1248.5	1473.2	799.6	794.7	1.0		1.0		1.0
	10	2000	CNC	140.45	164.6	118.39	123.78	169.08	144.24	126.76	216.03	155.24	1.0		1.0		1.0
	8	2000	CNC	140.06	150.57	118.39	129.25	163.37	146.1	126.28	206.2	143.69	1.0		1.0		1.0
	9	2000	CNC	140.06	158.25	118.39	127.22	163.37	145.34	126.53	212.38	157.17	1.0		1.0		1.0
	9	2000	BOE	294.98	1991.2	1242.8	708.2	1447.7	1251.9	1472.0	786.1	804.6	1.0		1.0		1.0
	7	2000	BOE	293.23	1920.4	1240.5	710.6	1447.7	1268.7	1469.4	760.5	686.8	1.0		1.0		1.0
	11	2000	BOE	296.24	2101.3	1244.1	714.2	1585.6	1244.2	1474.4	800.4	750.9	1.0		1.0		1.0
	6	2000	CNC	139.8	151.05	118.39	128.48	163.37	147.5	125.77	205.58	129.51	1.0		1.0		1.0
	6	2000	BOE	291.75	1900.6	1240.8	709.1	1447.7	1270.2	1467.9	760.9	663.0	1.0		1.0		1.0
	5	2000	CNC	139.8	145.63	118.39	128.44	163.37	147.5	125.53	204.47	138.07	1.0		1.0		1.0
	5	2000	BOE	291.0	1832.4	1246.7	708.3	1447.7	1269.2	1466.3	756.8	706.8	1.0		1.0		1.0
	12	2000	BOE	296.99	2079.6	1247.4	719.3	1585.6	1238.3	1475.8	801.0	739.2	1.0		1.0		1.0
	12	2000	CNC	140.45	165.27	118.58	122.83	178.93	143.28	127.22	216.41	144.4	1.0		1.0		1.0
	8	2000	BOE	294.23	1894.6	1242.5	713.1	1447.7	1259.9	1471.9	763.2	735.6	1.0		1.0		1.0
	4	2000	CNC	139.8	150.05	118.38	124.41	164.55	147.5	125.17	204.09	124.43	1.0		1.0		1.0
	4	2000	BOE	290.51	1888.0	1242.4	700.3	1458.2	1258.4	1465.7	755.4	637.0	1.0		1.0		1.0
	8	2001	CNC	146.64	150.25	126.51	133.31	162.42	135.56	127.65	215.3	113.88	1.0		1.0		1.0
	9	2001	BOE	302.85	1898.5	1296.8	723.1	1439.3	1202.0	1485.6	788.2	561.2	1.0		1.0		1.0
	9	2001	CNC	146.64	150.88	126.52	133.31	162.42	135.06	127.65	212.95	109.62	1.0		1.0		1.0
	1	2001	BOE	296.99	1931.2	1259.2	718.1	1585.6	1230.9	1479.6	789.0	682.8	1.0		1.0		1.0
	2	2001	CNC	145.73	149.01	122.18	122.86	164.62	141.87	127.65	212.92	133.83	1.0		1.0		1.0
	10	2001	BOE	302.59	1860.3	1297.2	710.1	1439.3	1204.0	1484.3	777.4	545.2	1.0		1.0		1.0
	10	2001	CNC	147.26	147.85	127.1	130.14	162.42	130.83	127.56	210.03	106.5	1.0		1.0		1.0
	11	2001	BOE	302.33	1778.3	1299.0	706.7	1390.2	1198.3	1484.2	764.6	576.1	1.0		1.0		1.0
	11	2001	CNC	147.26	141.33	127.68	126.35	156.88	132.23	127.54	206.58	112.54	1.0		1.0		1.0
	12	2001	BOE	303.36	1760.5	1297.3	688.5	1341.1	1197.6	1482.4	773.8	590.2	1.0		1.0		1.0
	1	2001	CNC	145.73	153.48	121.4	122.83	178.93	142.52	127.65	213.17	133.38	1.0		1.0		1.0
	12	2001	CNC	147.26	139.91	127.68	125.32	151.34	132.17	127.41	209.06	115.29	1.0		1.0		1.0
	4	2001	BOE	300.03	1863.2	1283.1	710.1	1439.3	1222.7	1484.8	783.0	670.7	1.0		1.0		1.0
	4	2001	CNC	146.23	148.08	124.24	128.38	162.42	140.46	127.71	211.55	131.01	1.0		1.0		1.0
	5	2001	BOE	301.05	1886.9	1285.8	716.4	1439.3	1224.1	1485.7	789.2	690.2	1.0		1.0		1.0
	5	2001	CNC	146.23	149.96	124.41	129.47	162.42	139.7	127.7	213.22	134.82	1.0		1.0		1.0
	3	2001	CNC	145.73	149.13	122.6	122.86	162.42	141.11	127.74	215.11	134.0	1.0		1.0		1.0
	3	2001	BOE	298.76	1876.4	1284.9	719.7	1439.3	1221.9	1484.3	796.2	686.0	1.0		1.0		1.0
	8	2001	BOE	302.85	1890.6	1296.7	712.6	1439.3	1211.0	1487.0	796.9	583.0	1.0		1.0		1.0
	6	2001	BOE	301.05	1886.9	1285.8	716.4	1439.3	1224.1	1485.7	789.2	690.2	1.0		1.0		1.0
	6	2001	CNC	146.23	151.39	124.41	138.81	162.42	139.22	127.68	217.36	131.66	1.0		1.0		1.0
	7	2001	BOE	302.33	1899.2	1286.6	717.1	1439.3	1213.0	1486.3	797.9	633.7	1.0		1.0		1.0
	7	2001	CNC	146.64	150.94	126.51	133.31	162.42	137.02	127.65	215.57	123.79	1.0		1.0		1.0
	2	2001	BOE	297.75	1875.0	1281.5	718.6	1458.8	1228.4	1482.7	788.1	685.1	1.0		1.0		1.0
	1	2002	CNC	152.29	145.1	131.73	126.6	151.34	132.17	127.46	207.57	119.1	1.0		1.0		1.0
	1	2002	BOE	303.1	1825.7	1322.5	697.2	1341.1	1209.9	1488.6	768.3	609.7	1.0		1.0		1.0
	2	2002	BOE	303.36	1828.2	1330.6	692.4	1341.1	1205.1	1489.9	776.4	642.2	1.0		1.0		1.0
	6	2002	BOE	310.11	1902.6	1342.8	707.3	1587.9	1217.2	1498.3	762.9	618.4	1.0		1.0		1.0
	3	2002	BOE	305.42	1866.7	1335.4	691.3	1341.1	1209.1	1492.3	776.4	655.3	1.0		1.0		1.0
	3	2002	CNC	152.29	148.35	135.49	121.49	151.34	132.61	127.41	211.92	128.01	1.0		1.0		1.0
	4	2002	BOE	309.06	1938.0	1339.1	689.1	1446.5	1211.5	1493.2	785.2	642.2	1.0		1.0		1.0
	2	2002	CNC	152.29	145.3	135.49	125.16	151.34	132.61	127.41	209.76	125.45	1.0		1.0		1.0
	5	2002	BOE	310.11	1943.9	1341.1	697.5	1479.5	1213.6	1495.7	764.4	625.3	1.0		1.0		1.0
	7	2002	BOE	308.26	1881.5	1342.3	710.5	1587.9	1217.1	1500.6	747.1	574.1	1.0		1.0		1.0
	8	2002	BOE	314.07	1892.8	1342.9	712.5	1587.9	1217.3	1501.6	760.4	544.8	1.0		1.0		1.0
	9	2002	BOE	309.05	1944.4	1342.1	709.7	1587.9	1217.2	1501.6	773.5	542.8	1.0		1.0		1.0
	10	2002	BOE	310.1	2002.7	1344.3	715.5	1587.9	1215.1	1501.5	729.2	544.4	1.0		1.0		1.0
	11	2002	BOE	312.74	1919.7	1344.1	715.6	1587.9	1216.1	1504.7	727.7	568.5	1.0		1.0		1.0
	12	2002	BOE	313.27	1907.9	1342.9	709.8	1462.8	1218.1	1505.8	729.7	564.6	1.0		1.0		1.0
	1	2003	BOE	313.0	2017.0	1349.9	719.9	1453.9	1227.4	1507.4	725.8	558.2	1.0		1.0		1.0

	JUS_SIS_ID	JUS_PAR_TEL_ID	JUS_PAR_FAM_ID	JUS_PAR_ID	JUS_ELE_TEL_ID	JUS_ELE_FAM_ID	JUS_ELE_ID	JUS_Amidament	JUS_Import	JUS_MASCARA	JUS_Escreix	JUS_Rendiment	JUS_CPC	JUS_CPC_PERC
	1	F	965	11D9	A	012	N000	0.23	0.0		1.0	0.23		0.0
	1	F	965	11D9	A	014	0000	0.47	0.0		1.0	0.47		0.0
	1	F	965	11D9	B	06N	N14C	0.0726	0.0		1.0	0.0726		0.0
	1	F	965	11D9	B	071	0250	0.0021	0.0		1.0	0.0021		0.0
	1	F	965	11D9	B	965	11D0	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	44Z	5A25	A	012	5000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	44Z	5A25	A	013	5000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	44Z	5A25	B	44Z	5A2A	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	44Z	5A25	C	200	P000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	63Z	SC5C	A	012	7000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	63Z	SC5C	A	013	7000	0.125	0.0		1.0	0.125		0.0
	1	E	63Z	SC5C	B	0A5	AA00	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	63Z	SC5C	B	0CH	SC5C	1.071	0.0		1.0	1.071		0.0
	1	E	STRAUX	U200	A	012	M000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	STRAUX	U200	A	013	M000	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	STRAUX	U200	B	0A5	AA00	11.0	0.0		1.0	11.0		0.0
	1	E	STRAUX	U200	P	ERF	U200	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	441	5115	A	012	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	441	5115	A	013	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	441	5115	B	44Z	501A	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	441	5115	C	200	P000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	4B9	D666	B	0B3	4153	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	4B9	D666	B	0A1	4200	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	4B9	D666	A	013	4000	0.018	0.0		1.0	0.018		0.0
	1	E	4B9	D666	A	012	4000	0.018	0.0		1.0	0.018		0.0
	1	E	45A	18H4	C	170	1100	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	45A	18H4	B	065	960B	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	MINION	002	B	0CH	4340	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	E	MINION	002	B	0A5	AA00	11.0	0.0		1.0	11.0		0.0
	1	E	MINION	002	A	013	M000	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	MINION	002	A	012	M000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	652	73AZ	A	012	7000	0.39	0.0		1.0	0.39		0.0
	1	E	83Q	ATEN	B	0CH	ATEN	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	83Q	ATEN	B	0A5	AA00	10.0	0.0		1.0	10.0		0.0
	1	E	83Q	ATEN	B	OM	EG40	1.98	0.0		1.0	1.98		0.0
	1	E	83Q	ATEN	A	013	M000	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	9Z2	A100	A	014	0000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	9Z2	A100	C	200	7000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	9Z2	A100	C	200	9000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	K	21Q	U500	A	014	0000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	K	219	D2A0	A	014	0000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	9V8	4C75	B	9VD	0C75	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	9V8	4C75	C	200	P000	0.32	0.0		1.0	0.32		0.0
	1	E	9V8	4C75	A	013	F000	0.32	0.0		1.0	0.32		0.0
	1	E	9V8	4C75	A	012	F000	0.32	0.0		1.0	0.32		0.0
	1	E	443	512G	C	200	P000	0.018	0.0		1.0	0.018		0.0
	1	E	443	512G	B	44Z	5021	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	443	512G	A	013	5000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	443	512G	A	012	5000	0.018	0.0		1.0	0.018		0.0
	1	E	AQE	A174	A	012	A000	1.5	0.0		1.0	1.5		0.0
	1	E	AQE	A174	A	013	A000	0.075	0.0		1.0	0.075		0.0
	1	E	AQE	A174	B	AQE	A176	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AQE	A174	B	AZG	1130	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	F	EPE01	000	B	AFA	6404	4.15	0.0		1.0	4.15		0.0
	1	F	EPE01	000	B	7J5	0090	0.39	0.0		1.0	0.39		0.0
	1	F	EPE01	000	B	7J5	0010	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	F	EPE01	000	A	013	M000	0.175	0.0		1.0	0.175		0.0
	1	F	EPE01	000	A	012	M000	0.87	0.0		1.0	0.87		0.0
	1	E	614D723	KWZ9	A	012	2000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	614D723	KWZ9	A	014	0000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	614D723	KWZ9	B	071	ACE0	4.65	0.0		1.0	4.65		0.0
	1	E	614D723	KWZ9	B	0F85272	KWZ9	9.4962	0.0		1.0	9.4962		0.0
	1	E	5Z2	F4LA	B	0F9	6840	5.8333	0.0		1.0	5.833275		0.0
	1	E	5Z2	F4LA	D	070	1461	0.0032	0.0		1.0	0.00315		0.0
	1	E	5Z2	F4LA	A	012	2000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	5Z2	F4LA	A	014	0000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	83Q	ATEN	A	012	M000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	AM1	1AE5	A	012	E000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AM1	1AE5	A	013	E000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AM1	1AE5	B	AM1	1AE5	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AMW	1001	A	012	2000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	AMW	1001	A	012	M000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	AMW	1001	A	013	M000	0.07	0.0		1.0	0.07		0.0
	1	E	AMW	1001	A	014	0000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	AMW	1001	B	AMW	1001	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	PVFEPE	M01	B	AM1	1AE5	3.78	0.0		1.0	3.78		0.0
	1	E	PVFEPE	M01	A	013	E000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	214	8A94	A	014	0000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	K	214	8A94	A	015	0000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	K	214	8A94	C	110	1200	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	K	214	8A94	C	200	S000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	K	214	8251	A	014	0000	6.375	0.0		1.0	6.375		0.0
	1	K	21G	2011	A	012	H000	0.02	0.0		1.0	0.02		0.0
	1	K	21G	2011	A	013	H000	0.02	0.0		1.0	0.02		0.0
	1	K	213	0010	A	014	0000	10.48	0.0		1.0	10.48		0.0
	1	K	21G	INST	A	012	H000	24.0	0.0		1.0	24.0		0.0
	1	K	21G	INST	A	013	H000	24.0	0.0		1.0	24.0		0.0
	1	K	444	5112	A	012	5000	0.032	0.0		1.0	0.032		0.0
	1	K	444	5112	A	013	5000	0.017	0.0		1.0	0.017		0.0
	1	K	444	5112	B	44Z	5011	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	444	5112	C	200	P000	0.032	0.0		1.0	0.032		0.0
	1	E	444	531D	A	012	5000	0.02	0.0		1.0	0.02		0.0
	1	E	444	531D	A	013	5000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	444	531D	B	44Z	50A5	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	444	531D	C	200	P000	0.02	0.0		1.0	0.02		0.0
	1	E	45C	18H3	A	012	2000	0.226	0.0		1.0	0.226		0.0
	1	E	45C	18H3	A	014	0000	0.904	0.0		1.0	0.904		0.0
	1	E	45C	18H3	B	065	960B	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	E	936	2861	A	012	2000	0.06	0.0		1.0	0.06		0.0
	1	E	936	2861	A	014	0000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	936	2861	B	065	960B	0.103	0.0		1.0	0.103		0.0
	1	E	936	2861	C	170	1100	0.06	0.0		1.0	0.06		0.0
	1	E	938	P005	A	012	3000	0.011	0.0		1.0	0.011		0.0
	1	E	938	P005	A	013	3000	0.011	0.0		1.0	0.011		0.0
	1	E	938	P005	B	938	P005	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	4BC	M8CC	A	012	4000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	4BC	M8CC	A	013	4000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	4BC	M8CC	B	0A1	4200	0.02	0.0		1.0	0.02		0.0
	1	E	4BC	M8CC	B	0B3	4256	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	442	511C	A	012	M000	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	442	511C	A	013	M000	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	442	511C	B	44Z	5016	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	442	512C	A	012	M000	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	442	512C	A	013	M000	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	442	512C	B	44Z	5026	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4BC	M8GG	A	012	4000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	44Z0	1099	B	442	UP99	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	44Z0	1099	A	013	M000	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	44Z0	1099	A	012	M000	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	FEFE02	0	B	AF1	C484	5.63	0.0		1.0	5.63		0.0
	1	E	FEFE02	0	B	7J5	0090	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	FEFE02	0	B	7J5	0010	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	E	FEFE02	0	A	013	M000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	FEFE02	0	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	FEFE03	0	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	FEFE03	0	A	013	M000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	FEFE03	0	B	7J5	0010	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	E	FEFE03	0	B	7J5	0090	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	FEFE03	0	B	AF1	C484	3.87	0.0		1.0	3.87		0.0
	1	E	FEFEM02	0	B	AF3	B69C	2.1	0.0		1.0	2.1		0.0
	1	E	FEFEM02	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM02	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM02	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM02	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM01	0	B	AF3	B69C	4.2	0.0		1.0	4.2		0.0
	1	E	FEFEM01	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM01	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM01	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM01	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM03	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM03	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM03	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM03	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM03	0	B	AF3	B69C	3.6	0.0		1.0	3.6		0.0
	1	E	FEFEM0	0	B	AF3	C1AC	0.54	0.0		1.0	0.54		0.0
	1	E	FEFEM0	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM0	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM0	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM0	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM04	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM04	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM04	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFE01	0	B	AF1	3784	5.62	0.0		1.0	5.62		0.0
	1	E	FEFE04	0	B	AF1	3784	3.88	0.0		1.0	3.88		0.0
	1	E	FEFE04	0	B	7J5	0090	0.43	0.0		1.0	0.43		0.0
	1	E	FEFE04	0	B	7J5	0010	0.14	0.0		1.0	0.14		0.0
	1	E	FEFE04	0	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	FEFE04	0	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	4BC	M8GG	A	013	4000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	4BC	M8GG	B	0A1	4200	0.02	0.0		1.0	0.02		0.0
	1	E	4BC	M8GG	B	0B3	4257	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	786	5240	A	012	7000	0.1272	0.0		1.0	0.1272		0.0
	1	E	786	5240	A	014	0000	0.0636	0.0		1.0	0.0636		0.0
	1	E	786	5240	B	011	1000	0.0012	0.0		1.0	0.0012		0.0
	1	E	786	5240	B	755	B311	4.2	0.0		1.0	4.2		0.0
	1	E	786	5240	C	170	4200	0.0636	0.0		1.0	0.0636		0.0
	1	K	443	5111	A	012	2000	0.014	0.0		1.0	0.014		0.0
	1	K	443	5111	A	014	0000	0.014	0.0		1.0	0.014		0.0
	1	K	4BC	3000	D	0B2	A100	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	4BC	3000	B	0A1	4200	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	K	4BC	3000	A	013	4000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	K	4BC	3000	A	012	4000	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	K	4DC	BD02	B	0DZ	A000	0.06	0.0		1.0	0.06		0.0
	1	K	4DC	BD02	B	0D7	5000	1.15	0.0		1.0	1.15		0.0
	1	K	4DC	BD02	B	0D7	1130	1.1	0.0		1.0	1.1		0.0
	1	K	4DC	BD02	B	0D6	29A0	0.0151	0.0		1.0	0.0151		0.0
	1	K	4DC	BD02	B	0D3	1000	0.0038	0.0		1.0	0.0038		0.0
	1	K	4DC	BD02	B	0D2	1030	1.298	0.0		1.0	1.298		0.0
	1	K	4DC	BD02	B	0A3	1000	0.1007	0.0		1.0	0.1007		0.0
	1	K	4DC	BD02	A	013	3000	1.437	0.0		1.0	1.437		0.0
	1	K	4DC	BD02	A	012	3000	1.58	0.0		1.0	1.58		0.0
	1	K	4DC	AD02	A	012	3000	1.375	0.0		1.0	1.375		0.0
	1	K	4DC	AD02	A	013	3000	1.25	0.0		1.0	1.25		0.0
	1	K	4DC	AD02	B	0A3	1000	0.1007	0.0		1.0	0.1007		0.0
	1	K	4DC	AD02	B	0D2	1030	1.298	0.0		1.0	1.298		0.0
	1	K	4DC	AD02	B	0D3	1000	0.0038	0.0		1.0	0.0038		0.0
	1	K	4DC	AD02	B	0D6	25A0	0.0151	0.0		1.0	0.0151		0.0
	1	K	4DC	AD02	B	0D7	1130	1.1	0.0		1.0	1.1		0.0
	1	K	4DC	AD02	B	0D7	5000	1.15	0.0		1.0	1.15		0.0
	1	K	4DC	AD02	B	0DZ	A000	0.06	0.0		1.0	0.06		0.0
	1	K	4ZW	GCE1	A	012	1000	0.21	0.0		1.0	0.21		0.0
	1	K	4ZW	GCE1	B	0A6	AH9E	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	4ZW	GCE1	C	200	F000	0.053	0.0		1.0	0.053		0.0
	1	K	442	5027	A	012	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	K	442	5027	A	013	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	K	442	5027	B	44Z	50BA	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	442	5027	C	200	P000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	4E2	562L	A	012	2000	0.52	0.0		1.0	0.52		0.0
	1	E	4E2	562L	A	014	0000	0.26	0.0		1.0	0.26		0.0
	1	E	4E2	562L	B	0E2	44L6	13.4375	0.0		1.0	13.4375		0.0
	1	E	4E2	562L	D	070	A8B1	0.0168	0.0		1.0	0.0168		0.0
	1	E	4EZ	72B4	A	012	2000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	4EZ	72B4	A	014	0000	1.6	0.0		1.0	1.6		0.0
	1	E	4EZ	72B4	B	065	910C	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	4EZ	3000	A	012	4000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	4EZ	3000	B	0A1	4200	0.005	0.0		1.0	0.005		0.0
	1	E	4EZ	3000	D	0B2	A100	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	54Z	S68J	B	7J5	0010	0.025	0.0		1.0	0.025		0.0
	1	E	54Z	S68J	B	0CH	S68J	1.071	0.0		1.0	1.071		0.0
	1	E	54Z	S68J	B	0A5	AA00	8.0	0.0		1.0	8.0		0.0
	1	E	211	249A	C	131	1430	0.045	0.0		1.0	0.045		0.0
	1	E	211	249A	C	200	S000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	211	149A	C	200	S000	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	E	211	149A	C	131	1430	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	211	149A	C	110	24A9	7.9	0.0		1.0	7.9		0.0
	1	E	211	149A	C	110	1200	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	211	149A	A	015	0000	28.0	0.0		1.0	28.0		0.0
	1	E	211	149A	A	012	1000	28.0	0.0		1.0	28.0		0.0
	1	K	219PAV	FOR	C	131	3330	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	K	219PAV	FOR	C	110	5A00	0.092	0.0		1.0	0.092		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	7JZ	00E1	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	7J5	00ZZ	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	7C4	H600	2.06	0.0		1.0	2.06		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	6BZ	1A10	1.88	0.0		1.0	1.88		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	6B1	2311	1.995	0.0		1.0	1.995		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	6B1	1311	14.7	0.0		1.0	14.7		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	0CC	1410	5.12	0.0		1.0	5.12		0.0
	1	E	NDEREDI	F001	C	110	24A9	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F001	C	131	1430	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F001	C	110	1200	7.0	0.0		1.0	7.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F001	C	200	S000	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F001	A	012	1000	12.0	0.0		1.0	12.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F001	A	015	0000	12.0	0.0		1.0	12.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F005	C	110	24A9	8.0	0.0		1.0	8.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F005	C	131	1430	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F005	C	110	1200	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F005	C	200	S000	20.0	0.0		1.0	20.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F005	A	012	1000	29.0	0.0		1.0	29.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F005	A	015	0000	29.0	0.0		1.0	29.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F006	C	110	24A9	7.9	0.0		1.0	7.9		0.0
	1	E	NDEREDI	F006	C	131	1430	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F006	C	110	1200	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F006	C	200	S000	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F006	A	012	1000	28.0	0.0		1.0	28.0		0.0
	1	E	NDEREDI	F006	A	015	0000	28.0	0.0		1.0	28.0		0.0
	1	K	219PAV	FLOT	C	110	5A00	0.09	0.0		1.0	0.09		0.0
	1	K	219PAV	FLOT	C	131	3330	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	D	ESMC	ASET	A	012	1000	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	E	9Z3	1F20	B	89Z	RJ20	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	9Z3	1F20	A	013	D000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	9Z3	1F20	A	012	D000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	D	ESMC	ASET	A	015	0000	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	D	ESMC	ASET	C	150	3500	1.1	0.0		1.0	1.1		0.0
	1	E	N	DAUX	A	014	0000	25.0	0.0		1.0	25.0		0.0
	1	E	N	DAUX	A	015	0000	25.0	0.0		1.0	25.0		0.0
	1	K	215	4110	A	014	0000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	K	214	84A1	A	012	5000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	K	214	84A1	A	014	0000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	K	214	84A1	C	200	S000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	K	216	4671	A	014	0000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	K	216	4671	A	015	0000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	K	216	4671	C	200	1000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	K	21A	U015	A	012	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	K	21A	U015	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	K	214	81A1	A	012	5000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	K	214	81A1	A	014	0000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	K	214	81A1	C	200	S000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	K	214	8234	A	012	5000	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	K	214	8234	A	014	0000	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	K	214	8234	A	015	0000	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	K	214	8234	C	110	1200	1.5	0.0		1.0	1.5		0.0
	1	K	214	8234	C	131	3330	0.11	0.0		1.0	0.11		0.0
	1	K	214	8234	C	200	S000	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	K	214	8299	C	110	3331	0.42	0.0		1.0	0.42		0.0
	1	K	214	8299	C	200	S000	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	K	214	8299	A	014	0000	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	K	21A	3D1A	A	012	A000	0.45	0.0		1.0	0.45		0.0
	1	K	21A	3D1A	A	014	0000	0.9	0.0		1.0	0.9		0.0
	1	K	21A	U010	A	012	M000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	K	21A	U010	A	013	M000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	K	218	0299	C	L40	AAAA	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	K	218	0299	A	014	0000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	K	216	8A91	C	150	GU00	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	K	216	8A91	C	131	1430	0.0013	0.0		1.0	0.0013		0.0
	1	K	216	8A91	C	110	1200	0.125	0.0		1.0	0.125		0.0
	1	K	216	8A91	C	200	S000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	K	216	8A91	A	012	5000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	K	216	8A91	A	014	0000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	K	21A	3A1A	C	150	3000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	21A	3A1A	A	012	A000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	21A	3A1A	A	014	0000	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	82C	1N4K	A	012	7000	0.35	0.0		1.0	0.35		0.0
	1	E	82C	1N4K	A	014	0000	0.115	0.0		1.0	0.115		0.0
	1	E	82C	1N4K	B	05A	2203	0.705	0.0		1.0	0.705		0.0
	1	E	82C	1N4K	B	071	1020	4.9028	0.0		1.0	4.9028		0.0
	1	E	82C	1N4K	B	0FH	7163	1.1	0.0		1.0	1.1		0.0
	1	E	8K9	SH6K	A	012	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	8K9	SH6K	A	013	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	8K9	SH6K	B	0A5	AA00	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	8K9	SH6K	B	0CH	SH6K	1.071	0.0		1.0	1.071		0.0
	1	E	8K9	SH6K	B	7J5	0010	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	83E	R900	A	012	M000	0.14	0.0		1.0	0.14		0.0
	1	E	83E	R900	A	013	M000	0.035	0.0		1.0	0.035		0.0
	1	E	83E	R900	B	05D	7030	0.52	0.0		1.0	0.52		0.0
	1	E	83E	R900	B	0CC	2410	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	83E	R900	B	7J5	00ZZ	0.399	0.0		1.0	0.399		0.0
	1	E	83E	R900	B	7JZ	00E1	1.995	0.0		1.0	1.995		0.0
	1	E	63Z	SA6B	A	012	7000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	63Z	SA6B	A	013	7000	0.125	0.0		1.0	0.125		0.0
	1	E	63Z	SA6B	B	0A5	AA00	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	63Z	SA6B	B	0CH	SA6B	1.071	0.0		1.0	1.071		0.0
	1	E	63Z	SG5C	A	012	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	63Z	SG5C	A	013	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	63Z	SG5C	B	0A5	AA00	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	63Z	SG5C	B	0CH	SG5C	1.071	0.0		1.0	1.071		0.0
	1	E	63Z	SG5C	B	7J5	0010	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	63Z	SH5C	A	012	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	63Z	SH5C	A	013	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	635	OLIM	B	OM	EG40	1.98	0.0		1.0	1.98		0.0
	1	E	635	OLIM	B	0A5	AA00	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	E	635	OLIM	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	635	OLIM	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	K	21A	1011	A	014	0000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	443	5122	A	012	5000	0.018	0.0		1.0	0.018		0.0
	1	E	898	D240	B	89Z	PE00	0.5508	0.0		1.0	0.5508		0.0
	1	E	898	D240	A	013	D000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	898	D240	A	012	D000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	898	J2A0	B	8ZA	1000	0.153	0.0		1.0	0.153		0.0
	1	E	898	J2A0	B	89Z	PD00	0.3978	0.0		1.0	0.3978		0.0
	1	E	898	J2A0	A	013	D000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	898	J2A0	A	012	D000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	898	K2A0	B	8ZA	1000	0.153	0.0		1.0	0.153		0.0
	1	E	898	K2A0	B	89Z	PD00	0.3978	0.0		1.0	0.3978		0.0
	1	E	898	K2A0	A	013	D000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	898	K2A0	A	012	D000	0.125	0.0		1.0	0.125		0.0
	1	E	443	5122	A	013	5000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	443	5122	B	44Z	5021	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	443	5122	C	200	P000	0.018	0.0		1.0	0.018		0.0
	1	E	441	5125	C	200	P000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	441	5125	B	44Z	502A	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	441	5125	A	013	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	441	5125	A	012	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	442	5027	C	200	P000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	442	5027	B	44Z	50BA	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	442	5027	A	013	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	442	5027	A	012	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	4LV	75H9	A	012	1000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	4LV	75H9	A	014	0000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	4LV	75H9	B	4LV	07HH	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4LV	75H9	C	150	G800	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	45C	A8H3	A	012	2000	0.246	0.0		1.0	0.246		0.0
	1	E	45C	A8H3	A	014	0000	0.984	0.0		1.0	0.984		0.0
	1	E	45C	A8H3	B	065	960B	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	E	4BC	3000	A	012	4000	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	4BC	3000	A	013	4000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	4BC	3000	B	0A1	4200	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	4BC	3000	D	0B2	A100	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	45C	A7C4	C	170	1100	0.115	0.0		1.0	0.115		0.0
	1	K	45C	A7C4	B	065	710B	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	K	45C	A7C4	A	014	0000	0.276	0.0		1.0	0.276		0.0
	1	K	214	8HD1	C	200	S000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	K	214	8HD1	A	014	0000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	K	214	8HD1	A	012	5000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	222	122A	C	131	3330	0.123	0.0		1.0	0.123		0.0
	1	K	219	2913	C	110	1200	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	K	219	2913	A	014	0000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	K	219	2913	A	015	0000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	K	21B	3011	C	200	S000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	K	21B	3011	A	014	0000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	K	21B	3011	A	013	5000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	K	21B	3011	A	012	5000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	K	21Z	2799	A	012	F000	0.35	0.0		1.0	0.35		0.0
	1	K	21Z	2799	A	013	F000	0.35	0.0		1.0	0.35		0.0
	1	0	1	004	A	014	0000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	K	214	8261	A	014	0000	3.64	0.0		1.0	3.64		0.0
	1	E	63Z	SH5C	B	0A5	AA00	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	63Z	SH5C	B	0CH	SH5C	1.071	0.0		1.0	1.071		0.0
	1	E	63Z	SH5C	B	7J5	0010	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	63Z	SF5C	A	012	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	63Z	SF5C	A	013	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	63Z	SF5C	B	0A5	AA00	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	63Z	SF5C	B	0CH	SF5C	1.071	0.0		1.0	1.071		0.0
	1	E	63Z	SF5C	B	7J5	0010	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	63Z	SC3C	A	012	7000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	63Z	SC3C	A	013	7000	0.125	0.0		1.0	0.125		0.0
	1	E	63Z	SC3C	B	0A5	AA00	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	63Z	SC3C	B	0CH	SC3C	1.071	0.0		1.0	1.071		0.0
	1	I	121	3251	A	012	M000	0.08	0.0		1.0	0.08		0.0
	1	I	121	3251	A	013	M000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	I	121	3251	C	150	1700	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	M	OBOFI	CE01	A	012	A000	0.0	0.0		1.0	0.0		0.0
	1	M	OBOFI	CE01	A	013	A000	0.0	0.0		1.0	0.0		0.0
	1	M	OBOFI	CE01	B	Q71	15BE	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	M	OBOFI	CE01	B	Q71	28A1	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	66A	A300	A	012	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	66A	A300	A	013	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	66A	A300	B	66A	A00A	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	E	66A	A300	B	66Z	A000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	66A	B030	A	012	7000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	66A	B030	A	013	7000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	66A	B030	B	66A	B00A	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	E	66A	B030	B	66Z	B000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	66A	A999	A	012	7000	0.45	0.0		1.0	0.45		0.0
	1	E	66A	A999	A	013	7000	0.45	0.0		1.0	0.45		0.0
	1	E	66A	A999	B	66A	A00A	3.6	0.0		1.0	3.6		0.0
	1	E	66A	A999	B	66Z	A000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q54	4D3S	B	Q54	4D3S	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	635	OLIM	B	OLI	MP70	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	Q5A	U010	A	012	M000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	Q5A	U010	B	Q5A	U010	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	E	898	MHN0	B	8ZA	R000	0.102	0.0		1.0	0.102		0.0
	1	E	898	MHN0	B	89Z	5000	0.2856	0.0		1.0	0.2856		0.0
	1	E	898	MHN0	A	013	D000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	898	MHN0	A	012	D000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	89A	ABJ0	B	8ZA	A000	0.204	0.0		1.0	0.204		0.0
	1	E	89A	ABJ0	B	89Z	B000	0.255	0.0		1.0	0.255		0.0
	1	E	89A	ABJ0	A	013	D000	0.07	0.0		1.0	0.07		0.0
	1	E	89A	ABJ0	A	012	D000	0.7	0.0		1.0	0.7		0.0
	1	I	121	5250	B	0Y1	5250	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q54	4D3S	A	013	7000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	Q54	4D3S	A	012	7000	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	C1K	1502	A	012	E000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	C1K	1502	B	0A6	1500	4.4	0.0		1.0	4.4		0.0
	1	E	C1K	1502	B	0A8	1010	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	C1K	1502	B	C1K	1500	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	J43	U010	B	J43	U010	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	J43	U010	A	012	7000	0.35	0.0		1.0	0.35		0.0
	1	E	J42	U025	B	J42	U025	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	J42	U025	A	012	7000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	J4Z	U015	B	J4Z	U015	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	J4Z	U015	A	012	7000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	J46	U001	B	J46	U001	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	J46	U001	A	012	7000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	D7F	P362	C	133	A0J0	0.11	0.0		1.0	0.11		0.0
	1	E	D7F	P362	C	131	3330	0.0422	0.0		1.0	0.0422		0.0
	1	E	D7F	P362	B	DY3	B900	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D7F	P362	B	DW3	B900	0.33	0.0		1.0	0.33		0.0
	1	E	D7F	P362	B	D7F	P360	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	D7F	P362	B	031	0500	0.6636	0.0		1.0	0.6636		0.0
	1	E	D7F	P362	A	014	0000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	D7F	P362	A	013	7000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	D7F	P362	A	012	7000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	D7F	P362	A	012	2000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	D7F	EB8P	B	DY3	B800	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D7F	EB8P	B	DW3	B800	0.33	0.0		1.0	0.33		0.0
	1	E	D7F	EB8P	B	D1Z	3000	0.66	0.0		1.0	0.66		0.0
	1	E	D7F	EB8P	B	D13	289B	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	D7F	EB8P	A	013	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	D7F	EB8P	A	012	7000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	54Z	S68J	A	013	7000	0.175	0.0		1.0	0.175		0.0
	1	E	54Z	S68J	A	012	7000	0.35	0.0		1.0	0.35		0.0
	1	E	D11	1E31	A	012	J000	0.36	0.0		1.0	0.36		0.0
	1	E	D11	1E31	A	013	J000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	D11	1E31	B	D13	239B	1.25	0.0		1.0	1.25		0.0
	1	E	D11	1E31	B	DW3	B300	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D11	1E31	B	DY3	B300	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D11	1E71	B	D13	279B	1.25	0.0		1.0	1.25		0.0
	1	E	D11	1E71	B	DW3	B700	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D11	1E71	B	DY3	B700	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D11	1E71	A	012	J000	0.36	0.0		1.0	0.36		0.0
	1	E	D11	1E71	A	013	J000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	535	C627	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	535	C627	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	535	C627	B	0A5	AA00	8.0	0.0		1.0	8.0		0.0
	1	E	535	C627	B	0C5	C627	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	552	32G1	A	012	2000	1.35	0.0		1.0	1.35		0.0
	1	E	552	32G1	A	014	0000	2.1	0.0		1.0	2.1		0.0
	1	E	552	32G1	B	552	32G1	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	552	32G1	B	5ZZ	JXNT	8.0	0.0		1.0	8.0		0.0
	1	E	552	32G1	D	070	1821	0.0095	0.0		1.0	0.0095		0.0
	1	E	5ZA	V16H	A	012	7000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	5ZA	V16H	A	013	7000	0.125	0.0		1.0	0.125		0.0
	1	E	5ZA	V16H	B	0A5	AA00	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	5ZA	V16H	B	0CH	S16H	1.071	0.0		1.0	1.071		0.0
	1	E	5ZA	V16H	B	7JZ	00F6	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	E	441	5315	A	012	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	441	5315	A	013	5000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	E	441	5315	B	44Z	50AA	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	441	5315	C	200	P000	0.015	0.0		1.0	0.015		0.0
	1	H	ITH	Y200	H	IT-HY	200A	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	H	ITH	Y200	H	IS-R	NM16	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	H	ITH	Y200	C	200	F000	0.053	0.0		1.0	0.053		0.0
	1	H	ITH	Y200	A	012	1000	0.21	0.0		1.0	0.21		0.0
	1	E	452	18N3	A	012	2000	0.252	0.0		1.0	0.252		0.0
	1	E	452	18N3	A	014	0000	1.008	0.0		1.0	1.008		0.0
	1	E	452	18N3	B	065	760J	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	4D2	1A23	A	012	3000	0.429	0.0		1.0	0.429		0.0
	1	E	4D2	1A23	A	013	3000	0.471	0.0		1.0	0.471		0.0
	1	E	4D2	1A23	B	0A3	1000	0.1007	0.0		1.0	0.1007		0.0
	1	E	4D2	1A23	B	0D2	1030	1.496	0.0		1.0	1.496		0.0
	1	E	4D2	1A23	B	0D6	25A0	0.0101	0.0		1.0	0.0101		0.0
	1	E	4D2	1A23	B	0D8	1650	1.155	0.0		1.0	1.155		0.0
	1	E	4D2	1A23	B	0DZ	A000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	4D2	1A23	B	0DZ	P600	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4B2	3000	A	012	4000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	4B2	3000	A	013	4000	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	4B2	3000	B	0A1	4200	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	E	4B2	3000	D	0B2	A100	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4D2	1B26	A	012	3000	0.643	0.0		1.0	0.643		0.0
	1	E	4D2	1B26	A	013	3000	0.707	0.0		1.0	0.707		0.0
	1	E	D7F	P462	C	133	A0J0	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	E	D7F	P462	C	131	3330	0.0507	0.0		1.0	0.0507		0.0
	1	E	D7F	P462	B	DY3	BA00	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D7F	P462	B	DW3	BA00	0.33	0.0		1.0	0.33		0.0
	1	E	D7F	P462	B	D7F	P460	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	D7F	P462	B	031	0500	0.735	0.0		1.0	0.735		0.0
	1	E	D7F	P462	A	014	0000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	D7F	P462	A	013	7000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	D7F	P462	A	012	7000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	D7F	P462	A	012	2000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	D15	J871	B	DY3	B800	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D15	J871	B	DW3	B800	0.33	0.0		1.0	0.33		0.0
	1	E	D15	J871	B	D1Z	2300	0.67	0.0		1.0	0.67		0.0
	1	E	D15	J871	B	D13	287B	1.4	0.0		1.0	1.4		0.0
	1	E	D15	J871	A	013	7000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	D15	J871	A	012	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	D35	3566	D	070	1461	0.0756	0.0		1.0	0.0756		0.0
	1	E	D35	3566	B	D3Z	2776	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D35	3566	B	0F1	D2A1	60.005	0.0		1.0	60.005		0.0
	1	E	D35	3566	B	064	300C	0.0851	0.0		1.0	0.0851		0.0
	1	E	D35	3566	B	051	2401	0.0042	0.0		1.0	0.0042		0.0
	1	E	D35	3566	B	011	1000	0.002	0.0		1.0	0.002		0.0
	1	E	D35	3566	A	014	0000	1.5	0.0		1.0	1.5		0.0
	1	E	D35	3566	A	012	2000	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	E	D35	4985	D	070	A4D1	0.1439	0.0		1.0	0.1439		0.0
	1	E	D35	4985	B	D3Z	2AA8	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	D35	4985	B	0F1	D2A1	112.002	0.0		1.0	112.002		0.0
	1	E	D35	4985	B	064	300C	0.1512	0.0		1.0	0.1512		0.0
	1	E	D35	4985	B	051	2401	0.0095	0.0		1.0	0.0095		0.0
	1	E	D35	4985	B	011	1000	0.003	0.0		1.0	0.003		0.0
	1	E	D35	4985	A	014	0000	3.3	0.0		1.0	3.3		0.0
	1	E	D35	4985	A	012	2000	6.7	0.0		1.0	6.7		0.0
	1	K	222	B412	A	014	0000	3.425	0.0		1.0	3.425		0.0
	1	F	9G8	CTA0	C	170	D0A0	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	F	9G8	CTA0	B	9G8	C0A0	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	F	9G8	CTA0	A	014	0000	0.14	0.0		1.0	0.14		0.0
	1	F	9G8	CTA0	A	012	N000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	214	85A9	A	012	1000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	214	85A9	A	015	0000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	K	21B	U001	C	200	B000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	K	21B	U001	A	014	0000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	K	21B	U001	A	015	0000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	4D1	1123	B	0DZ	P200	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	453	A8C3	A	012	2000	0.366	0.0		1.0	0.366		0.0
	1	E	453	A8C3	A	014	0000	1.464	0.0		1.0	1.464		0.0
	1	E	453	A8C3	B	065	760B	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4B3	5000	A	012	4000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	4B3	5000	A	013	4000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	4B3	5000	B	0A1	4200	0.009	0.0		1.0	0.009		0.0
	1	E	4B3	5000	D	0B2	A100	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4D3	D525	A	012	3000	0.9	0.0		1.0	0.9		0.0
	1	E	4D3	D525	A	013	3000	0.9	0.0		1.0	0.9		0.0
	1	E	4D3	D525	B	0A1	4300	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	4D3	D525	B	0A3	1000	0.1501	0.0		1.0	0.1501		0.0
	1	E	4D3	D525	B	0D2	1030	1.199	0.0		1.0	1.199		0.0
	1	E	4D3	D525	B	0D3	1000	0.0029	0.0		1.0	0.0029		0.0
	1	E	4D3	D525	B	0D6	29A0	0.0302	0.0		1.0	0.0302		0.0
	1	E	4D3	D525	B	0D7	1120	1.15	0.0		1.0	1.15		0.0
	1	E	4D3	D525	B	0DZ	A000	0.08	0.0		1.0	0.08		0.0
	1	E	4LV	75HD	A	012	1000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	4LV	75HD	A	014	0000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	4LV	75HD	B	4LV	07HK	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4LV	75HD	C	150	G800	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	459	18H3	A	012	2000	0.294	0.0		1.0	0.294		0.0
	1	E	459	18H3	A	014	0000	1.176	0.0		1.0	1.176		0.0
	1	E	459	18H3	B	065	960B	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	4B9	3000	A	012	4000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	4B9	3000	A	013	4000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	4B9	3000	B	0A1	4200	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	4B9	3000	D	0B2	A100	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4D8	D520	A	012	3000	0.7	0.0		1.0	0.7		0.0
	1	E	4D8	D520	A	013	3000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	4D8	D520	B	0A3	1000	0.1007	0.0		1.0	0.1007		0.0
	1	E	4D8	D520	B	0D2	1030	1.991	0.0		1.0	1.991		0.0
	1	E	4D8	D520	B	0D3	1000	0.1501	0.0		1.0	0.1501		0.0
	1	E	4D8	D520	B	0D6	25A0	0.0201	0.0		1.0	0.0201		0.0
	1	E	4D8	D520	B	0D7	1120	1.1495	0.0		1.0	1.1495		0.0
	1	E	453	18H3	A	012	2000	0.34	0.0		1.0	0.34		0.0
	1	E	453	18H3	A	014	0000	1.368	0.0		1.0	1.368		0.0
	1	E	453	18H3	B	065	960B	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	216	3511	A	014	0000	0.35	0.0		1.0	0.35		0.0
	1	K	219	4421	A	014	0000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	K	21A	3011	A	014	0000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	K	214	8A94	A	012	5000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	4D2	1B26	B	0A3	1000	0.1007	0.0		1.0	0.1007		0.0
	1	E	4D2	1B26	B	0D2	1030	2.09	0.0		1.0	2.09		0.0
	1	E	4D2	1B26	B	0D6	25A0	0.0101	0.0		1.0	0.0101		0.0
	1	K	443	5111	B	44Z	5011	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	45R	A2A1	A	012	1000	0.75	0.0		1.0	0.75		0.0
	1	K	45R	A2A1	A	014	0000	0.75	0.0		1.0	0.75		0.0
	1	K	45R	A2A1	B	071	5100	45.0	0.0		1.0	45.0		0.0
	1	K	45R	A2A1	B	071	7000	1.5	0.0		1.0	1.5		0.0
	1	E	AP	EU01	B	0D6	25A0	10.0	0.0		1.0	10.0		0.0
	1	E	AP	EU01	B	071	5100	45.0	0.0		1.0	45.0		0.0
	1	E	AP	EU01	A	014	0000	4.89	0.0		1.0	4.89		0.0
	1	E	AP	EU01	A	012	1000	4.89	0.0		1.0	4.89		0.0
	1	E	AP	EU01	B	072	U010	52.0	0.0		1.0	52.0		0.0
	1	K	218	A410	A	014	0000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	K	612B513	K830	A	012	2000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	K	612B513	K830	A	014	0000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	K	612B513	K830	A	015	0000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	K	612B513	K830	B	011	1000	0.0136	0.0		1.0	0.0136		0.0
	1	K	612B513	K830	B	071	0280	0.0575	0.0		1.0	0.0575		0.0
	1	K	612B513	K830	B	0F1E2AL	K830	32.7	0.0		1.0	32.7		0.0
	1	K	612B513	K830	C	170	4100	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	K	614JP2H	L8SV	A	012	2000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	K	614JP2H	L8SV	A	014	0000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	K	614JP2H	L8SV	A	015	0000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	K	614JP2H	L8SV	B	011	1000	0.0028	0.0		1.0	0.0028		0.0
	1	K	614JP2H	L8SV	B	071	0280	0.0087	0.0		1.0	0.0087		0.0
	1	K	614JP2H	L8SV	B	0F85272	L8SV	10.0083	0.0		1.0	10.0083		0.0
	1	K	614JP2H	L8SV	C	170	4100	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	K	652	234R	A	012	7000	0.39	0.0		1.0	0.39		0.0
	1	K	652	234R	A	013	7000	0.14	0.0		1.0	0.14		0.0
	1	K	652	234R	B	0A4	4000	0.72	0.0		1.0	0.72		0.0
	1	K	652	234R	B	0A4	A400	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	K	652	234R	B	0A6	1600	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	K	652	234R	B	0CC	1310	4.12	0.0		1.0	4.12		0.0
	1	E	FEFEM04	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM04	0	B	AF3	C1AC	0.54	0.0		1.0	0.54		0.0
	1	E	FEFEM05	0	B	AF3	C1AC	0.66	0.0		1.0	0.66		0.0
	1	E	FEFEM05	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM05	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM05	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM05	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM06	0	B	AF3	975C	2.01	0.0		1.0	2.01		0.0
	1	E	FEFEM06	0	B	7J5	0090	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	FEFEM06	0	B	7J5	0010	0.17	0.0		1.0	0.17		0.0
	1	E	FEFEM06	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM06	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AF3	BF5C	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AF3	BF5C	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	AF3	BF5C	B	7J5	0010	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	AF3	BF5C	B	7J5	0090	0.54	0.0		1.0	0.54		0.0
	1	E	AF3	BF5C	B	AF3	B75C	3.96	0.0		1.0	3.96		0.0
	1	E	FEFEM07	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM07	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM07	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM07	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM07	0	B	AF3	B69C	3.543	0.0		1.0	3.543		0.0
	1	E	FEFEM08	0	B	AF3	B69C	1.68	0.0		1.0	1.68		0.0
	1	E	FEFEM08	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM08	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM08	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM08	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM09	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM09	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM09	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM09	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM09	0	B	AF3	B69C	1.35	0.0		1.0	1.35		0.0
	1	E	FEFEM10	0	B	AF3	C1AC	0.72	0.0		1.0	0.72		0.0
	1	E	FEFEM10	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM10	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM10	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM10	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M01	B	AF3	B69C	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	E	FINFEFE	M01	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M01	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM12	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM12	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM12	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM12	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM12	0	B	AF3	C1AC	6.9	0.0		1.0	6.9		0.0
	1	E	FEFEM13	0	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFEM13	0	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FEFEM13	0	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FEFEM13	0	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FEFEM13	0	B	AF3	C1AC	0.84	0.0		1.0	0.84		0.0
	1	E	C1F	Q611	A	012	E000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	C1F	Q611	B	C1F	A611	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4D2	1B26	B	0D6	29A0	0.0101	0.0		1.0	0.0101		0.0
	1	E	4D2	1B26	B	0D8	1650	1.1025	0.0		1.0	1.1025		0.0
	1	E	4D2	1B26	B	0DZ	A000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	4D2	1B26	B	0DZ	P600	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	444	5315	A	012	5000	0.025	0.0		1.0	0.025		0.0
	1	E	444	5315	A	013	5000	0.013	0.0		1.0	0.013		0.0
	1	E	444	5315	B	44Z	50AA	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	444	5315	C	200	P000	0.025	0.0		1.0	0.025		0.0
	1	E	225	277F	A	014	0000	0.02	0.0		1.0	0.02		0.0
	1	E	225	277F	A	015	0000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	225	277F	C	131	6100	0.016	0.0		1.0	0.016		0.0
	1	E	225	277F	C	133	A0J0	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	225	AR70	A	014	0000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	225	AR70	B	033	R500	1.616	0.0		1.0	1.616		0.0
	1	E	225	AR70	C	131	1440	0.006	0.0		1.0	0.006		0.0
	1	E	635	E157	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	635	E157	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	635	E157	B	0A5	AA00	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	E	635	E157	B	0C5	F157	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	552	MAY	A	012	2000	1.35	0.0		1.0	1.35		0.0
	1	E	552	MAY	A	014	0000	2.1	0.0		1.0	2.1		0.0
	1	E	552	MAY	B	5ZZ	JXNT	8.0	0.0		1.0	8.0		0.0
	1	E	552	MAY	D	070	1821	0.0095	0.0		1.0	0.0095		0.0
	1	E	552	MAY	M	AY1	60EL	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AF1	3G84	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	AF1	3G84	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	AF1	3G84	B	7J5	0010	0.14	0.0		1.0	0.14		0.0
	1	E	AF1	3G84	B	7J5	0090	0.43	0.0		1.0	0.43		0.0
	1	E	AF1	3G84	B	AF1	3784	2.88	0.0		1.0	2.88		0.0
	1	E	FEFE01	0000	B	AF1	3784	2.88	0.0		1.0	2.88		0.0
	1	E	FEFE01	0000	B	7J5	0090	0.43	0.0		1.0	0.43		0.0
	1	E	FEFE01	0000	B	7J5	0010	0.14	0.0		1.0	0.14		0.0
	1	E	FEFE01	0000	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	FEFE01	0000	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	FEFE01	0	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	FEFE01	0	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	FEFE01	0	B	7J5	0010	0.14	0.0		1.0	0.14		0.0
	1	E	FEFE01	0	B	7J5	0090	0.43	0.0		1.0	0.43		0.0
	1	E	214	85A9	C	110	1200	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	214	85A9	C	131	1430	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	214	85A9	C	131	24A0	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	214	85A9	C	200	S000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	C17	AJ14	B	C17	AJ10	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	844	3260	A	012	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	844	3260	A	013	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	844	3260	B	0A4	4000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	844	3260	B	0CC	1310	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	844	3260	B	7J5	00ZZ	0.4725	0.0		1.0	0.4725		0.0
	1	E	844	3260	B	7JZ	00E1	1.89	0.0		1.0	1.89		0.0
	1	E	844	3260	B	84Z	7850	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	843	2154	A	012	M000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	843	2154	A	013	M000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	AMW	1001	D	070	1641	0.0011	0.0		1.0	0.00105		0.0
	1	E	AMW	2002	A	012	M000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	AMW	2002	A	013	M000	0.07	0.0		1.0	0.07		0.0
	1	E	AMW	2002	B	AMW	2000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	PVFEPE	M01	A	012	E000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	843	2154	B	843	2152	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	843	2154	B	84Z	4510	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	842	YY4H	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	842	YY4H	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	842	YY4H	B	842	YY4H	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	842	YY4H	B	84Z	D220	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	844	K211	A	012	7000	0.654	0.0		1.0	0.654		0.0
	1	E	844	K211	A	013	7000	0.1995	0.0		1.0	0.1995		0.0
	1	E	844	K211	B	0A4	4000	0.84	0.0		1.0	0.84		0.0
	1	E	844	K211	B	0CC	1310	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	844	K211	B	7J5	00ZZ	1.41	0.0		1.0	1.41		0.0
	1	E	844	K211	B	7JZ	00E1	3.78	0.0		1.0	3.78		0.0
	1	E	844	K211	B	84Z	5610	2.16	0.0		1.0	2.16		0.0
	1	E	9QH	23K3	A	012	7000	0.07	0.0		1.0	0.07		0.0
	1	E	9QH	23K3	A	013	7000	0.07	0.0		1.0	0.07		0.0
	1	E	9QH	23K3	B	7C7	5300	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	9QH	23K3	B	9QH	23K0	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	955	1128	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	955	1128	A	013	M000	0.45	0.0		1.0	0.45		0.0
	1	E	955	1128	B	951	1128	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	9J3	4200	A	012	7000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	9J3	4200	A	013	7000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	9J3	4200	B	9J3	4200	1.1	0.0		1.0	1.1		0.0
	1	E	9JZ	U100	A	012	7000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	9JZ	U100	A	013	7000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	9JZ	U100	B	44Z	5026	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	9U7	10A1	A	012	7000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	9U7	10A1	A	014	0000	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	E	9U7	10A1	B	0A6	1500	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	9U7	10A1	B	9U7	10A0	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	E	9UA	U001	A	012	M000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	9UA	U001	A	013	M000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	9UA	U001	B	0A4	A400	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	9UA	U001	B	9UA	U001	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	955	6125	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	955	6125	A	013	M000	0.45	0.0		1.0	0.45		0.0
	1	E	955	6125	B	951	6125	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	9U2	1AAD	A	012	7000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	9U2	1AAD	A	013	7000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	9U2	1AAD	B	9CZ	2000	0.1005	0.0		1.0	0.1005		0.0
	1	E	9U2	1AAD	B	9U2	1AA0	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	E	9U2	1AAD	D	070	1641	0.0011	0.0		1.0	0.0011		0.0
	1	F	9H1	1351	A	012	N000	0.019	0.0		1.0	0.019		0.0
	1	F	9H1	1351	A	014	0000	0.086	0.0		1.0	0.086		0.0
	1	F	9H1	1351	B	9H1	1351	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	F	9H1	1351	C	133	50C0	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	F	9H1	1351	C	170	9B00	0.01	0.0		1.0	0.01		0.0
	1	F	9H1	1351	C	170	D0A0	0.012	0.0		1.0	0.012		0.0
	1	F	9J1	2E40	A	015	0000	0.003	0.0		1.0	0.003		0.0
	1	F	9J1	2E40	B	055	2460	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	F	9J1	2E40	C	170	2D00	0.003	0.0		1.0	0.003		0.0
	1	E	89A	2BA0	B	8ZA	1000	0.153	0.0		1.0	0.153		0.0
	1	E	89A	2BA0	B	89Z	B000	0.3468	0.0		1.0	0.3468		0.0
	1	E	89A	2BA0	A	013	D000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	89A	2BA0	A	012	D000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	B12	2FA6	A	012	F000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	894	J240	B	89Z	PD00	0.4998	0.0		1.0	0.4998		0.0
	1	E	894	J240	A	013	D000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	894	J240	A	012	D000	0.39	0.0		1.0	0.39		0.0
	1	E	894	K240	B	89Z	PD00	0.4998	0.0		1.0	0.4998		0.0
	1	E	894	K240	A	013	D000	0.045	0.0		1.0	0.045		0.0
	1	E	894	K240	A	012	D000	0.45	0.0		1.0	0.45		0.0
	1	E	894	L240	B	89Z	PD00	0.4998	0.0		1.0	0.4998		0.0
	1	E	894	L240	A	013	D000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	894	L240	A	012	D000	0.495	0.0		1.0	0.495		0.0
	1	E	898	5BN0	B	8ZA	9000	0.204	0.0		1.0	0.204		0.0
	1	E	898	5BN0	B	89Z	B000	0.255	0.0		1.0	0.255		0.0
	1	E	898	5BN0	A	013	D000	0.02	0.0		1.0	0.02		0.0
	1	E	898	5BN0	A	012	D000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	B12	2FA6	A	013	F000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	B12	2FA6	B	0A6	2F90	1.665	0.0		1.0	1.665		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	0A4	A400	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	0A4	4000	0.72	0.0		1.0	0.72		0.0
	1	E	652MITG	EI	A	013	7000	0.17	0.0		1.0	0.17		0.0
	1	E	652MITG	EI	A	012	7000	0.42	0.0		1.0	0.42		0.0
	1	E	552	32A1	A	012	2000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	552	32A1	A	014	0000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	552	32A1	B	552	32A1	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	552	32A1	B	5ZZ	JTNT	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	552	32A1	D	070	1821	0.0042	0.0		1.0	0.0042		0.0
	1	E	FINFEFE	M11	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FINFEFE	M11	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M11	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	B12	2FA6	B	B12	7WAG	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	9S2	MW3B	A	012	F000	0.66	0.0		1.0	0.66		0.0
	1	E	9S2	MW3B	A	013	F000	0.33	0.0		1.0	0.33		0.0
	1	E	9S2	MW3B	B	0CH	LW0B	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	9S2	MW3B	C	200	P000	0.66	0.0		1.0	0.66		0.0
	1	E	9S1	1420	A	012	F000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	9S1	1420	A	013	F000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	9S1	1420	B	0B5	1420	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	B71	UA20	A	013	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	B71	UA20	B	0A6	3H00	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	E	B71	UA20	B	147	UA20	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	B71	UC20	A	012	M000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	B71	UC20	B	147	UC20	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	B71	UE20	A	012	M000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	B71	UE20	B	0A6	3H00	8.0	0.0		1.0	8.0		0.0
	1	E	B71	UE20	B	147	UE20	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	B71	UA10	A	013	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	B71	UA10	B	0A6	3H00	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	E	B71	UA10	B	147	UA10	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	QN2	U002	A	012	F000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	QN2	U002	A	013	F000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	QN2	U002	B	QN2	U001	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ASB	9050	A	012	F000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	ASB	9050	B	ASB	9050	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ASA	81BB	A	012	F000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	ASA	81BB	B	ASA	81BB	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AWS	2B20	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	AWS	2B20	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	AWS	2B20	B	AWS	2B20	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AFA210L	K8VP	A	012	M000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	AFA210L	K8VP	A	013	M000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	AFA210L	K8VP	B	7J5	0010	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	AFA210L	K8VP	B	7J50090	K8VP	0.31	0.0		1.0	0.31		0.0
	1	E	AFA210L	K8VP	B	AFA	210L	1.935	0.0		1.0	1.935		0.0
	1	E	618	726N	A	012	2000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	618	726N	A	014	0000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	618	726N	B	0E2	45A6	9.7573	0.0		1.0	9.7573		0.0
	1	E	618	726N	D	070	1461	0.0069	0.0		1.0	0.0069		0.0
	1	E	PVFEPE	M01	B	AMW	2000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ABG	7A68	A	012	F000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	ABG	7A68	B	ABG	7768	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ABG	7A68	B	AZG	C360	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ARRPOLI	U911	D	070	1821	0.0042	0.0		1.0	0.0042		0.0
	1	E	ARRPOLI	U911	B	ARR	A911	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ARRPOLI	U911	A	014	0000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	ARRPOLI	U911	A	012	1000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	225	5T70	A	014	0000	0.02	0.0		1.0	0.02		0.0
	1	E	225	5T70	B	031	S400	2.09	0.0		1.0	2.09		0.0
	1	E	225	5T70	C	131	1430	0.013	0.0		1.0	0.013		0.0
	1	F	EPEM01	000	B	AFA	6404	3.9	0.0		1.0	3.9		0.0
	1	F	EPEM01	000	B	7J5	0090	0.39	0.0		1.0	0.39		0.0
	1	F	EPEM01	000	B	7J5	0010	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	F	EPEM01	000	A	013	M000	0.175	0.0		1.0	0.175		0.0
	1	F	EPEM01	000	A	012	M000	0.87	0.0		1.0	0.87		0.0
	1	E	FEPEM	003	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	FEPEM	003	A	013	M000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	FEPEM	003	B	7J5	0010	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	E	FEPEM	003	B	7J5	0090	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	FEPEM	003	B	AF1	C484	1.89	0.0		1.0	1.89		0.0
	1	E	66A	B090	A	012	7000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	66A	B090	A	013	7000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	66A	B090	B	66A	B00A	3.2	0.0		1.0	3.2		0.0
	1	E	66A	B090	B	66Z	B000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	66A	A200	A	012	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	66A	A200	A	013	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	E41	2Q62	B	EY4	1190	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	E41	2Q62	B	E41	2Q62	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	E41	2Q62	A	013	G000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	E41	2Q62	A	012	G000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	66A	A200	B	66A	A00A	1.8	0.0		1.0	1.8		0.0
	1	E	66A	A200	B	66Z	A000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	66A	B070	A	012	7000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	66A	B070	A	013	7000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	66A	B070	B	66A	B00A	2.8	0.0		1.0	2.8		0.0
	1	E	66A	B070	B	66Z	B000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	12C	AAAA	C	L40	AAAA	8.0	0.0		1.0	8.0		0.0
	1	E	AZP	B110	A	012	M000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	AZP	B110	B	AZP	B110	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q71	2B62	A	012	A000	0.7	0.0		1.0	0.7		0.0
	1	E	Q71	2B62	A	013	A000	0.23	0.0		1.0	0.23		0.0
	1	E	FINFEFE	M11	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M11	B	AF3	B69C	1.17	0.0		1.0	1.17		0.0
	1	E	FINFEFE	M01	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M01	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	6ME	1470	A	012	7000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	6ME	1470	A	013	7000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	6ME	1470	B	6ME	1470	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	FINFEFE	M02	A	012	7000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	FINFEFE	M02	A	013	7000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M02	B	6ME	1470	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	FINFEFE	M03	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FINFEFE	M03	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M03	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FINFEFE	M03	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M03	B	AF3	B69C	1.68	0.0		1.0	1.68		0.0
	1	E	FINFEFE	M04	B	AF3	B69C	3.543	0.0		1.0	3.543		0.0
	1	E	FINFEFE	M04	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FINFEFE	M04	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M04	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FINFEFE	M04	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M05	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FINFEFE	M05	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M05	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FINFEFE	M05	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M05	B	AF3	B69C	1.44	0.0		1.0	1.44		0.0
	1	E	FINFEFE	M07	B	AF3	C1AC	0.72	0.0		1.0	0.72		0.0
	1	E	FINFEFE	M07	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FINFEFE	M07	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M07	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FINFEFE	M07	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M06	B	AF3	975C	2.01	0.0		1.0	2.01		0.0
	1	E	FINFEFE	M06	B	7J5	0090	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	FINFEFE	M06	B	7J5	0010	0.17	0.0		1.0	0.17		0.0
	1	E	FINFEFE	M06	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FINFEFE	M06	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M08	B	AF3	C1AC	0.54	0.0		1.0	0.54		0.0
	1	E	FINFEFE	M08	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FINFEFE	M08	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M08	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FINFEFE	M08	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q71	2B62	B	Q71	26A1	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	Q71	2B62	B	Q71	2B62	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q11	U010	A	012	M000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	Q11	U010	A	013	M000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	Q11	U010	B	Q11	U010	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q9G	U020	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	Q9G	U020	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	Q9G	U020	B	Q9G	U020	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q9G	U030	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	Q9G	U030	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	Q9G	U030	B	Q9G	U030	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q9G	U060	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	Q9G	U060	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	Q9G	U060	B	Q9G	U060	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q9G	U0BA	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	Q9G	U0BA	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	Q9G	U0BA	B	Q9G	UBAN	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	Q11	U099	A	012	M000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	Q11	U099	A	013	M000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	Q11	U099	B	ANC	HPL	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	F	BA2	4511	A	012	1000	0.017	0.0		1.0	0.017		0.0
	1	F	BA2	4511	A	014	0000	0.0085	0.0		1.0	0.0085		0.0
	1	F	BA2	4511	B	BA1	1100	0.3264	0.0		1.0	0.3264		0.0
	1	F	BA2	4511	B	BA1	M200	0.204	0.0		1.0	0.204		0.0
	1	F	BA2	4511	C	1B0	2B00	0.0085	0.0		1.0	0.0085		0.0
	1	F	BA3	1511	A	012	1000	0.084	0.0		1.0	0.084		0.0
	1	F	BA3	1511	A	014	0000	0.042	0.0		1.0	0.042		0.0
	1	F	BA3	1511	B	BA1	1100	0.816	0.0		1.0	0.816		0.0
	1	F	BA3	1511	B	BA1	M200	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	F	BA3	1511	C	1B0	2B00	0.042	0.0		1.0	0.042		0.0
	1	E	9M1	011M	A	012	1000	0.26	0.0		1.0	0.26		0.0
	1	E	9M1	011M	A	014	0000	0.26	0.0		1.0	0.26		0.0
	1	E	9M1	011M	B	9M1	21A1	0.84	0.0		1.0	0.84		0.0
	1	E	9M1	011M	B	9M1	31A1	0.42	0.0		1.0	0.42		0.0
	1	E	Y01	1322	A	012	2000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	Y01	1322	A	014	0000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	Y01	1322	B	011	1000	0.002	0.0		1.0	0.002		0.0
	1	E	Y01	1322	B	052	1100	3.03	0.0		1.0	3.03		0.0
	1	E	Y01	1322	B	052	1200	0.0404	0.0		1.0	0.0404		0.0
	1	E	Y01	1322	C	200	G000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	Y02	1312	A	012	2000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	Y02	1312	A	014	0000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	Y02	1312	B	011	1000	0.001	0.0		1.0	0.001		0.0
	1	E	Y02	1312	B	052	1100	0.505	0.0		1.0	0.505		0.0
	1	E	Y02	1312	B	052	1200	0.0051	0.0		1.0	0.0051		0.0
	1	E	Y03	E000	A	015	0000	1.3	0.0		1.0	1.3		0.0
	1	E	Y03	E000	C	200	H000	1.3	0.0		1.0	1.3		0.0
	1	K	Y31	1620	A	012	2000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	K	Y31	1620	B	D13	162B	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	Y03	U002	A	014	0000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	F	BA1	E311	A	012	1000	0.007	0.0		1.0	0.007		0.0
	1	F	BA1	E311	A	014	0000	0.0035	0.0		1.0	0.0035		0.0
	1	F	BA1	E311	B	BA1	1100	0.0734	0.0		1.0	0.0734		0.0
	1	F	BA1	E311	B	BA1	M100	0.049	0.0		1.0	0.049		0.0
	1	F	BA1	E311	C	1B0	2A00	0.0035	0.0		1.0	0.0035		0.0
	1	E	552	12G1	A	012	2000	1.35	0.0		1.0	1.35		0.0
	1	E	552	12G1	A	014	0000	2.1	0.0		1.0	2.1		0.0
	1	E	552	12G1	B	552	12G1	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	552	12G1	B	5ZZ	JXNT	8.0	0.0		1.0	8.0		0.0
	1	E	552	12G1	D	070	1821	0.0095	0.0		1.0	0.0095		0.0
	1	E	211	1495	A	012	1000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	211	1495	A	015	0000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	211	1495	C	110	1200	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	211	1495	C	110	24A9	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	211	1495	C	131	1430	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	211	1495	C	200	S000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	ENDER0	001	C	200	S000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	ENDER0	001	C	131	1430	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	ENDER0	001	C	110	24A9	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	ENDER0	001	C	110	1200	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	ENDER0	001	A	015	0000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	ENDER0	001	A	012	1000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	J	060	770A	B	V21	770A	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	J	DV1	4215	B	VAD	4215	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	C15	1C05	A	012	E000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	C15	1C05	B	C15	1C01	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	315	22H1	A	014	0000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	315	22H1	B	065	960B	1.1	0.0		1.0	1.1		0.0
	1	E	31B	3000	A	012	4000	0.006	0.0		1.0	0.006		0.0
	1	E	31B	3000	A	013	4000	0.008	0.0		1.0	0.008		0.0
	1	E	31B	3000	B	0A1	4200	0.0051	0.0		1.0	0.0051		0.0
	1	E	31B	3000	D	0B2	A100	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	3Z1	12T1	A	012	2000	0.075	0.0		1.0	0.075		0.0
	1	E	3Z1	12T1	A	014	0000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	3Z1	12T1	B	06N	LA2B	0.105	0.0		1.0	0.105		0.0
	1	E	4E2	6866	A	012	2000	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	4E2	6866	A	014	0000	0.29	0.0		1.0	0.29		0.0
	1	E	4E2	6866	B	0E2	44W6	13.4375	0.0		1.0	13.4375		0.0
	1	E	4E2	6866	D	071	J821	0.0252	0.0		1.0	0.0252		0.0
	1	E	451	18C3	A	012	2000	0.36	0.0		1.0	0.36		0.0
	1	E	451	18C3	A	014	0000	1.44	0.0		1.0	1.44		0.0
	1	E	451	18C3	B	065	760B	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	4B1	3000	A	012	4000	0.007	0.0		1.0	0.007		0.0
	1	E	4B1	3000	A	013	4000	0.007	0.0		1.0	0.007		0.0
	1	E	4B1	3000	B	0A1	4200	0.005	0.0		1.0	0.005		0.0
	1	E	4B1	3000	D	0B2	A100	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	4D1	1123	A	012	3000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	4D1	1123	A	013	3000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	4D1	1123	B	0D6	25A0	0.011	0.0		1.0	0.011		0.0
	1	E	4D1	1123	B	0D8	1250	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	4D1	1123	B	0DZ	A000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	652MITG	EI	B	0A6	1600	12.0	0.0		1.0	12.0		0.0
	1	E	93A	14E0	D	070	1821	0.042	0.0		1.0	0.042		0.0
	1	E	844	7220	A	012	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	844	7220	A	013	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	844	7220	B	0A4	4000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	844	7220	B	0CC	2310	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	844	7220	B	7J5	00ZZ	0.4725	0.0		1.0	0.4725		0.0
	1	E	844	7220	B	7JZ	00E1	1.89	0.0		1.0	1.89		0.0
	1	E	844	7220	B	84Z	5610	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	84A	5D1L	A	012	M000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	84A	5D1L	A	013	M000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	84A	5D1L	B	84A	5D0L	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	84A	5D1L	B	84Z	8H11	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	561	5C40	A	012	7000	1.4	0.0		1.0	1.4		0.0
	1	E	561	5C40	A	013	7000	0.7	0.0		1.0	0.7		0.0
	1	E	561	5C40	B	0CA	5C40	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	561	5C40	B	56Z	0005	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	652	C1AZ	A	012	7000	0.38	0.0		1.0	0.38		0.0
	1	E	652	C1AZ	A	013	7000	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	0A4	4000	0.42	0.0		1.0	0.42		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	0A4	A400	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	0A6	1600	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	0CC	3510	2.06	0.0		1.0	2.06		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	6B1	1311	3.675	0.0		1.0	3.675		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	6B1	2311	0.9975	0.0		1.0	0.9975		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	6BZ	1A10	0.94	0.0		1.0	0.94		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	7C4	H600	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	7J5	00ZZ	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	652	C1AZ	B	7JZ	00E1	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	84EI120	000	B	0CC	3510	2.06	0.0		1.0	2.06		0.0
	1	E	84EI120	000	B	84Z	7850	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	E	84EI120	000	B	7JZ	00E1	1.89	0.0		1.0	1.89		0.0
	1	E	84EI120	000	B	7J5	00ZZ	0.4725	0.0		1.0	0.4725		0.0
	1	E	84EI120	000	B	0CC	1310	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	84EI120	000	B	0A4	4000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	84EI120	000	A	013	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	84EI120	000	A	012	7000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	82C	1N2J	A	012	7000	0.3	0.0		1.0	0.3		0.0
	1	E	82C	1N2J	A	014	0000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	82C	1N2J	B	05A	2203	0.705	0.0		1.0	0.705		0.0
	1	E	82C	1N2J	B	071	1024	4.9028	0.0		1.0	4.9028		0.0
	1	E	82C	1N2J	B	0FH	7183	1.1	0.0		1.0	1.1		0.0
	1	E	776	1252	A	012	7000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	776	1252	A	013	7000	0.32	0.0		1.0	0.32		0.0
	1	E	776	1252	B	776	1252	1.1	0.0		1.0	1.1		0.0
	1	E	776	1252	C	200	K000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	7C2	B531	A	012	2000	0.06	0.0		1.0	0.06		0.0
	1	E	7C2	B531	A	014	0000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	7C2	B531	B	7C2	B530	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	894	ACK0	B	8ZA	5000	0.204	0.0		1.0	0.204		0.0
	1	E	894	ACK0	B	89Z	H000	0.255	0.0		1.0	0.255		0.0
	1	E	894	ACK0	A	013	D000	0.06	0.0		1.0	0.06		0.0
	1	E	894	ACK0	A	012	D000	0.61	0.0		1.0	0.61		0.0
	1	E	898	BPF0	B	8ZA	F000	0.204	0.0		1.0	0.204		0.0
	1	E	898	BPF0	B	89Z	C100	0.255	0.0		1.0	0.255		0.0
	1	E	898	BPF0	A	013	D000	0.025	0.0		1.0	0.025		0.0
	1	E	898	BPF0	A	012	D000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	844	7300	A	012	7000	0.33	0.0		1.0	0.33		0.0
	1	E	844	7300	A	013	7000	0.33	0.0		1.0	0.33		0.0
	1	E	844	7300	B	0A4	4000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	844	7300	B	0CC	2310	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	844	7300	B	7J5	00ZZ	0.4725	0.0		1.0	0.4725		0.0
	1	E	844	7300	B	7JZ	00E1	1.89	0.0		1.0	1.89		0.0
	1	E	844	7300	B	83Z	A700	3.4	0.0		1.0	3.4		0.0
	1	E	9UMITJC	ANY1	D	070	1641	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	9UMITJC	ANY1	A	014	0000	0.125	0.0		1.0	0.125		0.0
	1	E	9UMITJC	ANY1	A	012	2000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	9G4	F64K	A	012	1000	0.029	0.0		1.0	0.029		0.0
	1	E	9G4	F64K	A	014	0000	0.044	0.0		1.0	0.044		0.0
	1	E	9G4	F64K	B	06Q	C76A	0.1575	0.0		1.0	0.1575		0.0
	1	E	9G4	F64K	B	9GZ	1210	0.0074	0.0		1.0	0.0074		0.0
	1	E	9G4	F64K	C	170	9A00	0.006	0.0		1.0	0.006		0.0
	1	E	9G4	F64K	C	200	3000	0.017	0.0		1.0	0.017		0.0
	1	F	921	201J	A	014	0000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	F	921	201J	B	011	1000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	F	921	201J	B	037	2000	1.15	0.0		1.0	1.15		0.0
	1	F	921	201J	C	133	1100	0.035	0.0		1.0	0.035		0.0
	1	F	921	201J	C	133	50C0	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	F	921	201J	C	150	2E00	0.025	0.0		1.0	0.025		0.0
	1	F	936	5H11	A	012	N000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	F	936	5H11	A	014	0000	0.45	0.0		1.0	0.45		0.0
	1	F	936	5H11	B	064	300B	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	F	936	5H11	C	200	5000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	45A	18H4	A	014	0000	0.24	0.0		1.0	0.24		0.0
	1	E	45A	18H4	A	012	2000	0.06	0.0		1.0	0.06		0.0
	1	E	652	6B41	A	012	7000	0.39	0.0		1.0	0.39		0.0
	1	E	652	6B41	A	013	7000	0.14	0.0		1.0	0.14		0.0
	1	E	652	6B41	B	0A4	4000	0.72	0.0		1.0	0.72		0.0
	1	E	652	6B41	B	0A4	A400	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	652	6B41	B	0A6	1600	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	652	6B41	B	0CC	1410	2.06	0.0		1.0	2.06		0.0
	1	E	652	6B41	B	0CC	2410	2.12	0.0		1.0	2.12		0.0
	1	E	652	6B41	B	6B1	1211	3.675	0.0		1.0	3.675		0.0
	1	E	652	6B41	B	6B1	2211	0.9975	0.0		1.0	0.9975		0.0
	1	E	652	6B41	B	6BZ	1A10	0.47	0.0		1.0	0.47		0.0
	1	E	652	6B41	B	7C4	H400	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	652	6B41	B	7J5	00ZZ	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	652	6B41	B	7JZ	00E1	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	MINION	001	B	TUB12	0403	2.25	0.0		1.0	2.25		0.0
	1	E	MINION	001	B	0CH	4340	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	E	MINION	001	B	0A5	AA00	11.0	0.0		1.0	11.0		0.0
	1	E	MINION	001	A	013	M000	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	MINION	001	A	012	M000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	652	73AZ	A	013	7000	0.14	0.0		1.0	0.14		0.0
	1	E	652	73AZ	B	0A4	4000	0.72	0.0		1.0	0.72		0.0
	1	E	652	73AZ	B	0A4	A400	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	652	73AZ	B	0A6	1600	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	652	73AZ	B	0CC	2410	4.12	0.0		1.0	4.12		0.0
	1	E	652	73AZ	B	6B1	1311	3.675	0.0		1.0	3.675		0.0
	1	E	652	73AZ	B	6B1	2311	0.9975	0.0		1.0	0.9975		0.0
	1	E	652	73AZ	B	6BZ	1A10	0.94	0.0		1.0	0.94		0.0
	1	E	652	73AZ	B	7C4	H600	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	652	73AZ	B	7J5	00ZZ	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	652	73AZ	B	7JZ	00E1	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	635	E124	A	012	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	635	E124	A	013	M000	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	635	E124	B	0A5	AA00	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	E	635	E124	B	0C5	F124	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	936	N450	A	012	2000	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	936	N450	A	014	0000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	936	N450	B	06N	N12B	0.0525	0.0		1.0	0.0525		0.0
	1	E	936	N450	C	170	1100	0.05	0.0		1.0	0.05		0.0
	1	E	93A	14E0	A	012	2000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	93A	14E0	A	014	0000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	93A	14E0	B	7C2	P100	0.0105	0.0		1.0	0.0105		0.0
	1	K	652	234R	B	6B1	1211	3.675	0.0		1.0	3.675		0.0
	1	K	652	234R	B	6B1	2211	0.9975	0.0		1.0	0.9975		0.0
	1	K	652	234R	B	6BZ	1A10	0.47	0.0		1.0	0.47		0.0
	1	K	652	234R	B	7C9	R5M0	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	K	652	234R	B	7J5	00ZZ	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	K	652	234R	B	7JZ	00E1	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	83E	596D	A	012	7000	0.415	0.0		1.0	0.415		0.0
	1	E	83E	596D	A	013	7000	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	E	83E	596D	B	0A4	4000	0.42	0.0		1.0	0.42		0.0
	1	E	83E	596D	B	0A4	A400	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	83E	596D	B	0A6	1600	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	E	83E	596D	B	0CC	2410	1.03	0.0		1.0	1.03		0.0
	1	E	83E	596D	B	44Z	B052	0.2625	0.0		1.0	0.2625		0.0
	1	E	83E	596D	B	6B1	1211	3.5	0.0		1.0	3.5		0.0
	1	E	83E	596D	B	6B1	2211	0.95	0.0		1.0	0.95		0.0
	1	E	83E	596D	B	6BZ	1A10	0.47	0.0		1.0	0.47		0.0
	1	E	83E	596D	B	7C9	R5L0	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	83E	596D	B	7J5	00ZZ	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	83E	596D	B	7JZ	00E1	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	AQE	A183	A	012	A000	1.5	0.0		1.0	1.5		0.0
	1	E	AQE	A183	A	013	A000	0.075	0.0		1.0	0.075		0.0
	1	E	AQE	A183	B	AQE	A186	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AQE	A183	B	AZG	1120	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AND	1840	A	012	M000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	AND	1840	B	ANC	1840	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AQF	8L16	A	012	A000	1.2	0.0		1.0	1.2		0.0
	1	E	AQF	8L16	A	013	A000	0.06	0.0		1.0	0.06		0.0
	1	E	AQF	8L16	B	AQD	S18A	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AQF	8L16	B	AZ2	C846	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AQF	8L16	B	AZG	C3H0	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AQE	B1P4	A	012	A000	2.0	0.0		1.0	2.0		0.0
	1	E	AQE	B1P4	A	013	A000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	1	A21	P002	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	1	A21	P002	B	LA4	P002	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	1	A21	P003	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	1	A21	P003	B	LA4	P003	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	66A	P001	A	012	7000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	66A	P001	A	013	7000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	66A	P001	B	0CV	P001	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	66A	P002	A	012	7000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	66A	P002	A	013	7000	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	66A	P002	B	0CV	P002	1.05	0.0		1.0	1.05		0.0
	1	E	FEPEM	001	B	7J5	0090	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	FEPEM	001	B	7J5	0010	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	E	FEPEM	001	A	013	M000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	FEPEM	001	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	FEPEM	001	B	AF3	B69C	3.78	0.0		1.0	3.78		0.0
	1	E	MNPE01	000	B	56E	U012	1.9	0.0		1.0	1.9		0.0
	1	E	MNPE01	000	B	0A6	2F90	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	E	MNPE01	000	A	013	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	MNPE01	000	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	3DZ	2000	C	3HZ	2000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	3D1	JAJ5	C	3H1	1250	0.222	0.0		1.0	0.222		0.0
	1	E	3D1	JAJ5	B	051	1801	0.036	0.0		1.0	0.036		0.0
	1	E	3D1	JAJ5	B	011	1000	0.006	0.0		1.0	0.006		0.0
	1	E	3D1	JAJ5	A	014	0000	0.222	0.0		1.0	0.222		0.0
	1	E	3D1	JAJ5	A	012	1000	0.444	0.0		1.0	0.444		0.0
	1	E	3D1	JAJ5	A	015	0000	0.444	0.0		1.0	0.444		0.0
	1	E	3D1	JAJ5	D	0B2	A100	4.0	0.0		1.0	4.0		0.0
	1	E	3DZ	B000	C	110	1200	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	3DZ	B000	A	014	0000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	3DZ	B000	A	015	0000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	222	B432	C	131	3330	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	K	216	8A91	A	015	0000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	1	400	99	C	150	3500	0.5	0.0		1.0	0.5		0.0
	1	1	400	99	A	015	0000	1.25	0.0		1.0	1.25		0.0
	1	1	400	99	A	014	0000	4.5	0.0		1.0	4.5		0.0
	1	1	400	99	C	200	S000	1.25	0.0		1.0	1.25		0.0
	1	1	400	99	C	110	5A00	0.75	0.0		1.0	0.75		0.0
	1	E	ASA	72R2	B	ASA	72R2	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ASA	72R2	A	012	F000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	ASA	71N1	B	ASA	71N1	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ASA	71N1	A	012	F000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	4LM	1A30	A	012	7000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	4LM	1A30	A	013	7000	0.24	0.0		1.0	0.24		0.0
	1	E	4LM	1A30	B	4LM	1A30	1.02	0.0		1.0	1.02		0.0
	1	E	AQE	B1P4	B	AQE	B1P6	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	AQE	B1P4	B	AZG	1130	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ABG	9A62	A	012	F000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	ABG	9A62	B	ABG	9762	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	ABG	9A62	B	AZG	C360	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FEFE000	01	A	012	M000	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	FEFE000	01	A	013	M000	0.1	0.0		1.0	0.1		0.0
	1	E	FEFE000	01	B	7J5	0010	0.07	0.0		1.0	0.07		0.0
	1	E	FEFE000	01	B	7J5	0090	0.2	0.0		1.0	0.2		0.0
	1	E	FEFE000	01	B	AF3	42AC	0.675	0.0		1.0	0.675		0.0
	1	E	FEFE000	02	A	012	M000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	FEFE000	02	A	013	M000	0.15	0.0		1.0	0.15		0.0
	1	E	FEFE000	02	B	7J5	0010	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	FEFE000	02	B	7J5	0090	0.36	0.0		1.0	0.36		0.0
	1	E	FEFE000	02	B	AF3	56AC	2.25	0.0		1.0	2.25		0.0
	1	E	C1F	M611	A	012	E000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	C1F	M611	B	C1F	A611	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	C1F	MC11	A	012	E000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	C1F	MC11	B	C1F	AC11	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	C17	AD24	A	012	E000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	E	C17	AD24	B	C17	AD20	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	C17	AJ14	A	012	E000	0.6	0.0		1.0	0.6		0.0
	1	J	441	J108	B	V25	J108	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	J	5V1	1151	B	VA5	1151	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	211	1595	A	012	1000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	211	1595	A	015	0000	0.16	0.0		1.0	0.16		0.0
	1	E	211	1595	C	110	1200	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	211	1595	C	110	24A8	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	211	1595	C	131	1430	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	211	1595	C	200	S000	0.04	0.0		1.0	0.04		0.0
	1	E	211	249A	A	012	1000	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	211	249A	A	015	0000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	211	249A	C	110	1200	0.03	0.0		1.0	0.03		0.0
	1	E	211	249A	C	110	24A9	0.035	0.0		1.0	0.035		0.0
	1	E	FINFEFE	M09	A	012	M000	0.8	0.0		1.0	0.8		0.0
	1	E	FINFEFE	M09	A	013	M000	0.18	0.0		1.0	0.18		0.0
	1	E	FINFEFE	M09	B	7J5	0010	0.13	0.0		1.0	0.13		0.0
	1	E	FINFEFE	M09	B	7J5	0090	0.4	0.0		1.0	0.4		0.0
	1	E	FINFEFE	M09	B	AF1	C484	3.87	0.0		1.0	3.87		0.0
	1	E	FINFEFE	M10	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FINFEFE	M10	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M10	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FINFEFE	M10	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M10	B	AF3	B69C	1.34	0.0		1.0	1.34		0.0
	1	E	FINFEFE	M12	B	AF3	C1AC	6.9	0.0		1.0	6.9		0.0
	1	E	FINFEFE	M12	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FINFEFE	M12	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M12	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FINFEFE	M12	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	E	FINFEFE	M13	B	AF3	C1AC	0.84	0.0		1.0	0.84		0.0
	1	E	FINFEFE	M13	B	7J5	0090	0.58	0.0		1.0	0.58		0.0
	1	E	FINFEFE	M13	B	7J5	0010	0.19	0.0		1.0	0.19		0.0
	1	E	FINFEFE	M13	A	013	M000	0.25	0.0		1.0	0.25		0.0
	1	E	FINFEFE	M13	A	012	M000	1.0	0.0		1.0	1.0		0.0
	1	K	214	8334	A	012	5000	1.25	0.0		1.0	1.25		0.0
	1	K	214	8334	A	014	0000	4.5	0.0		1.0	4.5		0.0
	1	K	214	8334	A	015	0000	5.5	0.0		1.0	5.5		0.0
	1	K	214	8334	C	110	1200	2.75	0.0		1.0	2.75		0.0
	1	K	214	8334	C	200	S000	1.25	0.0		1.0	1.25		0.0
	1	K	214	8134	A	012	5000	1.5	0.0		1.0	1.5		0.0
	1	K	214	8134	A	014	0000	5.0	0.0		1.0	5.0		0.0
	1	K	214	8134	A	015	0000	6.0	0.0		1.0	6.0		0.0
	1	K	214	8134	C	110	1200	3.0	0.0		1.0	3.0		0.0
	1	K	214	8134	C	200	S000	1.5	0.0		1.0	1.5		0.0
	1	E	231	115A	A	012	3000	0.55	0.0		1.0	0.55		0.0
	1	E	231	115A	A	013	3000	0.55	0.0		1.0	0.55		0.0
	1	E	231	115A	B	0A3	1000	0.12	0.0		1.0	0.12		0.0
	1	E	231	115A	B	0D2	1030	6.6	0.0		1.0	6.6		0.0
	1	E	231	115A	B	0D6	25A0	0.0161	0.0		1.0	0.0161056		0.0
	1	E	9Z2	A100	A	012	8000	0.32	0.0		1.0	0.32		0.0

	LIC_ID	LIC_CIA_ID	LIC_Descripcio	LIC_TLI_ID	LIC_Pressupost	LIC_Termini	LIC_GarantiaProv	LIC_GarantiaDef	LIC_Classificacio	LIC_DataPresentacioOfertes	LIC_DataOberturaOfertes	LIC_TerminiGarantia	LIC_RevisioPreus	LIC_VencimentCertificacions	LIC_ImportMaxCredit	LIC_OFE_ID	LIC_SIS_ID	LIC_Criteri_PartidesA	LIC_Criteri_Preus0	LIC_Criteri_PrintOfertant	LIC_Homo_Iniciada	LIC_CIA_Nom	LIC_DataCreacio	LIC_UsrCreacio	LIC_EnUS	LIC_DataModificacio	LIC_UsrModificacio	LIC_Criteri_AdaptarBanc	LIC_Criteri_CantitatMaterial	LIC_Criteri_MaDObra	LIC_Criteri_Maquinaria	LIC_CriterisEsp	LIC_Criteri_Transport

	LIN_SIS_ID	LIN_NIV_ID	LIN_ID	LIN_PAR_TEL_ID	LIN_PAR_FAM_ID	LIN_PAR_ID	LIN_Amidament	LIN_Import	LIN_AmidamentDetallat	LIN_Periode	LIN_AmidamentDetallatExt	LIN_DataPresentacio	LIN_NOTES	LIN_Marca	LIN_GRUPAJUST	LIN_CTGRAL	LIN_CTPART	LIN_GPP	LIN_AmidEstadistic	LIN_ImportEstadistic	LIN_Procedencia	LIN_FileName	LIN_Data
	1	42	001	K	218	0299	1086.0	0.0	true		façana sud		430.000				430.000			C#*D#*E#*F#
façana est		85.000				85.000			C#*D#*E#*F#
façana nord		156.000				156.000			C#*D#*E#*F#
nord mitgera		415.000				415.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	42	002	K	216	8A91	96.4	0.0	true		panells façana sud		5.000	2.300			11.500			C#*D#*E#*F#
		1.000	2.300			2.300			C#*D#*E#*F#
		10.000	2.300			23.000			C#*D#*E#*F#
façana est		9.500	2.800			26.600			C#*D#*E#*F#
façana nord		5.000	3.000			15.000			C#*D#*E#*F#
		1.000	3.000			3.000			C#*D#*E#*F#
		5.000	3.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	42	003	K	21A	3A1A	4.0	0.0	true		façana sud		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
façana nord		3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	42	004	K	21B	3011	81.9	0.0	true		Reixes ventil·lació Façana Sud		12.000	4.200	1.300		65.520			C#*D#*E#*F#
façana est		3.000	4.200	1.300		16.380			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	42	005	K	21Z	2799	110.0	0.0	true		claraboies		25.000	2.000	2.000		100.000			C#*D#*E#*F#
xemeneies		10.000	1.000	1.000		10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	42	006	0	1	004	275.0	0.0	true		canal coberta		275.000				275.000			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	42	007	K	214	8261	8.0	0.0	true		murs pati 		4.000	4.000	2.500	0.200	8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	42	008	K	219PAV	FLOT	1375.0	0.0	true		pati interior		800.000				800.000			C#*D#*E#*F#
pati exterior		575.000				575.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	43	001	E	222	122A	1026.934	0.0	true		fonament mur pati mitger		27.000	2.400	2.000		129.600			C#*D#*E#*F#
zona taller mecànic		9.500	33.100	0.500		157.225			C#*D#*E#*F#
		3.500	33.100	0.500		57.925			C#*D#*E#*F#
fonam mur sectoritzacio nau		15.000	0.600	2.200		19.800			C#*D#*E#*F#
zona escala 1		5.600	5.000	2.400		67.200			C#*D#*E#*F#
sabata P2-P5		4.800	2.000	2.400		23.040			C#*D#*E#*F#
zona escala 2		5.000	6.500	2.400		78.000			C#*D#*E#*F#
zona vest+recepcio pb		55.000	1.000	2.400		132.000			C#*D#*E#*F#
zona office		9.450	4.550	2.250		96.744			C#*D#*E#*F#
		8.200	1.500	2.250		27.675			C#*D#*E#*F#
mur tancament		15.000	2.000	2.250		67.500			C#*D#*E#*F#
fonaments pati exterior		20.000	0.600	1.000		12.000			C#*D#*E#*F#
Ascensor Oficines		2.500	2.500	2.500		15.625			C#*D#*E#*F#
fossat nau		17.000	1.800			30.600			C#*D#*E#*F#
dipòsits aigua		2.000	41.000			82.000			C#*D#*E#*F#
arquetes		25.000				25.000			C#*D#*E#*F#
parallamps		5.000				5.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	43	002	E	225	AR70	530.356	0.0	true		fonament mur pati mitger		27.000	2.400	1.500		97.200			C#*D#*E#*F#
zona taller mecànic		9.500	33.100	0.200		62.890			C#*D#*E#*F#
		3.500	33.100	0.200		23.170			C#*D#*E#*F#
fonam mur sectoritzacio nau		15.000	0.600	1.500		13.500			C#*D#*E#*F#
zona escala 1		5.600	5.000	1.500		42.000			C#*D#*E#*F#
sabata P2-P5		4.800	2.000	1.500		14.400			C#*D#*E#*F#
zona escala 2		5.000	6.500	1.500		48.750			C#*D#*E#*F#
zona vest+recepcio pb		55.000	1.000	1.500		82.500			C#*D#*E#*F#
zona office		9.450	4.550	1.500		64.496			C#*D#*E#*F#
		8.200	1.500	1.500		18.450			C#*D#*E#*F#
mur tancament		15.000	2.000	1.500		45.000			C#*D#*E#*F#
fonaments pati exterior		20.000	0.600	1.500		18.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	43	003	E	222	B432	766.2	0.0	true		sanejament pluvials		332.000	1.000	0.600		199.200			C#*D#*E#*F#
sanejament fecals		245.000	1.000	0.600		147.000			C#*D#*E#*F#
electricitat		150.000	1.000	0.400		60.000			C#*D#*E#*F#
aigua		150.000	1.000	0.400		60.000			C#*D#*E#*F#
p.a altres		300.000				300.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	44	001	E	3Z1	12T1	291.774	0.0	true		fonament mur pati mitger		27.000	2.400			64.800			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
fonam mur sectoritzacio nau		15.000	0.600			9.000			C#*D#*E#*F#
fonam escala 1		1.850	4.750			8.788			C#*D#*E#*F#
		5.200	1.150			5.980			C#*D#*E#*F#
		2.700	1.150			3.105			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.000	0.400		2.400			C#*D#*E#*F#
sabata P15-P14		1.950	4.750			9.263			C#*D#*E#*F#
fonam escala 2		1.850	4.750			8.788			C#*D#*E#*F#
		1.050	5.200			5.460			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.600	0.400		2.880			C#*D#*E#*F#
zona vest pb i recepcio		2.000	22.100			44.200			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.800			7.600			C#*D#*E#*F#
zona office		9.500	4.600			43.700			C#*D#*E#*F#
		8.200	1.300			10.660			C#*D#*E#*F#
fonam mur corva		15.000	1.850			27.750			C#*D#*E#*F#
fonam murs pati ext		19.000	0.600			11.400			C#*D#*E#*F#
fossat nau		26.000				26.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	44	002	E	315	22H1	149.813	0.0	true		590		27.000	2.400	0.600		38.880			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
fonam mur sectoritzacio nau		15.000	0.600	0.400		3.600			C#*D#*E#*F#
fonam escala 1		1.850	4.750	0.600		5.273			C#*D#*E#*F#
		5.200	1.150	0.600		3.588			C#*D#*E#*F#
		2.700	1.150	0.600		1.863			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.000	0.400	0.400	0.960			C#*D#*E#*F#
sabata P15-P14		1.950	4.750	0.600		5.558			C#*D#*E#*F#
fonam escala 2		1.850	4.750	0.600		5.273			C#*D#*E#*F#
		1.050	5.200	0.600		3.276			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.600	0.400	0.400	1.152			C#*D#*E#*F#
zona vest pb i recepcio		2.000	22.100	0.600		26.520			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.800	0.600		4.560			C#*D#*E#*F#
zona office		9.500	4.600	0.450		19.665			C#*D#*E#*F#
		8.200	1.300	0.450		4.797			C#*D#*E#*F#
fonam mur corva		15.000	1.850	0.450		12.488			C#*D#*E#*F#
fonam murs pati ext		19.000	0.600	0.400		4.560			C#*D#*E#*F#
fossat nau		26.000	0.300			7.800			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	44	003	E	31B	3000	5166.48	0.0	true		Fonam pati		27.000	51.000	1.100		1514.700			C#*D#*E#*F#
Fonam mur nau 		15.000	15.000	1.100		247.500			C#*D#*E#*F#
Fonam escala 1		650.000		1.100		715.000			C#*D#*E#*F#
Sabata P14-15		4.800	40.000	1.100		211.200			C#*D#*E#*F#
Fonam escala 2		560.000		1.100		616.000			C#*D#*E#*F#
Fonam escala 3		9.550	56.000	1.100		588.280			C#*D#*E#*F#
		9.000	29.000	1.100		287.100			C#*D#*E#*F#
Mur corva		15.000	29.000	1.100		478.500			C#*D#*E#*F#
fossat nau		14.000	33.000	1.100		508.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	46	002	E	443	5122	696.28	0.0	true		tub claraboies 80x40x3									C#*D#*E#*F#
mòdul 2		14.000	2.000	5.150		144.200			C#*D#*E#*F#
		14.000	1.000	5.150		72.100			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		22.000	2.000	5.150		226.600			C#*D#*E#*F#
		22.000	1.000	5.150		113.300			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		8.000	2.400	5.150		98.880			C#*D#*E#*F#
		8.000	1.000	5.150		41.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	46	003	E	441	5125	1075.02	0.0	true		pilar 100x100x4									C#*D#*E#*F#
mòdul 1		12.000	3.000	4.370		157.320			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		16.000	3.500	4.370		244.720			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		20.000	3.500	4.370		305.900			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		12.000	3.500	4.370		183.540			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		12.000	3.500	4.370		183.540			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	46	004	E	442	5027	500.0	0.0	true		plaques anclatge pilars									C#*D#*E#*F#
200x200x7		10.000	50.000			500.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	47	001	E	452	18N3	35.75	0.0	true		mur		26.000	5.500	0.250		35.750			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	47	002	E	4B2	3000	3943.973	0.0	true		diàmetre 12		554.000	5.500	0.890	1.100	2983.013			C#*D#*E#*F#
diámetre 10		44.000	26.000	0.620	1.100	780.208			C#*D#*E#*F#
diàmetre 16		4.000	26.000	1.580	1.100	180.752			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	47	003	E	4D2	1B26	286.0	0.0	true		mur		2.000	26.000	5.500		286.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	47	004	E	444	5315	5130.4	0.0	true		Perfils HEB 120									C#*D#*E#*F#
vertical		19.000	2.000	26.700	1.100	1116.060			C#*D#*E#*F#
horitzontal		2.000	38.000	26.700	1.100	2232.120			C#*D#*E#*F#
diagonal		20.000	2.750	26.700	1.100	1615.350			C#*D#*E#*F#
Perfil UPN 140		1.000	9.250	16.400	1.100	166.870			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	48	001	E	441	5315	11459.64	0.0	true		Pilars HEB120 		18.000	5.300	26.700		2547.180			C#*D#*E#*F#
		14.000	6.400	26.700		2392.320			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.300	26.700		176.220			C#*D#*E#*F#
		18.000	7.500	26.700		3604.500			C#*D#*E#*F#
		14.000	5.500	26.700		2055.900			C#*D#*E#*F#
Travessers HEB120		32.000	2.000	0.400	26.700	683.520			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	46	007	E	45A	18H4	29.47	0.0	true		mòdul 1		2.000	8.500	3.600	0.100	6.120			C#*D#*E#*F#
buit escala		-1.000	3.000	2.000	0.100	-0.600			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		1.000	22.000	3.500	0.100	7.700			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		1.000	25.000	3.600	0.100	9.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		1.000	18.000	2.500	0.100	4.500			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		1.000	11.000	2.500	0.100	2.750			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	50	007	E	441	5125	457.5	0.0	true		escala office									
Tub 160x80x6		15.000	21.600			324.000			C#*D#*E#*F#
HEB 120		5.000	26.700			133.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	40	001	E	NDEREDI	F005	1.0	0.0	true		edifici 5 protecció civil		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	39	001	E	NDEREDI	F001	1.0	0.0	true		edifici 6 taller 		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	118	002	E	9Z3	1F20	3780.0	0.0	true		pb nau		3780.000				3780.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	39	002	K	219	2913	86.0	0.0	true		paviment		86.000				86.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	40	002	K	219	2913	204.0	0.0	true		paviment		204.000				204.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	41	002	K	219	2913	110.0	0.0	true		paviment		110.000				110.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	51	001	E	451	18C3	3.987	0.0	true		Pilars 10-11-18-19		4.000	0.250	0.250	3.750	0.938			C#*D#*E#*F#
Pilars 12-13-14-15-16-17		6.000	0.250	0.350	3.750	1.969			C#*D#*E#*F#
Pilars 42-43-44-45		4.000	0.300	0.300	3.000	1.080			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	51	002	E	4B1	3000	591.6	0.0	true		Pilars 10-11-18-19		4.000	8.500		5.100	173.400			C#*D#*E#*F#
Pilars 12-13-14-15-16-17		6.000	9.000		5.100	275.400			C#*D#*E#*F#
Pilars 42-43-44-45		4.000	8.500		4.200	142.800			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	51	003	E	4D1	1123	56.4	0.0	true		Pilars 10-11-18-19		4.000	1.000		3.750	15.000			C#*D#*E#*F#
Pilars 12-13-14-15-16-17		6.000	1.200		3.750	27.000			C#*D#*E#*F#
Pilars 42-43-44-45		4.000	1.200		3.000	14.400			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	52	001	E	453	18H3	15.098	0.0	true		Forjat office									
pòrtic 1		10.500	0.300	0.600		1.890			C#*D#*E#*F#
pòrtic 2		8.800	0.300	0.300		0.792			C#*D#*E#*F#
pòrtic 3		5.700	0.300	0.300		0.513			C#*D#*E#*F#
Forjat vestuaris									C#*D#*E#*F#
pòrtic 1 i 2		2.000	30.500	0.350	0.350	7.473			C#*D#*E#*F#
pòrtic 3-9		2.000	5.000	0.250	0.350	0.875			C#*D#*E#*F#
pòrtic 4-8		2.000	5.000	0.300	0.350	1.050			C#*D#*E#*F#
pòrtic 5-6-7		3.000	5.000	0.250	0.500	1.875			C#*D#*E#*F#
pòrtic 10-11		2.000	3.000	0.300	0.350	0.630			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	52	002	E	4B3	5000	1697.3	0.0	true		Forjat office									C#*D#*E#*F#
pòrtic 1		118.000	1.100			129.800			C#*D#*E#*F#
pòrtic 2		121.000	1.100			133.100			C#*D#*E#*F#
pòrtic 3		46.000	1.100			50.600			C#*D#*E#*F#
Forjat vestuaris									
pòrtic 1 i 2		2.000	370.000	1.100		814.000			C#*D#*E#*F#
pòrtic 3-9		2.000	45.000	1.100		99.000			C#*D#*E#*F#
pòrtic 4-8		2.000	45.000	1.100		99.000			C#*D#*E#*F#
pòrtic 5-6-7		3.000	94.000	1.100		310.200			C#*D#*E#*F#
pòrtic 10-11		2.000	28.000	1.100		61.600			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	52	003	E	4D3	D525	110.65	0.0	true		Forjat office									C#*D#*E#*F#
pòrtic 1		10.500	1.500			15.750			C#*D#*E#*F#
pòrtic 2		8.800	0.900			7.920			C#*D#*E#*F#
pòrtic 3		5.700	0.900			5.130			C#*D#*E#*F#
Forjat vestuaris									C#*D#*E#*F#
pòrtic 1 i 2		2.000	30.500	0.700		42.700			C#*D#*E#*F#
pòrtic 3-9		2.000	5.000	0.950		9.500			C#*D#*E#*F#
pòrtic 4-8		2.000	5.000	0.700		7.000			C#*D#*E#*F#
pòrtic 5-6-7		3.000	5.000	1.250		18.750			C#*D#*E#*F#
pòrtic 10-11		2.000	3.000	0.650		3.900			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	52	004	E	4LV	75HD	220.5	0.0	true		office		80.500				80.500			C#*D#*E#*F#
vestuaris		140.000				140.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	52	005	E	459	18H3	13.325	0.0	true		office		80.500	0.050			4.025			C#*D#*E#*F#
vestuaris		146.000	0.050			7.300			C#*D#*E#*F#
reblerts entre panells		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	52	006	E	4B9	3000	885.5	0.0	true		forjat		660.000	1.100			726.000			C#*D#*E#*F#
lloses		145.000	1.100			159.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	55	001	E	4E2	562L	82.565	0.0	true		mur tancament pati		26.500	1.500			39.750			C#*D#*E#*F#
tancament portes façanes		4.100	2.500			10.250			C#*D#*E#*F#
		8.000	2.700			21.600			C#*D#*E#*F#
		5.100	2.150			10.965			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	55	002	E	4E2	6866	38.4	0.0	true		paret sectorització nau		16.000	2.400			38.400			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	55	003	E	4EZ	72B4	62.285	0.0	true		mur tancament pati		26.500	1.500	0.200		7.950			C#*D#*E#*F#
mur sectoritzacio		16.000	2.400	0.300		11.520			C#*D#*E#*F#
tancament portes façanes		4.100	2.500			10.250			C#*D#*E#*F#
		8.000	2.700			21.600			C#*D#*E#*F#
		5.100	2.150			10.965			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	55	004	E	4EZ	3000	442.68	0.0	true		mur pati		26.500	12.000		0.620	197.160			C#*D#*E#*F#
mur sectoritzacio nau		16.000	12.000		0.620	119.040			C#*D#*E#*F#
mur tanc portes		17.000	12.000		0.620	126.480			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	56	001	E	54Z	S68J	252.0	0.0	true		canalons		2.000	126.000			252.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	56	002	E	535	C627	3778.0	0.0	true		coberta		2.000	65.500	17.000		2227.000			C#*D#*E#*F#
		1.000	30.500	17.000		518.500			C#*D#*E#*F#
		1.000	30.500	8.000		244.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	30.500	12.500		762.500			C#*D#*E#*F#
sotacoberta office		26.000				26.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	56	003	E	552	32G1	24.0	0.0	true		total claraboies		24.000				24.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	56	004	E	5ZA	V16H	126.0	0.0	true		carener		1.000	126.000			126.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	003	E	83Q	ATEN	1169.0	0.0	true		Façana sud									C#*D#*E#*F#
Ral 6005		239.000				239.000			C#*D#*E#*F#
Ral 9006		70.000				70.000			C#*D#*E#*F#
Ral 6011		277.000				277.000			C#*D#*E#*F#
Façana est									C#*D#*E#*F#
Ral 6005		48.000				48.000			C#*D#*E#*F#
Ral 9006		54.000				54.000			C#*D#*E#*F#
Ral 6011		16.000				16.000			C#*D#*E#*F#
Façana nord									C#*D#*E#*F#
Ral 6005		102.000				102.000			C#*D#*E#*F#
Ral 9006		112.000				112.000			C#*D#*E#*F#
Ral 6011		87.000				87.000			C#*D#*E#*F#
Façana oest									C#*D#*E#*F#
Ral 6005		32.000				32.000			C#*D#*E#*F#
Ral 9006		89.000				89.000			C#*D#*E#*F#
Ral 6011		43.000				43.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	002	E	FEFE02	0	11.0	0.0	true		Finestra FEFe02		11.000				11.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	001	E	FEFE01	0	14.0	0.0	true		finestra FEFe 01		14.000				14.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	258	001	3	0.0	1.01	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	258	002	3	0.0	1.02	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	258	003	3	0.0	1.03	25.0	0.0	true				1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	258	004	3	0.0	1.04	25.0	0.0	true				1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	258	005	3	0.0	1.05	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	258	006	3	0.0	1.06	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	258	007	3	0.0	1.07	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	48	002	E	442	5027	992.0	0.0	true		plaques anclatge pilars									C#*D#*E#*F#
200x200x7		2.000	32.000	8.000		512.000			C#*D#*E#*F#
700x200x11		1.000	32.000	15.000		480.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	48	003	H	ITH	Y200	512.0	0.0	true		plaques anclatge pilars									C#*D#*E#*F#
200x200x7		2.000	32.000	4.000		256.000			C#*D#*E#*F#
700x200x11		1.000	32.000	4.000		128.000			C#*D#*E#*F#
fixació pilar		4.000	32.000			128.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	49	001	E	441	5315	6581.76	0.0	true		pilar IPE 240		9.000	9.000	30.700		2486.700			C#*D#*E#*F#
		9.000	5.000	30.700		1381.500			C#*D#*E#*F#
biga IPE 240		9.000	5.200	30.700		1436.760			C#*D#*E#*F#
biga IPE 200		16.000	3.000	22.400		1075.200			C#*D#*E#*F#
		9.000	1.000	22.400		201.600			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	49	002	E	442	5027	360.0	0.0	true		plaques anclatge pilars									C#*D#*E#*F#
300x45x18		9.000	40.000			360.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	50	001	4	45C	BB63	29.45	0.0	true			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada				
Escala 1		11.000	1.200			13.200			C#*D#*E#*F#
Escala 2		13.000	1.250			16.250			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	35	003	E	82C	1N4K	78.52	0.0	true		BA3		9.000	2.600			23.400			C#*D#*E#*F#
BA4		15.000	2.600			39.000			C#*D#*E#*F#
OF 		6.200	2.600			16.120			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	35	001	E	8K9	SH6K	6.4	0.0	true		Noves finestres 		2.000	0.800			1.600			C#*D#*E#*F#
		4.000	1.200			4.800			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	35	004	E	898	J2A0	688.5	0.0	true		Planta Baixa									C#*D#*E#*F#
re		3.200	2.600			8.320			C#*D#*E#*F#
es		8.000	2.600			20.800			C#*D#*E#*F#
of		27.000	2.600			70.200			C#*D#*E#*F#
cn		14.000	2.600			36.400			C#*D#*E#*F#
di		19.200	2.600			49.920			C#*D#*E#*F#
rc		5.500	2.600			14.300			C#*D#*E#*F#
sr1		10.000	2.600			26.000			C#*D#*E#*F#
d1		4.900	2.600			12.740			C#*D#*E#*F#
o1		72.000				72.000			C#*D#*E#*F#
o2		17.000	2.600			44.200			C#*D#*E#*F#
d2		16.500	2.600			42.900			C#*D#*E#*F#
Planta Primera									C#*D#*E#*F#
es		30.000				30.000			C#*D#*E#*F#
sr2		13.200	2.600			34.320			C#*D#*E#*F#
d3		5.000	2.600			13.000			C#*D#*E#*F#
d4		3.000	2.600			7.800			C#*D#*E#*F#
d5		3.000	2.600			7.800			C#*D#*E#*F#
d6		7.000	2.600			18.200			C#*D#*E#*F#
o3		9.500	2.600			24.700			C#*D#*E#*F#
of		11.000	2.600			28.600			C#*D#*E#*F#
di		13.000	2.600			33.800			C#*D#*E#*F#
ma		17.000	2.500			42.500			C#*D#*E#*F#
repassos		50.000				50.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	35	002	E	83E	R900	44.2	0.0	true		P1 office		10.000	2.600			26.000			C#*D#*E#*F#
P1 banys		7.000	2.600			18.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	35	005	E	898	K2A0	533.0	0.0	true		Sostres planta baixa		325.000				325.000			C#*D#*E#*F#
Sostres P1		208.000				208.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	001	E	635	OLIM	194.0	0.0	true		PO-A.03 alçat C		19.000				19.000			C#*D#*E#*F#
alçat A		107.000				107.000			C#*D#*E#*F#
alçat B		15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
alçat D		25.000				25.000			C#*D#*E#*F#
alçat 4		28.000				28.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	002	E	63Z	SA6B	48.0	0.0	true		PO-A.03 alçat C		17.000				17.000			C#*D#*E#*F#
alçat A		18.000				18.000			C#*D#*E#*F#
alçat B		7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
alçat D		6.000				6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	003	E	63Z	SG5C	50.4	0.0	true		PO-A.03 alçat C		10.000	2.400			24.000			C#*D#*E#*F#
alçat A		2.000	3.000			6.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	1.500			3.000			C#*D#*E#*F#
alçat B		2.000	1.500			3.000			C#*D#*E#*F#
alçat D		6.000	2.400			14.400			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	004	E	63Z	SH5C	15.1	0.0	true		PO-A.03 alçat C		5.000	1.300			6.500			C#*D#*E#*F#
alçat A		2.000	1.500			3.000			C#*D#*E#*F#
alçat B		2.000	1.000			2.000			C#*D#*E#*F#
alçat D		3.000	1.200			3.600			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	005	E	63Z	SF5C	15.1	0.0	true		PO-A.03 alçat C		5.000	1.300			6.500			C#*D#*E#*F#
alçat A		2.000	1.500			3.000			C#*D#*E#*F#
alçat B		2.000	1.000			2.000			C#*D#*E#*F#
alçat D		3.000	1.200			3.600			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	006	E	63Z	SC3C	52.1	0.0	true		alçat c-d		4.500				4.500			C#*D#*E#*F#
		6.350				6.350			C#*D#*E#*F#
alçat d-a		4.250				4.250			C#*D#*E#*F#
alçat a-b		8.000				8.000			C#*D#*E#*F#
		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
p.a remats		25.000				25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	007	E	898	MHN0	252.5	0.0	true		PO-A.01 									C#*D#*E#*F#
Alçat 1		145.000				145.000			C#*D#*E#*F#
Alçat 2		18.000				18.000			C#*D#*E#*F#
Alçat 3		3.500				3.500			C#*D#*E#*F#
Alçat 4		36.000				36.000			C#*D#*E#*F#
p.a remats		50.000				50.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	008	I	121	3251	300.0	0.0	true		total bastida		300.000				300.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	009	I	121	5250	9000.0	0.0	true		30 dies 		300.000	30.000			9000.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	60	010	E	89A	ABJ0	27.52	0.0	true		finestres alçat 1		2.000	2.100	1.000		4.200			C#*D#*E#*F#
		2.000	1.300	0.600		1.560			C#*D#*E#*F#
		2.000	2.400	1.200		5.760			C#*D#*E#*F#
		1.000	5.000	1.600		8.000			C#*D#*E#*F#
finestres alçat 02		1.000	5.000	1.600		8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	015	E	FINFEFE	M11	2.0	0.0	true		FEFem11		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	005	E	FINFEFE	M01	4.0	0.0	true		FEFem01		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	258	008	3	0.0	1.08	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	258	009	3	0.0	1.09	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	260	001	3	0.0	3.01	28.0	0.0	true				1.000	28.000			28.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	260	002	3	0.0	3.02	11.0	0.0	true				1.000	11.000			11.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	255	003	J	441	J108	1.0	0.0	true		jornada		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	255	004	J	5V1	1151	1.0	0.0	true		prova canals cobertes		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	64	006	E	J46	U001	2.0	0.0	true		total minus		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	65	001	E	D11	1E31	11.0	0.0	true		Ba4 i office		11.000				11.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	65	002	E	D11	1E71	17.0	0.0	true		Ba 4		17.000				17.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	65	003	E	D7F	P462	20.0	0.0	true		conexió Ba 3		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
Conexió Ba4		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	65	004	E	D35	4985	1.0	0.0	true		fecals		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	29	002	K	222	B412	15.0	0.0	true		rasa instal. sanejament		15.000	1.000	1.000		15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	67	001	E	444	531D	161.66	0.0	true		tapiat sostre HEB 120		5.000	1.000	26.700		133.500			C#*D#*E#*F#
cèrcol sostre L 70		2.000	2.200	6.400		28.160			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	67	002	E	459	18H3	4.18	0.0	true		forjat		2.200	1.900			4.180			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	67	003	E	4BC	M8CC	4.18	0.0	true		malla forjat		2.200	1.900			4.180			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	68	001	E	442	511C	171.36	0.0	true		Estructura escala									
Pilar 50x50x3		2.000	1.000	4.220		8.440			C#*D#*E#*F#
anclatges pilars		4.000	7.000	1.700		47.600			C#*D#*E#*F#
Perfil HEB100		2.000	2.500	21.000		105.000			C#*D#*E#*F#
Perfil IPN 100		1.000	1.200	8.600		10.320			C#*D#*E#*F#
									
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	68	002	E	44Z0	1099	1.2	0.0	true		total religa		1.000	1.200			1.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	68	003	E	442	512C	84.555	0.0	true		escala exterior									
barana 50x3		4.000	1.200	3.470		16.656			C#*D#*E#*F#
tub aux 40x3		4.000	1.000	3.000		12.000			C#*D#*E#*F#
pletina		2.000	5.000	5.000		50.000			C#*D#*E#*F#
mermes	P	7.500				5.899			PERORIGEN(G1:G4,C5)
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	69	001	E	AP	EU01	8.0	0.0	true		finestres P1		7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
pas p1		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	69	002	K	45R	A2A1	15.0	0.0	true		Reconstitució voladiu enderrocat		15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	70	001	E	4BC	M8GG	27.6	0.0	true		llosa fossat		2.000	2.000	2.000	1.150	9.200			C#*D#*E#*F#
mur fossat		2.000	8.000	1.000	1.150	18.400			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	70	002	E	315	22H1	4.0	0.0	true		llosa		2.000	2.000	0.400		1.600			C#*D#*E#*F#
muret		8.000	1.000	0.300		2.400			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	70	003	E	3Z1	12T1	4.0	0.0	true		formigó neteja		2.000	2.000			4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	70	004	E	786	5240	12.0	0.0	true		imperm fossat		8.000	1.000			8.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	2.000			4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	71	001	1	A21	P002	8.0	0.0	true			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada				
Fl Pi 01		8.000				8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	71	002	E	AQE	A183	2.0	0.0	true		Fl Pi 02		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	71	003	E	AND	1840	4.0	0.0	true		bastiments portes banys		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
office		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	71	004	E	AQF	8L16	4.0	0.0	true		Fl Pi 03		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
Fl Pi 06		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	71	005	E	AQE	B1P4	2.0	0.0	true		Fl Pi 04		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	72	001	F	EPE01	000	1.0	0.0	true		FE Pe 01		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	73	001	E	ABG	9A62	1.0	0.0	true		FE Pe02		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	75	004	E	63Z	SG5C	204.95	0.0	true		mòdul 1		2.000	2.100			4.200			C#*D#*E#*F#
		1.000	3.350			3.350			C#*D#*E#*F#
		4.000	3.500			14.000			C#*D#*E#*F#
		4.000	0.600			2.400			C#*D#*E#*F#
		6.000	2.100			12.600			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		2.000	17.100			34.200			C#*D#*E#*F#
		8.000	2.300			18.400			C#*D#*E#*F#
		2.000	0.600			1.200			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.100			6.200			C#*D#*E#*F#
		2.000	1.200			2.400			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		2.000	6.000			12.000			C#*D#*E#*F#
		4.000	1.200			4.800			C#*D#*E#*F#
		6.000	2.100			12.600			C#*D#*E#*F#
		4.000	1.000			4.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		2.000	20.500			41.000			C#*D#*E#*F#
		4.000	2.300			9.200			C#*D#*E#*F#
		2.000	0.600			1.200			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		4.000	2.300			9.200			C#*D#*E#*F#
		2.000	6.000			12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	75	005	E	63Z	SC3C	123.4	0.0	true		mòdul 1		37.000				37.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		4.000	3.600			14.400			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		6.000	3.600			21.600			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		6.000	3.600			21.600			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		8.000	3.600			28.800			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	75	006	E	652	73AZ	116.93	0.0	true		mòdul 1		2.000	10.000	2.700		54.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		4.000	3.300	2.900		38.280			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		2.500	2.900			7.250			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		2.000	3.000	2.900		17.400			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	75	007	E	635	E124	77.88	0.0	true		mòdul 5		8.000	2.600	3.600		74.880			C#*D#*E#*F#
office-moduls		0.500	6.000			3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	75	008	E	535	C627	570.8	0.0	true		mòdul 1		3.000	8.500	3.600		91.800			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		2.000	22.000	3.500		154.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		2.000	25.000	3.600		180.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		2.000	18.000	2.500		90.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		2.000	11.000	2.500		55.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	78	001	E	844	7220	83.0	0.0	true		office P1		75.000				75.000			C#*D#*E#*F#
oficina		8.000				8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	78	002	E	84A	5D1L	258.61	0.0	true		mòdul 1									C#*D#*E#*F#
pb banys		2.000	14.000			28.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		22.000	3.600			79.200			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		18.300	2.700			49.410			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		25.000	3.600			90.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		2.000	6.000			12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	78	003	E	561	5C40	21.0	0.0	true		remats claraboies		21.000	1.000	1.000		21.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	78	004	E	84EI120	000	141.0	0.0	true		mitgera nau 1		60.000	1.500			90.000			C#*D#*E#*F#
mitgera sector incendi		34.000	1.500			51.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	77	001	E	82C	1N2J	383.535	0.0	true		mòdul 1									C#*D#*E#*F#
cambre higiéniques pb i p1		2.000	19.000	2.700		102.600			C#*D#*E#*F#
mòdul 2									
Vea		16.000		2.700		43.200			C#*D#*E#*F#
Vef		12.000		2.700		32.400			C#*D#*E#*F#
Vem		20.000		2.700		54.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 3									
At		7.000		2.700		18.900			C#*D#*E#*F#
Rb2		2.050		2.700		5.535			C#*D#*E#*F#
mòdul 4									
Vem 1		31.000		2.700		83.700			C#*D#*E#*F#
Vef 1		16.000		2.700		43.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	77	004	E	898	K2A0	222.5	0.0	true		office P1		75.000				75.000			C#*D#*E#*F#
oficina		8.000				8.000			C#*D#*E#*F#
cel ras EI mitgera nau		60.000	1.500			90.000			C#*D#*E#*F#
		33.000	1.500			49.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	77	002	E	898	J2A0	618.54	0.0	true		interior mòduls									C#*D#*E#*F#
mòdul 1									
passadís		2.000	15.000	2.700		81.000			C#*D#*E#*F#
office pb		1.000	35.000	2.700		94.500			C#*D#*E#*F#
office p1		1.000	35.000	3.000		105.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2									C#*D#*E#*F#
Of		12.000		2.700		32.400			C#*D#*E#*F#
Vem		15.000		2.700		40.500			C#*D#*E#*F#
mòdul 3									C#*D#*E#*F#
Mat 2		13.000		2.700		35.100			C#*D#*E#*F#
Rb2		5.200		2.700		14.040			C#*D#*E#*F#
Mat		10.000		2.700		27.000			C#*D#*E#*F#
Rb1		8.000		2.700		21.600			C#*D#*E#*F#
Oft		17.000		2.700		45.900			C#*D#*E#*F#
mòdul 4									C#*D#*E#*F#
Vem 1		25.000		2.700		67.500			C#*D#*E#*F#
Mòdul 5									C#*D#*E#*F#
Qc		10.000		2.700		27.000			C#*D#*E#*F#
Ma2		10.000		2.700		27.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	77	003	E	776	1252	99.0	0.0	true		imperm dutxes									C#*D#*E#*F#
mòdul 2									C#*D#*E#*F#
Vea		12.000				12.000			C#*D#*E#*F#
Vef		11.000				11.000			C#*D#*E#*F#
Vem		23.000				23.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4									C#*D#*E#*F#
Vem 1		42.000				42.000			C#*D#*E#*F#
Vef 1		11.000				11.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	117	002	E	7C2	B531	300.7	0.0	true		mòdul 1		2.000	8.500	3.600		61.200			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		1.000	22.000	3.500		77.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		1.000	25.000	3.600		90.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		1.000	18.000	2.500		45.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		1.000	11.000	2.500		27.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	120	001	E	652MITG	EI	423.8	0.0	true		paret sectoritazacio		130.000				130.000			C#*D#*E#*F#
paret mitjera		284.000				284.000			C#*D#*E#*F#
armari quadre llums		4.000	0.500	2.200		4.400			C#*D#*E#*F#
		2.000	1.000	2.200		4.400			C#*D#*E#*F#
sostre armari 		2.000	0.500	1.000		1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	119	004	E	894	J240	278.838	0.0	true		pilars		7.000	5.210	1.400		51.058			C#*D#*E#*F#
		2.000	5.450	1.400		15.260			C#*D#*E#*F#
		2.000	5.800	1.400		16.240			C#*D#*E#*F#
		2.000	5.900	1.400		16.520			C#*D#*E#*F#
		2.000	6.150	1.400		17.220			C#*D#*E#*F#
		2.000	6.500	1.400		18.200			C#*D#*E#*F#
		3.000	6.900	1.400		28.980			C#*D#*E#*F#
		2.000	7.250	1.400		20.300			C#*D#*E#*F#
		2.000	7.350	1.400		20.580			C#*D#*E#*F#
		2.000	7.650	1.400		21.420			C#*D#*E#*F#
		2.000	5.200	1.400		14.560			C#*D#*E#*F#
		5.000	5.500	1.400		38.500			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	29	001	E	222	122A	4.0	0.0	true		fossat		2.000	2.000	1.000		4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	010	K	218	A410	150.0	0.0	true		cel ras P1		150.000				150.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	31	001	K	612B513	K830	11.0	0.0	true		paret montapersones		2.000	5.500			11.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	31	002	K	614JP2H	L8SV	13.0	0.0	true		càmera paret montapers		2.000	5.500			11.000			C#*D#*E#*F#
div p1		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	31	003	K	652	234R	63.7	0.0	true		PB bany/reunions		5.500	2.600			14.300			C#*D#*E#*F#
P1 banys / office		2.000	5.000	2.600		26.000			C#*D#*E#*F#
		1.000	5.500	2.600		14.300			C#*D#*E#*F#
		1.000	3.500	2.600		9.100			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	31	004	E	83E	596D	3.9	0.0	true		calaix instal		1.500	2.600			3.900			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	31	005	E	66A	P001	120.64	0.0	true			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada				
Planta baixa									
rebedor		3.000	2.600			7.800			C#*D#*E#*F#
traster		8.000	2.600			20.800			C#*D#*E#*F#
		4.000	2.600			10.400			C#*D#*E#*F#
		6.000	2.600			15.600			C#*D#*E#*F#
Oficina 2		3.000	2.600			7.800			C#*D#*E#*F#
despatx 1		4.500	2.600			11.700			C#*D#*E#*F#
Planta Primera									
sala reunions 2		5.900	2.600			15.340			C#*D#*E#*F#
despatx 4, 5 i 6		3.000	4.000	2.600		31.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	31	006	E	66A	P002	69.68	0.0	true		Planta Baixa									
Sr1		3.800	2.600			9.880			C#*D#*E#*F#
rebedor		4.500	2.600			11.700			C#*D#*E#*F#
despatx 1		2.500	2.600			6.500			C#*D#*E#*F#
		4.000	2.600			10.400			C#*D#*E#*F#
Planta 1									
Oficina 3		9.000	2.600			23.400			C#*D#*E#*F#
		1.000	2.600			2.600			C#*D#*E#*F#
escala		2.000	2.600			5.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	32	001	E	844	3260	131.0	0.0	true		p.baixa		93.000				93.000			C#*D#*E#*F#
p.primera		38.000				38.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	32	002	E	843	2154	9.0	0.0	true		bany p1		9.000				9.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	72	002	E	FEFE000	01	2.0	0.0	true		FEFe01		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	72	003	E	FEFE000	02	4.0	0.0	true		FEFe02		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	72	004	E	C1F	MC11	4.55	0.0	true		FE Pe 01		1.000	0.850	2.600		2.210			C#*D#*E#*F#
		1.000	0.900	2.600		2.340			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	72	005	E	C17	AJ14	7.5	0.0	true		FE Fe 01		2.000	0.700	0.900		1.260			C#*D#*E#*F#
FE Fe 02		8.000	1.300	0.600		6.240			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	72	006	E	MNPE01	000	35.7	0.0	true		MN Pe 01 Pèrgola 		7.000	5.100			35.700			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	71	006	E	66A	A999	2.0	0.0	true		frontals ammb portes		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	71	007	E	66A	B030	2.0	0.0	true		divisòries		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
remats		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	34	008	F	9G8	CTA0	83.0	0.0	true		vorera perimetral		37.000				37.000			C#*D#*E#*F#
zona enderroc mur tanca		46.000	1.000			46.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	013	K	21B	U001	69.0	0.0	true		tanca tipus rivisa		46.000	1.500			69.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	014	E	214	85A9	8.0	0.0	true		mur bloc tanca		4.000	2.000			8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	34	009	F	965	11D9	46.0	0.0	true		Peça canvi nivell antic mur		46.000				46.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	002	E	635	OLIM	633.0	0.0	true		façana sud		325.000				325.000			C#*D#*E#*F#
façana est		33.000				33.000			C#*D#*E#*F#
façana nord		170.000				170.000			C#*D#*E#*F#
façana oest		105.000				105.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	005	E	63Z	SA6B	320.0	0.0	true		Façana sud		129.000				129.000			C#*D#*E#*F#
Façana est		2.000	25.000			50.000			C#*D#*E#*F#
Façana nord		107.000				107.000			C#*D#*E#*F#
Façana oest		34.000				34.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	006	E	63Z	SG5C	73.8	0.0	true		Façana sud		2.000	3.200			6.400			C#*D#*E#*F#
		8.000	2.600			20.800			C#*D#*E#*F#
		4.000	1.500			6.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	2.000			4.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	1.250			2.500			C#*D#*E#*F#
Façana est		2.000	2.600			5.200			C#*D#*E#*F#
		2.000	1.500			3.000			C#*D#*E#*F#
Façana nord		2.000	2.400			4.800			C#*D#*E#*F#
		3.000	2.800			8.400			C#*D#*E#*F#
		1.000	1.500			1.500			C#*D#*E#*F#
Façana oest		8.000	1.400			11.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	007	E	63Z	SH5C	350.0	0.0	true		Façana sud		3.000	9.200			27.600			C#*D#*E#*F#
		4.000	70.000			280.000			C#*D#*E#*F#
Façana est		2.000	3.500			7.000			C#*D#*E#*F#
Façana nord		2.000	9.300			18.600			C#*D#*E#*F#
Façana oest		3.000	3.500			10.500			C#*D#*E#*F#
		1.000	6.300			6.300			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	008	E	63Z	SF5C	397.0	0.0	true		Façana sud		3.000	9.200			27.600			C#*D#*E#*F#
		2.000	5.500			11.000			C#*D#*E#*F#
		4.000	70.000			280.000			C#*D#*E#*F#
Façana est		2.000	3.500			7.000			C#*D#*E#*F#
Façana nord		2.000	9.300			18.600			C#*D#*E#*F#
		2.000	5.500			11.000			C#*D#*E#*F#
Façana oest		3.000	3.500			10.500			C#*D#*E#*F#
		1.000	6.300			6.300			C#*D#*E#*F#
p.a remats		25.000				25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	009	E	63Z	SC3C	32.5	0.0	true		Façana sud-est		7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
Façana est-nord		8.500				8.500			C#*D#*E#*F#
Façana nord-oest		6.000				6.000			C#*D#*E#*F#
Façana oest-sud		6.000				6.000			C#*D#*E#*F#
p.a remats		5.000				5.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	004	E	MINION	001	645.0	0.0	true		Façana sud		129.000	2.000			258.000			C#*D#*E#*F#
Façana est		52.000	2.000			104.000			C#*D#*E#*F#
Façana nord		215.000				215.000			C#*D#*E#*F#
Façana oest		34.000	2.000			68.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	002	K	216	3511	147.16	0.0	true		envans pb		3.000	3.750	2.600		29.250			C#*D#*E#*F#
		1.000	14.000	2.600		36.400			C#*D#*E#*F#
		1.000	5.000	2.600		13.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	4.000	2.600		20.800			C#*D#*E#*F#
		1.000	3.150	2.600		8.190			C#*D#*E#*F#
		1.000	2.000	2.600		5.200			C#*D#*E#*F#
		1.000	2.000	2.600		5.200			C#*D#*E#*F#
envans p1		2.000	5.000	2.600		26.000			C#*D#*E#*F#
		1.000	1.200	2.600		3.120			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	003	K	219	4421	30.0	0.0	true		planta baixa banys		12.000				12.000			C#*D#*E#*F#
planta 1 s.reunions		18.000				18.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	004	K	21A	3011	14.0	0.0	true		portes pb		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
portes p1		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	005	K	21A	1011	12.0	0.0	true		finestra 2espai P1		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
tancament pb per ascensor		8.000				8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	006	K	214	8HD1	6.0	0.0	true		escala int		6.000				6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	007	K	214	8A94	11.25	0.0	true		voladiu P1		15.000	0.750			11.250			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	008	K	213	0010	22.25	0.0	true		obertura finestres façanes		6.000	1.500	1.500	0.300	4.050			C#*D#*E#*F#
mur int P1		5.000	2.600			13.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	2.600			5.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	009	K	21G	INST	1.0	0.0	true		pa		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	50	002	K	4ZW	GCE1	16.0	0.0	true		anclatge escala/pilar									C#*D#*E#*F#
escala 1		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
escala 2		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
escala 3		8.000				8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	50	003	K	442	5027	47.837	0.0	true		Tirants escala 									C#*D#*E#*F#
quadrat 50x50x4		2.000	0.800	5.680	1.100	9.997			C#*D#*E#*F#
Upn 80		4.000	0.500	8.600	1.100	18.920			C#*D#*E#*F#
ancoratge escala 3		4.000	0.500	8.600	1.100	18.920			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	50	004	E	4E2	562L	2.88	0.0	true		mur suport escala		2.000	2.400	0.600		2.880			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	50	005	E	4EZ	72B4	0.576	0.0	true		mur suport escala		2.000	2.400	0.600	0.200	0.576			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	50	006	E	4EZ	3000	43.2	0.0	true		mur suport escala		2.000	2.400	0.600	15.000	43.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	62	001	M	UN	T350	1.0	0.0	true		muntapersones		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	63	001	M	OBOFI	CE01	5.6	0.0	true		mòduls baixos oficce		5.600				5.600			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	63	002	E	Q54	4D3S	2.0	0.0	true		taulells oficce		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	64	001	E	Q5A	U010	2.5	0.0	true		lavabo p1		2.500				2.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	64	002	E	C1K	1502	3.14	0.0	true		mirall Ba4		2.500	1.000			2.500			C#*D#*E#*F#
mirall Ba3		0.800	0.800			0.640			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	64	003	E	J43	U010	3.0	0.0	true		total		3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	64	004	E	J42	U025	3.0	0.0	true		total		3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	64	005	E	J4Z	U015	5.0	0.0	true		total		5.000				5.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	010	E	63Z	SC5C	248.0	0.0	true		remats canvis xapes f.sud		88.000				88.000			C#*D#*E#*F#
façana est		54.000				54.000			C#*D#*E#*F#
façana nord		27.000				27.000			C#*D#*E#*F#
façana oest		49.000				49.000			C#*D#*E#*F#
p.a remats		30.000				30.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	54	001	E	STRAUX	U200	1060.0	0.0	true		Façana sud		3.000	129.000			387.000			C#*D#*E#*F#
Façana est		3.000	50.000			150.000			C#*D#*E#*F#
Façana nord		3.000	107.000			321.000			C#*D#*E#*F#
Façana oest		3.000	34.000			102.000			C#*D#*E#*F#
substitució		100.000				100.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	46	001	E	441	5115	18724.06	0.0	true		UPN220									C#*D#*E#*F#
mòdul 1		12.000	4.200	29.300		1476.720			C#*D#*E#*F#
		9.000	3.500	29.300		922.950			C#*D#*E#*F#
IPN 160									C#*D#*E#*F#
mòdul 1		9.000	3.500	17.900		563.850			C#*D#*E#*F#
									
UPN240									
mòdul 2		16.000	3.300	33.100		1747.680			C#*D#*E#*F#
		12.000	6.000	33.100		2383.200			C#*D#*E#*F#
		4.000	3.600	33.100		476.640			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		20.000	3.300	33.100		2184.600			C#*D#*E#*F#
		16.000	6.000	33.100		3177.600			C#*D#*E#*F#
		4.000	2.500	33.100		331.000			C#*D#*E#*F#
		4.000	1.500	33.100		198.600			C#*D#*E#*F#
IPN180									
mòdul 2		14.000	3.300	21.900		1011.780			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		16.000	3.300	21.900		1156.320			C#*D#*E#*F#
									
UPN 160									
mòdul 3		12.000	2.400	17.900		515.520			C#*D#*E#*F#
		12.000	6.000	17.900		1288.800			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		20.000	2.400	17.900		859.200			C#*D#*E#*F#
		4.000	6.000	17.900		429.600			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	46	006	E	4B9	D666	294.7	0.0	true		mòdul 1		2.000	8.500	3.600		61.200			C#*D#*E#*F#
buit escala		-1.000	3.000	2.000		-6.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		1.000	22.000	3.500		77.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		1.000	25.000	3.600		90.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		1.000	18.000	2.500		45.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		1.000	11.000	2.500		27.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	75	001	E	652	6B41	851.1	0.0	true		mòdul 1									C#*D#*E#*F#
pb		26.000	2.850			74.100			C#*D#*E#*F#
p1		30.000	4.000			120.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		51.500	3.600			185.400			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		53.000	3.600			190.800			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		78.000	3.600			280.800			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	75	002	E	MINION	002	980.31	0.0	true		mòdul 1		7.000	10.000			70.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.900	6.050		47.190			C#*D#*E#*F#
		2.000	8.800	6.050		106.480			C#*D#*E#*F#
coberta		28.000	0.500			14.000			C#*D#*E#*F#
forats		-36.000				-36.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		2.000	3.650	3.600		26.280			C#*D#*E#*F#
		2.000	22.000	3.600		158.400			C#*D#*E#*F#
coberta		52.000	0.500			26.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		2.000	2.700	3.600		19.440			C#*D#*E#*F#
		2.000	18.300	3.600		131.760			C#*D#*E#*F#
coberta		42.000	0.500			21.000			C#*D#*E#*F#
forats		-12.000				-12.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		2.000	30.000	3.600		216.000			C#*D#*E#*F#
		4.000	3.650	3.600		52.560			C#*D#*E#*F#
		76.000	0.500			38.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		2.000	11.000	3.600		79.200			C#*D#*E#*F#
		4.000	2.500	3.600		36.000			C#*D#*E#*F#
coberta		28.000	0.500			14.000			C#*D#*E#*F#
forats		-2.000	14.000			-28.000			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	75	003	E	63Z	SA6B	230.3	0.0	true		mòdul 1		1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.900			7.800			C#*D#*E#*F#
		2.000	8.800			17.600			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		2.000	3.650			7.300			C#*D#*E#*F#
		2.000	22.000			44.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		2.000	2.700			5.400			C#*D#*E#*F#
		2.000	18.300			36.600			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		2.000	30.000			60.000			C#*D#*E#*F#
		4.000	3.650			14.600			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		2.000	11.000			22.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	2.500			5.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	122	001	E	B12	2FA6	42.5	0.0	true		escala 1		15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
escala 2		16.500				16.500			C#*D#*E#*F#
escala 3		11.000				11.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	56	006	E	552	32A1	1.0	0.0	true		sortida a coberta		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	006	E	FINFEFE	M02	47.0	0.0	true		mur cortina		7.000	5.000			35.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	6.000			12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	007	E	FINFEFE	M03	1.0	0.0	true		FEFem03		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	262	001	3	0.0	5.01	38.0	0.0	true				1.000	38.000			38.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	262	002	3	0.0	5.02	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	262	003	3	0.0	5.03	49.0	0.0	true				1.000	49.000			49.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	262	004	3	0.0	5.04	33.0	0.0	true				1.000	33.000			33.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	262	005	3	0.0	5.05	12.0	0.0	true				1.000	12.000			12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	263	001	3	0.0	6.01	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	263	002	3	0.0	6.02	3.0	0.0	true				1.000	3.000			3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	263	003	3	0.0	6.03	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	264	001	3	0.0	7.01	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	265	001	3	0.0	8.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	265	002	3	0.0	8.02	3270.0	0.0	true				1.000	3270.000			3270.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	265	003	3	0.0	8.03	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	266	001	3	0.0	9.01	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	267	001	3	0.1	0.01	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	267	002	3	0.1	0.02	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	267	003	3	0.1	0.03	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	001	3	0.1	1.01	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	002	3	0.1	1.02	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	003	3	0.1	1.03	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	004	3	0.1	1.04	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	005	3	0.1	1.05	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	246	008	E	FINFEFE	M04	3.0	0.0	true		FEFem04		3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	009	E	FINFEFE	M05	1.0	0.0	true		FEFem05		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	011	E	FINFEFE	M07	2.0	0.0	true		FEFem 07		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	010	E	FINFEFE	M06	2.0	0.0	true		Finestrra FEFem 06		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	268	006	3	0.1	1.06	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	007	3	0.1	1.07	21.0	0.0	true				1.000	21.000			21.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	008	3	0.1	1.08	3.0	0.0	true				1.000	3.000			3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	009	3	0.1	1.09	110.0	0.0	true				1.000	110.000			110.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	010	3	0.1	1.10	90.0	0.0	true				1.000	90.000			90.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	268	011	3	0.1	1.11	310.0	0.0	true				1.000	310.000			310.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	269	001	3	0.02.0	1.01	1390.0	0.0	true				1.000	1390.000			1390.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	269	002	3	0.02.0	1.02	4940.0	0.0	true				1.000	4940.000			4940.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	269	003	3	0.02.0	1.03	15.0	0.0	true				1.000	15.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	269	004	3	0.02.0	1.04	70.0	0.0	true				1.000	70.000			70.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	269	005	3	0.02.0	1.05	60.0	0.0	true				1.000	60.000			60.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	269	006	3	0.02.0	1.06	15.0	0.0	true				1.000	15.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	269	007	3	0.02.0	1.07	55.0	0.0	true				1.000	55.000			55.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	270	001	3	0.02.0	2.01	1990.0	0.0	true				1.000	1990.000			1990.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	270	002	3	0.02.0	2.02	2760.0	0.0	true				1.000	2760.000			2760.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	271	001	3	0.02.0	3.01	670.0	0.0	true				1.000	670.000			670.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	271	002	3	0.02.0	3.02	1170.0	0.0	true				1.000	1170.000			1170.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	271	003	3	0.02.0	3.03	890.0	0.0	true				1.000	890.000			890.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	272	001	3	0.02.0	4.01	35.0	0.0	true				1.000	35.000			35.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	272	002	3	0.02.0	4.02	20.0	0.0	true				1.000	20.000			20.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	273	001	3	0.02.0	5.01	45.0	0.0	true				1.000	45.000			45.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	101	001	3	1.0	1.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	001	2	1.0	2.01	24.0	0.0	true				1.000	24.000			24.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	002	3	1.0	2.02	21.0	0.0	true				1.000	21.000			21.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	003	3	1.0	2.03	38.0	0.0	true				1.000	38.000			38.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	004	3	1.0	2.04	38.0	0.0	true				1.000	38.000			38.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	005	3	1.0	2.05	24.0	0.0	true				1.000	24.000			24.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	006	3	1.0	2.06	15.0	0.0	true				1.000	15.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	007	3	1.0	2.07	12.0	0.0	true				1.000	12.000			12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	008	3	1.0	2.08	38.0	0.0	true		ACS		1.000	38.000			38.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	009	3	1.0	2.09	32.0	0.0	true		AFS		1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
ACS		1.000	26.000			26.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	010	3	1.0	2.10	24.0	0.0	true		AFS		1.000	24.000			24.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	011	3	1.0	2.11	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	012	3	1.0	2.12	4.0	0.0	true				4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	013	3	1.0	2.13	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	014	3	1.0	2.14	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	015	3	1.0	2.15	11.0	0.0	true				11.000				11.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	102	016	3	1.0	2.16	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	001	3	1.0	3.01	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	002	3	1.0	3.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	003	3	1.0	3.03	3.0	0.0	true				3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	004	3	1.0	3.04	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	005	3	1.0	3.05	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	006	3	1.0	3.06	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	007	3	1.0	3.07	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	123	008	E	ASA	72R2	1.0	0.0	true		porta sala caldera		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	292	001	1	0.03.0	1.01	980.0	0.0	true				1.000	980.000			980.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	002	1	0.03.0	1.02	3570.0	0.0	true				1.000	3570.000			3570.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	003	1	0.03.0	1.03	510.0	0.0	true				1.000	510.000			510.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	004	1	0.03.0	1.05	110.0	0.0	true				1.000	110.000			110.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	006	1	0.03.0	1.07	85.0	0.0	true				1.000	85.000			85.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	005	1	0.03.0	1.06	550.0	0.0	true				1.000	550.000			550.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	007	1	0.03.0	1.08	140.0	0.0	true				1.000	140.000			140.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	008	1	0.03.0	1.09	320.0	0.0	true				1.000	320.000			320.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	009	1	0.03.0	1.10	115.0	0.0	true				1.000	115.000			115.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	010	1	0.03.0	1.11	290.0	0.0	true				1.000	290.000			290.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	011	1	0.03.0	1.12	560.0	0.0	true				1.000	560.000			560.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	292	013	1	0.03.0	1.14	185.0	0.0	true				1.000	185.000			185.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	296	001	1	0.03.0	5.01	290.0	0.0	true				1.000	290.000			290.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	296	002	1	0.03.0	5.02	85.0	0.0	true				1.000	85.000			85.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	282	001	1	0.0	4.01	41.0	0.0	true				41.000				41.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	282	002	1	0.0	4.02	32.0	0.0	true				1.000	32.000			32.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	282	003	1	0.0	4.03	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	300	011	1	0.05.0	1.11	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	151	004	1	1.0	4.04	140.0	0.0	true				1.000	140.000			140.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	159	001	1	3.0	1.01	18.0	0.0	true				18.000				18.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	159	002	1	3.0	1.02	9.0	0.0	true				9.000				9.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	015	1	3.0	2.15	26.0	0.0	true				26.000				26.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	008	1	3.0	3.08	65.0	0.0	true				1.000	65.000			65.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	009	1	3.0	3.09	24.0	0.0	true				1.000	24.000			24.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	292	012	1	0.03.0	1.13	110.0	0.0	true				1.000	110.000			110.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	32	003	E	842	YY4H	190.0	0.0	true		planta pis		190.000				190.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	32	004	E	844	K211	25.0	0.0	true		calaixos i tabicas		1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	34	001	E	9QH	23K3	18.0	0.0	true		P1 despatx 3		18.000				18.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	34	003	E	9J3	4200	6.0	0.0	true		rebedor		3.000	2.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	34	004	E	9JZ	U100	10.0	0.0	true		perfil pelfut		2.000	2.000			4.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	34	005	E	9U7	10A1	18.0	0.0	true		P1 despatx 3		18.000				18.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	34	006	E	9UA	U001	48.0	0.0	true		P1 zona pav tècnic		48.000				48.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	34	002	E	955	6125	50.05	0.0	true		P1 zona trasters-office		5.000	9.100	1.100		50.050			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	34	007	E	9U2	1AAD	12.0	0.0	true		nous envans guix laminat		12.000				12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	37	001	D	ESMC	ASET	8.0	0.0	true		Edifici 1 (antic transformador)		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
Edifici 2 mòduls prefabricats		5.000				5.000			C#*D#*E#*F#
Edifici 3 mòduls prefabricats		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	37	002	E	N	DAUX	1.0	0.0	true		total aux		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	41	001	E	NDEREDI	F006	1.0	0.0	true		edifici 6 taller 		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	012	E	FINFEFE	M08	3.0	0.0	true		FEFem 08		3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	013	E	FINFEFE	M09	1.0	0.0	true		Finestra FEFe09		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	014	E	FINFEFE	M10	1.0	0.0	true		FEFem10		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	016	E	FINFEFE	M12	1.0	0.0	true		FEFem 12		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	017	E	FINFEFE	M13	1.0	0.0	true		FEFem 13		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	273	002	3	0.02.0	5.02	20.0	0.0	true				1.000	20.000			20.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	274	001	3	0.02.0	6.01	70.0	0.0	true				1.000	70.000			70.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	275	001	3	0.02.0	7.01	90.0	0.0	true				1.000	90.000			90.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	275	002	3	0.02.0	7.02	25.0	0.0	true				1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	275	003	3	0.02.0	7.03	40.0	0.0	true				1.000	40.000			40.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	275	004	3	0.02.0	7.04	15.0	0.0	true				1.000	15.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	275	005	3	0.02.0	7.05	15.0	0.0	true				1.000	15.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	275	006	3	0.02.0	7.06	25.0	0.0	true				1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	001	1	0.0	1.01	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	122	003	E	443	512G	108.0	0.0	true		perfils suport paviment		24.000	4.500			108.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	103	008	3	1.0	3.08	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	009	3	1.0	3.09	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	010	3	1.0	3.10	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	103	011	3	1.0	3.11	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	104	001	3	1.0	4.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	104	002	3	1.0	4.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	001	3	2.03	.8.8	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	002	3	2.03	.8.9	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	003	3	2.03.	8.10	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	004	3	2.03.9	45.1	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	005	3	2.03	.039	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	006	3	2.03.0	39.1	60.0	0.0	true				1.000	60.000			60.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	007	3	2.03	.078	45.0	0.0	true				1.000	45.000			45.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	008	3	2.03.0	78.1	45.0	0.0	true				1.000	45.000			45.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	009	3	2.03	.077	15.0	0.0	true				1.000	15.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	107	001	3	2.05	.836	10.0	0.0	true				10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	107	002	3	2.05	.1.1	1.0	0.0	false										0.0	0.0			1899-12-30
	1	107	003	3	2.05	.161	3.0	0.0	false										0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	005	1	0.0	1.05	140.0	0.0	true				1.000	140.000			140.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	007	1	0.0	1.07	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	46	005	E	4LM	1A30	564.8	0.0	true		mòdul 1		3.000	8.500	3.600		91.800			C#*D#*E#*F#
buit escala		-1.000	3.000	2.000		-6.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		2.000	22.000	3.500		154.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		2.000	25.000	3.600		180.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		2.000	18.000	2.500		90.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		2.000	11.000	2.500		55.000			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	107	004	3	2.05	.621	8.0	0.0	false										0.0	0.0			1899-12-30
	1	107	006	3	2.05	.1.2	2.0	0.0	false										0.0	0.0			1899-12-30
	1	107	007	3	2.05.83	61	1.0	0.0	false										0.0	0.0			1899-12-30
	1	107	008	3	2.05.	3862	18.0	0.0	false										0.0	0.0			1899-12-30
	1	108	001	3	2.0	4.01	202.0	0.0	true				1.000	202.000			202.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	108	002	3	2.04	.897	11.0	0.0	true				1.000	11.000			11.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	108	003	3	2.0	4.19	25.0	0.0	true				1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	108	004	3	2.0	4.20	23.0	0.0	true				1.000	23.000			23.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	109	001	3	2.0	8.01	3.0	0.0	true				3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	110	001	3	2.1	2.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	110	002	3	2.1	2.08	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	110	003	3	2.1	2.04	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	110	004	3	2.1	2.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	110	005	3	2.1	2.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	112	001	3	3.0	1.01	5.0	0.0	true				1.000	5.000			5.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	112	002	3	3.0	1.02	3.0	0.0	true				1.000	3.000			3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	001	3	3.0	2.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	002	3	3.0	3.02	27.0	0.0	true				27.000				27.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	003	3	3.0	2.03	27.0	0.0	true				27.000				27.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	004	3	3.0	2.04	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	005	3	3.0	2.05	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	006	3	3.0	2.06	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	007	3	3.0	2.07	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	008	3	3.0	2.08	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	009	3	3.0	2.09	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	113	010	3	3.0	2.10	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	114	001	3	3.0	3.01	25.0	0.0	true				1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	115	001	3	3.0	4.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	117	001	E	93A	14E0	300.7	0.0	true		mòdul 1		2.000	8.500	3.600		61.200			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		1.000	22.000	3.500		77.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		1.000	25.000	3.600		90.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 3		1.000	18.000	2.500		45.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 5		1.000	11.000	2.500		27.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	78	005	E	844	7300	150.0	0.0	true		sota sostre mòdul 4		30.000	5.000			150.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	117	003	E	9MPAVCU	ARZC	188.0	0.0	true		mòdul 1 									
banys i passadis		2.000	23.000			46.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2									
Vea		8.000				8.000			C#*D#*E#*F#
Vef		15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
Vem		39.000				39.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4									
Vem1		65.000				65.000			C#*D#*E#*F#
Vef 1		15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	117	004	E	9UMITJC	ANY1	227.5	0.0	true		mòdul 1 									
banys i passadis		2.000	29.000			58.000			C#*D#*E#*F#
office		2.000	35.000			70.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2									
of		11.500				11.500			C#*D#*E#*F#
mòdul 3									
oft		19.000				19.000			C#*D#*E#*F#
at		7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
mat		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
mat2		12.000				12.000			C#*D#*E#*F#
rb1		7.500				7.500			C#*D#*E#*F#
rb2		7.500				7.500			C#*D#*E#*F#
mòdul 5									
ma		5.000				5.000			C#*D#*E#*F#
ma2		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
qc		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	117	005	E	9MPAVMC	OMP	236.5	0.0	true		mòdul 1 									
office		2.000	73.000			146.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2									
of		7.500				7.500			C#*D#*E#*F#
mòdul 3									C#*D#*E#*F#
oft		14.500				14.500			C#*D#*E#*F#
at		2.400				2.400			C#*D#*E#*F#
mat		6.100				6.100			C#*D#*E#*F#
mat2		8.500				8.500			C#*D#*E#*F#
rb1		6.000				6.000			C#*D#*E#*F#
rb2		6.000				6.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 5									C#*D#*E#*F#
ma		15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
ma2		6.500				6.500			C#*D#*E#*F#
qc		18.000				18.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	117	006	E	955	6125	36.0	0.0	true		passadís 		30.000	1.200			36.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	118	001	E	9G4	F64K	2580.0	0.0	true		pati interior		761.000				761.000			C#*D#*E#*F#
zona mòdul 4		250.000				250.000			C#*D#*E#*F#
zona taller		549.000				549.000			C#*D#*E#*F#
rases instal i fonaments		690.000				690.000			C#*D#*E#*F#
rampes moll càrrega 		120.000				120.000			C#*D#*E#*F#
enderroc edif brigada		210.000				210.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	35	006	E	89A	2BA0	26.88	0.0	true		portes existents		16.000	2.100	0.800		26.880			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	119	001	E	894	ACK0	21.0	0.0	true		perfils escala metal		15.000	0.600			9.000			C#*D#*E#*F#
		5.000	1.000			5.000			C#*D#*E#*F#
perfils suport escal form		7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	119	002	E	898	BPF0	3752.0	0.0	true		coberta		2.000	65.500	17.000		2227.000			C#*D#*E#*F#
		1.000	30.500	17.000		518.500			C#*D#*E#*F#
		1.000	30.500	8.000		244.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	30.500	12.500		762.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	119	003	E	894	K240	1681.4	0.0	true		bigues coberta		8.000	44.000	2.000	0.400	281.600			C#*D#*E#*F#
		6.000	26.000	2.000	0.400	124.800			C#*D#*E#*F#
corretges		60.000	0.750	11.000		495.000			C#*D#*E#*F#
		65.000	0.750	16.000		780.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	119	005	E	898	D240	341.45	0.0	true		paret sectorització nau		16.000	6.000	2.000		192.000			C#*D#*E#*F#
Escala 1		11.000	1.200			13.200			C#*D#*E#*F#
Escala 2		13.000	1.250			16.250			C#*D#*E#*F#
paret sala caldera		4.000	5.000	4.000		80.000			C#*D#*E#*F#
		4.000	2.500	4.000		40.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	56	005	E	MINION	001	155.0	0.0	true		pérgola ext		155.000				155.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	49	003	E	898	5BN0	535.84	0.0	true		estruct pèrgola									
pilar IPE 240		9.000	9.000	0.850		68.850			C#*D#*E#*F#
		9.000	5.000	0.850		38.250			C#*D#*E#*F#
biga IPE 240		9.000	5.200	0.850		39.780			C#*D#*E#*F#
biga IPE 200		16.000	3.000	0.800		38.400			C#*D#*E#*F#
		9.000	1.000	0.800		7.200			C#*D#*E#*F#
pilars façana									
Pilars HEB120 		18.000	5.300	0.800		76.320			C#*D#*E#*F#
		14.000	6.400	0.800		71.680			C#*D#*E#*F#
		2.000	3.300	0.800		5.280			C#*D#*E#*F#
		18.000	7.500	0.800		108.000			C#*D#*E#*F#
		14.000	5.500	0.800		61.600			C#*D#*E#*F#
Travessers HEB120		32.000	2.000	0.400	0.800	20.480			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	50	008	E	9V8	4C75	14.0	0.0	true		graons escala 3		14.000				14.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	74	001	E	452	18N3	10.5	0.0	true		mur		30.000	1.400	0.250		10.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	74	002	E	4B2	3000	654.72	0.0	true		diámetre 10		30.000	32.000	0.620	1.100	654.720			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
									
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	74	003	E	4D2	1B26	84.0	0.0	true		mur		2.000	30.000	1.400		84.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	74	004	E	786	5240	52.24	0.0	true		mur		1.000	30.000	1.400		42.000			C#*D#*E#*F#
llosa		10.240				10.240			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	74	005	4	45C	BB63	2.4	0.0	true			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada				
escala		3.000	0.800			2.400			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	122	002	E	9S1	1420	22.0	0.0	true		religa passadís P1		10.000	0.500			5.000			C#*D#*E#*F#
religa fossat nau		17.000				17.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	122	004	E	B71	UC20	212.0	0.0	true		coberta		145.000				145.000			C#*D#*E#*F#
zona taller		20.000				20.000			C#*D#*E#*F#
sobre mòduls		47.000				47.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	122	005	E	B71	UE20	10.0	0.0	true		ancoratges		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	122	006	E	B71	UA10	10.0	0.0	true		subjeccions		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	122	007	E	QN2	U002	3.0	0.0	true		escales		3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	123	001	E	ASB	9050	51.0	0.0	true		porta sectorització		2.000	6.800	3.750		51.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	123	003	E	ASA	81BB	4.0	0.0	true		total portes		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	123	004	E	AWS	2B20	3.0	0.0	true		portes rf		3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	123	002	E	AWM	ECEL	2.0	0.0	true		2 portes		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	123	005	E	ARRPOLI	U911	75.0	0.0	true		FE Pe 03		3.000	5.000	5.000		75.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	123	006	E	ABG	7A68	1.0	0.0	true		FEPe 02		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	120	002	E	618	726N	80.0	0.0	true		paret sala caldera		2.000	5.000	4.000		40.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	5.000	4.000		40.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	120	003	E	4EZ	72B4	8.0	0.0	true		paret sala caldera		2.000	5.000	4.000	0.100	4.000			C#*D#*E#*F#
		2.000	5.000	4.000	0.100	4.000			C#*D#*E#*F#
									
									
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	120	004	E	4EZ	3000	124.0	0.0	true		mur caldera		50.000	4.000		0.620	124.000			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	019	E	C15	1C05	183.148	0.0	true		FEFe01		14.000	3.000	1.450	1.250	76.125			C#*D#*E#*F#
FEFe02		11.000	3.000	1.450	1.250	59.813			C#*D#*E#*F#
FEFe03		6.000	2.000	1.500	1.250	22.500			C#*D#*E#*F#
FEFe04		1.000	2.000	1.500	1.250	3.750			C#*D#*E#*F#
FE Pe02		1.000	2.050	0.800		1.640			C#*D#*E#*F#
FEPem 01		2.000	1.800	2.100		7.560			C#*D#*E#*F#
FEPem 03		7.000	0.800	2.100		11.760			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	018	E	C1F	Q611	68.346	0.0	true		FEFem01		4.000	2.000	0.800	0.600	3.840			C#*D#*E#*F#
FEFem02		1.000	12.000	2.500	1.000	30.000			C#*D#*E#*F#
FEFem03		1.000	2.000	1.330	0.600	1.596			C#*D#*E#*F#
FEFem04		3.000	4.000	1.450	0.600	10.440			C#*D#*E#*F#
FEFem05		1.000	2.000	1.150	0.600	1.380			C#*D#*E#*F#
FEFem06		2.000	3.000	1.100	0.600	3.960			C#*D#*E#*F#
FEFem07		2.000	1.000	1.200	0.600	1.440			C#*D#*E#*F#
FEFem08		3.000	1.000	0.900	0.600	1.620			C#*D#*E#*F#
FEFem09		1.000	1.000	1.100	1.200	1.320			C#*D#*E#*F#
			1.000	1.850	0.600	1.110			C#*D#*E#*F#
FEFem10		1.000	2.000	1.100	0.600	1.320			C#*D#*E#*F#
FEFem11		2.000	2.000	0.950	0.600	2.280			C#*D#*E#*F#
FEFem12		1.000	5.000	1.200	1.200	7.200			C#*D#*E#*F#
FEFem13		1.000	1.000	0.700	1.200	0.840			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	276	001	3	0.02.0	8.01	55.0	0.0	true				1.000	55.000			55.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	276	002	3	0.02.0	8.02	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	277	001	3	0.04.0	1.01	38.0	0.0	true				1.000	38.000			38.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	002	1	0.0	1.02	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	003	1	0.0	1.03	60.0	0.0	true				1.000	60.000			60.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	004	1	0.0	1.04	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	006	1	0.0	1.06	40.0	0.0	true				1.000	40.000			40.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	008	1	0.0	1.08	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	009	1	0.0	1.09	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	010	1	0.0	1.10	4.0	0.0	true				1.000	4.000			4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	279	011	1	0.1	0.11	60.0	0.0	true				1.000	60.000			60.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	001	1	0.0	2.01	1.0	0.0	false										0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	002	1	0.0	2.02	1.0	0.0	false										0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	003	1	0.0	2.03	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	004	1	0.0	2.04	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	005	1	0.0	2.05	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	006	1	0.0	2.06	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	007	1	0.0	2.07	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	008	1	0.0	2.08	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	009	1	0.0	8.09	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	249	001	1	9	.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	249	002	1	9	.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	148	001	1	1.0	1.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	148	002	1	1.0	1.02	80.0	0.0	true				1.000	80.000			80.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	148	003	1	1.0	1.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	148	004	1	1.0	1.04	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	148	005	1	1.0	1.05	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	001	1	1.0	2.01	62.0	0.0	true				1.000	62.000			62.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	002	1	1.0	2.02	6.0	0.0	true				1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	003	1	1.0	2.03	34.0	0.0	true				1.000	34.000			34.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	004	1	1.0	2.04	155.0	0.0	true				1.000	155.000			155.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	005	1	1.0	2.05	42.0	0.0	true				1.000	42.000			42.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	006	1	1.0	2.06	86.0	0.0	true				1.000	86.000			86.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	007	1	1.0	2.07	52.0	0.0	true				1.000	52.000			52.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	008	1	1.0	2.08	107.0	0.0	true				1.000	107.000			107.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	009	1	1.0	2.09	212.0	0.0	true				1.000	212.000			212.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	010	1	1.0	2.10	12.0	0.0	true				1.000	12.000			12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	011	1	1.0	2.11	34.0	0.0	true				1.000	34.000			34.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	012	1	1.0	2.12	25.0	0.0	true				1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	013	1	1.0	2.13	33.0	0.0	true				1.000	33.000			33.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	014	1	1.0	2.14	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	015	1	1.0	2.15	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	016	1	1.0	2.16	187.0	0.0	true				1.000	187.000			187.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	017	1	1.0	2.17	6.0	0.0	true				1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	018	1	1.0	2.18	6.0	0.0	true				1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	019	1	1.0	2.19	27.0	0.0	true				1.000	27.000			27.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	020	1	1.0	2.20	62.0	0.0	true				1.000	62.000			62.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	021	1	1.0	2.21	6.0	0.0	true				1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	022	1	1.0	2.22	34.0	0.0	true				1.000	34.000			34.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	023	1	1.0	2.23	155.0	0.0	true				1.000	155.000			155.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	024	1	1.0	2.24	42.0	0.0	true				1.000	42.000			42.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	025	1	1.0	2.25	104.0	0.0	true				1.000	104.000			104.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	026	1	1.0	2.26	52.0	0.0	true				1.000	52.000			52.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	027	1	1.0	2.27	59.0	0.0	true				1.000	59.000			59.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	028	1	1.0	2.28	68.0	0.0	true				1.000	68.000			68.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	029	1	1.0	2.29	12.0	0.0	true				1.000	12.000			12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	030	1	1.0	2.30	34.0	0.0	true				1.000	34.000			34.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	031	1	1.0	2.31	25.0	0.0	true				1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	032	1	1.0	2.32	33.0	0.0	true		ACS		1.000	33.000			33.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	033	1	1.0	2.33	16.0	0.0	true		ACS		1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
RETORN		1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	034	1	1.0	2.34	16.0	0.0	true		ACS		1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
RETORN		1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	035	1	1.0	2.35	162.0	0.0	true		ACS		1.000	135.000			135.000			C#*D#*E#*F#
RETORN		1.000	27.000			27.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	036	1	1.0	2.36	111.0	0.0	true		AFS		1.000	59.000			59.000			C#*D#*E#*F#
ACS		1.000	52.000			52.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	037	1	1.0	2.37	68.0	0.0	true		AFS		1.000	68.000			68.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	038	1	1.0	2.38	3.0	0.0	true				3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	039	1	1.0	2.39	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	040	1	1.0	2.40	4.0	0.0	true				4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	277	002	3	0.04.0	1.02	54.0	0.0	true				1.000	54.000			54.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	277	003	3	0.04.0	1.03	55.0	0.0	true				1.000	55.000			55.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	277	004	3	0.04.0	1.04	9.0	0.0	true				1.000	9.000			9.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	277	005	3	0.04.0	1.05	7.0	0.0	true				1.000	7.000			7.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	041	1	1.0	2.41	12.0	0.0	true				12.000				12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	042	1	1.0	2.42	6.0	0.0	true				6.000				6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	043	1	1.0	2.43	4.0	0.0	true				4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	044	1	1.0	2.44	63.0	0.0	true				63.000				63.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	045	1	1.0	2.45	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	149	046	1	1.0	2.46	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	001	1	1.0	3.01	19.0	0.0	true				19.000				19.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	002	1	1.0	3.02	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	003	1	1.0	3.03	15.0	0.0	true				15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	004	1	1.0	3.04	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	005	1	1.0	3.05	6.0	0.0	true				6.000				6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	006	1	1.0	3.06	4.0	0.0	true				1.000	4.000			4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	007	1	1.0	3.07	17.0	0.0	true				17.000				17.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	008	1	1.0	3.08	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	009	1	1.0	3.09	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	010	1	1.0	3.10	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	011	1	1.0	3.11	13.0	0.0	true				13.000				13.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	012	1	1.0	3.12	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	013	1	1.0	3.13	19.0	0.0	true				19.000				19.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	014	1	1.0	3.14	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	015	1	1.0	3.15	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	150	016	1	1.0	3.16	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	151	001	1	1.0	4.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	151	002	1	1.0	4.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	151	003	1	1.0	4.03	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	001	1	2.0	3.01	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	002	1	2.0	3.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	003	1	2.0	3.04	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	004	1	2.0	3.05	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	005	1	2.0	3.06	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	006	1	2.0	3.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	007	1	2.03.	47.1	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	008	1	2.03.	47.2	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	009	1	2.03.	47.3	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	010	1	2.03.	47.4	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	011	1	2.03.	47.5	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	012	1	2.03.	47.6	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	013	1	2.03.	47.7	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	014	1	2.03.	47.8	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	015	1	2.03.	47.9	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	016	1	2.03.0	39.1	50.0	0.0	true				1.000	50.000			50.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	017	1	2.03	.078	60.0	0.0	true				1.000	60.000			60.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	018	1	2.03	.077	25.0	0.0	true				1.000	25.000			25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	153	019	1	2.03.0	78.2	16.0	0.0	true				1.000	16.000			16.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	001	1	2.05.	65.1	10.0	0.0	true				10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	002	1	2.05.	65.2	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	003	1	2.05.	65.3	3.0	0.0	true				3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	004	1	2.05.	65.5	4.0	0.0	true				4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	005	1	2.05.	65.7	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	006	1	2.05.	65.4	3.0	0.0	true				3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	007	1	2.05.	65.6	4.0	0.0	true				4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	008	1	2.05.	65.8	5.0	0.0	true				5.000				5.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	009	1	2.05.	65.9	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	010	1	2.05.6	5.10	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	154	011	1	2.05.6	5.11	8.0	0.0	true				8.000				8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	001	1	2.0	4.01	44.5	0.0	true				1.000	44.500			44.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	002	1	2.04	.1.2	19.0	0.0	true				1.000	19.000			19.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	003	1	2.04	.1.3	3.0	0.0	true				1.000	3.000			3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	004	1	2.04.	1.13	23.0	0.0	true				1.000	23.000			23.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	005	1	2.04.	1.12	120.0	0.0	true				1.000	120.000			120.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	006	1	2.04	.061	67.5	0.0	true				1.000	67.500			67.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	007	1	2.04.1	.321	18.5	0.0	true				1.000	18.500			18.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	008	1	2.04.	1.10	24.0	0.0	true				1.000	24.000			24.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	009	1	2.04.	1.11	30.5	0.0	true				1.000	30.500			30.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	010	1	2.04	.1.6	24.0	0.0	true				1.000	24.000			24.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	011	1	2.04	.1.8	21.5	0.0	true				1.000	21.500			21.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	155	012	1	2.04	.1.9	9.0	0.0	true				1.000	9.000			9.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	156	001	1	2.0	8.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	157	001	1	2.1	2.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	157	002	1	2.1	2.65	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	157	003	1	2.1	2.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	157	004	1	2.1	2.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	001	1	3.0	2.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	277	006	3	0.04.0	1.06	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	012	1	3.0	3.12	216.0	0.0	true				1.000	216.000			216.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	107	005	3	2.05	.514	2.0	0.0	false										0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	002	1	3.0	2.02	5.0	0.0	true				1.000	5.000			5.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	003	1	3.0	2.03	30.0	0.0	true				1.000	30.000			30.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	004	1	3.0	2.04	30.0	0.0	true				1.000	30.000			30.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	005	1	3.0	2.05	9.0	0.0	true				9.000				9.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	006	1	3.0	2.06	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	007	1	3.0	2.07	9.0	0.0	true				1.000	9.000			9.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	008	1	3.0	2.08	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	009	1	3.0	2.09	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	010	1	3.0	2.10	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	011	1	2.0	2.11	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	012	1	3.0	2.12	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	013	1	3.0	2.13	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	160	014	1	3.0	2.14	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	001	1	3.0	3.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	002	1	3.0	3.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	003	1	3.0	3.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	004	1	3.0	3.04	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	005	1	3.0	3.05	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	006	1	3.0	3.06	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	007	1	3.0	3.07	80.0	0.0	true				1.000	80.000			80.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	010	1	3.0	3.10	65.0	0.0	true				1.000	65.000			65.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	011	1	3.0	3.11	42.0	0.0	true				1.000	42.000			42.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	013	1	3.0	3.13	9.0	0.0	true				9.000				9.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	161	014	1	3.0	3.14	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	162	001	1	3.0	4.01	70.0	0.0	true				1.000	70.000			70.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	163	001	1	3.0	5.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	163	002	1	3.0	5.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	001	1	4.	01.1	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	002	1	4.	01.2	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	003	1	4.	01.3	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	004	1	4.	01.4	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	005	1	4.	01.5	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	006	1	4.	01.6	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	007	1	4.	01.7	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	008	1	4.	01.8	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	009	1	4.	01.9	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	165	010	1	4.0	1.10	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	166	001	1	4.0	2.17	42.0	0.0	true				1.000	42.000			42.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	166	002	1	4.0	2.18	35.0	0.0	true				1.000	35.000			35.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	166	003	1	4.0	2.21	12.0	0.0	true				1.000	12.000			12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	166	004	1	4.0	2.22	11.0	0.0	true				1.000	11.000			11.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	166	005	1	4.0	2.23	8.0	0.0	true				1.000	8.000			8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	166	006	1	4.0	2.24	8.0	0.0	true				1.000	8.000			8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	167	001	1	4.0	3.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	167	002	1	4.0	3.51	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	167	003	1	4.0	3.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	169	001	1	5.0	1.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	169	002	1	5.0	1.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	169	003	1	5.0	1.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	169	004	1	5.0	1.04	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	169	005	1	5.0	1.05	85.0	0.0	true				1.000	85.000			85.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	169	006	1	5.0	1.06	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	169	007	1	5.0	1.07	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	170	001	1	5.0	2.01	48.0	0.0	true				1.000	48.000			48.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	170	002	1	5.0	2.02	6.0	0.0	true				1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	171	001	1	5.0	3.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	171	002	1	5.0	3.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	172	001	1	5.0	4.01	4.0	0.0	true				4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	173	001	1	5.0	5.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	173	002	1	5.0	5.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	173	003	1	5.0	5.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	175	001	1	6.0	1.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	175	002	1	6.0	1.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	175	003	1	6.0	1.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	176	001	1	6.0	2.01	318.0	0.0	true				1.000	318.000			318.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	176	002	1	6.0	2.02	144.0	0.0	true				1.000	144.000			144.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	177	001	1	6.0	3.01	4.0	0.0	true				4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	177	002	1	6.0	3.02	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	177	003	1	6.	3.03	18.0	0.0	true				18.000				18.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	178	001	1	6.0	4.01	4.0	0.0	true				4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	179	001	1	6.0	5.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	179	002	1	6.0	5.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	179	003	1	6.0	5.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	181	001	1	7.0	1.01	32.0	0.0	true				1.000	32.000			32.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	181	002	1	7.0	1.02	58.0	0.0	true				1.000	58.000			58.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	181	003	1	7.0	1.03	252.0	0.0	true				1.000	252.000			252.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	181	004	1	7.0	1.04	198.0	0.0	true				1.000	198.000			198.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	181	005	1	7.0	1.05	134.0	0.0	true				1.000	134.000			134.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	001	1	7.0	2.01	26.0	0.0	true				1.000	26.000			26.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	002	1	7.0	2.02	65.0	0.0	true				1.000	65.000			65.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	003	1	7.0	2.03	42.0	0.0	true				1.000	42.000			42.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	004	1	7.0	2.04	47.0	0.0	true				1.000	47.000			47.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	005	1	7.0	2.05	45.0	0.0	true				1.000	45.000			45.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	006	1	7.0	2.06	198.0	0.0	true				1.000	198.000			198.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	007	1	7.0	2.07	7.0	0.0	true				7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	008	1	7.0	2.08	17.0	0.0	true				17.000				17.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	009	1	7.0	2.09	20.0	0.0	true				20.000				20.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	010	1	7.0	2.10	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	011	1	7.0	2.11	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	012	1	7.0	2.12	15.0	0.0	true				15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	013	1	7.0	2.13	3.0	0.0	true				3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	014	1	7.0	2.14	88.0	0.0	true				1.000	88.000			88.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	182	015	1	7.0	2.15	17.0	0.0	true				17.000				17.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	183	001	1	7.0	3.01	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	183	002	1	7.0	3.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	183	003	1	7.0	3.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	183	004	1	7.0	3.04	10.0	0.0	true				10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	183	005	1	7.0	3.05	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	184	001	1	7.0	4.01	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	184	002	1	7.0	4.02	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	185	001	1	7.0	5.01	2.0	0.0	true				2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	185	002	1	7.0	5.02	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	73	002	E	AZP	B110	1.0	0.0	true		mecanisme FE PE02		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	249	003	1	9	.03	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	251	001	M	OBOFI	CE01	9.9	0.0	true		mòduls baixos oficce									C#*D#*E#*F#
F1M01		3.400				3.400			C#*D#*E#*F#
F1M02		6.500				6.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	251	002	E	Q54	4D3S	9.9	0.0	true		F1 MO 01		3.400				3.400			C#*D#*E#*F#
F1 MO 02		6.500				6.500			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	251	003	E	Q71	2B62	5.0	0.0	true		F1 MO 01		5.000				5.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	001	E	Q5A	U010	14.4	0.0	true		mòdul 2									C#*D#*E#*F#
Vem		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
vea		2.200				2.200			C#*D#*E#*F#
mòdul 3									C#*D#*E#*F#
Rb2		2.050				2.050			C#*D#*E#*F#
mòdul 4									
Vef1		2.150				2.150			C#*D#*E#*F#
Vem1		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	002	E	C1K	1502	17.05	0.0	true		mòdul 1		2.000	1.800	0.800		2.880			C#*D#*E#*F#
		2.000	0.600	0.800		0.960			C#*D#*E#*F#
mòdul 2									
Vem		4.000	0.800			3.200			C#*D#*E#*F#
vea		2.200	0.800			1.760			C#*D#*E#*F#
Vef		0.800	0.800			0.640			C#*D#*E#*F#
mòdul 3									C#*D#*E#*F#
Rb2		2.050				2.050			C#*D#*E#*F#
AT		0.800	0.800			0.640			C#*D#*E#*F#
mòdul 4									
Vef1		2.150	0.800			1.720			C#*D#*E#*F#
Vem1		4.000	0.800			3.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	003	E	J43	U010	15.0	0.0	true		total		15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	004	E	J42	U025	13.0	0.0	true		total		13.000				13.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	005	E	J4Z	U015	15.0	0.0	true		total		15.000				15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	006	E	J46	U001	4.0	0.0	true		total minus		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	007	E	Q9G	U020	70.0	0.0	true		FI MO 01		70.000				70.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	008	E	Q9G	U060	20.0	0.0	true		FI MO 03		20.000				20.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	009	E	Q9G	U0BA	76.0	0.0	true		FI MO 02		76.000				76.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	252	010	E	Q11	U099	3.0	0.0	true		FI M0 04		3.000				3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	253	001	F	BA3	1511	210.0	0.0	true		pas vianants		60.000				60.000			C#*D#*E#*F#
senyals i marques		150.000				150.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	26	001	E	Y01	1322	200.0	0.0	true		p.a 		200.000				200.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	26	002	E	Y02	1312	200.0	0.0	true		p.a		200.000				200.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	26	003	E	Y03	E000	25.0	0.0	true		p.a		25.000				25.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	26	004	K	Y31	1620	50.0	0.0	true		p.a		50.000				50.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	26	005	K	Y03	U002	50.0	0.0	true		p.a		50.000				50.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	26	006	A	JUT	FUST	2000.0	0.0	false										0.0	0.0	Copy/Paste	 	1899-12-30
	1	256	001	S	EGIS	ALT1	1.0	0.0	true		mesures S i S		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	254	001	R	ESI	DOO1	1.0	0.0	true		Estudi residus		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	255	001	J	DV1	4215	1.0	0.0	true		instal sanejament		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	255	002	J	060	770A	8.0	0.0	true		Fonaments		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
forjats		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	253	002	F	BA1	E311	515.0	0.0	true		marques aparcament		515.000				515.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	43	004	E	225	5T70	500.0	0.0	true		p.a		500.000				500.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	245	001	E	E41	2Q62	7.0	0.0	true		ventil·lacions sanejament		7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	247	004	E	66A	B090	17.0	0.0	true		banys mòdul 1		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
divisòries vestuaris		7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	247	002	E	AND	1840	4.0	0.0	true		FE Pem 02		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	247	003	E	AQF	8L16	4.0	0.0	true		FE Pem 02		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	004	E	FEPEM	003	7.0	0.0	true		Finestra FEpem03		7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	247	005	E	66A	A200	28.0	0.0	true		banys mòdul 1		4.000				4.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 2		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		14.000				14.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	247	006	E	66A	B070	17.0	0.0	true		mòdul 2		7.000				7.000			C#*D#*E#*F#
mòdul 4		10.000				10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	37	003	K	12C	AAAA	180.0	0.0	true		maquinària elevació		3.000	60.000			180.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	67	005	H	ITH	Y200	6.0	0.0	true		fixació L		6.000				6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	280	010	1	0.0	8.10	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	011	1	0.0	2.11	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	280	012	1	0.0	2.12	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	284	001	1	0.0	6.01	17.0	0.0	true				1.000	17.000			17.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	284	002	1	0.0	6.03	44.0	0.0	true				1.000	44.000			44.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	284	003	1	0.0	6.05	6.0	0.0	true				1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	284	004	1	0.0	6.06	33.0	0.0	true				1.000	33.000			33.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	284	005	1	0.0	6.07	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	284	006	1	0.0	6.08	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	285	001	1	0.0	7.01	12.0	0.0	true				1.000	12.000			12.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	285	002	1	0.0	7.02	98.0	0.0	true				1.000	98.000			98.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	010	3	2.03.8	.512	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	106	011	3	2.03.8	.513	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	285	003	1	0.0	7.03	3.0	0.0	true				1.000	3.000			3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	286	001	1	0.0	8.01	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	287	001	1	0.0	9.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	287	002	1	0.0	9.02	140.0	0.0	true				1.000	140.000			140.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	287	003	1	0.0	9.03	170.0	0.0	true				1.000	170.000			170.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	287	004	1	0.0	9.04	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	287	005	1	0.0	9.05	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	288	001	1	0.1	0.01	15.0	0.0	true				1.000	15.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	289	001	1	0.1	1.01	9.0	0.0	true				1.000	9.000			9.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	289	002	1	0.1	1.02	9.0	0.0	true				1.000	9.000			9.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	289	003	1	0.1	1.03	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	290	001	1	0.1	2.01	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	290	002	1	0.1	2.02	1.0	0.0	true				1.000	1.000			1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	290	003	1	0.1	2.03	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	290	004	1	0.1	2.04	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	290	005	1	0.1	2.05	8.0	0.0	true				1.000	8.000			8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	290	006	1	0.1	2.06	8.0	0.0	true				1.000	8.000			8.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	290	007	1	0.1	2.07	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	290	008	1	0.1	2.08	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	290	009	1	0.1	2.09	2.0	0.0	true				1.000	2.000			2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	291	001	1	0.1	3.01	1.0	0.0	true				1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	293	001	1	0.03.0	2.01	2700.0	0.0	true				1.000	2700.000			2700.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	293	002	1	0.03.0	2.02	3940.0	0.0	true				1.000	3940.000			3940.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	294	001	1	0.03.0	3.01	910.0	0.0	true				1.000	910.000			910.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	294	002	1	0.03.0	3.02	1140.0	0.0	true				1.000	1140.000			1140.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	294	003	1	0.03.0	3.03	640.0	0.0	true				1.000	640.000			640.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	295	001	1	0.03.0	4.01	670.0	0.0	true				1.000	670.000			670.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	295	002	1	0.03.0	4.02	370.0	0.0	true				1.000	370.000			370.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	297	001	1	0.03.0	6.01	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	298	001	1	0.03.0	7.01	40.0	0.0	true				1.000	40.000			40.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	298	002	1	0.03.0	7.02	230.0	0.0	true				1.000	230.000			230.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	298	003	1	0.03.0	7.03	15.0	0.0	true				1.000	15.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	298	004	1	0.03.0	7.04	15.0	0.0	true				1.000	15.000			15.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	298	005	1	0.03.0	7.05	35.0	0.0	true				1.000	35.000			35.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	299	001	1	0.03.0	8.01	30.0	0.0	true				1.000	30.000			30.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	299	002	1	0.03.0	8.02	3.0	0.0	true				1.000	3.000			3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	300	001	1	0.05.0	1.01	51.0	0.0	true				1.000	51.000			51.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	300	002	1	0.05.0	1.02	16.0	0.0	true				1.000	16.000			16.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	300	003	1	0.05.0	1.03	44.0	0.0	true				1.000	44.000			44.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	300	004	1	0.05.0	1.04	13.0	0.0	true				1.000	13.000			13.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	300	005	1	0.05.0	1.05	13.0	0.0	true				1.000	13.000			13.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	300	006	1	0.05.0	1.06	3.0	0.0	true				1.000	3.000			3.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	300	007	1	0.05.0	1.07	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	300	008	1	0.05.0	1.08	33.0	0.0	true				1.000	33.000			33.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	300	009	1	0.05.0	1.09	6.0	0.0	true				1.000	6.000			6.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	300	010	1	0.05.0	1.10	10.0	0.0	true				1.000	10.000			10.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0			1899-12-30
	1	245	002	E	443	5122	1060.8	0.0	true		suports claraboies		24.000	10.000		4.420	1060.800			C#*D#*E#*F#
									C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	42	010	1	400	99	3.66	0.0	true		viga T		2.000	9.000	0.150		2.700			C#*D#*E#*F#
pilar cantonada		1.000	0.400	0.400	6.000	0.960			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	34	010	E	9Z2	A100	197.0	0.0	true		p.baixa		78.000				78.000			C#*D#*E#*F#
p.primera		119.000				119.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	001	K	21Q	U500	100.0	0.0	true		p.a		100.000				100.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	011	K	219	D2A0	30.0	0.0	true		vorera exterior accès		2.000	15.000			30.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	42	009	K	219	2913	560.0	0.0	true		exc.per fonament nau									
zona taller		320.000				320.000			C#*D#*E#*F#
zona nau 1		240.000				240.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	247	001	E	AQE	A174	5.0	0.0	true		FE Pem 04		5.000				5.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	67	004	E	5Z2	F4LA	4.18	0.0	true		encofrat forjat		2.200	1.900			4.180			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	246	003	E	FEPEM	001	2.0	0.0	true		FEpem01		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	44	004	E	3DZ	2000	1.0	0.0	true		total 		1.000				1.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	44	005	E	3DZ	B000	56.0	0.0	true		total micropilots		4.000	14.000			56.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	44	006	E	3D1	JAJ5	448.0	0.0	true		4 uts per pilar		4.000	14.000	8.000		448.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	28	012	K	214	8261	9.2	0.0	true		tanca bloc		46.000	1.000	0.200		9.200			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
	1	123	007	E	ASA	71N1	2.0	0.0	true		portes quadres elèctrics		2.000				2.000			C#*D#*E#*F#
								0.0	0.0		 	1899-12-30
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	1	1	1	1	01		0.0	0	0		16035
	1	255	1	2	05		0.0	0			CONTROL DE QUALITAT
	1	36	1	2	01		0.0	0			OBRES A LA NAU
	1	254	1	2	04		0.0	0			GESTIÓ DE RESIDUS
	1	256	1	2	06		0.0	0			SEGURETAT I SATUT
	1	27	1	2	02		0.0	0			OBRES EDIFICI OFICINES
	1	26	1	2	03		0.0	0			AJUTS A INDUSTRIALS
	1	56	36	3	06		0.0	0	0		COBERTA
	1	31	27	3	24		0.0	0			TANCAMENTS I DIVISÒRIES
	1	58	36	3	11		0.0	0	0		FUSTERIA
	1	250	36	3	21		0.0	0			EQUIPAMENTS
	1	30	27	3	23		0.0	0			ESTRUCTURA
	1	33	27	3	26		0.0	0			FUSTERIA I MANYERIA
	1	34	27	3	27		0.0	0			PAVIMENTS
	1	35	27	3	28		0.0	0			REVESTIMENTS INTERIORS
	1	43	36	3	02		0.0	0	0		MOVIMENTS DE TERRES
	1	111	27	3	33		0.0	0	0		INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
	1	180	36	3	19		0.0	0	0		INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT
	1	32	27	3	25		0.0	0			CEL RAS
	1	152	36	3	14		0.0	0	0		INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
	1	100	27	3	31		0.0	0	0		SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
	1	174	36	3	18		0.0	0	0		INSTAL.LACIÓ AIRE COMPRIMIT
	1	257	27	3	30		0.0	0	0		ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS
	1	116	36	3	08		0.0	0			PAVIMENTS
	1	105	27	3	32		0.0	0	0		INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
	1	168	36	3	17		0.0	0	0		INSTAL.LACIÓ GAS NATURAL
	1	158	36	3	15		0.0	0	0		CONTRA INCENDIS
	1	164	36	3	16		0.0	0	0		INSTAL.LACIÓ DE PROD. D'ACS MITJANÇANT ENERGIA SOLAR TÈRMICA
	1	37	36	3	00		0.0	0	0		IMPLANTACIÓ I ELEMENTS AUXILIARS
	1	78	36	3	09		0.0	0			CEL RAS
	1	59	36	3	10		0.0	0	0		SERRALLERIA
	1	249	36	3	20		0.0	0	0		INSTAL.LACIÓ GASOIL
	1	44	36	3	03		0.0	0	0		FONAMENTACIÓ
	1	65	27	3	34		0.0	0			INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
	1	53	36	3	05		0.0	0	0		TANCAMENTS I DIVISÒRIES
	1	147	36	3	13		0.0	0	0		SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
	1	57	36	3	07		0.0	0	0		REVESTIMENTS
	1	278	36	3	12		0.0	0	0		ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS
	1	61	27	3	35		0.0	0			EQUIPAMENTS
	1	60	27	3	29		0.0	0			REVESTIMENTS FAÇANA
	1	28	27	3	21		0.0	0			ENDERROCS
	1	29	27	3	22		0.0	0			EXCAVACIONS
	1	45	36	3	04		0.0	0	0		ESTRUCTURES
	1	38	36	3	01		0.0	0	0		ENDERROCS
	1	115	111	4	0O		0.0	0			VARIS
	1	113	111	4	0M		0.0	0			DETECCIÓ D'INCENDIS
	1	114	111	4	0N		0.0	0			SENYALITZACIÓ
	1	268	257	4	0B		0.0	0			SEGURETAT
	1	267	257	4	0A		0.0	0			VARIS
	1	112	111	4	0L		0.0	0			EXTINTORS
	1	266	257	4	09		0.0	0			EIXUGAMANS
	1	258	257	4	01		0.0	0			COMPTADOR
	1	265	257	4	08		0.0	0			VEU I DADES
	1	263	257	4	06		0.0	0			XARXA PRESA DE TERRA
	1	259	257	4	02		0.0	0			CONDUCTORS
	1	260	257	4	03		0.0	0			ENLLUMENAT D'EMERGENCIA
	1	262	257	4	05		0.0	0			MECANISMES
	1	261	257	4	04		0.0	0			ENLLUMENAT
	1	264	257	4	07		0.0	0			CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL
	1	77	57	4	72		0.0	0			PARAMENTS INTERIORS MÒDULS
	1	62	61	4	51		0.0	0			MUNTAPERSONES
	1	63	61	4	52		0.0	0			Mobiliari Office
	1	64	61	4	53		0.0	0			Mobiliari banys
	1	67	30	4	31		0.0	0			ESTRUCTURA TANCAMENT ESCALA
	1	68	30	4	32		0.0	0			ESCALA METÀL·LICA EXTERIOR
	1	69	30	4	34		0.0	0			VARIS ESTRUCTURA
	1	70	30	4	33		0.0	0			ESTRUCTURA FOSSAT MUNTAPERSONES
	1	71	33	4	61		0.0	0			FUSTERIA DE FUSTA
	1	72	33	4	62		0.0	0			FUSTERIA ALUMINI
	1	73	33	4	63		0.0	0			SERRALLERIA
	1	40	38	4	12		0.0	0			ENDERROC EDIFICI 5 (NAU P.CIVIL)
	1	75	53	4	53		0.0	0			PARAMENTS MÒDULS
	1	110	105	4	0K		0.0	0			VARIS
	1	122	59	4	11		0.0	0			BARANES PAVIMENTS I PROTECCIONS
	1	39	38	4	11		0.0	0			ENDERROC EDIFICI 1 (GARATGE JARFELS)
	1	41	38	4	13		0.0	0			ENDERROC EDIFICI 6 TALLER
	1	101	100	4	0C		0.0	0			ESCOMESA
	1	102	100	4	0D		0.0	0			DISTRIBUCIÓ AIGUA
	1	103	100	4	0E		0.0	0			AIXETES I SANITARIS
	1	104	100	4	0F		0.0	0			VARIS
	1	106	105	4	0G		0.0	0			CLIMATITZADORS I VENTILADORS
	1	107	105	4	0H		0.0	0			REIXES I DIFUSORS
	1	108	105	4	0I		0.0	0			CONDUCTES
	1	109	105	4	0J		0.0	0			CONTROL CENTRALITZAT
	1	74	45	4	48		0.0	0			FOSSAT TALLER
	1	251	250	4	21		0.0	0			Mobiliari Office
	1	279	278	4	01		0.0	0			ESCOMESA
	1	247	58	4	12		0.0	0			FUSTERIA DE FUSTA
	1	246	58	4	11		0.0	0			FUSTERIA ALUMINI
	1	245	59	4	13		0.0	0			ALTRES
	1	51	45	4	46		0.0	0			PILARS FORMIGÓ ARMAT
	1	119	57	4	71		0.0	0			PARAMENTS NAU
	1	252	250	4	22		0.0	0			Mobiliari i accessoris banys
	1	282	278	4	04		0.0	0			ENLLUMENAT D'EMERGENCIA
	1	185	180	4	45		0.0	0			VARIS
	1	184	180	4	44		0.0	0			ESCOMESES
	1	183	180	4	43		0.0	0			DIPÒSITS, EQUIPS I ARQUETES
	1	182	180	4	42		0.0	0			INSTAL.LACIÓ RECOLLIDA AIGÜES FECALS
	1	181	180	4	41		0.0	0			INSTAL.LACIÓ RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS
	1	179	174	4	40		0.0	0			VARIS
	1	253	250	4	23		0.0	0			Senyalització
	1	288	278	4	0A		0.0	0			EIXUGAMANS
	1	46	45	4	41		0.0	0			ESTRUCTURA MÒDULS
	1	47	45	4	42		0.0	0			ESTRUCTURA FORMACIÓ ENCAVELLADA
	1	48	45	4	43		0.0	0			ESTRUCTURA SUPORT FAÇANA
	1	49	45	4	44		0.0	0			ESTRUCTURA PÈRGOLA PATI
	1	50	45	4	45		0.0	0			ESTRUCTURA ESCALES
	1	291	278	4	0D		0.0	0			PARALLAMPS
	1	280	278	4	02		0.0	0			QUADRES DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ
	1	289	278	4	0B		0.0	0			EXTRACCIÓ ZONA  APARCAMENT
	1	281	278	4	03		0.0	0			CONDUCTORS
	1	287	278	4	09		0.0	0			VEU I DADES
	1	286	278	4	08		0.0	0			CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL
	1	285	278	4	07		0.0	0			XARXA PRESA DE TERRA
	1	284	278	4	06		0.0	0			MECANISMES
	1	283	278	4	05		0.0	0			ENLLUMENAT
	1	176	174	4	37		0.0	0			TUBS
	1	290	278	4	0C		0.0	0			VARIS
	1	123	59	4	12		0.0	0			PORTES METÀL·LIQUES
	1	178	174	4	39		0.0	0			VENTILACIONS
	1	154	152	4	19		0.0	0			REIXES I DIFUSORS
	1	153	152	4	18		0.0	0			CLIMATITZADORS I VENTILADORS
	1	151	147	4	17		0.0	0			VARIS
	1	150	147	4	16		0.0	0			AIXETES I SANITARIS
	1	156	152	4	21		0.0	0			CONTROL CENTRALITZAT
	1	148	147	4	14		0.0	0			ESCOMESA
	1	157	152	4	22		0.0	0			VARIS
	1	120	53	4	54		0.0	0			PARAMENTS INTERIORS NAUS
	1	118	116	4	72		0.0	0			PAVIMENT NAU Y PATIS
	1	117	116	4	71		0.0	0			PAVIMENTS INTERIOR MÒDULS
	1	52	45	4	47		0.0	0			FORJATS
	1	54	53	4	51		0.0	0			FAÇANA NAU
	1	55	53	4	52		0.0	0			PARETS A PATIS
	1	149	147	4	15		0.0	0			DISTRIBUCIÓ AIGUA
	1	167	164	4	30		0.0	0			VARIS
	1	42	38	4	14		0.0	0			ENDERROCS A NAU PRINCIPAL
	1	175	174	4	36		0.0	0			EQUIPS
	1	173	168	4	35		0.0	0			VARIS
	1	172	168	4	34		0.0	0			VENTILACIONS
	1	171	168	4	33		0.0	0			CLAUS
	1	170	168	4	32		0.0	0			TUBS
	1	155	152	4	20		0.0	0			CONDUCTES
	1	169	168	4	31		0.0	0			ESCOMESA I COMPTADOR
	1	177	174	4	38		0.0	0			CLAUS
	1	166	164	4	29		0.0	0			DISTRIBUCIÓ DELS CIRCUITS DE LA INSTAL.LACIÓ
	1	165	164	4	28		0.0	0			COMPONENTS DE LA INSTAL.LACIÓ
	1	163	158	4	27		0.0	0			VARIS
	1	162	158	4	26		0.0	0			SENYALITZACIÓ
	1	161	158	4	25		0.0	0			XARXA BIE-25
	1	160	158	4	24		0.0	0			DETECCIÓ D'INCENDIS
	1	159	158	4	23		0.0	0			EXTINTORS
	1	273	259	5	05		0.0	0			SAFATES
	1	277	261	5	09		0.0	0			ENLLUMENAT GENERAL
	1	299	281	5	08		0.0	0			CANALITZACIONS EXTERIORS
	1	298	281	5	07		0.0	0			LÍNIES AIRE CONDICIONAT
	1	297	281	5	06		0.0	0			CANALETES
	1	296	281	5	05		0.0	0			SAFATES
	1	295	281	5	04		0.0	0			TUB RÍGID PVC
	1	294	281	5	03		0.0	0			TUB FLEXIBLE
	1	271	259	5	03		0.0	0			TUB FLEXIBLE
	1	292	281	5	01		0.0	0			MÀNEGUES (0,6/1KV) AFUMEX
	1	269	259	5	01		0.0	0			MÀNEGUES (0,6/1KV) AFUMEX
	1	276	259	5	08		0.0	0			CANALITZACIONS EXTERIORS
	1	275	259	5	07		0.0	0			LÍNIES AIRE CONDICIONAT
	1	274	259	5	06		0.0	0			CANALETES
	1	300	283	5	09		0.0	0			ENLLUMENAT GENERAL
	1	272	259	5	04		0.0	0			TUB RÍGID PVC
	1	270	259	5	02		0.0	0			CONDUCTORS UNIPOLARS 750 V AFUMEX
	1	293	281	5	02		0.0	0			CONDUCTORS UNIPOLARS 750 V AFUMEX
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	PAR_ID	PAR_Descripcio
	0	Obra no modificable
	1	Canviar el codi d'obra
	2	Canviar la plantilla assignada a la obra
	3	Canviar assignació BR a obra
	5	Crear/modif/suprimir CT's creades per l'usuari
	6	Crear/modif/suprimir preus propis
	7	Modificar preus propis en modus oferta
	8	Modificar CT's de preus portats del BR
	9	Modificar preus portats del BR
	10	Modificar preus portats del BR en modus oferta
	11	Modificar CT's de preus fixats
	12	Modificar/suprimir preus fixats
	13	Modificar preus fixats en modus oferta
	14	Modificar l'estructura del pressupost
	15	Crear/modificar/suprimir línies de pressupost
	16	Crear/modif/suprimir línies en seguiment
	17	Editar la versió planejament del pla de treball
	18	Editar la versió progrés del pla de treball
	19	Crear/modificar certificacions

	PAE_EST_TSI_ID	PAE_EST_ID	PAE_PAR_ID	PAE_Valor
	1	1	1	true
	1	1	5	true
	1	1	6	true
	1	1	7	true
	1	4	1	true
	1	4	5	true
	1	4	6	true
	1	4	7	true
	2	1	1	true
	2	1	2	true
	2	1	3	true
	2	1	5	true
	2	1	6	true
	2	1	7	true
	2	1	14	true
	2	1	15	true
	2	1	16	true
	2	1	17	true
	2	1	18	true
	2	1	19	true
	2	2	5	true
	2	2	6	true
	2	2	7	true
	2	2	14	true
	2	2	15	true
	2	2	16	true
	2	2	17	true
	2	3	5	true
	2	3	6	true
	2	3	7	true
	2	3	14	true
	2	3	15	true
	2	3	16	true
	2	3	17	true
	2	4	7	true
	2	4	10	true
	2	4	17	true
	2	5	5	true
	2	5	6	true
	2	5	7	true
	2	5	10	true
	2	5	14	true
	2	5	15	true
	2	5	16	true
	2	5	17	true
	2	6	14	true
	2	6	15	true
	2	6	16	true
	2	6	17	true
	2	7	5	true
	2	7	6	true
	2	7	7	true
	2	7	16	true
	2	7	18	true
	2	7	19	true
	2	8	5	true
	2	8	6	true
	2	8	7	true
	2	8	14	true
	2	8	15	true
	2	8	16	true
	2	8	17	true
	2	9	0	true
	2	10	1	true
	2	10	2	true
	2	10	3	true
	2	10	5	true
	2	10	6	true
	2	10	7	true
	2	10	8	true
	2	10	9	true
	2	10	10	true
	2	10	11	true
	2	10	12	true
	2	10	13	true
	2	10	14	true
	2	10	15	true
	2	10	16	true
	2	10	17	true
	2	10	18	true
	2	10	19	true
	2	11	0	true
	2	12	0	true

	PGL_SIS_ID	PGL_ID	PGL_Descripcio	PGL_OpcioTriada

	PAR_SIS_ID	PAR_TEL_ID	PAR_FAM_ID	PAR_ID	PAR_Simple	PAR_NomCurt	PAR_Descripcio	PAR_Rendiment	PAR_Preu	PAR_CodiITEC	PAR_TotalMaDObra	PAR_TotalMaquinaria	PAR_TotalMaterial	PAR_TotalSenseDespeses	PAR_PerDespesesAuxiliars	PAR_DespesesAuxiliars	PAR_Justificacio	PAR_Clase	PAR_CTE_TEL_ID	PAR_CTE_FAM_ID	PAR_CTE_ELE_PAR_ID	PAR_IndBancReferencia	PAR_IndSisquilloOrigen	PAR_Renumerable	PAR_NumeroPreu	PAR_ID_FIE	PAR_Discret	PAR_DataCreacio	PAR_DataModificacio	PAR_CONCEPTE	PAR_DescParametrica	PAR_PROCEDENCIA	PAR_Massa	PAR_Volum	PAR_TCER	PAR_ModificatEN	PAR_MARCAENDERROC	PAR_MJ	PAR_CO2	PAR_CONVERTRESIDU	PAR_UnitatAmidament	PAR_CPC	PAR_CPC_PERC	PAR_VAE	PAR_TOTALTRANSPORT	PAR_MateriaPrimera	PAR_PreConsum	PAR_PosConsum
	1	4	45C	BB63	false	Llosa inclinada p/escala,g= 17cm,formigó vist HA-25/B/10/I,col.bomba+esglaons form.+tauler fusta arm	Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1.0	0.0	445CBB63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	472		false	2015-03-20	2017-11-23	PO		15007	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	45C	A7C4	true	Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/10/I,abocat bomba	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	K45CA7C4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2015-03-20	2017-11-23	PO		15007	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	4BC	3000	true	Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1.0	0.0	K4BC3000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2015-03-20	2017-11-23	PO		15007	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	4DC	BD02	true	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=5m,tauler,+taul.fen. form.vist	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1.0	0.0	K4DCBD02	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2015-03-20	2017-11-23	PO		15007	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	4DC	AD02	true	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1.0	0.0	K4DCAD02	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	4ZW	GCE1	true	Ancoratge+tac acer inox.,D=12mm,long.=130mm,carg./vol./fem.inox.,col.s/suport formigó	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K4ZWGCE1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	696		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	442	5027	true	Acer S275JR,p/ancor.,peça comp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sol	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	K4425027	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	694		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4E2	562L	true	Paret estructural,1cara,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x200x200mm,c.vistallisgris,+hidrofugants,c	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E4E2562L	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	true	0				false	false	true	512		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4EZ	72B4	true	Formigó p/fàb.blocs mort.cim., HA-25/P/20/I, col.manual.	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E4EZ72B4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	515		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	ENDER0	001	true	Enderroc edificac.aïllada,30-250m3,,h=4m,acer,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.ma	Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.	1.0	0.0	EENDER0001	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	211	1595	true	Enderroc edificac.aïllada,30-250m3,,h=4m,form.arm.,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,mi	Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.	1.0	0.0	E2111595	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	211	249A	true	Enderroc edificac.entre mitgeres,>250m3,,h=4-8m,acer,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,	Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.	1.0	0.0	E211249A	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	211	149A	true	Enderroc edificac.aïllada,>250m3,,h=4-8m,acer,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.ma	Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.	1.0	0.0	E211149A	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	NDEREDI	F006	true	Enderroc edificac.aïllada,>250m3,,h=4-8m,acer,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.ma	Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
Format per a:
-coberta inclinada de planxes metàl·liques soportada per a biguetes metàl·liques (115m2)
-Façana de planxes d'acer grecades (160m2)
- 1 porta de garatge 
- 4 finestres d'alumini
- 1 porta d'accès peatonal
- Estrucutra i escala de la passera
- mur de formigó armat nivellació (5m3)
- Pilars metàl·lics (40ml)
Inclou desconexió d'instal·lacions i retirada de maquinaria i mobiliari d'interior
Criteri d'amidament: edifici complert .En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	ENDEREDIF006	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	647		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	NDEREDI	F005	true	Enderroc edificac.aïllada,>250m3,,h=4-8m,acer,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.ma	Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
Format per a:
-coberta inclinada de planxes metàl·liques soportada per a biguetes metàl·liques o de formigó (200m2)
-Façana de planxes d'acer grecades (75m2)
- 1 porta de garatge 
- 3 porta d'accès peatonal
- mur de bloc de formigó o obra ceràmica (22m2)
- Pilars metàl·lics (60ml)
Inclou desconexió d'instal·lacions i retirada de maquinaria i mobiliari d'interior
Criteri d'amidament: edifici complert .En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	ENDEREDIF005	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	646		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	NDEREDI	F001	true	Enderroc edificac.aïllada,>250m3,,h=4-8m,acer,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.ma	Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
Format per a:
-coberta inclinada de planxes metàl·liques soportada per a biguetes metàl·liques (84m2)
- 1 porta de garatge 
- mur de formigó armat (84m2)
Inclou desconexió d'instal·lacions i retirada de maquinaria i mobiliari d'interior
Criteri d'amidament: edifici complert .En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	ENDEREDIF001	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	645		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	219PAV	FOR	true	Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics, màquina retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K219PAVFOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9Z3	1F20	true	Pintat pavim.form.,2 c.pintura acrílica	Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa	1.0	0.0	E9Z31F20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	587		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	D	ESMC	ASET	true	Desmontatge i trasllat de caseta prefabricada	Desmontatge i trasllat de caseta prefabricada	1.0	0.0	DESMCASET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	474		false	2017-06-28	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	N	DAUX	true	Desmontatge instal·lacions i elements auxiliars	Desmontatge instal·lacions i elements auxiliars per a dur a terme les obres d'enderroc.	1.0	0.0	ENDAUX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	644		false	2017-06-28	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		pa				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	215	4110	true	Enderroc cob.inclin.,planxes met.,m.man.,càrrega manual	Enderroc complet de coberta inclinada, de planxes metàl·liques, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.0	0.0	K2154110	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-06-28	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	84A1	true	Enderroc bigueta,perf.lam.,m.man.,càrrega manual	Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.	1.0	0.0	K21484A1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	216	4671	true	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K2164671	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	216	8A91	true	Enderroc tancam.plaques prefab. form.arm.,g<= 24cm,m.mec.,càrrega mecànica	Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	K2168A91	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	678		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21A	U015	true	Desmuntatge fulla porta tallafocs (2batent),a/mitj.manuals,càrr.manual	Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1.0	0.0	K21AU015	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21A	3A1A	true	Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta grans dimensions,sup.<=20m2,m.man.,aplec mat.p/reutilitz.-re	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	K21A3A1A	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	687		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	218	0299	true	Enderroc façana planxes met.,m.man.,càrrega manual	Enderroc complet de façana, de planxes metàl·liques i estructura perfileria metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	K2180299	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	679		false	2017-06-28	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	81A1	true	Enderroc pilar,perf.lam.,m.man.,càrrega manual	Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.	1.0	0.0	K21481A1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	8234	true	Enderroc mur,form.arm.,mà+compress.càrrega man/mec.	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K2148234	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	8299	true	Enderroc mur formigó, maq.martell trenc. càrrega mec.	Enderroc mur formigó, maq.martell trenc. càrrega mec.	1.0	0.0	K2148299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21A	3D1A	true	Desmuntatge fulla,bastim.,access.,finestró,sup.<=3m2,m.man.,aplec mat.p/reutilitz.-restau. i càrrega	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K21A3D1A	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21A	U010	true	Desmuntatge fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual	Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1.0	0.0	K21AU010	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	8261	true	Enderroc mur,bloc formigó,m.man.,càrrega manual	Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	K2148261	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	674		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	8HD1	true	Enderroc escala muntants perf.lam.,m.man.,càrrega manual	Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K2148HD1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	676		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21A	1011	true	Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K21A1011	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	685		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21B	3011	true	Arrencada reixa metàl.,m.man.,càrr.man.	Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	K21B3011	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	688		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21Z	2799	true	Tall en coberta planxes metàl·lices, serra circular, càrrega manual	Tall en coberta planxes metàl·lices, serra circular, càrrega manual.
El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	K21Z2799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	692		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0	1	004	true	Demontatge de canal de xapa d'evacuació d'aigues collada a estructura metàl·lica mitjançant cargols,	Demontatge de canal de xapa d'evacuació d'aigues collada a estructura metàl·lica mitjançant cargols, abocament a contenidor y transport a abocador, inclou p.p d'elements d'elevació i auxiliars per al demontatge.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	01004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	1		false	2017-03-10	2017-11-23	PO		17003DEFINITIU	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	219	2913	true	Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	K2192913	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	681		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	222	122A	true	Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	E222122A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	476		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	443	5122	true	Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,antiox.,col.obra sold.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E4435122	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	492		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	441	5125	true	Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E4415125	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	487		false	2017-06-28	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	442	5027	true	Acer S275JR,p/ancor.,peça comp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sol	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E4425027	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	489		false	2017-07-13	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4LV	75H9	true	Sostre 25+5cm,h=llosa alv.f.pretes.25cm ampl.=100-120cm,+ junt lat.obert super.,mom.flect=152,0/221,	Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E4LV75H9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	45C	A8H3	true	Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/20/IIa,abocat cubilot	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	E45CA8H3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4BC	3000	true	Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1.0	0.0	E4BC3000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	63Z	SG5C	true	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/brancal col.fix.mec+segellat	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E63ZSG5C	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	532		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	63Z	SH5C	true	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/escopidor col.fix.mec+segellat	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E63ZSH5C	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	533		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	63Z	SF5C	true	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/llinda col.fix.mec+segellat	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E63ZSF5C	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	531		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	63Z	SC3C	true	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<30cm 5 plecs, p/canton.ext. col.fix.mec	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E63ZSC3C	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	529		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	898	MHN0	true	Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixadora,2capes acabat llis	Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	1.0	0.0	E898MHN0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	568		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	I	121	3251	true	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa, amarrad.	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.	1.0	0.0	I1213251	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	666		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	I	121	5250	true	Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad.c/	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.	1.0	0.0	I1215250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	667		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	89A	ABJ0	true	Pintat finestra/balconera acer,esmalt sint.,+2 antioxidant +2acabat	Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueixEn les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	1.0	0.0	E89AABJ0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	570		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	M	UN	T350	true	Muntapersones 385kg estruct alum+vidre	Muntapersones per a dues parades de mides exteriors 1400x1650 per a 350kg tipus Cityplane de la casa City Lift o similar format per a cabina tipus S01, equip hidraúlic 2 o 3 CV, portes de cabina automàtiques, instal·lació elèctrica premontada, botonera cabina model BAS120, aparell hidraúlic amb relació 2:1, velocitat 0,15m/s, chasisi de doble falcament, guíes de cabina tipus T70 (2,5m) i 2 cables Seale de 10mm de diàmetre 8x19+1; vàlvula peracaigudes, tope mecànic al fossat i fugida, contacte de seguretat biestable, central amb doble vàlvula de seguretat.  
Estructura exterior modular autoportant tipus City estructura per al muntapersones formada per a bastiments d'alumini lacat Ral 6005 de tancament i suport amb sostre inclòs i paraments de vidre opacs.
Totalment instal·lat, legalitzat i en funcionament, inclou p.p elements auxiliars de muntatge, instal·lacions, etc. 	1.0	0.0	MUNT350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	703		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	M	OBOFI	CE01	true	Mob.cuina m.baix int.melam, portes fórmica post.	Mobiliari per a cuina format per a mòduls baixos realitzats amb interior de fusta de melamina amb estants interiors i portes de fòrmica postformada color, tiradors cromats i sòcol d'alumini, totalment muntada amb remats, laterals vistos, ferramenta, etc..	1.0	0.0	MOBOFICE01	0.0	0.0	0.0	0.0	1.25	0.0	true	0				false	false	true	702		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	66A	A300	true	Mòdul frontal cabina san:porta+lateral fix l:100cm h:205cm, tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox.	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.	1.0	0.0	E66AA300	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	66A	B030	true	Mampara div.cabines sanit. l:100cm, h:205cm, tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox.	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.	1.0	0.0	E66AB030	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	539		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	66A	A999	true	Mòdul frontal cabina san:porta+lateral fix l:160cm h:205cm, tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox.	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.	1.0	0.0	E66AA999	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	538		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Q54	4D3S	true	Taulell fusta 40mm,llarg.=150-249cm,ampl.<=50cm,lacat,p/lavabo recolzat,cantells fusta+reforços int.	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 60 cm d'amplària,  acabat lacat, per a col·locació sobre moble de cuina , amb cantells rodons postformats, inclou p.p de sòcol remat paret alumini i peça unió entre taulells.
Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte.	1.0	0.0	EQ544D3S	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	649		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Q5A	U010	true	Taulell HPL g: 16 mm, a:60 cm, cantells bisellats, fixat estr/moble	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols	1.0	0.0	EQ5AU010	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	650		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	C1K	1502	true	Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cmCal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	1.0	0.0	EC1K1502	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	612		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	J43	U010	true	Disp.paper rotlle tipus metxa p/eixugamans,310xD=255,col.fix.mecàniques	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	1.0	0.0	EJ43U010	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	638		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	J42	U025	true	Dosif.plàstic cos transparent,220x115x100mm,capac.1000c.c.,col.fix.mecàniques	Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques	1.0	0.0	EJ42U025	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	637		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	J4Z	U015	true	Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	1.0	0.0	EJ4ZU015	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	640		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4EZ	3000	true	Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF	1.0	0.0	E4EZ3000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	514		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	54Z	S68J	true	Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<80cm 4 plecs, p/canaló int. col.fix.mec+segellat	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E54ZS68J	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	519		false	2017-07-13	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	535	C627	true	Cob.2plan.acer+aill poliuretà 70mm grecada color estàndard (no blanc) llisa,g (ex/in)=0,6/0,5mm junt	Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E535C627	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	518		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	552	32G1	true	Claraboia parabòlica practic.,2làm.metacrilat,buit 160x160cm,+ sòcol prefab.,col.fix.mecàniques	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 160x160 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E55232G1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	521		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	5ZA	V16H	true	Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<60cm 3 plecs, p/carener col.fix.mec+perfils estanquitat	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E5ZAV16H	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	524		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	441	5315	true	Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E4415315	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	488		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	H	ITH	Y200	true	Ancoratge químic M16mm L=17mm	Ancoratge químic M16mm L=17mm tipus Hilti HIT-HY 200-A+HIS-RN o similar de mètrica 16mm amb realització de perforació de 17mm de profundidat , format per a resina híbrida de màxim rendiment per a anclatges de càrrega pesada i unions amb coarrugats HIT-HY 200 A 	1.0	0.0	HITHY200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	665		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	452	18N3	true	Formigó p/mur, HA-25/B/10/IIa+hidròfug,cubilot	Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	E45218N3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	498		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4D2	1A23	true	Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x250cm,p/mur rect.,encofr.2 cares,h<=3m,form.vist	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1.0	0.0	E4D21A23	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	J46	U001	true	Barra mural recta p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub alum.niló,fix.mecàniques.	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	1.0	0.0	EJ46U001	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	639		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	D11	1E31	true	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=50mm	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	1.0	0.0	ED111E31	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	613		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	D11	1E71	true	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	1.0	0.0	ED111E71	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	614		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	D7F	P362	true	Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 bar,s/llit sorra 15 cm+reblert sorra	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	1.0	0.0	ED7FP362	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	D7F	EB8P	true	Clavegueró PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,penj.sostr.	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre	1.0	0.0	ED7FEB8P	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	D7F	P462	true	Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 bar,s/llit sorra 15 cm+reblert sorra	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	1.0	0.0	ED7FP462	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	616		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	D15	J871	true	Cond.ventilació PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	1.0	0.0	ED15J871	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	D35	3566	true	Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:8	Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	1.0	0.0	ED353566	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	D35	4985	true	Pericó sifòn.,tapa regist.,90x90x80cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10	Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	1.0	0.0	ED354985	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	615		false	2017-07-14	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	222	B412	true	Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),manuals,+terres deix.vora	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	1.0	0.0	K222B412	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	693		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4D1	1123	true	Muntatge+desmunt.encofrat plafons,pilar rect.,form.vist,h<=3m	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1.0	0.0	E4D11123	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	509		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	453	A8C3	true	Formigó p/biga incl., HA-25/B/10/IIa, cubilot	Formigó per a bigues inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	E453A8C3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4B3	5000	true	Arm.bigues AP500S barres corrug.	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1.0	0.0	E4B35000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	504		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4D3	D525	true	Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/biga recta,form.vist,h<=5m	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1.0	0.0	E4D3D525	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	511		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4LV	75HD	true	Sostre 25+5cm,h=llosa alv.f.pretes.25cm ampl.=100-120cm,+ junt lat.obert super.,mom.flect=235,6-264,	Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 235,6 a 264,4 kNm per m d'amplària de moment flector últim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E4LV75HD	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	517		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	459	18H3	true	Formigó p/sostre indust., HA-25/B/20/IIa,abocat cubilot	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	E45918H3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	500		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4B9	3000	true	Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1.0	0.0	E4B93000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	505		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4D8	D520	true	Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte form.vist	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1.0	0.0	E4D8D520	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	453	18H3	true	Formigó p/biga, HA-25/B/20/IIa, cubilot	Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	E45318H3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	499		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4B2	3000	true	Armadura p/mur AP500S barres corrug.	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1.0	0.0	E4B23000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	503		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4D2	1B26	true	Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x250cm,p/mur curv.,encofr.2 cares,h<=6m,form.vist	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1.0	0.0	E4D21B26	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	510		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	444	5315	true	Acer S275JR,p/biguetes peça comp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E4445315	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	494		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	225	277F	true	Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PM	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	1.0	0.0	E225277F	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	225	AR70	true	Estesa granulats reciclat form.,g<=25cm	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	1.0	0.0	E225AR70	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	479		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	635	E157	true	Tancament placa 2 plan.acer+poliuretà g=70mm llisa color metal·litzat,g (ex/in)=0,6/0,5mm junt encad	Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior llisa color metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E635E157	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	552	MAY	true	Claraboia parabòlica practic.,2làm.metacrilat,buit 160x160cm,+ sòcol prefab.,col.fix.mecàniques	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 160x160 cm amb sòcol prefabricat, amb sistema obertura mitjançant motor elèctric, totalment instal·lada, inclou p.p de remats per a garantir estanqüeitat de l'element, col·locada amb fixacions mecàniques.	1.0	0.0	E552MAY	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-05	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AF1	3G84	true	Finestra alumini lacat blanc,3bat.,240x120cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5,s/persiana	Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EAF13G84	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFE01	0000	true	Finestra alumini lacat blanc,3bat.,240x120cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5,s/persiana	Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFE010000	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	9G8	CTA0	true	Paviment form.+addit. p/pav.continu,g=15cm,camió,acab.texturat,compactació martell vibrant	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat estampat decorat, colorant i protector, inclou colocació de làmina de polietilé galga 400, p.p de fompex amb unió amb parets i pilars. Totalment acabat.	1.0	0.0	F9G8CTA0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	661		false	2017-06-29	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21B	U001	true	Desmunt.reixa,grapes ancoratge+accessoris,m.man.,retirada	Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, recollida de material i càrrega de runa sobre camió o contenidor	1.0	0.0	K21BU001	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	689		false	2017-06-28	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	214	85A9	true	Enderroc element estructural de formigó armat,m.mec,càrrega mec.	Enderroc element estructural de formigó armat,m.mec,càrrega mec.	1.0	0.0	E21485A9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	475		false	2017-06-28	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	965	11D9	true	Vorada recta, MC, A1 (20x14cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est. h=20-25cm,rejunt.morter	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	F96511D9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	660		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	83Q	ATEN	true	Revest.gre.plan.acer galv.+lacada,h>3m,grec.g=0,6mm,acab.acabat,color estànd.col.	Revestiment vertical amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb forma grecada tipus Atenea protecció Esmeralda Plus de 25 micres de la casa Europerfil o similar de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa superficial, entre 6 i 7 kg/m2, acabat de color Ral 6011 , Ral 6005 Ral 9002 , o a triar per la D.F. col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E83QATEN	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	551		false	2017-09-14	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	44Z	5A25	true	Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,co	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E44Z5A25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-14	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	63Z	SC5C	true	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/canton.ext. col.fix.mec	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E63ZSC5C	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	530		false	2017-09-14	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	STRAUX	U200	true	Subestructura suport perf. U 200x70x3mm	Realització de subestructura mitjançant U de 3mm de 200x70x3mm horitzontal cargolada o soldada a la estructura suport. inclou p.p de peces de remat i reppàs de soldadura amb galvanitzat en fred. 
Criteri d'amidament: ml de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	ESTRAUXU200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	656		false	2017-09-14	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	441	5115	true	Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E4415115	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	486		false	2017-09-14	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	MINION	002	true	Revest.ond.plan.acer galv.+lacada,h>3m,ones c/76mm,h=18mm,g=0,6mm,acab.acabatllis,color estànd.col.f	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou subestructura montant tub rectangular d'acer galvanitzat 120x60x3 fixats a estructura principal metàl·lica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EMINION002	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	642		false	2017-09-14	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	216	3511	true	Enderroc paredó ceràm.,g<=10cm,m.man.,càrrega manual	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K2163511	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	677		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	219	4421	true	Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K2194421	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	682		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21A	3011	true	Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K21A3011	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	686		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	8A94	true	Enderroc sostre,bigueta ceràm.,mà+compress.càrrega manual	Enderroc de sostre de bigueta ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K2148A94	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	675		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	8251	true	Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K2148251	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21G	2011	true	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,m.man.,càrr.man.	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K21G2011	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	216	0300	true	Obertura finestra paret+càmera,m.man, càrr.man.	Obertura finestra paret+càmera,m.man, càrr.man.	1.0	0.0	K2160300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	213	0010	true	Obertura mur 30cm,obra ceràm.2fulls,m.man.,càrrega manual	Obertura a pared exterior formada per a full de maó perforat de 15cm de gruix, càmera d'aire amb aïllament i envà de 5 o 7cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	1.0	0.0	K2130010	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	673		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21G	INST	true	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,m.man.,càrr.man.	Arrencada d'instal·lacions d'iluminació, electricitat, contraincendis, ventil·lació i aire acondicionat, fontaneria i telecomunicacions, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1.0	0.0	K21GINST	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	690		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		pa				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	444	5112	true	Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra sold.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	K4445112	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFE01	0	true	Finestra alumini lacat 7022,lames fix,450x125cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color Ral 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb lames de vidre fixes, per a un buit d'obra aproximat de 450x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFE010	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	620		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFE02	0	true	Fulla fixa alumini lacat color 7022,450x125cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral 7022, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 450x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	1.0	0.0	EFEFE020	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	621		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFE03	0	true	Fulla fixa alumini lacat color 7022,310x125cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral 7022, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 310x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	1.0	0.0	EFEFE030	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFE04	0	true	Finestra alumini lacat 7022,lam fix,310x125cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color Ral 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb lames inclinades fixes de vidre per a un buit d'obra aproximat de 310x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFE040	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM01	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,4corred.2carrils,350x120cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 350x120 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM010	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM02	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,2corred.,2bat 350x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a un buit d'obra aproximat de 350x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM020	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM03	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,1corred.2carrils,300x120cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 350x120 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM030	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM0	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,1fixa,90x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 90x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM04	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,1fixa,90x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 90x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM040	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM05	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,1fixa,110x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 110x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM050	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	444	531D	true	Acer S275JR,p/biguetes peça comp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E444531D	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	495		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	45C	18H3	true	Formigó p/llosa, HA-25/B/20/IIa,abocat cubilot	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	E45C18H3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	936	2861	true	Solera formigó HA-25/B/20/IIa,g=10cmbomba	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E9362861	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	938	P005	true	Muntatge encofrat perdut +revoltó PP recic.,h=5cm,+peces esp.	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 5 cm d'alçària, incloses les peces especials.
Criteri d'amidament: m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.	1.0	0.0	E938P005	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4BC	M8CC	true	Armadura p/llosa AP500SD,malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.	1.0	0.0	E4BCM8CC	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	507		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	442	511C	true	Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+galv.,col.obra carg.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E442511C	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	490		false	2017-03-13	2017-11-23	PO		17003DEFINITIU	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	442	512C	true	Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+galv.,col.obra carg.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E442512C	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	491		false	2017-03-13	2017-11-23	PO		17003DEFINITIU	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	44Z0	1099	true	Paviment de religa electrosoldada antidesl. de 34x38mm de pas de malla, acabada galvanitzada en cale	Paviment de religa electrosoldada antidesl. de 34x38mm de pas de malla, acabada galvanitzada en calent, realitzada amb pletinas portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 25x2mm separades 34mm entre sí, separadors de varilla cuadrada retorçada, d'acer de baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4mm de costat, separats 38mm entre sí i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 25x2mm, fixat amb peces de subjecció de pasarel·la peatonal.	1.0	0.0	E44Z01099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	496		false	2017-03-14	2017-11-23	PO		17003DEFINITIU	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4BC	M8GG	true	Armadura p/llosa AP500SD,malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:10-10mm,6x2,2m B500SD	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.	1.0	0.0	E4BCM8GG	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	508		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM06	0	true	Finestra alumini RPT,3corred.2carrils,335x0,60cm,preu alt,classif.3 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat 7022 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 300x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM060	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AF3	BF5C	true	Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,4corred.2carrils,330x120cm,preu alt,classif.3 6A C2,s	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 330x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EAF3BF5C	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM07	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,4corred.2carrils,590x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 590x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM070	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM08	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,2corred.,2bat 280x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a un buit d'obra aproximat de 280x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM080	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM09	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,2corred.,2bat 225x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a un buit d'obra aproximat de 225x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM090	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM10	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,1fixa,120x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM100	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM12	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,5 fixa,575x120cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 5 fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 575x120 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM120	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFEM13	0	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,1fixa,70x120cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 70x120 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFEM130	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	C1F	Q611	true	Vidre aïllant, baixa emissivitat 4 / 6 / 4+4.1 but.transparent, col.llistó vidre	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat	1.0	0.0	EC1FQ611	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	611		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M01	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,2corred. 170x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a un buit d'obra aproximat de 170x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM01	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	624		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	561	5C40	true	Lluer.plac.policar.,g=8mm,parets4	Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E5615C40	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	522		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	84EI120	000	true	Cel ras continu EI120,entram. acer galv.,perfils principals c/1000mm perfils secundaris c/600	Cel ras continu de plaques de guix laminat EI120, per a revestir, format per 4 plaques foc de 15mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E84EI120000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	559		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	652	C1AZ	true	Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N106mm, /400mm(70mm),1xF(18mm)+MW-vidre R>=1,714m2.K/W	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 18 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	1.0	0.0	E652C1AZ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	82C	1N2J	true	Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu mitjà,6-15p/m2,col.adhes.rajola C2 TE,beur	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	1.0	0.0	E82C1N2J	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	547		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	894	ACK0	true	Pintat pilar acer esmalt ignífug,2imprim.igníf.+acab.	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	1.0	0.0	E894ACK0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	560		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	776	1252	true	Memb.n/adh+làm.polio,g=1,2mm,2 arm.vel vidre i malla polièster,p/intemp.,col.s/adh.	Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat	1.0	0.0	E7761252	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	544		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	898	BPF0	true	Pintat horitz.acer galv., esmalt poliuretà 1capa imprimació fosfatant +2acabat	Pintat de parament horitzontal d'acer galvanitzat, amb esmalt de poliuretà amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.	1.0	0.0	E898BPF0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	564		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	C15	1C05	true	Vidre lam.seg. ,5+5mm,1 butiral transparent, col.perf.neop.	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat	1.0	0.0	EC151C05	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	608		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	219PAV	FLOT	true	Arrencada pavim.solera drenant, m.mec, càrrega cam./cont.	Arrencada de paviment format per a lloses de paviment flotant de formigó en formació de solera drenant fins a xapa de formigó existent, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	K219PAVFLOT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	684		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	222	B432	true	Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	E222B432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	477		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	315	22H1	true	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	E31522H1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	480		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	31B	3000	true	Arm.rases i pous AP500S barres corrug.	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1.0	0.0	E31B3000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	481		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	3Z1	12T1	true	Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/B/20/, camió	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E3Z112T1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	485		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4E2	6866	true	Paret estructural,2cares,g=30cm,bloc ciment foradat,R-6,400x200x300mm,c.vistallisgris,+hidrofugants,	Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E4E26866	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	true	0				false	false	true	513		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	451	18C3	true	Formigó p/pilar, HA-25/B/10/IIa, cubilot	Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	E45118C3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	497		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4B1	3000	true	Arm.pilars AP500S barres corrug.	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1.0	0.0	E4B13000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	502		false	2017-09-07	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AQE	A174	true	Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=70cm,h=210cm,lacat,cares llis.+accessoris,joc manetes,alum.an	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt	1.0	0.0	EAQEA174	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	592		false	2017-11-09	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	614D723	KWZ9	true	Envà recolzat divis.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,II UNE-EN 771-1,adhesiu cola base escaiola,Supermao	Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm ref. SM7 de la serie Supermaons de TERREAL , LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola .
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E614D723KWZ9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-11-10	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	5Z2	F4LA	true	Solera d'encadellat ceràm.600x300x40mm,morter 1:8,sob/perf.met.	Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre perfils metàl·lics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E5Z2F4LA	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	523		false	2017-11-10	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AM1	1AE5	true	Tancament vidre lluna incol.tremp.g=10mm,2bat.,fix.mecàniques	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques	1.0	0.0	EAM11AE5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-11-11	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	PVFEPE	M01	false	Tancament vidre lluna incol.tremp.g=10mm,2bat.,fix.mecàniques	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb mecanisme encastat a oaviment d'obertura i pany amb tancaportes. Muntada i ajustada amb accesoris i fixacions.	1.0	0.0	EPVFEPEM01	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-11-11	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AMW	1001	true	Tancaport.port.vidre,encast.pavim.	Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment	1.0	0.0	EAMW1001	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-11-11	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AMW	2002	true	Pany porta vidre,col.	Pany per a porta de vidre, col·locat	1.0	0.0	EAMW2002	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-11-11	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEPEM	001	true	Porta 2full alumini lacat color 7022 180x210cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5	Porta alumini lacat color Ral 7022, 2 fulles practicables per a un buit d'obra aproximat de 180x210 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	1.0	0.0	EFEPEM001	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	622		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	3DZ	2000	true	Desplaçament+munt.+desmunt.eq.exec.micropilons	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons.
Criteri d'amidament: Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.
NOTA: Aquesta partida es estimativa en funció del resultat de l'Estudi Geotècnic.	1.0	0.0	E3DZ2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	483		false	2017-11-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	3DZ	B000	true	Enderr.cap micropiló D 125mm	Enderroc de cap de micropiló de 125 mm de diàmetre, amb mitjans mecànics, inclou neteja i retirada de runa.
NOTA: Aquesta partida es estimativa en funció del resultat de l'Estudi Geotècnic.	1.0	0.0	E3DZB000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	484		false	2017-11-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4B9	D666	true	Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1.0	0.0	E4B9D666	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	506		false	2017-07-12	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	45A	18H4	true	Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/IIa,abocat bomba	Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	1.0	0.0	E45A18H4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	501		false	2017-06-29	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	652	6B41	true	Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N108mm, /400mm(48mm),2xA(15mm)/H(15mm)+MW-vidre R>=1,143m2.K/W	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	1.0	0.0	E6526B41	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	534		false	2017-09-14	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	MINION	001	true	Revest.ond.plan.acer galv.+lacada,h>3m,ones c/76mm,h=18mm,g=0,6mm,acab.acabatllis,color estànd.col.f	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou subestructura montant tub rectangular d'acer galvanitzat 120x60x3 fixats a estructura principal metàl·lica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EMINION001	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	641		false	2017-09-14	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	652	73AZ	true	Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N130mm, /400mm(70mm),2xH(15mm)+MW-vidre R>=1,714m2.K/W	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	1.0	0.0	E65273AZ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	535		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	635	E124	true	Tancament placa 2 plan.acer+poliuretà g=40mm llisa color estàndard (no blanc),g (ex/in)=0,6/0,5mm ju	Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E635E124	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	526		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	936	N450	true	Solera 5cm gruix form.no estructural HNE-15/B/20 abocat bomba	Solera de 5 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E936N450	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	93A	14E0	true	Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.ciment 1:4	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E93A14E0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	572		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	844	7220	true	Cel ras continu PGL-H (12,5),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm +vareta de suspensió	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E8447220	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	555		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	84A	5D1L	true	Cel ras lamel·les alumini cantell rect+pest. 300x19mm,acabat lacat color estànd. llisa, munt.horitz.	Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E84A5D1L	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	558		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	786	5240	true	Imperm.param.vert., morter impermeab.capa fina memb.rígida ciment + resina 4kg/m2,2capes	Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment + resina amb una dotació de 4 kg/m2 aplicat en dues capes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.	1.0	0.0	E7865240	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	545		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AP	EU01	false	Apeuament paret p/obertura, perf.metàl·lic 	Apeuament paret p/obertura, perf.metàl·lic 	1.0	0.0	EAPEU01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	591		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	443	5111	true	Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	K4435111	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	45R	A2A1	true	Rep.cantell sostre form.arm.,repic.form.+sanej arm.,impr.+pont unió res.epoxi+morter polimèric repar	Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1.0	0.0	K45RA2A1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	true	0				false	false	true	695		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	218	A410	true	Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1.0	0.0	K218A410	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	680		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	612B513	K830	true	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,LD,290x140x100mm,p/revestir,cat.I,s/UNE-EN 771-1,mort.ram paleta	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x100 mm ref. G10 de la serie  Gamma Convencional d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma  UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	K612B513K830	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	697		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	614JP2H	L8SV	true	Envà recolzat tanc.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,II UNE-EN 771-1,p/revestir,mort.ram paleta,M7,5,Supe	Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm ref. SUPERMAÓ 7 de la serie Supermaó de CERÀMICA BELIANES S , LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	K614JP2HL8SV	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	698		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	652	234R	true	Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N98mm, /400mm(48mm),2xA(12,5mm)+MW-roca R>=1,081m2.K/W	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	1.0	0.0	K652234R	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	699		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	83E	596D	true	Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,63/400(48),1xH(15)+MW-roca	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	1.0	0.0	E83E596D	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	549		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	1.01	true	CGP	Subministrament i col.locació de caixa general de protecció de 250 A tipus BUC de la marca CANONS o similar, incloent fusible de 160 A i els diferents accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	331		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	1.02	true	COMPTADOR	Subministrament i col·locació d'equip de mesurament segons normes FECSA / ENDESA, per 50kW. i un màxim de 55 kW. (TMF10) a una tensió de 3x400V, incloent plaques, interruptor tipus ICP a 160/80 A, comptador multifunció amb maxímetre, 100/5 transformadors d'intensitat, regletes de comprovació, fulles seccionadores de protecció i diferents accessoris necessaris per al seu correcte muntatge i funcionament , segons norma Companyia subministradora. Abans de la seva col·locació haurà de ser confirmat per part de la Companyia subministradora.
	1.0	0.0	30.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	332		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	5.04	true	CAIXA PORTAMECANISMES	Subministrament i col.locació de caixa portamecanismes de la marca SIMON sèrie CIMA CLASSIC, incloent 2 endolls blancs, 2 endolls vermells, 2 connexions RJ45, marc, caixa  per  encastar i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	30.05.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	345		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	5.05	true	DETECTOR DE PRESENCIA	Subministrament i col.locacio de detector de presencia, de  la marca HAGER, incloent canalització, cablejat i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.	1.0	0.0	30.05.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	346		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	6.01	true	CAIXA CONNEXIÓ	Subministrament i col.locació de piqueta de coure, incloent quatre piquetes, brides d'unió i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntada i instal·lada.	1.0	0.0	30.06.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	347		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	6.02	true	CONDUCTOR DE COURE 35 MM2	Subministrament i col.locació de conductor de coure de 35T mm2. de secció, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i instal·lat. 	1.0	0.0	30.06.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	348		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	6.03	true	TUB ACER D.36 MM	Subministrament i col·locació de tub d'acer de diàmetre 36 mm. incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	30.06.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	349		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	7.01	true	CABLE 35 MM2	Conjunt de connexió equipotencial, amb cable de 1x35 mm2 de secció a totes les parts metàl·liques. 	1.0	0.0	30.07.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	350		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	8.01	true	VEU I DADES	Subministrament, instal.lació  i col.locació d'armari tipus Rack 19´´ degudament equipat amb centraleta de  telefonia (no s'inclou servidor ni la seva configuració e instalació) i la instalació de la xarxa de dispersió fins els diferents punts:

Armari Rack distribuidor 19´´,
Conmutadors (Switch). Conmutador ethernet.
Panells distribuidors, 19´´
Fuets de conexió de 1m UTP Cat 6
Panells amb guia
Panells 
Panells endolls Schuko + Disjuntor
Safata soporta actius 1U
Conjunt de cable cat 6 UTP
Centraleta
Telefons de veu a cada lloc de treball, assenyalat  als planells.  
Equip de telefonia, centraleta amb telefon inalambric.

Nota: Els equips informàtics seran subministrats, instal.lats i connexionats per l'empresa adjudicataria de la present instal.lació.  

Instal.lació complerta de telefonia, incloent centraleta, telèfons i diferents accessoris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat i instal.lat

	1.0	0.0	30.08.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	351		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		Ud				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	8.02	true	MÀNEGA CAT6	Subministrament i col.locació de mànega tipus CAT-6E, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	30.08.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	352		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	8.03	true	CERTIFICACIÓ INSTAL.LACIÓ CABLEJAT ESTRUCTURA	Conjunt de treballs de la certificació de cada línia de la xarxa del cablejat estructural, incloent diferents treballs. 	1.0	0.0	30.08.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	353		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	9.01	true	EIXUGAMANS	Subministrament i col.locació d'eixugamans de la marca AIRTRONIC model F-10 a 220 V., incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.09.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	354		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	0.01	true	CONNEXIONS ELÈCTRIQUES	Connexió elèctrica als extractors, climatitzadors, etc.,  i diferent maquinària de la instal.lació. incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntats i connexionats.	1.0	0.0	30.10.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	386		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	0.02	true	TREBALLS AUXILIARS	Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació elèctrica, tal com la realització i segellat del forats a la paret, regates, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament.	1.0	0.0	30.10.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	387		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	0.03	true	SAI	Subministrament i col.locació de SAI de la marca SALICRU de 6 kVA. Incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	30.10.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	388		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.01	true	CENTRAL INTRUSIÓ	Subministrament i col.locació de central d'intrusió, de la marca BOSCH model AMAX4-P3-EN, cablejada i sense fils de 64 zones, 16 àrees y 250 codis d'usuari, incloent-hi la posada en marxa, i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	30.11.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	389		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.02	true	TECLAT DE TEXT LCD	Subministrament i col.locació de teclat de text LCD, de la marca BOSCH model IUI-AMAX4-TEXT, per centrals AMAX, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	30.11.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	390		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.03	true	MÒDUL EXPANSOR D'ENTRADA DE 8 ZONES	Subministrament i col.locació de mòdul expansor d'entrada de 8 zones, de la marca BOSCH model DX2010, cablejada i sense fils de 64 zones, 16 àrees y 250 codis d'usuari, incloent-hi la posada en marxa, i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	30.11.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	391		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.04	true	BATERIA HERMÈTICA	Subministrament i col.locació de bateria hermètica de plom àcid 12Vcc/17Ah, de la marca BOSCH model IPS-BAT12V-18AH, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	30.11.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	392		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.05	true	SIRENA INTERIOR	Subministrament i col.locació de sirena interior, de la marca BOSCH model AS-210N, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.11.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	393		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.06	true	SIRENA EXTERIOR	Subministrament i col.locació de sirena exterior 12 Vcc Leds, sense bateria, de la marca BOSCH model X-TEC, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.11.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	394		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.07	true	DETECTOR MOVIMENT PER INFRAROJOS W12	Subministrament i col.locació de detector de moviment per infrarojos pasius Blue Line Gen2, de la marca BOSCH model ISC-BPR2-W12, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.11.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	395		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.08	true	DETECTOR MOVIMENT PER INFRAROJOS W16	Subministrament i col.locació de detector de moviment per infrarojos pasius Professional Series, de la marca BOSCH model ISC-PPR1-W16, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.11.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	396		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.09	true	TUB FLEXIBLE DE 16 MM	Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C. reforçat de diàmetre 16 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.11.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	397		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.10	true	TUB RÍGID DE 16 MM	Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 16 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.11.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	398		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.1	1.11	true	CONDUCTORS	Subministrament i col.locació de conductors adequats per la instl.lació  de seguretat, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.11.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	399		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	1.01	true	2X1,5+1,5T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x1,5+1,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR,  incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	30.02.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	355		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	1.03	true	ESCOMESA Línia entre la CGP i l'equip de comptadors i quadre ele	Subministrament i col.locació de 3x50+50+25 T, de línia d'escomesa entre CGP i  l'equip de comptadors, amb conductor de coure, (V-0,6/1 Kv. Tipus AFUMEX), segons norma CPR,  incloent-hi diferents accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	333		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	1.04	true	SAFATA 300X60	Subministrament i col.locació de safata de 150x60 de la marca PEMSA, model PEMSABANAD CIEGA, amb tapa incloent elements de suport, tapes i diferents accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.01.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	334		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	1.05	true	QUADRE GENERAL	Subministrament i col·locació de quadre general de  distribució i protecció  de la marca MERLIN GERIN o similar amb porta , amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor automàtic general, interruptors automàtics, proteccions  diferencials, comptador parcial del bar, i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	30.01.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	335		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	1.06	true	QUADRE INFORMÀTICA	Subministrament i col·locació de subquadre informàtica,  de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	30.01.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	336		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	1.07	true	QUADRE ZONA 1 D'OFICINES	Subministrament i col·locació de subquadre per zona 1 d'oficines, de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	30.01.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	337		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	1.08	true	QUADRE ZONA 2 D'OFICINES	Subministrament i col·locació de subquadre per zona 2 d'oficines, de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	30.01.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	338		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	1.09	true	QUADRE ZONA 3 OFICINES	Subministrament i col·locació de subquadre per zona 2 d'oficines, de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	30.01.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	339		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	3.01	true	EMERGENCIA DAISALUX HYDRA 215 LM.	Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització, 215 lumens model HYDRA, autonomia 1 hora de la marca DAISALUX o similar, segons normes UNE-20-062-93, UNE 20-392-93, UNE-EN 60598-2-22(EN 60598-2-22.1990),  incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	340		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	3.02	true	EMERGENCIA DAISALUX HYDRA 95 LM.	Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització, 95 lumens model HYDRA, autonomia 1 hora de la marca DAISALUX o similar, segons normes UNE-20-062-93, UNE 20-392-93, UNE-EN 60598-2-22(EN 60598-2-22.1990),  incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	341		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	5.01	true	INTERRUPTOR	Subministrament i muntatge d'interruptor 10 A, 250 V de la marca SIMON 82, incloent, caixa per encastar, marc i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat.	1.0	0.0	30.05.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	342		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	5.02	true	INTERRUPTOR CONMUTADOR	Subministrament i muntatge d'interruptor conmutador 10 A, 250 V de la marca SIMON 82, incloent, caixa per encastar, marc i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat.	1.0	0.0	30.05.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	343		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.0	5.03	true	PRESA DE CORRENT	Subministrament i muntatge de presa de corrent II+T 10/16 A de  la marca SIMON 44, per encastar, incloent caixa encastar, marc i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.	1.0	0.0	30.05.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	344		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	1.02	true	2X2,5+2,5T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	30.02.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	356		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	1.03	true	2X6+6T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x6+6 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	30.02.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	357		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	1.04	true	3X6+6+6T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x6+6+6 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.02.01.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	358		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	1.05	true	3X35+35+25T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x35+35+25 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.02.01.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	359		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	1.06	true	3X16+16+16T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x16+16+16 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	30.02.01.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	360		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	1.07	true	3X10+10+10T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x10+10+10 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	30.02.01.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	361		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	2.01	true	1,5 MM2	Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1,5 mm2 de secció amb aïllament de P.V.C. de 750 V, PIREPOL flexible tipus AFUMEX, segons normativa CPR. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	30.02.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	362		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	2.02	true	2,5 MM2	Subministrament i col.locació de conductor de coure de 2,5 mm2 de secció amb aïllament de P.V.C. de 750 V, PIREPOL flexible tipus AFUMEX, segons normativa CPR. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	30.02.02.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	363		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	3.01	true	D. 16 MM	Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C. reforçat de diàmetre 16 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.02.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	364		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	3.02	true	D. 19 MM	Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C. reforçat de diàmetre 19 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.02.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	365		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	3.03	true	D. 23 MM	Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C. reforçat de diàmetre 23 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.02.03.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	366		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	4.01	true	D. 16 MM	Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 16 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.02.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	367		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	4.02	true	D. 23 MM	Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 23 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.02.04.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	368		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	5.01	true	300X60 MM	Subministrament i col.locació de safata metàlica de  la marca PEMSA, de 300x60 tipus Rejiband, incloent canal interior diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat. (elèctrica i senyal)	1.0	0.0	30.02.05.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	369		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	5.02	true	150X60 MM	Subministrament i col.locació de safata de metàlica, de la marca PEMSA de 150x60 tipus Rejiband,  incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat. (elèctrica i senyal)	1.0	0.0	30.02.05.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	370		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	6.01	true	150X60 MM	Subministrament i col.locació de canal d'alumini de la marca SIMON model TK 11122/8  de 185x55, amb tapa i canal interior, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat.  	1.0	0.0	30.02.06.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	371		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	7.01	true	2X2,5+2,5T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	30.02.07.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	372		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	7.02	true	3X10+10+10 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x10+10+10 T, amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	30.02.07.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	373		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	7.03	true	3X6+6+6 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x6+6+6 T, amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	30.02.07.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	374		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	7.04	true	TUB FERRO FLEXIBLE D.16	Subministrament i col.locació de tub de ferro flexible, de diàmetre 16 mm. inclosa la part proporcional de fixacions,  connexions, prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.. Completament  muntat i connexionat. 	1.0	0.0	30.02.07.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	375		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	7.05	true	TUB FERRO FLEXIBLE D.22	Subministrament i col.locació de tub de ferro flexible de diàmetre 22 mm. inclosa la part proporcional de fixacions,  connexions, prensaestopes  i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	30.02.07.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	376		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	7.06	true	SAFATA METÀL.LICA	Subministrament i col.locació de safata metàl.lica de 100x60 amb tapa, incloent la part proporcional de fixacions, connexions, prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat. 	1.0	0.0	30.02.07.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	377		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	8.01	true	TUB PER SOTERRAR DP-63	Subministrament, col.locació i connexió de tub de poliolefina, de la marca AISCAN o similar, tipus DP, homologat, i de diametre DP-63, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat. 	1.0	0.0	30.02.08.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	378		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.02.0	8.02	true	ARQUETES ESTANQUES	Subministrament i col.locació d'arquetes estanques de 580x580x580, amb tapa estanca i fonso, de la marca HIDROSTANK, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat.  	1.0	0.0	30.02.08.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	379		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.04.0	1.01	true	PANELL LED	Subministrament i muntatge de panell led de la marca Led Lights de 60x60 de 40W, model LDL-PANELL LED-40EDL6060 K4000, incloent diferents accesoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.04.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	380		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		Ut				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.04.0	1.02	true	DOWNLIGHT	Subministrament i muntatge de punt de llum de sostre led, de la marca SIMON de 20W, model 715, incloent diferents accesoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.04.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	381		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		Ut				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.04.0	1.03	true	LINEAL LED 1X50 W	Subministrament i muntatge de lineal Led, de la marca  Led Lights de 1x50 W, model LDL50LSL120-4 K4000 amb difusor opal, incloent diferents accesoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.04.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	382		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.04.0	1.04	true	APLIC EXTERIOR	Subministrament i muntatge d'aplic, de la marca CRISTHER de 1x26 W model RINGO IP65 26 W G2 4g 3 gr, incloent diferents accesoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.04.01.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	383		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.04.0	1.05	true	BALIZA	Subministrament i muntatge baliza, de la marca TRILUX de 11 W model 8841-10060 MM, incloent placa de soportació, base d'obra i diferents accesoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. (Bar i serveis exteriors)	1.0	0.0	30.04.01.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	384		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	0.04.0	1.06	true	APLIC 1X27 W	Subministrament i muntatge de llampada rodona de 200 mm de superficie, de la marca  Led Lights, model LDL-Albaco DD-20670-01, d'una potència de 27 W de color K4000, incloent diferents accesoris per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	30.04.01.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	385		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	1.01	true	CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ EXISTENT	Realització dels treballs i subministrament, col.locació i connexió del material necessari per a la connexió de la nova instal·Lació d'aigua de les oficines a la instal·lació existent a l'edifici, incloent tancat i buidat de la instal·lació, instal·lació de clau de tall en la connexió, posterior omplert i comprobació de la instal·lació, elements de subjecció, connexió i derivació i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat.	1.0	0.0	31.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	400		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	2	1.0	2.01	true	TUB POLIPROPILÈ DN 25X3,5 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 25x3,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	21.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	330		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.02	true	TUB POLIPROPILÈ DN 20X3,4 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR6, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	31.02.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	401		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.03	true	TUB POLIPROPILÈ DN 16X2,7 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR6, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 16x2,7 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	31.02.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	402		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.04	true	TUB POLIPROPILÈ DN 20X3,4 ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	31.02.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	403		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.05	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 25 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 25 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	31.02.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	404		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.06	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 20 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 20 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	31.02.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	405		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	66A	P001	true	Mampara ciega IMPULS100	Subministrament i col·locació de mampares divisòries fabricades amb perfil estructural ocult d'acer galvanitzat, panelades amb aglomerat de 19 mm d'espessor canteat en PVC de 2 mm amb un laminat melamínic per ambdues cares (acabat auró). Fixat dels panells mitjançant clip metàl·lic. Entrecalle entre panells de 4 mm. Segellat de juntes per mitjà de neoprè per garantir un perfecte segellat i insonorització. Aïllament acústic de 45 dB. Model Impuls 100 de Arquimart o similar.
Inclou muntant auxiliar per a la col·locació dels mecanismes.

	1.0	0.0	E66AP001	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	542		false	2016-03-03	2017-11-23	PO		15030	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	66A	P002	true	Mampara vidre IMPULS100	Subministrament i col·locació de mampares divisòries fabricades amb perfil estructural ocult d'acer galvanitzat, panelades amb vidre laminar de seguretat de 6+6 mm. Alçat de vidre continu amb perfilería vertical intermedia. Estructura emmarcada en tot el seu perimetre amb perfil vist en alumini acabat anodizat. Model Impuls 100 de Arquimart o similar.
Inclou muntant auxiliar per a la col·locació dels mecanismes.
	1.0	0.0	E66AP002	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	543		false	2016-03-03	2017-11-23	PO		15030	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	A21	P003	true	Porta despatxos	Subministrament i col·locació de porta per a despatxos amb fix de vidre en la part superior, fabricada amb perfil estructural ocult d'acer galvanitzat emmarcat en tot el seu perímetre, amb perfil vist en alumini acabat anodizat, amb fulla de vidre temperat de 10 mm d'espessor, frontisses, pany i tirador.
Model IMPULS de la casa comercial ARQUIMART, o similar.
Inclou el subministrament i col·locació de topall per a les portes.	1.0	0.0	1A21P003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2016-03-21	2017-11-23	PO		15030	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	A21	P002	true	Porta melamina color pas 80x210 recte	Subministrament i col·locació de porta amb fix superior amb el mateix acabat que la porta, formada per marc fabricada amb perfil estructural ocult d'acer galvanitzat emmarcat en tot el seu perímetre, amb perfil vist en alumini acabat anodizat. 
Fulla de porta d'aglomerat de 40 mm d'espessor canteat en PVC de 2 mm amb un laminatge de melaminic per ambdues cares, amb frontisses, pany i tirador.
Inclou el subministrament i col·locació de topall per a les portes.
	1.0	0.0	1A21P002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	329		false	2016-03-21	2017-11-23	PO		15030	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AQE	A183	true	Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares llis.+accessoris,joc manetes,alum.an	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	1.0	0.0	EAQEA183	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	593		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AND	1840	true	Caixa corred.enc. 1 fulla 80x210cm acabat guix lam.	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada	1.0	0.0	EAND1840	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	590		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AQF	8L16	true	Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, cares llis.DM lacat ferratges preu mitjà+folrrat bast.base	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada	1.0	0.0	EAQF8L16	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	595		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AQE	B1P4	true	Porta block bat.fus,int.,2batent,g=40mm,a=80+80cm,h=210cm,melamina,cares llis.+accessoris,joc manete	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80+80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt	1.0	0.0	EAQEB1P4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	594		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	ABG	9A62	true	Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.,col.	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EABG9A62	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	589		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	C1F	M611	true	Vidre aïllant, baixa emissivitat 4 / 6 / 4+4.1 but.transparent, col.perf.neop.	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat	1.0	0.0	EC1FM611	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	3D1	JAJ5	true	Micropilons sense entubació,d=175mm,<25% f.masa/roca tova,acer b/corrug.obra man.taller B500S4kg/m,i	Execució de micropilons sense entubació de 175 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 en una quantia de 4 kg/m i injecció única amb beurada de ciment CEM I 52,5 R.
Criteri d'amidament: m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat expressament per la DF.El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub i de les injeccions.
NOTA: Aquesta partida es estimativa en funció del resultat de l'Estudi Geotècnic.	1.0	0.0	E3D1JAJ5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	482		false	2017-11-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	ASA	71N1	true	Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu sup.,col.	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, acabada lacat color blanc, col·locada. Inclou ferramenta, maneta i accesoris de muntatge.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EASA71N1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	597		false	2017-11-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	ASA	72R2	true	Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x210cm,preu alt,col.	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt, acabada lacat color blanc, col·locada. Inclou ferramenta, maneta i accesoris de muntatge.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EASA72R2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	598		false	2017-11-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.11	true	ENLLUMENAT ANTIDEFLAGRANT	Subministrament i muntatge de regleta fluorescent antideflagrant, de la marca AIRFAL model PYROS, amb 1 tub fluorescent de 58W, incloent el cos de la luminària, el reflector, el tub de policarbonat, els elements d'unió i subjecció i els diferents accessoris necessaris per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.05.01.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	82		false	2017-11-14	2017-11-23	PO		01	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.8	.512	true	RECUPERADOR DE CALOR (RC-01)	Subministrament i instal·lació de la unitat de ventilació amb recuperació de calor, model CADT-HE-D 33, en configuració vertical, de la marca S&P, per un cabal de 2126m3/h, incloent prefiltres i filtres segons RITE, silentblocks, bancada, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, recobriments i proteccions per la instal·lació a l'exterior, embocadures als conductes, muntatge i posada en marxa. Totalment colocat i en funcionamient. i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.	1.0	0.0	32.03.8.512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	441		false	2017-11-14	2017-11-23	PO		01	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.8	.513	true	RECUPERADOR DE CALOR (RC-02)	Subministrament i instal·lació de la unitat de ventilació amb recuperació de calor, model AD-160 de la marca S&P, per a un cabal de 218m3/h, prefiltres i filtres segons RITE, perfileria metàl·lica per la seva suportació, tacs silenciadors tipus molla silentblocks, subjeccions, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, embocadures als conductes, i tots els diferents accessoris necessaris per al seu correcte muntatge i correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	32.03.8.513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	442		false	2017-11-14	2017-11-23	PO		01	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	4LM	1A30	true	Munt.sostre perfil planxa col·lab.acer galv.,g=1,2mm,pas malla=200-210mm,h=60mm,pes=14-15kg/m2,inèrc	Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E4LM1A30	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	516		false	2017-11-14	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	J	441	J108	true	Jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr.	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	1.0	0.0	J441J108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	669		false	2017-11-14	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	J	5V1	1151	true	Prova estanquitat coberta plana,inspecció+informe	Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final	1.0	0.0	J5V11151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	670		false	2017-03-13	2017-11-23	PO		17003DEFINITIU	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	EPE01	000	true	Porta alumini lacat Ral 6005,1bat.+1fix.,150x260cm,perf.preu mitjà,col.	Porta d'alumini lacat Ral 6005, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 160x260 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou ferramenta, maneta i tancament amb pany	1.0	0.0	FEPE01000	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	664		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFE000	01	true	Finestra alumini lacat ,trenc.pont tèrmic,1oscilob.,70x90cm,preu alt,classif. 4 9A C5,s/persian	Finestra d'alumini lacat Ral 6005 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 70x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFE00001	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	618		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEFE000	02	true	Finestra alumini lacat 6005,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscil·lob.,130x135cm,preu alt,classif. 4 9A C5	Finestra d'alumini lacat Ral 6005 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 130x135 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFEFE00002	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	619		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	C1F	MC11	true	Vidre aïllant, baixa emissivitat 5 / 6 / 5+5.1 but.transparent, col.perf.neop.	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat	1.0	0.0	EC1FMC11	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	610		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	C17	AD24	true	Vidre aïlla., baixa emissivitat 6/8/6 incolora, col.perf.neop.	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat	1.0	0.0	EC17AD24	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	C17	AJ14	true	Vidre aïlla., baixa emissivitat 6/6/8 incolora, col.perf.neop.	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat	1.0	0.0	EC17AJ14	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	609		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	MNPE01	000	true	Estructura de perfils d'alumini lacat, per a pèrgola, amb perfils T,L i rect	Pérgola formada per estructura de perfils d'alumini lacat Ral 6005, amb perfils tub 50x50x5, de 200cm de longitud i 310cm d'alçada, amb peces de reforç a les unions, treballada a taller i fixada amb fixacions mecàniques sobre empit d'obra.	1.0	0.0	EMNPE01000	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	643		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	844	3260	true	Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principals c/1000mm perfils secundaris c/600	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E8443260	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	554		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	843	2154	true	Cel ras fibres veget.,cara vista fib.fina 60x60cm g= 35mm,cantell rebaixat/ranurat classe abs.acúst.	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat/ranurat (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E8432154	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	553		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	842	YY4H	true	Cel ras registrable,fibres miner.,acabat vel vidre blanc,cantell rebaixat (E-15),1200x300mm,g=18-21m	Cel ras registrable de bandes de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 1200 x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E842YY4H	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	552		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	844	K211	true	Formació calaix cel ras plaques guix laminat tipus A,g=12,5mm,col.,entram.estruc.senzilla	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E844K211	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	557		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9QH	23K3	true	Parq.flo.sintètic,ús=comercial elev.,cl.33,llarg.=1190-1800mm,ampl.=180-200mm,g=8mm,base HDF,unió pr	Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E9QH23K3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	579		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	955	1128	true	Paviment tècnic int.peus regul.+travessersacer galv.,h=20-600mm,60x60cmx3,5cm,nucli sulfat de calci,	Paviment tècnic interior amb peus regulables i amb travessers d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3,5 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial de gres porcellànic premsat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E9551128	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9J3	4200	true	Pelfut arrissat vinil,g=14mm,+base,col.s/adh.	Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E9J34200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	575		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9JZ	U100	true	Perfil acer galv.fix.mec.	Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts	1.0	0.0	E9JZU100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	576		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9U7	10A1	true	Sòcol fusta roure envern.,h=10cm,col.+tacs+carg.	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.	1.0	0.0	E9U710A1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	582		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9UA	U001	true	Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecàniques	Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques	1.0	0.0	E9UAU001	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	583		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	955	6125	true	Paviment tècnic int.peus regul.+travessersacer galv.,h=20-600mm,60x60cmx3cm,nucli sulfat de calci,ac	Paviment tècnic interior amb peus regulables i amb travessers d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial de linòleum i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E9556125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	573		false	2017-09-12	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9U2	1AAD	true	Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E9U21AAD	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	581		false	2017-09-12	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	82C	1N4K	true	Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu mitjà,26-45p/m2,col.adhes.rajola C2,beurad	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	1.0	0.0	E82C1N4K	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	548		false	2017-09-12	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	8K9	SH6K	true	Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<60cm 5 plecs, p/escopidor col.fix.mec+segellat	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E8K9SH6K	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	571		false	2017-09-12	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	898	J2A0	true	Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	1.0	0.0	E898J2A0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	566		false	2017-09-12	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	83E	R900	true	Extradossat pl.guix lam. H,g=15mm,pasta estesa guix amb addit.	Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	1.0	0.0	E83ER900	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	550		false	2017-09-12	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	898	K2A0	true	Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	1.0	0.0	E898K2A0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	567		false	2017-09-12	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	635	OLIM	true	Tancament placa 2 plan.acer+poliuretà g=70mm llisa color estàndard (no blanc),g (ex/in)=0,6/0,5mm ju	Tancament vertical amb placa tipus Olimpia de la casa Europerfil o similar amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical amb perfil omega galvanitzat de 40mm atornillat a suport de fàbrica o metàl·lic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E635OLIM	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	527		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	898	D240	true	Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	1.0	0.0	E898D240	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	565		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	63Z	SA6B	true	Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<60cm 4 plecs, p/coron. col.fix.mec	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E63ZSA6B	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	528		false	2017-09-13	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.07	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 16 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 16 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	31.02.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	406		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.08	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 20 ACS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 25 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 20 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària).	1.0	0.0	31.02.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	407		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.09	true	TUB PVC CORRUGAT PP DN 20	Subministrament i col.locació de tub flexible reforçat grau de protecció mecànica 7, tipus FORROPLAST o similar per tub de polipropilè de diàmetre DN 20, en instal.lació encastada, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntat. (de color blau per aigua freda, de color vermell per a aigua calenta i de color negre per a aigua descalcificada).	1.0	0.0	31.02.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	408		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.10	true	TUB PVC CORRUGAT PP DN 16	Subministrament i col.locació de tub flexible reforçat grau de protecció mecànica 7, tipus FORROPLAST o similar per tub de polipropilè de diàmetre DN 16, en instal.lació encastada, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntat. (de color blau per aigua freda, de color vermell per a aigua calenta i de color negre per a aigua descalcificada).	1.0	0.0	31.02.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	409		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.11	true	CLAU DE PAS DN25	Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta, per tuberia de polipropilè de Dn 25, incloent diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	31.02.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	410		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.12	true	CLAU DE PAS DN20	Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta, per tuberia de polipropilè de Dn 20, incloent diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, identificada en color balu per als tubs d'aigua freda i en color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	31.02.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	411		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.13	true	CLAU DE PAS DN16	Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta, per tuberia de polipropilè de Dn 20, incloent diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	31.02.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	412		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.14	true	CLAU DE REGULACIÓ DN20	Subministrament i col.locació de clau de regulació de la  marca ARCO model DELTA o similar per tuberia de polipropilè de diàmetre DN 20, incloent el comandament, el plafó, diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. (clau aparell). 	1.0	0.0	31.02.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	413		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.15	true	CLAU DE REGULACIÓ DN16	Subministrament i col.locació de clau de regulació de la  marca ARCO model DELTA o similar per tuberia de polipropilè de diàmetre DN 16, incloent el comandament, el plafó, diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. (clau aparell). 	1.0	0.0	31.02.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	414		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	2.16	true	TERMO ACS 100 L	Subministrament i col·locació de termo ACS de la marca FLECK, model ELBA 100 de 100 litres, incloent claus de tall per la connexió a la instal·lació d'aigua freda i calenta, interconnexió elèctrica, elements de suport i subjecció i altres accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i instal·lat.	1.0	0.0	31.02.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	415		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.01	true	AIXETA LAVABO ELECTRÒNICA	Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta de lavabo, electrònica, amb airejador, a instal·lar en zones de lavabos, de la marca ROCA model SENTRONIC, incloent el subministrament i interconnexió de flexos, gomes y els diferents elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada	1.0	0.0	31.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	416		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.02	true	AIXETA LAVABO ADAPTAT	Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta per lavabo de minusvàlid, de la marca ROCA model VICTORIA o similar, amb maneta gerontològica, incloent el subministrament i interconnexió de flexos, gomes y els diferents elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada	1.0	0.0	31.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	417		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.03	true	CONNEXIÓ WC	Subministrament, col.locació i connexió  de flexo per a alimentació de sistema de descàrrega manual doble de la cisterna del WC, incloent els accessoris necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat	1.0	0.0	31.03.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	418		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.04	true	AIXETA AIGÜERA	Subministrament, col.locació i connexió  d'aixeta monocomandament per aigüera, amb airejador, de la marca ROCA, model TARGA o similar, recte, amb acabat cromat, incloent els elements de connexió i suport i altres elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	31.03.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	419		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.05	true	AIXETA PER RENTAVAIXELLA	Subministrament, col.locació i connexió  d'aixeta per a connexió de rentavaixella, de la marca ARCO, model LAVADORA o similar, els elements de connexió i suport i altres elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	31.03.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	420		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.06	true	BARRES WC MINUSVÀLIDS	Subministrament i col·locació de les barres de subjecció d'inodor per a minusvàlids, incloent la connexió a presa de terra i els elements de subjecció i col·locació necessaris. Completament muntat.
	1.0	0.0	31.03.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	421		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.07	true	INODOR	Subministrament i col.locació d'inodor de la marca ROCA model DAMA COMPACT, incloent cisterna i tapa, incloent el polsador dual i els diferents elements i accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.  	1.0	0.0	31.03.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	422		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.08	true	INODOR BANY ADAPTAT	Subministrament i col.locació d'inodor de la marca ROCA model ACCES, incloent cisterna i tapa, incloent el polsador dual i els diferents elements i accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.  	1.0	0.0	31.03.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	423		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.09	true	LAVABO	Subministrament i col.locació de lavabo de la marca ROCA model NEO SELENE en instal·Lació encastada, incloent els diferents elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	31.03.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	424		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.10	true	LAVABO BANY ADAPTAT	Subministrament i col.locació de lavabo de la marca ROCA model ACCES de dimensions 600x450x200 MM, incloent els diferents elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	31.03.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	425		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	3.11	true	AIGÜERA	Subministrament i col.locació d'aigüera d'acer inoxidable per a office, de la marca TEKA model FORLINEA R15 50.40, incloent els diferents elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	31.03.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	426		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	4.01	true	PETIT MATERIAL DESGUÀS	Realització dels treballs necessaris i subministrament i col.locació de petit material de desguàs dels aparells sanitaris (wc, rentamans, etc...), incloent la connexió del mateix a la xarxa general de desguàs de l'edifici, i els diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat (Segons plànols de planta adjunt).	1.0	0.0	31.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	427		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	1.0	4.02	true	TREBALLS AUXILIARS	Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació de suministrament d'aigua, tal com la realització i segellat del forats a la paret, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament.	1.0	0.0	31.04.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	428		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03	.8.8	true	DAIKIN RYQ20T (PLANTA PRIMERA)	Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus VRV IV amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 56,0kW frigorífics i 63,0kW calorífics compost per 1 unitat exterior RXYQ20T, 1 unitat de terra FXLQ63P, 1 unitat de paret FXAQ40P, 4 unitats de cassette FXZQ50A, 2 unitat de cassette FXZQ40A, i 3 unitats de cassette FXZQ25A. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les evaporadores amb  xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-01) (UI-01 fins UI-11)

	1.0	0.0	32.03.8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	436		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03	.8.9	true	DAIKIN RXYQ8T8 (PLANTA BAIXA)	Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus VRV IV amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 22,4kW frigorífics i 25,0kW calorífics compost per 1 unitat exterior RXYQ8T8, 3 unitats de paret FXAQ40P i 1 unitat de paret FXAQ25P. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les evaporadores amb  xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-02) (UI-14 fins UI-17)

	1.0	0.0	32.03.8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	437		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.	8.10	true	DAIKIN RXYQ10T (PLANTA BAIXA)	Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus VRV IV amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 28,0kW frigorífics i 31,5kW calorífics compost per 1 unitat exterior RXYQ10T, 2 unitats de paret FXAQ63P, 1 unitat de paret FXAQ50P, 1 unitat de paret FXAQ32P, i 1 unitat de paret FXAQ25P. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les evaporadores amb  xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-03) (UI-12, UI-13, UI-18, UI-19, UI-20)	1.0	0.0	32.03.8.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	438		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.9	45.1	true	BOMBA CALOR 1X1 (RACK)	Subministrament i muntatge d'una unitat de bomba de calor, tipus SPLIT 1x1, de la marca DAIKIN, amb refrigerant R410A, model AQSG71C9 (FAQ71C9 + RZQSG71L3V1), d'una potència frigorífica de 6,8kW, i calorífica de 7,5kW, incloent termòstat, filtres d'aire a l'evaporador, bomba de condensats, xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, conjunt de línies frigorífiques aïllades segon normativa per la connexió de les unitats, càrrega de gas, unitat de control remot de comandament a distància simplificat per l'evaporadores, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-04) (UI-21)	1.0	0.0	32.03.945.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	443		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03	.947	true	CAIXA EXTRACCIÓ AIRE (EX-01)	Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca S&P model CAB-250N, incloent embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (EX-01)	1.0	0.0	32.03.947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.	8.11	true	CAIXA EXTRACCIÓ AIRE (EX-02)	Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca S&P model CAB-160, incloent embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (EX-02)	1.0	0.0	32.03.8.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.	8.12	true	CAIXA EXTRACCIÓ AIRE (EX-03)	Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca S&P model CAB-200, incloent embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (EX-03)	1.0	0.0	32.03.8.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.	8.13	true	CAIXA EXTRACCIÓ AIRE (EX-04)	Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca S&P model TD-500/150 SILENT 3V, incloent embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (EX-04)	1.0	0.0	32.03.8.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03	.948	true	CAIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR (AP-01)	Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca S&P, model TD-1000/200 SILENT 3V, incloent filtres segons RITE, embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (AP-01)	1.0	0.0	32.03.948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.	8.14	true	CAIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR (AP-02)	Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca S&P, model CAB-160, incloent filtres segons RITE, embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (AP-02)	1.0	0.0	32.03.8.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.	8.15	true	CAIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR (AP-03)	Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca S&P, model CAB-200, incloent filtres segons RITE, embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (AP-03)	1.0	0.0	32.03.8.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.	8.16	true	CAIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR (AP-04)	Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca S&P, model TD-500/150 SILENT 3V, incloent filtres segons RITE, embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (AP-04)	1.0	0.0	32.03.8.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03	.039	true	CONJUNT BANDES ELÀSTIQUES	Subministrament i col·locació del conjunt de bandes elàstiques, col·locades entre; les unitats interiors de conductes, unitats de ventilació, caixes d'extracció, i extractors, i els seus conductes. Completament muntat i en funcionament.	1.0	0.0	32.03.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	433		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.0	39.1	true	SAFATA DE LÍNIES FRIGORÍFIQUES REJIBAND 150X60	Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus rejiband 150x60, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en instal·lació horitzontal interior, incloent subjeccions i suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament.	1.0	0.0	32.03.039.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	439		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03	.078	true	SAFATA DE LÍNIES FRIGORÍFIQUES REJIBAND 300X100	Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus rejiband 300x100, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en instal·lació horitzontal interior, incloent subjeccions i suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionamen	1.0	0.0	32.03.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	435		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03.0	78.1	true	SAFATA DE LÍNIES FRIGORÍFIQUES PVC UNEX 150X60	Subministrament i col·locació del conjunt de safata de PVC de 150x60mm, de la marca UNEX, preparada pel pas de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en instal·lació horitzontal interior vist, incloent subjeccions i suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionamen	1.0	0.0	32.03.078.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	440		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.03	.077	true	SAFATA DE LÍNIES FRIGORÍFIQUES PERFORADA AMB TAPA 350x100	Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus perforada amb tapa 350x100, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en instal·lació horitzontal exterior i vertical, incloent subjeccions i suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament.	1.0	0.0	32.03.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	434		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.05	.836	true	REIXA APORTACIÓ AIRE EXT 300x100	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació, marca EUROCLIMA model E-HVR de 300x100mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	32.05.836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	450		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.05	.1.1	true	REIXA EXTRACCIÓ AIRE 400x100	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació, marca EUROCLIMA model E-RAR de 400x100mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	32.05.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	445		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.05	.161	true	BOCA EXTRACCIÓ diàm. 100mm	Subministrament i col.locació de boca d'extracció d'aire de diàmetre 100mm amb regulació de caudal, marca EUROCLIMA, incloent tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta instal.lació i funcionament Totalment instal.lat i en funcionament. 	1.0	0.0	32.05.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	447		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.05	.621	true	COMPORTA AUTOREGULADORA DE CABAL D'AIRE DN100	Subministrament i col.locació de comporta autoreguladora de cabal d'aire circular marca KOOLAIL model RCCK, DN 100, incloent tots els diferents elements i accessoris necessaris per la seva correcta instal.lació i muntatge. Totalment muntada i en funcionament	1.0	0.0	32.05.621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	449		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.05	.514	true	BEC DE FLUATA VENTILACIÓ	Subministrament i col.locació del bec de flauta per l'extracció i aportació d'aire, incloent malla antiocells, marc, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntat i en funcionament.	1.0	0.0	32.05.514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	448		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.05	.1.3	true	REIXA EXTERIOR 500x250	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular d'extracció i presa d'aire exterior, marca EUROCLIMA model E-RAM de 500x250mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	32.05.1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.05	.1.2	true	REIXA EXTERIOR 350x150	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular d'extracció i presa d'aire exterior, marca EUROCLIMA model E-RAM de 350x150mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	32.05.1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	446		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.05.83	61	true	REIXA APORTACIÓ AIRE EXT 400x100	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació, marca EUROCLIMA model E-HVR de 400x100mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	32.05.8361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	452		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.05.	3862	true	REIXA EXTRACCIÓ AIRE 300X100	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació, marca EUROCLIMA model E-RAR de 300x100mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	32.05.3862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	451		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.0	4.01	true	CONJUNT DE CONDUCTE DE FIBRA	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte de fibra, de la marca FSOBER, tipus CLIMAVER NETO, per instal·lació de climatització, segons plànols de palnta. Incloent embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	32.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	429		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.04	.897	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR AÏLLAT DN100	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 300mm, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	32.04.897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	444		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.0	4.19	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR AÏLLAT DN150	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 150mm, segons plànols de palnta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	32.04.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	430		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.0	4.20	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR AÏLLAT DN200	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 200mm, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	32.04.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	431		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.0	8.01	true	CONTROL CENTR. DEL SISTEMA DE CLIMA (PER ZONA)	Subministre, muntatge i col.locació de sistema de control i gestió centralitzada de la instal·lació de (aire climatitazció i ventilació), format pel sistema IntelligentTouchManager de la marca DAIKIN, pel control de les unitats interiors i exteriors VRV, amb pantalla tàctil, servidor web. Per controlar: la programació horària setmanal/anual, l'estalvi i confort energètic, les temperatures, la possada en marxa de cada unitat, i el correcte funcionament de les unitats de climatització. Incloent el cablejat tipus BUS per tota la zona, kit de maniobra per la possada en funcionament dels ventiladors amb els climatitzadors de la zona, les canalitzacions y connexions al quadre elèctric de la instal·lació, un comptador del consum d'energia elèctrica de la instal·lació de climatització de la zona, i tots els diferents elements i accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat i en funcionament.	1.0	0.0	32.08.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	432		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ut				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.1	2.01	true	TREBALLS AUXILIARS	Treballs de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació de climatització, com són l'execució de rases i posterior tapat, realització de forats, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació de climatització en perfecte funcionament.	1.0	0.0	32.12.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	453		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.1	2.08	true	TREBALLS DESMUNTATGE, DESGUÀS I RECICLATGE DE MAQ. EXISTENT	Treballs de desmuntatge i desguàs de maquinària existent no reutilitzada, així com el reciclatge del gas refrigerant de la instal·lació existent de climatització. Incloent les despeses de tràmits i gestions de reciclatge i el transport de tots els elements i gas refrigerant fins a abocador autoritzat.	1.0	0.0	32.12.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	457		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.1	2.04	true	TREBALLS D'INSTALACIÓ DE MAQUINÀRIA EXISTENT	Treballs de desmuntatge, desguàs i reciclargeeubicació i adecuació de les unitats d'aire condicionat existents 1x1 bomba de calor: GEAIR112IN de GENERAL ELECTRIC i ASH12USCCW de FUJITSU, incloent la part proporcional nova de línies frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les evaporadores, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega de gas, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	32.12.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	456		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.1	2.02	true	TRANSPORT I EMPLAÇAMENT DE MAQUINÀRIA	Treballs de transport i emplaçament definitiu de tota la maquinària del sistema de climatització (unitats d'aire condicionat i ventilació), incloent les despeses dels treballs, elevadors, gues, vigilància, contractacions, gestions municipal, i totes les gestions necessàries per tal de poder realitzar els corresponents treballs, incloses les taxes municiplas i demès despeses.	1.0	0.0	32.12.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	454		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	2.1	2.03	true	POSADA A PUNT	Posada a punt i en funcionament del sistema de control i regulació, així com del conjunt total de la instal·lació de climatització.	1.0	0.0	32.12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	455		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	1.01	true	EXTINTORS 21A-113B	Subministrament i muntatge d'extintor de pols polivalent de 6 Kg, d'eficàcia 21A-113B, amb vàlvula de control de descàrrega en el mànec, o en cas de disposar de mànega flexible, amb tub de difusió de descàrrega en el propi broc, incloent tacs i cargol i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat.	1.0	0.0	33.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	458		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	1.02	true	EXTINTORS CO2	Subministrament i muntatge d'extintor de neu carbònica de 5 Kg, amb vàlvula de control de descàrrega en el mànec, o en cas de disposar de mànega flexible, amb tub de difusió de descàrrega en el propi broc, incloent tacs i cargols i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat. (risc tipus elèctric).	1.0	0.0	33.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	459		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	2.01	true	CENTRAL DE DETECCIÓ ANALÒGICA	Subministrament, col.locació i connexió de central de detecció d'incendis, de la marca NOTIFIER, algorítmica autoprogramable, amb pantalla LCD retroiluminada, font d'alimentació, incloent targetes endollables, bateries d'àcid plom recarregable de 12 V i 17 A/hora, mòduls aïlladors d'àrees en curtcircuit amb LED indicador per a la protecció de curtcircuit en el llaç analògic, mòduls monitors per a supervisió d'un contacte no analògic sense tensió tipus NA supervisió de curtcircuit i circuit obert amb LED indicador incorporat, terminals extraïbles i aïllador de curtcircuit incorporat, mòduls de control per a  maniobra remota. Inclou caixa de muntatge, accessoris de connexió, unió, subjecció i altres elements necessaris  per a la correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	33.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	460		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	3.02	true	DETECTOR ÒPTIC DE FUMS	Subministrament, col.locació i connexió de detector òptic de fums analògic de baix perfil, sense base. Doble LED d'alarma. Prova magnètica d'alarma, sortida d'indicador remot, marca NOTIFIER, incloent diferents elements i accessoris pel la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	33.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	470		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	2.03	true	BASE	Subministrament, col.locació i connexió de base estàndard per a detectors analògics, de la marca NOTIFIER. Incorpora entrada de tub fins a 20 mm de diàmetre, PG16. Sortida per a pilot indicador de baix consum tipus IRK-e. Incloent diferents elements i accessoris pel la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	33.02.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	461		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	2.04	true	SIRENA ELECTRÒNICA INTERIOR	Suministre, col.locació i connexió de sirena electrònica direccionable de 14 tons seleccionables, color vermell, 103 db de potència sonora a 1m, alimentació des de llaç analògic i 7mA màxims de consum en alarma a 800 Hz. Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta instal.lació. Totalmente muntada i connexionada.	1.0	0.0	33.02.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	462		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	2.05	true	SIRENA ELECTRÒNICA EXTERIOR	Suministre, col.locació i connexió de sirena electrònica d'incendi de 110 dB per a exteriors, amb pilot lluminós d'alta visibilitat a 24 V, Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	33.02.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	463		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	2.06	true	POLSADOR  ANALOGIC	Suministre, col.locació i connexió de polsador analògic, de color vermell, rearmable, amb LED vermell indicador d'alarma. Per a muntatge en superfície, semiencastat o en mòdul d'armari BIE. Inclou tapa de protecció, embellidors per ocultar el cap dels cargols, Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	33.02.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	464		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	2.07	true	TUB DE 20 MM.	Suministrament, col.locació i connexió del conjunt de tub elèctric de PVC rígid, diàmetre 20 mm, lliure d'Halògens, roscat pels seus extrems, amb elements de soportació, p.p. de caixes de registre i derivació, unions, maneguins i accessoris, mitjans d'elevació., incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	33.02.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	465		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	2.08	true	TUB CORRUGAT	Suministrament, col.locació i connexió del conjunt de tub elèctric corrugado flexible de PVC reforçat de doble capa, diàmetre 16 mm, lliure d'halògens, amb elements de soportación, p.p. de caixes de registre i derivació, unions, petit material, accessoris auxiliars, mitjans d'elevació, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	33.02.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	466		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	2.09	true	MÀNEGA 2X1,5	Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable mànega vermella de 2 x 1,5 mm2 vermell/negre trenat i apantallat de baixa capacitat, Lliure d'halògens per a interconnexió d'elements en bus de dades sistemes de detecció d'incendis analògics, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	33.02.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	467		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	2.10	true	CABLE FLEXIBLE 1X1,5	Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable flexible d'1 x 1.5mm2 de secció lliure d'halògens per a alimentació de tots els elements i mòduls necessaris incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	33.02.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	468		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	3.01	true	RÈTOLS DE SENYALITZACIÓ	Subministre i col.locació dels rètols de senyalització, segons la norma UNE, de dimensions adequades a la seva ubicació final, de cada element de contraincendis (BIE-25, extintors, polsadors) i de les portes i recorreguts de sortida, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntats i instal.lats.
	1.0	0.0	33.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	469		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	3	3.0	4.01	true	TREBALLS AUXILIARS	Treballs d'ajut de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació, com la realització i posterior tapat i segellat de forats a la paret, rases, forats en forjat i altres treballs necessaris per deixar les instal·lacions de contraincendis en perfecte estat i en funcionament. Inclòs el material i la maquinària auxiliar necessària.	1.0	0.0	33.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	471		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	7C2	B531	true	Aïllam.planxa XPS,g=50mm,resist.compress.>= 500kPa,res.tèrmica=1,471-1,351m2.K/W,superf.llisa,cantel	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E7C2B531	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	546		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	844	7300	true	Cel ras continu PGL-H (12,5)+mestres c/400mm	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E8447300	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	556		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9MPAVCU	ARZC	true	Pavim.cont.resines,3/4mm multicapa cuarzocolor	Paviment continu tipus Cuarzocolor de Pavindus o similar, inclou capa de granallat o fresat mecànic, protecció de pilars i parets, neteja i aspiració de la pls, tractament de juntes i fisures amb malla i resina elàstica i aplicació del sistema continu de resines amb quars de 3/mm, acabat amb barnis satinat de poliuretà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E9MPAVCUARZC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	577		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9UMITJC	ANY1	true	Mitja canya,radi=6cm morter	Mitja canya de quars color continuació del paviment remuntant un màxim de 5cm sobre el parament.	1.0	0.0	E9UMITJCANY1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	584		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9MPAVMC	OMP	true	Pavim.morter compacte D multicapes	Paviment continu tipus morter compacte de Pavindus o similar, inclou capa de granallat o fresat mecànic, protecció de pilars i parets, neteja i aspiració de la pols, tractament de juntes i fisures amb malla i resina elàstica, aplicació de pavipox W amb sílice 0,4-0,9mm, aplicació capa pavindur ciment amb llana metàl·lica i espolvorejat de saturació de sílice (0,7-1,3mm), polit mecànic, capa intermitja de pavipox sd amb dolomites amb quarz color. compactat i segellat amb fratasadora elèctrica i segellat amb pavipox SD.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E9MPAVMCOMP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	578		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9G4	F64K	true	Paviment form.+fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,g=15cm,f.acer=20-25kg/m3,camió,vibr.mecànic,remol	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.	1.0	0.0	E9G4F64K	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	574		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	921	201J	true	Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.	1.0	0.0	F921201J	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	936	5H11	true	Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	F9365H11	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	9H1	1351	true	Paviment mesc.bit.AC 22 surf B 50/70D,granul.granític est-compact.	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.	1.0	0.0	F9H11351	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		t				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	9J1	2E40	true	Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1kg/m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.No són d'abonament els excessos laterals.Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.	1.0	0.0	F9J12E40	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	2	951	2811	false	Ferm flex.freq.alta pavim.bitum.6cm, trànsit AC 6cm+base formigó+subbase tot-u	Ferm flexible per a freqüència alta de trànsit pesat format per paviment de mescla bituminosa en calent de 6 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa contínua AC de 6 cm, amb base de formigó HM--20/B/20/I i subbase de tot-u artificial	1.0	0.0	29512811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	89A	2BA0	true	Pintat porta fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab.	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix	1.0	0.0	E89A2BA0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	569		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	894	L240	true	Pintat encavallada form.,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.	Pintat d'encavallada de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	1.0	0.0	E894L240	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	652MITG	EI	true	Envà pl.guix laminat,estruc.doble refor.H200mm, /400mm(70mm+70mm),2xA(15mm)+MW-vidre R>=1,714m2.K/W	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una i una central, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W. Inclou remat inferior àngul 15x15mm blanc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	1.0	0.0	E652MITGEI	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	536		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	894	K240	true	Pintat biga int. form.,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.	Pintat de biga interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	1.0	0.0	E894K240	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	562		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	894	J240	true	Pintat pilar int. form.,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.	Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	1.0	0.0	E894J240	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	561		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	898	5BN0	true	Pintat vert.acer, esmalt sint. 2capes imprimació anticorrosiva +2acabat	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.	1.0	0.0	E8985BN0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	563		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	B12	2FA6	true	Barana acer galv.,passamà inox.1.4401,trav.inf+sup.,munt./125cm,plafó m.acer 50x50mm g=4mm,h=100cm,f	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EB122FA6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	604		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9S2	MW3B	true	Paviment planxa +relleu acer galv.,g=6mm,col.soldat	Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col·locat soldat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E9S2MW3B	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9S1	1420	true	Entram.acer galv. pas malla=30x30mm,platines 30x2mm peces 1000x500mm,col.	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E9S11420	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	580		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9V8	4C75	true	Esglaó+relleu pl.acer galv.,g=4mm,plecs=4,desenv.màx.600mm,col.obra sold.	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 5 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E9V84C75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	585		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	B71	UA20	true	Placa+anella acer inox.p/fix.arnès seguretat fixada mecànicament	Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	1.0	0.0	EB71UA20	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	B71	UC20	true	Cable acer galv.d:10, homologat p/línia vida UNE_EN 795/A1, fixat i tesat	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	1.0	0.0	EB71UC20	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	true	0				false	false	true	606		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	B71	UE20	true	Elements p/2 extrems línia vida horitzontal inox+forqueta regulació+2terminals cable	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1	1.0	0.0	EB71UE20	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	true	0				false	false	true	607		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	B71	UA10	true	Placa+anella alumini p/fix.arnès seguretat fixada mecànicament	Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	1.0	0.0	EB71UA10	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	true	0				false	false	true	605		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	QN2	U002	true	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2  suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esg	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2  suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb  tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat	1.0	0.0	EQN2U002	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	true	0				false	false	true	655		false	2017-03-14	2017-11-23	PO		17003DEFINITIU	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	ASB	9050	true	Porta tallaf.1corred.acer galv.,EI2-C 90,p/buit d'obra >12m2,col.	Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, per a un buit d'obra de més de 12 m2, col·locada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EASB9050	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	600		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	ASA	81BB	true	Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col.	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EASA81BB	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	599		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AWS	2B20	true	Reten.magnèt.porta,+pols.desbloqueig,+braç extensible,1100N,24V,UNE-EN 1155,fixat s/paviment	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat sobre el paviment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EAWS2B20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	602		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AWM	ECEL	true	Mecanisme elèctr portes corredisses	Mecanisme elèctric portes corredisses de 2 fulles mod.Venus format per a motor reductor, caixa de maniobres, relé tèrmic, finals de carrera, sistema mitjançant cadenes i pinyons sobre rodaments i demès accessoris. Inclou caixa de maniobres, variador de velocitat, clau de serreta, fotocèdula emisor-receptor i sistema d'alimentació SAI 3000. Totalment muntat i funcionant.	1.0	0.0	EAWMECEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	601		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AFA210L	K8VP	true	Porta alumini lacat blanc,1bat.,90x215cm,perf.preu sup.,col.,Massilles de poliuretà de BASF-CC	Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EAFA210LK8VP	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	ABG	7A68	true	Porta acer galv., 1bat.,80x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,,finest.40x20,p.cop,esmalt.,co	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EABG7A68	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	588		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	ARRPOLI	U911	true	Porta pleg.ràpida teixit+PVC,h=5,5-6m,bastim.metàl.,arm.elèc.,interrup.,fotocèl.,ancor.mort.ciment	Porta plegable d'apertura ràpida vertical de teixit revestit de PVC, de 5,5 a 6 m d'alçària màxima, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, amb armari elèctric, interruptor-pulsador i fotocèl·lula de seguretat, ancorada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EARRPOLIU911	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	596		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	618	726N	true	Paredó tanc. 2cares,gruix=10cm,bloc foradat mort.ciment,500x100x200mm,llisgris+hidrofugants, col.mor	Paredó de tancament de dues cares vistes de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 500x100x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E618726N	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	525		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.01	true	CGP	Subministrament i col.locació de caixa general de protecció de 400 A esquema 9, tipus BUC de la marca CAHORS o similar, incloent fusible de 315 A i els diferents accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	2		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.02	true	COMPTADOR	Subministrament i col·locació d'equip de mesurament segons normes FECSA / ENDESA, per 90kW. i un màxim de 110,85 kW. (TMF10) a una tensió de 3x400V, incloent platines, interruptor tipus ICP a 160/160A, comptador multifunció amb maxímetre, transformadors d'intensitat, regletes de comprovació, fulles seccionadores de protecció i diferents accessoris necessaris per al seu correcte muntatge i funcionament , segons norma Companyia subministradora. Abans de la seva col·locació haurà de ser confirmat per part de la Companyia subministradora.
	1.0	0.0	10.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	3		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.03	true	ESCOMESA Línia entre la CGP i l'equip de comptadors i el quadre	Subministrament i col.locació de tub de polietilè de línia d'escomesa entre CGP i  l'equip de comptadors i el quadre , amb conductor de coure de 3x120+120+70 T mm2. (V-0,6/1 Kv. Tipus AFUMEX), segons norma CPR,  incloent-hi canalització amb tub de 110 mm, i diferents accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i connexionada. (Conductor de 1x120 mm2)	1.0	0.0	10.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	4		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.04	true	SAFATA 300X60	Subministrament i col.locació de safata de 150x60 de la marca PEMSA, model PEMSABANAD CIEGA, amb tapa incloent elements de suport, tapes i diferents accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.01.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	5		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.05	true	ESCOMESA Línia entre Grup electrògen i el quadre	Subministrament i col.locació de línia d'escomesa des del grup electrògen i el quadre elèctric, amb conductors de coure  3x10+10+10 T 1000V, Segurfoc 400º 2h. Incloent-hi diferents accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.01.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	6		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.06	true	SAFATA 100X60 Línia entre el Grup electrògen i el quadre	Subministrament i col.locació de safata de 100x60 de la marca PEMSA, model PEMSABANAD CIEGA, amb tapa incloent elements de suport, tapes i diferents accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.01.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	7		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.07	true	GRUP ELECTRÒGEN	Subministrament i col.locació de grup electrògen de la marca SDMO de 20 kvA  incloent quadre d'arrancada, control automàtic, motor gas refriferat per aigua mitjançant radiador, alternador Sincrono, silencios d'escape, regulador de velocitat tipus mecànic, dipósit de  combustible, xasis mecano soldat amb esmorteïdors , transport, silenciador, i els diferents accessoris per a la seva correcta funcionament. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	10.01.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	8		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.08	true	CONDUCTES COURE	Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1x 10 mm2 (0,6/1KV) (AFUMEX) amb canalització entre la connexió neutre del grup electrògen  i un terra in dependent de l'edifici, incloent piquetes, arqueta, elemets de connexió i diferents accessoris per a la seva correcta funcionament. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	10.01.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	9		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.09	true	BATERIA REACTIVA	Subministrament i col.locació d'equip de bateria reactiva de 80 kVA de la marca MERLIN GERIN de 80 KVAR, 400 V. incloent diferents accesoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.01.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	10		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.01	true	QUADRE GENERAL	Subministrament i col·locació de quadre general de  distribució i protecció  de la marca MERLIN GERIN o similar amb porta , amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor automàtic general, interruptors automàtics, proteccions  diferencials, i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	12		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.02	true	QUADRE ZONA TALLER	Subministrament i col·locació de subquadre zona taller  de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.02.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	13		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.03	true	SUBQUADRE MENJADOR	Subministrament i col·locació de subquadre menjador de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.02.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	14		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.04	true	SUBQUADRE SALA D'AIGUES	Subministrament i col·locació de subquadre sala d'aigues de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.02.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	15		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.05	true	QUADRE CARREGADORS VEHICLES LLEUGERS	Subministrament i col·locació de subquadre per carregadors vehicles lleugers,  de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.02.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	16		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.06	true	QUADRE ZONA NETEJA I CONTENIDOR	Subministrament i col·locació de subquadre per zona neteja i contenidors,  de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.02.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	17		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.07	true	QUADRE TALLER	Subministrament i col·locació de subquadre taller,  de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.02.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	18		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.08	true	QUADRE CARREGADORS BICICLETES	Subministrament i col·locació de subquadre per carregadors bicicletes,  de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.02.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	19		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	8.09	true	QUADRE VENTILACIÓ GENERAL	Subministrament i col·locació de subquadre ventilació general,  de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, commutació automàtica, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.08.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	35		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	8.10	true	QUADRE VENTILACIÓ TALLER	Subministrament i col·locació de subquadre ventilació taller,  de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent  interruptor  general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. 	1.0	0.0	10.08.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	36		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.11	true	QUADRE MANIOBRA	Subministrament i col·locació de quadre maniobra, per l'enllumenat format per 6 interruptors, de la marca SIMON, incloent  cablejat de senyal i connexió amb els contactors del quadre elèctric i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat.	1.0	0.0	10.02.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	20		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	2.12	true	QUADRE MANIOBRA  APARCAMENT	Subministrament i col·locació de quadre maniobra aparacament, per l'enllumenat format per 4 interruptors, de la marca SIMON, incloent  cablejat de senyal i connexió amb els contactors del quadre elèctric i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat. (Nau)	1.0	0.0	10.02.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	21		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	4.01	true	EMERGENCIA DAISALUX 150 LUMENS	Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització, de 150 lumens model NOVA  N3 de 8 W, superfície amb difusor, autonomia 1 hora de la marca DAISALUX o similar, segons normes UNE-20-062-93, UNE 20-392-93, UNE-EN 60598-2-22(EN 60598-2-22.1990),  incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	22		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	4.02	true	EMERGENCIA DAISALUX 570 LUMENS	Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització, de 570 lumens model NOVA  N11 de 11 W, superfície amb difusor, autonomia 1 hora de la marca DAISALUX o similar, segons normes UNE-20-062-93, UNE 20-392-93, UNE-EN 60598-2-22(EN 60598-2-22.1990),  incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.04.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	23		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	4.03	true	EMERGENCIA DAISALUX NOVA EXTERIOR	Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització, model NOVA, superfície amb difusor, autonomia 1 hora de la marca DAISALUX o similar, segons normes UNE-20-062-93, UNE 20-392-93, UNE-EN 60598-2-22(EN 60598-2-22.1990),  incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.04.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	24		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	6.01	true	INTERRUPTOR	Subministrament i muntatge d'interruptor 10 A, 250 V de la marca SIMON 44, incloent, caixa, marc i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat.	1.0	0.0	10.06.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	25		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	6.02	true	INTERRUPTOR CONMUTADOR	Subministrament i muntatge d'interruptor conmutador 10 A, 250 V de la marca SIMON 44, incloent, caixa, marc i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat.	1.0	0.0	10.06.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	6.03	true	PRESA DE CORRENT	Subministrament i muntatge de presa de corrent II+T 10/16 A de  la marca SIMON 44, incloent caixa encastar, marc i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.	1.0	0.0	10.06.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	26		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	6.04	true	PRESA TV PER CANAL	Subministrament i muntatge de presa de televisió II+T per canal, 10/16 A de  la marca SIMON 82, incloent caixa encastar, marc i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.	1.0	0.0	10.06.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	6.05	true	CAIXA PORTAMECANISMES	Subministrament i col.locació de caixa portamecanismes per  encastar a la paret, de la marca SIMON sèrie CIMA CLASSIC, incloent 2 endolls blancs, 2 endolls vermells, 2 connexions RJ45, tapa, marc, caixa  per  encastar i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.06.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	27		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	6.06	true	DETECTOR DE PRESENCIA	Subministrament i col.locacio de detector de presencia, de  la marca HAGEN, incloent canalització, cablejat i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.	1.0	0.0	10.06.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	28		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	6.07	true	TIMBRE	Subministrament i col.locacio de timbre, de  la marca SIMON, model SIMON 44, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.	1.0	0.0	10.06.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	29		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	6.08	true	SIRENA	Subministrament i col.locacio de sirena, tipus FONESTAR, model RS-41, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.	1.0	0.0	10.06.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	30		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	7.01	true	CAIXA CONNEXIÓ	Subministrament i col.locació de piqueta de coure, incloent quatre piquetes, brides d'unió i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntada i instal·lada.	1.0	0.0	10.07.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	31		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	7.02	true	CONDUCTOR DE COURE 35 MM2	Subministrament i col.locació de conductor de coure de 35T mm2. de secció, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i instal·lat. 	1.0	0.0	10.07.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	32		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	7.03	true	TUB ACER D.36 MM	Subministrament i col·locació de tub d'acer de diàmetre 36 mm. incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.07.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	33		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	8.01	true	CABLE 35 MM2	Conjunt de connexió equipotencial, amb cable de 1x35 mm2 de secció a totes les parts metàl·liques. 	1.0	0.0	10.08.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	34		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	9.01	true	ARMARI RACK GENERAL	Subministrament, instal.lació  i col.locació d'armari tipus Rack 600x600x600 degudament equipat amb centraleta de  telefonia (no s'inclou servidor ni la seva configuració e instalació) i la instalació de la xarxa de dispersió fins els diferents punts:

Armari Rack distribuidor 19´´,
Conmutadors (Switch). Conmutador ethernet.
Panells distribuidors, 19´´
Fuets de conexió de 1m UTP Cat 6
Panells amb guia
Panells 
Panells endolls Schuko + Disjuntor
Safata soporta actius 1U
Conjunt de cable cat 6 UTP
Centraleta
Telefons de veu a cada lloc de treball, assenyalat  als planells.  
Equip de telefonia, centraleta amb telefon inalambric.
Connexió per fibra òptica.

Nota: Els equips informàtics seran subministrats, instal.lats i connexionats per l'empresa adjudicataria de la present instal.lació.  

Instal.lació complerta de telefonia, incloent centraleta, telèfons i diferents accessoris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat i instal.lat

	1.0	0.0	10.09.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	37		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		Ud				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	9.02	true	MÀNEGA CAT6	Subministrament i col.locació de mànega tipus CAT-6E, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	10.09.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	38		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	9.03	true	MÀNEGA FIBRA	Subministrament i col.locació de mànega tipus FIBRA, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	10.09.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	39		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	9.04	true	CERTIFICACIÓ INSTAL.LACIÓ CABLEJAT ESTRUCTURA	Conjunt de treballs de la certificació de cada línia de la xarxa del cablejat estructural, incloent diferents treballs. 	1.0	0.0	10.09.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	40		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	9.05	true	ARMARI RACK ZONA TALLER	Subministrament i col.locació d'armari rack de 19´´ de 600x600x600, incloent panells de 19´´, connectors, switch per 8 punts, accessoris per la seva correcta instal.lació, amb senyal de l'armari rack principal amb fibra, i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	10.09.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	41		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	0.01	true	EIXUGAMANS	Subministrament i col.locació d'eixugamans de la marca AIRTRONIC model F-10 a 220 V., incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	10.10.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	83		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	1.01	true	CAIXA EXTRACCIÓ	Subministrament i col.locació de caixa d'extracció de terrat, de la marca S&P, per un cabal de 5000m3/h, model CTHT/4-400, pel desenfumatge del tipus 400º 2h, incloent-hi base de xapa d'àcer, galvanitzat amb xarxa antiocells, elements de soportació, motor IP55, trifàsic 400 V-50Hz, obertures a la taulada, segellat, i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.11.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	85		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	1.02	true	VARIADOR FREQÜÈNCIA	Subministrament i col.locació de variador de freqüència, de la marca MERLIN GUERIN,  incloent-hi caixa del tipus doble aïllament amb porta registrable, i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.11.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	86		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	1.03	true	EXTRACCIÓ COMPRESORS	Subministrament i col.locació de d'extractor per un cabal de 5000 m3/h, sde la marca S&P, incloent-hi 15 ml de tub de xapa circular de 500 mm, embocadures, exeta exterior de 60 x60 cm, malla antiocells i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.11.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	87		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	2.01	true	CONNEXIONS ELÈCTRIQUES	Connexió elèctrica als extractors, climatitzadors, i diferent maquinària de la instal.lació. incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntats i connexionats.	1.0	0.0	10.12.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	88		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	2.02	true	TREBALLS AUXILIARS	Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació elèctrica, tal com la realització i segellat del forats a la paret, regates, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament.	1.0	0.0	10.12.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	89		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	2.03	true	SAI	Subministrament i col.locació de SAI de la marca SALICRU de 3 kVA. Incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	90		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	2.04	true	SISTEMA PARO / MARXA	Subministrament i col.locació de botonera, pel sistema paro/marxa manual de les caixes d'extracció, Incloent la canalització i cablejat per la maniobra, fins el quadre elèctric, i diferents accessoris per el seu correcta funcionament. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.12.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	91		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	2.05	true	CAIXA ENDOLLS VEHICLES LLEUGERS	Subministrament i col.locació de superfície, de la marca MERLIN GUERIN, format per 1 interruptor general de 20 A/II, 2 interruptors automàtics magnetotermics de 16 A/II, i 4 endolls de 16 A/II Shuko, incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.12.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	92		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	2.06	true	CAIXA ENDOLLS APARCAMENT	Subministrament i col.locació de superfície, de la marca MERLIN GUERIN, format per 1 interruptor general de 16 A/IV, 1 interruptor diferencial de 40A/30MA/II, 1 interuptor automàtic magnetotermic de 16 A/II, i 2 endolls de 16 A/II, 1 interruptor diferencial de 40A/30MA/IV, amb un interruptor automàtic magnetotermic de 16A/IV, y 1 endoll de 16A/IV, incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.12.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	93		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	2.07	true	CAIXA ENDOLLS  APARCAMENT (NETEJA CAMIONS)	Subministrament i col.locació de superfície, de la marca MERLIN GUERIN, format per 1 interruptor general de 20 A/IV, 1 interruptor diferencial de 40A/30MA/II, 2 interuptor automàtic magnetotermic de 16 A/II, i 4 endolls de 16 A/II, 1 interruptor diferencial de 40A/30MA/IV, amb 2 interruptor automàtic magnetotermic de 16A/IV, y 1 endoll de 16A/IV, incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.12.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	94		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	2.08	true	CAIXA ENDOLLS BICICLETES	Subministrament i col.locació de superfície, de la marca SIMON IP-44, model 17910-35, format per 4 endolls de 16 A/II Shuko, incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.12.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	95		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	2.09	true	CAIXA ENDOLLS TALLER	Subministrament i col.locació de superfície, de la marca MERLIN GUERIN, format per 1 interruptor general de 20 A/IV, 2 interruptors automàtics magnetotermics de 16 A/II, i 4 endolls de 16 A/II, 1 interruptor diferencial de 40A/30MA/IV, amb un interruptor automàtic magnetotermic de 16A/IV, y 2 endolls de 16A/IV, incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.12.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	96		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	3.01	true	PARALLAMPS	Subministrament i col.locació de parallams homologat de la marca INGESCO, model INGESCO-PDC segons normativa (UNE 50.164) peça d'adaptació 1.1 1/2´´, màstil 6 m. de Fe galvanitzat, 16 elements de subjecció de cablejat, 85ml. de cablejat de Cu d'1x70mm2. placa ancoratge, tub protector de cablejat per tot el seu recorregut, sistema complert, posada a terra (piquetes, arqueta, pont complert posada a terra (piquetes arqueta, pont, tub d'humificació, Quibacsol, cablejat, maniguets, connexió tipus C, drenatge de corrent PCS, via de xispa, tot segons normatives vigents, , Incloent tots els diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.13.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	97		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		U				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.01	true	2X1,5+1,5T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x1,5+1,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR,  incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	10.03.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	42		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.02	true	2X2,5+2,5T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	43		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.03	true	2X4+4 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x4+4 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	44		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.04	true	2X6+6 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x6+6 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.05	true	3X6+6+6 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x6+6+6 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.03.01.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	45		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.06	true	3X4+4+4 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x4+4+4 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.03.01.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	46		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.07	true	3X16+16+16 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x16+16+16 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	47		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.08	true	3X10+10+10 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x10+10+10 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	48		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.09	true	2X10+10 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x10+10 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	49		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.10	true	3X50+50+25 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x50+50+25 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	50		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.11	true	3X2,5+2,5+2,5T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x2,5+2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	51		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.12	true	3X2,5+2,5+2,5T 400º2h	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x2,5+2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, (Segurfoc 400º 2h), segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	52		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.13	true	3X10+10+10 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x10+10+10 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	53		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	2.01	true	1,5 MM2	Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1,5 mm2 de secció amb aïllament de P.V.C. de 750 V, PIREPOL flexible tipus AFUMEX, segons normativa CPR. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.03.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	55		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	2.02	true	2,5 MM2	Subministrament i col.locació de conductor de coure de 2,5 mm2 de secció amb aïllament de P.V.C. de 750 V, PIREPOL flexible tipus AFUMEX, segons normativa CPR. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.03.02.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	56		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	3.01	true	D. 16 MM	Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C. reforçat de diàmetre 16 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	10.03.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	57		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	3.02	true	D. 19 MM	Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C. reforçat de diàmetre 19 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	10.03.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	58		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	3.03	true	D. 23 MM	Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C. reforçat de diàmetre 23 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	10.03.03.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	59		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	4.01	true	D. 16 MM	Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 16 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	10.03.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	60		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	4.02	true	D. 23 MM	Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 23 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	10.03.04.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	61		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	5.01	true	250X60 MM	Subministrament i col.locació de safata de metàlic de  la marca PEMSA, perforada de 300x60 amb tapa i canal interior, incloent canal interior diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat. (elèctrica i senyal)	1.0	0.0	10.03.05.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	62		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	5.02	true	150X60 MM	Subministrament i col.locació de safata de metàlic de la marca PEMSA perforada de 250x60 amb tapa,  incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat. (senyal)	1.0	0.0	10.03.05.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	63		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	6.01	true	150X60 MM	Subministrament i col.locació de safata de PVC de la marca QUINTELA model KIB 60150 de 150x60 amb tapa, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat.  	1.0	0.0	10.03.06.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	64		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	7.01	true	2X2,5+2,5 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 2x2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.07.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	65		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	7.02	true	3X4+4+4 T	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x4+4+4 T  amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.07.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	66		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	7.03	true	TUB FERRO FLEXIBLE D.16	Subministrament i col.locació de tub de ferro flexible, de diàmetre 16 mm. inclosa la part proporcional de fixacions,  connexions, prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.. Completament  muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.03.07.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	67		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	7.04	true	TUB FERRO FLEXIBLE D.22	Subministrament i col.locació de tub de ferro flexible de diàmetre 22 mm. inclosa la part proporcional de fixacions,  connexions, prensaestopes  i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.. Completament  muntat i connexionat.	1.0	0.0	10.03.07.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	68		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	7.05	true	SAFATA METÀL.LICA	Subministrament i col.locació de safata metàl.lica de 100x60 amb tapa, incloent la part proporcional de fixacions, connexions, prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat. 	1.0	0.0	10.03.07.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	69		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	8.01	true	TUB PER SOTERRAR DP-63	Subministrament, col.locació i connexió de tub de poliolefina, de la marca AISCAN o similar, tipus DP, homologat, i de diametre 63 mm, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat.  	1.0	0.0	10.03.08.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	70		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	8.02	true	ARQUETES ESTANQUES	Subministrament i col.locació d'arquetes estanques de 580x580x580, amb tapa estanca i fonso, de la marca HIDROSTANK, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament  muntat i connexionat.  	1.0	0.0	10.03.08.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	71		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UD				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.01	true	DOWNLIGHT	Subministrament i muntatge de downlight,  de la marca SIMON de 20 W, model 715, incloent diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.05.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	72		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		Ut				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.02	true	PUNT DE LLUM SOSTRE ESTANCA	Subministrament i muntatge de punt de llum de sostre estanca, de la marca SIMON de 15W, estanca IP65, incloent diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.05.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	73		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.03	true	REGLETA ESTANCA	Subministrament i muntatge de regleta estanca, de la marca PHILIPS, model LEDINAIRE ESTANCA GEN 2, incloent diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.05.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	74		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.04	true	LLUMINÀRIA SUPERFÍCIE	Subministrament i muntatge de llumanària de superfície, de la marca TRILUX de 2x18 , model ONPERLA-LED,  incloent lampara 1x26 W, i diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.05.01.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	75		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.05	true	LLUMINÀRIA SOSPESA	Subministrament i muntatge de llumanària sospesa, de la marca SIMON, model 805,  de 1x48, incloent tirador per la seva comoditat a l'ús, lampara led E27G95 15W, i diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.05.01.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	76		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.06	true	FOCUS EXTERIORS	Subministrament i muntatge de focus exteriors, de la marca PHILIPS, model LORELINE TEMPO LED de 38 W, incloent diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. (Patí)	1.0	0.0	10.05.01.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	77		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.07	true	PROJECTOR 1X150 W	Subministrament i muntatge de projector 1x150, de la marca LED Ligths, Disc de 1x150 W amb led LUXEON 3030 2D de temperatura de calor 5700,  incloent equip Meonrell, i diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. (Zona taller)	1.0	0.0	10.05.01.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	78		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.08	true	PROJECTOR 1X60 W	Subministrament i muntatge de projector 1x60, de la marca LED Ligths, Disc de 1x60  amb led LUXEON 3030 2D de temperatura de calor 5700,  incloent equip Meonrell, i diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. (Zona aparcament)	1.0	0.0	10.05.01.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	79		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.09	true	APLIC 1X27	Subministrament i muntatge d'aplic 1x27, incloent diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.05.01.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	80		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.05.0	1.10	true	BÀCUL EXTERIOR	Subministrament i muntatge de bàcul exterior, de la marca CRISTHER, model OVALLA de 2x11 de 1,27 mm, incloent placa d'ancoratge al mur, i diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	10.05.01.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	81		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	1.01	true	CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ EXISTENT	Realització dels treballs i subministrament, col.locació i connexió del material necessari per a la connexió de la instal·lació de la nau a la instal·lació existent en el complex, amb tub de PE a pressió Dn 90, incloent tancat i buidat de la instal·lació, instal·lació de clau de tall, execució d'arqueta de dim 600x600mm amb tapa, col·locació de passamurs, posterio omplert i comprobació de la instal·lació, elements de subjecció, connexió i derivació i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat.	1.0	0.0	11.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	98		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	1.02	true	TUB PE PRESSIÓ Dn90 ENTERRAT	Subministrament, col·locació i connexió de canonada de polietilè tipus PE-100 de pressió, Diám. 90 mm, per a instal·lació soterrada, des de connexió amb la instal·lació existent, fins arqueta situada a l'exterior de la nau, incloent contratub en recorregut enterrat, en el metre lineal la part proporcional d'elements d'unió, derivació i connexió, element de connexió i transició i altres accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Completament muntada i amb connexions establertes.	1.0	0.0	11.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	99		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	1.03	true	CLAU GENERAL I CLAU DE RETENCIÓ	Subministrament, col.locació i connexió del conjunt de clau general de pas de la instal.lació de la nau i clau de retenció, a instal.lar en l'exterior de la nau SAC, per a tub PE Dn.90, incloent realització d'arqueta amb tapa per a ubicació de les claus, accessoris d'unió i subjecció i altres elements necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntada i instal.lada. 	1.0	0.0	11.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	100		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	1.04	true	COMPTADOR AIGUA	Subministrament, col.locació i connexió de comptador parcial de la nau, inclosos els següents elements disposats en aquest ordre: calu de pas, clau de retenció, filtre de tipus Y amb un llindar de filtrat entre 25 i 50 µm amb malla d'acer inoxidable i bany d'argent, reducció o carrette tranquilitzador a l'entrada i a la sortida del comptador, comptador general de l'edifici de 40 mm, carrette de desmuntatge, vàlvula de comporta, brida de connexió a tub de polipropilè 90x12,5mm, by-pass; inclòs elements de suport i subjecció per a comptador i tubs, desguàs, armari amb portaa i pany amb clau de la companyia subministradora i altres elements i accessoris necessaris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. Preparat per enviament de senyals per a la seva lectura a distància.	1.0	0.0	11.01.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	101		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	1.05	true	ADEQUACIÓ ESCOMESA (PREVISIÓ)	Realització dels treballs i subministrament, col.locació i connexió del material necessari per a la connexió de la instal·lació d'aigua sanitària a la Companyia Subministradora, es cas que el diàmetre d'escomesa existent actualment al complex sigui insuficient per a les noves instal·lacions, inclourà la instal·lació de passamurs de diàm. 150 mm. execució d'arqueta de dim. 900x900xh:900 mm. amb tapa, instal·lació de la brida de ´´barco´´ en el ramal general interior i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat. (Diàmetre a confirmar per la Companyia Subministradora).	1.0	0.0	11.01.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	102		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.01	true	TUB POLIPROPILÈ DN 90X12,5 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 90x12,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	103		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.02	true	TUB POLIPROPILÈ DN 75X10,4 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 75x10,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	104		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.03	true	TUB POLIPROPILÈ DN 63X8,7 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 63x8,7 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	105		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.04	true	TUB POLIPROPILÈ DN 50X6,9 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 50x6,9 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	106		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.05	true	TUB POLIPROPILÈ DN 40X5,5 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 40x5,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	107		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.06	true	TUB POLIPROPILÈ DN 32X4,4 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 32x4,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	108		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.07	true	TUB POLIPROPILÈ DN 25X3,5 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 25x3,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	109		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.08	true	TUB POLIPROPILÈ DN 20X3,4 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR6, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	110		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.09	true	TUB POLIPROPILÈ DN 16X2,7 AFS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR6, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 16x2,7 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	111		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.10	true	TUB POLIPROPILÈ DN 75X10,4 ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 75x7,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	112		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.11	true	TUB POLIPROPILÈ DN 63X8,7 ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 63x8,7 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	113		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.12	true	TUB POLIPROPILÈ DN 50X6,9 ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 50x6,9 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	114		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.13	true	TUB POLIPROPILÈ DN 40X5,5 ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 40x5,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	115		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.14	true	TUB POLIPROPILÈ DN 32X4,4 ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 32x4,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	116		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.15	true	TUB POLIPROPILÈ DN 25X3,5 ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 25x3,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	117		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.16	true	TUB POLIPROPILÈ DN 20X3,4 ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.02.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	118		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.17	true	TUB POLIPROPILÈ DN 32X4,4 RETORN ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 40x5,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat, (circuit de retorn).	1.0	0.0	11.02.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	119		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.18	true	TUB POLIPROPILÈ DN 25X3,5 RETORN ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 25x3,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat, (circuit de retorn).	1.0	0.0	11.02.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	120		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.19	true	TUB POLIPROPILÈ DN 20X3,4 RETORN ACS	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat, (circuit de retorn).	1.0	0.0	11.02.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	121		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.20	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 90 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 90 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	11.02.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	122		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.21	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 75 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 75 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	11.02.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	123		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.22	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 63 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 63 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	11.02.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	124		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.23	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 50 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 50 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	11.02.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	125		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.24	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 40 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 40 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	11.02.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	126		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.25	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 32 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 32x5,4 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	11.02.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	127		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.26	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 25 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 25 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	11.02.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	128		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.27	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 20 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 20 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	11.02.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	129		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.28	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 16 AFS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 16 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària).	1.0	0.0	11.02.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	130		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.29	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 75 ACS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 29 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 75 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària).	1.0	0.0	11.02.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	131		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.30	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 63 ACS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 29 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 63 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària).	1.0	0.0	11.02.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	132		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.31	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 50 ACS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 29 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 50 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària).	1.0	0.0	11.02.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	133		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.32	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 40 ACS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 29 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 40 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària).	1.0	0.0	11.02.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	134		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.33	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 32 ACS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 25 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 32 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària).	1.0	0.0	11.02.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	135		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.34	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 25 ACS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 25 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 25 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària).	1.0	0.0	11.02.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	136		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.35	true	AÏLLAMENT TUB PP DN 20 ACS	Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 25 mm. de gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de diàmetre DN 20 en instal.lació vista, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària).	1.0	0.0	11.02.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	137		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.36	true	TUB PVC CORRUGAT PP DN 20	Subministrament i col.locació de tub flexible reforçat grau de protecció mecànica 7, tipus FORROPLAST o similar per tub de polipropilè de diàmetre DN 20, en instal.lació encastada, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntat. (de color blau per aigua freda, de color vermell per a aigua calenta i de color negre per a aigua descalcificada).	1.0	0.0	11.02.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	138		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.37	true	TUB PVC CORRUGAT PP DN 16	Subministrament i col.locació de tub flexible reforçat grau de protecció mecànica 7, tipus FORROPLAST o similar per tub de polipropilè de diàmetre DN 16, en instal.lació encastada, incloent la part proporcional d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntat. (de color blau per aigua freda, de color vermell per a aigua calenta i de color negre per a aigua descalcificada).	1.0	0.0	11.02.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	139		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.38	true	CLAU DE PAS DN63	Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta, per tuberia de polipropilè de Dn 63, incloent diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	11.02.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	140		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.39	true	CLAU DE PAS DN50	Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta, per tuberia de polipropilè de Dn 50, incloent diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	11.02.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	141		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.40	true	CLAU DE PAS DN40	Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta, per tuberia de polipropilè de Dn 40, incloent diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	11.02.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	142		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.41	true	CLAU DE PAS DN20	Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta, per tuberia de polipropilè de Dn 20, incloent diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, identificada en color balu per als tubs d'aigua freda i en color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	11.02.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	143		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.42	true	CLAU DE PAS DN16	Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta, per tuberia de polipropilè de Dn 20, incloent diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	11.02.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	144		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.43	true	CLAU DE REGULACIÓ DN20	Subministrament i col.locació de clau de regulació de la  marca ARCO model DELTA o similar per tuberia de polipropilè de diàmetre DN 20, incloent el comandament, el plafó, diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. (clau aparell). 	1.0	0.0	11.02.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	145		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.44	true	CLAU DE REGULACIÓ DN16	Subministrament i col.locació de clau de regulació de la  marca ARCO model DELTA o similar per tuberia de polipropilè de diàmetre DN 16, incloent el comandament, el plafó, diferents accessoris de connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. (clau aparell). 	1.0	0.0	11.02.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	146		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.45	true	TERMO ACS 100 L	Subministrament i col·locació de termo ACS de la marca FLECK, model ELBA 100 de 100 litres, incloent claus de tall per la connexió a la instal·lació d'aigua freda i calenta, interconnexió elèctrica, elements de suport i subjecció i altres accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i instal·lat.	1.0	0.0	11.02.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	147		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	2.46	true	TERMO ACS 50 L	Subministrament i col·locació de termo ACS de la marca FLECK, model ELBA 50 de 50 litres, incloent claus de tall per la connexió a la instal·lació d'aigua freda i calenta, interconnexió elèctrica, elements de suport i subjecció i altres accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i instal·lat.	1.0	0.0	11.02.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	148		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.01	true	AIXETA LAVABO TEMPORITZADA	Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta de lavabo, amb obertura per polsador i tancament temporitzat, amb airejador, a instal·lar en zones de lavabos i vestidors, de la marca ROCA model SPRINT, incloent el subministrament i interconnexió de flexos, gomes y els diferents elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada	1.0	0.0	11.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	149		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.02	true	AIXETA LAVABO ADAPTAT	Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta per lavabo de minusvàlid, de la marca ROCA model VICTORIA o similar, amb maneta gerontològica, incloent el subministrament i interconnexió de flexos, gomes y els diferents elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada	1.0	0.0	11.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	150		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.03	true	CONNEXIÓ WC	Subministrament, col.locació i connexió  de flexo per a alimentació de sistema de descàrrega manual doble de la cisterna del WC, incloent els accessoris necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat	1.0	0.0	11.03.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	151		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.04	true	AIXETA AIGÜERA	Subministrament, col.locació i connexió  d'aixeta monocomandament per aigüera, amb airejador, de la marca ROCA, model TARGA o similar, recte, amb acabat cromat, incloent els elements de connexió i suport i altres elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	11.03.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	152		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.05	true	PRESA D'AIGUA EXTERIOR	Subministrament, col.locació i connexió  d'aixeta per a presa d'aigua, de la marca ARCO, model JARDÍN o similar, incloent caixeta metàlica de protecció, els elements de connexió i suport i altres elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	11.03.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	153		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.06	true	AIXETA PER RENTAVAIXELLA	Subministrament, col.locació i connexió  d'aixeta per a connexió de rentavaixella, de la marca ARCO, model LAVADORA o similar, els elements de connexió i suport i altres elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	11.03.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	154		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.07	true	AIXETA DUTXA	Subministrament, col.locació i connexió del conjunt d'aixeta mescladora i ruixador antivandàlic, per a dutxa, de la marca PRESTO model ALPA 80-N, incloent el tub de connexió, accessori de subjecció a la paret, subministrament i interconnexió de flexes, gomes y els diferents elements  necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i connexionada	1.0	0.0	11.03.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	155		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.08	true	AIXETA ABOCADOR	Subministrament i col·locació d'aixeta giratòria per abocador, de la marca ROCA, model BRAVA o similar, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal·lació. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	11.03.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	156		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.09	true	BARRES WC MINUSVÀLIDS	Subministrament i col·locació de les barres de subjecció d'inodor per a minusvàlids, incloent la connexió a presa de terra i els elements de subjecció i col·locació necessaris. Completament muntat.
	1.0	0.0	11.03.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	157		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.10	true	BARRES DUTXA MINUSVÀLIDS	Subministrament i col·locació de les barres de subjecció per a ladutxa, per a minusvàlids, incloent la connexió a presa de terra i els elements de subjecció i col·locació necessaris. Completament muntat.	1.0	0.0	11.03.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	158		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.11	true	INODOR	Subministrament i col.locació d'inodor de la marca ROCA model DAMA COMPACT, incloent cisterna i tapa, incloent el polsador dual i els diferents elements i accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.  	1.0	0.0	11.03.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	159		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.12	true	INODOR BANY ADAPTAT	Subministrament i col.locació d'inodor de la marca ROCA model ACCES, incloent cisterna i tapa, incloent el polsador dual i els diferents elements i accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.  	1.0	0.0	11.03.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	160		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.13	true	LAVABO	Subministrament i col.locació de lavabo de la marca ROCA model DAMA de dimensions 650x460x145 MM, incloent els diferents elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.03.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	161		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.14	true	LAVABO BANY ADAPTAT	Subministrament i col.locació de lavabo de la marca ROCA model ACCES de dimensions 600x450x200 MM, incloent els diferents elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.03.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	162		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.15	true	ABOCADOR	Subministrament i col.locació d'abocador mod. GARDA de ROCA 371055000, amb reixeta d'acer inoxidable, incloent els diferents elements i accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.  	1.0	0.0	11.03.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	163		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	3.16	true	AIGÜERA	Subministrament i col.locació d'aigüera per a office, de la marca TEKA model ZENIT R15 1 C 1E 78 versió dreta, incloent els diferents elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.03.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	164		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	4.01	true	PETIT MATERIAL DESGUÀS	Realització dels treballs necessaris i subministrament i col.locació de petit material de desguàs dels aparells sanitaris (wc, rentamans, etc...), incloent la connexió del mateix a la xarxa general de desguàs de l'edifici, i els diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat (Segons plànols de planta adjunt).	1.0	0.0	11.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	165		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	4.02	true	TREBALLS AUXILIARS	Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació de suministrament d'aigua, tal com la realització i segellat del forats a la paret, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament.	1.0	0.0	11.04.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	166		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	4.03	true	EQUIP NETEJA VEHICLES	Subministrament i col·locació d'equip per a neteja de vehicles, format pels següents components, de la marca ISTOBAL: 
- Mòdul de rentat manual, model 4CP0500 que inclou la bomba de pressió, la bomba dosificadora de xampú, la garrafa de xampú, i l'armari elèctric amb els indicadors lluminosos, commutador de la dosificadora, interruptor principal i polsador arrancada bomba.
- Ruixador químic de baixa pressió, que inclou mesclador i boquilles dosificadores, dipòsit de 50 litres, soport per al dipòsit, electrobomba, regulador de pressió amb manòmetre, detector de nivell i vàlvula de sortida de dipòsit.
- Descalcificador volumètric
- Bandera articulada amb poste per a pistola o llança, amb latiguillo d'alta pressió de 8,50 m., soport i pistola sobre terra i comandament desplaçat.
- Armari metàl·lic de protecció de tot l'equip i bancades de suportació dels elements.
S'inclurà el col·lector de claus manuals i electrovàlvules, per que l'equip de neteja pugui ser alimentat des dels dipòsits de recollida d'aigües pluvials i des de la xarxa, els elements de subjecció i connexió necessaris, la connexió a la xarxa d'aigua i a la instal·lació elèctrica i tots els altres elements i accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connectat i en funcionament.
	1.0	0.0	11.04.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	167		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	1.0	4.04	true	CONNEXIÓ DIPÒSITS PLUVIALS I EQUIP RENTAT	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polietilè a pressió, homologat per aigua sanitària, de diàmetre Dn 50 mm per a instal·lació enterrada entre els dipòsits de recollida d'aigües pluvials i l'equip de rentat, incloent contratub per a instal·lació enterrada i en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	11.04.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	168		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.0	3.01	true	BOMBA CALOR DAIKIN 1X1 (MENJADOR PB i P1)	Subministrament i muntatge d'una unitat de bomba de calor, tipus conductes 1x1, de la marca DAIKIN, amb refrigerant R410A, model ZBQG140D (FBQ140D + RZQG140L9V1), d'una potència frigorífica de 13,4kW, i calorífica de 15,5kW, incloent termòstat, filtres d'aire a l'evaporadora, bomba de condensats, xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, conjunt de línies frigorífiques aïllades segon normativa per la connexió de les unitats, càrrega de gas, sistema de control amb canalització i línies entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat més unitats de control remot de comandament a distància simplificat per l'evaporadora, termostats, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-01, UE-02, UI-01, UI-02)
	1.0	0.0	12.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	170		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.0	3.03	true	BOMBA CALOR DAIKIN 3X1 (VESTUARI PB)	Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus 3x1 amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 9,0kW frigorífics i 10,4kW calorífics compost per 1 unitat exterior 5MXS90E i 3 unitats de paret FTXS50K. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les evaporadores amb  xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-03) (UI-3A, UI-3B, UI-3C)


	1.0	0.0	12.03.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	172		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.0	3.04	true	BOMBA CALOR DAIKIN 3X1 (VESTUARI+DESPATX PB)	Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus 3x1 amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 9,0kW frigorífics i 10,4kW calorífics compost per 1 unitat exterior 5MXS90E, 2 unitats de paret FTXS20K, i 1 unitat de paret FTXS42K. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les evaporadores amb  xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-04) (UI-4A, UI-4B, UI-4C)	1.0	0.0	12.03.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	173		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.0	3.05	true	BOMBA CALOR DAIKIN 2X1 (VESTUARI P1 UE-05)	Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus 2x1 amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 9,0kW frigorífics i 10,4kW calorífics compost per 1 unitat exterior 5MXS90E, i 2 unitats de paret FTXS60G. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les evaporadores amb  xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-05) (UI-5A, UI-5B)	1.0	0.0	12.03.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	174		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.0	3.06	true	BOMBA CALOR DAIKIN 2X1 (VESTUARI P1 UE-06)	Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus 2x1 amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 9,0kW frigorífics i 10,4kW calorífics compost per 1 unitat exterior 5MXS90E, 1 unitat de paret FTXS60G, i 1 unitat de paret FTXS42K. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les evaporadores amb  xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-06) (UI-6A, UI-6B)	1.0	0.0	12.03.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	175		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.0	3.02	true	BOMBA CALOR DAIKIN 1X1 (OFICINA PB)	Subministrament i muntatge d'una unitat de bomba de calor, tipus split de paret 1x1, de la marca DAIKIN, amb refrigerant R410A, model TZ35KN (FTX35KN + RX35KM), d'una potència frigorífica de 3,3kW, i calorífica de 3,5kW, incloent termòstat, filtres d'aire a l'evaporadora, bomba de condensats, xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, conjunt de línies frigorífiques aïllades segon normativa per la connexió de les unitats, càrrega de gas, sistema de control amb canalització i línies entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat més unitats de control remot de comandament a distància simplificat per l'evaporadora, termostats, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-07, UI-07)	1.0	0.0	12.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	171		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.	47.1	true	CAIXA EXTRACCIÓ AIRE (EX-01)	Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca S&P model CAB-315 RE, incloent embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (EX-01)	1.0	0.0	12.03.47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	180		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.	47.2	true	CAIXA EXTRACCIÓ AIRE (EX-02)	Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca S&P model CAB-250N, incloent embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (EX-02)	1.0	0.0	12.03.47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	181		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.	47.3	true	CAIXA EXTRACCIÓ AIRE (EX-03)	Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca S&P model CAB-100, incloent embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (EX-03)	1.0	0.0	12.03.47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	182		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.	47.4	true	CAIXA EXTRACCIÓ AIRE (EX-04)	Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca S&P model CAB-150, incloent embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (EX-04)	1.0	0.0	12.03.47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	183		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.	47.5	true	CAIXA EXTRACCIÓ AIRE (EX-05)	Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca S&P model CAB-160, incloent embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (EX-05)	1.0	0.0	12.03.47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	184		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.	47.6	true	CAIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR (AP-01)	Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca S&P, model CAB-315 RE, incloent filtres segons RITE, embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (AP-01)	1.0	0.0	12.03.47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	185		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.	47.7	true	CAIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR (AP-02)	Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca S&P, model CAB-250N, incloent filtres segons RITE, embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (AP-02)	1.0	0.0	12.03.47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	186		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.	47.8	true	CAIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR (AP-03)	Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca S&P, model CAB-100, incloent filtres segons RITE, embocadures al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat. (AP-03)	1.0	0.0	12.03.47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	187		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.	47.9	true	CONJUNT BANDES ELÀSTIQUES	Subministrament i col·locació del conjunt de bandes elàstiques, col·locades entre; les unitats interiors de conductes, unitats de ventilació, caixes d'extracció, i extractors, i els seus conductes. Completament muntat i en funcionament.	1.0	0.0	12.03.47.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	188		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.0	39.1	true	SAFATA DE LÍNIES FRIGORÍFIQUES REJIBAND 150X60	Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus rejiband 150x60, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en instal·lació horitzontal interior, incloent subjeccions i suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.03.039.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	189		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03	.078	true	SAFATA DE LÍNIES FRIGORÍFIQUES REJIBAND 300X100	Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus rejiband 300x100, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en instal·lació horitzontal interior, incloent subjeccions i suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionamen	1.0	0.0	12.03.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	179		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03	.077	true	SAFATA DE LÍNIES FRIGORÍFIQUES PERFORADA AMB TAPA 350x100	Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus perforada amb tapa 350x100, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en instal·lació horitzontal exterior i vertical, incloent subjeccions i suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.03.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	178		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.03.0	78.2	true	SAFATA DE LÍNIES FRIGORÍFIQUES PERFORADA AMB TAPA 150x60	Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus perforada amb tapa 150x60, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en instal·lació horitzontal exterior i vertical, incloent subjeccions i suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.03.078.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	190		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.	65.1	true	REIXA IMPULSIÓ AIRE CLIMATITZAT 625x125	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR model 21-DVC de 625x125mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	202		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.	65.2	true	REIXA DE RETORN D'AIRE CLIMATITZAT 500x800	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació, marca EUROCLIMA model E-RAR de 500x800mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	203		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.	65.3	true	REIXA APORTACIÓ DA'RE EXTERIOR 425x75	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR model 21-DVC de 425x75mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	204		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.	65.5	true	REIXA APORTACIÓ DA'RE EXTERIOR 225x75	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR model 21-DVC de 225x75mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	206		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.	65.7	true	REIXA APORTACIÓ AIRE EXT 300x100	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació, marca EUROCLIMA model E-HVR de 300x100mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	208		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.	65.4	true	REIXA D'EXTRACCIÓ D'AIRE 425x75	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR model 21-DVC de 425x75mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	205		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.	65.6	true	REIXA D'EXTRACCIÓ D'AIRE 225x75	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR model 21-DVC de 225x75mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	207		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.	65.8	true	REIXA EXTRACCIÓ AIRE 300x100	Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb regulació, marca EUROCLIMA model E-RAR de 300x100mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	209		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.	65.9	true	BOCA EXTRACCIÓ diàm. 100mm	Subministrament i col.locació de boca d'extracció d'aire de diàmetre 100mm amb regulació de caudal, marca EUROCLIMA, incloent tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta instal.lació i funcionament Totalment instal.lat i en funcionament. 	1.0	0.0	12.05.65.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	210		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.6	5.10	true	COMPORTA AUTOREGULADORA DE CABAL D'AIRE DN315	Subministrament i col.locació de comporta autoreguladora de cabal d'aire circular marca KOOLAIL model RCCK, DN 315, incloent tots els diferents elements i accessoris necessaris per la seva correcta instal.lació i muntatge. Totalment muntada i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	211		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.05.6	5.11	true	BEC DE FLUATA VENTILACIÓ	Subministrament i col.locació del bec de flauta per l'extracció i aportació d'aire, incloent malla antiocells, marc, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntat i en funcionament.	1.0	0.0	12.05.65.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	212		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.0	4.01	true	CONJUNT DE CONDUCTE DE FIBRA	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte de fibra, de la marca FSOBER, tipus CLIMAVER NETO, per instal·lació de climatització, segons plànols de palnta. Incloent embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	176		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04	.1.2	true	CONJUNT DE CONDUCTE ZAPA CIRCULAR AÏLLAT DN350 VIST	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 350mm, per impulsió d'aire climatitzat en instal·lació vista, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	192		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04	.1.3	true	CONJUNT DE CONDUCTE ZAPA CIRCULAR AÏLLAT DN400 VIST	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 400mm, per impulsió d'aire climatitzat en instal·lació vista, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	193		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04.	1.13	true	CONJUNT DE CONDUCTE ZAPA CIRCULAR AÏLLAT DN200 VIST	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 200mm, per aportació d'aire exterior en instal·lació vista, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	200		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04.	1.12	true	CONJUNT DE CONDUCTE ZAPA CIRCULAR AÏLLAT DN250 VIST	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 250mm, per aportació d'aire exterior en instal·lació vista, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	199		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04	.061	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR DN150	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, de diàmetre 150mm, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	191		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04.1	.321	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR DN200	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, de diàmetre 200mm, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	201		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04.	1.10	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR DN300	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, de diàmetre 300mm, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	197		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04.	1.11	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR DN350	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, de diàmetre 350mm, segons plànols de planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	198		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04	.1.6	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR AÏLLAT DN150	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 150mm, segons plànols de palnta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	194		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04	.1.8	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR AÏLLAT DN300	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 300mm, segons plànols de palnta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	195		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.04	.1.9	true	CONJUNT DE CONDUCTE XAPA CIRCULAR AÏLLAT DN350	Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 350mm, segons plànols de palnta, incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	12.04.1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	196		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.0	8.01	true	CONTROL CENTR. DEL SISTEMA DE CLIMA	Subministre, muntatge i col.locació de sistema de control i gestió centralitzada de la instal·lació de climatitazció (aire condicionat i ventilació), format pel sistema IntelligentTouchManager de la marca DAIKIN, pel control de les unitats interiors i exteriors VRV, amb pantalla tàctil, servidor web. Per controlar: la programació horària setmanal/anual, l'estalvi i confort energètic, les temperatures, la possada en marxa de cada unitat, i el correcte funcionament de les unitats de climatització. Incloent el cablejat tipus BUS, kit de maniobra per la possada en funcionament dels ventiladors amb els climatitzadors, les canalitzacions y connexions al quadre elèctric de la instal·lació, un comptador del consum d'energia elèctrica de la instal·lació de climatització, i tots els diferents elements i accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat i en funcionament.	1.0	0.0	12.08.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	177		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ut				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.1	2.01	true	TREBALLS AUXILIARS	Treballs de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació de climatització, com són l'execució de rases i posterior tapat, realització de forats, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació de climatització en perfecte funcionament.	1.0	0.0	12.12.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	213		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.1	2.65	true	ESTRUCTURA D'INSTALA·LACIÓ DE MAQUINÀRIA	Realització d'estructures, a la coberta de l'edifici, destinades a albergar el conjunt de maquinaria de la instal·lació de climatització (unitats de producció d'aire climatitzat i caixes de ventilació).	1.0	0.0	12.12.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	216		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.1	2.02	true	TRANSPORT I EMPLAÇAMENT DE MAQUINÀRIA	Treballs de transport i emplaçament definitiu de tota la maquinària del sistema de climatització (unitats d'aire condicionat i ventilació), incloent les despeses dels treballs, elevadors, gues, vigilància, contractacions, gestions municipal, i totes les gestions necessàries per tal de poder realitzar els corresponents treballs, incloses les taxes municiplas i demès despeses.	1.0	0.0	12.12.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	214		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.1	2.03	true	POSADA A PUNT	Posada a punt i en funcionament del sistema de control i regulació, així com del conjunt total de la instal·lació de climatització.	1.0	0.0	12.12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	215		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	1.01	true	EXTINTORS 21A-113B	Subministrament i muntatge d'extintor de pols polivalent de 6 Kg, d'eficàcia 21A-113B, amb vàlvula de control de descàrrega en el mànec, o en cas de disposar de mànega flexible, amb tub de difusió de descàrrega en el propi broc, incloent tacs i cargol i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat.	1.0	0.0	13.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	217		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	1.02	true	EXTINTORS CO2	Subministrament i muntatge d'extintor de neu carbònica de 5 Kg, amb vàlvula de control de descàrrega en el mànec, o en cas de disposar de mànega flexible, amb tub de difusió de descàrrega en el propi broc, incloent tacs i cargols i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat. (risc tipus elèctric).	1.0	0.0	13.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	218		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.01	true	CENTRAL DE DETECCIÓ ANALÒGICA	Subministrament, col.locació i connexió de central de detecció d'incendis, de la marca NOTIFIER, algorítmica autoprogramable, amb pantalla LCD retroiluminada, font d'alimentació, incloent targetes endollables, bateries d'àcid plom recarregable de 12 V i 17 A/hora, mòduls aïlladors d'àrees en curtcircuit amb LED indicador per a la protecció de curtcircuit en el llaç analògic, mòduls monitors per a supervisió d'un contacte no analògic sense tensió tipus NA supervisió de curtcircuit i circuit obert amb LED indicador incorporat, terminals extraïbles i aïllador de curtcircuit incorporat, mòduls de control per a  maniobra remota. Inclou caixa de muntatge, accessoris de connexió, unió, subjecció i altres elements necessaris  per a la correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	13.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	219		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.02	true	DETECTOR LINEAL DE BARRERA	Subministrament, col.locació i connexió de detector de fums linial IR de la marca NOTIFIER model 6500RS o similar, amb funció de proba de sensibilitat integrada, detecció de fums per reflexió de llum infrarroja, compost per emisor i receptor. Incloent estació de proba remota model RTS.151-KIT, alimentació 12/24V, transformadors i diferents elements i accessoris pel la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.02.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	220		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.03	true	DETECTOR ÒPTIC DE FUMS	Subministrament, col.locació i connexió de detector òptic de fums analògic de baix perfil, sense base. Doble LED d'alarma. Prova magnètica d'alarma, sortida d'indicador remot, marca NOTIFIER, incloent diferents elements i accessoris pel la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	13.02.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	221		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.04	true	BASE	Subministrament, col.locació i connexió de base estàndard per a detectors analògics, de la marca NOTIFIER. Incorpora entrada de tub fins a 20 mm de diàmetre, PG16. Sortida per a pilot indicador de baix consum tipus IRK-e. Incloent diferents elements i accessoris pel la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	13.02.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	222		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.05	true	SIRENA ELECTRÒNICA INTERIOR	Suministre, col.locació i connexió de sirena electrònica direccionable de 14 tons seleccionables, color vermell, 103 db de potència sonora a 1m, alimentació des de llaç analògic i 7mA màxims de consum en alarma a 800 Hz. Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta instal.lació. Totalmente muntada i connexionada.	1.0	0.0	13.02.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	223		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.06	true	SIRENA ELECTRÒNICA EXTERIOR	Suministre, col.locació i connexió de sirena electrònica d'incendi de 110 dB per a exteriors, amb pilot lluminós d'alta visibilitat a 24 V, Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	13.02.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	224		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.07	true	POLSADOR  ANALOGIC	Suministre, col.locació i connexió de polsador analògic, de color vermell, rearmable, amb LED vermell indicador d'alarma. Per a muntatge en superfície, semiencastat o en mòdul d'armari BIE. Inclou tapa de protecció, embellidors per ocultar el cap dels cargols, Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	13.02.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	225		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.08	true	TUB DE 20 MM.	Suministrament, col.locació i connexió del conjunt de tub elèctric de PVC rígid, diàmetre 20 mm, lliure d'Halògens, roscat pels seus extrems, amb elements de soportació, p.p. de caixes de registre i derivació, unions, maneguins i accessoris, mitjans d'elevació., incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	13.02.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	226		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.09	true	TUB CORRUGAT	Suministrament, col.locació i connexió del conjunt de tub elèctric corrugado flexible de PVC reforçat de doble capa, diàmetre 16 mm, lliure d'halògens, amb elements de soportación, p.p. de caixes de registre i derivació, unions, petit material, accessoris auxiliars, mitjans d'elevació, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	13.02.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	227		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.10	true	MÀNEGA 2X2,5	Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable mànega vermella de 2 x 2,5 mm2 vermell/negre trenat i apantallat de baixa capacitat, Lliure d'halògens per a interconnexió d'elements en bus de dades sistemes de detecció d'incendis analògics, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	13.02.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	228		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	2.0	2.11	true	MÀNEGA 2X1,5	Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable mànega vermella de 2 x 1,5 mm2 vermell/negre trenat i apantallat de baixa capacitat, Lliure d'halògens per a interconnexió d'elements en bus de dades sistemes de detecció d'incendis analògics, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	12.02.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	169		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.12	true	CABLE FLEXIBLE 1X1,5	Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable flexible d'1 x 1.5mm2 de secció lliure d'halògens per a alimentació de tots els elements i mòduls necessaris incloent diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	13.02.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	229		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.13	true	RETENIDOR PORTA	Suministrament, col.locació i connexió de retenidor per a porta corredissa tallafoc, de la marca NOTIFIER model RPS-1396 o similar, de 500Kg/4900N, amb placa ferromagnética, caixa i polsador de desbloqueig, Alimentació 12 Vcc 500mA o 24 Vcc 250 mA, índex de protecció IP65, incloent transformadors, elements de subjecció i connexió i diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.	1.0	0.0	13.02.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	230		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.14	true	CENTRALETA CONTROL CO	Subministrament, col·locació i connexió de centraleta de control de CO de 2 zones, de la marca MORLEY-IA model VSN-PARK-2 o similar, amb sortida per a alarma i sortida per activar ventilació, incloent interconnexions elèctriques i de senyal, elements de subjecció i connexió i la resta d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. Completament muntat i connexionat.

	1.0	0.0	13.02.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	231		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	2.15	true	DETECTORS DE MONÒXID DE CARBONI	Subministrament i col·locació de detectors de monòxid de carboni de la marca MORLEY-IAS model VSN-CONOTIFIER o similar, incloent sòcol i diferents accessoris per a la seva correcta instal·lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.02.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	232		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.01	true	CONNEXIÓ A COMPANYIA SUBMINISTRADORA	Subministrament, col.locació i connexió de ramal  d'escomesa general de connexió deL complex, des del ramal de la Companyia Subministradora fins la clau de pas general del complex, amb tub d'acer de diàmetre 3´´, incloent el material necessari normalitzat per la Companyia Subministradora, execució de la rasa i posterior reomplert i acabat de la mateixa, juntes, banda de senyalització del tub en el seu pas per la rasa, i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat. (Diàmetre a confirmar per la Companyia Subministradora).
	1.0	0.0	13.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	233		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.02	true	CLAU GENERAL I CLAU DE RETENCIÓ	Subministrament, col.locació i connexió del conjunt de clau general de pas de la instal.lació i clau de retenció, a instal.lar en l'interior del complex, per a tub d'acer de 3´´ de diàmetre, incloent realització d'arqueta amb tapa (de dimensions segons prescripcions de la Companyia Subministradora), accessoris d'unió i subjecció i altres elements necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntada i instal.lada. 	1.0	0.0	13.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	234		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.03	true	DIPÒSITS ACUMULACIÓ (PREVISIÓ)	(Previsió) Subministrament, col.locació i connexió de conjunt de dipòsits per a acumulació d'aigua per a la xarxa contra incendis, de la marca ROTH sèrie ROTHAGUA, d'un volum d'acumulació total de 12.000 litres, format per 4 dipòsits de 3.000 litres amb boca d'home per a la seva neteja, accessoris d'unió, regulador de nivell mecànic, sobreeixidor, contrabrides, indicador de nivell mecànic, accessoris de buidat, i altre material necessari per a la correcta  execució. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.03.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	235		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.04	true	GRUP DE PRESSIÓ (PREVISIÓ)	Subministrament col.locació i connexió de grup de pressió per a la instal.lació contra incendis, de la marca EBARA model AFU12-ENR EJ, segons normes UNE-EN 12845, CEPREVEN i UNE 23500-2012, per a 12 m3/h de cabal, incloent una bomba elèctrica ENR 40-2,50, una bomba auxiliar jockey CVM B/25, dipòsit hidropneumàtic de 24/16, vàlvules de tall, vàlvules d'aillament per a cada bomba, tes de derivació per a presostat d'arrancada, manòmetres, presostats, col·lector comú d'impulsió d'acer negre DN80 amb imprimació en vermell RAL3000, quadre elèctric per a la força i el control de l'equip, suport metàl·lic per a quadre elèctric, Cabalímetre del tipus rotàmetre, model S-2007 DN50 totalment connexionat, conjunt de probes, bancada metàl·lica i diferents accessoris necessaris per a la seva correcta instal.lació. Inclòs cablejat de connexió, software, i dispositus i accessoris necessaris per a enviament de senyals a ordinador central de recepció. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.03.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	236		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.05	true	EQUIP DOSIFICACIÓ CLOR (PREVISIÓ)	Suministrament, col.locació i connexió d'equip de regulació i control automàtic de clor del dipòsit d'acumulació d'aigua contra incendis, de la marca CILIT, model FIRE DOSIFIL, format pels següents elements: 1 electròde Cl, 1 contenidor FPH amb cartutx filtrant en polipropilè, 1 bomba dosificadora, 1 dipòsits d'acumulació, canya d'aspiració amb sondes de nivell, bomba de recirculació, tub de polipropilè per connexió de tot el sistema, equips electrònics de lectura contínua digital, les claus de pas, connexions hidràuliques, quadre elèctric de protecció, distribució i control, temporitzador, connexions elèctriques, elements de subjecció i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	13.03.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	237		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.06	true	CLAU DE PAS I CLAU DE RETENCIÓ NAU	Subministrament, col.locació i connexió del conjunt de clau general de pas de la instal.lació de la nau i clau de retenció, a instal.lar en l'exterior de la nau SAC, per a tub d'acer de 3´´ de diàmetre, incloent realització d'arqueta amb tapa per a ubicació de les claus, accessoris d'unió i subjecció i altres elements necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntada i instal.lada. 	1.0	0.0	13.03.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	238		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.07	true	TUB PE90 PRESIÓN (XARXA BIE-25)	Subministrament, col·locació i connexió de canonada de polietilè tipus PE-100 de pressió, Diám. 90 mm, per a instal·lació soterrada, des arqueta claus generals del complex fins arqueta situada a l'exterior de la nau SAC, incloent contratub en recorregut enterrat, en el metre lineal la part proporcional d'elements d'unió, derivació i connexió, element de connexió i transició de PE diám.90 i a Fe 3´´ i altres accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Completament muntada i amb connexions establertes.	1.0	0.0	13.03.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	239		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.08	true	TUB D'ACER 3´´ (XARXA BIE-25)	Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 de diàmetre 3´´, per a distribució xarxa BIE-25, senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.03.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	240		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.09	true	TUB D'ACER 2 1/2´´ (XARXA BIE-25)	Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 de diàmetre 2´´1/2, per a distribució xarxa BIE-25, senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.03.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	241		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.10	true	TUB D'ACER 2´´ (XARXA BIE-25)	Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 de diàmetre 2´´, per a distribució xarxa BIE-25, senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.03.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	242		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.11	true	TUB D'ACER 1 1/2´´ (XARXA BIE-25)	Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 de diàmetre 1´´1/2, per a distribució xarxa BIE-25, senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.03.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	243		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.12	true	TUB D'ACER 1 1/4´´ (XARXA BIE-25)	Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 de diàmetre 1´´1/4, per a distribució xarxa BIE-25, senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.03.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	244		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.13	true	ARMARI EN HORITZONTAL PER BIE-25	Subministrament i col.locació d'armari per a ubicació de BIE-25, de la marca EACI model MV69OCI, format per una BIE-25 model 690 CI, fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1 mm de gruix, portes ´´cegues´´ encastades amb doble plec interior, junta de tancament perimetral ´´ruberend´´ de cautxú microporós, i pany en acer inoxidable, per a col.locació encastada en parament vertical, incloent tots els elements de la mànega BIE-25 com son carret fixe, vàlvula de bola amb desmultiplicador, manòmetre 0-16 kg/cm2, llança variomàtic, 20 m de mànega, vàlvula antirretorn per a manòmetre i tots els altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	13.03.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	245		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	3.14	true	GESTIONS A COMPANYIA	Realització de les gestions a la Companyia Suministradora per tal d'obtenir el suministrament de l'aigua per a la instal.lació de la xarxa contraincendis, incloent visita amb el tècnic, preparació i presentació de la documentació necessària, així com els butlletins preceptius.	1.0	0.0	13.03.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	246		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	4.01	true	RÈTOLS DE SENYALITZACIÓ	Subministre i col.locació dels rètols de senyalització, segons la norma UNE, de dimensions adequades a la seva ubicació final, de cada element de contraincendis (BIE-25, extintors, polsadors) i de les portes i recorreguts de sortida, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntats i instal.lats.
	1.0	0.0	13.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	247		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	5.01	true	SEGELLAT PASSOS EN PARAMENTS TALLAFOCS	Suministrament i col.locació del conjunt de material per a segellat de forats realitzats per a pas d'instal·lacions (en paraments verticals i horitzontals), amb la resistència al foc adecuada al tancament que travessin, amb el següents materials DE LA MARCA ROCWOOL, panell de llana de roca CONLIT revestit amb pasta CONLIT FLABA, sacs instumescents FLABA BK, collarins intumescents, coquilla CONLIT. Envoltures per a tuberies marca PYROPLEX, incloent la protecció de les juntes, adhesius, elements de suport, de fixació, i altres accessoris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i instal.lat.  (A disposar quan les instal·lacions travessin els diferents paraments EI, mur de separació central i tancaments quadres elèctrics, tenint en compte la documentació de sectors d'incendis)
	1.0	0.0	13.05.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	248		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	3.0	5.02	true	TREBALLS AUXILIARS	Treballs d'ajut de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació, com la realització i posterior tapat i segellat de forats a la paret, rases, forats en forjat i altres treballs necessaris per deixar les instal·lacions de contraincendis en perfecte estat i en funcionament. Inclòs el material i la maquinària auxiliar necessària.	1.0	0.0	13.05.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	249		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.	01.1	true	CAMP DE CAPTACIÓ D'ENERGIA SOLAR	Subministrament, col·locació i connexió del camp de captació d'energia solar tèrmica de la instal·lació: 2 col·lectors AR-20 de la marca BAXIROCA (de superfície d'apertura de 2,147m², de dimensions 1.954x1.482x97mm) + 2 col·lectors AR-30 de la marca BAXIROCA (de superfície d'apertura de 3,22m², de dimensions 1.954x1.482x97mm), un total de 10,734m² de superficie de captació solar tèrmica. Inclòs líquid calorportador del circuit primari, part proporcional d'elements de suport, fixacions, connexionat, accessoris, y aïllaments necessaris. Incloent l'estructura de suport del col·lector necessària per adaptar-los a coberta de l'edifici. Amb els purgadors automàtics, vàlvules de tall, vàlvules de seguretat, vàlvules de regulació de cabal i equilibrat hidràulic, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	14.01.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	250		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.	01.2	true	SISTEMA DE PRODUCCIÓ TÈRMICA CONVENCIONAL D'ACS	Subministrament, col·locació i connexió del sistema convencional de: producció d'ACS (pel suport energètic al sistema de captació d'energia solar tèrmica); format pel termoacumulador gas-solar SGS50 de condensació, de la marca AO SMITH, de 50,3kW de potència nominal. Totalment muntat i connexionat a la instal·lació de producció d'ACS solar, la instal·lació de gas, i la sortida de fums. Incloent bancada tipus Quadra, silentbloks, claus de tall, termostats, sondes de temperatura necessàries, la xemenèia de material i diàmetre adecuat, amb aïllament, homologada i certificada, incloent embocadures i sombreret exterior, el sistema de regulació i control del circuit de producció convencional d'aigua calenta amb la seva connexió al quadre elèctric de potència (cablejat, canalitzacions i connexions), els suports, i els diferents accessoris per la correcta posada en servei. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	14.01.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	251		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.	01.3	true	CONJUNT DE COMPONENTS I VALVULERIA DELS CIRCUITS	Suministre, col·locació i muntatge del conjunt dels components i valvuleria (preparats per instal·lacions d'energia solar tèrmica) dels circuits de circuilació de la instalació de producció d'ACS (circuit primari solar i secundari de consum), format per: els purgadors, filtres, separadors d'aire, vàlvules de tall, vàlvules de regulació i equilibrat hidràulic, vàlvules de seguretat, vàlvules de retenció, vàlvules de descàrrega, vàlvules de dues i tres vies de control; proteccions, suportació, aïllaments reglamentaris, manguets elàstics antivibratoris; i tots els elements i accesoris necessaris per la seva instal·lació i correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat, i en funcionament.	1.0	0.0	14.01.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	252		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.	01.4	true	SISTEMA DE BOMBEIG I CIRCULACIÓ CIRCUIT PRIMARI SOLAR	Subministrament, col·locació i connexió del sistema de bombeig i circulació del circuit primari solar de la instal·lació, format per 1 grup de bombeig i circulació de la marca SEDICAL model SAP 25/125-0.25/K (o similar), incloent i tots els accessoris necessaris, totalment muntat, instal·lat i en funcionament.
	1.0	0.0	14.01.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	253		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.	01.5	true	SISTEMA DE BOMBEIG I CIRCULACIÓ CIRCUIT RETON DE CONSUM	Subministrament, col·locació i connexió del sistema de bombeig i circulació del circuit de retorn de consum d'ACS de la instal·lació, format per 1 grup de bombeig i circulació amb cos de bronze per ACS de la marca GRUNDFOS, incloent i tots els accessoris necessaris, totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.0	0.0	14.01.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	254		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.	01.6	true	SISTEMA DE SEGURETAT CIRCUIT PRIMARI SOLAR PER L'ACS	Subministrament, col·locació i connexió del sistema de seguretat del circuit primari solar: 1 vas d'expansió marca SEDICAL model S80 de 80litres (o similar) i 1 aerorefrigerador de 16 kW model BD16 de la marca Salvador Escoda (o similar), connectat al regulador de la instal.lació i al circuit primari solar de la instal·lació amb la vàlvula de 3 vies de regulació, les vàlvules de tall i seguretat, les proteccions, suports, i tots els accessoris necessaris pel seu correcte funcionament, cubeta d'omplert/buidat, les vàlvules de seguretat, purgadors, i vàlvules de tall necessàries, incloent les proteccions i suports, i tots els accessoris necessaris per garantir la seguretat de la instal·lació, totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.0	0.0	14.01.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	255		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.	01.7	true	SISTEMA DE SEGURETAT CIRCUIT SECUNDARI ACS	Subministrament, col·locació i connexió del sistema de seguretat del circuit secundari solar per l'ACS de la instal·lació: 1 vas d'expansió de la  marca SEDICAL DT80 de 80 litres, per l'acumulador solar ACS; 1 vas d'expansió de la  marca SEDICAL DT100 de 100 litres, pel sistema conveniconal d'ACS; les vàlvules de seguretat, de retensió, purgadors, i vàlvules de tall necessàries;  la vàlvula de tres vies mescladora termostàtica de la marca SEDICAL model VMT; i el sistema de protecció antilegionel·la; incloent les proteccions i suports, i tots els accessoris necessaris per garantir la seguretat de la instal·lació, totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.0	0.0	14.01.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	256		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.	01.8	true	SISTEMA DE REGULACIÓ I CONTROL SOLAR PER L'ACS	Subministrament, col·locació i connexió del sistema de regulació i control de la instal·lació de producció d'ACS mitjançant captació d'energia solar tèrmica: el sistema de regulació i control format pel regulador solar de la marca BAXIROCA, amb els accessoris de regulació necessaris, incloent les sondes de temperatura, vàlvules de regulació proporcional de temperatura, els elements de mesura necessaris per garantir la correcta regulació i control de la instal·lació, i 1 comptador de l'energia produïda per la instal·lació solar de la marca SEDICAL model Supercal-739 amb les claus de tall i les sondes de temperatura necessàries. Incloent termòmetres, manòmetres, sondes de temperatura, la seva connexió al quadre elèctric de potència (cablejat, canalitzacions i connexions), i tots els elements i accessoris necessaris per la correcta regulació i control de la instal·lació de producció d'ACS, i recompte de l'energia produïda per la instal·lació solar tèrmica, amb les seves corresponents proteccions i suports, totalment muntat, connexionat, instal·lat i en funcionament.
	1.0	0.0	14.01.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	257		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.	01.9	true	QUADRE ELÈCTRIC	Subministrament, col·locació i connexió del quadre elèctric de potència, maniobra i control, incloent el cablejat, les canalitzacions i connexions necessàries, i els diferents accessoris pel seu correcte funcionament, totalment muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	14.01.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	258		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	1.10	true	SISTEMA D'ACUMULACIÓ SOLAR D'ACS	Subministrament, col·locació i connexió del sistema d'acumulació solar d'ACS: 1 acumulador solars d'ACS vertical d'acer inoxidable amb serpentí intern, de la marca LAPESA model GX-800-M1B (o similar), de 800 litres de capacitat, degudament aïllat, amb boca d'home mínima de DN400, homologat segons la normativa vigent, i dotat de maniguets dièlectrics de protecció de connexions. Incloent les vàlvules de seguretat, les vàlvules de tall, protecció catòdica de la marca GULDAGER segons Norma UNE-EN 12499, i tots els accessoris necessaris pel correcte funcionament del sistema d'acumulació. Connexionat amb tots els elements de la instal·lació i amb tots els elements de seguretat, totalment muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	14.01.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	259		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	2.17	true	CANONADA DE COBRE DE 26x28 mm EXT	Suministre, col·locació i connexió de la canonada de coure de diàmetre 26x28mm per muntatge en exterior, incloent accesoris, soldadures, fixacions, suportació, aïllament reglamentari per exterior segons RITE i recobriment per l'aïllament per l'intempèrie, totalment montada, connexionada i provada.	1.0	0.0	14.02.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	260		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	2.18	true	CANONADA DE COBRE DE 26x28 mm INT	Suministre, col·locació i connexió de la canonada de coure de diàmetre 26x28mm per muntatge en interior, incloent accesoris, soldadures, fixacions, suportació, aïllament reglamentari per interior segons RITE, totalment montada, connexionada i provada.	1.0	0.0	14.02.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	261		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	2.21	true	TUB POLIPROPILÈ DN 75X10,4 ACS INT	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 75x10,4 incloent en el metre lineal, aïllament reglamentari, la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.	1.0	0.0	14.02.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	262		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	2.22	true	TUB POLIPROPILÈ DN 75X10,4 AFS INT	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 75x10,4 incloent en el metre lineal, aïllament reglamentari, la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	14.02.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	263		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	2.23	true	TUB POLIPROPILÈ DN 32X4,4 RETORN ACS INT	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 32x4,4 incloent en el metre lineal, aïllament reglamentari, la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat, (circuit de retorn). 	1.0	0.0	14.02.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	264		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	2.24	true	TUB POLIPROPILÈ DN 32X4,4 AFS INT	Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 32x4,4 incloent en el metre lineal, aïllament reglamentari, la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. 	1.0	0.0	14.02.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	265		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	3.01	true	TREBALLS AUXILIARS	Treballs de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació de producció d'ACS mitjançant energia solar tèrmica, com són l'execució de rases i posterior tapat, realització de forats, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació en perfecte funcionament.	1.0	0.0	14.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	266		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	3.51	true	BANCADA I TREBALLS D'EMPLAÇAMENT	Bancada per a tots els equips de la instal·lació de producció d'ACS a la coberta i sala d'instal·lacions, incloent treballs de transport i col·locació en el seu emplaçament definitiu de tots els elements de la instal·lació, incloent totes les despeses de treballs, contractes a tercers, elevadors, permisos, grues, vigilància, etc.
	1.0	0.0	14.03.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	268		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	4.0	3.03	true	POSADA A PUNT	Posada a punt i en funcionament del sistema de control i regulació, així com del conjunt total de la instal·lació de producció d'ACS mitjançant energia solar tèrmica.	1.0	0.0	14.03.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	267		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	1.01	true	TALLO	Subministrament i col.locació de tallo de 63 mm, normalitzat per la Companyia Subministradora Gas Natural, incloent tub de coure fins clau d'entrada a l'armari de regulació i comptador, soldadura normalitzada, ramal de connexió des del tallo fins el comptador de gas natural, incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris d'unió. Completament muntada, pintada i connexionada, incloent treballs d'execució de rasa, encintat i protecció de ramal de gas i posterior reomplert, tapat i acabat de la rasa. 	1.0	0.0	15.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	270		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	1.02	true	CLAU DE COMPANYIA	Subministrament i col.locació de clau de bola, per tub d'acer de diàmetre 1´´, per entrada de ramal de companyia a armari de regulació i comptador, inclòs els accessoris i elements auxiliars necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	15.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	271		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	1.03	true	ARMARI DE REGULACIÓ I COMPTADOR	Subministrament, muntatge, col.locació i connexió d'armari de regulació (MPB-MPA) i de comptador de gas natural  model A-10U, amb regulador i comptador G-6, situat en un armari d'us exclusiu. En aquesta partida s'inclourà també el subministrament, muntatge i col.locació dels elements necessaris per a la instal.lació com clau de tall a l'entrada, vàlvula de tres vies amb presa per a manòmetre de contrastació, manòmetre, elements de suport, reixes de ventilació superior i inferior, pany homologat per la companyia i materials, accesoris i treballs auxiliars necessaris per que la instal.lació estigui d'acord amb la normativa vigent. Totalment muntat i connexionat.

Nota:

En aquesta partida quedan incloses totes les gestions amb la Companyía Subministradora de gas, així como la sol·licitud, inspecció amb el tècnic corresponent, lliurament de butlletins i posada en funcionament del subministrament de gas.	1.0	0.0	15.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	272		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	1.04	true	CLAU GENERAL INSTAL.LACIÓ	Subministrament i col.locació de clau de bola, general de la instal.lació, per tub d'acer de diàmetre 1´´1/2, a instal·lar a la sortida de l'armari de regulació i comptador, inclòs els accessoris i elements auxiliars necessaris per a la correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	15.01.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	273		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	1.05	true	RAMAL GENERAL EN INST. ENTERRADA	Subministrament, col.locació i connexió de tuberia d'acer de dàmetre 1´´1/2, per ramal general en instal·lació enterrada, des d'armari de regulació i comptador fins façana de la nau, incloent en el metre lineal la part proporcional de soldadura forta per capilaritat, contratub de plàstic per instal·lació enterrada, banda de senyalització superior, elements de subjecció, unió i identificació, així com altres accessoris necessaris per a la  seva correcta instal.lació. Completament muntada, identificada i connexionada.	1.0	0.0	15.01.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	274		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	1.06	true	COMPTADOR PARCIAL I NL-20	Subministrament, muntatge, col.locació i connexió d'armari de comptador i vàlvula de regulació (MPA-BP) incloent vàlvula de regulació NL-20, comptador parcial per al control intern del consum model G-6. En aquesta partida s'inclourà també el subministrament, muntatge i col.locació dels elements necessaris per a la instal.lació com clau de tall a l'entrada, i a la sortida dels elements, manòmetre, elements de suport, reixes de ventilació superior i inferior, pany homologat per la companyia i materials, accesoris i treballs auxiliars necessaris per que la instal.lació estigui d'acord amb la normativa vigent. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	15.01.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	275		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	1.07	true	ELECTROVÀLVULA I DETECTORS DE FUITES	Subministrament, col.locació i connexió d'electrovàlvula de gas (n/o) situada a l'armari del comptador, connectada a una central detectora, a dos detectors de fuites instal·lats a la sala d'instal·lacions de producció d'ACS. Incloent la central detectora, els detectors de fuites, les connexions elèctriques, els elements de suport i connexió i altres accessoris necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. 	1.0	0.0	15.01.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	276		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	2.01	true	TUB COURE 33X35 MM	Subministrament, col.locació i connexió de tuberia de coure de 1,0 mm de gruix i diàmetre 33x35 mm, per ramal d'alimentació a sala d'instal·lacions, incloent en el metre lineal la part proporcional de soldadura forta per capilaritat, els elements de derivació, subjecció, unió i identificació, així com altres accessoris necessaris per a la  seva correcta instal.lació. Completament muntada, pintada i connexionada.	1.0	0.0	15.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	277		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	2.02	true	TUB COURE 20X22 MM	Subministrament, col.locació i connexió de tuberia de coure de 1 mm de gruix i diàmetre 20x22 mm, per ramals d'alimentació individual a l'aparell, incloent en el metre lineal la part proporcional de soldadura forta per capilaritat, els elements de derivació, subjecció, unió i identificació així com altres accessoris necessaris per a la  seva correcta instal.lació Completament muntada, pintada i connexionada.	1.0	0.0	15.02.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	278		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	3.01	true	CLAU DE TALL Cu 33X35 MM	Subministrament i col.locació de clau de pas de la marca ARCO sèrie TER o similar, per a tub de gas de coure de diàmetre 33x35 mm, incloent els accessoris d'unió i connexió i els diferents elements necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. (Clau general sala).	1.0	0.0	15.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	279		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	3.02	true	CLAU DE TALL Cu 20X22 MM	Subministrament i col.locació de clau de pas de la marca ARCO sèrie TER o similar, per a tub de gas de coure de diàmetre 20x22 mm, incloent els accessoris d'unió i connexió i els diferents elements necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. (Claus aparell).	1.0	0.0	15.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	280		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	4.01	true	REIXA METAL.LICA 200X200 MM	Subministrament i col.locació de reixa metàl.lica, de dimensions 200x200 mm o similar, per ventilació inferior i superior de la sala d'instal·lacions, incloent elements de suport i fixació. Totalment muntada i connexionada.	1.0	0.0	15.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	281		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	5.01	true	TREBALLS D'AJUT	Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació de gas natural, tal com la realització i segellat del forats a la paret, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament.	1.0	0.0	15.05.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	282		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	5.02	true	XAPA METÀL·LICA DE PROTECCIÓ	Subministrament i col·locació del conjunt de xapa metàl·lica continua i ventilada en els extrems, per a la protecció mecànica dels ramals de la instal·lació de gas, en el seu pas per zones accesibles i davant dels aparells mòbils. Incloent elements de subjecció, d'unió i colocació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada.	1.0	0.0	15.05.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	283		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	5.0	5.03	true	CONNEXIÓ APARELLS DE GAS	Realització del conjunt de treballs per a connexionar la maquinària a gas a la instal.lació distribuidora de gas. Inclòs el petit material i accessoris necessaris per deixar la instal.lació en perfecte estat de funcionament.	1.0	0.0	15.05.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	284		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	1.01	true	COMPRESSOR DE PISTONS	Subministrament, col.locació i connexió de compressor de pistons, de la marca ATLAS COPCO model LT 10-15/ 475L, de dues etapes, per a una pressió màxima de 15 bars, amb dipòsit de 500 litres. Incloent carcassa insonoritzant, purga de tipus capacitiu, connexions elèctriques, connexió a l'assecador frigorífic, connexions al desguàs, tub de desguàs, elements de subjecció i altres accessoris i elements necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	16.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	286		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	1.02	true	ASSECADOR FRIGORÍFIC	Subministrament, col.locació i connexió d'assecador frigorífic, de la marca ATLAS COPCO model FX-4, amb pantalla digital. Incloent connexions elèctriques, connexió al compressor, connexions al desguàs, tub de desguàs, elements de subjecció i altres accessoris i elements necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	16.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	287		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	1.03	true	DEPURADOR DE CONDENSATS	Subministrament, col.locació i connexió de depurador de condensats, de la marca ATLAS COPCO model OSC 35. Incloent connexions al desguàs, tub de desguàs, elements de subjecció i altres accessoris i elements necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	16.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	288		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	2.01	true	TUB ACER GALVANITZAT 1´´1/2	Subministrament, col.locació i connexió de tuberia d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, amb sistema d'unió tipus pressfitting, per ramal general de distribució en sistema anell tancat, incloent  realització de derivacions tipus ´´coll de cigne´´ i en el metre lineal la part proporcional d'accessoris d'unió, els elements de derivació, subjecció, unió i identificació, així com altres accessoris necessaris per a la  seva correcta instal.lació. Completament muntada, pintada i connexionada.	1.0	0.0	16.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	289		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	2.02	true	TUB ACER GALVANITZAT 3/4´´	Subministrament, col.locació i connexió de tuberia d'acer galvanitzat de diàmetre 3/4´´, amb sistema d'unió tipus pressfitting, per ramals secundaris i baixants, incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris d'unió, els elements de derivació, subjecció, unió i identificació, així com altres accessoris necessaris per a la  seva correcta instal.lació. Completament muntada, pintada i connexionada.	1.0	0.0	16.02.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	290		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	3.01	true	CLAU DE TALL SECTORITZACIÓ 1´´1/2	Subministrament i col.locació de clau de pas de bola, de la marca ARCO o similar, per a tub d'aire comprimit, de diàmetre 1´´1/2, de 25 bars de PN, muntada superficialment, incloent els accessoris d'unió i connexió i els diferents elements necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	16.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	291		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	3.02	true	CLAU DE TALL PER BUIDAT 1´´1/2	Subministrament i col.locació de clau de pas de bola, de la marca ARCO o similar, per a tub d'aire comprimit, de diàmetre 1´´1/2, de 25 bars de PN, per a buidat de la instal·lació, muntada superficialment, incloent els accessoris d'unió i connexió i els diferents elements necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	16.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	292		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.	3.03	true	CONNECTOR  ACOPLADOR	Subministrament i col.locació de connector i acoplador ràpid per a tub d'acer de diàmetre 3/4´´, a instal·lar en els baixants de la instal·lació d'aire comprimit, de 25 bars de PN, muntada superficialment, incloent els accessoris d'unió i connexió i els diferents elements necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.	1.0	0.0	16.3.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	285		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	4.01	true	REIXA METAL.LICA 350X350 MM	Subministrament i col.locació de reixa metàl.lica, de Ddimesnions 350x350 cm o similar, per ventilació inferior i superior de sala de compressor, incloent elements de suport i fixació. Totalment muntada i connexionada.	1.0	0.0	16.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	293		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	5.01	true	TREBALLS D'AJUT	Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació de gas natural, tal com la realització i segellat del forats a la paret, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament.	1.0	0.0	16.05.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	294		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	5.02	true	XAPA METÀL·LICA DE PROTECCIÓ	Subministrament i col·locació del conjunt de xapa metàl·lica continua i ventilada en els extrems, per a la protecció mecànica dels tubs de la instal·lació d'aire comprimit, en el seu pas per zones accesibles. Incloent elements de subjecció, d'unió i colocació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada.	1.0	0.0	16.05.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	295		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	6.0	5.03	true	CONNEXIÓ APARELLS	Realització del conjunt de treballs per a connexionar la maquinària i equips de la instal·Lació d'aire comprimit a la instal.lació distribuidora. Inclòs el petit material i accessoris necessaris per deixar la instal.lació en perfecte estat de funcionament.	1.0	0.0	16.05.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	296		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	1.01	true	BAIXANT PVC M1 110 mm	Subministrament, col·locació i connexió de tuberia d'evacuació de PVC M1 Dn110, de la marca URALITA o similar, per a evacuació interior d'aigües pluvials, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.01.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	297		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		Ml				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	1.02	true	BAIXANT PVC M1 125 mm	Subministrament, col·locació i connexió de tuberia d'evacuació de PVC M1 Dn125, de la marca URALITA o similar, per a evacuació interior d'aigües pluvials, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.01.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	298		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	1.03	true	COL.LECTOR PENJAT TUBERIA PVC M1 160 mm	Subministrament, col·locació i connexió de col·lector per a aigües pluvials, amb tub de PVC M1 Dn160, de la marca URALITA o similar, per a evacuació interior d'aigües pluvials, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.01.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	299		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	1.04	true	COL.LECTOR ENTERRAT TUBERIA PVC M1 250 mm	Subministrament, col·locació i connexió de col·lector enterrat per a aigües pluvials, amb tuberia de PVC M1 Dn250, de la marca URALITA o similar, per a evacuació interior d'aigües pluvials, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.01.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	300		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	1.05	true	COL.LECTOR ENTERRAT TUBERIA PVC M1 315 mm	Subministrament, col·locació i connexió de col·lector enterrat per a aigües pluvials, amb tuberia de PVC M1 Dn315, de la marca URALITA o similar, per a evacuació interior d'aigües pluvials, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.01.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	301		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.01	true	TUBERIA PVC M1 Dn 40 mm.	Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 40, de la marca URALITA o similar, per a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.02.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	302		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.02	true	TUBERIA PVC M1 Dn 50 mm.	Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 50, de la marca URALITA o similar, per a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.02.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	303		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.03	true	TUBERIA PVC M1 Dn 110 mm.	Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 110, de la marca URALITA o similar, per a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.02.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	304		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.04	true	TUBERIA ENTERRADA PVC M1 Dn 110 mm.	Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 50, de la marca URALITA o similar, en instal·Lació enterrada, per a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.
	1.0	0.0	17.02.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	305		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.05	true	TUBERIA PVC M1 Dn 125 mm.	Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 110, de la marca URALITA o similar, per a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.02.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	306		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.06	true	TUBERIA ENTERRADA PVC M1 Dn 125 mm.	Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 50, de la marca URALITA o similar, en instal·Lació enterrada, per a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i connexionat.	1.0	0.0	17.02.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	307		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.07	true	VENTILACIÓ BAIXANTS	Ud. Subministrament col.locació i connexió de vàlvules de ventilació per a baixants, marca ADEQUA model Maxi-Vent o similar, per a tub de diàmetre 125 mm, incloent mecanisme amb diafragma de ventilació intern per evitar el sifonament propi i induit, incloent els elements necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntant de conformitat amb la normativa vigent.
	1.0	0.0	17.02.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	308		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.08	true	CONJUNT DESGUÀS DUTXA	Ud. Subministrament, col·locació i connexió de vàlvula sifònica registrable, per a sifó per a dutxa, de la marca ADEQUA ref. B-IN-31-CT o similar, de PVC de D=50mm., totalment instalat.	1.0	0.0	17.02.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	309		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.09	true	CONJUNT DESGUÀS LAVABO	Ud. Subministrament, col·locació i connexió de conjunt de sifó metàl·lic cromat senzill, tipus botella, per a lavabo, incloent eix de tancament del sifò metàl·lic (no de plàstic), de la marca ADEQUA ref. B-4U-ACR o similar, de PVC de D=40 mm., totalment instalat.	1.0	0.0	17.02.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	310		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.10	true	CONJUNT DESGUÀS AIGÜERA RENTAVAIXELLA	Ud. Subministrament, col·locació i connexió de conjunt de sifó per a aigüera amb presa per a electrodomèstic, de la marca ADEQUA ref. B-44R o similar, de PVC de D=50 mm., totalment instalat.	1.0	0.0	17.02.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	311		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.11	true	CONNEXIÓ ABOCADOR	Ud. Subministrament, col·locació i connexió del conjunt de material necessari per a la correcta connexió de l'abocador al baixant, de la marca ADEQUA, incloent maniguet, junta i altres accessoris necessaris per a la correcta execució. Totalment instal·lat.	1.0	0.0	17.02.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	312		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.12	true	CONNEXIÓ WC	Ud. Subministrament, col·locació i connexió del conjunt de material necessari per a la correcta connexió del wc al baixant, de la marca ADEQUA, incloent maniguet, junta i altres accessoris necessaris per a la correcta execució. Totalment instal·lat.	1.0	0.0	17.02.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	313		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.13	true	CLAVEGUERÓ SIFÒNIC 300X300 mm	Ud. Subministrament i col.locació de clavegueró sifónic 300x300 mm, totalment instal.lat i/ p.p. de material de fixació i medis auxiliars necessaris, segons normativa vigent, (en sales dipòsits acumulació aigua, sales tècniques...)	1.0	0.0	17.02.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	314		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.14	true	CANALETA AMB REIXA TRANSITABLE	Ml. Sumbinistrament, instal·lació i connexió de canaleta d'acer i reixa d'acer galvanitzat, de la marca ACO o similar, inclòs tapa cega, tapa i sortida inferior, elements de subjecció i conexió, i altres accessoris necessaris, connectat a la xarxa de sanejament enterrada.	1.0	0.0	17.02.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	315		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	2.15	true	CANALETA RECOLLIDA DUTXA	Ml. Sumbinistrament, instal·lació i connexió de canaleta d'acer i reixa d'acer inoxidable, per a recollida d'aigües de les dutxes, de la marca ACO o similar, inclòs tapa cega, tapa i sortida inferior, elements de subjecció i conexió, i altres accessoris necessaris, connectat a la xarxa de sanejament enterrada.	1.0	0.0	17.02.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	316		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	3.01	true	DIPÒSIT RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS	Subministrament, col·locació i connexió de dipòsit fabricat en plàstic reforçat amb fibra de vidre (PRFV) per a instal·lació soterrada, de la marca REMOSA, model DRP 40.000, de 40 m3 de capacitat, de diàmetre 2.500 mm i longitud 8.700 mm. incloent dues boques d'home telescòpiques, dues preses de PVD, 1 respirador, boies, 2 nanses d'elevació, sistema d'admissió calmada, sifó sobreeixidor, filtre intern, kit d'extracció flotant, bomba submergible GRUNDOFS, filtre industrial extern amb arqueta telescòpica, controlador electrònic, reixa de protecció anti-animals, sistema de neteja, elements i treballs de connexió al tub d'entrada d'aigües pluvials, a la canonada d'aspiració que connectarà amb l'equip de rentat de vehicles i a la canonada del sobreeixidor, elements de suport i subjecció, part proporcinal de cablejat, canonada de protecció i connexió a la instal·lació elèctrica, part proporcional de canonada d'aigua sanitària, contratub per a instal·lació soterrada i connexió a la instal·lació d'aigua sanitària i altres elements i accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Completament muntat i instal·lat.	1.0	0.0	17.03.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	317		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	3.02	true	INST. DECANTADOR I SEPARADOR D'HIDROCARBURS	Realització dels treballs i subministrament, col·locació i connexió del materal necessari per a la instal·lació de un decantadorde la marca KLINER model SI-DB2-5000, un separador d'hidrocarburs SI-BIODOC2-6  i una arqueta de presa de mostres, que actualment la propietat te instal·lada en un altre edifici i s'instal·larà en el pati de rentat de vehicles. S'inclourà la realització d'una solera de formigó de 20 cm de gruix a la profunditat necessària per a la instal·lació soterrada de l'equip, la realització de la solera superior de formigó, la formació de les arquetes de registre dels equips inclosos el marc i la tapa metàl·lica, i tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. Completament muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	17.03.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	318		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	3.03	true	SEPARADOR D'HIDROCARBURS	Subministrament, col·locació i connexió d'un separador d'hidrocarburs de la marca KLINER model CE 5 MG/L amb decantador V100 per a un cabal tractat de 6 l/s  i una arqueta de presa de mostres, a instal·lar en el moll de càrrega i descàrrega. S'inclourà la realització d'una solera de formigó de 20 cm de gruix a la profunditat necessària per a la instal·lació soterrada de l'equip, la realització de la solera superior de formigó, la formació de les arquetes de registre dels equips inclosos el marc i la tapa metàl·lica, i tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. Completament muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	17.03.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	319		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	3.04	true	ARQUETA DE REGISTRE	Realització dels treballs i subministrament, col·locació i connexió del materal necessari per a construcció de pericó de pas amb tapa registrable, de dimensions 600x600 mm de dimensions interiors i la profunditat requerida per l'enterrament de la instal·lació, realitzada amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. Inclòs marc per a tapa, tapa completament estanca, passamurs i tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. Completament muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	17.03.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	320		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	3.05	true	ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES	Realització dels treballs i subministrament, col·locació i connexió del materal necessari per a construcció d'arqueta de presa de mostres, amb tapa registrable, de dimensions 1000x1000 mm de dimensions interiors i la profunditat requerida per l'enterrament de la instal·lació, realitzada amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. Inclòs marc per a tapa, tapa completament estanca, passamurs i tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall, a instal·lar en el conducte general a la sortida de la nau de la instal·lació de fecals i de la instal·lació de pluvials. Completament muntat, connexionat i en funcionament.


	1.0	0.0	17.03.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	321		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	4.01	true	ARQUETA SIFÒNICA	Realització dels treballs i subministrament, col·locació i connexió del materal necessari per a construcció d'arqueta sifònica, amb tapa registrable, de dimensions 1000x1000 mm de dimensions interiors i la profunditat requerida per l'enterrament de la instal·lació, realitzada amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. Inclòs marc per a tapa, tapa completament estanca, passamurs i tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. A instal·lar en el conducte general a la sortida de la nau de la instal·lació de fecals i de la instal·lació de pluvials, prèvia a la connexió amb la instal·lació existent. Completament muntat, connexionat i en funcionament.	1.0	0.0	17.04.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	322		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	4.02	true	CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ EXISTENT	Realització de treballs i subministrament, col·locació i connexió del material necessari per a la connexió de la instal·lació de sanejament del nou edifici (amb canonades i accessoris de diàm. 315mm per a aigües pluvials i de diàm. 125 mm per a aigües fecals) a la xarxa de sanejament existent (separativament aigües fecals i aigües pluvials). Incloent comprovació de l'estat de la connexió existent, reparació i reposició en cas necessari, treballs de connexió, segellat i proves d'estanqueïtat. Totalment muntat i connexionat.




	1.0	0.0	17.04.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	323		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	5.01	true	COLLARINS INTUMESCENTS	Subministrament i col.locació del conjunt de collarins intumescents, marca PROMAT model Promastop Unicollar, a disposar en els tubs de sanejament Dn 160 mm (pluvials) quan travessin diferents sectors d'incendi, incloent els elements de subjecció i connexió i accessoris necessaris per a la correcta instal·lació segons plànol de sanejament i plànols de sectors d'incendi del projecte d'Annexe d'Incendis. Totalment muntats i col·locats.	1.0	0.0	17.05.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	324		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	7.0	5.02	true	AJUTS D'OBRA	Realització dels treballs d'ajuda d'obra per a tasques auxiliars a la instal·lació, tals com la realització i posterior segellat de forats, rases i altres treballs necessaris per deixar la instal·lació de sanejament en estat correcte i en funcionament. 	1.0	0.0	17.05.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	325		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	225	5T70	true	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt,<=25cm	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	1.0	0.0	E2255T70	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	478		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	E41	2Q62	true	Barret a/entrada aire p/xemeneia col.,DN=175mm,doble paret,1.4301 (AISI 304)/1.4301 (AISI 304),UNE-E	Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 175 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	1.0	0.0	EE412Q62	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	617		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	EPEM01	000	true	Porta alumini lacat Ral 6005,2bat.,180x210cm,perf.preu mitjà,col.	Porta d'alumini lacat Ral 6005, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x210 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà.	1.0	0.0	FEPEM01000	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-08	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FEPEM	003	true	Fulla fixa alumini lacat color 6005 90x210cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral 6005, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	1.0	0.0	EFEPEM003	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	623		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	66A	B090	true	Mampara div.cabines sanit. l:160cm, h:205cm, tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox.	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.	1.0	0.0	E66AB090	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	541		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	66A	A200	true	Mòdul frontal cabina san:porta+lateral fix l:90cm h:205cm, tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox.	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.	1.0	0.0	E66AA200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	537		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	66A	B070	true	Mampara div.cabines sanit. l:140cm, h:205cm, tauler HPL g:13mm+ferramenta acer inox.	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.	1.0	0.0	E66AB070	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	540		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	12C	AAAA	true	Amort.dia plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,long.=9,8,carr.227kg 700x245x245 cm,pe	Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm.
Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa.	1.0	0.0	K12CAAAA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	672		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		dia				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	AZP	B110	true	Mec.antipànic 1 fulla accionam. pressió,1 punt de tancament mecanisme vist,UNE-EN 1125 instal·lat	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.	1.0	0.0	EAZPB110	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	603		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	8	.01	true	LÍNIA	Subministre i col.locació de línia amb conductors de coure de 3x25+16+TT de 0,61 kW tipus Afumex, segons norma CPR. Totalment muntada i connexionada. 	1.0	0.0	18.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	8	.02	true	CANALITZACIÓ	Subministre i col.locació de canalització amb tub rígid de 50 mm. de diàmetre, incloent la part proporcional de fixacions, caixes de derivació i diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació i funcionament. Totalment muntat i connexionat. 	1.0	0.0	18.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	8	.03	true	PANNELLS FOTOVOLTAICS	Subministre i col.locació, de placa solar fotovoltaica, de la marca KRANNICH SOLAR-AXITEC, tipus AC-280P/156-60S de 280 Wp, vidre blanc templat de 3,2 mm de baixa reflexió, 60 cel.lules poliocristalines d'alt rendiment 156x156 mm (6´´), marc d'alumini adonitzat de 35 mm, de dimensions 1640x992x35 mm i 18,0 kg de marc. Incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació i funcionament. Totalment muntat i en funcionament.	1.0	0.0	18.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	8	.04	true	INVERSOR	Subministre i col.locació, d'Inversor de la marca KRANNICH SOLAR-SMA, tipus SUNNY TRIPOWER 156000TL,  de 25.550 W, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació i funcionament. Totalment muntat i en funcionament. 	1.0	0.0	18.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	8	.05	true	CANALITZACIÓ I CABLEJAT PER COBERTA	Subministre i col.locació per a cada edifici, del conjunt de cablejat, canalitzacions, equips, connectors, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació i funcionament. Totalment muntat i connexionat. 	1.0	0.0	18.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	8	.06	true	ESTRUCTURA	Subministre i col.locació de triangles, guies, suports per les plaques, estructura tubs de reforç, incloent-hi diferents accessoris necessaris per a la seva correcta instal.lació i funcionament. Totalment muntat i connexionat. 	1.0	0.0	18.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-15	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	9	.01	true	DIPÒSIT 15.000L	Subministrament, col·locació i connexió de dipòsit de doble paret, en acer interior/exterior d'eix cilíndric horitzontal per a instal·lació aèria, de 15.000L de capacitat, marca APLIECO model DSA15, de dimensions 1.910 mm de diàmetre i 5.785 mm de longitud, amb acabat exterior anticorrosiu amb poliuretà blanc brillant. Incloent els següents equipaments:
- Estructura de recolzament, tubuladures en boca d'home.
- Sistema de detecció de fuites per buit
- Conjunt de venteig 400mm-2´´ amb tallafocs amb reixa incorporada
- Conjunt d'aspiració 1´´ amb vàlvula de peu de retenció amb filtre i clau de tall
- Boca de càrrega 3´´ VK-80 de llautó amb cadena a la tapa
- Sistema de mesura amb rellotge indicador amb tub guia o regleta
- Detector de sobreomplert
- Aliviador de pressió
S'inclouràn en aquesta partida els elements de suport i subjecció, connexionat de totes les canonades i altres elements i accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Completament muntat, instal·lat i en funcionament.	1.0	0.0	19.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	326		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	9	.02	true	PROTECCIÓ CONTRA-IMPACTES	Subministrament, muntatge i col·locació d'estructura metàl·lica, realitzada amb tub rectangular, per a la protecció contra-impactes del dipòsit, proveïda d'escala metàl·lica amb graons antilliscants i barana de seguretat per accés a la boca d'home i suport per poder penjar la mànega surtidor i l'extintor. S'inclouràn en aquesta partida els elements i accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Completament muntada i instal·lada.	1.0	0.0	19.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	327		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	9	.03	true	SORTIDOR GASOIL	Subministrament, col·locació i connexió d'equip de bombeig amb sortidor de la marca APLIECO model MINI 88K-130, realitzat en acer inoxidable acabat amb pintura epòxica resistent a la intempèrie, incoent bomba AG-88 0,74 kW autoaspirant excèntrica de cabal 70-80 l/min, vàlvula by-pass de recirculació, equip mesurador model MGE-80A,tub racorat de 4 m de longitud, pistola automàtica, connectors i vàlvula de fons. S'inclouràn en aquesta partida els elements de suport i subjecció, connexionat elèctric, connexionat de totes les canonades i altres elements i accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Completament muntat i instal·lat.	1.0	0.0	19.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	328		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		UT				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Q71	2B62	true	Columna moble cuina 600x600mm h=2200mm,2prestatges+2portes,aglomerat laminat estratificat,preu mitjà	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EQ712B62	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	651		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Q11	U010	true	Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient fusta envernissada	Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada	1.0	0.0	EQ11U010	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Q9G	U020	true	Mòdul guixeta 180x30x50cm,2 portes,HPL	Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals	1.0	0.0	EQ9GU020	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	652		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Q9G	U030	true	Mòdul guixeta 180x30x50cm,3 portes,HPL	Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals	1.0	0.0	EQ9GU030	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	552	32A1	true	Claraboia parabòlica practic.,2làm.metacrilat,buit 100x100cm,+ sòcol prefab.,col.fix.mecàniques	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E55232A1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	520		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M11	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,2corred. 195x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a un buit d'obra aproximat de 195x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM11	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	634		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	6ME	1470	true	Mur cortina perfils horitz./vert.vistos alum.lacat,Inèr.=200-1000cm4,fixats estructura	Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, fixats amb elements específics a l'estructura.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants i les fixacions dels travessers.	1.0	0.0	E6ME1470	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M02	true	Mur cortina perfils horitz./vert.vistos alum.lacat,Inèr.=200-1000cm4,fixats estructura	Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, fixats amb elements específics a l'estructura. Inclou estrutura superior de tubs d'acer per a collat a vigues de formigó.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants i les fixacions dels travessers.	1.0	0.0	EFINFEFEM02	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	625		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M03	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,2corred.,2bat 280x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a un buit d'obra aproximat de 280x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM03	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	626		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M04	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,4corred.2carrils,590x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 590x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM04	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	627		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M05	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,2corred.,2bat 240x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a un buit d'obra aproximat de 240x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM05	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	628		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M07	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,1fixa,120x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM07	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	630		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M06	true	Finestra alumini RPT,3corred.2carrils,335x0,60cm,preu alt,classif.3 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat 7022 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 335x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM06	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	629		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M08	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,1fixa,90x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 90x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM08	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	631		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Q9G	U060	true	Mòdul guixeta 180x30x30cm,6 portes,HPL	Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 30 cm de fons, amb sis portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals	1.0	0.0	EQ9GU060	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	653		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Q9G	U0BA	true	Mòdul guixeta 180x30x50cm,2 portes,HPL+banc	Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dos portes, i un banc de 35x30cm construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals	1.0	0.0	EQ9GU0BA	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	654		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Q11	U099	true	Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient HPL, 150x60	Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de HPL de 150x60cm i 42cm d'alçada amb tauler HPL de 13mm color a escollir, fixada a estructura tubular d'acer de 35x35mm de secció pintada amb resina de epoxi/polièster, inclou accessoris de muntatge.	1.0	0.0	EQ11U099	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	648		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	BA2	4511	true	Marca vial transv.contínua P-RR, 40cm, pint.acrílica, màq.manual	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.	1.0	0.0	FBA24511	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	BA3	1511	true	Marca vial superficial P-RR, pint.acrílica, màq.manual	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el paviment.Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.	1.0	0.0	FBA31511	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	663		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9M1	011M	true	Pavim.cont.resines,1 capa base,1capa acabat	Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%	1.0	0.0	E9M1011M	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Y01	1322	true	Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix B1+llisc.C6	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.	1.0	0.0	EY011322	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	657		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Y02	1312	true	Formació encast petits elem.paret maó for.,m.man.,collat guix B1+llisc.guix C6	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EY021312	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	658		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	Y03	E000	true	Forat equips.diamant,llosa massissa form.arm.,D=150-200mm,F<=350mm	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	EY03E000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	659		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	Y31	1620	true	Passamurs PVC D=90mm,long.<=1m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	KY311620	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	701		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	Y03	U002	true	Cala en sostre p/pas d'instal.,barrina aire	Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de perforació d'aire	1.0	0.0	KY03U002	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	700		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	A	JUT	FUST	true	Ajut fust alum, fusta i serralleria	Ajut a oficis de fusteria i serralleria, collat de perfils, subestructures, bastiments, montants, etc.	1.0	0.0	AJUTFUST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	473		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	S	EGIS	ALT1	true	Mesures de seguretat i salut per a la realització de les obres	Conjunt de mesures de seguretat i salut per a la realització de les obres segons estudi de seguretat i salut complementari. Inclou proteccions individuals, colectives e instal·lacions per al benestar.	1.0	0.0	SEGISALT1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	705		false	2017-07-18	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	R	ESI	DOO1	true	Residus construcció 	Residus construcció segons Estudi de gestió de residus	1.0	0.0	RESIDOO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	704		false	2017-07-18	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	J	DV1	4215	true	Mitja jornada p/prova estanquitat total fum,instal.evacuació+ventil.	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons CTE/DB-HS Secció 5	1.0	0.0	JDV14215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	671		false	2017-06-29	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	J	060	770A	true	Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	1.0	0.0	J060770A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	true	0				false	false	true	668		false	2017-07-15	2017-11-23	PO		16033	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	F	BA1	E311	true	Marca vial long.contínua P-R, 10cm, pint.acrílica, polvorització	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.	1.0	0.0	FBA1E311	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	662		false	2017-09-16	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	552	12G1	true	Claraboia parabòlica fixa,2làm.metacrilat,buit 160x160cm,+ sòcol prefab.,col.fix.mecàniques	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 160x160 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E55212G1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	NEDI	F001	true	Enderroc edifici garatge mitjans mecànics	Enderroc edifici garatge mitjans mecànics	1.0	0.0	ENEDIF001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	0		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	211	1495	true	Enderroc edificac.aïllada,30-250m3,,h=4m,acer,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.ma	Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.	1.0	0.0	E2111495	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M09	true	Fulla fixa alumini lacat color 7022,310x120cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral 7022, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 310x120 cm, formada per una fulla fixa de 183cm i una fulla corredera de 110cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	1.0	0.0	EFINFEFEM09	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	632		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M10	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,2corred.,2bat 225x60cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a un buit d'obra aproximat de 225x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM10	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	633		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M12	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,5 fixa,575x120cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb 5 fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 575x120 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM12	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	635		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	FINFEFE	M13	true	Finestra alumini RPT lacat 7022,1fixa,70x120cm,preu mitjà,classif.2 6A C2,s/persiana	Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 70x120 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.0	0.0	EFINFEFEM13	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	636		false	2017-09-06	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		u				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.0	1.10	true	ARQUETA	Subministrament i col.locació d'arquetes estanques de 580x582x580, amb tapa estanca de la marca HIDROSTANK, incloent pre excavació, recomplert, i diferents accessoris per a la seva correcta funcionament. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	10.01.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	11		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.1	0.11	true	TUB SOTERRAT	Subministrament i col.locació de tub de poliolefina de la marca AISCAN o similar tipus DP, homologat i de diametre 110 mm, incloent excavacions, senyalització, reomplert, compactació acabat amb formigó, i diferents accessoris per a la seva correcta funcionament. Completament muntat i connexionat.
	1.0	0.0	10.10.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	84		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	0.03.0	1.14	true	3X6+6+6 T + TUB Fe	Subministrament i col.locació  del conjunt de mànega de secció 3x6+6+6 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent canalització de superfície amb tub de Fe de 32 mm, 10 caixes de superfície estanques amb fusibles, prensatapes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.  	1.0	0.0	10.03.01.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	false	0				false	false	true	54		false	2017-09-18	2017-11-23	PO		170913_3953	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		ML				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	8334	true	Enderroc biga o bigueta,form.arm.,mà+compress.càrrega manual	Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K2148334	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-11-09	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	214	8134	true	Enderroc pilar,form.arm.,mà+compress.càrrega manual	Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K2148134	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-11-09	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1	400	99	false	Enderroc biga o pilar,form.arm.,màquina.càrrega mecànica	Enderroc d'element prefabricat de formigó armat biga o pilar, desmontatge amb grúa de l'element, trocejat i abocat a camió o contenidor;  inclou elements auxiliars d'apuntalament dels elements.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus.	1.0	0.0	140099	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	269		false	2017-11-09	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	231	115A	true	Apuntalament+estreb.cel ob.,h<=3m,puntal,100% prot.	Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 100%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	E231115A	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	0		false	2017-11-09	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	9Z2	A100	true	Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	1.0	0.0	E9Z2A100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	586		false	2017-11-09	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	21Q	U500	true	Desmuntatge mobiliari,m.manual,aplec p/reutilització	Desmuntatge de mobiliari, mampares, cortines,etc. amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització a nau contigua, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor	1.0	0.0	K21QU500	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	691		false	2017-11-09	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m3				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	K	219	D2A0	true	Desmunt.paviment empost.+enllatat,m.man.,net+apl.p/reutilitz.,càrrega manual	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1.0	0.0	K219D2A0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	true	0				false	false	true	683		false	2017-11-09	2017-11-23	PO		ITeC Banc BEDEC 2017.bc3	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		m2				0.0	0.0	0.0	0.0
	1	E	443	512G	true	Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,galv.,col.obra carg.	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tractament galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb unió cargolada.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1.0	0.0	E443512G	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	true	0				false	false	true	493		false	2017-09-04	2017-11-23	PO		16035	0.0	0.0		16035	0	0.0	0.0		kg				0.0	0.0	0.0	0.0

	PCO_SIS_ID	PCO_1_TEL_ID	PCO_1_FAM_ID	PCO_1_PAR_ID	PCO_2_TEL_ID	PCO_2_FAM_ID	PCO_2_PAR_ID	PCO_Amidament	PCO_Import	PCO_CPC	PCO_CPC_PERC
	1	4	45C	BB63	K	45C	A7C4	0.26	0.0		0.0
	1	4	45C	BB63	K	4BC	3000	20.0	0.0		0.0
	1	4	45C	BB63	K	4DC	BD02	2.3	0.0		0.0
	1	E	AP	EU01	K	443	5111	90.0	0.0		0.0
	1	2	951	2811	F	921	201J	0.25	0.0		0.0
	1	2	951	2811	F	936	5H11	0.2	0.0		0.0
	1	2	951	2811	F	9H1	1351	0.138	0.0		0.0
	1	2	951	2811	F	9J1	2E40	1.0	0.0		0.0
	1	E	PVFEPE	M01	E	AMW	1001	1.0	0.0		0.0
	1	1	400	99	E	231	115A	10.0	0.0		0.0
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	1	5	10		true
	1	5	11		true
	1	5	12		true
	1	5	13		true
	1	5	14		true
	1	5	15		true
	1	5	16		true
	1	5	17		true
	1	5	18		true
	1	5	19		true
	1	5	20		true
	1	5	21		true
	1	5	22		true
	1	5	23		true
	1	5	24		true
	1	5	25		true
	1	5	26		true
	1	5	27		true
	1	5	28		true
	1	5	29		true
	1	5	30		true
	1	5	31		true
	1	5	32		true
	1	5	33		true
	1	5	34		true
	1	5	35		true
	1	5	36		true
	1	5	37		true
	1	5	38		true
	1	5	39		true
	1	5	40		true
	1	5	41		true
	1	5	42		true
	1	5	43		true
	1	5	44		true
	1	5	45		true
	1	5	46		true
	1	5	47		true
	1	5	48		true
	1	5	51		true
	1	5	52		true
	1	5	53		true
	1	5	54		true
	1	5	61		true
	1	5	62		true
	1	5	63		true
	1	5	71		true
	1	5	72		true
	1	5	91		true
	1	5	92		true
	1	6	01		true
	1	6	02		true
	1	6	03		true
	1	6	04		true
	1	6	05		true
	1	6	06		true
	1	6	07		true
	1	6	08		true
	1	6	09		true
	1	2	13		true
	1	2	14		true
	1	2	15		true
	1	2	16		true
	1	2	17		true
	1	2	18		true
	1	2	19		true
	1	2	21		true
	1	2	22		true
	1	2	23		true
	1	2	24		true
	1	2	25		true
	1	2	26		true
	1	2	27		true
	1	2	28		true
	1	2	29		true
	1	2	30		true
	1	2	31		true
	1	2	32		true
	1	2	33		true
	1	2	41		true
	1	2	42		true
	1	2	43		true
	1	2	44		true
	1	2	45		true
	1	2	46		true
	1	2	47		true
	1	2	50		true
	1	2	51		true
	1	2	52		true
	1	2	60		true
	1	2	40		true
	1	3	34		true
	1	3	35		true
	1	4	0P		true
	1	4	0Q		true
	1	4	0R		true
	1	4	0S		true
	1	4	0T		true
	1	4	0U		true
	1	4	0V		true
	1	4	0W		true
	1	4	0X		true
	1	4	0Y		true
	1	4	0Z		true
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	Camp	Tipus	Longitud	Descripcio
	BNC_BancReferencia	Text	15	Codi del banc de referència del banc actual
	BNC_CoefMaDObra	Double	8	Coef. corrector aplicat als ES de mà d'obra
	BNC_CoefMaquinaria	Double	8	Coef. corrector aplicat als ES de maquinària
	BNC_CoefMaterial	Double	8	Coef. corrector aplicat als ES de material
	BNC_DC	Byte	1	Banc Paramètric
	BNC_DD	Byte	1	Banc Paramètric
	BNC_DI	Byte	1	Banc Paramètric
	BNC_DirectoriFIE	Text	255	Banc Paramètric
	BNC_DM	Byte	1	Banc Paramètric
	BNC_DN	Byte	1	Banc Paramètric
	BNC_DP	Byte	1	Banc Paramètric
	BNC_DR	Byte	1	Banc Paramètric
	BNC_DS	Byte	1	Banc Paramètric
	BNC_IndBancReferenciaMod	Boolean	1	NO USAT
	BNC_IndSisquilloOrigenMod	Boolean	1	NO USAT
	BNC_NomDLL	Text	20	Banc Paramètric
	BNC_OrdreJerarquic	Boolean	1	NO USAT
	BNC_PerDespesesIndirectes	Double	8	% desp. indirectes a aplicar a les PO amb justificació
	BNC_ProgramaEmisor	Text	30	Banc Paramètric
	BNC_RecalculAutomatic	Boolean	1	Flag de SI/NO al recàcul automàtic
	BNC_RecalculPendent	Boolean	1	Flag de recàlcul pendent
	BNC_Redactor	Text	60	Banc Paramètric
	BNC_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	BNC_SisquilloOrigen	Text	15	NO USAT
	BNC_TipusBanc	Long	4	Tipus de banc (treball, de referència...)
	BNC_Versio	Text	30	Banc Paramètric
	CAL_Descripcio	Text	50	Descripció del calendari
	CAL_ID	Long	4	Identificador de calendari
	CAL_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	CAM_Factor	Double	8	Factor de conversión de moneda origen a moneda destino.
	CAM_MON_Id1	Byte	1	Identificador de moneda origen.
	CAM_MON_Id2	Byte	1	Identificador de moneda destino.
	CES_Descripcio	Text	50	Descripció de l'estructura
	CES_ID	Text	15	Identificador de l'estructura
	CES_PLT_ID	Text	15	Identificador de plantilla
	CLI_Additiu	Double	8	Ídem per extrapolació additiva
	CLI_AdditiuCAA	Double	8	Ídem per extrapolació additiva amb CAA
	CLI_AmidamentDetallat	Boolean	1	Indicador d'amidament detallat de la quantitat certificada
	CLI_AmidamentDetallatExt	MEMO	0	Amidament detallat de la quantitat certificada per la línia de seguiment.
	CLI_AmidDetallatOrigen	Boolean	1	Indica si l'amidament detallat ha de ser mostrat com "A Origen" o com "Periòdic"
	CLI_Certificacio	Double	8	Amidament certificat
	CLI_CertificacioAnterior	Double	8	Indica la certificació "A Origen" del primer període anterior amb certificació per aquesta línia. NO USAT.
	CLI_CertificacioCAA	Double	8	Amidament certificat amb CAA
	CLI_CPR_ID	Long	4	Identificador (número) de certificació
	CLI_Estimacio	Double	8	Amidament final estimat a certificar
	CLI_EstimacioCAA	Double	8	Amidament final estimat a certificar amb CAA
	CLI_EstimacioConfirmada	Boolean	1	Indicador de que l'usuari ha confirmat ha introduït o confirmat l'estimació final
	CLI_LIN_ID	Text	3	Identificador de la línea de pressupost a certificar
	CLI_NIV_ID	Long	4	Identificador d'activitat pare de la línea de pressupost a certificar
	CLI_PressupostCAA	Double	8	Amidament pressupostat amb coeficient d'adjudicació aplicat (CAA)
	CLI_Proporcional	Double	8	Amidament final estimat a certificar obtingut per extrapolació proporcional
	CLI_ProporcionalCAA	Double	8	Amidament final estimat a certificar obtingut per extrapolació proporcional amb CAA
	CLI_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	CLI_SituacioAdministrativa	Byte	1	Indica si la linia te increment d'amidament, Està no aprovada, està aprovada o Liquidada
	CLI_Teoric	Double	8	Amidament teòric certificat
	CLI_TeoricCAA	Double	8	Amidament teòric certificat amb CAA
	CNI_Additiu	Double	8	Ídem per extrapolació additiva (acumulat dels seus fills)
	CNI_AdditiuCAA	Double	8	Ídem per extrapolació additiva amb CAA (acumulat dels seus fills)
	CNI_Certificacio	Double	8	Import certificat (acumulat dels seus fills)
	CNI_CertificacioAnterior	Double	8	Import del primer període certificat anterior a l'actual. NO USAT.
	CNI_CertificacioCAA	Double	8	Import certificat amb CAA (acumulat dels seus fills)
	CNI_CPR_ID	Long	4	Número de certificació
	CNI_Estimacio	Double	8	Import final estimat a certificar (acumulat dels seus fills)
	CNI_EstimacioCAA	Double	8	Import final estimat a certificar amb CAA (acumulat dels seus fills)
	CNI_NIV_ID	Long	4	Identificador del node a certificar del pressupost
	CNI_PressupostCAA	Double	8	Import pressupostat amb coeficient d'adjudicació aplicat (CAA)
	CNI_Proporcional	Double	8	Import final estimat a certificar obtingut per extrapolació proporcional (acumulada dels seus fills)
	CNI_ProporcionalCAA	Double	8	Import final estimat a certificar obtingut per extrapolació proporcional amb CAA (acumulada dels seus fills)
	CNI_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	CNI_Teoric	Double	8	Import teòric certificat (acumulat dels seus fills)
	CNI_TeoricCAA	Double	8	Import teòric certificat amb CAA (acumulat dels seus fills)
	CPL_CPR_ID	Long	4	Identificador (número) de certificació
	CPL_Import	Double	8	Import certificat del pla en la certificació
	CPL_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	CPL_VPL_ID	Long	4	Identificador de versió del pla
	CPR_Adjudicatari	Text	255	Adjudicatari
	CPR_CertAOrigen	Boolean	1	Indicador de si la certificació és "A Origen"
	CPR_CertIniciada	Boolean	1	Indicador de si la certificació està iniciada
	CPR_CertTancada	Boolean	1	Indicador de si la certificació està tancada
	CPR_CoefBaixa	Double	8	Coeficient d'adjudicació
	CPR_CoeficientRevisioPreus	Double	8	Coeficient de revisió de preus
	CPR_DataCert	Date/Time	8	Data de la certificació (sol coincidir amb el dia del consell)
	CPR_DataFinal	Date/Time	8	Data final del període de certificació
	CPR_DataInici	Date/Time	8	Data inici del període de certificació
	CPR_FormatDataCert	Text	50	Format de la data de certificació
	CPR_FRP_BOE_CNC	Text	3	Procedència de la fórmula (BOE o CNC)
	CPR_FRP_ID	Long	4	Codi de la fórmula de revisió de preus
	CPR_ID	Long	4	Número de certificació (Únic per Unitat de Control)
	CPR_ImprevistosActuals	Double	8	Import dels imprevistos actuals
	CPR_ImprevistosInicials	Double	8	Import dels imprevistos inicials
	CPR_IRP_ANY	Long	4	Codi (any) de l'índex de la revisió de preus (tipus Mes&Any)
	CPR_IRP_BOE_CNC	Text	3	Procedència de l'índex (BOE o CNC)
	CPR_IRP_MES	Integer	2	Codi (mes) de l'índex de la revisió de preus (tipus Mes&Any)
	CPR_NumDecimalsCoef	Long	4	Decimals significatius del coeficient
	CPR_PerSenseRevisio	Double	8	Percentatge sense dret a revisió de preus
	CPR_RecalculPendentCert	Boolean	1	Indicador de si està pendent el recàlcul de les certificacions. NO USAT. Sempre està recalculat.
	CPR_RecalculPendentDesv	Boolean	1	Indicador de si està pendent el recàlcul de les desviacions. NO USAT. Sempre està recalculat.
	CPR_RevisioPreus	Boolean	1	Indicador de si s'aplica revisió de preus
	CPR_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control.
	CPR_UltimFull	MEMO	0	Text variable per l'Últim Full per signatures
	CTA_CPR_ID	Long	4	Identificador (número) de certificació
	CTA_Durada	Long	4	Durada total de la tasca en aquest moment
	CTA_Import	Double	8	Import certificat de la tasca en la certificació
	CTA_PerAvans	Integer	2	Percentage d'avenç de la tasca en aquest moment
	CTA_PerImport	Integer	2	Percentatge certificat respecte l'import total assignat a la taca en aquest moment
	CTA_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	CTA_TAS_ID	Long	4	Identificador de tasca del pla
	CTA_VPL_ID	Long	4	Identificador de versió del pla
	CTE_Apartat	MEMO	0	Condició tècnica
	CTE_CompressSize	Long	4	Mida de l'arxiu comprimit
	CTE_Descripcio	Text	50	Descripció identificativa de la condició tècnica
	CTE_ELE_PAR_ID	Text	4	Identificador d'element o partida (a blancs si la condició tècnica és per una família)
	CTE_FAM_ID	Text	3	Identificador de família
	CTE_OriginalSize	Long	4	Mida original de l'arxiu de condicions tècniques
	CTE_Procedencia	Text	15	Codi de la unitat de control de la que prové la condició tècnica
	CTE_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	CTE_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus d'element
	CTL_CPR_ID	Long	4	Identificador (número) de certificació
	CTL_Import	Double	8	Import certificat
	CTL_LIN_ID	Text	3	Identificador de línia del pressupost
	CTL_NIV_ID	Long	4	Identificador de nivell del pressupost
	CTL_PerAssignat	Double	8	% Assignat ajust certificació
	CTL_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	CTL_TAS_ID	Long	4	Identificador de tasca del pla
	CTL_VPL_ID	Long	4	Identificador de versió del pla
	CTM_AMBIT	Byte	1	Identificador de l'ambit geogràfic
	CTM_Apartat	MEMO	0	Plec per aquest àmbit
	CTM_ELE_PAR_ID	Text	4	Identificador de l'element constructiu
	CTM_FAM_ID	Text	3	Identificador de familia
	CTM_SIS_ID	Long	4	Identificador d'unitat de control
	CTM_TEL_ID	Text	1	Identificador del tipus d'element
	CUF_CPR_ID	Long	4	Identificador de certificació
	CUF_ID	Integer	2	Identificador de número de línia (Únic per Unitat de Control)
	CUF_Per	Boolean	1	Indicador de percentatge (0-import/1-percentatge)
	CUF_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control.
	CUF_Texte	Text	30	Text de la línia.
	CUF_Valor	Double	8	Valor de la línia (import o percentatge)
	DAG_CapAssDO	Text	50	Nom del cap de l'empresa d'assist. tèc. a la Direcció d'Obra
	DAG_CapObra	Text	50	Nom del cap d'obra
	DAG_Constructora	Text	50	Descripció de la constructora de l'obra
	DAG_DelegatObra	Text	50	Nom del delegat d'obra
	DAG_EmpresaAssCC	Text	50	Empresa d'assistència tècnica al Control de Qualitat
	DAG_EmpresaAssDO	Text	50	Empresa d'assistència tècnica a la Direcció d'Obra
	DAG_EmpresaAutoCC	Text	50	Empresa del AutoControl de Qualitat
	DAG_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	DAG_TipusObra	Text	50	Descripció del tipus de l'obra
	DCE_Data	Date/Time	8	Data de la certificació
	DCE_ID	Byte	1	Identificador de la data de certificació
	DCE_MaxPrevist	Double	8	Màxim previst de certificar en la data actual
	DCE_MinPrevist	Double	8	Mínim previst de certificar en la data actual
	DCE_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	DCE_VPL_ID	Long	4	Identificador de versió del pla
	DCO_Descripcio	Text	50	Descripció de la funció de distribució
	DCO_ID	Long	4	Identificador de la funció de distribució de costos
	DCO_PerAvans1	Byte	1	Percentatge d'avenç 1
	DCO_PerAvans10	Byte	1	Percentatge d'avenç 10
	DCO_PerAvans2	Byte	1	Percentatge d'avenç 2
	DCO_PerAvans3	Byte	1	Percentatge d'avenç 3
	DCO_PerAvans4	Byte	1	Percentatge d'avenç 4
	DCO_PerAvans5	Byte	1	Percentatge d'avenç 5
	DCO_PerAvans6	Byte	1	Percentatge d'avenç 6
	DCO_PerAvans7	Byte	1	Percentatge d'avenç 7
	DCO_PerAvans8	Byte	1	Percentatge d'avenç 8
	DCO_PerAvans9	Byte	1	Percentatge d'avenç 9
	DCO_PerImport1	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 1
	DCO_PerImport10	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 10
	DCO_PerImport2	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 2
	DCO_PerImport3	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 3
	DCO_PerImport4	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 4
	DCO_PerImport5	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 5
	DCO_PerImport6	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 6
	DCO_PerImport7	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 7
	DCO_PerImport8	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 8
	DCO_PerImport9	Byte	1	Percentatge de l'import respecte l'avenç 9
	DCO_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	DCO_VPL_ID	Long	4	Identificador de versió del pla
	DIA_BD	Text	255	Base de dades del traspàs
	DIA_Car_Des	Text	1	Càrrega/Descàrrega
	DIA_CodiOriginal	Text	15	Codi Sisquillo (Unitat de Control) original
	DIA_CodiTraspassat	Text	15	Codi Sisquillo  (Unitat de Control) Traspassat
	DIA_Data	Date/Time	8	Data del traspàs
	DIA_Descripcio	Text	50	Descripció Sisquillo (Unitat de Control)
	DIA_Hora	Date/Time	8	Hora del traspàs
	DIA_Propietari	Long	4	Equip Propietari del sisquillo (Unitat de Control)
	DIA_Tipus	Text	10	Tipus d'Unitat de Control
	DIA_Usuari	Text	15	Usuari que realitza el traspàs
	ECO_1_ELE_ID	Text	4	Identificador de l'element component
	ECO_1_FAM_ID	Text	3	Identificador de la família del component
	ECO_1_TEL_ID	Text	1	Identificador del tipus d'element del component
	ECO_2_ELE_ID	Text	4	Identificador de l'element compost
	ECO_2_FAM_ID	Text	3	Identificador de la família del compost
	ECO_2_TEL_ID	Text	1	Identificador del tipus d'element del compost
	ECO_Amidament	Double	8	Amidament de l'element component
	ECO_Import	Double	8	Import component * amidament component [/ rendiment compost]
	ECO_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	ELE_Aplec	Boolean	1	Indicador de si el material és d'aplec
	ELE_CodiITEC	Text	8	Codi de l'ITEC
	ELE_CTE_ELE_PAR_ID	Text	4	Identificador d'element o partida (a blancs si la condició tècnica és per una família) de la condició tècnica
	ELE_CTE_FAM_ID	Text	3	Identificador de família de la condició tècnica
	ELE_CTE_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus d'element de la condició tècnica
	ELE_Descripcio	MEMO	0	Descripció de l'element
	ELE_DespesesAuxiliars	Double	8	Import calculat de despeses auxiliars
	ELE_Discret	Boolean	1	Indicador de si l'element prové de la part discreta del fixter FIEBDC3
	ELE_FAM_ID	Text	3	Identificador de família
	ELE_ID	Text	4	Identificador de l'element
	ELE_ID_FIE	Text	30	Codi de l'element en format FIEBDC-3
	ELE_IndBancReferencia	Boolean	1	Indicador d'element provinent del banc de referència
	ELE_IndSisquilloOrigen	Boolean	1	Indicador d'element provinent de l'Unitat de Control origen
	ELE_Justificacio	Boolean	1	Flag de SI/NO té justificació
	ELE_NomCurt	Text	100	Nom curt de l'element
	ELE_NumeroPreu	Integer	2	Número del preu pels llistats
	ELE_PerDespesesAuxiliars	Double	8	Percentatge de despeses auxiliars
	ELE_Preu	Double	8	Preu de l'element a tenir en compte amb % i coef. ja aplicats
	ELE_Procedencia	Text	15	Unitat de Control de la que procedeix l'element
	ELE_Rendiment	Double	8	Rendiment (sols per EC, per els seus ES de mà d'obra i maquinària)
	ELE_Renumerable	Boolean	1	Indicador de si el número dels preus és renumerable o no
	ELE_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	ELE_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus d'element
	ELE_TotalMaDObra	Double	8	Suma dels imports dels ES de mà d'obra que el composen
	ELE_TotalMaquinaria	Double	8	Suma dels imports dels ES de maquinària que el composen
	ELE_TotalMaterial	Double	8	Suma dels imports dels ES de material que el composen
	ELE_TotalSenseDespeses	Double	8	Suma dels tres anteriors
	ELE_UnitatAmidament	Text	3	Unitat d'amidament
	ESC_Amidament	Double	8	Amidament total del component dins de l'oferta
	ESC_Data1	Integer	2	Primera data prevista per a certificar pel període donat
	ESC_Data2	Integer	2	Segona data prevista per a certificar pel període donat
	ESC_ELE_FAM_ID	Text	3	Identificador de família
	ESC_ELE_ID	Text	4	Identificador del component
	ESC_ELE_SIS_ID	Long	4	Identificador de la Unitat de Control oferta
	ESC_ELE_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus de component
	ESC_Import	Double	8	Import total del component dins de l'oferta
	ESC_OFE_ID	Long	4	Identificador de l'oferta
	ESC_OFE_LIC_CIA_ID	Long	4	Identificador de la companyia
	ESC_OFE_LIC_ID	Text	8	Identificador de la licitació
	ESC_OFE_Versio	Long	4	Identificador de l'oferta base (només per ofertes variants)
	ESC_Periode	Text	2	Període de la certificació (s:setmanal, q: quinzenal, m:mensual, b: bimestral, t:trimestral, v: variat)
	ESC_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	ESC_VPL_ID	Long	4	Identificador de versió del pla
	ESP_Amidament	Double	8	Amidament total de la partida dins de l'oferta
	ESP_Import	Double	8	Import total de la partida dins de l'oferta
	ESP_OFE_ID	Long	4	Identificador de l'oferta
	ESP_OFE_LIC_CIA_ID	Long	4	Identificador de la companyia
	ESP_OFE_LIC_ID	Text	8	Identificador de la licitació
	ESP_OFE_Versio	Long	4	Identificador de l'oferta base (només per ofertes variants)
	ESP_PAR_FAM_ID	Text	3	Identificador de família
	ESP_PAR_ID	Text	4	Identificador de la partida
	ESP_PAR_SIS_ID	Long	4	Identificador de la Unitat de Control oferta
	ESP_PAR_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus de partida
	EST_CES_ID	Text	15	Identificador de l'estructura
	EST_Descripcio	Text	50	Descripció de l'estat
	EST_EST_ID	Long	4	Identificador del node pare
	EST_ID	Long	4	Codi d'estat
	EST_NES_ID	Long	4	Identificador de profunditat
	EST_PLT_ID	Text	15	Identificador de plantilla
	EST_PNI_ID	Text	50	Identificador del títol de nivell
	EST_PNO_ID	Text	2	Identificador del literal de nivell (codi de consolidació)
	EST_TSI_ID	Long	4	Codi Tipus d'Unitat de Control
	EXC_CAL_ID	Long	4	Identificador del calendari
	EXC_Desde	Date/Time	8	Data inici del rang vàlid
	EXC_Fins	Date/Time	8	Data fi del rang vàlid
	EXC_ID	Long	4	Identificador de festiu
	EXC_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	EXC_Tipus	Text	2	Tipus de l'excepció (genèric, interval de dates, ...)
	FAM_Descripcio	Text	150	Descripció de la família
	FAM_ID	Text	3	Identificador de la família
	FAM_ID_FIE	Text	10	Codi de la familia en format FIEBDC-3
	FAM_IndBancReferencia	Boolean	1	NO USAT
	FAM_IndSisquilloOrigen	Boolean	1	NO USAT
	FAM_Procedencia	Text	15	Unitat de Control de la que procedeix la família
	FAM_Renumerable	Boolean	1	Indicador de si la família és modificable o no
	FAM_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	FAM_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus d'element
	FIO_DataAnalisi	Date/Time	8	Data d'anàlisi en la que s'ha trobat un final d'obra diferent
	FIO_DataFi	Date/Time	8	Data final de l'obra que s'ha trobat en l'anàlisi temporal
	FIO_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	FLA_ID	Long	4	Codi de flag
	FLA_SIS_ID	Long	4	Codi d'Unitat de Control
	FLA_Valor	Boolean	1	Estat del flag
	FOR_Descripcio	Text	50	Descripció de la fórmula
	FOR_Formula	Text	255	Fórmula
	FOR_ID	Long	4	Identificador de fórmula
	FPE_FUN_ID	Long	4	Identificador de funció
	FPE_FUN_STM_ID	Text	10	Identificador de sistema
	FPE_NivellSeguretat	Text	50	Nivell de seguretat per defecte
	FPE_PRF_ID	Long	4	Identificador de perfil
	FRP_Acer	Double	8	Coeficient d'acer (S)
	FRP_Alumini	Double	8	Coeficient d'alumini (Al)
	FRP_BOE_CNC	Text	3	Procedència de la fómula (BOE o CNC)
	FRP_Ceramica	Double	8	Coeficient de ceràmica (Cr)
	FRP_Ciment	Double	8	Coeficient de ciment (C)
	FRP_CoefConcepte1	Double	8	Coeficient del primer concepte addicional
	FRP_CoefConcepte2	Double	8	Coeficient del segon concepte addicional
	FRP_Concepte1	Text	50	Descripció del primer concepte addicional
	FRP_Concepte2	Text	50	Descripció del segon concepte addicional
	FRP_Coure	Double	8	Coeficient de coure (Cu)
	FRP_Descripcio	Text	255	Descripció de la fórmula
	FRP_Energia	Double	8	Coeficient d'energia (E)
	FRP_Fusta	Double	8	Coeficient de fusta (M)
	FRP_ID	Long	4	Número de fórmula (Únic per BOE o CNC)
	FRP_IPC	Double	8	Coeficient d'IPC (IPC)
	FRP_Lligants	Double	8	Coeficient de lligants (L)
	FRP_MaDObra	Double	8	Coeficient de mà d'obra (H)
	FUN_Accio	Text	50	Codi d'acció
	FUN_Control	Text	50	Codi de control
	FUN_Descripcio	Text	50	Descripció de la funció
	FUN_Finestra	Text	50	Codi de finestra
	FUN_ID	Long	4	Identificador de funció
	FUN_STM_ID	Text	10	Codi de sistema
	IMP_CPR_ID	Long	4	Número de certificació
	IMP_ID	Integer	2	ID de despesa (un per línea)
	IMP_ImportPrevisioFinal	Double	8	Import final previst actualment per aquesta despesa
	IMP_ImportPrevisioInicial	Double	8	Import previst inicialment per aquesta despesa
	IMP_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	IMP_Titol	Text	50	Text associat a aquesta despesa
	IRP_Acer	Double	8	Índex d'acer (S)
	IRP_Alumini	Double	8	Índex d'alumini (Al)
	IRP_ANY	Long	4	Codi de l'índex (Any)
	IRP_BOE_CNC	Text	3	Procedència de l'índex (BOE o CNC)
	IRP_Ceramica	Double	8	Índex de ceràmica (Cr)
	IRP_Ciment	Double	8	Índex de ciment (C)
	IRP_CoefConcepte1	Double	8	Índex del primer concepte addicional
	IRP_CoefConcepte2	Double	8	Índex del segon concepte addicional
	IRP_Concepte1	Text	50	Descripció del primer concepte addicional
	IRP_Concepte2	Text	50	Descripció del segon concepte addicional
	IRP_Coure	Double	8	Índex de coure (Cu)
	IRP_Energia	Double	8	Índex d'energia (E)
	IRP_Fusta	Double	8	Índex de fusta (M)
	IRP_IPC	Double	8	Índex d'IPC (IPC)
	IRP_Lligants	Double	8	Índex de lligants (L)
	IRP_MaDObra	Double	8	Índex de mà d'obra (H)
	IRP_MES	Integer	2	Codi de l'índex (Mes)
	JUS_Amidament	Double	8	Amidament de l'element o la PO component
	JUS_ELE_FAM_ID	Text	3	Identificador de família de l'element o la PO component
	JUS_ELE_ID	Text	4	Identificador de l'element o la PO component
	JUS_ELE_TEL_ID	Text	1	Identificador del tipus de l'element o la PO component
	JUS_Import	Double	8	Import component * amidament component [/ rendiment compost]
	JUS_PAR_FAM_ID	Text	3	Identificador de família de la PO composta
	JUS_PAR_ID	Text	4	Identificador de la PO composta
	JUS_PAR_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus de la PO composta
	JUS_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	LIC_CIA_ID	Long	4	Identificador de la companyia
	LIC_CIA_Nom	Text	50	Nom de la Companyia licitadora
	LIC_Classificacio	Text	50	Classificació. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_Criteri_AdaptarBanc	Boolean	1	Indicador de si es fa homogeneïtzació "Normal" o només d'adaptació de Banc.
	LIC_Criteri_CantitatMaterial	Boolean	1	Indicador de si es fa l'homogeneïtzació de quantitat de material en les línies de justificació.
	LIC_Criteri_MaDObra	Boolean	1	Indicador de si es fa l'homogeneïtzació de quantitat de ma d'obra en les línies de justificació.
	LIC_Criteri_Maquinaria	Boolean	1	Indicador de si es fa l'homogeneïtzació de quantitat de maquinaria en les línies de justificació.
	LIC_Criteri_PartidesA	Boolean	1	Criteri d'homogeneïtzació: Partides alçades a justificar.
	LIC_Criteri_Preus0	Boolean	1	Criteri d'homogeneïtzació: Preus ofertats a 0.
	LIC_Criteri_PrintOfertant	Boolean	1	Criteri llistats: Impressió nom ofertant.
	LIC_DataCreacio	Date/Time	8	Data creació de la licitació. No s'usa.
	LIC_DataModificacio	Date/Time	8	Data darrera modificació. No s'usa.
	LIC_DataOberturaOfertes	Date/Time	8	Data d'obertura d'ofertes. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_DataPresentacioOfertes	Date/Time	8	Data de presentació d'ofertes. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_Descripcio	Text	50	Descripció de la licitació
	LIC_EnUS	Text	50	Marca de si la licitació està en ús (oberta per algú). No s'usa.
	LIC_GarantiaDef	Text	50	Garantia definitiva. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_GarantiaProv	Text	50	Garantia provisional. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_Homo_Iniciada	Boolean	1	Indicador de si ja hi ha ofertes homogeneïtzades.
	LIC_ID	Text	8	Identificador de la licitació
	LIC_ImportMaxCredit	Double	8	Import màxim de crèdit. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_OFE_ID	Long	4	Codi d'oferta adjudicada. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_Pressupost	Text	50	Pressupost de licitació
	LIC_RevisioPreus	Text	50	Revisió de preus. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_SIS_ID	Long	4	Identificador de l'oferta base (SISQUILLO)
	LIC_Termini	Double	8	Termini
	LIC_TerminiGarantia	Double	8	Termini de garantia. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_TLI_ID	Long	4	Codi de tipus de licitació. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIC_UsrCreacio	Text	20	Usuari creació de la licitació. No s'usa.
	LIC_UsrModificacio	Text	20	Usuari darrera modificació. No s'usa.
	LIC_VencimentCertificacions	Text	50	Venciment certificacions. NOUS SISTEMES. No s'usa.
	LIN_Amidament	Double	8	Quantitat d'amidament (directe o resultat dels amidaments detallats)
	LIN_AmidamentDetallat	Boolean	1	Indicador de si l'amidament és detallat
	LIN_AmidamentDetallatExt	MEMO	0	Camp pels amid. detallats de la línia de pressupost.
	LIN_ID	Text	3	Identificador de la línia de pressupost (000..999) (Únic per activitat)
	LIN_Import	Double	8	Import de la línia de pressupost
	LIN_NIV_ID	Long	4	Codi de l'activitat a la que pertanyen les línies de pressupost
	LIN_PAR_FAM_ID	Text	3	Codi de família de la PO (Caràcters 2,3,4 del codi de PO)
	LIN_PAR_ID	Text	4	Codi identificador de la PO (Caràcters 5,6,7,8 del codi de PO)
	LIN_PAR_TEL_ID	Text	1	Codi de tipus de PO (Caràcters 1 del codi de PO)
	LIN_Periode	Long	4	Numero de període de seguiment en que s'ha creat la línia
	LIN_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	LLI_CAL_ID	Long	4	Identificador de calendari
	LLI_Durada	Long	4	Durada del lligam
	LLI_Folg	Long	4	Folgança del lligam
	LLI_ID	Long	4	Identificador de lligam
	LLI_IndPerDurada	Boolean	1	Indicador de si la durada és en % sobre la durada de la tasca origen del lligam
	LLI_PrimerFinal	Date/Time	8	Data de primer fi del lligam
	LLI_PrimerInici	Date/Time	8	Data de primer inici del lligam
	LLI_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	LLI_TAS_1_ID	Long	4	Identificador de tasca origen
	LLI_TAS_2_ID	Long	4	Identificador de tasca destí
	LLI_Tipus	Text	2	Tipus de lligam
	LLI_UltimFinal	Date/Time	8	Data de l'últim fi del lligam
	LLI_UltimInici	Date/Time	8	Data d'últim inici del lligam
	LLI_VPL_ID	Long	4	Identificador de la versió del pla
	MON_Id	Byte	1	Identificador de Moneda (1-Peseta / 2-Euro)
	MON_Nombre	Text	50	Descripción de la moneda
	MON_Simbolo	Text	10	Símbolo de la moneda
	NES_CES_ID	Text	15	Identificador de l'estructura
	NES_ID	Long	4	Identificador de profunditat
	NES_Linies	Boolean	1	Indicador de si admet línies de pressupost o no
	NES_PLT_ID	Text	15	Identificador de plantilla
	NES_PNI_ID	Text	50	Identificador del títol de nivell
	NIV_CPR_ID	Long	4	Número de període de seguiment en que s'ha creat el node.
	NIV_Descripcio	Text	50	Descripció del node
	NIV_ID	Long	4	Identificador del node (Únic per Unitat de Control)
	NIV_ID_OfertaBase	Long	4	Camp a utilitzar en les homogeneïtzacions. Conté el número d'aquest mateix nivell en l'oferta base.
	NIV_NIV_ID	Long	4	Identificador del node pare
	NIV_Repeticio	Text	1	Codi de repetició del node
	NIV_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	NIV_TNI_ID	Integer	2	Identificador del títol de nivell
	NIV_TNO_ID	Text	2	Codi de consolidació del node
	NIV_Total	Double	8	Import acumulat en base als imports dels seus fills
	OFE_Adjudicada	Boolean	1	Indicador d'oferta adjudicada.  NOUS SISTEMES. No s'usa.
	OFE_Base	Boolean	1	Indicador de si és oferta de la base o variant.
	OFE_Carregada	Boolean	1	Indicador de si la UC ja està carregada en la BD que conté la licitació.
	OFE_CIA_Descripcio	Text	50	Descripció de companyia ofertant
	OFE_CIA_ID	Long	4	Identificador de la companyia ofertant
	OFE_Comparable	Boolean	1	Després de l'homogeneïtzació, és comparable l'oferta homogeneïtzada?
	OFE_EXT_ID	Long	4	Identificador del proveïdor (entitat externa) NOUS SISTEMES. No s'usa.
	OFE_Homogeneitzada	Boolean	1	Indicador de si l'oferta està homogeneïtzada
	OFE_ID	Long	4	Identificador de l'oferta
	OFE_Import	Double	8	Import de l'oferta
	OFE_ImportInicial	Double	8	Import de l'oferta abans de l'homogeneïtzació
	OFE_Inclosa	Boolean	1	L'oferta homogeneïtzada està inclosa en la comparació?
	OFE_LIC_CIA_ID	Long	4	Identificador de la companyia que convoca la licitació
	OFE_LIC_ID	Text	8	Identificador de la licitació
	OFE_Observacions	Text	255	Observacions de l'oferta.
	OFE_Path	Text	255	Camí on es troba l'oferta presentada pel licitador abans d'homogeneïtzar.
	OFE_PathInicial	Text	255	Path del camí del .mdb que conté la UC abans de l'homogeneïtzació
	OFE_ReportHMG	MEMO	0	Incidències detectades en el procés d'homogeneïtzació.
	OFE_SIS_ID	Long	4	Identificador de la unitat de control oferta
	OFE_SIS_IDInicial	Long	4	Id. de la Unitat de Control abans de l'homogeneïtzació.
	OFE_Termini	Double	8	Termini d'execució de l'obra ofertada pel licitador (en mesos).
	OFE_Versio	Long	4	Identificador de l'oferta base presentada pel mateix licitador que presenta aquesta variant (només per ofertes variants)
	OPC_Descripcio	Text	50	Descripció
	OPC_DescripcioLlarga	Text	100	Descripció Llarga
	OPC_ID	Byte	1	Identificador d'opció
	OPC_PGL_ID	Byte	1	Identificador de paràmetre global
	OPC_SIS_ID	Long	4	Identificador de sisquillo
	PAE_EST_ID	Long	4	Codi d'estat
	PAE_EST_TSI_ID	Long	4	Tipus d'Unitat de Control
	PAE_PAR_ID	Long	4	Codi de paràmetre
	PAE_Valor	Boolean	1	Activa/Inactiva
	PAR_Clase	Long	4	Per identificar tipus especials de PO
	PAR_CodiITEC	Text	8	Codi ITEC
	PAR_CTE_ELE_PAR_ID	Text	4	Identificador d'element o partida (a blancs si la condició tècnica és per una família) de la condició tècnica
	PAR_CTE_FAM_ID	Text	3	Identificador de família de la condició tècnica
	PAR_CTE_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus d'element de la condició tècnica
	PAR_Descripcio	Text	50	Descripció de parametre
	PAR_DespesesAuxiliars	Double	8	Import calculat de despeses auxiliars
	PAR_Discret	Boolean	1	Indicador de si la partida que s'ha portat prové de la part discreta.
	PAR_FAM_ID	Text	3	Identificador de família
	PAR_ID	Long	4	Codi de parametre
	PAR_ID_FIE	Text	30	Codi de la partida en format FIEBDC-3
	PAR_IndBancReferencia	Boolean	1	Indicador de partida provinent del banc de referència
	PAR_IndSisquilloOrigen	Boolean	1	Indicador de partida provinent de l'Unitat de Control origen
	PAR_Justificacio	Boolean	1	Flag de SI/NO té justificació
	PAR_NomCurt	Text	100	Nom curt de la partida d'obra
	PAR_NumeroPreu	Integer	2	Número del preu pels llistats
	PAR_PerDespesesAuxiliars	Double	8	Percentatge de despeses auxiliars
	PAR_Preu	Double	8	Preu final a aplicar als pressupostos
	PAR_Procedencia	Text	15	Identificador de la Unitat de Control d'on prové la PO (altres o la pròpia Unitat de Control)
	PAR_Rendiment	Double	8	Rendiment a aplicar a la maquinària i mà d'obra de la justificació
	PAR_Renumerable	Boolean	1	Indicador de si el número del preus és renumerable o no
	PAR_Simple	Boolean	1	Indicador de partida simple
	PAR_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	PAR_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus de partida
	PAR_TotalMaDObra	Double	8	Suma dels imports dels components mà d'obra
	PAR_TotalMaquinaria	Double	8	Suma dels imports dels components maquinària
	PAR_TotalMaterial	Double	8	Suma dels imports dels components material (inclou els EC)
	PAR_TotalSenseDespeses	Double	8	Suma dels tres anteriors
	PAR_UnitatAmidament	Text	3	Unitat d'amidament de la PO
	PCO_1_FAM_ID	Text	3	Identificador de família de la PO composta
	PCO_1_PAR_ID	Text	4	Identificador de la PO composta
	PCO_1_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus de la PO composta
	PCO_2_FAM_ID	Text	3	Identificador de família de la PO component
	PCO_2_PAR_ID	Text	4	Identificador de la PO component
	PCO_2_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus de la PO component
	PCO_Amidament	Double	8	Amidament de la PO component
	PCO_Import	Double	8	Import component * amidament component
	PCO_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	PGL_Descripcio	Text	30	Descripció
	PGL_ID	Byte	1	Identificador de paràmetre global
	PGL_OpcioTriada	Byte	1	Opció triada
	PGL_SIS_ID	Long	4	Identificador de Sisquillo
	PLA_Actual	Long	4	Indicador de la versió actual
	PLA_CAL_ID	Long	4	Codi del calendari per defecte del Pla de Treball
	PLA_EconomicPendent	Boolean	1	Indicador d'anàlisi econòmica pendent
	PLA_ErrorEconomic	Boolean	1	Indicador d'error en l'anàlisi econòmica
	PLA_ErrorTemporal	Boolean	1	Indicador d'error en l'anàlisi temporal
	PLA_IntervalCodis	Integer	2	Interval entre codis d'usuari de les tasques
	PLA_NoRestrictiu	Boolean	1	Indicador d'anàlisi temporal no restrictiu
	PLA_Planificat	Long	4	Identificador de la versió planificada (pla de base)
	PLA_Progres	Boolean	1	Indicador d'estat de progrés
	PLA_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control
	PLA_TemporalAutomatic	Boolean	1	Indicador d'anàlisi temporal automàtica
	PLA_TemporalPendent	Boolean	1	Indicador d'anàlisi temporal pendent
	PLA_UltimAnalisi	Date/Time	8	Data de l'última anàlisi efectuada
	PLA_UltimIdLligam	Long	4	Últim identificador de lligams
	PLA_UltimIdTasca	Long	4	Últim identificador de tasques
	PLT_Data	Date/Time	8	Data de l'última modificació de la plantilla. S'utilitza per la validació de la plantilla d'un pressupost
	PLT_DataCreacio	Date/Time	8	Data creació de la plantilla
	PLT_DataModificacio	Date/Time	8	Data darrera modificació
	PLT_Descripcio	Text	50	Descripció de la plantilla
	PLT_EnUS	Text	50	Marca de si la plantilla està en ús (oberta per algú)
	PLT_ID	Text	15	Identificador de plantilla
	PLT_UsrCreacio	MEMO	0	Usuari creació de la plantilla
	PLT_UsrModificacio	Text	20	Usuari darrera modificació
	PNI_ID	Text	50	Identificador del títol de nivell
	PNI_PLT_ID	Text	15	Identificador de plantilla
	PNO_Descripcio	Text	50	Descripció del literal del node. És el text que apareix com a concepte de consolidació
	PNO_ID	Text	2	Identificador del literal del node o concepte (codi de consolidació)
	PNO_PLT_ID	Text	15	Identificador de plantilla
	PNO_PNI_ID	Text	50	Identificador del títol de nivell
	PNO_Repetible	Boolean	1	Indicador de que el node és repetible (tramificable) o no
	PPE_ELE_ID	Text	4	Identificador d'element
	PPE_FAM_ID	Text	3	Identificador de familia
	PPE_OPC_ID	Byte	1	Identificador de la opció d'un paràmetre
	PPE_PGL_ID	Byte	1	Identificador del paràmetre per un banc paramètric
	PPE_PREU	Double	8	Preu de l'element per aquesta opció de paràmetre.
	PPE_SIS_ID	Long	4	Identificador de Unitat de Control
	PPE_TEL_ID	Text	1	Identificador de tipus d'element
	PPP_FAM_ID	Text	3	Identificador de familia
	PPP_OPC_ID	Byte	1	Identificador de l'opció per a un banc paramètric
	PPP_PAR_ID	Text	4	Identificador de l'element
	PPP_PGL_ID	Byte	1	Identificador del paràmetre per un banc paramètric
	PPP_PREU	Double	8	Preu de la partida per aquesta opció de paràmetre
	PPP_SIS_ID	Long	4	Identificador de l'Unitat de Control
	PPP_TEL_ID	Text	1	Identificador del tipus d'element
	PRE_AccioCultural	Boolean	1	Indicador de si es té partida d'acció cultural
	PRE_CES_ID	Text	15	Identificador de l'estructura
	PRE_CoefBaixa	Double	8	Coeficient de baixa a aplicar
	PRE_DataIniciObra	Date/Time	8	Data d'inici de l'obra. No s'usa.
	PRE_Durada	Double	8	Durada prevista de l'obra. No s'usa.
	PRE_FAM_ID_AccioCultural	Text	3	Identificador de família d'acció cultural. Caràcters 2,3,4 del codi de la partida d'Acció Cultural.
	PRE_Import_PEM	Double	8	Import del pressupost d'execució material
	PRE_ImportLicitacio	Double	8	Import Licitació (emprat nomès en el llistat de Situació econòmica)
	PRE_NumMaxNivells	Integer	2	Número de nivells de l'arbre del pressupost
	PRE_PAR_ID_AccioCultural	Text	4	Identificador de partida d'acció cultural. Caràcters 5,6,7,8 del codi de la partida d'Acció Cultural.
	PRE_PerAccioCultural	Double	8	Percentatge d'acció cultural
	PRE_PerBeneficiIndustrial	Double	8	Percentatge per benefici industrial. No s'usa.
	PRE_PerDespesesGenerals	Double	8	Percentatge de despeses generals. No s'usa.
	PRE_PerIVA	Double	8	Percentatge d'IVA. No s'usa.
	PRE_PLT_Data	Date/Time	8	Data de l'última modificació de la plantilla. S'utilitza per la validació de la plantilla d'un pressupost
	PRE_PLT_ID	Text	15	Identificador de plantilla
	PRE_RecalculAutomatic	Boolean	1	Indicador de si el recàlcul és automàtic
	PRE_RecalculPendent	Boolean	1	Indicador de si hi ha un recàlcul pendent
	PRE_SIS_ID	Long	4	Identificador d'Unitat de Control.
	PRE_TEL_ID_AccioCultural	Text	1	Identificador de tipus d'element d'acció cultural. Primer caràcter del codi de la partida d'Acció Cultural.
	PRE_UltimFull	MEMO	0	Text variable per l'Útim Full, separador de signatures
	PRF_Descripcio	Text	50	Descripció del perfil
	PRF_ID	Long	4	Identificador de la funció
	PTA_DCE_ID	Byte	1	Identificador de la data de certificació
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	Taula	Descripcio
	Banc	Conté les dades generals del Banc de preus.
	Calendari	Conté els identificadors i les descripcions de cada calendari de la unitat de control.
	Cambio	Conté el factor de canvi entre dues monedes
	CapEstructura	En el submòdul de Plantilles, conté les dades generals de cadascuna de les estructures definides en una plantilla.
	CertLinia	Conté les quantitats certificades i estimades per línia i període. Només es creen registres per aquelles línies i període en les que s'ha introduït alguna dada.
	CertNivell	Conté les quantitats certificades i estimades per apartat de pressupost i període. Només es creen registres per aquells apartats i període en els que s'ha introduït alguna dada.
	CertPla	Per a la versió de progrés, per cada període de certificació conté l'import certificat pel Pla.
	CertPressupost	Conté les dades generals del seguiment econòmic i del període de seguiment a que fa referència.
	CertTasca	Per a cada període de certificació i per cada tasca del Pla, conté l'import certificat, el % d'avenç i la durada en el moment de certificar.
	CertTasca_Linia	Per cada període de certificació, i per cada relació entre tasca i línea de pressupost, conté el que s'ha certificat de la línia per aquella tasca i el % d'associació entre línea i tasca.
	CertUltimFull	Donat un període de seguiment, conté les dades econòmiques (del separador Imports) de l'Últim Full.
	CondicionsTecniquesAmbits	Taula per enmagatzemar mes d'un plec per a cada concepte d'un banc paramètric
	CondicioTecnica	Conté l'objecte de les condicions tècniques d' elements, partides i/o famílies (sols les que en tenen), i informació de la mida del fitxer abans i després de comprimir.
	DadesGenerals	(NOUS SISTEMES) Conté la informació que surt en l'informe de dades generals del Pla.
	DataCertificacio	Per cada data prevista de certificar conté la previsió de certificació màxima i mínima.
	DiariTraspassos	Conté la relació de totes les operacions de còpies en les que ha participat la base de dades, ja sigui com a origen o com a destí de l'operació.
	Element	Conté les dades de cada element simple o compost del Banc.
	ElementCompost	Conté la justificació dels elements compostos, indicant el codi de l'element compost, el codi del component, l'amidament, i l'import resultant.
	EsquemaCertificacio	Conté l'esquema de previsió de certificació de cada versió del Pla. Indica el tipus de periodificació i la data (o les dues dates si la periodificació és quinzenal) en que es preveu certificar.
	EstadisticaComponentes	En l'aplicació d'Ofertes, conté l'estadística de components de cadascuna de les ofertes homogeneïtzades.
	EstadisticaPartidas	En l'aplicació d'Ofertes, conté l'estadística de partides de cadascuna de les ofertes homogeneïtzades.
	Estat	Estats en els que pot estar una unitat de control depenent del seu tipus. Des de l'aplicació s'hi fa referència com a Comportaments. 
	Estructura	En el submòdul de Plantilles, conté cadascuna de les estructures en forma d'arbre de les diferents plantilles definides. Conté les relacions pare - fill dels nodes que composen l'estructura.
	Excepcio	Per cada calendari del Pla conté les excepcions que defineixen els períodes laborables i festius.
	Familia	Conté el codi i descripció de cada família del Banc.
	FinalsObra	Conté els finals d'obra que s'han anat trobant en les diferents dates d'anàlisi per un Pla.
	Flag	Paràmetres actius per a una Unitat de Control.

	Formula	Conté les fórmules predefinides dels amidaments detallats.
	FormulaRevisioPreus	Conté els coeficients de les diferents fórmules de  Revisió de Preus.
	Funcio	Funcions d'aplicació que es contemplen com a opcions independents i per tant són succeptibles d'activar-se i desactivar-se depenent del perfil de l'usuari. Compativilitat amb NOUS SISTEMES. També s'utilitza en Local.
	FuncioDistribucio	Conté la definció de les parelles % d'avenç - % d'import per a cada funció de distribució del Pla.
	FuncioPerfil	Funcions d'aplicació accessibles pel perfil connectat
	Imprevist	Per cada període de seguiment econòmic, conté les estimacions de les despeses directes de les dades generals del període.
	IndexRevisioPreus	Conté els coeficients dels diferents índexs de  Revisió de Preus.
	Justificacio	Conté la justificació de les partides que en tenen, indicant el codi de la partida, el codi del component, l'amidament del component, i l'import resultant.
	Licitacio	Per cada licitació, conté les seves dades generals .
	Linia	Conté les línies de pressupost, inclosos, si en té, els seus amidaments detallats.
	LiteralNivell	En el submòdul de Plantilles, donada una plantilla conté la llista de nivells que té definits.
	LiteralNivell_Estructura	En el submòdul de Plantilles, per una estructura, conté la definició de la seva estructura de nivells.
	LiteralNode	En el submòdul de Plantilles, donada una plantilla conté la llista de nodes (conceptes) que té definits per cadascú dels seus nivells.
	Lligam	Conté les dades de cada un dels lligams d'una versió del Pla.
	Moneda	Conté el nom i el simbol de cada moneda
	Nivell	Per un pressupost, conté la seva estructura en forma d'arbre. Conté les relacions pare-fill dels nodes que composen l'estructura.
	Oferta	Conté les dades generals d'una oferta d'una licitació.
	Opcions	Opcions d'un banc paramètric
	Parametre	Possibles paràmetres que determinen el comportament de les Unitats de Control.
	ParametreEstat	Situació de cada paràmetre de comportament per cada estat (comportament) possible de les Unitats de Control.
	ParametresGlobals	Paràmetres globals d'un banc paramètric
	Partida	Conté les dades de cada partida d'obra, conjunt de partides d'obra i partides alçades d'un Banc.
	PartidaComposta	Conté les justificacions dels conjunts de partides d'obra que són partides d'obra, indicant el codi de la partida composta, el codi de la partida component, l'amidament i l'import resultant.
	Perfil	Perfil de l'usuari, a NOUS SISTEMES coincideix amb el perfil de l'usuari connectat. En Local és el perfil definit a TCQ.INI
	Pla	Conté les dades generals del Pla.
	Plantilla	En el submòdul de Plantilles, conté les dades generals d'una plantilla.
	Pressupost	Conté les dades generals de pressupost.
	PreusParametricsElements	Taula per enmagatzemar mes d'un preu en els elements d'un banc paramètric
	PreusParametricsPartrides	Taula per enmagatzemar mes d'un preu en les partides dels bancs paramètrics
	PrevisioTasca	Per cada data prevista de certificar i per cada tasca, conté el màxim i mínim previst de certificar.
	Resum	Conté les dades de totes les tasques resum d'una versió d'un Pla.
	Sisquillo	Conté les dades generals d'una Unitat de Control.
	Sistema	Identificació de les aplicacions que comparteixen una mateixa base de dades. Serveix per organitzar les possibles Funcions de l'aplicació sota un nivell superior d'agrupació. Compativilitat amb NOUS SISTEMES. També s'utilitza en Local.
	SubFamilies	Conté ñes families de mes de 3 nivells procedents de bancs paramètrics
	SubTipusSisquillo	Estats o subtipus possibles en els que es pot trobar una Unitat de Control. Es defineixen al crear l'UC o des de dades generals. L'usuari pot definir-ne al marge d'aquesta taula.
	Tasca	Conté les dades de totes les tasques d'una versió  d'un Pla.
	Tasca_Linia	Per cada tasca d'una versió d'un Pla, conté les línies de pressupost associades, amb el % d'associació, la quantitat associada i l'import certificat fins el moment.
	TipusElement	Conté les dades de tots els tipus d'elements del Banc.
	TipusSisquillo	Tipus d'Unitat de Control. Actualment: TR = Treball, BR = Banc de Referència.
	TitolNivell	Conté la definició de l'estructura de nivells d'un pressupost.
	TitolNode	Conté la llista de tots els conceptes, classificats per nivell, presents en un pressupost.
	UltimFull	Donat un pressupost, conté les dades econòmiques (del separador Imports) de l'Últim Full.
	VersioPla	Conté les dades de cada una de les versions del pla.

