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B7761252
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamina plastica flexible per a impermeabilitzacio.
S'han considerat els tipus segiients:

- Vel de polietile

- Lamina de polietile

- Lamina de poliolefina

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La lamina ha de ser homogénia.

La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:

Les caracteristiques seglents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 metode B): Ha de complir

- Resisténcia dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant

- Factor de transmissié del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): + 30%

- Resisténcia a 1l'esquincament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les
direccions transversal i longitudinal de la lamina

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel
fabricant

- Resisténcia a la traccié (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant

- Resisténcia a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant

- Resisténcia a una carrega estatica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant

- Resisténcia a la penetracié de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir

- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir

La classificacié respecte a la reaccid al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.

La classificacié respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-5.

Tolerancies:

- Gruix efectiu (lamina sense considerar el reforg) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargaria (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%

- Amplaria (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%

- Rectitut (UNE-EN 1848-2): + 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): + 10 mm
Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.

LAMINES PER A BARRERA DE VAPOR:

Les caracteristiques segients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 meétode A): Ha de complir

- Resisténcia a 1l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant

- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir

- Resisténcia a l'esquingament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant

- Resisténcia dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant

- Factor de transmissié del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerancia declarada per al valor

declarat pel fabricant
- Resisténcia a traccié:

- Lamines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >=valor declarat pel fabricant per a les direccions
longitudinal i transversal de la lamina
- Lamines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions

longitudinal i transversal de la lamina
La classificacié respecte a la reaccidé al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Amplaria (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Rectitut (UNE-EN 1848-2): + 75 mm/10 m

- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Massa per unitat de superficie (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada pel fabricant

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
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LAMINES PER A BARRERES GEOSINTETIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de
fussid, aportacié del mateix material calent, etc.).
Els requisits de les lamines s'han considerat en funcié dels usos seglients:
- Membranes d'impermeabilitzacié en tunels i obres subterranies (UNE-EN 13491
- Abocadors per a residus liquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus so6lids (UNE-EN 13493
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques essencials:
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als liquids) (UNE-EN 14150
- Resisténcia a la traccié (ISO/R 527-66
- Punxonament estatic (UNE-EN ISO 12236
- Durabilitat:
- Oxidacié (UNE-EN 14575)
- Fissuracié sota tensidé en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99
- Caracteristiques complementaries:
- Resisténcia a l'esquingament (ISO 34
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5
- Resisténcia a la penetracidé d'arrels (EN 14416
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superficie (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66
- Dilatacidé térmica (ASTM D 696-91
- Caracteristiques complementaries per a Us en membranes d'impermeabilitzacié en tunels i obres
subterranies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resisténcia quimica (UNE-EN 14414)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques en lamines
d'impermeabilitzacié en tunels i obres subterranies:
- Reaccié al foc
Caracteristiques essencials en lamines per a abocadors per a residus liquids o solids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224
- Caracteristiques complementaries en lamines per a abocadors de residus liquids o solids:
- Friccié, cisallament directe (EN ISO 12957-1
- Friccié pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques en lamines per a abocadors
de residus liquids o solids:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resisténcia quimica (UNE-EN 14414)
- Lixiviacié (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicidé horitzontal amb
un maxim de 5 filades posades en la mateixa direccid, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol,
la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Laminas flexibles para impermeabilizacién. Laminas pléasticas y de caucho para
impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

LAMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Laminas flexibles para impermeabilizacién. Laminas pléasticas y de caucho para
el control del vapor. Definiciones y caracteristicas.
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LAMINES PER A BARRERES GEOSINTETIQUES:

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacidén como membranas de
impermeabilizacién frente a fluidos en la construccién de tuneles y obras subterrdneas.

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacién en la construccién de
vertederos para residuos liquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento
secundario.

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para suutilizacién en la construccién de obras
de almacenamiento y vertederos de residuos sélidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentacidé que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben
visible la informacid segiient:
Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricacio
- Identificacié del producte
- Llargaria i amplaria nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient
informacié:
- EIl numero d'identificacié de 1'organisme de certificacié del Control de produccié en fabrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreca enregistrada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de 1l'any d'impressié del marcatge
- El ntmero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié en fabrica
- Referéncia a la norma europea EN
- Descripcié del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst
Informacidé sobre les caracteristiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hidriques segiients, d'acord amb 1l'especificat en l'apartat 4.1 del
CTE/DB HS 1:
Estanquitat
- Resisténcia a la penetracié d'arrels
- Envelliment artificial per exposicié prolongada a la combinacié de radiacidé ultraviolada, altes
temperatures i aigua
- Resisténcia a la fluéncia
- Estabilitat dimensional
- Envelliment térmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resisteéncia a la carrega estatica
- Resisteéncia a la carrega dinamica
- Allargament al trencament
- Resisténcia a la traccié
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilitzacié de cobertes:
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Productes per a impermeabilitzacid de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell
o Classe: productes classe F roof,

- Productes per a impermeabilitzacié de cobertes subjectes a reaccié al foc de Nivell o Classe:
F:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a impermeabilitzacid de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell
o Classe: productes que requereixen assaig,

- Productes per a impermeabilitzacié de cobertes subjectes a reaccid al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable
en el procés de produccié no suposa una millora en la classificacié de reaccié al foc (per exemple
1'addicié de retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic):

- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a impermeabilitzacié de cobertes subjectes a reaccié al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de produccié suposa una millora en la classificacié de reaccidé al foc (per exemple 1l'addicid de
retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic):

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentacidé que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben
visible la informacidé segiient:
- Data de fabricacid
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargaria i amplaria nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient
informacié:
- El numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacié del producte (només per al sistema
1
- El nom o la marca comercial
- L'adreca enregistrada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressié del marcatge
- El numero de certificacié del producte (només per al sistema 1
- Referéncia a la norma europea EN
- Descripcié del producte segons el capitol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal -lacié previst
- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hidriques segients, d'acord amb l'especificat en 1l'apartat 4.1 del
CTE/DB-HS 1:
- Resisténcia al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentacié de reaccié al foc, en els
que en una etapa clarament identificable en el procés de produccid, s'ha realitzat una millora de
la classificacié de la reaccidé al foc, classificats en classes Al, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaracié de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentacié de reaccid al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de produccid, no s'ha realitzat
una millora de la classificacidé de la reaccidé al foc, classificats en classes Al, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentacié de reaccié al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentacié de reaccié al foc classificats
en classe F:
- Sistema 3: Declaracié de prestacions
- Sistema 4: Declaracidé de prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A BARRERES GEOSINTETIQUES:
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificacié del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superficie (g/m2)
- Tipus de polimer principal
- Classificacié del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient
informacié:
- EIl numero d'identificacidé de 1'organisme de certificacié del Control de produccidé en fabrica
- El nom o la marca comercial
- L'adrecga enregistrada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressié del marcatge
- EIl numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié en fabrica
- Referéncia a la norma europea EN
- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacidé segltient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaracié de prestacions

OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIETILE:
Inspeccié visual del material en cada subministrament.
El1 control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials soén
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coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o0 autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent
Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol -licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.
A la recepcié dels productes es comprovara:
- Correspondéncia als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentacié certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la frequencia establerta
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segients:
- Determinacidé sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les caracteristiques
geométriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en lamines bituminoses amb autoproteccié mineral)
- Cada vegada que canvii el subministrador, i al menys en una ocasié al llarg de 1l'obra per a cada
tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs segiients,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Per a lamines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resisténcia a la traccié i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3
- Resisténcia a 1l'impacte.
- Resisténcia a l'esquincament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Per a lamines d'alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- MAssaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956
- Resisténcia a la traccié i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3
- Resisténcia mecanica a la perforacié (UNE-EN 13493
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104
- Resisténcia a 1l'esquincament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956
- Absorcié d'aigua (UNE-EN ISO 62)
- Per a membranes:
- Resisténcia a la percussié (UNE-EN 13956
- Envelliment térmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a 1'UNE-EN 13493
- Resisténcia a la perforacidé per arrels (UNE 53420)
- En casos especials, s'inclouran a més:
- Resisténcia especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846
- Resisténcia especifica a algun producte quimic (UNE-EN ISO 175
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LAMINES DE POLIETILE:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de l'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de 1l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificacié compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovacid, es repetira l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas de disconformitat d'un control geométric o de pes, es rebutjara la peca assajada 1
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, 1 en cas de seguir observant
deficiéncies, fins al 100% del subministrament.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AiLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AILLAMENTS TERMICS, AILLAMENTS ACUSTICS | MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C2P100,B7C2B530.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa rigida d'escuma de poliestire amb estructura de cél -lula tancada amb cantells rectes o amb
forma especial per a connectar-se entre si (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superficie llisa
o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.

S'han considerat els tipus seglents:

- Poliestiré expandit amb la cara llisa o ranurada

- Poliestireée expandit ondulat o nervat

- Poliestire extruit: expandit per extrusid en un procés continu

- Poliestire expandit elastificat

- Poliestire expandit moldejat per a terra radiant

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de l'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral -lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.),
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneitat, d'humitat, etc.) o contingut alt
d'impureses que es determina per infraroigs.

Ha de tenir un gruix i una estructura homogénia a tota la superficie.

Les cares han de ser planes 1 paral-leles, els angles rectes 1 les arestes vives.

Les plaques preparades per a la unié entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient
per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.

- Resisténcia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W

- Conductivitat térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

POLIESTIRE EXPANDIT:

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades

segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): La
variacié relativa en llargaria 1 amplaria ha d'estar dins dels limits segitients, en funcié de
la classe declarada pel fabricant:

- DS(N) 5: + 0,5%
- DS(N) 2: + 0,2

- Estabilitat dimensional en condicions especifiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
Variacié relativa en llargaria i amplaria: + 1%

- Resisténcia a la flexidé (UNE-EN 12089): >= 50 kPa

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les caracteristiques de conductivitat termica,
comportament front al foc i resisténcia a compressié invariables en el temps segons 1l'especificat
en la UNE-EN 13163.

- Deformacié sota condicions especifiques de carrega a compressié i temperatura (UNE-EN 1605):
Els valors de deformacié relativa han d'estar dins dels limits especificats a la taula 4 de
1'UNE-EN 13163, en funcié del nivell declarat

- Tensié de compressié al 10% de deformacié (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 5 de 1'UNE-EN 13163, en funcié del nivell declarat

- Resisténcia a traccié perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 6 de 1'UNE-EN 13163, en funcié del nivell declarat

- Fluéncia a compressié (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a 1'apartat 4.3.8 de 1'UNE-EN 13163, en funcié del nivell
declarat
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- Absorcié d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules
8 i 9 de 1'UNE-EN 13163, en funcidé del nivell declarat

- Resisteéncia congelacié-descongelacié (300 cicles) (UNE-EN 12091):
- Reduccié de la tensié de compressié al 10% de deformacié: <= 10%

- Transmissié de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant

- Rigidesa dinamica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la
taula 10 de 1'UNE-EN 13163, en funcidé del nivell declarat

- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de 1'UNE-EN
13163

La classificacid respecte a la reaccid al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma

UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits seglents
en funcié de la classe declarada:
- Ll: + 0,6% o * 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: £ 2 mm en planxes i -1% en rotlles

- Amplaria (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits seglents en
funcié de la classe declarada:
- Wl: £ 0,6% o £ 3 mm
- W2: *+ 2 mm en planxes i + 0,6% o * 3 mm en rotlles

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits segtients en funcié
de la classe declarada:
- Tl: + 2 mm
- T2: + 1 mm

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits segtients
en funcié de la classe declarada:
- S1: + 5 mm/1000 mm
- S2: £ 2 mm/1000 mm

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits seglients en
funcié de la classe declarada:

- P1l: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm
- P4: 5 mm

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.

POLIESTIRE EXTRUIT:

Les caracteristiques seglents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades

segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Estabilitat dimensional en condicions especifiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
- Variacié relativa en llargaria i amplaria: * 2%

- Tensié de compressié al 10% de deformacidé (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 3 de 1'UNE-EN 13164, en funcidé del nivell declarat

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les caracteristiques de conductivitat teérmica,
comportament front al foc i resisténcia a compressié invariables en el temps segons 1l'especificat
en la UNE-EN 13164.

- Traccié perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 5 de 1'UNE-EN 13164, en funcidé del nivell declarat

- Fluencia a compressié (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a 1'apartat 4.3.4 de 1'UNE-EN 13164, en funcié del nivell
declarat

- BAbsorcid d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules
6 1 7 de 1'UNE-EN 13164, en funcidé del nivell declarat

- Resistencia congelacié-descongelacié (UNE-EN 12091):
- Reduccié de la tensié de compressié al 10% de deformaciéd: <= 10%

- Transmissidé de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant

La classificacié respecte a la reaccid al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma

UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria o amplaria (UNE-EN 822):
- Llargaria o Amplaria nominal < 1000 mm: +8 mm
- Llargaria o Amplaria nominal >= 1000 mm: +10 mm

- Escairat (UNE-EN 824): + 5 mm

- Planeitat (UNE-EN 825):
- Llargaria o Amplaria nominal < 1000 mm: +7 mm
- Llargaria o Amplaria nominal 1000 a 2000 mm: +14 mm
- Llargaria o Amplaria nominal 2000 a 4000 mm: + 28 mm
- Llargaria o Amplaria nominal > 4000 mm: + 35 mm

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits seglients en funcié
de la classe declarada:

=
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- Tl: - 2 mm
- Gruix < 50 mm: + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm
- T2: £ 1,5 mm
- T3: + 1 mm
Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.

PLACA DE POLIESTIRE EXPANDIT ELASTIFICAT:
Aixafament, sotmés a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinamica: <= 20 N/cm3

PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefaccié, la forma
dels quals ha de permetre definir un tracat correcte de les conduccions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plastic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superficie plana i neta. S'han de protegir de la
insolacié directa i de l'accidé del vent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRE EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacién.

POLIESTIRE EXTRUIT:
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacién.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre 1l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben

visible, les dades seglents:

- Identificacié del producte

- Identificacié del fabricant

- Data de fabricacié

- Identificacié del torn i del lloc de fabricacid

- Classificacié segons la reaccié al foc

- Resisténcia térmica

- Conductivitat térmica

- Gruix nominal

- Codi de designacié segons el capitol 6 de 1'UNE-EN 13164 per al poliestire extruit i 1'UNE-EN
13163 per al poliestire expandit

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Llargaria i amplaria nominals

- Tipus de revestiment, en el seu cas

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable,

el fabricant ha de declarar el valor del factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua (assajat

segons UNE-EN 12086) .

Per al poliestire expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN

13163, en funcié de tipus.

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar

els valors de les propietats hidriques segiients, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del

DB HS 1:

- PAbsorcidé d'aigua per capil -laritat

- Succié o tasa d'absorcié d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcié d'aigua a llarg termini o per immersié total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la

documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccid al foc (per
exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisidé 96/603/CE, i les seves
modificacions) :

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al,
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de produccid no suposa unamillora en la classificacié de reaccid al foc (per exemple 1'addicid
de retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic),

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc:

- Sistema 3: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccidé al foc de Nivell o Classe: (Al,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de produccié suposa una millora en la classificacié de reaccidé al foc (per exemple 1l'addicid de
retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic):

- Sistema 1: Declaracidé de Prestacions
E1l fabricant ha de facilitar, si se 1i demana, el certificat de conformitat dels valors declarats
evaluats segons la UNE-EN 13172.

OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccidé visual del material en cada subministrament.
El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacié corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control de recepcié mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol -licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.
A la recepcié dels productes es comprovara:
- Correspondencia amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentacidé certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la frequencia establerta
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segients:
- DAbans de comencar l'obra, cada vegada que canvii el subministrador, i al menys en una ocasid
al llarg de 1'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificacié segtients:
- Densitat
- Conductivitat térmica
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resisténcia a la compressid
- Coeficient de dilatacio
- Reaccié6 al foc
- Determinacié sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracteristiques
geometriques segiients (UNE-EN 13163)
- Amplaria
- Llargaria

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificacié compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovacié, es repetira l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas d'incompliment d'una comprovacié geométrica, es rebutjara el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins
al 100% del subministrament.
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B7- MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AILLAMENTS TERMICS, AILLAMENTS ACUSTICS | MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C4 - FELTRES, PLAQUES | NODULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C4H400,B7C4H600.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements més o menys rigids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusié de roca, escoria o vidre,
amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de l'Associacié Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de 1l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i
paral -leles i els angles rectes.
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Resisténcia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
- Reduccié relativa del gruix: <= 1,0%
- Variacié relativa en llargaria i amplaria: <= 1,0%
- Variacié relativa planor: <= 1 mm/m
- Resisténcia a la traccié paral -lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el doble
del pes de l'element considerat en la seva dimensié total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura especifica (UNE-EN 1604):
- Reduccidé relativa del gruix: <= 1,0%
- Variacié relativa en llargaria i amplaria: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat especifiques (UNE-EN 1604):
- Reduccié relativa del gruix: <= 1,0%
- Variacié relativa en llargaria i amplaria: <= 1,0%
- Tensidé a compressié (EN 826): >= Nivell declarat pel fabricant
- Resisteéncia a la traccié perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat pel fabricant
- Carrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluencia a compressié (EN 1606): <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorcié d'aigua per immersié parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2

- Factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua (EN 12806): <= valor declarat pel fabricant
- Resisteéncia al vapor d'aigua (EN 12806): >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinamica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels limits de les tolerancies
del gruix en funcié de la classe declarada
- T6: =-5% o -1 mm; +15% o + 3 mm

- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificacié respecte a la reaccié al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:
- Llargaria nominal (UNE-EN 822): =+ 2%
- Amplaria nominal (UNE-EN 822): + 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits seglents en
funcié de la categoria:
- Tl: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4d: - 3% o 3mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
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- Escairat (UNE-EN 824): + 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): + 6 mm
Les caracteristiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:

Permeabilitat al vapor d'aigua:

- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul-la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en
paquets, en el cas d'elements més rigids com pannells o planxes.

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superficies planes i netes, protegits de les pluges
i les humitats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificacién.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben

visible, les dades seglients:

- Identificacié del producte

- Identificacié del fabricant

- Data de fabricaci¢

- Identificacié del torn i del lloc de fabricacid

- Classificacié segons la reaccid al foc

- Resisténcia térmica

- Conductivitat termica

- Gruix nominal

- Codi de designacié segons el capitol 6 de la UNE-EN 13162

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Llargaria i amplaria nominals

- Tipus de revestiment, en el seu cas

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable,

el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats higrotermiques segients,

d'acord amb 1l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat térmica (W/mK)

- Factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar

els valors de les propietats hidriques segtients, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del

DB HS 1:

- DAbsorcidé d'aigua per capil -laritat

- Succié o tasa d'absorcié d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcié d'aigua a llarg termini o per immersié total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la

documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccid al foc (per
exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves
modificacions) :

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al,
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de produccié no suposa unamillora en la classificacié de reaccié al foc (per exemple 1'addicid
de retardadors d'ignicidé o la limitacidé de material organic),

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc:

- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al,

== amsa

Projecte Basic i Executiu de reforma de Nau i edifici d'oficines ARQUITECTURA

A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de produccid suposa una millora en la classificacid de reaccid al foc (per exemple 1'addicid de
retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic):

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se 1i demana, el certificat de conformitat dels valors declarats
evaluats segons la UNE-EN 13172.

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials soén
coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacié corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent
Control de recepcié mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.
Inspeccié visual del material en cada subministrament.
A la recepcid dels productes es comprovara:
- Correspondéncia amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentacié certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la frequencia establerta
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segiients:
- Abans de comencar l'obra, cada vegada que canvii el subministrador, i al menys en una ocasié
al llarg de 1'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificaci¢ segiients:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat térmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939
- Reaccié al foc
- Determinacid sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracteristiques
geometriques segtients (UNE 92209
- Amplaria
- Llargaria
- Gruix

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificacié compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovacid, es repetira l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas d'incompliment d'una comprovacidé geométrica, es rebutjara el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins
al 100% del subministrament.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AiLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AILLAMENTS TERMICS, AILLAMENTS ACUSTICS | MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C7 - LAMINES, PLAQUES | PLANXES DE POLIETILE | EPDM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B7C75300.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamina de material termoplastic obtinguda per polimeritzacié directa d'etilé i escumants, extrussio

i expansié realitzades al forn.

S'han considerat els tipus seglients:

- Lamina de polietilé expandit no reticulat

- Lamina de polietilé expandit reticulat, obtinguda per extrussidé continua 1 posteriorment
expansionada en un forn afegint-hi escumants, i1 es realitza la reticulacié

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir una coloracié uniforme i sense materials estranys.

No ha d'afavorir el desenvolupament de bactéries (ISO 846).

La lamina de polietilé expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.
Caracteristiques dimensionals 1 teéermiques:

-—+
{Polietilé expandit |Amplaria | Densitat |Conductivitat térmica |
i 1 (m) I (kg/m3) | (W/m K)
| | I ' '
INo reticulat i >= 1,2 | 30-60 I <=0,065 (a 20°C
! ! ! ! DIN 52612) !
| I I | ‘
i i i | i
‘Reticulat 1 >=1,5 laprox.33 H <=0,042
| | {DIN 53420) | i
Tolerancies:
- Gruix: + 0,5 mm
POLIETILE EXPANDIT NO RETICULAT:
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122): <= 2 g/m2

POLIETILE EXPANDIT RETICULAT:

Resisténcia a 1l'esqueixament (DIN 53575):
- Longitudinal: >= 11 N/cm

- Transversal: >= 12 N/cm

Resisténcia a la traccidé (ISO 1978):

- Longitudinal: >= 0,24 N/mm2

- Transversal: >= 0,22 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les lamines de polietilé expandit reticulat,
s'admet dues soldadures per rotlle.

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superficie plana i neta, protegides de les pluges
1 les humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable,
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistéencia a la difusié del vapor d'aigua (assajat
segons UNE-EN 12086) .

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hidriques segiients, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
DB HS 1:

- Absorcid d'aigua per capil -laritat

- Succid o tasa d'absorcié d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcié d'aigua a llarg termini o per immersié total (% o g/m3)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AiLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AILLAMENTS TERMICS, AILLAMENTS ACUSTICS | MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 - FELTRES, PLAQUES | NODULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C9R5MO0,B7C9R5L0.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements més o menys rigids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusié de roca, escoria o vidre,
amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de 1l'Associacié Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i
paral -leles i1 els angles rectes.
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Resisténcia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
- Reduccié relativa del gruix: <= 1,0%
- Variacié relativa en llargaria i amplaria: <= 1,0
- Variacié relativa planor: <= 1 mm/m
- Resisténcia a la traccié paral -lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el doble
del pes de l'element considerat en la seva dimensié total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura especifica (UNE-EN 1604):
- Reduccié relativa del gruix: <= 1,0%
- Variacié relativa en llargaria i amplaria: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat especifiques (UNE-EN 1604):
- Reduccidé relativa del gruix: <= 1,0%
- Variacié relativa en llargaria i amplaria: <= 1,0%
- Tensidé a compressié (EN 826): >= Nivell declarat pel fabricant
- Resisténcia a la traccid perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat pel fabricant
- Carrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluéncia a compressié (EN 1606): <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorcidé d'aigua per immersidé parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2

o0

- Factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua (EN 12806): <= valor declarat pel fabricant
- Resisténcia al vapor d'aigua (EN 12806): >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinamica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels limits de les tolerancies
del gruix en funcié de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm

- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificacid respecte a la reaccié al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria nominal (UNE-EN 822): + 2%

- Amplaria nominal (UNE-EN 822): + 1,5%

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits seglients en
funcié de la categoria:
- Tl: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
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- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o3 mm; + 5% 0o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): + 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): + 6 mm

Les caracteristiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:

Permeabilitat al vapor d'aigua:

- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul-la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en
paquets, en el cas d'elements més rigids com pannells o planxes.

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superficies planes i netes, protegits de les pluges
i les humitats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificacién.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre 1l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben

visible, les dades segilients:

- Identificacié del producte

- Identificacié del fabricant

- Data de fabricaci¢

- Identificacié del torn i del lloc de fabricacié

- Classificacié segons la reaccié al foc

- Resisténcia térmica

- Conductivitat termica

- Gruix nominal

- Codi de designacidé segons el capitol 6 de la UNE-EN 13162

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Llargaria i amplaria nominals

- Tipus de revestiment, en el seu cas

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable,

el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats higroteérmiques segients,

d'acord amb 1l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat térmica (W/mK)

- Factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar

els valors de les propietats hidriques segtients, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del

DB HS 1:

- MAbsorcid d'aigua per capil -laritat

- Succié o tasa d'absorcié d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorci6 d'aigua a llarg termini o per immersié total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la

documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al
a E)***, F. ***x Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccié al foc (per
exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves
modificacions) :

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al,
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de produccié no suposa unamillora en la classificacié de reaccié al foc (per exemple 1'addicid
de retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic),
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- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc:
- Sistema 3: Declaracié de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de produccié suposa una millora en la classificacié de reaccid al foc (per exemple 1l'addicid de
retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic):
- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se 1i demana, el certificat de conformitat dels valors declarats
evaluats segons la UNE-EN 13172.

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials soén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 1l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, incloés la documentacié corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent
Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, BRENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.
Inspeccidé visual del material en cada subministrament.
A la recepcidé dels productes es comprovara:
- Correspondéncia amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentacié certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la frequencia establerta
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seglients:
- PAbans de comencar l'obra, cada vegada que canvil el subministrador, i al menys en una ocasid
al llarg de 1'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificacié segiients:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat térmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939
- Reaccié al foc
- Determinacié sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracteristiques
geometriques seglients (UNE 92209
- Amplaria
- Llargaria
- Gruix

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificacié compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovacié, es repetira l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas d'incompliment d'una comprovacidé geométrica, es rebutjara el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins
al 100% del subministrament.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7J- MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS | RECONSTRUCCIO VOLUMS

B7J5 - SEGELLANTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J500Z2,B7J50010,B7J50090
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plastics de diferent composicié, sense forma especifica que serveixen per a tancar un

junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida 1l'estanquitat.

S'han considerat els tipus seglents:

- Massilla de silicona: Mastic monocomponent de cautxu de silicona, d'elasticitat permanent, amb
sistema reactiu acetic (acid), aminic (basic) o neutre

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Mastic elastomer bicomponent de resines epoxi i cautxu de
polisulfurs amb additius i carregues

- Massilla de poliureta monocomponent o bicomponent: Mastic de poliureta amb additius i carregues
d'elasticitat permanent

- Massilla acrilica: Mastic monocomponent de consistencia plastica de polimers acrilics en
dispersidé aquosa, amb additius i carregues

- Massilla de butils: Mastic monocomponent tixotropic de cautxi butil d'elasticitat permanent

- Massilla d'oleo-resines: Mastic monocomponent d'dleo-resines amb additius i carregues de
plasticitat permanent

- Massilla de cautxt-asfalt: Massilla d'aplicacié en fred, a base de betums asfaltics, resines,
fibres minerals i elastdmers

- Massilla asfaltica d'aplicacié en calent, a base de betums modificats amb elastomers i carregues
minerals

- Escuma de poliureta en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

Excepte la massilla de cautxt-asfalt, l'asfaltica i la utilitzada per a plaques de carté-guix, la
resta de massilles han de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb pistola.
Caracteristiques fisiques:

Tipus massilla Densitat |Temperatura |Deformacié |Resisténcia a|

! I a 20°C !d'aplicaci6é !max. a 5°C | temperatura|
i 1 (g/cm3) i i i
| \ \ | | |
!Silicona neutra }1,07-1,15 | -10 - +35°C} 20-30% ! —-45 - +200°C!
!Silicona acida }1,01-1,07 | -10 - +35°C,} 20-30% | - H
16 basica H 1 | | |
{Polisulfur } >= 1,35 | -10 - +35°C} 30% | =30 - +70°C
{bicomponent B | | | B
{Poliureta H 1,2 | 5 - 35°C | 15-25% ! =30 - +70°C
imonocomponent | i | | i
{Poliureta 1 1,5-1,7 5 - 35°C | 25% ! =50 - +80°C
ibicomponent | 1 1 ' |
{Acrilica V1,5-1,7 5 - 40°C | 10-15% ! -15 - +80°C
iDe butils 11,25-1,65 | 15 - 30°C | 10% ! =20 - +70°C
\D'6leo-resines }1,45-1,55 | -10 - +35°C| 10% ! -15 - +80°C !
Caracteristiques mecaniques:

iTipus massilla |Resisténcia a|Mddul d'elasticitat al | Duresa |
| i la tracci6é }100% d'allargament i Shore A

i | (N/mm2) I (N/mm2) i

| | | |

{Silicona neutra | >= 0,7 ! 0,2 112° - 20°}
!Silicona acida | >= 1,6 ! 0,5 125° - 30°}
16 basica | ' |
{Polisulfur | >= 2,5 ! - ! 60°
{bicomponent H ! !

|Poliureta ! >= 1,5 ! 0,3 130° - 35°%]
imonocomponent H | 0,3 - 0,37 N/mm2 |

| H | (polimeritzacié rapida) |

{Poliureta H - ! 1,5 | -
|bicomponent | i i

|Acrilica | - | 0,1 i - i
iDe butils H - ! - 115° - 20°;
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MASSILLA DE SILICONA:

Es vulcanitza a temperatura ambient per accié de la humitat de 1'aire, i es converteix en una massa
consistent i elastica.

Base: Cautxu-silicona

Allargament fins al trencament:

- Neutra: >= 500%

- Acida o basica: >= 400%

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Un cop mesclats ambdés components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastoméric
que vulcanitza sense retraccions, i no 1li afecta la humitat.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base: Polisulfurs + reactiu

Temperatura optima de la mescla: 10°C - 20°C

MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT BICOMPONENT :

Es vulcanitza a temperatura ambient per accié de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent 1 elastica.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base:

- Monocomponent: Poliureta

- Bicomponent: Poliureta + reactiu

Temperatura optima de la mescla: 15°C - 20°C

MASSILLA ACRILICA:

El procés de reticulacié comenca a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta
tixotropica consistent i amb una certa elasticitat.

Base: Polimers acrilics

MASSILLA DE BUTILS:

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una
pasta tixotropica elastica.

Base: Cautxu-butil

MASSILLA D'OLEO-RESINES:

En contacte amb l'aire, forma una pel -licula superficial protectora i resistent i manté l'interior
plastic.

Base: Oleo-resines

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un
producte homogeni amb la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé per abocament, pressid o
extrussidé , com a minim 1 hora després de la seva preparacié.

Base: Cautxt-asfalt

Resisténcia a la temperatura: 18°C - 100°C

MASSILLA ASFALTICA:
Resiliéncia a 25°C: 78%

ESCUMA DE POLIURETA EN AEROSOL:

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicacié: 5°C - 20°C
Resistencia a la traccidé (DIN 53571)

- a 20°C: 15 N/cm2

- a -20°C: 20 N/cm2

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resisténcia a la temperatura: -40°C - +90°C

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de tenir la consisténcia adient per a la seva correcta aplicacié.

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessaries per a la seva aplicacié.
Classificacié dels materials:

Principal mecanisme d'adormiment

DESCRIPCIO Pasta d'assecat Pasta d'adormiment

(en pols o llesta per 1'Us) | (Només en pols)
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i i i |
\Pasta de farcit | 1A | 1B
|Pasta d'acabat i 2A ! 2B
| Compost mixt | 3A | 3B
\Pasta sense cinta | 4 | 4B
MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT O ASFALTICA:
Caracteristiques fisiques:
b +
| | | Penetracié a {Fluéncia a 60°C |Adheréncia
i Tipus |Densitat [25°C,150g i 5s |UNE 104-281(6-3) !5 cicles a -18°C|
imassilla | (g/cm3) |UNE 104-281(1-4) (mm) |UNE 104-281(4-4)
i i i (rmm) i i i
i i i i i |
iCautxua 11,35-1,5 | <= 23,5 | <=5 | Ha de complir
lasfalt !(a 25°C) ! ! ! |
{Asfaltica} 1,35 ! <=9 ! <=5 |  Ha de complir

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envas hermétic.

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRILICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFALTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat herméticament, en posicié
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envas tancat hermeticament i protegit de la intemperie. Temps maxim
d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETA:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat herméticament i a temperatura
ambient al voltant dels 20°C.

Temps maxim d'emmagatzematge nou mesos.

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la
compatibilitat dels materials.

Emmagatzematge: En envas hermetic, protegit de la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones
y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Ha de portar impreses les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacié del producte

- Color (excepte la massilla per a plaques de carté-guix o escuma de poliureta)
- Instruccions d'us

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartdé-guix)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
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El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reaccié al foc. Productes que satisfan la Decisié de la Comissié 96/603/CE
modificada,

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reaccié al foc:
- Sistema 3: Declaracié de Prestacions
El simbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentacié comercial.
El simbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seglient informacié:
- Numero o marca comercial i adreca registrada del fabricant
- Els dos ultims digits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referéncia a la norma UNE-EN 13963
- Descripcié del producte:nom genéric, material i Gs previst
- Informacié sobre les caracteristiques essencials

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFALTICA:

- Control de les condicions del subministrament i recepcié del certificat de qualitat corresponent
on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament,
es realitzaran els assaigs d'identificacidé seglients: (UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetracid
- Assaig de fluéncia
- Assaig d'adherencia

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFALTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves caracteristiques, es realitzara d'acord
a la norma UNE 104281-0-1.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFALTICA:

No s'acceptara el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricacié garantint el compliment de les condicions establertes al plec.

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetira el mateix
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne tnicament quan els dos nous resultats compleixin
les especificacions.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7J- MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS | RECONSTRUCCIO VOLUMS

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS | SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ00E1,B7JZ00F6.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col-laborar i complementar 1l'elaboracié de junts 1
segellats.

S'han considerat els tipus seglients:

- Cinta de cautxu cru

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de carté-guix

- Cinta reforcada amb dues lamines metal-liques per a cantonera de plaques de carté-guix

- Emprimacié prévia per a segellats
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IMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS:

No ha de produir defectes o alteracions fisiques o quimiques en el material segellador.

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se
correctament i deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.

CINTA DE CAUTXU CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxi no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilitzacié amb membranes.

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplaria: >= 5 cm

Estabilitat dimensional de la cinta de paper:

- Amplaria: < 0,4%

- Llargaria: <2,5%

Resisténcia al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplaria

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:

Subministrament: En rotlles de diferents mides.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

IMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS:

Subministrament: Cada envas ha de tenir impreses les dades segients:
- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Limitacions de temperatura

- Toxicitat i inflamabilitat

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envas tancat hermeticament, en lloc sec. S'ha
de protegir de les gelades.

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

i Producte H Us previst | Caracteristiques | Sistema

| | | ' )
i i i i i
| |Per a tots els usos | Reaccid al foc | 3/4
iMaterial per a ique estiguin sotmesos B 1=

ijunts de plaques }a reglamentacié de foc H Altres i 4

lguix laminat | - =

| |Per a situacions i usos no | Tots ' 4

| icontemplats anteriorment H | H

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaracié de prestacions.
- Sistema 4: Declaracidé de prestacions
El simbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 1l'etiqueta,
embalatge o documentacié comercial.
El simbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segiient informacio:
- Nuamero o marca comercial i adreca registrada del fabricant
- Els dos ultims digits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referéncia a la norma UNE-EN 13963
- Descripcié del producte:nom genéric, material i Us previst
- Informacidé sobre les caracteristiques essencials

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones
y métodos de ensayo.
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B83 - MATERIALS PER A APLACATS

B83Z - MATERIALS AUKXILIARS PER A APLACATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B83ZA700.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a aplacats.

S'han considerat els elements seglients:

- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats

- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplaria

- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini
50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura
horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecaniques per a obra de fabrica

PERFILERIA:
Els perfils han de complir les caracteristiques geométriques, dimensionals i de forma, que els siguin
propies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats
necessaris per la seva fixacid mecanica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superficie i no ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de
les classes seglents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: 2275, 7140, Zz100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc: AZz150, AZ100
E1l fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargaria nominal i l'amplaria nominal
Els perfils que constitueixen 1'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la seglient manera:
- L'expressi¢ 'perfileria metélica'
- Referéncia a la norma EN 14195
- La descripcié especifica del fabricant
- La classe de recobriment de proteccid
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre seglent:
- Dimensions de la seccié transversal
- Gruix
- Llargaria
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la seglient informacié com a minim:
- Referéncia a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificacié del fabricant
- Identificacié de la perfileria segons el sistema de designacid esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Tolerancies:
- Llargaria del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: + 3 mm
- 3000 <L =<5 000 mm: + 4 mm
- L >= 5 000 mm: £ 5 mm
- Amplaria del perfil: + 0,5 mm
- Amplaria de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: + 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: + 1,0 mm
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- Angle format per l'ala i l'anima: + 2°

- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargaria nominal

- Torsié: relacidé h/W < 0,1 (W=amplaria nominal; h=distancia que es separa d'una superficie plana
l'extrem no travat del perfil

Gruix de la planxa: >= 0,6 mm

GANXO D'ACER GALVANITZAT:

La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera
ha de garantir la subjeccié de les peces de l'aplacat.

Diametre: >= 0,5 cm

Llargaria de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm

PLATINA:

La superficie de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.

La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants
doblegades en sentit contrari o amb una disposicié similar que n'asseguri l'ancoratge.

Limit elastic de l'acer: 420 N/mm2

Llargaria: >= 7 cm

Gruix: >= 0,3 cm

Algaria: >= 2,5 cm

Llargaria de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:

Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions
mecaniques.

Els perfils verticals sén de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm 1 1,6 mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils
verticals, i perforacions per a fixar els suports a 1'obra de fabrica de 1'edifici. Les perforacions
han de ser colises, per tal de regular la posicié dels perfils i els suports.

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecaniques adaptats
al tamany de les safates, per tal de reforcar-les horitzontament.

Les fixacions mecaniques han de ser adients al tipus de suport, i a les carregues previstes a la
DT.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PERFILERIA:

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

| Producte H Us previst | Caracteristiques | Sistema

I ' ' I
i | | i
| i En tots els usos subjectes a espe- | Reaccié al foc 1 3/4

! i cificacions de reacci6 al foc | H

\ Perfileria | | Altres H 4

| metal-lica | ! :

| | Per a situacions 1 usos no mencio- | Tots H 4

| ' ' '

i i | |

nats anteriorment

- Sistema 3: Declaracid de prestacions
- Sistema 4: Declaracidé de prestacions
El simbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, 1'embalatge, o la documentacid
comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la seglent informacidé com a minim:
- Nom, logotip o adrega declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any de la impressié del marcatge
- Referéncia a la norma europea EN 14195
- Descripcié del producte: nom genéric, material, dimensions i Us previst
- Informacidé sobre les caracteristiques essencials que han de declarar-se de la seglient manera:
- Resisténcia a flexid, valor declarat
- Reaccid al foc, Classe
- Prestacidé No determinada (PND) per a aquelles caracteristiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superficie a aplacar d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PERFILERIA:

UNE-EN 14195:2005 Perfileria metdlica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfileria metdlica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

GANXO I PLATINA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS

B842 - PLAQUES DE FIBRES MINERALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B842YY4H.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals compactades amb capacitats
fonoabsorbents de diferents acabats per a utilitzar en cel ras registrable.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescéncies o d'altres defectes.

Els angles i1 les arestes vistes han de ser rectes.

La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.

Les caracteristiques segients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades

segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Resisténcia al foc (UNE-EN 13501-2)

- Reaccidé al foc (UNE-EN 13501-1

- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964): Sense amiant

- Emissié de formaldehid (UNE-EN 13964): Ha de complir

- Absorcid acustica (UNE-EN ISO 354

- Aillament acustic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)

- Resisteéncia a la traccié per flexié (UNE-EN 13964): Ha de complir

Tolerancies:

- Llargaria: £ 1,5 mm

- Amplaria: +* 1,5 mm

- Gruix: + 1,5 mm

- Cantell: Ha de complir les tolerancies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funcié del
tipus de cantell

- Desviacié de l'ortogonalitat respecte als 90°: 1/500

- Tolerancia maxima de la planor positiva i flexié negativa: 1/300 de la llargaria mesurada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempérie i dels impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reaccié al foc de
Nivell o Classe: (Al a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reaccidé al foc (per exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisid
96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions
sobre resistencia al foc, sobre reaccié al foc i sobre substancies perilloses i el subjecte als
requisits de seguretat d'us en vigor (fragilitat, resisténcia a la traccié per flexid i capacitat
portant) :

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'us en vigor
(fragilitat, resisténcia a la traccié per flexidé i capacitat portant),

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reaccié al foc de
Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de produccié no suposa una millora en la classificacié de reaccié al
foc (per exemple 1l'addicié de retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic),

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substancies
perilloses,

- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resisteéncia al foc:

- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reaccié al foc de
Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de produccid suposa una millora en la classificacié de reaccié al foc
(per exemple l'addicié de retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic):

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:

- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificacié

- Numero i any de la Norma Europea del material

- Simbols corresponents al tipus i dimensions

- Identificacié del material o materials

- Any 1 mes de fabricacié

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient
informacié:
- Valors declarats de les caracteristiques exigides

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials soén

coincidents amb 1'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2

del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat

o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacid corresponent al marcatge CE quan

sigui pertinent.

Control mitjangcant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacidé corresponent

Control de recepcié mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda

a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid

de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra

sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.

Inspeccié visual del material a la seva recepcid, en referéncia a l'aspecte i caracteristiques

geometriques.

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seglents:

- Abans de comencgar l'obra, cada vegada que canvii el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix
tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
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que garanteixin el compliment del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels
assaigs seglients, realitzats per un laboratori acreditat:
- Plaques de fibres minerals:
- Pes
- Coeficient d'absorcié acustica
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les caracteristiques
geometriques seglients:
- Amplaria
- Llargaria
- Gruix
- Planor
- Rectitud d'arestes

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

Control estructural i fisic:

- No s'autoritzara la col -locacid de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.

- Si en els terminis establerts al comencar 1l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es fara una série completa d'assaigs a les plaqgues ecopinades a carrec del
contractista.

- Es repetira l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix
lot.

- Només s'acceptara el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.

Control geometric:

- Es repetira l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix
lot.

- Només s'acceptara el 1lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin
satisfactoris.
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B843 - PLAQUES DE FIBRES VEGETALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8432152.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, fonoabsorbent o no amb la cara vista rugosa,
per a utilitzar en cel ras desmuntable.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescéncies ni d'altres defectes.

Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l'atac dels insectes i del podriment.
Els angles 1 les arestes vistes han de ser rectes.

La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Resisténcia al foc (UNE-EN 13964

- Reaccidé al foc (UNE-EN 13964

- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964): Sense amiant

- Emissié de formaldehid (UNE-EN 13964): Ha de complir

- Bbsorcié actstica (UNE-EN 13964

- Aillament acustic (UNE-EN 13964
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- Resisténcia a la traccié per flexidé (UNE-EN 13964): Ha de complir

Tolerancies:
Llargaria: + 1,5 mm

- Amplaria: + 1,5 mm

- Gruix: + 1,5 mm

- Cantell: Ha de complir les tolerancies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funcié del
tipus de cantell

- Desviacid de l'ortogonalitat respecte als 90°: 1/500

- Tolerancia maxima de la planor positiva i flexidé negativa: 1/300 de la llargaria mesurada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Dimensions i tipus de placa

- Distintius de qualitat, si en té

Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempérie i dels impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reaccié al foc de
Nivell o Classe: (Al a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reaccid al foc (per exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisid
96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions
sobre resistencia al foc, sobre reaccié al foc i sobre substancies perilloses i el subjecte als
requisits de seguretat d'us en vigor (fragilitat, resisténcia a la traccié per flexié i capacitat
portant) :

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'us en vigor
(fragilitat, resisténcia a la traccié per flexidé i capacitat portant),

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reaccié¢ al foc de
Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de produccié no suposa una millora en la classificacié de reaccid al
foc (per exemple l'addicié de retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic),

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substancies
perilloses,

- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resisténcia al foc:

- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reaccié al foc de
Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de produccid suposa una millora en la classificacié de reaccié al foc
(per exemple l'addicié de retardadors d'ignicidé o la limitacidé de material organic):

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:

- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificacié

- Numero i any de la Norma Europea del material

- Simbols corresponents al tipus i dimensions

- Any 1 mes de fabricacié

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segient
informacio:
- Valors declarats de les caracteristiques exigides

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials soén
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coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2

del CTE.

Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat

o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacié corresponent al marcatge CE quan

sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent

Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda

a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid

de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.

Inspeccidé visual del material a la seva recepcid, en referencia a l'aspecte i caracteristiques

geométriques.

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segilients:
Abans de comencar 1l'obra, cada vegada que canvii el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix
tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels
assalgs seglients, realitzats per un laboratori acreditat:

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les caracteristiques
geométriques seglients:

- Amplaria

- Llargaria

- Gruix

- Planor

- Rectitud d'arestes

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Control estructural i fisic:

- No s'autoritzara la col -locacid de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.

- Si en els terminis establerts al comencar 1l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es fara una série completa d'assaigs a les plaques ecopinades a carrec del
contractista.

- Es repetira l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix
lot.

- Només s'acceptara el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.

Control geometric:

- Es repetira l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix
lot.

- Només s'acceptara el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin
satisfactoris.
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B84A - LAMEL-LES METAL-LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84AS5DOL.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamel -la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable.

Pagina: 170



== amsa

Projecte Basic i Executiu de reforma de Nau i edifici d'oficines ARQUITECTURA

S'han considerat els acabats seglients:
- Lamel-la llisa lacada
- Lamel -la perforada lacada

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares vistes de la lamel -la han d'estar recobertes d'esmalt.

L'acabat de la superficie ha de ser 1llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.

Ha de tenir la seccidé indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements de suport previstos.
Tipus d'alumini: Aliatge AA5050

Gruix de la planxa >= 0,45 mm

Tolerancies:

- Llargaria: + 10 mm, - 0 mm

- Algaria: + 3 mm, - 0 mm

- Gruix: + 0,03 mm

- Fletxa lateral (UNE_EN 485-4): + 2 mm
- Escaire (UNE_EN 485-4): + 4 mm

LAMEL -LA PERFORADA:

Tolerancies:

- Diametre de les perforacions: + 0,1 mm

- Distancia entre els eixos de les perforacions: * 0,1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: embalades en caixes.

Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posicié horitzontal sobre una superficie plana,
protegides de la intempérie i dels impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 485-4:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 4:
Tolerancias de forma y dimensionales de productos laminados en frio. (Versién oficial EN 487:1993)

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS

B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84Z7850,B8424510,B84ZD220,B8425610,B84Z8H11.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel
ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les
fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements
verticals.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les caracteristiques dels materials que conformen 1l'estructura del cel ras estan regulades per la
norma UNE-EN 13964.

Els element de fixacid superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia
de Document d'Idoneitat Técnic Europeu corresponent.

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportara. La distancia
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entre eixos dels perfils, el sistema de fixacidé d'aquests, la separacié d'elements de suspensié,
1'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de proteccid
i acabat, el sistema d'immobilitzacié horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensié del sostre.

Els elements de suspensié han de permetre de regular l'alcaria del pla del cel ras.

Si 1l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
caracteristiques i del color exigits per la DF.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Reacci6é al foc (UNE-EN 13823

- Capacitat portant (UNE-EN 13964

- Durabilitat: classe d'exposicidé d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964

- Tolerancies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posicié horitzontal, sobre superficies planes, sense contacte amb el terra i
protegits de la bruticia i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reaccié al foc de
Nivell o Classe: (Al a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reaccidé al foc (per exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisid
96/603/CE, 1 les seves modificacions),

- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions
sobre resisténcia al foc, sobre reaccidé al foc i sobre substancies perilloses i el subjecte als
requisits de seguretat d'us en vigor (fragilitat, resisténcia a la traccid per flexid i capacitat
portant) :

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'us en vigor
(fragilitat, resisténcia a la traccié per flexidé i capacitat portant),

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reaccié al foc de
Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de produccié no suposa una millora en la classificacié de reaccid al
foc (per exemple 1l'addicidé de retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic),

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substancies
perilloses,

- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resisténcia al foc:

- Sistema 3: Declaracié de Prestacions

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reaccié al foc de
Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de produccié suposa una millora en la classificacié de reaccidé al foc
(per exemple 1'addicidé de retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic):

- Sistema 1: Declaracidé de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El nimero i 1'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el numero/data o referéncia
de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els simbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificacidé del material o materials
- Any 1 mes de fabricacié
- Les caracteristiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
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OPERACIONS DE CONTROL:

- El1 control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).

- Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant (signat per persona fisica) 1 els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacidé corresponent al marcatge CE.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :
No s'admetra cap material amb caracteristiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials
amb deficiencies a la documentacié de marcatge CE.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZPD00,B89ZB000,B8975000,B89ZRJ20,B89ZH000,B89ZC100,B89ZPE00.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S'han considerat els tipus seguents:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel -luldsiques
o anilacies i pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calc¢: Dissolucié en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 1l'hidroxid de
calg o la calcg apagada

- Pintura al ciment: Dissolucié en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersid

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintetic, en dispersid
aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i1 a la intempeérie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues inorganiques,
en una dispersidé aquosa. Seca a l'aire per evaporacié del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintétiques
i dissolvents

- Esmalt sintétic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades,
pigments resistents als alcalis i a la intempérie i additius modificadors de la brillantor. Seca
a l'aire per evaporacié del dissolvent

- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliureta,
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosférica i pigments resistents als alcalis
i a la intempérie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de poliureta
fluidificades i pigmentades. Seca per polimeritzacié mitjancant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina,
que cal barrejar abans de l'aplicacidé. Seca per reaccidé quimica dels dos components

- Esmalt en dispersi6 acrilica: Copolimers acrilics en una emulsidé aquosa

- Esmalt de clorcautxG: Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintetic, en dispersid
aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intempeérie

PINTURA A LA COLA:

Caracteristiques de la pel -licula liquida:

- BAmb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd. Ha de fer
correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat

- Finor de mélta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte: 2 h

- Totalment sec: 4 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALC:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o procediments neumatics fins a 1'impregnacié dels porus de la superficie a tractar.

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intemperie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de
tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o pistola fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intempérie.

PINTURA AL LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- PAmb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
ni diposits durs

- Un cop preparada ha de fer cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una
capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adhereéncia (UNE 48032): <= 2

PINTURA PLASTICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefaccié, pells ni materies extranyes.

- BAmb l'envas ple i sotmesa a agitacidé (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacidé de pigments

- Ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corré. Ha de fer
cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h

- Pes especific:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3

- Rendiment: > 6 m2/kg

- Relacid volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid (PVC): < 80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relacié constant >= 0,98

- Resisténcia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resistencia a la immersidé (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistencia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

Resistencia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

Resisteéncia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRILICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd
o procediments pneumatics

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
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- Totalment sec: < 14 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempérie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o pistola fins a 1'impregnacié de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i al rentat.

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fendoliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer coérrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h

- Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 *+ 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- fIndex de despreniments a 23 + 2°C 1 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempeéerie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys moderats

- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603): <
0,12

ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT :

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer coérrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h

- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5

- 1Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits

- Adhereéncia i resistéencia a l'impacte:

A les 24 h} Al cap de 7 dies}|

100%
Impacte directe o indirecte:

Adheréncia al quadriculat: 1 100%
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) |

Bé Ha de complir

+
- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resisteéncia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits

- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
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- Resisténcia quimica:
- A l'acid citric al 10%: 15 dies
- A l'acid lactic al 5%: 15 dies
- A l'acid acétic al 5%: 15 dies
- A 1'oli de cremar: Cap modificacié
- Al xilol: Cap modificacié
- Al clorur sddic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicacié.

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resisténcia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.

ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o pistola fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o pistola fins a 1'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C * 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 20 min

- Totalment sec: < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXU:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o corréd.
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolga i salada, als acids i als alcalis.

ESMALT EPOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o pistola.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resisténcia al desgast.

Ha de ser resistent a 1l'acid lactic 1%, acetic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa i solucions
basiques, als hidrocarburs (benzina, querosé) als olis animals i vegetals, a 1'aigua, als detergents
i a 1'alcohol etilic 10%.

Resisténcia mecanica (després de 7 dies de polimeritzacid):

- Traccié: >= 16 N/mm2

- Compressidé: >= 85 N/mm2

Resisténcia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada.

- Finor de mélta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
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- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1h
- Totalment sec: < 2 h

- Pes especific: < 17 kN/m3

- Relacié: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Resisténcia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resisténcia a la immersidé (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisténcia a l'abrasi6é (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisteéncia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO
ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calg¢ aéria en terrossos o envasada.

La calc¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA,
PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporcié de la barreja i temps d'utilitzacié, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex i en l'esmalt sintétic, de poliureta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA CALC:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte
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- Codi d'identificacié
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:
- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'us

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacio

- Temps d'assecatge

- Rendiment teodric en m/1

- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.

El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials sén

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2

del CTE.

Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat

o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacié corresponent al marcatge CE quan

sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent

Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda

a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid

de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra

sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.

- Comprovacié de 1l'estat de conservacié de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26) .

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLASTICA:
- Recepci6 del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs segilients:

- Determinacié de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)

- Pes especific UNE EN ISO 2811-1

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)

- Conservacidé de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora
del pressupost d'autocontrol.

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTETIC I DE POLIURETA:
- Recepci6 del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs seglients:
- Esmalt sintetic:
- Assaigs sobre la pintura liquida:
- Determinacié de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamacié INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matéria volatil INTA 16.02.31A (10.7)
- Index d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- 1Index de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel-licula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071
- Resisténcia a l'abrasié d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071
- Conservacié de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliureta:
- Assaigs sobre la pintura liguida:
- Punt d'inflamacié INTA 16.02.32A (7.61)
- Index d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
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- 1Index de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel-licula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071
- Resisténcia al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Carrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resisténcia al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resisténcia a l'abrasié d'una capa UNE 48250
- Resisténcia a agents quimics UNE 48027
- Conservacié de la pintura INTA 16.02.26
- Resisténcia al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 1'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora
del pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, aixi
com els que presentin mal estat de conservacié i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiencies en l'estat de conservacié d'un pot, es rebutjara la unitat
corresponent i s'incrementara la inspeccié, en primera instancia, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del
subministrament.

Els assaigs d'identificacié han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord
a dites especificacions.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z- MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS | TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZA1000,B8ZA9000,B8ZAR000,B8ZAA000,B8ZA5000,B8ZAF000.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S'han considerat els tipus seguents:

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitra, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador
format per una solucié de poliamina, poliamida o d'altres

- Emprimacié antioxidant: Emprimacié sintetica de mini de plom electrolitic, modificada
eventualment amb oli de llinosa

- Emprimacié antioxidant grassa: Emprimacié de mini de plom electrolitic barrejada amb olis i
dissolvents

- Emprimacié antioxidant al clorocautxu, a base de clorocautxi modificat

- Emprimacié antioxidant al poliureta: Emprimacid de dos components a base de resines de poliureta
soles o modificades

- Emprimacié de latex: Emprimacié de polimer vinilic en dispersié

- Emprimacié fosfatant a base de resines viniliques o fenoliques, soles o modificades que catalitzen
en ser barrejades amb un activador

- Pintura decapant: Producte liquid o semipastds, el component principal del qual és el clorur
de metile amb dissolvents i altres additius

- Decapant de baixa alcalinitat: producte especific per a paviments delicats, es composa basicament
de tensioactius aniodnics i sabons.

- Polimer organic o inorganic: Pintura mineral formada per polimers organics o inorganics,
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impermeable, de resisténcia quimica alta enfront dels acids organics i inorganics

- Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus
productes derivats, mitjancant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta,
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos

- Solucidé de silicona

- Vernis gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintétiques i
dissolvents

- Vernis sintetic, format per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades, i amb
additius modificadors de la brillantor

- Vernis de poliureta d'un component, format per un aglomerant de resines de poliureta, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfeérica, dissolt en dissolvents adequats

- Vernis de poliureta de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles
o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat

- Vernis de poliureta uretanat, format per resines uretanades

- Vernis fenodolic, format per resines fendliques i olis especials

- Vernis d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats

VERNIS:
Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa,
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

VERNIS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.

VERNIS SINTETIC:

No ha de tenir resines fendliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16.32.03) no ha de tenir coaguls, pells
ni diposits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16.02.32R): >= 30°C
- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- 1Index de despreniments a 23 * 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherencia (UNE 48032): <= 2
- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56818): Danys moderats

VERNIS DE POLIURETA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16.32.03) no ha de tenir coaguls, pells
ni dipoésits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1h
- Totalment sec: < 10 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempeéerie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56818): Danys petits
- Adheréncia i resisteéencia a 1l'impacte:

A les 24 h} Al cap de 7 dies|

\
3
i 100%
| Impacte directe o indirecte:

'
1

iAdherencia al quadriculat: i 100%
i

'Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) |

\
i

\

E

Bé | Ha de complir
¥

- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
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- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resisténcia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resisténcia a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resisténcia quimica:

- A l'acid citric al 10%: 15 dies

- A l'acid lactic al 5 15 dies

- A l'acid acétic al 5%: 15 dies

- A 1'oli de cremar: Cap modificacié

- Al xilol: Cap modificacié

- Al clorur sdédic al 20%: 15 dies

- A l'aigua: 15 dies

VERNIS DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Temps d'induccié de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h

VERNIS DE POLIURETA URETANAT:
Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

VERNIS FENOLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h

VERNIS D'UREA-FORMOL:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16.32.03) no ha de tenir coaguls, pells
ni diposits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- 1Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats peérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

BREA EPOXI:

El component base, amb l'envas ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coaguls, pells ni dipdésits durs
(INTA 16 02 26).

Relacié resina epoxi/quitra: 40/60

Temperatura d'inflamacié del component base (INTA 16 02 44): > 30°C

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h

Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres

Resisténcia a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir

Resisténcia a la immersié (INTA 16 06 0l1): Ha de complir

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments.

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolitic

- Puresa del mini de plom electrolitic (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 25°C

- Index d'anivellament a 23 * 2°C i 50 * 5% HR (INTA 16 02 89): > 3

- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1h
- Totalment seca: < 6 h

- Pes especific a 23 + 2°C, 50 + 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Resisténcia a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidacié marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT GRASSA:
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Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C

Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 #5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1h

- Totalment seca: < 18 h

Pes especific a 20°C: > 23 kN/m3

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXU:

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 23°C

Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 45 min

- Totalment seca: < 4 h

Pes especific a 20°C: > 17,3 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL POLIURETA:

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 15 min

- Totalment seca: < 2 h

Pes especific a 20°C: > 13,5 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIO DE LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16.32.03) no ha de tenir coaguls, pells
ni dipoésits durs

- Ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer coérrer la
brotxa i1 ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h

- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIO FOSFATANT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitacid, no ha de tenir coaguls, pells ni dipodsits
durs

- Ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer coérrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecat

- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Gruix de la capa: 4 - 10 micres

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

LIQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:

Dilucidé del 25 al 50%

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5

PINTURA DECAPANT:

Ha de ser d'evaporacidé rapida.

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.

Ha de tenir una consisténcia per a la seva aplicacié amb brotxa o espatula.

POLIMER ACRILIC, ORGANIC O INORGANIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min

Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes especific: 13 kN/m3

PROTECTOR QUIMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:

Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni
diposits durs.

Ha de tenir una consisténcia adequada per a impregnar bé les fibres.

Adheréncia (UNE 48-032): <= 2
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SEGELLADORA AMB POLIMERS ACRILICS:
pH sobre T.Q.:7,75

SEGELLADORA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir una dilucié adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa,
ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Finor de la moélta (INTA 16 02 55): < 60 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 *5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min -4 h

- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

SOLUCIO DE SILICONA:

Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola. Ha
d'impregnar bé les superficies poroses sense deixar pel -licula.

Rendiment: > 3 m2/1

Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Acabat, en el vernis

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Color, en el vernis de poliureta de dos components

- Temps d'induccié de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporcié mescla: Base/activador, en 1'emprimacié fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.

El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials soén

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2

del CTE.

Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat

o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentaciéd corresponent al marcatge CE quan
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sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent

Control de recepcié mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, RENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIO D'ELEMENTS METAL-LICS:
Els punts de control més destacables sén els seglients:
- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs seglients:
- MAssaigs sobre pintura liquida:
- Dotacié de pigment
- Puresa del mini de plom electrolitic INTA 16.12.11
- Finor de la molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamacié INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes especific UNE-EN ISO 2811-1
- Index d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57
- Assaigs sobre pel-licula seca:
- Resisténcia a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherencia UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora
del pressupost d'autocontrol.

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:

Els punts de control més destacables sén els segilients:

- PAbans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
1'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs seglients, realitzats per
un laboratori acreditat:

- Temperatura d'inflamacié INTA 160.232A

- 1Index d'anivellament INTA 160289

- Index de despreniment INTA 160.288

- Temps d'assecat INTA 160.229

- Envelliment accelerat INTA 160.605

- Adheréncia UNE EN ISO 2409

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 1l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora
del pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIO D'ELEMENTS METAL -LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, aixi
com els que presentin mal estat de conservacié i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiéncies en l'estat de conservacié d'un pot, es rebutjara la unitat
corresponent i s'incrementara la inspeccié, en primera instancia, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del
subministrament.

Els assaigs d'identificaci6 han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord
a dites especificacions.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, s'ha de realitzar una série completa d'assaigs a carrec del Contractista.

Es repetira l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptara el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B93 - MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS

B938 - MATERIALS PER A ENCOFRATS PERDUTS DE SOLERES ALLEUGERIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B938P005.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Revoltons de polipropilé i peces complementaries per a utilitzar com encofrat perdut d'una solera
alleugerida o elevada de formigé.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les caracteristiques dels elements, geometria, resisteéncia, etc, han de coincidir amb els valors
declarats pel fabricant.

No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments.

La superficie que ha d'estar en contacte amb el formigdé ha de ser regular i llisa.

Carrega a trencament per flexidé del revoltd recolzat als seus peus (UNE 67037): >1,0kN
Tolerancies:

- Llargaria: + 2 mm

- Amplaria: =+ 2 mm

- Algaria: + 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: Sobre superficies planes en llocs protegits dels cops i de bruticies.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE-08) .

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B95 - MATERIALS PER A PAVIMENTS TECNICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9516125.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements per a la formacié d'un paviment elevat registrable: estructura de suport i rajoles.

S'han considerat els elements seglients:

- Rajoles amb nucli de tauler aglomerat i revestiment de xapa d'acer galvanitzat i suports
regulables d'acer galvanitzat

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Tots els components que formen el sistema, han de ser compatibles entre si.
La superficie no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
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Totes les parts metal -liques han d'estar protegides contra la corrosio.
En els elements d'acer galvanitzat, el recobriment de zinc ha de ser 1llis, sense discontinuitats
ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Les rajoles no han de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
El nucli i el revestiment de xapa, de la rajola, han d'estar ben adherits.
En les rajoles, els angles i les arestes han de ser rectes.
La part superior dels suports, ha de permetre la col -locacié de les rajoles del paviment amb les
separacions previstes.
Els suports, han de disposar d'una base per a la seva fixacid al terra o sostre.
La forma d'expressidé de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.
Les caracteristiques mecaniques, el comportament en front al foc i la conductivitat electrostatica,
han de complir 1l'especificat a 1'UNE-EN 12825.
Les rajoles han de complir les tolerancies dimensionals definides en funcié de la seva classe (UNE-EN
12825) .
- Tolerancies dimensionals:

tell perimetral i la superficie

} Dimensié i Classe 1 | Classe 2
\ | '

i i i

\ Llargaria del costat 10,2 o+ 0,2
| Escairat | + 0,3 i\ 0,2
| Rectitut del costat | + 0,3 0,2
} Gruix sense recobriment | + 0,3 v £ 0,2
| Gruix amb recobriment \ +0,3 i\ 0,2
| Gerxament | + 0,5 o+ 0,2
| Concavitat | + 0,3 v £ 0,2
| Difereéencia d'algaria entre el can-| + 0,2 v+ 0,2
\ |

i i

Suports:
- Capacitat portant (UNE-EN 12825): No ha de patir deformacions ni desperfectes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats de manera que no s'alterin les seves caracteristiques i quedin
protegits de la humitat.

En els documents comercials que acompanyen al producte han de figurar la informacié segtient:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Referéncia a la norma UNE-EN 12825

- Any i mes de marcatge

- Altres caracteristiques, en el seu cas, definides segons 1'UNE-EN 12825

Els components han de ser identificables de manera que es pugui associar l'element i els documents
comercials.

Emmagatzematge: En llocs secs, protegits de la intempérie i dels impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables
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B96 - MATERIALS PER A VORADES

B965 - PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B96511D0.
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1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigd no armat de forma prismatica, massissa i amb una seccidé transversal

adequada a les superficies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus seguents:

- Monocapa: Peca formada per un sol tipus de formigé

— Doble capa: Peca amb diferents tipus de formigd en la seva estructura principal i en la seva
capa superficial

S'han considerat les formes seglents:

- Recta
Corba

- Recta amb rigola

- Per a guals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral -leles.

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferéncies significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacidé entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pecga.
La forma d'expressidé de les mesures ha de ser: Alcaria x amplaria.

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

Classes en funcié de la resistencia climatica:

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorcié d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorcié d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitja <=1 kg/m2 de pérdua de massa després de 1'assaig glac-desglac;

cap valor unitari > 1,5
Classes en funcié de la resisténcia al desgast per abrasié:

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta caracteristica

- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm

Classes en funcié de la resistencia a flexié:

- Classe 1 (marcat S): wvalor mitja: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa

- Classe 2 (marcat T): valor mitj = 5,0 MPa; wvalor unitari: >= 4,0 MPa

- Classe 3 (marcat U): valor mitja: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la

norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Tolerancies:

- Desviacié de la llargaria respecte de la llargaria nominal: + 1% al mm més proxim, >= 4 mm,
<= 10 mm

- Desviacié d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: % al mm més proxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: 5% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 10 mm

- Desviacié maxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:

+
+

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: + 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria: + 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: +2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: + 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.

Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a minim:

- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 1l'Us

- Identificacidé de les classes en relacid a la resisténcia climatica, la resisténcia a 1'abrasid
i la resisténcia a la flexid

- Referéncia a la norma UNE-EN 1340

- Identificacié del producte

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un minim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui

reutilitzat, hi ha de constar la segiient informacié:

- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data de produccid

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 1l'us.

- Identificacidé de les classes en relacid a la resisténcia climatica, la resisténcia a 1'abrasid
i la resisténcia a la flexid

- Referéncia a la norma UNE-EN 1340

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la

documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: Al*.
* Productes omaterials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccié al foc (per exemple productes
o materials de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisidé de la Comissié 2000/553/CE, modificada,

- Productes per a us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacié de vianants
i de vehicles:

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglients:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segients:
- Inspeccid visual del material, identificacié de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN
1340) i recepcidé del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (séries) de 3 peces cadascuna, per
tal de realitzar els seglents assaigs:
- Resisténcia a flexié (UNE-EN 1340
- Absorcid d'aigua (UNE-EN 1340
- Resisténcia a compressié de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais de
1'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF ha de sol-licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
produccié establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN
1339, UNE-EN 1340.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspeccié visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geométric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementara el control, en primer lloc, fins
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.

En els assailgs de resisténcia a flexidé i absorcié d'aigua, s'han de complir, en cada una de les
3 mostres, les condicions de valor mitja i valor individual indicats a les especificacions. Si una
série no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3
peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes
a l'especifica't.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO | PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9CZ2000.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execucié de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials seguents:

- Beurada blanca

- Beurada de color

- Suports de morter o de PVC

- Peces de suport inferior o intermédia, o superior, de morter o de PVC

BEURADA:

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, carregues minerals i additius organics 1
inorganics, amb l'addicié d'aigua en la proporcidé especificada.

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.

Els additius no han de contenir substancies que puguin perjudicar les caracteristiques de la mescla
un cop elaborada.

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.

PECA DE SUPORT INFERIOR O INTERMEDIA:

Han de ser peces cilindriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades
i aconseguir alcaries diferents.

La superficie no ha de tenir defectes que impedeixin 1l'encaix correcte i el bon assentament.
Diametre: 15 - 18 cm

Alcaria: 5 - 7 cm

Resisténcia a la compressié: >= 15 N/mm2

PECA DE SUPORT SUPERIOR:

Han se ser peces cilindriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten
la col -locacidé de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peca inferior o
intermedia.

La superficie no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diametre: 11 - 13 cm

Alcaria: 3 - 5 cm

Resisténcia a la compressi6é: >= 15 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA :

Subministrament: Envasada. A l'envas ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.

Emmagatzematge: En el seu envas en llocs secs.

SUPORT O PECA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envas en llocs protegits de cops.

SUPORT O PECA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envas.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

B9GZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9GZ1210.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a l'execucié de paviments de formigé.
S'han considerat els materials segilients:

- Pols de marbre

- Pols de quars de color

- Pols de quars de color gris

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigd

POLS DE MARBRE:

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigd.

Ha de provenir de la molta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs
d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més continua millor.

Mida dels grans: <= 0,32 mm

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0

Contingut de mateéria organica (UNE-EN 1744-1): Nul
Contingut de materies perjudicials: = 2%
Temperatura d'utilitzacié (T): 5°C <= T <= 40°C

POLS DE QUARS:

Mescla seca d'agregats de quars, ciment portland i productes quimics catalitzadors de 1'enduriment
i eventualment colorants, per a utilitzar en 1l'acabat de paviments de formigd.

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o poliédrica amb la
granulometria fina i com més continua millor.

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a 1'UNE-EN 197-1 i els establerts a 1'UNE 80305
quan s'utilitzi ciment blanc.

Els additius han de regular la hidratacié del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura.
Mida del granulat: 0,7 - 2 mm

Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg

Duresa del granulat (escala de Mohs): 7

Densitat: 1,5 g/cm3

PERFIL BUIT DE PVC:

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col -locar préviament al formigonament del paviment i formar
junts de retraccidé del formigd.

Ha de tenir una superficie llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.
Ha de ser recte, de seccidé constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les tipiques
linies d'una correcta extrusié.

Densitat (UNE 53-020, métode B): 1400 - 1500 kg/m3

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, métode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resisténcia a la traccié (UNE 53-141): >= 40 N/mm2

Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%

Resisténcia a 1'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm

Resisteéncia a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%

Tolerancies:
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- Gruix: + 0,5
- Algaria: =+ 1
- Pes: £ 5%

mm
mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

POLS DE MARBRE:

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie, sense contacte directe amb el terreny i
de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

POLS DE QUARS:

En el sac hi han de figurar les dades seglients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Pes net

- Data de preparacid

- Distintiu de gqualitat, si en té

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

PERFIL BUIT DE PVC:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTINUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11351.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclos els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les particules del granulat quedin
recobertes per una pel -licula homogénia de 1lligant, préviament escalfats (excepte, eventualment,
el pols mineral d'aportacid), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior
a la d'ambient.

S'han considerat els tipus seguents:

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigd bitumindés, amb granulometria continua i

eventualment additius.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada
o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus seglients:
- B: Betum de pavimentacidé segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polimers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentacié modificat amb cautxu
- PMBC: Betum modificat amb polimers, amb addicié de cautxi segons UNE-EN 14023
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- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de
la UNE-EN 13043, en funcidé de 1'us previst

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de 1l'asfalt.

- La granulometria maxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria maxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades

segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Caracteristiques generals de la mescla:

- Composicié: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla
total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepcidé del tamis de 0,063 mm, s'han
d'expressar amb una aproximacié de 1'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi
pel tamis de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximacid
del 0,1%

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors
maxim i minim per seleccié dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063
mm.

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidéncies d'aglomeracions dels granulats
fins

- Reacci6 al foc: La classificacié respecte a la reaccié al foc (Euroclasses) s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

- Resisténcia als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar
classificat en alguna de les categories seglients: bona, moderada, pobre o sense requisit

MESCLES CONTINUES:

La designacié del formigd asfaltic pot realitzar-se mitjancant dos sistemes:

- Procediment empiric: Especificacié de la dosificacié i requisits dels materials constitutius

- Procediment fonamental: Especificacié de les caracteristiques funcionals

El Codi de designacié de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:

- AC: Formigé asfaltic

- D: Granulometria maxima del granulat

- surf/base/bin: Us previst, capa de rodadura/base/intermitija

- 1lligant: designacié del 1lligant utilitzat

- granulometria: designacié del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)

- MAM:si la mescla es de modul alt

Requisits dels materials constitutius:

- En les mescles amb especificacié empirica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.

- En mescles amb especificacié empirica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentacié, el 1lligant
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1

- En mescles amb especificacié empirica per a capes base o intermédies amb més del 20% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentacio,
el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels segiients:

- Série basica més la série 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm,
31,5 mm

- Série basica més la série 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16
mm, 20 mm, 31,5 mm

El percentatge que passa pels tamisos D, 2mm i 0,063 mm de la corba granulométrica seleccionada,

no ha d'excedir dels valors maxim i minim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors maxim i minim seleccionats

de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Sensibilitat a l1'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resisténcia a la traccié indirecta
ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a l'abrasié amb pneumatics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a la taula 6 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la deformacié permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a
les taules 7, 8 1 9 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en alguna
de les categories especificades a la taula 10 de 1'UNE-EN 13108-1.
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- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentacié la temperatura
maxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el limit superior especificat
a la taula 11 de 1'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura minima en el
moment de distribucié de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius,
es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar
declarades pel fabricant.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacié empirica:

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador
i/o en mescles amb betum modificat o modificador:

- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularitzacié, intermédies o base: <= 20% en massa

- Granulometria: S'ha de complir 1l'especificat en 1l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1

- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a minim el corresponent
a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de
complir 1l'especificat a l'article 5.3.2 de 1'UNE-EN 13108-1, en funcié de la categoria del
material.

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de complir els limits corresponents a la classificacié del material en alguna de les
categories especificades a les taules 18 i 19 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): E1 valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en alguna de les
categories especificades a la taula 20 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Contingut minim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacié del material en alguna de
les categories especificades a la taula 21 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacié fonamental:

- Contingut de lligant: >=3%

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors maxim
i minim corresponents a la classificacié del material en alguna de les categories especificades
a les taules 22 1 23 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la deformacid permanent. Assaig de compressié triaxial (UNE-EN 13108-20): Els
valors declarats pel fabricant han de complir els valors maxims corresponents a la
classificacié del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de 1'UNE-EN
13108-1.

- Resisténcia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el
limit corresponent a la classificacié del material en alguna de les categories especificades
a la taula 25 de 1'UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MODUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar
el 10% de la massa total de la mescla.

Moédul dinamic a 20°C (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa

Resisteéncia a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de
la deformacié per a 1 milié de cicles)

CARACTERISTIQUES DE LES MESCLES CONTINUES PER A US EN CARRETERES:

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:

- Mescla bituminosa: Formigé asfaltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermédia,
regularitzacié o base

- Mescla bituminosa de modul alt: Formigéd asfaltic per a us en ferms com a capa intermedia o base

El tipus i composicidé de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1

complementades amb les indicacions dels epigrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant

hidrocarbonat segons la funcidé de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1la o

542.1b del PG 3 segons correspongui.

Els granulats han de complir les indicacions del epigraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada
per a evitar l'adheréncia de la mescla.

La forma i alcaria de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camid
només la toqui mitjancant els rodets previstos per a aquest fi.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

Aquest criteri inclou 1'abonament del 1lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacid
utilitzats en la confeccié de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigén
bituminoso.

MESCLES PER A US EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
A l'albara d'entrega o en la documentacié que acompanya al producte, ha de constar com a minim,
la informacié segtent:
- Identificacié del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificacié de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb 1'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
- Designacié de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 1 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per
a Us en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient
informacié:
- Numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacid
- Nom o marca d'identificacié i direccidé registrada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressié del marcatge
- EIl numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié en fabrica
- Referéncia a la norma europea EN
- Descripcié del producte: nom genéric, material i us previst
- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas gque aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de transit:
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccidé al foc de Nivell o Classe: A***,
D, E, F o CWFT****,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: A***,
D, E, F o CWFT****_ **** CWFT Classificacié sense més assajos (basat en una Decisié de la Comissid
publicada) :

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A,
B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perque canviar durant el
procés de produccid:

- Sistema 3: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A,
B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canvii durant el procés
de produccié (en general, aquells de composicié quimica, per exemple, retardants del foc, o aquells
en els quals un canvi en la seva composicié pot dur a canvis en la seva reaccidé enfront del foc):

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovacié la documentacié relativa a la férmula de treball
indicada al epigraf 542.5.1 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcié de la documentacié del fabricant.
Cal fer una verificacié documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el
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marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.

- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentacid exigida.

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9J - PELFUTS, ESTORES | ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9J34200
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels
edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les sabates.

S'han considerat els tipus seguents:

- Pelfuts de coco

- Pelfuts arrissats de vinil

- Pelfuts téxtils

- Pelfuts de cautxi amb relleu de pues

- Pelfuts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferencies de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El pelfut ha de ser flexible.

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie.

Els angles i les arestes han de ser rectes.

Ha de ser antilliscant i imputrescible.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Tolerancies:
- Gruix: £ 0,5 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm

- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Mides nominals:

- Format en rotlle: + 1 mm

- Format individual: + 1 %

PELFUT DE COCO:

Material: 100 % fibra de coco
Gruix: 17, 20, 23 mm

Base: PVC

Us: per a interiors

PELFUT ARRISSAT DE VINIL:

Material: 100 % vinil
Gruix: 8, 10, 14 mm
Base:

-Sense

-PVC
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Us: apropiat per a Us intensiu

PELFUT TEXTIL:

No ha de tenir vores desfilades.

Les vores han de ser rectes i paral-leles entre elles.

La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Ha de ser rentable.

Material: 100 % polipropile

Altura téxtil: 5 mm

Altura total: 8 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.

Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs 1 ventilats. En posicié vertical sobre superficies planes,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9QH - MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTETIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9QH23K0.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Posts constituida per tres o més capes de materials sintétics, adherides a pressid, amb els cantells
encadellats en tot el seu perimetre, amb capa d'acabat de paper decoratiu impregnat en resines
amnioplastiques termoenduribles.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La composicié de cada post ha de ser:

- Cara exterior de paper decoratiu amb un laminat d'alta pressié (HPL), o un laminat premsat en
continu (CPL), o premsat directament sobre 1'anima (DPL)

- Anima d'una o varies capes de taulers de fibres (HDF o MDF

- Base per a estabilitzar les deformacions amb un laminat (HPL o CPL), o una xapa de fusta

El fabricant ha de garantir que el producte compleix els requisits generals segons la taula 1 de

la norma EN 13329, i els requisits de classificacié de la taula 2 de la norma EN 13329, d'acord

amb la classe que hagi assignat al producte.

La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.

Els cantells han d'estar encadellats en tot el perimetre. Si el fabricant indica un sistema de

muntatge sense adhesiu, aquest sistema ha de garantir que no es superaran els valors maxims

d'obertura de junts i1 ressalts entre posts.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin els angles, els cantells i les cares de les agressions

mecaniques.
A l'embalatge han de figurar les indicacions segtents:
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- El numero de la norma i el sufix de la classificacidé del material ( ex : EN 13329 - 22 )
- Identificacié del fabricant

- Nom del producte

- Color / disseny i numero de lot

- Simbol de la classificacidé del producte d'acord amb la norma EN 13329, taula 4

- Dimensions nominals d'un post en mm

- Numero d'elements de cada paquet

- Superficie coberta per cada paquet en m2

El1 fabricant ha de subministrar les instruccions d'instal -lacid, neteja i manteniment.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superficies planes,
en piles d'l m, com a maxim, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13329:2001 Revestimientos de suelo laminados. Especificaciones, requisitos y métodos de
ensayo.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U - MATERIALS PER A SOCOLS

B9U2 - SOCOLS DE TERRATZO | PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U21AAO.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca de socol de terratzo formada per una capa superficial i una de base o dors.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La capa superficial ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats
de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.

La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.

La peca no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments a les arestes, diferéncies de tonalitat
ni d'altres defectes superficials.

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie.

Ha de ser de forma geométrica rectangular, amb la cara superficial plana.

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.

El cantell superior pot estar tallat a bisell.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Gruix: >= 2 cm

Gruix de la capa fina superficial: >= 0,7 cm

Mida del granulat:

- Gra petit: 2 - 4 mm

- Gra mitja: 10 15 mm

- Gra gros: 30 40 mm

Absorcié d'aigua (UNE 127-002): <= 10%
Tolerancies:
- Mides superficials: + 0,5%

’
- Variacions de gruix: + 2 mm

- Rectitud d'arestes: £ 0,3 mm

- Planor: £ 1,3 mm

- Guerxaments: * 0,5 mm

- Clivelles, esquerdes, depressions o escantonaments visibles a 1,60 m: <
- Escantonament d'arestes de llargaria > 4 mm: <= 5% peces

I
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- Despuntat de caires de llargaria > 2 mm: <= 5% peces
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peca ha de portar al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U - MATERIALS PER A SOCOLS

B9U7 - SOCOLS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOU710A0.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Socol de fusta de seccié rectangular.

S'han considerat els tipus de fusta seglients:
- Roure envernissat

- Castanyer envernissat

- Pi per a pintar

CARACTERISTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.

FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:

Ha de tenir un minim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni
d'altres defectes en el revestiment.

La superficie ha de ser 1lisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura uniformes.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.

Els angles i1 les arestes han de ser rectes.

Llargaria: >= 100 cm

Gruix: >= 0,8 cm

Duresa (UNE 56-534): 2,5 - 10

Grau d'humitat (UNE 56-810): 8% - 13%
Tolerancies:

- Llargaria: + 5 mm

- Amplaria: * 0,5 mm
- Gruix: + 0,3 mm

FUSTA DE ROURE:

Qualitat minima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Densitat: 0,7 - 0,75 kg/dm3

Gruix de la pel-licula de vernis: >= 80 micres
Tolerancies:

- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la preséncia d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos
negres de D < 1 mm

FUSTA DE CASTANYER:
Qualitat minima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
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Densitat: 0,55 - 0,75 kg/dm3

Gruix de la pel-licula de vernis: >= 80 micres

Tolerancies:

- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la preséncia d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos
negres de D < 1 mm

FUSTA DE PI:
La superficie ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.

Qualitat minima de la fusta (UNE 56-809): Classe II
Densitat: 0,5 - 0,6 kg/dm3
Tolerancies:

- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la preséncia d'albeca, Nusos clars de D < 50% amplaria
peca, Nusos negres de D < 20% amplaria peca

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecaniques.
Cada partida ha de portar l'albara amb les caracteristiques seglents:

- Marca del fabricant i pais d'origen

- Designacié del tipus de fusta

- Dimensions nominals i quantitat subministrada

- Contingut d'humitat

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempérie. S'han d'apilar
sobre superficies planes, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U - MATERIALS PER A SOCOLS

B9UA - SOCOLS D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9UAUO001.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d'alumini anoditzat o lacat, comformada amb una plegadora automatica.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 1l'acabat
superficial.

La superficie ha de ser llisa i plana.

Les arestes han de ser rectes 1 escairades.

El gruix de la planxa ha de ser constant.
Tolerancies:

- Llargaria o amplaria: + 1 mm

- Rectitud d'arestes: * 2 mm/m

- Planor: * 1 mm/m

PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'oxid d'alumini, segellada posteriorment.
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PLANXA D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
seglients:

- Vernis humit: Amb vernis de poliureta o de resines acriliques

- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliéster o acrilica

Lacat del perfil: >= 60 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil
i acabats.

Emmagatzematge: als seus embalatges, col-locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccidé visual del material a la seva recepcidé, en referéncia a l'aspecte i caracteristiques
geométriques.
El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials soén
coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent
Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.
Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi a
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions técniques, incloent, en el cas d'alumini lacat els resultats dels assaigs
de gruix de proteccid, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc realitzats per un laboratori
acreditat. En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del
contractista.
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segiients:
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzara la comprovacié de les caracteristiques

geometriques seglients:

- Llargaria

- Amplaria

- Gruix

- Rectitud d'arestes

- Planor

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzara una série completa d'assaigs sobre el material rebut a carrec del
Contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les

Pagina: 200



|
= | Jmsa
Projecte Basic i Executiu de reforma de Nau i edifici d'oficines ARQUITECTURA

condicions especificades.

En cas d'incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble numero
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a
les especificacions exigides.

En cas d'incompliment d'una caracteristica geométrica, es rebutjara la peca en concret i s'ampliara
el control sobre un 20 ¢ de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzara el control sobre
el 100% del material rebut.

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES

BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BABG9762,BABG7768.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, aixi com
la ferramenta d'obertura i tancament.

Per al parament de la porta s'han considerat les seglients solucions:

- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell

- Barrots de tub d'acer

- Lamel -les horitzontals fixes d'acer

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni
despreniments en el recobriment.

Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat
a la descripcidé del mateix.

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La qualitat de la manyeria col-locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosié i connectades
per mitja de volandera. Les pales han de tenir superficie plana i paral-lela a l'eix de gir, sense
rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixacidé al bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts

Els perfils s'han d'obtenir mitjancant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.

El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a
simple vista, ni d'altres defectes superficials.

Han de presentar a tota la seva llargaria una seccidé recta uniforme.

La unié entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resisténcia), 1 s'admet també
la unié amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar
la rosca del cargol.

Si 1l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funcié de la
permeabilitat a 1'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes segients, assajat segons UNE-EN
1026: Classe 0, 1, 2, 3 0 4

Guix de la paret dels perfils:

- Perfils basics: >= 0,8 mm

- Perfils complementaris: >= 0,4 mm

Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):

- Z 275: perfils basics conformats a partir de banda galvanitzada

- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada

- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada

La unié entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel -les del parament de la porta
s'ha de fer mitjancant soldadura.

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Separacidé entre els perfils del bastidor: <= 600 mm

Fletxa dels perfils del bastidor ( L = 1lum ): <= L/100

Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment: >= 1 mm

Distancia entre potes d'ancoratge del bastiment: <= 600 mm

Distancia potes d'ancoratge-extrems del bastiment: <= 200 mm

Tarja fixa de ventilacié:
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- Algaria de la tarja de ventilacidé: <= 300 mm
- Distancia tarja ventilacidé-cantells: >= 150 mm
Espiell superior:
- Distancia espiell-cantells: >= 150 mm
Els sistemes de fixacidé del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calcat i les mides
i franquicies del galze, han de complir les indicacions de 1'UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d'una fulla
- Ample de la fulla: <= 120 cm
- Portes de dues fulles
- Ample de la fulla: >= 60 cm
Tolerancies:
- Dimensions: £ 1 mm
- Gruix de la fulla: + 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: + 1 mm/m
- Planor: * 1 mm/m
- Torsi6 del perfil: + 1°/m
- Les tolerancies dels perfils han de complir les especificacions de 1'UNE 36-579.

PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:

Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les
deformacions maximes admisibles, els esforcos al que es veuran sotmeses.

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 1l'acabat
superficial.

El color ha de ser uniforme, i si 1'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 1'indicat
a la DT o el triat per la DF.

En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col -locat a 1'alcada
de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.

Tolerancies:

- Les tolerancies de la planxa han de complir les especificacions de 1'UNE-EN 10143.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perqueé arribi a 1'obra amb les condicions exigides
i amb l'escairat previst.

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha
de declarar els valors de les propietats higrotérmiques d'acord amb 1l'especificat en 1l'apartat 4.1
del CTE DB HE 1.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 'Particiones:
Puertas de Acero'.

UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacién

* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frio para ventanas y balconeras.
Caracteristicas y condiciones generales de inspeccién y suministro.
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BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAFAB404,BAF342AC,BAF356AC,BAF13784,BAF1C484,BAF3B69C,BAF3975C,BAF3C1AC.
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1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomérics per a la
subjecci6 del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixacid i segellat del vidre,
aixi com la ferramenta d'apertura i tancament.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de 1'element han de ser del material
indicat a la descripcié del mateix.

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

El moment d'inércia dels perfils no solidaris amb 1l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargaria.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense
aquesta ferramenta.

Fixacions entre la fulla i el bastiment:

- Fulla batent i algaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts

- Fulla batent i algaria de la fulla > 120 cm: 3 punts

Els sistemes de fixacié del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calcat i les mides
i franguicies del galze, han de complir les indicacions de 1'UNE 85222.

Els perfils han de provenir de 1l'extrusié del totxo d'alumini.

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir
les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.

La unié entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca metrica.

Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm

Tipus d'alumini:

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)

Carrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2

Tolerancies:

- Les tolerancies dels perfils han de complir les especificacions de 1'UNE-EN 12020-2.

FINESTRES O BALCONERES:

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superficie total i per junts d'obertura a una
sobrepressié de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos
valors seglients:

- Classe 0: Sense classificar

- Classe 1l: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
(

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm

Estanquitat a 1'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons
UNE-EN 12208

Resisteéncia al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons

UNE-EN 12210

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel -les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte,
obertura i tancament, i els tapajunts.

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situacié i obertura
restringida de les mateixes normes.

Sistema de tancament:

- Una fulla batent i alcaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts

- Una fulla batent i alcaria de la fulla > 120 cm: 3 punts

- Dues fulles batents: 3 punts

- Corredissa: 1 punt

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions
que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.

PORTES :

Si 1l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funcidé de la
permeabilitat a 1'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes seglients, assajat segons UNE-EN
1026: Classe 0, 1, 2, 3 0 4

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'oxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anoditzacié dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 microémetres

Qualitat mitja total del segellat (meétode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superficies significatives quan
s'observen a una distancia minima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors
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o de 0,5 m en aplicacions decoratives.

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
seglients:

- Vernis humit: Amb vernis de poliureta o de resines acriliques

- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliéster o acrilica

Lacat del perfil: >= 60 micres

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perqué arribi a 1'obra amb les condicions exigides
i amb l'escairat previst.

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable,
el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats seglents:

- Transmitancia térmica U (W/m2K)

- Absortivitat

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleacidén en
AW-6063/EN, AW-ALMGO,7SI.

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleacidén L-3442
Al-0,5MgSi.

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones
en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1l: Condiciones técnicas de inspeccién y suministro.

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones
en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodizacién. Parte 1: Método de
especificacién de las caracteristicas de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos
por oxidacién anddica del aluminio.

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metalicos con barreras térmicas. Comportamiento mecadnico. Requisitos,
pruebas y métodos para la evaluacidn.

* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacién

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificacioén.

* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificacién.

FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigencies incloses en el reglament:

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haura d'incloure:

- Numero d'identificacié del organisme de certificaciod

- Nom, marca comercial i direccié registrada del fabricant

- Els dos ultims digits de l'any en que es fixa el marcatge

- Descripcié del producte

- Numero del certificat de conformitat CE

- Referéncia a la UNE-EN 14351-1

- Informacié sobre les caracteristiques essencials de la taula ZA.1l de la UNE-EN 14351-1

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementacié de les condicions
de 1l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificacié ha d'emetre un certificat de
conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixacié del Marcatge CE.
Aquest certificat haura d'incloure:
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- Nom, direccié i numero d'identificacié de l'organisme de certificacid

- Nom i direccié del fabricant

- Descripcidé del producte

- Disposicions amb les que el producte és conforme

- Condicions especifiques aplicables a la utilitzacié del producte

- Nom i carrec de la persona que signa el certificat

- Numero del certificat

- Condicions i duracié del certificat

A més, el fabricant elaborara una declaracié de conformitat (declaracié CE de conformitat) que
incloura:

- Nom i direccié del fabricant

- Nom i direccidé de 1l'organisme de certificaciod

— Descripcié del producte i copia de la informacidé que acompanya al marcatge CE

- Disposicions amb les que el producte és conforme

- Condicions especifiques aplicables a la utilitzacié del producte

- Numero del certificat de conformitat CE associat

- Nom i carrec de la persona que signa el certificat

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementacié de les condicions
de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaracié de
conformitat (declaracidé CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixacid del Marcatge CE.
Haura d'incloure:

- Nom i direccié del fabricant

- Descripcié del producte i copia de la informacié que acompanya al marcatge CE

- Disposicions amb les que el producte és conforme

- Nom i direccié de 1l'organisme de certificacio

- Nom i carrec de la persona que signa el certificat

- Condicions especifiques aplicables a la utilitzacié del producte

OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec
de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs segiients, realitzats per un laboratori
acreditat, corresponents al perfil metal -lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1
- Carrega de ruptura (UNE-EN 10002-1
- Perfil anoditzat: Anoditzacidé del perfil (UNE-EN 12373-1
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.
El contractista haura de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions
exigides al plec, 1 en particular les seglients:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resisténcia al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4
- Caracteristiques geométriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplaria
- Llargaria
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsidé del perfil
- Seccié corbada
- Planor
- Angles
- Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podra prescindir de la presentacié dels
assaigs de control descrits a 1'UNE-EN 14351-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El sistema d'avaluacié de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema

3, que suposa:

- Realitzacié d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
caracteristiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de 1'UNE-EN 14351-1.

- Tenir implantat un sistema de Control de Produccié a Fabrica (CPF), en particular per a les
caracteristiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.

- Elaboracié de la Declaracié CE de Conformitat, que haura de signar el fabricant, i per la qual
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es responsabilitza de la veracitat del marcatge

No s'acceptara cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjara el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que
no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades
en el projecte.

No s'acceptara el material que tingui unes tolerancies incompatibles amb 1l'estructura portant.
Tampoc s'acceptara si hi ha un incompliment de les especificacions técniques detallades en el plec
de condicions técniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions
técniques dels fabricants del sistema en 1'ts i posada en obra dels elements.

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
BAQ - FULLES | BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES | ARMARIS

BAQD - FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQDS18A.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la
porta.
S'han considerat els tipus de fulla seglents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat seglents:
- De roure per a envernissar
De sapel-li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors seglients:
- De cartré
- De fusta
- Massisa

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.

Els perfils no han de tenir nusos morts.

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unié dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.

Si el parament d'acabat és fet amb plafdé de particules o amb plafd de fibres de densitat alta, la
fulla ha de ser xapada.

El 1listé lateral ha de tenir un reforc que permeti la fixacié del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): % <= H <= 11%
Diferéncia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%

Pes especific de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coniferes: > 4,5 kN/m3

- Frondoses: > 5,3 kN/m3

Gruix del plafé d'acabat:

- PAmb el plafé de particules: >= 4 mm

- Amb el plafd contraplacat: >= 3 mm

- Amb plafd de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Eixamplament del 1listd per a la fixacié del pany (UNE 56-801):
- Llargaria: >= 30 cm

- Amplaria: >= 7 cm

Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 13 N
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Amplaria dels perfils del bastidor: >= 30 mm

Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm

Curvatura de la fulla (UNE 56-824):

- Bancades: <= 6 mm

- Testeres: <= 2 mm

També ha de complir les caracteristiques fisiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6.
a 4.2.14.

Tolerancies:

- Amplaria: + 1 mm

- Algaria: + 2 mm

- Gruix: £ 1 mm

- Rectitud de les arestes: + 2 mm/m

- Planor: * 1 mm/m

- Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm

- Gruix de les fulles: +* 1 mm

- Distancia de la motllura respecte el cantell de la fulla: =+ 1 mm

ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRO:

El material de rebliment de l'anima de la fulla ha de ser paper, cartré llis o de cartrdé ondulat.
Gramatge del material de rebliment:

- Amb paper: >= 250 g/m2

- Amb cartré: >= 550 g/m2

Superficie de 1l'alveol del material de rebliment:

- Amb paper o cartrd llis: <= 6 cm2

- Amb cartrdé ondulat: <= 30 cm2

Gruix del material de rebliment:

- Amb paper o cartré 1llis i un alveéol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartrd ondulat: >= 2 mm

ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafé de particules, plafé contraplacat o plafé de fibres
de densitat alta.

ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'anima de la fulla ha d'estar formada per una reticula de perfils de fusta.

Diametre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superficie de fongs blaus: <= 20% de la peca
Llargaria de les fissures superficials produides per 1'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peca

AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplaria dels muntants laterals i dels travessers superiors: >= 7 cm
Amplaria del travesser de base: >= 24 cm

ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:

Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.

Diametre dels nusos sans: <= 10 mm

Suma del diametre dels nusos vius: <= 20 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perqué arribi a 1'obra amb les condicions exigides
i amb l'escairat previst.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempérie, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:
El contractista haura de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions
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exigides al plec, i en particular les segients:
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521
- Contingut d'humitat (UNE 38337)
- Duresa mitjana a la seccidé transversal (UNE 56534)
- Pes especific (UNE 56531
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Caracteristiques geométriques:
- Amplaria
- Llargaria
- Seccid del perfil
- Rectitud d'arestes
- Torsid del perfil
- Planor
- Escairat: (UNE 56821)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En aquest ambit no es preveu la realitzacié d'assaigs.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb
les condicions abans esmentades.
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BARR - PORTES RAPIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BARRA911.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt complet de porta rapida vertical, formada per una fulla plegable en moéduls, bastiment de
perfils d'acer i accessoris per a la maniobra automatica d'obertura i tancament.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir irregularitats ni defectes superficials.

Totes les parts de la porta, aixi com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona

fabricacié, material apropiat, resisténcia adequada i lliures de defectes patents durant la seva

vida util prevista.

El color ha de ser uniforme, i ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

Components:

- Estructura autoportant de perfils d'acer galvanitzat

- Fulla plegable de teixit revestit de PVC dividida en mdduls horitzontals proporcionals a 1'alcaria
de la porta i armada amb perfils tubulars galvanitzats

- Accessoris de maniobra: armari eléctric, interruptor-pulsador i fotocél -lula de seguretat

L'estructura de la fulla ha de ser suficientment soélida per a suportar el seu propi pes i ha de

tenir un grau de rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de suspensid

i guiatge.

En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element de PVC transparent, col -locat a 1'alcada

de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.

Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosié, i de seccié i forma acceptades

per la DF.

Han d'anar fixades als paraments o al bastiment amb potes d'ancoratge o forats aixamfranats.

La resisténcia de les guies i la de les seves fixacions ha de ser suficient per a suportar els esforcos

resultants del funcionament de la porta i per a evitar despenjaments, descarrilaments, aixi com

no excedir el final del recorregut dels elements de guiatge.

Tots els accessoris, aixi com els elements de fixacid, han de ser compatibles amb el suport sobre

el que s'han d'instal -lar.
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Totes les peces exposades a la intempérie han d'estar protegides contra la corrosié.
La porta ha d'estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d'evitar la produccid
de lesions i danys als usuaris, complint 1l'establert a la norma UNE-EN 12604.
L'armari eléctric ha d'efectuar el control de les parades superior i inferior, la seleccié de
velocitat i la temporitzacid d'espera.
La fotocel ‘lula de seguretat ha d'impedir el tancament de la porta mentre detecti 1'existéncia d'un
obstacle, o invertir el sentit de la marxa.
Ha de poder-se efectuar obertura manual d'emergéncia en cas de falta de corrent.
La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i facilment
llegible,
que mostri almenys la segiient informacié:
- Nom del fabricant o importador a 1'UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direccid)
- Tipus de porta
- Numero de série/numero unic de referéncia de la porta
- Any de fabricacié
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Caracteristiques:
- Velocitat d'obertura i tancament: de 0,7 a 1 m/s
Tolerancies:
- Dimensions: + 1 mm
- Rectitud d'arestes: * 1 mm/m
- Torsié del perfil: + 1°/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a compartimentacié del foc/fum,

- Productes per a usos subjectes a requisits especifics, en particular soroll, energia, estanquitat
i seguretat d'us:

- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions

El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segient informacié com a minim (preferentment sobre
el mateix producte, o sind sobre 1l'etiqueta o la documentacidé comercial que 1l'acompanya):

- Nom o marca identificativa del fabricant

- Adreca enregistrada del fabricant

- Els dos Ultims digits de l'any d'impressié del marcatge

- Referéncia a la norma EN 13241-1

- Valor declarats pel fabricant

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecanicos.
Requisitos.

UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto.
Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASA81BB.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.
S'han considerat els materials seglents:

- Fusta

- Metal -lica

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta
d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta
metal -lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidacié.

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col-locat a
l'alcada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.

La qualitat de la serralleria col -locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automaticament.

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Components:

Material iCaracteristiques dels components
porta
,
i
Fusta {Fulles formades per un tauler d'aglomerat de particules

|Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
EI2-C-30 |Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix

iTot el perimetre del bastidor protegit amb una lamina

ino tumescent

iCantells de 1listé de fusta

iBastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignifug,

irevestit de =xzapa

\

i

\

i

\

i

\

i

\

i

\

i

\

i

\

i

\

i

\

i

\

3

| Fusta iFulles formades per dos taulers ignifugs d'aglomerat
| ide particules

' EI2-C-60 {Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat

! |Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix

| iTot el perimetre del bastidor i entre els taulers aglo-
| imerats, protegit amb lamina no tumescent

! {Cantells de 1listé de fusta
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
I
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i

iBastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignifug,

irevestit de xapa
|

i
Fusta {Fulles formades per un tauler massis i dos taulers
tignifugs d'aglomerat de particules, protegits amb una
EI2-C-30 |lamina no tumescent a cada costat
|Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
{Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
iTot el perimetre del bastidor protegit amb una lamina
ino tumescent
iCantells de 1listé de fusta
|Bastiments de base de fusta massisa protegit
lamb xapa no tumescent
|Bastiments de tauler de fibrociment o similar

i1 tauler de particules ignifug i xapat
\

i

Metal -lica |Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,
tamb aillament térmic a l'interior, unit a les xapes
imitjancant adhesiu ignifug

o

Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm
Tolerancies:

- Dimensions: + 1 mm

- Gruix de la fulla: * 0,5 mm

- Rectitud d'arestes: + 1 mm/m
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- Planor: + 1 mm/m
- Torsi6 del perfil: + 1°/m

PORTA DE FUSTA:

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material
de reblert.

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diametre dels nusos vius no ha de ser superior
a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els
fongs i els insectes.

La humitat maxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferéncia d'humitat entre les fustes emmetxades
no ha de superar el 6%.

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.

Les fulles han de ser planes llises i massisses.

PORTA METAL -LICA:

El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metal -lics.

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge.
Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un minim
de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:

- Porta d'una fulla: >=7

- Porta de dues fulles: >= 8

Nombre de golfos:

- Porta d'una fulla: >= 2

- Porta de dues fulles: >=4

PORTA AMB TANCA ANTIPANIC:
Ha de portar una tanca antipanic que permeti 1l'obertura facil i instantania de la porta i que la
tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplaria de cada fulla, amb un punt de tanca interior,
per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha
d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construit d'acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipanic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificacié de nou
digits establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d'us (primer digit).

- Grau 3: elevada frequéncia d'as pel public o per altres persones poc incentivades per a parar

atencié, es a dir, alla a on existeixi un risc d'accident o mal us

- Durabilitat (segon digit):

- Grau 6: 100 000 cicles

- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer digit):

- Grau 5: fins a 100 kg

- Grau 6: fins a 200 kg
- Resisténcia al foc (quart digit):

- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums

- Grau 1l: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinqué digit):

- Grau 1l: molt important funcié de seguretat de les persones
- Resisteéncia a la corrosié, segons EN 1670 (sise digit):

- Grau 3: resisténcia elevada

- Grau 4: resisténcia molt elevada
- Seguretat de bens (seté digit):

- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projeccidé de la barra (vuite digit):

- Categoria 1: projeccié fins a 150 mm (projeccidé normal)

- Categoria 2: projeccié fins a 100 mm (baixa projeccid)
- Tipus d'operacié de la barra (nové digit):

- Tipus A: Dispositius antipanic amb barra d'embranzida

- Tipus B: Dispositiu antipanic amb barra de lliscament

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar
l'escairat dels seus angles. En la porta metal-lica, tot el conjunt haura de tractar-se amb una

emprimacié antioxidant.

PORTA AMB TANCA ANTIPANIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.

Pagina: 211

=
[— ]
== amsa
Projecte Basic i Executiu de reforma de Nau i edifici d'oficines ARQUITECTURA

No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA AMB TANCA ANTIPANIC:

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipdnico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipdnico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PORTES AMB TANCA ANTIPANIC:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la

documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaracié de prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segient informacié, ja sigui sobre

el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informacié comercial que 1'acompanya:

- El numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacié

- El nom o marca d'identificacié del fabricant/subministrador

- Direccié registrada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de 1l'any d'impressié del marcatge

- El numero corresponent del certificat CE de conformitat

- Referéncia a les normes europees EN 1125 i EN 1125/Al1

- La designacié i informacidé de prestacions d'acord amb les normes EN 1125

Els dispositius antipanic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la seglient manera:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Classificacié d'acord amb el sistema de classificacid exposat anteriorment (apartat 7 de la norma
UNE-EN 1125)

- Referéncia a la norma europea EN 1125

- Mes 1 any del muntatge final pel fabricant

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccidé visual del material a la seva recepcié.
Abans de comencar l'obra, cada vegada que canvii el subministrador, i per cada tipus de material
que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tecniques, incloent els resultats dels assaigs segiients,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Comportament al foc UNE 23802.
- Caracteristiques geomeétriques:

- Gruix

- Dimensions nominals

- Rectitud d'arestes.

- Planor
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podra prescindir de la presentacié dels
assalgs de control de recepcié.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i1 els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, s'ha de realitzar una série completa d'assaigs a carrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a carrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.
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BASB - PORTES TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASB9050.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt complet de porta tallafocs corredissa, formada per una o varies fulles, guies de suspensio,
guiatge i/o recolzament, ferramenta d'apertura i tancament, accessoris per a la suspensid, guiatge,
recolzament, final de recorregut etc., aixi com els sistemes de segellat que estiguin presents en
el conjunt de la porta.

S'han considerat els materials seglents:

- Fulla de doble xapa d'acer amb reblert de material resistent al foc.

S'han considerat els tipus de portes seglents:

- Porta d'una fulla

- Porta de dues fulles de desplacament oposat

- Porta de dues fulles telescopiques

- Porta de quatre fulles telescopiques

S'han considerat les resisteéncies al foc seglents:

- EI2-C 30

- EI2-C 60

- EI2-C 90

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys,
ratlles o defectes de l'acabat superficial.

El color ha de ser uniforme, i si 1l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 1'indicat
a la DT o el triat per la DF.

La qualitat de la manyeria col -locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
L'estructura de la fulla ha de ser suficientment solida per a suportar el seu propi pes i ha de
tenir un grau de rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de
suspensié, guiatge i/o recolzament.

En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col -locat a 1'alcada
de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.

No s'han d'utilitzar vidres que no siguin armats.

La guia superior ha de portar potes d'ancoratge protegides contra la corrosidé o forats aixamfranats
per a la fixacié al parament o al sostre, situats cada 600 mm com a maxim.

Les guies han de ser d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosié.

La resisténcia de les guies i la de les seves fixacions ha de ser suficient per a suportar els esforcos
resultants del funcionament de la porta i per a evitar despenjaments, descarrilaments, aixi com
no excedir el final del recorregut dels elements de guiatge.

El mecanisme superior ha de lliscar per la guia mitjancant rodes d'acer o rodament de boles.

El mecanisme inferior ho fara mitjancant pivots d'acer protegits amb plastic o material similar.
Tots els accessoris, aixi com la ferramenta i elements de fixacié, han de ser compatibles amb el
suport sobre el que s'han d'instal-lar i amb una proteccié a la corrosidé equivalent a la de les
parts de la porta sobre la que s'han de col -locar.

Totes les peces exposades a la intempérie han d'estar protegides contra la corrosié.
Caracteristiques dels components:

- Gruix xapa d'acer: 1,5 mm

- Material aillant: plaques de guix i llana de roca
Comportament al foc:

Estanquitat Paraflames

i
| al foc

Resistencia | Resisténcia | Estabilitat
al foc  al foc | al foc

=
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i (EI2-C) i (min) i (min) i (min) i (min) i
\ ' \ ' , |
i 30 i >= 30 | >= 30 i >= 30 i >= 30
| 60 | >= 60 | >= 60 | >= 60 | >= 60
! 90 ' >= 90 ! >= 90 ' >= 90 ! >= 90
! 120 ' >= 120 : >= 120 H >= 120 ! >= 120
+ +
Tolerancies:

- Dimensions: +* 1 mm

- Gruix de la fulla: + 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: + 1 mm/m
- Planor: * 1 mm/m

- Torsi6 del perfil: + 1°/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seglients:

- Nom i direccidé del fabricant

- Data de fabricacio

- Designacié de la porta d'acord amb 1'UNE 85-102

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 'Particiones:
Puertas de Acero'.
* UNE 85102:1991 EX Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificacién
y caracteristicas.
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BAW - AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

BAWS - AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAWS2B20.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de retencié electromagnética per a portes batents.

S'han considerat els tipus d'elements seglients:

- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual

- Retenidors per a col-locacié mural o col-locacié sobre el paviment

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha d'estar dissenyat i construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 1155.
Els dispositius de retencid electromagnetica han d'estar classificats d'acord amb el sistema de
classificacié de 6 digits establert per la norma UNE-EN 1155:
- Categoria d'aus (primer digit).
- Grau 3: elevada frequéncia d'is pel public o per altres persones poc incentivades per a parar
atencidé, es a dir, alla a on existeixi un risc d'accident o mal us
- Durabilitat (segon digit):
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- Grau 5: 50 000 cicles
- Grau 7: 500 000 cicles
- Forca de retencidé del retenidor (tercer digit):
- S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma UNE-EN 1155
- Aptitud per a us sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart digit):
- Grau 1l: Apte
- Seguretat (cinqué digit):
- Grau 1l: molt important funcié de seguretat de les persones
- Resisténcia a la corrosidé (sisé digit):
- Grau 0: sense especificar la resistencia
- Grau 1l: debil resisténcia
- Grau 2: resisténcia mitja
- Grau 3: resisténcia elevada
- Grau 4: resisténcia molt elevada
Cada dispositiu de retencié electromagnética ha d'anar marcat de manera clara e indeleble (ja sigui
sobre el mateix producte, en una etiqueta fixada al dispositiu, a les instruccions d'instal -lacié
o a l'embalatge) amb la seglent informacié com a minim:
- Nom del fabricant o marca o algun altre mitja d'identificacié
- Identificacié del model o producte
- Classificacié segons el sistema de classificacidé de la norma UNE-EN 1155
- Poténcia consumida i tensié nominal d'alimentacié
- Referéncia a la norma EN 1155
- Any i setmana de fabricacié
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en caixes.
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaracidé de prestacions
El simbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat de la segiient
informacié:
- E1 nUmero d'identificacié de 1l'organisme de certificacio
- El nombre o marca d'identificacié del fabricant
- Direccidé registrada del fabricant
- Els dos Ultims digits de l'any d'impressié del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE
- Referéncia a la norma europea EN 1155+Al
- La designacié i prestacions d'acord amb el sistema de designacié de la norma EN 1155
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de retencién electromagnética para
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES

BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BAZ2C846.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La secci6 dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la col -locacid
de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la col -locacié del tapajunts.

Els perfils han de ser de tauler de particules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de
fusta.

Els perfils no han de tenir defectes superficials.

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

Tolerancies:

- Gruix: + 0,3 mm

- Amplaria: + 0,5 mm

- Llargaria: + 1,0 mm

- Rectitud de les arestes: 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a 1'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES | PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZG1120,BAZGC3HO0,BAZG1130,BAZGC360.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplacament, el bloqueig en una posicidé fixa i que faciliten

agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.

Finestres o balconeres amb fulles batents:

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.

- El sistema de tanca ha de ser tres punts.

Portes batents:

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera optica
i pom a la cara exterior

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la
porta és d'armari

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:

- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixacidé de la fulla, element de guia inferior,
topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris

- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.

Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona 1 compas oscilobatent, tanca, manubri i
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accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funcié de les dimensions de la fulla.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte
els que determini la DF.

La superficie de les ferramentes no ha de tenir defectes.

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.

La superficie de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que
permetin allotjar el cap del cargol de fixacié.

Tolerancies:

- Dimensions nominals: + 1 mm

FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 digits (UNE-EN
1935):
- Categoria de servei (primer digit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'us doméstic cuidat, baixa
frequéncia d'us)
- Grau 2: Servel mig (frontisses de portes amb frequéncia mitja d'us)

- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqgtiéncia d'us pel public o per altres persones
poc incentivades per a parar atencid, és a dir, alla a on existeixi un risc d'accident o mal
us)

Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir us violent)
- Durabilitat segons la frequiéncia d'is i la massa maxima de 1'element amb frontisses (segon digit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig (tercer digit)

- Grau 0 10 kg
- Grau 1 20 kg
- Grau 2 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4 80 kg
- Grau 5 100 kg
- Grau 6 120 kg
- Grau 7 160 kg

- Aptitud per a Us en portes de compartimentacié al foc /fum (quart digit)

- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.

- Grau l: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes

veure UNE-EN 1634-1)

- Seguretat de persones (cinqué digit):

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'uUs.
- Resisténcia a la corrosié (sise digit) d'acord amb UNE-EN 1670:

- Grau 0: Sense resisténcia definida a la corrosié

- Grau 1l: resistencia mitja

- Grau 2: resisténcia moderada

- Grau 3: resistencia alta

- Grau 4: resisténcia molt alta
- Seguretat de bens / resisténcia a l'efraccié (sete digit):

- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efraccié.

- Grau l: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efraccié
- Grau de la frontissa (vuite digit):

- Hi ha catorze graus depenent de la combinatoria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb 1'UNE-EN 1935 instal -lades en portes tallafoc
i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuacié han d'anar marcades amb els seglients
elements:

- identificacié, nom fabricant o marca comercial

- grau de la frontissa

- numero d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la
classificacié de grau de la frontissa, dimensions, acabat i nuimero de referencia del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicara:

- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.

- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentacié técnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en
la instal-lacié o en servei.
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PANYS I PESTELLS:

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'll digits

Categoria d'us ( primer digit):

Grau
Grau
Grau

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

1: Us per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
Us per persones amb algun incentiu per ésser curoses.

(UNE-EN 12209) :

3: 1Us per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal us.
Durabilitat: (segon digit)

50.000 cicles d'assaig i sense carrega sobre picaporta.
100.000 cicles d'assaig i sense carrega sobre picaporta.
200.000 cicles d'assaig i sense carrega sobre picaporta
50.000 cicles d'assaig i carrega de 10 N sobre picaporta
100.000 cicles d'assaig i carrega de 10 N sobre picaporta
200.000 cicles d'assaig i carrega de 10 N sobre picaporta
100.000 cicles d'assaig i carrega 25 N sobre picaporta
200.000 cicles d'assaig i carrega de 25 N sobre picaporta
100.000 cicles d'assaig i carrega de 50 N sobre picaporta
200.000 cicles d'assaig i carrega de 50 N sobre picaporta
100.000 cicles d'assaig i carrega de 120 N sobre picaporta
200.000 cicles d'assaig i carrega de 120 N sobre picaporta

XTI nWEHTomOQWE

Massa de la porta i forca de tancament (tercer digit)

Aptitud

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
N

Grau
Grau
Grau

Grau
Grau

: < 100 kg de massa de porta i forca de tancament <=50 N
< 200 kg de massa de porta i forca de tancament <=50 N

< 100 kg de massa de porta i forca de tancament <=25 N
< 200 kg de massa de porta i forca de tancament <=25 N

o0 WN

< 100 kg de massa de porta i forca de tancament <=15 N
< 200 kg de massa de porta i forca de tancament <=15 N

r a 1'4s de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart digit):

> 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i forca de tancament <=50 N

> 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i forca de tancament <=25

7:
8:
9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i forca de tancament <=15 N
pe
0:

no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.

1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.

Seguretat de persones (cinqué digit):

- Grau 0: sense requisits de seguretat.

Resisténcia a la corrosidé i a la temperatura (sisé digit):

- Grau 0: Sense requisits de resisténcia a la corrosié i1 sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resisténcia a la corrosidé i sense requisit de temperatura.

- Grau B: Moderada resisteéncia a la corrosidé i sense requisit de temperatura.

- Grau Alta resisteéncia a la corrosié i sense requisit de temperatura.

- Grau Molt alta resisténcia a la corrosié i sense requisit de temperatura.

- Grau Moderada resisténcia a la corrosidé i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau Alta resistencia a la corrosié i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resisteéncia a la corrosidé 1 requisit de temperatura de -20C a +80C.
Seguretat de bens i resisténcia a la perforacié (sete digit):

- Grau 1: Minima seguretat i sense resistencia a la perforacié

- Grau Baixa seguretat i sense resisténcia a la perforacio

- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistencia a la perforacié

- Grau 4: Alta seguretat i sense resisténcia a la perforacié

- Grau 5: Alta seguretat i1 amb resisteéncia a la perforacié

- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resisténcia a la perforacid

- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resisténcia a la perforacié

Camp d'apliacié de la porta (vuite digit):

- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d'aplicacié.

- Grau B: Porta encastada i batent

- Grau C: Porta encastada i corredissa

- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicacié

- Grau E: Porta sobreposada i batent

- Grau F: Porta sobreposada i corredissa

- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d'aplicacié

- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada

- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l'interior.

- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior

- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior

- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior

- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior

- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior

- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior

Tipus de maniobra de clau i bloqueig (nove digit)
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- Grau 0: No aplicable

- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual

- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automatic

- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi

- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual

- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automatic

- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi

- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual

- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automatic
- Tipus de maniobra de la nueca (desé digit):

- Grau 0: Pany sense nueca

- Grau 1l: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn

- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn

- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a Us sever

- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i us sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificacié de la clau (onze digit):

- Grau 0: Sense requisit

- Grau A: Minim tres elements retenidors

- Grau B: Minim cinc elements retenidors

- Grau C: Minim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Minim sis elements retenidors

- Grau E: Minim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Minim set elements retenidors

- Grau G: Minim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Minim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives

En 1l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificacié
clara del producte, la classificacié i el numero de la norma europea (UNE-EN 12209).

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
- Grau 0: Sense prescripcions de resisténcia
- Grau 1: Débil resisténcia
- Grau 2: Resisténcia mitja
- Grau 3: Resisténcia elevada
- Grau 4: .Resisténcia molt elevada
- Seguretat (cinqué digit):
- Grau 0: No apte per a l'us de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1l: Apte per a la utilitzacié en portes tallafoc/estanques a 1 fum.
- Aptitud per a la utilitzacid sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart digit)
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col -locats
sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificacié de
sis digits:
- Categoria d'us (primer digit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle minim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon digit)
- Hi ha set nivells de forca que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura,
moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Forca del tancaportes (tercer digit)
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Grau 1l: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la
utilitzacié.
- Resisténcia a la corrosidé (sisé digit):

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaracidé de Prestacions
En 1'embalatge o/i documentacid que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
que a més haura d'anar acompanyat de la seglent informacié:
- Numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacié
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direccié registrada del fabricant
- Dos ultims digits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El numero del certificat de conformitat CE.
- Referéncia a aquesta norma UNE-EN 1935
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- La designacié i informacié de les prestacions (8 digits

PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
En 1'embalatge o/i documentacié que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
que a més haura d'anar acompanyat de la seglient informacié:
- Numero d'identificacié de l'organisme de certificacid
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direccidé registrada del fabricant
- Dos ultims digits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El numero del certificat de conformitat CE.
- Referéncia a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designacié i informacié de les prestacions (11 digits

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
En 1'embalatge o/i documentacié que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
que a més haura d'anar acompanyat de la segiient informacié:
- Numero d'identificacié de l'organisme de certificacid
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direccidé registrada del fabricant
- Dos Gltims digits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El numero del certificat de conformitat CE.
- Referéncia a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designacié i informacié de les prestacions (6 digits
Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a 1'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificacién. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de
ensayo.

PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificacién. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo.

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB127WAG.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de proteccié.
S'han considerat els tipus de baranes segients:

- De perfils buits d'acer

- De perfils IPN

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.

La grandaria, tipus i disposici6 dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentacio
técnica del projecte.

La unidé dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resisténcia).

S'admet també la unid amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment
per a allotjar les femelles dels cargols.

El moment d'inércia dels perfils de la barana no solidaris amb 1'obra ha de ser de manera que, sotmesos
a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.

La disposicié dels barrots sera de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera
de diametre equivalent a la separacié entre bréndoles, ni ha de facilitar 1l'escalada.

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Tolerancies:

- LLargaria del perfil: + 1 mm

- Seccié del perfil: + 2,5%

- Rectitud d'arestes: + 2 mm/m

- Torsi6 del perfil: + 1°/m

- Planor: * 1 mm/m

- BAngles: + 1°

BARANES DE PERFILS IPN:

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separacié entre muntants ha de ser <= 2 m

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.

Les superficies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargaria.

El recobriment dels elements ha de ser 1lis, homogeni i sense discontinuitats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR

Proteccié de galvanitzacidé: >= 400 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perqué arribi a 1'obra amb les condicions exigides
i amb l'escairat previst.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

BARANES DE PERFILS IPN:

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del
fabricant i el simbol de designacidé de 1l'acer.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
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OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control sera:
- Inspeccié visual del material subministrat, en especial 1'aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepcié del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides

al plec amb els assaigs corresponents a la classificacié de la barana (UNE 85238).

- Assaigs estatics

- MAssaigs dinamics

- MAssaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segiients:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els seglents controls (UNE-EN ISO 1461):

- Massa de recobriment (métode magnétic)

- Assaig d'adherencia del

- Comprovacié geométrica

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons
UNE 85240.

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adheréncia i massa del galvanitzat
han de ser conformes a les especificacions del plec.

Les comprovacions geometriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les
tolerancies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne
el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'apareéixer incompliments per
tal d'acceptar el lot corresponent.
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BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIO HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M200,BBA11100,BBATM100.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a aplicacié directa sobre la calcada d'una marca o sistema de senyalitzacidé vial
horitzontal.
S'han considerat els materials seglents:
- Materials base:
- Pintures acriliques, acriliques en base aigua i alcidiques
- Termoplastics
- Plastics en fred
- Materials de post-barrejat:
- Microesferes de vidre

PINTURES, TERMOPLASTICS I PLASTICS EN FRED:

Pintura: producte liquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel-licula cohesionada a
través d'un procés d'evaporacié del dissolvent i/o un procés gquimic.

Termoplastics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc,
gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel -licula cohesionada
es forma mitjancant refredament.

Plastics en fred: Producte viscds que es subministra en dos components o en forma multicomponent
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel-licula cohesionada
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es forma mitjancant reaccié quimica després de barrejar els components.
El1 fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les segilients caracteristiques
d'identificacié definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma
corresponent:
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplastics i plastics en fred
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplastics i plastics en fred
- Factor de luminancia, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplastics i plastics en fred
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures
- Contingut en solids, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplastics i plastics en fred
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplastics i plastics en fred
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplastics i plastics en fred
Les pintures, termoplastics i plastics en fred de color blanc per a Us en marques vials de carreteres,
han de complir els requisits per a les caracteristiques fisiques, assajats segons la norma
corresponent:
- Color, segons UNE-EN 1871: complira els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminancia, segons UNE-EN 1871:
- Pintures: classe LF7
- Termoplastics i plastics en fred: classe LF6
- Estabilitat a 1l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:
- Pintures: >= 4
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:
- Color: complira els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminancia: classe UVl
- Resisténcia al sagnat, segons UNE-EN 1871:
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminés)
- Resisténcia als alcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre
paviments de formigd)
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:
- Termoplastics: classe >= SP3
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):
- Termoplastics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de
luminancia.

MICROESFERES DE VIDRE:
Particules de vidre transparents i esfériques que, mitjancant la retrorreflexié dels feixos de 1lum
incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques
vials.
Les caracteristiques seglents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.
- 1Index de refraccié, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
- Percentatge ponderat maxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat
com passa/no passa.
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%
- Grans i particules estranyes: <= 3%
- Avaluant per separat les microesferes de diametre <1 mm i les de diametre igual >= 1 mm.
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripcié tamis a tamis. Es determina
mitjancant 1'Gs de tamisos seleccionats, d'acord amb les segiients regles.

+ +
| Tamis iMassa retinguda

! (ISO 565 R 40/3) 1 acumulada

i i (% en pes) i
|Superior de seguretat) 0a?z2

i Superior nominal | 0 a 10

i Intermedis 1 N1 a N2 (%)

i Inferior nominal | 95 a 100

* N2-N1 <= 40
- Substancies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les
substancies perilloses (Arsénic, Plom i Antimoni).
- Classe 0: valor no requerit
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)
- Resistencia als agents quimics; aigua, acid clorhidric, clorur calcic i sulfur sodic, segons
UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap
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alteracié superficial (superficie blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb
l'aigua o els agents gquimics citats anteriorment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA, TERMOPLASTICS I PLASTICS EN FRED:

Subministrament: En envas hermétic que conservi les propietats de la pintura.

Emmagatzematge: L'envas s'ha de col-locar en posicié invertida, en llocs ventilats i no exposats
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envas tancat.
Emmagatzematge: En el seu envas d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.

PINTURA, TERMOPLASTICS I PLASTICS EN FRED:

* UNE-EN 1871:2000 Materiales para seflalizacién vial horizontal. Propiedades fisicas.

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para sefializacién vial horizontal. Métodos de laboratorio para la
identificacién.

MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:2013 Materiales para sefalizacién vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, aridos antideslizantes y mezclas de ambos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'albara lliurat per l'administrador ha de contenir la segtient informacié:

- Nom i direccié de 1l'empresa subministradora.

- Identificacié del fabricant.

- Designacié de la marca comercial.

- Quantitat de materials que es subministra.

- Identificacié dels lots (referéncia) de cadascun dels materials subministrats.
- Data de fabricacié.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIO DE LES PINTURES, TERMOPLASTICS I PLASTICS EN FRED:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF la seglient documentacid que acredita el compliment

de les prestacions exigides:

Pintures, termoplastics i plastics en fred de color blanc:

- Declaracidé de prestacions referit al sistema de senyalitzacié vial del qual formi part, incloent
la composicié 1 identificacié del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o
post-mesclat, dosificacions 1 instruccions d'aplicacié, d'acord amb un dels seglents
procediments:

- Document d'Idoneitat Técnica Europeu (DITE)
- Avaluacié Técnica Europea (ETE)

- Declaracié del fabricant amb les caracteristiques fisiques definides per a cada material base
a la taula 700.3 del PG 3 vigent.

- Declaracié del fabricant amb les caracteristiques d'identificacié definides per a cada material
base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.

Pintures, termoplastics i plastics en fred de color vermell i negre:

- Declaracié de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per
un laboratori acreditat, que incloura la identificacié del sistema.

- Declaracié del fabricant amb les caracteristiques d'identificacié que figuren a la taula 700.5
del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
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documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulacié:
- Sistema 1: Declaracié de Prestacions

Cada envas ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haura de tenir la segient informacié:
- Nom o marca d'identificacié del fabricant i direccié registrada
- Les dues ultimes xifres de l'any de fabricacié del producte
- Numero del certificat de conformitat CE
- El nutmero i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423
- Descripcidé del producte
- El numero de lot i massa neta
- La preséncia eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les caracteristiques harmonitzades del producte:

- 1Index de refraccié

- Granulometria

- Resisteéncia a la fragmentacié (per a granulats antilliscants

- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdés.
Declaraci6é de prestacions d'acord amb el que estableix 1l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.
Declaracié del fabricant amb les caracteristiques d'identificacié que figuren a la norma UNE-EN
12802.

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Comprovacié de la documentacid.

- Inspeccidé visual del subministrament.

- La DF podra determinar la realitzaci6é d'assajos d'algunes o totes les caracteristiques
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Comprovacié de la documentacid.

- Inspeccié visual del subministrament.

- Determinacié de les seglients caracteristiques, segons UNE-EN 1423:
- Granulometria
- Index de refracci¢
- Percentatge de microesferes defectuoses
- Tractament superficial

- La DF podra determinar la realitzacié dels assajos d'identificacié descrits a la norma UNE-EN
12802.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es rebutjaran els aplecs amb documentacid, acreditacions o caracteristiques declarades que no
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos
d'identificacié i no compleixin amb els requisits i tolerancies que estableix la norma UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspeccid, amb els seus corresponents assajos
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han
corregit els seus defectes.

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1- VIDRES PLANS

BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC151C01.
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1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusié en autoclau d'una lamina de butiral
de polivinil intercalada, capac¢ de proporcionar una proteccié contra atacs manuals o de projectils.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir les cares paral-leles i pulides.

Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels tipus

seglients:

- vidre de silicat sodocalcic segons norma UNE-EN 572-1

- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1

- vitroceramica segons UNE-EN 1748-2-1

- vidre de silicat sodocalcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1

- vidre de silicat sodocalcic trempat térmicament segons UNE-EN 12150-1

- vidre de silicat sodocalcic endurit quimicament segons UNE-EN 12337-1

- vidre borsilicatat de seguretat trempat térmicament segons UNE-EN 13024-1

- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1

- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat térmicament i tractat 'heat soak' segons
UNE-EN 14179-1

- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat térmicament segons UNE-EN 14321-1

Classificacié dels vidres resistents a 1l'impacte manual (segons UNE-EN 356) :

Categoria |Alcaria caiguda; Nombre total] Designacié codi
resisténcia} (mm) B de cops |categoria resisténcia]
P1A 3 1 500 ; 3 triangle 3 EN 356 PlA
P2A 3 3 000 E 3 triangle 3 EN 356 P2A
' | '
P3A 3 6 000 ; 3 triangle 3 EN 356 P3A
P4A 3 9 000 E 3 triangle 3 EN 356 P4A
| | '
P5A 3 9 000 23x3 triangle 3 EN 356 P5A
P6B 3 - E 30 a 50 3 EN 356 P6B
| | '
P7B 3 - E 51 a 70 3 EN 356 P7B 3
P8B 3 - ; més de 70 3 EN 356 P8B

Condicions assaig

i
\
i
)
i
)
\
Classificacié dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063):
\
\
i
)
|
\
\
i
)
i

| |
: 3 3
CLASSE| Tipus | Calibre | Tipus | Massa | Dist. | Vel. i Num. | Dist.
i arma | 1 ' (g) | tir |impacte |impact.|imapct.
i i i i | (m) | (8m/s) | Po(mm)
| . \ | | \ | .
BR1 | rifle | 0,22 LR | L/RN ! 2,6+0,1110,00£0,5; 360£10 | 3 112010
BR2 | arma | 9 mm | FJ/RN/SC | 8,0%0,1} 5,00+0,5} 40010 | 3 1120+10
| curta | Luger | i | | i i
BR3 | arma 0,357 Rem.| FJ/CB/SC }10,2+0,1} 5,00£0,5} 430£10 | 3 112010
| curta | Magnum | i i i i i i
| . \ | | \ | \
BR4 | arma | 0,44 Rem.| FJ/FN/SC }15,6%0,1} 5,00+0,5| 440+10 | 3 112010
\ curta | Magnum | | | | | |
i | i i | i i |
BR5 | rifle | 5,56x45 |FJ/PB/SCP1l} 4,0+0,1}10,004£0,5! 950£10 ! 3 112010
BR6 | rifle | 7,62x51 | FJ/PB/SC | 9,5+0,1{10,00£0,5} 830£10 | 3 112010
| . \ | | \ | .
BR7 | rifle | 7,62x51 | FJ/PB/HC1l| 9,8%0,1{10,00+0,5! 820+10 ! 3 112010
SG1 |escopeta|Cal. 12/70} Bala plom|31,0+0,5/10,00+0,5] 420+20 | 1 H -
| | ! massis | ! | ! |
SGl |escopetajCal. 12/70} Bala plom;31,0+0,5{10,00+0,5} 420+20 | 3 112510
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i i i i massis | i i i i i

El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plastics que el composen i el
gruix dels intercaladors.

- Tolerancia sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminacié:

La tolerancia del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les tolerancies dels components
de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris basics que constitueixen els vidres
segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4,
UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la tolerancia del gruix de l'intercalador si
el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que el gruix total de 1'intercalador >= 2 mm, aleshores
s'aplicara una tolerancia de * 2 mm. Per als panells de plastic, les tolerancies del gruix han de
considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal.

- Tolerancia sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantacid:

La tolerancia del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les tolerancies dels components
de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris basics que constitueixen els vidres
segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN
572-6 1 la tolerancia dels intercaladors fosos. Per als panells de plastic, les tolerancies del
gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal. Les
tolerancies admissibles per als intercaladors fosos sén les seglents:

| Gruix dels intercalador |Tolerancies;
I ' |
i | i
| < 1 mm v+ 0,4 mm

. I |
i | i
| => 1 mm a < 2 mm ) £ 0,5 mm

| ' '
i | i
| => 2 mm a < 3 mm } £ 0,6 mm

| ' .
i | i
| => 3 mm } 0,5 mm

+ +
Tolerancies de l'amplaria i la llargaria per a mides fixes:

Tolerancies t de l'amplaria B i la llargaria H (mm)

Gruix nominal > 8 mm

r ’ ’

| '
i i
3 1 E
| Dimensions | Gruix nominal | Tots els panells |Al menys un panell]
inominals B 6 H| =< 8 mm i de gruix nominal | de gruix nominal |
i (mm) ' ' < 10 mm ! => 10 mm

| ' I I '
! < 1100 ! + 2,0 i +2,5 : + 3,5 i
i i - 2,0 i - 2,0 | - 2,5

i ] i | |
! < 1 500 ] + 3,0 | + 3,5 | + 4,5

! ' - 2,0 ! - 2,0 ! - 3,0 i
i i i | |
! < 2 000 ; + 3,0 ' + 3,5 | + 5,0

i i - 2,0 i - 2,0 i - 3,5

| ' | I '
! < 2 500 ' + 4,5 ! + 5,0 H + 6,0

i ] - 2,5 i - 3,0 | - 4,0

| ' | ' '
i i i | |
! > 2 500 ] + 5,0 | + 5,5 | +6,5

' ' - 3,0 ] - 3,5 ! - 4,5

Donades les fulles nominals de l'amplaria B i la llargaria H d'una fulla, aquesta s'ha de poder
inscriure en l'interior d'un rectangle format a partir de les dimensions nominals incrementades
per la tolerancia limit superior i circumscriure en un rectangle format a partir de les dimensions
nominals reduides la tolerancia limit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de restar
paral -lels entre si i han de tenir el mateix centre.

Valors maxims de desplacaments (mala alineacié d'una de les vores de les fulles de vidre o de plastic
que formen el vidre laminat):

Dimensions nominals B 6 H Desplacament maxim admissible

, \ ,
i (mm) | (mm) i
! B, H =< 1 000 ! 2,0 mm i
| \ |
i 1 i
i1 000 < B, H =<2 000 1 3,0 mm

i | i
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2 000 < B, H =< 4 000 4,0 mm

|
|
H 6,0 mm

j
,
H B, H > 4 000

Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):

| Dimensio | 1 0,5<d=<1,0 1,0 <d =<3

| defectes d | i i

| (ram) | i i |
| - i i i
i Dimensié | 1 Per a i i | i i
H panell A | | qualsevol I A=<l | 1<A=<2 | 2<A=<8 | A>8

! (mm2) H H mida | | | i

| Nombre de | 2 fulles |Sense limitacioé, | 1 H 2 Vo 1/m2 ) 1,2/m2

| defectes | 3 fulles |no obstant, sense| 2 H 3 1 1,5/m2 | 1,8/m2

| admissible | 4 fulles |acumulacié de 3 | 4 ' 2/m2 | 2,4/m2

! | =>5 full |defectes 3 | 5 V' 2,5/m2 | 3/m2

Es doéna una acumulacié de defectes si quatre o més defectes es troben a una distancia inferior a
200 mm entre si. Aquesta distancia es redueix a 180 mm per als vidres laminats composats per 3 panells;
a 150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres laminats composats
per 5 o més panells.

El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada
intercalador de gruix superior a 2 mm.

Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):

Superficie del panell | Nombre defectes lineals admissibles
| de llargaria => 30 mm

=< 5 m2 H no admissible
5 a 8 m2 H 1
> 8 m2 1 2

Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargaria.

En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin els
5 mm de diametre. Per als panells =< 5 m2, l'amplaria de la zona de les vores és de 15 mm. Per als
panells de dimensions > 5m2, l'amplaria de la zona de les vores s'incrementa a 20 mm. Si apareixen
bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores.

No s'admeten fissures.

No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecaniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra
les accions quimiques (impressions i alteracions d'adheréncia entre les llunes i la lamina de butiral
de polivinil, produides per la humitat) .

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a maxim i amb un pendent del 6% respecte de la
vertical.

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjancant intercaladors i recolzat sobre travessers
de fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie necessaria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris segients:

- Llargaria i amplaria: Maltiples de 3 cm

- Per a unitats amb superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat

Cal prendre el multiple immediat superior en el cas que la dimensié no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.
Evaluacién de la conformidad/Norma de producto.

UNE-EN 356:2001 Vidrio de construccién. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificacién de 1la
resistencia al ataque manual.

UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construccién. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificacién de 1la
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resistencia al ataque por balas.

UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.
Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998).

UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.
Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si els vidres es situen en arees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superficies envidriades que
no disposin de proteccié tindran una classificacidé de prestacions X(Y)Z determinat per 1'UNE-EN
12600. Els valors X(Y)Z en funcidé de la diferéencia de cota entre els dos costats de la superficie
envidriada:

- Desnivell > 12m: X=qualsevol; Y= B o C; z=1
- Desnivell > 0,55m i < 12m: X= qualsevol ; Y=B o C; z=1 o 2
- Desnivell < 0,55m: X=1,2 o 3; Y= B o C; Z= qualsevol

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable,
el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats seguents:

- Transmitancia térmica U (W/m2K)

- Factor solar

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de reaccié al foc de Nivell o Classe: Al*, F. * Productes
omaterials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccié al foc (per exemple productes o materials
de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de prestacié al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,

- Productes per a qualsevol Us excepte en usos de resisténcia al foc, reaccidé al foc, prestacié
al foc exterior, antibala o antiexplosié, riscos de seguretat en Gs i usos relacionats amb la
conservacié d'energia i/o aillament:

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos relacionats amb la conservacié d'energia i/o atenuacié acustica,

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de prestacié al foc exterior de Nivell o Classe:
productes que requereixen assaig,

- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en Gs'' i sotmesos a aquestes regulacions,

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de reaccié al foc de Nivell o Classe: Al, A2, B, C,
D, E:

- Sistema 3: Declaracié de Prestacions

- Productes per a Gs en un conjunt envidrat que pretengui especificament proporcionar resisténcia
al foc,

- Productes per a envidraments antibala o antiexplosié:

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la segient informacié:
- Numero d'identificacié de l'organisme de certificacidé (només per als productes amb sistema de
certificacié 1)
- Nom, marca comercial i adreca registrada del fabricant
- Els 2 ultims digits de lany en que es fixa el marcat
- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fabrica, si procedeix
- Referencia a la norma europea UNE-EN 14449
- Descripcié del producte: nom genéric, material, mides i us previst
- Informacié sobre les caracteristiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designacié normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada caracteristica essencial:
- Resisténcia al foc
- Reaccié al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resisténcia a la bala
- Resisténcia a l'explosié
- Resisténcia a l'efraccié (propietats de trencament i resistencia a l'atac)
- Resisténcia a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resisténcia
a l'atac)
- Resisténcia mecanica (canvis bruscs de temperatura)
- Resisteéncia mecanica (resisténcia al vent, neu, carrega permanent i/o carregues imposades)
- Aillament al soroll aeri directe
- Propietats térmiques
- Propietats de radiacié (transmitancia lluminosa i reflectancia)
- Propietats de radiacié (caracteristiques de 1l'energia solar)
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- Caracteristiques a les que s'aplica l'opcié 'Prestacié No Determinada' (NPD)

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Inspeccidé visual del material a la seva recepcié.

- PAbans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
1'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assalgs segiients, realitzats per
un laboratori acreditat:

- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisié térmica
- Caracteristiques geometriques

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a

un pais de 1'UE, es pot prescindir de la presentacié dels assaigs de control de recepcid.

OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Inspeccidé visual del material a la seva recepcié.

- PAbans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
1'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assalgs seglents, realitzats per
un laboratori acreditat:

- Pes.
- fndex d'atenuacié actstica (ISO R-140).
- Caracteristiques lluminoses:
- Factor de transmissié lluminosa
- Factor de reflexié lluminosa
- Factor solar.
- Caracteristiques energétiques:
- Factor de transmissid energetica.
- Factor de reflexié energetica.
- Factor d'absorcié energeética.
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisid térmica
- Resisténcia a 1'impacte (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).
- Caracteristiques geométriques.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a

un pais de 1'UE, es pot prescindir de la presentacié dels assaigs de control de recepcid.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, s'ha de realitzar una série completa d'assaigs a carrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a carrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1- VIDRES PLANS

BC17 - VIDRES AILLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT | UNA LLUNA INCOLORA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC17AJ10.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Vidre aillant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades
mitjancant un intercalador metal-lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral
de butil i cautxi de polisulfur.

S'han considerat els tipus seglients:

- Dues llunes incolores

- Dues llunes incolores trempades

- Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada

- Dues llunes incolores, la més prima trempada

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes
no trempades, de paral-lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles,
esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aillant han de complir les seves respectives
normes:
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant
- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa
- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats térmicament
Maxima variacié del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de
vidre aillant al llarg de la periféria de la unitat (vidres flotats):
- 2 panells formats per vidre recuit: =+ 1,0 mm
- 1 panell de vidre recuit il panell de vidre trempat térmicament: + 1,5 mm
- 2 panells de vidre trempat térmicament: + 1,5 mm
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneitat, de vitrificacio,
de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats optica i visual de la unitat de vidre aillant han de complir els requisits de la norma
UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplaria i llargaria, el plafd de vidre acabat no sera més llarg
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerancia
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduit per la tolerancia dimensional. Els costats
dels rectangles prescrits soén paral -leles l'un amb l'altre i tenen un centre comi. Els limits
d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetracié de vapor d'humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adheréncia vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adheréncia capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1279-4 annex D
En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les vores
generalment esmussades.
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricacidé horitzontal segons UNE-EN 572-2:
- Guerxament total: 0,003 mm/mm
- Guerxament local: 0,5 mm/300 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecaniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra
les accions quimiques (impressions produides per la humitat).

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a maxim i amb un pendent del 6% respecte de la
vertical.

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjancant intercaladors i recolzat sobre travessers
de fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie necessaria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris seglents:

- Llargaria i amplaria: Maltiples de 3 cm

- Per a unitats amb superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat

Cal prendre el maltiple immediat superior en el cas que la dimensié no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades,
tolerancias dimensionales y reglas para la descripcién del sistema.

UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo
a largo plazo y requisitos en materia de penetracién de humedad.

UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de
ensayo para las propiedades fisicas de los sellados perimetrales.

UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacién
de la conformidad.

UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de
produccién en fébrica y ensayos periddicos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposici6é de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de reaccié al foc de Nivell o Classe: Al*, F. * Productes
omaterials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccid al foc (per exemple productes o materials
de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de prestacié al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,

- Productes per a qualsevol Us excepte en usos de resisténcia al foc, reaccié al foc, prestacié
al foc exterior, antibala o antiexplosid, riscos de seguretat en Us i usos relacionats amb la
conservacié d'energia i/o aillament:

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos relacionats amb la conservacié d'energia i/o atenuacié acustica,

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de prestacié al foc exterior de Nivell o Classe:
productes gque requereixen assaig,

- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en Us'' i sotmesos a aquestes regulacions,

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de reaccié al foc de Nivell o Classe: Al, A2, B, C,
D, E:

- Sistema 3: Declaracié de Prestacions

- Productes per a us en un conjunt envidrat que pretengui especificament proporcionar resistencia
al foc,

- Productes per a envidraments antibala o antiexplosid:

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar
de la segtient informacié:
- Numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacié (només per als productes amb sistema de
certificacié 1)
- Nom, marca comercial i adreca registrada del fabricant
- Els 2 ultims digits de lany en que es fixa el marcat
- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fabrica, si procedeix
- Referéncia a la norma europea EN 1279-5
- Descripcié del producte: nom genéric, material, i Us previst
- Informacié sobre les caracteristiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designacié normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada caracteristica essencial:
- Resisténcia al foc
- Reaccié al foc
- Comportament davant del foc exterior

- Resisténcia a la bala

- Resisténcia a 1l'explosid

- Resisténcia a 1l'efraccid (propietats de trencament i resisténcia a 1l'atac)

- Resisténcia a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resisténcia
a l'atac)

- Resisténcia mecanica (canvis bruscs de temperatura)
- Resisténcia mecanica (resisténcia al vent, neu, carrega permanent i/o carregues imposades)
- Aillament al soroll aeri directe
- Propietats térmiques
- Propietats de radiacié (transmitancia lluminosa i reflectancia)
- Propietats de radiacié (caracteristiques de 1l'energia solar)
- Caracteristiques a les que s'aplica l'opcidé 'Prestacié No Determinada' (NPD)

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Inspeccié visual del material a la seva recepcié.

- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
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1'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment

del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs seglients, realitzats per

un laboratori acreditat:

- Pes

- Duresa al ratllat (Mohs)

- Factor de transmissié lluminosa

- Coeficient de transmisié térmica

- Caracteristiques geométriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.

- En el cas de llunes trempades:

- Resisténcia a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)

- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a
un pais de 1'UE, es pot prescindir de la presentacié dels assaigs de control de recepcié.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, s'ha de realitzar una série completa d'assaigs a carrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a carrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1- VIDRES PLANS

BC1F - VIDRES AILLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT | UN VIDRE LAMINAR DE
SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1FAC11,BC1FA611.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Vidre aillant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat,
separades mitjancant un intercalador metal -lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat
perimetral de butil i cautxzi de polisulfur.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes
no trempades, de paral-lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles,
esquerdes, etc.).

Els panells de vidre individuals constituents del vidre aillant han de complir les seves respectives
normes:

- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna

- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars

Maxima variacié del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de
vidre aillant al llarg de la periféria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir 1'UNE-EN 1279
i UNE-EN ISO 12543-5.

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneitat, de vitrificacio,
de recuita, inclusions gasoses, etc.).

Les qualitats optica i visual de la unitat de vidre aillant han de complir els requisits de la norma
UNE-EN 1279.

Donades les dimensions nominals per amplaria i llargaria, el plafd de vidre acabat no sera més llarg
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerancia
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dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduit per la tolerancia dimensional. Els costats

dels rectangles prescrits sén paral -leles 1'un amb l'altre i tenen un centre comd. Els limits

d'escaire seran també els rectangles prescrits.

Prestacions del segellat:

- Penetracié de vapor d'humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2

- Adheréncia vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4

- Adheréncia capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1279-4 annex D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecaniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra
les accions quimiques (impressions i alteracions d'adheréncia entre els components del vidre de
seguretat, produides per la humitat).

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a maxim i amb un pendent del 6% respecte de la
vertical.

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjancant intercaladors i recolzat sobre travessers
de fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie necessaria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris seglents:

- Llargaria i amplaria: Maltiples de 3 cm

- Per a unitats amb superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat

Cal prendre el multiple immediat superior en el cas que la dimensié no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades,
tolerancias dimensionales y reglas para la descripcién del sistema.

UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo
a largo plazo y requisitos en materia de penetracién de humedad.

UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de
ensayo para las propiedades fisicas de los sellados perimetrales.

UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacién
de la conformidad.

UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de
produccién en fabrica y ensayos periddicos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de reaccid al foc de Nivell o Classe: Al*, F. * Productes
omaterials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccid al foc (per exemple productes o materials
de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de prestacié al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,

- Productes per a qualsevol Us excepte en usos de resisténcia al foc, reaccidé al foc, prestacié
al foc exterior, antibala o antiexplosié, riscos de seguretat en Us i usos relacionats amb la
conservacié d'energia i/o aillament:

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos relacionats amb la conservacié d'energia i/o atenuacié acustica,

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de prestacié al foc exterior de Nivell o Classe:
productes que requereixen assaig,

- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en us'' i sotmesos a aquestes regulacions,

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de reaccié al foc de Nivell o Classe: Al, A2, B, C,
D, E:

- Sistema 3: Declaracié de Prestacions

- Productes per a us en un conjunt envidrat que pretengui especificament proporcionar resisténcia
al foc,

- Productes per a envidraments antibala o antiexplosié:

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar
de la seglent informacid:
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- Numero d'identificacié de l'organisme de certificacidé (només per als productes amb sistema de
certificacidé 1)
- Nom, marca comercial i adreca registrada del fabricant
- Els 2 ultims digits de lany en que es fizxa el marcat
- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fabrica, si procedeix
- Referéncia a la norma europea EN 1279-5
- Descripcié del producte: nom genéric, material, i Us previst
- Informacié sobre les caracteristiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designacié normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada caracteristica essencial:
- Resisténcia al foc
- Reaccié al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistencia a la bala
- Resisténcia a l'explosio
- Resisténcia a l'efraccié (propietats de trencament i resistencia a l'atac)
- Resisténcia a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resisténcia
a l'atac)
- Resisténcia mecanica (canvis bruscs de temperatura)
- Resisténciamecanica (resisténcia al vent, neu, carrega permanent i/o carregues imposades)
- Aillament al soroll aeri directe
- Propietats termiques
- Propietats de radiacié (transmitancia lluminosa i reflectancia)
- Propietats de radiacié (caracteristiques de l'energia solar)
- Caracteristiques a les que s'aplica l'opcié 'Prestacié No Determinada' (NPD)

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Inspeccidé visual del material a la seva recepcié.

- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
1l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs seglients, realitzats per
un laboratori acreditat:

- Pes

- Duresa al ratllat (Mohs)

- Factor de transmissié lluminosa

- Coeficient de transmisié térmica

- Caracteristiques geométriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.
- En el cas de llunes trempades:

- Resisténcia a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)

- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a

un pais de 1'UE, es pot prescindir de la presentacidé dels assaigs de control de recepcié.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, s'ha de realitzar una série completa d'assaigs a carrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a carrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1- VIDRES PLANS

BC1K - MIRALLS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1K1500.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicacid, en una de les seves cares de diferents
capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides
intimament.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral-lelisme en les seves cares
ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneitat, de vitrificacio,
de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produides per 1'adheréncia deficient de les parts
components.
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funcié de la posicié de
la capa respecte a l'interior o l'exterior de 1l'edifici o de la cambra dels vidres aillants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa sén:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de
vidre
- Els defectes propis de la capa que en funcié de la seva localitzacid es divideixen en defectes
a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada
pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral-lels i centre comd amb l'anterior amb
les mides dels costats reduides un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa sén:
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa: S'admeten en la mesura que no restin molestos
visualment
- Defectes de piquets/forats >3 mm: No s'admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S'admeten en les dues zones si el seu numero és
=<1/m2
- Agregats: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora
de la zona de visié
- Rascades >75 mm: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la
seva separacié sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm: S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti
la visio
Tolerancies:
- Gruix: £ 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de reaccid al foc de Nivell o Classe: Al*, F. * Productes
omaterials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccid al foc (per exemple productes o materials
de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de prestacié al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,

- Productes per a qualsevol Us excepte en usos de resisténcia al foc, reaccidé al foc, prestacidé
al foc exterior, antibala o antiexplosié, riscos de seguretat en uUs i usos relacionats amb la
conservacié d'energia i/o aillament:

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos relacionats amb la conservacié d'energia i/o atenuacié acustica,

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de prestacié al foc exterior de Nivell o Classe:
productes que requereixen assaig,

- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en Us'' i sotmesos a aquestes regulacions,

- Productes per a usos sotmesos a regulacié de reaccié al foc de Nivell o Classe: Al, A2, B, C,
D, E:

- Sistema 3: Declaracié de Prestacions

- Productes per a us en un conjunt envidrat que pretengui especificament proporcionar resisténcia
al foc,

- Productes per a envidraments antibala o antiexplosié:

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar
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de la segient informacié:
- Nuamero d'identificacidé de 1'organisme de certificacidé (només per als productes amb sistema de

certificacié 1)

- Nom, marca comercial i adreca registrada del fabricant
- Els 2 ultims digits de lany en que es fixa el marcat
- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fabrica, si procedeix
- Referéncia a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripcié del producte: nom genéric, material, i Us previst
- Informacidé sobre les caracteristiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designacié normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada caracteristica essencial:
- Resisténcia al foc
- Reaccié al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resisténcia a la bala
- Resisténcia a l'explosid
- Resisténcia a l'efraccié (propietats de trencament i resistencia a l'atac)
- Resisténcia a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resisténcia
a l'atac)
- Resisténcia mecanica (canvis bruscs de temperatura)
- Resisténciamecanica (resisténcia al vent, neu, carrega permanent i/o carregues imposades)
- Aillament al soroll aeri directe
- Propietats térmiques
- Propietats de radiacié (transmitancia lluminosa i reflectancia)
- Propietats de radiacié (caracteristiques de 1l'energia solar)

- Caracteristiques a les que s'aplica 1l'opcié 'Prestacié6 No Determinada' (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecaniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra
les accions quimiques (impressions i alteracions d'adheréncia de les capes de recobriment produides
per la humitat).

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a maxim i amb un pendent del 6% respecte de la
vertical.

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjancant intercaladors i recolzat sobre travessers
de fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie necessaria subministrada a 1'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris seglients:

- Llargaria i amplaria: Maltiples de 6 cm

Cal prendre el maltiple immediat superior en el cas que la dimensié no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificacién. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones vy
clasificacién.

UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificacién. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de
ensayo para las capas de las clases A, By S.

UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificacién. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de
ensayo para las capas de las clases C y D.

UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificacién. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacién de la
conformidad/Norma de producto.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD1- TUBS|ACCESSORIS PER A EVACUACIO VERTICAL D'AIGUES RESIDUALS

BD13 - TUBS DE MATERIALS PLASTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD13162B,BD13239B,BD13279B.
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1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de materials plastics, per a conductes d'evacuacié d'aigues pluvials i1 residuals dins dels
edificis.

S'han considerat els tipus seglients:

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1

- Tubs i accessoris de PP (polipropilé) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1
- Tubs i accessoris de PP (polipropile) paret tricapa

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir que les caracteristiques del material que composen els tubs i accessoris,

aixi com les caracteristiques generals, geométriques, mecaniques i fisiques dels tubs compleixzen

les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.

La superficie interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials

com ara ratlles, bombolles, impureses O porus.

El tub ha de tenir una superficie de color uniforme.

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a 1l'eix.

El codi d'aplicacié indica on es poden utilitzar els tubs:

- 'B' codi per a l'area d'aplicacidé dels components utilitzats per sobre del sol en el interior
de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.

- 'D' codi per a 1'area d'aplicacid que es situa a menys d'lmde 1'edifici i on els tubs i1 accessoris
estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuacié d'aigiies residuals de l'edifici.

- 'BD' codi per a l'area d'aplicaci6é B i D

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub esta format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricacié dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Tolerancies:
- Diametre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0, 6mm
- Gruix parets:
- area d'aplicacidé B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3, 5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1lmm
- area d'aplicacidé BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm

- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm

’

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les
que s'ha introduit material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits
indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, area d'aplicacié B
Tolerancies:
- Diametre exterior:

- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.

- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm

- 140-160-180: 0 a 0,4mm

- 200-250: O a 0,5mm

- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm

- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm

- 180: 3,6 a 4,2mm

- 200: 3,9 a 4,5mm
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- 250: 4,9
6,2

5,6
- 315: , 7

mm
, lmm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs esta construit de material a base de PP (polimer o copolimer) al que
se 11 afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricacié dels components, d'acord amb UNE-EN
1451-1.
Tolerancies:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
- 160: 0 a 0,5mm
- 200: 0 a 0,6mm
- 250: 0 a 0,8mm
- 315: 0 a 1,0 mm
- Diametre exterior:
- Gruix paret:
- Es variable segons diametre i série del tub. UNE-EN 1451-1

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Tolerancies:
Les tolerancies de diametre, gruix parets i longitud les especificara el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superficies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema.

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared estructurada
para evacuacién de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura
de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los
tubos y el sistema.

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'l m. El marcatge ha de
ser llegible després de 1'emmagatzematge, exposicié a la intempérie, instal -lacié i posada a 1'obra
del tub.

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminucié del gruix minim de les parets,
etc.).

El marcatge ha de contenir com a minim la segiient informacié:

- Numero de la norma (si en té d'obligat compliment)

- Nom del fabricant i/o marca comercial

- Diametre nominal

- Gruix minim de paret

- Material

Pagina: 239

=
[— ]
== amsa
Projecte Basic i Executiu de reforma de Nau i edifici d'oficines ARQUITECTURA

- Codi de 1l'area d'aplicaciod

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)

- Informacié del fabricant: any i mes de fabricacié i identificador del lloc de fabricacid
- Prestacions en clima fred

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats de les caracteristiques técniques dels materials
escollits (si s'escau)

- Control de la documentacidé tecnica subministrada.

- Control d'identificacié dels materials, verificant que les seves caracteristiques i
dimensionament s'adequa al projecte

- Control de recepcidé dels materials i lloc d'emplacament.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD1- TUBS | ACCESSORIS PER A EVACUACIO VERTICAL D'AIGUES RESIDUALS
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIO D'AIGUES RESIDUALS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Brides per a la subjeccid o suspensié dels tubs d'evacuacié d'aigiies pluvials o residuals en els
seus paraments de suport, en forma d'abracadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

L'abracadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitja d'una brida
i un cargol o dos cargols galvanitzats.

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.

El recobriment de zinc ha de ser 1llis, sense discontinuitats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abracadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.

Diametre de 1l'abracadora (D): 5 <= D <= 50 cm

Amplaria: >= 1,5 cm

Gruix: >= 0,05 cm

Recobriment de proteccié (galvanitzacid): >= 275 g/m2

Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%

Les condicions de galvanitzacié s'han de verificar d'acord amb 1'UNE 7-183 i UNE 37-501.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albara de 1liurament hi ha d'haver les dades
segiients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Diametre del tub que abraca

Emmagatzematge: En llocs secs i1 ventilats, protegides d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES | COL-LECTORS

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES | COL-LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7FP460.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a l'execucié d'obres de sanejament.

S'han considerat els tipus seguents:

- Tub de PVC de formacié helicoidal per a clavegueres i col -lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressié

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressid

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressio

CARACTERISTIQUES GENERALS:
La superficie ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL:

Tub rigid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unié de la banda ha
d'estar soldada quimicament.

La cara interior del tub ha de ser llisa.

La cara exterior del tub ha de ser nervada.

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de 'T'.

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les carregues interiors i exteriors
que rebra quan estigui en servei.

Caracteristiques de la banda de PVC:

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3

- Coeficient de dilatacié lineal a 0°C: >= 60 millonésimes/°C, <= 80 millonésimes/°C

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C

- Resisténcia a la traccié simple: 50 N/mm2

- Allargament al trencament: >= 80%

- Absorcidé d'aigua: <= 1 mg/cm2

- Opacitat: 0,2%

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIO

L'aspecte de la superficie interna i externa dels tubs ha d'ésser 1llisa, neta i exempta de fissures,

cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense

augment .

El color del tub ha de ser gris o marré i uniforme en tot el gruix de la paret.

La paret del tub ha de ser opac.

Caracteristiques mecaniques:

- Resisteéncia a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.

- Resisténcia a la pressié interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.

Caracteristiques fisiques:

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727

- Retraccié longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.

- Grau de gelificacié: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superficie de la proveta d'acord
amb assalg UNE-EN 580.

Els junts d'estanqueitat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.

Tolerancies:

- Diametre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.

- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm

- 225: 0,7 mm
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- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm

- 450: 1,4mm

- 500: 1,5 mm

- 560: 1,7 mm

- 630: 1,9 mm

- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diametre i la pressié admissible. UNE-EN 1452-2
- Llargaira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIO
L'aspecte de la superficie interna i externa dels tubs ha d'ésser 1llisa, neta i exempta de fissures,
cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense
augment.
Aquests tubs es col-locaran d'acord amb un codi d'aplicacié:
- “D” codi per a area d'aplicacié que es situa a menys d'l mde 1'edifici i on els tubs i accessoris
estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuacidé d'aiglies residuals de d'edifici.
- “U” codi per a area d'aplicacié que es situa amés d'l mde 1'edifici al que es connecta el sistema
de canalitzacié enterrada.
Caracteristiques mecaniques:
- Resisténcia a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Caracteristiques fisiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 °C. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retraccié longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificacié: ©No hi pot haver cap atac en cap punt de la superficie de la proveta d'acord
amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueitat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Tolerancies:
- Diametre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diametre i la série del tub d'acord amb taules UNE-EN
1401-1
- Llargaria util o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfra en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relacié a l'eix
del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a 1l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral -lelament sobre superficies planes, s'han de capicular les esbocadures per
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitja de separadors. L'alcaria
de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIO
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado o
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aéreo con presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccién de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIO

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin
presién. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIO:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Els tubs per sanejament amb pressié, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a

intervals d'l m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposicidé a l'intempérie

i instal -laci6, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. E1 marcat no pot produir fissures

o defectes que influeixin desfavorablement sobre 1l'aptitud del tub.

El tub ha d'anar marcat amb la segtient informacié com a minim:

- Numero normativa (UNE-EN 1456-1

- Nom i/o marca comercial

- Material (PVC-U)

- Diametre exterior nominal i gruix de la paret

- Pressidé nominal

- Informacidé del fabricant (periode de fabricacié i nom o codi de la ciutat de fabricacié si el
fabricant produeix en diferents ciutats).

- Numero de la linia d'extrusid

Els tubs per sanejament sense pressid, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de

forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposicié a 1l'intempérie i en la

instal -lacid, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures

o defectes que influeixin desfavorablement sobre 1l'aptitud del tub.

El tub ha d'anar marcat amb la segtient informacié com a minim:

- Namero normativa ( UNE-EN 1401-1

- Codi de 1'area d'aplicacidé (U o UD)

- Nom i/o marca comercial

- Dimensidé nominal

- Gruix minim de la paret o SDR

- Material (PVC-U)

- Rigidesa anular nominal

- Informacidé del fabricant (periode de fabricacidé i nom o codi de la ciutat de fabricacié si el
fabricant produeix en diferents ciutats.

- Prestacions en clima fred (si és el cas)

OPERACIONS DE CONTROL:

- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
1'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs seglients, realitzats per
un laboratori acreditat:

- Resisténcia a la traccié (UNE 53112)

- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)

- Resisténcia a la pressié interna (UNE-EN 921

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1

- Resisténcia al diclorometa a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)

- Retraccid longitudinal en calent (EN 743

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)

- Resisténcia a 1l'impacte (UNE-EN 744

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

- Es comprovaran per cada 200 m o fraccié de tub d'un mateix diametre que s'hagi de col -locar,
i sobre una mostra de 2 tubs, les caracteristiques geométriques segients:

- b5 mesures del diametre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (ltub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diametre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a
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un pais de 1'UE, es pot prescindir de la presentacié dels assaigs de control de recepcid.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Control estructural i fisic:

- No s'autoritzara la col -locacid de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.

- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetira sobre 2 mostres més del
lot assajat. Només s'acceptara el lot, amb l'excepcid del tub defectuds assajat, quan ambdods
resultats siguin correctes.

Control geometric:

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetira la mesura sobre 2
altres tubs.

- Només s'acceptara el lot, amb l'excepcid del tub defectuds assajat, quan ambdés resultats siguin
correctes.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA

BDW - ACCESSORIS GENERICS PER A DESGUASSOS | BAIXANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3B300,BDW3B700,BDW3BA0O.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per
a la unid entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos 1 baixants.

S'han considerat els elements seglients:

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada

- Elements especials per a baixants de fosa grisa

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unié plegada

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié
seglients:

- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared
estructurada para evacuacién de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos
para los tubos y el sistema.
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PVC-U DE PARET MASSISSA:

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema.

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado
sin presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado
o aéreo con presién. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA

BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS | DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3B300,BDY3B700,BDY3BA0O.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per
a la unié entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos 1 baixants.

S'han considerat els elements seglients:

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada

- Elements especials per a baixants de fosa grisa

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unié plegada

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A 1l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
seglients:

- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared
estructurada para evacuacién de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos

para los tubos y el sistema.

PVC-U DE PARET MASSISSA:
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* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para evacuacidén de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema.

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para saneamiento enterrado
sin presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado
o aéreo con presién. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO MECANICA
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS | OVALS

BE41 - XEMENEIES CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE412Q62.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Xemeneies circulars metal -liques per a la conduccid dels productes de la combustid des dels aparells
fins a l'atmdsfera exterior.

S'han considerat els tipus seguents:

- Elements per a la formacidé de xemeneia metal -lica modular de parets miltiples

- Tubs de formacié helicoidal de parets miltiples per a la formacidé de xemeneies

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, 1l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de 1l'etiqueta ecolodgica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les xemeneies han de suportar els esforcos deguts al seu propi pes, els propis de la seva manipulacié,
aixi com les vibracions que es puguin produir com a conseqiiéncia del seu normal funcionament.

XEMENEIES METAL.LIQUES MODULARS:

Han d'estar construides segons les especificacions de la norma UNE-EN 1856-1.

Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.

La paret interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels seglients materials:

- Acer inoxidable de designacié 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1

- Acer inoxidable de designacié 1.4401 segons la norma UNE-EN 10088-1

La paret exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels segilients materials:

- Si la xemeneia esta instal-lada a l'interior de 1l'obra, la paret exterior sera com a minim
d'aluzinc amb recobriment AZ 150 segons la norma UNE-EN 10215

- Si la xemeneia esta instal-lada a 1'exterior de 1'obra, la paret exterior sera com a minim d'acer
inoxidable de designacié 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1

Els elements de suport de la xemeneia han de ser resistents a la corrosid. Els accessoris d'unid

entre trams han de disposar de junts que assegurin l'estanquitat del sistema d'evacuacié i alhora

han d'absorbir les dilatacions degudes als canvis de temperatura.

XEMENEIES METAL.LIQUES DE FORMACIO HELICOIDAL:

El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia han de ser llises, regulars, sense deformacions
ni cops i no han de tenir defectes superficials. S'admeten petits defectes superficials que no
perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat.

Ha de tenir una seccié circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels limits de tolerancia del
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diametre i l'excentricitat dins dels limits de tolerancia del gruix de la paret.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

Els elements galvanitzats han de tenir un recobriment de zinc ben adherit. Aquest recobriment ha
de tenir un aspecte uniforme, sense taques ni discontinuitats, inclusions de flux, cendres
bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Per unitats, coberts amb una lamina de PVC fins que es muntin.

XEMENEIES METAL.LIQUES MODULARS:

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. Els moduls s'han d'emmagatzemar en posicid
vertical sobre una superficie neta i seca. Es tindra especial cura de que el material aillant de
l'interior dels moduls no entri en contacte amb l'aigua o d'altres liquids ni s'embruti.

XEMENEIES METAL.LIQUES DE FORMACIO HELICOIDAL:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment 1
paral -lelament sobre superficies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE).

UNE 123001:2005 Calculo y disefio de chimeneas metdlicas. Guia de aplicacién.

UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales.

XEMENEIES METAL.LIQUES MODULARS:

UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas met&licas. Parte 1: Chimeneas modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN XEMENEIES METAL.LIQUES MODULARS:
Sobre cada modul de la xemeneia hi ha d'anar marcada com minim la segiient informacié:
- Designacié del producte segons l'apartat 9 de la norma EN 1856-1. Com a minim a d'incloure:
- Descripcidé del producte
- Referéncia a la norma EN 1856-1
- Nivell de temperatura segons la classificacié establerta per la norma EN 1856-1
- Nivell de pressié segons la classificacié establerta per la norma EN 1856-1
- Resisténcia als condensats segons la classificacié establerta per la norma EN 1856-1
- Resisténcia a la corrosié i especificacié del material de la paret interior segons la
classificacié establerta per la norma EN 1856-1
- Resisteéncia al foc de sutge segons la classificacié establerta per la norma EN 1856-1
- Nom o marca comercial del fabricant
- Lot de fabricacié o refereéencia del producte del fabricant
- Sageta que indiqui la direccié dels fums (si procedeix)
- Han de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a xemeneies (xemeneia modular metal -lica):
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions
- Productes per a xemeneies (terminals):
- Sistema 4: Declaracié de Prestacions
El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segtent informacié com a minim (ja sigui sobre
el propi producte, el seu embalatge o la documentacié comercial que 1l'acompanya) :
- Numero identificador de 1l'organisme certificador (només per als productes amb sistema de
verificacidé 2+)
- Nom o marca d'identificacié i direccié declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
- Numero del certificat CE de conformitat o del certificat CE de produccié en fabrica (si procedeix)
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- Referéncia a la norma europea EN 1856-1
- Descripcié del producte: nom genéric, materials, dimensions, etc., i Gs previst
- Informacié sobre els requisits essencials presentada com:
- Valors declarats pel fabricant.
- Com a alternativa: Designacié del producte segons el capitol 9 de la norma EN-1856-1
- Caracteristiques a les que s'aplica l'opcidé 'prestacié no determinada’
El fabricant ha de facilitar una placa de xemeneia fabricada de material durador que ha d'incloure
la seglient informacié:
- Nom o marca comercial del fabricant, gravada o marcada de forma indeleble
- Espal per a la designacié d'acord amb la norma EN 1443
- Espal per al diametre nominal
- Espai per a la distancia minima al material combustible, indicada en mil-limetres, seguida pel
simbol d'una sageta o flama
- Espai per a les dades de l'instal-lador i la data de la de la instal-lacid

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Sol-licitar al fabricant el certificat de les caracteristiques técniques dels equips i materials
que s'han d'utilitzar.

- Control de la documentacidé técnica subministrada.

- Control de les operacions de descarrega i emmagatzematge dels equips.

- Comprovar que les unitats de ventilacidé compleixin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:

- Marca, model, n° de série, velocitat (rpm), poténcia (CV), tensié (V), consum, velocitat motor,
arrencada, tipus de proteccions eléctriques, seccié de conductors, tipus de conductor
regulacié, Cabal (m3 /h), dimensions, poténcia i pressié acustica).

- Verificacié de la documentacié d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a 1l'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del qué s'ha contractat amb 1'empresa
instal -ladora, s'ha de comunicar a DF, que haura de decidir la substitucidé total o parcial del
material rebut.

BL - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS DE TRANSPORT
BLA - PORTES D'ACCES PER A ASCENSORS

BLA4 - PORTES D'ACCES CORREDISSES AUTOMATIQUES PER A ASCENSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BLA4P002.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Portes d'accés corredisses automatiques d'acer pintat o acer inoxidable per a accedir des dels pisos
a la cabina.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els components d'un ascensor han de correspondre als declarats per 1l'instal-lador a la
documentacidé que acredita la conformitat CE de l'ascensor instal -lat, d'acord amb el Real Decreto
203/2016 d'l d'agost i les normes UNE-EN 81-1 i UNE-EN 81-2.

Les portes d'accés han de ser de fulles de desplacament horitzontal sobre les seves guies. L'obertura
i tancament han de ser automatics.

Les portes i els bastiments han d'estar construits garantint la seva indeformabilitat al llarg del
temps.

Els elements d'acer han de dur una emprimacié de doble capa de pintura antioxidant. Després del
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muntatge de l'aparell elevador s'han de pintar de forma definitiva.

Han de complir els reglaments pertinents de proteccid contra incendis aplicables a 1l'edifici.
Resisténcia de la porta, amb el seu pany en posicié de bloqueig, en aplicar una forca perpendicular
a la fulla de 300 N repartida en una superficie quadrada o circular de 5 cm2:

- Deformacié permanent: Nul-la

- Deformacié elastica: <= 5 mm

- Funcionament segur de la porta durant i després de la prova: Sense afectacions

La porta d'accés ha de portar un forrellat per al seu enclavament mecanic i electric, de forma que
la porta no es pugui obrir si no és que la cabina esta aturada o a punt d'aturar-se a la zona de
desenclavament ( + - 20 cm del nivell del pis)

Ha de tenir un dispositiu eléctric de control de tancament que no permeti el funcionament en servei
normal de 1l'ascensor si una porta esta oberta.

Ha de tenir un dispositiu sensible de reapertura automatica per tal d'evitar que un passatger quedi
atrapat per la porta.

Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina.

La porta s'ha de poder desenclavar des de l'exterior per mitja d'una clau especial d'emergéncia
que s'adapti al triangle definit a l'annex B de 1'UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.

L'enclavament ha de resistir, sense deformacié permanent, una forca de 1000 N aplicada sobre el
forrellat, segons l'assaig definit a l'annex F.1 de 1'UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.

L'esfor¢ necessari per a impedir el tancament de la porta després del primer terc del seu recorregut
no ha de superar 150 N.

Energia cinética de la porta a la velocitat mitja de tancament: <= 10 J

(velocitat mitja segons l'article 7.5.2.1.1.2 de 1'UNE-EN 81-1 o 2)

Franquicia porta-bastiment: <= 6 mm

Sistema d'enclavament : d'acord amb article 7.7 UNE-EN 81-1 o 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: Empaquetats en caixes.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intemperie.
Tots els components de seguretat de l'ascensor han d'anar acompanyats d'un manual d'instruccions
per al seu muntatge, ajust, 1 manteniment, de fomera eficac i lliure de perills.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercializacién de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

UNE-EN 81-1:1999 Normas de seguridad para la construccién e instalacién de los ascensores. Parte
1: Ascensores eléctricos.

UNE-EN 81-2:1999 Normas de seguridad para la construccién e instalacién de ascensores. Parte 2:
Ascensores hidraulicos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Tots els components de seguretat dels ascensors han de tenir la marca CE i la documentacid
corresponent, que acrediti la seva conformitat amb el Real Decreto 203/2016 d'1 d'agost, i les normes
UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. Son dispositius de seguretat els enumerats a 1'annex III del RD 203/2016.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segilients:

- Sol-licitar a l'instal-lador la documentacié tecnica (expedient técnic) de la instal -lacié:
Declaracié 'CE' de conformitat de 1'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells
elevadors amb marcatge CE i 1lista de components de seguretat de 1'aparell elevador amb marcatge
CE.

- Inspeccié i1 control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els
especificats en la documentacié técnica de la instal -lacié.

- Sol-licitar el certificat assaig al foc portes accés.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :
Es realitzara un control de les partides objecte del control, i segons criteri de la direccié de
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1'obra podra ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ1- BANCS

BQ11 - BANCS DE FUSTA

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passama.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforg, seient i respatller de llistons de fusta
de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressié cadmiats,
de cap esferic.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintética, amb una capa prévia de preparacié.
L'estructura metal -lica ha de tenir un acabat amb una ma de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir esparrecs roscats per a l'ancoratge.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

Llargaria dels esparrecs: >= 25 mm

Tolerancies:

- Dimensions: £ 20 mm

- Separacidé entre llistons: + 1,5 mm

- Paral-lelisme entre llistons: + 2 mm (no acumulatius)

- Guerxament dels llistons: +* 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col-locacié, de manera que no es deformin i en
llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Recepcié del certificat de garantia del fabricant.

- Inspeccidé visual del material a la seva recepcié.

- Comprovacions geométriques i de dimensions.

- Comprovacié del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urba que incompleixin alguna de les condicions indicades o
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ5- TAULELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ544D3S,BQ5AU010.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Llosa de pedra d'extraccid recent, provinent de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus seglents:

- Llosa de pedra natural calcaria per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
- Llosa de pedra natural granitica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades.
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescéencies ni escantonaments d'arestes.
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada aixi com també els cantells vistos.

Absorcié d'aigua, en pes: <= 2%

Gelabilitat (perdua de pes després de 20 cicles, PIET-70): <= 1%
Coeficient de saturacié: <= 75%
Contingut d'ié sulfat (UNE 7-245): < 1,2%

Tolerancies:

- Gruix: £ 2 mm

- Angles: + 1 mm

- Rectitud de les arestes: £ 0,1%
- Planor: +* 0,3%

LLOSA CALCARIA:

Resisténcia a la compressié (proveta cubica de 10 cm): >= 50 N/mm2

Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2000 kg/m3

LLOSA GRANITICA:

Resisténcia a la compressié (proveta cubica de 10 cm): >= 100 N/mm2

Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2500 kg/m3

No ha de tenir grops > 5 cm.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves
caracteristiques i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ9- EQUIPAMENTS PER A COL-LECTIVITATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BQ9GU020,BQ9GU060,BQIGUBAN.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mobiliari i aparells per a colectivitats.
S'han considerat els tipus seguents:

- Modul de guixetes d'aglomerat

- Rentacunyes d'acer inoxidable

GUIXETES:

Ha d'estar format per un cos que contindra un determinat nombre de guixetes individuals, cadascuna
de les quals ha de tenir pany i frontisses interiors.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

El cos ha de ser d'aglomerat amb xapa de melanina a dues cares.

La porta ha de ser del mateix material que el cos.

La grandaria, tipus i forma del modul de guixetes ha de complir el que s'especifica a la documentacié
técnica del projecte.

Dimensions del modul de 20 guixetes: 315 x 291 cm

o

4]

RENTACUNYES :

L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les
superficies vistes.

Els angles i1 les arestes han de ser arrodonits.

Cal que sigui impermeable.

Ha de disposar de desguas i aixetes d'aigua calenta i freda.

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosié i a les incrustacions calcaries.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superficies protegides.

Ha de portar les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions per a la seva instal -lacié

Emmagatzematge: En 1locs protegits contra els impactes i la intempérie. S'han de col -locar en posicid
vertical.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
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D- ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D07 - MORTERS | PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701641,D070A8B1,D0701821,D070A4D1,D0701461.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calc si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigéncia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressié: <= 0,75 x Resisténcia a compressié de la peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= Ml
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

Per a 1'elaboracié i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicié diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Inspeccidé visual de les condicions de subministrament i recepcié del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigéncies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resistencia a compressié (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consisténcia 1 resisténcia a compressid han de correspondre a les especificacions
de projecte.
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D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D07 - MORTERS | PASTES

D071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D071J821.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg¢ si és el cas, i1 eventualment additius.
S'han considerat els seglents additius:

- Inclusor d'aire

- Hidrofug

- Colorant

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi 1l'exigéncia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressié: <= 0,75 x Resisténcia a compressidé de la peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

Per a 1'elaboracié i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracidé del morter.

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment
d'incorporacié a la barreja i temps de pastat i utilitzacié.

No s'han de mesclar morters de composicié diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a 1l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

5.— CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- 1Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcié del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigeéncies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resisténcia a compressié (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consisténcia 1 resisténcia a compressié han de correspondre a les especificacions
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de projecte.

DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS

DOB - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
DOB2A100.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigé armat,
elaborades a l'obra.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidacié que pugui afectar a les
seves condicions d'adheréncia. La seccié afectada ha de ser <= 1% de la seccié inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés
de tall no ha d'alterar les caracteristiques geométriques o mecaniques dels productes utilitzats.
El diametre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:

- Diametres < 20 mm: >= 4 D

- Diametres >= 20 mm: >= 7 D
El diametre minim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives
en el formigé en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

Tipus acer Barres doblegades o corbades

! D <= 25 mm | D > 25 mm |
| \ |
| | i
B 400 H 10 D ! 12 D
B 500 H 12 D | 14 D

Els ceércols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cercols o estreps, s'admeten diametres de doblegament inferiors per als diametres <= 12 mm,
que han de complir:
- No han d'aparéixer principis de fissuracié.
- Diametre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redrecat no ha de tenir una variacié significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels limits seglients:
- Deformacidé sota carrega maxima: <= 2,5%
- Algaria de la corruga:
- Diametres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diametres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, després de la manipulacidé, ha d'aparéixer principis de fissuracidé en els elements.
Tolerancies:
- Llargaria en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargaria recta de les barres)
- Llargaria en estreps o cércols:
- Diametres <= 25 mm: +* 16 mm
- Diametres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargaria es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferéncia entre llargaries dels costats paral-lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: + 5°

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

La DF ha d'aprovar els planols d'especejament de 1l'armadura, elaborats per la instal-lacio de
ferralla.
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El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores mecaniques
i a velocitat constant, amb 1'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les
precaucions necessaries per a no malmetre el formigdé amb les altes temperatures

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de ceércols o estreps en la zona del colze.
El redrecat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinaria especifica que compleixi
l'especificat en l'article 69.2.2 de 1'EHE-08.

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinaria
especifica de tall automatic.

No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa seccidé d'una peca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a 1l'obra, calculat amb el pes unitari tedric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.

Aquest criteri inclou les perdues de material com a consequéncia de les operacions especifiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE-08) .
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1- CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIO
1A - TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

1A2- DIVISORIES INTERIORS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1A21P002.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fusteria interior col-locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d'una fulla batent i
tapajunts, amb o sense revestiment de pintura.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Replanteig del bastiment

- Col-locacié previa , aplomat i anivellat

- Fixacidé directament sobre l'obra de fabrica a mida que aquesta es va aixecant
- Presentacié de la fulla

- Col-locacidé de la ferramenta

- Fixacidé definitiva de la fulla

- Neteja i proteccié

- Replanteig del tapajunts

- Fixacidé dels perfils del tapajunts

- Segellat dels forats i junts

- Pintat de les superficies de fusta, en el seu cas

- Neteja de tots els elements

Per a bastiment de base folrat:

- Preparacié del bastiment de base

- Replanteig de les peces que conformen el folre

- Ajust i col-locacié definitiva

- Col-locacié de massilla als forats dels claus

- Neteja i proteccid

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt ha d'estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos.

Ha d'estar travat a 1l'obra i la unid ha de resistir els esforcos produits per l'accionament de la
porta.

Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant 1'obra, les
fixacions del tapajunts, etc., han de quedar segellats.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg.

El tapajunts ha de cobrir de forma continua el junt entre el bastiment i el parament acabat de la
paret.

El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual esta col-locat.
Ha d'estar fixat solidament al bastiment en tota la seva llargaria.

La unié entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabo, si la DF no fixa una altra condicié.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.

Franguicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

Franguicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm

Tolerancies d'execucié:

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Aplomat: + 2 mm

- Posicidé de la ferramenta: + 2 mm

BASTIMENT FOLRAT:

Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola
peca del folre.

El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.

El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.

Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a minim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment
de la paret.

El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perimetre del bastiment de base.

ACABAT PINTAT:

[— ]
== amsa
Projecte Basic i Executiu de reforma de Nau i edifici d'oficines ARQUITECTURA

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que només
s'hagin pintat les visibles.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operacié que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix
el plec de condicions de 1l'operacié.

Els components s'han de col -locar de manera es garanteixi la proteccid contra els impactes durant
tot el procés constructiu i que es mantingui 1'escairat fins que el conjunt quedi ben travat a 1'obra.

ACABAT PINTAT:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm,
ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudacié de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de 1'aplicacié de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccié de les vetes i eliminar
la pols.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4- CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIO-RESTAURACIO
44 - ESTRUCTURES

445 - ESTRUCTURES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
445CBB63.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'elements estructurals de formigd armat. La partida inclou totes les operacions de

muntatge i desmuntatge de 1l'encofrat.

S'han considerat les unitats d'obra seglients:

- Pilar de formigdé armat

- Mur de formigé armat

- Biga de formigé armat

- Ceércol de formigdé armat

- Sostre nervat unidireccional

- Sostre nervat reticular

- Llosa inclinada de formigd armat

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja 1 preparacié del pla de recolzament

- Muntatge i col-locacié dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament

- Aplomat i anivellament de 1l'encofrat

- Pintat de les superficies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat

- Marcat de les linies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres
i lloses

- Col-locacié dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres

- Alineacié dels cassetons segons l'amplaria dels nervis en el cas de sostres

- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col-locacié de 1l'armadura

- Subjeccié dels elements que formen 1l'armadura

- Subjeccidé de 1l'armadura a l'encofrat

- Humectacidé de l'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacié del formigé mitjancant vibratge

- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigd en el cas del sostres i lloses

- Cura del formigé

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en carrega segons el pla previst

- Proteccié de l'element front a qualsevol accié mecanica no prevista en el calcul

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural
estigui en disposicié de suportar els esforcos

CONDICIONS GENERALS:

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.

La superficie de formigdé no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que
puguin afectar la durabilitat del element.

No s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les superficies deteriorades,
els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigé. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacié.

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigd al desencofrar, sense
l'autoritzacié de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al ras
del parament.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccid igual o superior a la
seccié de la barra solapada més gran.
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Fissuracié maxima en funcié de 1l'exposicié ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de 1'EHE-08:
- Elements formigd armat:
- En classe d'exposicié I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposicié IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposicié IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposicié IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigd pretensat:
- En classe d'exposicié I: = 0,2 mm
- En classe d'exposicié IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Vibracions: Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Tolerancies d'execucié:
- Verticalitat de linies i superficies (H alcaria del punt considerat):
- H <=6 m: £ 24 mm
- 6m<H<=30m: <+ 4H, + 50 mm
- H >= 30 m: £ 5H/3, + 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatacié vistos (H alcaria del punt considerat):
- H<=6m: + 12 mm
- 6m<H<=30m: =+ 2H, + 24 mm
- H >= 30 m: + 4H/5, £ 80 mm
- Desviacions laterals:

- Peces: + 24 mm

- Junts: £ 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): + 20 mm
- Seccid transversal (D: dimensié considerada) :

- D <=30cm: + 10 mm, - 8 mm

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor:

- Formigé vist: £ 5 mm/m, * 0,5% de la dimensié

- Per a revestir: * 15 mm/m
Les tolerancies d'execuci6 han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.

SOSTRES I LLOSES:
Tolerancies d'execucié:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals): + 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecanic: + 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: + 8 mm/3 m
- Acabat 1llis: + 5 mm/3 m
- Acabat molt 1llis: + 3 mm/3 m

SOSTRES :
Tolerancies d'execucid:
- Gruix de la capa de compressié: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:

Gruix de la capa de compressio:

- Sobre peces d'entrebigat ceramiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleracié sismica>=0.16g: 50 mm

SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i1 haura de portar armat de repartiment en malla
Separacié entre eixos de nervis < 100cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre d'execucié de les feines ha de ser 1l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operacié que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix
el plec de condicions de 1l'operacid.

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situacié relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col -locades
en posicié definitiva.

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

Quan entre la realitzacié de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer
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una revisié total de l'encofrat, abans de formigonar.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a 1'obra les temperatures maximes i minimes
diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en que s'ha formigonat
cada element.

En époques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades
o plastics.

La col-locacié dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
No es col-locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactacié completa de la massa

L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems i avancar amb tota l'alcaria de l'element.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

Durant 1'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de la
humitat de 1l'element de formigd mitjancant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant 1l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié
de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PILARS, MURS, BIGUES I CERCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

SOSTRES I LLOSES:

m2 de superficie de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 1'encofrat
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigd vist, com ara matavius o altres sistemes,
aixi com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total d'acord amb
els criteris seglents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, 1'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perimetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perimetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE-08) .
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
DESMC - Familia ESMC
DESMCASET - Desmontatge i trasllat de caseta prefabricada

Trasllat de caseta prefabricada a magatzem municipal el un radi de 5km. carrega sobre camio, transport i descarrega a nova
ubicacio
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