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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX
EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS | EQUIPS
NECESSARIS PER A LA IMPLANTACIO D'UN SISTEMA INTEGRAL
DE RECOLLIDA BILATERAL DE RESIDUS MUNICIPALS PER A
SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, SA
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CLAUSULA 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest plec té per objecte I'establiment de les prescripcions técniques particulars que regira el
contracte de subministrament dels diferents elements i equips necessaris per a la implantacio
d'unsistema integral de recollida de residus municipals.

Amb I'objectiu de I'ajuntament i de I'empresa municipal SAC de la millora de la recollida
selectiva de residus del municipi, es planteja per a tot el municipi un sistema de recollida
bilateral per a totes les fraccions dels residus assimilables als domiciliaris, incrementant el
nombre d’illes ecologiques existents.

Aquests elements permetran realitzar la recollida a Castelldefels amb un model de separacié
diferenciada en origen per a les cinc fraccions segiients:

e Fraccid FORM

o Fraccio Paper i Cartrd

e Fraccio Envasos Lleugers

e Fraccio Vidre

e Fraccio Resta

Amb el ferm objectiu de millora ambiental de la flota de vehicles de recollida de residus i per
tal donar compliment als tres elements estratégics de la ciutat:

e Plad'accié d’energia sostenible (PAES)
e Pla de mobilitat urbana sostenible de Castelldefels (PMUSC)
e Plad'accid contra el canvi climatic de Castelldefels (PACCC)

s'inclouen caracteristiques técniques que permetran reduir les emissions actuals de CO2, NOx i
particules PM-10.

CLAUSULA 2.- AMBIT D’APLICACIO

Per tal de cobrir les necessitats del servei de recollida de residus municipals, segons el model
de separacio diferenciada en origen per a les cinc fraccions, que presta |’'empresa municipal
Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), per acord de Ple Municipal del 26 de Gener de 2017,
es requereix el subministrament i servei post-venda dels segiients elements:

e Cinc vehicles, ambh GNC com a combustible, per a la recollida bilateral de residus,
integrats, cadascun d'ells, per xassis, brag robot per a I'aixecament de contenidors en
superficie i caixa recollidora compactadora de, com a minim 20 m3.

e Tres vehicles, amb GNC com a combustible, formats per xassis, bra¢ robot per a

l'aixecament de contenidors en superficie i equip d'enganxament de caixes
bescanviables, que pugui carregar caixes compactadores de, com a minim, 20 m3 de

Pagina 3 de 17



Exp.01/2017

capacitat, equips renta-contenidors bescanviables i caixes obertes, fins a 30 m3 de
capacitat i una poténcia d’elevacié minima de 22Tn.

e Tres caixes recollidora-compactadora bescanviables, per a ser transportades en equip
de ganxo, anteriorment descrit, sistema de recollida de contenidors robotitzada
bilateral, d'una capacitat minima de 20 m3.

® Un equip renta contenidors, interior-exterior, bescanviable, per a ser transportat en
equip de ganxo, anteriorment descrit i sistema d'aixecament robotitzat bilateral de
contenidors.

e 2029 contenidors per a ser carregats amb sistema mono-operador bilateral, amb brag
robotitzat.

Aquestes unitats es diferenciaran en diferents tipus, en funcid de les fraccions, volums
iamplades dels contenidors, tal i com s’indica a les taules segilients:

MODEL A
RESTA RESTA M-O PAPER ENVASOS
capacitat capacitat capacitat capacitat capacitat
entre 3700i | entre 3000i | entre 2200i | entre 3700i | entre 3700
3800 litres 3100 litres 2400 litres 3800 litres 3800 litres
245 35 155 1556 155
MODEL B
RESTA M-O_ PAP?? ENVASfOS
capacitat capacitat capacitat capacitat
entre 2100 i 2400 litres entre 1500 | entre 2100i | entre 2100
1800 litres | 2400 litres | 2400 litres
236 223 224 223

¢ Guies d'alineacid de contenidors: 2029 uts. de diferents mides, en consonancia als
contenidors subministrats, compatibles amb l'angle de tancament de les comportes
inferiors, i que permetin I'encaix perfecte del contenidor.

¢ Dispaositiu de captura manual per I'acoblament, manipulacid, obertura i tancament de
contenidors, que permeti utilitzar una grua tradicional per a la recollida dels
contenidors amb el sistema d'un Unic punt de captura.

No es preveu la col-locacid de contenidors soterrats al municipi.
Els elements i equips presentats en la oferta hauran de ser totalment compatibles i garantir la
integritat global del sistema de recollida de residus i el correcte funcionament del conjunt del

subministrament. En aquest sentit, hauran de ser solucions globals que permetin obtenir els
objectius previstos en la licitacid.

CLAUSULA 3.- CARACTERISTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
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Tots els elements subministrats seran de nova adquisicid i abans de la seva entrega hauran
d'incorporar la imatge de campanya que proposi I'empresa municipal SAC. En el cas de qué
aguesta imatge de campanya encara no estigui definida en el moment de |'entrega, els
elements i equips s’entregaran sense la mateixa i la posterior adaptacié (pintat total o parcial,
serigrafiat, etc.) anira a carrec del subministrador.

Els vehicles s’entregaran ja matriculats i amb tota la documentacié necessaria (fitxa técnica,
certificats CE, etc.).

Els elements de senyalitzacid i seguretat vial que hauran d’incorporar els equips (bandes
reflectats, senyalitzacié “prohibit aparcar”, etc) es definiran conjuntament amb |'empresa
municipal SAC i I'empresa adjudicataria haura d’incorporar-la a tots els elements afectats,
abans de la seva entrega.

Les empreses licitadores hauran de preveure a la seva oferta la incorporacié de tecnologies de
la informacio i control als vehicles i elements (veure clausula 5)

Tots els elements i equips ofertats hauran de disposar de tecnologies provades, contrastades i
fiables. En el cas concret dels vehicles, aquests hauran de funcionar amb combustible GNC (gas
natural comprimit).

Els elements i equips hauran d’estar completament homologats i hauran d’acomplir amb les
normes i legislacio vigent segons la seva naturalesa i normes:

e Funcionament de la maquinaria i vehicles d’acord amb les normes establertes en
gualsevol moment per a la inspeccié técnica de vehicles o ITV corresponent i qualsevol
normativa europea aplicable a cada cas concret.

e Imatge corporativa segons els criteris que determini |'empresa municipal SAC.

e Seguretat i senyalitzacio.

e Contaminacié ambiental (contaminacid acUstica, atmosférica, odorifera, consum
d’aigua, etc.) i els requeriments en matéria de sostenibilitat.

L'empresa municipal SAC o I'Ajuntament de Castelldefels podran requerir, en qualsevol
moment, a I'empresa adjudicataria els certificats o les comprovacions necessaries per a
garantir I'acompliment d’aquests requisits.

El sistema objete del subministrament funcionara per tal que els equips puguin aixecar els
contenidors a ambdds laterals de la calcada, en el sentit de la circulacid.

Els contenidors tindran un Unic element de subjeccid a la seva part superior el qual tindra les
seglients funcions:

e Capturador per a I'elevacid del contenidor.
® Accionament per al sistema d'obertura del contenidor, mitjancant un element interior,
que actuara sobre el sistema conjunt de politges i barres situat dintre del contenidor.

Les operacions de recollida, aixecament, descarrega de residus i reubicacié dels contenidors,
es realitzara mitjangant un brag robot extensible.
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El cicle d'aixecada del contenidor, el seu buidat i reposicio al seu lloc d'origen no superara els
90 segons.

Tot el sistema hidraulic de recollida sera automatitzat, si bé permetra activar un mode manual
en cas d'avaria en |'automatitzacio.

El sistema sera el mateix per a tots els contenidors del municipi, ja que no es preveu el
subministrament de contenidors soterrats.

El sistema de brag robot permetra, en mode automatic o manual, I'aixecament de contenidors
de diferents algades, orientacions i/o ubicacions, sense que aixd redueixi les prestacions del
conjunt. De la mateixa manera permetra el buidat dels residus en qualsevol tipus de caixa
compatible amb el xassis, compactadora o oberta.

El conjunt de I'equip incorporara tots els sistemes d‘automatitzacid, monitoritzacio,
informatitzacio, connexions, etc. que assegurin un perfecte funcionament des de la cabina de
conduccio.

L'adjudicatari lliurara tots els equips completament muntats i preparats per al seu
funcionament.

A continuacio es detallen les caracteristiques tecniques que com a minim han de complir els
diferents vehicles, elements i equips inclosos en aquesta contractacio.

CLAUSULA 4.- DESCRIPCIO DELS EQUIPS

4.1.- EQUIPS RECOL.LECTORS COMPACTADORS DE, COM A MINIM, 20M3 DE CAPACITAT
AMB SISTEMA DE RECOLLIDA BILATERAL

Cada equip estara composat pel xassis, el brac robot extensible i el compactador fixe, les
caracteristiques dels quals es presenten a continuacid.

XASSIS amb les seglients caracteristiques:
e Motor
¢ Potencia maxima, no inferiora 320 CV.

o Nivell d'emissions Euro 6.

o Funcionament del motor amb gas natural comprimit (GNC).
o Cilindres: 6.

o Pressa de forca compatible amb la resta de I'equip.

e Diposits de gas natural comprimit (GNC):
o Bombones de fins a 200 bars de pressid.
o Capacitat d'emmagatzematge total no inferior a 640 litres.
o Boca de carrega tipus NGV1. Material: acer.
o Boca de carrega a la dreta.
e Caixa de canvis.
o Canvi de marxes automatic amb convertidor hidraulic de par.
o Pressa de forga preparada per a equip de recollida bilateral.
e Masses: Massa maxima autoritzada de 26 tones.
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o Eixos: Tres eixos, el davanter rigid el tercer direccional elevable de roda senzilla.
e Suspensions.
o Davantera: ballestes paraboliques, amortiguadors, reforcada.
o Barra estabilitzadora posterior reforcada.
o Darrera pneumatica.
e Sistema de frenada.
o Controlat mitjancant control electronic ESP + EBS + BAS.
o ABS+ASR, amb corrector de frenada.
e Cabina.
o Curta, amb suspensio de motlles helicoidals.
Volant al costat esquerre.
Seient del conductor amb amortiguacia.
Aire condicionat.
Connector FMS.
o Avisador acustic de marxa enrera.
e Limitador de velocitat.
e Aixeca vidres electrics.
e Pintat amb color que es determinara per part de | ‘Ajuntament de Castelldefels o
SAC,SA
e Requeriments per incorporar-se al sistema d’informacié geografia actual. (Veure
clausula 5)

O 0 0 O

BRAC ROBOT EXTENSIBLE per a la recollida bilateral de contenidors en superficie:
El bra¢ robot estara format per:

e |Instalelacid hidraulica compossada de:
o Moduls electro-proporcionals, connectats externament al xassis, per disposar
de comandament manual de I'equip.
o Tubs que connecten els elements hidraulics per als maviments de I'equip.
o Diposit de l'oli per a l'alimentacié de I'equip, de la instal-lacid porta-
contenidors, si cal, i del compactador.
o Instal-lacio eléctrica i electronica:
o PLC, (control programable) complet de connexions eléctriques a tots els
elements de deteccid (sonar, sensors, encoder, etc.).
o Software personalitzat per la recollida en automatic de tots els tipus de
contenidors en dotacid.
o Installlaci6 de video composada, com a minim, de quatre tele-cameres
externes i un monitor a l'interior de la cahina.
o Panell de control en cabina, joystick per a la maniobra de recollida, monitor i
pantalla tactil.
o L'equip ha de ser capag de detectar de forma automatica els contenidors amb un Gnic
punt d'enganxada.
e Barres protectores amhb funcionament pneumatic instal-lades als dos costats del
vehicle
e Dispositius d'estabilitzacid automatica mitjancant dos cilindres disposats als dos
costats del vehicle.
e Dispositiu d'enganxar automatic.
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L'equip estara dotat d'un dispositiu GSM per a la transmissié constant de I'estat de
l'equip. Deura permetre connexié a PLC de l'equip, aprofitant la xarxa GSM, per
reparacions i/o manteniments del software.

Disposara de un sistema de greixatge centralitzat.

Pintat amb color que es determinara per part de | ‘Ajuntament de Castelldefels o
SAC,SA

Disposara de les corresponents certificacions CE.

Disposara de sistema de pesatge per a cada contenidor amb lectura de TAG.

COMPACTADOR FIXE DE, com a minim, 20 M3 DE CAPACITAT, muntat sobre el xassis descrit.

Caixa compactadora muntada sobre el xassis del camié i preparada per a rebre la descarrega
dels contenidors de, superficie, mitjangant el brag robotitzat.

Tindra les seglients caracteristiques:

Dimensions: llargada maxima 6.300 mm, ample 2.500 mm, algada 2.500 mm.

Pintat en els colors que es determinaran per I'Ajuntament de Castelldefels o SAC,SA
Temps de cicle de treball 30'.

Pressié maxima 230 bars.

Porta posterior amb obertura hidraulica cap a d’alt.

Dispaositiu de retencio a l'interior de la caixa.

Volum de la tolva de carrega no inferior a 5.5 m3.

Dimensions de la tolva de carrega de mides exteriors no inferiors a 2200 mm ample
x2500 mm llarg.

Funcionament mitjancant la linia hidraulica del camid, connectada per grup
d'electrovalvules.

Pressostat per inversio sentit de marxa i senyalitzacié compactador ple.

Linia eléctrica de 24 volts, toma de connexions multipolar per a la connexid interfase
amb I'equip. Comandament on/off i corresponent control mitjancant la consola a la
cahina de conduccid.

Software per al buidat dé contenidors, en funcié del tipus de contenidors seleccionat.

4.2.- EQUIPS RECOL.LECTORS COMPACTADORS DE, COM A MINIM, 20M3 DE CAPACITAT
AMB SISTEMA DE RECOLLIDA BILATERAL, GANXO | CAIXES BESCANVIABLES

Cada equip estara composat pel xassis, el brag robot extensible i el portacontenidors de ganxo,
les caracteristiques dels quals es presenten a continuacio.

XASSIS amb les seglients caracteristiques:

Mateixes caracteristiques que els xassis descrits a |'apartat 4.1.

BRAC ROBOT EXTENSIBLE per a la recollida bilateral de contenidors en superficie:

Mateixes caracteristiques que els xassis descrits a |’apartat 4.1.

PORTACONTENIDORS DE GANXO
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* Elbrag robot estara preparat per a la carrega d’equips bescanviats, de compactacid de
residus, rentacontenidors i caixes obertes.

e Potencia d'elevacid no inferior a 22 tones.

o Predisposicid hidraulica amb tubs fins darrera del xassis per l'accionament d’un
compactador lliscant i d'un equip rentacontenidors.

o Sistema de refrigeracid del circuit hidraulic.

* Angle de basculacié de com a minim 49 graus.

e Comandaments a la cabina de conduccié i llums de seguretat i de control per a la
verificacio de la connexid de la presa de forga i maniobres.

e Rodet hidraulic posterior estabilitzador.

* Bloqueig de la caixa mitjancant cilindres contraposats. L'estabilitzador posterior del
rodet previst de valvula de bloqueig sobre el cilindre, en fase de repos.

¢ Manual d'usi manteniment.

e Certificacions CE.

e Homologacions.

e Pintat amb color que es determinara per part de | ‘Ajuntament de Castelldefels o
SAC,SA

4.3.- CAIXES COMPACTADORES BESCANVIABLES DE, COM A MiNIM, 20M3 DE CAPACITAT,
PER SER TRANSPORTADA EN UN EQUIP DE GANXO

e Caixa compactadora bescanviable per anar sobre l'equip xassis-portacontenidors i
preparada per a rebre la descarrega deis contenidors de superficie, mitjancant el brac
robotitzat.

e Tindra les seglients caracteristiques:

o Dimensions: llargada maxima 6.300 mm., ample 2.500 mm., alcada 2.500 mm.

Pintat en color que es determinara per part de I'Ajuntament o SAC,SA

Poténcia de premsa no inferior a 40 tones.

Relacid de compactacio 1:5

Temps de cicle de treball 30'.

Pressio maxima 230 bars.

Ganxo d'elevacid anterior amb algada de 1.480 mm.

Porta posterior amb obertura hidraulica cap a d'alt.

Dispositiu de retenci¢ a l'interior de la caixa.

Volum de la tolva de carrega no inferior a 5.5 m3.

Dimensions de la tolva de carrega de mides exteriors no inferiors a 2200 mm.

ample x 2500 mm. llarg

o Funcionara mitjancant la linia hidraulica del camié, connectada mitjancant
electrovalvules.

o Longitud minima del contenidor de 4700 mm.

o Linia eléctrica de 24 volts, toma de connexions multipolar per a la connexié
interfaz amb I'equip. Comandament on/off i corresponent control mitjancant
la consola a la cabina de conduccid.

o Software per al buidat de contenidors, en funcié del tipus de contenidor
seleccionat.

o Disposara de sistema de pesatge.

o Dispositiu de tancament superior de la tolva, amb la finalitat d'evitar sortida
de materials lleugers, en els desplacaments.

o C ¢ 0O 0O 0 0 0 0 0
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4.4.- EQUIPS RENTA-CONTENIDORS BESCANVIABLE PER SER TRANSPORTAT EN EQUIP DE
GANXO

Equip renta-contenidors per al rentat interior i exterior de contenidors de superficie del
sistema bilateral, de tots els tamanys previstos, preparat per a ser carregat en I'equip porta-
contenidors.

Disposara dels segilients elements, per al rentat exterior i el rentat interior de contenidors de
superficie:

e Bomba d'alta pressié d'aproximadament 150 bars de pressid. Instalelacié de rentat i
boques amb capcal rotatiu per a la neteja interna del contenidor.

e Diposit per aigua neta i bruta, amb sistema de filtrat per a la recuperacid i la
reutilitzacié d’aigua del rentat.

e (Cisterna aigua reciclada d'una capacitat minima de 5.000 litres, amb indicador de
nivell, d'omplir, sistema automatic de transvas i sistema manual de carrega i
descarrega. Cisterna aigua neta de una capacitat minima de 5.000 litres.

e Llanca aigua a alta pressié amb rodet de manega, per a rentats complementaris.

e Cambra de rentat en acer inoxidable.

o La bomba hidraulica de vuit de un cabal no inferior a 540 m3/h.

e Motor insonoritzat.

o Seleccionat automatic del programa de rentat, des de cabina del camié i de las fases
de captura al deixar el contenidor.

4.5.- CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA BILATERAL AMB SISTEMA COMPATIBLE AMB ELS
EQUIPS DESCRITS ALS APARTATS ANTERIORS

La tipologia de contenidors sera la mateixa per a tot el municipi.

El nombre de contenidors, caracteristiques i tamany s'ajustara al que es descriu a continuacié i
es correspon a les unitats del quadre segtient:

MODEL A
RESTA RESTA M-0 PAPER ENVASOS
capacitat capacitat capacitat | capacitat capacitat :
entre 3700i | entre 3000i | entre 2200i | entre 3700i | entre 3700i [entre 2000
3800 litres 3100 litres 2400 litres 3800 litres 3800 litres  ||3100Nifres
245 35 155 155 155
MODEL B
RESTA M-(? PAPI'?'R ENVAS:GS
capacitat capacitat capacitat capacitat
entre 2100 i 2400 litres entre 15000 | entre 2100i | entre 2100 i
1800 litres 2400 litres 2400 litres
236 223 224 223
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El nombre total de contenidors, segons els quadres presentats és de 2029 unitats.

Els contenidors han de disposar d'un sistema d'enganxament i subjeccid que sigui
completament compatible amb el sistema d'enganxament que disposaran els equips descrits
en els apartats anteriors, a fi de que tot el conjunt s'ajusti a les necessitats comunes. Aquest
sistema té la funcid d'agafar el contenidor per elevar-lo i realitzar el buidat del mateix. El
mecanisme ha de permetre que l'elevacid del contenidor es faci totalment vertical i sense
balanceig.

Els contenidors hauran de respectar les seglients mides:

MODEL A
. _ , Entre 22001 | Entre 30001 | Entre 3700 |
ontenidor capacitat | 5,0 jires 3100 litres 3800 litres
Amplad Entre 1100 i Entre 1400 i Entre 1800 i
mplaca 1200 mm 1500 mm 1900 mm
orofundi Entre 15007 | Entre 15001 | Entre 15001
rofunditat 1600 mm 1600 mm 1600 mm
Al Entre 1500 i Entre 1500 Entre 1500 i
cada 1700 mm 1700 mm 1700 mm
MODEL B
c id . Entre 1500 i Entre 2100 i
ontenidor capacitat | 400 jires | 2400 lires
y Entre 11001 | Entre 1400 |
Amplada 1200 mm 1500 mm
_ Entre 11001 | Entre 11001
Profunditat 1200 mm 1200 mm
Alcad Entre 1500 i Entre 15001
vada 1700 mm 1700 mm

Els contenidors de les fraccions selectives d’envasos, paper, vidre i FORM (matéria organica)
tindran bogues d’entrada adaptades al tipus de residu, facilitant la disposicid del residu i
impedint al mateix temps la introduccio d'altres residus diferents.

Les boques d'entrada calibrades dels contenidors de les fraccions selectives d’envasos, paper i
vidre disposaran d’elements, diferents dels raspalls, que impedeixin veure els residus del seu
interior,

Els contenidors no disposaran d’orificis ni de tapes pel costat de la calgada, de forma que els
residus hauran de dipositar-se sempre des de vorera. Es a dir, només es disposara d’obertura
per un costat del contenidor (acces per la vorera). A I'altra costat del contenidor la tapa sera
cega.

Cada contenidor disposara de:
e Sistema de control mitjangant sistema de RFID.
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¢ Sistema d'identificacié d"usuaris mitjangant adhesius intel-ligents.

Tots els contenidors de totes fraccions hauran d’estar adaptats per a persones amb
discapacitat o amb dificultats, incloent els invidents

Els contenidors hauran d’acomplir les condicions d'accessibilitat: alcada de la boca entre 75 i
122 cm i en cas de tapa sistema d’obertura amb pedal (situat a uns 15 cm d’algada respecte al
terra en situacio de repos).

Diferenciacio en els sistemes d’apertura dels contenidors en funcié de les fraccions de
recollida:

e Els contenidors de la fraccié organica (FORM), disposaran de tapa amb nansa en el
costat inferior i disposaran també de pedal per a I'obertura de la mateixa. Si es
considera adient i I'ajuntament o I"'empresa SAC ho troba necessari, la tapa pot ésser
substituida per un tambor, sense increment de cost.

e Tots els contenidors de la fraccié FORM disposaran d'un forat amb tapa que facilitara
la col-locacié en el futur d’un sistema de tancat amb pany i clau.

e Els contenidors per a ENVASOS LLEUGERS, disposaran de dos forats d’un minim de
30cm de diametre per a la introduccio d"envasos.

e Els contenidors per a PAPER | CARTRO, disposaran d’una boca rectangular de minim
65cm de llarg i minim 24 cm d'ample.

e Els contenidors per a VIDRE disposaran de un o dos forats per a la introduccid
d’envasos de vidre, en funcié de I'amplada del contenidor. Aquests contenidors
permetran |'adaptacié del sistema VACRY per a I'abocament d’envasos de vidre
provinents dels bars i restaurants del municipi de Castelldefels.

¢ Els contenidors de la fraccié RESTA, disposaran de tapa amb nansa en el costat inferior
i disposaran també de pedal per a l'obertura de la mateixa. Si es considera adient i
I"ajuntament o I'empresa SAC ho troba necessari, la tapa pot ésser substituida per un
tambor, sense increment de cost.

e Tots els contenidors de la fraccié RESTA disposaran d’un sistema de tancat amb pany i
clau.

El licitador haura de preveure també que un 10% tots els contenidors de Resta i de FORM
disposin de palanques manuals.

Descripcid de I'estructura dels contenidors:

o Tots els elements que formen els contenidors seran metal-lics (cos, tapa, mecanismes
d'obertura...)

o L'estructura sera d'acer zincat de com a minim 1.5 mm de gruix, electrosoldat i acabat
en pintura amb termofraguant de color gris.

¢ Mecanismes d'apertura i tancament de les portes totalment metal-lics.

* Elfons del contenidor sera en acer zincat de, com a minim, 2 mm de gruix.

e les dos comportes inferiors, en forma de safates, seran abatibles, tipus lliure,
mitjangant frontisses. El seu tancament sera completament estanc, evitant fuites,
mitjangant unes pestanyes que es superposaran. Les safates tindran una capacitat
minima de 150 litres per a recollida de lixiviats. una sobre I'altre per garantir
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I'estanqueitat. Les comportes presentaran a la seva part central una forma d’angle que
facilitara el seu reposicionament i alineacio.

e Mecanica interna d'obertura i tancament de tapes, protegida per evitar el contacte
amb els residus i els lixiviats, a excepcid deis contenidors de vidre que no disposaran
d'aquesta proteccié.

e Lles cobertes del contenidor seran metal-liques, amb els colors corresponents a la
fraccio corresponents, segons indicacions.:

- Les tapes dels contenidors de la fraccid organica (FORM), seran de color
marro.

- Les tapes dels contenidors per a ENVASOS LLEUGERS, seran de color grog.

- Les tapes dels contenidors per a PAPER | CARTRO, seran de color blau.

- Les tapes dels contenidors per a VIDRE, seran de color verd.

- Lestapes dels contenidors de la fraccid RESTA, seran de color gris.

e Tots els contenidors tindran una forma paral-lelepipede, arrodonida per raons
estétiques i funcionals, per evitar fregaments.

¢ Els contenidors s'hauran de poder col-locar un al costat de |'altre, sense que existeixin
espais entre les bases dels contenidors, independentment de la inclinacié del terreny.

e Disposaran de bandes reflectants, segons normes de seguretat vigents.

e Els contenidors es subministraran pintats i/o retolats, segons instruccions de I'empresa
municipal SAC.

4.5.- GUIES D’ALINEACIO COMPATIBLES AMB L'ANGLE DE TANCAMENT DE LES COMPORTES
INFERIORS

Guies d'alineacio compatibles amb l'angle de tancament de les comportes inferiors, que
permetin l'encaix perfecte del contenidor.

El nombre de guies a subministrar és l'indicat al quadre seglient:

MODEL A
Cont. Cont. Cont.
capacitat capacitat capacitat

entre 2200i | entre 3000i | entre 3700i
2400 litres 3100 litres 3800 litres

Nim. de
guies 155 190 555
MODEL B
Cont. Cont.
capacitat capacitat
entre 1500i | entre 2100i
1800 litres 2400 litres
Nam. de
guies 223 906

4.6.- DISPOSITIU DE CAPTURA MANUAL COMPATIBLE AMB EL SISTEMA D'ANCORATGE
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Es subministrara un sistema d'aixecament manual compatible amb sistema anteriorment
descrit. Aquest element articulat permetra la recollida i descarrega dels contenidors de
qualsevol tipus, mitjancant una grua convencional, essent capa¢ de subjectar i activar el
mecanisme de descarrega inferior del contenidor.

CLAUSULA 5.- TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO, COMUNICACIO | CON-
TROL

L’'empresa licitadora ha d’incorporar a la seva oferta tecnologies de la informacid, comunicacié
i control a tots els equips proposats. Les dades derivades d’aquests sistemes hauran de ser
accessibles per I'empresa municipal SAC i I'Ajuntament de Castelldefels.

Els sistemes que el licitador haura de tenir en compte en I'elaboracié de la seva oferta son:

e Dispositiu global de posicionament geografic i que permeti rebre i emetre informacié
(GPRS). Anira instal-lat a tots els vehicles, precintat i sense possibilitat de modificacié i
manipulacio.

o Sistemes de comunicacid per a tots els equips, per tal d’estar comunicats entre ells i
amb el seu responsable de zona.

* Etiquetes d'identificacié per radio freqliéncia: El licitador haura de preveure aquestes
etiquetes a tots els contenidors i vehicles de recollida de residus. En concret:

- Tots els contenidors del servei de recollida domiciliaria per a qualsevol fraccid.

- Tota la flota de vehicles de recollida haura d’estar identificada amb la correspo-
nent etiqueta, per identificar-lo, imputar-li les tones de residus recollits o el volum
d'aigua utilitzat, etc.

- Les etiquetes per a entorns agressius hauran d’estar encapsulades i es col.locaran
en un lloc ocult del contenidor.

- Les etiquetes no han d’estar encriptades, per permetre la lectura a altres agents
del servei de neteja i recollida de residus.

- L'adjudicatari subministrara a I'empresa municipal SAC els terminals lectors de ma
adients que es requereixin per poder realitzar tasques d’identificacié i d’inspeccié.

e Equipament d’electronica embarcada als vehicles: Aquest sistema llegeix les etiquetes
dels contenidors i els identifica automaticament en el moment de realitzar un servei
(de recollida, de neteja, etc.). Incorporaran aquest equipament els vehicles de recollida
i els vehicles de rentat de contenidors.

e Ordinador embarcat per vehicles: Sistema electronic d’identificacié automatica de con-
tenidors mitjangant un ordinador embarcat amb un aplicatiu software especific per a
la gestio del servei, en el que es centralitza i processa tota la informacié que es genera
en l'itinerari de servei. Aquest ordinador haura de permetre:

- Seguiment en pantalla de l'itinerari de servei.
- Registre automatic d'identificacid de contenidors.
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- Entrada d’incidéncies del servei.
—- Gestio de contenidaors: altes, baixes i reposicions.
- Gestid de clients de recollida comercial.

Tota la informacid registrada pels dispositius embarcats podra ser rebuda i emmagatzemada
en servidors per poder ser consultada en qualsevol moment durant la licitacio.

A continuacio es relacionen els requeriments necessaris per a que els nous vehicles tinguin la
capacitat d’ incorporar-se al sistema d ‘informacio geografica actual de I’Ajuntament de
Castelldefels i I'empresa municipal SAC:

Dispositius:
e Controlador embarcat:
Caracteristiques:
Sistema de posicionament:
- GPS/Glonass amb capacitat d’obtenir un tracking continu amb fun-
cio de 3 variables: temps, velocitat i angle de gir

Sistema de transmissio de dades:
- UMTS/HSPA+: Five-Band 800/850/900/1900/2100MHz
- GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850/900/1800/1900MHz
- SMS: Point-to-point MO and MT y SMS cell broadcast.

Serveis d” internet: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3.

Comunicacio externa: USB 2.0, ports UART, GPIO, 12C, Entrades i sortides
analdgiques.

El processador del dispositiu ha de ser programable en JAVA J2ME.
Disposi de WATCHDOG per hardware.

Actualitzacid de software i firmware on-fly

Incarporar un sistema intern, per emmagatzemar la informacié en cas de
pérdua de cobertura i de transmissi¢/ recepcié de comunicacions en zanes
fosques i enviar aquesta informacié en el moment que el vehicle es trobi
de nou en zones il-luminades

Capacitat de poder afegir nous elements de sensoritzacié mitjangant
BUS485 i ZIGBEE

Capacitat d’enviament de dades al sistema d’ informacio geografica GIS
que disposa actualment el servei de Recollida

e Ordinador embarcat industrial:

Caracteristiques:

Pantalla i teclat per a la introduccié d’ incidéncies del servei:
- Display de 2 linies
— Teclat de 15 botons

Programacio personalitzada dels mends i les incidencies.

Capacitat de treball en entorns hostils

Enviament de dades al controlador embarcat en temps real.
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CLAUSULA 6.- UNITATS DE SUBSTITUCIO

Amb el ferm objectiu de mantenir els millors nivells de qualitat del servei, els licitadors hauran
de preveure en la seva oferta, com a minim, un vehicle de recollida bilateral format per xassis,
brag robot extensible i portacontenidors de ganxo per a caixes bescanviables, de
caracteristiques similars a les exigides al plec.

En cas de reparaci6, averia, actes de vandalisme, etc. dels vehicles ofertats, i quan es
diagnostigui que la durada de la reparacié del vehicle afectat sigui superior a 10 dies naturals,
I"adjudicatari haura de posar a disposicié de 'empresa municipal SAC com a minim 1 vehicle de
caracteristiques similars a les ofertades.

L'entrega del vehicle de substitucié es realitzara com a maxim a les 48 hores del requeriment
per part de I'empresa municipal SAC.

CLAUSULA 7.- FORMACIO DELS TREBALLADORS

El licitador, en el plag maxim d’una setmana des de I'entrega del primer equip haura de
realitzar cursos de formacié d’utilitzacié i manteniment dels equips ofertats, d’un minim de 20
hores per a tots els treballadors (conductors, mecanics, etc) que estaran en contacte amb
aquests equips.

CLAUSULA 8.- HOMOLOGACIONS, PATENTS | CERTIFICACIONS

El licitador aportara la documentacié en vigor de:

e Lespatentsi/o llicencies dus.
e Certificacid dels materials que composen els diferents elements dels equips.

® Certificacions i homologacions de requisits legals en els aspectes d’emissions
atmosferiques i sonores,

CLAUSULA 9.- TERMINI | LLOC DE LLIURAMENT

® Totsels equips i elements s’entregaran totalment muntats.
e Ellloc de lliurament sera a Castelldefels i I'adreca, a definir per I"'empresa municipal
SAC.
e Eltransport fins a la destinaci6 final (a definir per SAC), estara inclos.
e lesentregues esfaran en 3 fases:
o Fasel:
" Entrega de 3 vehicles fixes de recollida bilateral formats per xassis,
brag robot i caixa compactadora.
* Entrega de 1 vehicle de recollida bilateral formats per xassfs, brag
robot i equip d’enganxament de caixes bescanviables,
" Entrega de 1 equip rentacontenidors.
* Entrega de 1 caixa recollidora-compactadora
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" Entrega de tots els contenidors de carrega bilateral.
= Entrega de totes les guies d"alineacid dels contenidors.

= Entrega de 1 vehicle fixe de recollida bilateral format per xassis, brag
robot i caixa compactadora.

* Entrega de 1 vehicle de recollida bilateral format per xassis, brag robot
i equip d’enganxament de contenidors bescanviables.

" Entrega de 2 caixes recollidores-compactadores

o Fase3:
= Entrega de 1 vehicle fixe de recollida bilateral format per xassis, brag
robot i caixa compactadora.
= Entrega de 1 vehicle de recollida hilateral format per xassis, brac robot
i equip d’enganxament de contenidors bescanviables.

e Elterminide lliurament de tots els equips i elements no podra superar les 32 setmanes
des de la signatura del contracte.

¢ Eltermini de lliurament per fases no podra superar, des de la signatura del contracte:
o Fase 1: Maxim 26 setmanes
o Fase 2: Maxim 30 setmanes
o Fase 3: Maxim 32 setmanes

Castelldefels, 24 de Juliol de 2017

Gerent de Serveis Ambientals de
Castelldefels, S.A. (SAC, SA)

DILIGENCIA.—";Per fer constar que el present Plec va ser aprovat
pel Cansell d’Administracié de Serveis Ambientals
de Castelldefels, SA de data 27 de juliol de 2017.

Secretari del Consell d’Administracid
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